












Ful Ürün Serisi
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Teknik Spesifikasyonlar D30 D200 ve D200i D200s ve D200si

20 l (5 gal) 20 l (5 gal),
30 l (7 gal)

20 l (5 gal),
30 l (7 gal),

30 gal
200 l 

(55 gal)
30 l (7 gal),

30 gal
200 l (55 gal)

GPM
@60

(devir/dakika) PSI
SST

Paslanmaz?
Pompa 
OranPompa

Hava 
Motoru

Mevcut Sıyırıcı Levhalar:

40:1 100cc
63:1 100cc
23:1 200cc
36:1 200cc
68:1 200cc
29:1 250cc
55:1 250cc
82:1 250cc
14:1 500cc
26:1 500cc
39:1 500cc

*Elektrik ve Pnömatik

Mevcut Sıyırıcı Lastikler
20l (5 gal) sıyırıcı levha: Buna-N, PTFE, PVC
30l (7 gal) sıyırıcı levha: Buna-N

115l (30 gal) sıyırıcı levha: EPDM
200l (55 gal)* sıyırıcı levha:EPDM, Neopren
* PTFE kaplama ile de mevcuttur

C40
C63
C23
C36
C68
C29
C55
C82
C14
C26
C39

NXT2200 
NXT3400
NXT2200
NXT3400
NXT6500
NXT3400
NXT6500
Premier
NXT3400
NXT6500
Premier

1.7
1.7
3.0
3.0
3.0 
3.8
3.8
3.8
8.0
8.0
8.0 

4000
6300
2300
3600
6200
2900
5500
6200
1400
2600
3900 

Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

•
•
•
•

Hayır
Hayır

312371
312373

•
•
•
•
•
•
•

Hayır
Hayır

312371
312373

•
•
•
•
•
•
•

Evet
E, P*

312371
312373

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Evet
E, P*

312371
312373

•
•
•
•
•
•
•

Evet
E, P*

312371
312373

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evet
E, P*

312371
312373

DataTrak?

Tandem?

Kullanım El Kitabı

Onarım El Kitabı

S20 ve S20c

D200s – 6.5-in Çiftli Taşıyıcılı
D200si – Çift düğmeli kilitleme (gösterilmemiş)

D200si – 6.5-in Çiftli Taşıyıcılı

D200 – 3-in Çiftli Taşıyıcılı 200 L
D200i – Çift düğmeli kilitleme (gösterilmemiş)

ile D200i – 3-in Çiftli Taşıyıcılı

D30
3-in Çiftli Taşıyıcılı 30 L

S20 – 3-in Tekli TaşıyıcılıS20c
3-in Tekli Taşıyıcılı - Arabalı



POMPALAR Check-Mate Pompalar
Islanan Parçalarda Karbon çeliği (CS) mi yoksa
paslanmaz çelik (SST)mi?

• Karbon Çeliği: bütil, epoksi, PVC, silikon, 
üretan için önerilir

• Paslanmaz Çelik: akrilik, subazlılar için önerilir

Tüm Check-Mate pompalar Ultra-High Molecular
Weight Polyethylene (UHMWPE - Ultra Yüksek
Moleküler Ağırlık Polietilen) ve PTFE ya da deri
contaya sahiptir. Üretanlar ve bazı silikonlar için,
opsiyonel hepsi birarada PTFE paketleri mevcuttur.
Gerekirse, yardım için yerel Graco bayinize
başvurun.

Sıyırıcı Levhalarda mecut lastik malzemeleri: nitrilve
neopren, EPDM kauçuk ve PVC.

Konfigürasyonlar
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Smart kodlama sistemi kullanımı!

PAKETLER

Graco’nun Smart Kodlama Sistemiyle siparişi kolayca verebilirsiniz. İsteğiniz parçaları seçmek için aşağıdaki diyagrama bakın. Seçimi zaman
kaybetmeden kolaylıkla ve doğru şekilde yapacaksınız!

S20 = Tekli Taşıyıcılı, 20L
S20c = Tekli Taşıyıcılı, Arabalı, 20L
D30 = Çiftli Taşıyıcılı, 30L
D200 = Çiftli Taşıyıcılı, 200L

Ram Boyutu/Türü

Örnek:

D200i = Çift düğmeli kilitleme ve çiftli taşıyıcılı, 200L
D200s = Çiftli Taşıyıcılı 6.5-in, 200L
D200si = Çift düğmeli kilitleme ve çiftli taşıyıcılı, 6.5-in, 200L

20 = 20L
30 = 30L
115 = 30 gal (115L)

Sıyırıcılı Levha Boyutu
200 = 200L
200T = 200L PTFE

N = Neopren
E = EPDM
P = PVC

Sıyırıcı Lastikler

CSD = Karbon Çeliği Severe Duty
SSD = Paslanmaz Severe Duty

Yapı Malzemeleri

L = DataTrak Yok    R = Kumandalı DataTrak    S = Entegre Sensörler
DataTrak

24 = 24 VDC 120 = 120 VAC
Voltaj

L = Check-Mate Alt Pompalar 
Ürün Belirleyici

L = Az Gürültü / DataTrak Yok R = Az Gürültü / Uzak DataTrak
Motor/DataTrak

C = Karbon Çeliği S = Paslanmaz Çelik
Alt Pompa Malzemesi

M = MaxLife S = Severe Duty
Ömür

14 = 14:1/ 3400cc motor /500cc düşük
23 = 23:1/ 2200cc motor /200cc düşük
26 = 26:1/ 6500cc motor /500cc düşük
29 = 29:1/ 3400cc motor /250cc düşük
36= 36:1/ 3400cc motor /200cc düşük
39= 39:1/ Premier /500cc düşük

40= 40:1/ 2200cc motor /100cc düşük
55= 55:1/ 6500cc motor /250cc düşük
63= 63:1/ 3400cc motor /100cc düşük
68= 68:1/ 6500cc motor /200cc düşük
82= 82:1/ Premier /250cc düşük

Pompa Oranı

CML = Karbon Çeliği Maxlife kaplama
SML = Paslanmaz Maxlife kaplama

B = Buna
T = PTFE

14 = 14:1
23 = 23:1
26 = 26:1
29 = 29:1

36 = 36:1
39 = 39:1
40 = 40:1
55 = 55:1

63 = 63:1
68 = 68:1
82 = 82:1

Pompa Boyutu
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TANDEMLER

POMPA ALTLARI

S20 = Tekli Taşıyıcılı, 20L kapasite D200 = Çiftli Taşıyıcılı, 200L kapasite
D30 = Çiftli Taşıyıcılı, 30L kapasite D200s = Çiftli Taşıyıcılı 6.5 in, 200L kapasite

Ram Boyutu/Türü

N = Neopren P = PVC
E = EPDM B = Buna

Sıyırıcı Lastik

CSD = Karbon Çeliği Severe Duty CML = Karbon Çeliği MaxLife
SSD = Paslanmaz Ağır Severe Duty SML = Paslanmaz MaxLife

Yapı Malzemesi

14 = 14:1 36 = 36:1 63 = 63:1
23 = 23:1 39 = 39:1 68 = 68:1
26 = 26:1 40 = 40:1 82 = 82:1
29 = 29:1 55 = 55:1

Pompa Boyutu

E = Elektrik P = Pnömatik
X-Over Tip

24 = 24 VDC 120 = 120 VAC
Voltaj

Y = Evet N = Hayır
Filtre

Y = Evet N = Hayır
Basıncı Düşürme

20 = 20L 200 = 200L
30 = 30L 200T = 200L PTFE
60 = 60L

Sıyırıcılı Levha Boyutu

L = Check-Mate Pompa Altları
Ürün Belirleyici

C = Karbon Çeliği 
S = Paslanmaz Çelik

Az Malzeme

M = MaxLife
S = Severe Duty

Ömür

100 = 100cc Check-Mate
200 = 200cc Check-Mate
250 = 250cc Check-Mate
500 = 500cc Check-Mate

Alt Pompa Hacim



Seçim Kılavuzu

A B C D E F G

Ağızlık Dağıtım Dağıtım Akışkan Boru Tedarik Tedarik
veya Meme Valfler Hortumlar Regülatörler Manifold Hortumlar Pompalar

• Boyut, şekil • Kullanım • Viskozite • Viskozite • Hacim • Viskozite • Konteynır boyutu
ve tip: - El Kitabı • Hacim • Basınç • Basınç • Hacim • Hacim
akışkan debisi - Otomatik • Uzunluk • Hacim • Konum • Uzunluk • Viskozite
kalıbı - Robot • Basınç • Kimyasal • Damlalar • Basınç • Pompa konumu

- Boşalma • Esneklik uyumluluk • Kimyasal • Kimyasal • Kimyasal
• Basınç • Kimyasal uyumluluk uyumluluk uyumluluk
• Hacim uyumluluk

• Ağızlıklar • Mekanik tabanca • Çelik, SST • Mastik • Çelik • Çelik, SST • Baskı Levhası
• Uçlar • Pnömatik tabanca • Boru JIC regülator • SST • Boru, JIC • Çift bilye
• Uzatmalar • Ağızlık • Esnek hortumlar • Basınç • Boru • Esnek hortumlar • Ram montajı
• Fırçalar - İhraç etme - PTFE dengeleme valf • Boru sistemi - PTFE • 5 g, 55 g lastik

- Sprey - Buna • Boyutlar - Buna sıyırıcılar
- Uzunluk - Naylon - Naylon • Boş konteynır
- Delik - Nem-Lok - Nem-Lok seçenekler

• Otomatik geçiş

Tedarik sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken diğer etmenler

Ana
Parçalar:

Seçim
Faktörler:

Ekipman
Seçenekler:

A

Ağızlık 
veya meme B

Dağıtım
Valfı

C

Dağıtım
Hortumları

F

Tedarik
Hortumları

D

Hava
Regülatörü

E
Boru
Manifoldu

G
Tedarik
Pompası

Graco D200 Tedarik Sistemi
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Sipariş Bilgisi

Ortak Aksesuarlar
C59518 Pompa Çıkış Kontrol Valf Kiti (dirsek, çek valfı ve bağlantıyı içerir)
222780 Zemin Standı
C59547 Yüksek Basınç Filtresi (6000 psi, 30 şebeke filtresi ve iki basınç ölçme aygıtı içerir)
C07063 Küresel Valf - 3/4-in npt, 4500 psi
C07048 Küresel Valf - 1/2-in npt, 5800 psi
223689 Plastik Koruma - 20L (10 paket)
222792 Plastik Koruma - 200L (10 paket)

D30 Aksesuarlar
918430 İşaret lambalı düşük düzey kit
918414 Mobil Platform Kiti
C31197 Hortum Destek Kiti

D200 Serisi Aksesuarları
255477 Konteynır Durdurma Kiti
255627 Dram Merdane Kiti
C32463 Bel Kelepçeleri (sadece D200s ve D200si)
918395 Ağır İş konteynır Kelepçe Kiti (sadece D200s ve D200si)
918397 Çift Çeneli Konteynır Tutucu Kit (sadece D200s ve D200si)
255469 Düşük seviye/Boş Sensör Kiti
255675 Pnömatik Geçiş Kiti - 3-in ram

255676 Pnömatik Geçiş Kiti - 6.5-in ram
255691 55 gal Plaka Koruma
255703 Kapalı Islak Vantuz Yeniden Dolaşım Kiti
255650 Hava Kontrolü

DataTrak ve Elektrik Tandem Aksesuarları
255704 Uzak DataTrak Kiti - D200
255705 Uzak DataTrak Kiti - D200s
255706 Tandem A-tarafı Kiti - D200
255708 Tandem B-tarafı Kiti - D200
255707 Tandem A-tarafı Kiti - D200s
255709 Tandem B-tarafı Kiti - D200s
255468 Tandem Işık Kulesi Kiti
255467 DataTrak Işık Kulesi Kiti
255457 Tandem Basınçsızlandırma Kiti
255458 Tandem Basınçsızlandırma Kiti - Paslanmaz
255415 Uzak DataTrak Modülü
255336 Tandem Görüntüleme Modülü
255721 Tandem Ram Yazılımı ile Akışkan Kontrol Modülü
121226 CAN kablosu (0.4 m)
121227 CAN kablosu (0.6 m)
121228 CAN kablosu (15 m)
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Check-Mate Altları

Düşük Kapalı PTFE Kapalı
Parça no malzeme Kaplama ıslak hazne Boğaz Piston Geçişi Tam Tam Islak hazne

L100XX Karbon çeliği Severe Duty Hiçbiri 255523 255533 255539 255507 255692 255696

L100XX Karbon çeliği MaxLife 255618 255524 255533 255540 255508 255692 255696

L200XX Paslanmaz Severe Duty Hiçbiri 255526 255535 255542 255511 255693 255700

L200XX Paslanmaz MaxLife 255619 255527 255535 255623 255512 255693 255700

L200XX Karbon çeliği Severe Duty Hiçbiri 255525 255534 255541 255509 255693 255697

L200XX Karbon çeliği MaxLife 255619 255527 255534 255622 255510 255693 255697

L250XX Paslanmaz Çelik Severe Duty Hiçbiri 255529 255537 255545 255515 255694 255701

L250XX Paslanmaz Çelik MaxLife 255620 255530 255537 255546 255516 255694 255701

L250XX Karbon Çeliği Severe Duty Hiçbiri 255528 255536 255543 255513 255694 255698

L250XX Karbon çeliği MaxLife 255620 255530 255536 255544 255514 255694 255698

L500XX Paslanmaz Severe Duty Hiçbiri 255531 255538 255549 255519 255695 255702

L500XX Paslanmaz MaxLife 255621 255532 255538 255550 255520 255695 255702

L500XX Karbon çeliği Severe Duty Hiçbiri 255531 255538 255547 255517 255695 255699

L500XX Karbon çeliği MaxLife 255621 255532 255538 255548 255518 255695 255699

Boyut Kullanılabilir Değiştirme
Litre (gal) Sıyırıcı Lastik Monte Edilmiş Plaka Sıyırıcı Lastik Kiti

20 (5) Buna-N 255416 (255655) 184420

20 (5) Buna-N 255417 (255656) 184420

20 (5) PTFE 255418 (255657) 184552

20 (5) PTFE 255322 (255658) 184552

20 (5) PVC 255659 C03064

30 (7) Buna-N 255420 Hiçbiri

30 gal EPDM 255421 255654

200 (55) (PTFE) EPDM 255664 255653

200 (55) EPDM 255663 255653

200 (55) Neopren 255662 255652

Aksesuarlar

Şekiller

Mevcut Conta Kitleri



1926 yılında kurulan Graco, akışkan idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri ticari 
ve endüstriyel işletmelerde araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkanı ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer,
kontrol eder, dağıtır ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, ve birinci sınıf müşteri hizmetlerine
dayanmaktadır. Çalışılan nitelikli distribütörler ile Graco geniş bir alanda akışkan kontrol çözümlerinde kalite
standartlarını tespit eden sistemleri ürünleri ve teknolojiyi sunar. Graco, ahşap metal boya püskürtme, 
boya sirkülasyonu, yağlama ile mastik ve yapıştırıcıların dağıtılması için inşaat sanayiine ekipmanlar sağlar.
Graco’nun akışkan yönetim ve kontrol sektörüne yatırımı, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam
edecektir.

GRACO HAKKINDA

©2006, 2007 Graco Inc. 338921TR Rev. A 11/07 Avrupa’da basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

Avrupa
+32 89 770 700

FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır.
Graco istediği zaman önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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