
Mehrkomponenten-Spritzgeräte für 
industrielle Beschichtungsanwendungen

Spritzgeräte  
der Baureihe XP™ XM

B E W Ä H R T E  Q U A L I T Ä T  F Ü H R E N D E  T E C H N O L O G I E .
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Materialverlust und Kosten reduzieren
Mit den XP- und XM-Spritzgeräten von Graco verringern Sie Abfall und sparen Geld, da Sie nur soviel Material mischen,  
wie Sie benötigen und nie mehr überschüssiges Material entsorgen müssen. Keine Reste mehr in kleineren Eimern oder Behältern.  
Sie können Materialien auch in größeren Mengen erwerben.

Zeit und Geld sparen durch geringeren Reinigungsaufwand
Nur die Teile, die mit gemischtem Material in Berührung kommen müssen nach dem Auftrag gereinigt werden. Anstatt ein 
gesamtes Pumpensystem reinigen zu müssen, das ein Materialgemisch enthält, spülen Sie lediglich den statischen Mischer  
und den Schlauch zur Pistole. Weniger Reinigungszeit spart Arbeitskosten und erhöht die Verfügbarkeit.

Gleichbleibende Materialqualität
Kein Herumraten oder irrtümlich falsch bemessene/gemischte Materialien mehr, sondern Verbesserung des Durchsatzes, 
Senkung von Materialverlusten und Nacharbeit. Materialien werden mittels Präzisionsverdrängungspumpen dosiert und  
im Mischverteiler im gewünschten Verhältnis gemischt.

Industrielle Beschichtungsanwendungen

Entdecken Sie beim Wechsel von manuellem Mischen zu einem 
Mehrkomponentengerät die Vorteile der XP- und XM-Spritzgeräte von Graco.
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Egal, ob Sie Materialien wie PU mit hohem Feststoffanteil spritzen, oder 100%ige Feststoff-Epoxid-Beschichtungen: Graco hilft ihnen mit 
einem Sortiment an Mehrkomponenten-Spritzgeräten der Reihe XP, die Arbeit zu erledigen. Sie möchten weitere Informationen zu unseren 
XP-Spritzgeräten erhalten oder interessieren sich für eine maßgeschneiderte Lösung? Besuchen Sie graco.com/xp.

Leicht bedienbar und erschwinglich

Einfaches, kostengünstiges Spritzen von Zweikomponenten-Materialien
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SERIE XP XP-hf

Modell XP35 XP50 XP70 XP50-hf XP70-hf

Motorgröße (cm³) XL3400 XL6500 XL6500 XL10000 XL10000

Max. Materialdruck : 241 bar
_

345 bar
_

500 bar
_

345 bar
_

500 bar
_

Durchfluss 40 DH (geschätzt) 7,6 l/min 11,4 l/Min. 7,6 l/min 15,1 l/min 11,4 l/Min.

Standard-Mischverhältnisse 
(weitere Mischverhältnisse  
auf Anfrage)

1:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 
4:1

1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 
3:1, 4:1

1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 
3:1, 4:1

1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 
3:1, 4:1

1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 
3:1, 4:1

Anforderung/Arbeitszyklus Mittel Hoch

Manuell* 3A0420 3A4381

*  Technische Spezifikationen, darunter der Druckluftbedarf und hydraulische sowie elektrische Anforderungen der jeweiligen Systeme finden Sie in der Bedienungsanleitung,  
dem Reparaturhandbuch und/oder der Ersatzteilliste.

Welches System ist das passende für Sie?

XP-Spritzgeräte mit ihrem einzigartigen Aufbau optimieren den Mischvorgang  
für Schutzbeschichtungsmaterialien – und Ihre Arbeit.
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XPs-hf XP-h (hydraulisch)

XP50s-hf XP70s-hf XP50-h XP70-h

XL10000 XL10000 Viscount II Viscount II

345 bar
_

500 bar
_

345 bar
_

500 bar
_

15,1 l/min 11,4 l/Min. 11,4 l/Min. 7,6 l/min

1:1, 2:1, 3:1, 4:1 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 1:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 
4:1

1:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 
4:1

Höchste Hoch

3A6283 3A0420

*  Technische Spezifikationen, darunter der Druckluftbedarf und hydraulische sowie elektrische Anforderungen der jeweiligen Systeme finden Sie in der Bedienungsanleitung,  
dem Reparaturhandbuch und/oder der Ersatzteilliste.
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Mischverteiler

• Einfache Materialsteuerung zum Mischen  
und Spülen

• Präzises Dosieren von A- und B-Materialien 
zum statischen Mischrohr

• Für Materialien mit hohem Feststoffanteil 
geeignet durch große Öffnungen und  
geringen Druckabfall

• Sie können den Mischverteiler auch  
für einen Fernmischvorgang einsetzen,  
um Lösungsmittel zu sparen und  
Materialabfall zu reduzieren.

Auslassverteiler und Ventile

• Ein Materialmanometer überwacht den Pumpenausgang.

• Automatische Überdruckentlastung

• Mit Rückzirkulation zur Versorgungsstelle für den 
Ansaugvorgang der Pumpe, den Spülvorgang oder  
zur Entlastung des Auslassdrucks

• Ermöglicht die Zirkulation zur  
Materialerwärmung bei Einsatz  
der optionalen Heizgeräte

PressureTrak™

Xtreme® Unterpumpen

• Die Standard Severe Duty®-beschichteten  
Oberflächen von Kolbenstangen und  
Zylindern erhöhen die Verschleißfestigkeit  
und verlängern die Lebensdauer

• Schnell zerlegbare Konstruktion und  
Halsdichtungspatronen für schnelle  
und einfache Wartung

• Zahlreiche unterschiedliche Größen verfügbar für verschiedene festgelegte Mischungsverhältnisse
• Tauschen Sie einfach eine oder beide Unterpumpen, um das gewünschte Mischungsverhältnis zu erhalten

Mit der entsprechenden Schulung lernen Bediener das Gerät rasch zu beherrschen und können umgehend damit arbeiten.  
Das XP von Graco ist mit wenigen Handgriffen sofort einsatzbereit.

Einfache Bedienung

Die einfache Bedienung gewährleistet einen wesentlich schnelleren Gerätestart.

• Überwachung von A/B-Differentialdruck

• Stellt präzises Mischungsverhältnis sicher

• Optionales Zubehör für ausgewählte Modelle
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Graco XP ist so konzipiert, dass es mit zwei anstelle von drei Pumpen dosieren kann.  
Das bedeutet: weniger Bauteile und somit geringere Betriebskosten.

Materialbehälter

• Seitlich montierte 26-Liter-Behälter 
bevorraten die Komponenten A und B

• Aus strapazierfähigem  
Polyethylen – beständig gegen 
aggressive Lösungsmittel

• Für direkte Pumpenzufuhr  
optimiert

Viscon® HP Primärheizgeräte

Optionale Steuerung für  
elektrisch beheizte Schläuche

• Reduziert die Materialviskosität 
und verbessert das Spritzbild

• 4000 W

• Visuelle Anzeige der 
Schlauchsteuerungstemperatur

• Standardoption bei ausgewählten  
XP- und XM-Geräten

Luftmotor XL

• Vereinfachte Wartung
• Isolierte Tellerventile für verringerte 

Vereisung
• Geringere Pulsation

Stromverteilerkasten

• Energieverteilung 
an die einzelnen 

Heizzonen
• Zwei zusätzliche 

Zonen bieten  
mehr Flexibilität.

• Weniger Aufwand, 
kürzere System- 
vorbereitungszeit

Wärmeträgerzirkulationssatz  
und Viscon HP-Heizgerät

• Zuverlässige Erwärmung des wasserbeheizten Xtreme-Wrap-Schlauchs 
und externen Verteilers (beheizter Schlauch separat erhältlich)

• Schnellkupplungen, Messing-Fittings für Wasserleitungen
• Langlebigkeit und kürzere Aufwärmzeit

Wartungskosten einsparen

Wartungskosten sparen – mit zwei statt drei Pumpen
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XP-hf von Graco bietet eine höhere Durchflusskapazität. So eignet es sich ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz wie beispielsweise  
für Schienenfahrzeuge, Behälterauskleidungen, maritime Anwendungen und vieles mehr. Dieses System kombiniert die Vorzüge der  
beliebten XP-Spritzgeräte mit dem leistungsstarken Luftmotor XL™ 10.000, wodurch der Durchfluss erhöht wird – für mehr Arbeitstempo  
und weniger Abnutzung.

Höhere Durchflusskapazität

Höhere Durchflusskapazität bedeutet: Aufträge sind schneller erledigt.
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Vereinfachte 
Ventilkonstruktion

• Einfachere Wartung 
durch weniger Bauteile

• Geringe bis keine 
Pulsation bzw. 
Spritzbildschwankungen

• Geräuscharmer Betrieb

Externe Steuerluftleitungen

• Leitungen werden vom kalten Ventilkörper isoliert
• Verhindert vereisungsbedingten Stillstand  

ohne Neustartmöglichkeit

Freiliegende Ventilteller 

• Leichter Zugang für Wartung und Fehlerbehebung

Taste zur manuellen 
Übersteuerung  

des Wechselventils

• Ermöglicht bei vereistem 
Hauptventil das 

manuelle Umschalten 
des Luftmotors

Enteisung des Entlüftungsreglers

• Stabile Leistung auch bei starker Vereisungsgefährdung

Der leistungsstarke XL 10000 Luftmotor liefert, im Vergleich zu XP-Spritzgeräten*, 60 % mehr Durchfluss. Ihrem Team bietet sich so  
die Möglichkeit, größere Düsen einzusetzen oder mehr als eine Pistole zu betreiben. So können Sie Aufträge schneller erledigen.

* Bei gleicher Hubzahl.

Mehr Produktivität

Mehr Produktivität und Arbeitsersparnis.
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Die Xtreme®-Dosierpumpen sind schnell zerlegbar und sorgen so für eine einfachere Wartung. Ein integrierter Materialfilter und federbelastete 
Unterpumpen-Kugelrückschlagventile ermöglichen einen schnellen Wechsel. Das mechanisch betriebene Gerät lässt sich intuitiv bedienen.

XL 10000 Luftmotor

• Mit seinem hohen Durchsatz 
und seiner hohen Effizienz 

ermöglicht der 10.000 cm³-
Luftmotor den Einsatz  

mehrerer Pistolen  
gleichzeitig und ohne 
erkennbare Pulsation

Materialbehälter

• Seitlich montierte 26-Liter-
Behälter bevorraten  

die Komponenten A und B,  
bis diese zum Spritzen 

verwendet werden.
• Für direkte Pumpenzufuhr 

optimiert

Fahrgestell mit drei Rädern

PressureTrak

• Überwachung des A/B-Differentialdrucks
• Stellt präzises Mischungsverhältnis sicher

Einfachere Wartung

Einfache Wartung und Bedienung

• Ein mobiles Fahrgestell 
mit Ziehgriff passend für 
915-mm-Standardtüröffnungen
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Das Viscon-HF-Materialheizelement verbessert das Spritzbild durch bessere Steuerung. Viscon HF-Heizgeräte (5400 W) bieten  
mit ihrem abnehmbaren Aluminiumkern, der sich reinigen lässt, eine dreimal höhere Durchflussleistung als Viscon HP-Modelle.  
Dadurch eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Viscon HF Primärheizgeräte

• Reduziert die Materialviskosität 
und verbessert das Spritzbild

• Dreifach höherer Durchfluss 
als bei Viscon HP-Geräten für 
maximale Produktionsleistung

• 5400 W

Merkur®- 
Lösungsmittels- 
pülpumpe

Optionale Steuerung  
für elektrisch  
beheizte Schläuche

• Schnelles Ausspülen 
von gemischtem 
Material aus Schlauch 
und Spritzpistole

• Visuelle Anzeige der 
Schlauchsteuerungs- 
temperatur

• Standardoption bei ausgewählten 
XP- und XM-Geräten

Stromverteilerkasten

• Energieverteilung an  
die einzelnen Heizzonen

• Zwei zusätzliche Zonen  
bieten mehr Flexibilität.

• Weniger Aufwand, kürzere 
Systemvorbereitungszeit

Wärmeträgerzirkulationssatz 
und Viscon HP-Heizgerät

•  Zuverlässige Erwärmung des wasserbeheizten  
Xtreme-Wrap-Schlauchs und externen Mischblocks  
(beheizter Schlauch separat erhältlich)

• Schnellkupplungen, Messing-Fittings für Wasserleitungen
• Langlebigkeit und kürzere Aufwärmzeit

Verbessertes Spritzbild 

Verbessertes Spritzbild mit besserer Kontrolle.
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In der XPs-hf-Komplettlösung als Gestellsystem von Graco arbeitet ein XP-hf-Spritzgerät mit verbesserter Materialaufbereitung.  
Das XPs-hf sorgt für weniger Materialabfall, bietet kürzere Aushärtezeiten und ein verbessertes Mischverhältnis. Langlebige Behälter  
mit Rührwerk bereiten Ihre Materialien optimal für anspruchsvollste Anwendungen auf und gewährleisten so eine höhere Produktivität.

Komplettgestelllösung

Gestellsystem-Komplettlösung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen
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Xtreme-Duty™ Rührwerk

• Mit Getriebe  
und breiten  
Rührflügeln

• Mischt  
hochviskose 
Beschichtungen

Bei anspruchsvollen Projekten sind häufig große Spritzdüsen oder mehrere Pistolen erforderlich.  
Diese Komplettlösung hält mit Ihrem Arbeitsbetrieb Schritt und Ihr Team kann sich auf seine Arbeit konzentrieren.

Beheizter, mit Edelstahl 
ausgekleideter 95-l-Behälter

• Doppelwandige Ausführung
• 3000 W-Heizgeräte
• Aufbereitung von Materialien hoher Viskosität

Vorverdrahteter Anschlusskasten

• Ein elektrischer Eingang für alle 
Heizelemente

• Entspricht globalen elektrischen Normen

Viscon HF Primärheizgeräte

Optionaler Wärmeträger- 
zirkulationssatz und 
Viscon HP-Heizgerät

• Zuverlässige Erwärmung 
des wasserbeheizten 

Xtreme-Wrap-Schlauchs 
und externen Mischblocks 

(beheizter Schlauch  
separat erhältlich)

• Schnellkupplungen, 
Messing-Fittings für 

Wasserleitungen
• Langlebigkeit und  
kürzere Aufwärmzeit

Xtreme®-Unterpumpen

Komplettgestelllösung

5:1 Monark®-Zufuhrpumpe

• Praktische Behälterlänge
• Zuleitungen mit Y-Sieb
• Zuführung von hochviskosen 

Beschichtungen

Optionale Steuerung für 
elektrisch beheizte Schläuche

• Visuelle Anzeige  
der Schlauch- 
steuerungs- 
temperatur

• Standardoption bei 
ausgewählten XP- 
und XM-Geräten

• Problemlose Wartung, schnell zerlegbar 
• Zwei Dosierpumpen anstelle von drei (herkömmliche Ausführung) 

• Weniger zu reparierende Teile

• Reduziert die Materialviskosität 
und verbessert das Spritzbild

• Dreifach höherer Durchfluss 
als bei Viscon HP-Geräten für 
maximale Produktionsleistung

• 5400 W
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Systeme mit Hydraulikantrieb sind bei den Profis, die mit den Vorteilen modernster Spritztechnologien arbeiten wollen, erste Wahl, um durch höchste 
Produktivität den finanziellen Gewinn zu steigern. Das XP-h-Gerät von Graco eignet sich optimal bei begrenzt verfügbarer Druckluft oder für Systeme, 
die auf LKW, Paletten, Anhängern oder Pritschen aufgebaut und mit einer bordeigenen Hydraulikanlage ausgestattet sind. Das XP-h-Gerät ist mit 
Fahrgestell-, als Stand- oder Wandgerät erhältlich.

Xtreme® Unterpumpen

• Schnell zerlegbar
• Wartungsfreundlich
• Zwei Dosierpumpen anstelle von drei 

(herkömmliche Ausführung)

Viscount II Motor

• Eisfrei
• Energieeffizient
• Leichter reibungsloser Austausch

Auslassverteiler und Ventile

• Ein Materialmanometer 
überwacht den Pumpenausgang.

• Automatische 
Überdruckentlastung

• Zirkulation zurück zur 
Versorgungsstelle für 

Pumpenansaug-, Spül-  
und Heizvorgänge.

Mischverteiler

• Einfache Materialsteuerung  
zum Mischen und Spülen

• Präzises Dosieren von A- und 
B-Materialien zum statischen 
Mischrohr

• Sie können den Mischverteiler 
auch für einen Fernmischvorgang 
einsetzen, um Lösungsmittel 
zu sparen und Materialabfall 
zu reduzieren.

Viscon HP Primärheizgeräte

•  Reduzierte Materialviskosität  
und verbessertes Spritzbild

• 4000 W

Gas-Hydraulikaggregat

• Tragbar für eine dezentrale Aufstellung
• Hydraulikanschlüsse mit Schnellkupplung 

(separat erhältlich)

Hydrauliklösung
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Mit einem optionalen PressureTrak™ oder XP Drucküberwachungs-Satz stellen Sie sicher, dass Ihre Graco XP mit dem richtigen Mischverhältnis 
spritzt. Er überwacht die Spritzdrücke auf der A- und B-Seite und schaltet das Gerät bei für den Spritzvorgang ungünstigen Bedingungen ab.

Die Vorteile sind:
• Bessere Gesamtproduktivität - Projekte werden pünktlich abgeschlossen
• Vertrauen in die Qualität Ihrer Arbeit
• Weniger Arbeitsaufwand und keine Nacharbeiten durch fehlerhaften Materialauftrag nötig.

PressureTrak

Spritzen mit dem gewünschten Mischverhältnis

Mit dem richtigen Mischungsverhältnis ganz entspannt arbeiten.

Druck- 
überwachungs- 

satz
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Technische Details finden Sie im Betriebs- und Ersatzteilhandbuch 3A0420.
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4. und 5. ZIFFER 6. ZIFFER

Bestellinformationen – Konfigurator

XP-Fahrgestellkonfigurationen bei Verwendung des Luftmotors XL3400 oder XL6500
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Technische Details finden Sie im Betriebs- und Ersatzteilhandbuch 3A4381.
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573 XP50-hf

572 XP70-hf

Bestellinformationen – Konfigurator

XP-hf-Fahrgestellkonfigurationen bei Verwendung des Luftmotors XL10000

XP-hf-Fahrgestellkonfigurationen ohne Unterpumpe
572000 XP70-hf – keine Unterpumpen, mit Fahrgestell, 10,7-m-Materialschlauch und XTR-Pistole
573000 XP50-hf – keine Unterpumpen, mit Fahrgestell, 10,7-m-Materialschlauch und XTR-Pistole
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DIE ERSTEN  
DREI STELLEN 5. ZIFFER:

Technische Details finden Sie im Betriebs- und Ersatzteilhandbuch 3A6283.

XPs-hf-Gestellkonfigurationen bei Verwendung des Luftmotors XL10000

Bestellinformationen – Konfigurator
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FUNKTIONEN/ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
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Hinweis: Für diese Modelle ist das Power Pack (benzinbetrieben, hydraulisch) erhältlich (24X011).

Technische Details finden Sie im Betriebs- und Ersatzteilhandbuch 3A0420.

XP-h (hydraulisch) Fahrgestellkonfigurationen  
bei Verwendung des Hydraulikmotors Viscount II

Bestellinformationen – Konfigurator

DIE ERSTEN  
DREI ZIFFERN 4. und 5. ZIFFER 6. ZIFFER
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3 Elektrisch beheizter 
Schlauch
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Welches XM-System ist das passende für Sie?

XM-Spritzgeräte mit ihrem einzigartigen Aufbau optimieren den Mischvorgang für Schutzbeschichtungsmaterialien – und Ihre Arbeit.

Modell XM50 XM70

Mischverhältnis, Bereich 1:1 bis 10:1 (in Abstufungen von 0,1) 1:1 bis 10:1 (in Abstufungen von 0,1)

Minimale Durchflussrate 0,95 l/min* 0,95 l/min*

Maximale Durchflussrate 11,4 l/min* 11,4 l/min* 

Maximaler Betriebsdruck  
gemischtes Material 358 bar (35,8 MPa) 434 bar (43,4 MPa)

Maximaler eingestellter 
Pumpenluftdruck 7,0 bar (0,7 MPa) 6,2 bar (0,62 MPa)

* Tatsächliche Förderleistung ist vom Materialtyp abhängig
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Präzise Mischverhältnisüberwachung

Montagehalterung

• Zur Aufnahme von 
bis zu drei Material-

Heizgeräten (A, B und 
Schlauchheizung)

Intuitive Bedienersteuerung

Hochbeanspruchbarer Rahmen 
aus Normalstahl

Luftmotoren XL

Materialbehälter

• Einstellbares Mischungsverhältnis,  
1:1 bis 10:1

• Anzeige des Mischungsverhältnisses  
in Echtzeit

• USB-Laufwerk für die 
Datenprotokollierung

• Mit integriertem Palettengestell  
für den leichteren Transport

• Vereinfachte Wartung
• Ein geringes 

Vereisungsrisiko
• Geringere  

Pulsation

• Rückseitige Befestigung
• Wählen Sie zwischen einem 38 l Edelstahltank oder 

einem 95 l ausgekleideten Edelstahltank (beheizt)

Präzise Mischverhältnisüberwachung, auf die Sie sich verlassen können,  
zur Qualitätssicherung.
Mit Graco XM Mehrkomponenten-Spritzgeräten können Sie selbst die schwierigsten Mehrkomponentenmaterialien präzise und im gewünschten 
Mischungsverhältnis aufbringen. Graco XM-Geräte eignen sich ideal für Anwendungen im Bereich Schifffahrt, Brücken, Schienen und 
Windenergie. Sie sind komplett konfigurierbar – fangen Sie einfach mit dem Grundgerät an und fügen Sie Komponenten hinzu, die Sie für  
Ihre Anwendung benötigen.
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Flexible Konfigurationen, um Ihnen Möglichkeiten für jede Anwendung zu bieten.

Flexible Konfigurationen

Graco XM Mehrkomponenten-Spritzgeräte ermöglichen Ihnen genau die Auswahl der jeweils benötigten Ausrüstung, um Ihre Aufgabe präzise 
und zuverlässig zu erfüllen! Egal, ob Ihr Anwendungszweck ein Grundmodell oder ein mit allem Zubehör ausgestattetes Gerät erfordert, die 
Graco XM Spritzgeräte bieten Ihnen die Technik und Leistung, mit der Sie Ihre Aufgabe schneller und effizienter erledigen können als je zuvor.

Viscon Material-Heizgeräte

Förderpumpen

Mischverteiler

Explosionssicherer Anschlusskasten

• Als Standardgerät oder für explosionsgefährdete Bereiche zugelassenes Modell verfügbar
• Reduziert die Materialviskosität und verbessert das Spritzbild

• Viscon HP Modelle, 4000 W
• Viscon HF Modelle, 5400 W (dreifach höherer Durchfluss als bei Viscon HP-Geräten)

• Beheizte 95 l 
Edelstahltanks mit je 

einem Monark 5:1

• Präzise Überwachung  
des Mischungsverhältnisses, 
selbst bei hohem Durchsatz

• Wählen Sie eine Anbringung 
als Standardkonfiguration 
oder extern

• Schalter und Unterbrecher  
für Heizgeräte sind hier  
praktisch untergebracht

• Zulassung für explosive Atmosphäre 
nur für einzelne Komponenten

• Bietet Steuerung und Sicht auf den 
elektrisch beheizten Schlauch

• Benutzung der Steuerung ohne  
Öffnung des Gehäuses
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Sollwert Mischverhältnis

Drei Basis-Betriebsmodi
• Zeigt Ihren Sollwert genau an

• Spritzen • Zirkulieren • Parken

Einfach zu bedienende Steuerelemente zur Überwachung und  
Verfolgung kritischer Daten.

Komfortable Regler

Das Graco XM ist intuitiv und leicht zu bedienen. Es gibt zwei Anzeigemodi: Den Modus „Set-up“ zur Eingabe der Parameter und  
den Betriebsmodus „Run“ für den täglichen Gebrauch. Auf der Bedienoberfläche werden Druck, Temperatur und Durchfluss angezeigt.  
Hier können auch die Wartungspläne programmiert werden. Über den praktisch angebrachten USB-Anschluss können gespeicherte  
Spritzdaten leicht abgerufen und heruntergeladen werden.
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Präziseres Mischungsverhältnis durch die Dosiertechnologie von Graco. Beim Graco XM wird das Material von der B-Seite mit Hochdruck in 
das Material der A-Seite eingespritzt. Über modernste Sensoren können die Pumpen dann Druckschwankungen ausgleichen, was zu präzisen 
Mischungsverhältnissen, besseren Erträgen und weniger Verschwendung führt. Wählen Sie einen rahmenmontierten Standard-Mischverteiler 
oder einen dezentralen Mischverteiler. Beide Varianten verfügen über ein Manometer, das den Ausgangsdruck des Materials anzeigt.

Präzises Mischen

Präzises Mischen und genaues Mischungsverhältnis

Standardmischblock

Externer Mischverteiler
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Gefahrenbereich

Konfigurator

Konfigurieren Sie ein XM Mehrkomponenten-Spritzgerät aus dieser Tabelle, wenn Ihre Anwendung eine offizielle Zulassung für den Einsatz  
in gefährlichen Bereichen benötigt.

XM 1 N 0 0
Erste 2 Ziffern 3. Ziffer 4. Ziffer 5. Ziffer 6. Ziffer

Modell Serie Externer Mischblock

Stromversorgung 
Steuerung

Viscon HP  
Material-Heizgeräte Zufuhrsystem

Beheizter 
Schlauch

IS Generator
Explosionssicher

Zufuhr
240 V

XM

1 50 N X 0 Keines 0 Keines

3 70 E* X X 1 38 L

5 50 X

7 70 X

*Verwendet explosionssichere Viscon HP Material-Heizgeräte

Konfigurieren Sie ein XM Mehrkomponenten-Spritzgerät aus dieser Tabelle für Anwendungen in gefährlichen Bereichen. Diese Spritzgeräte  
die aus für Gefahrenbereiche zugelassenen Komponenten zusammengestellt sind, können zu einem späteren Zeitpunkt vom Anlagenbesitzer  
zur offiziellen Zulassung für den Einsatz in Gefahrenbereichen eingereicht werden.

Konfigurieren Sie ein XM Mehrkomponenten-Spritzgerät aus dieser Tabelle für Anwendungen in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.

Komponenten für Gefahrenbereiche

Kein Gefahrenbereich

XM 1 P 0 0
Erste 2 Ziffern 3. Ziffer 4. Ziffer 5. Ziffer 6. Ziffer

Modell Serie
Externer 
Misch- 
block

Stromversorgung 
Steuerung Viscon-HF Material-Heizgeräte Anschlusskasten

Zufuhr- 
system Beheizter 

Schlauch
IS Generator

Explosionssicher Explosionssicher

240 480 240 480 Zufuhr

XM

1 50 P* X X 0 Keines 0 Keines

3 70 F* X X 1 38 L W Wassermantel

5 50 X J* X X X 2 95 L E Elektrisch

7 70 X K* X X X
*Verwendet explosionssichere Viscon HF Material-Heizgeräte mit hohem Durchfluss

XM 1 L 0 0
Erste 2 Ziffern 3. Ziffer 4. Ziffer 5. Ziffer 6. Ziffer

Modell Serie
Externer 
Misch- 
block

Stromversorgung 
Steuerung Viscon-HF Material-Heizgeräte Anschlusskasten

Zufuhr- 
system Beheizter 

Schlauch
Netzbetrieb

Normaler Bereich Normaler Bereich

240 480 240 480 Zufuhr

XM

1 50 L X 0 Keines 0 Keines

3 70 M X X X 1 38 L W Wassermantel

5 50 X H X X X 2 95 L E Elektrisch

7 70 X
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Mit Edelstahl ausgekleidete,  
beheizte Behälter

• Doppelwandiger 95-Liter-Behälter

• 3000 W Tauchheizungen

• Xtreme-Duty Rührwerk

• 5:1 Monark-Zufuhrpumpe

• Fließbecher- oder Druckzufuhr

• Boden- oder Rollenmontage

Beheizte Polyethylen-Behälter

• Doppelwandiger 76-Liter-Behälter

• Eingerichtet für Schwerkraft- oder Druckzufuhr

• Kompatibilität für Rührwerk sowie 
Zufuhrpumpe

• Ummantelt für erhitztes Wasser/Glykol  
oder Öl

• Behältererwärmung mit Tauchheizungen 
oder Viscon™ HP beheiztem Umlauf

Merkur® Lösungsmittelspülpumpe

• Schnelles Ausspülen von gemischtem 
Material aus Schlauch und Spritzpistole

• Liefert ausreichend Druck, um übriges 
Material aus dem Mischungsschlauch mit 
einem Spritzbild herauszupressen, wodurch 
weniger Material verschwendet wird.

• Ansaugventil zum Einlassen von Lösungsmittel 
zur Düsenreinigung oder zum Spülen eines 
zweiten Schlauchs mit Spritzpistole, die vom 
T-Stück der Mischleitung entfernt wurden.

Xtreme-Unterpumpen Zirkulationssätze

• Tauschen Sie einfach eine oder beide 
Unterpumpen, um das gewünschte 
Mischungsverhältnis zu erhalten

• Spezielle Xtreme-Unterpumpen mit 
federbelasteten Einlassventilen, Filtern mit 
Maschenweite 30 und ohne Entlüftungsventile

• Mit Überdruck-Berstscheibe für die Größen 
36 cm³, 48 cm³, 54 cm³, 58 cm³ und 72 cm³

• Problemlose Materialumwälzung durch einen 
beheizten Schlauch zurück zu den Behältern

• Trennung der Schläuche vom Verteiler nicht 
erforderlich

• Mit allen XP- und XM-Systemen kompatibel

Xtreme-Duty®-Fassrührwerk

• Speziell für Schutzbeschichtungsmaterialien 
konstruiert.

• Die Rührflügel wurden entwickelt, um 
hochviskose Materialien im Schwebezustand 
zu halten

• Bessere Misch- und Qualitätskontrolle von 
Beschichtungen mit hohem Festkörperanteil

XP- und XM-Optionen und -Zubehör
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Pistolenverteiler von GracoViscon®-Materialheizer

Dezentral montierter Mischblock

• Der Mischverteiler am Spritzgerät ist abnehmbar und lässt 
sich näher an der Spritzpistole platzieren, um das Volumen von 
Beschichtungsgemischen und dem Lösungsmittel zum Spülen 
zu reduzieren, wodurch weniger Material verschwendet wird.

• Die Schläuche A und B vom Spritzgerät zum Mischverteiler 
brauchen nicht gespült werden und lassen sich anpassen, 
was den Druckverlust über längere Entfernungen senkt.

• Der Verteiler wird bei mit Wasser/Glykol beheiztem Schlauch 
beheizt.

Beheizte Schläuche
• Wenn Sie Materialien mit kurzer Topfzeit verspritzen, wird empfohlen,  

den Mischverteiler weiter entfernt aufzustellen und einen beheizten 
Schlauch zu verwenden, um die Materialtemperatur in einer gewünschten 
Entfernung von der Maschine aufrecht zu erhalten.

• Abnehmbarer Haken und Verschleißschutz – so können die 
Schlauchdurchmesser für unterschiedliche Mischungsverhältnisse 
einfach getauscht werden

Wasserbeheizter Schlauch
• Vier wasserbeheizte Polyurethan-Hochleistungsschläuche – leicht und 

flexibel, sorgen für unvergleichliche Wärmeübertragung
• Wasserrohrfittinge aus Messing für den Transport - eine leckagefreie 

Konstruktion

Elektrisch beheizter Schlauch
• Erhältlich in 15 m, 30 m, 45 m und 60 m Längen

Kunststoffbehälter 26 l
• Fließbecherzufuhr mit Kreislauf- 

anschluss

• Blau für Harz und Grün für Härter

• Lieferumfang enthält Befestigungs- 
material für Fahrgestell 

Edelstahlbehälter 38 l
• Fließbecherzufuhr mit Kreislauf- 

anschluss

• Ebene Fläche mit Leichtigkeit 
gereinigt

•  Verringert die Viskosität, sodass mit 
geringerem Druck gespritzt werden kann.

• Erzeugt eine gleichmäßige Spritztemperatur, die 
einen gleichmäßigen Materialauftrag und eine 
bessere Regelung der Schichtdicke ermöglicht

• Einfache Montage in den Langlöchern 
(Montagesatz 262450 für Heizgerät 
erforderlich).

• Für normale Bereiche oder Gefahrenbereiche

Der Graco Pistolenverteiler ermöglicht die 
Verwendung von zwei Spritzpistolen mit einem 
Mehrkomponenten-Spritzgerät. Darüber hinaus 
kann eine Pistole unabhängig von der anderen 
gereinigt und gespült werden, während die 
andere Pistole weiterhin verwendet wird. 
Wird eine Maschine mit höherer Produktivität 
verwendet, hilft der Pistolenverteiler, noch 
produktiver zu werden.
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