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Naktadanie powtok przemystowych

Odkryj zalety korzystania z linii urzadzen natryskowych Graco XP i XM po
przejsciu z mieszania recznego na urzadzenia do natrysku wielosktadnikowego.

Ogranicz odpady i koszty materiatow

Urzadzenia natryskowe Graco XP i XM redukujg odpady i zapewniajg 0szczednosci, gdyz mieszana jest tylko taka ilos¢ materiatu,
jaka natryskujesz. Koniec z wyrzucaniem niewykorzystanego materiatu na koniec dnia. Koniec z pozostatoSciami w matych
pojemnikach i puszkach. Mozesz kupowa¢ materiat w duzych pojemnikach.

Mniej sprzatania pozwala oszczedzi¢ czas i pienigdze

Czyszczone musza by¢ tylko czesci majgce stycznosc z mieszanym materiatem podczas pracy. Zamiast ptukac caty uktad pompy
zawierajgcy mieszany materiat, wystarczy tylko przeptuka¢ waz miksera statycznego i waz do pistoletu. Zredukowany czas na
czyszczenie oznacza ograniczenie kosztow i wydtuzenia czasu pracy.

Zapewnienie statej jakosci materiatu

Brak potrzeby zgadywania i eliminacja bteddw ludzkich w procesie mieszania oznacza poprawe wydajnosci, ograniczenie odpaddw
materiatowych oraz potrzeby powtarzania prac. Materialy sg dozowane przez precyzyjne pompy wypornosciowe i mieszane doktadnie
wedtug okreslonego wspdtczynnika w kolektorze mieszajgcym.




katwe | ekonomiczne

Latwy i niedrogi natrysk materiatdw dwusktadnikowych.

Niezaleznie od tego, czy natryskujesz poliuretan o duzej zawartosci czesci statych, czy powtoke epoksydowg z zawartoscig 100% czesci statych,
w ofercie urzadzen do natrysku wielosktadnikowego Graco XP znajdziesz to, czego potrzebujesz. Aby dowiedzie¢ sig wigcej na temat urzadzen
natryskowych XP lub zaméwi¢ niestandardowe rozwigzanie, odwiedz strong graco.com/xp.




Ktory system jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni?

Seria urzadzen do natrysku XP zostata zaprojektowana tak, aby usprawnic
proces natrysku i mieszania powtok ochronnych.

SERIA

Model H-XP35 XP50 XP70 XP50-hf XP70-hf

Rozmiar silnika (cm3) XL3400 XL6500 XL6500 XL10000 XL10000

A Frorefres 1ot "~ 241 baréw 345 baréw 500 baréw 345 baréw 500 baréw

Maks. cisnienie cieczy (psi): 4000 psi 4000 psi 4000 psi 4000 psi 4000 psi

L P (B2l e 7,6 l/min 11,4 /min 7,6 l/min 15,1 1/min 11,4 1min

40 cpm (w przyblizeniu)

Standardowe stosunki mieszania 4 o 4 . . 1 o . o . 4 o . 4 o
esd 2 1:1,2:1,2.5:1, 3:1 1:1,1.5:1, 21 1:1,1.5:1, 21 1:1,1.5:1, 2:1 1:1,1.5:1, 2:1

(wiecej stosunkow dostepnych EEAA i o o SR

L quanie) 4:1 2.5:1,3:1,4:1 2.5:1,3:1,4:1 2.5:1,3:1, 411 2.5:1,3:1, 411

Zapotrzebowanie/cykl pracy Srednio doktadne Wysokie

Instrukcja* 3A0420 3A4381

* Zob. instrukcje obstugi, naprawy i/lub czesci, aby znaleZ¢ dane techniczne dotyczace wymagan pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych dla poszczegélnych systemow.



XP-h (hydrauliczny)

XXP50s-hf XP70s-hf
XL10000 XL10000
345 baréw 500 baréw
4000 psi 4000 psi
15,1 I/min 11,4 1/min
1:1,2:1,3:1, 41 1:1,2:1,3:1, 41
Najwyzsze
3A6283

XP50-h XP70-h
Viscount Il Viscount Il
345 baréw 500 baréw
4000 psi 4000 psi
11,4 I/min 7,6 I/min
1:1,2:1,2.5:1,3:1, | 1:1,2:1,2.5:1, 3:1,
4:1 4:1
Wysokie
3A0420

* Zob. instrukcje obstugi, naprawy i/lub czesci, aby znaleZ¢ dane techniczne dotyczace wymagan pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych dla poszczegélnych systeméw.




katwosc obstugi

tatwa obstuga umozliwiajaca szybkie uruchamianie.

Operator urzgdzenia po przejsciu odpowiedniego szkolenia moze szybko rozpoczaé prace. Urzadzenie Graco XP jest gotowe do pracy praktycznie
bezposrednio po rozpakowaniu.

PressureTrak”

« Monitoruje roznice cisnien miedzy A i B ——
 (Gwarancja poprawnosci stosunku mieszania '
 Opcjonalne akcesoria dotgczane do wybranych modeli

Kolektor wylotowy i zawory

« Manometry cisnienia ptynu monitorujgce wydajno$¢ pompy

 Zapewnia automatyczng redukcje nadcisnienia

« Posiada funkcje cyrkulacji umozliwiajacg odpowietrzanie,
opréznianie, czyszczenie pomp materiatowych oraz
uwolnienia cisnienia wylotowego

o Umozliwia rozgrzanie sktadnikow
przed aplikacjg przy wykorzystaniu
opcjonalnych podgrzewaczy

Kolektor mieszajacy

e Zapewnia prostg kontrole nad mieszaniem
skfadnikow lub ich przeptukiwaniem

e Doktadnie dozuje skfadniki A i B do miksera
statycznego

e Dzigki duzym przekrojom wewngtrznym
i matym spadkom ci$nienia bezproblemowo
pracuje z materiatami 0 wysokiej zawartoSci
czesci statych

e Mozliwos¢ uzycia zdalnego kolektora
mieszajgcego ogranicza straty materiatow
i rozpuszczalnikow

Pompy dolne Xtreme®

e Standardowa powtoka Severe Duty”
na ttokach i cylindrze maksymalnie
wydtuza zywotnosc¢

e Szybko demontowalna konstrukcja
oraz wkfady z uszczelnieniem gardzieli
zapewniajg sprawna i fatwa konserwacje A\

e Dostepnych jest wiele rozmiaréw zapewniajgcych
rézne konfiguracje statych proporcji mieszania

e tatwa wymiana jednej lub obu pomp dolnych w celu uzyskania
wybranego wspétczynnika mieszania



0szczednosc kosztow konserwaciji

Obnizenie kosztow konserwacji dzieki dwom pompom zamiast trzech.

Urzadzenie natryskowe Graco XP z dwiema pompami zamiast trzech pozwala obnizy¢ koszty dzigki mniejszej liczbie elementow.

_ Skrzynka potaczen elektrycznych

Opcjonalnie sterownik wezy ® @ .
grzanych elektrycznie @ * Dostarczanie mocy
![.—0 do kazdej ze stref
= e rzewczych
e Wizualny wskaznik sterowania o Dwie vsolne strefy
temperaturg wezy — e “N dla elast 2
| f ] yCznosci
e Standardowa opcja dla wybranych [. .r.Jn “ e Mnigj problemow
jednostek XP i XM m|m | o i szybsza
y konfiguracja

Podgrzewacze gtowne
Viscon® HP

e /mnigjsza lepkos¢ powtoki
i poprawia strumien natrysku

e 4000 W

Silnik powietrzny XL

e Ftatwa konserwacja

¢ [zolowane piloty dla ograniczenia
obladzania

e Mniejsza pulsacja

Zbiorniki materiatu

e Po bokach 26-litrowe zbiorniki
dla sktadnikow A i B

e /budowane z wytrzymatego
polietylenu — odporne
na dziatanie mocnych
rozpuszczalnikow

¢ |dealnie dostosowane
do bezposredniego zasilania
pomp materiatowych

Zestaw do cyrkulacji materiatu
i podgrzewacz Viscon HP

e \Wydajnie ogrzewa waz grzany wodg Xtreme-Wrap i kolektor zdalny
(ogrzewany waz sprzedawany oddzielnie)

e Szybkie roztaczanie; mosigzne ztaczki do przewoddw wodnych
e \Wytrzymatos¢ i szybkie nagrzewanie



Wiekszy przeptyw

Wiekszy przeptyw pozwala szybciej wykonywac prace.

Urzadzenia Graco XP-hf zostaty opracowane z myslg o zwigkszonym przeptywie na potrzeby wymalowan wymagajacych wysokiej wydajnosci,
takich jak malowanie wagondw, zbiornikdw czy tez okretow. Nowy system jest potgczeniem popularnych urzadzen natryskowych XP z silnikiem
powietrznym wysokiej mocy XL~ 10000, ktdry zapewnia wiekszy przeptyw, a wigc pozwala szybciej pracowac i mniej sig zuzywa.




Wieksza wydajnosc

Wieksza wydajnos¢ i mniejsza pracochtonnosc.

Potezny silnik powietrzny XL 10000 zapewnia 0 60% wigkszy przeptyw niz urzadzenia natryskowe XP*.
Pozwala to zatodze na korzystanie z wigkszych dyszy lub wielu pistoletéw, co przyspiesza wykonywanie pracy.

*Pracujacymi z tg sama czestotliwoscig cykli

Przycisk recznego
obejscia

Odstoniete piloty

e Fatwy dostep w celach serwisowych i przy usuwaniu usterek

Uproszczona
konstrukcja zaworu

e tatwiejszy serwis
dzieki mniejszej liczbie
podzespotow

¢ Nieznaczna pulsacja
i niewielkie zmiany
strumienia natrysku

e (Ciche dziatanie

Zewnetrzne linie sterujgce

e Umozliwia reczne
przetaczenie silnika
powietrznego

w przypadku oblodzenia
zaworu gtéwnego

e Linie izolowane od zimnego korpusu zaworu
e Eliminuje utrudnienia zwigzane z oblodzeniem

Funkcja odladzania i regulacji powietrza

e Sprawne dziatanie nawet w warunkach silnego oblodzenia



katwiejsza obstuga

Latwiejszy w serwisowaniu i prosty w obstudze.

Pompy pomiarowe Xtreme® z mozliwoscig szybkiego demontazu utatwiajg wykonywanie prac serwisowych; wbudowany filtr cieczy oraz zawor
kulkowy z dociskiem sprezynowym zapewniajg szybkg wymiane. Mechaniczna obstuga urzadzenia natryskowego jest tatwa do zrozumienia.

PressureTrak

¢ Monitoruje réznice cisnien miedzy Ai B
e (Gwarancja poprawnosci stosunku
mieszania

Silnik powietrzny XL10000

o \Wysoko wydajny silnik
powietrzny o pojemnosci
10 000 cm?3 umozliwia
stosowanie wielu pistoletdw
jednoczesnie niemal bez
odczuwalnej pulsacii

Zbiorniki materiatu

e Montowane po bokach
26-litrowe (7 galondw) zbiorniki
pozwalajg przechowywac
skfadniki A i B do momentu
natrysku

¢ |dealnie dostosowane

do bezposredniego zasilania
pomp materiatowych

Wozek 3-kotowy

e Wdzek z uchwytem holowniczym, miesci
sie w drzwiach o szerokosci 915 mm
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Lepszy strumien natrysku

Lepszy strumien natrysku pozwalajacy na wigkszg kontrole.

Podgrzewacz materiatu Viscon HF poprawia strumien natrysku i zwigksza kontrole. Podgrzewacze Viscon HF (5400 W) sg 3-krotnie mnigj
restrykcyjne od podgrzewaczy Viscon HP z mozliwoscig wyjmowania i czyszczenia aluminiowego rdzenia, co sprawia, ze doskonale sig nadaja
nawet do najtrudniejszych zastosowan.

)
@& 5 .
g!o Skrzynka potgczen elektrycznych
, . L .
Op C.j onalny Stemwmg ""‘u e Dostarczanie mocy do kazdej
wezy podqrzewanyc I;. = ze stref grzewczych
elektrycznie - qrji: o Dwie wolne strefy dla elastycznosci
o Wizualny wskaznik - e Mniej problemow i szybsza konfiguracja
sterowania temperaturg
wezy
e Standardowa opcja dla wybranych
jednostek XP i XM

Podgrzewacze Viscon HF

Pompa ptuczaca
Merkur e Zmniejsza lepko$é powtoki
i poprawia strumien natrysku

o Trzy razy wigkszy przeptyw

w poréwnaniu do Viscon HP

w celu maksymalizacji produkcji

e 5400 W

e Szybko wyptukuje
zmieszane materiaty
Z weza i pistoletu

Zestaw do cyrkulacji materiatu
i podgrzewacz Viscon HP

e \Wydajny waz ogrzewany wodg Xtreme-Wrap

i kolektor zdalny (ogrzewany wgz sprzedawany oddzielnie)
e Szybkie roztgczanie; ztacza mosigzne do przewodow wodnych
o \Wytrzymatos¢ i szybkie nagrzewanie
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Kompleksowe rozwigzanie ramy

Kompletne rozwigzanie ramy do zastosowan o najwyzszych wymaganiach.

System Graco XPs-hf oparty na ramie to petne rozwigzanie tgczace urzadzenie natryskowe XP-hf z lepszym przygotowaniem materiatu.
XPs-hf pomaga zmniejsza¢ odpady, przyspiesza utwardzanie i poprawia stosunek mieszania. Dzigki wytrzymatym, grzanym zbiornikom wraz
z mieszadtem powtoki uzyskaja najlepsze mozliwe warunki do spetnienia najwyzszych wymagan — co pozwoli na zwigkszenie wydajnosci.




Kompleksowe rozwigzanie ramy

Do wymagajacych projektow potrzeba duzych dysz natryskowych lub wielu pistoletéw. To kompletne rozwigzanie pozwoli utrzymac ciggtosc pracy,
aby zespot mogt skoncentrowac sie na naktadaniu powtok.

Wstepnie podfaczona Opcjonalny sterownik wezy
Pompa podajaca 5:1 Monark’ skrzynka pofaczeniowa podgrzewanych elektrycznie
. |
e Dhugo$¢ dopasowana do zbiornika * Jeden kluczowy element dla wszystkich o Wizualny wskaznik
z myslg o0 wygodzie elementow grzewczych sterowania i @
* Linie podajace z filtrem Y * Spefnia globalne wymagania temperatura wezy I
o Przenosi powtoki 0 wysokiej lepkosci * Standardowa opcja e ¢
dla wybranych .-
jednostek XP i XM .
al o
= -
Mieszadfo Xtreme-Duty" | -
e 7 biegiem —a ; ' e & Grzatki pierwotne
wstecznym < T 185 -j‘ = = ‘ Viscon HF
i szerokimi AYT i e ] 7 ; L ;
topatkami i f% = o 7mnigjsza lepko$é powtoki
e Miesza powtoki o i i poprawia strumien natrysku
0 wysokiej / e Trzy razy wigkszy przeptyw
lepkosci w poréwnaniu do Viscon HP
wee W Celu maksymalizacji produkcii
4 e 5400 W
Opcjonalny zestaw
do cyrkulacji
i podgrzewacz Viscon HP
o Skutecznie ogrzewa waz
grzany woda Xtreme-Wrap
i kolektor zdalny (ogrzewany
w3z sprzedawany oddzielnie)
e Szybkie roztgczanie;
mosiezne ztgczki do
przewodow wodnych
o \Wytrzymatos¢
~ i szybkie
Yy nagrzewanie
95 litrowy podgrzewany ! .
zbiornik ze stali nierdzewnej o o Pompy dolne Xtreme
L]
* Konstrukcja o podwdjnych $cianach / * Wygoda konserwagji dzigki tatwemu rozbieraniu
e Podgrzewacze 3000W * Dwie pompy materiatowe zamiast trzech
e Kondycjonuje materiat o wysokiej lepkosci w tradycyjnych konstrukcjach

e Mniej czesci do naprawy
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Rozwigzanie hydrauliczne

Systemy hydrauliczne przeznaczone sg dla profesjonalistéw, pragngcych korzystac z najnowszych technologii natrysku i poprawi¢ wydajnosc, by czerpaé
wyzsze korzysci finansowe. Urzgdzenie Graco XP-h jest idealne, gdy sprezone powietrze jest ograniczone lub w przypadku systemow dla cigzarowek,
palet, przyczep lub platform wyposazonych w uktad hydrauliczny. Dostepne jako system z montazem Sciennym, na wdzku lub stojaku.

Agregat hydrauliczny o napedzie spalinowym

e Przenosna konstrukcja zapewnia mobilnos¢
o Szybkozigcza hydrauliczne (sprzedawane oddzielnie)

Silnik Viscount I

e 7abezpieczenie przed zamarzaniem
e \Wysoka wydajnosc¢ energetyczna i 4
¢ Plynne przetagczenia .

Podgrzewacze gtowne Viscon HP . ) e
e /mnigjsza lepkoS¢ powtoki |

i poprawia strumien natrysku
e 4000 W

Kolektor wylotowy i zawory

e Manometry cisnienia materiatow
monitorujgce wydajno$¢ pompy

e Automatyczne uwalnianie
nadmiernego cisnienia

¢ Posiada funkcje cyrkulacji
umozliwiajgcg odpowietrzanie,
oproznianie, czyszczenie
i podgrzewanie

Kolektor mieszajacy

e Zapewnia prostg kontrole
nad mieszaniem sktadnikow
lub ich przeptukiwaniem

¢ Doktadnie dozuje sktadniki
A'i B do miksera statycznego
e Mozliwos¢ uzycia zdalnego
kolektora mieszajgcego
ogranicza straty materiatow
i rozpuszczalnikdw

Pompy dolne Xtreme®

Szybki demontaz
tatwa konserwacja

Dwie pompy materiatowe zamiast trzech
w tradycyjnych konstrukcjach
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Natrysk z zachowaniem proporcji

Natrysk z zachowaniem proporcji 0znacza pewnos¢ i spokaoj.

Opcjonalny zestaw do monitorowania cisnienia PressureTrak™ lub zestaw monitorowanie cisnienia XP gwarantuje zachowanie doktadnych
proporcji podczas pracy z urzadzeniem Graco XP. Monitoruje cisnienie natrysku stron A i B i wytgcza urzadzenie natryskowe w przypadku
nieodpowiednich warunkow natrysku

Korzysci:

e |epsza ogdlna wydajnosé — projekty wykonywane w terminie
e Pewnosé jakosci pracy
o Nizsze koszty robocizny i naktaddw na poprawki

iy
-

Zestaw
monitorowania
ci$nienia

PressureTrak




Informacje potrzebne

do skfadania zamowien — konfigurator

Konfiguracje XP na wozku z wykorzystaniem silnika powietrznego XL3400
lub XL6500

Dane techniczne znajduja sie w instrukcji obstugi i czesci 3A0420

PIERWSZE 3 CYFRY 4 +5CYFRA 6 CYlFRA

KTORE MIESZANIA
POMPA DOLNA A/B

CECHY/DODATKI

281  H-XP35 10 11 0 X X
282 XP50 L A A i i
15 1,5:1 2 X X X X X
571 XP70
3 X X 240V X X X
Ze skizynka 20 2:1
) 4 X X X 240V X X X
podgrzewaczem
weza lub 25 251 5 X X X 240V X X X
PressureTrak
. 6 X X X 240V X X 240V X X X
574 H-XP35
30 31 7 X X X 240V X X X 240V X X
575 XP50 8 X X X 480V X X X
40 4:1
576  XP70 9 X X X 480V X X X 480V X X
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Informacje potrzebne

do skfadania zamowien — konfigurator

Konfiguracje XP-hf na wozku z wykorzystaniem silnika powietrznego XL10000

Dane techniczne znajduja sig w instrukcji obstugi i czesci 3A4381

PIERWSZlE 3 CYFRY 4+5 ICYFRA 6 CYlFRA

[  —

CECHY/DODATKI

10 1 U A X
1 X X X X
573 XP50-hf 15 151 2 X X X X X
3 X X 20V X X X
20 el 4 X X X 240V X X X
| 5 X X X 240V X X X
6 X X X 240V X X 240V X X X
572 XP70-hf 0 34 7 X X X 240V X X X 240V X X
8 X X X 480V X X
R 9 X X X 480V X X X 480V X X

Konfiguracje XP-hf na wozku bez pomp dolnych
572000 XP70-hf — bez pomp dolnych z wézkiem, 10,7 m (35 stop), wezem i pistoletem XTR
573000 XP50-hf — bez pomp dolnych z wézkiem, 10,7 m (35 stop), wezem i pistoletem XTR
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Informacje potrzebne

do skfadania zamowien — konfigurator

Konfiguracje ramy XPs-hf z wykorzystaniem silnika powietrznego XL10000

Dane techniczne znajdujg sie w instrukcji obstugi i czesci 3A6283

PIERWSZE 3 CYFRY 4 CYFRA 5 CYFRA 6 CYFRA

| | | |
| | | | |

240V 240V Waz podgrzewany
1 11 0 X X X normalna X normalna X 1 woda (obejmuje
lok. ok. podgrzewacz i pompe
577 701 cyrkulacyjng)
240V 240V
2 2:1 1 X X X niebezpieczna X niebezpieczna X
lok. lok.
2 Brak
480V 480V
3 3:1 2 X X X normalna X normalna X
lok. lok.
578  50:1 '
480V 480V 3 Weze podgrzewane
4 4:1 3 X X X niebezpieczna X niebezpieczna X elektrycznie
lok. lok.
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Informacje potrzebne

do skfadania zamowien — konfigurator

Konfiguracja XP-h (hydrauliczne) na wozku
z wykorzystaniem silnika hydraulicznego Viscount Il

Dane techniczne znajduja sie w instrukcji obstugi i czesci 3A0420

PIERWSZlE 3 CYFRY 4+5 Il'}YFRA 6 GYlFRA

| || | |

10 1:1 4 3M5parow  x X X X
20 2:1
5 345 baréw X X X 240V X X
284 XP-h 25 2,5:1
6 500 baréw X X X X
30 3:1
0 41 7 500barow X X X 240V X X

Uwaga: dla tych modeli dostepny jest hydrauliczny modut zasilania 24X011.
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Ktore rozwigzanie XM jest

dla Ciebie najbardziej odpowiednie?

Seria urzadzen do natrysku XM zostata zaprojektowana tak, aby usprawnic proces natrysku i mieszania powtok ochronnych.

Model XM50 XM70

Zakres proporcji mieszania od 1:1 do 10:1 (krok co 0,1) od 1:1 do 10:1 (krok co 0,1)
Minimalne natgzenia przeptywu 0,95 I/min* 0,95 I/min*
Maksymalne natezenie przeptywu 11,4 |/min* 11,4 |/min*

Maks. cis$nienie robocze

zmieszanego materiatu 358 bardw (5200 psi — 35,8 MPa) 434 bary (6300 psi — 43,4 MPa)

:‘,’:g":g:l‘:'“e BEAIOI T LD 7,0 baréw (100 psi — 0,7 MPa) 6,2 bara (90 psi — 0,62 MPa)

* Natezenia przeptywu réznig sie w zaleznosci od typu materiatu
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Doktadna kontrola proporcji

Doktadna kontrola proporcji dla zapewnienia jakosci, na ktérg mozesz liczy¢.

Urzadzenia natryskowe XM firmy Graco zostaty zaprojektowane specjalnie do nanoszenia materiatow wielosktadnikowych z gwarancja
doktadnosci i odpowiednich proporcji. Idealne do zastosowan w przemysle stoczniowym, przy budowie mostow, trakcji kolejowej oraz

w elektrowniach wiatrowych. Kazde urzadzenie XM firmy Graco jest w petni konfigurowalne — do jednostki podstawowej wystarczy dodac¢
elementy niezbedne w danym zastosowaniu.

Intuicyjne elementy sterowania
przez uzytkownika

e Regulowane sterowanie proporcjami
mieszania, od 1:1 do 10:1

o \Wyswietlanie proporcji w czasie
rzeczywistym zapewnia najlepsza
kontrolg natrysku

e /tgcze USB na potrzeby raportowania
danych

Rama ze stali weglowej
przystosowana do ciezkich prac

¢ \Wbudowana paleta stalowa zapewniajgcy
tatwy transport

¢ (Obstuguja do trzech

Silniki powietrzne XL podgrzewaczy
. (A, B i podgrzewacz
e Fatwa konserwacja weza)

e /mnigjszone obladzanie
¢ Mniejsza pulsacja

Zbiorniki materiatu

e Montaz z tytu

e Dostepne zbiorniki 0 pojemnosci 38 | ze stali
nierdzewnej lub 95 | podgrzewane ze stali nierdzewnej
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Elastyczne konfiguracje

Elastyczne konfiguracje dajg dostep do opcji wymaganych
przy réznych zastosowaniach.

Dzigki wielosktadnikowym urzadzeniom firmy Graco XM mozesz dowolnie dobiera¢ podstawowe wyposazenie swojego systemu,
tak aby doktadnie i rzetelnie wykonac swojg prace. Bez wzgledu na to, czy zadanie wymaga maszyny podstawowej czy w petni wyposazonej,
urzadzenie Graco XM dostarcza technologie i osiggi, ktore zapewnig wykonanie pracy szybciej i wydajniej niz kiedykolwiek wczesniej.

Skrzynka przytaczeniowa
dla stref zagroZzonych wybuchem

o 3l
@@ . o Miesci przetaczniki
i a < i bezpieczniki podgrzewaczy
& = | e Akceptacja do eksploatacji w strefach
il zagrozonych wybuchem wytacznie

dla pojedynczych elementéw

e Pozwala na kontrole i podglad weza
podgrzewanego elektrycznie

e Korzystanie ze sterownika

Kolektor mieszajacy

e /apewnia precyzyjne
mieszanie oraz doktadne
sterowanie stosunkiem
dozowania, nawet przy
wysokich natezeniach
przeptywu.

e \Wybierz wersje

bez otwierania obudowy

Pompy transferowe

e Podgrzewane zbiorniki
ze stali nierdzewnej
0 pojemnosci 95 |
wyposazone

standardowg lub zdalng
w Monark 5:1

Podgrzewacze materiatu Viscon

o \Wybierz model standardowy lub atestowany pod katem stref wybuchowych
e 7mniejsza lepkos¢ powtoki i poprawia strumien natrysku
e Modele Viscon HP, 4000 W

¢ Modele Viscon HF, 5400 W (trzy razy wigkszy przeptyw niz w przypadku modelu Viscon HP)
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katwa obstuga

tatwa obstuga uktadu sterowania w celu monitorowania
i Sledzenia krytycznych danych.

Interfejs uzytkownika w urzadzeniu XM firmy Graco jest intuicyjny i tatwy w obstudze. Zapewnia dwa tryby wyswietlacza: ,Setup” stuzacy

do wprowadzania parametrow oraz podstawowy tryb ,run” do codziennej pracy. Interfejs uzytkownika monitoruje i $ledzi cisnienie, temperature
oraz przeptyw, a takze umozliwia zaprogramowanie harmonogramu konserwacji. Dzigki dogodnie umieszczonemu portowi USB mozesz w prosty
sposob uzyskac dostep i pobrac archiwalne dane natryskdw.

Stosunek dozowania

e Dokfadnie wyswietla wartos¢ zadang

Trzy podstawowe tryby pracy

e Natrysk e Cyrkulacja ® Parkowanie




Doktadne mieszanie

Precyzyjne mieszanie i zachowanie prawidtowych proporcji

Mieszanie materiatu osigga nowy poziom precyzji dzieki technologii dozowania Graco. W urzadzeniu XM firmy Graco materiat B jest wstrzykiwany
pod wysokim cisnieniem do materiatu A. Zaawansowane czujniki umozliwiajg pompom wyréwnanie wahan cisnienia, co sprawia, ze wynik jest
dokfadny - mieszanie jest wydajne i generuje mnigjsze straty. Wybierz standardowy kolektor mieszania montowany na ramie lub zdalny kolektor
mieszania; oba wyposazone sg w miernik cisnienia wskazujgcy wyjsciowe cisnienie materiatu.

Standardowy kolektor
mieszania materiatow

Zdalny kolektor mieszania




Konfigurator

Strefa niebezpieczna

Skonfiguruj urzadzenie XM do natrysku materiatow wielosktadnikowych na bazie tej tabeli, gdy zastosowanie wymaga najwyzszych zatwierdzen
do pracy w obszarach niebezpiecznych.

Pierwsze 2 cyfry 3. cyfra 4. cyfra 5. cyfra 6. cyfra
. system
Sterowanie Podgrz?/\ﬁvsir(z)zne l_rITI;atena’ru pﬁdﬁw-ima
Model Seria | Zdalny Kolektor : T Waz
y Zatwierdzony podgrzewany
jest alternatorem w strefach zagrozonych Zasilanie
240V
1 50 N X 0 Brak 0 Brak
XM 3 70 E* X X 381
5 50 X
7 70 X

*Wykorzystuje przeciwwybuchowe podgrzewacze ptynu Viscon do wysokich cisnien (HP)

Elementy dla obszardéw niebezpiecznych

Skonfiguruj urzadzenie do natryskiwania materiatéw wielosktadnikowych XM dzieki ponizszej tabeli dla zastosowan do obszaréw niebezpiecznych.
Te urzadzenia natryskowe, zaprojektowane z wykorzystaniem elementow dla obszaréw niebezpiecznych, moga uzyska¢ najwyzsze zatwierdzenie
do stosowania w obszarach niebezpiecznych w pdznigjszym terminie.

Pierwsze 2 cyfry 3. cyfra 4. cyfra 5. cyfra 6. cyfra
Sterowanie Podgrze\:/vivsicozne l_rIT;ateria’fu przagczzygrﬁzwa system
Model Seria kZdaIny , Zaakceptowany Zaakceptowany do Eﬁgimii%@ Waz podgrzewany
olektor jest do stref wybuchowych stref wybuchowych

alternatorem 240 480 240 480 Zasilanie

1 50 P* X X 0 Brak 0 Brak

XM 3 70 F* X X 1 38 | W | Ptaszcz wodny
5 50 X J* X X X 2 95 | E Elektryczny
7 70 X K* X X X

*Wykorzystuje podgrzewacze zaakceptowane do stref wybuchowych Viscon do wysokich przeptywow (HF)

Strefa bezpieczna

Skonfiguruj urzadzenie do natrysku materiatéw wielosktadnikowych XM dzigki ponizszej tabeli dla zastosowan do obszaréw bezpiecznych.

XM 1 L 0 0
Pierwsze 2 cyfry 3. cyfra 4. cyfra 5. cyfra 6. cyfra
. Podgrzewacze materiatu Skrzynka
Sterowanie Viscon HF przytaczeniowa 0 osélas\amia
: Zdalny o L ot .
Model Seria Kolektor Zasilanie Zwykfa lokalizacja Zwykta lokalizacja sktadnikow Waz podgrzewany
sieciowe 240 480 240 480 Zasilanie

1 50 L X 0 Brak 0 Brak

XM 3 70 M X X X 1 381 W | Pfaszcz wodny
5 50 X H X X X 2 951 E Elektryczny
7| 70 X




XP i XM: opcje i akcesoria

Podgrzewane zbiorniki z powtoka

ze stali nierdzewnej

o Zbiornik na materiat 0 podwajnej Scianie
i pojemnosci 95 litrdw

¢ Podgrzewacze imersyjne 3000 W

e Mieszadto Xtreme-Duty

e Pompa podajaca 5:1 Monark

e Podawanie grawitacyjne lub cisnieniowe

e Montaz na podtodze lub kétkach

Mieszadto beczkowe Xtreme-Duty’

e (Qpracowane specjalnie z myslg o powtokach
ochronnych.

o Specjalne fopatki pozwalajg utrzymywa¢ materiaty
0 wysokiej lepkosci w stanie zawiesiny

o |epsza kontrola migszania i jakosci powlok
0 wysokiej zawartosci czesci statych
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Polietylenowe podgrzewane zbiorniki

o Zbiornik na materiat 0 podwajnej Scianie
i pojemnosci 76 litrdw

o Mozliwos¢ konfiguracii na podstawie podajnika
cisnieniowego lub grawitacyjnego

e Mozliwos¢ podtaczenia pompy podajacej i mieszadta

e Dostosowane do podgrzewanej mieszanki
woda/glikol lub oleju

e Mozliwos¢ podgrzewania zbiornika za pomoca
grzatek zanurzeniowych Iub cyrkulacji
Z podgrzewaczem Viscon” HP

Pompy dolne Xtreme

e tatwa wymiana jednej lub obu pomp dolnych w celu
uzyskania wybranego wspdtczynnika mieszania

e Pompy typu Xtreme z zaworami z dociskiem
sprezynowym, filtrami M30, bez zaworow
przelewowych

e Membranowe zabezpieczenie przed nadcisnieniem
montowane jest w pompach o rozmiarach 36,
48,54, 58172 cmd, aby zabezpieczy¢ je przed
rozerwaniem

Pompa ptuczaca Merkur:

o Szybko wyptukuje zmieszane materiaty z weza
i pistoletu

e 7apewnia wystarczajgce cisnignie, aby wypchnac
zmieszany materiat z wezy zachowujac cisnienie
aplikacyjne, co zmnigjsza ilo$¢ strat materiatowych

e Zawdr przelewowy moze sfuzy¢ do czyszczenia
dyszy rozpuszczalnikiem lub przeptukiwania
drugiego weza i pistoletu

g1V ﬁ"’;;’f P T R [

Zestaw recyrkulacyjny

e tatwa recyrkulacja materiatu przez podgrzewany
waz z powrotem do zbiornikow

e Bez potrzeby odtgczania wezy od kolektorow
e Dostosowuje sie do wszystkich systemdw XP i XM



Podgrzewacze plynu Viscon® Zasobnik 26 | z tworzywa sztucznego Rozdzielacz Graco do pistoletow

¢ Podawanie grawitacyjne z przytgczem

o /mnigjsza lepkoS¢ powtoki tak, aby mogta recyrkulacyjnym Rozdzielacz do pistoletow firmy Graco umozliwia

by¢ natryskiwana przy nizszym cisnieniu

sig na réwnomierny strumien natrysku i lepsza kontrole

. o e Kolorem nigbieskim nalezy oznaczyc
® Zapewniajg stat temperature aplikacji, co przektada Zywice, a zielonym utwardzacz.

stosowanie dwach pistoletéw natryskowych z jednym
urzgdzeniem do materiatéw  wieloskfadnikowych.
Ponadto mozna niezaleznie czysci¢ i przeptukiwaé

grubosc * Obejmuje elementy montazowe jeden pistolet, uzywajac drugiego do kontynuacji

o Yatwy montaz do fabrycznych otwordw (wymaga do mocowania na wozku pracy. W przypadku korzystania z urzadzenia o wyzszej

y 0 fabryczny ymag Zasobnik ze stali nierdzewnej wydajnoci rozdzielacz pistoletu moze pomac w dalszym
Zestawy montaZowego podgrzewaczy 262450) 0 pojemnosci 38 | Zwigkszeniu wydajnoscl.

o Standardowa lub wybuchowa atmosfera

e Podawanie grawitacyjne z przytgczem

recyrkulacyjnym
e atwe czyszczenie paskich powierzchni

Zdalny montaz kolektora mieszajacego

o Kolektor mieszajacy na wézku jest demontowalny i moze zostac
umieszczony blizej pistoletu natryskowego, aby zredukowag ilosci
migszanego materiatu i rozpuszczalnika do jego przeptukiwania,
co prowadzi do zmnigjszenia strat materiatowych

e Weze A i Bz urzadzenia natryskowego do kolektora mieszajacego nie
muszg hy¢ ptukane, a ich rozmiar mozna dopasowac tak, aby przy
dtuzszym przebiegu zminimalizowac spadki cisnienia

o Kolektor jest ogrzewany przy uzyciu weza ogrzewanego woda/glikolem

Weze podgrzewane

o W przypadku natrysku materiafow o krdtkiej zywotnodci zaleca Si¢ stosowanie
zdalnego kolektora migszajacego i podgrzewanego weza w celu utrzymania
temperatury materiatu w zgdanej odlegtosci od maszyny

e /dejmowana ostona na rzepy — utatwia zmiang Srednicy weza dla innych proporcji
Weze podgrzewane woda

o (Cztery wytrzymate weze z poliuretanu podgrzewane wodg — lekkie, elastyczne
i zapewniajace doskonate przenoszenie ciepta

e Mocowania rurki wody klasy transportowej — szczelna konstrukcja
Weze podgrzewane elekirycznie

e Dostgpne w wymiarach 15 m (50 st6p), 30 m (100 stdp), 45 m (150 stdp) oraz 60 m
(200 stdp)
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+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
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Firma Graco, zatozona w 1926 roku, nalezy do czotowych producentow elementéw i systemow
transferu plynéw na Swiecie. Produkty Graco stuzg do tloczenia, mierzenia, sterowania, dozowania
i stosowania ptyndw i materiatdw lepkich uzywanych do smarowania pojazdéw, zastosowan
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poziomie Swiatowym i doskonatej obstudze klientow. Wspdtpracujgc $cisle z wykwalifikowanymi
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w wielu branzach zajmujgcych sig rozwigzaniami w zakresie transferu ptynow. Firma Graco dostarcza
wyposazenie do obrobki wykorczeniowej za pomoca rozpylania, powtok ochronnych, cyrkulacji farb,
smarowania oraz do dozowania Srodkow uszczelniajgcych i klejow, jak rowniez wydajne wyposazenie
dla przemystu budowlanego. Ciggte inwestycje firmy Graco w branzy hydraulicznej owocujg
innowacyjnymi rozwigzaniami dla réznorodnych rynkéw globalnych.
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P.0. Box 1441
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Tel.: 612-623-6000

Faks: 612-623-6777
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Graco Hong Kong Ltd.
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Regus Business Centre 53
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Gurgaon, Haryana
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Tel.: 91 124 435 4208
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