
TrueCoat Pro-X™ Fine Finish
采用 ProSpray 技术的精饰型充电式手持无气喷涂机

专业喷涂，

随手掌控！



典型应用
墙、天花板、门、侧壁、

车库门、栅栏、百叶窗、露台
装饰条、橱柜、书柜、顶角线、

门、家具、楼梯栏杆

适用涂料
室内/室外乳胶涂料、

瓷漆、着色剂
亮漆、清漆、聚氨酯、封闭底漆、

着色剂和瓷漆

材料和溶剂
相容性

适用于一般可用水清洗的涂料。不
可使用溶剂型涂料。

可喷涂各类溶剂型涂料及涂料商标示
“易燃”的涂料 **

性能 .011 – .017喷嘴 .008 – .012喷嘴

包括
无气喷嘴

2个TrueCoat Pro-X 反转式喷嘴
411及515

2个Fine Finish 反转式喷嘴
210及312

压力控制
无

出厂设置 2000 psi 
[138 bar]

有
可调范围 500 psi – 1500 psi

[32 bar – 97 bar] 

可用的
喷嘴尺寸

211, 411, 213, 413, 315, 515, 517 208, 308, 210, 310, 410, 312, 412

涂料杯
32 oz [.95 L] Tilt-N-Spray™ 涂料杯，

带可调节吸料管
24 oz [.70 L] Multi-Spray 涂料杯，

带柔性吸料管

电池 2个18V 锂电池 2个18V SlimLine 锂电池 

TrueCoaT Pro-X 
Fine Finish
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固瑞克TrueCoat Pro-X 和 Pro-X Fine Finish 精饰型充电式手持无气喷涂机打破
传统设计理念⋯以全新的方式实现真正的便携式无气喷涂。固瑞克采用ProSpray
技术，首创业内独有的专业充电式手持无气喷涂机。ProSpray技术融合固瑞克的
专业活塞泵设计，使您能够随心所欲地完成喷涂作业，不受任何限制！

固瑞克充电式喷涂机可喷涂多种涂料，无需稀释。TrueCoat Pro-X 充电式手持
喷涂机适于高效喷涂各种内外墙涂料。TrueCoat Pro-X Fine Finish精饰型充电
式手持喷涂机可随心所欲控制喷涂压力/流量，对各种溶剂性涂料进行精饰型喷
涂。两者并用，可满足您各类小型项目和补涂的需要。

TrueCoaT Pro-X 系列的优势 

  便携式设计, 能够在工作时自由移动，不受任何限制

 只需数秒，即可完成喷涂前准备工作！

  专利† ProSpray Technology 技术：

✔ 与固瑞克其他专业无气喷涂设备相媲美的性能 

✔  直接喷涂生产商原配比涂料 — 无需稀释！

✔  一次性连续完成均匀的喷幅 

✔ 高品质的专业级喷涂效果

TrueCoaT Pro-X 
 适用于喷涂各种内外墙涂料

 高效率喷涂能力

TrueCoaT Pro-X Fine Finish 
  适合各类精饰喷涂应用

  ProControl™ 系统，可适应各种精饰涂料 — 包括着色
剂、亮漆到瓷漆等

  无碳刷直流电机和全封闭式设计，可喷涂溶剂性涂
料，安全无虞

TrueCoaT  Pro-X 配件
  ProPack背包、延长杆、喷嘴及喷嘴座等各类配件

HECHO EN EE. UU. CON 
COMPONENTES GLOBALES

HECHO EN EE. UU. CON 
COMPONENTES GLOBALES

手持式喷涂机

†固瑞克专利：6,619,569; D625,775S; D630,708S 及其它申请中的专利。
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TrueCoaT Pro-X
TrueCoaT Pro-X FINE FINISH 精饰型 TrueCoaT Pro-X*

  * 详细介绍请参考 “TrueCoat Pro-X” 样本。

** 如需了解本产品适合喷涂何种涂料，请详阅产品说明书。



Fine Finish 精饰型反向自清洗喷嘴 

 精饰型RAC（反向自清洗）喷嘴具有高度准确性，针对 
ProSpray 技术进行专门设计

  一体式的喷嘴和喷嘴座组件精确地喷涂和关闭涂料输送，
喷幅细致平整，不产生飞溅

  喷嘴过滤器直接与喷嘴座连接，可为更细的喷嘴过滤涂

料（过滤器逆时针方向进行安装，顺时针方向进行拆除）

 多种喷嘴尺寸可以实现各种涂料从窄到宽多种喷幅的喷涂ProControl 系统
独立的压力和流量调整，可针对不同喷嘴、涂料及应
用进行喷涂效果的优化，实现无以伦比的喷涂效果。

压力控制旋钮
可调节并优化压力设置。

  使用较小喷嘴和较稀涂料时可
降低压力

  使用较大喷嘴和较稠涂料时可
升高压力

高/低速开关
可调节电机速度以改变流量。

  I = “低速”设置——降低电
机速度，减小流量——适合细
部喷涂

  II = “高速” 设置——提高电
机速度，加大流量——适合高
效率喷涂

喷涂机收纳箱
 额外空间可用以存放喷嘴、抹布、过滤器和涂料等物品

 便于携带

 坚固耐用，可完善保护喷涂机和所有配件

18V SlimLine 锂电池和充电器

  SlimLine 电池的尺寸和重量是当前 TrueCoat Pro-X 电池
的一半，使得TrueCoat Pro-X Fine Finish 精饰型喷涂机更
轻，更好操控。

  使用与 TrueCoat Pro-X 相同的充电器

  如需延长喷涂时间，可使用全尺寸 TrueCoat Pro-X 电池

  耐冲击的坚固外壳，可应付恶劣的现场作业条件

  喷涂机随附两套电池，喷涂作业不间断

  充电器带指示灯，可监控充电情况

24 oz [.70 L] Multi-Spray 涂料杯，带柔性吸料管
  根据喷涂方向快速、简便地调整吸料管角度 — 无需更换吸料管

 一次性杯内衬，清洗快速、简便

  配有杯盖，可用于储存涂料或者快速摇晃杯子进行清洗

  与现有手持喷涂机涂料杯的螺纹相同 — 可换成32或48oz涂料杯，完成
较大面积的精饰型喷涂作业。

轻型、紧凑的设计

  比 TrueCoat Pro-X 轻 25%

  小巧、紧凑的机身设计，更适
合精饰型喷涂作业

  可轻松喷涂狭小区域

TrueCoat Pro-X  Fine Finish 精饰型喷涂机 (240V)
产品编号：16H241

全新TrueCoat Pro-X Fine Finish 精饰型喷涂机特别适合小型精饰项目。 
喷涂机配置 ProControl™ 压力控制系统，可针对各类精饰涂料优化压
力设置，完成各种着色剂、亮漆到瓷漆的喷涂作业。

创新的设计，喷涂机对溶剂型油性涂料相容，包括各类低闪点的溶
剂(hot solvents)。

TrueCoaT Pro-X FIne FInISh 包括 

  TrueCoat Pro-X Fine Finish 精饰型充电式手
持无气喷涂机

 210 和 312 精饰型反转式喷嘴

 2个18V SlimLine 锂电池

 锂电池充电器

 精饰型喷涂机维修配件包

  24 oz [.70 L] Multi-Spray涂料杯，附盖子和
五个一次性杯内衬

 4 oz [.12 L] 瓶装泵浦保护液

 充电式手持喷涂机收纳箱

随附两套电池
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TrueCoaT Pro-X

采用Prospray技术



FIne FInISh 反向自清洗喷嘴
ProSpray RAC 反转式清洗喷嘴是一种采用 
ProSpray 技术进行独特设计的喷嘴和喷嘴
座组件，可实现更佳的使用效果。

ProSpray RAC 反向自清洗喷嘴具有宽窄不
等的喷幅，适用于由稀到稠等多种粘度
的涂料。

通过添加配件可以扩展喷涂机的功能，提高喷涂效率。

涂料杯和杯内衬
16h618 24 盎司（0.70 升）涂料杯和杯盖

16D560 32 盎司（0.95 升）涂料杯和杯盖

16D561 48 盎司（1.42 升）涂料杯和杯盖

   可以实现更大的容量和更少的填充次数；配有杯盖，用于储存涂料或取走杯 
内衬后摇晃杯子进行快速清洗。涂料杯采用快速简便的旋转式进行安装。

16D562 涂料杯内衬（10 支装）

   可采用 32 盎司或 48 盎司涂料杯；一次性塑料杯内衬使清洗更加方便快捷。

18V锂电池
16G610 18V slimline 锂电池*

   SlimLine 电池的尺寸和重量是当前 TrueCoat Pro-X 电池的一半。充电完成 80% 
仅需25分种。 

16D558 18V 锂电池

   增加一块电池，可一次完成 2 加仑 (7.57 升) 以上的喷涂量。一块充满电的电池 
可以连续喷涂 1 加仑 (3.78 升) 涂料。充电完成 80% 大约需要 45 分钟。

18V锂电池充电器
16F628 车用充电器

   去工地途中直接通过车上的12V电源充电！特别适合工地无电源可用时，临时
作为备选的充电方式。

16G615 240V充电器，配有亚洲适用的转换插头 
   增加一个充电器，可以同时为两块电池充电，从而缩短充电时间。指示灯可以

监控并显示充电的完成进度。

124783 充电器转换插头，亚洲适用

Fine Finish 反向自清洗喷嘴*  

FNS208/ FNS308/ FNS210/ FNS310/ FNS410/ FNS312/ FNS412
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TrueCoaT Pro-X Fine Finish 材料类型与喷嘴尺寸

稀 中 稠
着色剂 清漆 瓷漆

.008 208, 308  

.010 210, 310, 410

.012 312, 412
可使用各类精饰型油性涂料，含低闪点溶剂（hot solvents）

附件TrueCoaT Pro-X FIne FInISh 

  * 仅适用于 TrueCoat Pro-X Fine Finish 精饰型，不适用于 TrueCoat Pro-X。

3个简单的启动步骤与 3个简单的清洗步骤 
只需数秒，即可开始喷涂! 只需将涂料注入杯中并启动喷涂机充料，即可开始使用！

使用一次性杯内衬，清洗更加方便。拿出杯内衬，扔掉即可。向杯中注入合适的清洗剂，开启喷涂机进行

冲洗，您便可以进行下一项作业！

1.   扔掉一次性杯内衬 。 2. 向杯中注入合适的清洗剂 。 3.  反向自清洗喷嘴进行清洗。

1.  向杯中加入涂料 。 2.  将杯子安装到喷涂机上 。 3.  启动喷涂机。



喷嘴过滤器
直接与喷嘴座连接，为更小的喷嘴过滤涂料。

24F640 100目-1支装
24F641 100目-3支装

其他
16H641 TrueCoat Pro-X Fine Finish 维修包*
   简单的维修即可延长喷涂机寿命。抗溶剂材料，适用于低闪点

溶剂(hot solvents)。

243103 泵浦保护液 – 1 Qt [.94 L] 
   可在存储期间保护泵浦。向TureCoat Pro-X Fine Finish泵浦中注入

泵浦保护液，直到再次使用即可。

TrueCoaT Pro-X FIne FInISh  质保
质保期为 1 年，包括材料工艺等方面的瑕疵。
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附件TrueCoaT Pro-X FIne FInISh 

  * 仅适用于TrueCoat Pro-X Fine Finish，不适用于TrueCoat Pro-X。
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