
Radial Piston 
Air Motor Driven Agitator

シンプルな構造、安定した撹拌力、費用対効果の高い新アジテーター
• 従来のロータリーベーン式と比べ、圧縮エアの消費量を低減

• 取り付けが簡単で、動作音が静か

• メンテナンスが容易－エアラインの潤滑が不要

• DataTrakの併用で回転監視が可能（高負荷時はアラート発信）

• グラコのエア制御式統合型流体管理システム（IPK）との併用で回転スピードの調節が可能

信 頼 の 品 質 、先 進 の テ クノ ロ ジ ー

ラジアルピストン型エア駆動式アジテーター



型式番号 内容

25C765 ラジアル型ピストンエアモーター キット

25M535 ラジアル型ピストンエアモーター リペアキット

19A844 ラジアル型ピストンエアモーター 変換キット

型式番号 内容 推奨回転方向 推奨最大粘度(cP) 取扱説明書

25C528 ステンレス鋼、ダイレクトドライブ、200Lドラム缶用、ステンレス鋼5.5インチプロペラ（1羽根） 時計回り（右回転） 1,000

3A4792

25C533 炭素鋼、ダイレクトドライブ、200Lドラム缶用、アルミニウム5.5インチプロペラ（2羽根） 時計回り（右回転） 1,000

25M481 ステンレス鋼、ダイレクトドライブ、200Lドラム缶用、ステンレス鋼8インチインペラ（1羽根） 時計回り（右回転） 500

25C529 炭素鋼、ダイレクトドライブ、200Lドラム缶用、サイド取付、アルミニウム5.5インチプロペラ（2羽根） 時計回り（右回転） 1,000

25C530 ステンレス鋼、ダイレクトドライブ、200Lドラム缶用、バングアダプター、拡張ブレード 反時計回り（左回転） 1,000

25C534 ステンレス鋼、ダイレクトドライブ、へリックス、バングアダプター 時計回り（右回転） 1,000

25C535 炭素鋼、ダイレクトドライブ、へリックス、バングアダプター 時計回り（右回転） 1,000

25N881 インドラム型、1.5インチ、バングアダプター 時計回り（右回転） 500

25N882 インドラム型、2インチ、バングアダプター 時計回り（右回転） 500

25C539 ヘビーデューティ仕様、20L加圧タンク用（加圧タンクは含まず） 時計回り（右回転） 1,000

3A4797

25C540 ヘビーデューティ仕様、40L加圧タンク用（加圧タンクは含まず） 時計回り（右回転） 1,000

25C541 ヘビーデューティ仕様、60L加圧タンク用（加圧タンクは含まず） 時計回り（右回転） 1,000

25C536 ヘビーデューティ仕様、20L加圧タンク用（加圧タンクを含む） 時計回り（右回転） 1,000

25C537 ヘビーデューティ仕様、40L加圧タンク用（加圧タンクを含む） 時計回り（右回転） 1,000

25C538 ヘビーデューティ仕様、60L加圧タンク用（加圧タンクを含む） 時計回り（右回転） 1,000

25C532 ステンレス鋼、ベルトドライブ、ツイストーク、バングアダプター 時計回り（右回転）/ 
反時計回り（左回転） 1,000 3A4800

ご注文にあたって

木工 （トップコート、プライマー塗料） 一般仕上塗装

統合型流体管理システム（IPK）と
接続することで回転速度の監視、調
節が可能

DataTrak（オプション）との併
用で回転速度を監視、高負荷時
のアラートも発信可
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◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
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◆技術的なご質問は…
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• 改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

• 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは
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