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MODELL LSBPR 1000 
EDELSTAHL, LOW SHEAR, WASSERBASISLACK EINSETZBAR 

GEGENDRUCKREGLER 
Zul. Betriebs;fuerdruck '14 bar-' 

MODELL 223-824, Serie "B" 
Mit Stutzen 2" Sanitary Klammer 

MODELL 224-486, Seri.e "B" 
Ein- .und Ausgang 1-1!2"NPT(I) 

fur Wasserbasislack in Lllftspritz-Umlauf-
systeme. Gewahrleistet regulferbaren Ge-
gendruck zu den Spritzpistolenuud rich-
tigen Zirkulationsdruck im System. 

• SICHERHEITSHINWEISE S. ANLEITUNG 307 229 G-A 

• Technische Anderungen vorbehalten 
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S I ,C HER H E ITS H I N WEI S E 

(weitere Hinweise siehe Anleitung 307229 G-A) 

Vor Inbetricbnahme des Ger~tes sind samtlichc Bcdicnungsanleitungen cinschlieB-
lich die ocr Zubeh6rtcilc sorgfli.ltig zu lescn. Andcrungcn'llm Gcrat·durfcn nur" 
durch autorisiertes Fachpersonal durchgefuhrt werden. 

VORSICHT H15cHSTDRUCK! # Der extrem hohe Druck am Pistolen- bzw. pumpenausla13 kann 
schwere Verletzungen verursachen. 

Nach Be'endigung der Arbeiten Gerat ausschalten (Stecker herausziehen)* und 
Pistole einige Male oEEnen, urn den Druck des Systems zu entlasten. Materialab-
la13hahn offnen. Dasselbe sollte vor jeglichen Servicearbeiten geschehen. 

Zum Spulen bzw.'Reinigen der Anlage sind die entsprechenden Vorschriften zu 
beachten. 

Gerat und zu spritzendes Werkstuck erden, urn statische Entladung zu vermeiden, 
wodurch Funken, Feuer oder Explosionen verursacht. werden konnen. Bairn Rcinigen 
bzw. Durchspulen stets Metallgefai3e benutzen, wobei die Pistole Kontakt mit dem 
MetaIlbehalter haben muB. Es 'durfennur geerdete Metallschlauche eingesetzt 
werden. 

Wenn nicht gespritzt wird, sollte die Abzugssicherung der Pistole stets ~gelegt 
sein. 

Wir empfehIen, Airless-Pistqlen nur mit Dusenschutz,kappe zu verwenden. Pistole nie 
auf ,Menschen richten! Bci Verlctzungen sofort Arzt aufsuchen! 
Strets Druck ablassen bevar Pistole oder Diise abgenommen wird. Gerat abstellen 
(Stecker aus Steckd~se herausziehen)*, Pistolenabzug betatigen. 
Vor Inbetriebnahme des Gerates sind,samtliche Schlauchverbindungen festzuziehen, 
die sich zum Beispiel beirn Transport ge,lost haben k6nnten. VORSrCHT HOCfISTDRUCK! 
Material konnte sofort aus den An'schluI3s:tel:ten austreten 'und zu Vcrletzungen fiihren. 

Keine beschadigten Schlauche me~r einsetzen, Materialaustritt unter hohem Druck 
kann zu Verletz~ngen fiihien. vor jeder Inbetriebnahme sind die gesamten Schlauche 
zu iiberprfifen. Beschadigte Schlauche nicht mit Isolierband und ahnlichcn Materia-
lien reparieren, das Ei'nbinden der Schlauche darf nur von Fachpersonill ausgefuhrt 
werden. 

Am Arbeitsplatz ist fur eine ausreichende Liiftung zu sorgen .. 

Es sollten nur Original GRACO -Ersatzteile und Zubeh6r- eingesetzt werden, die fur 
die entsprechenden Betriebsdrucke des Gerates ausgelegt sind. 

* nur bei elektrisch angetriebenen 
Geraten 

HINWErs: Ein Gerat mit derUbersetzung von z.B. 45:1 entwickclt einen Materialdruck, 
der urn das 45fache hoher istalsder Lufteingangsdruck.' Alle Zubeh6rteile 
miissen auf diesen Materialdruck ausgelegt sein. Sei Xnderung der Pumpe 
(z.B. des Ubersetzungsverhaltnisses) sind die entsprechenden Typenschilder 
bzw. Warnungshinweise entsprechend zu andern. 

# Nur bei HOCHSTDRUCK-SYSTEMEN bzw. PUMPEN. 
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TYPISCHE INSTALLATION 

-- ,-- - - - Materialzufuhrleitung 

Materialdruckregler 

Pistole 

Abb. 1 

INSTALLATION 

Luftzufuhr 

Rucklaufle~tung-

rr====='-

Gegendruck-
regler 

Achtung: Gegendruckregler vorsichtig behandeln, da sonst die Membrane beschadigt 
werden kann. 

INSTALLATION DES GEGENDRUCKREGLERS 

Gegendruckregler in Rucklaufleitung montieren, 'siehe Abb. 1 

Achtung: Die MaterialfluBrichtung muB mit den IN bzw. OUT Markierungenauf dem Regler-
karper Ubereinstimmen. Falsche Installation kann den RegIer zerst6ren. 

Materialleitung mit den Ein- Und Ausgangsfittings des Reglers verbinden, auf die 
IN bzw. OUT-Markierungen auf dem Reglerk6rper achten. 

Der Einstellbereich des Gegendruckreglers betragt 0,3 - 14 bar. 

Wenn mehr als eine Spritzstation gebraucht wird, Gegendruckregler nach der letzten 
Station installieren. 

INBETRIEBNAHME 

Bemerkung: Zur Erh6hung des Druckes Adjustierschraube im Uhrzeigersinn drehen. 

Durch Drehen ill Gegenuhrzeigersinn wird der Materialdruck niedriger. 

Pumpendruck und Druck des Gegenuhrreglers so adjustieren, daB ein zufriedenstellen-
'des Spritzergebnis erreicht wird bzw .. eine ausreichende Materialzirku'lation gewahr-
leistet ist. 

Gegendruckregler stets mit geeignetem L6semittel spulen, wenn das Ubrige System bzw. 
die Pumpe gespult wird. Gegendruckregler zuerst 6ffnen durch Drehem 1m Gegenuhrzei-
gersinn. 



WARNUNG: 
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Urn VerletzuPgen. ZU ~e~ei~en. Gegen~~ckregler stets 9ffnen, Luft- un~ 

Materialdruck im System entlasten, bevor Servicearbeiten am Gegend~ck
regler vorgenommen werden4 

BemerkuPg: RegelmaBige Reinigung"und InSpektion des Reglers ist notwendig. 

1. Pumpe abstellen und Gegendruckregler durch Drehen der Adjustierschraube (15) im 
Gegenuhrzeigersinn offnen, bis keine Federspannung mehr vorhanden ist~ Luft- und 
Materialdruck entlasten •. 

Bemerkung: Der Gegendruckregler kann zu-Serv~cearbeiten abgenommen werden, bzw. in 
der Materialleitung verbleiben. 

2. RegIer auseinanderbauen und mit geeignetem L6semittel reinigen, s. Teilezeichnung 

3. Membrane (10) auf BeschadiguPg Uberprfrfen, falls notwendig ersetzen. 

4. Teile auf Verschmutzungen vor Zusammenbau Uberprufen. 

5. Membrane in Reglerboden (9) installieren. Teile wie in der Teilezeichnung ein-
stecken. 

Bemerkung: Teile nicht mit Siliconfett einfetten. Siliconfett kann sich mit dem zu 
spritzenden Material verbinden. 
Membraneschraube (2) fingerfest anziehen, dann mit 8,0 - 10,2 Nm kreuzweise 
anziehen, s. Draufsicht in der Teilezeichnung. 

6. Zusammenbau der weiteren Teile: 

Reglerschrauben (2) fingerfest anziehen, dann mit 8 - 10,2 Nm kreuzweise anziehen, 
s. Draufsicht in der Teilezeichnung. 

7. Urn den Manometer (8) zu installieren bzw. abzunehmen, Schlussel an den Manometer-
stutzen anlegen. Gewindesicherungsmittel auf die AuBengewinde des Manometers auf-
tragen bei dem Installieren. 

8. Gegendruckregler in Materialleitung einbauen. 



TEILEZEICHNUNG UNO TEILEL1STE 

GeWina:

51 einfetten 

siehe 2~ 
_~aUfSicht_ ---1 

einfetten 
mit Fett 
auf 
Lithium-
basis 

14 

16 
Gewindegange mit 
leichtem.Fett einietten 
Drehmoment 135-150 Nm 

5 

t6_ 
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Schrauben Uber kreuz 
mit 8-10,2 Nm 
anziehen. 

1... ___ Draufsicht---' 

Modell 223-824, Serie liB II , 

Mit Stutzen 2" Sanitary Klammer 
beinhaltet: pos. 2 - 22~ 

Modell 224-486, Serie "B" 
Mit Adapter 1-1!2"NPT(I) 
beinhaltet:pos. 2 - 15,22,24 

Pos. Teil-Nr. Bezeichnung Menge 
2 100-644 Schraube 18 
3 104-144 Feder 1 
4 107_078+ : O"-Ring,  2 
5 111_331+ O-Ring~  1 
6 Schild (nicht separat 

lieferbar) 1 
7 160-033 :Platte 1 
8 187-873* Manometer, 0-14 bar 1 
9 186-866 Gehause 1 

10 186-867+ Membrane 1 
11 186_868 Platte 1 
12 186-869 Lager 1 
13 186-870 ~ Deckel 1 
14 186-871 Kappe 1 
15 186-872 Adjustierschraube 1 
16 187-004 Stutzen,2" Sanitary K.2 
22 187-223 Schild 1 
24 187-150 Adapter, 1-1!2"NPT(I) 2 

* Empfohlene Ersatzteile 

+ 1m Reparatursatz 224-437 enthalten. 

Gewindegange 
mit leichtem 

Satz enthalt  O-Ring neue Version 
Modell 111-331 (Pos.S) und alte Version 
Modell 111-278. 

Fett einfetten 
Drehmoment 135-150 Nm 

ACHTUNG 

Kein Fett das Silicon 
enthalt verwenden 

PTFE
PTFE

PTFE
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NOTIZEN 



TECHN1SCEE DATEN 

Zul. BetriebsUberdruck 
Regelbereich 
Ein- und Ausgang 
ManometeranschluB 
Mit Material in BerUhrung kommende Teile 

GARANTI"E 

14 bar 
0,3 - 14 bar 
2 I" Sanitary-Klammer 
1/4 "NPT (1) 
Edelstahl 1.4301 und 1.4401 

vi'tontli Schutzmarken von Du Pont 

Fur dieses GRACQ-Erzeugnis gew&hren wir eine zw51fmonatige Garantie nach Ma$gabe folqender Bestimmungen: 

Die Garantie um£aBt aIle Material- und Herstellungsfehler, die wahrend der Garantiezeit auftreten. Diese Garantie 
um£aBt nicht Sch&den, die auf falsche Anwendung, VerschleiB, Korrosion, Vernachlassigung, Unfall, unsachgemaBe Mon-
tage oder eine Behandlung der Gerate zuruckzufGhren sind, welche die normale Arbeitsweise beeintrachtigen. Mit dem 
Einbau von anderen als Original-GRACO-Ersatzteilen erlischt die Garantie insgesamt. 

Die Teile mussen frachtfrei an die GRACO GmbH oder eine zugelassene GRACO-Kundendienststelle eingeschickt werden. 
lm Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt die GRACe GmbH kostenlos aIle sehadhaften Teile. Ergiot die Prufung 
des Fehlers r daa kein Herstellungs- oder Materialfehler vorliegt, wird die Reparatur entspreehend den sieh aus der 
jeweils gultigen Preisliste dar GRACe GmbH ergebenden Preisen bereehnet. 

Die gesetzlichen Gewahrleistungsanspuehe des Kunden bleiben von ~eser Garantie unberrrhrt. 

Die zw51fmonatlge Garantiefrlst beginnt mit der tibergabe des GRACO-Erzeugnisses an d~n Kunden r ohne daB es auf den 
Zeitpunkt der Montage, Inbetriebnahme o.a. ankame. 

Dureh eine im Rahmen dieser Garantie erbrachten Leistung wird weder die Garantiezeit verlangert noeh fur die ersetz-
ten oder nachgebesserten Teile oder Erzeugnisse eine neue Garantiezeit in Gang gesetzt. 

Pumpenteile, die ~it dern zu f6rdernden Material in verbindung kommen, sind aus den in den teehnischen Daten genann-
ten Materialien hergestellt .. Es k6nnen somit aIle Materialien gefordert werden, gegen die diese Werkstoffe bestandig 
sind. 

Die mit unseren Produkten verarbeiteten Materialien wie Chemikalien und/oder LOsemittel werden von uns weder he~ge
stellt noch verkauft. Wir sind deshalb nicht verantwortlich fUr die Wirkung. Wegen der groBen Zahl von Materialien, 
wie z.B. Farhen, Lacke und L6semittel und wegen ihren unterschiedlichen Reaktionsverhaltens sollten der Kaufer und 
Betreiber unserer Produkte vorn Materialhersteller aIle mit der Handhabung seines speziellen Materiales zusammenhan-
genden Fakten in &rfahrung bringen, auch $oweit es den Kontakt mit den in der Aurfistung verwendeten Dichtungen und 
Metall~n betrifft. Wir weisen ausdrueklich darau£ hin, daB halogenisierte Kohlenwasserstoffe in Kontakt mit Alumi-
nium oder verzinkten Teile, welche sieh in unseren Produkten befinden konnen, unter bestimmten Urnst&nden (abhangig 
von Druck, Temperatur und Konzentrationl eine Reaktion eingehen Kennen mit der Folge einer Explosion. Einzelheiten 
sind beim Materialhersteller zu erfragen. Mogliche Gefahren dureh giftige SprGhnebel, Feuer, Explosion, Reaktions-
zeit nach dem Mischen und toxisehe Wirkung des verarbeitenden Materiales oder seiner Komponenten auf Mensehen und 
Tiere sowie Pflanzen sollten er5rtert und berGcksichtigt werden. 

Ge~B "Richtlinien far Flilssigkeitsstrahler" der Berufsgenossenschaft. mQssen Geriite rnindestens aIle 12 Monat.e durch 
Fachkundige - z.B. Ihren GRACO-Handler - auf Sieherheit Gberpruft werden, wobei die Ergebnisse der prfifung schrift-
lich festzuhalten sind. 
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ABMESSUNGEN 

178 rom 0 

292 rom 

--------<9 

<9 <9 

<9 
Q) 

Q> 
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Sanitary Klammer 
Ein- und Ausgang 

ZUBEBGR (separat zu bestellen) 

Fitting 187-091 
1-7/S"-16UN-2A (A) x l"NPT(I) 
ersetzt Pos. 16 in der Teileliste 

Stutzen 188-286 

0692 _ 

<9 

<9 

1-7/8"-16UN-2A (A) x 1-1/2" Sanitary-Klammer 
ersetzt Pas. 16 in der Teile-Liste 

275 mm 

Gewicht: 15,74 kg 

Adapter-Satz 916-331 
.beinhaltet: 
2" Stutzen 187-092, 1-1/2"NPT(I) 
2" Sanitary-Klammer und Dichtung 

Adapter-Satz 916-343 
beinhaltet: 
2" Stutzen 187-093, l"NPT(I) 
2" Sanitary-Klammer und Dichtung 




