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GRACO

ACETAL E POLIPROPILENO

Bombas de diafragma
pneumaticas Husky™ 307 333252244

Para aplicacfes de transferéncia com bombeamento. Apenas para utilizacao profissional.

Apenas as bombas com seccdes de liquido acetal estdo aprovadas para utilizagcdo em
atmosferas explosivas europeias.

Pressao de trabalho maxima com liquido de 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Pressédo méaxima do ar de entrada 100 psi (0,7 MPa; 7 bar)

*Modelo n.° D31 _ Bombas de Acetal**, Série F

*Modelo n.° D32 _ Bombas de Polipropileno, Série F
*Modelo n.° D3A __ Bombas de Acetal BSPT**, Série F
*Modelo n.° D3B __ Bombas de Polipropileno BSPT, Série F

* Para determinar o n° do Modelo para a sua bomba e para modelos adicionais, consulte a Matriz das Bombas na
pagina 26.
** As bombas com secges de liquido de Acetal séo certificadas:

@uzeo

>
Ex h IC 66°...135°C Gb ag
Ex h IlIC T135°C Db \all;

O cadigo T da classificacdo ATEX depende da
temperatura do liquido a ser bombeado. A
temperatura do liquido é limitada pelos materiais dos
componentes molhados no interior da bomba.
Consulte Dados técnicos quanto a temperatura
maxima de funcionamento do liquido para o modelo
especifico da sua bomba.

Leia todas as adverténcias e instrucdes deste

@ Instrucdes de seguranca importantes
manual. Guarde estas instrucoes.
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Este simbolo alerta para a possibilidade de danos ou
destruicdo do equipamento, caso as instru¢des nédo
sejam seguidas.

A ADVERTENCIA

m PERIGO DE MA UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO
®

A utilizacao incorreta do equipamento podera provocar rutura ou avaria e resultar em ferimentos graves.

NSTRUGOES | @ Este equipamento destina-se a ser utilizado apenas por profissionais.
* Leia todos os manuais de instrucdes, rotulos e etiquetas antes de utilizar o equipamento.

* Utilize o equipamento apenas para o fim a que se destina. Caso ndo tenha a certeza, contacte
o seu distribuidor da Graco.

* Nao altere nem modifique este equipamento.

* Verifique o equipamento diariamente. Repare ou substitua imediatamente as pecas gastas ou
danificadas.

* Nao ultrapasse a pressdo maxima de funcionamento do componente de classificagéo inferior do
seu sistema. Este equipamento tem uma pressdo maxima de funcionamento de 100 psi (7 bar)
a 100 psi (0,7 MPa; 7 bar) de pressdo maxima de entrada de ar.

® Utilize produtos e solventes compativeis com as pecas do equipamento em contacto com o
produto. Consulte a sec¢do Dados técnicos de todos os manuais do equipamento. Leia as
adverténcias do fabricante do liquido e do solvente.

®* N&o dé nos nem dobre os tubos flexiveis, nem os utilize para puxar o equipamento.

* Afaste as mangueiras flexiveis de areas com movimento, pontas afiadas, pecas em movimento
e superficies quentes. Ndo exponha os tubos flexiveis da Graco a temperaturas superiores a 82 °C
(180 °F) ou inferiores a -40 °C (-40 °F).

®* Nao levante equipamento pressurizado.

®* Cumpratodas as normas aplicaveis, relativas a incéndio, eletricidade e seguranga locais e nacionais.
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A ADVERTENCIA

PERIGO DE PRODUTOS TOXICOS

Os produtos perigosos e o0s vapores toxicos podem provocar ferimentos graves ou morte se entrarem
em contacto com o0s olhos ou a pele ou se forem inalados ou engolidos.

Conheca os perigos especificos do liquido que estiver a utilizar.

Armazene os liquidos perigosos num recipiente aprovado. Elimine os liquidos perigosos em
conformidade com as normas locais e nacionais.

Sempre use Oculos, luvas e roupas de protecdo, assim como uma mascara respiratdria, segundo
as recomendacdes do fabricante dos liquidos e solventes.

Entube e retire o ar de exaustdo com seguranca, longe das pessoas, animais e areas de
manipulacdo de alimentos. Se o diafragma falhar, o liquido € esgotado juntamente com o ar.
Consulte Ventilagao de ar por exaustdo na pagina 10.

Para bombear acidos, utilize sempre uma bomba de polipropileno. Tenha o cuidado de evitar

o contacto de &cido ou vapores de acido com o exterior da bomba. As pecas em ago inoxidavel
ficardo danificadas pela exposicao a derrames de acido e vapores. Nunca utilize uma bomba de
acetal para bombear acidos.

PERIGO DE INCENDIO E EXPLOSAO

Uma ligacdo incorrecta a terra, uma ma ventilagdo, chamas a descoberto ou faiscas poderdo provocar
situacdes de perigo e resultar em incéndio ou exploséo e ferimentos graves.

Ligue todo o equipamento a terra. Consulte Ligacao a Terra na pagina 5.

Nunca utilize uma bomba de polipropileno com produtos inflamaveis ndo condutores, conforme
especificado pelas normas de seguranca locais de protecéo contra incéndios. Consulte Liga¢éo
a Terra na pagina 5 para obter mais informac¢des. Consulte o seu fornecedor de produto para
determinar a condutibilidade ou resistividade do seu produto.

Caso existam faiscas de estatica ou se sentir um choque elétrico durante a utilizacdo deste
equipamento, interrompa o0 bombeamento de imediato. N&o utilize o equipamento até identificar
e eliminar o problema.

Garanta uma boa ventilagdo com ar fresco para evitar a acumulagao de vapores inflamaveis
provenientes dos solventes ou do produto que esta a ser aplicado.

Entube e retire 0 ar de exaustdo com seguranga, longe de todas as fontes de ignicdo. Se

o diafragma falhar, o liquido é esgotado juntamente com o ar. Consulte Ventilagdo de ar por
exaustdo na pagina 10.

Mantenha a area de trabalho isenta de detritos, incluindo solventes, farrapos e gasolina.
Desligue da corrente todo o equipamento existente na area de trabalho.

Apague todas as chamas a descoberto ou luzes piloto existentes na area de trabalho.

Nao fume na area de trabalho.

N&o ligue nem desligue nenhum interruptor de luz existente na area de trabalho durante o
funcionamento ou se existirem vapores.

N&o utilize nenhum motor a gasolina na area de trabalho.

Tenha sempre um extintor na area de trabalho.
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Instalacao

Informagdes Gerais

® As instalacdes tipicas demonstradas na FIG. 4 A FIG. 7

servem apenas de guia para a sele¢ao e instalacéo de
componentes do sistema. Contacte o seu distribuidor
Graco para obter ajuda relativamente a concec¢ao de um
sistema adequado as suas necessidades.

® Utilize sempre as pecgas e acessorios genuinos da

Graco, disponiveis através do seu distribuidor Graco.
Consulte a Folha de Dados do Produto da bomba,
Formulario n.° 305528 (bombas de acetal) ou 305543
(bombas de polipropileno). Caso instale os seus
préprios acessarios, certifique-se de que apresentam
o tamanho e a classificacao de pressédo adequados
ao seu sistema.

@ Utilize um vedante de rosca liquido ou PTFE

compativel com o produto em todas as roscas macho.
Aperte firmemente todas as liga¢es para evitar fugas
de ar ou de produto. Nao aperte excessivamente as
roscas de plastico.

® Os numeros e letras de referéncia entre paréntesis

referem-se as legendas nas Figuras e as listas de
pecas nas paginas 27 a 28.

A ADVERTENCIA

PERIGO DE PRODUTOS TOXICOS

Os produtos perigosos e 0s vapores toxicos
podem provocar ferimentos graves ou morte
se entrarem em contacto com os olhos ou a
pele ou se forem inalados ou engolidos.

1. Leia a secc¢do PERIGO DE PRODUTOS
TOXICOS na pégina 3.

9

2. Utilize liguidos e solventes compativeis com as
pecas molhadas do equipamento. Consulte a
seccdo Dados técnicos de todos os manuais do
equipamento. Leia as adverténcias do fabricante
do liquido e do solvente.

A ATENCAO

Temperaturas Seguras de Funcionamento
Minima: 4,4 °C (40 °F); Maxima: 66 °C (150 °F).

O funcionamento fora destes limites de temperatura
afetara negativamente a resisténcia do compartimento
da bomba. Alguns produtos quimicos podem reduzir
ainda mais o0 intervalo da temperatura de
funcionamento. Consulte os guias de engenharia
quanto a compatibilidades quimicas e limites de
temperatura, ou contacte o seu distribuidor Graco.

4
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Apertar os fixadores roscados antes
da primeira utilizagao

Antes de utilizar a bomba pela primeira vez, verifique e
reaperte todos os parafusos e fixadores. Consulte
Sequéncia de Aperto, pagina 31. Depois do primeiro dia
de funcionamento volte a apertar os fixadores. Embora o
uso da bomba varie, como regra geral deve reapertar 0s
parafusos e fixadores a cada dois meses.

Suportes

Certifiqgue-se de que a montagem consegue suportar
o peso da bomba, do suporte, das mangueiras e
acessorios, bem como da tensdo causada durante

o funcionamento do equipamento.

A bomba Husky 307 pode ser utilizada huma
variedade de instala¢des, algumas das quais séo
mostradas na FIG. 4 até a FIG. 7. Estao disponiveis
kits para adaptar a bomba ao seu sistema. Consulte
a Folha de Dados do Produto da bomba, Formulario
n.° 305528 (bombas de acetal) ou 305543 (bombas
de polipropileno).

Para todos 0s outros suportes, certifique-se de que a
bomba esta firmemente presa.

A exposicéo prolongada a raios UV degrada os
componentes de polipropileno natural das bombas.
Para evitar possiveis lesdes fisicas ou danos ao
equipamento, ndo exponha a bomba ou os respetivos
componentes plasticos a luz solar direta durante
longos periodos de tempo.

Tubagens duplas

Estdo disponiveis Kits de tubagem dupla que permitem
bombear dois produtos em simultdneo ou misturar dois
produtos na bomba. Encomende a peca n. © 237211 para
as bombas de acetal e a peca n. © 237210 para bombas
de polipropileno.



Instalacao

Ligagcdo a Terra

A ADVERTENCIA

PERIGO DE INCENDIO E EXPLOSAO

O equipamento tem estar ligado & terra.
Antes de utilizar a bomba, ligue o sistema
a terra conforme explicado a direita. Ler

também a sec¢do PERIGO DE INCENDIO
E EXPLOSAO na péagina 3.

A bomba de acetal contém fibras de aco inoxidavel, o
gue torna as pecas humidas condutoras. Ligar o fio de
ligacdo a terra a tira de aterramento estabelece a
ligacdo a terra do motor pneumatico e das pecgas
molhadas.

A bomba de polipropileno é ndo condutora.

Quando bombear produtos inflaméveis, aterre
sempre todo o sistema de produto certificando-se de
gue 0 mesmo tem um caminho elétrico a uma ligacéo
a terra (consulte FIG. 4 & FIG. 7). Nunca use uma
bomba de polipropileno com produtos inflamaveis néo
condutores, conforme especificado pelas nhormas de
seguranca locais de prote¢do contra incéndios.

As Normas de Seguranca dos EUA (NFPA 77
Eletricidade Estatica) recomendam uma condutibilidade
superior a 50 x 1012 Siemens/meter (mhos/meter)
sobre sua faixa de temperatura operacional para reduzir
0 risco de incéndio. Consulte o seu fornecedor de
liquidos para determinar a condutibilidade ou
resistividade do seu liquido. A resistividade tem de ser
inferior a 2 x 101 ohm—centimetros.

Para reduzir o risco de producdo de faiscas de
eletricidade estatica, a bomba e todos os equipamentos
utilizados, ou que se encontrem na area de trabalho,
devem ser ligados a terra. Verifiqgue as normas locais do
sistema elétrico para instrugGes detalhadas de ligacéo a
terra para a sua area e tipo de equipamento.

Ligar a terra todo este equipamento:

Bomba: Ligue um fio de ligacdo a terra (Y) a tira de
ligacéo a terra (112) com o parafuso (28), anilha de
seguranca (29) e a porca (27), conforme ilustrado na
Fic. 1. Ligue a extremidade da bracadeira do fio de
ligacéo a terra a uma verdadeira ligacéo a terra.
Encomendar Peca N.° 222011 Fio Terra e Bracadeira.

NOTA: Quando bombear produtos inflamaveis
condutores com uma bomba de polipropileno, ligue
sempreo sistema a terra. Consulte a ADVERTENCIA
a esquerda. AFIG. 4 a FIG. 7 mostram os métodos
recomendados de aterramento de recipientes de
produtos inflaméaveis durante o enchimento.

01432B

Fic. 1

Tubos flexiveis de ar e de liquido: Utilize apenas
mangueiras flexiveis de liquido de condutividade
elétrica.

Compressor de ar: Siga as recomendacdes do
fabricante.

Baldes de solvente utilizados na lavagem: Seguir as
normas locais. Utilizar unicamente baldes metélicos,
gue sdo condutores. N&o colocar o balde sobre uma
superficie ndo condutora como papel ou cartdo, porque
isso interromperia a continuidade da ligacéo a terra.

Recipiente de fornecimento de fluido: Seguir as
normas locais.

333252ZAH 5



Instalacao

Linha de ar

A ADVERTENCIA

O sangramento da vélvula pneumatica principal de
sangrar (B) é necessario no seu sistema para aliviar
o ar retido entre esta valvula e bomba. Consulte a
FIG.4aFiG. 7. O ar preso pode causar uma alteracao
inesperada do ciclo da bomba, o que pode resultar
em ferimentos graves, incluindo salpicos nos olhos
ou na pele, lesdes provocadas por pecas moéveis, ou
contaminagéo por produtos perigosos.

A ATENCAO

O ar de exaustdo da bomba pode conter
contaminantes. Ventilar para uma area remota, caso
0s contaminantes possam afetar o fornecimento de
liguidos. Consulte Ventilagdo de ar por exaustao na
pagina 10.

1.

6

Instale os acessérios da linha de aducao de ar como
mostrado na FIG. 4 até & FIG. 7. Monte estes
acessorios na parede ou hum suporte. Certifique-se
de que a linha de ar que alimenta o0s acessorios esta
ligada a terra.

a. A pressédo do produto pode ser controlada
através de uma de duas formas: Para controla-la
no lado do ar, instale um regulador de ar (H).
Para controla-la no lado do produto, instale um
regulador de produto (M) perto da saida de
produto da bomba (consulte a FIG. 5).

b. Instale uma valvula pneumética principal de
sangrar (B) perto da bomba e use-a para aliviar o
ar preso. Ver ADVERTENCIA em cima. Localize
a outra da valvula de ar principal (E) a montante
de todos os acessorios da linha de ar e use-a
para os isolar durante a limpeza e reparacéo.

c. Ofiltro da linha de aducéo de ar (F) remove a
sujidade e humidade nocivas do fornecimento de
ar comprimido.

Instale um tubo flexivel pneumatico condutor de
eletricidade (C) entre os acessorios e a entrada de ar
da bomba 1/4 npt(f) (ver FIG. 2). Utilize um tubo
flexivel pneumatico com um DI minimo de 6,3 mm
(1/4"). Enrosque um acoplador de desengate rapido
da linha de aduc¢éo de ar (D) na extremidade do tubo
do ar (C) e enrosque bem o encaixe correspondente
na entrada da bomba de ar. N&o ligue ainda o
acoplador (D) ao encaixe.

333252ZAH

Linha de Succéao de Liquido

® Para todas as bombas, use uma mangueira flexivel
de fluido.

® Ao usar uma bomba condutora (acetal), use tubos
condutores. Se usar uma bomba néo condutora
(polipropileno), ligue o sistema de produto a terra.
Consulte a seccao Ligagao a Terra na pagina 5.

® A entrada de produto da bomba é de 3/8 npt(f).
Consulte FIG. 2. Enrosque firmemente o acessorio do
produto na entrada da bomba. Use um vedante de
roscas liquido compativel ou fita PTFE nas ligacdes
para evitar a entrada de ar na linha do material.

® Com pressoOes de entrada de produto superiores
a 15 psi (0,1 MPa, 1 bar), a vida do diafragma seréa
reduzida.

® Consulte os Dados técnicos nas paginas 32 e 33
para elevacéo de succdo maxima e perda de taxa
de fluxo a diversas distancias de elevacéo.

Linha de saida de produto

A ADVERTENCIA

E necessaria uma véalvula de drenagem de produto (J)
no sistema para aliviar a pressdo no tubo flexivel,
caso este seja ligado. Consulte a Fic. 4 a FIG. 7. A
valvula de drenagem reduz o risco de ferimentos
graves, incluindo salpicos nos olhos ou na pele, ou
contaminagdo por produtos perigosos quando a
presséo € aliviada. Instale uma vélvula junto a saida
de produto da bomba.

® Utilize tubos flexiveis de produto com condutividade
elétrica (N). A saida de produto da bomba é de 3/8
npt(f). Consulte FiG. 2. Aparafuse o acessorio do
produto na saida da bomba com firmeza.

® |Instale um regulador de produto (M) na saida de
produto da bomba para controlar a presséo do
produto conforme desejado (consulte a FIG. 5).
Consulte a Linha de ar, passo 1a, para ver outro
método de controlar a presséo.

® |Instale uma valvula de drenagem de produto (J) perto
da saida de produto. Ver ADVERTENCIA em cima.



Instalacao

Alterar a Orientagdo das Portas de Entrada e de
Saida do Produto

A bomba é fornecida com as portas de entrada e de saida
voltadas para o mesmo lado. Consulte FIG. 2. Se desejar,
€ possivel alterar a direcdo de uma ou ambas as portas.
Remova a tubagem(s) da bomba conforme explicado nos
passos 1, 2 e 4 na pagina 20. Volte a encaixar com o porta
virada para a direcao pretendida. Consulte Sequénciade
Aperto na pagina 31. Ndo exceda o valor de momento
de aperto.

Bomba de acetal llustrada

Aplique lubrificante de roscas e aperte a
binario de 50 a 60 pol-lb (5,6 a 6,8 Nem).
Consulte Sequéncia de Aperto na pagina 31.
N&o exceda o valor de momento de aperto.

>

Entrada de ar de 1/4 npt(f)
Entrada de produto de 3/8 npt(f)
Saida de produto de 3/8 npt(f)

> BB

Porta de escape do ar de 3/8 npt(f)
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FIG. 2

Valvula de alivio de pressao do produto

A ATENCAO

Alguns sistemas podem exigir a instalacdo de uma
vélvula de alivio de pressao na saida da bomba para
evitar a sobrepressurizacédo e rutura da bomba ou
mangueira. Consulte FIG. 3.

A expansao térmica do liquido na linha de saida pode
provocar sobrepressurizacao. Isto pode ocorrer quando
se utiliza linhas de liquidos expostas a luz solar ou
ambiente quente, ou quando o bombeamento acontece
a partir de um refrigerador para uma area quente (por

exemplo, a partir de um tanque subterréneo).

A sobrepressurizacdo também pode ocorrer se a
bomba de Husky for utilizada para alimentar liquido
para uma bomba de pistdo e a valvula de admissao
da bomba de émbolo néo fechar, causando o retorno
do liquido para a linha de saida.

LEGENDA
A Porta de entrada do produto de 3/8 npt(f)
B  Porta de saida do produto de 3/8 npt(f)
C  Valvula de alivio da presséo

Peca N.° 112119 (aco inoxidavel)

A Instale a valvula entre a entrada de liquido e as
portas de saida.

A Ligue a linha de entrada de liquido aqui. Utilize
um vedante de liquido ou fita de PTFE
compativel na ligacéo para evitar que o ar entre
na linha do material.

/3\ Ligue a linha de entrada de liquido aqui.

01539B

Fic. 3
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Instalacao

INSTALACAO DE LEQUE DE AR MONTADO COM SUPORTE

g
]
_/-,I
e

=

LEGENDA
A Bomba Husky 307
B Valvula pneumética principal de sangrar

<MWV UVZZIrX~C“IOTMMOO

(necessaria para a bomba)

Tubo de fornecimento de ar

Desligamento rapido da linha de ar

Vélvula pneumatica principal (para acessorios)
Filtro da linha de aducéo de ar

Regulador de ar da pistola

Regulador de ar da bomba

Valvula de drenagem do produto (necesséaria)
Linha de recirculagéo do produto

Linha de Succao de Liquido

Tanque de compensacao e Filtro

Tubo flexivel de fornecimento

Tubo de fornecimento do ar da pistola

Pistola de vaporizagdo

Suporte de solo

Fio de ligacdo a terra (necessario; consulte a pagina 5 para
obter as instru¢des de instalacéo)

Fic. 4

INSTALACAO DE LEQUE DE AR HVLP MONTADO COM BALDE ‘Y

01433B

LEGENDA

A
B

<NV UVZZIrX~“ITOTMOO

Bomba Husky 307

Vélvula pneumatica principal de sangrar
(necesséria para a bomba)

Linha de fornecimento de ar

Desligamento rapido da linha de ar

Valvula pneumatica principal (para acessorios)
Filtro da linha de aducéo de ar

Regulador de ar da pistola

Regulador de ar da bomba

Valvula de drenagem do produto (necessaria)
Agitadores

Linha de Succéo de Liquido

Regulador do produto

Tubo flexivel de fornecimento

Tubo de fornecimento do ar da pistola

Pistola de pintura HVLP

Tampa do balde

Fio de ligacao a terra (necessario; consulte a pagina 5 para
obter as instrugdes de instalagao)

Fic. 5

8
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Instalacao

INSTALACAO DE TRANSFERENCIA COM

BATOQUE

LEGENDA

A
B

< T mooO

<z

Bomba Husky 307
Valvula pneumatica principal de

sangrar (necesséria para a bomba)

Linha de fornecimento de ar
Desligamento rapido da linha de ar
Valvula pneumatica principal

(para acessorios)

Filtro da linha de aducé&o de ar
Regulador de ar da bomba
Vélvula de drenagem do produto
(necesséria)

Linha de Succéo de Liquido

Filtro de saida do produto

Tubo flexivel de fornecimento

Fio de ligacao a terra (necessario;
consulte a pagina 5 para obter as
instrucdes de instalacéo)

FIG. 6

014448

INSTALACAO DE TRANSFERENCIA COM
MONTAGEM NA PAREDE

LEGENDA

A
B

«Trm maoo

<-—Hwnzr

Bomba Husky 307
Vélvula pneumatica principal de
sangrar (necessaria para a bomba)
Linha de fornecimento de ar
Desligamento rapido da linha de ar
Valvula pneumatica principal

(para acessorios)

Filtro da linha de aducéo de ar
Regulador de ar da bomba

Valvula de drenagem do produto
(necessaria)

Linha de Succéo de Liquido

Tubo flexivel de fornecimento
Suporte de parede

Adaptador de batoque

Fio de ligacao a terra (necessario;
consulte a pagina 5 para obter as
instrugdes de instalagdo)

Fic. 7

01457B
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Instalacao

Ventilagdo de ar por exaustéo Para efetuar a exaustéo para um local remoto:

A A DVE RTE N C |A 1. Retire o silenciador (11) da porta de escape de ar da
bomba.

PERIGO DE INCENDIO E EXPLOSAO

Leia as sec¢des PERIGO DE INCENDIO E =
EXPLOSAO e PERIGO DE PRODUTOS A ADVERTENClA

TOXICOS na pagina 3, antes de utilizar PERIGO DE EQUIPAMENTO
esta bomba. PRESSURIZADO
» ) 3 < Para reduzir o risco de lesBes oculares
’ Certifique-se de que o sistema € bem - graves provocadas por particulas de gelo,
) ventilado para o seu tipo de instalacgo. nunca opere a bomba com a porta de exaustéo de ar
0 Deve ventilar o exaustor para um lugar aberta. Podera formar-se gelo durante o funcionamento
seguro, longe de pessoas, animais, areas da bomba e as particulas de gelo serdo expelidas
de manipulacdo de alimentos, e todas as através da porta, juntamente com o ar. Se o silenciador
fontes de ignicdo ao bombear liquidos (11) for removido, ligue sempre um tubo flexivel de
inflamaveis @l perigosos. exaustdo de ar na porta de exausto.
Uma falha do diafragma fard com que o liquido seja
bombeado para o exaustor com o ar. Coloque um 2. Instale um tubo flexivel de exaustdo de ar eletricamente
recipiente adequado no final da linha de exaustdo de condutor (X) e ligue o silenciador a outra extremidade
ar para apanhar o liquido. Consulte FiG. 8. do tubo flexivel. O diametro interno minimo para o tubo

flexivel de exaustéo de ar é de 10 mm (3/8 pol.). Se for

. . 5 necessario um tubo flexivel com mais de 4,57 m, use
A porta de exaustéo de ar & de 3/8 npt(f). Nao obstrua a um tubo com maior diametro. Evite arestas cortantes
porta de exaustao de ar. A limitacdo excessiva do exaustor ou dobras no tubo flexivel.

pode causar o funcionamento irregular da bomba.

3. Coloque um recipiente (Z) no final da linha de
exaustdo de ar para recolher o produto em caso de
rutura do diafragma. Se o produto for inflamavel,
ligue o recipiente a terra. Consulte FIG. 8.

VENTILACAO DO AR DE EXAUSTAO (Instalagéo submersa llustrada)
Consulte os acessorios na FIG. 4

Numa instalacdo submersa (tal como ilustrado), todas as pecas humidas e
nao humidas da bomba tém de ser compativeis com o produto que esta a ser
bombeado.

N

DK ~

L

X 01445A

Fic. 8

10 333252ZAH



Funcionamento

Procedimento de descompresséo

A ADVERTENCIA

PERIGO DE EQUIPAMENTO PRESSURIZADO

A descompresséao do sistema devera ser efetuada
manualmente para evitar que o sistema comece a
funcionar ou a pulverizar inadvertidamente. Para
reduzir o risco de ferimentos por pulverizagdo acidental,
salpicos do produto ou pecas em movimento, siga

o Procedimento de descompresséo sempre que

® parar de pintar;
® verificar ou efetuar a manutencéo a qualquer
equipamento do sistema,;

® instalar ou limpar os bicos.

® receber instrucBes para efetuar a descompresséo;

1. Desligue o ar para a bomba.

2. Abrir a valvula de distribuigdo, se utilizada.

3. Abrir a valvula de drenagem do liquido para aliviar

toda a pressao, tenha um recipiente pronto para
apanhar a drenagem.

Lavar a Bomba Antes da Primeira Utilizacao

A bomba foi testada com agua. Se a agua puder

contaminar o produto que esté a utilizar, lave muito bem
a bomba com um solvente compativel. Siga os passos

em. Comecar e Ajustar a Bomba.

Comecar e Ajustar a Bomba

A ADVERTENCIA

PERIGO DE PRODUTOS TOXICOS

0 .
0 Os produtos perigosos e 0s vapores
téxicos podem provocar ferimentos graves

ou morte se entrarem em contacto com 0s
olhos ou a pele ou se forem inalados ou engolidos.
N&o levantar a bomba sob presséo Se cair, a sec¢ao
de produto pode romper-se. Deve sempre executar 0
Procedimento de descompressdo antes de
levantar a bomba.

1. Certifique-se a bomba esta devidamente aterrada.
Leia a seccdo PERIGO DE INCENDIO E
EXPLOSAO na péagina 3.

2. Verifique todas as ligac6es para ter certeza de que
estdo apertadas. Certifique-se de usar um selante de
rosca liquido compativel, ou fita de PTFE em todas
as roscas macho. Aperte bem os acessorios de
entrada e de saida do produto. Nao aperte em
demasia os acessorios na bomba.

3. Coloque o tubo de succéo (se utilizado) no produto
a ser bombeado.

4. Coloque a extremidade do tubo flexivel do produto
(N) num recipiente adequado. Feche a valvula de
drenagem de produto (J).

5. Com o regulador de ar da bomba (H) fechado, abra
todas as valvulas pneumdticas principais de sangrar
(B, E).

6. Se a mangueira de produto tiver um distribuidor
mantenha-a aberta enquanto continua com a etapa
seguinte. Abra lentamente o regulador de ar (H) até
a bomba iniciar o ciclo. Permita que a bomba inicie o
ciclo lentamente até que todo o ar seja empurrado
para fora das linhas e a bomba fique preparada.

Se estiver a lavar, ponha a bomba a funcionar o
tempo suficiente para limpar completamente a
bomba e os tubos. Feche o regulador de ar. Remova
0 tubo de succao do solvente e coloque-o no liquido
a ser bombeado.

Desligar bomba

A ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de ferimentos graves sempre
que precisar de aliviar a pressao, execute sempre 0
Procedimento de descompresséo a esquerda.

No final do ciclo de funcionamento, alivie a presséo.

333252ZAH 11



Resolucao de problemas

A ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de ferimentos graves sempre
que precisar de aliviar a pressao, siga sempre o
Procedimento de descompresséao na pagina 11.

1. Efectue a descompresséo antes de verificar ou

reparar o equipamento.

2. Verificar todas as causas e problemas possiveis
antes de desmontar a bomba.

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCAO

A bomba néo inicia o ciclo ou efetua
o0 ciclo uma vez e para.

A valvula pneumética esta presa ou
suja.

Rode o veio de restauro (21).

Desmonte e limpe a véalvula
pneumética. Ver paginas 17, 18.

Use ar filtrado.

A conexao detentora (22) esta gasta
ou partida.

Substitua a conex@o detentora (22)
e a esfera (8). Ver paginas 17, 18.

As molas (3, 6) e/ou o recipiente da
valvula (5) e a placa (13) estéo
partidos ou danificados.

Substitua estas pecas.
Ver paginas 17, 18.

A bomba efetua o ciclo na paragem
ou ndo mantém a pressao na
paragem.

As vélvulas de retengdo ou O-rings
(108) tém fugas.

Substitua estas pecas.
Consulte a pagina 20.

As esferas (301) ou o encaixe (201)
estdo gastos.

Substitua estas pecas.
Consulte a péagina 20.

A esfera (301) esta com marcas no
encaixe (201).

Substitua a esfera.
Consulte a pagina 20.

Existe uma fuga de ar excessiva da
porta de exaustéo.

O recetaculo da valvula pneumética
(5) ou a placa (13) estao gastos.

Substitua estas pecas.
Ver paginas 17, 18.

Os vedantes do veio (30%) estdo
gastos.

Substitua os vedantes.
Consulte a pagina 22.

A bomba nédo esta a funcionar
corretamente.

A linha de succ¢éo esté entupida.

Inspecione; desobstrua a linha.

As esferas da valvula de retencao
(301) estdo presas ou apresentam
fugas.

Limpe ou substitua as esferas.
Consulte a pagina 20.

O diafragma (401) esta furado.

Substitua o diafragma.
Consulte a pagina 22.
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Resolucao de problemas

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCAO

Existem bolhas de ar no fluido.

A linha de succao estéa solta, ou ha
uma falta de vedante de roscas.

Aperte a linha de suc¢do. Use um
vedante de roscas liquido compativel
ou fita de PTFE nas ligagfes.

O diafragma (401) esté furado.

Substitua o diafragma.
Consulte a pagina 22.

As tubagens (102) estdo soltas ou os
O-rings (108) estao danificados.

Aperte as cavilhas (104) ou as porcas
(106) da tubagem; substitua os O-rings
(108). Consulte a pagina 20.

As placas exteriores do diafragma
(103) estao soltas.

Aperte as placas. Consulte a pagina 22.

Existe liquido no ar de escape.

O diafragma (401*) esté furado.

Substitua o diafragma.
Consulte a pagina 22.

As placas exteriores do diafragma
(103) estao soltas.

Aperte as placas.
Consulte a pagina 22.

A bomba expele ar na paragem.

O recetaculo da valvula pneumética
(5) ou a placa (13) estdo gastos.

Substitua estas pecas.
Ver péaginas 17, 18.

Os vedantes do veio (30%) estdo
gastos.

Substitua os vedantes.
Consulte a pagina 22.

A bomba expele ar proveniente das
bracadeiras.

As bracadeiras (111) estdo soltas.

Aperte as porcas das bracadeiras (113).
Consulte a pagina 14.

A bomba expele ar perto da valvula
pneumatica.

Os parafusos da valvula pneumatica
(15) estao soltos.

Aperte os parafusos.
Consulte a pagina 15.

O O-ring (19) da valvula pneumatica
esta danificado.

Inspecione; substitua o O-ring.
Ver péaginas 17, 18.

A valvula apresenta fugas de liquido
nas valvulas de retencéo.

Os O-rings (108) estédo gastos ou
danificados.

Inspecione; substitua os O-rings.
Consulte a pagina 20.

333252ZAH
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Manutencao

Lubrificador

A vélvula pneumatica foi concebida para trabalhar sem
lubrificacdo. No entanto, se a lubrificacéo for desejada, a
cada 500 horas de funcionamento (ou mensalmente),
remova o tubo da entrada de ar da bomba e adicione
duas gotas de 6leo de maquina na entrada de ar.

A ATENCAO

Nao lubrifique excessivamente a bomba. O O6leo
esgota-se através do silenciador o que poderia
contaminar o fornecimento do liquido ou outro
equipamento. A lubrificagcdo excessiva também pode
causar o mau funcionamento da bomba.

Lavagem e Armazenamento

A ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de ferimentos graves sempre
que precisar de aliviar a pressao, siga sempre
o Procedimento de descompressao na pagina 11.

Lave a bomba sempre que necessario para evitar que
0 produto que esta a ser bombeado seque ou congele na
bomba e a danifique. Utilize um solvente compativel.

Antes de guardar a bomba, lave-a sempre e alivie a
pressao.

Aperto das ligacdes riscadas

Antes de cada uso, verifiqgue todas as mangueiras para
ver o desgaste ou danos e substitua se necessario.
Verifique e garanta que todas as ligagdes roscadas estéo
apertadas e ndo apresentam fugas.

Verifique fixadores. Aperte ou reaperte se necessario.
Embora o uso da bomba varie, como regra geral deve
reapertar os parafusos e fixadores a cada dois meses.
Consulte Sequéncia de Aperto, pagina 31.

14 333252ZAH

Apertar as bragadeiras

Quando apertar as bracadeiras (111), aplique lubrificante
de roscas nas cavilhas e certifique-se de apertar as
porcas (113) a 50 a 60 pol-lb (5,6 a 6,8 Nem). Consulte
FIG. 9. Consulte Sequéncia de Aperto na pagina 31.

A Aplique lubrificante de roscas e aperte as porcas a
50 a 60 pol-Ib (5,6 a 6,8 Nem). Consulte Sequéncia
de Aperto na péagina 31.

111

[y

IR

=

113 A\

014468

FIG. 9

Plano de Manutencao Preventiva

Estabelecer um plano de manutencéo preventiva
com base no historial de servico da bomba. Isto

€ especialmente importante para a prevencao de
derramamentos ou fugas devido a falha do diafragma.



Assisténcia Técnica

Substituicdo da valvula pneumatica

Ferramentas necessarias

® Chave de torque
® Chave de fendas Phillips
® Colector de O-rings

® Graxa a base de litio, nimero da peca. 111920
(lubriplate 630AA ou equivalente)

NOTA: Esté disponivel o Kit de Valvula pneumatica

239952. As pegas incluidas no kit estao marcadas com

um simbolo, por exemplo (21). O kit inclui um tubo de
massa lubrificante de uso geral (261). Instale o kit da
seguinte forma.

A ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de ferimentos graves sempre
gue precisar de aliviar a pressao, siga sempre
o Procedimento de descompresséo na pagina 11.

1. Alivie a presséo.

2. Desaperte os seis parafusos de montagem (15)
e remova a valvula pneumatica (A) da bomba.
Consulte FIG. 10.

Consulte o Detalhe da Placa da Vélvula na FiG. 10.
Retire os dois parafusos (10) que fixam a placa da
valvula (13) na bomba. Utilize um coletor de o-rings
para remover a placa da véalvula, o vedante (12) e
0 apoio (9).

Aplique massa lubrificante (261) no apoio (91). Instale o
apoio e o vedante (12) no compartimento da bomba
(1). Instale a placa da valvula (13) e prenda com os
dois parafusos (10t), conforme ilustrado. Aperte os
parafusos a um binéario de 5 a 7 pol-Ib (0,6 a 0,8 Nem).

Certifique-se de que o O-ring (191) esta no devido
lugar na tampa da valvula pneumética (21).

Aplique massa lubrificante (261) onde ilustrado na
Fic. 10.

Alinhe o novo conjunto da valvula pneuméatica de modo
a que o veio de restauro (217) fiqgue na parte superior.
Instale a valvula na bomba, certificando-se de que o
suporte da valvula (14t1) encaixa na area recuada do
veio do diafragma (23). Instale os seis parafusos (15)
e aperte oposta e uniformemente, com um momento
de aperto de 8 a 14 pol-Ib (0,9 a 1,6 Nem).
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Assisténcia Téecnica

DETALHE DA PLACA DA VALVULA

3 9T A 01458

=
/ APLICACAO DE MASSA LUBRIFICANTE
01436B
/a\112 S t16 21t 3\
ATM /

AAperte de forma oposta e uniforme com um momento de aperto
de 8 a 14 pol-lb (0,9 a 1,6 Nem).

AUtilize um momento de aperto de 5 a 7 pol-lb
(0,6 a 0,8 Nem).

AAplique massa lubrificante (261). ‘ AN osaizA

Fic. 10
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Assisténcia Técnica

Reparacgéo da Valvula de Ar 2. Remova a valvula pneumatica da bomba
(ver pagina 16).

Ferramentas necessarias i
3. Retire o parafuso (15) e o suporte de deslocamento

® Chave de torque (14). Consulte FiG. 11.
® Chave de fendas Phillips 4. Desmonte o conjunto da ligag&o, que consiste na
_ ligacdo do actuador (16), espacador (17), ligacdo
® Colector de O-rings detentora (22), mola (3), bloqueio (4) e recetaculo
da valvula.

® Maco de borracha

5. Retire a esfera detentora (8) e a mola (6). O colar
Desmontagem detentor (7) € montado por pressao e a sua remogéo
nao devera ser necessaria; se a sua substituicdo for

A ADVERT E NCIA necessaria, também devera substituir a tampa (2).

Para reduzir o risco de ferimentos graves sempre 6. Retire o veio de restauro (21), o O-ring (20) e
que precisar de aliviar a presséo, siga sempre a anilha (18).
o Procedimento de descompresséo na pagina 11.

7. Limpe todas as pecas e inspecione quanto
. B a desgaste ou danos. Substitua se necessario.
1. Alivie a presséo. Consulte Nova Montagem na pagina 18.

NOTA: TODAS AS PECAS ILUSTRADAS ESTAO
INCLUIDAS NO KIT DA VALVULA PNEUMATICA
239952.

Q||
t15 Sl (77
\®§;® @ (%@? \ 8t 19t

01431A

Fic. 11
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Assisténcia Téecnica

Nova Montagem

1.

A Coloque & presséo,
com um maco de borracha.

Se remover o colar detentor (7), instale
cuidadosamente um novo colar numa nova tampa
(2), com um maco de borracha. Consulte FIG. 12.

Lubrifiqgue a mola (6) e coloque-a no colar (7).
Lubrifique a esfera (8) e coloque-a na mola.

Lubrifique o O-ring (20) e instale-o no orificio (H) da
tampa (2). Consulte FiG. 12. Deslize a anilha (18) na
a extremidade romba do veio de restauro (21). Insira
0 veio através da tampa (2) até assentar.

Lubrifiqgue a mola (3). Coloque o batente da ligacdo
(4) no interior da mola.

A Aplique massa lubrificante (267).

0
-

Avte 6t/

01437

Fic. 12

5.

18

Massa lubrificante na ligacdo detentora (22)

e no espacador da ligacdo (17). Monte a ligacao
detentora, o espacador da ligacdo e a ligacéo do
atuador (16), conforme ilustra a FIG. 13. Os relevos
salientes nas ligacdes (22 e 16) devem estar viradas
para cima.

333252ZAH

6. Aperte a mola (3) e instale-a no batente (4) no

conjunto da ligacao. A tensdo da mola mantera todas
as estas pecas em conjunto. Lubrifique o recetaculo
da valvula (5) e instale-o na unidade de ligacao, tal
como ilustrado.

Instale o conjunto da ligacéo na tampa (2) para que a
extremidade pontiaguda do veio restaurador (21)
caiba nos orificios das ligacGes e de modo a que a
peca quadrada do veio encaixe no orificio quadrado.
Certifique-se de que os relevos da ligacao detentora
(22) encaixam na esfera (8).

A Aplique massa lubrificante (2671).
A Relevos voltados para cima.

A O quadrado do veio restaurador
deve encaixar no orificio quadrado.

2 T 7505A

Fic. 13




Assisténcia Técnica

8. Lubrifique as superficies interiores do apoio do veio 9. Volte a instalar a valvula pneumatica como
(14) e instale-o como mostrado na FIG. 14. Segure € explicado na pagina 15.
o conjunto da ligacdo firmemente no seu lugar e
instale o parafuso (15). Utilize um momento de
aperto de 7 a 9 pol-lb (0,8 a 1,0 Nem). Instale o
O-ring (19) na tampa (2).

A Apligue massa lubrificante (267).

A Utilize um momento de aperto de 7 a 9 pol-Ib (0,8 a 1,0 Nem).

15t A

(@
\

-
£
/i\ t14 <

\ N

7506A

Fic. 14

A ATENCAO

N&o aperte excessivamente as cavilhas da tubagem
(104). Caso contrario, podera provocar a rotagao
das porcas (106) nos compartimentos, danificando
a tampa (101).
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Assisténcia Téecnica

Valvulas de retentores de esfera

Ferramentas necessarias

® Chave de torque

® Chave de caixa de 1/2” (13 mm)

® Colector de O-rings

NOTA: Esté disponivel um Kit de reparagdo de seccéo
de produto. Consulte a pagina 26 para o kit correto. As
pecas incluidas no kit estdo marcadas com um asterisco,
por exemplo (301*). Use todas as pecgas do kit para obter
melhores resultados. Substitua sempre os O-rings (108)
por o-rings Novos sempre que 0s antigos forem
removidos.

A ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de ferimentos graves sempre
que precisar de aliviar a pressao, siga sempre o0
Procedimento de descompresséo na pégina 11.

1.

20

Alivie a presséo. Desligar todos os tubos flexiveis.
Retire a bomba do seu suporte.

Utilizando uma chave de caixa de 10 mm, remova as
porcas (106) que unem a tubagem superior (102) as
tampas (101). Levante a tubagem, retirando-a da
bomba. Consulte FiG. 15.

Retire o O-ring externo (108), guia da esfera (202),
a esfera (301), encaixe (201) e o O-ring interno (108)
de cada uma das tampas.

Vire a bomba. Retire os pinos de ancoragem (104) da
bomba, deixando as quatro porcas (106) nas hastes.
Retire os pés (107) e a tubagem inferior (102).

333252ZAH

10.

11.

Retire o O-ring externo (108), encaixe (201), a esfera
(301), guia da esfera (202) e o O-ring interno (108)
de cada uma das tampas (101).

Limpe todas as pecgas e inspecione quanto a desgaste
ou danos. Substitua as pecas sempre que necessario.

Volte a montar os retentores de esfera de admissao
na parte inferior da bomba, seguindo todas as notas
na FIG. 15. Assegure-se de que os retentores de
esfera sdo montados exatamente como mostrado.

Coloque a tubagem inferior (102) e os pés (107) no
devido lugar, na parte inferior da bomba.

Introduza as roscas longas de cada haste (104)
através dos pés e da tubagem inferior. Empurre as
hastes para cima através das tampas (101) até que
a porca (106) na extremidade das hastes assente
no pé. Certifique-se de que os veios sao introduzidos
na totalidade. Vire bomba colocando-a na vertical
(as hastes sdo de encaixe de interferéncia ligeira e
manterdo as pegas da bomba firmemente no lugar).

Volte a montar os retentores de esfera de saida na
parte superior da bomba, seguindo todas as notas na
FIG. 15. Assegure-se de que os retentores de esfera
séo montados exatamente como mostrado. Para
evitar fugas, passe o dedo pelos O-rings (108) para
se assegurar de que estdo devidamente encaixados.

Instale a tubagem superior (102) e as quatro porcas
(106). Utilize um momento de aperto de 50 a 60 pol-lb
(5,6 a 6,8 Nem). Consulte Sequéncia de Aperto na
pagina 31. Nao aperte excessivamente.
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Assisténcia Técnica

/
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A Apligue lubrificante de roscas.
A N&o exceda o valor de momento de aperto.
A Lado liso fica voltado para a esfera.

A Extremidade biselada para cima.

A Utilize um momento de aperto de

50 a 60 pol-lb (5,6 a 6,8 Nem). Consulte
Sequéncia de Aperto na péagina 31.

A Roscas longas no topo.

02457C
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Assisténcia Téecnica

Reparacao do Diafragma

Ferramentas necessarias

® Chave de torque

® Uma chave de caixa de 7/16” (11 mm) e duas de
1/2” (13 mm)

Chave de fendas Phillips
Colector de O-rings
Extrator do apoio de 13/32” EZY-OUT

Maco de borracha

Torno de bancada com garras lisas

Desmontagem

NOTA: Esté disponivel um Kit de reparagéo do
diafragma. Consulte a pagina 30 para o kit correto. As
pecas incluidas no kit estdo marcadas com um asterisco,
por exemplo (401*). Use todas as pecas do kit para obter
melhores resultados.

A ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de ferimentos graves sempre
que precisar de aliviar a pressao, siga sempre o0
Procedimento de descompresséo na pégina 11.

1. Alivie a pressdo. Desligar todos os tubos flexiveis.

2. Remova a valvula pneumatica da bomba (consulte
a pagina 15).

3. Remova as tubagens (102) e desmonte as valvulas
com retentores de esfera conforme explicado na
pagina 20. Substitua sempre os O-rings (108) por
0-rings novos.
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4. Utilizando uma chave de caixa de 7/16”, remova as
porcas da bracadeira (113) e a tira de ligacéo a terra
(112). Desaperte as bracadeiras (111) e coloque-as
sobre o compartimento (1). Retire as tampas (101)
da bomba e, em seguida, remova as bracadeiras do
compartimento. Ver Pormenor na Fig. 16.

5. Utilizar uma chave de caixa de 1/2” em ambas as
placas de diafragma exteriores (103), desaparafuse
uma placa do veio do diafragma (23). Remova um
diafragma (401), placa do diafragma interna (118)
e 0 O-ring (404). Retire o conjunto de diafragma
oposto e o veio do diafragma do compartimento da
bomba (1). Consulte a Fig. 16. Apertar o veio num
torno com garras lisas e desaperte a placa exterior
(103), depois desmonte o conjunto do diafragma
restante.

6. Inspecione o veio do diafragma (231) quanto a
desgaste ou arranhdes. Se estiver danificado, verifique
também os apoios (31%). Substitua as pegas sempre
gue necessario. Para remover 0s apoios, cologue um
13/32 EZY-OUT num torno. Posicione o compartimento
da bomba (1) sobre o0 EZY-OUT (consulte a Fig. 16).
Rode o compartimento na direc¢éo indicada pelas
setas para remover 0 apoio.

7. Prenda os vedantes do veio (301) com um coletor de
o-rings e puxe-os para fora do compartimento (1).

8. Limpe todas as pegas e inspecione quanto a
desgaste ou danos. Substitua as pecas sempre que
necessario.



Assisténcia Técnica

Nova Montagem

1.

(2). Utilizando um maco de borracha, conduza
cuidadosamente os apoios (31%) nivelados no
compartimento de modo a que os orificios figuem
virados para fora. Consulte a Fig. 16.

Aplique massa lubrificante no veio do diafragma (231)
e faca-o deslizar para o interior do compartimento (1).
Instale os O-rings (404*) nas ranhuras do
compartimento.

Monte as placas de diafragma internas (118),
diafragmas (401*) e as placas de diafragma externas
(103) conforme ilustrado na Fig. 16. Aplique o fixador

de roscas de forca média (azul) nas roscas das placas

do lado do produto (103) e aperte as placas com um
momento de aperto de 75 a 85 pol.-Ib (8,5 a 9,6 Nem)
a um méximo de 100 rpm utilizando uma chave de
caixa de 1/2-pol. Ndo exceda o valor de momento
de aperto. Estas pecas tém de ser montadas
corretamente.

Instale os vedantes do veio (30%) no compartimento

A ATENCAO

N&o aperte excessivamente as placas exteriores do
diafragma (103). Caso contrario, podera danificar as
cabecgas sextavadas.

Ao instalar as tampas (101), faca deslizar as
bracadeiras (111) pelo compartimento (1) antes

de posicionar as tampas. Ver Pormenor na Fig. 16.
Engate os entalhes das tampas com as abas
localizadoras do compartimento e, em seguida,
posicione as bracadeiras sobre ambas as pecas. As
cavilhas das bracadeiras devem ser colocadas no lado
da valvula pneumatica do compartimento, viradas para
baixo, na direcao da parte inferior da bomba. Instale a
tira de ligacado a terra nas cavilhas. Aplique lubrificante
de roscas nas cavilhas e, em seguida, instale as porcas
da bracadeira (113). Utilizando uma chave de caixa de
7116", aperte as porcas com um momento de aperto de
50 a 60 pol-lb (5,6 a 6,8 Nem). Consulte Sequéncia de
Aperto na péagina 31.

Volte a montar as valvulas de retencéo e as tubagens
como explicado na pagina 20. Instale sempre O-rings
novos (108*) e certifique-se de que estdo devidamente
encaixados.

Volte a instalar a valvula pneumatica, utilizando os
seis parafusos de montagem (15). Consulte FiG. 10.
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Assisténcia Téecnica
AOIeieoeixo.

A Aplique lubrificante de roscas.

A Lado liso fica voltado para a esfera.

A Extremidade biselada para cima.

A O lado arredondado deve ficar voltado para o diafragma.

A Aplique blogueio de rosca de forca média (azul). Apertar
com binério de 75 a 85 pol-Ib (8,5 a 9,6 Nem) a 100 rpm,
no maximo, utilizando uma chave de caixa de 1/2-pol.

Utilize um momento de aperto de 50 a 60 pol-b (5,6 a
6,8 Nem). Consulte Sequéncia de Aperto na pagina 31.

A N&o exceda o valor de momento de aperto.

& Os entalhes devem encaixar nas abas.

—o A t o, *108 /%‘/ 301*

' 7 Q/ . 201%/3\

DETALHE DAS BRACADEIRAS E TAMPAS 103/7\ ﬁ\ -
Y

1 Modelo de acetal ilustrado L
404~

e ]

01441C

oJe
NN\

0 ( 01442
o/ .L 13/32 POL. EZY-OUT

DETALHE DA REMOGAO DO APOIO
118/6\ 23A e UTILIZANDO EZY-OUT

VISTA EM CORTE DOS CONJUNTOS DE
DIAFRAGMA NO COMPARTIMENTO DA BOMBA
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Matriz da Bomba

Bombas de Acetal e Polipropileno Husky 307, Série F
O seu N.° do Modelo esta marcado na placa de série da bomba. Para determinar o N.° de Modelo da sua bomba a
partir da matriz seguinte, selecione os seis digitos que descrevem a sua bomba, da esquerda para a direita. O primeiro
digito é sempre D, a designacao das bombas de diafragma Husky. Os restantes cinco digitos definem os materiais de
fabrico. Por exemplo, uma bomba com um motor pneumatico de polipropileno, sec¢éo de produto em acetal, encaixes
em acetal, esferas PTFE e diafragmas PTFE é o Modelo D 3 1 2 1 1. Para encomendar pecas de substituicio,
consulte as listas de pecas nas paginas 28 a 29. Os digitos da matriz ndo correspondem aos numeros de referéncia

nos desenhos das pecgas e nas listas.

bombas)

Bomba de Motor de Ar Seccéo do liquido Sedes Esferas Diafragmas
diafragma -
D (para todas as |3 (polipropileno) |1 (acetal) — |1 (n&o utilizado) 1 (PTFE) 1 (PTFE)

2 (polipropileno) -

2 (acetal)

2 (n&o utilizado)

2 (n&o utilizado)

A (acetal BSPT) -

3 (316 ago inoxidavel)

3 (316 aco inoxidavel)

3 (ndo utilizado)

B (BSPT polipropileno)| _

4 (néo utilizado)

4 (néo utilizado)

4 (néo utilizado)

5 (n&o utilizado)

5 (TPE)

5 (TPE)

6 (ndo utilizado)

6 (Santoprene®)

6 (Santoprene®)

7 (n&o utilizado)

7 (borracha sintética
buna-N)

7 (borracha sintética
buna-N)

8 (n&o utilizado)

8 (néo utilizado)

8 (néo utilizado)

9 (polipropileno)

9 (n&o utilizado)

9 (n&o utilizado)

Bombas de Acetal e Polipropileno Husky 307, Série F continuacédo

Modelo 248167

Igual ao D31277 excepto com entradas/saidas divididas.

Modelo 248168

Igual ao D31255 excepto com entradas/saidas divididas.

Modelo 248169

Igual ao D32255 excepto com entradas/saidas divididas.

Modelo 248170

Igual ao D32977 excepto com entradas/saidas divididas.
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Para Bombas de Acetal e Polipropileno Husky 307, Série F

Matriz do Kit de Reparacao

Os Kits de Reparagdo devem ser encomendados em separado. Para reparar a valvula pneumatica, encomende
a Peca n.° 239952 (consulte a pagina 28). As pegas incluidas no Kit de Reparacéo da Véalvula Pneumética estéo
marcadas com um simbolo na lista de pecas, por exemplo (2).

Para reparar a sua bomba selecione os seis digitos que descrevem a sua bomba a partir da matriz seguinte, da esquerda
para a direita. O primeiro digito € sempre D, 0 segundo digito € sempre 0 (zero), e o terceiro € sempre 3. Os restantes trés
digitos definem os materiais de construgdo. As pecas incluidas no kit estdo marcadas com um asterisco na lista de pecas,
por exemplo (201*). Por exemplo, se a sua bomba tiver encaixes de acetal, esferas de PTFE e diafragmas de PTFE,
encomende o Kit de Reparacdo D 0 3 2 1 1. Se apenas precisar de reparar algumas pecas (por exemplo, os diafragmas),
use os digitos 0 (zero) para os encaixes e as esferas, e encomende o Kit de Reparagdo D 0 3 0 O 1. Os digitos da matriz
nédo correspondem as referéncias nos desenhos e listas de pecas nas paginas 27 a 28.

Bomba de Nulo O-rings Sedes Esferas Diafragmas
diafragma
D (paratodasas |0 (paratodasas |3 (PTFE) 0 (nulo) 0 (nulo) 0 (nulo)
bombas) bombas)

1 (n&o utilizado) 1 (PTFE) 1 (PTFE)

2 (acetal)

2 (néo utilizado)

2 (ndo utilizado)

3 (316 aco inoxidavel) | 3 (316 ago inoxidavel)

3 (n&o utilizado)

4 (ndo utilizado)

4 (ndo utilizado)

4 (nédo utilizado)

5 (n&o utilizado)

5 (TPE)

5 (TPE)

6 (ndo utilizado)

6 (Santoprene®)

6 (Santoprene®)

7 (ndo utilizado)

7 (borracha sintética
buna-N)

7 (borracha sintética
buna-N)

8 (ndo utilizado)

8 (néo utilizado)

8 (ndo utilizado)

9 (polipropileno)

9 (ndo utilizado)

9 (n&o utilizado)

Kit de seccéo de produto

N° da Peca Descricéo

D03351 307 IND SS,TP,PT,PT
D03337 307 IND SS,SS,BN,PT
D03366 307 IND SS,SP,SP,PT
D03311 307 IND SS,PT,PT,PT
D03317 307 IND SS,PT,BN,PT
D03335 307 IND SS,SS,TP,PT
D03336 307 IND SS,SS,SP,PT
D03331 307 IND SS,SS,PT,PT
D03957 307 IND PP, TP,BN,PT
D03951 307 IND PP, TP,PT,PT
D03955 307 IND PP, TP, TP,PT
D03977 307 IND PP,BN,BN,PT
D03965 307 IND PP,SP,TP,PT
D03966 307 IND PP,SP,SP,PT
D03916 307 IND PP,PT,SP,PT
D03917 307 IND PP,PT,BN,PT
D03911 307 IND PP,PT,PT,PT
D03937 307 IND PP,SS,BN,PT
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N° da Pega Descrigéo

D03931 307 IND PP,SS,PT,PT
D03255 307 IND AC, TP, TP,PT
D03266 307 IND AC,SP,SP,PT
D03235 307 IND AC,SS,TP,PT
D03277 307 IND AC,BN,BN,PT
D03275 307 IND AC,BN, TP,PT
D03211 307 IND AC,PT,PT,PT
D03215 307 IND AC,PT, TP,PT
D03231 307 IND AC,SS,PT,PT
D03216 307 IND AC,PT,SP,PT
D03217 307 IND AC,PT,BN,PT
AC= Acetal

BN = Buna-N

PP = Polipropileno

PT = PTFE

SP = Santoprene
SS = Ago inoxidavel

TP = TPE




Pecas

Lista de Pecas do Motor pneumaético (Matriz Coluna 2)

01431A

333252ZAH

N° da N° da
Digito |Ref.2 |Peca Descrigao Qtd. Digito |Ref.2 |Peca Descrigéo Qtd.
3 |1 [187705 [COMPARTIMENTO, centro; |1 161 |187724 |LIGACAO, atuador; ago 1
polipropileno; consulte a inoxidavel
pagina 28 17t 188175 |ESPAGCADOR, ligacéo; acetal |1
2t 187706 |[TAMPA, valvula pneumatica; |1 18t |111750 |ANILHA, lisa; ago inoxidavel (1
polipropileno 19t [111624 [O-RING; buna-N 1
3t 187722 _'V'O'_-dA; Colmpfessglo? aco 1 20t [111625 [O-RING; buna-N 1
yr 57853 ::,Z?Eil\fl'eE ; — I T 21t |187727 |VEIO, restauro; aco inoxidavel|1
__ |ge’u;ao, aceta 22t 192526 |LIGACAO, detentor; aco 1
5t 192675 |DEPOSITO, valvula; acetal |1 inoxidavel
6t  |187728 |MOLA, compressdo; aco 1 23t [191781 |VEIO, diafragma; aco 1
inoxidavel inoxidavel; consulte a pagina 28
7t |187730 |COLAR, detentor; aco 1 261 [111920 |[MASSA LUBRIFICANTE, fins |1
inoxidavel gerais; 0,375 oz (10,5 g); n&o
8t 111629 |[ESFERA, detentor; carboneto |1 ilustrado
9t 187726 |APOIO, ligacao; acetal; 1 274 100179 |PORCA, sextavada; 10-24; 1
consulte a pagina 28 consulte a pagina 28
10 111631 [PARAFUSO, roscado; 1/4-20; (2 284 (102790 |PARAFUSO; 10-24; 0,75 1
0,375 polegadas (9,5 mm) polegadas (19 mm) longo;
longo; consulte a pagina 28 consulte a pagina 28
11 112933 ([SILENCIADOR; consulte a 1 294 (100718 |ANILHA DE SEGURANCA, 1
pagina 28 dente int.; n.° 10; consulte a
12 187719 |[VEDANTE, placa, valvula; |1 pagina 28
buna-N; consulte a pagina 28 30f |113704 |EMPANQUE, u-cup, 2
13 187720 |PLACA, valvula; aco inoxidavel; |1 fluoroelastomero
consulte a pagina 28 31t |191779 |APOIO; acetal 2
141 |187718 |APOIO, troca; acetal 1 T Estas pecas estdo incluidas no Kit da valvula pneumatica
15f |111630 |PARAFUSO. roscado: 7 239952, que pode ser comprado em separado. O kit inclui
tamanho de ’10_14. 0 '75 apenas um parafuso (15), apresentado abaixo e um tubo de
polegadas (19 mm) longo: massa lubrificante (26).
consultar a informacé&o abaixo T Estas pegas estdo incluidas no Kit do veio do diafragma
e na pagina 28 239014, que pode ser comprado em separado.
4+ Na&o fornecido com a bomba de Polipropileno.
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Modelo de acetal ilustrado

102

333252ZAH

Pecas

&
106/o

A\

401*

103

* Incluido no Kit de Reparagdo da Bomba, que pode ser
adquirido separadamente. Consulte a pagina 26.

104

01429E

T Incluido no Kit de Valvula pneumética 239952, que poderé ser

adquirido separadamente. Consulte a lista de pecgas na
pagina 27.

A As etiquetas, rétulos e cartGes de Perigo e Adverténcia
suplementares estéo disponiveis gratuitamente.

T Incluido no Kit de eixo do diafragma 239014, que podera ser

adquirido separadamente.

4 Nao fornecido com a bomba de Polipropileno.



Pecas

Lista de Pecas da Seccdao de Produto (Matriz Coluna 3)

sobressalentes estdo disponiveis gratuitamente.

— —— Na&o disponivel separadamente.
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N° da N° da
Digito |Ref.2 |Peca |Descricdo Qtd. Digito [Ref.2 |Peca |Descrigcdo Qtd.
1 101 |187701 | TAMPA, produto; acetal |2 A 101 |187701 | TAMPA, produto; acetal | 2
com fibras condutoras com fibras condutoras
em aco inoxidavel em aco inoxidavel
102 [235337 | TUBAGEM; acetal com |2 102 |239146 | TUBAGEM,; acetal com |2
fibras condutoras em fibras condutoras em
aco inoxidavel aco inoxidavel; BSPT
103 [187711 |PLACA, lado do 2 103 |187711 |PLACA, lado do 2
produto; acetal produto; acetal
104 |188999 |HASTE, ancoragem; |4 104 |188999 |HASTE, ancoragem; |4
5/16-18 5/16-18
106 |117233 |PORCA,; 5/16-18 8 106 |117233 |PORCA,; 5/16-18 8
107 187721 |PES 2 107 |187721 |PES 2
108 |--- |O-RING;PTFE 8 108 |--- |O-RING; PTFE 8
1094 |[187732 | ETIQUETA, adverténcia| 1 1094 |187732 |ETIQUETA, adverténcia|1
111 |187820 | BRACADEIRA 2 111 |187820 | BRACADEIRA 2
112 |191079 |FITA, ligacdo aterra |1 112 |191079 |FITA, ligacdo aterra |1
113 |112499 |PORCA, bracadeira; 2 113 |112499 | PORCA, bracadeira; 2
1/4-28 1/4-28
118 191741 |PLACA, lado do ar; 2 118 191741 |PLACA, lado do ar; 2
2 101 [187702 | TAMPA, produto; 2 B 101 |187702 | TAMPA, produto; 2
polipropileno polipropileno
102 |235338 | TUBAGEM, 2 102 |239147 | TUBAGEM, 2
polipropileno polipropileno; BSPT
103 |187712 | PLACA, de produto; 2 103 |187712 | PLACA, de produto; 2
polipropileno polipropileno
104 |188999 |HASTE, ancoragem; |4 104 |188999 |HASTE, ancoragem; |4
5/16-18 5/16-18
106 |117233 |PORCA,; 5/16-18 8 106 |117233 |PORCA,; 5/16-18 8
107 187721 |PES 2 107 |187721 |PES 2
108 |--- |O-RING;PTFE 8 108 |--- |O-RING; PTFE 8
1094 |[187732 |ETIQUETA, adverténcia| 1 1094 |187732 |ETIQUETA, adverténcia|1
111 |187820 | BRACADEIRA 2 111 |187820 | BRACADEIRA 2
113 |112499 |PORCA, bragadeira; 2 113 |112499 | PORCA, bracadeira; 2
1/4-28 1/4-28
118 191741 | PLACA, lado do ar; 2 AAs etiquetas, etiquetas e cartdes de perigo e adverténcia
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Kit da Sede (Matriz Coluna 4)

Pecas

Kit do Diafragma (Matriz Coluna 6)

N° da N° da
Digito |Ref.2|Peca Descricdo Qtd. Digito |Ref.2 |Peca Descricédo Qtd.
2 201* |D03200 |ENCAIXE; acetal 4 1 401* |D03001 |DIAFRAGMA; PTFE 2
202*% |- —— GUIA; acetal 404* |- —— O-RING; buna-N 2
3 201* |D03300 |SEDE; 316 ago 4 5 401* |D03005 |DIAFRAGMA; TPE 2
Inoxidavel 404* |-——  |O-RING; buna-N 2
* — .
202 GUIA; acetal 6 401* |D03006 |DIAFRAGMA: 2
9 201* |D0O3900 |SEDE; polipropileno |4 Santoprene®
202* |- —— GUIA,; polipropileno 4 404* |- —— O-RING; buna-N 2
7 401* |D03007 |DIAFRAGMA; borracha |2
Kit da Esfera (Matriz Coluna 5) sintética Buna-N
* | - . -
NC da 404 O-RING; buna-N 2
Digito |Ref.2|Peca Descricédo Qtd.
1 301* |D03010 |ESFERA; PTFE 4 Kit de O-ng
3 301* [D03030 |ESFERA; 316 aco 4 N°da Peca [Descricéo Qtd.
inoxidavel 237149 O-RING-B1 PT-8 8
5 301* |D03050 |ESFERA; TPE 4
6 301* |D03060 |ESFERA; Santoprene® |4
——— Na&o disponivel separadamente.
7 301* |D03070 |ESFERA; borracha 4
sintética buna-N
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Sequéncia de Aperto

Siga sempre a sequéncia de aperto quando receber instru¢des para apertar fixadores.

1. Tampas de liquido esquerda/direita

Aperte as cavilhas com um momento de aperto
de 50-60 pol.-Ib (5,6-6,8 Nem)

VISTA FRONTAL

2. Tubagem de saida

Aperte as cavilhas com um momento de aperto
de 50-60 pol.-Ib (5,6-6,8 Nem)

GROUND

o

®

©)

N
@=

VISTA SUPERIOR

3.

Tubagem de entrada

Aperte as cavilhas com um momento de aperto
de 50-60 pol.-Ib (5,6-6,8 Nem)

T

8 10

VISTA DE BAIXO
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Dados técnicos

Bombas com diafragmas de PTFE

Presséo de trabalho méaxima do produto .... 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Amplitude de funcionamento da pressédo do ar ...... 20 a 100 psi
...................................................... (0,14 a 0,7 MPa, 1,4 a 7 bar)

Consumo maximo de ar .........ccoceeeeeeeneen. 5,5 SCFM (ver gréfico)
Débito maximo em fluxo livre...................... 6,5 gpm (24,6 I/min.)
Velocidade méxima da bomba ...........cccoeciiiiiiiiiines 330 cpm
Elevacéo de SUCGA0 MAXIMA.........ovvvrvereernirerennens 7 pés (2,1 m) seco;

12 pés (3,7 m) himido
Tamanho maximo dos sélidos bombeaveis ....... 1/16 pol. (1,6 mm)
Nivel de poténcia sonora, com fluxo maximo:

(100 psi [0,7 MPa, 7 bar) ...ccccceeeevviieiee e 85 dBa
Nivel de poténcia sonora a 70 psi
(0,48 MPa, 4,8 bar) e 1 gpm (3,8 Ipm)......ceeevvvvrennee. 78 dBa

Amplitude térmica de funcionamento......40 a 150 °F (4,4 a 65,5 °C)

Dimensé&o da entrada de ar .........cccceecvveerieeeiniee s 1/4 npt(f)
Tamanho da entrada e da saida de produto................ 3/8 mm(f)
Pecas em contacto com fluido....... Varia em funcdo do modelo.

Consulte as paginas 28 e 30.
Os modelos de acetal incluem acetal com fibras
condutoras em ago inoxidavel.

Pecas externas que ndo estdo em contacto com o produto ... acetal,
poliéster (etiquetas), Polipropileno com reforgo de
vidro

com fibras condutoras em ago inoxidavel,
303, 304 e 316, aco inoxidavel
PeSO....cociiii Bombas de acetal: 2,4 kg (5,25 Ib)

Bombas de Polipropileno: 2,2 kg (4,75 Ib)

* Nivel de poténcia sonora medido em conformidade com
a norma ISO 9614-2

Exemplo paraencontrar consumo de ar dabomba e pressdo do ar numa prestacgéo
especificade liquidos e cabeca de descarga: O fornecimento de um fluxo de produto

metros psi

de 11,4 litros por minuto (escala horizontal), com uma presséo principal de descarga de
50 psi (3,5 bar) (escala vertical) requer um consumo de ar de 3 scfm (0.084 m3/min)
a 70 psi (4,9 bar) de presséo de ar de entrada.

5 scfm
(0,14 m3/min)

\

N\

(pés) (bar)
280
— 120
(85.3) 8.4)
240 ]
< (7132 100
= (7.0) arde
O 100 psi 3 scfm
@ 200 (7 bar) (0,084 m3min)
< (610) 60 i |
< (5.6) \
ar de
€ 160 70 psi
S (48.8) (4,9 bar) \
60
ﬂ (4.2)
B 120 _|
W (36.6)
[a]
< 40
&j" 80 _1 (@8 ar de 40 psi
m (24.4) (2,8 bar)
<
O
40 ] 20
(12.2) (14) ar de 20 psi
(1,4 bar) ‘
0 _ % 1 2 3
(3.8) (7.6) (11.4)

4 5 6 7 8
(152)  (19.0)  (22.7) (265) (30.3)

FLUXO DE LIQUIDO em GPM (Ipm)

CONDICOES DE TESTE

Bomba testada em &dgua com entrada submersa.

FLUXO E PRESSAO DO LIQUIDO
e SCFM CONSUMO DE AR

LEGENDA

DIMINUICAO DA TAXA DE BOMBEAMENTO A ELEVACOES DE SUCCAO DIFERENTES

EXEMPLO: A uma elevacéo de sucgéo de 10 pés (3,05 m), a taxa de fluxo da bomba diminuira 20%.

2
W2 100
ST 80
oW 60
f—( 9( 40 - /
Zl
("'j o 20 ____________-.:/
€2 o —
W= 0 5 10 15 20 25
o = (1.52) (3.05) (4.57) 6.1) (7.62)

ELEVACAO DE SUCCAO EM METROS (PES)
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Dados técnicos

Bombas com diafragmas de TPE ou Buna-N

Presséo de trabalho maxima do produto .... 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Amplitude de funcionamento da presséo do ar....... 20 a 100 psi
(0,14a0,7MPa, 1,4a7

bar)

Consumo maximo de ar .........cccceeeeevunns 5,5 SCFM (ver gréfico)
Débito méximo em fluxo livre..........cccccceveee. 7 gpm (26,5 I/min.)
Velocidade méxima da bomba ..o, 330 cpm
Elevagdo de sucgdo maxima......... 16 pés (3,7 m) seco, 21 pés

(6,4 m) humido
Tamanho maximo dos sélidos bombeéaveis ...... 1/16 pol. (1,6 mm)
Nivel de poténcia sonora, com fluxo maximo:

(100 psi [0,7 MPa, 7 bar) ......ccccveerrieeiiree e 85 dBa
Nivel de poténcia sonora a 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bar)

e1gpm (3,81pM) .o 78 dBa
Amplitude térmica de funcionamento....................... 40 a 150 °F

(4,4a65,5°C)

Dimensé&o da entrada de ar ..........cceeevviviieeeeeniiieeeenn. 1/4 npt(f)
Tamanho da entrada e da saida de produto............... 3/8 mm(f)
Pecas em contato com o produto....... Varia em funcéo do modelo.
Consulte as paginas 28 e 30.

Os modelos de acetal incluem acetal com fibras

condutoras em aco inoxidavel.

Pecas externas que ndo estdo em contacto com o produto acetal,
poliéster (etiquetas), polipropileno reforgado com vidro com fibras
condutoras em ago inoxidavel, 303, 304 e 316, aco inoxidavel
PeSO....coiiiiiiiii Bombas de acetal: 2,4 kg (5,25 Ib)

Bombas de Polipropileno: 2,2 kg (4,75 Ib)

* Nivel de poténcia sonora medido em conformidade com a
norma ISO 9614-2

Exemplo paraencontrar consumo de ar dabomba e pressdo do ar numa prestacéo
especificade liquidos e cabeca de descarga: O fornecimento de um fluxo de produto

metros psi  de 11,4 litros por minuto (escala horizontal), com uma presséo principal de descarga de
(pés) (bar) 50 psi (3,5 bar) (escala vertical) requer um consumo de ar de 3 scfm (0.084 m3/min)
a 70 psi (4,9 bar) de presséo de ar de entrada.
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FLUXO DE LIQUIDO em GPM (Ipm)

CONDICOES DE TESTE

Bomba testada em agua com entrada submersa.

LEGENDA FLUXO E PRESSAO DO LIQUIDO

SCFM CONSUMO DE AR

DIMINUICAO DA TAXA DE BOMBEAMENTO A ELEVACOES

EXEMPLO: A uma elevacéo de succéo de 10 pés (3,05 m), a taxa de fluxo da bomba diminuira 20%.
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ELEVACAO DE SUCCAO EM METROS (PES)
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Dimensodes

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
Entrada de ar 2,53 pol. —»
de 1/4 npt(f) (64,5 mm)
b / - Saida de
produto de
/ @’/ 3/8 npt(7)
) L 4 | LT ]
6,18 pol.
l o l (157 mm) 8,13 pol.
L] o "0 [ | (206,5 mm)
T 7 7,24 pol.
(184 mm)
6,05 p0| - ' T
(153,5 mm) i iy [ |
| < 1,06 pol. @-\
(27 mm) _L - 7\
Exaustdo de ar ' 1,13 pol. . i } d
de 3/8 npt(f) (28,5 mm) 0,66 pol.|e 5,3 pol. > nhtrada ge
(silenciador 3,14 pol. ; ' (134,5 mm) produto de
incluido) @ mm) (17 mm) 3/8 npt(f)
8,12 pol.
(206,5 mm)
SUPORTE DE PAREDE 224-835 PADRAO DE ORIFICIOS DE MONTAGEM
DA BOMBA
9,0 pol.
(228,6 mm)

0,28
polegadas
(7 mm) de

U U S {,/ Diametro (4)
— ¢ ¢

5 pol. 8 pol.
(127 mm) (VISTA DE PAREDE) (203 mm) & —- — - — - —&-

:

3,50 pol.
(89 mm)

e 6,30pol. — ]

$ (160 mm)

6,74 pol. > 0654
(171,2 mm)

Quatro orificios de 0,438 pol. (11 mm) de
diametro (para montar o suporte na parede)
073168
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California Proposition 65

RESIDENTES DA CALIFORNIA

/\ ADVERTENCIA: Cancer e danos ao aparelho reprodutor — www.P65warnings.ca.gov.
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Garantia Padrao das Bombas Husky da Graco

A Graco garante que todo o equipamento referenciado no presente documento, manufaturado pela Graco e ostentando o seu nome, esté isento
de defeitos de material e acabamento na data da venda para utilizacdo do comprador original. Com exce¢éo de qualquer garantia especial,
prorrogada ou limitada publicada pela Graco, esta ira, durante um periodo de doze meses a contar da data de venda, reparar ou substituir
qualquer peca de equipamento que a Graco considere defeituosa. Esta garantia aplica-se apenas quando o equipamento for instalado, operado
e mantido em conformidade com as recomendacdes escritas da Graco.

Esta garantia ndo cobre, e a Graco ndo sera responsavel, pelo desgaste normal, nem por qualquer avaria, dano ou desgaste causados por uma
instalacdo incorreta, utilizacéo indevida, desgaste por atrito, corrosdo, manutengdo inadequada ou indevida, negligéncia, acidente, alteragédo
ilegal ou substituicdo por componentes de terceiros. A Graco também ndo sera responsavel pelo mau funcionamento, danos ou desgaste
causados pela incompatibilidade do equipamento Graco com estruturas, acessorios, equipamento ou materiais néo fornecidos pela Graco, nem
pela concegdo, manufatura, instalagdo, operacdo ou manutencdo inadequadas das estruturas, acessorios, equipamento ou materiais ndo
fornecidos pela Graco.

Esta garantia esta condicionada pela devolugdo previamente paga do equipamento alegadamente defeituoso a um distribuidor autorizado da
Graco para retencédo do alegado defeito. Se a reclamacéo for validada, a Graco reparara ou substituira gratuitamente as pecas defeituosas. O
equipamento sera devolvido ao comprador original, sendo as despesas de transporte reembolsadas. Caso a inspegdo do equipamento nédo
confirme qualquer defeito no material ou acabamento, a reparagao sera executada por um preco aceitavel, que pode incluir o custo das pecas, da
mao-de-obra e do transporte.

ESTA GARANTIA E EXCLUSIVA E SUBSTITUI QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO, SEM
LIMITAGAO, A GARANTIA DE QUE O PRODUTO SIRVA PARA O USO A QUE SE DESTINA OU A GARANTIA DE ADEQUAGAO A UM
DETERMINADO FIM.

A obrigagado Unica da Graco e a possibilidade de recurso do comprador pela quebra de qualquer garantia, deverdo ser as supramencionadas. O
comprador concorda que ndo ha qualquer outro recurso disponivel (incluindo, mas nédo se limitando a, danos supervenientes ou indiretos por
perda de lucros, perda de vendas, lesdo pessoal ou danos materiais, ou qualquer outra perda superveniente ou indireta). Qualquer agao por
quebra de garantia devera ser apresentada no prazo de dois (2) anos a contar da data de venda.

A GRACO NAO FORNECE QUALQUER GARANTIA E NEGA QUAISQUER GARANTIAS IMPLICITAS DE QUE O PRODUTO SIRVA PARA O
USO A QUE SE DESTINA, DE ADEQUAGAO A DETERMINADO FIM RELATIVAMENTE A ACESSORIOS, EQUIPAMENTO, MATERIAIS OU
COMPONENTES COMERCIALIZADOS MAS NAO FABRICADOS PELA GRACO. Os artigos vendidos, mas nao fabricados pela Graco (como
motores elétricos, interruptores, tubos, etc.), estdo sujeitos a garantia, caso exista, do seu fabricante. A Graco prestara assisténcia aceitavel ao
comprador no caso de violagao de qualquer uma destas garantias.

A Graco néo sera responsabilizada, em nenhuma circunstancia, por prejuizos indiretos, acidentais, especiais ou consequentes, resultantes do
equipamento indicado fornecido pela Graco, nem pelo fornecimento, desempenho ou utilizagcdo de quaisquer produtos ou artigos incluidos, quer
devido a uma violagao do contrato e da garantia, quer por negligéncia da Graco ou outros motivos.

Informacoes da Graco

Para obter as informag¢8es mais recentes sobre os produtos da Graco, visite www.graco.com.
Para obter informag8es sobre patentes, consulte www.graco.com/patents.

PARA EFETUAR UMA ENCOMENDA, contacte o seu distribuidor da Graco ou ligue para saber qual € o distribuidor
mais proximo.
Telefone: 612-623-6921 ou Chamada gratuita: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento refletem as informag8es mais recentes do produto disponiveis
o aquando da publicag&o. ) ]
A Graco reserva-se o direito de efetuar alteragdes a qualquer momento sem aviso prévio.

Tradugéo das instrugdes originais. This manual contains Portuguese. MM 308553

Sede da Graco: Minneapolis
Escritorios Internacionais: Bélgica, China, Japao, Coreia

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES * P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA
Copyright 1995, Graco Inc. Todos os locais de fabrico Graco estao registados para ISO 9001.
WWW.graco.com
Revisdo ZAH, maio de 2021
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