Anvisningar - Reservdelslista G

GRACO

ACETAL OCH POLYPROPYLEN

Husky™ 307 luftdrivna
membranpumpar SA30082ATI

For vatskeoverforingsapplikationer. Endast for yrkesmassigt bruk.

Endast modeller med vatskesektioner av acetal ar godkanda for anvandning
dar explosiv atmosfar kan uppsta i Europa.

0,7 MPa (7 bar, 100 psi) maximalt vatskearbetstryck
Maximalt lufttryck 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

*Modell nr. D31 acetalpumpar**, serie F
*Modell nr. D32 polypropylenpumpar, serie F
*Modell nr. D3A __ BSPT-pumpar av acetal**, serie F

*Modell nr. D3B __ BSPT-pumpar av polypropylen**, serie F

* Ga till pumpguiden pa sidan 26 for att bestamma modellnumret for din pump och for fler modeller.
*Pumpar med vatskesektion av acetal &r certifierade:

2o

Ex h 1IC 66°...135°C Gb
Ex h 1IC T135°C Db

ATEX T-kod-klassning beror av temperaturen pa
vatskan som pumpas. Vatsketemperaturen begransar
av materialen i delarna i pumpen som ar i kontakt med
vatskan. Se Tekniska data déar maximala
vatsketemperaturen for din specifika pumpmodell
anaes.

Viktiga sdkerhetsforeskrifter
@ Las alla meddelanden och foreskrifter
i handboken. Spara foreskrifterna.
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A FORSIKTIGHET

Symbolen uppmarksammar pa risken for skador
pa eller t.o.m. att utrustningen férstérs om du inte
foljer anvisningarna.

A VARNING

m RISKER VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN
®

Felaktig anvandning av utrustningen kan géra att komponenter brister eller fungerar felaktigt och
awisnncar | Orsakar allvarliga kroppsskador.

® Utrustningen ar endast avsedd for yrkesmassig anvandning.
* Las alla handbécker, skyltar och etiketter innan utrustningen anvands.

* Anvand utrustningen endast for det &ndamal den ar avsedd. Vand dig till narmaste
Graco-distributér om du &r oséker.

* Denna utrustning ska inte modifieras eller byggas om.
* Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut eller reparera slitna eller skadade delar omedelbart.

*  Overskrid inte maximala arbetstrycket foér den komponent i systemet som har lagst marktryck.
Denna utrustning har ett hogsta arbetstryck pa 0,7 MPa (7 bar, 100 psi) vid ett hGgsta inmatat
luftryck pa 0,7 MPa (7 bar, 100 psi).

*  Anvand vatskor och losningsmedel som &r kemiskt férenliga med utrustningens véta delar.
Se avsnittet Tekniska data i alla utrustningshandbocker. Las varningarna fran vatske- och
I6sningsmedelstillverkaren.

* Knack inte slangen, bdj den inte kraftigt och dra inte i slangen for att flytta maskinen.

* Lé&gg inte slangarna vid passager, skarpa kanter, rorliga delar eller heta ytor. Utsétt inte
Graco-slangar for hdgre temperatur &n 82°C (180°F) och lagre an -40°C (-40°F).

® Lyft aldrig tryckbelastad utrustning.

* Folj svenska regler betraffande brand- och elsékerhet och allmant arbetarskydd.
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A VARNING

RISKER MED GIFTIGA VATSKOR

‘ Farliga véatskor eller giftiga angor kan valla allvarliga skador eller dodsfall vid stank i dgonen eller
)

0 pa huden, inandning eller svaljning.

+ Tareda pa de specifika riskerna som finns med den vétska du anvander.
«  Forvara farliga vatskor i godkanda behallare. Deponera farliga vatskor enligt svenska foreskrifter.

» Bar alltid skyddsglasogon, skyddsklader och andningskydd enligt rekommendationer fran
tillverkaren av vétska och I6sningsmedel.

» Led bort och gor dig av med utloppsluft pa ett sakert satt, bort fran manniskor, djur och utrymmen
dar livsmedel hanteras. Om membranet gar sonder sprutas vatskan ut tillsammans med luften.
Se Bortledning av utloppsluft pa sidan 10.

* Anvand alltid en polypropylenpump fér pumpning av syror. Se till att syror eller syrabeméangda
angor inte kommer i kontakt med pumphuset. Delar av rostfritt stal skadas om de utsatts for
syraspill och -angor. Anvand aldrig en acetalpump for pumpning av syror.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Felaktig jordning, dalig ventilation, 6ppen eld och gnistor innebér risker och kan resultera i brand eller
explosion och allvarliga kroppsskador.

* Jorda all utrustning. Se Jordning pa sidan 5.

* Anvand aldrig en polypropylenpump fér pumpning av icke-ledande véatskor som enligt svenska
foreskrifter ar brandfarliga. | avsnittet Jordning pa sidan 5 finns ytterligare information.
Din vatskeleverantor kan ge dig information om ledningsformagan eller motstandet i vatskan
du anvéander.

* Stanna pumpen omedelbart om det upptrader gnistor av statisk elektricitet eller far elektriska
stotar nar du anvander utrustningen. Anvand inte utrustningen forrdn du lokaliserat och réattat
till felet.

* Setill att tillracklig ventilation hindrar att eldfarliga dngor koncentreras fran vatskan eller
I6sningsmedlet du pumpar.

* Led bort avloppsluften pa ett sakert satt, bort fran gnistkallor. Om membranet gar sonder sprutas
vatskan ut tillsammans med luften. Se Bortledning av utloppsluft pa sidan 10.

* Hall arbetsomradet fritt fran skrap, inraknat I6sningsmedel, trasor och bensin.

* Koppla ur elektrisk utrustning inom arbetsomradet.

* Slack 6ppen eld och sparlagor inom arbetsomradet.

* Ro&k inte inom arbetsomradet.

* Tand och slack inte lampor inom arbetsomradet under arbetet eller om dar finns angor.

® Kor inte bensinmotorer inom arbetsomradet.

® Ha en brandsléackare tillgénglig vid arbetsplatsen.
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Installation

Allman information

® Exempelsystemen i FIG. 4 till FIG. 7ar enbart
hjalpmedel for val och installation av
systemkomponenter. Din Graco-aterforsaljare kan
hjalpa dig att planera ett system som uppfyller dina
behov.

® Anvand alltid Graco originaldelar och originaltillbehor,
som finns hos din Graco-distributor.
Se produktdatabladet for pumpen, nr. 305528
(acetalpumpar) och 305543 (polypropylenpumpar).
Om du tillhandahaller dina egna tillbehdr, se da till att
de har korrekt storlek och marktryck for ditt system.

® Anvand lamplig flytande gangtatning pa alla
hangangor. Dra at alla anslutningar ordentligt
sa att luft- och vatskelackor undviks. Dra inte
at plastgangorna (11) for hart.

® Referensnummer och -bokstaver inom parentes
refererar till markeringar i figurerna och till
reservdelslistorna pa sidorna 27 till 28.

A VARNING
i 6gonen eller pa huden, inandning eller

’ RISKER MED GIFTIGA VATSKOR

8 Farliga vatskor eller giftiga angor kan valla

0 allvarliga skador eller dodsfall vid stédnk

svaljning.

1. Las RISKER MED GIFTIGA VATSKOR pa
sidan 3.

2. Anvand vatskor och Iésningsmedel som ar
kemiskt forenliga med utrustningens vata delar.
Se avsnittet Tekniska data i alla

utrustningshandbdcker. Las varningarna fran
vatske- och I6sningsmedelstillverkaren.

A FORSIKTIGHET

Séaker drifttemperatur
Minimum: 4,4°C (40°F), maximum: 66 °C (150 °F).

Pumphusets styrka paverkas negativt om pumpen kors
utanfor dessa gransvarden. Vissa kemikalier kan
begransa temperaturomradet ytterligare.

Se information i branschhandbdcker om véatskors
kemiska lamplighet och temperaturgranser eller
kontakta Gracoaterforsaljaren.

4 3A3608ZAH

Atdragning av skruvar och muttrar
fore forsta drifttillfallet

Kontrollera och dra &t alla utvandiga skruvar och muttrar
innan pumpen tas i bruk forsta gangen.

Se Atdragningssekvens, sidan 31. Efterdra skruvarna
och muttrarna igen efter forsta dagens drift. | allménhet
ska skruvar och muttrar dras at varannan manad, aven
om pumpdriften varierar.

Fasten

® Se till att fastet som pumpen monteras pa klarar
vikten av pump, slangar och tillbehor och
belastningen som uppstar under drift.

® Husky 307-pumpen kan anvandas i manga olika
tillampningar. | Fig. Fic. 4 till Fic. 7 finns nagra
exempel. Det finns satser for att anpassa pumpen
till ditt system. Se produktdatabladet for pumpen,
nr. 305528 (acetalpumpar) och 305543

(polypropylenpumpar).

® Se till att pumpen sitter ordentligt fast om du monterar
den pd annat satt.

® Langre exponering av UV-stralning bryter ner
komponenter av naturlig polypropylen i pumparna.
Utsatt inte pumpen och plastkomponenter for direkt
solljus under langre tid s& forhindras skador pa
utrustningen.

Fordelningsror

Satser med delade fordelningsror av plast finns for
pumpning av tva vatskor samtidigt eller for blandning
av tva vatskor i pumpen. Bestall artikelnr. 237211

till acetalpumpar och artikelnr. 237210 till

polypropylenpumpar.



Installation

Jordning

A VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Denna pump maste jordas. Jorda systemet
w enligt anvisningarna till hdéger innan

pumpen startas. Se ocksd avsnittet

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK pa

sidan 3.

Acetalpumpen innehaller fibrer av rostfritt stal som gor
de delar som kommer i kontakt med véatskan ledande.
Kopplas en jordledning till jordskenan jordas luftmotorn
och delarna som kommer i kontakt med vatskan.

Polypropylenpumpen ér inte ledande.

Jorda alltid véatskesystemet vid pumpning av elektriskt
ledande, brandfarliga vatskor genom att se till att
vatskeledningen &r elektriskt kopplad till en god
jordpunkt, (se FIG. 4 t.o.m. FIG. 7). Anvand aldrig en
polypropylenpump for pumpning av icke-ledande
vatskor som enligt svenska foreskrifter ar brandfarliga.

| amerikansk norm (NFPA 77, statisk elektricitet)
rekommenderas en ledningsférméga hogre an 50 x
10 -12 Siemens/meter (Mohm/meter) oOver hela
drifttemperaturomradet for att minska brandrisken.
Din vatskeleverantér kan ge dig information om
ledningsférmé&gan eller motstdndet i vatskan du
anvander. Det elektriska motstandet maste vara
mindre &n 2 x 102 ohm-cm.

Jorda pumpen och all annan utrustning som anvénds eller
finns i pumputrymmet s& minskar risken for gnistor fran
statisk elektricitet. Kontrollera lokala elektriska foreskrifter
for detaljerade anvisningar for din plats och typ av

utrustning.

Jorda dessa komponenter:

® Pump: Koppla en jordledning (Y) till jordskenan (112)
med skruven (28), lasbrickan (29) och muttern (27),
som i FiG. 1. Anslut klamman pa jordledningen till en
jordpunkt. Bestall artikelnr. 222011, jordkabel med
klamma.

OBSERVERA: Jorda alltid vatskesystemet vid pumpning
av ledande brandfarliga vatskor med en polypropylenpump.
Se VARNING till vanster. Se VARNING ovan. | FIG. 4 t.o.m.
FiG. 7 visas de metoder som rekommenderas for jordning
av karl for brandfarliga vatskor vid pafylining.

01432B

Fic. 1

® Trycklufts- och véatskeslangar: Anvand endast
elektriskt ledande slangar.

® Tryckluftskompressor: Folj tillverkarens
rekommendationer.

® Karl for I16sningsmedel som anvénds vid renspolning:
Folj lokala regler. Anvand endast elektriskt ledande
metallkarl. Placera inte karlet p& icke ledande
underlag sdsom papper eller kartong, vilket bryter
jordkretsen.

® Vitskematningsbehéllare: Folj lokala regler.
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Installation

Tryckluft

A VARNING

En avluftande huvudluftkran (B) maste finnas i
systemet sa att luft som stangs in mellan kranen och
pumpen slapps ut. Se FIG. 4 till FIG. 7. Instangd luft
kan f& pumpen att sla slag ovantat, vilket kan orsaka
allvarliga kroppsskador, inraknat stank i 6gon och pa
hud, skador av rorliga delar eller férorening med
farliga vatskor.

A FORSIKTIGHET

Avloppsluften  fran  pumpen kan innehalla
féroreningar. Slapp ut luften dar vatskan inte kan nas
av eventuella fororeningar. Se Bortledning av
utloppsluft pa sidan 10.

1. Montera trycklufttillbehéren enligt FiG. 4 till FIG. 7.

6

Montera dem pa vaggen eller med fasten. Se till att
tryckluftledningen till tillbehdren ar jordade.

a. Vatsketrycket kan regleras pa tva satt. Installera

Vatskesugledning

For alla pumpar, anvéand en flexibel vatskeslang

Anvand ledande slangar vid anvandning av en
ledande, (acetal)-pump. Jorda vatskesystemet for
en elektriskt icke-ledande (polypropylen) pump.
Se Jordning pa sidan 5.

Pumpens vétskeinlopp ar en 3/8 npt (hona). Se FIG. 2.
Skruva in kopplingen i pumpinloppet ordentligt.
Anvand lamplig flytande géngtatning eller PTFEtejp
pa anslutningarna for att forhindra att luft sugs in i
vatskeledningen.

Vid vatskematningstryck hogre &n 0,1 MPa, (1 bar,
15 psi ), forkortas membranets livslangd.

| avsnittet Tekniska data pa sidan 32 och 33 finns
information om maximal sughdjd och flédesforlust
vid olika sughdjder.

Vatskeutlopp

A VARNING

en tryckluftregulator (H) for att styra fran
luftsidan. Installera en vatsketryckregulator (M)
nara pumpens utlopp (se FIG. 5) for att styra
pa vatskesidan.

b. Placera en aviuftande huvudluftkran (B) nara

pumpen och anvand den for att sléppa ut
instangd luft. Se VARNING, ovan. Montera
den andra huvudluftkranen (E) fore alla 6vriga
trycklufttillbehdr och anvand den for att koppla
bort dem vid rengdring och reparation.

c. Luftfiltret (F) avlagsnar skadlig smuts och fukt ur
tryckluften.

Montera en elektriskt ledande, bdjlig slang (C) mellan
tillbehodren och pumpluftintagets 1/4 npt(f)-anslutning
(se FiG. 2). Anvand slang med minst 6,3 mm
innerdiameter (1/4 tum). Skruva pa en snabbkoppling
(D) pa anden pa luftslangen (C) och in motsvarande
anslutning i pumpluftintaget lagom hart. Anslut inte
kopplingen (D) &nnu.

3A3608ZAH

vatskeutlopp.

En dréaneringskran for vatska (J) kravs i ditt system for
avlastning av trycket i slangen om den sétts igen.

Se FIG. 4 till FIG. 7. Dréneringskranen minskar risken
for allvarliga kroppsskador, inrdknat stank i dgon eller
pa hud eller fororening med farliga vatskor vid
avlastning av trycket. Montera ventilen nara pumpens

Anvand flexibla, elektriskt ledande vatskeslangar (N).
Pumpens vétskeinlopp ar en 3/8 npt (hona). Se FIG. 2.
Skruva in vatskekopplingen i pumputloppet ordentligt.

Montera en véatskeregulator (M) pd pumpens
vatskeutlopp for att reglera vatsketrycket om sa
onskas, (se FIG. 5). | avsnitt Tryckluft steg 1a
beskrivs en annan metod for tryckreglering.

Montera en draneringskran (J) nara vétskeutloppet.
Se VARNING, ovan.



Installation

Andring av riktning pa vatskeintag och utlopp

Pumpen levereras med vatskeintaget och utloppet riktade
at samma héll. Se Fic. 2. Bada portarnas riktning kan
andras om sa oOnskas. Ta bort fordelningsror(en) fran
pumpen enligt anvisningarna i stegen 1, 2 och 4 pa sidan
20. Satt tillbaka med porten vand i 6nskad riktning. Se
Atdragningssekvens pé sidan 31. Dra inte at fér hért.

Acetalpump

Applicera gangsmorjning och dra at till moment
5,6 — 6,8 Nm (50 till 60 in-Ib).

Se Atdragningssekvens pa sidan 31.

Dra inte at for hart.

>

1/4 npt(f) luftinlopp
3/8 npt(f) vatskeinlopp
3/8 npt(f) vatskeutlopp

> BB

3/8 npt(f) qututloppsport

/i

Fio

=
AP K

m§ @Zﬁ[ A
(7 1)

/
/
A

014598

FiG. 2

Tryckavlastningsventil

A FORSIKTIGHET

En del system kan behdva en sakerhetsventil pa
pumputloppet for att férhindra Overtryck som kan
spranga pump eller slang. Se FIG. 3.

Termisk expansion av vatskan kan orsaka 6vertryck i
utloppsledningen. Detta kan upptrada vid anvandning
av langa slangar som utsatts for solljus eller varme
eller nar vatska pumpas fran ett kallt till ett varmt
utrymme, (t ex fran en nedgrévd tank).

Overtryck kan ocksd upptrada om Huskypumpen
anvands for att mata vatska till en kolvpump och
intagsventilen pa kolvpumpen inte stanger, vilket gor

att vatska trycks tillbaka i utloppsledningen.

BETECKNING

A 3/8 npt(f) vatskeinlopp

B 3/8 npt(f) vatskeutlopp

C  Tryckavlastningsventil
artikelnr. 112119, (rostfritt stal)

A Installera ventilen mellan vétskeintaget och
vatskeutloppet.

A Anslut vatskematningen har. Anvand lamplig
flytande gangtatning eller PTFEtejp pa
anslutningarna for att forhindra att luft sugs in i
vatskeledningen.

A Anslut vatskematningen har.

01539B

Fic. 3
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Installation

SPRUTUTRUSTNING MONTERAD PA GOLVSTATIV

g
]
_/-,I

=

BETECKNING

A Husky 307 pump

B  Avluftande huvudluftkran

(maste finnas till pumpen)
Tryckluftsslang

Snabbkoppling for tryckluft
Huvudluftkran (for tillbehor)
Tryckluftfilter

Pistolluftregulator

Pumpluftregulator
Vétskedraneringskran (maste finnas)
Vatskereturledning
Vatskesugledning

Tank och filter
Véatskematningsslangar
Pistolluftslang

Luftsprutpistol

Stall

Jordkabel (maste finnas, installationsanvisningar
finns pé sidan 5)

<MWV UVZZIrX~C“IOTMMOO

Fic. 4

FATMONTERAD HVLP SPRUTNINGSUTRUSTNING oY

01433B

BETECKNING

<NV IUVZZIrX~«“ITEOTMMOO®®>

Husky 307 pump

Avluftande huvudluftkran(maste finnas till pumpen)
Tryckluftmatning

Snabbkoppling for tryckluft

Huvudluftkran (for tillbehor)

Tryckluftfilter

Pistolluftregulator

Pumpluftregulator

Vétskedraneringskran (maste finnas)

Omrorare

Vatskesugledning

Vatsketryckregulator

Vatskematningsslangar

Pistolluftslang

HVLP sprutpistol

Fatlock

Jordkabel (maste finnas, installationsanvisningar
finns pa sidan 5)

Fic.5

8
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Installation

FATMONTERAD PUMP FOR TRANSPORT

AV VATSKA
BETECKNING
A Husky 307 pump
B Avluftande huvudiuftkran(maste finnas till
pumpen)
C  Tryckluftmatning
D Snabbkoppling for tryckluft
E  Huvudluftkran (for tillbehor)
F  Tryckluftfilter
H Pumpluftregulator
J  Vatskedraneringskran (maste finnas)
L  Vatskesugledning
M  Vatskeinloppsfilter for pistol
N Vatskematningsslangar
Y Jordkabel (maste finnas,

installationsanvisningar finns pa sidan 5)

FIG. 6

014448

VAGGMONTERAD INSTALLATION

FOR VATSKETRANSPORT
BETECKNING

A
B

<0V Zr<«TTnmoon

Husky 307 pump
Avluftande huvudluftkran(maste finnas
till pumpen)

Tryckluftmatning

Snabbkoppling for tryckluft
Huvudluftkran (for tillbehor)
Tryckluftfilter

Pumpluftregulator
Vatskedraneringskran (maste finnas)
Vatskesugledning
Véatskematningsslangar

Vaggfaste

Tapphélsadapter

Jordkabel (maste finnas, installationsan-
visningar finns pa sidan 5)

Fic. 7

01457B
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Installation

Bortledning av utloppsluft

A VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK
Las BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

w och RISKER MED GIFTIGA VATSKOR péa
sidan 3, innan du anvander pumpen.

Se till att systemet ar tillrackligt ventilerat

Q for din tillampning. Du maste slappa ut

0 utloppsluften pa en saker plats, avskilt fran

manniskor, djur, utrymmen dar livsmedel

hanteras och alla typer av gnistkallor vid
pumpning av eldfarliga eller giftiga vatskor.

Membranbrott gor att pumpad vatska blases ut
tillsammans med luften. Placera en lamplig behallare
vid luftutslappet for att fAnga upp vatskan. Se FiG. 8.

Luftutloppet har en 3/8 npt(f)-anslutning. Forminska inte
utloppet. For litet utlopp kan goéra att pumpen inte
fungerar pa ratt satt.

Flyttning av utloppet:

1. Ta bort ljuddamparen (11) fran luftutloppet pa
pumpen.

A VARNING

RISKER MED TRYCKSATT

UTRUSTNING
< Spruta aldrig med luftutloppet 6ppet sa
-~ minskas risken for allvarliga 6égonskador
av ispartiklar. Is kan bildas nar pumpen kors och
ispartiklar kan sprutas ut ur porten tillsammans med
utloppsluften. Koppla alltid en luftutloppsslang pa
utloppsporten om ljuddamparen (11) borttagen.

2. Anslut en elektriskt ledande luftslang (X) och
montera ljuddamparen p& andra anden pa slangen.
Minimidimension for utloppsslangen ar 10 mm inv.
dia. Anvéand storre diameter om slangen &r langre an
4,8 m. Undvik skarpa krokar och kinkar p& slangen.

3. Stall en behallare (2) vid anden av luftutloppet for att
fanga upp vatska om membranet skulle brista. Jorda
behallaren om véatskan ar brandfarlig. Se FiG. 8.

BORTLEDNING AV AVLOPPSLUFT, (nedsénkt montering visas)

Tillbehor visas i FIG. 4

Med en nedsankt installation, (se Fig.), maste samtliga pumpkomponenter tala
vatskan som pumpas. Anvand inte polypropylenpumpar vid nedsankta

installationer.

N

~

Fic. 8

\

11

L

X 01445A
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Drift

Tryckavlastningsprocedur

A VARNING

RISKER MED TRYCKSATT UTRUSTNING

Du maste latta manuellt p& trycket i systemet for att
forhindra att systemet startar eller att det oavsiktligt
sprutar. For att minska risken for allvarliga skador av
oavsiktliga stralar fran pistolen, vatskestank och
rorliga delar, ska du félja Tryckavlastningsprocedur
varje gang du:

® Uppmanas avlasta trycket,

@ Slutar spruta,

® Kontrollerar eller gor service pa nagon del av
utrustningen

® Monterar eller reng6r sprutmunstycket.

1. Stang av luften till pumpen.
2. Oppna fordelningsventilen, i forekommande fall.

3. Oppna vatskedraneringskranen s att trycket
avlastas och fanga upp spillet i ett karl.

Spolaren pumpen innan den tas i drift
forsta gangen

Pumpen provades med vatten. Spola genom pumpen
ordentligt med lampligt I6sningsmedel innan den tas

i drift om vattnet kan férorena véatskan du ska pumpa.
Folj stegen i Start och installning av pumpen.

Start och instéllning av pumpen

A VARNING

RISKER MED GIFTIGA VATSKOR

. Farliga vatskor eller giftiga angor kan valla
0 allvarliga skador eller dodsfall vid stank

i 6gonen eller pa huden, inandning eller
svaljning. Lyft inte en trycksatt pump. Om den
tappas kan vatskedelen brista. Félj alltid
Tryckavlastningsprocedur ovan fére pumpen lyfts.

1. Setill att pumpen ar ordentligt jordad. Laés BRAND-
OCH EXPLOSIONSRISK pa sidan 3.

2. Inpektera alla anslutningar och se efter att de &ar tata.
Anvand lamplig flytande gangtatning eller PTFEtejp
pa alla hangangor. Dra at vatskeintag- och
utloppanslutningarna lagom hart. Dra inte
at anslutningarna i pumpen for hart.

3. Sank ner sugréret, (om sddant anvands), i vatskan
som ska pumpas.

4. Placera anden pa vatskeslangen (N) i lampligt karl.
Stang dréaneringskranen (J).

5. Oppna alla aviuftande huvudkranar, (B, E),
med luftregulatorn (H) for pumpen stangd.

6. Hall sprutmunstycket 6ppet, om vatskeslangen
ar forsett med ett sddant, under féljande steg.
Oppna luftregulatorn (H) sakta tills pumpen borjar
sla. Lat pumpen sla sakta tills all luft tryckts ut ur
ledningarna och pumpen luftats.

Vid renspolning ska pumpen koras tillrackligt lange
s& att pump och slangar spolas ordentligt rena. Stang
luftregulatorn. Dra upp sugréret ur I6sningsmedlet
och sétt ner det i vatskan som ska pumpas.

Avstangning

A VARNING

Folj alltid Tryckavlastningsprocedur till vanster
varje gang du uppmanas att avlasta trycket sa
minskas risken for allvarliga skador.

Avlasta trycket vid slutet av arbetsskiftet.

3A3608ZAH 11



A VARNING

Folj alltid Tryckavlastningsprocedur pa sidan 11 2.
varje gang du uppmanas att avlasta trycket sa

minskas risken for allvarliga skador.

Felsdkning

1. Avlastatrycket innan du kontrollerar eller utfér
service pa nagon systemkomponent.

Kontrollera alla eventuella problem och orsaker
innan du monterar isar pumpen.

PROBLEM

ORSAK

LOSNING

Pump slar inte eller slar ett slag och
stannar.

Luftventilen har fastnat eller ar
smutsig.

Vrid aterstallningsaxeln (21).

Demontera och rengdr luftventilen.
Se sidorna 17-18.

Anvand filtrerad luft.

Sliten eller trasig vipplank (22).

Byt ut vipplank (22) och kula (8).
Se sidorna 17-18.

Trasiga eller skadade fjadrar (3, 6)
och/eller ventilkopp (5) och platta
(13).

Byt ut delarna.
Se sidorna 17-18.

Pump slar eller kan inte halla trycket
efter att den stoppats av
tryckregleringen.

Lackande backventiler eller

Byt ut delarna.

o-ringar(108). Se sidan 20.
Slitna kulor (301) eller styrning (201). | Byt ut delarna.
Se sidan 20.
Kulan (301) fastkilad i styrningen Byt ut kulan.
(202). Se sidan 20.

Luftlackage genom luftutloppet.

Sliten luftventilskopp (5) eller platta
(13).

Byt ut delarna.
Se sidorna 17-18.

Slitna axeltatningar (30%).

Byt ut tAtningarna.
Se sidan 22.

Pumpen gar ojamnt.

Igensatt sugledning.

Undersdk, rengor ledningen.

Kulorna i backventilerna (301)
har fastnat eller lacker.

Rengor eller byt ut kulorna.
Se sidan 20.

Membran (401) trasigt.

Byt ut membranet.
Se sidan 22.

12 3A3608ZAH




FelsOkning

PROBLEM

ORSAK

LOSNING

Luftbubblor i vatskan.

Sugledningen har lossnat eller det
saknas gangtatning.

Dra at sugledningen. Anvand lamplig
flytande gangtétning eller
PTFEPTFEtejp pa kopplingarna.

Membran (401) trasigt.

Byt ut membranet.
Se sidan 22.

Lossnade fordelningsrér (102)
eller skadade o-ringar (108).

Dra at bultar (104) eller muttrar (106)
pa fordelningsroren, byt ut o-ringarna
(108). Se sidan 20.

De yttre membramplatarna (103)
har lossnat.

Dra at plattorna. Se sidan 22.

Vatska i utloppsluften.

Membran (401%) trasigt.

Byt ut membranet.
Se sidan 22.

De yttre membramplatarna (103) har
lossnat.

Dra at plattorna. Se sidan 22.

Pumpen blaser ut luft efter att
tryckregleringen stoppat den.

Sliten luftventilskopp (5) eller platta
(13).

Byt ut delarna.
Se sidorna 17-18.

Slitna axeltatningar (30%).

Byt ut tatningarna.

Se sidan 22.
Pumpen blaser ut luft vid klammorna. | Lossnade klammor (111). Dra at klammuttrarna (113).
Se sidan 14.
Pumpen blaser ut luft nara Skruvar (15) pa luftventilen lossnade. | Dra at skruvarna.
luftventilen. Se sidan 15.

Luftventilens o-ring (19) skadad.

Kontrollera, byt ut o-ringen.
Se sidorna 17-18.

Pumpen lacker vatska fran
backventilerna.

Slitna eller skadade O-ringar (108).

Kontrollera, byt ut o-ringarna.
Se sidan 20.

3A3608ZAH
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Underhall

Smorjning

Luftventilen ar konstruerad for att arbeta utan smorjning
men om du dnskar smdrja den, gér det var 500:e
drifttimme (eller en gang per manad). Lossa slangen fran
luftanslutningen p& pumpen och droppa i tva droppar
tunn olja.

A FORSIKTIGHET

Smorj inte pumpen for mycket. Oljan bldses ut genom
ljuddamparen och kan fororena din véatska eller annan
utrustning. For mycket olja kan ocksa gora att din
pump inte fungerar pa ratt satt.

Renspolning och forvaring

A VARNING

Folj alltid Tryckavlastningsprocedur pa sidan 11
varje gang du uppmanas att avlasta trycket s&
minskas risken for allvarliga skador.

Spola ren pumpen vid behov s att inte vatskan som
pumpas torkar eller fryser i pumpen och skadar den.
Anvand lampligt I6sningsmedel.

Spola alltid ren och avlasta trycket innan pumpen
férvaras en langre tid.

Atdragning av gangade anslutningar

Inspektera alla slangar och se efter om de ar slitna eller
skadade och byt ut om nédvandigt fore drift. Se till att alla
gangade anslutningar ar atdragna och tata.

Kontrollera bultar och skruvar. Dra & om sa behdvs.
| allmanhet ska skruvar och muttrar dras at varannan
manad, aven om pumpdriften varierar.

Se Atdragningssekvens, sidan 31.

14 3A3608ZAH

Atdragning av klammor

Applicera gangtatning pa bultarna nar klammorna (111)
dras at och se till att dra &t muttrarna (113) till moment
5,6-9,6 Nem. Se Fic. 9. Se Atdragningssekvens pa
sidan 31.

A Applicera gangsmarjning och dra at till moment
5,6 — 6,8 Nem (50 till 60 in-Ib).
Se Atdragningssekvens pa sidan 31.

111

[y

IR

=

113 A\

014468

FIG. 9

Schema for forebyggande skotsel

Uppratta ett schema for forebyggande underhall,
utgdende fran hur pumpen kors. Detta ar sarskilt viktigt
for att forhindra utslapp eller lackage pa grund av att
membranet gar sénder.



Service

Byte av luftventilen 3. Se detaljskissen med ventilplattan i FiG. 10. Ta bort
de tva skruvarna (10) som haller fast plattan (13)
Nodvandiga verktyg pa pumpen. Anvand en o-ringskrok for att plocka

ur ventilplatta, tatning (12) och lager (9).
® Momentnyckel P 9(12) ger (9)

. ) 4. Stryk pa fett (261) pa lagret (91). Montera lagret och
® Phillips stjarnme;jsel tatningen (12) i pumphuset (1). Installera ventilplattan
(13) och skriva fast med tva skruvar (10t) som
i figuren. Dra at skruvarna till moment 0,6 till 0,8 Nm,
(5 till 7 in-1b).

® O-ringkrok

® |itiumbasfett, del nr. 111920 (Lubriplate 630AA eller

motsvarande) 5. Se till att o-ringen (19t) sitter p& plats pa

. _ ) luftventilskdpan(21).
OBSERVERA: Luftventilsats 239952 finns att bestalla.

Delar som ingdr i satsen &r markta med en symbol, 6. Applicera fett (261) enligt FiG. 10.
t.ex. (21). En tub konsistensfett (261) finns med i satsen.
Montera satsen sd har: 7. Passain den nya luftventilen med aterstallningsaxeln

(21%) 6verst. Montera ventilen pa pumpen sa att

A VARN | NG ventilsadeln (141) gar i urtaget i membranaxeln (23).

Satt i de sex skruvarna (15) och dra at korsvis och

Folj alltid Tryckavlastningsprocedur pa sidan 11 jamnt till moment 0,9 — 1,6 Nm (8 till 14 in-Ib).
varje gang du uppmanas att avlasta trycket sa
minskas risken for allvarliga skador.

1. Avlastatrycket.

2. Skruva bort de sex skruvarna (15) och ta bort
luftventilen(A) fran pumpen. Se FiG. 10.

3A3608ZAH 15



Service

= VENTILPLATTA

\@
% 7 ot A 01458

N

)y
s FETTA IN
/A\112 e =" orasee 16 211 /A\
/\t14 e

/4\ Dra at korsvis och jamnt till moment 0,9 till 1,6 Nm (8 till 14 in-Ib).

A Dra at till 0,6 till 0,8 Nm (5 till 7 in-Ib).

A Fetta in (267).

@ A 03412A

Fic. 10
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Service

Reparation av luftventilen 2. Ta bort luftventilen fran pumpen, (se sidan 16).

3. Skruva ur skruven och (15) och vaxelsadeln (14).

No6dvéandiga verktyg Se FiG. 11
e FiG. 11.

® Momentnyckel
4. Taisar lankenheten, som bestar av draglank (16),

® Phillips stjarnmejsel mellanlagg (17), vipplank (22), fjader (3), stopp (4)
och ventilkopp (5).
® O-ringkrok
5. Ta bort vippkulan (8) och fjadern (6). Vipphylsan (7)
® Gummiklubba ar pressad pa och ska inte behéva demonteras.

Maste den bytas ska du ocksa byta ut kdpan (2).
Demontering
6. Ta bort aterstallningsaxel (21), o-ring (20) och bricka

A VARNING (18)

7. Rengor alla delar och se efter om de ar slitna eller
skadade. Byt ut vid behov. Se Atermontering pa
sidan 18.

Folj alltid Tryckavlastningsprocedur pa sidan 11
varje gang du uppmanas att avlasta trycket sa
minskas risken for allvarliga skador.

1. Avlastatrycket.

OBSERVERA: OBSERVERA: SAMTLIGA DELAR
| FIGUREN INGAR | LUFTVENTILSATS 239952.

O
O | 7t

15 Q) N (1 X \
\@W I? @ (@@?\ st T e

01431A

Fic. 11
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Service

Atermontering

1. Montera forsiktigt en ny hylsa i en ny kapa (2) med
en gummiklubba, om vipphylsan (7) togs bort.
Se FIG. 12.

2. Smorj in fjadern (6) och satt i den i hylsan (7).
Smorj in kulan (8) och satt den pé fiadern (7).

3. Smorj o-ringen (20) och montera den i halet (H)
i kdpan (2). Se FIG. 12. Tra pa brickan (18) dver den
trubbiga anden pa kolven (21). Tra in axeln genom
kapan (2) tills den bottnar.

4. Fetta in fjadern (3). Satt in lAnkstoppet (4) inuti
fijadern.

A Fetta in (267).

e
-

A Knacka in med
en gummiklubba.

Avte 6t/

01437

Fic. 12

5. Fettain vipplanken (22) och lankdistansen (17).
Montera vipplanken, lankdistansen och draglanken
(16) som i FIG. 13. Férhojningarna pa lankarna
(22 och 16) maste vanda uppat.

18 3A3608ZAH

6. Tryck ihop fjadern (3) och montera den i stoppet (4)

i lanken. Fjaderspanningen haller ihop alla delarna.
Smorj ventilkoppen (5) och installera den i lanken
som i figuren.

Montera lankenheten i luftventilkapan (2) sa att den
spetsiga anden av aterstéllningsaxeln (21) gar
genom halen i lankarna och den fyrkantiga anden
gar i det fyrkantiga halet. Se till att forhdjningarna
pa vipplanken (22) gar emot kulan (8)

A Fetta in (267).
A Forhojningar vanda uppat.

A Aterstéaliningsaxeln méaste ga i det
fyrkantiga halet.

2 T 7505A

Fic. 13




Service

8. Fetta in innerytorna pa vaxelsadeln (14) och montera 9. Satt tillbaka luftventilen enligt anvisningarna
den som det visas i FiG. 14. Hall lankenheten pa sidan 15.
ordentligt pa plats och skruva i skruven (15). Dra at
till 0,8 till 1,0 Nm (7 till 9 in-Ib). Satt pa o-ringen (19)
pa kapan (2).

A Fetta in (267).

A Dra at till 0,8 till 1,0 Nm (7 till 9 in-Ib).

\ N

151 A

(@
\

(a
AN

7506A

Fic. 14

A FORSIKTIGHET

Dra inte at fordelningsrorskruvarna (104) for hart.
Det kan orsaka att muttrarna (106) att rotera i sina
urtag och skada kapan (101).

3A3608ZAH 19



Service

Backventiler

No6dvéndiga verktyg

® Momentnyckel

® 13 mm (1/2”) hylsnyckel

® O-ringkrok

OBSERVERA: En reservdelssats for vatskesektionen
finns att bestélla. Se sidan 26 for att fi reda pa korrekt
sats. Delar som ingar i satsen ar markta med en asterisk,
t.ex. (301*). Anvand alla delarna i satsen sa fas basta
resultat. Byt alltid ut o-ringarna (108) mot nya nar

de gamla demonterats.

A VARNING

Folj alltid Tryckavlastningsprocedur pa sidan 11
varje gang du uppmanas att avlasta trycket sa
minskas risken for allvarliga skador.

1.

20

Avlasta trycket. Lossa alla slangar. Skruva bort
pumpen fran fastena.

Skruva med en 13 mm hylsnyckel bort muttrarna
(106) som haller fast 6vre fordelningsréret (102)
pa vatskelocken (101). Lyft av fordelningsroret fran
pumpen. Se FIG. 15.

Ta bort den yttre o-ringen (108), kulstyrningen (202),
kulan (301), satet (201) och inre o-ringen (108) fran
var och en av kaporna.

Véand pumpen. Dra ur dragstangerna (104) ur
pumpen, lat de fyra muttrarna (106) sitta kvar
pa stangerna. Ta bort fotterna (107) och undre
fordelningsroret (102).

3A3608ZAH

10.

11.

Ta bort den yttre O-ringen (108), kulstyrningen (202),
kulan (301), satet (201) och inre O-ringen (108) fran
var och en av kaporna (101).

Rengor alla delar och se efter om de &r slitna eller
skadade. Byt ut delar efter behov.

Montera inloppsbackventilerna i pumpens nederdel
och folj alla anvisningarna i Fic. 15. Montera
kulventilerna exakt sa som visas i skissen.

Montera nedre fordelningsréret (102) och fétterna
(107) pa plats langst ner pa pumpen.

Satt i de langa géngorna pa dragstangerna (104)
genom foétterna och undre férdelningsroret. Tryck upp
stangerna genom locken (101) tills muttern (106)

i anden bottnar pa foten. Se till att stangerna trycks
genom helt. Vand ratt pumpen (stangerna har en latt
presspassning och haller pumpdelarna sékert

pa plats).

Montera utloppsbackventilerna i pumpens 6verdel
och folj alla anvisningarna i FIiG. 15.

Montera kulventilerna exakt sa som visas i skissen.
Dra med fingret dver o-ringarna (108) och k&nn

att de sitter pa plats sa undviks lackage.

Installera 6vre fordelningsroret (102) och fyra
muttrar (106). Dra at till 5,6—6,8 Nm (5060 in-Ib).
Se Atdragningssekvens pé sidan 31. Dra inte &t
for hart.



FiGc. 15

Service

/

N

T

A Applicera gangsmorjmedel.
A Dra inte at for hart.

A Plana sidan vand mot kulan.
A Fasade anden uppat.

/5\ Dra &t till 5,6-6,8 Nm (50-60 in-Ib). — 106
Se Atdragningssekvens pé sidan 31. © AA

A Langa gangan langst upp.

106 /a\/6\

/104AA

02457C
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Service

Reparation av membran

No6dvéndiga verktyg

Momentnyckel

En 11 mm och tva 13 mm hylsnycklar
Phillips stjarnmejsel

O-ringkrok

13/32" EZY-OUT lagerutdragare
Gummiklubba

Skruvstycke med mjuka kaftar

Demontering

OBSERVERA: En reservdelssats for membran finns att
bestalla. Se sidan 30 for att fa reda pa korrekt sats. Delar
som ingdr i satsen ar markta med en asterisk, t.ex.

(401%). Anvand alla delarna i satsen sa fas basta resultat.

A VARNING

Folj alltid Tryckavlastningsprocedur pa sidan 11
varje gang du uppmanas att avlasta trycket sa
minskas risken for allvarliga skador.

1.

2.

3.

22

Avlasta trycket. Lossa alla slangar.
Ta bort luftventilen frAn pumpen, (se sidan 15).

Demontera fordelningsréren (102) och demontera
backventilerna enligt anvisningarna pa sidan 20.
Byt alltid ut o-ringarna (108) mot nya.

3A3608ZAH

Skruva med en 13 mm hylsnyckel bort muttrarna
(113) som haller fast 6vre fordelningsroret (102) pa
vatskelocken (112). Lossa klammorna (111) och dra
over huset (1). Dra av locken (101) frdn pumpen och
ta sedan bort klammorna frn huset. Se detaljskissen
i Fig. 16.

Skruva loss en platta fran membranaxeln (23)

med en 13 mm hylsnyckel p& bada yttre
membranplattorna (103) Ta ena membranet (401),
inre membranbrickan (118) och o-ringen (404).

Dra ut den motsatta membranenheten och
membranaxeln ur mittsektionen (1). Se Fig. 16.
Klam fast axeln i ett skruvstycke med mjuka backar
och skruva loss den yttre plattan (103) och ta isar
resten av membranenheten.

Kontrollera om membranaxeln (23)1 ar sliten eller
repad. Inspektera lagren (31%) ocksa om den ar
skadad. Byt ut delar efter behov. Sétt upp en 13/32
EZY-OUT i ett skruvstycke for att demontera lagren.
Satt pumphuset (1) 6ver EZY-OUT (se Fig. 16).

Vrid huset i pilarnas riktning for att ta bort lagret.

Kroka i axeltatningarna (30F) med en o-ringkrok
och dra ut dem ur huset (1).

Rengor alla delar och se efter om de &r slitna eller
skadade. Byt ut delar efter behov.



Service

Atermontering

1.

Installera axeltatningarna (30%) i huset (1).

Sl forsiktigt med en gummiklubba in lagren (31%)
sa att de ligger jamns med huset och att halen
vander utat. Se Fig. 16.

Fetta in membranaxeln (23%) och tré in den i huset
(1). Satt i o-ringarna (404*) i sparen pa huset.

Montera samman inre membranbrickorna (118),
membran (401*) och yttre membranbrickor (103)
exakt som visas i Fig. 16. Applicera medelhallfast,
(bld) Loctite® eller motsvarande pa gangorna pa
plattorna pa vatskesidan och dra med en 13 mm
hylsnyckel at plattorna till moment 8,5 till 9,6 Nem

(75 till 85 in-Ib) vid maximalt 100 r/min. Dra inte at for

hart. Dessa delar maste monteras korrekt.

A FORSIKTIGHET

Dra inte at de yttre membranplattorna (103) for hart.
Sexkanthuvudena skadas.

Tra kldammorna (111) éver huset (1) innan locken
placeras i lage. Se detaljskissen i Fig. 16. Passa

in urtagen i locken mot flikarna p& huset och placera
klammorna 6ver bada delarna. Klambultarna ska
vara pa luftventilsidan pa huset och peka nedat mot
underdelen av pumpen. Satt p& jordskenan pa
bultarna. Stryk p& gangsmdérjning pa bultarna

och montera sedan klammuttrarna (113).

Dra at skruvarna med en 11 mm hylsnyckel

till moment 5,6 till 6,8 Nem (50 till 60 in-Ib).

Se Atdragningssekvens pé sidan 31.

Montera kulventilerna och férdelningsroren enligt
anvisningarna pa sidan 20. Montera alltid nya
o-ringar (108*) och se till att de sitter ordentligt
pa plats.

Satt tillbaka luftventilen med de sex skruvarna (15).
Se FiG. 10.
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Service

A Fetta in axeln.

A Applicera gdngsmérjmedel.

A Plana sidan vand mot kulan.

A Fasade anden uppat.

A Runda sidan maste vanda mot membranet.

A Stryk p& medelhalifast (bld) Loctite® eller
motsvarande. Dra at till moment 8,5 till 9,6 N.m vid
maximalt 100 rpm med en 13 mm hylsnyckel.

Dra at till 5,6—6,8 Nm (50-60 in-Ib).

Se Atdragningssekvens pé sidan 31.
A Dra inte &t for hart.

& Urtagen maste gripa om tapparna.

ZOZ*A

Gy, *108 /g"; 301*A

O 201*

103/7\ @/

- o 1 Acetalversion / 102107

i 1 6
/ 30% pd

&

01

440
KLAMMOR OCH KAPOR

O O

01441C

Tl

O
' ( .
i 22,2 mm (13/32") EZY-OUT

LAGERDEMONTERING MED EZY-OUT
118/6\ VAN
GENOMSKARNING AV
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Pumpguide

Husky 307 acetal- och polypropylenpumpar, serie F

Modellnumret finns pa pumpens markskylt. Nar du vill bestamma modellnumret for din pump valjer du med borjan frén

vanster, de sex tecken som beskriver pumpen. Forsta tecknet ar alltid D, som anger Husky membranpumpar. De
Ovriga siffrorna anger materialen i pumpen. En pump med luftmotor och vatskesektion av aluminium,

polypropylenséaten, PTFE-kulor och PTFE-membran blir t.ex. modell D 3 1 2 1 1. Se reservdelslistan pa sidorna 28

och 29 vid reservdelsbestallning. Siffrorna i tabellen har inget samband med referenssiffrorna i sprangskisser och
listorna pa sidorna 25 och 26.

Membranpump Luftmotor Véatskesektion Saten Kulor Membran
D (for alla pumpar) | 3 (polypropylen) 1 (acetal) — |1 (anvands ej) 1 (PTFE) 1 (PTFE)
2 (polypropylen) — |2 (acetal) 2 (anvands ej) 2 (anvands €j)
A (Acetal BSPT) — |3 (316 rostfritt stal) |3 (316 rostfritt stal) | 3 (anvands ej)
B (polypropylen — |4 (anvands ej) 4 (anvands ej) 4 (anvands e))
BSPT)
— |5 (anvands ej) 5 (TPE) 5 (TPE)
_ |6 (anvands ej) 6 (Santoprene®) |6 (Santoprene®)
— | 7 (anvands ej) 7 (Buna-N) 7 (Buna-N)
— |8 (anvéands ej) 8 (anvéands ej) 8 (anvands ej)
— |9 (polypropylen) 9 (anvands ej) 9 (anvands ej)

For Husky 307 acetal- och polypropylenpumpar, serie F forts.

Modell 248167
Samma som D31277 men med delade in- och utlopp.

Modell 248168
Samma som D31255 men med delade in- och utlopp.

Modell 248169
Samma som D32255 men med delade in- och utlopp.

Modell 248170
Samma som D32977 men med delade in- och utlopp.

3A3608ZAH
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Reservdelssatsguide

Husky 307 acetal- och polypropylenpumpar, serie F

Reservdelssatser kan bestéllas separat. Bestall artikelnr. 239952 for reparation av luftventil (se sidan 28). Delar som

ingar i reservdelssatsen till luftventil ar i reservdelslistan markta med en symbol, t.ex. (2).

Valj de sex siffror som beskriver din pump, om du behéver reparera den. Bérja fran vanster i matrisen och ga till hoger.
Forsta siffran &r alltid D och andra &r alltid O (noll) och den tredje &r alltid 3. De 6vriga fyra siffrorna anger materialen

i pumpen. Delar som ingar i satsen ar i reservdelslistan markta med en asterisk, t.ex. (201*). Om din pump t.ex.

Har polypropylenséaten, PTFE-kulor och PTFE-membran bestaller du reservdelssats D 0 3 2 1 1. Anvand nollor for
saten och kulor och bestéll reservdelssats D 0 3 0 0 1 om du bara behéver reparera vissa delar (t.ex. membranen).

Siffrorna i tabellen har inget samband med referenssiffrorna i sprangskisser och listorna pa sidorna 27-28.

Membranpump Noll O-ringar Saten Kulor Membran
D (for alla pumpar) |0 (for alla pumpar) |3 (PTFE) 0 (noll) 0 (noll) 0 (noll)
1 (anvands ej) 1 (PTFE) 1 (PTFE)

2 (acetal)

2 (anvands €j)

2 (anvénds ej)

3 (316 rostfritt stal) | 3 (316 rostfritt stal)

3 (anvénds e))

4 (anvands ej)

4 (anvands ej)

4 (anvands ej)

5 (anvands ej)

5 (TPE)

5 (TPE)

6 (anvands ej)

6 (Santoprene®)

6 (Santoprene®)

7 (anvands ej)

7 (Buna-N)

7 (Buna-N)

8 (anvands ej)

8 (anvands e))

8 (anvands e))

9 (polypropylen)

9 (anvéands e))

9 (anvands e))

Sats for vatskesektionen

Artikelnr. Beskrivning

D03351 307 IND SS,TP,PT,PT
D03337 307 IND SS,SS,BN,PT
D03366 307 IND SS,SP,SP,PT
D03311 307 IND SS,PT,PT,PT
D03317 307 IND SS,PT,BN,PT
D03335 307 IND SS,SS,TP,PT
D03336 307 IND SS,SS,SP,PT
D03331 307 IND SS,SS,PT,PT
D03957 307 IND PP, TP,BN,PT
D03951 307 IND PP, TP,PT,PT
D03955 307 IND PP, TP, TP,PT
D03977 307 IND PP,BN,BN,PT
D03965 307 IND PP,SP,TP,PT
D03966 307 IND PP,SP,SP,PT
D03916 307 IND PP,PT,SP,PT
D03917 307 IND PP,PT,BN,PT
D03911 307 IND PP,PT,PT,PT
D03937 307 IND PP,SS,BN,PT

26 3A3608ZAH

Artikelnr. Beskrivning

D03931 307 IND PP,SS,PT,PT
D03255 307 IND AC, TP, TP,PT
D03266 307 IND AC,SP,SP,PT
D03235 307 IND AC,SS, TP,PT
D03277 307 IND AC,BN,BN,PT
D03275 307 IND AC,BN,TP,PT
D03211 307 IND AC,PT,PT,PT
D03215 307 IND AC,PT, TP,PT
D03231 307 IND AC,SS,PT,PT
D03216 307 IND AC,PT,SP,PT
D03217 307 IND AC,PT,BN,PT
AC= Acetal

BN = Buna-N

PP = Polypropylen

PT =PTFE
SP = Santopren

e

SS = Rostfritt stal

TP = TPE




Delar

Reservdelslista, luftmotor (kolumn 2 i guiden)

kan bestallas separat.
Levereras ej med polypropylenpumpar.

01431A

3A3608ZAH

Refe- Refe-
Siffra|rensnr. |Artikelnr. |Beskrivning Ant Siffra(rensnr. |Artikelnr. |Beskrivning Ant
3 1 187705 HUS, mittdel: 1 16t 187724 LANK, drag-; sst 1
polypropylen; 171 188175 |MELLANLAGG, lank; 1
se sidan 28 acetal
21 187706 KAPA, 1 18t 111750 BRICKA, plan-; sst 1
luftventil;polypropylen 19t  |111624 |O-RING; buna-N 1
3t 187722 FJADER, tryck; sst 1 20t 111625 O-RING: buna-N 1
4t 187853 |STOPP, lank; acetal 1 21t |187727 |AXEL, &terstalinings-; |1
5t 192675 KOPP, ventil; acetal 1 sst
6t 187728 |FJADER, tryck; sst 1 22t 192526  |LANK, vipp; sst 1
7t 187730 HYLSA, vipp; sst 1 23t 191781 |AXEL, membran; rostfritt |1
8t 111629 |KULA, vipp; carbide 1 stal; se sidan NO TAG
ot 187726 LAGER, lank; acetal: 1 261 111920 FETT, universal-; 10,5 g; |1
se sidan 28 ej i skiss
10 111631 |SKRUV, sjalvgangande; |2 27t 100179 [MUTTER, sexkant-; 10— |1
1/4-20; 9,5 mm I&ng; 24; se sidan 28
se sidan 28 28t 102790 ([SKRUV, 10-24; 19 mm |1
11 112933 |LJUDDAMPARE; se 1 lang; se sidan 28
sidan 28 297 100718 [LASBRICKA, inv. tandad |1
12 187719 |TATNING, platt-, ventil, |1 ; nr. 10; se sidan 28
buna-N; se sidan 28 30% 113704 |PACKBOX; 2
13 187720 |PLATTA, ventil-; rostfritt |1 fluoroelastomer
stal, se sidan 28 31t 191779 |[LAGER; acetal 2
14+ 187718 |SADEL, véxel-; acetal 1 t Dessa delar ingar i reservdelssatsen for luftventil,
15t 111630 |SKRUV, sjalvgangande; |7 239952, som kdps separat. | satsen ingar endast
dim.10-14; 19 mm l&ng; en skruv (15), se nedan, och en tub fett (26).
se nedan och sidan 28 t Dessa delar ingdr i membranaxelsats 239014, som
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Acetalversion

Polypropylenversion

3A3608ZAH

Delar

o\@

A\

106 g

D/104

401*

103

01429E

* Ingar i reservdelssats for pump, som kan bestallas
separat. Se sidan 26.

t Ingar i luftventilsats 239952, som kan bestallas separat.
Se reservdelslistor pa sidan 27

A Erséttningsetiketter for Fara och Varning, skyltar och kort kan
erhallas utan kostnad.

1 Ingdri membranaxelsats 239014, som kan bestéllas separat.

T Levereras ej med polypropylenpumpar.



Delar

Reservdelar vatskedel, (kolumn 3 i guiden)

Refe- Refe-
rensnr rensnr
Siffral. Artikelnr.|Beskrivning Ant Siffra|. Artikelnr.| Beskrivning Ant
1 101 187701 |KAPA, vétske-; acetal |2 A 101 187701 |KAPA, vitske-; acetal |2
med elektriskt ledande med elektriskt ledande
sst-fibrer sst-fibrer
102 235337 |FORDELNINGSROR; (2 102 239146 |FORDELNINGSROR; |2
acetal med elektriskt acetal med elektriskt
ledande sst-fibrer ledande :ibrer av
103 |187711 |PLAT, vatskesida; |2 rostfr. stal
acetal 103 187711 |PLAT, véatskesida; 2
104  [188999 |STANG, drag-; 5/16— |4 acetal
18 104  [188999 |STANG, drag-; 5/16— |4
106  |117233 |MUTTER;5/16-18 |8 18
107 187721 |E&TTER 5 106  |117233 |MUTTER; 5/16-18 8
08 |-—= O-RING: PTFE g 107  |187721 |FOTTER 2
109A |187732 |ETIKETT,vaming |1 108 |---  |O-RING PTFE 8
111 187820 |KLAMMA 5 109A |187732 |ETIKETT, varning 1
112 |191079 |SKENA, jord- 1 111 1187820 |KLAMMA 2
113 [112499 |MUTTER, kiamma; |2 112~ |191079 | SKENA, jord- 1
1/4-28 113 [112499 |MUTTER, klamma; |2
118  [191741 |PLAT, luftsida; sst |2 1/4-28
5 101 187702 |LOCK vaiska 118 191741 |PLAT, luftsida; sst 2
polypr;)pylen , B 101 187702 |LOCK, vatska,;
102 [235338 |FOREDELNINGSROR; |2 polypropylen
polypropylen 102 239147 |FORDELNINGSROR; |2
103 |187712 |PLAT, vatskesida; |2 polypropylen; BSPT
polypropylen 103 187712 |PLAT, véatskesida; 2
104  [188999 |STANG, drag-; 5/16— |4 polypropylen
18 104  [188999 |STANG, drag-; 5/16— |4
106  |117233 |MUTTER;5/16-18 |8 18
07 187721 |E&TTER 5 106  |117233 |MUTTER; 5/16-18 8
08 |-—= O-RING: PTFE 5 107  |187721 |FOTTER 2
109A |187732 |ETIKETT,vaming |1 108 |=-=  |ORINGPTFE 8
111 187820 |KLAMMA 5 109A (187732 ETI_!(ETT, varning 1
113 |112499 |MUTTER, klamma; |2 111 1187820 |KLAMMA 2
1/4-28 113 [112499 |MUTTER, klamma; |2
118 |191741 |PLAT, luftsida; sst |2 1/4-28

AErsattnings- och varningsetiketter, taggar och kort finns utan
kostnad.

— — — Ej tillganglig separat.
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Sats for sate (kolumn 4 i guiden)

Delar

Sats for membran (kolumn 6 i guiden)

Refe- Refe-
Siffrajrensnr. |Artikelnr. |Beskrivning Ant Siffra|rensnr. |Artikelnr. [Beskrivning Ant
2 201~ D03200 |SATE; acetal 4 1 401* D03001 |MEMBRAN; PTFE 2
202* —-—— STYRNING,; acetal 4 404* - O-RING; buna-N 2
3 201* D03300 |SATE; 316 rostfritt stal 4 5 401* D03005 |MEMBRAN; TPE 2
202* —-—— STYRNING,; acetal 4 404* - O-RING; buna-N 2
9 201* D03900 |SATE; polypropylen 4 6 401* D03006 |MEMBRAN; 2
202*  |-—-  |STYRNING; polypropylen|4 Santoprene®
404* - O-RING; buna-N 2
Sats for kulor (kolumn 5i guiden) 7 401*  |D03007 |MEMBRAN;Buna-N |2
404* - O-RING; buna-N 2
Refe-
Siffra(rensnr. |Artikelnr. |Beskrivning Ant
1 301* D03010 |KULA; PTFE 4 Sats for O-Ring
3 301* |D03030 |[KULA; 316 rostfritt stdl |4 Artikelnr. Beskrivning Ant
5 301* D03050 |KULA; TPE 4 237149 O-RING-B1 PT-8 8
6 301* |DO3060 |KULA; Santoprene® 4
7 301* |D03070 |KULA,;Buna-N 4 — — — Ej tillgénglig separat.
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Atdragningssekvens

Folj alltid atdragningssekvensen nar du drar at skruvar och bultar.

1. Vénster/hdger vatskelock 3. Intagsfordelningsror
Dra at bultarna till moment 5,6-6,8 Nem (50-60 in-Ib) Dra at bultarna till moment 5,6-6,8 Nem (50-60 in-Ib)

i1

8 10

FRAMRE VY

VY UNDERIFRAN

2. Utloppsférdelningsror
Dra at bultarna till moment 5,6-6,8 Nem (50-60 in-Ib)

GROUND

o

®

©)

N
@=

SETT UPPIFRAN
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Tekniska data

Pumpar med PTFE-membran

Maximalt arbetstryck ...........ccocvvvernen. 0,7 MPa, (7 bar, 100 psi)
Driftomrade IUfttryCK.........c.cooveveeieiieicieenenee. 0,14 till 0,7 MPa,
(2,4 till 7 bar, 20 till 100 psi)
Maximal luftférbrukning.................... 0,156 m3/min (se diagram)
Maximalt fritt flde ..........ccocvviiiiiii 24,6 l/min
Maximal pumphastighet ..........ccccoooiiiriieiiieeeee, 330 ¢/min
Maximal sughojd .........ccocceveeiiiiiiieee e, 2,1 mtorr; 3,7 m vat
Maximal storlek pumpbara solida ..........ccccceeeiiiiiieeannnns 1,6 mm
Ljudtrycksniva
vid fullt fléde: 0,7 MPa (7 bar, 100 pSi) .......cccecvveenee 85 dBa
Bullerniva
vid 0,48 MPa, 4,8 baroch 3,8 I/Imin .............cccoeeenn.... 78 dBa
Drifttemperatur: ..........cccoevevveinnneen. 4,4 till 65,5 °C (40 till 150 °F)

Dimension luftintag 1/4 npt(f)

Dimension for vatskein- och utlopp........cccccveveeeinneen. 3/8 npt (f)
Material i vata delar...........cccoceeveeieereennen, varierar efter modell.
Se sidorna 28 och 30
Acetalmodeller har acetal med elektriskt
ledande fibrer av rostfritt stal.
Utvandiga delar

ej i kontakt med vatska .................... acetal, polyester (etiketter),
glasfylld polypropylen med elektriskt ledande fibrer
av rostfritt stal, rostfritt stal 303, 304 och 316
ViKE oo, Acetalpumpar: 2,4 kg (5,25 Ib)
Polypropylenpumpar: 2,2 kg (4,75 Ib)

* Ljudtrycksnivan maétt enligt 1ISO standard 96142,
Loctite®, ar ett registrerat varumarke som tillhér Loctite Corporation.
Santoprene® ar ett registrerat varumarke som tillhér Monsanto

Exempel pa att hitta pumpens luftférbrukning och luftrycket vid en given utloppsvolym

fot si och ett givet utloppstryck: For att mata flodet 11,4 liter (horisontella skalan) med 3,5 MPa,
(meter) (bar) 2,8 bar tryck (vertikala skalan, krévs cirka 0,084 m3/min luft med 0,49 MPa, 4,9 bar
280 matningslufttryck.
— 120
(85.3) 8.4)
240 ]
(73.2) 100
(7.0)
w200 (;,gal\r/IPa, 0,084 m3/min
— ; (3 scfm)
L¥> (61.0) i (200 |psi) ‘
- (5.6)
2 160 _| 0,49 MPa, 0,14 m¥min
2 (48.8) 4,9 bar \ (5 scfm)
= 60 (70 psi)
a)
S 120 _| “?
X (36.6)
@)
o 40
~ 80 — (9 %SbMPa,
y ar
(24.4) (40 psi)
40 20 T
1 @4 0,14 MPa,
(12.2) 1,4 bar \
(20 TSD ‘ \
0 e 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
(3.8) (7.6) (14)  (152) (1900 (27  (265) (30.3)
FLODE L/MIN
PROVNINGSBETINGELSER BETECKNING VATSKETRYCK OCH FLODE

Pumpen testad i vatten med nedséankt intag.

e L UFTFORBRUKNING, M3/MIN.

FLODESMINSKNING VID OLIKA SUGHOJDER
EXEMPEL.: Vid en sughojd pa 3,05 meter minskar flodet med 20 procent.

9 100
=
80
W
20 60 /
£z —
i E 40 !
ouw 20 /_.,
F 0
o 9 0 5 10 15 20 25
L (1.52) (3.05) (4.57) (6.1) (7.62)

SUGHOJD | METER
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Maximalt arbetstryck
Driftomrade lufttryck

Maximal luftférbrukning
Maximalt fritt flode
Maximal pumphastighet

Tekniska data

Pumpar med TPE- eller Buna-N-membran

.......... 0,7 MPa, (7 bar, 100 psi) Dimension for vatskein- och utlopp.............c.cceeuee.... 3/8 Npt (h)
....................... 0,14 till 0,7 MPa, Material i vata delar................ccceev.............varierar efter modell.

(2,4 till 7 bar, 30 till 100 psi) Se sidorna 28 och 30
....... 0,156 m3/min (se diagram) Acetalmodeller har acetal med elektriskt
.................................. 26,5 I/min ledande fibrer av rostfritt stal.

.................................. 330 ¢/min Utvandiga delar som ej kommer

Maximal sughdjd ..........ccccoovvieeiiniiiiiieeee 3,7 m torr; 6,4 m vat i kontakt med vatskan ....... Acetal, Polyester (etiketter),Glasfylld

Maximal storlek pumpbara solida............cccccceeviiieeeennnns 1,6 mm polypropylen med elektrisk ledande rostfria fibrer,

Ljudtrycksniva 303, 304 och 316 rostfritt stal
vid fullt fléde: 0,7 MPa (7 bar, 100 psi).....c..ccee... 85 dBa ViktAcetalpumpar: 2,4 kg (5,25 Ib)

Bullerniva Polypropylenpumpar: 2,2 kg (4,75 Ib)

vid 0,48 MPa, 4,8 bar och 3,8 IImin ..., 78 dBa * Ljudtrycksnivé_n matt en“gt 1SO standard 9614-2.

Drifttemperaturintervall

Dimension luftintag 1/4 npt(f)

TRYCK VID MUNSTYCKE

--------------------------- 4,41l 65,5°C  Loctite®, &r ett registrerat varumérke som tillhdr Loctite Corporation.
(40till 150 °F)  santoprene® &r ett registrerat varumarke som tillhor Monsanto
Company.

Exempel pd att hitta pumpens luftférbrukning och luftrycket vid en given

fot si utloppsvolym och ett givet utloppstryck: For att mata flodet 11,4 liter (horisontella
(meter) (bar) skalan) med 3,5 MPa, 2,8 bar tryck (vertikala skalan, kravs cirka 0,084 m3/min luft
med 0,49 MPa, 4,9 bar matningslufttryck.
280 15
©.3) | @4
240 |
(73.2) 100
(7.0)| 0,14 MPa,
200 7 bar luft 0,084 m3/min
(61.0) — (100 psi) (3 scim)
: 80
(5.6)
160 0,49 MPa, \ ?514 fm3/min
4,9 bar scfm
(48.8) o (70psi) \
120 | (4.2)
(36.6)
0,28 MPa,
40— 8 bar \
80 —] (2.8) (40 psi)
(24.4)
0,14 MPa,
40 4 O 1abar
(12.2) D] (20 psi)
0 - % 1 2 3 4 5 6 7 8
(3.8) (7.6) (11.4) _ (15.2)  (19.0) (22.7)  (26.55)  (30.3)
FLODE L/MIN
PROVNINGSBETINGELSER BETECKNING VATSKETRYCK OCH FLODE

Pumpen testad i vatten med nedsankt intag.

100
80
60
40
20

0

PROCENTUELL
FLODESMINSKNING

e | UFTFORBRUKNING, M3/MIN.

FLODESMINSKNING VID OLIKA SUGHOJDER
EXEMPEL: Vid en sughojd pa 3,05 meter minskar flodet med 20 procent.

///
‘//-T/
0 5 10 15 20 25
(1.52) (3.05) (4.57) (6.1) (7.62)

SUGHOJD | METER
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Matt

FRAMRE VY SIDOVY
1/4 npt(f) 64,5mm —»
luftinlopp (2,53 tum)
b uﬁuz \ 3/8 npt(f)
// b4 B Vatskeutlopp
- ]1:_ I 1
157 mm
l o l (6,18 tum) 206,5 mm
— O ' O (8,13 tum)
T 7 184 mm
153,5 mm h ! ~ (7,24 tum)
(6,05 tum) il
| 27 mm
(TLQ(I,OG tum) j_ 7
3/8 npt(f) ' 28,5 mm - B /\
luftutlopp(inklusive (1,13 tum) 17 mm le— 134,5 mm 3/8 nkpt_(f)I
ljuddampare) (38](_)4”331"1) —» (0,66 tum (5,3 tum) Vétskeinlopp
206,5 mm
(8,12 tum)
VAGGFASTE 224-835 MONSTER FOR MONTERINGSHAL FOR PUMP
228,6 mm
(9,0 tum)
7 mm (0,28 ")
diameter (4)
$ $ 89 mm
(3,50 tum)
127 mm 203 mm
(5 tum) (SETT PA VAGGEN) (8 tum) S
160 mm 5
(6,30 tum)

171,2 mm
(6,74 tum)

0654

Fyra hal med en diameter p& 11 mm (0,438 tum)
(for montering av fastet pa vagg)
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California Proposition 65

BOENDE | KALIFORNIEN

/N\ VARNING: Cancer och reproduktiva skador — www.P65warnings.ca.gov.
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Graco standardgaranti for Husky Pump

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som é&r tillverkad av Graco och som béar dess namn, &r fri frdn material- och
tillverkningsfel vid tidpunkten for forsaljningen av en auktoriserad Graco-distributor till originalanvandaren. Med undantag for speciella eller begransade
garantidtaganden meddelade av Graco, atar sig Graco att under en period av tolv manader fran inkopet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits
felaktig. Garantin galler enbart under forutsattning att utrustningen installeras, kérs och underhalls i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar inte for allmén forslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation, felaktig
anvandning, avslipning, korrosion, otillrackligt eller felaktigt underhdll, misskoétsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte Graco
originaldelar. Inte heller ansvarar Graco for felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte ar lamplig fér inbyggnader, tillbehor,
utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhall av inbyggnader, utrustning
eller material som inte levererats av Graco.

Garantin galler under forutsattning att utrustningen som anses felaktig sdnds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributor for kontroll
av det pastadda felet. Kan felet verifieras, reparerar eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med
frakten betald. Pavisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utfors reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader for delar,
arbete och frakt.

DEN HAR GARANTIN AR EXKLUSIV OCH GALLER ISTALLET FOR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL GARANTI FOR SALJBARHET ELLER GARANTI FOR LAMPLIGHET FOR ETT SPECIFIKT SYFTE.

Gracos enda atagande och koparens enda ersattning nar garantin utléses ar enligt ovan. Koparen medger att ingen annan ersattning (daribland
foljdskador, férlorade vinst, forlorad forsaljning, personskador, materiella skador och andra féljdskador) finns. Atgarder fér brott mot
garantidtagandet maste laggas fram inom tva (2) ar efter inkdpsdatumet.

GRACO UTFARDAR INGA GARANTIER OCH FRANSAGER SIG ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALJBARHET ELLER
LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL RELATERADE TILL TILLBEHOR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM
SALJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som séljs men gj tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strombrytare, slang m.m.)
omfattas i forekommande fall av respektive tillverkares garantidtagande. Graco ger kdparen rimlig assistans nar dessa garantidtaganden utloses.

Graco kan inte i nagot fall géras ansvarigt for indirekta, tillfalliga, speciella eller foljdskador, som uppkommer till fljd av leverans av apparater
genom Graco enligt dessa bestammelser, eller leverans, prestanda eller anvandning av andra produkter eller varor som séljs enligt dessa
bestammelser, antingen pa grund av ett avtalsbrott, garantibrott, férsumlighet fran Graco, eller pa annat sétt.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, a la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco-information

Pa www.graco.com finns den senaste informationen om Gracos produkter.
Pa www.graco.com/patents finns patentinformation.

FOR ATT GORA EN BESTALLNING, kontakta din Gracoaterforsaljare eller ring s hanvisar vi till narmaste
aterforsaljare.
Telefon: +1 612-623-6921 eller avgiftsfritt: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgénglig vid publiceringstillfallet.
Graco forbehaller sig ratten att nar som helst inféra andringar utan sarskilt meddelande.

Oversittning av originalanvisningar. This manual contains Swedish. MM 308553

Graco Headquarters: Minneapolis
Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN 55440-1441 USA
Copyright 2008, Graco Inc. ar registrerat for ISO 9001
WWw.graco.com
Revidering ZAH, maj 2021
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