Hasznalati Utmutato — alkatrészlista ®
ACETAL ES POLIPROPILEN y 4

Husky™ 307 levegovel
mikodtetett, membranos
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- V4
szivattyuk HU
Szivattyuzott folyadékszallitashoz. KIZAROLAG professzionalis hasznalatra.

Eurdépaban csak acetél folyadékrendszerrel ellatott szivattyuk hasznalhatok
robbanasveszélyes kdrnyezetben.

0,7 MPa (100 psi, 7 bar) maximalis tizemi folyadéknyomas
0,7 MPa (100 psi, 7 bar) maximalis belépd levegényomas

*D31  tipusu acetalszivattyuk**, F sorozat

*D32 _ tipusu polipropilén-szivattyuk, F sorozat

*D3A __ tipusu, BSPT acetéalszivattyuk**, F sorozat

*D3B ___ tipusu, BSPT polipropilén-szivattyuk**, F sorozat

* Sajat szivattyUja és mas modellek tipusszamat a 26. oldalon talalhato tablazatbol hatarozhatja meg.
** Az acetal folyadékrendszerrel ellatott szivatty(k tandsitvannyal rendelkeznek:

@HZGD

Ex h IIC 66°...135°C Gb
Ex h IlIC T135°C Db

Az ATEX T-kéd mingsités a szivattyizandé folyadék
hémérsékletétdl fligg. A folyadék h6mérsékletét a szi-
vattyl belsd részeinek nedvesitett részei korlatozzak.
A megfeleld szivattymodellhez tartozé folyadék max-
imalis Uzemi h8dmérsékletét 1asd: Mlszaki adatok.

Olvasson el a kézikdnyvben szerepl6 minden
biztonsagi utasitast. Orizze meg az Utmutatot.

@ Fontos biztonsagi utasitasok
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be nem tartasa a készlilék megrongalédasahoz vagy
tonkremeneteléhez vezethet.

A FIGYELMEZTETES

A NEM RENDELTETESSZERU HASZNALATBOL EREDO VESZELYEK

[;a A helytelen hasznalat a berendezésben repedéshez vagy meghibasodashoz vezethet, és sulyos
sérulést okozhat.

UTMUTATO

* Ezt a gépet kizardlag professzionalis (azaz nem haztartasi) felhasznalasra tervezték.
* Olvasson el minden hasznalati utasitast, kartyat és cimkét / feliratot a szerszadm miikddtetése elétt.

* A berendezést rendeltetésének megfeleléen hasznéalja. Amennyiben nem biztos valamiben,
forduljon Graco markakeresked&jéhez.

* A berendezésen tilos médositast vagy valtoztatast végrehajtani.
* A berendezést naponta ellendrizze. A kopott vagy sériilt alkatrészeket azonnal cserélje le.

* Ne lépje tdl a keverérendszer legalacsonyabb méretezés( alkatelemének maximalis Gzemi
nyomasat. A berendezés 0,7 MPa (100 psi, 7 bar) maximalis izemi nyomason miikodik
0,7 MPa (100 psi, 7 bar) maximalis belép6 levegényomas mellett.

* A berendezés folyadékkal érintkez6 alkatrészeivel kompatibilis folyadékokat és olddszereket
hasznaljon. Lasd a Miiszaki adatok fejezetet az egyes berendezések Utmutatéjaban. Olvassa
el a folyadék és az oldészer gyartdjanak figyelmeztetéseit.

* Ne hurkolja, vagy hajtsa meg tulzottan a tomléket, valamint ne hlzza el a késziiléket a tomlénél
fogva.

* Tartsa tavol a toml6ket a kdzlekedési Utvonalaktol, élektdl, mozgo alkatrészektdl és forrd fellletektdl.
Ne hasznalja a Graco tdml6ket 82 °C-nal magasabb vagy -40 °C-nél alacsonyabb h6mérsékleten.

* Ne emelje fel a nyomas alatt Iév6 berendezést.

* Tartsa be az 6sszes vonatkozo (helyi és orszagos hatalyl) tldzvédelmi-, elektromos- és biztonséagi
eldirast.
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A FIGYELMEZTETES

MERGEZO FOLYADEKOK ALTAL OKOZOTT VESZELY

A szembe, bérre keriilt, lenyelt vagy belélegzett veszélyes folyadék vagy mérgez6 gbéz sullyos
sérliléseket vagy halalt okozhat.

Hasznélat el6tt thjékozddjon az adott folyadékokkal kapcsolatos konkrét veszélyekrol.

A veszélyes folyadékokat el8iras szerinti tartalyban tarolja. A veszélyes folyadékok artalmatlanitasa
soréan tartson be minden helyi, allami és nemzeti el6irast.

Mindig viselje a folyadék- és oldoszergyarté javaslatainak megfelels 1égz&késziléket,
véd8ruhazatot és véddkesztyit.

A tdvozo leveg6 kiengedésénél ugyeljen a biztonsagra, a m(iveletet emberektdl, allatoktdl és az
élelmiszer-kezelésre hasznalt teriiletektdl tavol végezze. A membran sériilése esetén a levegével
egyutt folyadék is thvozhat a vezetékbdl. Lasd: A tavozo levegb kiszell6ztetése oldal 10.

Savak szivattylizdsdhoz minden esetben polipropilén-szivattydt hasznéljon. Tegyen
ovintézkedéseket annak érdekében, hogy sav vagy savgdz ne érintkezhessen a szivattyuhaz kiilsé
részével. A rozsdamentes acél alkatrészeket a rafroccsend sav és a savg6z karositja. Soha ne
hasznaljon acetélszivatty(t savak szivattylzasara.

TUZ- ES ROBBANASVESZELY

A helytelen foldelés, a rossz szell6zés, a nyilt lang vagy egy szikra veszélyhelyzetet teremthet, mely
tlizet vagy robbanast, illetve sulyos sériiléseket okozhat.

Minden berendezést foldeljen. Lasd: Foldelés oldal 5.

Soha ne hasznaljon polipropilén-szivatty(t nem vezet&képes, gyulékony folyadékokkal,
0sszhangban a helyi tlizvédelmi el6irasokkal. A tovabbi tudnivalokat lasd: Féldelés oldal 5.
A hasznalt folyadék konduktivitasara vagy ellenallasara vonatkoz6 informaciokért forduljon a
folyadék beszallitdjahoz.

Amennyiben a berendezés hasznalata kdzben elektrosztatikus kistilés tdrténik vagy aramiitést észlel,
haladéktalanul allitsa le a szivattyt. A berendezést a hiba feltarasaig és kijavitasaig tilos hasznalni!

Szell6zéssel gondoskodjon a friss leveg6rél, hogy elkeriilje az oldészerek vagy a szivattyuzott
folyadék gyulékony g6zeinek felhalmozodasat.

A tavozo leveg6 kiengedését biztonsagos helyen, minden gyujtéforrastol tavol végezze.
A membran sériilése esetén a levegbvel egytt folyadék is tavozhat a vezetékbdl. Lasd:
A tavozo levego kiszell6ztetése oldal 10.

A munkavégzés helyét tartsa tisztan, tavolitsa el a hulladékokat, mint példaul oldészereket,
rongyokat vagy benzint.

A munkavégzés helyén minden berendezést valasszon le az elektromos hal6zatrol.
Minden nyilt lAngot vagy 6rlangot oltson el a munkateriileten.
A munkavégzési teriileten tilos a dohanyzas.

Ne kapcsoljon fel vagy le villanykapcsolokat a munkaterileten a berendezés mikddése kézben,
vagy ha gyulékony gézok vannak jelen.

Ne m(ikddtessen benzinmotort a munkaterileten.

A munkavégzés helyén tlizolté késziléket kell tartani.
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Beszerelés

Altalanos informacio

® A ABRA 4-ABRA 7 jellemz6 felépitései csak

Utmutatoként szolgalnak a rendszer 6sszetevlinek és

kiegészitdinek kivalasztasahoz és tsszeallitdsahoz.
Az igényeinek megfelel rendszer megtervezésével
kapcsolatban forduljon Graco-viszonteladdjahoz.

® Mindig eredeti Graco-alkatrészeket és -kiegészitéket

hasznaljon, amelyeket Graco-viszonteladénal érhet
el. Lasd a szivattyl 305528 (acetélszivattylk) vagy
305543 (polipropilén-szivattylk) szamu
termékadatlapjat. Ha sajat kiegészitéket hasznal,
akkor gy6z6djon meg a rendszernek megfeleld
méretezésroél és névleges nyomasral.

® Hasznaljon kompatibilis menettdmitét vagy
teflonszalagot a kiils6 menetes csatlakozoknal.

Szorosan hizzon meg minden csatlakozast a leveg6- és
folyadékszivargas elkerilése érdekében. Ne hizza tul

a mianyag meneteket.

® A zarojelekben lévé hivatkozasi szamok és betlik
az alkatrészlistdk és abrak jeldléseire vonatkoznak
(oldal: 27— 28).

A FIGYELMEZTETES

MERGEZO FOLYADEKOK ALTAL

a OKOZOTT VESZELY
Q A szembe, bérre kerilt, lenyelt vagy
belélegzett veszélyes folyadék vagy

mérgezd g6z sulyos sériiléseket vagy halalt
okozhat.

1. Olvassa el MERGEZO FOLYADEKOK ALTAL
OKOZOTT VESZELY oldal 3.

2. A berendezés folyadékkal érintkez6 alkatrészeinek
megfeleld folyadékokat és oldészereket hasznaljon.
Lasd a Miiszaki adatok fejezetet az egyes
berendezések Utmutatdjaban. Olvassa el a folyadék
és az oldoszer gyartdjanak figyelmeztetéseit.

AVIGYAZAT

Biztonsagos izemi hémérséklet
Minimum: 4,4 °C (40 °F); Maximum: 66 °C (150 °F).

Az ezen tartomanyon Kkivili h&mérsékleten valo
mikddtetés hatranyosan befolyasolja a szivattydhaz
szilardsagat. Bizonyos vegyi anyagok tovabb sz(ikithetik
a megfeleld Uzemi hémérséklet-tartomanyt. A vegyi
kompatibilitdssal és a hémérsékleti hatarértékekkel
kapcsolatban tanulmanyozza a miszaki Utmutatokat,
vagy forduljon Graco-viszonteladéjahoz.

4 3A5457ZAH

A menetes rogzitések meghuzasa az
els6 hasznalat el6tt

A szivattyu elsé haszndalatat megel6z&en ellenbrizze és

hizza meg UGjra az 06sszes kilsé

rogzitést. Lasd:

Meghuzasi sorrend, oldal: 31. Az els6 m(ikddési nap utan
hdzza meg Ujra a rbégzitéseket. Bar a szivattyGhasznalat
valtozé lehet, az altalanos iranyelvek szerint a rogzitéseket
kéthavonta Gjra kell hizni.

Felszerelés

Gy6z6djon meg réla, hogy a tartéelem elbirja-e
a szivattyd, a tomlék és a kiegészitdk sulyat, valamint
az lizemeltetés soran fellépé terhelést.

A Husky 307 szivatty( szamos kilénb6z6 kiépitésben
hasznalhat6, melyek kdzill néhanyat bemutatunk

a kovetkez abrakon: ABRA 4— ABRA 7. A szivatty(k
adott rendszerekhez vald illesztéséhez kiilonbdz6
készletek allnak rendelkezésre. Lasd a szivatty(
305528 (acetalszivattyuk) vagy 305543
(polipropilén-szivattydk) szamu termékadatlapjat.

Minden mas felszerelés esetén ellendrizze, hogy a
szivatty( megfelel6en van-e rogzitve.

Az UV sugérzas tartds expozicidja megsziinteti a
szivattyuk természetes polipropilén alkatrészeit. Ne
tegye ki a szivatty(t vagy a mdanyag alkatrészeket
kdzvetlen napsugarzasnak, hogy elkerilje a készulék
karosodasat vagy karosodasat.

Kettds folyadékelosztd

Kettés folyadékeloszté-készletek allnak

rendelkezésre

kétféle folyadék egyideji szivattylzasahoz, illetve két
folyadék szivattylban térténé 6sszekeveréséhez. A készlet
acetalszivattyuk esetén a 237211, polipropilén-szivattyik
esetén a 237210 cikkszamon rendelheté meg.



Beszerelés

Foldelés

A FIGYELMEZTETES

TUZ- ES ROBBANASVESZELY
Ezt a szivattyat foldelni kell. A szivattyl

mikddtetése el6tt a rendszert foldelni kell a
jobb oldalon leirtak szerint. Olvassa el a
kovetkez6 fejezetet is: TUz- ES
ROBBANASVESZELY oldal 3.

Az acetalszivattyd rozsdamentes acél szalakat
tartalmaz, amelyek a folyadékkal érintkez6
alkatrészeket vezet6képessé teszik. Ha a
foldel6vezetéket a foldel6panthoz csatlakoztatja,
azzal biztositia a levegémotor és a folyadékkal
érintkezd alkatrészek foldelését.

A polipropilén-szivatty nem vezet6képes.

Vezet6képes, tlizveszélyes folyadékok
szivattylzasakor minden esetben foldelje a teljes
folyadékrendszert agy, hogy elektromosan vezet§
Utvonalat biztosit a folyadékrendszer és a valddi
foldelés kozott (lasd: ABra 4-ABRA 7). Soha ne
hasznaljon polipropilén-szivattyt nem vezet6képes,
gyulékony folyadékokkal, ©6sszhangban a helyi
tlizvédelmi el6irasokkal.

Az Egyesiilt Allamokban alkalmazott (a sztatikus
feltdltédések elleni védelemmel kapcsolatos NFPA
77) szabvéany a tlizveszély csokkentése érdekében az
tzemi hémérséklet-tartomanyban 50x10712
siemens/méter értéknél nagyobb fajlagos vezetést
ajanl. A hasznalt folyadék konduktivitasara vagy
ellenallasara vonatkozé informaciokért forduljon a
folyadék beszallitgjahoz. A fajlagos ellenallasnak
2x1012 ohmcentiméternél kisebbnek kell lennie.

A sztatikus feltdlt6dés kockazatanak elkerulése
érdekében a szivattydt és minden egyéb, a szivatty(zasi
teriileten hasznalt vagy ott talalhatdé berendezést féldelni
kell. Ellendrizze a helyi villamos energia szabalyzatban a
részletes, lakéhelyén érvényes, a berendezés tipusatol
fligg6 foldelési utasitasokat.

Foldelje a berendezés alabbi elemeit:

® SzivattyU: Csatlakoztasson egy foldelévezetéket ()
a foldelpanthoz (112) csavar (28), biztositogydr(
(29) és anya (27) segitségével. Lasd: ABRA 1.
Csatlakoztassa a foldel6vezeték bilincses végét egy
valodi foldeléshez. Rendelési szdm: 222011
foldel6vezeték és -bilincs.

MEGJEGYZES: Vezet6képes, tlizveszélyes folyadékok

polipropilén-szivatty(val vald szivattylzasakor minden
esetben féldelje a folyadékrendszert. Lasd a
FIGYELMEZTETEST a bal oldalon. A gyulékony

folyadékok tartalyainak feltbltése k6zben ajanlott foldelési

maddszereket a ABRA 4-ABRA 7 mutatja be.

Y

01432B

ABRA 1

® | evegd- és folyadéktomldk: Csak elektromosan
vezetd toml6ket hasznaljon.

® [ égkompresszor: Kévesse a gyarto ajanlasait.

® Olddszert tartalmazo, 6blitéshez hasznalt vodor :
A vonatkozo helyi el6irasok szerint jarjon el. Csak
elektromosan vezet6 fémvodrét hasznaljon. Tilos
a vodrot olyan szigeteld felllletre, pl. papirra vagy
kartonpapirra helyezni, amely nem teszi lehet6vé
a foldelést.

® FEIll4t6 folyadéktarold: A vonatkozé helyi el8irdsok
szerint jarjon el.

3A5457ZAH
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Beszerelés

Légvezeték

A FIGYELMEZTETES

A rendszerbe lecsapol6 tipusu f6 levegGszelepet (B)
kell beépiteni a szelep és a szivattyd kdzé szorult
levegé kiengedéséhez. Lasd: ABRA 4— ABRA 7. A
el6, amely tobbek kozott a szembe vagy boérre
froccsend folyadék, a mozg6 alkatrészek vagy a
veszélyes  folyadékokkal valé szennyezddés
kovetkeztében sulyos sériilésekhez vezethet.

AVIGYAZAT

A szivatty(bdl tAvozoé levegé szennyez6 anyagokat is
tartalmazhat. Szell6ztesse ki ezt a levegét egy tavoli
helyre, ha a szennyezd anyagok érinthetik a
folyadékellatast. Lasd: A  tavozd  levegd
kiszell6ztetése oldal 10.

1

6

. Szerelje be a légvezeték kiegészit6 tartozékait. Lasd:
ABRA 4— ABRA 7. A tartozékokat szerelje a falra vagy
egy konzolra. Ugyeljen ra, hogy a tartozékokhoz
leveg6t juttatd vezeték féldelve legyen.

a. A folyadék nyomasanak szabalyozasara két
lehet6ség all rendelkezésre. Leveg6 oldali
szabalyozashoz épitsen be egy leveg8szabalyozot
(H). Folyadék oldali szabalyozashoz épitsen be
egy folyadékszabélyozot (M) a szivattyl
folyadékkimenetének kozelébe (lasd: ABRA 5).

b. Keressen egy csapolo6 tipusu f6 leveg8szelepet
(B) a szivattyl kdzelében, és a szelep
segitségével engedije ki a beszorult levegét.
Lasd a fenti FIGYELMEZTETEST. Keresse meg
a masik 6 levegbszelepet (E) a légvezetékre
szerelt tébbi tartozék el6tt, mellyel a tisztitas és
javitas idejére kilonitheti el a tartozékokat.

c. Alevegbsz(irg (F) eltavolitja a s(ritett leveg8vel
érkez6 karos szennyez6déseket és
nedvességet.

Epitsen be egy elektromosan vezets, rugalmas
leveg6tomiét (C) a tartozékok és a szivattyl 1/4" npt(f)
méret(i leveg6bemenete kodzé (lasd: ABRA 2). Legalabb
1/4" (6,3 mm) belsé atmérdji levegdtomlét hasznaljon.
Csavarjon egy légvezeték-gyorscsatlakozét (D) a
levegbtomié (C) végére, a csatlakoz6 parjat pedig
csavarja szorosan a szivattyl levegébemenetére.
Egyel6re ne kapcsolja a csatlakoz6t (D) a bemenetre.

3A5457ZAH

Folyadék szivovezeték

Az 6sszes szivattyd, hasznalja a rugalmas folyadék

tomlot.

® VezetSképes (acetal-) szivattyl hasznalata esetén

vezetbképes tomlbket alkalmazzon. Nem
vezetbképes (polipropilén-) szivattyd hasznalatakor
foldelje a folyadékrendszert. Lasd: Foldelés, oldal 5.

® A szivatty 3/8" npt(f) menetes folyadékbedmivel

rendelkezik. Lasd: ABRA 2. Csavarja erésen a
folyadékcsatlakoz6t a szivattyl bedmljére. Hasznaljon
kompatibilis menettdmitét vagy teflonszalagot a
csatlakozéknal, hogy megakadéalyozza a levegé
bejutasat az anyagvezetékbe.

® 0,1 MPa-nal (15 psi,1 bar) nagyobb bemeneti

folyadéknyomas esetén a membran élettartama
csokken.

® AKkulonb6z6 emelési tavolsdgokhoz tartoz6 maximalis

szivasi emel6hatéast és folyadékaram-csokkenést lasd
a Miiszaki adatok cimd részben, a 32. és 33. oldalon.

Kimeneti folyadékvezeték

A FIGYELMEZTETES

A rendszerbe egy folyadékleereszt§ szelepet (J) kell
beépiteni az elttmédott tdmlé nyomasmentesitéséhez.
Lasd: ABRA 4 — ABRA 7. A leeresztGszelep csokkenti a
slllyos sériilések kockazatat, amelyek példaul a
folyadék szembe vagy bérre froccsenésébdl vagy a
veszélyes folyadékokkal valé szennyez&désbdl
adodhatnak. A leereszt6szelepet a  szivattyl
kibmlényilasahoz kbzel épitse be.

® Hasznaljon rugalmas, elektromosan vezet§ folyadék

témléket (N). A szivattya 3/8" npt(f) menetes
folyadékkimenettel rendelkezik. Lasd: ABRA 2.
Csavarjaerésen a folyadékcsatlakoz6t a szivattyd
kimenetére.

® Epitsen a rendszerbe egy folyadékszabalyozot (M) a

szivattyu folyadékkimenetéhez a folyadéknyomas
szabdalyozéasara, ha itt szeretne szabalyozni (lasd:
ABRA 5). A nyomasszabalyozas masik maodjat a
Légvezeték, rész la lépése ismerteti.

® Epitsen be egy folyadékleereszté szelepet (J) a

folyadékkimenet kézelébe. Lasd a fenti
FIGYELMEZTETEST.



Beszerelés

A folyadékbedmld és -kiomlé nyilasok iranyanak
megvaltoztatasa

A szivattyd gyérilag azonos irdnyba nézé be- és kioml§
folyadéknyilasokkal készill. Lasd: ABRA 2. Szilkség esetén
azonban lehetéség van az egyik vagy mindkét nyilas
irdnyanak megvaltoztatasara. Tavolitsa el a
folyadékeloszto(ka)t a szivattydrdl, lasd: 1., 2. és 4. lépés,
oldal: 20. lllessze vissza ugy, hogy a nyilasok a kivant
irdnyba nézzenek. Lasd: Meghuzasi sorrend, oldal: 31. Ne
hlzza meg tllsagosan.

Acetalszivattyu abraja

Kenje meg a meneteket, és hlizza meg 5,6—6,8 Nem
nyomatékkal. Lasd: Meghuzasi sorrend oldal 31.
Ne szoritsa meg tulsagosan.

1/4" npt(f) leveg6bemenet

3/8" npt(f) folyadékbemenet

3/8" npt(f) folyadékkimenet

> B> B

3/8" npt(f) levegbkimeneti nyilas

s 7
=

o

N
M%[A

/a\

/
/
A

=
T
7/
N
i
(T 1)

ABRA 2

Folyadéknyomas-csokkentd szelep

A VIGYAZAT

Bizonyos rendszereknél nyomascsokkentd szelep
felszerelésére lehet sziikség a szivattyl kimenetén, mely
megakadalyozza a tllnyomas kialakulasat, illetve a
szivattyd vagy a tomlS talnyomas miatt bekdvetkez§
tonkremenetelét. Lasd: ABRA 3.

A folyadék hétadguldsa a kimeneti agon tdlnyomést
okozhat. Ez akkor fordulhat el6, ha napfénynek vagy
kérnyezeti hének kitett, hosszu folyadékvezetéket
haszndl, illetve amikor hideg helyrél (példaul egy
foldalatti tartalybdl) meleg helyre szivattylzza a
folyadékot.

Talnyomas akkor is kialakulhat, ha a folyadékot a Husky
szivattyl egy dugattyls szivattyihoz tovabbitja, és a
dugattyds szivattya szivoszelepe nem zarodik be, ami
ezaltal a kimeneti agon a folyadék felhalmozddasat
eredményezi.

JELMAGYARAZAT
A 3/8" npt(f) folyadékbemenet
B 3/8" npt(f) folyadékkimenet
C  Nyomasmentesitd szelep
Cikkszam: 112119 (rozsdamentes acél)

A Epitsen be egy szelepet a folyadékbemeneti
és -kimeneti nyilasok kdzé.

A Ide csatlakoztassa a bemend folyadékvezetéket.
Hasznaljon kompatibilis menettomitét vagy
teflonszalagot a csatlakozonal, hogy megakadalyozza a

levegd bejutasat az anyagvezetékbe.

A Ide csatlakoztassa a bemend folyadékvezetéket.

015398

ABRA 3

3A5457ZAH
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Beszerelés

LABAKON ALLO, LEVEGOS SZORORENDSZER

JELMAGYARAZAT

Husky 307 szivattyu

Csapolo tipusu f6 levegbszelep (a szivattyihoz sziikséges)
Légellatd tomlo

Légvezeték gyorscsatlakozdja

F6 levegbszelep (a kiegészit6khoz)

Légvezeték sziiréje

Pisztoly leveg8szabalyozoéja

Szivattyu leveg6szabélyozoja

Folyadékleereszt6 szelep (sziukséges)

Visszakeringtet6 folyadékvezeték

Folyadék szivévezeték

Kiegyenlitétartaly és sz(ir6

Folyadékellaté tomlé

Pisztoly levegé&ellaté tomiéje

Levegds szoropisztoly

Allvany

Foldel6vezeték (sziikséges; lasd a telepitési utasitasokat
) az 5. oldalon)

O
<
<NV IUVZZIrX~«“ITEOUTMOO®T>

i
o
_/-'l
X

01433B

ABRA 4

TARTALYRA SZERELT LEVEGOS HVLP SZORORENDSZER

JELMAGYARAZAT

Husky 307 szivattyd

Csapol0 tipusu f6 levegbszelep (a szivattyhoz sziikséges)
Légellaté vezeték

Légvezeték gyorscsatlakozdja H D
F6 levegbszelep (a kiegészitékhoz)

Légvezeték sz(iréje Y A
Pisztoly leveg8szabalyozoja

Szivattyu leveg8szabélyozoja

Folyadékleereszt6 szelep (szukséges) \/

Kever6
Folyadék szivovezeték
Folyadékszabalyozé

Folyadékellaté tomis K
Pisztoly levegdbellatd tomidje S
HVLP rendszerd, leveg8s szoropisztoly

Tartalyfedél

Foldel6vezeték (sziikséges; lasd a telepitési utasitasokat

\
az 5. oldalon) ==

ABRA 5

<MWV TVZZIrXCeTEOmMmMmMOO®T>

01434B
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DUGORA SZERELT TOVABBITORENDSZER

Beszerelés

JELMAGYARAZAT

A
B

CTTTMmMOO

<z

Husky 307 szivattyu

Csapol6 tipusu 6 levegbszelep

(a szivattylhoz sziikséges)
Légellaté vezeték

Légvezeték gyorscsatlakozdja

F6 leveg6szelep (a kiegészit6khoz)
Légvezeték sziréje

Szivattyl leveg8szabalyozéja
Folyadékleereszté szelep
(szlikséges)

Folyadék szivovezeték

Bemeneti folyadéksz(ird
Folyadékellatd tomlé
Foldel6vezeték (sziikséges; lasd a
telepitési utasitasokat az 5. oldalon)

ABRA 6

01444B

FALRA SZERELT TOVABBITORENDSZER
JELMAGYARAZAT

A
B

CTTMmMOO

<—Hwnzr

Husky 307 szivattyu

Csapol6 tipusu 6 levegbszelep

(a szivattylhoz sziikséges)
Légellaté vezeték

Légvezeték gyorscsatlakozéja

F& levegbszelep (a kiegészitékhdz)
Légvezeték sziir6je

Szivattyl leveg6szabalyozéja
Folyadékleeresztd szelep
(szlikséges)

Folyadék szivovezeték
Folyadékellaté tomlé

Fali konzol

Dugoadapter

Foldel6vezeték (sziikséges; lasd a
telepitési utasitasokat az 5. oldalon)

L

ABRA 7

01457B
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Beszerelés

A tdvozo levegb kiszelldztetése

A FIGYELMEZTETES

TUZ- ES ROBBANASVESZELY
A szivattyl hasznalata el6tt feltétlentl olvassa
el a TUZ- ES ROBBANASVESZELY és a

MERGEZO FOLYADEKOK ALTAL
OKOZOTT VESZELY figyelmeztetéseket a
3. oldalon.

Gy6z6djon meg réla, hogy a rendszer az adott

i’ telepitésnek megfeleld szell6zéssel
0 rendelkezik. Gyulékony vagy veszélyes
folyadékok szivattylzasakor a szivatty(bdl

tavoz6  levegét  biztonsagos  helyen,
emberektdl, allatoktdl, élelmiszer-kezelésre

hasznalt tertletektél és minden gyuijtéforrastol
tavol kell kiszell§ztetnie.

A membran sérilése esetén a levegbvel egyiitt
folyadék is tavozhat a rendszerbdl. Helyezzen egy
megfelel6 tartdlyt a tavozd levegé vezetékének
végéhez, hogy felfogja a folyadékot. Lasd: ABRA 8.

A leveg8kimenet nyilasa 3/8" méretd, npt(f) menetes. Ne
szlkitse le a leveg6kimenet nyilasat. A tavozé levegd
tllzott korlatozasa a szivatty( szabalytalan miikédéséhez
vezethet.

A leveg6 kiengedése egy tavoli helyen:

1. Tavolitsa el a kipufogét (11) a szivattyu
leveg6kimenetébdl.

A FIGYELMEZTETES

TULNYOMASOS KESZULEK
HASZNALATABOL EREDO VESZELY
A jégrészecskék altal okozott szemsérilés
veszélyének elkerilése érdekében soha
ne mikddtesse a szivatty(t nyitott levegékimenettel.
A szivattyl mikddése kdzben jég keletkezhet, és a
jégrészecskék a tavozé levegdbvel egyditt kitrtlnek a
nyilason keresztil. Amikor a kipufog6t (11) eltavolitja,
mindig csatlakoztasson a kimeneti nyilasra egy
légelvezetd csovet.

Z

2. Szereljen fel egy elektromosan vezet6 levegdelvezetd
toml6t (X) és csatlakoztassa a kipufogdelemet a témld
masik végéhez. A levegbelvezet§ témlé minimum
3/8" (10 mm) belsé atmérdjl legyen. Ha 4,57 m-nél
(15 lab) hosszabb témldre van szikség, hasznaljon
nagyobb atmérdji toml6t. Keriilje az éles hajlitasokat,
és lgyeljen ra, hogy a tomlén ne legyenek csomok.

3. Helyezzen egy tartalyt (Z) a levegbelvezetd tomlé
végéhez, amelyben felfogja a membran szakadasa
esetén a vezetékbe jut6 folyadékot. Gyulékony
folyadék esetén foldelje a tartalyt. Lasd: ABRA 8.

A TAVOZO LEVEGO KISZELLOZTETESE (bemeritett berendezés abrazolasaval)

A tartozékokat lasd: ABra 4

Folyadékba meritett rendszerek esetén (ami az abran lathaté) minden
folyadékkal érintkez8d és nem érintkez8 szivattylalkatrésznek a szivattyGzott

folyadékkal kompatibilisnek kell lennie.

ABRA 8

N

N

~

11

L

X 01445A
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Hasznalat

Nyomasmentesitési eljaras

A FIGYELMEZTETES

TULNYOMASOS KESZULEK HASZNALATABOL

EREDO VESZELY

A rendszerben lévé nyomast manualisan le kell

ereszteni, nehogy a rendszer véletlenil mikddésbe

Iépjen és festéket szarjon. A széropisztollyal valo

akaratlan permetezéshdl, kifroccsend folyadékbol

vagy mozgo alkatrészekb6l eredd sériilések

kockazatanak csokkentése érdekében végezze el

a Nyomasmentesitési eljaras lépéseit minden

alkalommal, amikor:

® nyomasmentesitésre valé utasitast kap;

@ befejezi a szérast;

® a rendszer barmely dsszetevgjét ellendrzi vagy
javitja;

® a szordfejet felszereli vagy tisztitja.

1. Zarja el a szivattyu légellatasat.
2. Nyissa meg az adagoldszelepet, ha van ilyen.

3. Készitsen el6 egy tartalyt a leengedett folyadék
Osszegylijtéséhez, és nyissa meg a
folyadékleereszt§ szelepet a folyadék
nyomasmentesitéséhez.

A szivattyu atoblitése az els6 hasznalat elott

A szivatty(t vizzel tesztelték. Ha a viz a szivattylzott

folyadékot szennyezheti, dblitse at alaposan a szivattyut

valamilyen kompatibilis oldészerrel. Kbvesse az itt
részletezett utasitasokat: A szivattyu elinditasa és
beéllitdsa.

A szivattyu elinditdsa és bedllitasa

A FIGYELMEZTETES

’ MERGEZO FOLYADEKOK ALTAL

'0 OKOZOTT VESZELY
A szembe, bérre kerult, lenyelt vagy

belélegzett veszélyes folyadék vagy mérgez6
g6z sulyos sériléseket vagy halalt okozhat. Ne emeljen
fel nyomas alé helyezett szivattylt. Ha a berendezést
leejti, a folyadékrendszer megrepedhet. Minden esetben
végezze el a Nyomasmentesitési eljaras fent leirt
Iépéseit, miel6tt a szivattyut felemelné.

1. Gy6zédjon meg réla, hogy a szivattyu foldelése
megfelelS. Olvassa el TUZ- ES
ROBBANASVESZELY oldal 3.

2. Ellendrizzen minden csatlakozast, illetve azok
szorossagat. Hasznaljon kompatibilis menettomit6t
vagy teflonszalagot minden kiils6 menetes
csatlakozénal. Hizza meg a folyadékbemeneti és
-kimeneti csatlakozokat. De ne csavarja tul er6sen
a szivattylba a szerelvényeket.

3. Helyezze a szivocsovet (ha haszndl ilyet)
a szivattyazni kivant folyadékba.

4. Helyezze a folyadéktomld (N) végét egy megfeleld
tartalyba. Zarja el a folyadékleereszt6 szelepet (J).

5. Zarja el a szivattyl leveg8szabalyzdjat (H), és nyissa
ki a szivattyl 6sszes csapol6 tipusu f6
levegbszelepét (B, E).

6. Ha a folyadéktoml6hoz valamilyen adagoléeszkoz is
csatlakozik, azt tartsa nyitva, mikozben a m(iveletet
a kovetkezd lepésekkel folytatja. Lassan nyissa ki
a levegbszabdlyz6t (H) addig, amig a szivattyu el
nem indul. Hagyja a szivattyut lassan mdkddni, amig
az 6sszes levegd ki nem urdl a vezetékekbdl, illetve
a szivattyu fel nem toltédik.

Amikor 6blit, hagyja a szivatty(t hosszan mikddni,
hogy a szivattyl és a tomlSk alaposan kitisztuljanak.
Zérja el a leveg8szabalyz6t. Vegye ki a szivocsovet
az oldoszerbdl, és helyezze 4t a szivattyGzni kivant
folyadékba.

A szivattyu ledllitasa

A sulyos sérllések kockazatanak csokkentése
érdekében minden alkalommal végezze el a bal oldalon
ismertetett Nyomasmentesitési eljaras |épéseit,
amikor nyomasmentesitésre vald utasitast kap.

A miszak végén végezzen nyomasmentesitést.

3A5457ZAH 11



Hibaelharitas

1. Ellenérzés vagy javitas el6tt mindig
nyomasmentesitse a berendezést.

A sulyos sérulések kockazatanak cstkkentése 2. EI.Ielrlct)trlzzt,atn mmclje[\ Iehgtsettge,s{ problémat és okot,
érdekében minden alkalommal, amikor mielott szetszereine a szivattyut.
nyomasmentesitésre val6 utasitast kap, végezze el a
kovetkezd miveletet: Nyomasmentesitési eljaras
oldal 11.
HIBAJELENSEG HIBAOK MEGOLDAS
A szivattyl nem mdkodik, vagy egy | A levegbszelep beragadt vagy Forditsa el az illeszt6csapot (21).
ciklus utan leall. koszos.
Szerelje szét és tisztitsa meg a
levegGszelepet. Lasd a kdvetkez6
oldalakon: 17., 18.
Hasznaljon sziirt levegét.
A zarolemez (22) kopott vagy torott. | Cserélje ki a zar6lemezt (22) és
a golydt (8). Lasd a kovetkez6
oldalakon: 17., 18.
A rugok (3, 6) és/vagy a szelepcsésze |Cserélje ki ezeket a részeket. Lasd
(5) és a szeleptanyér (13) torott vagy | a kovetkezé oldalakon: 17., 18.
sérdilt.
A ledllitott szivattyl tovdbbmozdul, |A visszacsapészelepek vagy Cserélje ki ezeket a részeket. Lasd:
vagy nem tudja fenntartani a tomit6égydrdk (108) szivarognak. oldal 20.
a nyomast. A szelepgolydk (301) vagy Cserélje ki ezeket a részeket. Lasd:
a szeleplés (201) kopott. oldal 20.
A szelepgoly6 (301) beékel6dott Cserélje ki a golyét. Lasd: oldal 20.
az ulésbe (201).
Tul sok levegb szivarog A levegl8szelep-csésze (5) vagy Cserélje ki ezeket a részeket. Lasd
a leveg6kimenetbdl. a szeleptanyér (13) kopott. a kovetkez6 oldalakon: 17., 18.
A tengelytomitések (30%) kopottak. [Cserélje ki a tomitéseket. Lasd:
oldal 22.
A szivatty( kiszamithatatlanul A szivévezeték elttmdbdott. Vizsgdlja at; tisztitsa ki a vezetéket.
mikodik. A visszacsapdszelep goly6i (301) Tisztitsa meg vagy cserélje ki
leragadtak vagy szivarognak. a golyokat. Lasd: oldal 20.
A membran (401) elszakadt. Cserélje ki a membrant. Lasd:
oldal 22.

12 3A5457ZAH



Hibaelharitas

HIBAJELENSEG

HIBAOK

MEGOLDAS

Leveg6buborékok vannak
a folyadékban.

A szivovezeték kilazult, vagy kevés
a menettdmitd anyag.

Szoritsa meg a szivévezetéket.
Hasznaljon kompatibilis folyékony
menettdmit6t vagy teflonszalagot
a csatlakozoknal.

A membran (401) elszakadt.

Cserélje ki a membrant.
Lasd: oldal 22.

Az elosztok (102) kilazultak, vagy
sériltek a tdmitégyirtik (108).

Hilzza meg az elosztd csavarjait
(104) vagy anyait (106); cserélje ki a
tomitégydriket (108). Lasd: oldal 20.

A kilsé membrantanyérok (103)
meglazultak.

Szoritsa meg a tanyérokat.
Lasd: oldal 22.

Folyadék van a tavozo leveg6ben.

A membréan (401*) elszakadt.

Cserélje ki a membrant.
Lasd: oldal 22.

A kilsé membrantanyérok (103)
meglazultak.

Szoritsa meg a tanyérokat.
Lasd: oldal 22.

A ledllitott szivattyubdl levegé
tavozik.

A levegdszelep-csésze (5) vagy
a szeleptanyér (13) kopott.

Cserélje ki ezeket a részeket. Lasd a
kovetkez6 oldalakon: 17., 18.

A tengelytdmitések (301) kopottak.

Cserélje ki a tomitéseket.
Lasd: oldal 22.

A szivatty(bdl leveg6 tavozik
a bilincseknél.

A bilincsek (111) meglazultak.

Szoritsa meg a bilincsanyakat (113).
Lasd: oldal 14.

A szivattyibdl leveg6 tavozik
a levegBszelep mellett.

A levegdszelep csavarjai (15)
meglazultak.

Hilzza meg a csavarokat. Oldal: 15.

A levegdszelep témit6gydirdje (19)
sérdilt.

Vizsgélja meg; cserélje ki a
tomitégy(irdt. Lasd a kévetkez6
oldalakon: 17., 18.

A szivattyibdl folyadék szivarog

a visszacsaposzelepeken keresztil.

A tdmitégy(ir(ik (108) kopottak vagy
sérultek.

Vizsgalja meg; cserélje ki a
tomitégydriket. Lasd: oldal 20.

3A5457ZAH
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Karbantartas

Kenés

A levegbszelepet kenés nélkiili miikddésre tervezték,
de igény szerint 500 (izeméranként (vagy havonta)
elvégezheti a miiveletet. Ehhez vegye le a toml6t

a szivattyu leveg6bemeneti nyilaséardl, és kenjen két
csepp gépolajat a leveg6bemenetre.

A VIGYAZAT

Ne hasznaljon tul sok ken6anyagot a szivattyahoz. Az
olaj a kipufogén keresztil tavozhat a szivatty(bdl, igy
szennyezheti a folyadékellatast vagy mas
berendezést. A tul sok kenBanyag a szivattyd
meghibasodasat is okozhatja.

Oblités és tarolas

A sulyos sérilések kockazatanak csokkentése
érdekében minden alkalommal, amikor
nyomasmentesitésre valé utasitast kap, végezze el

a kovetkezd miiveletet: Nyomasmentesitési eljaras
oldal 11.

Oblitse ki a szivattyt minden sziikséges alkalommal,
hogy megakadalyozza a szivattyuzott folyadék
beszaradasat vagy belefagyasat a szivattyldba, és
tonkretegye azt. Hasznaljon kompatibilis oldoszert.

A szivatty( tarolasa el6tt mindig oblitse ki a szivatty(t,
€s végezzen nyomasmentesitést.

Menetes csatlakozasok meghuzéasa

A témlékdn minden egyes hasznalat ellenérizze az
elhasznalodas és a sériilések jeleit, és szilkkség esetén
cserélje ki a toml6ket. Ellendrizze, hogy minden menetes
csatlakozé meg van-e hlzva, és szivargadsmentes-e.

Ellenérizze a rogzitéseket. Sziikség esetén hlizza meg
Oket. Bar a szivattyuhasznalat valtozé lehet, az altalanos
irAnyelvek szerint a régzitéseket kéthavonta Gjra kell
hazni. Lasd: Meghuzasi sorrend, oldal: 31.

14 3A5457ZAH

A bilincsek meghuzasa

A bilincsek (111) meghtizasakor kenjen a csavarmenetekre
kenbanyagot, és hiizza meg az anyékat (113) 5,6-6,8 Nem
nyomatékkal. Lasd: ABRA 9. Lasd: Meghuzasi sorrend
oldal 31.

A Hasznaljon menetkend anyagot, és hlzza
meg az anyakat 5,6—-6,8 Nem nyomatékkal.
Lasd: Meghuzasi sorrend oldal 31.

; 111
gt
4
=
il
113 A\
01446B
ABRA 9

Megel6z6 karbantartasi Gtemterv

A szivatty( szerviztorténete alapjan alakitson ki megel6z6
karbantartasi Utemtervet. Ez kiléndsen fontos a folyadék
membransériilés miatt bekdvetkez6 kiomlésének vagy
szivargasanak megel6zése érdekében.



Javitas

A leveg0Oszelep cseréje

Sziukséges szerszamok

® Nyomatékkulcs
® Phillips csavarhizo

® Tomitégydrd-eltavolito

® Litium alapzsir, cikkszam 111920 (Lubriplate 630AA

vagy azzal egyenérték)

MEGJEGYZES: Levegé6szelep készlet a 239952 szamon

rendelheté. A készletben Iévé alkatrészeket a tér jellel
jeloltik, példaul: (21). Egy tubus altalanos kendanyag
(2671) a készlet részét képezi. A készletet a
kdvetkez6képpen épitse be.

A sulyos sérulések kockazatanak csokkentése
érdekében minden alkalommal, amikor
nyomasmentesitésre val6 utasitast kap, végezze el
a kovetkez6 miveletet: Nyomasmentesitési eljaras
oldal 11.

1. Nyomasmentesitsen.

2. Csavarja ki a hat régzit6csavart (15) és vegye ki

a levegészelepet (A) a szivattyubdl. Lasd: ABrA 10.

Lasd a szeleptanyér részletrajzat: ABrA 10. Tavolitsa
el a szeleptanyért (13) a szivattyahoz erésit6 két
csavart (10). Egy tomitéseltavolité eszkdz
segitségével tavolitsa el a szeleptanyért, a témitést
(12) és a tamasztékot (9).

Zsirozza meg (2671) a tamasztékot (91). Helyezze be
a tdmasztékot és a tomitést (12) a szivattyhazba
(1). lllessze be a szeleptanyért (13) és rogzitse azt
a két csavarral (101) az abran lathaté moédon. Hizza
meg a csavarokat 0,6—0,8 Nem nyomatékkal.

Ugyeljen ra, hogy a tomit6gydird (191) a megfeleld
helyen legyen a leveg8szelep-fedélen (21).

Hasznaljon ken8anyagot (267) a jeldlt pontokon:
ABRA 10.

Allitsa be ugy az Uj leveg8szelep egységet, hogy az
illesztécsap (211) felfelé &lljon. Helyezze a szelepet
a szivattyura, Ggyelve arra, hogy a szelepnyereg
(141) illeszkedjen a membéantengely (23)
mélyedésébe. Csavarja be a hat csavart (15), és
hazza meg 6ket 0,9-1,6 Nem nyomatékkal
egymassal ellentétesen és egyenld mértékben.

3A5457ZAH 15
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SZELEPTANYER RESZLETRAJZA

gT A 01458

>

7
&15 KENESI PONTOK
AllZ @/ 01436B t16 211_@
/\t14 rd

AHuzza meg a csavarokat egymassal ellentétesen és egyenlé mértékben, 0,9—
1,6 Nem nyomatékkal.

Aar

———

AHL'Jzza meg 0,6—0,8 Nem nyomatékkal.

AHasznéljon ken6anyagot (267).

@ A 03412A

ABRA 10
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A leveg6szelep javitasa 2. Vegye ki a szelepet a szivattylbdl (Iasd: 16. oldal).

3. Tavolitsa el a csavart (15) és a nyerget (14). Lasd:

Sziukséges szerszamok .
ABRA 11.

® Nyomatékkulcs
4. Szerelje szét a mikodtetSbél (16), tavtartobol (17),
® Phillips csavarh(zé zardlemezbél (22), rugobdl (3), itkozébél (4) és
szelepcsészébdl (5) allé 6sszekdtd egységet.
® Tomitégydrd-eltavolito
5. Cserélje ki a zarégolyot (8) és a rugot (6).

® Gumikalapacs A zéar6gydrd (7) egy sajtolt illesztésl elem, az
eltavolitasara nincs szilkség; ha azonban mégis
Szétszerelés cserélni kell, azt a fedéllel (2) egydutt teheti meg.

6. Téavolitsa el az illesztécsapot (21), a tomitégyr(it
(20) és az alatétet (18).

A sulyos sériilések kockazatanak csokkentése

érdekében minden alkalommal, amikor 7. Tisztitsa meg és vizsgalja at az 6sszes alkatrészt,
nyomasmentesitésre valo utasitast kap, végezze el hOQ_y nem kop,ottak-e,’ vagy nincs-e .ra_J_tuk sérulés. )
a kovetkezd muiveletet: Nyomasmentesitési eljaras Szlkseég esetén csereélje 6ket. Lasd: Osszeszerelés
oldal 11. oldal 18.

1. Nyomasmentesitsen.

MEGJEGYZES: AZ ITT LATHATO ALKATRESZEK
MINDEGYIKE A 239952 SZAMU LEVEGOSZELEP
KESZLET TARTOZEKA.

122

T17

t16 \®
|
t14

t15 A} E((@

:Af)))

01431A

ABRA 11
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Osszeszerelés

1.

Ha a zarégydr(it (7) eltavolitotta, egy gumikalapaccsal
Ovatosan Usson be egy Uj gydr(t egy Uj fedélbe (2).
Lasd: ABRA 12.

Kenje meg a rugot (6), és illessze a gydrlibe (7).
Kenje meg a golyot (8), és helyezze a rugoéra.

Kenje meg a tomitégydir(it (20), és helyezze a
fedélen (2) talalhato lyukba (H). Lasd: ABrRA 12.
Hlzza r4 az alatétet (18) az illeszt6csap (21) tompa
végére. Tolja be a csapot a fedélbe (2) litkdzésig.

4. Kenje meg a rugét (3). Helyezze az iitk6z6t (4)

A Gumikalapéaccsal lisse
a helyére.

a rugoba.

A Hasznaljon
ken6anyagot (267).

ABRA 12

5. Zsirozza meg a zarolemezt (22) és a tavtartot (17).

18

Szerelje dssze a zarolemezt, a tavtartot, és a

mikodtetlemezt (16) az dbran lathaté modon. Lasd:

ABRA 13. Az 6sszekotéelemeken (22 és 16) l1évé
kiemelkedéseknek felfelé kell allniuk.

3A5457ZAH

Nyomja dssze a rugot (3) és helyezze az itkdzbvel
(4) egyitt az 6sszekotd elembe. A rugofesziiltség
az 6sszes elemet 0ssze fogja tartani. Kenje meg
a szelepcsészét (5), és az abran lathaté médon
illessze azt az 6sszekotd elembe.

7. Helyezze az 6sszekot6 elemet a fedélre (2) ugy,

hogy az illeszt6csap helyes vége (21) az
Osszekot6kon talalhato lyukakba, a csap szogletes

része pedig a szogletes lyukba illeszkedjen. Ugyeljen

ra, hogy a zarélemezen (22) 1év6 kidudorodasok
érintkezzenek a golyoval (8).

A Hasznaljon kenéanyagot (261).
A A kidudorodasok felfelé alljanak.

A Az illeszt6csap szdgletes részének
a szogletes lyukba kell illeszkednie. A

2T 7505A

ABRA 13




Javitas

8. Kenje meg atengely nyergének (14) belsé fellileteit, és 9. Helyezze vissza a levegGszelepet a mar ismertetett
szerelje fel az abran lathaté médon: ABrRA 14. Tartsa madon. Oldal: 15.
er6sen a helyén az 6sszekotd elemet, és helyezze be
a csavart (15). Hazza meg 0,8-1,0 Nem nyomatékkal.
Helyezze a tomit6gy(rdit (19) a fedélbe (2).

A Hasznaljon kenéanyagot (267).

A Hlzza meg 0,8-1,0 Nem nyomatékkal.

N

)
\G
>

i

7506A

ABRA 14

AVIGYAZAT

Ne huzza meg tdlsagosan az eloszt6 csavarjait (104).
A tulhizas kovetkeztében az anyak (106) forogni fognak
a fészekben, amely sériilést okozhat a fedélen (101).

3A5457ZAH 19
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Golyés visszacsaposzelepek

Sziikséges szerszamok

® Nyomatékkulcs
® 1/2" (13 mm) dugodkulcs
® Tomitégydrd-eltavolito

MEGJEGYZES: Folyadékrendszer-javitd készlet
rendelhet6. A megfeleld készlet meghatarozasanak
maodjat lasd a 26. oldalon. A készletben 1év6
alkatrészeket a csillag jellel jeloltik, példaul: (301%).

A legjobb eredmény érdekében a készlet 0sszes elemét
hasznalja fel. Mindig helyezzen fel Uj tdmitégy(iriiket
(108), amikor a régieket eltavolitja.

A sulyos sérilések kockazatanak csokkentése érdekében
minden alkalommal, amikor nyomasmentesitésre valé
utasitast kap, végezze el a kdvetkez6 miiveletet:
Nyomasmentesitési eljaras oldal 11.

1. Nyoméasmentesitsen. Valassza le az 6sszes toml6t.
Vegye le a szivattyUt a tartészerkezetérdl.

2. Egy 1/2" méreti dugokulcs segitségével tavolitsa el
a fels6 elosztét (102) a fedelekhez (101) rogzité
anyakat (106). Emelje le az eloszt6t a szivattyUrol.
Lasd: ABRA 15.

3. Tavolitsa el a kilsé tomitdgydr(it (108), a
golyévezetét (202), a golyot (301), az Uléket (201)
és a belsé tomit6gydirdt (108) mindkét fedélbdl.

4. Forditsa meg a szivattyut. Hizza ki a kapcsolérudakat
(104) a szivattyubdl, de hagyja rajtuk a négy anyat
(106). Vegye le a talpat (107), és engedije le az eloszt6t
(102).

20 3A5457ZAH

10.

11.

Tavolitsa el a kils6 tomitégydrt (108), az tléket
(201), a golyét (301), a golybdvezetdt (202) és a belsd
tomit6égydrdt (108) mindkét fedélbél (101).

Tisztitsa meg és vizsgalja at az 6sszes alkatrészt,
hogy nem kopottak-e, vagy nincs-e rajtuk sériilés.
Cserélje a sziikséges alkatrészeket.

Szerelje 6ssze a szivattyl aljan l1évé, szivo oldali
goly0s szelepeket, kovesse a kdvetkezd abra
megjegyzéseit: ABRA 15. Ugyeljen ra, hogy a golyds
visszacsaposzelepeket pontosan az abra szerint
szerelje dssze.

Helyezze vissza az alsé eloszt6t (102) és talpat (107)
a szivattyu aljara.

Az egyes rudak (104) hosszu menetes végét illessze
a talpon keresztil az alsé elosztéba. Nyomja felfelé a
rudat, at a fedeleken (101), amig a rudak végén 1évé
anya (106) el nem éri a talpat. Ugyeljen ra, hogy a
rudakat teljesen atdugja a szerkezeten. Forditsa fel
a szivattyut (a rudak enyhe beékel8dése biztositja,
hogy a szivattylalkatrészek biztosan a helyikon
maradjanak).

Szerelje 0ssze a szivattyu tetején 1évd, kimend oldali
golyos szelepeket, kdvesse a kdvetkez6 abra
megjegyzéseit: ABRA 15. Ugyeljen ra, hogy a golyds
visszacsaposzelepeket pontosan az abra szerint
szerelje 0ssze. A szivargasok elkertiilése érdekében
az ujjat a tomitégydrikon (108) végighuzva
ellendrizze, hogy azok megfeleléen illeszkednek-e.

Helyezze fel a fels6 elosztét (102) és a négy anyat
(106). Huzza meg 5,6—6,8 Nem nyomatékkal. Lasd:
Meghuzasi sorrend oldal 31. Ne htizza meg
tulsagosan.



Javitas

/

106 /a\ /6\

N

- 104 /2\ /6\

T

102
e

A Hasznaljon menetkend anyagot.
A Ne szoritsa meg tulsagosan.
A A lapos oldalnak kell a goly6 felé allnia.
A A lesarkitott oldal alljon felfelé.

A HUzza meg 5,6—6,8 Nem nyomatékkal.
Lasd: Meghuzasi sorrend oldal 31.

AA hosszi menetek legyenek felil.
02457C

ABRA 15
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Membran javitasa 4. Egy 7/16" méret(i dugdkulcs segitségével csavarja le
a bilincsanyakat (113) és tavolitsa el a féldelépantot

Sziikséges szerszamok (112). Lazitsa meg a bilincseket (111) és csUsztassa

i Oket a hazra (1). HUzza le a fedeleket (101) a
® Nyomatekkulcs szivattyurdl, majd vegye le a bilincseket a hazrél.
® Egy 7/16" (11 mm) és két 1/2" (13 mm) méret(i Lasd a 16. abran lathato részletet.
dugokules 5. Mindkét kiils6 membrantarcsédhoz (103) egy-egy

® Phillips csavarhizé 1/2"-0s dugékulcsot illesztve csavarja le az egyik
tarcsat a membran tengelyérdl (23). Tavolitsa el az

® Tomitégydrd-eltavolito egyik membrant (401), a belsé membrantarcsat (118)

® 13/32" EZY-OUT csapagykihiizé ésa t(’jrpitc’igyﬁ,rﬁt (4,04). Huzza I'<i az ellentétes oldali
membranegységet és a membrantengelyt a

® Gumikalapéacs szivattydhazbél (1). L4sd: 16. dbra Fogja a tengelyt
egy puha pofas satuba, és csavarja le a kilsé tarcsat

® Satu puha pofakkal (103), majd szerelje szét a membranegység maradék
elemeit.

Szétszerelés

6. Vizsgalja meg, hogy a membrantengely (23%)
nem kopott vagy karcos-e. Ha sérult, ellenérizze
a csapagyakat (311) is. Cserélje a szikséges
alkatrészeket. A csapagyak eltavolitasdhoz fogjon
satuba egy 13/32 EZY-OUT eszkozt. Helyezze a
szivattyhazat (1) az EZY-OUT eszkdz folé (lasd: 16.
abra). A csapégy eltavolitasahoz forditsa a szivattyat
a nyilakkal jeldlt iranyba.

MEGJEGYZES: Membran-javitd készlet rendelhetd. A
megfelel készlet meghatarozadsanak madjat lasd a 30
oldalon. A készletben 1évd alkatrészeket a csillag jellel
jeloltik, példaul: (401*). A legjobb eredmény érdekében a
készlet 6sszes elemét hasznalja fel.

A sulyos sérilések kockazatanak csokkentése 7. Egy tomitégydrd-eltavolitot akasszon a tengely
érdekében minden alkalommal, amikor tomitései (307F) ald, és hdzza le 6ket a hazrdl (1).
nyomasmentesitésre val6 utasitast kap, végezze el a

kovetkez6 miiveletet: Nyomasmentesitési eljaras 8. Tisztitsa meg és vizsgalja at az osszes alkatrészt,
oldal 11. hogy nem kopottak-e, vagy nincs-e rajtuk sérulés.

Cserélje a sziikséges alkatrészeket.

1. Nyoméasmentesitsen. Valassza le az 8sszes toml6t.

2. Vegye ki a leveg8szelepet a szivattyubdl
(lasd: 15. oldal).

3. Tavolitsa el az elosztdkat (102), és szerelje szét a
golyés visszacsaposzelepeket a korabban leirtak
szerint. Oldal: 20. Mindig cserélje a témit6gyriket
(108) vjakra.
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Osszeszerelés

1. Tegye be a tengelytomitbket (30%1) a hazba (1).
Egy gumikalapacs segitségével dvatosan iisse be
a csapagyakat (31%) a hazba ugy, hogy a lyukas
oldaluk nézzen kifelé. Lasd: 16. abra

2. Kenje meg a membrantengelyt (23%), és cslsztassa
a hazba (1). lllessze a tomitégydriket (404*) a hazon
Iévé hornyokba.

3. Szerelje 6ssze a bels6 membrantarcsakat (118),
a membranokat (401*) és a kils6 membrantarcsakat
(103) a 16. abran lathaté médon. Hasznaljon kézepes
er@sségi (kék) menetragasztot a folyadékoldali
tarcsak meneteinél (103), és egy 1/2"-0s
dugodkulcesal, maximum 100 f/p fordulatszammal
hGzza meg a tarcsakat 8,5-9,6 Nem nyomatékra.
Ne szoritsa meg tllsagosan. Ezeket az
alkatrészeket mindenképp a megfeleld médon
kell 8sszeszerelnie.

AVIGYAZAT

Ne hldzza meg tulsdgosan a kiils6 membrantarcsakat
(103). A talhuzés sérilést okozhat a hatlapu fejeken.

Amikor a fedeleket szereli vissza, a fedelek (101)
pozicionalasa elétt cslsztassa a bilincseket (111)

a hazra (1). Lasd a 16. abran lathaté részletet.
lllessze a fedeleken Iév8 bevagasokat a hazon lévé
fulekre, majd helyezze a bilincseket a két alkatrész
félé. A bilincsek csavarjainak a haz leveg8szelep
feléli oldalan kell lennie, és a szivattyUu alsé része
iranyaban, lefelé kell alinia. Helyezze a féldel6pantot
a csavarokra. Hasznaljon menetkené anyagot a
csavarokhoz, majd csavarja fel a bilincsanyakat
(113). Egy 7/16"-0s dugodkulccsal hizza meg az
anyakat 5,6—6,8 N*m nyomatékkal. Lasd:
Meghuzasi sorrend oldal 31.

Szerelje Ujra 6ssze a golyos visszacsapiszelepeket
és az elosztdkat a kordbban leirtak szerint. Oldal: 20.
Mindig helyezzen fel Gj tomitégyriket (108%), és
gy6z8djon meg réla, hogy azok megfeleléen
illeszkednek.

A hat rogzit6csavarral (15) szerelje vissza a
levegbszelepet. Lasd: ABRA 10.
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A Kenje meg a tengelyt.
A Hasznaljon menetkené anyagot.
A A lapos oldalnak kell a golyé felé allnia.

A A lesarkitott oldal alljon felfelé.

A Az ives oldalnak a membran felé kell &llnia.

A Hasznaljon kozepes erésségl (kék) menetragasztot. EQy
1/2"-0s dugékulccsal, maximum 100 f/p fordulatszammal
il
\\\ )\

hlzza meg a tarcsakat 8,5-9,6 Nem nyomatékra.

Huzza meg 5,6-6,8 Nem nyomatékkal.
Lasd: Meghuzasi sorrend oldal 31.

A Ne szoritsa meg tllsagosan.

& A bevagasoknak és
a fuleknek illeszkednitik
kell egymasba.

101 —

01440

BILINCSEK ES FEDELEK RESZLETRAJZA
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Szivattyurendelési matrix

Husky 307 acetal- és polipropilén-szivattyuk, F sorozat
Szivattydjanak tipusszama a szivattyu sorozatszamtablajan van feltlintetve. Ha a szivattyu tipusszamat az alabbi
tablazat alapjan szeretné meghatarozni, balrél jobbra haladva valassza ki azt a hat kddszamot, amelyek a szivattyuja

jellemzéinek megfelelnek. Az elsé helyen mindig a D bet( all, amely a Husky membranszivattyikat jel6li. A maradék

0t kodszam hatarozza meg a berendezésben hasznalt anyagokat. Példaul egy polipropilén Iégmotorral, acetal
folyadékrendszerrel, acetal Ulésekkel, teflongolyokkal és teflonmembranokkal rendelkez6 szivattyd tipusszama

D 31 2 1 1. Cserealkatrészek rendeléséhez hasznalja a 28—29. oldalon talalhato alkatrészlistakat. A tablazatban

szerepld szamok nem azonosak a rajzokon és az alkatrészlistaban szerepld referenciaszamokkal.

Membranszivattyl | Levegémotor | Folyadékrendszer

Ulések

Golyok

Membranok

D (minden
szivattyunal)

3 (polipropilén) |1 (acetal)

1 (nem hasznalt)

1 (teflon)

1 (teflon)

2 (polipropilén)

2 (acetdl)

2 (nem hasznalt)

2 (nem hasznalt)

A (acetal BSPT)

3 (316 rm. acél)

3 (316 rm. acél)

3 (nem hasznalt)

B (polipropilén BSPT)

4 (nem hasznalt)

4 (nem hasznalt)

4 (nem hasznalt)

5 (nem hasznalt)

5 (TPE)

5 (TPE)

6 (nem hasznalt)

6 (Santoprene®)

6 (Santoprene®)

7 (nem hasznalt)

7 (buna-N)

7 (buna-N)

8 (nem hasznalt)

8 (nem hasznalt)

8 (nem hasznalt)

9 (polipropilén)

9 (nem hasznalt)

9 (nem hasznalt)

Husky 307 acetal- és polipropilén-szivattyuk, F sorozat, folytatas

248167 tipus

Ugyanaz, mint a D31277, csak osztott be-/kimenetekkel.

248168 tipus

Ugyanaz, mint a D31255, csak osztott be-/kimenetekkel.

248169 tipus

Ugyanaz, mint a D32255, csak osztott be-/kimenetekkel.

248170 tipus

Ugyanaz, mint a D32977, csak osztott be-/kimenetekkel.

3A5457ZAH

25



A Husky 307 acetal- és polipropilén-szivattyuk F sorozatahoz

Javitokészlet-rendelési matrix

A javitokészletek kiilon rendelhetdk. Leveg8szelep javitasahoz rendelje a 239952 cikkszamu terméket (l4sd: 28. oldal).
A leveg6szelep-javito készletben megtalalhatd alkatrészeket egy t6r szimbolum jeldli az alkatrészlistaban, példaul: (2).

A szivatty( javitasahoz az alabbi tablazatban balrél jobbra haladva valassza ki azt a hat kddszamot, amelyek a
szivattyUja jellemzé&inek megfelelnek. Az els6 helyen mindig a D bet( &ll, a masodik kddszdm mindig 0 (nulla), a
harmadik mindig 3. A maradék harom kédszam hatarozza meg a berendezésben hasznalt anyagokat. A készletben
megtalalhatd alkatrészek csillaggal jeloltek az alkatrészlistdban, példaul: (201*). Példaul, ha a szivattyu acetal
tilésekkel, teflongolyokkal, és teflonmembranokkal rendelkezik, a javitokészlet rendelési szama: D 032 1 1. Ha
csak bizonyos alkatrészeket kell javitania (példaul a membranokat), az iléseknél és a golydknal valassza a 0 (nincs)
kodszamot, és rendelje a D 0 3 0 0 1 szamu készletet. A tablazatban szerepld szamok nem azonosak a

rajzokon és az alkatrészlistakban szerepld referenciaszamokkal. Oldal: 27— 28.

Membranszivattyd |Nincs Tomitégyiirik Ulések Golyoék Membranok
D (minden 0 (minden 3 (teflon) 0 (nincs) 0 (nincs) 0 (nincs)
szivattyunal) szivattyunal)

1 (nem hasznalt) |1 (teflon) 1 (teflon)

2 (acetdl)

2 (nem hasznalt)

2 (nem hasznalt)

3 (316 rm. aceél)

3 (316 rm. acél)

3 (nem hasznalt)

4 (nem hasznalt)

4 (nem hasznalt)

4 (nem hasznalt)

5 (nem hasznalt)

5 (TPE)

5 (TPE)

6 (nem hasznalt)

6 (Santoprene®)

6 (Santoprene®)

7 (nem hasznalt)

7 (buna-N)

7 (buna-N)

8 (nem hasznalt)

8 (nem hasznalt)

8 (nem hasznalt)

9 (polipropilén)

9 (nem hasznalt)

9 (nem hasznalt)

Folyadékrendszer készlet

Cikkszam Megnevezés

D03351 307 IND SS, TP,PT,PT
D03337 307 IND SS,SS,BN,PT
D03366 307 IND SS,SP,SP,PT
D03311 307 IND SS,PT,PT,PT
D03317 307 IND SS,PT,BN,PT
D03335 307 IND SS,SS,TP,PT
D03336 307 IND SS,SS,SP,PT
D03331 307 IND SS,SS,PT,PT
D03957 307 IND PP, TP,BN,PT
D03951 307 IND PP, TP,PT,PT
D03955 307 IND PP, TP, TP,PT
D03977 307 IND PP,BN,BN,PT
D03965 307 IND PP,SP, TP,PT
D03966 307 IND PP,SP,SP,PT
D03916 307 IND PP,PT,SP,PT
D03917 307 IND PP,PT,BN,PT
D03911 307 IND PP,PT,PT,PT
D03937 307 IND PP,SS,BN,PT
D03931 307 IND PP,SS,PT,PT
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Cikkszam Megnevezés

D03255 307 IND AC, TP, TP,PT
D03266 307 IND AC,SP,SP,PT
D03235 307 IND AC,SS, TP,PT
D03277 307 IND AC,BN,BN,PT
D03275 307 IND AC,BN,TP,PT
D03211 307 IND AC,PT,PT,PT
D03215 307 IND AC,PT, TP,PT
D03231 307 IND AC,SS,PT,PT
D03216 307 IND AC,PT,SP,PT
D03217 307 IND AC,PT,BN,PT
AC= Acetal

BN = Buna-N

PP = Polipropilén

PT = PTFE

SP = Santoprene

SS = Rozsdamentes acél

TP = TPE




Légmotor alkatrészlista (a matrix 2. oszlopa)

Alkatrészek

10-14; 0,75" (19 mm)
hosszU; lasd alabb és a
kov. oldalon: 28

Kéd- |Referen-|Cikk-
szam |ciaszam |szam Megnevezés Menny.
3 1 187705 |HAZ, kdzponti; 1
polipropilén; oldal: 28
2t 187706 |FEDEL, leveg6szelep; 1
polipropilén
3t 187722 |RUGO, nyomo; rm. acél |1
41 187853 |UTKOZO, 6sszekots; 1
acetal
5% 192675 |CSESZE, szelep; acetal 1
6t 187728 |RUGO, nyomo; rm. acél |1
7t 187730 |GYURU, zaro; rm. acél 1
8t 111629 |GOLYO, zar6; karbid 1
ot 187726 |TAMASZTEK, 6sszekots; |1
acetdl; oldal: 28
10 111631 |CSAVAR, 6nmenetvago; (2
1/4-20; 0,375" (9,5 mm)
hosszu; oldal: 28
11 112933 |KIPUFOGO; oldal: 28 1
12 187719 |TOMITES, tanyér, szelep; |1
buna-N; oldal: 28
13 187720 |TANYER, szelep; rm. acél; |1
oldal: 28
14t 187718 |NYEREG, tengely; acetal |1
15% 111630 |CSAVAR, 6nmenetvago; |7

117
116
Q
14 \
N
Pey

122

Kéd- |Referen-|Cikk-
szam |ciaszam |szam Megnevezés Menny.

167 187724 |LEMEZ, m(kodtetd; rm. |1
acél

17t 188175 |TAVTARTO, 6sszekots; |1
acetal

18t 111750 |ALATET, lapos; rm. acél |1

19t 111624 |TOMITOGYURU: buna-N |1

20t 111625 |TOMITOGYURU; buna-N |1

217t 187727 |CSAP, illeszté; rm. acél 1

221 192526 |LEMEZ, mikodtets; 1
rm. acél

23% 191781 |TENGELY, membran; 1
rm. acél; oldal: 28

26T 111920 |KENOANYAG, altalanos; |1
10,5 g; nem lathaté

27 1 |100179 |ANYA, hatlapi; 10-24; 1
oldal: 28

28 1 |102790 |CSAVAR; 1-24; 0,75" 1
(19 mm) hosszu; oldal: 28

291 |100718 |ZARO ALATET, bels6 fog.; |1
10 sz.; oldal: 28

30% 113704 |TOMITES, U gyiirdi; 2
fluoroelasztomer

31t 191779 |CSAPAGY:; acetal 2

T Ezek az alkatrészek megtalalhatok a 239952 sz.
levegdszelep-javitd készletben, amely kilon
megvasarolhaté. A készlet tartalmaz egy csavart (15)
(lasd lent), és egy tubus kendanyagot (26).

T Ezek az alkatrészek megtalalhatok a 239014 sz.
membrantengely-javit6é készletben, amely kiilon
megvasarolhato.

R polipropilén szivattydknak nem tartozéka.

\

8t

d

7t
19t

01431A
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28

Acetél tipus abraja

Alkatrészek

102

3A5457ZAH

-

NET
12

D/104

A szivattyUjavito készlet tartozéka, amely kiilén 01429E
megvasarolhat6. Lasd: . oldal 26.

t Megtalalhat6 a 239952 sz. levegdszelep-javito készletben,

amely kiilon megvasarolhaté. Lasd az alkatrészlistat a kdv.
oldalon: 27.

A Aveszélyt jelz6 és figyelmeztetd csere matricak, illetve tablak

ingyenesen rendelhetdk.

T Megtaldlhatd a 239014 sz. membrantengely-javito

készletben, amely kiilén megvasarolhato.

A polipropilén szivattyiknak nem tartozéka.



Alkatrészek

Folyadékrendszer alkatrészlista (a matrix 3. oszlopa)

rm. acél

Kéd- | Referen- | Cikk-
szam | ciaszam | szam Megnevezés Menny.
1 101 187701 | FEDEL, folyadék; acetal, |2
vezet6képes rm. acél
széalakkal
102 235337 | ELOSZTO; acetal, 2
vezetbképes rm. acél
szalakkal
103 187711 | TARCSA, folyadék oldali; | 2
acetal
104 188999 | RUD, kapcsol6; 5/16-18 |4
106 117233 | ANYA; 5/16-18 8
107 187721 | TALP 2
108 ——— | TOMITOGYURU; ptfe 8
109 A 187732 | CIMKE, figyelmeztetd 1
111 187820 | BILINCS 2
112 191079 | PANT, féldels 1
113 112499 | ANYA, bilincs; 1/4-28 2
118 191741 | TARCSA, levegé oldali; |2
rm. acél
2 101 187702 | FEDEL, folyadék; 2
polipropilén
102 235338 | ELOSZTO; polipropilén |2
103 187712 | TARCSA, folyadék oldali; | 2
polipropilén
104 188999 | RUD, kapcsol6; 5/16-18 |4
106 117233 | ANYA; 5/16-18 8
107 187721 | TALP 2
108 ——— | TOMITOGYURU; ptfe 8
109 A 187732 | CIMKE, figyelmeztetd 1
111 187820 | BILINCS 2
113 112499 | ANYA, bilincs; 1/4-28 2
118 191741 | TARCSA, levegé6 oldali; 2

Kéd- | Referen- | Cikk-
szam | ciaszdm | szam Megnevezés Menny.
A 101 187701 | FEDEL, folyadék; acetal, |2
vezetdképes rm. acél
szalakkal
102 239146 | ELOSZTO; acetal, 2
vezetbképes rm. acél
szélakkal;, BSPT
103 187711 | TARCSA, folyadék oldali; | 2
acetal
104 188999 | RUD, kapcsol6; 5/16-18 |4
106 117233 | ANYA; 5/16-18 8
107 187721 | TALP 2
108 ——— | TOMITOGYURU; ptfe 8
109 A 187732 | CIMKE, figyelmeztets 1
111 187820 | BILINCS 2
112 191079 | PANT, féldel6 1
113 112499 | ANYA, bilincs; 1/4-28 2
118 191741 | TARCSA, levegé oldali; |2
rm. acél
B 101 187702 | FEDEL, folyadék; 2
polipropilén
102 239147 |ELOSZTO; polipropilén; |2
BSPT
103 187712 | TARCSA, folyadék oldali; | 2
polipropilén
104 188999 | RUD, kapcsold; 5/16-18 |4
106 117233 | ANYA; 5/16-18 8
107 187721 | TALP 2
108 ——— | TOMITOGYURU:; ptfe 8
1094 187732 | CIMKE, figyelmeztet6 1
111 187820 | BILINCS 2
113 112499 | ANYA, bilincs; 1/4-28 2

A Veszély és figyelmeztetd cimkék, cimkék és kartyak

ingyenesen elérhetdk.

— —— KUlén nem kaphaté.
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Alkatrészek

Szelepulés készlet (a matrix 4. oszlopa)

Membran készlet (a matrix 6. oszlopa)

Kéd- |Referen-|Cikk- Kéd- |Referen-
szam |ciaszam |szam Megnevezés Menny. szam |ciaszam |Cikkszam [Megnevezés Menny.
2 201* D03200 |ULES; acetal 4 1 401* D03001 |MEMBRAN: teflon 2
202 |-—— |VEZETO; acetal 4 404* - TOMITOGYURU; buna-N |2
3 201* D03300 |ULES; 316 rozsdamentes |4 5 401* D03005 |MEMBRAN; TPE 2
acél & —
_ 404* _— TOMITOGYURU; buna-N (2
202* - VEZETO; acetal 4 —
___ 6 401* D03006 |MEMBRAN; Santoprene® |2
9 201* D03900 |ULES; polipropilén 4 ———
_ 404* _— TOMITOGYURU; buna-N (2
202* - VEZETO; polipropilén 4 -
7 401* D03007 |MEMBRAN; buna-N 2
_ . - e -
Szelepgoly6 készlet (a métrix 5. oszlopa) 404 TOMITOGYURU; buna-N 2
K6d- (Referen-|Cikk- ) Tomitdgyiirii készlet
szam |ciaszam |szam Megnevezés Menny.
1 301 D03010 |GOLYO: teflon 4 Cikkszam Megnevezés Menny.
3 301* D03030 GOLYO; 316 4 237149 TOMiTéGYURU-Bl PT-8 8
rozsdamentes acél
5 301* D03050 |GOLYO; TPE 4
_ — —— Kilén nem kaphaté.
6 301* D03060 [GOLYO; Santoprene® 4
7 301* D03070 |GOLYO; buna-N 4
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Meghuzasi sorrend

Mindig tartsa be a meghuzési sorrendet, amikor a rogzitéelemek meghlzéasara kap utasitast.

1. Bal/jobb oldali folyadékfedél 3. Bemeneti eloszté
Huzza meg a csavarokat 5,6—-6,8 Nem nyomatékkal. Huzza meg a csavarokat 5,6—6,8 Nem nyomatékkal.

i1

ELOLNEZET 8 10

2. Kimeneti eloszto
Huzza meg a csavarokat 5,6—6,8 Nem nyomatékkal. ALULNEZET

GROUND

Qo

©

®

SN
@

FELULNEZET
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Muszaki adatok

Teflonmembranos szivattyuk

Maximalis tizemi folyadéknyomas ....... 0,7 MPa (100 psi, 7 bar)

Uzemi leveg6nyomas tartomanya................cc....... 0,14-0,7 MPa
............................................................... (20-100 psi, 1,4-7 bar)
Maximalis levegéfogyasztés ........ 5,5 SCFM (lasd a diagramot)
Maximadlis szabad aramlasu folyadékszallitas ........... 24,6 l/perc

(6,5 gallon/perc)
Maximalis szivatty(lsebesséq ..........ccevvvvvveeeennns 330 ciklus/perc
Maximalis szivasi emel6hatas ............... 2,1 m (7 lab) szarazon;

3,7 m (12 lab) nedvesen
SzivattyGzhat6 szilard részecskék maximalis mérete...... 1,6 mm
(1/126 huvelyk)
Hangteljesitmény, max. aramlas mellett:

0,7 MPa (100 psi, 7 bar) ....ccccceeeiiiiiiiee e 85 dBa

Hangteljesitmény, 0,48 MPa (70 psi, 4,8 bar) nyomas és
3,8 I/perc (1 gallon/perc) folyadékszallitas mellett ......... 78 dBa
Uzemi h6mérséklet-tartomany ............. 4,4-65,5 °C (40-150 °F)

Folyadék-bedmlényilas mérete.........ccccvvveeeviciineeeeninnns 1/4" npt(f)
Folyadékbemeneti és -kimeneti nyilas mérete. ........... 3/8" npt(f)
Folyadékkal érintkezd alkatrészek ..................... Tipusonkéntvaltozo.

Lasd a 28. és a 30. oldalon.
Az acetalszivattylk vezet6képes rm. acél szalakkal ellatott
acetal anyagokat tartalmaznak.
Folyadékkal nem érintkezd, kiils6 alkatrészek acetdl, poliészter
(cimkék), Gvegszal er6sitési polipropilén vezetképes rm. acél
széalakkal, 303, 304 és 316 rozsdamentes acél
B 1o LT TS Acetalszivattyuk: 2,4 kg
Polipropilén-szivattyuk: 2,2 kg
* A hangteljesitményszint mérése az ISO 9614-2 szabvanynak
megfeleléen tortént.
A Santoprene® a Monsanto Company bejegyzett védjegye.

Példa a szivattyl leveg6felhasznalasanak és levegényomasanak megallapitasara
adott folyadékszallitas és nyomdémagassag esetén: 3 gallon/perc (11,4 l/perc)

folyadékaram (vizszintes skala) biztositasahoz 50 psi (3,5 bar) kimenényomas
(fuggdleges skala) mellett 3 scfm (0,084 ms/perc) levegéfelhasznalas szikséges 70 psi

5 scfm
(0,14 m3/perc)

\

\ \ |

\

lab psi
méter
( ) (bar) (4,9 bar) bemend levegényomassal.
280 159
53 | @a
240 —
< (7132 (71%?
O ' 100 psi
. P 3 scf
é 200 _| légny. (7 bar) (O,S(():8Tm3/perc)
< (610) 80 ‘
(5(0 (5.6)
% 160 — 70 psi légny.
S (48.8) (4,9 bar) \
9 60
z 120 __ “2
D
2 (36.6)
'_
= 40
< 80  _| (28] 40psilegny.
N (244) (2,8 bar)
(%)
40 ] (124c)) 20 psilé
. psilégny.
(12.2) (1,4 bar)
| I —
0 % 1 2 3

(3.8) (76)  (11.4)

4 5 6 7 8
(15.2)  (19.0)  (22.7)  (265) (30.3)

FOLYADEKARAM G/PERC (l/perc)

VIZSGALATI KORULMENYEK

JELMAGYARAZAT
A szivattyut vizben, a bedmlényilast bemeritve tesztelték.

FOLYADEKNYOMAS ES FOLYADEKARAM
e SCFM LEVEGOFELHASZNALAS

A SZIVATTYUZOTT MENNYISEG CSOKKENESE KULONBOZO0 SZiVOMAGASSAGOKBAN

a i PELDA: 10 lab (3,05 m) szivdmagassagban a szivatty(zott térfogataram 20%-kal csokken.
ZZ 100

Eé‘é 80

¥ < /

:8 n 60 /

8 S 40 —

SR e

éﬁ 0 5 10 15 20 25

<0 (1.52) (3.05) (4.57) (6.1) (7.62)

SZIVOMAGASSAG LABBAN (METERBEN)
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Miszaki

adatok

TPE vagy Buna-N membranos szivattyuk

Maximalis Gizemi folyadéknyomas........ 0,7 MPa (100 psi, 7 bar)
Uzemi leveg6ényomas tartomanya....0,14-0,7 MPa (20-100 psi,

1,47 bar)

Maximalis leveg&fogyasztas ........ 5,5 SCFM (lasd a diagramot)
Maximalis szabad aramlasu folyadékszallitas ........... 26,5l/perc
(7 gallon/perc)

Maximalis szivattyisebesséqg ...........ccccvvvreeennnns 330 ciklus/perc

Maximalis szivasi emel6hatas.... 3,7 m (12 lab) szarazon; 6,4 m
(21 lab) nedvesen
SzivattylGzhat6 szilard részecskék maximalis mérete
(1/16 huvelyk)
Hangteljesitmény, max. aramlas mellett:

0,7 MPa (100 psi, 7 bar)

Hangteljesitmény, 0,48 MPa (70 psi, 4,8 bar) nyomas és
3,8 I/perc (1 gallon/perc) folyadékszallitas mellett......... 78 dBa
Uzemi h6mErsékIet-tartomany ...........cc.oceveereeernnen, 40-150 °F
(4,4-65,5 °C)

Folyadék-bedmlényilas mérete...........ccoevvvveeeviiivnnnnnn. 1/4" npt(f)
Folyadékbemeneti és -kimeneti nyilas mérete. .......... 3/8" npt(f)
Folyadékkal érintkezé alkatrészek Tipusonkéntvaltozo.

Lasd a 28. és a 30. oldalon.

Az acetélszivattyuk vezet6képes rm. acél szalakkal
ellatott acetal anyagokat tartalmaznak.
Folyadékkal nem érintkezd, kiils6 alkatrészek acetal, poliészter
(cimkék), tivegszal erésitést polipropilén vezet6képes rm. acél
széalakkal, 303, 304 és 316 rozsdamentes acél
TomegAcetalszivattyuk: 2,4 kg
Polipropilén-szivattyuk: 2,2 kg

* A hangteljesitményszint mérése az ISO 9614-2 szabvanynak
megfeleléen tortént.

A Santoprene® a Monsanto Company bejegyzett védjegye.

Példa a szivattyu levegdfelhasznalasanak és levegnyoméasanak megallapitasara
adott folyadékszallitas és nyomémagassag esetén: 3 gallon/perc (11,4 I/perc)
folyadékaram (vizszintes skala) biztositaséhoz 50 psi (3,5 bar) kimen&nyomas

lab si
(?néter) Fbar) (fuggdleges skala) mellett 3 scfm (0,084 m3/perc) levegbfelhasznalas sziikséges
70 psi (4,9 bar) bemené levegényomassal.

280 190

(85.3) 8.4)

240
?9: (73.2) 100
~(<,t) (7.0)| 100 psi S
N légny. (7 bar) scfm
< 200 _| (0,084 m3/perc)
(<.E’) (61.0) 80 \\
(2) (5.6)
s 160 70 psi légny. 5 scfm \
O (488) (4.9 ban) (0,14 m3/perc)
> 60 \ |
2 120 _| ¥
~ (36.6)
= i
; 40 74208'3?; 1égny.
~N 80 — (@8 (2,8 ban) \
0 (24.4)

20 psi légny.

40  _| 29— @4ban) \ |

(12.2) (3.4) \

0 - % 1 2 3 4 5 6 7 8

(3.8) (7.6) (11.4) (15.2)  (19.0) (22.7) (26.5) (30.3)

FOLYADEKARAM G/PERC (l/perc)

VIZSGALATI KORULMENYEK

JELMAGYARAZAT
A szivattyat vizben, a bedmlI6nyilast bemeritve tesztelték.

FOLYADEKNYOMAS ES FOLYADEKARAM
e SCFM LEVEGOFELHASZNALAS

A SZIVATTYUZOTT MENNYISEG CSOKKENESE KULONBOZ0 SZIVOMAGASSAGOKBAN

@ < PELDA: 10 lab (3,05 m) szivdmagassagban a szivattylzott térfogataram 20%-kal cstkken.
= % 100
. 80
N4
X 60 /
Q (%0} /
8 o 40 //
\gké 20 /
=< 0 e
<\§ 0 5 10 15 20 25
N (1.52) (3.05) (4.57) (6.1) (7.62)
<<

SZIVOMAGASSAG LABBAN (METERBEN)
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Méretek

ELOLNEZET OLDALNEZET
1/4" npt(f) 64,5mm —» '4—
leveg6bemenet
-y / | 3/8" npt(f)
/ &4 lﬁl/ folyadékki-
@/ menet
- ]1:_ - d ml I[
l o : l 157 mm 206,5 mm
—l :Xll O ' O ;;}: —
184 mm
153,5 mm 5 ! T
KTLQ 27 mm i \
- T _ ( W 5\“-__~\\
3/8" npt(f) | 28,5 mm ——| la— "
levegSkimeneti ' 17 mm je— 1345mm — %8 aﬂ%tége
nyilas ' Y -
y 80mm  — menet
206,5 mm —————»
FALI TARTOKONZOL 224-835 SZIVATTYUROGZITES FURATMINTAJA
e« 2286mMm @ ———
7 mm

furatatméré (4)

U U A
— &

:

89 mm

203 mm

]

127 mm (FALNEZET)

0654

171,2 mm

4 db 11 mm atmérgji furat
(a tartokonzol fali rogzitéséhez)

07316B
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California Proposition 65

Kaliforniai lakosok

/\ VIGYAZAT: Réak és reproduktiv karosodas — www.P65warnings.ca.gov.
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Standard Graco garancia Husky szivattyukhoz

A Graco garanciat vallal a dokumentumban emlitett 6sszes, a Graco altal gyartott és a Graco megnevezését viseld berendezéseket illetéen, hogy
az eredeti vasarlonak valé eladadsanak datuman a berendezések nem tartalmaznak gyartasi vagy anyagi hibakat. A Graco éltal kibocsatott
specialis, kiterjesztett illetve korlatozott garancia kivételével az értékesités idépontjatol szamitott tizenkét honap id6tartamra vonatkozéan a Graco
megjavitja illetve kicseréli a berendezés barmely, a Graco altal hibasnak itélt alkatrészét. Ezen garancia csak abban az esetben érvényes,
amennyiben a berendezés ¢sszeszerelése, miikddtetése és karbantartdsa a Graco irdsban megadott el6irdsainak megfelel6en torténik.

Jelen garancia nem fedezi az altalanos kopast és elhasznalédast, valamint a nem megfelelé Gzembe helyezésbél, helytelen hasznalathdl,
koptatasbdl, rozsdasodasbodl, nem helyénvalé vagy nem megfeleld karbantartasbdl, elhanyagolasbél, balesetekbél, médositasokbdl vagy nem
eredeti Graco cserealkatrészek hasznalatdbdl szarmazd barmilyen hibas mikddést, karosodast vagy kopast, illetve a Graco nem vallal
felel6sséget ezekért. Tovabba a Graco nem vallal felel6sséget azokért a meghibasodasokeért, karosodasokért vagy kopasért, amelyek a Graco
berendezések inkompatibilitasanak tulajdonithatok a nem a Graco &ltal szolgéltatott szerkezetekkel, tartozékokkal, berendezésekkel és
anyagokkal, tovdbbd a nem a Graco altal biztositott szerkezetek, tartozékok, berendezések és anyagok nem megfeleld kivitelezéséért,
gyartasaért, beszereléséért, hasznalataért és karbantartasaért.

Ezen garancia feltétele az is, hogy a vasarl6 a hibasnak vélt berendezést, a koltségeket elére kifizetve visszajuttassa egy hivatalos (szerz8dott)
Graco méarkakeresked6hoz a bejelentett hiba kivizsgalasa céljabol. Amennyiben a bejelentett hiba az ellenérzés utan valésnak bizonyul, a Graco
koltségmentesen megjavit, illetve kicserél barmely hibas alkatrészt. Ezutan a berendezést visszakildi az eredeti vasarlénak a szallitasi kdltség
el6zetes kifizetésével. Amennyiben a berendezés vizsgalata nem tar fel semmilyen anyag- vagy gyartasi hibat, a javitast méltanyos aron
elvégezziik, amely tartalmazhatja az alkatrészek, a munkaer6 és a szallitas arat.

A JELEN GARANCIA KIZAROLAGOS, ES HELYETTESIT BARMILYEN MAS KIFEJEZETT VAGY VELELMEZETT GARANCIAT, IDEERTVE,
DE NEM SZORITKOZVA AZ ERTEKESITHETOSEGRE, ILLETVE A MEGHATAROZOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO
GARANCIAVALLALAST IS.

A Graco egyetlen felel6ssége és a vasarlé egyetlen orvosolasi joga barmilyen garancialis feltétel megszegése esetén kizarélag a fentiek szerint
érvényesithet8. A vasarlé elfogadja, hogy semmilyen més orvosolas nem all rendelkezésre (ideértve, de nem szoritkozva a profitveszteségeknek
tulajdonithaté véletlenszer(i vagy kozvetlenil elszenvedett karokat, elmaradt értékesitési lehet6ségeket, személyes és anyagi karokat, vagy
barmilyen méas véletlenszer(i vagy kozvetlen karokat). A garancidlis feltételek megszegésével kapcsolatos kovetelési igényt az eladasi datumtdl
szamitott két (2) éven belul érvényre kell juttatni.

A GRACO NEM VALLAL GARANCIAT ES ELUTASIT MINDENFAJTA ERTEKESITHETOSEGRE VAGY EGY MEGHATAROZOTT CELRA
VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO GARANCIAVALLALAST A GRACO ALTAL FORGALMAZOTT, DE NEM A GRACO ALTAL
GYARTOTT TARTOZEKOKRA, BERENDEZESEKRE, ANYAGOKRA VAGY ALKATRESZEKRE VONATKOZOAN. Ezen, a Graco Aaltal
értékesitett, de nem a Graco altal gyartott termékekre (mint példaul villanymotorok, kapcsolék, csévek stb.), amennyiben garancialisak, a termék
gyartoja altal kibocsatott garancia érvényes. Az ilyen garanciak megszegése esetén a Graco minden méltanyolandé segitséget megad a vasarlo
szamara a kovetelési igény érvényre juttatdsahoz.

A Graco semmilyen korilmények kozott nem vallal felel6sséget olyan kozvetett, elére nem lathato, kilénleges vagy kévetkezményes karokért,
melyek a Graco altal a tovabbiakban szallitott berendezésbél adédnak, illetve barmilyen éaltala eladott termék vagy egyéb aru beszerelésébdl,
teljesitményébdl vagy hasznalatabdl ered, akar szerz6dés megszegése, garancia megszegése, a Graco gondatlansaga vagy barmely méas okbdl
adodik.

Graco-informaciok

A Graco-termékekre vonatkozo legfrissebb informéaciokért latogassa meg a www.graco.com weboldalt.
A szabadalmi informéciokkal kapcsolatban latogasson el a www.graco.com/patents weboldalra.

RENDELES LEADASAHOZ vegye fel a kapcsolatot Graco-forgalmazojaval vagy hivja a lenti szamot, hogy a
legkozelebbi forgalmazéhoz irdnyitsuk.
Telefon: 612-623-6921, vagy ingyenesen: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

A gépkonyvben talalhaté dsszes leirt és bemutatott termékleiras a konyv nyomtatasakor érvényben lévé legfrissebb adatokat tartalmazza.
A Graco fenntartja a jogot arra, hogy barmikor, eldzetes értesités nélkil valtoztatasokat eszkzoljon.

Az eredeti utasitasok forditdsa. This manual contains Hungarian. MM 308553

A Graco székhelye: Minneapolis
Nemzetkdzi irodak: Belgium, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES « P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA
Copyright 1995, Graco Inc. A Graco minden gyartéhelye 1ISO 9001 minéségbiztositasi tanusitvannyal rendelkezik.
WWW.graco.com
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