
Class I
Div I Group II Zone 1

• ASTM D4206

• EN 50176

100 psi 0.7 MPa 7 bar
100 psi 0.7 MPa 7 bar

Pro Xp™ WBx

3A7466E
KO



2 3A7466E

Pro Xp

Pro Xp

Pro Xp

Graco Pro Xp



3A7466E 3

1.5 mm
kV

LA1T28 60
LA2T28 60
LA1M28 60
LA2M28 60

0.24 mJ
FM14ATEX0081
EN 50050-1
Ta 0°C 50°C

2575

332989 Pro Xp



4 3A7466E



3A7466E 5

•

•
1

• Graco
•
•

•
•
•

•
•
• 15 C 59 F

•
•

•
•
•

•
•

• ASTM D4206

• EN 50176

• /

•
•



6 3A7466E

•
•

•

SDS
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

• SDS
•

•
•
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charging

60 psi 0.42 MPa 4.2 bar
CYL

TA
Graco

• 60kV
•

1/2in. 13 mm

•

Pro Xp

•
•
•
•
• PLC
•
• PLC

Pro Xp 332989
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Graco

A
B Graco
C
D
E

F PLC
G Pro Xp
H 24 V
J
K F/O
L I/O
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A

B

C
D

F

G

HJ

A1

P

TA

K

A2

1

2

CYL

EXH

M

A
B
C
D
F /
G
H
J
M

A1
A2
CYL

1

2

K ES
P
TA
EXH
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1

19 /
60 /

1.
L W

2.
/

3.
B C D E

M

4. K
E

5. K

•

• I Div I
II I

•

K
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1. 2.

Graco

A B C D

E
G

K

M N

TA

W

K

L

L
L

A
B Graco TA
C 5/16 in. 8 mm OD A1
D 5/16 in. 8 mm OD A2
E 5/32 in. 4 mm OD CYL

G 1/4-18 npsm P

K
L
M
N
W
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1. 29 2 20
1/2 in. 13 mm

2. 2

1/8 in. 3 mm
NN

3.

•
•

4.

a. CC CR

b.
/ CP

c. /
CP SP

20

NN

8.00
203.2 mm

2.88
73.2 mm

29

CC
CR
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Pro Xp
Pro Xp

Pro Xp
332989

1. Graco B
TA A

N

2.

3. P

Graco
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A2 A1

CYL

P

TA

1

2

EXH

P

CYL

EXH

TA

2

1

A1

A2

A1
5/16 in. 8 mm OD

A2
5/16 in. 8 mm OD

CYL 5/32 in. 4 mm OD

1
Graco

2
Graco

P
1/4 npsm

TA Graco

EXH 3 5/16
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Pro Xp

1

1. 1 1 1

2. 1 2 2

2

1. 2 1 5

2. 2 2 6

U

V

H

P Q

65
2

1 1
2

R

H Pro Xp
P 24 V
Q I/O
R Pro Xp
U
V

1

2

V

H*

U



16 3A7466E

•

• Graco

•

•

•
•

•
1

•

•

•

•

•

1
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Graco 241079

1.

2. B

3.

4. TA N

a.

500 1000
1

b.
100

5.

241079 AA

•

•

B

AA

TA
N
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Graco 722886 722860

Pro Xp Auto WBx 1
cm

1.

2.

3.

4.

5.

1. XX

2. YY722886 722860

YY

YY

XX
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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TA

1.

2.

3.

4.

5. A1

10 0.3
20-30 psi 1.4-2.1 bar

0.14-0.21 MPa

6. A2

•

•
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1. TA

2.
Pro Xp

400-750 Hz

1. 60 psi 4.2 bar 0.42 MPa
CYL A1

A2 P /

2. CYL TA

3.
Pro Xp 332989

ft m psi bar MPa

15 4.6 54 3.8 0.38

25 7.6 55 3.85 0.38

36 11 56 3.9 0.39

50 15.3 57 4.0 0.40

75 22.9 59 4.1 0.41

100 30.5 61 4.3 0.43

400-750 Hz

400
1

750
1

4 in. 10 cm
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1. A1
A2

2. 60 psi 4.2 bar 0.42 MPa
CYL

1.

2.

3.
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•

•

•

1.

2.

3.

1. TA

2.

3.

4.

•

•



24 3A7466E

5.

a.

b. 24 25 26

c. 4

d. 4

e. 25

f. 26

g. 25
3

h. U 24a 24

i.

ZZ

1.

2.

3.

26

4
3

24

25

24a

ZZ ZZ
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241079 AA 500 V

1.

2. 3 TA

116-170
101-140

3.

241079 AA

•

•

AA

3

TA

TA
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101-140 DD BB

• 15-30

• 0
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1. 7

2. 8

3. EE 7a
86-110

4.

5. 7a

1. GG

HH

2. GG CC
15-30

•

•

•

7a EE
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/

50% 50%
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O

4 / 7

O

U
34d

4

8-12 in. 200-300 mm

O O

O O
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ES On/Off / OFF
O

ON I

ES

0.32 MPa 3.2 bar
45 psi

8-12 in. 200-300 mm

1

ES Hz

ES

ES

Pro Xp
Pro Xp

332989

Pro Xp
332989
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•

•

• O
111265

• Graco

1.

2.

3.

4.

1. 2
21

21

2.

5 O 18

21

18

21

18
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1. 5 O 17

2. 2 19

1.

2. 24 25

3. 48 4

O 4b 111265

4a

4. 3

5. 4a O 4b 4
O 4b

6. 48 4
1/8

1/4

7.

8. 25
3

9. U 24a 24

10.

25

4

4a
4b

24

48

3

24a

4a O

4a

Graco
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1.

2. 1-3

3. 48 3

4.

5. 5 6

6. 7 8

7.

1.

2.

3.

4.

5. Loctite®
Loctite®

Loctite Corporation

6.

7.

26A416

48
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1.

2. 2
26

3. 16 15 16

4

4. 4 3

5. 48 2

6.

1

48

16

1
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1.

2. 2f 2b 2e

O

3. 2h 43
2e

4. 2c
2e 2d

2g

5. 2f
2g

3 lb 13.3 N

6. 2g O 2a
111265 O

7. 5 2j

8. 2
48

9. 4

10.
5-8

5

2b

2e

2h
2c

2k 2j

2d

2f

2g

2a
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1.

2. 2
26

3. 16 15 16

4

4. 13

5. 11

6. O 11d 11e 11f 11g

7. O 11d 11e 11f 11g 111265

8. 11c

9. 12 13

10.

O

O

O
11g

34b

O
11e

O
11f

O
11d

24W390 O

11a

11d

11c

11f

11e

11g

11b

11e

11g

11f

11d
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4

1. 16b 15 16a
11b

2. 15 E
0.125 in. 3 mm

3. 15 16b
0.125 in. 3 mm

3 
mm

16a

4.

5. 26 25

6.

1.

2. 2

3. 26

4. 35
39 32 33 34

5. 16a 15

6. 2 19

7. 10 1

16a 15 16b 11b
E

0.125 3 mm

1
10

39

32

33 34

35

19

1

10
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1. 9 6

2. 7a 7

1
10

3. 2 19
1/4 20

 5 in lbs 2.3 Nm

4. 39 32
33 34 35

5. 15 16a 16b

6.

7. 26

8.

•

• 9

1.

2.

3. 7
/

10

30

4.

5. 8 7 3
PC

6 30

6.

7. 3 PC

6 30

19

1

10

39

35

33 34

19

15

16a

16b

37

9

6

7
7a

7

3 PC
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8 7

8. 10 /
EE

6 30
CS

/

9. 8 6
7a 1

10

10.

2000
24N706



1.

2. /

3. 3 PC 2
2.0-6.0

8a

4. 8d
8h

8f

5. 8e
8d 4 T

30CS

10
CS

9u
8

PC

EE

7

30

7a

T
8eu

P
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6. 8a 8d

7.
8a

S 8e

8. 8b2

9. 8b1

10. S 8b1
M

8a

11. 8a
8b2

12.
8a 8e S

13.
8a 8d

3 PC
W

14. T 4
8e

8b1

15. 8d
8h

16. O 8g 8f

17.

M S

3 PC

PC 8h
8d 8b1 S

8g8aM8b2 8f

8f

8d

8e
8g*

8b1

8a
8b2

PC 8h

S
M

W

8c
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Pro Xp

LA1T28
LA2T28

LA2T28

1

20 in lbs 2 N m1

LA1T28
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LA1T28
LA2T28

1 25E637 9 1

2 25E634 1

3 26A416 1
4 25N896 4a 4b 1

4a 24N645 O 1

4b 111507 O RING 1

5 185111 SPRING 1

6 197624 SPRING 1

7 24N660 60 kV 1

7a 24N979 1
8 24N664 1
8g 110073 O 1

9 25N921
10 25E643 XP

18 19
1

11 24W396 1
11a 17B704 O 1

11b 111504 O 2

11c 112319 O 2

11d 111508 O 1

12 112640 SPRING 1

13 24W397 1
14 513505 10 SST 1

15 24W398 XP
16 2

1

16 100166 2
18 111450 O 7

19 24N740 ES 2 4

20 24W392 LA1T28
18 21 23 27 28 29 30 31

1

24W393 LA2T28
18 21 23 27 28 30 31

1

21 24W399 1/4-20 XP
2

1

23 24W411 1/4
XP 2

1

24 24N644 24a 1
24a 198307 U UHMWPE 1
25 24N477 1
26 25E640 XP 1

27 114263 1
28 115950 1/4npt M 5/16T 3

29 110465 LA1T28 2

30 102207 SCH 2

31 24X299 LA1T28
18 1

1

24X300 LA2T28
18 1

1

32 24X297 A/S LA1T28
18 1

1

24X298 LA2T28
18 1 19 1

1

33* 111286 2
34* 111285 2
35 112644 1
36 102982 O 1

37 24N658 1
39 24W385 1
43 116553

30 ml 1 oz
1

44 16P802 1

46 179791 1
48 276741 1
81 25E639

85 2
1

82 25E664
85 2

1

83 118594 O
6 25E647

1

84 111516 O
6 24E433

1

85 25E644 6 1



 24W390
* 24W391
 24N664
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Pro Xp

LA1M28
LA2M28

LA2M28

20 in lbs 2 N m1

1

LA1M28
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LA1M28
LA2M28

1 25E637 9 1
2 25E634 1

3 26A416 1
4 25N896 4a 4b 1

4a 24N645 O 1
4b 111507 O RING 1

5 185111 SPRING 1
6 197624 SPRING 1
7 24N660 60 kV 1
7a 24N979 1
8 24N664 1

8g 110073 O 1
9n 25N921
10 25E645 XP

18 19
1

25E646 XP 18
19

1

11 24W396 1
11a 17B704 O 1
11b 111504 O 2
11c 112319 O 2
11d 111508 O 1
12 112640 SPRING 1
13 24W397 1
14 513505 10 SST 1
15 24W398 XP

16 2
1

16 100166 2
18* 111450 O 7
19 24N740 ES 2 4
20 24W392

XP LA1M28
18 21 23 27 28 29 31

1

24W393
XP LA2M28

18 21 23 27 28 29 31

1

21 24W399 1/4-20 XP
2

1

23 24W411 1/4 XP
2

1

24 24N644 24a 1
24a 198307 U UHMWPE 1
25 24N477 1
26 25E640 XP 1
27 114263 1
28 115950 1/4npt M 5/16T 3
29 110465 LA1M28 2
30 245265 1

31 24X299 LA1M28
18 1

1

24X300 LA2M28
18 1

1

32 24X297 A/S LA1M28
18 1

1

24X298 LA2M28
18 1 19 1

1

33* 111286 2
34* 111285 2
35 112644 1
36 102982 O 1
37 24N658 1
39 24W385 1
43 116553

30 ml 1 oz
1

44 16P802 1
46 179791 1
48 276741 1
80 24W035

Pro Xp 332989

81 25E639
85 2

1

82 25E664
85 2

1

83 118594 O
6 25E647

1

84 111516 O
6 24E433

1

85 25E644
6

1



 24W390
* 24W391
 24N664
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25E634 60 kV
2a 2k

2b

2e

2h
2c

2d

2f

2g

2a

2j
2k

2a‡ 111316 O 1
2b‡ 116905 1
2c‡ 178409 1
2d‡ 178763 1
2e 25E635 60 kV

2j 2k
1

2f 197641 1
2g 185495 1

2h‡ 186069 1
2j 2e 1

2k 2e 1

‡ 24W391

 24N700
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24N664

8fu

8du

8eu
8g*

8b1u

8a

8b2u

8hu

8c

8a 24N705 1
8b 24N706 2 8e 1

8h 1
1

8c 24Y264 1
8d 24N707 8f 1

8e 8b 1
8f 8d 1
8g* 110073 O 1

8h 24N709 5 15b 1 1

9* 25N921 1
* 24W390

 24N706
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24X820

A
60° 90°

204

206

207

204
202

201

A 203

205

201 1
202 2
203 2
204 112222 1/4-20 x 1.0 in. 8
205 GC2042 2
206 111788 1/4-20 x 0.75 in. 4
207 17A612 10-24 x 0.5 in. 4
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24Y128 MOTOMAN EPX1250 27.5 mm
1.083

4X M5 x 0.8 27.5 mm
1.083

5 mm

24Y129 MOTOMAN PX1450 32 mm
1.260

8X M6 x 1.0

MOTOMAN EPX2850
3

24Y634 MOTOMAN EPX2050 102 mm
4.02

6X M6 x 1.0 102 mm
4.02

2X 4 mm

ABB IRB 580

ABB IRB 5400

24Y650 MOTOMAN EPX2700 102 mm
4.02

6X M6 x 1.0 102 mm
4.02

2X 5 mm

MOTOMAN EPX2800

MOTOMAN EPX2900

KAWASAKI KE610L

KAWASAKI KJ264

KAWASAKI KJ314

24Y172 ABB IRB 540 36 mm 1.42 3X M5

24Y173 ABB IRB 1400 40 mm 1.58 4X M6

24Y768 FANUC PAINT MATE 
200iA

31.5 mm
1.24

4X M5 31.5 mm
1.24

1X 5 mm

FANUC PAINT MATE 
200iA/5L

24Y769 FANUC P 145 100 mm
3.94

6X M5 100 mm
3.94

1X 5 mm
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V
Pro Xp 332989

24W035 Pro Xp
332989

LA1xxx HA1xxx

24X003 25 ft 7.6 m
24X004 50 ft 15 m
24X005 100 ft 30.5 m

LA2xxx HA2xxx

24X006 25 ft 7.6 m
24X007 50 ft 15 m
24X008 100 ft 30.5 m

24W875

AirFlex™

100 psi 7 bar 0.7 MPa
0.315 in. 8 mm ID 1/4 npsm f x 1/4 npsm f

244963 6 ft 1.8 m
244964 15 ft 4.6 m
244965 25 ft 7.6 m
244966 36 ft 11 m
244967 50 ft 15 m
244968 75 ft 23 m
244969 100 ft 30.5 m

100 psi 7 bar 0.7 MPa
0.315 in. 8 mm ID 1/4 npsm f x 1/4 npsm f

223068 6 ft 1.8 m
223069 15 ft 4.6 m
223070 25 ft 7.6 m
223071 36 ft 11 m
223072 50 ft 15 m
223073 75 ft 23 m
223074 100 ft 30.5 m

100 psi 7 bar 0.7 MPa
0.315 in. 8 mm ID 1/4 npsm f x 1/4 npsm f

235068 6 ft 1.8 m
235069 15 ft 4.6 m
235070 25 ft 7.6 m
235071 36 ft 11 m
235072 50 ft 15 m
235073 75 ft 23 m
235074 100 ft 30.5 m

300 psi 21 bar 2.1 MPa

107141 3/4 npt

150 psi 10 bar 1.0 MPa

224754 1/4 npsm m x 1/4 npsm f
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5000 psi 340 bar 34 MPa

225 psi 14 bar 1.4 MPa
1/4 in. 6 mm ID 3/8 npsm fbe

215637 25 ft 7.6 m
215638 50 ft 15.2 m

/
500 psi 35 bar 3.5 MPa

208630 1/2 npt m x 3/8 npt f PTFE

100 psi 7 bar 0.7 MPa

236854

222011
12 25 ft 7.6 m

17Z427 Graco

24X634
1/4-18 npsm

24X794
25N837
25N836

241079 500 V 0.01 2000

722886
307263

722860
307263

245277 kV

309455
24R038

24R038 Pro Xp
245277

406999

105749
111265 4 oz 113 g
116553 1 30 ml
24V929

24W390
24W391
24N706
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/

mm in

24N619 0.55 (.022)

STD

24N613 0.75 (.029)
26D094 0.9 (.035)
25N895 1.0 (.042)
25N896 1.2 (.047)
24N616 1.5 (.055)
25N897 1.8 (.070)
24N618 2.0 (.079)
25N831 1.0 (.042)

High Wear PHW
SST sst

25N832 1.2 (.047)
25N833 1.5 (.055)
25N834 1.8 (.070)
24N620 0.75 (.029)

HW

24N621 1.0 (.042)
24N622 1.2 (.047)
24N623 1.5 (.055)
24N624 1.8 (.070)
24N625 2.0 (.079)

24N729

25N835
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1.

2.

3.

0.35 bar 3.5 kPa 5 
psi

0.75 mm 0.030 in.

260

160

70

20

0.55 mm 0.022 in.

bar psi

oz/ cc/

bar psi

oz/ cc/

1.0 mm 0.040 in.

bar psi

oz/ cc/
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1.2 mm 0.047 in.

bar psi

oz/ cc/

1.5 mm 0.059 in.

bar psi

oz/ cc/

1.8 mm 0.070 in.

bar psi

oz/ cc/

2.0 mm 0.079 in.

bar psi

oz/ cc/
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•

•

• 10 in. 254 mm

• 20 psi 138 kPa 1.38 bar

• 20 psi 138 kPa 1.38 bar

• 10 oz/ 300 cc/

/
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•

•

•

•
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24N477 A
24W279
24N438
24N376
24N276
24N277
24N278
24N274

mm
*

**

24N477 15-17
381-43224W279

24N438 15-17
381-432

24N376 17-19
432-48324N276

24N277
24N278
24N274 12-14

305-356

* 21°C 70°F cp
x

**

20 70 cp 300 cc/min 500 cc/min 10 oz/min 17 oz/min

70 360 cp 100 cc/min 300 cc/min 3 oz/min 10 oz/min

360 cp 500 cc/min 600 cc/min 17 oz/min 20 oz/min

600 cc/min 750 cc/min 20 oz/min 25 oz/min
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*** 3.5 oz/min 100 cc/min

25E670

24N275
• A
•
•

24N279
24N439 2.0 mm

25E671 HVLP HVLP

mm
* **

25E670 10-12
254-305 ***

24N275 14-16
356-406

24N279 14-16
356-406

24N439 11-13
279-330

25E671 HVLP 14-16
356-406

* 21°C 70°F cp
x

**

20 70 cp 300 cc/min 500 cc/min 10 oz/min 17 oz/min

70 360 cp 100 cc/min 300 cc/min 3 oz/min 10 oz/min

360 cp 500 cc/min 600 cc/min 17 oz/min 20 oz/min

600 cc/min 750 cc/min 20 oz/min 25 oz/min
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24N318 8 in 20 cm

25N837
6 in. 15cm

25N836 4 in. 10cm

mm
*

24N318 8 203

25N837 6 152

25N836 4 102

* 21°C 70°F cp
x

**

20 70 cp 300 cc/min 500 cc/min 10 oz/min 17 oz/min

70 360 cp 100 cc/min 300 cc/min 3 oz/min 10 oz/min

360 cp 500 cc/min 600 cc/min 17 oz/min 20 oz/min

600 cc/min 750 cc/min 20 oz/min 25 oz/min



3A7466E 59

10.6 269 mm 3.0 76.2 mm

2.5 63 mm
8 203 mm

0.53 13.5 mm 2x 1/4-20 UNC

2.6 66 mm

5 127 mm

2.9 73 mm

9.5 241.3 mm

1.05
26.67 mm

2x 1/4-20 UNC

0.90
22.86 mm

10.2 259 mm

7.8 198 mm

1.80

3.0 76.2 mm

2.6 66 mm

45.72 mm

3x 5/16-18 UNC0.60 15.24 mm

2.5 63 mm

2.5

5.8
147 mm

9.3 236.2 mm

63.5 mm
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60°

A B C D E

9.9
25.1 cm

14.4
36.6 cm

13.0
33.0 cm

2.3
5.8 cm

6.7
17.0 cm

24X820 60°
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90°

A B C D E

11.7
29.7 cm

11.2
28.4 cm

9.5
24.1 cm

4.5
11.4 cm

5.7
13.0 cm

24X820 90°
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60°

A B C D E

9.5
24.1 cm

14.4
36.6 cm

13.0
33.0 cm

2.3
5.8 cm

6.7
17.0 cm

24X820 60°
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90°

A B C D E

11.7
29.7 cm

11.2
28.4 cm

9.5
24.1 cm

4.5
11.4 cm

5.7
14.5 cm

24X820 90°



64 3A7466E

6 scfm 170 l/
30 psi 2.1 bar 5 

scfm 142 l/ 7 scfm 198 l/ 18 
scfm 510 l/ 24N477
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Pro Xp

100 psi 0.7 MPa 7 bar
100 psi 0.7 MPa 7 bar

120°F 48°C

125
2.6 lb 1.2 kg

6 scfm 170 l/
30 psi 2 bar 24N477 18 scfm 510 l/

60 kV

40 60 kV

dBa

ISO 9216
40psi 90.4 dB A
100psi 105.4 dB A

0.28 MPa 2.8 bar 90.4 dB A
0.7 MPa 7 bar 105.4 dB A

1 m
40 psi 87 dB A
100 psi 99 dB A

0.28 MPa 2.8 bar 87 dB A
0.7 MPa 7 bar 99 dB A

/

1/4 npsm m
5/16 8 mm
5/16 8 mm
5/32 4 mm

1/4-18 npsm m

PEEK

-
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