Instruksjoner (\
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QUANTM"™ pumper,
industrielle modeller SA7TE0D

Pumper med elektrisk drevet membran (EODD) med integrert elektrisk drift for bruk
ved overforing av vaeske. Kun for profesjonell bruk.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les alle advarslene og instruksjonene
i denne handboken og i andre relevante

veiledninger for du bruker utstyret. Ta vare
pa disse instruksjonene.

i30-modeller T
(QTC) i80-modeller (QTD)

i120-modeller (QTE)

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
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Relaterte handbgker

Relaterte handboker

Nummer péa

engelsk handbok | Beskrivelse Referanse

3A7637 QUANTM elektrisk motor, reservedeler Motorhandbok
3A7200 QUANTM pumper, deler, industrielle modeller Handbok over deler
3A8861 QUANTM lekkasjesensor Instruksjoner for sett
3A8982 QUANTM I/0 kabelsett (farlige omrader) Instruksjoner for sett
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Advarsler

Advarsler

Felgende advarsler gjelder for oppsett, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret.
Utropstegnet gjer deg oppmerksom pa en generell advarsel og faresymbolene viser til spesifikke risikoer.

Nar disse symbolene vises i denne handboken eller pa advarselsmerkene, kan du henvise til disse advarslene.
Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i denne handboken
der det er aktuelt.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Brannfarlig damp, slik som fra lgsemidler og maling, i arbeidsomradet kan antennes eller
eksplodere. Maling eller lasemidler som renner gjennom utstyret kan forarsake elektrostatisk
utladning. For & unngé brann og eksplosjon:

Utstyret ma kun brukes pa steder med god ventilasjon.

Alt som kan antenne ma fjernes, slik som sparebluss, sigaretter, baerbare elektriske lamper
og plastduker (potensiell elektrostatisk utladning).

Alt utstyr i arbeidsomradet ma jordes. Se Jordingfor jording.

Arbeidsomradet ma holdes fritt for seppel, inkludert Igsemidler, filler og bensin.
Stremledninger ma ikke settes i/tas ut av stremuttaket, og stram- eller lysbrytere ma ikke slas
av eller pa nar det er brannfarlig damp tilstede.

Bruk bare ledende jordede vaeskeforende slanger.

Stans driften umiddelbart hvis det dannes elektrostatiske gnister eller du far stet.
Utstyret ma ikke brukes igjen fer feilen er blitt funnet og reparert.
® Sorg for a ha et fungerende brannslukningsapparat i arbeidsomradet.

Det kan dannes statisk elektrisitet i plastdeler under rengjering, som kan lades ut og antenne
brannfarlig damp. For & unnga brann og eksplosjon:

¢ Rengjor plastdelene kun pa et sted med god ventilasjon.
¢ |kke rengjor med en torr klut.

N
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Advarsler
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FARE FOR ELEKTRISK STQT

Modeller for eksplosive atmosfaerer eller farlige (klassifiserte) omrader (hardkoblet for
permanent tilkobling):
Dette utstyret ma jordes. Feil jording, oppsett eller bruk av systemet kan forarsake elektrisk stat.

Sla av og frakople strammen ved & sla av hovedbryteren for du frakopler kabler og for du foretar
service pa utstyret.

Ma kun kobles til en jordet stremkilde.

Alt arbeid p& og reparasjon av elektriske ledninger ma utfares av en kvalifisert elektriker

og ma veere i samsvar med alle lokale lover og forskrifter.

Oppbevares innendgrs.

Modeller beregnet for ordinaere omrader (tilkobling med ledning og stopsel)

Dette utstyret ma jordes. Feil jording, oppsett eller bruk av systemet kan forarsake elektrisk stet.

Sl& av sprayten og ta stremledningen ut av stikkontakten fer det utfgres service pa utstyret.
Skal kun kobles til en jordet stikkontakt.

Bruk kun 3-leder skjateledning til 2-fase-modeller. Bruk kun 4-leder skjoteledning

til 3-fase-modeller.

Sjekk at jordingsgaflene péa strem- og skjateledninger er i orden.

Ma ikke utsettes for regn. Oppbevares innendgrs.

Vent i fem minutter etter at stramkabelen er koblet fra for du utferer vedlikehold.

FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET
Feil bruk av utstyret kan fare til at noen blir drept eller alvorlig skadet.

Ikke bruk utstyret hvis du er sliten eller pavirket av alkohol eller rusmidler.

Bruk aldri hgyere trykk eller temperatur enn maksimum arbeidstrykk eller temperaturgrensen
som gjelder for den svakeste delen i systemet. Se Tekniske spesifikasjoner i alle handbgker
som tilhgrer utstyret.

Bruk vaesker og lasemidler som er forenlig med de vate delene i systemet. Se Tekniske
spesifikasjoner i alle hdndbgker som tilharer utstyret. Les advarslene fra vaeske- og
lagsemiddelprodusenten. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om

a fa sikkerhetsdatablader (SDB) hos leverander eller forhandler.

Sl& av alt utstyr og felg Trykkavlastningsprosedyren nar utstyret ikke er i bruk.

Sjekk utstyret daglig. Reparer eller skift ut slitte eller odelagte deler gyeblikkelig, og bruk bare
originale reservedeler fra produsenten.

Utstyret skal ikke endres eller modifiseres. Endringer eller modifiseringer kan ugyldiggjere
godkjenninger og skape sikkerhetsrisikoer.

Sjekk at alt utstyr er klassifisert og godkjent for miljget du bruker det i.

Bruk utstyret kun til sitt tiltenkte formal. Ta kontakt med distributgren for & fa informasjon.
Vaeskefarende slanger og kabler ma plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte omrader,
rundt skarpe kanter, bevegelige deler eller varme overflater.

Veeskefgrende slanger, ledninger eller kabler ma ikke komme i klem eller bayes for mye.
Vaeskefgrende slanger, ledninger eller kabler ma ikke brukes til & trekke i utstyret.

Barn og dyr ma holdes unna arbeidsomradet.

Folg alle gjeldende sikkerhetsforskrifter.
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Advarsler

FARE FORBUNDET MED BRUK AV LOSEMIDLER TIL RENGJGRING AV PLASTDELER

Mange rengjgringsmidler kan skade plastdeler og fore til at de svikter. Dette kan forarsake alvorlige
skader pé& personer eller eiendom.

¢ Bruk kun kompatible lgsemidler til & rengjere strukturelle deler av plast eller deler som

er under trykk.

¢ Se Tekniske spesifikasjoner Radfer deg med produsenten av lgsemidlet for & f& informasjon
angaende kompatibilitet.

MPa/bar/PSI

> bbb

MPa/ bar/PSI

FARE VED BRUK AV TRYKKSATT UTSTYR

Vaeske fra utstyret, lekkasjer eller sprukne komponenter kan skvette i gynene eller pa huden
og forarsake alvorlige skader.

¢ Folg Trykkavlastningsprosedyren nar du stanser sprgytingen/doseringen og far du rengjer,
sjekker eller utfgrer service péa utstyret.

Stram alle vaeskekoplinger for du bruker utstyret.

Kontroller vaeskeslanger og koblinger daglig. Erstatt slitte eller skadde deler umiddelbart.

>

FARE FORARSAKET AV ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK

Bruk av veesker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forarsake en alvorlig
kjemisk reaksjon og fare til at utstyret sprenges. Unnlatelse av a felge denne advarselen kan fore
til at noen blir drept eller alvorlig skadet, eller skade pa eiendom.

e lkke bruk 1,1,1-trikloretan, metylenklorid, andre halogenerte hydrokarbonlgsemidler eller
vaesker som inneholder slike lgsemidler.
Ikke bruk Klorin.
Mange andre vaesker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt
med din materialleverander for informasjon om kompatibilitet.

> B>

MPa/bar/PSI

FARE FOR TERMISK EKSPANSJON

Vaesker som blir utsatt for varme i lukkede rom, inkludert i vaeskeslanger, kan skape en rask
trykkekning grunnet den termiske ekspansjonen. Overtrykk kan resultere i at utstyret blir gdelagt
og alvorlig personskade.

o Apne en ventil for 4 lette vaeskeekspansjonen under oppvarming.
e Sorg for & bytte ut slanger jevnlig basert pa dine driftsforhold.

()}
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Advarsler
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FARE FOR FASTHEKTING
Roterende deler kan forarsake alvorlige fysiske skader.

Hold deg unna deler som beveger seg.

Utstyret ma ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fiernet.

Ikke ha pé deg lgstsittende klesplagg, smykker eller ha utslatt, langt har nar du bruker utstyret.
Utstyr kan starte uten forvarsel. Far du sjekker, flytter eller utferer service pa utstyret,

folg Trykkavlastningsprosedyren og koble fra alle stramkilder.

FARE FORARSAKET AV GIFTIG VAESKE ELLER DAMP

Giftig veeske eller damp kan forarsake alvorlige eller livstruende skader hvis man far dem i gynene
eller pa huden, eller hvis de svelges eller pustes inn.

e Les sikkerhetsdatabladene (SDS) for & gjere deg kjent med de spesifikke farene til veeskene
som benyttes.

e Farlige veesker skal oppbevares i godkjente beholdere, og méa avhendes i henhold til
gjeldende forskrifter.

FARE FOR FORBRENNING

Utstyrets overflater og veesker som er oppvarmet kan bli veldig varme i lepet av bruk. For & unnga
alvorlige brannskader:

¢ |kke ta pa varme veesker eller varmt utstyr.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Du ma bruke egnet verneutstyr nar du oppholder deg i arbeidsomradet for & beskytte deg mot
alvorlige skader, slik som gyenskader, herselsskader, inndnding av giftige gasser og brannskader.
Verneutstyr inkluderer, men er ikke begrenset til:

e Vernebriller og harselvern.
e Pustemasker, vernedrakt og hansker slik som anbefalt av produsenten av veesker og lasemidler.
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Konfigurasjonstabell

Konfigurasjonstabell

Noter ned modellens delenummer og konfigurasjons-
sekvens som du finner pa utstyrets identifikasjons-
plate (ID), som hjelp nar du skal bestille reservedeler.

Modellens delenummer:

Konfigurasjonssekvens:

Provekonfigurasjonssekvens: QTC-ACFC2ACACBNBNA100

ti40874a

Q T AC FC2 AC AC BN BN Al 00
Merke |Bruk |Modell |Materiale |Motor |Sete- Materiale i Materiale |Forseglings- |Tilkobling |Alterna-
i vate deler materiale |tilbakeslags- |i membran |materiale for tiver
ventil manifold

MERK: Noen kombinasjoner er ikke mulig. Undersgk med din lokale forhandler.

\"; LYo [Y]|

Materiale i vate deler

Industriell (i) 30 (1 tomme port) AL |Aluminium
D {80 (1-1/2 tomme port) Cl |Stopejern
E [120 (2 tommer port) CP |Ledende polypropylen
PP |Polypropylen
PV |PVDF
SS |316 rustfritt stal

Motor - Industrielle modeller

Inngangs- Plasserin Terminering
spenning 9 av ledning/kabel
FC1* |Aluminium Svart 200-240V |3-fase Industriell, ordinaere omrader |Ledning med stepsel
Direct Drive pulverlakkert
FC2 |Aluminium Svart 200-240V |Enfaset Industriell, ordinaere omrader |Ledning med stepsel
Direct Drive pulverlakkert
FC3* | Aluminium Svart 200-240V |3-fase Industriell, eksplosive Ledning med stopsel
Direct Drive pulverlakkert atmosfaerer
FC4 |Aluminium Svart 200-240V |Enfaset Industriell, eksplosive Ledning med lgs kabel
Direct Drive pulverlakkert atmosfeerer
FC5 |Aluminium Svart 100-120V |Enfaset Industriell, ordinaere omrader |Ledning med stgpsel
Direct Drive pulverlakkert
FC6 |Aluminium Svart 100-120V |Enfaset Industriell, farlige Ledning med lgs kabel
Direct Drive pulverlakkert (klassifiserte) omrader
FE1* | Aluminium FEP-belegg 200-240V |3-fase Industriell, ordineere omrader, |Ledning med stepsel
Direct Drive forbedret (kjemisk)
FE2 |Aluminium FEP-belegg 200-240V |Enfaset Industriell, ordinaere omrader, |Ledning med stgpsel
Direct Drive forbedret (kjemisk)
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Konfigurasjonstabell

Motor - Industrielle modeller

Inngangs- Plasserin Terminering
spenning 9 av ledning/kabel
FE3* |Aluminium FEP-belegg 200-240V |3-fase Industriell, eksplosive Ledning med stopsel
Direct Drive atmosfeerer, forbedret
(kjemisk)
FE4 |Aluminium FEP-belegg 200-240V |Enfaset Industriell, eksplosive Ledning med lgs kabel
Direct Drive atmosfeerer, forbedret
(kjemisk)
FE5 |Aluminium FEP-belegg 100-120V |Enfaset Industriell, ordinaere omrader, |Ledning med stgpsel
Direct Drive forbedret (kjemisk)
FE6 |Aluminium FEP-belegg 100-120V |Enfaset Industriell, farlige Ledning med lgs kabel
Direct Drive (klassifiserte) omrader,
forbedret (kjemisk)

*Ikke tilgjengelig med i30 (QTC).

. Materiale L. Forseglingsmateriale
Setemateriale ‘. . Materiale i membran .
i tilbakeslagsventil for manifold
AC |Acetal AC |Acetal, kule BN [Buna-N -- Ingen
AL |Aluminium -B  |Buna-N overstopt 303 |CO |Overstopt BN (Buna-N
rustfritt stal, klaff polykloropren
BN* |Buna-N BN |Buna-N, kule CR |Polykloropren PT |PTFE
FB |303 rustfritt stdl med CR |Polykloropren, FK |Fluoroelastomer
Buna-N-forseglinger standard, kule
FK* |Fluoroelastomer CW |Polykloropren, vektet, |GE |Geolast
kule
GE |Geolast FK |Fluoroelastomer, kule |PO |PTFE/EPDM overstopt
PP |Polypropylen GE |Geolast, kule PS |PTFE/Santoprene,
todelt
PV |PVDF PT |PTFE, kule SP |Santoprene
SA [17-4PH rustfritt stal SD |440C Rustfritt stal, kule |TP | TPE
med PTFE-forseglinger
SP |Santoprene SP |Santoprene, kule
SS |316 rustfritt stal SS [316 Rustfritt stal, kule
TP* |TPE TP |TPE, kule

* Modeller med BN-, FK- eller TP-sete bruker ikke manifoldforseglinger.
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Konfigurasjonstabell

Tilkobling

Alternativer

A1 Aluminium, standardporter, NPT

00 Standard

A2 | Aluminium, standardporter, BSP

LP Stor partikkel

C1 |Ledende polypropylen, senterflens

C2 |Ledende polypropylen, endeflens

F1 PVDF, senterflens

F2 PVDF, endeflens

12 Jern, standardporter, BSP

P1 Polypropylen, senterflens

P2 |Polypropylen, endeflens

S1  |Rustfritt stal, standardporter, NPT

S2 |Rustfritt stal, standardporter, BSP

851 |Rustfritt stél, senterflens, horisontalt uttak

Valg av motordrift

Industriell - Nord-Amerika

Modell Ordinaere omrader Farlige omrader Spenningsomrade / antall faser
(NEMA-plugg) (lese kabler)

i30 (QTC) FC5 FC6 100/120V / enfaset

i80 (QTD) FCA FC3 200/240V / 3-faset

i120 (QTE) FCA FC3 200/240V / 3-faset

Industriell - Internasjonal

Modell

Ordinzere omrader

Farlige omrader

Spenningsomrade / antall faser

(IEC-plugg) (lose kabler)
i30 (QTC) FC2 FC4 200/240V / enfaset
i80 (QTD) FC2 FC4 200/240V / enfaset
i120 (QTE) FC2 FC4 200/240V / enfaset

Industriell - Forbedret (kjemisk) — Nord-Amerika

Modell Ordinaere omrader Farlige omrader Spenningsomrade / antall faser
(NEMA-plugg) (lese kabler)

i30 (QTC) FE5 FE6 100/120V / enfaset

i80 (QTD) FE1 FE3 200/240V / 3-faset

i120 (QTE) FE1 FE3 200/240V / 3-faset

Industriell - Forbedret (kjemisk) — Internasjonal

Modell Ordinaere omrader Farlige omrader Spenningsomrade / antall faser
(IEC-plugg) (lese kabler)
i30 (QTC) FE2 FE4 200/240V / enfaset
i80 (QTD) FE2 FE4 200/240V / enfaset
i120 (QTE) FE2 FE4 200/240V / enfaset
10 3A7160D




Godkjenninger

Godkjenninger

Informasjon om modell* Godkjenninger

For godkjenning av motor,
Motorer se tilherende handbok. Se Relaterte
handbgker, side 3.

Pumpemodeller med motorkode FC2 er godkjent til: c € UK

CA
UK
(€ ca

n2aG
Ex dh 1IB T4 Gb

Pumpemodeller med motorkode FC4 er godkjent til:

*Se Konfigurasjonstabell, fra side 8 for mer detaljerte beskrivelser.
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Identifikasjon av komponenter

Identifikasjon av komponenter

ti39013a
i38917a

. i 3 ; : FIG. 2: Modell for eksplosive atmosfeerer eller farlige
FIG. 1: Modell for ordinaere omrader (i30 (QTC) vist (klassifiserte) omrader (i30 QTC) vist)

Modeller for eksplosive atmosfeerer eller farlige
(klassifiserte) omrader inkluderer lase kabler pa
stromledninger (for direkte tilkobling til en stremkilde).

Modeller for ordinaere omrader inkluderer ledning
med stikkontakt og Inn/ut-port (I/O).

Modeller til ordinaere Modeller for eksplosive atmosfeerer
Ref. | Komponent a - e 3
omrader eller farlige (klassifiserte) omrader
A Stramlednin 15 ft (4,6 m) ledning med
9 stejps(el* ) 9 15 ft (4,6 m) ledning for direkte koinngJr

BB | I/O port/kabel
P&/av-kontroll, digital input
Kjerestatus, digital input M12, 5-pinner kobling*™

Hastighets- og trykkkontroll,
analog inngang

Kabel (medfelger ikke) for direkte kobling
til brukerleverte styreenheter*

CC | LED-indikator* Standard Forsterket
E Feste til ekstern jording, Utstyret er merket iht. IEC 417, symbol 5019:

jordingssymbol @
K Av-/pa-bryter Vri med klokken (hayre) for & gke veeskeutgangen

* Se Nadvendig strom og kontakter, side 22.
** Se I/O-tilkobling, side 25.

T Se Tilkobling av stromkabler, side 23 og Kobling for 3-fase-modeller, side 23.

* I/O-kabelsett er tilgjengelig (kiepes separat). Se handboken for motoren. Se Relaterte handboker, side 3.
* Se LED-indikator, side 30.

12 3A7160D



Typisk installasjon

Generell informasjon

Typiske installasjoner vises for pumpemodeller

med kule og klaff i ordinaere og farlige omrader.
Figurene fungerer kun som en veiledning for valg

og installasjon av systemkomponenter. Kontakt din
lokale distributer for hjelp med a planlegge et system

Typisk installasjon

som passer dine behov. Bruk alltid originale Graco
deler og tilbehgr. Kontroller at alt ekstrautstyr har
riktig starrelse og nominelt trykk for & oppfylle
kravene i systemet.

Bokstaver i teksten, for eksempel (A), viser til
informasjon i figurene.

Typisk installasjon for kulemodeller i ordinaere omrader

ti39014a

FiG. 3: Typisk installasjon for modeller i ordinzere omrader (tilkobling med ledning og stepsel) (i30-modell (QTC) vist)

Pumpedeler

A* Stromledning

B  Vaskeinntaksport
C  Veeskeutlgpsport
D Monteringsbein

E  Gulvfester

K

Av-/pa-bryter for vaeskeutlop
LY Tilgangsporter pA membran (ikke vist)
* Koble til en krets med hovedbryter. Installere en enhet

som beskytter kretsen i hver undergrupperte fase.
Folg lokale forskrifter.

Y Se Installere overvakningsutstyr, side 19 eller Installere
vaeskelekkasjelinjetilbehor, side 19.

3A7160D

Tilbehor (medfolger ikke)

F* Ledende, fleksibel vaeskeforsyningslinje
G* Tappeventil for vaeske

H Stengeventil

J* Ledende, fleksibel vaeskeutlopslinje

M Vaesketrykksmalere

N 1/O kabel

* Nedvendig, medfolger ikke.
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Typisk installasjon

Typisk installasjon for kulemodeller i eksplosive atmosfaerer eller
farlige (klassifiserte) omrader

Ordinaere omrader Eksplosive atmosfaerer eller farlige (klassifiserte) omrader

ﬁ

F—

39351a

FiG. 4: Typisk installasjon for modeller i eksplosive atmosfeerer eller farlige (klassifiserte) omrader (hardkoblet for
permanent tilkobling) (i30-modell (QTC) vist)

Pumpedeler Tilbehor (medfelger ikke)

A* Stromledning F* Ledende, fleksibel vaeskeforsyningslinje
B Veeskeinntaksport G* Tappeventil for vaeske

C Veeskeutlgpsport H Stengeventil

D Monteringsbein J* Ledende, fleksibel veeskeutlopslinje

E Gulvfester M Vaesketrykksmalere

K  Av-/pé-bryter for veeskeutlop N*+ 1/O kabel

LY Tilgangsporter pa membran (ikke vist). Tilgangsporter AA Elektrisk frakobling

pa membran ma ikke veere apne i farlige steder.
Portene ma ha installert enten plugg 128658

(som levert fra fabrikk) eller lekkasjesensorsett 25F109. * Nedvendig, medfoiger ikke.
+1/0-kabelsett er tilgiengelig (kjopes separat).
* Koble til en krets med hovedbryter. Installere en enhet Se handboken for motoren. Se Relaterte handboker,
som beskytter kretsen i hver undergrupperte fase. side 3.
Folg lokale forskrifter.

Y Se Installere overvakningsutstyr, side 19 eller Installere
vaeskelekkasjelinjetilbehor, side 19.
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Typisk installasjon

Typisk installasjon for i120-klaffmodeller (QTE) i ordinaere omrader

I N

ti00673a

FiG. 5: Typisk installasjon for i120-klaffmodeller (QTE) i ordinzere omrader (tilkobling med ledning og stepsel)

Tilbehor (medfalger ikke)
Pumpedeler

Stengeventil
A* Stremledning Ledende, fleksibel veeskeutlgpslinje
Veaeskeutlgpsport

H

J*

M Vaesketrykksmalere
Veaeskeinntaksport N

1/0 kabel
Monteringsbein
Gulvfester * Nodvendig, medfalger ikke.

AMOOW

Av-/pé-bryter for vaeskeutlgp
LY Tilgangsporter pA membran (ikke vist)
* Koble til en krets med hovedbryter. Installere en enhet

som beskytter kretsen i hver undergrupperte fase.
Folg lokale forskrifter.

Y Se Installere overvakningsutstyr, side 19 eller
Installere vaeskelekkasjelinjetilbehor, side 19.

Tilbehor (medfelger ikke)

F* Ledende, fleksibel vaeskeforsyningslinje
G* Tappeventil for vaeske

3A7160D 15



Typisk installasjon

Typisk installasjon for i120-klaffmodeller (QTE) i farlige

(klassifiserte) omrader

Ordinzere omrader

Eksplosive atmosfeerer eller
farlige (klassifiserte) omrader

FiG. 6: Typisk installasjon for i120-klaffmodeller (QTE) i eksplosive atmosfzerer eller farlige (klassifiserte) omrader

(hardkoblet for permanent tilkobling)

Pumpedeler

A* Stromledning

B Veaeskeutlgpsport

C Veeskeinntaksport

D Monteringsbein

E Gulvfester

K  Av-/pa-bryter for veeskeutlop

LY Tilgangsporter pa membran (ikke vist). Tilgangsporter

p& membran ma ikke vaere apne i farlige steder.
Portene ma ha installert enten plugg 128658
(som levert fra fabrikk) eller lekkasjesensorsett 25F109.

* Koble til en krets med hovedbryter. Installere en enhet
som beskytter kretsen i hver undergrupperte fase.
Folg lokale forskrifter.

Y Se Installere overvakningsutstyr, side 19 eller
Installere vaeskelekkasjelinjetilbehor, side 19.

Tilbehor (medfelger ikke)

F* Ledende, fleksibel vaeskeforsyningslinje
G* Tappeventil for veeske

H Stengeventil

J* Ledende, fleksibel vaeskeutlgpslinje

M Vaesketrykksmaélere

N*¥ 1/0 kabel

AA Elektrisk frakobling

* Nodvendig, medfolger ikke.

*1/0-kabelsett er tilgiengelig (kjopes separat).
Se handboken for motoren. Se Relaterte handboker,
side 3.
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Installasjon

Installasjon av dette utstyret involverer potensielt
farlige prosedyrer. Utstyret ma bare installeres av
kvalifisert personell som har lest og forstatt
informasjonen i denne handboken.

En

For & unnga personskade som fglge av brann,
eksplosjon eller elektrisk stat m4 alt arbeid med
elektriske ledninger utfares av en kvalifisert
elektriker og ma veere i samsvar med alle lokale
lover og forskrifter.

Montering av pumpen

Pumpen kan veere sveert tung (se Tekniske
spesifikasjoner, fra side 70, for informasjon

om vekt). Bruk minst to stropper og egnet
lofteutstyr eller to personer til & lafte pumpen.
Ikke bruk kun utlapsmanifolden til & lefte pumpen.

1. Serg for at overflaten pumpen skal monteres
pa er i vater.

2. Sorg for at monteringsoverflaten og
monteringsutstyret er sterkt nok til 4 stotte
vekten av pumpen, vaeskelinker, tilbehar
og vaeske, samt belastningen forarsaket av bruk.

3. Ved all montering, serg for at pumpen er sikret
med fester gjennom monteringshullene
i sokkelen. Se FIG. 7. Se Dimensjoner,
fra side 54.

MERK: For enkel betjening og bruk,

bar pumpen monteres slik at av-pa-bryteren (K),
LED-indikatoren (CC), I/O port/kabel (BB)

og vaeskeinntak og utlgpsporter (B, C) er enkelt
tilgjengelig.

For & unngé skade pa pumpen, bar pumpen
monteres med fester giennom hvert av hullene
pé beina. Se FIG. 7.

3A7160D

Installasjon

1i39018a

FIG. 7: Monteringshull
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Installasjon

Orientering av vaeskeinnlogps- Koble til vaeskeslange

o ]¢) utlapsporter Bruk ledende, fleksible vaeskelinjer til veeskeforsyning

Vaeskeporten til midtmanifolden kan roteres til enten (F) og veeskeutlepslinjer (J).

vertikal eller horisontal posisjon. MERK: For riktig fylling, serg for at
vaeskeutlepsporten (C) er montert hgyere enn

For & endre orienteringen av vaeskeporten til vaeskeinntaksporten (B). Se FiG. 3 og FiG. 4.

midtmanifolden (54): ) o
1. Installer ledende, fleksible vaeskelinjer (F og J).
1. Fjern sjakkelboltene og lasesplintene (35, 36). 2. Installer en tappeventil for vaeske (G)
nzer vaeskeutlopet. Se FiG. 3 og FIG. 4.

-

KODE: En vaesketappeventil (G) er ngdvendig for & lette

3 Vaeskedeksel trykket i vaeskeutlgpslinjen. Tappeventilen reduserer
54  Midtmanifold faren for alvorlig fare, inklusive sprut i gynene eller
35  Sjakkelbolt p& huden nér trykket slippes ut.

36  Lasesplint 3. Installer en stengeventil (H) pa vaeskeutlapslinjen
(J) downstream fra veesketappeventilen (G).

2. Roter midtmanifolden (54) til den aktuelle
vertikale eller horisontale posisjonen.

3. Installer sjakkelboltene og lasesplintene (35, 36).

MERK: Installer utstyret s& neert materialkilden som
mulig. Se Tekniske spesifikasjoner, fra side 70,
for maksimalt sugeloft.

Pumpen kan bli skadet hvis fleksible vaeskelinjer
ikke brukes. Hvis harde vaeskelinjer brukes

i systemet, ma det brukes en kortere ledende,
fleksibel vaeskelinje for & koble til pumpen.

1i40553a

FiG. 8: Orientering av vaeskeinnlops- og utlepsporter
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Installere ekstrautstyr

Installere overvakningsutstyr

Installer falgende ekstrautstyr for & overvake ytelsen
til utstyret.

e Lekkasjesensor: Overvaker for lekkasje
i pumpen som fglge av rifter i membranen.
Stopper pumpen automatisk og trigger
LED-indikatoren hvis det registreres en lekkasje.
Leveres ikke med utstyret. Tilbehgrssett er
tilgjengelig (selges separat). Se Relaterte
handbgker, side 3.

For & unngé skade pa pumpen bar det installeres
en lekkasjesensor for & avdekke lekkasjer i utstyret
som folge av rifter i membranen.

Installere tilbehor til vaeskeslange

Det folgende tilbehgret skal installeres i rekkefglgen
vist i FIG. 3 og FIG. 4. Bruk om nodvendig adapter.

e Vasketappeventil (G): Nedvendig. Reduserer
trykket i veesken i systemet.

e Stengeventil (H): Stenger av vaeskestrammen.

e Veesketrykkmaler (M): For mer ngyaktig
justering av veesketrykket.

e Vaeskeutlgpslinje (J): Nedvendig. For 4 bl
kvitt vaeske.

e Vaskeforsyningslinje (F): Nedvendig. Gjor det
mulig for pumpen til & suge vaeske fra en beholder.

Installere vaeskelekkasjelinjetilbehor

Hvis en lekkasjesensor ikke er installert i pumpen
0g membranen revner, vil utstyret fylles med veeske
eller vaeske vil stramme ut i arbeidsomradet. For &
unnga skade fra vaeske som lekker, giftige vaesker,
vaeskedamp, sprutende vaeske eller varm veaeske,
ma det installeres linjer for tapping av veeske,

for & rute bort lekket veeske som folge av sprekker

i membranen.

2
a

For & unnga skade pa pumpen som fglge av revnet
membran, bgr det installeres en lekkasjesensor for
a avdekke lekkasjer i utstyret og stoppe pumpen
automatisk. Se Installere overvakningsutstyr,
side 19.

3A7160D
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Hvis en lekkasjesensor ikke er installert i pumpen,
installeres folgende ekstrautstyr som vist i FIG. 9.
Benytt adapter ved behov.

MERK: Installer en lekkasjesensor for & overvéake
lekkasjer som folge av sprekker i membranen.
Se Installere overvakningsutstyr, side 19.

e Vaeskelekkasjelinje (L2): Ruter veeske til et
tappested hvis vaeske lekker pga. sprekk
i membran.

1. Fjern pluggene (hvis aktuelt) i tilgangsporten
p& membranen (L).

2. |Installer ledende, fleksible vaeskelekkasjelinjer
(L2) til tilgangsportene pa membranen (L).

3. Vaeskelekkasjelinjen (L2) rutes til en jordet
beholder (L3) for & samle opp vaesken som lekker.
Folg lokale forskrifter og krav til jording.

MERK: For modeller i eksplosive atmosfeerer eller
farlige (klassifiserte) omrader: Kontroller

at endebeholderen er jordet og befinner

seq i et ikke-eksplosivt eller ikke-farlig miljg.
Tilgangsporter paA membran ma3 ikke veere apne

i farlige steder. Portene mé ha installert enten
plugg 128658 (som levert fra fabrikk) eller
lekkasjesensorsett 25F109.

.,

FiG. 9: Typisk installasjon av vaeskelekkasjelinjer
(ordinaert omrade)
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Installasjon

Jording

NN

Utstyret ma jordes for & redusere risikoen for statiske
gnister og elektrisk stot. Elektriske eller statiske
gnister kan fa gasser til 4 antenne eller eksplodere.
Feil jording kan forarsake elektrisk stgt. Jording gir
avledning for den elektriske strammen.

e Det komplette vaeskesystemet ma alltid jordes
som beskrevet i denne delen.

e Fglg lokale forskrifter og regler.

For bruk av utstyret mé det jordes pa felgende mate.

Jording av pumpe
Koble til en statisk jording
Se FiG. 10.

1. Losne jordingsfestet (E).

2. Sett den ene enden av en 12-gauge eller
tykkere jordledning bak jordingsfestet og fest
jordingsfestet (E) godt.

3. Koble den andre enden av jordledningen
til jordingspunkt.

MERK: En jordledning og klemme (delenummer
238909) er tilgjengelig (selges separat).

1i38918a

FiG. 10: Jordingsfester for utstyr
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Koble til elektrisk jording

For modeller i eksplosive atmosfaerer eller farlige
(klassifiserte) omrader: Jording gjennom
jordledningen pé stramledningen til et jordingspunkt.
Koble den andre enden av jordledningen til

et jordingspunkt. Se Elektriske koblinger og
ledninger, fra side 22.

For modeller i ordinaere omrader: Jording gjennom
den medfelgende stromledningen og kontakten.
Koble kontakten til et stromuttak som er riktig
installert og jordet til et jordingspunkt.

Jording av vaeskelinjer

Bruk kun ledende vaeskelinjer med en maksimal
kombiner lengde 500 ft (150 m) & sikre
jordingskontinuitet. Sjekk elektrisk motstand

péa vaeskelinjene.

Jording av beholder for vaeskeforsyning

Folg lokale forskrifter og regler.

Beholderne brukt til Iasemiddel og
desinfeksjonsmiddel ma jordes under
skylling

Falg lokale forskrifter og regler. Bruk kun ledende
metallspann, plassert pa en jordet overflate.
Spannet mé ikke plasseres pa en ikke-ledende
overflate som f.eks. papir eller papp da dette bryter
jordingskontinuiteten.

Kontrollere jordingskontinuitet

Kontroller pumpens jordingskontinuitet etter
installasjonen. Etabler faste tidspunkt for kontroll
av jordingskontinuitet for & sikre riktig jording. Ikke
overstig 1 ohm motstand fra jordingen til pumpen.

3A7160D



For forste gangs bruk

Stramme festene

For utstyret brukes for forste gang, kontroller og trekk
til alle fester med riktig moment. Falg Riktig moment
pa fester, side 47.

Etter forste dags bruk, trekk til festene med riktig
moment.

For & unngé skade pa pumpen mé festene ikke
trekkes til for mye.

Stramme koblingene

Kontroller og stram alle vaeskekoplinger for du bruker
utstyret. Skift ut slitte eller skadde deler etter behov.

Stram til alle koblinger for & unnga lekkasje
og skade pa utstyrsdeler.

Skylle utstyret

Skyll utstyret for forste gangs bruk. Falg Skylle
utstyret, side 33.

Pumpen ble testet med vann. Hvis vann kan
forurense vaesken, skal utstyret skylles med
et kompatibelt lasemiddel for forste bruk.

3A7160D
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Elektriske koblinger og ledninger

Elektriske koblinger og ledninger

Nodvendig strom og kontakter

MERK: For utstyr utstyrt med ledning og lgse kabler
(ikke stopsel), installeres en kretsbryter iht. lokale
forskrifter.

MERK: Bruk adapter ved behov. Fglg lokale
forskrifter og regler.

For & unnga personskade som falge av brann,
eksplosjon eller elektrisk stgt ma alt arbeid med
elektriske ledninger utfares av en kvalifisert
elektriker og ma veere i samsvar med alle lokale
lover og forskrifter.

Nodvendig strom og kontakter

Motor- ..
. . . Terminering av
Plassering I;onﬂguraslons- Modell Inngangs- t| Hert ledning/kabel Stopsel
ode spenning Fase ertz
80 (QTD). 1500040V | 3 |50/60 Hz| 7,5 A | NEMAL15-20
FC1/FE1 120 QTE) z 7, ctopsel
i30 (QTC) |200-240V| 1 |50/60 Hz| 10 A IEC 60330'014 @
Ordinaere stopsel
omréader FC2/FE2
80 (QTD), | 900 pa0v| 1 |50/60Hz 15A | TC 60320-C20
i120 (QTE) st@psel*
FC5/FE5 30 (QTC) |100-120V | 1 |50/60 Hz| 12 A |NEMAS-15
stopsel
- 80 (QTD). | 500_pa0v | 3 |50/60 Hz| 7,5 A | L@se kabler,
Farlige FOSFES  lit20(@TB) 2 T5A | e Fie. 13
(klassifiserte)
omréder | FC6/FE6 30 (QTC) |100-120V| 1 |50/60 Hz| 12 A |L@sekabler, For
se FIG. 12 permanent
i30 (QTC) [200-240V| 1 |50/60Hz| 10A tilkobling®
Eksplosive Lose kabler,
FC4/FE4 : :
atmosfeerer i80 (QTD), 200-240V| 1 |50/60Hz| 15 A |seFiG. 12
i120 (QTE) z

*Se Konfigurasjonstabell, fra side 8 for mer detaljerte beskrivelser.

* Koble til en krets med en kretsbryter. Installere en enhet som beskytter kretsen i hver undergrupperte fase. Folg lokale
forskrifter.

® Se Tilkobling av stromkabler, side 23.

*Adapter er tilgjengelig (kjopes separat). Se Adaptere for stopsler og kabler, side 24.
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Tilkobling av stremkabler

For & unngé personskade som falge av brann,
eksplosjon eller elektrisk stgt ma alt arbeid med
elektriske ledninger utfares av en kvalifisert
elektriker og ma veere i samsvar med alle lokale
lover og forskrifter.

Kun for modeller i eksplosive atmosfeerer eller farlige
(klassifiserte) omrader.

Gjer ett av felgende for & koble en modell godkjent
for eksplosive atmosfaerer eller farlige (klassifiserte)
omrader til en stremkilde:

e Hardkoble utstyret til en stremkilde.

e Bruke kontakt, stegpsel eller annen enhet som
tilfredsstiller kravene i EN 60079-0 eller UL 674.

MERK: Se Nodvendig strom og kontakter, side 22,
for krav til stram. Installere en enhet som beskytter
kretsen i hver undergrupperte fase.

En 15 ft. (4,6 m) kabel (enten 3-konduktor eller
4-konduktor) leveres med modeller beregnet for
eksplosive atmosfaerer eller farlige (klassifiserte)
omréader. Koble kabelen direkte til et panel med
grenkretsbeskyttelse og en elektrisk kretsbryter iht.
lokale forskrifter. Ved behov for lengre kabel kobles
denne gjennom en koblingsboks. Bruk falgende tabell
til & velge minstestorrelse pa kabelen basert

pa lengde:

Lengde Gauge mm?2
50 ft (15,2 m) 12 AWG 3,3
100 ft (30,4 m) 10 AWG 5,3
200 ft (61 m) 8 AWG 13,3

MERK: Kontroller at elektrisk frakobling (AA) er slatt
av og last ute for kobling. Se FIG. 11.

FiG. 11: Elektrisk frakobling

3A7160D
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Koble enkelfase-modeller

Kun for modeller i eksplosive atmosfeerer eller farlige
(klassifiserte) omrader. Se FiG. 12.

1. FC6/FE6-motorer: Koble den svarte ledningen
til linje 1 (svart, L1).

FC4/FE4-motorer: Koble den brune ledningen
til linje 1 (L1, brun).

2. FC6/FE6-motorer: Koble den hvite ledningen
til ngytral (L2/N, hvit).
FC4/FE4-motorer: Koble den bla ledningen
til linje 2 (L2/N, bla).

3. Kobile jordledningen (grenn eller grann med
gul stripe) til et jordingspunkt.

i39015a

FiGg. 12: Kobling for enkelfase-modeller

Koble 3-fasemodeller

Kun for modeller i eksplosive atmosfeerer eller farlige
(klassifiserte) omrader. Se FiG. 13:

1. Koble den svarte ledningen til linje 1 (svart, L1)
2. Koble den hvite ledningen til linje 2 (hvit, L2).
3. Koble den ragde ledningen til linje 3 (rad, L3).

4. Koble jordledningen (grenn eller grann med
gul stripe) til et jordingspunkt.

1i40182a

FiG. 13: Kobling for 3-fase-modeller
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Elektriske koblinger og ledninger

Krav til kabler og ledninger

Kun for modeller i eksplosive atmosfaerer eller farlige

(klassifiserte) omrader.

Eksplosjonssikre skjgter ma ikke endres eller
repareres. Endring foretatt pa eksplosjonssikre
skjoter kan utgjore en eksplosjonsfare.

For & unnga personskade som falge av brann,
eksplosjon eller elektrisk stet ma alt arbeid med
elektriske ledninger utfores av en kvalifisert
elektriker og ma vaere i samsvar med alle lokale
lover og forskrifter.

Krav til eksplosjonssikkert utstyr

Bruk egnede ledninger, koblinger og kabelgjennomfg-
ringer klasse |, divisjon |, gruppe D. Fglg alle
nasjonale og lokale lover og forskrifter.

Krav til kabelklassifisering: 158°F (70 °C) minimum
(alle ledninger)

Krav til klassifisering av kabelgjennomferinger:
158°F (70 °C) minimum (alle kabelgjennomfaringer)

Krav til flammesikkert utstyr

Bruk egnede ledninger, koblinger og kabelgjennomfo-
ringer godkjent for Ex Il 2 G. Felg alle nasjonale
og lokale lover og forskrifter.

Krav til kabelklassifisering: 158°F (70 °C) minimum
(alle ledninger)

Krav til klassifisering av kabelgjennomferinger:
158°F (70 °C) minimum (alle kabelgjennomfaringer)
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Adaptere for stopsler og kabler

For & unnga personskade som falge av brann,
eksplosjon eller elektrisk stegt ma alt arbeid med
elektriske ledninger utfores av en kvalifisert
elektriker og méa vaere i samsvar med alle lokale
lover og forskrifter.

Bruk adapter ved behov. Folg lokale forskrifter
og regler.

Adaptere er tilgjengelig (kjopes separat).

Adapter til stopsel

Adapter til
Cl4-stopsel | C20-stopsel | StoPsel
Europa 242001 15G958 .e.
Kina/Australia 242005 17A242
Italia -—- 15G959
ltalia o (oo
287121 sett
Sveits inneholder 15G961 7o
alle tre
C14-stopsler
Danmark — -

Stopselklemmer

Stopsel

C14-stapsler 195551

121249

C20-stapsler

I/0-port kabeladapter for lgse kabler (kun for modeller
i ordinzere omréader)

Kabellengde (meter)

2 123846
15 17D160
30 17B590
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Elektriske koblinger og ledninger

1/0-tilkobling

Kun for modeller i ordinaere omrader.

MERK: Alle I/O-koblinger taler 30 VDC (volt likestrgm)
og er beskyttet mot omvendt polaritet.

For & unnga personskade som felge av brann, For kabling, se Ekvivalente elektriske kretser for
eksplosjon eller elektrisk stot m& alt arbeid med 1/0-tilkobling, side 26.

elektriske ledninger utfares av en kvalifisert
elektriker og ma veere i samsvar med alle lokale
lover og forskrifter.

1/0-tilkobling pinout (kun for modeller i ordinaere omrader)

Pinne | Tilkoblingstype Beskrivelse

Pin 1 Digital inngang Digital input har en intern 5 VDC pull-up for terrkontakt eller
stremsenkende kretser. Digital input er internt sperret for
push-pull-output Slipp eller driv inngangen hegyt for & hindre at utstyret
skal kjore. Trekk inngangen lavt for & aktivere utstyret pa nytt.

Pin 2 Digital output Digital output er stremsenkende med en stremkapasitet pa opptil
(utstyr kjarer) 100 mA. Digital output er internt sperret for kjgring av store induktive
laster. Effekten trekkes automatisk ned nar utstyret kjgrer og slippes
automatisk nar utstyret ikke kjarer.

Pin 3 GND/Common Jording, felles tilkobling.

Pin 4 Analog inngang, positiv | Analoge inngangen er 4-20 mA stremkontrollert. N&r den analoge
inngangen kobles og kjeres, deaktiverer utstyret av-/pa-bryteren (K)
og bruker den analoge inngangen til & kontrollere hastighet og trykk

i utstyret. Av-/pa-bryteren (K) kan fortsatt brukes til & sla av utstyret
ved & vri bryteren til av (0). For & reaktivere utstyret ved en hastighet
og et trykk som styres av den analoge inngangen, vris av-/pa-bryteren
opp (med klokken).

Pin 5 Analog inngang, negativ

For & deaktivere kontroll via analog inngang og aktivere av-/pa-bryteren (K):

1. Sla av utstyret. Se Sla av utstyret, side 29. Kontroller at
LED-indikatoren er av (lyser ikke).

2. Koble fra strammen fra systemet.
Koble fra den analoge inngangen (pinne 4, pinne 5).

Koble enheten til en stremkilde ved & sla pa utstyret og aktivere
av-/pa-bryteren (K) pa utstyret.

Pin 4 Pin 1
Pin 5
Pin 3 Pin 2

FiG. 14: M-12, 5-pinne tilkobling for modeller i ordinaere omrader
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Elektriske koblinger og ledninger

Ekvivalente elektriske kretser for 1/0-tilkobling

Ekvivalente elektriske kretser for I/O-tilkobling
(kun for modeller i ordinaere omrader)

Ekvivalente elektriske kretser for 1/0-tilkobling
(kun for modeller i ordinzere omrader)

I/0-krets | Ekvivalent krets

I/0-krets | Ekvivalent krets

Digital 5VDC Digital M12,
inngang output Pin 2
+
Maksimalt 30 VDC, :l
Maksimalt 100 mA i
-O
Logikk: M12,
Lav (Kjerer) < 2,0V Pin 3 p—
Hay (Stopp) > 3,0 V -
Logikk:
- O—— Maksimalt Pumpe kjgrer: Aktiv
M12, 30 VDC Pumpe stoppet: Inaktiv
Pin 3 e
Analog M12 Maksimalt 30 VDC
Kompatible drivere for digital input inngang Pi ;
in4
—o o>
Bryter eller Maksimalt
relé \ 440 Ohm 2,0W
-0
+ M12,
Pin5 —
Open
Collector
(NPN) —O-
Maksimalt 30 VDC
}_
}-’
Push-Pull -
Driver
}_.
_ I+
—
40_
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Bruk

Trykkavlastningsprosedyren
leg Trykkavlastningsprosedyren hver gang

du ser dette symbolet.
@ ‘

Dette utstyret forblir under trykk helt til trykket
manuelt reduseres. For & bidra til & forhindre alvorlig
personskader fra veeske under trykk, slik som
vaeskesprut og bevegelige deler, ma
Trykkavlastningsprosedyren fglges nar du
avslutter bruk av utstyret og for rengjering, sjekk
eller service pa utstyret.

@:—

1. Vri av-/pé-bryteren for vaeskeutgang (K) til av (0)
og koble fra streammen pé systemet.

Lukk stengeventilen (H).

3. Apne tappeventilen (G) for & redusere
vaesketrykket. Klargjer en beholder til & ta imot
vaesken som tappes.

4. Latappeventile (G) sta dpen inntil systemet
er klart for & bli satt under trykk.

For hver bruk

Stramme festene

Undersgk og stram alle fester for bruk av utstyret.
Stram til etter behov. Felg Riktig moment pa fester,
side 47.

For & unngéa skade pa pumpen ma festene ikke
trekkes til for mye.

Stramme koblingene

Kontroller og stram alle vaeskekoplinger for du bruker
utstyret. Skift ut slitte eller skadde deler etter behov.

Stram til alle koblinger for & unnga lekkasje
og skade pa utstyrsdeler.

3A7160D

Bruk

Skylle utstyret

Skyll utstyret for hver bruk. Avgjer om det

er ngdvendig & demontere og rengjare de enkelte
delene eller bare skylle gjennom utstyret med

et kompatibelt losemiddel.

For & skylle gjennom utstyret med et kompatibelt
losemiddel, folg Starte utstyret, side 27 og Skylle
utstyret, side 33.

For & demontere og rengjore de enkelte delene,
se aktuell reparasjonsprosedyre. Se Reparasjon,
fra side 38.

Starte utstyret

For & forhindre personskade fra vaeskesprut ma
du kontrollere at av-/pa-bryteren (K) er satt til av (0)
for utstyret kobles til en stremkilde.

Klargjore utstyret for oppstart
1. Sett av-/pa-bryteren (K) til av (0).

2. Kontroller at utstyret er skikkelig jordet.
Se Jording, side 20.

3. Undersgk og stram alle fester og koblinger for
bruk av utstyret. Skift ut slitte eller skadde deler
etter behov.

For sugeenden av veeskeforsyningslinjen (F)
inn i vaesken for a fordele vaesken.

5. Sett utlepsenden av vaeskeutlgpslinjen (J)
inn i endebeholderen.

6. Lukk tappeventilen (G).
7. Kontroller at alle stengeventiler (H) er apne.

Hvis vaeskeutlgpslinjen (J) har en dispenserings-
anordning, holder du dispenseringsventilen apen
inn til endebeholderen.

27



Bruk

Starte og justere utstyret
1. Folg Klargjere utstyret for oppstart, side 27.

2. Koble utstyret til en stromkilde. Se Elektriske
koblinger og ledninger, fra side 22.

MERK: Pumpen starter automatisk hvis den
er koblet til streemmen og av-/pa-bryteren (K)
ikke er satt til av (0).

3. Lautstyret giennomfare hele oppstartssekvensen
etter at du har heart varsellyden. Se Oversikt over
LED-indikatorer, side 30.

LED-indikatorlyset lyser gult under kalibrering.
Pumpen kjorer sakte under justering og kjerer
normalt etter fullfert kalibrering.

Systemet forblir kalibrert sa lenge det er satt
strom pa systemet. Hvis systemet blir koblet
fra strammen, vil det automatisk rekalibrere seg
etter at strammen er slatt pa igjen.

4. Vri sakte p& av-/pa-bryteren (K) inntil utstyret
kjorer ved angitt utgangsniva.

5. Ved skylling kjgres utstyret lenge nok til
at utstyret og linjene blir skikkelig rengjort.

Tips for a redusere kavitering

Hyppig eller omfattende kavitering kan forarsake
alvorlig skade, inkludert gropdannelse og tidlig
slitasje pa vate deler, og kan fere til redusert effekt
péa utstyret. Bade kavitasjonsskade og redusert
effekt gker driftskostnadene.

Kavitering er dannelse eller kollaps av luftlommer

i vaesken. Kavitering avhenger av damptrykket

i vaesken, systemets sugetrykk og hastighetstrykket.
Viskase veesker er vanskeligere & pumpe og har
starre tendens til kavitering enn ikke-viskose veesker.

For & forbedre effekten pa systemet og redusere
kavitering:

1. Reduser damptrykket: Senk temperaturen
pa vaesken.

2. Ok sugetrykket:
a. Plasser utstyret lavere enn veeskenivaet

i forsyningen.

b. Reduser antall koblinger pa sugelinjene
for & redusere friksjonslengde.
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c. Ok diameteren pa sugelinjene.

d. Reduser veeskeinntakstrykket. En forsyning
av inngangstrykk pa 3-5 psi (21-35 kPa,
0,2-0,3 bar) er tilstrekkelig for de fleste
materialer.

For & unngé skade pa pumpe og ineffektiv bruk,
ma det ikke brukes veeskeinntakstrykk som er starre
enn 25 prosent av utgangsarbeidstrykket.

e. @k Net Positive Suction Head (NPSH).
Se Ytelsesdiagrammer, side 51.

3. Redusere vaeskehastighet: Reduser systemets
sykliske hastighet.

Vurder alle de tidligere oppagitte faktorene

i systemdesign. For & opprettholde effekten kjgres
utstyret ved laveste hastighet og trykk som

er ngdvendig for onsket gjennomstromning.

Kontakt din lokale forhandler for stedsspesifikke
anbefalinger for & forbedre utstyrets ytelse
og redusere driftskostnadene.

Deaktivere auto-fylling

Auto-fyllesensoren registrerer veeske mens utstyret
er i drift. Utstyret kjorer s& lenge det blir registrert
vaeske. Hvis det ikke registreres vaeske vil
auto-fyllesekvensen starte pa nytt.

Auto-fylling er aktivert som standard. For & deaktivere
auto-fylling:

1. Folg Fjerne dekslet pa styreenheten,
i prosedyren for reparasjon av deksel pa
styreenhet i handboken til motoren. Se Relaterte
handbgker pé side 3.

2. Finne autofylle-bryteren (AP). Se FIG. 15 eller
Koblingsskjema i handboken til motoren.

3. Skyv autofylle-bryteren (AP) til den venstre
posisjonen (av).

4. Fglg Installere dekslet pa styreenheten,
i prosedyren for reparasjon av deksel
pa styreenhet i handboken til motoren.
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i42065a

FiG. 15: Deaktivere auto-fylling

Sla av utstyret

7]
@y
m =

1. Foelg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.
2. Folg Skylle utstyret, side 33.
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LED-indikator

LED-indikator

Oversikt over LED-indikatorer

LED-indikator ‘ Utstyrets status Merknader
Stabilt red Slatt pa, hastighet satt til O (null), | Veer oppmerksom pa at systemet er tilkoblet
systemet er ikke i drift. strom.
For a bruke utstyret, folg Starte utstyret,
side 27.
Blinkende rgdt Motorfeil, motorsvikt. Se Feilsgke hendelsesfeil (LED-indikator),
side 31.
Stabilt gult Kalibrering. Gjennomferer Ingen handling. La utstyret avslutte
oppstartssekvens. oppstartssekvens.

Apne tappeventilen (G) eller stengeventilen (H)
for at utstyret skal kunne kjore inntil
oppstartssekvensen er avsluttet.

Gult blinker lys Lekkasjesensorvarsel. Se Lekkasjesensorvarsel i Feilsgke
hendelsesfeil (LED-indikator), side 32.
Stabilt grent Oppstartssekvens fullfart. For a bruke utstyret, folg Starte utstyret,
side 27.
Normal drift. Ingen handling.
Blinkende gront Vanlig drift, stansen mot trykk. Veer oppmerksom pa at systemet er tilkoblet
strom.

Spesialtilfelle handling Se Feilsgke
hendelsesfeil (LED-indikator), side 31.

Ingen lys (av) Systemet ikke paslatt. Se Feilsgke hendelsesfeil (LED-indikator),
side 31.
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LED-indikator

Feilsoke hendelsesfeil (LED-indikator)

Hvis det inntreffer en hendelse vil LED-indikatoren
blinke et angitt antall ganger som samsvarer med
LI ) ewteies hendelseskoden.

‘I Utfer Trykkavlastningsprosedyren, side 27, for du
@,@5 underseker eller reparerer utstyret.
s "’ -

Undersgk alle mulige problemer og arsaker fer du

demonterer utstyret.

Feilsoke hendelsesfeil (LED-indikator)

LED-indikator ‘ Problem Arsak Losning

Radt, Motor eller styreenhet | Varmt driftsmiljo eller varme | Sett av-/pa-bryteren (K) til A

blinkende, overopphetet. driftsforhold. (0-innstilling). La utstyret veere

ett blink tilkoblet strem og la det kjole ned
for det startes igjen.
Undersgk viften. Reparer eller bytt
ved behov. Se handboken for
motoren. Se Relaterte handbgker,
side 3.

Rodt, Feil pd motorstram. Spesialtilfelle arsak. Sla av-/pa-bryteren ned, og

blinkende, deretter opp igjen. Kontakt teknisk

to blink statte hvis problemet vedvarer.

Rodt, Spenningsfeil. Inngangsspenning for hgy, | Undersgk linjespenningen.

Rgngﬁ:Se, for lav, eller for stgyende. Undersok tilkoblingene pa
hovedkortet. Se handboken for
motoren. Se Relaterte handbgker,
side 3.

Radt, Motorsensorfeil. Motorsensor frakoblet. Serg for at ledningen til

blinkende, motorsensoren er riktig montert.

fire blink Se handboken for motoren.
Se Relaterte handbgker, side 3.

Motorsensoren fungerer Skift ut motorsensoren. Se relaterte
ikke. handbgker. Se handboken for

motoren. Se Relaterte handbgker,
side 3.

Rodt, Spesialtilfelle problem. | Spesialtilfelle arsak. Sla strgammen av og pa. Kontakt

blinkende, teknisk stotte hvis problemet

fem blink vedvarer.

Rodt, Tilkoblingsfeil En eller flere motorkabler Kontroller at alle tilkoblingene

blinkende, p& motorkabel. er tilkoblet feil. pa hovedkortet er riktig.

seks blink

Dim rod, fast Feil i Strom frakoblet. Undersgk stremtilkobling.

spenningsdeteksjon Systemet slar seg av. La utstyret fa sla seg av.
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LED-indikator

Feilsoke hendelsesfeil (LED-indikator)

LED-indikator | Problem Lasning

Gult, blinkende, | Lekkasjesensorvarsel.* | Lekkasje registrert i utstyret. | Undersgk membranen for brudd
kontinuerlig eller feilmontering. Reparer eller
blinking erstatt. Kontroller at membranen
er festet iht. spesifikasjonene.

Lekkasjesensoren frakoblet. | Serg for at ledningen til
motorsensoren er riktig montert.
Se tilhgrende handbok til
lekkasjesensoren. Se Relaterte
handboker, side 3.

Gront, Utstyret stanset mot En ventil nedstroms i Apne ventilen.
blinkende, trykk. vaeskelinjen er lukket eller .

. . Folg Trykkavlastningsprose-
kontinuerlig blokkert. . ; .
blink dyren, side 27 og rengjer ventilen.

Spesialtilfelle arsak. Vaer oppmerksom pa at systemet
er tilkoblet stram. Spesialtilfelle
handling Se handboken for
motoren. Se Relaterte handbgker,
side 3.

Kontakt teknisk stotte.
Ingen lys (av) Feil i Systemet ikke péaslatt. Undersgk strgmtilkobling.
spenningsdeteksjon. Feil pa styreenhet. Undersgk at grenkretsen har riktig
spenning.

Skift ut hovedkortet. Se handboken
for motoren. Se Relaterte
handbgker, side 3.

* Lekkasjesensor folger ikke med utstyret. Tilbeharssett er tilgjengelig (selges separat). Se handboken for motoren.
Se Relaterte handboker, side 3.
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Vedlikehold

Etablere en forebyggende
vedlikeholdsplan

Vedlikehold utstyret regelmessig for 8 unnga
skade pa pumpen som folge av sal, lekkasije eller
membranfeil.

Etabler en forebyggende vedlikeholdsplan basert
pé& utstyrets servicehistorikk.

Undersgoke utstyret

Undersok utstyret regelmessig for slitte eller skadde

deler. Skift ut etter behov.

Stramme festene

Kontroller alle fester og stram pa nytt. Felg Riktig
moment pa fester, side 47.

For & unngéa skade pa pumpen ma festene ikke
trekkes til for mye.

Stramme koblingene

Kontroller og stram alle vaeskekoplinger for du bruker
utstyret. Skift ut slitte eller skadde deler etter behov.

Stram til alle koblinger for & unngéa lekkasje
og skade pé utstyrsdeler.

Smore utstyret

Utstyret blir smurt pa fabrikken. Utstyret ma smores

pa nytt ved utskifting av membran.

Smer motorrotoren ved bytte av membraner.
Se handboken for motoren. Se Relaterte
handboker, side 3.

Ikke bruk for mye smaremiddel pé utstyret.
Avgasser fra smgremiddelet kan forurense
vaeskeforsyningen eller annet utstyr.

Overdreven smaring kan ogsa forarsake at pumpen
fungerer feil.
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Vedlikehold

Skylle utstyret

y |
e (-
MPa/bar/PSI @‘

Utstyr og avfallsbeholder ma alltid jordes for

& unnga brann og eksplosjon. Skyll alltid med
lavest mulig trykk for & unnga elektrostatisk
utladning og skader forarsaket av veeskesprut.

10.
11.

Skyll for vaesken kan terke eller fryse i utstyret,
ved slutten av dagen, for det lagres og for utstyret
repareres.

Skyll med lavest mulig trykk. Sjekk koblinger
for lekkasjer og stram til etter behov.

Skyll med et Ilgsemiddel som er kompatibelt
med vaesken som er i bruk og delene som er

i kontakt med vaesken. Bruk en hygienelgsning
for saniteere bruksomrader.

Hyppighet pa skylling varierer avhengig av bruk.

La alltid utstyret gjennomfare hele
skylleprosessen.

Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.

Far sugeenden av veeskeforsyningslinjen (F)
inn i et kompatibelt lasemiddel.

Lukk tappeventilen (G).
Kontroller at av-/pa-bryteren (22) er stilt inn pa (0).

Hvis vaeskeutlgpslinjen (J) har en dispense-
ringsenhet, plasser en av metalldelene av dispen-
seringsenheten til en jorden metallbeholder og
hold dispenseringsventilen apen.

Kontroller at alle stengeventiler (H) er dpne.

Koble utstyret til en stremkilde. Se Elektriske
koblinger og ledninger, fra side 22.

Vri sakte pa av-/pé-bryteren (K) inntil utstyret
kjgrer ved angitt utgangsniva.

Kjor utstyret tilstrekkelig lenge til at utstyret
og linjene blir skikkelig rengjort.

Sett av-/pa-bryteren (K) til av (0).
Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.
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Vedlikehold

Oppbevare utstyret

MPa/bar/PSI

Reduser alltid trykket og skyll utstyret for
oppbevaring over en lengre periode.

-
‘(,
4

1. Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.
2. Folg Skylle utstyret, side 33.

Oppbevar utstyret ved 32°F (0 °C) eller hayere.
Eksponering for ekstremt lave temperaturer kan
fare til at plastdeler blir skadet.

Rengjore vate deler

MPa/ bar/PSI

De vate delene mé rengjeres jevnlig. Avgjer om det er
nedvendig & demontere utstyret for rengjering.

-
‘(’
4

e For & rengjere utstyret uten demontering, folg
Clean In-Place (CIP), side 34.

e For arengjere utstyret med demontering, folg
Clean Out-of-Place (COP), side 34.

Gjennomfer rengjeringen etter gjeldende forskrifter
for kompatibelt lasemiddel.

Clean In-Place (CIP)

MERKNAD

For & unngé skadet pa utstyret méa du bare bruke
rengjaringsvaesker som er kompatible med
materialene i de vate delene. For & unnga skade
pa deler i rustfritt stdl ma du ikke bruke
rengjaringsveesker med klor. Ikke overstig
maksimal veesketemperatur for materialene

i de vate delene. Se Vaesketemperaturomrade,
side 70.

1. Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.

2. Skyll gjennom utstyret med et kompatibelt
losemiddel. Falg Skylle utstyret, side 33.

3. Sirkuler det kompatible logsemiddelet gjennom
utstyret. Kjor utstyret sakte mens det kompatible
losemiddelet sirkulerer.

MERK: Sirkuler det kompatible legsemiddelet
grundig gjennom utstyret og systemet for bruk.
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For & unngéa skade pa utstyret ma
vaeskeinntakstrykket ikke overstige 15 psi
(1038 kPA, 1 bar) nér utstyret slas av og pa.

4. Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.

Clean Out-of-Place (COP)

1. Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.

2. Skyll gjennom utstyret med et kompatibelt
losemiddel. Folg Skylle utstyret, side 33.

3. Demonter deler etter behov. Se Reparasjon,
fra side 38.

4. Undersgk delene for slitasje eller skade. Skift ut
etter behov.

5. Bruk en bgrste eller andre COP-metoder,
vask alle vate deler med et kompatibelt
losemiddel ved en temperatur og konsentrasjon
som er anbefalt av produsenten.

6. Skyll delene pa nytt med vann og la de terke
fullstendig.

7. Undersgk delene og rengjer eventuelle skitne
deler pa nytt.

8. Remonter utstyret etter behov. Se Reparasjon,
fra side 38.

9. Skyll giennom utstyret med et kompatibelt
losemiddel. Folg Skylle utstyret, side 33.

10. Sirkuler det kompatible lagsemiddelet gjennom
utstyret. Kjor utstyret sakte mens det kompatible
losemiddelet sirkulerer.

MERK: Sirkuler det kompatible lagsemiddelet
grundig gjennom utstyret og systemet for bruk.

For 8 unngé skade pa utstyret ma
vaeskeinntakstrykket ikke overstige 15 psi
(1038 kPA, 1 bar) nar utstyret slas av og pa.

11. Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.
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Feilsgking

MPa/bar/PS|

/o

Problem

Utstyret piper, gult LED-lys

‘ Arsak

Pumpen starter oppstartssekvens
automatisk. Pumpen er koblet til en
stramkilde og av-/pa-bryteren (K) er ikke
satt til av-posisjonen (0).

Feilsgking

Utfer Trykkavlastningsprosedyren, side 27, for du
undersgker eller reparerer utstyret.

Undersgk alle mulige problemer og arsaker for du
demonterer utstyret.

‘ Lasning

Vri av-/pa-bryteren (K) til av-posisjonen (0)
og koble fra strammen pa systemet.

Hvis klargjort for drift, la pumpen fullfare
den automatiske oppstartssekvensen.

Blinkende LED-lys

Feil pa utstyr; spesialtilfelle arsak.

Se Feilsgke hendelsesfeil
(LED-indikator), side 31.

Utstyret kjorer, men verken
fyller eller pumper (det er
normal drift for autofylling
a kjore og deretter stoppe
straks pumpen er fylt).

Utstyret kjarer for fort, forarsaker
kavitering for fylling.

Reduser motorhastigheten.

Veeske ikke funnet av autofyllesensoren.

Serg for at sugeenden av
vaeskeforsyningslinjen (F) er satt inn
i veesken for & fordele vaesken.

La autofyllesekvensen kjare i 30 sekunder.

Undersok om slitt eller fastkjort i setet
eller manifolden.

Skift ventil og sete.

Slitt sete.

Skift ventil og sete.

Begrenset utlops- eller inntaksport.

Fjern blokkering.

Losne inntakskoblinger eller manifolder. | Stram til.

Skadede manifoldseter. Erstatt.
Utstyret holder ikke pa Slitt ventil, seter eller forseglinger. Erstatt.
vaesketrykket ved stans Losne manifoldkoblingene eller Stram til.

vaeskekoblingene.

Lasne festene pd membranaksel. Stram til.
Utstyret lekker veeske Losne manifoldkoblingene eller Stram til.
utvendig fra skjotene* vaeskedekselkoblingene.

Slitte manifoldseter eller forseglinger. Skift ut.

3A7160D
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Feilsoking

Problem

Utstyret lekker vaeske
utvendig fra skjoten
mellom midtmanifold
og manifold. (kun
klaffpumper)

‘ Arsak
Slitte eller skadede pakninger (53).

‘ Lasning
Skift ut pakninger (53), se FiG. 18.

Pakningen (53) er ikke installert riktig.

Manifold (5 eller 4) er ikke fullstendig
installert ved skjgten til midtmanifolden
(54).

Smaer grundig pakningen (53) og den
indre diameteren til manifolden (5 eller 4)
for du monterer manifolden.

Serg for at pakningen (53) er fullstendig
installert pa den ytre diameteren
til midtmanifolden (54).

Serg for at manifolden (5 eller 4) er riktig
innrettet til utstyret.

Serg for at midtmanifolden (54) og
manifolden (5 eller 4) er fullstendig
sammenkoblet i skjgten.

Se Sett sammen tilbakeslagsventilene
igjen, side 40.

Utstyret stanser, vil ikke
kjore

Vaeskelinje blokkert eller ventiler lukket.

Undersgk; rengjor.

Apne ventiler nedstrems pa utstyret.

Motor eller styreenhet feilkoblet.

Koble til iht. instruksjoner i motorens
handbok. Se Relaterte handbgker,
side 3.

Lekkasjesensor utlgst.

Undersgk membranen for brudd eller
feilmontering. Reparer eller erstatt.

Redusert ytelse

Vaeskelinje blokkert.

Undersgk; rengjar.

Ventiler er klebrige eller lekker.

Rengjer eller erstatt.

Membran (eller reservemembran, Erstatt.
hvis aktuelt) er sprukket.

Luftbobler i vaesken Vaeskelinje er los. Stram til.
Membran (eller reservemembran, Erstatt.

hvis aktuelt) er sprukket.

Lesne manifolder.

Stram til festene eller klemmen pa
manifold.

Skadede seter eller forseglinger.

Skift seter eller forseglinger.

Lasne festene pa membranaksel. Stram til.
Veaeskelekkasje fra nedre Lasne festene pa membranaksel. Stram til.
porter pa utstyret eller Sprekk i membran. Lekkasje i utstyret. Erstatt.

veeske pa gulvet.
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Problem

Utstyret stopper plutselig
eller slar seg av.

‘ Arsak
Jordingsfeilbryter (GFCI) utlost.

Feilsgking

‘ Losning

Fjern styreenheten fra GFCI-kretsen.

Darlig stremforsyning.

Sjekk tilkoblingene. Identifiser og rett
opp i arsaken til problemet med
stremforsyningen.

Overskrider driftsparametere.

Se Feilsgke hendelsesfeil
(LED-indikator), side 31, for feilkoder.

Lekkasjesensorvarsel.”
Lekkasje registrert i utstyret.

Undersgk membranen for brudd eller
feilmontering. Reparer eller erstatt.

Lekkasjesensoren* frakoblet.

Sorg for at ledningen til motorsensoren
er riktig montert. Se tilhgrende handbok
til lekkasjesensoren.

* Lekkasjesensor folger ikke med utstyret. Tilbehorssett er tilgjengelig (selges separat). Se Relaterte handboker, side 3.

/N

+ Eksplosjonssikre skjater ma ikke endres eller
repareres. Endring av eksplosjonssikre skjoter vil
ugyldiggjere sertifiseringen av utstyret for bruk

i farlige (klassifiserte) omrader, og kan utgjere

en eksplosjonsfare.

3A7160D
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Reparasjon

Reparasjon

MERK: Reparasjonssett er tilgjengelig (selges

1AAA A

-
&)
%}\‘

Dette utstyret forblir under trykk helt til trykket
manuelt reduseres. For 4 bidra til & forhindre alvorlig
personskader fra vaeske under trykk, slik som
vaeskesprut og bevegelige deler, ma Trykkavlast-
ningsprosedyren folges nar du avslutter bruk

av utstyret og fer rengjering, sjekk eller service

pé& utstyret.

Ikke rgr varmt utstyr for & unnga alvorlige
forbrenninger.

Folg Klargjore utstyr for reparasjon, side 38 for
det utferes service eller reparasjon pa utstyret.

Klargjore utstyr for reparasjon

For & unngé personskade som falge av brann,
eksplosjon eller elektrisk stat ma alt arbeid med
elektriske ledninger utfgres av en kvalifisert
elektriker og mé veere i samsvar med alle lokale
lover og forskrifter.

Modeller i eksplosive atmosfeerer eller farlige
(klassifiserte) omrader: For & unnga skade fra
brann og eksplosjon ma utstyret flyttes til

et ikke-eksplosivt eller ikke-farlig sted for det
utfares service eller reparasjon pé utstyret.

Fullfer alltid folgende prosedyre for det utfores
service eller reparasjon pa utstyret.

1. Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.
2. Folg Skylle utstyret, side 33.

Kontroller at utstyret er slatt av og at stremmen
er frakoblet fgr service eller reparasjon utfores.

38

Koble fra alle vaeskelinjer.

Valgfritt: Monter baksiden av pumpen (motsatt
side fra motoren) til stativet til vedlikeholdsfestet
(kjopes separat). Se handbok for relaterte deler.
Se Relaterte handbgker, side 3. Dette
posisjonerer pumpen vendt opp, slik at man far
enkel tilgang til pumpen og motoren. Stativet kan
monteres pa en arbeidsbenk gjennom
monteringshullene pé beina. Se FIG. 16.

a. Losne de fire boltene som fester logoplaten
(hvis til stede) til pumpen.

b. Skyv festestativet bak boltene.
c. Stram til boltene.

d. Etter reparasjon av pumpen, fiernes pumpen
fra festet og settes tilbake i bruk.

ti42525a

FiG. 16. Stativ til vedlikeholdsfeste
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Reparer tilbakeslagsventilene
(kulepumper)

Nadvendig verktoy:

10 mm pipengkkel (for alle i30-modeller (QTC),
i80 plastmodeller (QTD) og i120 plastmodeller
(QTE))

13 mm pipengkkel (for i80 metallmodeller (QTD)
og i120 metallmodeller (QTE))

Se FIG. 17.

Demontering av tilbakeslagsventiler

45

Ikke rgr varmt utstyr for & unnga alvorlige
forbrenninger.

1.
2.

Folg Klargjore utstyr for reparasjon, side 38.
Tom utstyret.

MERK: Etter tapping roteres utstyret til en
posisjon som gjer demontering enklere.

Pa utlepsmanifolden (4), fiern alle fester (6).

Fjern utlepsmanifolden (4), forseglinger (10,
hvis aktuelt), styreskinner (9b, hvis aktuelt),
ventiler (9) og seter (8).

MERK: Veer forsiktig nar du fierner manifolder for
a unnga skade pa delene i tilbakeslagsventilen.

3A7160D

Reparasjon

5. P& inntaksmanifolden (5), fjern alle fester

(6, 6b, hvis aktuelt).

Fjern inntaksmanifolden (5), forseglinger (10,
hvis aktuelt), styreskinner (9b, hvis aktuelt),
ventiler (9) og seter (8).

MERK: Veer forsiktig nar du fierner manifolder for
a unngéa skade péa delene i tilbakeslagsventilen.

Rengjer og undersok delene for slitasje eller
skade. Skift ut etter behov.

Sett sammen tilbakeslagsventilene igjen

1.

Juster og plasser seter (8), ventiler (9),
styreskinner (9b, hvis aktuelt), forseglinger
(10, hvis aktuelt) og manifolder (4, 5) ngyaktig
som vist for utstyret. Se handbok for relaterte
deler. Se Relaterte handbgker, side 3.

Bruk festene (6, 6b, hvis aktuelt) til & feste
manifoldene (4, 5) lost til vaeskedekslene (3).
Etter at alle delene er riktig plassert, strammes
festene (6, 6b, hvis aktuelt) pa manifoldene (4, 5).
Se Riktig moment pa fester, side 47.

A Se Riktig moment pa fester, side 47.

ti40623a

FiG. 17: Tilbakeslagsventiler
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Reparasjon

Reparer tilbakeslagsventilene
(klaffpumper)

Nadvendig verktoy:

e Momentnokkel

e 4 mm unbrakongkkel
e 15 mm pipenokkel

Se handbok over deler i Relaterte handbgker,
side 27, for tilgjengelige reparasjonssett. Utfor service
pa tilbakeslagsventilene som falger.

Se FiG. 18.

Demontering av tilbakeslagsventiler

NAABC

1. Folg Klargjoere utstyr for reparasjon, side 38.

2. Fjern sjakkelboltene og lasesplintene (35, 36)
fra manifoldene (5, 4).

Fjern boltene (6).
4. Fjern manifoldene fra vaeskedekslene (3).

MERK: Vzer forsiktig nar du fijerner manifolder
for & unngéa skade pa delene i tilbakeslags-
ventilen.

5. Fjern alle delene og pakningene i
tilbakeslagsventilen (53).

MERK: Vaer oppmerksom pa orienteringen av
delene i tilbakeslagsventilen for remontering.

6. Rengjor og alle undersgk delene for slitasje eller
skade. Skift ut etter behov.

MERK: For & sikre tilstrekkelig feste ma du
alltid skifte alle pakninger, seter og deler

i tilbakeslagsventilen nar du utferer
reparasjoner pa tilbakeslagsventilen.

Sett sammen tilbakeslagsventilene igjen

1. Installer alle delene i tilbakeslagsventilen i riktig
retning. Se FIG. 18.

MERK: Sgrg for at tilbakeslagsventilene og
festeomradene er rene.

MERK: Installer klaffventilene med den faste
gummisiden vendt mot setet.

Installer pakninger (53) pa den ytre diameteren
av midtmanifoldene (54).

40

MERK: Far du monterer manifoldene igjen, ma du
smgre begge overflatene pa pakningen (53)

og den samsvarende indre diameteren pa
manifoldene (5, 4).

MERK: Skift alltid manifoldpakningene (53)
nar du reparerer utstyret.

Innrett manifoldene (5, 4) med vaeskedekslene (3)
og midtmanifolden (54).

Koble manifoldene (5, 4) samtidig til skjetene ved
vaeskedekselet (3) og midtmanifolden (54).

MERK: For riktig installering ma du serge for
at manifoldskjotene kobles til samtidig.

Sett inn skruene (6) og stram til.
Se Momentsekvens, side 47.
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Reparasjon

Reparere standardmembraner

Nodvendig verktoy:
Vaeskeinnlop

¢ 10 mm pipengkkel (for alle i30-modeller (QTC),
i80 plastmodeller (QTD) og i120 plastmodeller
(QTE))

e 13 mm pipengkkel (for i80 metallmodeller (QTD)
og i120 metallmodeller (QTE))

e  Momentngkkel

e 25 mm apen fastngkkel

. Lubriplate® Synxtreme HD-2 smgremiddel
(delenummer 18F990) eller tilsvarende NLGI
Grade 2 syntetisk fett med en base
av kalsiumsulfonat

Se FIG. 19-FIG. 21.

MERK: Smgr motorrotoren ved utskifting av
membran. Se handboken for motoren. Se Relaterte
handboker, side 3.

Demontere standardmembraner

4
e C

Ikke rgr varmt utstyr for & unnga alvorlige
forbrenninger.

1. Folg Klargjere utstyr for reparasjon, side 38.

2. Folg Demontering av tilbakeslagsventiler,
side 39.

3. Fjern alle fester (7, 7b, hvis aktuelt) fra
vaeskedekslene (3). Fjern veeskedekslene (3).

Vaeskeutlop

ti40567a

Bruk en gjengel&s med middels styrke (bl) pa 4. Bruk en egnet pipengkkel til & holde ett

gjengene. Stram med et moment til 190-220 in-Ib membranfeste (15) p& plass. Bruk samtidig

(21 ,5—24,9 N.m) Se Momentsekvens, side 47. en egne p|pengkke| t|| é |gse festet (1 5)

Bruk en gjengelés med middels styrke (bl8) pa pa motsatt side.

%?Q(?_Zﬁgés,jiﬂ_me" et moment til 20-25 in-b 5. Fjern festene (15), forseglingen (16, hvis aktuelt),
Smarefett. vaeskeplaten (11), membranen (13)

og stettemembranen (14) fra akselen (1a)

Fic. 18: Tilbakeslagsventildel pa siden av pumpen med lgsnede fester (15).

6. Losne den gjenveerende membranfestene (15).
Hvis det forst lasnede membranfestet (15)
er pa siden av akselen (1a) med pipengkkelen:
a. Bruk en egnet pipengkkel til & hold akselen
(1a) pa plass. Bruk samtidig en egnet
pipengkkel til & lgsne den gjenvaesrende
festene pd membranen (15). Se FiG. 21.
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Reparasjon

Hvis festet som forst ble lgsnet (15) er pa

motsatt side av fastngkkelen pa akselen (1a):

a. Folg prosedyren for & smgre rotoren fra

handboken for & fa tilgang til den flate siden

av akselen (1a). Se Relaterte handbgker,
side 3.

b. Nar den flate siden av akselen (1a)
er tilgjengelig, bruk en fastngkkel til & holde

akselen (1a) pa plass. Bruk samtidig en egnet

pipengkkel til & lasne den gjenvaerende
festene pad membranen (15). Se FIG. 21.

7. Fjern de gjenveerende festene (15), forseglingen

(16, hvis aktuelt), veeskeplaten (11), membranen

(13) og stettemembranen (14) og luftsideplaten
(21) fra akselen (1a).

MERK: Ikke fiern membranakselen (1a) fra
motoren (1).

For & unngé skade pa rotoren eller utstyret

ma akselen (1a) ikke fiernes fra motoren (1).
Hvis du fjerner akselen vil rotorkulene lgsne
fra rotoren og den vil ikke fungere skikkelig.

Remontere standardmembraner

Etter remontering, la det gjengede laset herde

i 12 timer, eller iht. instruksjoner fra produsenten
for utstyret tas i bruk. Utstyret vil bli skadet hvis
festene til membranakselen lgsner.

8. Rengjer og undersgk delene for slitasje eller
skade. Bytt deler ved behov.

9. Smar rotoren. Se handboken for motoren.
Se Relaterte handbgker, side 3.

ti40626a

FiG. 19: Standardmembraner
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1. Monter luftsideplatene (30) stettemembranene
(14), membranene (13), veeskesideplatene (11)
og forseglingene (16, hvis aktuelt ) til festene (15)
neyaktig som vist for ditt utstyr. Se handbok for
relaterte deler. Se Relaterte handbgker, side 3.

MERK: Vend den runde siden av
vaeskesideplaten (11) mot membranen (13).

MERK: Uavhengig av eventuell merking pa
stgttemembranen (14), skal stettemembranen
(14) alltid monteres slik at den ytre delen
legger seg rundt (ikke bort fra) den ytre kulen
pa membranen (13).

MERK: Bruk gjenget las pa festet (15) for alle
monterte membraner.

A Bruk et middels sterkt gjengelds pa akselsiden
av lasen for & feste membranen til akselen.

A Avrundet side vender mot membranen (13).

ti40626a

FiG. 20: Remontere standardmembraner
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2.

Installer den montertemembranen pa akselen (1a)
og stram festene (15) for hand.

Bruk en pipenakkel til & holde ett feste (15) pa
plass. Bruk samtidig en fastngkkel til & stramme
til det motsatte festet (15) til O ft-Ib (68 Nem).
Se FIG. 21.

A Trekk til med et moment péa 50 ft-Ib (68 Nem).

A Se Riktig moment pa fester, side 47.

ti00676a

FiG. 21: Stramme standardmembraner

4.

Roter akselen pa motoren til midten av motoren
slik at ingen av membranene er strukket vekk
fra huset, som vil kunne gjore installering

av vaeskedeksel vanskelig.

MERK: Det er ikke mulig at begge membraner er
i kontakt med huset, velg én membran som skal
plasseres forst. Nar det forste vaeskedekslet er
festet, kjorer du motoren sakte slik at den andre
membranen er i kontakt med huset. Fest deretter
det andre vaeskedekslet.

Juster vaeskedekslene (3) til motoren (1).

MERK: P3 klaffedeksler ma det sirkulsere
utlopshullet vaere ved bunnen av utstyret.
Se FIG. 21.

Installer festene (7, 7b hvis aktuelt) for & holde
vaeskedekslene (3) pé plass.

MERK: For & sikre riktig avstand og justering

av manifoldene (4, 5), installer festene (7, 7b,
hvis aktuelt) lost for & gi veeskedekslet plass til
bevegelse for vaeskedekslene (3) festes pé plass.

3A7160D
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7. Stram til alle festene (6, 7, 7b, der det er aktuelt).
Folg Riktig moment pa fester, side 47.

8. Monter tilbakeslagsventilene og manifoldene som
forklart i Sett sammen tilbakeslagsventilene
igjen, side 39.

Reparere overstopte membraner

Nadvendig verktoy:

e 10 mm pipengkkel (for alle i30-modeller (QTC),
i80 plastmodeller (QTD) og i120 plastmodeller
(QTE))

e 13 mm pipengkkel (for i80 metallmodeller (QTD)
og i120 metallmodeller (QTE))

¢ Momentngkkel

e 25 mm apen fastnokkel

. Lubriplate® Synxtreme HD-2 smgremiddel
(delenummer 18F990) (eller tilsvarende

NLGI Grade 2 syntetisk fett med en base
av kalsiumsulfonat)

Se FIG. 22-FIG. 24.
MERK: Smgr motorrotoren ved utskifting

av membran. Se handboken for motoren.
Se Relaterte handbgker, side 3.

Demontere overstopte membraner

V|
e C

Ikke rer varmt utstyr for & unnga alvorlige
forbrenninger.

1. Folg Klargjere utstyr for reparasjon, side 38.

2. Folg Demontering av tilbakeslagsventiler,
side 39.

3. Fjern alle fester (7, 7b, hvis aktuelt) fra
vaeskedekslene (3). Fjern veeskedekslene (3).

4. Hold i den ytre kanten av membranen (13) for
a holde pé plass. Grip samtidig den ytre kanten
av den motsatte membranen (13) og roter mot
klokken for a lgsne. Fjern membranen (13).

MERK: La ett vaeskedeksel veere festet ved
behov. Med én membran eksponert, bruk begge
hender til & lgsne den eksponerte membranen.

MERK: Ikke fjern membranakselen (1a)
fra motoren (1).
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Reparasjon

For & unngéa skade pa rotoren eller utstyret ma
akselen (1a) ikke fjernes fra motoren (1). Hvis du
fierner akselen vil rotorkulene lgsne fra rotoren
og den vil ikke fungere skikkelig.

5. Fjern den gjenveerende membranen (13).

Hvis den forst lIssnede membranen (13)
er pa siden av akselen (1a) med pipengkkelen
liggende flatt:

a. Bruk en egnet fastngkkel til & hold den flate
delen av akselen (1a) pa plass. Grip samtidig
den ytre kanten av den motsatte membranen
(13) og roter mot klokken for & lasne.

Hvis den forst lasnede membranen (13) er pa 406272
motsatt side av fastnokkelen pa akselen (1a): FiG. 22: Overstopte membraner

a. Folg prosedyren for & smgre rotoren fra
handboken for & fa tilgang til den flate siden

av akselen (1a). Se Relaterte handbgker,
side 3.

Remontere overstopte membraner

Etter remontering, la det gjengede laset herde

i 12 timer, eller iht. instruksjoner fra produsenten
for utstyret tas i bruk. Utstyret vil bli skadet hvis
festene til membranakselen Igsner.

b. Nar den flate siden av akselen (1a) er
tilgjengelig, bruk en fastngkkel til & holde
akselen (1a) pa plass. Grip samtidig den ytre
kanten av den motsatte membranen (13)
og roter mot klokken for & lgsne.

1. P& siden av akselen (1a) pd motsatt side
av pipengkkelen, installeres luftsideplaten (21),
stottemembranen (14) og den monterte

6. Rengjor og undersgk delene for slitasje eller membranen (13, 15) inn i akselen (1a). Stram til.
skade. Bytt deler ved behov. MERK: Uavhengig av eventuell merking
7. Smer rotoren. Se handboken for motoren. pa stettemembranen (14), skal stettemembranen

44

Se Relaterte handbgker, side 3.

(14) alltid monteres slik at den ytre delen legger
seg rundt (ikke bort fra) den ytre kulen
p& membranen (13).

MERK: Bruk gjenget las pa festet (15) for alle
monterte membraner.
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ti40627a
FiG. 23: Demontere overstopte membraner

2.

Reparasjon

9. Stram til alle festene (7, 7b, hvis aktuelt).

A Bruk et middels sterkt gjengelas pa akselsiden av Folg Riktig moment pa fester, side 47
lasen for & feste membranen til akselen. ’ ’

10. Monter tilbakeslagsventilene og manifoldene som
forklart i Sett sammen tilbakeslagsventilene
igjen, side 39.

A Se Riktig moment pa fester, side 47.

Bruk en fastnekkel til & hold akselen (1a) pa plass. i40629a
Grip samtidig membranen (13) rundt den ytre

kanten og roter mot klokken for & stramme til. FiG. 24: Stramme overstopte membraner

Roter akselen (1a) inntil den er sentrert
i motoren (1).

MERK: Det er ikke mulig at begge membraner er
i kontakt med huset, velg én membran som skal
plasseres forst. Nar det forste vaeskedekslet er
festet, kjorer du motoren sakte slik at den andre
membranen er i kontakt med huset. Fest deretter
det andre vaeskedekslet.

P4 siden av utstyret med den installerte
membranen, juster vaeskedekslet (3) til motoren (1).

Installer festene (7, 7b hvis aktuelt) lost for
a holde vaeskedekslet (3) pa plass.

Pa siden av akselen (1a) med pipengkkelen flatt,
installeres luftsideplaten (21), stattemembranen
(14) og den monterte membranen (13, 15) inn

i akselen (1a). Stram til.

Juster vaeskedekslet (3) til motoren (1).

Installer festene (7, 7b hvis aktuelt) lost for
a holde vaeskedekslet (3) pa plass.

MERK: For & sikre riktig avstand og justering

av manifoldene (4, 5), installer festene (7, 7b,
hvis aktuelt) lgst for & gi vaeskedekslet plass til
bevegelse for veeskedekslene (3) festes pa plass.
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Resirkulering og avhending

Resirkulering og avhending

Utbrukt utstyr

Nar utstyret er utslitt skal det demonteres
og resirkuleres pa en hensiktsmessig maéte.

46

Folg Trykkavlastningsprosedyren, side 27.

Vaesker skal temmes og avhendes i henhold til
gjeldende forskrifter. Se sikkerhetsdatabladet
(SDS) fra materialprodusenten.

Fjern motorer, kretskort, LCD-er (flytende
krystallskjermer) og andre elektroniske
komponenter. Dette skal resirkuleres i henhold
til gjeldende forskrifter.

Elektroniske komponenter skal ikke kastes
sammen med husholdningsavfall eller
bedriftsavfall.

H

Resten av utstyret skal leveres til
et gjenvinningsanlegg.
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Riktig moment pa fester

Riktig moment pa fester

Informasjon om riktig moment Momentsekvens

For & sikre riktig forsegling, strammes festene til Stram til alle festene (6, 7, 7b, der det er aktuelt)
pa folgende mate. pa veeskedekslene (3) for festene (6, 6b, hvis aktuelt)

1. Start alle festene noen fa runder. strammes til pa manifoldene (4, 5).

Folg Informasjon om riktig moment, side 47.

2. Folg strammesekvensen for 8 skru til hvert feste
inntil hvert feste er litt under oppgitt moment.
Se Momentsekvens, side 47.

) For & unnga skade pa pumpen ma festene ikke
3. Stram hvert feste med 1/2 runde eller mindre trekkes til for mye.

inntil hvert feste er pa oppgitt moment.
Se Momentsekvens, side 47.

Strammesekvens for i30-modeller (QTC)

Vaskedeksel (3) Manifolder (4, 5)
For i30-plastmodeller: Stram til festene (7, 7b, For i30-plastmodeller: Stram til festene (6, 6b,
hvis aktuelt) til et moment p& 90 in-Ib (10 Nem). hvis aktuelt) til et moment pa 90 in-Ib (10 Nem)
For i30-metallmodeller: Stram til festene (7, 7b, For i30-metallmodeller: Stram til festene (6, 6b,
hvis aktuelt) til et moment pa 110 in-lb (12 Nem). hvis aktuelt) til et moment p& 110 in-lb (12 Nem).

B
|

ti41703¢

ti41702a
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Riktig moment pé fester

Strammesekvens for i80-modeller (QTD)

Vaeskedeksel (3) Manifolder (4, 5)
Stram til festene (7, 7b, hvis aktuelt) til et moment For i80 (QTD) plastmodeller: Stram til festene (6, 6b,
pé& 190-220 in-lb (21-25 Nem). hvis aktuelt) til et moment pa 80-90 in-lb (9—10 Nem).

For i80 (QTD) metallmodeller: Stram til festene (6, 6b,
hvis aktuelt) til et moment pa 120-150 in-lb
(14-17 Nem).

ti41705a

ti41704a
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Riktig moment pa fester

Strammesekvens for i120-kulemodeller (QTE)

Vaskedeksel (3) Manifolder (4, 5)
Stram til festene (7, 7b, hvis aktuelt) til et moment | For i120 (QTE) plastmodeller: Stram til festene (6, 6b,
pa 190-220 in-lb (21-25 Nem). hvis aktuelt) til et moment pa 150-160 in-lb
(17-18 Nem).

For i120 (QTE) aluminiummodeller: Stram til festene
(6, 6b, hvis aktuelt) til et moment pa 120-150 in-Ib
(14-17 Nem).

For i120 (QTE) metallmodeller, unntatt aluminum:
Stram til festene (6, 6b, hvis aktuelt) til et moment
pé& 190-220 in-1b (21-25 Nem).
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Riktig moment pé fester

Strammesekvens for i120-klaffmodeller (QTE)

Vaeskedeksel

Manifolder

Stram med et moment til 190-220 in-Ib (21-25 Nem)

Stram med et moment til 190-220 in-1b (21-25 Nem)

ti40676a
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Ytelsesdiagrammer

Ytelsesdiagrammer

Effekten kan variere avhengig av pumpemateriale, innsug, utlapstrykk og veesketype.

Effektdiagram for i30-modeller (QTC)

100
(6,9; 0,69)

80

(5,5; 0,55) \
60 AN

(4,1;0,41)

40
2,8; 0,28) \

20 \\
(1,4; 0,14) \

0

Trykk (PSI (bar, MPa))

0 5 10 15 20 25 30 35
(19) (38) (57) (76) (95) (114) (132)

Flow (gpm (Ipm))
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Ytelsesdiagrammer

Effektdiagram for i80-modeller (QTD)

100
(6,9; 0,69)
80 \\

(5,5; 0,55) \
60 N
(4,1; 0,41) \

40

(2,8: 0,28) NN
20 ™

(1,4; 0,14) \

0

Trykk (PSI (bar, MPa))

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(38) (76) (114) (151) (189) (227) (265) (303) (341)

Flow (gpm (Ipm))

Effektdiagram for i120-kulemodeller (QTE)

100
(6,9; 0,69

80
(5,5; 0,55)

60 ~

(4,1; 0,41) \

40
(2,8; 0,28)

Trykk (PSI (bar, MPa))

T~

20
(1,4;0,14)

0

0 20 40 60 80 100 120
(76) (151) (227) (303) (379) (454)

Flow (gpm (Ipm))
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Ytelsesdiagrammer

Effektdiagram for i120-klaffmodeller (QTE)

100
(6,9; 0,69)

80
(5,5; 0,55)

60
@1;041) P~

40

(2,8; 0,28) \

20

(1,4; 0,14) \

0

Trykk (PSI (bar, MPa))

0 20 40 60 80 100 120
(76) (151) (227) (303) (3879) (454)

Flow (gpm (Ipm))
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Dimensjoner

Dimensjoner

Dimensjoner for i30-modeller (QTC)

39017

FiIG. 25: Dimensjonsskjema for i30 (QTC) med metall som kommer i kontakt med vaeske
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Dimensjoner for i30-modell (QTC) med metall som kommer i kontakt
med vaeske

Materiale i vate deler

AL SS
Ref. tommer cm tommer cm
A 14,70 37,34 13,90 35,31
B 7,35 18,67 6,58 16,71
C 13,25 33,66 13,25 33,66
D 4,57 11,61 4,57 11,61
E 15,94 40,49 13,70 34,80
F 14,44 36,68 12,90 32,77
G 1,76 4,47 1,10 2,79
H 3,70 9,40 2,20 5,59
J 5,00 12,70 5,00 12,70
K 5,50 18,97 5,50 18,97

3A7160D
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Dimensjoner
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FiG. 26: Dimensjonsskjema for i30 (QTC) med plast som kommer i kontakt med vaeske, sluttflens
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Dimensjoner

Dimensjoner for i30-modell (QTC) med plast som kommer i kontakt med vaeske, sluttflens
Ref. Materiale i vate deler

CP PP PV

tommer cm tommer cm tommer cm
A 15,20 38,61 15,20 38,61 15,20 38,61
C 13,25 33,66 13,25 33,66 13,25 33,66
D 4,57 11,61 4,57 11,61 4,57 11,61
E 17,80 45,21 17,80 45,21 17,80 45,21
F 15,70 39,88 15,70 39,88 15,70 39,88
G 2,50 6,35 2,50 6,35 2,50 6,35
H 4,69 11,91 4,69 11,91 4,69 11,91
J 5,00 12,70 5,00 12,70 5,00 12,70
K 10,55 26,8 10,42 26,50 10,37 26,34
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Dimensjoner
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FiG. 27: Dimensjonsskjema for i30-modell (QTC) med plast som kommer i kontakt med vaeske (midtflens)
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Dimensjoner

Dimensjoner for i30-modell (QTC) med plast som kommer i kontakt med vaeske, midtflens

Ref. Materiale i vate deler

CP PP PV

tommer cm tommer cm tommer cm
A 16,0 40,60 16,0 40,60 16,0 40,60
B 8,00 20,32 8,00 20,32 8,00 20,32
C 13,25 33,66 13,25 33,66 13,25 33,66
D 4,57 11,61 4,57 11,61 4,57 11,61
E 17,80 45,21 17,80 45,21 17,80 45,21
F 15,70 39,88 15,70 39,88 15,70 39,88
G 2,50 6,35 2,50 6,35 2,50 6,35
H 4,69 11,91 4,69 11,91 4,69 11,91
J 5,00 12,70 5,00 12,70 5,00 12,70
K 10,55 26,80 10,42 26,50 10,37 26,34
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Dimensjoner

Dimensjoner for i80-modeller (QTD)
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FiG. 28: Dimensjonsskjema for i80-modell (QTD) med metall som kommer i kontakt med veeske
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Dimensjoner for i80-modell (QTD) med metall som kommer i kontakt
med vaeske

Materiale i vate deler

AL SS
Ref. tommer cm tommer cm
A 15,07 38,28 16,10 40,89
C 13,81 35,08 13,85 35,18
D 517 13,13 5,21 13,23
E 19,60 49,78 18,97 48,18
F 18,30 46,48 17,75 45,09
G 1,50 3,81 1,44 3,66
H 4,55 11,56 4,55 11,56
J 6,00 15,24 6,00 15,24
K 6,00 15,24 6,00 15,24

3A7160D
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Dimensjoner
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ti00461a

FiIG. 29: Dimensjonsskjema for i80-modell (QTD) med plast som kommer i kontakt med vaeske
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Dimensjoner for i80-modell (QTD) med plast
som kommer i kontakt med vaeske
Materiale i vate deler
PP, PV
Ref. tommer cm
A 17,60 44,70
C 13,87 35,23
D 5,23 13,28
E 22,00 55,88
F 19,30 49,02
G 3,00 7,62
H 5,85 14,86
J 6,00 15,24
K 6,00 15,24
3A7160D
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Dimensjoner

Dimensjoner for i120-kulemodeller (QTE)

1i38285a

FiG. 30: Dimensjonsskjema for i120-kulemodeller (QTE) med metall som kommer i kontakt med vaeske
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Dimensjoner for i120-kulemodell (QTE) med metall som kommer i kontakt
med vaeske

Materiale i vate deler

AL Cl, SS
Ref. tommer cm tommer cm
A 17,50 44,45 18,13 46,05
B 9,00 22,86 9,40 23,88
C 14,89 37,82 14,89 37,82
D 6,25 15,88 6,25 15,88
E 23,60 59,94 26,34 66,90
F 21,90 55,63 24,79 62,97
G 2,00 5,08 2,50 6,35
H 6,72 17,07 9,01 22,89
J 6,00 15,24 6,00 15,24
K 6,00 15,24 6,50 16,51
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Dimensjoner
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FiG. 31: Dimensjonsskjema for i120-kulemodeller med plast som kommer i kontakt med vaeske
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Dimensjoner for i120-kulemodell (QTE) med plast
som kommer i kontakt med vaeske

Materiale i vate deler

CP, PP, PV

Ref. tommer cm

A 19,70 50,04
C 14,89 37,82
D 6,25 15,88
E 25,70 65,28
F 22,70 57,66
G 3,50 8,89
H 7,53 19,13
J 6,00 15,24
K 6,00 15,24

3A7160D
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Dimensjoner

Dimensjoner for i120-klaffmodeller (QTE)

5,1 cm
(2,0 tommer)

p
/
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L

(P

ti00680a

Fig. 32: Dimensjonsskjema for i120-klaffmodeller (QTE) med metall som kommer i kontakt med veeske
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Dimensjoner for i120-klaffmodell (QTE) med

metall som kommer i kontakt med vaeske
Materiale i vate deler
AL

Ref. tommer cm

A 23,31 59,2

B 20,86 53,0

(] 17,73 45,0

D 3,16 8,0

E 13,40 34,0

F 6,70 17,0

G* 23,29 59,2

H* 11,64 29,6

J 7,91 20,1

K* 17,89 44,9

L 11,01 28,0

M* 13,95 354

N 8,89 22,6

* Dimensjoner kan variere med opptil 6,3 mm
(0,25 tommer) avhengig av membranmaterialet
som er montert i utstyret.
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Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Vaesketemperaturomrade

Temperaturgrensene er kun basert pa mekanisk belastning. Enkelte kjemikalier vil ytterligere begrense
vaesketemperaturomradet. Forbli innenfor temperaturomradet til den mest begrensede vate komponenten.
Drift ved for hgy eller lav vaesketemperatur for komponentene i pumpen kan fore til skade pa utstyret.

MERK: Maksimal vaesketemperatur for farlige enheter méa ikke overskride 230°F (110°C) eller grensen basert
pa materialet som er i kontakt med vaeske, avhengig av hvilken som er lavest.

Materiale i deler som |Vasketemperaturomrade etter materiale som er i kontakt med vaeske

er i kontakt med Metall (AL,ClI, CP, FG, HS, " "
HT, PH, SS, 3A)* Plast (PV) Plast (AC, CP, PP)

vaeske (sete, ventil,

membran)* Fahrenheit Fahrenheit Fahrenheit [Celsius
AC -20° til 180° | —-29° til 82°
AL —60° til 275° | -51° til 135°
BN 10° til 180° -12° til 82°
(o]0 10° til 180° -12° til 82° 10° til 180° | —12°til 82° | 32° til 150° | 0O° til 66°
CR 10° til 180° -12° til 82°
cw 10° til 180° -12° til 82°
EO -40° til 250° | -40° til 121°
-B 10° til 180° -12° til 82° N/A N/A
FB 10° til 180° -12° til 82° N/A N/A
FK -40° til 275° | -40° til 135°
FL —60° til 275° | -51° til 135°
GE —40° til 180° | -40° til 82° 10° til 180° | —12° til 82°
HD -60° til 275° | -51° il 135°
PO -40° til 180° | —40° til 82°
PP 32° til 175° 0° til 79° 32° til 175° | 0°til 79°
PS -40° til 180° | -40° til 82°
PT —-40° til 220° | —-40° til 104°
PU —40° til 200° | -40° til 93°
PV 10° til 225° -12°1til 107° 32° il 150° | 0° til 66°
SA —40° til 220° | -40° til 104°
SB —40° til 275° | -40° til 135° | 10° til 180° | —-12° til 82°
SC -40° til 180° | -40° til 82°
SD —-40° til 220° | —-40° til 104°
SO -40° til 180° | -40° til 82°
SP -40° til 180° | -40° til 82°
SS —60° til 275° | -51° til 135°
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Tekniske spesifikasjoner

Materiale i deler som
er i kontakt med
vaeske (sete, ventil,

Vaesketemperaturomrade etter materiale som er i kontakt med vaeske

Metall (AL,CI, CP, FG, HS, * *
HT, PH, SS, 3A)* Plast (PV) Plast (AC, CP, PP)

membran)* Fahrenheit [Celsius Fahrenheit [Celsius Fahrenheit |Celsius
TP —20° til 150° | —-29° til 66° 10° til 150° |—-12°til66° |32°til 150° |0° til 66°
ub —60° til 200° | -51° til 93° 10° til 180° |-12°til 82° |32°til 150° |0° til 66°

*Se Konfigurasjonstabell, fra side 8 for mer detaljerte beskrivelser.
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Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for i30-modeller (QTC)

QUANTM i30 (QTC) pumper

Maksimalt arbeidstrykk for vaeske 100 psi 6,89 bar, 0,69 MPa
Maksimum fri-flyt-levering 30 gpm 114 Ipm

Maksimal storrelse faststoffer som kan pumpes 0,125 tommer 3,2 mm
Vaeskestremning*® 0,08 gal/syklus 0,30 I/syklus
Temperaturomrade i omgivelsene —4°1il 104 °F —20° til 40 °C
Maks. driftshgyde 9842 ft 3000 m
IP-gradering, modeller til ordinaere omrader IP66

IP-gradering, modeller til eksplosive atmosfeerer eller IP66

farlige (klassifiserte) omrader
Elektrisk spenning

Nominell
spenning Fase Hertz Strom
i30-modeller (QTC), FC2-motor 200-240V 1 50/60 Hz 10A
i30-modeller (QTC), FC4-motor 200-240V 1 50/60 Hz 10A
i30-modeller (QTC), FC5-motor 100-120 V 1 50/60 Hz 12A
i30-modeller (QTC), FC6-motor 100-120 V 1 50/60 Hz 12A
Konstruksjonsmateriale
Se Konfigurasjonstabell fra side 8 for informasjon om materialer i din modell av utstyret.
Storrelser veeske inntak/utlop
Modeller med deler som kommer i kontakt med
vaeske kodet:
AL, SS, HT 1,5 tommer npt(f) eller 1,5 tommer bspt
CP, PP, PV DIN PN10 025-1 tommer

ANSI 150 1 NPS

Maksimalt sugeloft*

Vat| 29,0 ft 8,8m
Torr| 7,9 ft 2,4 m
Stoy (dBa)
Maksimalt lydtrykk 74 dBa ved full kraft og full flyt
Lydtrykk malt 1,6 fot (0,5 meter) fra utstyret.
Lydeffekten ble malt i henhold til ISO-9614-2.
Vekt
Modeller med deler som kommer i kontakt med
vaeske kodet:
AL|62 Ib 28,1 kg
SS|791b 35,8 kg
HT|79 Ib 35,8 kg
CP, PP|61 Ib 27,7 kg
PV|67 Ib 30,4 kg

Merknader
* Kan variere avhengig av materiale i pumpen, sug, loftekapasitet, trykk og type veeske.

Alle varemerker eller registrerte varemerker er eiendommen til deres respektive eiere.
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Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for i80-modeller (QHD)

QUANTM i80-pumper (QTD)

Maksimalt arbeidstrykk for vaeske 100 psi 6,89 bar, 0,69 MPa
Maksimum fri-flyt-levering 80 gpm 300 Ipm
Maksimal starrelse faststoffer som kan pumpes 0,19 tommer 4,8 mm
Vaeskestramning* 0,42 gal/syklus 1,59 I/syklus
Temperaturomrade i omgivelsene —4° 1il 104 °F —20° til 40 °C
Maks. driftshgyde 9842 ft 3000 m
IP-gradering, modeller til ordinaere omrader IP66
IP-gradering, modeller til eksplosive atmosfeerer eller IP66
farlige (klassifiserte) omrader
Elektrisk spenning
Nominell
spenning Fase Hertz Strom
i80-modeller (QTD), FC1-motor 200-240V 3 50/60 Hz 75A
i80-modeller (QTD), FC2-motor 200-240V 1 50/60 Hz 15A
i80-modeller (QTD), FC3-motor 200-240V 3 50/60 Hz 75A
i80-modeller (QTD), FC4-motor 200-240V 1 50/60 Hz 15A
Konstruksjonsmateriale
Se Konfigurasjonstabell fra side 8 for informasjon om materialer i din modell av utstyret.
Storrelser vaeske inntak/utlop
Modeller med deler som kommer i kontakt med
vaeske kodet:
AL, SS 1,5 tommer npt(f) or 1,5 tommer bspt
PP, PV DIN PN10 040-1-1/2 tommer
ANSI 150 1-1/2 NPS
Maksimalt sugeloft*
Vat| 29,0 ft 8,8 m
Torr| 19,3 ft 59m
Stoy (dBa)
Maksimum lydtrykk 74 dBa ved full kraft og full flyt
Lydtrykket ble malt 1,6 fot (0,5 meter) fra utstyret.
Lydeffekten ble malt i henhold til ISO-9614-2.
Vekt
Modeller med deler som kommer i kontakt med
veeske kodet:
AL|711b 32,2 kg
SS|1121b 50,8 kg
CP,PP|751b 34,0 kg
PV| 85 Ib 38,5 kg
Merknader
* Kan variere avhengig av materiale i pumpen, sug, loftekapasitet, trykk og type veeske.
Alle varemerker eller registrerte varemerker er eiendommen til deres respektive eiere.
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Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for i120-kulemodeller (QTE)

QUANTM i120-kulepumper (QTE)

Maksimalt arbeidstrykk for vaeske 60 psi 4,1 bar, 0,41 MPa
Maksimal fri flyt-levering 120 gpm 454 Ipm
Maksimal sterrelse faststoffer som kan pumpes 0,25 tommer 6,35 mm
Vaeskestremning*® 0,56 gal/syklus 2,12 I/syklus
Temperaturomrade i omgivelsene —4°1il 104 °F —20° til 40 °C
Maks. driftshgyde 9842 ft 3000 m
IP-gradering, modeller til ordinaere omrader IP66
IP-gradering, modeller til eksplosive atmosfeerer eller IP66
farlige (klassifiserte) omrader
Elektrisk spenning
Nominell
spenning Fase Hertz Strom
i120-modeller (QTE), FC1-motor 200-240V 3 50/60 Hz 75A
i120-modeller (QTE), FC2-motor 200-240 V 1 50/60 Hz 15A
i120-modeller (QTE), FC3-motor 200-240V 3 50/60 Hz 75A
i120-modeller (QTE), FC4-motor 200-240V 1 50/60 Hz 15A
Konstruksjonsmateriale
Se Konfigurasjonstabell fra side 8 for informasjon om materialer i din modell av utstyret.
Storrelser veeske inntak/utlop
Starrelse pa inntak/utlgp for modeller med materiale
som kommer i kontakt med veeske kodet:
AL, Cl. SS 2 tommer npt(f) eller 2 tommer bspt
CP, PP, PV DIN PN16 050—2 tommer
ANSI 150 2 NPS
JIS 10K 50
Maksimalt sugeloft*
Vat| 29,0 ft 8,8 m
Torr| 15,9 ft 4,8 m
Stoy (dBa)
Maksimalt lydtrykk 77 dBa ved full kraft og full flyt
Lydtrykk malt 1,6 fot (0,5 meter) fra utstyret.
Lydeffekten ble malt i henhold til ISO-9614-2.
Vekt
Modeller med deler som kommer i kontakt med
vaeske kodet:
AL|99 Ib 44,9 kg
Cl{165 Ib 74,8 kg
SS|162 Ib 73,5 kg
CP, PP| 100 Ib 45,4 kg
PV|117 Ib 53,0 kg
Merknader
* Kan variere avhengig av materiale i pumpen, sug, loftekapasitet, trykk og type veeske.
Alle varemerker eller registrerte varemerker er eiendommen til deres respektive eiere.
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Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for i120-klaffmodeller (QTE)

QUANTM i120-klaffpumper (QTE)

Maksimalt arbeidstrykk for vaeske 60 psi 4,1 bar, 0,41 MPa
Maksimal fri flyt-levering 120 gpm 454 Ipm
Maksimal storrelse faststoffer som kan pumpes 1,8 tommer 46 mm
Vaeskestromning*® 0,56 gal/syklus 2,12 I/syklus
Temperaturomrade i omgivelsene —4° til 104 °F —20° til 40 °C
Maks. driftshgyde 9842 ft 3000 m
IP-gradering, modeller til ordinaere omrader IP66
IP-gradering, modeller til eksplosive atmosfaerer eller IP66
farlige (klassifiserte) omrader
Elektrisk spenning
Nominell
spenning Fase Hertz Strom

i120-modeller (QTE), FC1-motor 200-240V 3 50/60 Hz 75A
i120-modeller (QTE), FC2-motor 200-240V 1 50/60 Hz 15A
i120-modeller (QTE), FC3-motor 200-240V 3 50/60 Hz 75A
i120-modeller (QTE), FC4-motor 200-240V 1 50/60 Hz 15A
Konstruksjonsmateriale
Se Konfigurasjonstabell fra side 8 for informasjon om materialer i din modell av utstyret.
Storrelser vaeske inntak/utlop
Starrelse pa inntak/utlap for modeller med materiale
som kommer i kontakt med veeske kodet:

AL 2 tommer npt(f) or 2 tommer bspt
Maksimalt sugeloft*

Vat| 29,0 ft 8,8 m

Torr| 15,9 ft 4.8m

Stoy (dBa)
Maksimalt lydtrykk 77 dBa ved full kraft og full flyt
Lydtrykk malt 1,6 fot (0,5 meter) fra utstyret.
Lydeffekten ble malt i henhold til ISO-9614-2.
Vekt
Modeller med deler som kommer i kontakt med
veeske kodet:

AL|[117 Ib 53,1 kg
Merknader
* Kan variere avhengig av materiale i pumpen, sug, loftekapasitet, trykk og type veeske.

Alle varemerker eller registrerte varemerker er eiendommen til deres respektive eiere.
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Graco standardgaranti

Graco garanterer at alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet, som er produsert av Graco og baerer dets navn, er fritt for defekter
pa materiale og utferelse pa den salgsdatoen som den opprinnelige kjgperen kjgpte utstyret for bruk. Med unntak av alle spesielle,
forlengede eller begrensede garantier utgitt av Graco, vil Graco i en periode pa tolv maneder fra kjgpsdato, reparere eller erstatte deler
av utstyret forutsatt av at Graco har pavist at det foreligger en feil. Garantien er kun gyldig dersom utstyret installeres, brukes

og vedlikeholdes i henhold til Gracos skriftlige anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forarsakes

av feilaktig installering, feil bruk, abrasjon, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller bruk

av komponenter som ikke er produsert av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forarsakes

av at Graco-utstyr ikke er forenlig med strukturer, tiloeher, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feil utforming, produksjon,
installasjon, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbeher, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

Denne garantien er gyldig under forutsetning av at utstyret som hevdes & veere defekt sendes til en autorisert Graco-forhandler med
forhandsbetalt returfrakt for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis defekten som hevdes er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle
defekte deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til den opprinnelige kjgperen nar transporten er forhadndsbetalt. Hvis inspeksjon

av utstyret ikke avdekker noen feil i materiale eller utfgrelse, vil reparasjonene gjoeres til en rimelig kostnad. Disse kostnadene kan omfatte
kostnader av deler, arbeid og transport.

DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV, OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, GARANTI AV SALGBARHET ELLER GARANTI FOR AT PRODUKTET ER EGNET TIL ET BESTEMT FORMAL.

Gracos eneste forpliktelse og kigperens eneste rettighet ved brudd pa garantien er som beskrevet ovenfor. Kjeperen samtykker i at ingen
andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller falgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade pa person eller
eiendom, eller andre folgeskader eller tilfeldige tap) skal veere tilgjengelig. Enhver sak for brudd pa garantien ma fremsettes innen to (2)
ar etter salgsdatoen.

GRACO GARANTERER IKKE, OG AVVISER ALLE INDIREKTE GARANTIER AV SALGBARHET ELLER AT PRODUKTET ER EGNET
TIL ET SPESIELT FORMAL, MED HENSYN TIL TILBEH@R, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOM BLIR SOLGT
MEN IKKE PRODUSERT AV GRACO. Disse artiklene som selges av, men som ikke er produsert av Graco (slik som elektriske motorer,
brytere, slanger osv.), er underlagt eventuelle garantier fra deres respektive produsenter. Graco vil gi kjgperen rimelig assistanse med

a fremsette krav ved brudd pa disse garantiene.

Graco har under ingen omstendigheter noen erstatningsplikt for indirekte skader eller andre tilfeldige skader som er resultatet av at Graco
har levert dette utstyret. Dette gjelder ogsa leveranse, ytelse eller bruk av andre produkter eller andre varer som er solgt i denne forbindelse,
enten det er forarsaket av kontraktbrudd, brudd pa garantien, uaktsomhet fra Gracos side, eller av andre arsaker.

Graco Informasjon

Fa den siste informasjonen om Gracos produkter ved a ga inn pa www.graco.com.
For patentinformasjon, se www.graco.com/patents.

DU KAN BESTILLE PRODUKTER ved a ta kontakt med din Graco-forhandler eller ringe oss for & finne
en forhandler i neerheten av deg.

Telefon: 612-623-6921 eller gratis: 1-800-328-0211, Faks: 612-378-3505

All skriftlig og visuell data i dette dokumentet er basert pa produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert.
Graco forbeholder seg retten til & foreta endringer ndr som helst, uten forvarsel.

Originale instruksjoner. This manual contains Norwegian. MM 3A8572
Graco hovedkontor: Minneapolis
Internasjonale kontorer: Belgia, Kina Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES ¢ P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA
Opphavsrett 2022, Graco Inc. Alle Graco produksjonsavdelinger er ISO 9001-godkjente.

www.graco.com
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