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Anvandning med industrilacker

Upptack fordelarna hos Gracos XP- och XM-serie med sprutor nar du tar steget
fran manuell blandning till en flerkomponentsmaskin.

Minska spill och materialkostnader

Med Gracos XP- och XM-sprutor slipper du spill och sparar pengar eftersom du bara blandar till den méngd du behover.
Du slipper kasta bort oanvant material nér arbetsdagen ar éver. Inga skvattar kvar i sma hinkar eller burkar. Du kan ocksé
borja kdpa material i storpack.

Mindre rengoringshehov gor att du sparar tid och pengar

Endast de delar som kommer i kontakt med det mixade materialet maste rengéras under jobbet. | stéllet for att spola rent hela
pumpsystemet som innehdller mixat material kan du ndja dig med att spola det fasta mixningsroret och slangen till pistolen.
Kortare rengdringstider innebdr att du sparar arbetskostnader och okar drifttiden.

Materialkvaliteten blir hela tiden densamma

Nar doseringen sker utan att du behdver gissa dig till proportionerna eller oroa dig for misstag kan du Oka arbetstakten,
slippa materialspill och undvika omarbetningar. Materialet méts upp med precisionskolvpumpar och mixas i exakta proportioner
vid blandningskontrollen.




Enkel och prisvard

Enkel och prisvard tvakomponentssprutning.

Qavsett om du sprutar polyuretan med hog halt av fasta &mnen eller hundraprocentigt solid epoxi for marint bruk kan Graco hjalpa dig att fa
jobbet gjort med den kompletta XP-serien med flerkomponentssprutor. Du kan 1asa mer om véra XP-sprutor eller bestélla en specialanpassad
lésning pé& graco.com/xp.




Vilket system passar for dig?

XP-serien med sprutor dr upplagd pa ett unikt satt for att forbattra det sétt
pa vilket du sprutar och blandar skyddande ytmaterial.

SERIE
Modell XP35 XP50 XP70 XP50-hf XP70-hf
Motorstorlek (cc) XL3400 XL6500 XL6500 XL10000 XL10000

m . 241 bar 345 bar 500 bar 345 bar 500 bar
Max. vatsketryck (psi): 4000 psi 4000 psi 4000 psi 4000 psi 4000 psi
ARG DL 76 U/m 114 /m 76 U/m 15,1 /m 114 m
(ungefirlig)
Standardblandningsforhallanden | 14 9.4 951 31, | 1:4,151,21,251, | 11,151,24,251, | | 114,151, 2:1, 251, | 1:1, 151, 21,251,
(fler blandningsfdrhallanden &r 41 31 41 31 41 31 41 39 4-1
tillgéngliga pa forfragan) : b b S S

Behovs-/arbetscykel Medium Hég

Manuell* 3A0420 3A4381

* Se bruksanvisning, reparations- och/eller reservdelshandbok for tekniska specifikationer som bland annat luft-, hydraul- och elkrav for varje system.



XP-h (hydraulisk)

XP50s-hf XP70s-hf XP50-h XP70-h
XL10000 XL10000 Viscount Il Viscount Il
345 bar 500 bar 345 bar 500 bar
4000 psi 4000 psi 4000 psi 4000 psi
15,1 1/m 11,41/m 11,4 1/m 7,61/m
11,2:1,31,41 | 1:1,24,31, 41 111,214,251, 31, ) 11,21, 2,51, 31,
4:1 4:1
Hogst Hog
3A6283 3A0420

* Se bruksanvisning, reparations- och/eller reservdelshandbok for tekniska specifikationer som bland annat luft-, hydraul- och elkrav for varje system.



Latt att anvanda

Enkel att anvanda och gar mycket snabbt att komma igang med.

Med ratt utbildning kan anvindarna komma igang snabbt. Graco XP kan bdrja anvandas sé gott som direkt efter att du har packat upp den.

PressureTrak”

« Overvakar A- och B-differentialtryck =
« Erbjuder garanterat bra blandningsférhéllande ' :
« Tillval medftljer vissa modeller

Utloppsgrenrdr och ventiler

 Vétskemanometrar for dvervakning av pumpfléde
« Automatisk tryckavlastning

« Inklusive atercirkulation till matningen for luftning eller spolning
av pumpen eller for avlastning av utgéende fargtryck

o Mojliggor uppvarmningscirkulation
av fargen nér varmare (tillval) anvénds

Blandningskontroll

e Enkel fargreglering for mixning eller spolning

e Fordelar A- och B-komponenter
i exakt méngd till det statiska mixerroret

e Farger med hdg torrhalt hanteras genom
stora portar och lagt tryckfall

e Minska Iésningsmedels- och
materialférbrukningen genom att anvinda
en fjarrmonterad blandningskontroll

Xtreme® pumpdelar

¢ Severe Duty’-beldggning som standard
pd kolvstanger och cylindrar maximerar
livslangden

e Konstruktion fér snabb demontering
med halstatningspatroner innebér snabbt
och enkelt underhall

¢ Flera storlekar finns for olika fasta blandningsforhallanden

e Byt en eller bada pumpdelarna for att uppnd dnskat blandningsférhallande



Minska underhallskostnaderna

Minska underhallskostnaderna med tva pumpar i stillet for tre.

Graco XP ar konstruerad for att skéta doseringen med tva pumpar i stallet for tre, vilket minskar totalkostnaden tack vare ett mindre antal komponenter.

Elektrisk kopplingsdosa

Optisk styrenhet e @

S Sty e  Effektdistrbution til

for eluppvarmda slangar - ® varje vérmezon

L 3

e Visuell indikator visar Y * Tvﬁcgf?ﬁe%ﬂﬂg;

slangstyrningens temperatur EE ‘- “ Mindre krangel och
] °

o Standard pé vissa XP- och s | 7~ Mindre kréngel o

XM-enheter m | o = .

Viscon®™ HP primérvdrmare

e Minskar ytskiktets viskositet
och forbattrar sprutbilden

e 4000W

XL luftmotor

o Enklare underhéll

e |solerade tallriksventiler minskar
risken for nedisning

e Mindre tryckvariation

Materialbehéllare

¢ Sidomonterade 26-litersbehallare
rymmer A- och B-komponenter

¢ Gjord av talig polyetylen —
péaverkas inte av kraftiga
[dsningsmedel

e (Optimerad for direktmatning
frdn pump

Cirkulationssats for uppvarmningsvéatska
och Viscon HP-vdrmare

o Varmer effektivt den dubbelmantlade Xtreme-Wrap-slangen och
den fjarrmonterade blandningskontrollen (uppvarmd slang séljs separat)

» Snabbfrankoppling; massingskopplingar for vattenledningar
¢ Hallbar med korta uppvarmningstider



Hogre flodeskapacitet

Hogre flodeskapacitet gor att jobben gar snabbare.

Graco XP-hf ar konstruerad fér hogre flodeskapacitet vilket gor den perfekt for mycket krdvande applikationsomréden som exempelvis
jérnvagsvagnar, tankbeklddnader, marin malning och mycket annat. Systemet kombinerar de populdra XP-sprutorna med den kraftfulla
luftmotorn XL™ 10000 som ger storre fléde, sa att jobben gar snabbare och slitaget blir mindre.




Okad produktivitet

Okad produktivitet och arbetsbesparingar.

Med den kraftfulla luftmotorn XL 10000 far du 60 % hdgre flode dn med XP-sprutorna*. P4 s& vis fér ditt arbetslag méjlighet att anvanda storre
munstycken eller ha flera sprutpistoler igang samtidigt, vilket gor att jobben gér snabbare.

*Med samma antal pumpslag.

) Manuell slid
Overstyrningsknapp

e (Or att luftmotorn
kan vaxlas manuellt
vid isbildning

p& huvudventilen.

Synliga tallriksventiler

o Enkel atkomst for service och felsdkning

Forenklad
ventilkonstruktion

 Férre komponenter ;
for enklare service \

e [jten eller ingen
tryckvariation eller
variation pa sprutbilden GRagyg

o Tyst drift

Externa styrledningar

e |solerar ledningarna mot det kalla ventilhuset
e (0r att nedisningsstoppen kan undvikas

Luftregulator med avisningsreglage

¢ Bibehaller prestandan dven under kraftig nedisning



Enklare service

Latt att anvanda och varda

Xtreme*-doseringspumparna gar snabbt att demontera for service. Ett inbyggt fargfilter och den fidderbelastade nedre kulan mdjliggér smidig véxling.
Sprutan dr mekanisk och darmed enkel att begripa sig pa.

PressureTrak

o (Overvakar A- och B-differentialtryck

e Erbjuder garanterat bra
blandningsférhéllande

XL10000 luftmotor

e Den hogeffektiva XL-luftmotorn
p& 10 000 kubik gor att du
kan anvanda flera sprutpistoler
ndstan utan nagon markbar
tryckvariation.

Materialbehallare

¢ Sidomonterade
26-litersbehallare rymmer

A- och B-komponenterna tills
det ar dags att borja méla

e (ptimerad for direktmatning
fran pump

Vagn med tre hjul

e Praktisk vagn med draghandtag som kan
passera genom en standardddrroppning

10 pa 915 mm



Battre sprutbild

Battre sprutbild med dkad kontroll.

Viscon HF-varmaren forbéttrar sprutbilden genom 6kad kontroll. Viscon HF-vdrmarna (5 400 W) &r tre ganger mindre krdvande &n Viscon HP och
har en lostagbar aluminiumkdrna som kan rengoras — med andra ord perfekta for krdvande jobb.

]

g : :

g_. Elektrisk kopplingsdosa
- -

] . I "y o Effektdistribution till varje varmezon
OIPt’Sk ftyrgnhf;'t for I'J. .J : e Tva reservzoner for flexibilitet
eluppvarmaa siangar - q‘:  Mindre krangel och snabbare instéllining
e Visuell indikator >

visar slangstyrningens
temperatur

e Standard pa vissa XP- och
XM-enheter

Viscon HF primérvdarmare

Merkur’
lésningsmedelspump e Minskar ytskiktets viskositet och
forbattrar sprutbilden
¢ Tre génger sa hdgt flode
som Viscon HP vilket
maximerar produktionen

e 5400 W

e Spolar snabbt bort
mixade material fran
slangen och pistolen

Cirkulationssats
for uppvdrmningsvétska
och Viscon HP-varmare

o Vdrmer effektivt den dubbelmantlade Xtreme-Wrap-slangen
och den fjarrmonterade blandningskontrollen
(uppvarmd slang séljs separat)

¢ Snabbfrankoppling; méssingskopplingar for vattenledningar
¢ Hallbar med korta uppvarmningstider
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Komplett glidramslosning

Komplett glidramsbaserad 10sning for de mest kravande tillampningarna

Det glidramsbaserade systemet Graco XPs-hf dr en helhetslosning déar XP-f-sprutan kombineras med forbattrad materialkonditionering.
XPs-hf bidrar till minskat spill, snabbare hardningstider och battre blandningsférhallanden. Med de héllbara, uppvarmda omroringstankarna
far dina ytskikt basta méjliga konditionering sé att de klarar dven de mest utmanande tilldmpningarna — sé att du kan bli mer produktiv.




Komplett glidramslosning

For utmanande projekt krdvs ofta stora sprutmunstycken eller flera olika pistoler. Denna kompletta I6sning klarar av att hédnga med i produktionstakten,
s4 att arbetslaget kan fokusera pa att fa ytskikten pa plats.

Optisk styrenhet for
5:1 Monark® matarpump Fardiginkopplad kopplingsdosa eluppvarmda slangar
e Bekvim tanklangd * En elektrisk ingang for alla e Visuell |
¢ Matningsledningar med Y-sil uppvarmningskomponenter indikator visar E @
e Matar hiquiskdsa farqer e Uppfyller internationella elstandarder slangstyrningens -
g g temperatur QJ_ o
o Standard p vissa = =
XP- och XM-enheter . LA
K
¥ e -7 ‘
Xtreme-Duty” omrérare 8 ol b

|
e Backvéxlad

med breda -‘1‘ [ﬁ"“ ‘ Viscon HF primarvdrmare
blad : !

e Blandar P g , = i : W== = o Minskar ytskiktets viskositet
hogviskdsa gt .. : ﬂ .F ]EE_@ och forbattrar sprutbilden

farger e Tre ganger sa hogt flode
som Viscon HP vilket
maximerar produktionen

e 5400W

Cirkulationssats for
uppvarmningsvétska och
y Viscon HP-varmare (tillval)

noa

o Vdrmer effektivt

den dubbelmantlade
Xtreme-Wrap-slangen
och den fjrrmonterade
blandningskontrollen
(uppvarmd slang séljs
separat)

¢ Snabbfrankoppling;
= massingskopplingar
. & forvattenledningar
e Héllbar med korta
uppvarmningstider

95 liters uppvérmd tank \
med beldggning

i rostfritt stal pa insidan Xtreme® pumpdelar
L]

e Konstruktion med dubbla véggar / e Enkelt underhall med snabb demontering

e 3000 W-vdarmare e Tva doseringspumpar i stéllet for tre som

e Konditionerar hdgviskdsa farger pé traditionella konstruktioner

e Férre reparationsdelar
13



Hydraulisk losning

Hydrauliska system ar forstahandsvalet for yrkesmén som vill fa férdelarna fran den senaste sprutteknologin och samtidigt 6ka produktiviteten for
att forbéttra sitt ekonomiska slutresultat. Graco XP-h ar perfekt nér tillgdngen till tryckluft &r begransad eller for lastbilssystem, pallmonterade system,
slapsystem eller flakvagnssystem med inbyggd hydraulkraft. XP-h finns som ett vagnsmonterat, stdende eller vdggmonterat system

Gashydrauliskt Power Pack

o Bérbart for placering p& annan plats

» Snabbfrankopplade hydraulanslutningar
(Saljs separat)

Viscount Il motor

o [sfri
¢ Energieffektiv
e Mjuk pumpvaxling

Viscon HP primérvdrmare

e Minskar ytskiktets viskositet
och forbattrar sprutbilden

e 4000W
Utloppsgrenror och ventiler
Blandningskontroll o \dtskemanometrar for
dvervakning av pumpflode

e Automatisk tryckavlastning

¢ Inklusive atercirkulation
till matningen for luftning,
spolning och uppvarmning

e Enkel fargreglering for mixning
eller spolning

e Fordelar A- och B-komponenter
i exakt méngd till det statiska
mixerroret

e Minska losningsmedels- och
materialférbrukningen genom
att anvénda en fjrrmonterad
blandningskontroll

Xtreme® pumpdelar

Snabb demontering
Enkla att underhalla

Tva doseringspumpar i stéllet for
tre som pa traditionella konstruktioner

14



Sprutning med korrekt blandning

Sprutning med korrekt blandning innebar att du slipper oroa dig.

Med PressureTrak™ eller XP tryckdvervakningssats som tillval kan du vara séker pé att korrekt blandning anvands i din Graco XP.
Den dvervakar spruttrycket pé sida A respektive B och stinger av sprutan vid daliga sprutférhallanden.

Fordelarna ar:

e Bittre dvergripande produktivitet — projekt blir Klara i tid
o Jobbkvalitet som du kan lita p&
e | dgre arbetskostnader tack vare minskat merarbete

Tryck-
overvaknings-

PressureTrak




Bestallningsinformation — konfigurator

XP-vagnkonfigurationer med luftmotor XL3400 eller XL6500

Se bruksanvisning och reservdelshandbok 3A0420 for teknisk information.

DE TRE FORSTA FJARDE +
SIFFR|0RNA FEMTE ?IFFRAN SJATTE ISIFFRAN

mrE

(1}
281  XP35 10 14 X o
282 XP50 1 X X X X
15 1,5:1 2 X X X X X
571 XP70
3 X X 240V X X X
Med 20 21 4 X X X 240V X X X
kopplingsdosa,
slanguppvarmning 2 951 5 X X X 240V X X X
eller PressureTrak & ook
6 X X X 240V X X 240V X X X
574 XP35
30 31 7 X X X 240V X X X 240V X X
575 XP50 8 X X X 480V X X X
40 41
576 XP70 9 X X X 480V X X X 480V X X
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Bestallningsinformation — konfigurator

XP-hf vagnkonfigurationer med XL10000 luftmotor

Se bruksanvisning och reservdelshandbok 3A4381 for teknisk information.

DE TRE FORSTA FJARDE +
SIFFR|0RNA FEMTE SIFFRAN

SJATTE ISIFFI"!AN

BLANDNINGS-
FORHALLANDE

| |

10 111 0 X

1 X

573  XP50-hf 15 151 2 X
3 X

20 2:1 A 5

25 251 5 X

6 X

572 XP70-hf 30 3:1 7 X
8 X

40 4:1 9 5

XP-hf vagnkonfigurationer utan pumpdel
572000 XP70-hf — utan pumpdel, med vagn 10,7 m, fargslang och XTR-pistol
573000 XP50-hf — inga pumpdelar, med vagn 10,7 m, fargslang och XTR-pistol

240V
240V
240V
240V
240V
480V
480V

X X
X

X X
X X
X X

X

X

X

240V
240V

480V

X

X

X

FUNKTIONER/TILLVAL
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Bestallningsinformation — konfigurator

XPs-hf glidramsbhaserade konfigurationer med XL10000 luftmotor

Se bruksanvisning och reservdelshandbok 3A6283 for teknisk information.

DE TRE FORSTA
SIFFRORNA FJARDE SIFFRAN FEMTE SIFFRAN SJATTE SIFFRAN

| — | — |

240V, 240V, Vattenuppvarmd
1 1:1 0 X X X normal X normal X 1 slang (inklusive
miljo miljo varmare och
577 701 cirkulationspump)
240V, 240V,
2 2:1 1 X X X farlig X farlig X
miljo miljo
2 Ingen
480V, 480V,
3 311 2 X X X normal X normal X
miljo mili
518 501 480V 480V,
4 41 3 X X X farlig X farlig X 3 Eluppvarmd siang
miljo miljo
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Bestallningsinformation — konfigurator

XP-h (hydraulisk) vagnkonfigurationer med Viscount Il hydraulmotor

Se bruksanvisning och reservdelshandbok 3A0420 for teknisk information.

DE TRE FORSTA FJARDE + FEMTE
SIFFR|0RNA SIFFlRAN SJATTE ?IFFRAN

| || | |

10 11 4 345 bar X X X X
20 2:1
5 345 bar X X X 240V X X
284 XP-h 25 2,5:1
6 500 bar X X X X
30 3:1
40 41 7 500 bar X X X 240V X X

Observera: 24X011 gas-/hydraulpowerpack finns for dessa modeller.
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Vilket XM-system passar dig?

XM-serien med sprutor ar upplagd pa ett unikt satt for att forbattra det sétt pa vilket du sprutar och blandar skyddande ytmaterial.

Blandningsforhallande 1:1 il 10:1 (i steg om 0,1) 1:1 til1 10:1 (i steg om 0,1)
Minimifidde 0,95 I/min.* 0,95 I/min.*
Maximalt flode 11,4 I/min. 11,4 I/min.*

Max. arbetstryck blandat material 358 bar (5 200 psi, 35,8 MPa) 434 bar (6 300 psi, 43,4 MPa)
Maximalt lufttryck till pump 7,0 bar (100 psi, 0,7 MPa) 6,2 bar (90 psi, 0,62 MPa)

* Faktiska floden varierar mellan olika materialtyper

20



Noggrann styrning av blandningsforhallande

Noggrann styrning av blandningsforhallande ger dig en kvalitet du kan rakna med.

Graco XM-komponentsprutor ar utformade for att spruta de tuffaste flerkomponentsmaterialen med korrekt och exakt blandning.
Graco XM passar utmarkt vid marina arbeten, broar, jarnvagar och vindkraftverk, och &r dessutom helt anpassningsbar — bdrja med
en basenhet och vilj sedan de komponenter som krévs for det aktuella omrédet.

Intuitiva anvédndarreglage

e Reglerbar styrning av blandningen,
1:1 1ill 10:1

e Visar blandningen i realtid
for optimal sprutningskontroll

e USB-enhet for datarapportering

Kraftig kolstalsram

¢ Inbyggt pallstativ for enkel transport

Féste

e Plats for upp till
tre fargvarmare
(A, B samt slangvarme)

XL-luftmotorer

e Enklare underhall
e Reducerad nedisning
e Mindre tryckvariation

Materialbehallare

e Bakmonterad

o Vilj mellan 38 liters behallare i rostfritt stal eller
95 liters behéllare med insida i rostfritt stal (uppvarmda)
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Flexibel konfigurering

Flexibel konfigurering ger dig alternativ for alla tankbara tillampningar.

Med Graco XM flerkomponentsprutor véljer du bara den utrustning du behdver till ditt system for att alltid kunna slutféra dina jobb med
stor noggrannhet och palitlighet. Oavsett om uppdraget kréver en basmaskin eller en maskin med manga funktioner har Graco XM tekniken
och prestandan du behdver for att f& jobbet gjort snabbare och effektivare.

Explosionsséker kopplingsdosa

o T o Praktiskt placerade omkopplare
ol 4 . och strémbrytare for vdrmare

-] g — ¢ Godkannande for EX-miljo géller
|‘ - = N\ endast enskilda komponenter

e Ger kontroll och uppsikt éver
den eluppvarmda slangen

e Regulatorn kan anvindas
utan att holjet dppnas

Blandningskontroll

e Ger exakt mixning och
styrning av blandningen,
aven vid hogt flode

e Vilj standard- eller
fjdrrmontering

Matarpumpar

e Uppvarmda
95-literstankar

i rostfritt stél,

var och en levereras
med en Monark 5:1

Viscon fargvdarmare

e Vilj en standardvariant eller en modell som &r godkand for explosionsfarliga miljoer
e Minskar ytskiktets viskositet och forbéttrar sprutbilden

e Viscon HP-modeller, 4 000 W

¢ Viscon HF-modeller, 5 400 W (tre ganger s hdgt flode som Viscon HP)
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Enkla reglage

Lattanvanda reglage for att folja och spara viktig information.

Anvandarskarmen pa Graco XM &r intuitiv och enkel att anvdnda. Den har tvé displayldgen: "Setup” for att ange parametrar och grundlaget
"Run” for daglig anvandning. Anvandarskérmen dvervakar och registrerar tryck, temperatur och fléde och gor det dven mojligt att programmera
underhallsscheman. Med en smart placerad USB-port kan du 1att komma &t och ladda ned sprutdata.

Bérvérde for blandningsférhallande

e Precis visning av instéllt borvérde
Tre grundlaggande driftlagen

e Spruta e Cirkulera e Parkera




Exakt blandning

Exakt blandning och blandningsprecision

Gracos doseringsteknik ger blandning pa en helt o6vertréffat exakt nivd. Med Graco XM sprutas material fran B-sidan under hdgt tryck
in i materialet pa A-sidan. Avancerade givare ger signaler till pumpar som kompenserar for tryckvariationer och som resulterar i en exakt
och korrekt blandning. Dessutom medfor tekniken mindre spill. Vélj en vanlig rammonterad blandningskontroll eller en fjarrmonterad
blandningskontroll — bégge har en manometer som visar det utgéende fargtrycket.

Blandningskontroll
av standardtyp

Fjarrmonterad
blandningskontroll




Konfigurering

Farlig miljo

Konfigurera en XM-flerkomponentsspruta med utgangspunkt frén denna tabell ndr godkénnanden p& hdgsta niva kravs for anvandning
i farliga miljoer.

Forsta tva siffrorma Tredje siffran Fjarde siffran Femte siffran Sjétte siffran
Regleringseffekt Viscon HP-vétskevédrmare Matarsystem
: Fristdende s
Modell Serie P Véarmeslang
blandningsror i Explosionssaker Matnings-
Ar en generator spanning
240V
1 50 N X 0 Ingen 0 Ingen
3 70 E* X X 1 381
XM
5 50 X
7 70 X

* Med explosionssékra Viscon hogtrycksfargvarmare (HP)

Komponenter for farliga miljoer

Konfigurera en XM-flerkomponentsspruta med utgdngspunkt fran denna tabell nir godkénnanden krévs for anvandning i farliga miljder.
Sprutorna &r konstruerade av komponenter godkanda fér farliga miliéer och kan vid ett senare tillfdlle certifieras av &garen for att erhdlla
hogsta klassning for anvandning i farliga miljéer.

Firsta tva siffrorna Tredje siffran Fjarde siffran Femte siffran Sjatte siffran
L Regleringseffekt Viscon HF fargvarmare Kopplingsdosa
_ Fr|sta¢nde Matarsystem .
Modell Serie | blandnings- . Explosionssaker Explosionssaker Varmeslang
ror Ar en generator
240 480 240 480 Matningsspénning
1 50 P* X X 0 Ingen 0 Ingen
XM 3 70 F* X X 1 38| w Vattenmantel
5 50 X J* X X X 2 951 E Elektrisk
7 70 X K* X X X

* Med explosionssékra Viscon fargvarmare med hogt fléde (HF)

Ej farliga miljoer

Konfigurera en XM-flerkomponentsspruta med utgdngspunkt frdn denna tabell nar godkénnanden krévs for anvandning i ej farliga miljder.

XM 1 L (1] 0
Firsta v siffrorna Tredje siffran Fjarde siffran Femte siffran Sjatte siffran
Regleringseffekt Viscon HF fargvarmare Kopplingsdosa
Fristaende Matarsystem
Modell Serie |blandnings- Normal miljo Normal miljo Varmeslang
ror Végguttag
240 480 240 480 Matningsspénning
1 50 L X 0 Ingen 0 Ingen
XM 3 70 M X X X 1 381 W Vattenmantel
5 50 X H X X X 2 951 E Elektrisk
7 70 X




Tillval och tillbehor for XP och XM

Uppvarmda behallare med beldggning
i rostfritt stal pa insidan

95-liters behéllare med dubbla vaggar
3 000 W doppvarmare
Xtreme-Duty-omrorare

5:1 Monark matarpump

Sjélvirycks- eller tryckmatning

Golv- eller hjulmonterad

Xtreme-Duty’ fatomrérare
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Specialdesignad for rostskyddsfarger

Specialdesignade blad for att halla material
med hdg viskositet i suspension

Béttre blandnings- och kvalitetskontroll for
hérda fargskikt

Uppvarmda behallare av polyetylen

e 76-liters farghehéllare med dubbla vaggar
e Forberedd for sjélvtrycks- eller tryckmatning

e Béde omrdrar- och matningspump
kan anvéndas

e Mantlad for varmt vatten/glykol eller olja

e Tankvarme med doppvéarmare eller
Viscon* HP varmecirkulation

Xtreme-pumpdelar

e Byt en eller bada pumpdelarna for att uppna
onskat blandningsforhallande

e Sarskilda Xtreme-pumpdelar med
fiaderbelastade inloppsventiler,
30 mesh-filter och inga cirkulationsventiler
e Overtrycksskydd ingér pa storlek 36 ml,
48 ml, 54 ml, 58 ml och 72 ml

Merkur® losningsmedelspump

e Spolar snabbt bort mixade material frén
slangen och pistolen

e Ger tillrackligt med tryck for att trycka ut
anvandbar farg ur mixningsslangen med en
riktig sprutbild, vilket innebdr mindre spill

e Cirkulationsventilen kan anvéndas for
att mata I6sningsmedel for rengdring av
munstycket eller for att spola ur en andra
slang och pistol som har avlagsnats fran
T-kopplingen i mixningsledningen

g1V ﬁ"’;;’f P T R [

Cirkulationssatser

e Enkel atercirkulation av material tillbaka
till behallarna via en varmeslang

e Slangarna behdver inte kopplas loss
frén fordelningsroret

e Passar alla XP- och XM-system



Viscone fargvarmare 26-liters plastbehallare

e Sjalvtrycksmatning med port
for atercirkulation

e BI&tt for harts och gront for hdrdare

o Minskar viskositeten s& att fargen kan sprutas
med lagre tryck

e | evererar en jamn spruttemperatur vilket ger en ) T )
enhetlig sprutbild och battre viskositetskontroll * Inklusive material for montering

a vagn
e Kan enkelt monteras i uttagen 38p|. gb hall i rostfri Al
(kréver monteringssats 262450 for varmare) '.'Fers eha gre I rostiritt sta
e For normal eller farlig miljo * Sjdvirycksmatning med port
for &tercirkulation

e Slata ytor som &r enkla att rengdra

Varmeslangar

Graco fordelare for pistoler

Graco pistoldelare gor att du kan anvénda
tva sprutpistoler med en flerkomponentspruta.
Dessutom kan du rengdra och spola en enskild
pistol, medan den andra pistolen fortfarande &r
i bruk. Om du anvénder en maskin med héga
prestanda hjélper pistoldelaren dig att bli &nnu
mer produktiv.

e Vid sprutning av material med kort brukstid rekommenderar vi
en fidrrmonterad blandningskontroll och vérmeslang fér att bevara
materialtemperaturen pé avstand fran maskinen.

e Krok och slangskydd som kan tas loss — latt att byta slangdiameter

Fiarrmonterad blandningskontroll vid olika blandningsforhalianden

¢ Blandningskontrollen p& vagnen kan avl4gsnas och
placeras narmare sprutpistolen for att minska mangden
fardigblandad farg och lésningsmedel for spolning,

Vattenuppviarmd slang

¢ Fyra kraftiga vattenuppvarmda slangar i polyuretan — 1ag vikt,
smidiga och med odvertraffad varmedverforing

vilket innebér mindre spill  VattenrGrkopplingar i méssing av transportklass — lackagesaker

o A- och B-slangarna frdn sprutan till blandningskontrollen konstruktion

behdver inte spolas och kan dimensioneras for mindre Eluppvarmd slang
tryckfall pé ldngre strackor

e Forgreningsréret vdrms upp vid anvandning av vatten-/
glykolvdrmeslang

e Finns i ldngderna 15 m, 30 m, 45 m och 60 m
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GRACO

OM GRACO

GRACO-KONTOR

Europa

+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Graco grundades 1926 och &r vérldsledande pa omradet system och komponenter for vatskehantering.
Gracos produkter transporterar, méter, styr, fordelar och applicerar ett brett sortiment firg och viskdsa
material som anvénds fér smdrjning av fordon, i kommersiell och industriell miljo.

Foretagets framgéng grundas pa teknisk dverldgsenhet, tillverkning i vérldsklass och en kundservice
utan motstycke. | nira samarbete med kvalificerade distributorer erbjuder Graco system, produkter
och teknik som satter kvalitetsnormer inom ett brett tillimpningsomrade for vétskehantering.

Graco tillhandahéller utrustning for lackering, rostskyddsmalning, fargcirkulation, smorjning, och
tatningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar for yrkesmaleribranschen.
Gracos fortsatta investeringar inom véatskehantering och vétskestyrming kommer dven i framtiden
att frambringa nyskapande losningar for en méngfaldig varldsmarknad.
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