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Innovatie door ervaring
Onze focus op innovatie leidt tot producten en apparatuur 
die toonaangevend zijn in de industrie, dankzij technologisch 
geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge 
prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, 
innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Betrouwbare kwaliteit
U investeert in producten van hoge kwaliteit die jaren 
meegaan Bovendien werken we samen met onze klanten om 
beter te begrijpen hoe u onze producten in de praktijk inzet, 
om vervolgens uw ervaringen te gebruiken om de prestaties 
en duurzaamheid te verbeteren.

A+ dienstverlening, telkens weer
U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht 
waar ter wereld u zich bevindt. We luisteren naar uw situatie en werken methodisch om het zo snel mogelijk op te 
lossen. We laten ons leiden door een mindset van integriteit en klantenservice gericht op samenwerking en relaties, 
niet op transacties

Sinds 1926 staan innovatie, kwaliteit en A+ dienstverlening centraal bij Graco.

©2015 Graco Distribution BV 300720NL-J 12/23 Gedrukt in Europa.
Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder 
voorafgaande kennisgeving. *Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar 
www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

We zijn er om uw vragen te beantwoorden en aan uw vereisten te voldoen:

www.graco.com/contact
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OVER GRACO   
Graco is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en een gerenommeerd kwaliteitsmerk met bijna 100 jaar 
ervaring in het verplaatsen, meten, regelen, doseren, mengen en aanbrengen van een breed scala aan vloeistoffen en viskeuze materialen. 
Voedsel en cosmetica verwerken, coatings aanbrengen op muren, meubels, auto’s, boten, treinen en vliegtuigen, lijnen en markeringen 
aanbrengen op wegen en sportvelden, schuimisolatie spuiten, glas afdichten en dozen lijmen, machines smeren (on-road of off-road), 
chemicaliën verpompen van A naar B, reinigen met hoge druk enz. De innovatieve technologieën van Graco zijn ontworpen om deze 
vloeistoffen te verwerken en ervoor te zorgen dat u uw toepassingsdoelstellingen met succes kunt bereiken.

OVER GRACO
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BLIJF OP DE HOOGTE
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VOOR MEER ADVIES: 
Ontdek meer informatie, artikelen over toepassingen, succesverhalen en tips & trucs op 
www.graco.com/striping

NEEM ONLINE CONTACT OP MET ONZE EXPERTS! 
Wij willen de beste kwaliteitsondersteuning bieden en daarom zijn onze 
gespecialiseerde distributeurs opgeleid om ter plaatse professionele expertise te 
leveren. 
Kunt u niet vinden wat u zoekt en hebt u meer ondersteuning nodig?  
Neem contact met ons op!

FREESOPLOSSINGEN: 
Graco biedt ook een totaaloplossing voor al uw freestoepassingen met een 
uitgebreid aanbod GrindLazers en snijders. 
Download hier de GrindLazer-catalogus.

ALS EERSTE OP DE HOOGTE! 
Abonneer u op ons LinkedIn-kanaal, dan bent u altijd als eerste op de hoogte 
van de nieuwste innovaties. Op dit platform delen we nieuwe en relevante 
inhoud uit de praktijk en kondigen we nieuwe productfuncties aan. Bovendien 
kunt u daar toetreden tot een community met branchegenoten. 
Volg ons NU op Graco Pavement Solutions!

 Klik hierboven 

 Klik hierboven 

 Klik hierboven 

 Klik hierboven 

   GRACO ASSORTIMENT VAN MACHINES VOOR WEGMARKERINGEN:  
Maak kennis met alle Graco toepassingen voor wegmarkeringen 
via onze video over het assortiment.
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INDEX
Belijningsspecialisten staan elke dag voor de uitdaging om binnen de meest kostenefficiënte deadlines kwaliteitsvolle markeringen af te 
leveren. Sinds de lancering van ons eerste airless markeringsapparaat in 1990 heeft Graco een indrukwekkend assortiment oplossingen 
ontwikkeld op basis van de specifieke behoeften van onze klanten. Van airless verf tot thermoplastische materialen, van mechanische 
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Thermoplastische belijningstoepassingen

Onderdelen

Garantie

Op plaatsen met druk verkeer is de duurzaamheid van de wegmarkeringen een topprioriteit. Doorgaans dient 
verkeersbeheersing opstoppingen tot een minimum te beperken. Het is bewezen dat het gebruik van thermoplastisch materiaal de 
langetermijnkwaliteit van de lijnen aanzienlijk verbetert. De recorddroogtijd van deze toepassing draagt in ruime mate bij tot vlotte 
verkeersomstandigheden. Technologieën zoals het ingebouwde smeltsysteem en de SmartDie-applicators van Graco zorgen niet 
alleen voor een vereenvoudiging van het proces, maar bieden ook de nodige controle over de gewenste lijndikte.

Originele Graco-onderdelen dragen in ruime mate bij tot de levensduur van een product. Ons assortiment OEM-opties biedt extra 
flexibiliteit om toepassingsspecifieke systemen te bouwen.
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Verkeersbelijning
Voor de verkeersveiligheid is het uiterst belangrijk dat lijnen goed zichtbaar zijn. Verkeerstape is beter zichtbaar en gaat langer 
mee dan andere wegmarkeringsmaterialen. Ze geven de best mogelijke reflectie, die tijdens de hele levensduur van de tape blijft 
behouden. De nieuwe TapeLazer combineert de belangrijkste kenmerken van onze toonaangevende LineLazer V-belijningsapparaten 
met baanbrekende nieuwe technologie om het aanbrengen van verkeerstape te vereenvoudigen.
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - KENMERKEN

Verbeterde lijnkwaliteit

AVRS = Advanced Vibration Reduction System (geavanceerd trillingsreductiesysteem)

Easy Out™-pompfilter

Pistool gemonteerd aan de achterzijde

Neemt trillingen van de motor weg en brengt de lijnkwaliteit op een hoger niveau.

zonder AVRS

met AVRS

Hoe werkt het?
Oneffen wegdekken en een draaiende motor veroorzaken trillingen. 
Die trillingen worden overgedragen op het belijningpistool (of de 
belijningspistolen) waardoor dat pistool (of die pistolen) geen vaste hoek 
ten opzichte van het oppervlak kan (kunnen) behouden.

Nieuw concept
Graco ontwikkelde het AVRS-systeem dat trillingen tot 60% vermindert. 
Minder trillingen leidt tot een betere lijnkwaliteit.

AVRS
Een exclusief pompspuittoestel, een montagesysteem en een nieuwe 
pistoolstanghouder zorgen voor minder trillingen.

Pistool gemonteerd aan de achterzijde
De foto’s rechts tonen het resultaat wanneer twee lijnen tegelijkertijd worden getrokken, de 
ene met een pistool dat aan de voorzijde is gemonteerd en de andere met een pistool aan de 
achterzijde. Hetzelfde toestel, dezelfde snelheid, dezelfde verf.

Rechtere lijnen
Het pistool (of de pistolen) op één lijn brengen met de achterwielen en assen leidt tot rechtere lijnen.

Aan de voorzijde en aan de achterzijde gemonteerd
Om op een parkeerterrein tot aan de stoeprand te kunnen belijnen, moet het pistool aan de 
voorzijde worden gemonteerd. Als u echter lange lijnen op de bestrating moet trekken, krijgt u 
rechtere en consistentere lijnen wanneer het pistool aan de achterzijde wordt gemonteerd.

Eenvoudig
Dankzij de optie om het pistool aan de achterzijde te monteren, hoeft u de motor en het handvat 
niet meer in de omgekeerde richting te monteren.

De Easy Out-pompfilter is ontworpen om van binnen naar buiten te filteren:
- De filters zullen niet vast komen te zitten of bezwijken wanneer ze zijn gevuld met vuil
-  Het grote filteroppervlak van 125 cm² zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een 

hoogwaardige afwerking
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en dat betekent minder knoeien
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - KENMERKEN

Endurance™-pomp: voor een langere levensduur van de 
pomp

De Chromex Endurance-pomp met een lange levensduur van Graco is de norm binnen de sector geworden
- Verwerk de meest veeleisende materialen dankzij de duurzame behandeling van de stang en  
 de V-Max Blue™-pakkingen
- Duurzame Chromex™ stang en roestvrijstalen behuizing voor meer betrouwbaarheid  
 en een langere levensduur

(A) Verstelbare pakkingmoer
- Wanneer de bovenste pakkingen versleten zijn, lekt er verf naar buiten en daalt de druk.
- Met Graco kunt u het werk afmaken door de moer aan te draaien. U hoeft niet te stoppen  
 voor reparatie.

(B) Quick Knock-Off™

- Om het risico op stilstandtijd weg te nemen, kunt u de volledige pomp in circa 15 minuten  
 ter plekke vervangen.

(C) V-Max Blue™-pakking
- Het materiaal (polyethyleen met ultrahoog molecuulgewicht) is compatibel met coatings op  
 oplosmiddel- en waterbasis
- Het V-Max-ontwerp houdt in dat de pakkingen zich constant aanpassen aan de druk en de  
 mate van slijtage = langere levensduur

(D) QuikAccess™

- Graco-pompen kunnen ter plekke worden onderhouden met slechts een hamer en een  
 sleutel
- U hebt toegang tot de inlaat en de uitlaat zonder stilstandtijd en dure reparaties

(E) EasyFlow™

- Alle vloeistofdoorgangen (roestvrij staal) hebben soepel lopende bochten.
- Minder vloeistofwrijving maakt een betere doorstroming en zwaardere coatings mogelijk
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - KENMERKEN

LineLazer™ V-afstellingsystemen

DualComfort-stuurhendelsysteem

EasyMark-pistoolafstellingsysteem

EZ Align™-wielsysteem

HP Automatic dubbel pistooltrekkersysteem

Dubbele pistoolklem

Meer comfort zodat u de hele dag kunt belijnen
-  Hoek en hoogte van de stuurhendel kunnen 

eenvoudig worden afgesteld
- Robuust en solide ontwerp
- Geschikt voor elke gebruiker, groot of klein

Pistoolafstelling is nog nooit zo eenvoudig geweest
- Markeringen op pistoolstang voor een eenvoudige bediening
- Verwijderbare ‘G-klem’ is een primeur in de sector
- Nieuwe dubbele pistoolklem voor een solide pistoolbediening
- Twee pistolen zijn perfect uitgelijnd

Verbeterd voorwielafstellingsysteem
-  Voorwiel kan eenvoudig opnieuw worden gericht om een ‘recht’ spoor 

te behouden
- Geen speciaal gereedschap nodig voor de afstelling
- Snelle en eenvoudige nauwkeurige afstelling

Handmatige of automatische pistoolbediening: u kiest hoe u  
uw pistolen bedient!
- Individueel pistoolbedieningssysteem
- Handmatige bediening via hendel
- Automatische bediening via drukknop
- Rechtstreekse automatische indeling via automatische pistolen

Zie de handleiding van uw LineLazer voor meer informatie en instructies

PATENT AANGEVRAAGD
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - KENMERKEN

LineLazer™ V-afstellingsystemen

LineLazer V LiveLook-scherm met SmartControl™

LineLazer V Standard-serie: ES 2000 - 3900 - 5900 - 200

LineLazer V HP Automatic-serie: ES 2000 - 3900 - 5900 - 200 - 250

LineLazer V wordt geleverd met een gloednieuw LiveLook-scherm om u alle 
belijningsinformatie in een oogopslag te bieden. Met de Standard-serie kunt u elk aspect 
van uw belijningsproject volgen en weergeven, terwijl de HP Automatic-serie u meer 
mogelijkheden biedt, zoals automatische en semiautomatische pistolen, registratie van 
werkplekgegevens en Auto-Layout™.

Volg, meet en regel elk aspect van uw belijningsproject.

Stel de gewenste eenheid in om het volume weer te geven in gallon of liter, de druk in psi, bar  
of MPa, de afstand in voet of meter, waardoor de lijndikte ook verandert in millimeter of micron,  
en de snelheid in mijl per uur of kilometer per uur.

De HP Automatic-serie wordt geleverd met automatische pistolen zodat u de lat hoger kunt leggen op het gebied van wegmarkeringen. 
Programmeer uw toestel voor automatische of semiautomatische onderbroken lijnen, maak gebruik van de Auto-Layout-functie met 
ingebouwde parkeerplaatscalculators en nog veel meer.

Hoofdbelijningsscherm 
- Snelheid
- Druk
- Liter
- Lijndikte
- Lijnbreedte
-  Onderbroken lijn (HP Automatic- en  

HP Reflective-serie)

Meetmodus 
Afstanden meten met behulp  
van uw toestel

Indelingsmodus 
(HP Automatic- en HP Reflective-serie) 
- Uw werkplek voormarkeren
- Een parkeerterrein indelen
- Rechte parkeerplaatsen berekenen
- Schuine parkeerplaatsen berekenen

Instellingen/Informatie 
- Uw toestel kalibreren
- Uw voorkeuren instellen
- Toestelinformatie
- Taalinstellingen
-  Markeringsmodus (alleen HP Automatic- 

en HP Reflective-serie)

Kalibreer uw toestel voor nauwkeurige metingen op elke werkplek: 
- Snelheidsindicatie
- Berekening van lijndikte
- Meetmodus
- Automatische pistolen (HP Automatic- en HP Reflective-serie)

Hoofdschermen

Kalibratiescherm

Zie de handleiding van uw LineLazer voor meer informatie en instructies
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - KENMERKEN

LineLazer™ V-afstellingsystemen

LineLazer V automatische pistolen

LineLazer V Auto-Layout II-systeem

Onderbroken lijnen aanbrengen was nooit zo gemakkelijk, dankzij automatische pistolen. Met de automatische en semiautomatische 
modus kunt u alle vereisten voor onderbroken lijnen op werkplekken nakomen.

Wat de vereisten voor de indeling van een parkeerterrein ook zijn, het Auto-Layout II-systeem op uw LineLazer V HP Automatic of 
HP Reflective kan het handmatige meetwerk beperken en de punten rechtstreeks vanaf het pistool op de gewenste plek aanbrengen.

1 sec.

PISTOOL PISTOOL PISTOOL PISTOOL PISTOOL PISTOOL PISTOOLPISTOOL

De mogelijkheden van een belijningswagen nu in een handgevoerd toestel! 
- Programmeer pistolen om automatisch te starten en te stoppen om telkens weer perfecte lijnen te leveren!
- Breng onderbroken lijnen aan met een eenvoudige druk op de knop
- Bediening met drukknop voorkomt vermoeide handen door hendel
- Gebruik de semiautomatische modus voor enkelvoudige lijnen met een vaste lengte

Selecteer het pistool dat u wilt gebruiken Met automatische pistolen kunt u verschillende soorten 
wegmarkeringen spuiten

Schakel de pistolen in om te spuiten

Klaar klussen sneller 
- Tot 30% sneller met handgevoerde markeringsapparaten
- Tot 50% sneller met het LineDriver-hulpstuk

Minder gedoe, minder vermoeidheid
- Niet meer bukken om de lijnen te markeren
- Geen moeite meer doen om het meetlint te lezen
-  Geen gedoe meer met het berekenen van afstanden en afmetingen  

van parkeerplaatsen
- Eenvoudig te gebruiken, elke keer opnieuw

Indelingsmodus: 
Gebruik het indelingsmodusscherm 
voor uw voormarkerings- of 
indelingsvereisten.

Hoekcalculator: 
Bereken de afwijking voor schuine 
parkeerplaatsen om geavanceerde 
parkeerterreinen te ontwerpen.

Parkeerplaatscalculator:
Stel uw toestel op voorhand in  
om parkeerterreinen in te delen.  
Bereken het aantal parkeerplaatsen  
of de afmetingen van de plaatsen.

Indelingsmodus  
voor markeringen: 
Bepaal op voorhand de indeling 
van markeringen met ongelijke 
tussenafstanden.

Schermoverzicht
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - KENMERKEN

LineLazer™ V-afstellingsystemen

J-Log-systeem: registratie van werkplekgegevens

Internationale symbolen voor LineLazer V LiveLook-scherm
Het LineLazer V LiveLook-scherm is uitgerust met een internationale-symbolenfunctie die in elke taal kan worden gebruikt.

BELIJNINGSMODUS MEETMODUS INDELINGSMODUS INSTELLINGEN/GEGEVENS GEGEVENSREGISTRATIE

HANDMATIGE OF  
AUTOMATISCHE MODUS DRUKKEN OM TE STARTEN/

STOPPEN
PARKEERPLAATSCALCULATOR KALIBREREN

START NIEUWE PROJEC- 
TREGISTRATIE

PROJECTEN

TIJDSTEMPELS

SCROLLEN

VERWIJDEREN

GESCHILDERDE AFSTAND

GESCHILDERDE LIJNEN 
(GALLON)

GESCHILDERDE SJABLONEN 
(GALLON)

TIJD EN DATUM

TOTAAL VOLUME  
(GALLON/LITER)

INSTELLINGEN

EENHEDEN

INFORMATIE EN REALTIMEGEGEVENS

INDELINGSMODUS VOOR MARKERINGEN

PISTOOLINSTELLINGEN

SOORTGELIJK GEWICHT

MOTORUREN

TOTALE AFSTAND

TOTAAL VOLUME (GALLON)

SOFTWAREVERSIE

FOUTCODES

CONTRAST

DIAGNOSE

TIJD EN DATUM

AFSLUITING BIJ LAGE SNELHEID

HOEKCALCULATOR

PARKEERPLAATSBREEDTE

PUNTFORMAATKEUZE

VASTHOUDEN OM EEN PUNT 
TE SPUITEN

DRUK

GALLON/LITER

LIJNDIKTE

VERFAFSTAND

TUSSENAFSTAND

LIJNBREEDTE

GEEL

SLUITEN

WIT

GROEN

ZWART

ROOD

BLAUW

BATTERIJ BIJNA LEEG

BATTERIJ WORDT 
OPGELADEN

Volg uw werkplekgegevens met uw toestel. Laat het toestel elk uur gegevens 
opslaan of selecteer handmatig het moment waarop gegevens moeten worden 
opgeslagen.

Submenuschermen

Stel uw toestel in volgens uw behoeften:  
tijd, druk, volume, contrast, pistolen

Bedien uw automatische pistolen met nog 
geavanceerdere pistoolinstellingen:
• Sluit uw pistolen af bij lage snelheden
•  Start uw onderbroken lijnen met verf of 

tussenruimte

Bekijk gedetailleerde informatie over uw toestel  
en controleer de softwareversie en foutcodes.
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Exclusieve elektrische belijningsoplossingen

GEEN MOTORGELUIDEN,
GEEN UITLAATGASSEN,
GEEN MOTORTRILLINGEN!

• Onbeperkt aan het werk met verwisselbare FlexVolt™-accu’s met hoge capaciteit
• Er worden twee accu’s geleverd voor continue sjablonering en belijning
• De snellader met ventilatorkoeling laadt een accu in minder dan 60 minuten op

MAXIMAAL VERMOGEN EN PRESTATIES 
MET DEWALT-LITHIUMACCU’S
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• Voldoende vermogen om de hele dag te belijnen
• Tot 4000 keer laden
• Lichter dan AGM-accu's

MAXIMAAL VERMOGEN EN OPTIMALE PRESTATIES 
DANKZIJ LITHIUMACCU'S MET HOGE CAPACITEIT

Exclusieve elektrische belijningsoplossingen
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Rookvrije, ruisvrije en trillingsvrije prestaties
Alleen Graco biedt een complete reeks elektrische belijningsoplossingen die ontworpen  
zijn voor stille, rookvrije prestaties bij taken binnenshuis, maar ook voldoende vermogen 
bieden om grote toepassingen buitenshuis aan te kunnen.

Exclusieve elektrische belijningsoplossingen

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT VAN ELEKTRISCHE BELIJNING 
LINEDRIVER™ ES

LINELAZER ES 1000 LINELAZER V ES 2000
STANDARD SERIES

LINELAZER V ES 2000 
HP AUTOMATIC SERIESPATENT AANGEVRAAGD

PATENT AANGEVRAAGD

PATENT AANGEVRAAGD PATENT AANGEVRAAGD

-  Het eerste door 
batterijen aangedreven 
belijningsapparaat

- Geen motorgeluid, trillingen  
 of dampen

- Batterij met hoge  
 capaciteit met  
 ingebouwde 12V-lader

- Gewoon inpluggen om  
 op te laden

- Werkt op een stopcontact 
 van 230V - plug het apparaat  
 gewoon in

-  Krijg uw klus sneller gedaan

- Meer vermogen

- Ondersteunt werking  
 met 2 pistolen

- LiveLook-scherm

-  Automatisch verfpistoolsysteem

- Vereenvoudig de layout en  
 jobs met onderbroken lijnen

- Bijhouden van taakprestaties

- J-Log-systeem met USB-download

-  Geen motorgeluid, trillingen of dampen
- Nauwkeuriger lijnen met de ExactMil™- 
 snelheidsregeling en minder trillingen
- Krijg de klus snel geklaard met de elektrische, 
 door accu's aangedreven LineDriver ES
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Product beschermd door verleende en aangevraagde patenten, zie graco.com/be/nl/patents.

Typische toepassingen

FABRIEKEN & MAGAZIJNEN
BINNENBELIJNING wanneer uitlaatgassen niet 
toegelaten zijn

'S NACHTS
BUITEN BELIJNING waar lawaai een probleem kan 
zijn, zoals op parkeerplaatsen, paden, kruispunten en 
luchthavens

SPORTVELDBELIJNING
voor het VERVEN VAN LIJNEN EN LOGO'S  
op sportvelden

PARKEERGARAGES
wanneer uitlaatgassen en lawaai een probleem kunnen 
vormen in GESLOTEN OMGEVINGEN

GEEN MOTORLAWAAI
U kunt een klus op eender welk moment doen, 
zonder storend motorlawaai.

GEEN UITLAATGASSEN
Zorgt ervoor dat u binnen kunt belijnen zon- 
der operationele stilleggingen of storingen.

GEEN TRILLINGEN VAN DE MOTOR
Maakt perfecte lijnen mogelijk op alle soorten 
oppervlakken en vermindert vermoeidheid bij  
de gebruiker.

Exclusieve elektrische belijningsoplossingen
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LineLazer™ EPOWER-serie op batterijen 

Lithium batterij van 100 Ah

Ingebouwde 230 tot 12 V-lader

Capaciteit van 230 V

Geen uitlaatgassen – geen lawaai
- Onderhoudsvrij
- Goed bestand tegen trillingen
- Lichter dan AGM-accu's
- Sneller opladen en tot 4000 keer per accu laden 
- Verspuit tot 110 liter met één batterij of voeg een tweede batterijkit toe om tot  
 325 liter te verspuiten
- De status van elke accu via smartphone in de gaten houden

Aan te sluiten op netstroom van 230 V
- Geen externe lader nodig, enkel verlengkabel
- Eenvoudig opladen, gewoon aansluiten op het stopcontact
- Spanningsweergave tijdens gebruik en oplaadbeurt

Eindeloos spuiten
- Spuit terwijl het apparaat aangesloten is op een netstroom van 230 V
- Zelfs wanneer de batterij leeg is
- Gebruiken als vast spuittoestel, ideaal voor sjablonen

Eenvoudig te bedienen
Bedien uw toestel met de stuurhendel
- Aan-uitschakelaar voor pompsysteem
- Drukregeling met ECO-modus voor optimaal gebruik van de accu
- LiveLook-display met informatie over apparaat en werklocatie op ES 2000
- Opbergruimte op ES 1000
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineDriver™ - LineDriver™ HD 
Mobiel systeem

Waarom lopen als u kunt rijden? De Graco LineDriver- en LineDriver HD-hulpstukken 
worden aangesloten op uw LineLazer-belijningsapparaat en bieden de meest innovatieve, 
gebruikersvriendelijke berijdbare systemen om uw belijningsproductiviteit te verdubbelen.

Systeem met dubbele pedalen

FlexBeam™ LED-lichtsysteem  
- LED-lamp voor verbeterde helderheid met lange levensduur  
 en minder stroomafname
-  Intrekbaar, baanbrekend ontwerp voorkomt schade en  

zorgt voor constante belijningscapaciteit

Ride with Ease
- Verstelbaar systeem met dubbele pedalen voor elke gebruiker
- Voorwaartse en achterwaartse capaciteit

Exclusief ProStart™ motorstartsysteem
- Tot 50% minder trekkracht om de motor te starten
-  Overtreft andere startsystemen bij koeler weer

Cool-Comfort™-zitje
- Grijze kleur warmt niet op in direct zonlicht
- Hoge rugleuning voor extra ondersteuning
- Extra vulling voor comfort de hele dag door

Betrouwbaar, eenvoudig te starten Honda® motor
- De favoriete keuze van aannemers – uitstekende kracht en bewezen betrouwbaarheid

LineDriver 160
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineDriver™ ES 
Mobiel systeem met elektrische batterij

Waarom lopen als u kunt rijden? De Graco LineDriver ES is het stilste, meest innovatieve en gebruiksvriendelijke mobiele systeem. 
Sluit de LineDriver ES eenvoudig aan op uw LineLazer-belijningsapparaat om uw belijningsproductiviteit te verdubbelen voor elke taak  
binnen of buiten, zonder motorgeluid, trillingen en dampen.

Snelle productie-efficiëntie   
- Maximale snelheid: 16 km/u (10 mph)
- De bedrijfstijd bedraagt 10-14 uur

Stil, betrouwbaar vermogen, de hele dag door
- Drie lithiumaccu's van 24 V, 50 Ah
- Tot 4000 keer heropladen
-   Bluetoothbewaking
-   3 jaar garantie

Consequente lijnen elke keer opnieuw
-   Ga voor steeds dezelfde snelheid met de ExactMil(TM)-snelheidsregeling, voor 

gegarandeerd consistente, perfecte lijnen, elke keer opnieuw 
-   Voldoe precies aan de diktevereisten, met kwaliteitswerk als resultaat zonder 

verspilde verf
-   De snelheidsboostmodus zorgt voor hogere snelheden tussen lijnen voor meer 

productiviteit

Superieure bediening en langere bedrijfstijd
- Prestaties en gevoel van een benzinegedreven LineDriver
- Regeneratief remmen laadt batterijen op om de bedrijfstijd te verlengen
- Tot 14 uur looptijd in de Eco-modus, met nauwkeurige regeling bij lage  
 snelheden

Eenvoudig opladen via plug-in-systeem -  
Ingebouwde 230 tot 24 V-lader
-   Ingebouwde lader 230 naar 24 V
-  Langere levensduur van de batterij met uitgebreide oplaadfunctie

Speciale 12 V-voeding  
-   Dubbele voedingen van het type 'sigarettenaansteker' voor al uw toebehoren
- Dubbele LED-lichtuitgangen

Stroomniveau kan snel geraadpleegd worden - 
Monitorsysteem voor de batterij
- Geeft batterijniveau weer
- Waarschuwt gebruiker wanneer de batterij bijna leeg is en  
 opnieuw moet worden opgeladen

Handige opslagmogelijkheden
-   Handig opbergvak achterop voor taakgerelateerde benodigdheden

* PATENT AANGEVRAAGD

LineDriver ES
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Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen
De LineLazer ES 500 is een belijningsapparaat dat perfect is voor kleine tot middelgrote belijningsklussen, met de voordelen van 
accutechnologie. De Stencil ES 500 met accu is speciaal ontworpen voor verkeersverven en is de perfecte aanvulling op de uitrusting van 
iedere belijner om comfortabel te sjabloneren. Beide apparaten worden geleverd met twee DeWALT-accu's en een snellader, waardoor u 
vrijwel ononderbroken kunt werken!

Geen motorgeluid, uitlaatgassen en trillingen
- Doe uw werk met verbeterde omstandigheden op de werkplek, zonder 
onderbrekingen
- Minder vermoeidheid met perfecte lijnen op alle oppervlakken

Stil en betrouwbaar vermogen
- Onbeperkt aan het werk met verwisselbare DEWALT FlexVolt™-accu's 
 met hoge capaciteit
- Belijn onmiddellijk tot 38 liter* met twee volledig opgeladen accu's
- Er worden twee accu’s geleverd voor continue sjablonering en belijning
- De snellader met ventilatorkoeling laadt accu's in minder dan 60 minuten op

Gemakkelijker manoeuvreren
- Met het zwenkwiel aan de voorkant kunt u belijnen tot aan de stoeprand en 
 zijn lastig te nemen bochten geen probleem
- Conisch borgpenontwerp voor een jarenlange betrouwbare werking

Verwisselbare accu's

Stencil ES 500

VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

Stencil ES 500 - LineLazer™ ES 500
Mechanisch aangedreven belijningsapparaat met accu

EasyMark-pistoolafstellingssysteem 
-  Eenvoudig geleidingssysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling – elke keer opnieuw

Handvatontwerp 
-  Instelbaar ontwerp zorgt voor optimale ergonomie en minder trillingen aan de 

handen en biedt de hele dag door belijningscomfort.
- Speciaal gevormde handvaten liggen gemakkelijk in de hand

Achteraan gemonteerde slanghaspel
- Eenvoudig aan-/uitschakelen voor sjabloneren

LineLazer™ ES 500

* Tot 23 liter met de Stencil ES 500
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ ES 1000 

Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen

LineLazer™ ES 1000

Belijnen zonder uitlaatgassen of lawaai? De LineLazer ES 1000 wordt aangedreven door een Lithium batterij met een hoge uitvoer waardoor 
het apparaat binnen veilig kan worden gebruikt en toch het nodige vermogen en de nodige prestaties biedt voor alle klussen.

Geen motorgeluid, uitlaatgassen en trillingen
- Klaar de klus op tijd en zonder onderbrekingen
-  Minder vermoeidheid bij de gebruiker, met perfecte lijnen op alle oppervlakken  
 binnen en buiten

Exclusief LineLazer™ frame 
- Het meest uitgebalanceerde chassis op de markt creëert rechtere lijnen
- Geschikt voor LineDriver, materiaalhouder van 55 liter, EZ Bead™-systeem,  
 lijnwijzer, LaserGuide-systemen en ledverlichting

Stil en betrouwbaar vermogen
- Onderhoudsvrije lithiumaccu van 12 V, 100 Ah
- Verspuit tot 110 liter per lading met onderhoudsvrije gesloten batterij
- Voeg een tweede batterij toe en verspuit tot 325 liter per lading!

 DualComfort™-stuurhendelsysteem
- Geschikt voor alle gebruikers en eenvoudig af te stellen
- Solide ontwerp met vier bouten

Ingebouwde 230 V-lader
- Ingebouwd laadsysteem dat eenvoudig op het stopcontact kan worden  
 aangesloten
- Oneindig lang spuiten bij stationaire toepassingen wanneer u het apparaat op  
 230 V-netstroom aansluit.

EZ Align™-voorwielsysteem
- De eenvoudige voorwieluitlijning zorgt ervoor dat het apparaat een recht spoor  
 aanhoudt
- Intuïtief ontwerp waarvoor geen speciale gereedschappen nodig zijn

Zie pagina 20 voor meer informatie EasyMark™-pistoolafstellingssysteem
- Eenvoudig geleidingssysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling – elke keer opnieuw

Ingebouwde lader

Batterijvak

Mechanisch aangedreven belijningsapparaat met accu
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V ES 2000 

LiveLook Display

Mechanisch aangedreven belijningsapparaat met accu

Geen motorgeluid, uitlaatgassen en trillingen 
- Klaar de klus op tijd en zonder onderbrekingen
- Minder vermoeidheid bij de gebruiker, met perfecte lijnen op alle oppervlakken  
 binnen en buiten

Automatisch verfpistoolsysteem
- Besturing met een drukknop zodat de operator minder vermoeid raakt en er  
 nauwkeurige (onderbroken) lijnen worden getrokken
- Handmatige, halfautomatische en automatische pistolen/modi

Stil en betrouwbaar vermogen
- 2 onderhoudsvrije lithiumaccus van 12 V, 100 Ah
- Spuit onmiddellijk tot 325 liter per lading

Auto-Layout™ II
- SmartControl™ verricht metingen terwijl u loopt en plaatst voormarkeringen
- Er zijn geen meetlinten nodig en het is niet nodig om draadlijnen door te  
 snijden
- Het indelen van parkeerterreinen duurt nog maar half zo langLiveLook™-scherm met SmartControl™

- Volg, meet en regel elk aspect van uw klus
- Informatie in real time voor perfecte lijnen

 

EZ Align-voorwielsysteem
- De eenvoudige voorwieluitlijning zorgt ervoor dat het apparaat een recht spoor  
 aanhoudt
- Intuïtief ontwerp waarvoor geen speciale gereedschappen nodig zijn

Valuable job information with J-Log System
- Geïntegreerde informatie over de klus voor bewijs van voltooiing
- Download alle gegevens over een klus via de USB-poort

Zie pagina 39 voor meer informatie over het aanbod met 1 en 2 pistolen in de Standard- en HP Automatic-serie

LineLazer V 
Kenmerken en voordelen

LineLazer V HP Automatic Series  
Kenmerken en voordelen

Bevat alle functies van de Standard-serie plus:

Toepassingen en materialen

LineLazer™ V ES 2000

LineDriver ES

Wilt u meer uitvoercapaciteit, de mogelijkheid om dubbele pistolen te gebruiken en de functies van een door batterijen aangedreven 
LineLazer? De LineLazer V ES 2000 wordt aangedreven door dezelfde Lithiumaccu met hoog vermogen als de ES 1000 en is verkrijgbaar 
in Standard- en HP Automatic-serie.
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ 3400
Mechanisch handgevoerd markeringsapparaat

Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen

LineLazer 3400

Aannemers die op zoek zijn naar professionele prestaties in een markeringsapparaat met 1 pistool, geven de voorkeur aan de LineLazer 3400. 
Dit markeringsapparaat is ideaal voor aannemers die gespecialiseerd zijn in parkeerterreinen en afdichtingscoatings, scholen en park-en 
ontspanningsdiensten.

Handvatontwerp 
-  Instelbaar ontwerp zorgt voor optimale ergonomie en minder trillingen aan de 

handen en biedt de hele dag door belijningscomfort.
- Speciaal gevormde handvaten liggen gemakkelijk in de hand

EasyMark-pistoolafstellingssysteem 
-  Eenvoudig geleidingssysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling – elke keer opnieuw

Bijgewerkt frame
- 7 cm langer voor meer stabiliteit en rechtere lijnen
-  Nu geschikt voor reservoir van 55 liter en EZ Bead™-systeem

 Achteraan gemonteerde slanghaspel
- Eenvoudig aan-/uitschakelen voor sjabloneren

Gemakkelijker manoeuvreren
- Met het zwenkwiel aan de voorkant kunt u belijnen tot aan de stoeprand en  
 zijn lastig te nemen bochten geen probleem
- Conisch borgpenontwerp voor een jarenlange betrouwbare werking

Elektronische drukregeling
- Nauwkeurig systeem met strenge tolerantie voor een uitstekende lijnkwaliteit

Zie pagina 40 voor meer informatie

Aanbrengen van sjablonen

Voordraaiwiel
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V 3900 - LineLazer™ V 5900 
Mechanisch handgevoerd markeringsapparaat

LiveLook™-scherm met SmartControl™

- Volg, meet en regel elk aspect van uw klus
-  Informatie in real time voor perfecte lijnen

Automatisch verfpistoolsysteem
- Besturing met een drukknop zodat de operator minder vermoeid raakt en er  
 nauwkeurige (onderbroken) lijnen worden getrokken
- Handmatige, halfautomatische en automatische pistolen/modi

DualComfort™-stuurhendelsysteem
- Geschikt voor alle gebruikers en eenvoudig af te stellen
- Solide ontwerp met vier bouten

Auto-Layout™ II
- SmartControl™ verricht metingen terwijl u loopt en plaatst voormarkeringen
-  Er zijn geen meetlinten nodig en het is niet nodig om draadlijnen door te snijden
- Het indelen van parkeerterreinen duurt nog maar half zo lang

EZ Align-voorwielsysteem
- De eenvoudige voorwieluitlijning zorgt ervoor dat het apparaat een recht spoor  
 aanhoudt
- Intuïtief ontwerp waarvoor geen speciale gereedschappen nodig zijn

 Het J-Log-systeem biedt nuttige informatie over de klus
- Geïntegreerde informatie over de klus voor bewijs van voltooiing
- Download alle gegevens over een klus via de USB-poort

EasyMark-pistoolafstellingsysteem
- Eenvoudig geleidingsysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling elke keer opnieuw

Ingebouwde stroombron
- Batterij van 12 V voor al uw accessoires

Zie pagina 40-43 voor meer informatie over het aanbod met 1 en 2 pistolen in de Standard- en HP Automatic-serie

Kenmerken en voordelen Kenmerken en voordelen
Bevat alle functies van de Standard-serie PLUS:

Toepassingen en materialen

LineLazer™ V 5900 LineLazer™ V 3900

De LineLazer V 3900 is de airless markeringskeuze voor professionele belijningsspecialisten die het beste belijningstoestel op de markt 
willen. De LineLazer V 5900 blijft de belijningsoplossing voor middelzwaar tot zwaar gebruik voor professionele aannemers die de hogere 
productiviteit van dit toonaangevende toestel weten te waarderen.
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ 130HS
Hydraulisch handgevoerd markeringsapparaat

Opslagvak  
- Handige opslagruimte voor spuittips, tiphouders en andere onderdelen

QuickSelect-pistoolkiezer 
- Bedien twee pistolen onafhankelijk van elkaar met één verchroomde   
 pistoolhendel

DualComfort™-stuurhendelsysteem
- Geschikt voor alle gebruikers en eenvoudig af te stellen
- Solide ontwerp met vier bouten

 Honda-motor
- Gekozen door aannemers vanwege zijn vermogen en bewezen betrouwbaarheid
-  Waarschuwing bij een laag oliepeil schakelt de motor uit om schade te  
  voorkomen als het oliepeil te laag wordt

EZ Align-voorwielsysteem
- De eenvoudige voorwieluitlijning zorgt ervoor dat het apparaat een recht spoor  
 aanhoudt
- Intuïtief ontwerp waarvoor geen speciale gereedschappen nodig zijn

Exclusief EasyOut-filtersysteem
- Filter van 50 mesh voor een verstoppingsvrije werking
- Het binnenstebuitenontwerp zorgt voor minder troep en minder verstoppingen  
 van de spuittips

EasyMark-pistoolafstellingsysteem
- Eenvoudig geleidingsysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling elke keer opnieuw

Systeem voor pistoolmontage aan de achterzijde
-  Plaats de pistolen in de buurt van de achteras voor rechtere lange lijnen en 

vlottere gebogen lijnen

Zie pagina 40 voor meer informatie over het aanbod met 1 en 2 pistolen

Toepassingen en materialen
De LineLazer 130HS is het ultieme hydraulische airless belijningstoestel waarop aannemers vertrouwen voor hun meest veeleisende 
belijningsprojecten. Professionele belijningsspecialisten die hydraulische prestaties en bewezen kracht willen, maken de juiste keuze met 
de LineLazer 130HS.

LineLazer™ 130HS

Kenmerken en voordelen
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V 200HS
Hydraulisch handgevoerd markeringsapparaat

Automatisch verfpistoolsysteem
- Besturing met een drukknop zodat de operator minder vermoeid raakt en er  
 nauwkeurige (onderbroken) lijnen worden getrokken
- Handmatige, halfautomatische en automatische pistolen/modi

Drukgebaseerd glaspareldoseersysteem 
- Stof en vuil dringen niet door in de geïntegreerde afgesloten compressor
- Zorgt voor een goede glasparelstroom en verfpenetratie
- De grote glaspareltank heeft een capaciteit van 54 kg
- Glasparelpistool wordt automatisch ingeschakeld met spuitpistool
- Glasparelpistool met pistoolvertragingsfunctie
- Verstelbare spuittip voor aanpassing van glaspareldoseringsbreedte

Auto-Layout™ II
- SmartControl™ verricht metingen terwijl u loopt en plaatst voormarkeringen
- Er zijn geen meetlinten nodig en het is niet nodig om draadlijnen door te snijden
- Het indelen van parkeerterreinen duurt nog maar half zo lang

 

Het J-Log-systeem biedt nuttige informatie over de klus
- Geïntegreerde informatie over de klus voor bewijs van voltooiing
- Download alle gegevens over een klus via de USB-poort

Ingebouwde stroombron
- Batterij van 12 V voor al uw accessoires

Zie pagina 40-46 voor meer informatie over het aanbod met 1 en 2 pistolen in de Standard-, HP Automatic- en HP Reflective-serie

Toepassingen en materialen

LineLazer™ V 200HS LineLazer™ V 200HS HP Reflective

De hoogperformante LineLazer V 200HS is het hydraulische markeringsapparaat bij uitstek voor uw meest veeleisende projecten. 
Door zijn bewezen innovatieve functies geven aannemers die een echt werkpaard willen, de voorkeur aan dit markeringsapparaat. De 
LineLazer V 200HS is het perfecte toestel voor grote parkeerterreinen, luchthavens en stadprojecten waarvoor niet alleen nauwkeurige 
lijnen, maar ook reflecterende glasparels nodig zijn.

Kenmerken en voordelen Kenmerken en voordelen
Bevat alle functies van de HP Automatic-serie PLUS:Bevat alle functies van de Standard-serie PLUS:
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V 200DC
Hydraulisch handbediend belijningsapparaat voor twee kleuren 

Geschikt voor twee kleuren
- Breng twee kleuren aan met één apparaat voor een grotere efficiëntie en  

 winstgevendheid

Dubbele materiaalhouders met een capaciteit van 38 liter
- Langere belijningstijd dankzij de materiaalhouders met een grote capaciteit

Twee hydraulische motoren van Graco 

- Het storingsvrije hydraulische ontwerp zorgt voor een ononderbroken werking

 Ingebouwde stroombron
- 12V-batterij voor al uw toebehoren

Dual Endurance-zuigerpompen
- Pompen met een lange levensduur bieden een nauwkeurige doorstroming 
 voor een brede waaier aan belijningsmaterialen

Zie pagina 40-46 voor meer informatie over het aanbod met 1 en 2 pistolen in de Standard-, HP Automatic- en HP Reflective-serie

Toepassingen en materialen

LineLazer™ V 200DC LineLazer™ V 200DC Standard

De LineLazer V 200DC biedt u de mogelijkheid om twee kleuren te gebruiken in een hydraulische airless belijningsunit. De LineLazer V 
200DC is beschikbaar in de Standard-, HP Automatisch- en HP Reflective-series en combineert twee units in één. Neem één unit mee naar 
een locatie waar in twee kleuren gewerkt moet worden en werk sneller! Als bonus bespaart u op transport in vergelijking met het vervoer 
van twee units voor individuele kleuren.

Kenmerken en voordelen
De LINELAZER V 200DC bevat dezelfde functies als LineLazer V200HS plus: z
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V 250SPS
Hydraulisch zelfaangedreven markeringsapparaat

Automatisch verfpistoolsysteem
- Besturing met een drukknop zodat de operator minder vermoeid raakt en er  
 nauwkeurige (onderbroken) lijnen worden getrokken
- Handmatige, halfautomatische en automatische pistolen/modi

Drukgebaseerd glaspareldoseersysteem 
- Stof en vuil dringen niet door in de geïntegreerde afgesloten compressor
- Zorgt voor een goede glasparelstroom en verfpenetratie
- De grote glaspareltank heeft een capaciteit van 54 kg
- Glasparelpistool wordt automatisch ingeschakeld met spuitpistool
- Glasparelpistool met pistoolvertragingsfunctie
- Verstelbare spuittip voor aanpassing van glaspareldoseringsbreedte

Exclusief platform om op te staan 
-  Geïntegreerd platform biedt een ergonomische plek om te staan, een geweldig 

gezichtsbereik en comfort gedurende de hele dag

Zelfcentrerend voorwiel
- Vervangt de gebruikersinterface voor een eenvoudigere bediening
- Gevuld met schuim voor meer stabiliteit

 

EasyMark-pistoolafstellingsysteem
- Eenvoudig geleidingsysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling elke keer opnieuw

Zie pagina 40-46 voor meer informatie over het aanbod met 1 en 2 pistolen in de HP Automatic- en HP Reflective-serie

Toepassingen en materialen

LineLazer V 250SPS HP Automatic
LineLazer V 250SPS HP Reflective

Professionele aannemers die meer verwachten, geven de voorkeur aan het hoogperformante, zelfaangedreven LineLazer V 250SPS-
markeringsapparaat met automatische verfpistolen. Dit markeringsapparaat is ideaal voor grote markeringsprojecten voor zwaar gebruik, 
zoals parkeerterreinen en grote wegen.

Kenmerken en voordelen Kenmerken en voordelen
Bevat alle functies van de HP Automatic-serie PLUS:
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V 250DC
Hydraulisch berijdbaar belijningsapparaat voor twee kleuren

Geschikt voor twee kleuren
- Breng twee kleuren aan met één apparaat voor een grotere efficiëntie en  
 winstgevendheid

Drukgebaseerd glaspareldoseersysteem 
- Stof en vuil dringen niet door in de geïntegreerde afgesloten compressor
- Zorgt voor een goede glasparelstroom en verfpenetratie
- De grote glaspareltank heeft een capaciteit van 54 kg
- Glasparelpistool wordt automatisch ingeschakeld met spuitpistool
- Glasparelpistool met pistoolvertragingsfunctie
- Verstelbare spuittip voor aanpassing van glaspareldoseringsbreedte

Twee hydraulische motoren van Graco
- Het storingsvrije hydraulische ontwerp zorgt voor een ononderbroken werking

Twee Endurance-zuigerpompen 
- Pompen met een lange levensduur bieden een nauwkeurige doorstroming  
 voor een brede waaier aan belijningsmaterialen

 

EasyMark-pistoolafstellingsysteem
- Eenvoudig geleidingsysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling elke keer opnieuw

Zie pagina 40-46 voor meer informatie over het aanbod met 2 en 3 pistolen in de HP Automatic- en HP Reflective-serie

Toepassingen en materialen

LineLazer V 250DC HP Automatic
LineLazer V 250DC HP Reflective

Spuit twee kleuren tegelijkertijd met de nieuwe LineLazer V 250DC van Graco. Ideaal voor luchthavens, gemeenten, vervoersdiensten of 
iedereen die contrastlijnen of andere tweekleurige lijnen moet spuiten.

Kenmerken en voordelen Kenmerken en voordelen
Bevat alle functies van de HP Automatic-serie PLUS:
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V 200mma 1:1
Hydraulisch handbediend 1:1 belijningsapparaat met 2 componenten

Toepassingen en materialen

LineLazer V 200mma 1:1
(getoonde eenheid bevat optionele LazerGuide 1700)

Fusion-luchtspoelingspistool  
met interne menging

Hydraulisch 1:1 doseersysteem 

De Graco LineLazer 200MMA 1:1 levert superieure prestaties die een gegarandeerde mengverhouding garanderen met een 1:1 hydraulisch 
doseerapparaat en een Fusion-luchtspoelingspistool van Graco, een intern mengpistool met luchtspoelingscapaciteiten en 2 componenten 
met een bewezen staat van dienst van meer dan 10 jaar. Er hoeft geen oplosmiddel naar de taaklocatie vervoerd te worden, het pistool 
wordt met perslucht schoongemaakt.

Twee hydraulische motoren van Graco
- Het storingsvrije hydraulische ontwerp zorgt voor een ononderbroken werking

Nauwkeurige MMA 1:1 mengverhouding 
- Innovatieve stroomdeler garandeert een gelijkmatige materiaalstroom  
 van elke component
- Ingebouwd bypassventiel voor onafhankelijke pompwerking

Twee Endurance-zuigerpompen 
- Pompen met een lange levensduur bieden een nauwkeurige doorstroming  
 voor een brede waaier aan belijningsmaterialen Graco Fusion™-luchtspoelingspistool mengt materialen  

‘bij het pistool’
- Onmiddellijke luchtzuivering na elke lijn of uitschakeling voor reinigen  
 na de laatste onderbroken lijn
- Verwijdert alle materiaal in de mengkamer en elimineert opbouw van materiaal
 op de spuittip
- Dankzij vloeistofbehuizing met snelle ontkoppeling wisselt u eenvoudig  
 de mengkamer zonder gereedschap
- RAC® 5 SwitchTips™ voor het eenvoudig vrijmaken van een verstopte spuittip

Twee houders voor verfemmers
- Langere belijningstijd dankzij de grote emmers met een capaciteit van 55 liter

Zie pagina 40-46 voor meer informatie over het aanbod met 1 en 2 pistolen in de Standard-, HP Automatic- en HP Reflective-serie

Kenmerken en voordelen
De LINELAZER V 200mma 1:1 bevat dezelfde functies als LineLazer V200DC HP Reflective plus:
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - TOESTELLEN

LineLazer™ V 250mma 98:2
Hydraulisch zelfaangedreven 98:2 tweecomponentenmarkeringsapparaat

Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen
Met de LineLazer V 250mma 98:2 is 98:2 tweecomponentenwegmarkeringen spuiten nog nooit zo betrouwbaar geweest. Dit toestel, dat 
is gebaseerd op het LineLazer V 250-gamma, heeft alles: ingebouwde 98:2-menging, bewaking van de mengverhouding, ingebouwde 
opslagreservoirs en spoeling met oplosmiddel.

Automatisch verfpistoolsysteem
- Besturing met een drukknop zodat de operator minder vermoeid raakt en er  
 nauwkeurige (onderbroken) lijnen worden getrokken
- Handmatige, halfautomatische en automatische pistolen/modi

Exclusief 98:2 mengsysteem
- Ingebouwde opslagreservoirs voor MMA, BPO en oplosmiddel
- Exclusief MMA- en BPO-pompontwerp met vaste verbindingen
- Gemaakt voor een superieure regeling van de mengverhouding, van 1,5 tot 4,0%
- Ingebouwde mengslang voor een consistente materiaalvermenging
- Bewakingssysteem voor de mengverhouding en mengverdeelstuk voor  
 uitstekende prestaties

Exclusief platform om op te staan
-  Geïntegreerd platform biedt een ergonomische plek om te staan,  

een geweldig gezichtsbereik en comfort gedurende de hele dag

Zelfcentrerend voorwiel
- Vervangt de gebruikersinterface voor een eenvoudigere bediening
- Gevuld met schuim voor meer stabiliteit

MMA-materiaalhouder 57 liter
- Langere belijningstijd dankzij de materiaalhouder met een grote capaciteit en  
 een BPO- drukvat van 7 liter

EasyMark-pistoolafstellingsysteem
- Eenvoudig geleidingsysteem
- Eenvoudige in-/uitschakeling van pistool, voorkant/achterkant
- Perfecte pistoolinstelling elke keer opnieuw

Spoelsysteem voor oplosmiddelen
- Het oplosmiddelreservoir van 7 liter verbonden met een endurance  
 zuigerspomp zorgt ervoor dat het verdeelstuk, de slang en het pistool onder  
 druk kunnen worden gespoeld

Drukgebaseerd glaspareldoseersysteem
- Geïnstalleerd en gebruiksklaar
- Zorgt voor een goede glasparelstroom en verfpenetratie

Zie pagina 46 voor meer informatie

LineLazer V 250mma 98:2
(getoond toestel bevat optionele tweede pistoolset)

Bewakingssysteem voor mengverhouding
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Specificaties
APPARATEN - SERIES MET ACCU

Stencil ES 500 LineLazer ES 500  LineLazer ES 1000  LineLazer V ES 2000  LineLazer V ES 2000

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 pistool 25U514 25U547 25U675 25U681 -

Artikelnummer – 2 pistolen - - - 25U685 -

Artikelnummer – 1 automatisch pistool - - - - 25U682

Artikelnummer – 1 automatisch + 1 mechanisch pistool - - - - 25U687

Artikelnummer – 2 automatische pistolen - - - - 25U686

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0.021" 0.021" 0,025" 0,033" 0,033"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen - - - 0,025" 0,025"

Max. doorstroomvolume – l/min (gpm) 1.8 (0.47) 1.8 (0.47) 2,3 (0,6) 4,1 (1,1) 4,1 (1,1)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Batterij (Ah) 2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V (6.0) 2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V 96.0) Lithium van 12 V (100) 2x Lithium van 12 V (100) 2x Lithium van 12 V (100)

Gewicht – kg (lb) 14 (31) 55 (121) 131 (288) 165 (364) 171 (377)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓

Hydraulische drukmeter ✓ ✓ ✓

SmartControl™ ✓ ✓ ✓

FastFlush™ ✓

Endurance™-pomp Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch

EZ Align™-systeem ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓

QuickSelect™-pistoolkiezer Handmatig Handmatig Automatisch + Handmatig

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓

DualComfort™-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓

ProConnect ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel

SAMENSTELLING

Spuittips 286419 LL5317 LL5319 LL5319 LL5319

LL5419 LL5421 LL5421 LL5421

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus™ (248157) Flex Plus™ (248157) Flex Plus™ (248157) Flex Plus (248157) Flex Plus (248157)

Uitbreiding 40 cm (223718) - - - -

Slang BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)

Pompfilter 60 mesh (243984) 60 mesh (243984) 60 mesh (243984) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Voedingsspanning 2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V, 
6,0 AH, met DeWALT®-snellader met 

ventilatorkoeling

2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V, 
6,0 AH, met DeWALT®-snellader met 

ventilatorkoeling

1 accu van 12 V, met 230 V-omvormer 
en kabelset van 30 cm 

(EU, IT, DK, CH, VK)

2 accu's van 12 V, met 230 
V-omvormer en kabelset van 30 cm 

(EU, IT, DK, CH, VK)

2 accu's van 12 V, met 230 
V-omvormer en kabelset van 30 cm 

(EU, IT, DK, CH, VK)

TSL 118ml (238049) 118ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)

* Zie pagina 22-23 en 56 voor meer informatie over alle LineDriver-apparaten.
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Specificaties
APPARATEN - SERIES MET ACCU

Stencil ES 500 LineLazer ES 500  LineLazer ES 1000  LineLazer V ES 2000  LineLazer V ES 2000

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 pistool 25U514 25U547 25U675 25U681 -

Artikelnummer – 2 pistolen - - - 25U685 -

Artikelnummer – 1 automatisch pistool - - - - 25U682

Artikelnummer – 1 automatisch + 1 mechanisch pistool - - - - 25U687

Artikelnummer – 2 automatische pistolen - - - - 25U686

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0.021" 0.021" 0,025" 0,033" 0,033"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen - - - 0,025" 0,025"

Max. doorstroomvolume – l/min (gpm) 1.8 (0.47) 1.8 (0.47) 2,3 (0,6) 4,1 (1,1) 4,1 (1,1)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Batterij (Ah) 2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V (6.0) 2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V 96.0) Lithium van 12 V (100) 2x Lithium van 12 V (100) 2x Lithium van 12 V (100)

Gewicht – kg (lb) 14 (31) 55 (121) 131 (288) 165 (364) 171 (377)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓

Hydraulische drukmeter ✓ ✓ ✓

SmartControl™ ✓ ✓ ✓

FastFlush™ ✓

Endurance™-pomp Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch

EZ Align™-systeem ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓

QuickSelect™-pistoolkiezer Handmatig Handmatig Automatisch + Handmatig

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓

DualComfort™-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓

ProConnect ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel

SAMENSTELLING

Spuittips 286419 LL5317 LL5319 LL5319 LL5319

LL5419 LL5421 LL5421 LL5421

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus™ (248157) Flex Plus™ (248157) Flex Plus™ (248157) Flex Plus (248157) Flex Plus (248157)

Uitbreiding 40 cm (223718) - - - -

Slang BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080) BlueMax™ II 1/4" x 15 m (249080)

Pompfilter 60 mesh (243984) 60 mesh (243984) 60 mesh (243984) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Voedingsspanning 2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V, 
6,0 AH, met DeWALT®-snellader met 

ventilatorkoeling

2 x DeWALT® FlexVolt-accu van 54 V, 
6,0 AH, met DeWALT®-snellader met 

ventilatorkoeling

1 accu van 12 V, met 230 V-omvormer 
en kabelset van 30 cm 

(EU, IT, DK, CH, VK)

2 accu's van 12 V, met 230 
V-omvormer en kabelset van 30 cm 

(EU, IT, DK, CH, VK)

2 accu's van 12 V, met 230 
V-omvormer en kabelset van 30 cm 

(EU, IT, DK, CH, VK)

TSL 118ml (238049) 118ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)
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Specificaties
TOESTELLEN - STANDARD-SERIE

 LineLazer 3400  LineLazer 130HS  LineLazer V 3900  LineLazer V 5900  LineLazer V 200HS LineLazer V 200DC

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 mechanisch pistool 25M224 17H447 17H449 17H454 17H459 -

Artikelnummer – 2 mechanische pistolen - 17H448 17H450 17H455 17H461 17Y231

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0,027" 0,037" 0,035" 0,043" 0,047" 0.047"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen - 0,029" 0,025" 0,029" 0,033" 0,033"

Max. doorstroming – l/min (gpm) 2,8 (0,75) 4,9 (1,3) 4,7 (1,25) 6,0 (1,6) 8,14 (2,15) 8,14 (2,15)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorvermogen – cm3 120 120 120 160 200 200

Gewicht – kg (lb) 72,5 (160) 119 (263) 104 (230) 113 (250) 139 (306) 173 (381)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓ ✓ ✓

Endurance-pomp Mechanisch Hydraulisch Mechanisch Mechanisch Hydraulisch Hydraulisch

AVRS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EZ Align-systeem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quick Select-pistoolkiezer Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DualComfort-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

SAMENSTELLING

Spuittips LL5317 LL5319 LL5319 LL5319 LL5319 LL5319

LL5319 LL5421 LL5421 LL5421 LL5421 LL5421

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157)

Slang Slang 1/4" x 15 m (249080) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 6,7 m (124884)

Pompfilter 60 mesh (243984) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Brandstofcapaciteit - L (gal) 2,5 (0,66) 2,5 (0,66) 2,5 (0,66) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95)

TSL 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)

* Zie pagina 22-23 en 56 voor meer informatie over alle LineDriver-apparaten.



 VERFTOEPASSINGEN   I  41 

Specificaties
TOESTELLEN - STANDARD-SERIE

 LineLazer 3400  LineLazer 130HS  LineLazer V 3900  LineLazer V 5900  LineLazer V 200HS LineLazer V 200DC

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 mechanisch pistool 25M224 17H447 17H449 17H454 17H459 -

Artikelnummer – 2 mechanische pistolen - 17H448 17H450 17H455 17H461 17Y231

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0,027" 0,037" 0,035" 0,043" 0,047" 0.047"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen - 0,029" 0,025" 0,029" 0,033" 0,033"

Max. doorstroming – l/min (gpm) 2,8 (0,75) 4,9 (1,3) 4,7 (1,25) 6,0 (1,6) 8,14 (2,15) 8,14 (2,15)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorvermogen – cm3 120 120 120 160 200 200

Gewicht – kg (lb) 72,5 (160) 119 (263) 104 (230) 113 (250) 139 (306) 173 (381)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓ ✓ ✓

Endurance-pomp Mechanisch Hydraulisch Mechanisch Mechanisch Hydraulisch Hydraulisch

AVRS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EZ Align-systeem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quick Select-pistoolkiezer Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DualComfort-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

SAMENSTELLING

Spuittips LL5317 LL5319 LL5319 LL5319 LL5319 LL5319

LL5319 LL5421 LL5421 LL5421 LL5421 LL5421

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157)

Slang Slang 1/4" x 15 m (249080) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 6,7 m (124884)

Pompfilter 60 mesh (243984) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Brandstofcapaciteit - L (gal) 2,5 (0,66) 2,5 (0,66) 2,5 (0,66) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95)

TSL 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)
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Specificaties
TOESTELLEN - HP AUTOMATIC-SERIE

 LineLazer V 3900  LineLazer V 5900  LineLazer V 200HS  LineLazer V 200DC  LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 automatisch pistool 17K577 17K580 17K582 - 17H466 -

Artikelnummer – 1 automatisch + 1 mechanisch pistool 17K638 17K636 17K637 - - -

Artikelnummer – 2 automatische pistolen 17K579 17K581 17K583 17Y232 17H467 17H471

Artikelnummer – 3 automatische pistolen - - - - - 17H472

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0,035" 0,043" 0,047" 0.047" 0,055" 0,055"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen 0,025" 0,029" 0,033" 0.033" 0,039" 0,039"

Max. spuittipformaat – 3 pistolen - - - 0,031" 0,031"

Max. doorstroming – l/min (gpm) 4,7 (1,25) 6,0 (1,6) 8,14 (2,15) 8.14 (2.15) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorvermogen – cm3 120 160 200 200 390 - Elektrische starter 390 - Elektrische starter

Gewicht – kg (lb) 109 (240) 121 (266) 146 (322) 180 (397) 302 (666) 341 (752)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Endurance-pomp Mechanisch Mechanisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

AVRS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EZ Align-systeem ✓ ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DualComfort-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓ ✓

Quick Select-pistoolkiezer Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch Automatisch

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Zelf aangedreven systeem Zelf aangedreven systeem

SAMENSTELLING

Spuittips LL5319 LL5319 LL5319 LL5319 LL5321 LL5321

LL5421 LL5421 LL5421 LL5421 LL5425 LL5425

LL5627 LL5627

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157)

Slang Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 3,6 m (191239) Slang 3/8" x 3,6 m (191239)

Slang 1/4" x 2 m (245798) Slang 1/4" x 2 m (245798)

Pompfilter 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Brandstofcapaciteit - L (gal) 2.5 (0.66) 3.6 (0.95) 3.6 (0.95) 3,6 (0,95) 5.3 (1.4) 5.3 (1.4)

TSL 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)

* Zie pagina 22-23 en 56 voor meer informatie over alle LineDriver-apparaten.
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Specificaties
TOESTELLEN - HP AUTOMATIC-SERIE

 LineLazer V 3900  LineLazer V 5900  LineLazer V 200HS  LineLazer V 200DC  LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 automatisch pistool 17K577 17K580 17K582 - 17H466 -

Artikelnummer – 1 automatisch + 1 mechanisch pistool 17K638 17K636 17K637 - - -

Artikelnummer – 2 automatische pistolen 17K579 17K581 17K583 17Y232 17H467 17H471

Artikelnummer – 3 automatische pistolen - - - - - 17H472

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0,035" 0,043" 0,047" 0.047" 0,055" 0,055"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen 0,025" 0,029" 0,033" 0.033" 0,039" 0,039"

Max. spuittipformaat – 3 pistolen - - - 0,031" 0,031"

Max. doorstroming – l/min (gpm) 4,7 (1,25) 6,0 (1,6) 8,14 (2,15) 8.14 (2.15) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorvermogen – cm3 120 160 200 200 390 - Elektrische starter 390 - Elektrische starter

Gewicht – kg (lb) 109 (240) 121 (266) 146 (322) 180 (397) 302 (666) 341 (752)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Endurance-pomp Mechanisch Mechanisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

AVRS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EZ Align-systeem ✓ ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DualComfort-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓ ✓

Quick Select-pistoolkiezer Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch Automatisch

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Zelf aangedreven systeem Zelf aangedreven systeem

SAMENSTELLING

Spuittips LL5319 LL5319 LL5319 LL5319 LL5321 LL5321

LL5421 LL5421 LL5421 LL5421 LL5425 LL5425

LL5627 LL5627

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157)

Slang Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 15 m (245225) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 3,6 m (191239) Slang 3/8" x 3,6 m (191239)

Slang 1/4" x 2 m (245798) Slang 1/4" x 2 m (245798)

Pompfilter 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Brandstofcapaciteit - L (gal) 2.5 (0.66) 3.6 (0.95) 3.6 (0.95) 3,6 (0,95) 5.3 (1.4) 5.3 (1.4)

TSL 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)
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Specificaties
TOESTELLEN - HP REFLECTIVE-SERIE

 LineLazer V 200HS  LineLazer V 200DC  LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 automatisch pistool  
met drukgebaseerd glasparelsysteem 17J964 - 17H468 -

Artikelnummer – 2 automatische pistolen  
met drukgebaseerd glasparelsysteem 17K585 17Y233 17J951 + 17H469 17H473

Artikelnummer – 3 automatische pistolen  
met drukgebaseerd glasparelsysteem - - - 17H474

Artikelnummer – 1 mechanisch pistool  
met drukgebaseerd glasparelsysteem 17H460 - - -

Artikelnummer – 2 mechanische pistolen  
met drukgebaseerd glasparelsysteem

- 17Y648 17Y648 -

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0,047" 0,047" 0,055" 0,055"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen 0,033" 0,033" 0,039" 0,039"

Max. spuittipformaat – 3 pistolen - - 0,031" 0,031"

Max. doorstroming – l/min (gpm) 8,14 (2,15) 8,14 (2,15) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorvermogen – cm3 200 200 390 - Elektrische starter 390 - Elektrische starter

Gewicht – kg (lb) 189 (417) 223 (492) 352 (778) 392 (864)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓ ✓ ✓

Endurance-pomp Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulic

AVRS ✓ ✓ ✓ ✓

EZ Align-systeem ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓

Quick Select-pistoolkiezer Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatic

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓ ✓

Glasparelreservoir 1 glasparelreservoir 1 glasparelreservoir 1 glasparelreservoir 2 bead tanks

Glasparelpistolen 17J964 – 1 glasparelpistool 17H473 - 2 bead guns

17K585 – 2 glasparelpistolen 17Y233 - 2 glasparelpistolen 17Y233 - 2 glasparelpistolen 17H474 - 3 bead guns

17K460 – 1 glasparelpistool 17Y648 - 2 glasparelpistolen 17Y648 - 2 glasparelpistolen

DualComfort™-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel Self Propelled System

SAMENSTELLING

Spuittips LL5319 LL5319 LL5321 LL5321 

LL5421 LL5421 LL5421 LL5425

LL5627

Glasparelspuittip 0,234 (238666) 0,234 (238666) 0,234 (238666) 0,234 (238666)

0,281 (238664) 0,281 (238664) 0,281 (238664) 0,281 (238664)

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157)

Slang Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 3,6 m (191239) Slang 3/8" x 3,6 m (191239)

Slang 1/4" x 2 m (245798) Slang 1/4" x 2 m (245798)

Pompfilter 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Brandstofcapaciteit - L (gal) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95) 5,3 (1,4)

TSL 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)

* Zie pagina 22-23 en 56 voor meer informatie over alle LineDriver-apparaten. 
** Onderdeel 17J951 heeft één PBS-tank en 17H469 heeft twee PBS-tanks.
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Specificaties
TOESTELLEN - HP REFLECTIVE-SERIE

 LineLazer V 200HS  LineLazer V 200DC  LineLazer V 250SPS  LineLazer V 250DC

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 automatisch pistool  
met drukgebaseerd glasparelsysteem 17J964 - 17H468 -

Artikelnummer – 2 automatische pistolen  
met drukgebaseerd glasparelsysteem 17K585 17Y233 17J951 + 17H469 17H473

Artikelnummer – 3 automatische pistolen  
met drukgebaseerd glasparelsysteem - - - 17H474

Artikelnummer – 1 mechanisch pistool  
met drukgebaseerd glasparelsysteem 17H460 - - -

Artikelnummer – 2 mechanische pistolen  
met drukgebaseerd glasparelsysteem

- 17Y648 17Y648 -

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0,047" 0,047" 0,055" 0,055"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen 0,033" 0,033" 0,039" 0,039"

Max. spuittipformaat – 3 pistolen - - 0,031" 0,031"

Max. doorstroming – l/min (gpm) 8,14 (2,15) 8,14 (2,15) 9,5 (2,5) 9,5 (2,5)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

Motorvermogen – cm3 200 200 390 - Elektrische starter 390 - Elektrische starter

Gewicht – kg (lb) 189 (417) 223 (492) 352 (778) 392 (864)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓ ✓ ✓

Endurance-pomp Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulic

AVRS ✓ ✓ ✓ ✓

EZ Align-systeem ✓ ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓ ✓ ✓

Quick Select-pistoolkiezer Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatisch + Handmatig Automatic

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓ ✓ ✓

Glasparelreservoir 1 glasparelreservoir 1 glasparelreservoir 1 glasparelreservoir 2 bead tanks

Glasparelpistolen 17J964 – 1 glasparelpistool 17H473 - 2 bead guns

17K585 – 2 glasparelpistolen 17Y233 - 2 glasparelpistolen 17Y233 - 2 glasparelpistolen 17H474 - 3 bead guns

17K460 – 1 glasparelpistool 17Y648 - 2 glasparelpistolen 17Y648 - 2 glasparelpistolen

DualComfort™-stuurhendelsysteem ✓ ✓ ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Optioneel Optioneel Self Propelled System

SAMENSTELLING

Spuittips LL5319 LL5319 LL5321 LL5321 

LL5421 LL5421 LL5421 LL5425

LL5627

Glasparelspuittip 0,234 (238666) 0,234 (238666) 0,234 (238666) 0,234 (238666)

0,281 (238664) 0,281 (238664) 0,281 (238664) 0,281 (238664)

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157) Flex Plus-pistool (248157)

Slang Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 6,7 m (124884) Slang 3/8" x 3,6 m (191239) Slang 3/8" x 3,6 m (191239)

Slang 1/4" x 2 m (245798) Slang 1/4" x 2 m (245798)

Pompfilter 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Brandstofcapaciteit - L (gal) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95) 3,6 (0,95) 5,3 (1,4)

TSL 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049) 118 ml (238049)
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Specificaties
TOESTELLEN - TWEE COMPONENTEN

LineLazer V 200mma 1:1  LineLazer V 250mma 98:2

SPECIFICATIES

Artikelnummer – 1 automatisch pistool met 
drukgebaseerd glasparelsysteem

17Y234 17G589

Artikelnummer – 2 automatische pistolen met 
drukgebaseerd glasparelsysteem

17Y513 -

Max. spuittipformaat – 1 pistool 0,047" 0,055"

Max. spuittipformaat – 2 pistolen 0,033" 0,039"

Max. spuittipformaat – 3 pistolen - 0,031"

Max. doorstroming – l/min (gpm) 8,14 (2,15) 9,5 (2,5)

Max. druk – bar (psi) 227 (3300) 207 (3000)

Motorvermogen – cm3 200 390 - Elektrische starter

Gewicht – kg (lb) 251 (554) 405 (893)

KENMERKEN

LiveLook-scherm ✓ ✓

MMA-pomp Hydraulisch Hydraulisch

BPO-pomp Hydraulisch

Mix Ratio Assurance System Hydraulisch 1:1 doseersysteem ✓

Mengsysteem Fusion-luchtspoelingspistool met 
interne menging

Mengslang

Oplosmiddelreservoir + pomp - Ingebouwd

AVRS ✓ ✓

EasyMark-systeem ✓ ✓

Quick Select-pistoolkiezer Automatisch + Handmatig Automatisch

Pistoolmontage aan de achterzijde ✓ ✓

Glasparelreservoir 1 glasparelreservoir 1 glasparelreservoir

Glasparelpistolen 1 glasparelpistool 1 glasparelpistool

DualComfort™-stuurhendelsysteem ✓

Compatibel met LineDriver* Optioneel Zelfaangedreven systeem

SAMENSTELLING

Spuittips 286427 LL5321

286631 LL5425

286835 LL5627

Glasparelspuittips 0,234 (238666) 0,234 (238666)

0,281 (238664) 0,281 (238664)

Spuittiphouder RAC V (243161) RAC V (243161)

Pistool Fusion-pistool (25E471) HD blauw pistool voor pleistermateriaal 
(289605)

Slang Slang 3/8" x 6,7 m (124884) MMA -slang 3/8" x 6,7 m (124884)

- BPO Hose 1/4" x 5,8 m (17K367)

Mengslang - Slang 3/8" x 50 cm (17H058)

Hulpslang - Slang 1/4" x 50 cm (249149)

Pompfilter 50 mesh (24V455) 50 mesh (24V455)

Brandstofcapaciteit - L (gal) 3,6 (0,95) 5,3 (1,4)

TSL 118 ml (238049) 118 ml (238049)

* Zie pagina 22-23 en 56 voor meer informatie over alle LineDriver-apparaten.
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Specificaties
TOESTELLEN - TWEE COMPONENTEN

LineDriver 160** LineDriver HD 200** LineDriver ES

SPECIFICATIES

Artikelnummer 262004 262005 25U671

Motor cc (pk) 160 cm³ 200 cm³ 3x 24 V, 50 Ah Lithium

Brandstofcapaciteit - L (gal) 3.6 (0.95) 3.6 (0.95) -

Gewicht kg (lb) 120 (266) 125 (277) 174 (384)

*Alle LineDriver-toestellen kunnen worden gebruikt op de LineLazer, de ThermoLazer en de HP GrindLazer 
**Alle LineDrivers worden geleverd zonder batterijset (245343) en trekhaakset (245321/25N787/25R505)
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Traditionele Methode:
Vereist een draad en krijt 
en 2 personen

De LazerGuide 2000-Methode:
Geen draad en krijt 
en 1 persoon

Parkeerterreinen kruispunten Atletiekvelden

VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - ACCESSOIRES

Exclusieve LazerGuide-oplossingen

Meer winst, minder insteltijd

Trek rechtere lijnen dan ooit tevoren — Gewoon richten en belijnen

LazerGuide 2000 lasergeleid layoutsysteem
- Eenvoudige, één-persoons lijnproductie van laserkwaliteit om de productiviteit te  
 verbeteren en de behoefte aan meetlinten, touwtjes of krijt te elimineren.

LazerGuide 2000 lasergeleid layoutsysteem
1) Plaats het LazerGuide-doelvak 
2) Lijn de LazerGuide 2000 uit 
3) Trek uw lijnen

Hogere productiviteit   
Stop met tijd te verspillen met draden, meetlinten en krijt

Minder moeite
Parkeerterreinen kunnen door één persoon belijnd worden

Minder vermoeidheid
Nooit meer knielen om draden of meetlinten te verplaatsen

Eenvoudige bediening
Trek gewoon de lijnen zoals op het doelvak en werk verder

Nauwkeurige belijning
Rechte lijnen elke keer opnieuw - zelfs in winderige omstandigheden
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - ACCESSOIRES

Exclusieve LazerGuide-oplossingen

Makkelijkere, laserrechte lijnen

Nauwkeurige start- en stoppunten

Belijn met lasernauwkeurigheid

LazerGuide 1700 kleine dot-laser
- Verbeter de kwaliteit van uw lijn door ervoor te zorgen dat uw start- en stoppunten  
 zich precies bevinden waar u ze wilt hebben. Koppel met de LazerGuide 2000 of 3000
 voor de best mogelijke resultaten.

LazerGuide 1700 kleine dot-laser
- Lijn de LazerGuide 1700 kleine dot-laser direct onder uw spuittip uit om nauwkeurige
 start- en stoppunten te garanderen terwijl u aan het belijnen bent, zodat u keer op keer
 perfecte lijnen krijgt.

LazerGuide 3000 grote DOT laser
- Vervang uw onhandige mechanische lijnwijzer om uw productiviteit en  
 nauwkeurigheid te verbeteren, voor luchthavens, wegen, grote kruispunten 
 overal waar een rechte lijn nodig is.

Nauwkeurigheid op langere afstanden
Verleng referentiepunt tot 10 meter —  
niet mogelijk met mechanische lijnwijzer

Zeer zichtbare Laser
Lokaliseer de laser snel op alle oppervlakken met de knippermodus

Veiliger werken
De laser bevindt zich in uw natuurlijke gezichtsveld

Snellere, eenvoudige bediening 
Verhoog uw manoeuvreerbaarheid zonder mechanische lijnwijzer  
Trek de lijn en klaar - u hoeft niet eens van de machine te stappen
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - ACCESSOIRES

LineLazer™-accessoires

ARTIKEL-
NUMMER

 
BESCHRIJVING

PISTOOL- EN SLANGENSETS

248157 FLEXPLUS-BELIJNINGSPISTOOL MET LL5319-SPUITTIP

245225 LINELAZER-SLANG MET ELEKTROLYTISCH VERNIKKELDE FITTINGEN (3/8" X 15 M - 227 BAR)

245798 LINELAZER-SLANG MET ELEKTROLYTISCH VERNIKKELDE FITTINGEN (1/4" X 2 M - 227 BA)
(TWEEDE PISTOOLSLANG)

249080 GEKOPPELDE SLANG (1/4" X 15 M) 
(LINELAZER ES, 3400)

124884 LINELAZER-SLANG MET ELEKTROLYTISCH VERNIKKELDE FITTINGEN (3/8" X 6,7 M - 227 BAR) 
(LINELAZER IV/V 130HS, 200HS, 250MMA 98:2)

191239 LINELAZER-SLANG MET ELEKTROLYTISCH VERNIKKELDE FITTINGEN (3/8" X 3,6 M - 227 BAR)
(LINELAZER IV/V 250SPS/250DC)

VERFPISTOOLSETS

25A676 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE MECHANISCH PISTOOL
(LINELAZER 130HS)

25A491 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE MECHANISCH PISTOOL
(LINELAZER V 3900/5900/200, ES)

25A673 COMPLETE SET, MET MAGNEETVENTIEL VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE AUTOMATISCH PISTOOL
(LINELAZER V HP AUTOMATIC 3900/5900/200)

25A492 COMPLETE SET, ZONDER MAGNEETVENTIEL VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE AUTOMATISCH PISTOOL
(LINELAZER V HP AUTOMATIC 3900/5900/200)

17K791 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN EXTRA AUTOMATISCH PISTOOL
(LINELAZER V 250SPS/250DC)

 287553 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE PISTOOL 
(LINELAZER III 3900/5900, LINELAZER IV)

 24M679 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE PISTOOL 
(LINELAZER IV 250)

24P930 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN DERDE OF VIERDE PISTOOL 
(LINELAZER IV 250)

24G778 SJABLOONSET MET VERFPISTOOL (LINELAZER V 250)
BEVAT: (1) VERFPISTOOL, (1) 1/4" X 15 M SLANG EN MONTAGESTEUNEN

TWEE COMPONENTEN

25U454 STATISCHE MIXER (LINELAZER 200MMA 1:1)

25N796 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE FUSION-PISTOOL EN GLASPARELPISTOOL
(LINELAZER V 200MMA 1:1)

289605 HD BLAUW PISTOOL VOOR PLEISTERMATERIAAL
(LINELAZER V 250mma 98:2)

17K367 BPO-SLANG 1/4" X 5,8 M, GEVLOCHTEN METAAL
(LINELAZER V 250mma 98:2)

277481 OPLOSMIDDELSLANG 1/4" X 7,6 M

17H058 MENGSLANG 50 CM MET STATISCHE MENGELEMENTEN
(LINELAZER V 250mma 98:2)

17K319 COMPLETE SET VOOR TOEVOEGING VAN TWEEDE AUTOMATISCH PISTOOL (UITGEZONDERD GLASPARELPISTOOLSET)
(LINELAZER V 250mma 98:2)

17H095 VERDEELBLOK COMPLEET
(LINELAZER V 250mma 98:2)

17H093 BPO-HULPPOMPSET
(LINELAZER V 250mma 98:2)
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VERFTOEPASSINGEN - LINELAZER - ACCESSOIRES

LineLazer™-accessoires

ARTIKEL-
NUMMER

 
BESCHRIJVING

LINELAZER-LIJNWIJZERS

277062 KORTE PUNTGELEIDER, 60 CM

277063 LANGE PUNTGELEIDER, 100 CM

24N162 VERSTELBARE PUNTGELEIDER, 100 CM 
(LINELAZER 250)

25A620 INTREKBARE LIJNWIJZER, 100 CM
(LINELAZER V 130/3900/5900/200, ES)

24Y511 VERVANGSLANGEN (5 STUKS) 
(VOOR 25A620 INTREKBARE LIJNWIJZER)

17P782 LAZERGUIDE 1700, GROENE PUNT, ZONDER BATTERIJSET
(LINELAZER ES)

25A530* LAZERGUIDE 1700, GROENE PUNT, ZONDER BATTERIJSET
(LINELAZER V HP AUTO 3900/5900/200)

25A691 LAZERGUIDE 1700, GROENE PUNT, ZONDER BATTERIJ
(LINELAZER 250)

17T543 LAZERGUIDE 2000, GROENE LIJN, ZONDER BATTERIJSET
(LINELAZER ES)

17T540 LAZERGUIDE 2000, GROENE LIJN, ZONDER BATTERIJSET
(LINELAZER V HPAUTO 3900/5900/200)

17W270 LAZERGUIDE 2000, GROENE LIJN, ZONDER BATTERIJSET
(LINELAZER 250)

17U800 LAZERGUIDE 2000, GROENE LIJN, MET BATTERIJ/LADERSET
(LINELAZER 3400, ES 500)

17T541 LAZERGUIDE 2000, GROENE LIJN, MET BATTERIJ/LADERSET
(LINELAZER V STANDARD 3900/5900/200)

17T545 LAZERGUIDE 2000, GROENE LIJN, MET BATTERIJ/LADERSET
(LINELAZER IV)

17V405 LAZERGUIDE 3000, GROTE GROENE PUNT, ZONDER BATTERIJSET 
LINELAZER V HP AUTO 5900/200)

17T542 LAZERGUIDE 3000, GROTE GROENE PUNT, ZONDER BATTERIJSET
(LINELAZER 250)

VERFRESERVOIRS

17H171 MATERIAALHOUDER 5 L (STENCIL ES 500)

17P444 RESERVOIR 55 L (LINELAZER 3400, ES 500/1000)

241104 RESERVOIR 55 L (LINELAZER 130/3900/5900/200)

25N710 RESERVOIR 55 L (LINELAZER V ES 2000)

278720 RESERVOIR 55 L (GEDEELD ONTWERP VOOR LINELAZER IV/V 250DC, 250mma 98:2, 1 STUK)

278452 RESERVOIR 95 L HOGE CAPACITEIT (LINELAZER IV/V 250SPS)

24V781 SET MET TWEE KUNSTSTOF RESERVOIRDEKSELS (LINELAZER IV/V 250DC, 2 STUKS)

25N622 DUBBEL MATERIAALHOUDER MET EEN CAPACITEIT VAN 38 L (LINELAZER V 200DC, 200MMA 1:1) 
BEVAT: 2 MATERIAALHOUDERS, 2 HOEZEN, 2 DICHTINGSRINGEN EN VERLENGINGEN VOOR DE AANZUIGBUIS

24V782 COMPLETE SET MET TWEE RESERVOIRS 55 L (LINELAZER IV/V 250DC) 
BEVAT: 2 RESERVOIRS, 2 DEKSELS, 2 DOORVOEREN EN ALLE HARDWARE

25N603 TWEE HOUDERS VOOR VERFEMMERS (LINELAZER 200DC) 
VOOR HET GEBRUIK VAN TWEE STANDAARD VERFEMMERS

24U244 HOUDER VOOR TWEE VERFEMMERS (LINELAZER 250DC)

*Voor montage van een LazerGuide 1700-set op de LineLazer 3400 of de LineLazer ES 500 moeten de onderdelen 17T408, 17V737, 17U801 en 111145 worden toegevoegd.
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LineLazer™-accessoires

ARTIKEL-
NUMMER

 
BESCHRIJVING

DRUKGEBASEERD GLASPARELSYSTEEM

25R271 GESLOTEN COMPRESSORSET MET DRUKGEBASEERD GLASPARELSYSTEEM (LINELAZER V 200)

25R272 GESLOTEN COMPRESSORSET MET DRUKGEBASEERD GLASPARELSYSTEEM (LINELAZER V 250)

25R268 PBS-SET MET 1 PISTOOL (LINELAZER V 200) (PBS = DRUKGEBASEERD GLASPARELDOSEERSYSTEEM)

25R267 PBS-SET MET 2 PISTOLEN (LINELAZER V 200)

25R270 SET VOOR DRUKGEBASEERD GLASPARELSYSTEEM MET 1 PISTOOL (LINELAZER IV/V 250)

25R269 SET VOOR DRUKGEBASEERD GLASPARELSYSTEEM MET 2 PISTOLEN (LINELAZER V 250)

16R963 SET MET EXTRA GLASPARELPISTOOL VOOR DRUKGEBASEERD GLASPARELSYSTEEM
(LINELAZER IV/V 200HS, LINELAZER IV/V 250)

238957 SJABLOONSET MET HANDGLASPARELPISTOOL (ALLEEN VOOR GEBRUIK MET HET EZ BEAD DRUKGEBASEERD 
DOSEERSYSTEEM) BEVAT: (1) GLASPARELPISTOOL, (2) 3/4" X 7,5 M DOORZICHTIGE SLANGEN,  
0,234"/0,35 GRADEN SPUITTIP, 30 CM VERLENGBUIS EN MONTAGESTEUNEN

19B119 SET VOOR GLASPARELSPUITPISTOOL (PBS-SYSTEEM VEREIST)
INCLUSIEF: (1) GLASPARELPISTOOL, (2) SLANG VAN 3/4" x 1,25 M EN FITTINGEN

16U439 SET MET GLASPARELRESERVOIR VOOR DRUKGEBASEERD GLASPARELSYSTEEM

 17V103 SPUITTIP VOOR GLASPARELPISTOOL 0,170

 238663 SPUITTIP VOOR GLASPARELPISTOOL 0,203

238666 SPUITTIP VOOR GLASPARELPISTOOL 0,234

238664 SPUITTIP VOOR GLASPARELPISTOOL 0,281

238665 SPUITTIP VOOR GLASPARELPISTOOL 0,344

243668 SPUITTIP VOOR GLASPARELPISTOOL 0,420

GLASPARELSYSTEEM  
VIA ZWAARTEKRACHT

277064 2-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 15 CM (LINELAZER ES 1000/2000, IV/V 3900/5900/130/200)

24M838 2-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 15 CM (LINELAZER IV/V 250)

277065 1-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 15 CM (LINELAZER ES 1000/2000, IV/V 3900/5900/130/200) 
OMVAT: GLASPARELDOSEERSYSTEEM, WINDDEFLECTOR, SLANG EN MATERIAALHOUDER, MET BEUGELS

24M641 1-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 15 CM (LINELAZER IV/V 250)

24Z726 1-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 15 CM (LINELAZER ES 500, 3400)

277067 1-GLASPARELVERVANGINGSSET 15 CM (LINELAZER IV/V, ES 500/1000/2000, 3400) 
OMVAT: GLASPARELDOSEERSYSTEEM, WINDDEFLECTOR EN SLANG

24N267 2-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 30 CM (LINELAZER IV/V 250)

24N265 1-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 30 CM (LINELAZER ES 1000/2000, IV/V 3900/5900/130/200)

24Z727 1-GLASPARELDOSEERSYSTEEMSET 30 CM (LINELAZER ES 500, 3400)

245516 1-GLASPARELVERVANGINGSSET 30 CM (LINELAZER IV/V, ES 1000/2000)

277066 EZ BEAD-WINDDEFLECTOREN ALUMINIUM - 15 CM (6X)

245520 WINDDEFLECTOR 3 STUKS (30 CM)
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LineLazer™-accessoires

ARTIKEL-
NUMMER

 
BESCHRIJVING

WIELVERVANGINGEN

113479 VOORWIELVERVANGING, PNEUMATISCH
(LINELAZER IV/V 250)

16W284 VOORWIELVERVANGING, GEVULD MET SCHUIM
(LINELAZER IV/V 250)

17R436 OMBOUWSET DRIE VOORWIELEN 
(LINELAZER IV/V 250SPS/250DC/250MMA 98:2)

245340 BANDENSET VOOR GRASMAT (LINELAZER IV/V 250, LINEDRIVER) 
BEVAT: 1 BAND

249082 BANDENSET VOOR GRASMAT (LINELAZER IV/V 130/3900/5900/200, NIET VOOR IV AUTO-LAYOUT
BEVAT: 2 BANDEN

EXTRA ACCESSOIRES

20A163 DEWALT® FLEXVOLT-LITHIUMIONACCU VAN 18 V/54 V MAX 6 AH

20A757 DEWALT® FLEXVOLT-LITHIUMIONACCU VAN 18 V/54 V MAX 9 AH

20A166* DEWALT®-SNELLADER MET VENTILATORKOELING

 25U672 TWEEDE LITHIUM BATTERIJSET, MET KABELS (LINELAZER ES)

25U601 LITHIUM BATTERIJ, ZONDER KABELS (LINELAZER ES)

24X370 BATTERIJ, ZONDER KABELS (LINELAZER V HP AUTOMATIC 3900/5900/200)

115753 BATTERIJ, ZONDER KABELS (LINELAZER 250)

25U767 OMBOUWSET VOOR ACCU, AGM- NAAR LITHIUMACCU 
(LINELAZER ES 1000 VÓÓR 2022)

25U768 OMBOUWSET VOOR ACCU, AGM- NAAR LITHIUMACCU 
(LINELAZER ES 2000 VÓÓR 2022)

25A526 OMBOUWSET VOOR ACCU, MET ACCU/LADERSET 
(LINELAZER V STANDARD 3900/5900/200)

25A932 HP AUTOMATIC-OMBOUWSET VAN STANDARD NAAR LINELAZER V HP AUTOMATIC 
(ALLEEN 3900/5900/200) (BATTERIJ, ALLE BEDIENINGSPANELEN, MAGNEETVENTIEL, PISTOOLKABEL, HARDWARE)

25N711 HP AUTOMATIC-OMBOUWSET VAN STANDARD NAAR HP AUTOMATIC 
(LINELAZER V ES 2000)

25N790 HP AUTOMATIC-OMBOUWSET VAN STANDARD NAAR HP AUTOMATIC 
(LINELAZER V STANDAARD 3900/5900/200 ALLE SERIES)

287626 50 CM IN DE BREEDTE VERSTELBAAR VERHOOGD BELIJNINGSHULPSTUK, MET 2 KOPPEN

25N787 LINEDRIVER-TREKHAAKSET (LINELAZER ES/130/200/3900/5900)

 16P015 SET MET HOUDER VOOR VEILIGHEIDSKEGEL

 24N600 HOUDER VOOR VEILIGHEIDSKEGEL, MET STEUNBEUGEL

17R472 LEDVERLICHTINGSSET  (LINELAZER ES)

17R473 LEDVERLICHTINGSSET 
(LINELAZER V HP AUTO 3900/5900/200)

 24M598 VERLICHTINGSSET MET HOGE UITVOER  (LINELAZER IV/V  250)

249081 SET VOOR VERSTELBAAR SPUITSCHERM VAN KUNSTSTOF (LINELAZER)

17K356 TWEEDE POMPSET LL V 250SPS 
BEVAT: COMPLETE POMPSET, HARDWARE, SLANGEN EN SYSTEEM MET TWEE RESERVOIRS

25N653 SET MET VOORGEWICHT 
(LINELAZER V 3900/5900/130HS/200HS/200DC/200MMA 1:1)

* De EURO-UK-omvormerstekker 124507 moet apart worden besteld.
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LineLazer™-accessoires

ARTIKEL-
NUMMER

 
BESCHRIJVING

ONDERHOUDSVLOEISTOFFEN

238049 TSL-FLES 118 ML

206994 TSL-FLES 250 ML

206995 TSL-FLES 1 L

206997 TSL-FLES 1 L (12x)

206996 TSL-FLES 3,8 L

206998 TSL-FLES 3,8 L (4x)

253574 PUMP ARMOR-VLOEISTOF 1 L

245133 PUMP ARMOR-VLOEISTOF 3,8 L

207428 HYDRAULISCHE VLOEISTOF 3,8 L

169236 HYDRAULISCHE VLOEISTOF 20 L
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LineDriver™-accessoires

ARTIKEL- 
NUMMER

 
BESCHRIJVING

LINEDRIVER 

245321 LINEDRIVER-TREKHAAKSET** 
(GRINDLAZER HP DC89 G/1013 G (DCS)/DC1021 G (DCS))

25N787 LINEDRIVER-TREKHAAKSET**
(LINELAZER ES/130/200/3900/5900)

25R505 LINEDRIVER-TREKHAAKSET**
(THERMOLAZER 300TC/PROMELT)

116913 HITCH KIT BALL  
(LINELAZER V GENERATION)

245340 BANDENSET (LINEDRIVER 160)  
BEVAT: 1 BAND

249083 BANDENSET (LINEDRIVER HD/ES)  
BEVAT: 2 BANDEN

245343 HULP ACCU SET 
(LINEDRIVER 160/HD 200)

25U769 OMBOUWSET VOOR ACCU, AGM- NAAR LITHIUMACCU 
(LINEDRIVER ES VÓÓR 2022)

25U672 2E LITHIUM BATTERIJSET, MET KABELS  
(LINEDRIVER ES)

25U601 LITHIUM BATTERIJ, ZONDER KABELS 
(LINEDRIVER ES)

**Inclusief kogel 116913 en ring 110947
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RoadLazer RoadPak™ 
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RoadPak™ en RoadPak™ HD Systemen
Belijningssystemen voor montage op vrachtwagens

RPS 2900 hydraulisch systeem voor zwaar gebruik
-  Sterk presterend systeem op basis van de GH™ 833 en geoptimaliseerd voor 

wegmarkeringen
-  Hapervrij ontwerp biedt de productiviteit die u kunt verwachten van Graco-

producten
- Maximale druk van 200 bar

Compressor voor zwaar gebruik
- 6,9 bar bij 13,1 cfm
-  Accumulatiereservoir voor verf- en glasparelpistolen (20 liter op RoadPak HD 

voor ondersteuning van maximaal 5 verf- en 5 glasparelpistolen)

Verdringerpompsysteem
-  De verdringerpompen van Graco leveren al meer dan 20 jaar uitstekende 

resultaten op het gebied van het verpompen van belijningsverf
-  Met de voorpompkraan kunt u de verf laten hercirculeren zodat ze gemengd en 

gebruiksklaar blijft

Kohler® Power
- RoadPak: 19 pk Kohler-motor 
- RoadPak HD: 26,5 pk EFI Kohler-motor
- Meer dan 15 jaar betrouwbare ervaring

Modulair framesysteem voor zwaar gebruik
-  Door de kleine afmetingen past het frame vrijwel overal – van de laadbak van 

een pick-up of dieplader tot de laadvloer van een open bestelwagen
- Stalen frame voor zwaar gebruik is duurzaam
-  Opties kunnen gemakkelijk in enkele minuten worden toegevoegd om uw 

belijningssysteem te optimaliseren

 RoadPak-systeem met 1 of 2 pompen
-  RoadPak wordt geleverd als een systeem met 1 of 2 pompen om 1 of 2 kleuren 

te verwerken (RoadPak HD heeft altijd twee pompen)
- Schakel over op RoadPak HD om uw uitvoer te verdubbelen tot 37,8 l/min.
- Optioneel kunt u uw systeem uitbreiden met extra pompen voor andere kleuren

Kenmerken en voordelen Beschikt over alle kenmerken van het RoadPak-systeem PLUS:

Toepassingen en materialen

RoadPak HD-systeem
RoadPak-systeem met 2 pompen

RoadPak-systeem met 1 pomp

Dankzij het volledig modulaire ontwerp kunt u een RoadPak-systeem samenstellen dat geschikt is voor uw wegmarkeringssituatie. Op 
basis van een RoadPak-module met 1 of 2 pompen kan het RoadPak-systeem in twaalf verschillende opties worden geleverd of worden 
samengesteld om te voldoen aan uw belijningsbehoeften. Het RoadPak HD-systeem biedt een totaal nieuwe ervaring met dubbele uitvoer van 
de RoadPak en de mogelijkheid om met 5 of meer verfpistolen en 5 glasparelpistolen te belijnen. Dit is een hoogproductieve belijningsmachine 
die in vier verschillende opties kan worden geleverd of kan worden samengesteld om te voldoen aan uw belijningsbehoeften.
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RoadView HD-camerasysteem

RoadView HD-camerasysteem
Maak van uw RoadPak een voertuig voor één gebruiker  
met het RoadView HD-camerasysteem. Zo kunnen gebruikers op 
hun eentje de klussen uitvoeren die vroeger alleen door de ‘grote 
vrachtwagens’ konden worden uitgevoerd – en dat allemaal terwijl ze 
comfortabel in het belijningsvoertuig zitten.

De camera wordt gemonteerd op de pistoolarm en beweegt zich van de ene  
kant van de vrachtwagen naar de andere zonder aanpassingen. Met de camera  
hebben gebruikers vanachter de verf- en glasparelpistolen een gezichtsbereik  
dat heel vergelijkbaar is met dat van een handgevoerd toestel. Een elektrisch 
systeem met snelkoppeling zorgt ervoor dat de camera veilig kan worden 
opgeborgen wanneer hij niet wordt gebruikt. Het zorgt er ook voor dat u kunt 
omschakelen tussen de standaard 16mm-camera en de optionele 6mm-camera. 
De 16mm-camera biedt een groter gezichtsbereik, terwijl de 6mm-camera een 
goede keuze is voor belijningsspecialisten die hun klussen liever van dichtbij 
bekijken (kleiner gezichtsbereik).

Oude lijnen kunt u gemakkelijk overspuiten met het externe, manuele 
schakelaarsysteem. Met een druk op de knop kunt u het systeem starten en 
stoppen voor die lastige herbelijningsklussen.

Specificaties
- 9" lcd-monitor: 22,9 cm x 14,5 cm x 3,2 cm
- Verhouding: 16:9 tft-breedbeeldscherm
- Camera (16 mm): 6,4 cm x 5 cm x 5 cm
- Stroombron: 12 V DC
- Werktemperatuur: -42 °C tot 65 °C

6 mm-camera 16 mm-camera



19

 VERFTOEPASSINGEN   I  59 

VERFTOEPASSINGEN - ROADPAK - KENMERKEN

RoadPak™ geavanceerde bedieningsmodule

Kenmerken

RoadPak geavanceerde bedieningsmodule
De geavanceerde bedieningsmodule van RoadPak biedt gebruikers 
een gebruiksvriendelijke bediening, waardoor wegmarkeringsprojecten 
heel eenvoudig worden. Controleer uw RoadPak, programmeer 
onderbroken lijnen, meet afstanden en dat allemaal terwijl u 
comfortabel in uw voertuig zit. 

Wegmarkeringen

Patroonmogelijkheden

Hoofdscherm met patroonvoorbeeld
Het hoofdscherm geeft alle benodigde informatie tijdens het markeren  
Het patroonvoorbeeld toont snel de gekozen kleuren en patronen

Bewijs van voltooiing
Inbegrepen bij Exportmogelijkheden om opdrachtgegevens te downloaden naar 
een USB-stick voor 'bewijs van voltooiing'

Vooraf ingestelde knoppen
Met door de gebruiker gedefinieerde en vooraf ingestelde knoppen kunt u het 
hoofdscherm aanpassen aan uw persoonlijke behoeften

 Patrooncapaciteit
Ruime keuze aan pistoolactivering en patronen: 
 o Manueel
 o Automatisch
 o Semi-automatisch
 o Zipperpatronen
 o Doorgetrokken en onderbroken strepen 
 o Schaduw- en contraststrepen 

Joystick met 4 assen
U kunt eenvoudig door menu's en instellingen bladeren en parameters wijzigen 
of (de)activeren

Tuimelschakelaar voor 5 pistolen
Tuimelschakelaar om alle 5 pistolen snel te activeren en te bedienen

Patronen op luchthavens

Boordstrepen  
op snelweg

Middenstrepen  
op snelweg

Rijbaanstrepen  
met schaduw

Middenstrepen met 
reflectoren op snelweg

Drempels

Touchdown- 
zones

Middenstrepen  
op start- 
en landingsbanen

Boordstrepen op taxiweg

Zipperpatroon

Marker layout
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RoadLazer RoadPak™
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RoadPak™-montagesysteem

RoadPak-montagesysteem
Installeer uw RoadPak op bijna elk voertuig met behulp van een montageframe met enkelvoudige bevestiging of een inschuifbaar 
montageframe. Met het montageframe kunt u de pistoolarm op uw voertuig bevestigen om eenvoudig links/rechts te spuiten.  
Er zijn twee gemakkelijk te installeren opties afhankelijk van het voertuig waarop u uw RoadPak wilt installeren.

Montageframe met enkelvoudige bevestiging

Dankzij het montageframe met enkelvoudige bevestiging hoeft u weinig of niets 
aan te passen aan uw bestaande voertuig om de pistoolarm met het RoadPak-
systeem te dragen.

Inschuifbaar montageframe

Dankzij het inschuifbaar montageframe kunnen veel verschillende voertuigen 
uw wegmarkeringsklussen uitvoeren.

Montagesystemen
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Specificaties
ROADPAK RoadPak

 

RoadPak RoadPak RoadPak HD

RoadPak 
geavanceerde be-
dieningsmodule

Pistoolarm 
voor RoadPak 

Pistoolarm 
voor RoadPak 

Pistoolarm 
voor  

RoadPak HD
Inschuifbaar 

montageframe

RoadView 
HD-camera- 

systeem

Eenvoudig 
geleiding- 
systeem

Lierset voor 
pistool

Achterzitting-
set

Bedienings-
module

SPECIFICATIES

Artikelnummer 25M701 25M703 25M704 25M706 25M711 25M708 25M709 25M710 24G627 24G633 24G634 25M713 25M716 25M712

Pompen 1 2 2 2 - 1 2 2 - - - - - -

Pistolen - - - - - 2 2 3 - - - - - -

Motor - pk 19 19 19 26.5 - - - - - - - - - -

Max. doorstroomvolume - lpm (gpm) 18,9 (5) 18,9 (5) 18,9 (5) 37,8 (10) - - - - - - - - - -

Glasparelreservoir - kg (lb) 204 (450) 204 (450) 612 (1350) 612 (1350) - - - - - - - - - -

ROADPAK-SYSTEEM KLAAR OM TE BELIJNEN*

1 RPS – OPTIE 1

25D268 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 RPS – OPTIE 2

25D269 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 RPS – OPTIE 3

25D270 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 RPS – OPTIE 4

25D271 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 RPS – OPTIE 5

25D272 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 RPS – OPTIE 6

25D273 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 RPS – OPTIE 7

25D274 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 RPS – OPTIE 8

25D275 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 RPS – OPTIE 9

25D276 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 RPS – OPTIE 10

25D277 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 RPS – OPTIE 11

25D278 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 RPS – OPTIE 12

25D279 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 RPS – OPTIE 13

25D280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 RPS – OPTIE 14

25D281 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 RPS – OPTIE 15

25D282 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 RPS – OPTIE 16

25D283 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* De verstelbare gun arm beam (24G630) wordt standaard meegeleverd
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Specificaties
ROADPAK RoadPak

 

RoadPak RoadPak RoadPak HD

RoadPak 
geavanceerde be-
dieningsmodule

Pistoolarm 
voor RoadPak 

Pistoolarm 
voor RoadPak 

Pistoolarm 
voor  

RoadPak HD
Inschuifbaar 

montageframe

RoadView 
HD-camera- 

systeem

Eenvoudig 
geleiding- 
systeem

Lierset voor 
pistool

Achterzitting-
set

Bedienings-
module

SPECIFICATIES

Artikelnummer 25M701 25M703 25M704 25M706 25M711 25M708 25M709 25M710 24G627 24G633 24G634 25M713 25M716 25M712

Pompen 1 2 2 2 - 1 2 2 - - - - - -

Pistolen - - - - - 2 2 3 - - - - - -

Motor - pk 19 19 19 26.5 - - - - - - - - - -

Max. doorstroomvolume - lpm (gpm) 18,9 (5) 18,9 (5) 18,9 (5) 37,8 (10) - - - - - - - - - -

Glasparelreservoir - kg (lb) 204 (450) 204 (450) 612 (1350) 612 (1350) - - - - - - - - - -

ROADPAK-SYSTEEM KLAAR OM TE BELIJNEN*

1 RPS – OPTIE 1

25D268 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 RPS – OPTIE 2

25D269 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3 RPS – OPTIE 3

25D270 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 RPS – OPTIE 4

25D271 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 RPS – OPTIE 5

25D272 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 RPS – OPTIE 6

25D273 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 RPS – OPTIE 7

25D274 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 RPS – OPTIE 8

25D275 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 RPS – OPTIE 9

25D276 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 RPS – OPTIE 10

25D277 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 RPS – OPTIE 11

25D278 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 RPS – OPTIE 12

25D279 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 RPS – OPTIE 13

25D280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 RPS – OPTIE 14

25D281 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 RPS – OPTIE 15

25D282 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 RPS – OPTIE 16

25D283 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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RoadPak™-accessoires

ARTIKEL- 
NUMMER

 
BESCHRIJVING

KIES UW ROADPAK-MODULE

25M701 ROADPAK-MODULE - 1 POMP - 18,9 LPM - 204 KG GLASPARELRESERVOIR

25M703 ROADPAK-MODULE - 2 POMPEN - 18,9 LPM - 204 KG GLASPARELRESERVOIR

25M704 ROADPAK-MODULE - 2 POMPEN - 18,9 LPM - 612 KG GLASPARELRESERVOIR

25M706 ROADPAK HD-MODULE - 2 POMPEN - 37,8 LPM - 612 KG GLASPARELRESERVOIR

KIES HET BEVESTIGINGSSYSTEEM VOOR UW PISTOOLARM

24G627 INSCHUIFBAAR MONTAGEFRAME

 24G626 MONTAGEFRAME MET ENKELVOUDIGE BEVESTIGING

KIES UW PISTOOLARM

25M708 1 POMP, 2 PISTOLEN ROADPAK PISTOOLARM
(2 x verfpistolen, 2 x glasparelpistolen, alle slangen)

24M709 2 POMPEN, 2 PISTOLEN ROADPAK PISTOOLARM
(2 x verfpistolen, 2 x glasparelpistolen, alle slangen)

24M710 2 POMPEN, 3 PISTOLEN ROADPAK PISTOOLARM 
(3 x verfpistolen, 3 x glasparelpistolen, alle slangen, stabilisatiewiel en langere montagesteun)

25D932 2 POMPEN, 3 PISTOLEN ROADPAK PISTOOLARM  
(3 x verfpistolen, alle slangen, stabilisatiewiel en langere montagesteun) 
-> Geen glasparelpistolen

25D642 ROADPAK EXTRA PISTOOLSET (ROADPAK VANAF 2018) 
Set bevat een dubbelwerkend verfpistool, een dubbelwerkend glasparelpistool en hardware en slangen om de 
pistolen aan te sluiten op het systeem.

24G630 VERSTELBARE PISTOOLARMBALK

* Zie OEM-sectie voor modules zonder glaspareltanks
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RoadPak™-accessoires

ARTIKEL- 
NUMMER

 
BESCHRIJVING

KIES UW BELANGRIJKE ROADPAK MONTAGE-ACCESSOIRES

25M711 ROADPAK GEAVANCEERDE BEDIENINGSMODULE

24G633 ROADVIEW HD-CAMERASYSTEEM

24G771 6 MM-CAMERASET 
Kit includes a 6mm camera. Inclusief een kabel voor de aansluiting op de monitor (kleiner gezichtsbereik).

24H555 16 MM-CAMERASET 
Set bevat een 16 mm-camera. Inclusief een kabel voor de aansluiting op de monitor (groter gezichtsbereik).

24G634 EENVOUDIG GELEIDINGSYSTEEM

241880 DYNAMISCHE SCHARNIERENDE LIJNWIJZER VOORAAN 
Dynamische scharnierende lijnwijzer vooraan. Ideaal voor moeilijk te belijnen bochten.

KIES UW ROADPAK MODULE-ACCESSOIRES

25M716 ACHTERZITTINGSET 
Zitting met veiligheidsgordel, basis montageplaat, beugel voor bedieningsmodule

25M712 BEDIENINGSMODULESET 
Set bevat de bedieningsmodule, actuator pistoolarm en montagesteunen

17U930 LAZERGUIDE 3000  
Lange Lijn Lazer voor RoadPak

24G773 LIERSET VOOR PISTOOL 
Set bevat een lier, montagesteunen en bedrading voor de aansluiting op het RoadPak-systeem. De lier kan 
gemakkelijk van de ene naar de andere kant van het voertuig worden verplaatst.

24G766 RPS 2900 COMPLETE POMPSET
Set bevat een RPS 2900-pomp met alle hydraulische leidingen en bevestigingsmateriaal voor de montage op het 
RoadPak-systeem.

25D643 DRUKBALANSSET 
Om de druk tussen twee pompen die dezelfde kleur pompen in evenwicht te houden. Voorziet elk pistool van 
dezelfde druk. 

24G769 VERFRESERVOIR 125 LITER
Set bevat een verfreservoir van 125 liter, montagesteunen en bevestigingsmateriaal. Hij kan worden gemonteerd 
op het RoadPak-frame of op de frameset voor accessoires.

239934 SET OM VERF TE VERPOMPEN 
Set wordt gebruikt om verf van de ene naar de andere plaats te verpompen. Luchtgedreven Husky™-dubbel-
membraanpomp wordt aangedreven door het RoadPak-systeem. Bevat alle leidingen, fittingen, vat van 208 liter 
en aanzuigkit.
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ARTIKEL- 
NUMMER

 
BESCHRIJVING

KIES UW ROADPAK MODULE-ACCESSOIRES (vervolg)

239935 ROERWERKSET VOOR VERFVATEN
Set wordt gebruikt om verf te mengen in een vat van 208 liter. Roestvrijstalen luchtgedreven Twistork™-motor 
wordt aangedreven door het RoadPak-luchtsysteem.

24J149 FITTINGENSET VOOR TOEVOER VIA ONDERZIJDE (VOOR VERFRESERVOIR)
Set staat de gebruiker toe een gat in de bodem van het verfreservoir van 125 liter te boren en fittingen aan te 
brengen, zodat het materiaal uit de bodem van het reservoir kan stromen in plaats van bovenaan uit het reservoir 
te worden gezogen.

24G774 ROADPAK Y-STRAINERSET
Set bevat een Y-strainer voor de verbinding tussen het verfreservoir en de pompinlaat.

24G765 ROADPAK-GLASPARELRESERVOIRSET VAN 205 KG
Set bevat een glasparelreservoir met regelaar, montagesteunen en bevestigingsmateriaal. Hij kan worden 
gemonteerd op het RoadPak-frame of op de frameset voor accessoires.

25D608 ROADPAK-GLASPARELRESERVOIRSET VAN 615 KG MET FRAME
Set bevat een glasparelreservoir van 615 kg geïnstalleerd in een accessoireframe

25D641 ROADPAK-GLASPARELRESERVOIR VAN 615 KG
Set bevat een glasparelreservoir van 615 kg met regelaar, montagesteunen en bevestigingsmateriaal.

24G772 ROADPAK 3E PISTOOLSET (ROADPAK VÓÓR 2018)
Set bevat een dubbelwerkend verfpistool, een dubbelwerkend glasparelpistool, hardware en slangen om de 
pistolen aan te sluiten op het systeem.

24G775 ROADPAK-SET VOOR DUBBELE GLASPARELLAAG
Set voor het aanbrengen van een dubbele glasparellaag. Set bevat een glasparelpistool, een glasparelslang en 
fittingen om de onderdelen aan te sluiten.

24G776 SIFONSET VOOR MATERIALEN OP WATERBASIS (ALLEEN ROADPAK)
Aanzuigslang voor materialen op waterbasis

24G777 SIFONSET VOOR MATERIALEN OP OPLOSMIDDELBASIS (ALLEEN ROADPAK)
Aanzuigslang voor materialen op oliebasis

24G979 GLASPARELPISTOOLSET
Set voor één glasparelpistool

24G980 VERFPISTOOLSET
Set voor één verfpistool

24G778 ROADPAK-SJABLOONPISTOOLSET

238957 HANDGLASPARELPISTOOLSET

24H585 ROADPAK-FRAMESET VOOR ACCESSOIRES
Frame voor accessoires en hardware voor de aansluiting op het RoadPak-frame

VERFTOEPASSINGEN - ROADPAK - ACCESSOIRES

RoadPak™-accessoires
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THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN
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ThermoLazer™ 
KENMERKEN

TOESTELLEN 
ThermoLazer 200TC

ThermoLazer 300TC

ThermoLazer ProMelt

SPECIFICATIES

ACCESSOIRES 

THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN
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THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN - THERMOLAZER - KENMERKEN

ThermoLazer™-ketelsystemen

ThermoLazer 200TC verwisselbaar ketelsysteem

ThermoLazer 300TC PaddleMax™-systeem met dubbele roerbladen

ThermoLazer ProMelt QuadMelt™-systeem

De gemakkelijke verwisseling van het ketelsysteem maakt snelle kleurwisselingen mogelijk. 
Gebruik meerdere kleuren op hetzelfde toestel door ketels op de werkplek te verwisselen. 
Geen gedoe meer met meerdere specifieke toestellen.

Maak voortdurend bijvullen overbodig met een reservoir met één kamer van 135 kg.  
Het ontwerp met één kamer zorgt ervoor dat u eenvoudig kunt bijvullen uit een  
extern ketelsysteem en met de dubbele roerbladen kunnen materialen gemakkelijk  
worden gemengd.

Door over te schakelen op het ProMelt QuadMelt-systeem beschikt u over vier ingebouwde 
kamers die in minder dan een uur 135 kg materiaal kunnen smelten, waardoor uw dagelijkse 
productiviteit aanzienlijk toeneemt. Het ontwerp met vier kamers biedt een groter oppervlak 
om snel thermoplastisch materiaal te smelten en worden ondersteund door branders van 
100.000 BTU die de smelttijd versnellen en de productiviteit verhogen.

Een ketelsysteem dat is aangepast aan uw behoeften. Daar streven we naar.  
ThermoLazers met een hoog volume, externe bijvulling of ingebouwde materiaalverwarmers,  
of een ThermoLazer met een middelhoog volume en gemakkelijke ketelverwisseling om  
kleuren te wisselen. Graco heeft het allemaal.



28 3A1319E

X

X
 mil # Turns
 30 0.6
 60 1.2
 90 1.8
 120 2.4
 150 3.0
 mm # Turns
 0.5 0.4
 1.0 0.8
 1.5 1.2
 2.0 1.6

ti17046a
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THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN - THERMOLAZER - KENMERKEN

ThermoLazer™-gietschoensystemen

Van smalle en brede lijnen tot dubbele lijnen, kies het juiste gietschoensysteem voor 
uw ThermoLazer: SmartDie II voor ThermoLazer 300TC en ProMelt of FlexDie voor 
ThermoLazer 200TC. Deze verharde stalen gietschoenen zijn uitgerust met een innovatief 
ingebouwd systeem voor de aanpassing van de lijndikte waarmee u gemakkelijk de gewenste 
dikte kunt instellen. Onze gietschoensystemen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende afmetingen  
zodat u smalle of brede lijnen kunt trekken, of tijd en geld kunt besparen met onze systemen 
voor dubbele lijnen.

Smalle lijnen Brede lijnen Dubbele lijnen

Lijnsoorten

Kenmerken

Aanpassing van de lijndikte

BlackDie™-oppervlak om zo veel mogelijk warmte vast te houden

Hendel om de gietschoen eenvoudig te vervangen 
en te demonteren zonder gereedschap

mil #slagen

mm #slagen
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THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN - THERMOLAZER - TOESTELLEN

ThermoLazer™-toestellen



 THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN   I  73 

THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN - THERMOLAZER - TOESTELLEN

ThermoLazer™ 200TC

FlexDie™-systeem
-  Biedt een uitstekende lijnkwaliteit met exclusieve diepe gietschoenen,  

bestaat volledig uit staal en heeft geen gereedschap nodig

Driewielsysteem
-  Twee voorwielen en een achterwiel voor een vlotte en stille bediening

Materiaalketel 90 kg
-  Makkelijk te vullen cilindrische ketel maakt het mogelijk om thermoplastisch 

materiaal nauwkeurig te smelten. Dankzij het ontwerp is er geen gereedschap 
nodig om snel kleuren te wisselen

Verstelbare hendel
- Hendel kan eenvoudig worden ingesteld op verschillende hoogten

Glasparelreservoir 18 kg
-  Past perfect bij de materiaalketel dankzij de superieure doorstroming

 Verstelbare lijnwijzer vooraan
-  Past zich gemakkelijk aan alle gietschoenen aan, om alle markeringen te 

volgen en rechte lijnen te trekken

Direct warmtesysteem
-  Directe vlammen en een ingebouwde manuele toorts zorgen voor maximale 

verwarming en een maximale materiaaldoorstroming

 Glasparelverdeler
-  Verdeler van 30 cm, in stappen van 2,5 cm om de glasparelverdeling in te 

stellen

Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen

ThermoLazer 200TC

Het ThermoLazer-systeem van Graco is een van de meest productieve en gebruiksvriendelijke 
systemen voor thermoplastische manuele markeringsapparaten in de sector. De 
ThermoLazer 200TC is het ideale toestel om uw thermoplastische apparatuur aan te vullen 
met een klein mobiel toestel voor kleine klussen.
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THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN - THERMOLAZER - TOESTELLEN

ThermoLazer™ 300TC 

Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen

ThermoLazer 300TC

Dankzij de ThermoLazer 300TC met zijn materiaalketel van 135 kg kunt u meer belijnen en moet u minder tijd besteden aan het bijvullen 
van materiaal, terwijl zijn EasyGlide™ -wielmontagesysteem ervoor zorgt dat u met dit toestel net zo gemakkelijk kunt bewegen als met 
een LineLazer.

SmartDie II-systeem 
-  Biedt een uitstekende lijnkwaliteit met exclusieve diepe gietschoenen,  

bestaat volledig uit staal en heeft geen gereedschap nodig

Verstelbare hendel 
- Hendel kan eenvoudig worden ingesteld op verschillende hoogten

Materiaalketel 135 kg
-  Makkelijk te vullen ketel met een PaddleMax-mixer met dubbele roerbladen 

voor een betere vermenging

 Verstelbare lijnwijzer vooraan
-  Past zich gemakkelijk aan alle gietschoenen aan, om alle markeringen te 

volgen en rechte lijnen te trekken

Glasparelreservoir 40 kg
- Past perfect bij de materiaalketel dankzij de superieure doorstroming

Glasparelverdeler
-  Verdeler van 30 cm, in stappen van 2,5 cm om de glasparelverdeling in te stellen

Direct warmtesysteem
-  Directe vlammen en een ingebouwde manuele toorts zorgen voor maximale 

verwarming en een maximale materiaaldoorstroming

OPTIE: LineDriver-systeem (p. 16)
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THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN - THERMOLAZER - TOESTELLEN

ThermoLazer™ ProMelt

Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen

ThermoLazer ProMelt

Alleen met deze baanbrekende technologie van Graco smelt u 135 kg thermoplastisch materiaal in minder dan een uur in het apparaat 
zelf. Het is net alsof u een voorsmelter op wielen hebt, zonder de kosten. Eindelijk een oplossing voor het smelten en aanbrengen van 
thermoplastische materialen zonder het ongemak en de kosten van voorsmelters.

ProMelt-technologie 
-  Smeltsysteem met vier kamers – Een groter oppervlak om thermoplastisch 

materiaal snel te smelten
-  100.000 BTU – Snellere smelttijd zorgt ervoor dat u elke dag meer klussen 

kunt afwerken

Verstelbare hendel 
- Hendel kan eenvoudig worden ingesteld op verschillende hoogten

SmartDie II-systeem
-  Biedt een uitstekende lijnkwaliteit met exclusieve diepe gietschoenen,  

bestaat volledig uit staal en heeft geen gereedschap nodig

 Verstelbare lijnwijzer vooraan
-  Past zich gemakkelijk aan alle gietschoenen aan, om alle markeringen te 

volgen en rechte lijnen te trekken

Materiaalketel 135 kg
-  Makkelijk te vullen Quadmelt-ketelsysteem met vier kamers voor een betere 

warmteoverdracht en vermenging

Glasparelverdeler
-  Verdeler van 30 cm, in stappen van 2,5 cm om de glasparelverdeling in te stellen

Glasparelreservoir 40 kg
- Past perfect bij de materiaalketel dankzij de superieure doorstroming

OPTIE: LineDriver-systeem (p. 16)
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Specificaties
TOESTELLEN

ThermoLazer 200TC ThermoLazer 300TC ThermoLazer ProMelt

SPECIFICATIES

Artikelnummer – alleen toestel 24U281 24H622 24H624

Brandstof Lpg 
(lpg-tank niet meegeleverd)

Lpg 
(lpg-tank niet meegeleverd)

Lpg 
(lpg-tank niet meegeleverd)

Gietschoenverwarmingssysteem - Gietschoenverwarmer  
met drie vlammen

Gietschoenverwarmer  
met drie vlammen

Hoofdbranders 30.000 BTU 30.000 BTU 100.000 BTU

Materiaalinhoud – kg (lb) 90 (200) 135 (300) 135 (300)

Smelttijd (135 kg zonder voorsmelter) Tot 2,5 uur Tot 4,5 uur 1 - 1,5 uur max.

Smeltkamer Enkel Enkel QuadMelt

Inhoud glasparelreservoir – kg (lb) 18 (40) 40 (90) 40 (90)

Gewicht – kg (lb) 118 (260) 133 (295) 157 (345)

KENMERKEN

Beschikbare gietschoenen FlexDie SmartDie II SmartDie II

Temperatuurcontrole n.v.t. n.v.t. Schakelaar 475 °F (246 °C)

Elektronische ontsteking Nee ✓ ✓

Toorts ✓ ✓ ✓

Extern gietschoenverwarmingssysteem  
met vier toortsen

Branders op FlexDie Optioneel Standaard

Ingebouwde roerbladen Enkel roerblad PaddleMax-systeem  
met dubbele roerbladen

QuadMix-systeem

Reservoirdekselsysteem Vlak, enkel deksel Vlak, dubbel deksel Opstaand, enkel deksel

Glasparelverdelingssysteem 30 cm 
in stappen van 2,5 cm

30 cm 
in stappen van 2,5 cm

30 cm 
in stappen van 2,5 cm

Compatibel met LineDriver* Nee Optioneel Optioneel

* Zie pagina 22-23 en 56 voor meer informatie over alle LineDriver-apparaten.

Beste keuze

Betere keuze

Geschikte keuze

Toepassingen
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 THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN   I  77 

THERMOPLASTISCHE TOEPASSINGEN - THERMOLAZER - ACCESSOIRES

THERMOLAZER™-ACCESSOIRES

ARTIKEL- 
NUMMER

 
BESCHRIJVING

24R144 GLASPARELVERDELERSET  
(30 CM IN STAPPEN VAN 2,5 CM)

257368 ZEEF, FILTER

24C528 SET, VERDELER VOOR DUBBELE GLASPARELLAAG 
(THERMOLAZER 300TC/PROMELT)

24J179 SCHRAPERSET, LANGE HENDELS  
(OM PROMELT-KETEL TE REINIGEN)

24J356 SCHRAPERBLADEN,  
(5 STUKS)

24H619 BRANDERSET ACHTERZIJDE MET 4 TOORTSEN 
(THERMOLAZER 300TC/PROMELT)

25R505 LINEDRIVER-TREKHAAKSET 
(THERMOLAZER 300TC/PROMELT)

178190 GLASPARELVERDELER 40 CM  
(VOOR GIETSCHOENEN GROTER DAN 30 CM)

16Y835 EXTRA KETEL VOOR THERMOLAZER 200TC 
(EXTRA KLEUR TOEVOEGEN)

ARTIKEL-
NUMMER

AFMETING  
CM (IN)

ARTIKEL-
NUMMER

AFMETING  
CM (IN)

THERMOLAZER 300TC + THERMOLAZER PROMELT THERMOLAZER 200TC 

SMARTDIE FLEXDIE

SMARTDIE ENKELE LIJN 17A173 5 (2) FLEXDIE ENKELE LIJN 16Y661 5 (2)

24H431 8 (3) 16Y662 8 (3)

24H426 10 (4) 16Y320 10 (4)

17J250 12 (4.75) 16Y663 12 (4.75)

24H432 13 (5)

24H427 15 (6) 16Y190 15 (6)

24H433 18 (7) 16Y664 18 (7)

24H428 20 (8) 16Y326 20 (8)

24H434 22.5 (9) 16Y665 22.5 (9)

24H429 25 (10) 16Y332 25 (10)

24H430 30 (12) 16Y207 30 (12)

17A174 40 (16)

SMARTDIE DUBBELE LIJN 24H437 8-8-8 (3-3-3) FLEXDIE DUBBELE LIJN 16Y338 8-8-8 (3-3-3)

24H435 10-8-10 (4-3-4) 16Y352 10-8-10 (4-3-4)

24H436 10-10-10 (4-4-4) 16Y363 10-10-10 (4-4-4)

24J785 10-15-10 (4-6-4)
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TAPE TOEPASSINGEN
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TapeLazer™ 
KENMERKEN

TOESTELLEN 
TapeLazer HP

SPECIFICATIES

TOEBEHOREN 
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Flexibele en veilige werking

Vuilvrij ontwerp

Verstelbare drager
• Schuif de tapedrager naar rechts of links om tot binnen 8 cm van de rand van de weg te komen 
• Houdt u veilig en weg van het verkeer
• Eén sleutel voor onderhoud nodig

Dubbele zwenkwielen
• Het exclusieve ontwerp zorgt dat de voorwielen en vuil niet in de primer komen, waardoor de hechting 

verbetert 

Snel en nauwkeurig tape plaatsen
EZ tape laad systeem 
• Zonder gereedschap te verwijderen rollen voor snel/eenvoudig verwisselen
• De tape kan snel en gemakkelijk worden uitgelijnd dankzij de EasyMark-tapestang en -geleiderollen, wat 

strakkere lijnen geeft 

QUIKCHANGE-MESBLAD 
VERVANGEN
VERWISSEL HET MESBLAD IN ENKELE SECONDEN - SNEL 
WEER AAN DE SLAG

Verwijder de schroef Vervang het mesblad  Plaats de schroef terug

TAPETOEPASSINGEN - TAPELAZER - KENMERKEN

TapeLazer HP Automatic

TapeLazerTM HP met LineDriver HD 200
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TAPE TOEPASSINGEN - TAPELAZER - KENMERKEN

TapeLazer HP Automatic

Flexibel en zonder kleven aanbrengen 
Ultra-flex-rollers
• Niet-klevende Ultra-flex-rollers voorkomen de opbouw van hechtmiddel en primer 
• Het gesegmenteerde ontwerp zorgt dat de rolbreedte aan de tapebreedte kan worden aangepast voor optimale 

prestaties, zelfs bij inlaagtoepassingen

Verwijder schroeven Neem rollerset eruit Verwijder roller(s)

Breng roller(s) in positie aan Plaats rollerset terug
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TAPE TOEPASSINGEN - TAPELAZER - TOESTELLEN

TapeLazer™ HP Automatic

Kenmerken en voordelen

Toepassingen en materialen

LiveLook-display en verstelbare drager.

Breng permanente of tijdelijke tape automatisch aan met de nauwkeurigheid van een handbediende taper, en het comfort en de productiviteit 
van een grotere tapertruck. De TapeLazer™ HP Automatic maakt het aanbrengen van tape gebruiksvriendelijk en rendabel. Voeg een 
LineDriver toe om de productiviteit te maximaliseren en vermoeidheid bij elke toepassing te beperken.

Snijd kwaliteit altijd aanwezig
- Exclusief tweestapssnijproces dat het opkruipen van tape tijdens het snijden beperkt, waardoor de tape optimaal hecht 
- Het Precision-Cut™-systeem met pneumatische rem stopt de tape een seconde, waardoor er een strakke lijn ontstaat 

Probleemloos snijden
- Het enkele blad met antikleefeigenschappen snijdt aan de niet-hechtende zijde van de tape, waardoor er zich geen hechtmiddel 
verzamelt en met olie smeren niet nodig is
- Het QuikChange™-systeem zorgt dat het mesblad in enkele seconden kan worden verwisseld, zodat u snel weer aan het werk kunt

Automatisch tape aanbrengen
- Drukknopbediening voor minder vermoeidheid bij de gebruiker en nauwkeurige (ononderbroken) lijnen 
- Handmatige, semi-automatische en automatische modus 
- Systeemvertraging voor nauwkeurig starten/stoppen 

Handbediende taper

TapeLazer™ HP Automatic
(afgebeeld eenheid is inclusief optionele LazerGuide 3000 en felle ledlamp)
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TOEBEHOREN
ONDERDEEL 
NUMMER

 
OMSCHRIJVING

20A484  QUIKCHANGE-MESBLAD 

20A485  ULTRA-FLEX-AANDRUKROL 

20A486 ULTRA-FLEX-ROL VOOR AANBRENGEN 

20A487  ULTRA-FLEX-ROLLER (ENKELE ROLLER) 

20A488  PRECISION-CUT-REM 

17V405  LAZERGUIDE 3000 LONG-LINE LAZER 

17R473 STERKE LEDLAMP

Specificaties
TOESTELLEN - SERIE HP AUTOMATIC

TapeLazer HP Automatic

SPECIFICATIES

Artikelnummer 20A024

Max. Tapebreedte – cm (inch) 35.5 (14)

Max snelheid – km/u (mijl/u) 9.5 (6)

Max. druk – bar (PSI) 10 (145)

Motorclassificatie – cm3 160

Gewicht - kg (lb) 232 (512)

KENMERKEN

LiveLook-display ✓

Precision-Cut-systeem ✓

QuikChange™-mesbladvervanging ✓

Gesegmenteerde niet-klevende rollers ✓

EasyMark™-tapestang en -geleidestangen ✓

Verstelbare tapedrager ✓

Dubbele zwenkwielen ✓

LineDriver* Optioneel (aanbevolen)

SAMENSTELLING

Geleidestang ✓

Enkel, niet-klevend mesblad ✓ (2x)

Inbussleutel met T-handgreep ✓

Volledig gesegmenteerde rollers ✓

* Zie pagina’s 22-23 en 51 voor meer informatie over alle LineDriver-toestellen.
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ONDERDELEN
OEM-ONDERDELEN 

SPUITTIPS

SLANGEN

WARTELS, VERLOOPSTUKKEN  EN 
NIPPELS

REPARATIEONDERDELEN
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ONDERDELEN - OEM-ONDERDELEN

OEM-pompen en -pistolen
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ONDERDELEN - OEM-ONDERDELEN

OEM-pompen en -pistolen

ARTIKEL-
NUMMER BESCHRIJVING

GLASPAREL- RES-
ERVOIR
(KG)

DOOR-
STROMING  
(LPM)

MAX.  DRUK  
(BAR)

PUMPS

 25M701 ROADPAK-MODULE MET 1 POMP 204 18,9 200

25M702 ROADPAK-MODULE MET 1 POMP, OEM GEEN GLASPARELRESERVOIR 18,9 200

25M703 ROADPAK-MODULE MET 2 POMPEN 204 18,9 200

25M704 ROADPAK-MODULE MET 2 POMPEN 612 18,9 200

25M705 ROADPAK-MODULE MET 2 POMPEN, OEM GEEN GLASPARELRESERVOIR 18,9 200

25M706 ROADPAK HD-MODULE MET 2 POMPEN 612 37,8 200

25M707 ROADPAK HD-MODULE MET 2 POMPEN, OEM GEEN GLASPARELRESERVOIR 37,8 200

24G767 GH 2950 OEM-SET 18,9 275

24U325 GH2570 OEM-SET 26,5 172

25U989 ROADLAZER™ HPS 135, SEVERE DUTY™ 51 172

25U813 ROADLAZER™ HPS 135, MAXLIFE™ 51 172

25U809 ROADLAZER™ HPS 180, SEVERE DUTY™ 68 138

25U814 ROADLAZER™ HPS 180, MAXLIFE™ 68 138

24J345 LL 130HS-POMPSET 4,9 227

24B932 LL 200HS-POMPSET 8,14 250

16T532 LL 250-POMPSET 9,5 227

24W299 GH 300-POMPSET 11,3 227

24W298 GH 200-POMPSET 8,1 227

238349 VISCOUNT-POMP,  ROADLAZER 9,5 138

PISTOLEN

 238377 AUTOMATISCH VERFPISTOOL

24G980 AUTOMATISCH DUBBELWERKEND VERFPISTOOL

238338 AUTOMATISCH GLASPARELPISTOOL

24G979 AUTOMATISCH DUBBELWERKEND GLASPARELPISTOOL

248157 FLEXPLUS-BELIJNINGSPISTOOL, RAC 5-SPUITTIPHOUDER, LL5319-SPUITTIP 

235460 SILVER-PISTOOL, TWEEVINGERIG, PLATTE SPUITTIPHOUDER, GEEN SPUITTIP
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LL5-spuittips: laserscherpe lijnen trekken

LineLazer RAC 5 SwitchTips van Graco
De LL5-spuittips van Graco werden speciaal ontwikkeld voor markeringsapparaten en zorgen voor strakke en laserscherpe lijnen zonder 
vage randen. LL5-spuittips spuiten zowel viskeuze wegmarkeringsverf op waterbasis als dunne alkyde wegmarkeringsverf en garanderen 
een consistente verfdikte, van rand tot rand, minder overspray en duurzame lijnen.

621

De pomp zorgt voor:
• de verfdoorstroming
• de verfdruk

Het spuittipformaat geeft aan de pomp aan  hoe hard zij moet 
werken.

slang

De spuittip bepaalt:
• de spuithoek
• het spuitvolume

Alles weten over spuittips

Het eerste getal beschrijft de hoek, d.w.z. 6 = 60°.  Vermenigvuldig het eerste getal met 5 om de werkelijke spuitbreedte te krijgen 
wanneer u op 30 cm afstand van de wand spuit,  d.w.z. 6 x 5 = 30 cm.

Het tweede en derde getal beschrijven de spuitopening, d.w.z. 21 = 0,021".
  

Het geheim achter de getallen (Alle technische gegevens met betrekking tot de spuittips worden gemeten op 30 cm afstand van het oppervlak)

Afstellen op de juiste spuittip Basisregel: bij het verwisselen van een spuittip moet u afstellen op de nieuwe spuitbreedte en de nieuwe spuitopening. 
Bv. 517 - > 619

50°

50°

70°

30°

513

521

717

317

517
517

Niet voldoende verf? 1. Neem een grotere spuitopening

2. Vergroot de spuithoek

2. Verklein de spuithoek

0,017" = 1,17 lpm

0,017" = 1,17 lpm

0,013" = 0,7 lpm

0,021" = 1,8 lpm

Te veel verf?

PROBLEEM OPLOSSINGEN

25
 c

m
25

 c
m

35
 c

m
15

 c
m

1. Neem een kleinere spuitopening

50°

25 cm

OPPERVLAK

50°

25 cm

OPPERVLAK

OP
PE

RV
LA

K
OP

PE
RV

LA
K

OP
PE

RV
LA

K
OP

PE
RV

LA
K
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LL5-spuittips

Een spuittip regelt de hoeveelheid gespoten vloeistof door verschillende spuitopeningen te gebruiken. De vorm van de spuitopening bepaalt 
dan weer het spuitpatroon. De tabel hieronder toont de impact van spuittipslijtage op de kwaliteit van uw werk.

30
 c

m

28
 c

m

23
 c

m

14
 c

m
 1)  DE SPUITBREEDTE WORDT MINDER = U MOET MEER SPUITBEWEGINGEN MAKEN = MEER WERK  +
  2)  DE SPUITOPENING WORDT GROTER = ER KOMT MEER VERF UIT = HOGERE MATERIAALKOSTEN  

 
 TOTAAL:  TWEEMAAL ZOVEEL WERK! + 30% MEER VERF VOOR HETZELFDE OPPERVLAK! 

SPUITTIPSLIJTAGETABEL*:

*  Dit zijn louter aanbevelingen.
* De twee belangrijkste oorzaken voor snellere slijtage zijn schurende verf en druk.

MEER SPUITTIPSLIJTAGE

SP
UI

TB
RE

ED
TE

SPUITBREEDTE - NIEUWE SPUITTIP SPUITBREEDTE - BIJ SLIJTAGE

05 cm 04 cm

10 cm 08 cm

15 cm 12 cm

20 cm 15 cm

25 cm 20 cm

30 cm 25 cm

35 cm 30 cm

40 cm 35 cm

45 cm 40 cm

1,25 lpm

Wanneer moet een spuittip worden vervangen?

WAT IS SPUITTIPSLIJTAGE?
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Spuittips

LL5XXX

SPUITBREEDTE

SPUITOPENING DOORSTROMING (LPM) 5 cm 10 cm 15 cm 30 cm

.013 0,69 213 - - -

.015 0,91 215 315 - -

.017 1,17 217 317 417 -

.019 1,47 219 319 419 -

.021 1,79 - 321 421 621

.023 2,15 - 323 423 623

.025 2,54 - 325 425 625

.027 2,96 - 327 427 627

.029 3,42 - 329 429 629

.031 3,90 - 331 431 631

.033 4,42 - 333 - -

.035 4,98 - 335 435 635

.039 6,18 - 339 439 639

.043 7,51 - 343 443 643

.055 12,29 - 355 - -

ARTIKEL- 
NUMMER

 BESCHRIJVING

SPUITTIPHOUDERS

243161 RAC 5-SPUITTIPHOUDER
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Spuittips

262XXX RAC 5-SPUITTIPS *

SPUITBREEDTE

SPUITOPENING DOORSTROMING (LPM) 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 50 cm

.007 0,2 - 207 307  - -  -  -  -  -

.009 0,3 109 209 309 409 509 609  -  -  -

.011 0,5 111 211 311 411 511 611  - -  -

.013 0,69 113 213 313 413 513 613  - -  -

.015 0,91 115 215 315 415 515 615  - 815  -

.017 1,17  - 217 317 417 517 617  - 817 917

.019 1,47 119 219 319 419 519 619  - 819  -

.021 1,79 121 221 321 421 521 621 721 821  -

.023 2,15  - 223 323 423 523 623 723  -  -

.025 2,54  - 225 325 425 525 625 725  -  -

.027 2,96  -  - 327 427 527 627  - 827  -

.029 3,42  -  -  - 429 529 629 729  -  -

.031 3,90  -  - 331 431 531 631 - 831  -

.033 4,42  -  - - 433 533 633 - 833 - 

.035 4,98  - 235  - 435 535 635 735 835 935

.039 5,86  -  -  - 439  - -  -  -  -

.043 6,45  -  -  - 443 543 -  -  -  -

.045 7,5  -  -  -  -  - 645  -  -  -

.051 10,5  -  -  - 451 551 -  -  -  -

.055 12,3  - - - 455 555 655 - - - 

.063 16,3  -  -  -  - 563 -  -  -  -

*Voor gebruik met RAC 5-spuittiphouder (243161)
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Spuittips

163XXX

SPUITBREEDTE

SPUITOPENING DOORSTROMING (LPM) 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm

.07 0,20 107 207 307 - - - - - -

.09 0,33 109 209 309 409 509 609 - - -

.011 0,49 111 211 311 411 511 611 711 - -

.013 0,69 113 213 313 413 513 613 713 813 -

.015 0,91 115 215 315 415 515 615 715 815 915

.017 1,17 117 217 317 417 517 617 717 817 917

.019 1,47 119 219 319 419 519 619 719 819 919

.021 1,79 121 221 321 421 521 621 721 821 921

.023 2,15 - 223 323 423 523 623 723 823 923

.025 2,54 - 225 325 425 525 625 725 825 925

.027 2,96 - 227 327 427 527 627 727 827 927

.029 3,42 - - 329 429 529 629 729 829 929

.031 3,90 - 231 331 431 531 631 731 831 931

.033 4,42 - - - 433 - 633 733 833 933

.035 4,98 - 235 335 435 535 635 735 835 935

.037 5,56 - - - - - 637 737 - -

.039 6,18 - 239 339 439 539 639 - 839 939

.041 6,83 - - 341 441 541 641 - 841 -

.043 7,51 - - - 443 543 643 - - 943

.045 8,23 - - - 445 545 645 - 845 -

.047 8,98 - - - - 547 647 - 847 -

.049 9,76 - - - 449 - - 749 849 -

.051 10,67 - - 351 451 551 651 - - -

.055 12,29 - - - 455 555 655 - - -

.057 13,20 - - 357 457 557 657 757 - -

.059 14,14 - - - 459 - - - - -

.061 15,12 - - - 461 561 661 - 861 -

.063 16,13 - - - 463 563 663 - - -

.065 17,17 - - - 465 565 665 - 865 -

.067 18,24 - - - - - 667 - - -

.071 20,48 - - - 471 - 671 - 871 -

.077 24,00 - - - 477 - - - - -

ARTIKEL- 
NUMMER

 BESCHRIJVING

SPUITTIPHOUDERS

220251 PLATTE SPUITTIPHOUDER
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Slangen

ARTIKEL- 
NUMMER

 BESCHRIJVING
FITTINGEN

BLUEMAX™ II 
227 bar (3.300 psi) 82 °C temperatuurbereik

238358 3/16" x 0,9 m 1/4" NPS(i) – 1/4" NPT(u)

238959 3/16" x 1,4 m 1/4" NPS(i) – 1/4" NPT(u)

238359 3/16" x 1,8 m 1/4" NPS(i) – 1/4" NPT(u)

214981 3/16" x 4,6 m 1/4" NPS(i)

214698 3/16" x 7,5 m 1/4" NPS(i)

214697 3/16" x 15 m 1/4" NPS(i)

223756 1/4" x 4,6 m 1/4" NPS(i)

240793 1/4" x 7,5 m 1/4" NPS(i)

240794 1/4" x 15 m 1/4" NPS(i)

223771 1/4" x 30 m 1/4" NPS(i)

240796 3/8" x 7,5 m 3/8" NPS(i)

240797 3/8" x 15 m 3/8" NPS(i)

241275 3/8" x 30 m 3/8" NPS(i)

BLUEMAX II HP
276 bar (4.000 psi)
82 °C temperatuurbereik

 277249 1/4" x 0,9 m 1/4" NPS(i) – 3/8" NPT(u)

277250 1/4" x 15 m 1/4" NPS(i)

277351 3/8" x 0,9 m 3/8" NPS(i) – 1/2" NPT(u)

277251 3/8" x 15 m 3/8" NPS(i)

277253 1/2" x 15 m 1/2" NPT(i)

XTREME DUTY AIRLESS HOGEDRUKSLANG
310 bar (4.500 psi)

 H42503 1/4" x 0,9 m 1/4" NPS(i)

H42506 1/4" x 1,8 m 1/4" NPS(i)

H42510 1/4" x 3 m 1/4" NPS(i)

H42525 1/4" x 7,5 m 1/4" NPS(i)

H42550 1/4" x 15 m 1/4" NPS(i)

H4251X 1/4" x 30 m 1/4" NPS(i)

H43803 3/8" x 0,9 m 3/8" NPS(i)

H43806 3/8" x 1,8 m 3/8" NPS(i)

H43810 3/8" x 3 m 3/8" NPS(i)
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Wartels, verloopstukken en nippels

ARTIKEL-
NUMMER

 BESCHRIJVING

SCHROEFDRAAD MAX.  WERKDRUK 
– BAR

DICHTINGS- 
MATERIAAL

WARTELMATERIAAL

PISTOOLWARTELS

 U X I RECHTE WARTELKOPPELING

244515 1/4" NPT(U) x 1/4" NPSM(I) 210 LEER KOOLSTOFSTAAL

223341 1/4" NPT(U) x 1/4" NPSM(I) 250 PTFE KOOLSTOFSTAAL

239663 1/4" NPT(U) x 1/4" NPSM(I) 250 LEER KOOLSTOFSTAAL

207947 1/2" NPT(U) x 1/2" NPT(I) 410 VERZINKT KOOLSTOFSTAAL

WARTELKOPPELINGEN

 U X I RECHTE WARTELKOPPELING

156823 1/4" NPT(U) x 1/4" NPT(I) 690 KOOLSTOFSTAAL

157705 1/4" NPT(U) x 3/8" NPSM(I) 515 KOOLSTOFSTAAL

190451 1/2" NPT(U) x 1/2" NPSM(I) 206 KOOLSTOFSTAAL

I X I RECHTE WARTELKOPPELING

159153 1/4" NPT(I) x 3/8" NPT(I) 515 KOOLSTOFSTAAL

156173 3/8" NPSM(I) x 1/4" NPT(I) 510 KOOLSTOFSTAAL

161077 1/2" NPT(I) x 3/8" NPSM(I) 240 KOOLSTOFSTAAL

155865 1/2" NPSM(I) x 1/2" NPT(I) 500 KOOLSTOFSTAAL

ZESKANTNIPPEL

 U X U RECHTE NIPPEL

162453 1/4" NPSM(I) x 1/4" NPT NPSM 515 KOOLSTOFSTAAL

156971 1/4" NPT x 1/4" NPT 515 KOOLSTOFSTAAL

156849 3/8" NPT x 3/8" NPT 500 KOOLSTOFSTAAL

196178 3/8" NPSM x 3/8" NPT 350 ELEKTROLYTISCH VERNIKKELD KOOLSTOFSTAAL

157350 3/8" NPT x 1/4" NPT 413 KOOLSTOFSTAAL

158491 1/2" NPT x 1/2" NPT 510 KOOLSTOFSTAAL
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Wartels, verloopstukken en nippels

ARTIKEL-
NUMMER

 BESCHRIJVING

SCHROEFDRAAD MAX.  WERKDRUK 
– BAR

DICHTINGS- 
MATERIAAL

WARTELMATERIAAL

REDUCEERNIPPELS

 U X U

191872 1/8" NPT x 1/4" NPSM 345 KOOLSTOFSTAAL

165274 1/4" NPT x 11/16" - 27 UNS 345 KOOLSTOFSTAAL

164856 3/8" NPT x 1/4" NPT 550 ROESTVRIJ STAAL

164672 3/8" NPT x 1/4" NPSM 413 KOOLSTOFSTAAL

196177 3/8" NPT x 1/4" NPSM 415 ELEKTROLYTISCH VERNIKKELD KOOLSTOFSTAAL

161800 3/4" NPT x 3/8" NPSM 275 KOOLSTOFSTAAL

196142 3/4" NPT x 1/2" NPT 345 KOOLSTOFSTAAL

158979 1/2" NPT x 3/8" NPT 375 ELEKTROLYTISCH VERNIKKELD KOOLSTOFSTAAL

159239 1/2" NPT x 3/8" NPT 510 KOOLSTOFSTAAL

VERLOOPSTUKKEN

 U X I

244825 1/4" NPT, 7/8" - 14  UNP 230 KOOLSTOFSTAAL

104969 1/2" NPT x 3/4" NPT 275 KOOLSTOFSTAAL

181085 7/8" NPT - 14 UNF,  11/16" 
NPT - 16 UNEF metrisch pistool 
tot Graco-spuittiphouder

345 KOOLSTOFSTAAL

181084 7/8" - 14 UNF, 3/4" NPT 345 KOOLSTOFSTAAL

164120 11/16" - 16 UNEF, 3/4" NPT 
7/8" - 14 UNF-2B Graco-pistool 
tot metrische spuittiphouder

345 KOOLSTOFSTAAL

159841 1/4" NPT(I) x 3/8" NPT(U) 345 KOOLSTOFSTAAL

T-STUKKEN

 I X I X U

106228 2 X 1/4" NPT(I) x 1/4" NPT(U) 210 MESSING

108673 2 X 3/8" NPT(I) x 3/8" NPT(U) 275 ROESTVRIJ STAAL

111337 2 X 3/4" NPT(I) x 3/4" NPT(U) 275 KOOLSTOFSTAAL

KOGELVENTIELEN

239280 1/4" NPT(MBE) 350 FLUORELASTOMEER

238694 3/8" NPT(MBE) 350 PTFE / ROESTVRIJ STAAL

223522 1/4" NPT(U) x GEBOORDE PLUG 350 FLUORELASTOMEER

224441 3/8" NPT(U) x GEBOORDE PLUG 350 FLUORELASTOMEER

238967 3/8" NPT(U) (MBE) 350 PTFE  MET PEEK ZITTING
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Reparatieonderdelen

LINELAZER - ROADPAK OVERZICHT 

LINELAZER ES 
1000

LINELAZER V
ES 2000

LINELAZER 
3400

LINELAZER V 
3900

LINELAZER V 
5900

LINELAZER 
130HS

LINELAZER V 
200HS/DC

LINELAZER V
250SPS/DC

LINELAZER V
200MMA 1:1

LINELAZER V
250MMA 98:2

LINEDRIVER
160

LINEDRIVER
HD 200

LINEDRIVER
ES

ROADPAK THERMOLAZER
200TC

THERMOLAZER
300TC

THERMOLAZER
ProMelt

ONDERPOMPSET 24Z731 277069 246428 277069 277070 24B748 277068 277068 277068 277068 - - - 287834 - - -

REPARATIESET VOOR PAKKING 18B260 248212 244194 248212 248213 288471 246341 246341 246341 246341 - - - 287835 - - -

SET VOOR  HARDMETALEN ZITTING 246429 239922 246429 239922 244199 244199 240918 240918 240918 240918 - - - 287838 - - -

POMPSTANG 24W617 248206 249125 248206 248207 288479 249000 249000 249000 249000 - - - 287832 - - -

POMPCILINDER 24W619 248209 243176 248209 248210 248210 240921 240921 240921 240921 - - - 287833 - - -

REPARATIESET VOOR FILTER - - 287685 25A877 25A877 25A787 25A877 24N517 25A877 24N517 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR KOPPELING - - 241109 241109 241113 - - - - - 116875 247631 - - - - -

RONDSELBEHUIZINGSET - - 287376 287463 287465 - - - - - - - - - - - -

AANDRIJFBEHUIZINGSET 24W817 287284 - 287467 287469 - - - - - - - - - - - -

AFSTANDSSENSORSET - 15K357 - 15K357 15K357 - 15K357 15K357 15K357 15K357 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR HYDRAULISCHE TUIMELAAR/
ZUIGER/KAP

- - - - - 288735 288754 288754 288754 288754 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR HYDRAULISCHE MOTOR - - - - - 288758 248021 248021 248021 248021 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR HYDRAULISCHE 
MOTORAFDICHTING

- - - - - 246174 246174 246174 246174 246174 - - - 287870 - - -

HYDRAULISCHE POMPSET (HD) - - - - - 288733 287179 16X083 287179 16X083 247930 247930 - 24J517
(17V283)

- - -

SET HYDRAULISCH 1:1 DOSEERSYSTEEM - - - - - - - - 131818 - - - - - - - -

COMPLEET VERDEELBLOK - - - - - - - - - 17H095 - - - - - - -

COMPLETE BPO-HULPPOMP - - - - - - - - - 17H093 - - - - - - -

LAGER- EN AFSTRIJKERSET VOOR BPO-HULPPOMP - - - - - - - - - 16P185 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR VOETVENTIEL  VAN BPO-
HULPPOMP

- - - - - - - - - 16N961 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR HALSDICHTING  VAN BPO-
HULPPOMP

- - - - - - - - - 16N963 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR ZUIGER VAN BPO-HULPPOMP - - - - - - - - - 16N964 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR KETEL BRANDER - - - - - - - - - - - - - - - - 24J571

TEMPERATUURREGELINGSET - - - - - - - - - - - - - - 17B232 24C397 24J569

REPARATIESET VOOR GELEIDER - - - - - - - - - - - - - - 24J574 24J575 24J574

REPARATIESET VOOR THERMOZUIL - - - - - - - - - - - - - - 122944 122944 122944

REPARATIESET VOOR BENZINEVENTIEL - - - - - - - - - - - - - - 17B233 16F638 16F638

REPARATIESET VOOR ONTSTEKER - - - - - - - - - - - - - - - 123085 123085

COMPLETE REPARATIESET  VOOR GELEIDER/
THERMOZUIL

- - - - - - - - - - - - - - 24U190 24U190 24T749
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Reparatieonderdelen

LINELAZER - ROADPAK OVERZICHT 

LINELAZER ES 
1000

LINELAZER V
ES 2000

LINELAZER 
3400

LINELAZER V 
3900

LINELAZER V 
5900

LINELAZER 
130HS

LINELAZER V 
200HS/DC

LINELAZER V
250SPS/DC

LINELAZER V
200MMA 1:1

LINELAZER V
250MMA 98:2

LINEDRIVER
160

LINEDRIVER
HD 200

LINEDRIVER
ES

ROADPAK THERMOLAZER
200TC

THERMOLAZER
300TC

THERMOLAZER
ProMelt

ONDERPOMPSET 24Z731 277069 246428 277069 277070 24B748 277068 277068 277068 277068 - - - 287834 - - -

REPARATIESET VOOR PAKKING 18B260 248212 244194 248212 248213 288471 246341 246341 246341 246341 - - - 287835 - - -

SET VOOR  HARDMETALEN ZITTING 246429 239922 246429 239922 244199 244199 240918 240918 240918 240918 - - - 287838 - - -

POMPSTANG 24W617 248206 249125 248206 248207 288479 249000 249000 249000 249000 - - - 287832 - - -

POMPCILINDER 24W619 248209 243176 248209 248210 248210 240921 240921 240921 240921 - - - 287833 - - -

REPARATIESET VOOR FILTER - - 287685 25A877 25A877 25A787 25A877 24N517 25A877 24N517 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR KOPPELING - - 241109 241109 241113 - - - - - 116875 247631 - - - - -

RONDSELBEHUIZINGSET - - 287376 287463 287465 - - - - - - - - - - - -

AANDRIJFBEHUIZINGSET 24W817 287284 - 287467 287469 - - - - - - - - - - - -

AFSTANDSSENSORSET - 15K357 - 15K357 15K357 - 15K357 15K357 15K357 15K357 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR HYDRAULISCHE TUIMELAAR/
ZUIGER/KAP

- - - - - 288735 288754 288754 288754 288754 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR HYDRAULISCHE MOTOR - - - - - 288758 248021 248021 248021 248021 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR HYDRAULISCHE 
MOTORAFDICHTING

- - - - - 246174 246174 246174 246174 246174 - - - 287870 - - -

HYDRAULISCHE POMPSET (HD) - - - - - 288733 287179 16X083 287179 16X083 247930 247930 - 24J517
(17V283)

- - -

SET HYDRAULISCH 1:1 DOSEERSYSTEEM - - - - - - - - 131818 - - - - - - - -

COMPLEET VERDEELBLOK - - - - - - - - - 17H095 - - - - - - -

COMPLETE BPO-HULPPOMP - - - - - - - - - 17H093 - - - - - - -

LAGER- EN AFSTRIJKERSET VOOR BPO-HULPPOMP - - - - - - - - - 16P185 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR VOETVENTIEL  VAN BPO-
HULPPOMP

- - - - - - - - - 16N961 - - - - - - -

REPARATIESET  VOOR HALSDICHTING  VAN BPO-
HULPPOMP

- - - - - - - - - 16N963 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR ZUIGER VAN BPO-HULPPOMP - - - - - - - - - 16N964 - - - - - - -

REPARATIESET VOOR KETEL BRANDER - - - - - - - - - - - - - - - - 24J571

TEMPERATUURREGELINGSET - - - - - - - - - - - - - - 17B232 24C397 24J569

REPARATIESET VOOR GELEIDER - - - - - - - - - - - - - - 24J574 24J575 24J574

REPARATIESET VOOR THERMOZUIL - - - - - - - - - - - - - - 122944 122944 122944

REPARATIESET VOOR BENZINEVENTIEL - - - - - - - - - - - - - - 17B233 16F638 16F638

REPARATIESET VOOR ONTSTEKER - - - - - - - - - - - - - - - 123085 123085

COMPLETE REPARATIESET  VOOR GELEIDER/
THERMOZUIL

- - - - - - - - - - - - - - 24U190 24U190 24T749
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GARANTIE Garantie  

5 JAAR 2 JAAR 1 JAAR

TOESTELLEN

ONDERSTEL BEDIENINGSMODULE EN COMPONENTEN MATERIAALSECTIE

AANDRIJFSYSTEEM ELEKTRISCHE COMPONENTEN HYDRAULISCHE GROEP

HARDE DELEN  
VAN DE HYDRAULISCHE MOTOR

KOPPELING BENZINEGROEP

ONDERDELEN VAN DE ONDERPOMP

ACCESSOIRES

PISTOOLBEHUIZINGEN EN HULPSTUKKEN

SLIJTAGEONDERDELEN

Graco dekt geen slijtageonderdelen: 
spuittips, filters, behuizingen, stangen, 
pakkingen, reparatiesets, zittingen, kogels, 
borstels, gietschoenen enz.

ANDERE GARANTIES

Componenten die niet zijn gefabriceerd 
door Graco, worden gedekt door hun  
eigen garantie: benzinemotoren, slangen 
en batterijen.
Voor alle Graco-producten geldt een 
garantiedekking van één jaar met betrekking 
tot fabricagefouten. Zie het ‘Blauwe Boek’ 
(documentnr. BO170) voor volledige 
gedetailleerde informatie over het beleid van 
Graco (garantie, transport, retourneren enz.).

3 jaar garantie op de lithiumbatterijen van 
de ES machines
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Een volledig overzicht van belijnings- en 
wegmarkeringsmachines

ONDERHOUDS-
OPLOSSINGEN VOOR 
WEGMARKERINGEN

B E W E Z E N  K W A L I T E I T .
T O O N A A N G E V E N D E  T E C H N O L O G I E .

ONZE BELOFTE AAN U

Innovatie door ervaring
Onze focus op innovatie leidt tot producten en apparatuur 
die toonaangevend zijn in de industrie, dankzij technologisch 
geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge 
prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, 
innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Betrouwbare kwaliteit
U investeert in producten van hoge kwaliteit die jaren 
meegaan Bovendien werken we samen met onze klanten om 
beter te begrijpen hoe u onze producten in de praktijk inzet, 
om vervolgens uw ervaringen te gebruiken om de prestaties 
en duurzaamheid te verbeteren.

A+ dienstverlening, telkens weer
U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht 
waar ter wereld u zich bevindt. We luisteren naar uw situatie en werken methodisch om het zo snel mogelijk op te 
lossen. We laten ons leiden door een mindset van integriteit en klantenservice gericht op samenwerking en relaties, 
niet op transacties

Sinds 1926 staan innovatie, kwaliteit en A+ dienstverlening centraal bij Graco.

©2015 Graco Distribution BV 300720NL-J 12/23 Gedrukt in Europa.
Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder 
voorafgaande kennisgeving. *Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar 
www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

We zijn er om uw vragen te beantwoorden en aan uw vereisten te voldoen:

www.graco.com/contact
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