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Аксессуары для установок GH BIG RIG
Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность, используя специальные аксессуары

Гидравлические распылители с бензоприводом серии BIG RIG

Все установки поставляются в комплекте 9.7 кВт (13 л.с.) мотором Honda и 18А пуско- 
зарядным устройством (только ES).

Улучшите качество финишной отделки

Распылители
289605 	 Высоконадежный краскораспылитель с соплом RAC X™ 531 	
	 и соплодержателем - 276 бар
224472 	 Удлинительная насадка (90 см) для пистолета - распылителя, 	
	 используемого при нанесении мастики, 276 бар
289671	 Пистолет - распылитель для нанесения мастичных кровельных 	
	 покрытий (90 см удлинительная насадка) - 280 бар - 1/2" канал 	
	 для материала
246240	 Краскораспылитель Silver Plus (курок под два пальца) с соплом 	
	 RAC X 517 и соплодержателем - 345 бар
243283	 Краскораспылитель Silver Plus (курок под два пальца) с соплом 	
	 RAC 5 517 и соплодержателем - 345 бар
246468	 Краскораспылитель  Flex Plus™ (курок под два пальца) с соплом 	
	 RAC X 517 и соплодержателем - 345 бар
XTR500	 25 мм круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла
XTR700	 Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла

Сопла и соплодержатели
PAA-XXX	 RAC X SwitchTips™, голубой цвет – 279 бар
WA-XXXX	� RAC X RAC SwitchTips (широкое), голубой цвет – 279 бар
246215	 Соплодержатель RAC X HandTite™, 22 мм резьба, стандартное 	
	 резьбовое соединение Graco 
246437	 Соплодержатель RAC X HandTite, 17 мм резьба, для пистолетов-	
	 распылителей Graco предыдущих моделей, подходит для 	
	 пистолетов-распылителей других производителей с 17 мм резьбой
XHD-XXX	 XHD™ SwitchTips, серый цвет - 500 бар
XHD001	 Соплодержатель XHD RAC - 500 бар
XHD010	 Уплотнения и комплекты уплотнений (5 шт) 

Фитинги для шлангов
175013	 3/4” npt x 3/4" npt (MBE) – 500 бар
156971	 1/4” npt x 1/4" npt (MBE) – 517 бар
156849 	 3/8” npt x 3/8" npt (MBE) – 500 бар
158491	 1/2” npt x 1/2" npt (MBE) – 500 бар
157350 	 1/4” npt x 3/8" npt (MBE) – 420 бар
159239	 1/2” npt x 3/8" npt (MBE) – 500 бар

Комплекты
253473	 Комплект оригинального оборудования; В комплекте:
	 гидравлический двигатель, поршневой насос
287916	 Всасывающий комплект (не предназначен для работы с
	 растворителем), всасывающий шланг (диаметр 1.5", длина -2 м)
287915	 Всасывающий комплект (для работы с растворителем),
	 всасывающий шланг (диаметр 1.5", длина -2 м)
287843	 Комплект прямого всасывания; В комплекте: гидравлические
	 линии, трубка и подъемный кронштейн,
	 (�для GH 733, GH 833, GH 933 и GH 5040)
16U764	 Комплект прямого всасывания; В комплекте: гидравлические
	 линии, трубка и подъемный кронштейн, (для GH 2570)
16U505	 45 л бункер для материала, выполненный из нержавеющей
	 стали (для GH 733, GH 933 и GH 5040)
287936	 Всасывающий комплект (не предназначен для работы с
	 растворителем), всасывающий шланг (диаметр 2", длина -2 м)

Шланги BlueMax™ для безвоздушного распыления (230 бар)
240793	 1/4" x 7.5 м
240794	 1/4" x 15 м
240797	 3/8" x 15 м

Гибкие шланги BlueMax для безвоздушного распыления (230 бар)
238358	 3/16" x 0.9 м
238959	 3/16" x 1.4 м

Шланги высокого давления Xtreme-Duty
H77550	 3/4" x 15 м (500 бар)
Выберите шланг,  подходящий для решения Ваших зада ч:  используйте 
конфиг уратор (брошюра 342550)

Гибкие шланги высокого давления Xtreme-Duty MxF (276 бар)
277249	 1/4" x 0.9 м
277351	 3/8" x 0.9 м

Каталожные номера: Без дополнительного оборудования
Пуско-зарядное устройство без дополнительного оборудования
Комплект оригинального оборудования
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)
Максимальное рабочее давление - бар (psi)
Максимальный диаметр сопла
Электрический запуск
Фильтр
Демпфер пульсации
Всасывающий комплект для 200 л бочки
Сменные насосные блоки
Тип насоса - Быстросъемный, поршень Xtreme
Уплотнение
Шток поршня
Цилиндр
Соединительный болт

GH 733 
-

16U279
-

15.1 (4.0)
276 (4000)

0.065"
+

-
-

Полиамид, внутренний диаметр 1.25" 
+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Chromex

Хромирование
Серебристый цвет - 16U336

GH 833 
253471
16V258
253473

15.1 (4.0)
276 (4000)

0.065"
Только установки ES

Easy Out
-

ПВХ, внутренний диаметр 1.5"
-

Высоконадежный поршень
V-Max Blue™

MaxLife
MaxLife

-

GH 933 
16U281
16U285

-
9.5 (2.5)

500 (7250)
0.053"

Только установки ES
+

-
Полиамид, внутренний диаметр 1.0"

+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Chromex

Хромирование
Серебристый цвет - 16U336

GH 1017 
-

16U277
-

62.5 (16.5)
70 (1000)

-
+

-
+

ПВХ, внутренний диаметр 2.0"
+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Хромирование
Хромирование

Серебристый цвет - 16U336

GH 2570 
-

16U278
-

26.5 (7.0)
172 (2500)

-
+

-
-

ПВХ, внутренний диаметр 2.0"
+
+

PTFE/Кожа
Хромирование
Хромирование

Золотистый цвет - 16U339

GH 5040 
-

16U280
-

13.2 (3.5)
345 (5000)

0.067”
+

-
-

ПВХ, внутренний диаметр 2.0"
+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Хромирование
Хромирование

Серебристый цвет - 16U336


