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HUR STÅR SIG DE SENASTE ELEKTROSTATISKA 
SPRUTSYSTEMEN FÖR VATTENBASERADE MATERIAL 

I JÄMFÖRELSE MED TRADITIONELLA SYSTEM?
Tack vare en rad innovationer erbjuder den nya generationen av sats-system inom elektrostatisk lackering  

av vattenbaserade material avsevärt större flexibilitet i produktionen än ett traditionellt system  

med blandningsrum/färgkök. Dessutom är systemet säkrare och med hög överföringseffektivitet  

ger suveräna ytbehandlingsresultat.

JÄMFÖRELSE  
AV LIVSCYKELKOSTNADER  
FÖR SPRUTLACKERINGSSYSTEM

MER INFORMATION PÅ

Vill du veta mer om vad HydroShield-systemet  
kan göra för dig?

UPPTÄCK VÅRT PRODUKTSORTIMENT

Traditionell HydroShield

KOMPLETT FÄRDIG LÖSNING
Inga dyra extra produkter eller komplexa konfigurationer, 
inga oförutsedda extra kostnader. HydroShield är en 
komplett lösning som innehåller allt du behöver för att 
komma igång.

FLEXIBEL OCH ENKEL ATT HANTERA
HydroShield är ett kompakt system som kan installeras var 
som helst på nolltid.

HÖG EFFEKTIVITET
Automatiska funktioner och slitstarka komponenter ger ökad 
produktivitet. Operatören kan smidigt göra färgbyte med 
upp till 15 färger tack vare färgventilerna.

OPERATÖRSVÄNLIG KONTROLLMODUL
HydroShield har en lättanvänd kontrollmodul som låter 
användarna justera flera systemparametrar. Systemet kan 
även övervakas.

MINDRE SYSTEMINTERAKTION KRÄVS
Ett halvautomatiskt påfyllningssystem kan fylla på material 
så snart sprutpistolens avtryckare släpps ut. HydroShield är 
designat för att minimera de risker som är associerade med 
interaktionen mellan utrustning och operatör.

KOMPLEX ANPASSAD LÖSNING
Isolerade blandningsrum/färgkök kräver en sofistikerad 

installation med ett antal fristående komponenter.

KOMPLEX INSTALLATION AV ISOLERAT 
BLANDNINGSRUM/FÄRGKÖK

Verksamheter förlitar sig fortfarande till komplexa 
isolerade blandningsrum/färgkök för elektrostatiska 

sprutlackeringsarbeten. Den fasta installationen kräver 
massor av utrymme.

LÄGRE EFFEKTIVITET
Traditionella sprutlackeringssystem kräver att operatören 

fyller på färgen manuellt och renspolar systemet helt innan 
de använder en annan färg.

INGEN KONTROLLMODUL
I traditionella installationer har operatören ingen möjlighet  

att övervaka systemets prestanda eller kontrollera  
dess parametrar.

STRIKTA SÄKERHETSKODER MÅSTE FÖLJAS
De flesta system kräver att operatören fyller på färgen 

manuellt. Detta innebär inte någen större säkerhetsrisk, men 
kräver strikt efterlevnad av säkerhetsproceduren som är ett 

måste och det går aldrig helt eliminera risken olyckor.

https://www.graco.com/gb/en/in-plant-manufacturing/products/liquid-coating/spray-booth/spray-packages/hydroshield-spray-packages.html
https://www.graco.com/gb/en/in-plant-manufacturing/products/liquid-coating/spray-booth/spray-packages/hydroshield-spray-packages.html
http://www.graco.com/hydroshield/

