
MAXIMICE LA PRECISIÓN EN LA 
SALA DE MEZCLA DE PINTURA 
DE SU FÁBRICA CON PROMIX

Los dosificadores de Graco con tecnología de desplazamiento 100 % positivo  
ofrecen una dosificación precisa y fiable para la mezcla de material multicomponente.  

La gama de productos ProMix le ayuda a ahorrar recursos y material en la sala de mezcla  
de pintura de su fábrica gracias a su versatilidad y eficiencia. Está disponible  

en configuración manual y automática para adaptarse completamente a sus necesidades.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.GRACO.COM/PROMIXPD

Un sistema eficiente y versátil  
con componentes potentes

MAYOR EXACTITUD
¡Obtenga una exactitud de la proporción de mezcla dentro 
del 1 %! Las bombas de cilindro dosificadoras del ProMix PD 
permiten un desplazamiento 100 % positivo, lo que a su vez 
permite evitar la fuga de material.

Diez características únicas que convierten al sistema de bomba ProMix PD en el mejor de su clase

MÓDULO DE PANTALLA 
AVANZADA
Los parámetros de la configuración, 
el funcionamiento y la resolución  
de problemas se pueden ajustar  
en cuestión de segundos en 
pantallas de navegación sencilla.

CONTROL DE CABINA
Administre fórmulas, presión 
y cambios de color de forma  
segura y eficiente desde  
el interior de la cabina  
de pulverización.

MEZCLA INDIVIDUAL  
O DOBLE
Personalice su configuración 
con dos pintores conectados 
a un sistema, en una única 
cabina o en dos cabinas 
independientes.

COLECTORES  
DE MEZCLA REMOTOS
Aumente el rendimiento  
y la productividad mezclando 
colores de forma remota:  
en la pared o en el cinturón 
del operario.

DESPLAZAMIENTO 
POSITIVO
La tecnología PD ofrece 
un caudal de fluido y una 
presión constantes para 
permitir una respuesta 
rápida a las condiciones 
cambiantes.

MÓDULO DE CAMBIO  
DE COLOR
Este módulo opcional de cambio 
de color puede administrar hasta 
30 colores diferentes y cuatro 
catalizadores.

CONJUNTO  
DE MANGUERAS
Varias mangueras de colores 
se unen en una sola manguera 
conectada a la cabina.

CORTE CON AIRE/
DISOLVENTE
Fórmulas de lavado 
personalizable eficientes  
para reducir el consumo  
de disolvente y el tiempo  
de lavado.

BOMBAS  
DE CILINDRO 
DOSIFICADORAS
Las bombas dosificadoras 
del sistema evitan fugas 
de material, obteniendo 
así una precisión en  
la proporción de mezcla 
dentro del 1 %.

CUADRO DE CONTROL 
DE AIRE INTEGRADO
Las configuraciones 
automáticas utilizan esta 
función para proporcionar 
conexiones eléctricas  
y de aire para el uso de dos 
dispositivos de pulverización.

Consiga una precisión de la proporción  
de mezcla dentro del 1 %  

y reduzca el desperdicio en un 80 %.

Cuatro áreas principales en las que ProMix PD transformará su negocio

Exactitud de la 
proporción de mezcla 
dentro del 1 %

AUMENTO DE LA FLEXIBILIDAD
El ProMix PD es totalmente personalizable. Seleccione una 
configuración manual o automática y utilice hasta cuatro 
bombas y hasta dos pistolas de pulverización en un solo 
sistema. Administre diferentes mezclas y hasta 30 colores.

Hasta 4 catalizadores 
y 30 colores

LAVADO MÁS RÁPIDO
Al acercar el punto de mezcla a la pistola, el ProMix PD de Graco 
reduce la zona de limpieza, lo que permite un menor desperdicio 
de material, un lavado más rápido y una mayor eficiencia.

Un lavado  
hasta un 80 %  
más rápido

AHORRO DE COSTES
Reduzca el consumo de disolvente y el desperdicio 
de material en hasta un 80 % o consiga un coste de 
mantenimiento considerablemente menor en comparación 
con las bombas de engranajes gracias al diseño sostenible 
del ProMix PD con componentes fáciles de reparar.

80 % menos de 
consumo de disolvente 
y desperdicio de material

Un vistazo más de cerca al sistema dosificador de desplazamiento positivo ProMix

SOLO AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

MANUAL
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https://www.graco.com/gb/en/in-plant-manufacturing/products/liquid-coating/spray-booth/spray-packages/hydroshield-spray-packages.html
https://www.graco.com/gb/en/in-plant-manufacturing/products/liquid-coating/meter-mix/plural-component-mixing-equipment/promix-pd.html

