
MAKSYMALNA DOKŁADNOŚĆ 
W TWOJEJ MIESZALNI FARB 

DZIĘKI PROMIX
Dozowniki firmy Graco zapewniające 100% wyporu umożliwiają precyzyjne i niezawodne 

mieszanie oraz dozowanie materiałów wieloskładnikowych. Gama produktów ProMix 
pomaga w zaoszczędzeniu zasobów i materiałów w mieszalniach farb Twojego zakładu 

dzięki swojej uniwersalności oraz wydajności. Możliwość konfiguracji ręcznej lub 
automatycznej, która jest w pełni dopasowana do Twoich potrzeb.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY
WWW.GRACO.COM/PROMIXPD

Wydajny i uniwersalny system składający  
się z wytrzymałych elementów

JESZCZE WYŻSZA DOKŁADNOŚĆ
Uzyskaj stałą dokładność proporcji mieszania  
w granicach 1%! Cylindryczna pompa dozująca ProMix PD 
posiada technologię 100% wyporu, co zapobiega poślizgowi 
materiału.

10 unikatowych funkcji, które sprawiają, że system pomp ProMix PD jest bezkonkurencyjny

ZAAWANSOWANY  
MODUŁ WYŚWIETLACZA
Parametry w zakresie konfiguracji, 
obsługi i rozwiązywania problemów 
można szybko regulować na łatwych 
w nawigowaniu ekranach.

STEROWANIE 
Z KABINY
Zarządzaj z poziomu kabiny 
lakierniczej recepturami, 
ciśnieniem oraz zmianami 
koloru z zachowaniem 
bezpieczeństwa i wydajności.

POJEDYNCZE LUB 
PODWÓJNE MIESZANIE
Dopasuj konfigurację 
do potrzeb dzięki dwóm 
lakiernikom podłączonym do 
jednego systemu w jednej 
pojedynczej kabinie lub dwóch 
osobnych kabinach.

ZDALNE KOLEKTORY 
MIESZANIA
Zwiększ przepustowość 
i wydajność dzięki zdalnemu 
mieszaniu kolorów – na 
ścianie lub przy pasie.

TECHNOLOGIA 
WYPOROWA
Technologia wyporowa 
zapewnia stałą prędkość 
przepływu cieczy 
i ciśnienie, co pozwala 
na szybką reakcję na 
zmienne warunki.

MODUŁ ZMIANY KOLORÓW
Opcjonalny moduł zmiany koloru 
może zarządzać do 30 kolorami 
i czterema katalizatorami.

WIĄZKA WĘŻA
Wiele węży kolorów znajduje 
się w wiązce w postaci 
pojedynczego węża 
podłączonego do kabiny.

PULSACYJNE 
OCZYSZCZANIE 
POWIETRZEM/
ROZPUSZCZALNIKIEM
Wydajne receptury 
przepłukiwania, które 
można dostosować do 
potrzeb redukują zużycie 
rozpuszczalników i czas 
przepłukiwania.

CYLINDRYCZNE 
POMPY DOZUJĄCE
Pompy dozowania systemu 
zapobiegają poślizgowi 
materiału, dzięki czemu 
można uzyskać dokładność 
proporcji mieszania 
w granicach 1%.

ZINTEGROWANA 
SKRZYNKA 
STEROWANIA 
PNEUMATYCZNEGO
Automatyczna konfiguracja 
wykorzystuje tę funkcję, 
aby zapewnić przyłącza 
elektryczne oraz powietrza 
dla dwóch urządzeń 
natryskowych.

Uzyskaj dokładność proporcji mieszania 
w granicach 1% i zredukuj straty o 80%

4 kluczowe obszary, w których ProMix PD zmieni oblicze Twojej firmy

Dokładność mieszania 
w granicach 1%

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
ProMix PD można w pełni dopasować do potrzeb.  
Wybierz ręczną lub automatyczną konfigurację i pracuj 
aż z czterema pompami i aż dwoma pistoletami 
natryskowymi w jednym, pojedynczym systemie. 
Zarządzaj różnymi mieszaniami i aż 30 kolorami.

Do 4 katalizatorów 
i 30 kolorów

SZYBSZE PRZEPŁUKIWANIE
Przesunięcie punktu mieszania bliżej pistoletu systemu 
ProMix PD firmy Graco zmniejsza strefę spłukiwania, 
co przekłada się na mniejsze straty materiału, szybsze 
przepłukiwanie i większą wydajność.

Do 80%  
szybsze 
przepłukiwania

MNIEJSZE KOSZTY
Zmniejsz zużycie rozpuszczalnika i straty materiału aż  
o 80% i uzyskaj znacznie niższe koszty konserwacji  
w porównaniu z pompami zębatymi dzięki zrównoważonemu 
projektowi ProMix PD z łatwymi do naprawy elementami.

80% mniej zużycia 
rozpuszczalnika 
i straty materiału

Poznaj lepiej system wyporowych dozowników ProMix

WYŁĄCZNIE AUTOMATYCZNE
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https://www.graco.com/gb/en/in-plant-manufacturing/products/liquid-coating/spray-booth/spray-packages/hydroshield-spray-packages.html
https://www.graco.com/gb/en/in-plant-manufacturing/products/liquid-coating/meter-mix/plural-component-mixing-equipment/promix-pd.html

