
PTFE/EPDM
Membrane sagomate
Membrane sagomate per carichi gravosi per applicazioni sanitarie  
e processi industriali

Aumento dell’efficienza degli impianti grazie alle membrane sagomate di Graco 

Le nostre membrane possono essere utilizzate con la maggior parte delle sostanze chimiche e per una vasta gamma  
di attività di pompaggio.

• �La membrana sagomata migliora la resistenza all’usura e la durata senza che la piastra della membrana sia  
a contatto con fluido

• Una maggiore durata della membrana in applicazioni abrasive che richiedono il PTFE

• Disponibili per pompe a membrana industriali e sanitarie Graco – 515, 1040, 1050, 1590, 2150 e 3150

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.
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Pompa 
Codice

Pompa 
Dimen-
sioni

Aria  
Mo-
tore

Regola-
tore 
Sezione

Sedi Sfere Filettature

24N093 1,27 cm PP PP PP PTFE NPT

24N094 1,27 cm PP PP PP PTFE BSPT

24N095 1,27 cm PP PVDF PVDF PTFE NPT

24N096 1,27 cm PP Acetale Acetale PTFE NPT

24N097 1,27 cm PP Acetale INOX INOX NPT

24N098 1,27 cm PP Acetale Acetale PTFE BSPT

24N257 1,9 cm PP AL Acetale PTFE NPT

24N258 1,9 cm PP AL INOX PTFE NPT

24N259 1,9 cm PP AL INOX INOX NPT

24N260 1,9 cm PP INOX Acetale PTFE NPT

24N261 1,9 cm PP INOX INOX PTFE NPT

24N262 1,9 cm PP INOX INOX INOX NPT

649020 2,54 cm PP PP INOX PTFE
Flangia 
centrale

649007 2,54 cm PP PP PP PTFE
Flangia 
centrale

649385 2,54 cm PP PVDF PVDF PTFE
Flangia 
centrale

647022 2,54 cm AL AL INOX INOX NPT

647032 2,54 cm AL AL INOX PTFE NPT

649007 2,54 cm PP PP PP PTFE
Flangia 
centrale

649035 2,54 cm PP PP PP PTFE Flangia finale

649399 2,54 cm PP PVDF PVDF PTFE Flangia finale

651005 2,54 cm AL INOX INOX INOX NPT

651011 2,54 cm AL INOX INOX PTFE NPT

651034 2,54 cm AL INOX INOX PTFE BSPT

651163 2,54 cm PP INOX INOX PTFE NPT

24B781 3,81 cm AL INOX INOX PTFE NPT

24B761 3,81 cm AL PP INOX PTFE Flangia finale

24B760 3,81 cm AL PP PP PTFE Flangia finale

24B832 3,81 cm AL PVDF PVDF PTFE Flangia finale

24B780 3,81 cm INOX INOX INOX PTFE NPT

24B759 3,81 cm INOX PP PP PTFE Flangia finale

24B758 3,81 cm INOX PVDF PVDF PTFE Flangia finale

24G411 3,81 cm AL AL INOX PTFE BSPT

24J358 3,81 cm AL AL INOX PTFE NPT

24J359 3,81 cm AL AL INOX
Ace-
tale

NPT

24B801 5,08 cm AL INOX INOX PTFE NPT

24B782 5,08 cm AL AL INOX PTFE NPT

24B765 5,08 cm AL PP INOX PTFE Flangia finale

24B764 5,08 cm AL PP PP PTFE Flangia finale

24B833 5,08 cm AL PVDF PVDF PTFE Flangia finale

24B783 5,08 cm INOX INOX INOX PTFE NPT

24B763 5,08 cm INOX PP PP PTFE Flangia finale

24B762 5,08 cm INOX PVDF PVDF PTFE Flangia finale

24J360 5,08 cm AL AL INOX
Ace-
tale

NPT

24G413 5,08 cm AL AL INOX PTFE BSPT

*Solo modelli conosciuti. Fare riferimento a 300435 per ulteriori codici.

Pompe industriali con membrane in PTFE/EPDM sagomato 

Kit di aggiornamento industriali e alta sanificafione*
Codice	 Descrizione

24N321	 Kit di aggiornamento per pompa da 1,27 cm (0,5”) e 1,905 cm (0,75”)

289224	 Kit di aggiornamento per pompa da 2,54 cm (1,0”)

289225	 Kit di aggiornamento per pompa da 3,81 cm (1,5”)

289226	 Kit di aggiornamento per pompa da 5,08 cm (2,0”)

*Include nuovo piatto della membrana dal lato aria

Pompa 
Codice

Pompa 
Dimen-
sioni

Ingresso/
uscita 
Dimensioni

Aria  
Moto-
re

Regola-
tore  
Sezione

Sedi Sfere Anelli 
di te-
nuta

FD5113 1,27 cm 2,54 cm INOX INOX INOX PTFE PTFE

FD5613 1,27 cm 2,54 cm INOX INOX INOX PTFE EPDM

FD1113 2,54 cm 3,81 cm INOX INOX INOX PTFE PTFE

FD1213 2,54 cm 3,81 cm INOX INOX INOX PTFE EPDM

FD2113 3,81 cm 5,08 cm INOX INOX INOX PTFE PTFE

FD2213 3,81 cm 5,08 cm INOX INOX INOX PTFE EPDM

FD3113 5,08 cm 6,35 cm INOX INOX INOX PTFE PTFE

FD3213 5,08 cm 6,35 cm INOX INOX INOX PTFE EPDM

FD3133 5,08 cm 6,35 cm INOX INOX INOX NEO/
SST

PTFE

Pompe a norma FDA con membrane in PTFE/EPDM sagomato

Pompa 
Codice

Pompa 
Dimen-
sioni

Ingresso/uscita 
Dimensioni

Aria 
Moto-
re

Rego-
latore 
Sezione

Sedi Sfere

Pompa sanitaria 1590

SABA13* 3,81 cm 5,08 cm INOX INOX INOX PTFE

SBBA13 3,81 cm 5,08 cm INOX INOX INOX PTFE

Pompa sanitaria 3150

SA13A1 5,08 cm 3,81 cm INOX INOX INOX PTFE

SA23A1 5,08 cm 5,08 cm INOX INOX INOX PTFE

SA33A1 5,08 cm 7,6 cm INOX INOX INOX PTFE

SA3361 5,08 cm 7,6 cm INOX INOX INOX Santo-
prene

SA53A1 5,08 cm 7,6 cm x 5,1 cm INOX INOX INOX PTFE

SA43A1 5,08 cm 10,2 cm INOX INOX INOX PTFE

*Include un rilevatore di perdite

Pompe sanitarie con membrane in PTFE/EPDM sagomato 

Materiale/Costruzione:
PTFE a norma FDA sul lato  
a contatto con il fluido 
EPDM a norma FDA sul lato aria

Intervallo della temperatura:
da 4ºC a 82ºC (da 40ºF a 180ºF)

Sicurezza:
A norma FDA21CFR 177.1550 (PTFE) 
e FDA21CFR 177.2600 (EPDM)

Specifiche tecniche


