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Manguera y adaptadores a granel

N. ° de 
pieza Tamaño y presión

Acopladores de 3 piezas Acopladores de 2 piezas

1/4 pulg. 
NPSM (H)

3/8 pulg. 
NPSM (H)

1/4 pulg. 
NPSM (H)

3/8 pulg. 
NPSM (H)

061205 1/4 pulg . de D .I . –  
35 bar (500 psi)

104415 104084 16A989 16A990

061195 3/8 pulg . de D .I . –  
21 bar (300 psi)

104414 16A992 16A993

061200 1/2 pulg . de D .I . –  
35 bar (500 psi)

061185 3/4 pulg . de D .I . –  
35 bar (500 psi)

061188 1 pulg . de D .I . –  
35 bar (500 psi)

Manguera de fluido trenzada

Adaptadores de manguera reutilizables 
de 3 piezas

• Manguera trenzada de nailon

• Cubierta de neopreno

• Compatibles con catalizadores y materiales  
a base de agua

• Pida incrementos de 152 m (500 pies)

• Cree fácilmente mangueras de fluido personalizadas

• Diseño trenzado de tres piezas

• Se pueden reutilizar los adaptadores
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Manguera y adaptadores a granel

N. ° de 
pieza Tamaño y presión

Acopladores de 3 piezas Acopladores de 2 piezas

1/4 pulg.
NPT (M)

1/4 pulg.
NPSM (H)

3/8 pulg. 
NPSM (H)

1/2 pulg. 
NPSM (H)

15E291 1/4 pulg . de D .I . –  
21 bar (300 psi)

16A989 16A990

15E292 5/16 pulg . de D .I . –  
21 bar (300 psi)

16A997 15K920

15E293 3/8 pulg . de D .I . –  
21 bar (300 psi)

16A992 16A993

15E294 1/2 pulg . de D .I . –  
21 bar (300 psi)

16A995

Manguera de aire flexible

Adaptadores de manguera reutilizables 
de 2 piezas

• Manguera trenzada de PVC

• Cubierta de PVC

• La manguera flexible permite un movimiento sencillo  
y una ergonomía mejorada

• El pedido a granel permite la preparación personalizada  
de mangueras especializadas

• Pida incrementos de 152 m (500 pies)

• Diseño trenzado de dos piezas simple

• Cree fácilmente mangueras de fluido personalizadas



Accesorios de Acabado

Mangueras, adaptadores, racores giratorios y manómetros

69

Acopladas de acero inoxidable

Mangueras

• Compatible con materiales sensibles a la humedad

• Numerosos tamaños, longitudes, presiones y 
conexiones diferentes disponibles

• Totalmente ensambladas, incluyen acoplamientos

• Manguera de PTFE con cubierta trenzada de acero 
inoxidable

Información para pedidos

N. ° de 
pieza

Tamaño/ 
tipo del  
acoplamiento Largo

WPR máximo

Tamaño 
del D.I.

Conexión 
a tierra

Material 
del tubo

N. ° de 
trenzas del 
material

Material  
de la 
cubierta

Color  
de la 
cubierta

Radio de 
plegado 

cm (pulg.)

Temp.
máx.

ºC (ºF)psi bar MPa

205324 1/4 npsm (hbe) 0,3 m 
(12 pulg .)

3000 210 21,0 1/4 pulg . Trenza  
de cables

PTFE 1 cable Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

5 (2,0) 93 (200)

206966 1/4 npsm (hbe) 0,48 m 
(19 pulg .)

3000 210 21,0 1/4 pulg . Trenza  
de cables

PTFE 1 cable Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

5 (2,0) 93 (200)

205099 1/4 npsm (hbe) 0,76 m 
(30 pulg .)

3000 210 21,0 1/4 pulg . Trenza  
de cables

PTFE 1 cable Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

5 (2,0) 93 (200)

205058 1/4 npsm (hbe) 1,8 m  
(6 pies)

3000 210 21,0 1/4 pulg . Trenza  
de cables

PTFE 1 cable Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

5 (2,0) 93 (200)

205349 1/4 npsm (hbe) 4,5 m 
(15 pies)

3000 210 21,0 1/4 pulg . Trenza  
de cables

PTFE 1 cable Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

5 (2,0) 93 (200)

204938 1/4 npsm (hbe) 7,6 m 
(25 pies)

3000 210 21,0 1/4 pulg . Trenza  
de cables

PTFE 1 cable Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

5 (2,0) 93 (200)

206024 1/4 npsm (hbe) 15,2 m 
(50 pies)

3000 210 21,0 1/4 pulg . Trenza  
de cables

PTFE 1 cable Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

5 (2,0) 93 (200)
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Bloqueador contra la humedad

Mangueras

• Compatible con materiales sensibles a la humedad

• Diseñado específicamente para prevenir la penetración  
de la humedad a través de la protección de la manguera

• Numerosos tamaños, longitudes, presiones y conexiones 
diferentes disponibles

• Totalmente ensambladas, incluyen acoplamientos

• Ideal para usar con materiales de componentes plurales

Información para pedidos

N. ° de pieza
Tamaño/tipo 
del acoplamiento Largo

WPR máximo

Tamañodel D.I.psi bar MPa

947233 1/4 npsm (hbe) 0,9 m (3 pies) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 pulg .)

947076 1/4 npsm (hbe) 1,8 m (6 pies) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 pulg .)

947077 1/4 npsm (hbe) 3 m (10 pies) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 pulg .)

947078 1/4 npsm (hbe) 4,6 m (15 pies) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 pulg .)

947079 1/4 npsm (hbe) 7,6 m (25 pies) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 pulg .)

947080 1/4 npsm (hbe) 15,2 m (50 pies) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 pulg .)

947475 3/8 npt (mbe) 0,6 m (2 pies) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 pulg .)

947081 3/8 npt (mbe) 1,8 m (6 pies) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 pulg .)

947082 3/8 npt (mbe) 3 m (10 pies) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 pulg .)

947083 3/8 npt (mbe) 4,6 m (15 pies) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 pulg .)

947084 3/8 npt (mbe) 7,6 m (25 pies) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 pulg .)

947085 3/8 npt (mbe) 15,2 m (50 pies) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 pulg .)

947086 1/2 npt (mbe) 1,8 m (6 pies) 2000 140 14,0 13 mm (1/2 pulg .)

947087 1/2 npt (mbe) 3 m (10 pies) 2000 140 14,0 13 mm (1/2 pulg .)

947089 1/2 npt (mbe) 7,6 m (25 pies) 2000 140 14,0 13 mm (1/2 pulg .)

947091 3/4 npt (mbe) 1,8 m (6 pies) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 pulg .)

947092 3/4 npt (mbe) 3 m (10 pies) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 pulg .)

947093 3/4 npt (mbe) 4,6 m (15 pies) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 pulg .)

947094 3/4 npt (mbe) 7,6 m (25 pies) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 pulg .)

947096 1 npt (mbe) 1,8 m (6 pies) 1500 103 10,3 25 mm (1 pulg .)
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Racores giratorios de alta presión

Racores giratorios y válvulas

• Mejore la movilidad y ergonomía con racores giratorios 
de alta presión

• Los racores giratorios ofrecen una mayor flexibilidad de 
rotación, al tiempo que proporcionan un sellado de alta 
calidad incluso a altas presiones

• Configuraciones en línea y en Z disponibles

Información para pedidos

N. ° de pieza npt de entrada/salida

WPR máximo Empaque-
taduras

Piezas 
húmedas Manual Material sugerido*psi bar MPa

204083 1⁄4 npt (m)
1⁄8 npt (h)

8000 551 55,1 Cuero Chapado  
en acero

306708 Aceite, grasa, lubricantes

204084 1⁄4 npt (m)
1⁄4 npt (h)

8000 551 55,1 Cuero Chapado  
en acero

306708 Aceite, grasa, lubricantes

214925 1⁄4 npsm (h)
3⁄8 npt (h)

5000 345 34,5 Cuero Chapado  
en acero

306861 Aceite, grasa, lubricantes

207946 1⁄2 npsm (h)
3⁄8 npt (h)

6000 413 41,3 Poliuretano Chapado  
en acero

307005 Aceite, grasa, lubricantes, pintura 
de base disolvente

207947 1⁄2 npt (h)
1⁄2 npt (m)

6000 413 41,3 Poliuretano Chapado  
en acero

307005 Aceite, grasa, lubricantes, pintura 
de base disolvente

214926 1⁄2 npsm (h)
3⁄8 npt (h)

5000 345 34,5 Cuero Chapado  
en acero

306861 Aceite, grasa, lubricantes

• 239394 1⁄4 npsm (m)
1⁄4 npsm (h)
Incluye: cámara de filtro y filtro de 
boquilla de malla 100 (205264)

7500 517 51,7 PTFE Acero 
inoxidable

Pintura

• 189018 1⁄4 npsm (m)
1⁄4 npsm (h)

7500 517 51,7 PTFE Acero 
inoxidable

Pintura y catalizador

• Compatible con materiales de base agua

207948
(Pieza giratoria 
tipo Z)

1⁄2 (m)
1⁄2 (h)

6000 413 41,3 Poliuretano Chapado  
en acero

307005 Aceite, grasa, lubricantes, pintura 
de base disolvente

Precaución: Las piezas giratorias de tipo Z deben usarse solo con fluidos no abrasivos .
*Solo sugerencias generales . Los resultados pueden variar según la composición química .

207948

189018
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Válvula de pistola de pulverización automática

Racores giratorios y válvulas

• Automatice su sistema con esta robusta válvula neumática

• Monte fácilmente en varillas de 12,7 mm (1/2 pulg .) usando  
el tornillo de fijación incorporado

• Los materiales húmedos de acero inoxidable son compatibles 
con catalizadores, materiales de base agua y otros materiales 
de acabado

• Instale fácilmente una amplia variedad de boquillas planas para 
numerosas opciones de pulverización

• Perilla de ajuste para la regulación precisa de su proceso

Información para pedidos

N. ° de pieza npt de entrada/salida

WPR máximo

psi bar MPa

206660 1⁄4 npt (m)
1⁄8 npt (h)

3000 517 51,7

Manual de instrucciones: 306830

206660
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Válvulas de retención

Piezas giratorias y válvulas

• Los materiales de acero inoxidable y PTFE son compatibles 
con catalizadores, materiales de base agua y otros materiales 
de acabado

• Impiden la fuga de fluidos y el contraflujo

• Compactas y fáciles de instalar

• Mejoran el rendimiento de la bomba

• Instale fácilmente una amplia variedad de boquillas planas 
para numerosas opciones de pulverización

Información para pedidos

N. ° de pieza npt de entrada/salida

WPR máximo

Empaquetaduras Piezas húmedaspsi bar MPa

• 501867* 1⁄4 x 1⁄4 npt (mbe) 3000 207 20,7 PTFE Acero inoxidable 303

• 501684* 3⁄8 x 3⁄8 npt (mbe) 3000 207 20,7 PTFE Acero inoxidable 303

• 501603* 1⁄2 x 1⁄2 npt (hbe) 3000 207 20,7 PTFE Acero inoxidable 303

• Compatible con materiales de base agua
*501867, 501684 y 501603 son de estilo de movimiento vertical

501867
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Válvula de alivio de presión

Racores giratorios y válvulas

• Alivia automáticamente la presión del sistema a un valor 
especificado para proteger su sistema contra la sobrepresión

• Los materiales de acero inoxidable y PTFE son compatibles con 
catalizadores, materiales de base agua y otros materiales de 
acabado

• Compactas y fáciles de instalar

• Los materiales de tungsteno y carburo aseguran un bajo 
desgaste y una vida prolongada

Información para pedidos

N. ° de 
pieza

npt de 
entrada/
salida

Puerto  
de escape

WPR máximo
Presión de "rajadura"  

de escape

Empaquetaduras Piezas húmedas Manualpsi bar MPa psi bar MPa

• 237060 1⁄2 (h)
1⁄2 (m)

1⁄2 npt (m) 475-575 33-40 3,3-4,0 750 52 5,2 PTFE Acero inoxidable 304, 
tungsteno carburo

308547

• 237061 1⁄2 (h)
1⁄2 (m)

1⁄2 npt (m) 950-1150 66-79 6,6-7,9 1500 103 10,3 PTFE Acero inoxidable 304, 
tungsteno carburo

308547

• 237112 1⁄2 (h)
1⁄2 (m)

1⁄2 npt (m) 1400-1800 97-124 9,7-12,4 2250 155 15,5 PTFE Acero inoxidable 304, 
tungsteno carburo

308547

• 237062 1⁄2 (h)
1⁄2 (m)

1⁄2 npt (m) 1800-2300 124-159 12,4 15,9 3000 207 20,7 PTFE Acero inoxidable 304, 
tungsteno carburo

308547

• 237073 1⁄2 (h)
1⁄2 (m)

1⁄2 npt (m) 2300-2900 159-200 15,9-20,0 3750 259 25,9 PTFE Acero inoxidable 304, 
tungsteno carburo

308547

• 237063 1⁄2 (h)
1⁄2 (m)

1⁄2 npt (m) 2900-3600 200-248 20,0-24,8 4500 310 31,0 PTFE Acero inoxidable 304, 
tungsteno carburo

308547

• 237074 1⁄2 (h)
1⁄2 (m)

1⁄2 npt (m) 3600-5000 248-345 24,8-34,5 6000 414 41,4 PTFE Acero inoxidable 304, 
tungsteno carburo

308547

• Compatible con materiales de base agua

237073
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Válvulas de bola

Piezas giratorias y válvulas

• Los materiales de acero inoxidable y PTFE son compatibles con catalizadores, materiales de base agua y otros materiales de acabado

• Numerosas opciones de conexión diferentes para satisfacer sus necesidades específicas

• Relación de presión de 35 bar (500 psi)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237538 Tubo de D .E . de  
3/8” x 3/8” NPT (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237542 Tubo de D .E . de 3/8” x 
tubo de D .E . de 3/8”

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237529 1/4” NPT (M) x 
3/8” NPSM (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237533 3/8” NPSM (M) x 
3/8” NPT (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237535 3/8” NPT (H) x 
3/8” NPSM (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237539 Tubo de D .E . de 
3/8” x 3/8” NPSM (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237530 3/8” NPT (M) x 
1/4” NPT (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237537 Tubo de D .E . de 3/8” x 
tubo de D .E . de 3/8”

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237532 3/8”NPT (H) x 
3/8”NPT (H)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237528 1/4”NPT (M) x 
1/4”NPT (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237541 Tubo de D .E . de 
1/2” x 3/8” NPSM (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237531 3/8” NPT (M) x 
3/8” NPT (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237536 Tubo de D .E . de 
3/8” x 3/8” NPSM (M)

N. ° de 
pieza

npt de  
entrada/salida

237540 Tubo de D .E . de 
1/2” x 3/8” NPSM (M)

Manual de instrucciones: 307628
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Abrazadera de conexión a tierra

otros accesorios

• Conecte adecuadamente los equipos a tierra para prevenir 
chispas u otros peligros

• Conecte a tierra la pieza de trabajo para maximizar la 
eficiencia de la transferencia con pistolas electrostáticas

• La abrazadera de accionamiento por resorte con dientes 
afilados asegura una conexión adecuada

• Hasta 16 pies de largo cuando se desenrolla totalmente . 
Alcance y mueva fácilmente su pieza de trabajo

Información para pedidos

N. ° de pieza Descripción

238909 La bobina extiende un cable de calibre 14 de 16 pies

238909
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