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Slutna 4-kulors pumpdelar



2 500, 3 000  
och 4 000 cc

750–2 000 cc
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Beställningsinformation
Slutna 4-kulors pumpdelar 

Monteringssatser*

Kräver inget rutinunderhåll
Med Gracos slutna 4-kulors pumpdelar 
Sluten vätskesektion

• Tar bort behovet av TSL halstätningsvätska 

Förbättrad hållbarhet
• NY Ultralife-beläggning på kolv och cylinder – ger en slätare ytfinish jämfört med keramiska 

beläggningar. Ger mindre slitage och förlänger livslängden på packningen.

• Ny design på utloppsbackventilerna i hårdmetall, ger avsevärt förbättrad livslängd

• Branschledande design som även kan fortsätta att pumpa när bälgen är skadad vilket ger dig tid  

att planera för underhåll.

Kompatibel med de flesta modeller av cirkulationspumpar från Graco
• Monteringssatserna innehåller allt som behövs för uppgradering till den senaste teknologin,

Alternativ för beställning av pumpunderdel
• Cylinder-/kolvbeläggning

– Välj Ultralife för de flesta applikationerna  

–  Välj Chrome för finpigmenterade färger och vätskor med låg smörjförmåga som t.ex. lösningsmedel  

och vatten

• In/utlopp anslutning

– Man ändra anslutningsriktningen** för in/utloppspumpen vid montering på motorn.

* I monteringssatserna ingår dragstänger, sköldar och adaptrar – alla delar som behövs för uppgradering till en sluten 4-kulors pump.
 Mer information finns i manual 311876.
** Information om monteringsanslutningar finns i manualerna 333022 och 3A5348.

ARTIKELNR SLUTEN 
4-KULORS 750–2 000 cc

ART.NR FÖR SLUTEN  
4 KULOR PLUS 2 500–4 000 cc

MOTOR

17K523  — President

17K524 — E-Flo

17K525 — E-Flo DC (1 hk)

17K525 17K525 E-Flo DC (2 hk)

17K525 17K525 E-flo DC 2X

17K525 — NXT 2200

ARTIKELNR SLUTEN 
4-KULORS 750–2 000 cc

ART.NR FÖR SLUTEN  
4 KULOR PLUS 2 500–4 000 cc

MOTOR

17K525 17Z549 NXT 3400, 6500

17K525 17Z549 XL 3400, 6500

17K517 17K517 Bulldog

17K517 — Senator

17K519 — Viscount I

17K520 17K520 Viscount II

STORLEK FLÖDE VID 20 SPM MAXIMALT ARBETSTRYCK
ARTIKELNR

ULTRALIFE CHROME ULTRALIFE  
90° VINKEL

ULTRALIFE  
180° VINKEL

750 cc 15 l/min 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K656 25N400 25N424 25N416

1 000 cc 20 l/min 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K657 25N404 25N425 25N417

1 500 cc 30 l/min 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K658 25N408 25N426 25N418

2 000 cc 40 l/min 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K659 25N410 25N427 25N419

2 500 cc 50 l/min 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17Z387 17Z390 17Z695 17Z698

3 000 cc 60 l/min 27,6 bar (400 psi, 2,8 MPa) 17Z388 17Z391 17Z696 17Z699

4 000 cc 80 l/min 20,7 bar (300 psi, 2,1 MPa) 17Z389 17Z392 17Z697 17Z700


