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Contalı 4 bilyalı alt pompalar



2500, 3000  
ve 4000 cc

750-2000 cc
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Sipariş bilgileri
Contalı 4 bilyalı alt pompalar

Bağlantı kitleri*

Graco’nun contalı 4 bilyalı alt pompası ile
Rutin bakım gerekmez
Contalı akışkan bölümü

• TSL ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır

Geliştirilmiş dayanıklılık
• Alt pompa millerinde ve silindirlerinde YENİ Ultralife kaplamalar – Standart seramik kaplamalara kıyasla 

daha düzgün bir son kat, daha az aşınma ve daha uzun bir conta ömrü sağlar

• Yeniden tasarlanan karbür çıkış kontrolleri önemli ölçüde daha uzun bir ömür sağlar

• Bir körüklü arızası söz konusu olduğunda bile pompalamaya devam ederek bakım planlamanız için  

size zaman tanıyan endüstri lideri tasarım

Mevcut olan en son Graco sirkülasyon pompaları geçmiş ekipmanlarla uyumludur
• Bağlantı kitleri, tüm komponentlerin en son teknolojiye yükseltilmesini sağlar

Alt pompa sipariş seçenekleri
• Silindir/mil kaplama

– Birçok uygulama için Ultralife’ı seçin 

–  Solventler ve su gibi düşük yağ içeren akışkanlar ve ince pigmentli boyalar için Chrome’u seçin

• Yön

– Motora monte edildiğinde giriş/çıkış için alternatif yönler**

*	 Bağlantı	kitleri	bağlantı	çubukları,	koruyucular	ve	adaptörler	içermektedir;	tüm	komponentlerin	contalı	4	bilyalı	bir	alt	pompaya	yükseltilmesi	gereklidir.
	 Tüm	bilgiler	için	kılavuz	311876’ya	bakın.
**	Montaj	yönleri	için	kılavuz	333022	veya	3A5348’e	bakın.

PARÇA NO. CONTALI 4 BILYALI  
750-2000 cc

CONTALI 4 BILYALI PLUS 
2500-4000 cc PARÇA NO.

MOTOR

17K523  — President

17K524 — E-Flo

17K525 — E-Flo DC (1 hp)

17K525 17K525 E-Flo DC (2 hp)

17K525 17K525 E-flo DC 2X

17K525 — NXT 2200

PARÇA NO. CONTALI 4 BILYALI  
750-2000 cc

CONTALI 4 BILYALI PLUS 
2500-4000 cc PARÇA NO.

MOTOR

17K525 17Z549 NXT 3400, 6500

17K525 17Z549 XL 3400, 6500

17K517 17K517 Bulldog

17K517 — Senator

17K519 — Viscount I

17K520 17K520 Viscount II

BOYUT 20 CPM’DE ÇIKIŞ GÜCÜ MAKSIMUM ÇALIŞMA BASINCI
PARÇA NO.

ULTRALIFE CHROME ULTRALIFE 90° 
DÖNÜŞ

ULTRALIFE 180° 
DÖNÜŞ

750 cc 15 litre/dakika (4,0 galon/dakika) 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K656 25N400 25N424 25N416

1000 cc 20 litre/dakika (5,3 galon/dakika) 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K657 25N404 25N425 25N417

1500 cc 30 litre/dakika (7,9 galon/dakika) 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K658 25N408 25N426 25N418

2000 cc 40 litre/dakika (10,6 galon/dakika) 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17K659 25N410 25N427 25N419

2500 cc 50 litre/dakika (13,0 galon/dakika) 31,7 bar (460 psi, 3,1 MPa) 17Z387 17Z390 17Z695 17Z698

3000 cc 60 litre/dakika (16,0 galon/dakika) 27,6 bar (400 psi, 2,8 Mpa) 17Z388 17Z391 17Z696 17Z699

4000 cc 80 litre/dakika (21,1 galon/dakika) 20,7 bar (300 psi, 2,1 Mpa) 17Z389 17Z392 17Z697 17Z700


