
PROMIX® V 미터 패키지
액체 마감을 위한 다성분 혼합 솔루션

품질 보증 결과를 달성하는 기술, 데이터, 사용 편의성을 확보하고,  
미래까지 적응할 수 있는 다양성을 갖추세요.

직관적인 사용자  
인터페이스
• 자재 사용 정보, 문제 해결  

진단 및 데이터 보고에 액세스
하세요.

• 태블릿, 노트북 또는 데스크톱 
컴퓨터에서 로컬 또는 원격으로 
연결하세요.

혁신적인 확장성을 갖춘 5세대 기능성
다성분 도포 장치는 최고 품질의 산업용 액체 마감 결과를 위해 ± 1% 까지의 정밀도를 보장하며 ,  
설치 후에도 기능을 추가할 수 있습니다 .

미터 패키지
G3000 기어 유량계를 사용
하여 최대 50:1 의 혼합 비율
을 정확하게 구현

부스 제어기
• 모든  ProMix V 시스템에서 표준
• 혼합 후 사용 가능 시간 (가사 시

간), 유량 및 비율 설정 데이터

유체 혼합 매니폴드
• 업계 최고의 순차 도징
• 용매 사용을 최소화하는 공기 

/용매 절단 표준

유체 통로 
• 올 스테인리스 스틸(SST)
• 산 촉매제 옵션
• 4,000 psi의 최대 유체 압력



PROMIX® V 미터 패키지
기술 사양

표준 혼합 매니폴드
• 신속한 서비스를 위한 쉬운 접근성
• 기존 혼합 매니폴드보다 적은 부품
• 선택 가능한 덤프 밸브 및 교정 키트

제품 정보 또는 데모 요청은  
www.graco.com/ProMixV 웹사이트를 방문하여 주십시오
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기술 사양 미터 패키지
순차 도징을 위한 혼합 비율 범위 0.1:1 - 50:1
비율 정밀도 최대 +/- 1%
최대 레진 색상 7
최대 촉매제 2
최대 유체 압력 4,000 psi
최대 건 / 유체 패널 수 2
공기 / 솔벤트 절단 표준


