
PROMIX® V 计量组件
液体涂装领域的多组份混合解决方案

即刻获得确保优质成果的技术、数据与易用性，同时具备适应未来的多元兼容能力。

直观的用户界面
• 获取材料使用信息、故障诊断数
据及数据报告。

• 可通过平板电脑、笔记本电脑或
台式机进行本地或远程连接。

具备创新性扩展能力的第五代功能系统
多组份配比器可确保 ±1% 的计量精度，为工业液体涂装提供顶级品质保障，并支持安装后的功能扩展。

计量组件
• 采用 G3000 齿轮流量计
精确实现最高达 50:1 的
混合配比范围

喷涂间控制台
• 所有 ProMix V 系统标配

• 适用期、 
流速及配比设定值数据

流体混合歧管
• 行业领先的顺序计量技术

• 标准配置的气体/溶剂切换系统
可最大限度减少溶剂用量

流道 
• 全不锈钢 (SST)
• 酸性催化剂选项

• 最大流体压力 4,000 psi



PROMIX® V 计量组件
技术规格

标准混合歧管
• 轻松便捷进行检修
• 较传统混合歧管部件更少
• 可选配的排放阀与校准套件

如需产品信息或申请演示，或访问 www.graco.com/ProMixV

技术规格 计量组件
顺序计量系统的混合配比范围 0.1:1 到 50:1
准确比例 最高 +/-1%
最大树脂颜色数量 7
最大催化剂 2
最大流体压力 4,000 psi
最大喷枪 / 流体面板数量 2
空气 / 溶剂组合冲洗 标准

©2025 Graco Inc. 345229ZH-C  6/25 - 本文档中的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。 
固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。所有其他品牌的名称或标志均是其各自所有者的商标，在此仅用于辨认。


