


久经考验、值得信赖
近半个世纪，固瑞克 Fire-Ball 泵以它持久耐用与较长
的使用寿命，成为润滑市场的支柱产品。Fire-Ball 泵
专为最有难度的应用领域而设计，一直以其优越性与
持久性在竞争中遥遥领先。

出色性能，贯穿系列始终
LD 系列泵是专门为低流量应用而研发的务实的解决
方案。其可信赖的成熟技术融入每个产品中，并与产
品完美结合成为经济、灵活且无比耐用的解决方案。

固瑞克设备让您高枕无忧！
固瑞克泵持久耐用。多项创新设计以节约维护费用，
固瑞克泵能帮您减少停机时间，节省成本。无论何种
润滑油或脂，无论低、中、高流量应用，固瑞克都能
为您提供解决方案。

服务经济省时
固瑞克泵的构造能抵挡最严苛的环境。较少的移
动部件可让您降低维修频率，停机时间最短，并
提供您多年的可靠服务。

典型流体
• 润滑脂
• 矿物油和合成油
• 液压油
• 齿轮油
• 自动变速箱油
• 内涂层、防锈剂

持久耐用

50 多年前，固瑞克推出了著名的
Fireball® 泵。时至今日，我们的标
准从未改变：采用在市场上具有最
佳表现的创新技术。LD 系列是新
一代固瑞克泵，旨在针对入门级
市场。创新型技术价格空前实
惠，并且具有领先于同类产
品的五年质保，让 LD 系列泵
成为了明智之选。

旨在应用

LD™ 系列泵
优异的性能，极具竞争力的价格
本系列泵价格实惠，功能全面，专为低流量应用提供
超长寿命和适用性。LD™ 拥有强劲的 3 英寸空气马达
来输送您所需要的流体，与此同时，内置泄热装置能
够防止设备发生热膨胀。

• 润滑油：3:1 或 5:1，润滑脂：50:1

Mini Fire-Ball® 225
中等压力低流量应用的完美之选
在工厂较小、劳动力依赖于设备性能的情况下，停机
时间会造成无法承担的损失。活动部件更少的设计，
意味着磨损更少，停机时间更短，从而带来更多的盈
利。

• 润滑油：3:1，润滑脂：50:1

Fire-Ball® 300
可输送高压润滑脂和润滑油，中等规
模工厂的理想之选
在高压、中等流量润滑油和润滑脂加注应用中安装 
Fire-Ball 300，例如汽车经销商、快速换油中心和维修
店。3 英寸差动式空气马达确保顺畅输送，运行平稳
的双动泵设计可提供稳定可靠的流体流和精确加注。

• 润滑油：5:1，润滑脂：15:1 或 50:1 

Fire-Ball® 425
最苛刻高流量应用的首选泵型 
Fire-Ball 425 配备了 4.25 英寸的大型空气马达，为您的
长距离运作提供所需动力和更大流量加注。为众多应
用的理想之选，例如需要同时进行多点加注的卡车车
队服务设施和工厂内部应用。Fire-Ball 425 具有经过现
场验证的耐用性，适用于多种流体类型，节约成本不
再是难题！

• 润滑油：5:1，润滑脂：15:1 或 50:1

业界领
先

5 年
质保

业界领先

7 年
质保

业界领
先

7 年
质保

LD™ 系列泵

*75,000 公升，润滑脂最多 7,000 磅 
（3,175 公斤）

业界领先

10 年
质保

LD Series
加注点 1-2
年使用量 最多 20,000  加仑/润滑油*

管线长度 最长 300 英尺（91 米）

Fire-Ball 300
加注点 1-3
年使用量 最多35,000 加仑/油*
管线长度 最多500 英尺（152 米）

Fire-Ball 425
加注点 3-4
年使用量 超过 35,000 加仑/油*
管线长度 最多 750 英尺（228.6 米） 

Mini Fire-Ball 225
加注点 1-2
年使用量 最多 30,000 加仑/油*
管线长度 最长 250 英尺（76 米）

*113,500 公升，润滑脂最多10,000 磅 
（4,535 公斤） 

*132,000 公升，润滑脂最多10,000 磅 
（4,535 公斤）  

*132,000 公升，润滑脂最多 10,000 磅 
（4,535 公斤）

导向阀
专利的自清洁设计，可提高产品在污浊
空气环境中的运行可靠性，并通过快速
换向在最大程度上降低压降，从而避免
停转并提高流动平稳性。

3 英寸空气马达
动力更强劲，流动更顺畅。

包含可调式插塞接头
自带可调节滑动螺母，可轻松进行手工
调节，适用范围更广。

设计持久耐用
专利的油杯和油盘设计，淘汰了磨损较
快的O型圈，解决方案更加经久耐用。

新型空气阀
设计旨在减少连续应用时的结冰状况。
易于维修和更换，无需拆除泵内部件，
缩短停机时间。

模块化空气阀
进气排气口位置易于配置，仅有四个螺
栓，安装轻松无障碍。

内置泄热阀和入口滤网
润滑油泵拥有内置泄热阀可防止设备热
膨胀，同时无需购置安装相应的附加套
件。内置入口滤网可保护泵不受污染，
避免损坏。


