
G3® HF ポンプ
インジェクター式自動潤滑グリースポンプ

より多くの価値、より高い信頼性、より優れた制御を実現する高流量グリースポ
ンプをお探しですか？ グラコの新しい G3 HF（高流量）ポンプは、厳しい環境でも
機能するように設計されており、サービスと接続がこれまで以上に簡単になりま
した。

G3 HF は、オフロード移動機器、低価格の採掘機械、およびインジェクターを使
用する中高価格の建設機械向けに設計されており、堅牢な耐久性、安全性、直
感的なテクノロジーのよりスマートな組み合わせを提供します。これは、今のコス
トと安全性を重視する運用に合わせて設計された次世代の自動潤滑装置で
す。

機能および利点
汎用性

• 耐久性のある 4、8、12 リットルの U.V. 耐性、耐衝撃性リザーバーからお選びください

有用性
• 使いやすい内部または外部コントローラーオプション
• オプションの携帯電話または Bluetooth® 接続

耐久性
これらのモデルは、グラコの現場で実証された G3 最大および G3 標準ポンプの優れた
機能を採用し、次の部品でアップグレードされています。

• より堅牢なモーターとギアボックス
• より耐久性の高いポンプ要素

安全
• 自動充填シャットオフオプション

– 安全でない充填条件を回避
– アクセスが困難な場所にポンプを設置可能

修理
• アクセスしやすいコンポーネントにより、簡単なトラブルシュー 

ティングと修理を実現
• ポンプを機器から取り外さずに修理

M O V I N G  M A T E R I A L S  T H A T  M A T T E R ™



96G637

96G412

技術仕様

電源 24 VDC（18～30 VDC、3.2 アンペア電流 
（ベントバルブ付き 4 アンペア）、突入/ロックローター 30 アンペア）

使用液体 NLGI #000 - #2 グリース

動作温度範囲 -30°C～70°C

リザバーサイズ 4、8 または 12 リットル

コントロールオ 
プション

内蔵（G3 HF 最大モデル）、GLC X または GLC 2200（G3 HF 標準モデル）

出力圧力 241 bar (24.1 Mpa)

ポンプ出力 24.6 cm3 / 分

ポンプ出力 1/4 -18 NPSF 1/4 - 18 NPT 雄取り付け金具と篏合

保護グレード IP69K

取扱説明書 X022361（G3 HF 標準） / X030566（G3 HF 最大）

注文情報

ポンプ

部品番号 リザバーサイズ コントロール
Cellular 

（セルラー）
外部コントローラー*（ポ

ンプは付属しません）
レベル検出 AFSO 圧力

96G617 4 L 最大 いいえ – LL パドル いいえ トランスデューサー

96G627 4 L 最大 はい – フォロワープレート いいえ トランスデューサー

96G400 4 L 標準 – GLC 2200 LL パドル いいえ スイッチ

96G410 4 L 標準 – GLC X LL パドル いいえ トランスデューサー

96G619 8 L 最大 いいえ – LL パドル いいえ トランスデューサー

96G635 8 L 最大 いいえ – フォロワープレート付き LL パドル いいえ トランスデューサー

96G636 8 L 最大 いいえ – フォロワープレート付き LL パドル はい トランスデューサー

96G629 8 L 最大 はい – フォロワープレート いいえ トランスデューサー

96G637 8 L 最大 はい – フォロワープレート はい トランスデューサー

96G411 8 L 標準 – GLC 2200 LL パドル いいえ スイッチ

96G412 8 L 標準 – GLC 2200 フォロワープレート付き LL パドル いいえ スイッチ

96G407 8 L 標準 – GLC X フォロワープレート いいえ トランスデューサー

96G413 8 L 標準 – GLC X フォロワープレート はい トランスデューサー

96G414 12 L 標準 – GLC 2200 LL パドル いいえ スイッチ

96G415 12 L 標準 – GLC 2200 LL パドル はい スイッチ

96G416 12 L 標準 – GLC X LL パドル いいえ トランスデューサー

96G417 12 L 標準 – GLC X LL パドル はい トランスデューサー

*コントローラー＋ハーネスキットは別売りです。GLC 2200 コントローラー + ハーネスキット：部品番号 2011788、GLC X コントローラー + ハーネスキット：部品番号：2011789.

アクセサリー
部品番号 説明

2011788 GLC 2200 コントローラー + ハーネスキット

2011789 GLC X コントローラー + ハーネスキット

2011787 G3 HF 左/右ポンプエレメント出力ユニオンキット

2012394 ベントバルブキット、圧力トランスデューサー

2012025 ベントバルブキット - 圧力スイッチ

2012024 G3 HF ポンプ取り付け L ブラケット

©2025 Graco Inc. 3J0706JA-A  7/25. 本文書に含まれる書面によるデータおよび画像データはすべて、出版時に利用可能な最新の製品情報に基づいています。Graco は、予告なくいつでも変更する権利を有します。商
標は特定の目的のためのみに本文書で参照されています。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。本製品は取得済みおよび出願中の特許で保護されています。詳細はgraco.com/patents を参照してください

詳しくは graco.com でご確認ください


