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ADVERTENCIA
Este equipo es de uso exclusivamente PROFESIONAL.
Debe ser UTILIZADO y MANTENIDO tnicamente por persanal que haya LEIDO vy ASIMILADQO las informaciones IMPORTANTES relativas a la
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS y del EQUIPO contenidas en este Folleto y en log da los DIFERENTES CONSTITUTIVOS del Sistema.

BOMBA SANITARIO CON
UNA RELACION VOLUMETRICA 5: 1

PRESION MAXIMA NOMINAL 600 psi (41 bar)

Modelo 207-550 serie E
Capacidad del depdsito: 55 galones, montaje sobre surtidor de 2 pulgadas
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ADVERTENCIA

Este equipo es de uso exclusivamente PROFESIONAL.
Debe ser UTILIZADO y MANTENIDO Gnicaments por personal que haya LEIDO y ASIMILADO las informaciones IMPORTAN-
TES relativas 2 la SEGURIDAD DE LAS PERSONAS y del EQUIPO contenidas en este Folleto y en los de los DIFERENTES
CONSTITUTIVOS del Sistema.

TERMINOS

Sirvase leer atentamente cada uno de los siguientes éminos
antes de continuar la lectura del manual.

ADVERTENCIA: Advierte al usuarlo que debe evitar o corregir
una condicién que pudiera ocasionar hetldas corporatas.
ATENCION: Advierte al usuario que debe evitar o corragir una

Cualquier utilizacidn defectuosa del equipe o de los accesorios,
tal como: sobrapresion, modificacién de piezas, incompatibilidad
quimica, utllizacién de piezas gastadas o estropeadas, puede
provocar la ruptura de un elemento y ser la causa de una
inyeccion de preducto, de otras heridas graves, deincendioo de
deterioro del materlal circundante.

NUNCA modificar parte alguna del equipo; al realizar una modi-
ficacion se provoca un funcionamiento defectucso.
VERIFICAR regularmente los constituyentes dsl equipe de pul-
verizacién, reparar o reemplazar las piezas detericradas o gas-
tadas.

PRESION. Remitirse a las caracteristicas téenicas del equipo
que se encuentran ai final del Folleto.

PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESION

Con el fin de disminuir los riesgos de hetidas corporales graves,
incluidas la inyeccion de producto o las heridas provocadas por
las partes méviles o los choques eléctricos, seguir el siguiente
precedimiento cuzndo se detenga el sistema, durante el montaje,
la limpieza o el cambio de tobera y cuando se detenga la pulve-
tizacién.

1. Introducir el cerrojo de pestillo.

2. Cortarlasllegadas de aire de labomba mediantela valvulade
aire tipo para purga {obligatoria en el sistema), o que despre-
suriza el motor.

3. Liberar el cerrojo de seguridad del pastille.

4. Mantener una parte metalica de la pistola firmements apoya-
da contra [a pared metilica de un cubo de recogida del
producto. Sdlo utilice cubos metalicos puestos a tierra
cotrectamente. Evitarlos cartones o papeles de proteccién en
el suelo ya que pueden interrumpir la continuidad de la puesta
atierra,

H

El paso del producte a gran velocidad en la bomba y en los
flexibles crea electricidad estitica y puede provocar chispas.
Estas chispas pusaden producir fuego en los vapores de solvente
y en el producto distribuido, en las particulas de polvo y en otras
sustancias inflamables, ya sea que se efectle |z aplicacién en el
interior o en el exterior, y pueden causar un incendio o una
explosidn asl xomo hezridas y dafios materiales graves.
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SEGURIDAD

PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE DEL MATERIAL

RIESGOS DE INCENDIO

RIESGOS DE INCENDIO O DE EXPLOSION

condicion que pudiera ocasionar el deterioro o la destruccion det
material.

OBSERVACION: Identifica los procedimientos asenciales o in-
formaciones complamentarias.

VERIFICAR que TODOS LOS COMPONENTES del sistema
muestren rendimienios de PRESION CUANDO MENGS IGUA-
LES A LAS DE LA BOMBA.

JAMAS intentar, con e} medio que fuere, hacer funcionar los
constituyentes de su sistemaauna presidn superior alaindicada
en su Foileto respactivo.

JAMAS utilizarlosaparatos paraotro objetive que para aquél que
ha sido concebido.

VERIFICAR con su proveedor que los PRODUCTOS utilizados
sean COMPATIBLES con los MATERIALES constitutivos del
equipo con el que estin encontacto. Verlalista de MATERIALES
EN CONTACTO CON EL PRODUCTQ que se ancuentra al final
del folleto técnico de cada equipo.

. Activar la pistola para purgar el producio.

. Volver a introducir el cerrojo de pestillo.

7. Abrirelgrifo de purga de la bombay colocar uncubo metdlico,
nuesto a tiema, dehajo de dicho grifo para recuperar el
producto.

8. Dejar abierto el gtifo de purga de la bomba hasta nueva utili-

zacién de la bomba.

o

Si usted supone gque la tobera o el tubo esta completamente
obstriido, 0 que la presidn no ha sido totalmente eliminada
después de haber seguido &l procedimiento anteriormente des-
crito, soltar MUY SUAVEMENTE el anillo de retencion del cas-
quete de aire o bien el empalme flexible para eliminar lentamente
la presién. Luego, soltar completamente. Limpiar la tobera o el
flexible.

Si se producen chispas de slectricldad estatica o si se siente la
menor descarga, DETENER INMEDIATAMENTE LA DISTRI-
BUCION. Detener inmediatamente el sistema antes de haberse
Identificado y corregido el problema.

Para evitar los riesgos de electricidad estatica, deben ponerse a
tierra los equipos en conformidad con el parafe «Puesta a
Tierra»




PUESTA A TIERRA

ﬁ

Parevitar los rlesgos debidos a la electricidad estatica, se deben
poner a Tierra los constituyentes de la instalacién, en conformi-
dad con las instrucciones que siguen a continuacién.

Estar slempre informado de la legislacién en vigor parala puesta

a forra. Cerciorarse que el sistema esté conectadoe a una verda-

dera linea de tierra.

1. Bomba. Penetla a tierra utilizando un cable adecuado y una
pinza, tal como se explica en el manual referente a la bomba.

2. Compresar da aire y/o alimentacion de energla hidraulica:
porer a tierra sagun las racomendacionas del fabricante.

3. Pistola: |a Pistola se pone a tlerra por Intarmedio del tubo de
Producto que debe ser conductor. Verificar la conductibilidad
de su tubo con su proveedor o utilizar un tuba GRACO.

4, Objetos para pintar, Deben ser puestos a Tierra mediante un
sistema, cable/pinza apropiado o, si estan suspendidos, me-
diante ganchos de borde vivo (hoja o punta). Mantener perma-

SEGURIDAD DURANTE EL ENJUAGUE

Antes del enjuage, cerciérese que el sistema completo y el cubo
de recogida del producto estén puestos a tlerra correctaments.
Remitase al parrafo «Puesta a tlerra» y siga el procedimiento de
«Descompresions. Retire la tobera de pulverizaclén (sclamente
pistolas de pulverlzacion). Slempre utilice la presién mas débil

nentemente limpios los ganchos que soportan las plezas para
garantizar ka continuidad eléctrica.

5. Todoes los objetos conductores en la zona de pulverizacion
deben estar coractamente puestos a tietra.

6. El suelo del local de trabajo debe ser conductor ¥ puesto a
tierra. No se debe recubrir el suelo con carton o cualguler otro
materlal no conductor que podriainterrumpir la conductividad.

7. Se deben conservar los liguidos inflamables que s& encuen-
tran en la zona de trabajo en reciplentes homologados y
puestos a tiarra. No almacenar mas de lo que sea necesario
para un equipo de trabajo.

8. Cubo de solvente. Sélo ufilizar cubos metilicos provistos de
tomade tierrague seanconductores. No colocarel cuboenun
soporte noconductor, tal como cartén o papel, loque Interrum-
piria la conductividad.

RIESGOS PROVOCADOS POR LAS PIEZAS

posible y mantenga firmemente el contacto metal-metal entre la
pistolaclavélvula distribuidora y el cubo durante todo el enjuague
para limitar los riesgos de herida por inyeccién, las salplcaduras
y las chispas debidas a la elactricidad estatica.

EN MOVIMIENTO

El pistén del motor neumatico, situade detrds de las placas de
este, se desplaza cuando se alimenta el motor con alre. Las
plezas en movimiento son susceptibles de herir o amputar los
dedos u otras partes del cuerpo. Es por ello que nunca debe
utilizarse la bomba cuando las placas del motor neumatice hayan

El fluide bajo presién contenide en el flexible puede ser muy
peligroso. Siel floxible iene una fuga, seralacserompeacausa
de un desgaste © de una mala utilizacién, el chorre de producto
bajo presién puede occasionar heridas corporales, inyecciones de
producto o dafios en el material circundante.

Ajustar a fondo todos los empalmes de producto antes de cada
utilizacién - la presién puede desprender un empalme flojo o
provocar una fuga a través de este mismo empalme.

NUNCA utilizar un flexible deteriorado. Antes de cada utilizacién,
vetrificar el flexible an toda su extensién para detectar los cortes,
las fugas, la abrasidn, un revestimiento arqueada, deterloros o
empalmes mal unidos. Si se presentara una de estas condicio-
nes, &s necesario reemplazar inmediatamente el flexibles. NO
tratar de poner los empalmes en su lugar en flexibles de alta

SEGURIDAD DEL FLEXIBLE

sido desmontadas. Mantenerse a distancia de las plezas en
movimiento cuando se arranca © se utiliza la bomba. Antes de
cualguier verificacion o intervencion en la bomba, seguir el
procedimiento de compresién de la pagina 2 para evitar que la
bomba arrangue accldentalmente.

presion ni de repararios mediante cinta adhesiva o mediante
cualguier otro producto similar. Un flexible reparado no puede
transportar productos bajoalta presién y se convierte en PELI-
GROSO.

MANIPULAR Y DISPCNER LOS FLEXIBLES CON CUIDADO.
No jalar los flexibles para mover el equipo. No utilizar sclventes
o productos Incompatibles conlos revestimientosinterlores o ex-
teriores de! flexible. NO expcner el flexible a temperaturas super-
ioras a 82°C (180°F) o infariores a -40°C (-40°F).
CONTINUIDAD ELECTRICA. Su tubo debe ser conductor para
evitarla acumulaclén de cargas electroestaticas peligrosas. Cer-
ciérese con su proveedor sobre [a conformidad de laresisterncia
de su fubo con jas reglamentaciones en vigor.
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INSTALACION TIPICA

fl REFERENCIAS:

Salida de aire por tubo con silenciadar
Hacor da salida de aire /4 npt

Filtro de alte-regulador

Lubricador de aire

Electrovélvula de aire

Entrada de alimanacién de aire 38 npt
Vélvula principal de descamprasion
Racor de salida de liquido, tipo con brida
Vélvula austorrdtica

E DISTANGIA: 12 rom

: -

INSTALACION

a8 i

L]
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CAPTADOR

Instalacién de la bomba

Instale labomba de tal manera que ella se adapte al tipode
instalacién proyectado. Los accesorios de montaje estan
enumerados en la pagina 5 del presente manual. Los
planos conlas dimensiones de labombase encuentran en
la cuarta cubierta del presente manual.

La instalacién representada aqul constituye Gnicamente
una guia que le ayudara a seleccionar los accesorios
necesarios y los accesorios opclonales. Péngase en con-
tacto con su distribuidor Graco para obtener toda asisten-
cla técnlca durante el disefio de la instalacién.

Cuando se menta fa bomba sobre un bidén provisto de una
surtidor es menester utilizar el adaptador para surtidor
(accesorios) que se muestra en la pagina 5 del presente
manual. Desmente la valvula de entrada tal como se
explicaen lapagina4, deje deslizarel adaptador alredador
del cilindro y vuelva a montar la valvula de entrada.
Atornille con fuerza el adaptador de surtidor en la surtidor
del bidén y blogqusee el tornillo mariposa de tal manera que
se mantenga al extremo de la bomba a una distancia de
aproximadamente 13 mm del fondo del bidén. Véase
INSTALACION TIPICA. Afloje eltornillo depurga del bidén
para evitar crear una depresion en este Gitimo. Cuando se
monta labomba enunrecipiente abierto, es necesario usar
el accesario de mantenimiento de [a bomba y el adaptador
de surtidor descritos en la pagina 5 del presente manual.

Atornille el silenciador de salida de aire (A) en la salida
3/4 npt (B) situado en [a base del motor neumatico. Véase
INSTALACION TIPICA. Silubricantes, sucledades en [as
tuberfas de aire, 6xido... pueden contaminar el producto,
oriente la salida de aire fuera de la zona en que se
encuentra el liquide.
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Puesta a tierra de [a bomba y del sistema

Lea atentamente el parrafo de advertencia "PELIGROS
DE INCENDIO O DE EXPLOSION", an la pagina 1 del
presente manual y ponga a tierra la bomba y todo ol
sistema tal como se explica en dicho pérrafo.

Conexién de la tuberias

Instale el accesoriofiltro de aire-regulador (C}, &l lubricador
(D) vy la electrovalvula (E) en el racor de entrada de aire
3/8 npt () de la bomba tal como se indica en [a figura
"INSTALACION TIPICA". Remitase a la pagina 5§ del
presente manual para mas detalles en o que concierne al
filtro de aire-regulador y al lubricador.

Conecte una tuberfa de alimentacion de aire de diametro
inferfora 13 mmcon ol racor de entrada de aire 1/2 nptdel
filtro regulador (C}. La alimentacién principal de aire de-
berallevar necesariamente unavatvulade descomprasién
(G), que permitacortarlallegada de aire y liberar la presion
del aire que pudiora quedar encerrado entre lavalvula y el
metorneumatico haclendo correrel esgode que se ponga
aste (ltimo en funcionamiento da manera imprevista.

Vuelva a conectar [a tuberia de liquido con [a salida de la
bomba provista de una brida (H). Véase en la pagina 5 del
presente manual el kit de conexiones de las tuberias
sanitarias.

La instalacion del sistema comoleto debera efectuarse de
conformidad contodas las normas sanitarias definidas por
el estado y con todas las reglamentaciones [ocales.

Vuelva a conectar las electrovélvulas de aire {E) con sl
mecanismo accionador {programador) y ajuste de tal
manera que la véivula automatica (J) suministre el liquido
en los Intervalos deseados.




PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Labomba sanitaria207-550 ha sido embaladaen lafabrica
bajo una pelicula Lubri-film Haynes.

NOTA: Sifuera necesario, lave la bomba con una solu-
clén de limpieza autorizada, o desmonte y desin-
fecte las piezas antes de utilizar la bomba.
Remitase al pamrafo "PROCEDIMIENTC DE
LIMPIEZA". Verifique el contenido de las leyes
locales yde estadoenloque sarefiere aloslimites
especificados.

Ajuste de la velocidad de la bomba y de la presion

ADVERTENCIA
Nunca permita a la presién de aire a la entrada de la
bomba exceder 8 bar. Una presién mas elevada harfa
que labomba sobrepase lapresién méxima defunciona-
miento, a saber 41 bar.

Antes de abrirlaentradade afre paralanzarlabomba, llene
@l reciplante del lubricador hasta la marca de nivel, conun
aceite para maquinas de grado SAE 10 sin fosfaios y
esteres.

Una vez que Iz llegada de aire este abierta, la bomba se
pone en funcionamiento cuando lavalvula automaética esta
abieria y se detiene a causa de la contraprasion cuando la
véalvula automdtica se cierra. En un sistema de racircula-
¢idn, labomba funcionara mientras la valvula de aire este
abletta. Utilice siempre la presidn de alre mas baja para
lograr los resultados deseados.

Lubricacion y mantenimiento de labomba
Nuncaexponga el motor neumaticc atemperaturas super-
iores a 93° C, y la bomba sumergida a temperaturas
superiores a 121° C. Las temperaiuras exceslvas podrian
dafiar los dispesitivos de estanqueidad y las juntas de la
bomba.

Si la bomba se acelera rapidamente, o sifunciona dema-
slado rapido, parela inmediatamente y examine la llegada
de liquide. Si la llegada de liquido est3 vaciay siel aira se
haintroducido en el sistemna, vuelvaacebarlabombaylas
tuberfas con el producto, o lave y limpie labomba y todo el
sistema. Siempre detenga labomba en el punto inferiorde
SU carrera para evitar gque el producto se seque sobre el
vastago de desplazamiento (¢l escape del motor neurnatico
se produce al final de la carrera descendiente).

Paradeteneriabomba cierrasl reguladorde aire (G} y abra
la valvula principal de descarga de aire. Accione la valvula
de distribucién para hacer bajar iz presién de liquido.

Procedimiento de parada y limpleza

de la bomba velumstrica.

NOTA: Se debera limplar la bomba y todo el sistema de
conformidad con las normas sanitarias estipula-
das por el estado y de acuerdo con las reglamen-
tacionss locales.

Quite la bomba del recipiente que contiene el liquido y
pbngala afuncionarhasta que seevacie deella sl maximo
del fquido que queda.

Lave cuidadesamente el sistema con una solucidn de

limpieza caliente.

Cierre la llegada da aire alabomba y haga bajar la presién
del fquido abriendo la valvula automatica de distribucidn.
Desconecte las tuberfas de aire y de liquido de la bomba.

Desmonte la bomba y sus accesorios. (Véase pamafo
"MANTENIMIENTO", bomba volumétrica pagina 4).

Limple todas las piezas de la bomba con un detergente
bésico, a latemperatura y a la concentracién recomenda-
das por el fabricante y con un cepillo o con cualquier otro
método de limpieza.

Lave nuevamente con agua tedas las piezas de labomba.
Deje secar todas [as plezas de la bomba,

Examine todas las piszas de la bomba y limple nueva-
mente todas aquellas que estén suclas. Toda pieza de
caucho dafiada deberd serreemplazada puesic que cons-
tituye una zona de proliferacion de microcrganismos.,

Sumetja todas las plezas de la bomba y la tuberfa de
lubricacion en un desinfectante autorizado antes de volver
a montar el conjunto. Deje en remejo las piezas de la
bomba en el desintactante durante el proceso de montaje
y saquelas una a una a medida quse las necesite.

Lubrique las partes mbviles y las juntas tdricas de la
bomba, el sistema de estanqueidad y las juntas con un
lubricante sanitario resistente al agua.

Hagacircularlasolucién desinfectante en labombayenla
totalidad del sistema antes de utilizarlo.
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MANTENIMIENTO
PROBLEMA MOTIVO REMEDIC
La bornba no funciona Tuberia obstruida o alimentacién de aire inadecuada | Destape, aumente la llegada de aire
Presién de alre inguficients con ; valvulas cerradas o
atascadas, efc. Abra; limpie
No hay llquido Llene
Motaor neumdtica dafiade Repare, véase 307-043
Labomba funciona, perocon un bajo | Tuberla abstruida o limitacién de aire inadecuada Destape, aumente la llegada de alre
caudal durante dos carreras
Preslon de aire Insuficlente; valvulas catradas o atas- § Abra; limpla
cadas, etc.
No hay [fquide Liane
Tuberia de llquide, valvulas, pistala abstriidas Destape *
Prensaestopas desgastado {8) Cambie
Junias taricas del tubo efevador de llquido dafiadas Camble
(12)
La bomba funclona pero con bajo | Lavalvula de llegada del liquido ha quedado ablerta o | Repare
caudal durante la carrera descen- | esta desgastada
dente
Juntas toricas del tubo elevador de liquido dafiadas | Cambie
(12
La bomba funciona pero con bajo | El pistdn de liquido de estanqueldad ha gquedado § Repare
caudal durante la carrera de subida | abierto o esta desgastado
Funcionamiento aleatorio o acelera- | No hay liquido Liane
<ién
La valvula de llegada de lfquido ha quedado abierta 0 | Repare
asta desgastada
El pistén de liquido o de estanqueidad han quedado { Repare
abiertos o estan desgastados

*  Nivele la presién y desconecte la tuberia de liquido. Abra la llega de aire; si la bomba se pone en funcionamiento, entonces la
tuberia de liquldo esta obstruida, etc. esti obstruida. Intente todos los remedios posibles antes de desmontar la bomba.
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——== ADVERTENCIA
Nunca ponga a funcionar labomba con los paneles del
motor neumatico abiertes, para reducir el riesgo de pel-
lizcos o de amputacién de los dedos. Siempre libere la
presi6n de aire y de liquide antes de cualquier interven-
¢ion de mantenimiento en ia bomba, para reducir los
riesgos de lesiones corporales graves, incluso de lesio-
nes oculares debidas a las salpicaduras de liquido im-
previstas,

Reparacién de la bomba volumétrica
Utilice todas [as piezas del kit de reparacion referencia 208-
497 durante la reparacién de la bomba.

Retire la bomba del reciplente que contiene el liquido y
péngala a funcionar hasta que el méximo de liquido que
quedaba salga de eila.

Interrumpa |2 alimentacién de alre a labomba cerrando el
regulador y abrlendo ia valvula principal de descarga de
aire, yreduzca lapresién de liquido abriendo la valvulaau-
tomatica de distribucion. Desconecte las tuberfas de aire v
de liquido de la bomba.

Valvula de admisién

Desmonts el carter de la valvulade admision (18) quitando
el casquillo de ratencion (18) las juntas téricas (20) y
tirando [a vélvula fuera del cuerpo cilindrico, Dasmonte la
valvula, liimplela y examine todas las piezas.

Pistén

Afloje la brida (7) manteniendo el carter de retencidn (22}
en la base del botén neumatico. Deslice hacia abajo sl
cuerpo de la bomba cilindrica (2) vy libérela del motor
neumatico; tire el vastago del pistén de la bamba volumé-
trica (3) para libararla de la varilla del accionador (21).
Empuje sl vastago del pistén hacla abajo, y saquslo porel
fondo del cuemo de la bomba. Desmante el cuerpo del
piston (28), y retire el casquille de retencién {25) y la junta
térica (20); tire el pistén para separartlo del vastago de
pistén. Desmonte, limpie y exarine todas las piszas.

Sitema de estanqueidad

Separe el cérter de retencion (22} del cuerpo de la bomba
(2) y desmaonte elsistema de estanqueidad {24), el cojinete
{17) y el prensaestopas (8).

Limpie y examine todas las piezas. Reemplace las piezas
si fuera necesarlo. Las plezas de caucho que estuviersn
dafiadas o cortadas debaran necesarlamente set reempla-
zadas, puesto que cada pleza dafiada favorece [a prolife-
racidn de microorganismos.

Vuelva amontar la bomba siguiendo el orden inverso de
aquel del desmontaje. Desinfacte todas las plezas (véase
"PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA", pag. 3 del presente
manual). Lubrique las juntas téricas, el dispositivo de
estanqueidad ¥ la junta del pistén con un lubticante para
uso sanitario, resistente al agua, durante las operaciones
de montaje. .

NOTA: durante el montaje del cérter (22), el agujero (A}

debera presentar unapendiente descendiente, tal
como se indica en la siguiente ilustracién.
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ADAPTADOR DE SURTIDOR DE DOS PULGADAS
NPT 205-573

Permite montar la bomba sobre bidones provistos de un
surtidor.

De acero inoxidable 304.

SISTEMA DE FIJACION DE BOMBA 204-858

Sa utilizara conjuntaments este sistema con el adaptador
de surtidor 205-573 cuando se instalara la bomba sobre bi-
dones abiertos de 55 | y otros recipientes. Resistente a la
corrosian.

LUBRICADOR DE AIRE 214-847

i PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 17,5 bar

; Paraialubricacién automatica del motor neuméatico. Entra-
da y salida 3/8 NPT (F).

FILTRO DE AIRE Y REGULADOR 106-146

Ragulacidn entre 0,4 y 9 bar

PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 17 bar
Permite filirar y regular la presién del aire enviado a la
bomba. Entrada y salida 1/2 NPT (P).

REGULADOR DE AIRE Y MANOMETRO 202-858

Permite controlar de manera precisa el caudal de aire
suministrado alabomba. Entrada 1/2" NPT (F) conpivote.
Salida 3/8 NPT (M). Véase manual de utilizacién 307-204,

KIT DE RACORES PARA USO SANITARIO 208-385
PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO : 63 bar
Incluye: racor con roscado sanitatio estandar 1.462-8
ACME (F) "A, y un racor con bridas para via sanitaria
esténdar de encerrcjamiento 1-1/2" 3A.

AR by
<
S @ %
BRIDA PARA BRIDA SANTARIA

ESTANDAR DE ENCERRQJAMEN-
TO1-1/2"3 A

ROSCADO SAMITARIO
ESTANDAR
1.462-8 ACME (F)

MANDOS DE DOSIFICACION

Mandos eléctricos contenidos en una caja, opclonal, de
acero inoxidable 304 estanca a las salpicaduras; disponi-
ble a solicitud.

8 307056 S-D
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ACCESORIOS (Se les debera pedir por separado)

VALVULA DISTRIBUIDORA DE DOSIFICACION
SANITARIA 208-378 .

PRESION MAXIMA DE UTILIZACION : 14 bar

Gama de presién dsl galo de 3,5 a diez bar.

Entrada de liquido: 1.462-8 ACME.

Entrada de aire 1/4 NPT (F).

Véase manual de utilizacién 307-054.

o

S

VALVULA PULVERIZADORA PARA USO
SANITARIO 208-329

PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 14 bar
Garna de presién def gato de 3,5a 10 bar

Entrada de liquido 1.462-8 ACME (M)

Entrada de aire: 1/4 NPT (F)

Véase manual de utilizacién 307-054

'ACCESORIO PARA AJUSTE DE CARRERA 210-516

Ajusta e| caudal de la bomba pemitiendo [a variacién de ta
carrera del pistén. Véase manua! de utilizacion 307-205

VALVULA PRINCIPAL DE DESCARGA DE AIRE
107-142

PRESION MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 21 bar
Permite liberar el aire encerrado en [a tuberfa que une la
valvula yla entrada de alre de labomba, cuande la valvula
estd cerrada, Entrada y salida 1/2 NPT {MXF).

TAPA PARA BIDON
Tapa para bidén, de acero inoxidable, disponible a solici-
tud.

HERRAMIENTA 208-386
Destinada a los racores para uso sanitario.

BRIDA DE PUESTA A TIERRA 103-538

CABLE DE PUESTA A TIERRA 208-950.
7,6 m de longitud



Bomba sanitario modélo 207-550
Serie E

1 (Véase manual 207.043 para 1o que conciema [as plazan)

SALIDA DE AIRE
34 NPT (F)

204
25

307 056 S-D 9




LISTA DE PIEZAS
N° DE N° DE
PIEZA REF. DESCRIPCION CANT. PIEZA REF. DESCRIPCION CANT.
1 207-546  MOTOR NEUMATICO 18 167-970  CARTER de valvula de admisidén 1
Véase manual 207-043 19 **167-971  JUNTA de pistdn; neoprano 1
para Jo que concieme las piezas 1 20 *67-972  JUNTA térica, caucho nitrilo {3 recambios) 6
2 207-551 CUERPO de la bomba ] X 167-974 PIEZA de acoplamiento 1
3 207-552  VARILLA de! acclonador 1 22 167-975 CARTER de conexién 1
4 *101-946 CASQUILLO hendldo; 3,2 mm x 25 mm 1 23 168626 PASADOR Mecanindus 1
5 101-218  BRIDA ardculada; 38 mm 1 24 180-918  CARTER del dispositive de estanqueidad 1
6 102-656  SIENCIADOR dg salida de aire 1 25 169845 CASQUILLO de retencian; Cuerpo de pistdn 1
7 102-557  BRIDA de encemgjamiento; 64 mm 2 25 169-846  CUERPO de pistén 1
8 **180-238  JUNTA de estanqueidad en "V": buna-N 27 174-036  PLACA de identificacion 1
{$unta de copa como apcidn mas abajo) 1
a *103-462  ESFERA; 19 rmm de didmestro 1
10 *103-869  ESFERA; 31,8 mm de dldmetre 1 2 s o
11 *166-114  ANILLO de estanqueldad; neopreno 1 Eln° 307 en una descripeion se refiere a otro manual utifizacion
i2 *165-117  JUNTA,; 64 mm de dlzmetro; buna-N 2 ) . . .
13 *166-119  JUNTA térica; naopreno (un recambio) g "Piezas @e recambio que depen tenerse a d;sposffian en las
14 *166-120  ANILLO de estanqueidad; naopreno 1 existencias, para reducir los tiempos de inmovillzacion
15 **166-130  JUNTA; 38 mim de didmetra; buna-N 1
16 167968  ANILLO de casquliio de retencidn; ** Incluido en ef kit de reparacion 218-741.
vélvula de admisién 1
17 "180-9i9  ANILLO de cojinete 1 Pida las piezas designdndolas por su nombre y Iz letra de serle
a la cual astdn destinadas.
INFORMACION CONCERNIENTE
ALAS REPARACIONES
Laslguiente lista porsubconjunto modificadode las piezas  KIT PE REPARACION 218-741
ANTIGUAS Y NUEVAS. Destinado a la bomba volumétrica.
(Se le debe padir por separado)
SUBCON- Incluye:
JUNTO PIEZA N°, REF. DESIGNACION
207-550 ANTIGUA 178-140 JUNTA N° de pieza Cantidad
Series NUEVA 8 180-238 | JUNTA
hasta E ANTIGUA 167-069 | COJINETE 8 1
NUEVA 17 180-919 | COJINETE 12 2
ANTIGUA 169-631 ANILLO 13 1
NUEVA 24 180-818 | ANILLO 15 1
17 1
NOTARELATIVAA LA INTERCAMBIABILIDAD: una pie- 19 1
za NUEVA reemplaza la ANTIGUA que figura en la lista, 20 5

inmediatamente encima de ella.

NOTA CONCERNIENTE AL KIT DE REPARACION: las
bombas de serie E utilizan el nuevo kit de reparacion

referencia 218-741 provistos de juntas de buna-N.

10 307 056 S-D

JUNTA PARA COPA OPCIONAL 178-140
Polistilenc de masa molecular ultra elevada.
Junta de recambio cuando la junta 180-238 (ref. 8) de

buna-N no es compatible con el Equido bombeado.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Presionas de funcionamiento admisibles

‘Temperatura maxima de funclonamiento de la

Consump de aire

Niimerc de ciclos para bombsar 3,81 :
Velocidad maxima recomendada de labomba
Presién maxima del liquido a la salida

Piezas en contacto con el liquido :

: 3 a8 bar (vease advertencia en la pago. 3 del presente

manual)

0,0- m% min/l a 7 bar de presién de aire; hasta 0,56 m*min
cuando la bomba funciona en los limites recomendados.

28

66 ciclos/min, 9,5 I/min

41 bar

Acero inoxidable; buna-N; necprenc (Aprobado porla U.S.D.A.
y autorizado 3 a)

bomba volumétrica : 121°C
Tamperatura maxima dé fincionamiento del
motor neumatico : 93°C
Diametro interior minimo recomendado para la
tuber(a de alimentaciénde aire : 13mm
|
PLAN DE DIMENSIONES
2= l 4
11 AN
(279.4 mm} 77 7.88"
1200.2 mm)
] DaAs
SALIDADE AIRE

5,69" {144, 5rmam) dis.

SALIDA DE LiGUIDO

ENTRADA DE AIRE
3/8 NPT

BORNE DE
PUESTA A TIERRA

S

brida para tubo de
1,5" de didmeiro I

Peso : 33 Ib (15 kg)

212" (53.8 mm) dix. -\

Casquillo de
58,4 mm de longitud

|

56.75"
{1466.8 mm}

45
{1143 mm)}

36-75"_
(933.5 mm])




