BETRIEBSANLEITUNG
'307-653

GRACO  AUSGABE A

MONARK PUMPE

UBERSETZUNGSVERHALTNIS :

Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar

MODELL 218-763, SERIE A
Edelstahl RKurzausfihrung

MODELL 218-764, SERIE A
Normalstahl 6o Ltr.- Ausfiihrung

MODELL 218-765, SERIE A

Normalstahl Rurzausfiihrung

MODELL 218-766, SERIE A
Nermalstahl 200 Lir,-Ausfiihrung

MODELL 218-794, SERIE A
Edelstahl 200 Ltr.-aAusfihrung

SCHALLDAMPFER 215-354

. MODELL 218~ 764

. SICHERHEITSHINWEISE S. ANLEITUNG 307-229

. Technische Xnderungen vorbehalten

GRACO DEUTSCHLAND GMBH
D-4040 NEUSS, MOSELSTRASSE 19 - TELEFON: 02101/43005



SICHER HIE ITSHINWETISE

{weitere Hinweise siehe Anleitung 307-229)

Vor Inbetriebnahme des Gerdtes sind simtliche Bedienungsanleitungen
einschlieBlich die der Zubeh®rteile sorgfd#ltig zu lesen. Anderungen
am Gerdt diirfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgefihrt
werden

VORSICHT HUCHSTDRUCK! Der extrem hohe Druck am Pistolen- bzw. Pumpen-
auslafl kann schwere Verletzungen verursachen.

Nach Beendigung der Arbeiten Geridt ausschalten, (Stecker herausziehen)#
und Pistole einige Male Gffnen,um den Druck des Systems zu entlasten.
Materialablafhahn &ffnen. Dasselbe sollte vor jeglichen Servicearbeiten
geschehen, ' : :

Zum Spiilen bzw. Reinigen der Anl.ge sind die entsprechenden Vorschriften
zu beachten. ’

Gerit und zu spritzendes Werkstiick erden, um statische Entladung zu
vermeiden, wodurch Funkern, Feuer oder Explosionen verursacht werden
kbnnen. Beim Reinigen bzw. Durchspiilen stets Metallgefidfie benutzen,
wobei die Pistole Kontakt mit dem Metallbehdlter haben mufl. Es dirfen
nur geerdete Materialschliuche eingesetzt werden.

Wenn nicht gespritzt wird, sollte die Abzugssicherung der Pistole stets
umgelegt sein,

Wir empfehlen, Airless-Pistolen nur mit Diisenschutzkappe zu verwenden.
Pistole nie auf Menschen richten! Bei Verletzungen sofort Arzt aufsuchen!

Stets Druck ablassen bevor Pistole oder Diise abgenommen wird. Gerdt
abstellen,(Stecker aus Steckdose herausziehen)*Pistolenabzug betdtigen.

Vor Inbetriebnahme des Gerdtes sind simtliche Schlauchverbindungen
festzuziehen, die sich zum Beispiel beim Transport geldst haben kémnten.
VORSICHT BOCHSTDRUCK! Material k&nnte sonst aus den Anschlufistellen
austreten und zu Verletzungen filhren.

Keine beschidigten Schlduche mehr einsetzen, Materialaustritt unter
hohem Druck kann zu Verletzungen fiihren. Vor jeder Inbetriebnahme sind
die gesamten Schliuche zu iiberpriifen. Beschddigte Schlduche picht mit
Isolierband und #hnlichen Materialien reparieren, das Einbinden der
Schliuche darf nur ven Fachpersonal ausgefithrt werden.

Am Arbeitsplatz ist fiir eine ausreichende Liiftung zu sorgen.

Es sollten nur Original Graco Ersatzteile und Zubehdr eingesetzt werden,
die fiir die entsprechenden Betriebsdriicke des Gerltes ausgelegt sind.

%) nur bei elektrisch angetriebenen Geriten

HINWEIS: Ein Gerit mit der Ubersetzung von z. B. 45:1 entwickelt einen
Materialdruck, der um das 45fache h8her ist als der Lufteingangs-
druck. Alle Zubehdrteile miissen auf diesen Materialdruck ausgelegt
gsein. Bei Anderung der Pumpe (z. B. des Ubersetzungsverhdltnisses)
sind die entsprechenden Typenschilder bzw. Warnungshinweise
entsprechend zu dndern.



INBETERIEBNAHME

Die Pumpe wurde werkseitig mit einem leichten &1 getestet. Dieses 01l verbleibt zum
Schutz in dexr Pumpe, daher ist die Pumpe vor Inbetriebnahme zu spiilen, damit ein
Vermischen des Oles mit dem zu verpumpenden Material vermieden wird.
Packungsmutter halbvoll mit GRACO-TSL-0l fiillen, um zu verhindern, daB Material an
Kolbenstange antrocknet und so zu erhdhtem Packungsverschleif fihrt.

2U0r Kentrolle des Materilaldrucks sowie der Pumpengeschwindigkeit sollte ein Luftregler
installiert werden. Es solte stets mit dem niedrigst mdglichen Luftdruck, der gerade
noch eine einwandfreie Forderung bzw. zerstdubung zulaBt, gefahren werden.

WARNUNG!

Der Lufteingangsdruck darf 8 bar nicht iliberschreiten. Hoherer Druck kann zu Beschéd-
digung der Pumpe fihren, bzw. zu Verletzungen.

In einem Zirkulationssystem arbeitet die Pumpe kontinuierlich und arbeitet je nach
Materialentnahme langsamer oder schneller, bis die Luftzufuhr geschlossen wird.

In einem direkten System mit ausreichender Luftzufuhr zum Motor fingt die Pumpe beim
Offnen der Pistole oder des Ventils anm zu arbeiten, bzWw. steht still, wenn Pistole
oder Ventil geschlossen werden, C ’ ‘

Wenn die Pumpe zu schnell l&uft, bzw. durchlduft, sofort stoppen, Materialzufuhr iber-
priifen und gegebenenfalls Materialbehilter auffiillen. Materizl oder Ldsungsmittel so
lange durchpumpen, bis s3mtliche ILuft aus dem System entwichen ist. Beim Einsatz einer
Normalstahl-Pumpe: siehe Korroslonsschutz auf dieser Seite.

KOLBENVENTIL UND EINLASSVENTIL~ ADJUSTIERUNG B

Kolbenventil und EinlaBventil sind werkseitig zum Pumpen won Materialien mittlerer Vis-

beim Einsatz wvon Maerialien mit mittlerer und hoher Viskositdt,

INSTANDHALTTUNG - N

STILLEGUNG UND WARTUNG DER PUMPE

Pumpe immer am unteren Umkehrpunkt anhalten, um ein Antrocknen des Materlals an der
Kolbenstange, bzw. Beschddigung der Halspackungen zu vermeiden.

WARNUNG!!
Bel Spritzunterbrechungen,lberpriifung odér Reparatur der .Pumpe oder des Zubehdrs stets
die auf der nichsten Seite angegebenen Schritte zur Druckentlastung durchfthren.

Wenn mit Materialien gearbeltet wird, die leicht trocknen oder aushirten oder zum Ab-
setzen neigen, System mit geeignetem Ldsungsmittel spilen, um ein Antrocknen in der
Pumpe oder im Schlauch zu verhindern.

REINIGUNG

Gerdt und zu spritzendes Werkstlck erden, wm statische Entladung zu vermeiden. Stets
Metallgef&Be benutzen, wobei die Pistole Kontakt mit dem Metallbehilter haben muf.
Beim Splilen immer mit dem mdglichst niederen Druck arbeiten,

KORROSIONSSCHUTZ FUR NORMALSTAHI.-PUMPEN

ACHTUNG! Wasser oder feuchte Luft kann zur Korrosion fihren. Um dies zu verhindern,

niemals die Pumpe mit Wasser oder Luft geflillt lassen. Nach dem normalen
Splilen Pumpe erneut mit Losungsmittel auf Olbasis splilen, Druck entlasten und ILdsungs-—
mittel in der Pumpe lassen. Die auf nidchster Seite beschriebene Druckentlastung stets
durchfihren!



SERVICE

WARNUNG!

Beim Abstellen der Pumpe {berpriifen oder bei Servicerbeiten an der Pumpe, bzw. Teilen
davon stets den Druck wie nachfolgend heschrieben entlasten:

1.
2.

3.
4,
5.

Luftzufilhrung zur Pumpe schliefen
Hauptluftventil schliefBen
Pistole an geerdeten Metalleimer halten, und Pistole zur Druckentlastung abzichen
AblaBventil Sffnen und Material in Behdlter laufen lassen o
AblaBventil offen lassen, bis weiter gespritzt wird

FEHLERQUELILEDNZEKARTE

P ROBLEM

URS ACH E

LOSUNG

Pumpe arbeitet, aber Fdder-| Verstopfte, bzw. falsch dimensio- | Luftleitungen tber-
menge zu gering in beiden nierte Luftzufuhr priifen, Lufteingangs-
¥l druck erhdhe
Haben Falscher Luftdruck-geschlossenes, hohen
bzw. verstopftes Luftventil,etc. Offnen, reinigen
Ungenilgende Materialzufuhr . Flillen oder reinigen
Verstopfte Materialleitungen, Reinigen
Ventile, Pistole, etc.
Rickschlagventile missen einge- Adjustieren, siche
stellt werden. Betriebsanl.307-652
Packungsmutter zu lose oder wver- Anziehen, bzw. er-
schlissene Packungen setzen
Pumpe arbeigét,rgber Forderd Offenes oder verschlissenes Ein- Reinigen, Service
menge zu gering im Abwirts-| lafventil . .
hub
Pumpe arbeitet, aber Fdrder+ Offenes Kolbenventil oder be- Reinigen{rservice
menge zu gering im Aufwirts+ schédigte Kolbenpackungen
hub

Pumpe

Unkontrolliertes, bzw.
schnelles Laufen

Zu

arbeiltet nicht

Materialzufthrung lberpriifen
Rlickschlagventile adjustieren

Cffenes oder beschidigtes Ein-
laBventil

Offenes Xolbenventil oder he-
schidigte Packungen

Verstopfte, bzw. falsch dimensi-
onierte Luftzufulr

Ungeniigender Luftdruck- geschlos-

sene oder verstopfte Tuftventile,
etc.

Materialzufiihrung iliberpriifen

beschiédigter Luftmotor

Auffilen oder splilen
Adjustieren,s.307-652

Reinigen, Service
Reinigen, Service

Reinigen, Luftzufuhr
erhdhen

Offnen, reinigen

Auffilen oder splilen

Service, siehe Be-
triebsanleitung
307-043 oder 307-141




TEILEZEICHNTUNG TEILELTIGSTE

Modell 218-765, Serie A

MONARK - PUMPE, Ubersetzung 1,5:1
Normalstahl-Kurzausfihrung
beinhaltet Telle 1-12

12 . POS. TEIL-NR. BEZEICHNUNG MENGE

100-579 Splint

162-648 Federring

104-088 HNiete

156-082 O©Q-Ring, Gummi

160-026 Muttexr3/4"

181-120 Rohr,Rlcklanf

181-121 Rochr, Zulauf

172-446 Platte

218-070 Verbindungsstange

218-754 Unterpumpe, siehe 307-652 1
Unterpumpe ent- fir Teile
halten 206-955 Lgftmotor, Mona?k 1

é% 4“"' siehe 307-043 fir Teile
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In Lieferumfang
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3077Nummern in der Bezelchnung beziehen
sich auf separate Betriebsanleitungen

— MODELL 218-763, Serie A
- In Lieferumfang '

S o erenmme oot MONARK - UNTERPUMPE 1,5:1
. ? PR - Edelstahl-Kurzaugfithrung

[, balten e beinhaltet Teile 1-13
D0S. TEIL=-NR..BEZEICHNUNG

100-572 sSplint

162-648 Federring

104-088 Niete

156-082 O-Ring, Gummi

171-217 bMutter

166-443 Reduziernippel

180-986 Rohr, Ricklauf

180-9921 Rohr, Zufihrung

172-446 Platte

219-073 Verbindungsstange

218-746  Unterpumpe, siche

. T 7 77 307-652 fiix Teile

e 12, 210-004 ‘Tuftmotor, Monark

siehe 307-141 fiir Teile 1

i3 171-439 Reduziernippel 1
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207-Nummern in der Bezeichnung beziehen
sich auf separate Betriebsanleitungen



TEILEZETICHNIUNGEG

In Lieferumfang
Unterpumpe ent-
halten

[—10

- In Lieferumfang
Unterpumpe ent-—
— - halten

TEILELISTHE

MODELL 218-766,

Serie A

MONARK - PUMPE, Ubersetzungsverhdltnis 1,5:l

Normalstahl200 Liter-Ausfiihrung
beinhaltet Teile 1-12

POS. TEIL~NR. BEZEICHNUNG MENGE
1 100-579 Splint 1
2 162-648 Federring 2
3 104-088 Niete 2
4 156-082 ©O-Ring, Gummi 1
5 160-026  Mutter, 3/3" 2
6 160-032 Nippel, 3/4" 1
7 162~-646  Rchr, Ricklauf 1
8 162-647 Rohr, Zufithrung 1
9 172-446  Platte 1
io 205-549 Verbindungsstange 1
11 218-754 Unterpumpe, siehe

307-652 fir Telle 1
12 206-955 Tuftmotor, Monark

siehe 307-043 dir Teile 1

307-Nummern in der Bezeichnung bezichen
sich auf separate Betriebsanleitungen

MODELL 218-7%94, Serie p
MONARK - PUMPE, Ubersetzungsverhiltnis 1,5:1

POS: TEIL-NR,.

Edelstahl 200 Liter-Ausfihrung
beinhaltet Teile 1-12

BEZETCHNUNG MENGE
1 100-579 Splint 1
2 162-648 Federring 2
3 104-088 Niete 2
4 156-082 O-Ring, Gummi 1
5 171-217 Mutter 2
) 160-032 Nippel 1
7 180-980 Rohr, Riicklanf 1
8 180-987 Rohr, Zufihrung 1
9 172-446 Platte 1
10 218-770 Verbindungsstange 1
11 218-746 Unterpumpe, siehe

307-652 filir Teile 1
12 210-004 . Luftmotor, Monark

" siehe 307-043 fiir Teile 1

307-Nummern in der Bezelchmung beziehen
sich auf separateBetriebsanleitungen



TEILEZEICHDNTUNG®G TEILELISTE

MODELL 218-764, Serie A

MONARK - PUMPE, Ubersetzungsverhidltnis 1,5:1
Normalstahl 60 Liter-aAusf.
beinhaltet Teile 1-13

POS. TEIL-NR: BEZEICHNUNG MENGE
12
9 1 100-579 Splint 1
3 2 162-648  Federring 2
) / 3 104-088 Niete 2
= 4 156-082 O-Ring, Gummi 1
5 160-026 Mutter 3/4" 2
& 158-555 Reduziernippel 1
7 180-989 Rohr, Ricklauf 1
. 8 180-988 Rohr, Zufihrung 1
 In Lieferumfang 9 172-446 Plat?e 1
Unterpumpe - 10 204-714 Verbindungsstange 1
% enthalten 11 218-754 Unterpumpe 1
T @%B o . siehe 307-652 f, Teile
1 L —— 4 E 12 206~-955 Luftmotor, Monark 1

siehe 307-043 f.Teile -

= 7 13 157-191 Nippel 1

307-Nummern in der Bezeichnung beziehen
sich auf separate Bedienungsanleitungen

In Lieferumfang
AUnterpumpe " ent-
halten




ZUBEHOR (s separat bestellt werden)

_"‘—"r-ﬁ-,.v‘

RUCKSTAUREGLER 205-122

LUFTSLER 218-848

13 bar max. Arbeitsdruck
3/8 npt(a) EinlaB 3/8 npt(i) AuslaB
7,6 Ltr./min. max. Durchflufmenge

17,5 bar max. Arbeitsdruck
1/2" npt Ein- und AuslaR

KUGELHAHN 35 bar max. Arbeitsdruck
" Zur Druckentlastung in
Materialleitung
208-630 1/2{(a)x3/8(i) npt fir nicht korro-
sive Materialien
210-071 3/8(a)x3/8(i) npt flir korrosive
Materialien

LUFTFILTER + REGLER 202-660
12,6 bar max. Arbeitsdruck
mit Manometer und 2 1/4 npt(a) Luft-
oo auslaBventilen.
. - Filterelement mit 100 mesh-Filter
1/2 npt(i) Lufteinlal

MATERIAIDRUCKREGLER 17,5 bar max. Arbeitsdruck -
zur Druckregulierung in
Materialleitungen
203-38B1 Normalstahl o-4 bar
Durchflufmenge:7,6 Ltr./min.
209-030 Edelstahl o0,4-7 bar o
DurchfluBmenge 11,3 Ltr./min.

SCHALLDAMPFERSETZ 215-354

siehe gseparate Betriebsanleiltung
flir Installation

ERDUNGSKLAMMER  103-538
ERDUNGSDRAHT  208-950

7,6 m lang




ABMESSUNGEN

PUMPEN-—- A B C D .
NR. Gesamtlénge Unterpumpen— Material- Material- Gewicht
‘ o lange auglal ricklauf
218-776 " . -
2 826 1" npt{i) 3/4 npt(&) 16,3 kg
218-794 1226 mm mm D p ,
218~763 " \ .
508 1" npt(i) 3/4 npt(i) 15 kg
218-765 908 mm o P P
218-764 1105 mm 705 mm 3/4 npt(a) 1/2 npti&) 15,9 kg
MONTAGE
Aufsicht
/7
400.3 mm h &
PRACS
3/8 npsmih?
LuffteinlalB: | —
w2z £ u:g?—‘——g
i‘chtung - 5
o ‘31.8 mm : -
I
. . 5
> Drei 8,6 mm ¢ Bohrungen A ‘ 1
l; auf 162,1 mm Kreis : 136.7 mm,
a7 {102 mm) C
2.5" 1" {25 mm} Radius
{64 mm} ! B
1S :
289 mm

1-1/2"npt. Material@inlal



TEC N

ISCHE b/AT

Luftei
Lufty

Doppe

3 ~-i8,3 bar

WPE , /Aluminium
exrpuympe 218-754
algtahl, Viton, er, Copoclymer,
, 8tahl, Aluminium

Unt
No

GARANTIE

Da wir voraussetzen, daB eventnelle Herstellungs- und Materialfehler inner-
halb von 12 Monaten zutage treten, gewdhren wir flir alle unter dem Waren—
zeichen "GRACO" vertriebenen Erzeugnisse eine zwSlfmonatige Garantie gegen
Material- und Herstellungsfehler, sofern die Gerdte gemidR unseren Empfehlung-
en und Anweisungen montiert und bedient werden. Nicht unter die Garantie fal-
len Schi3den und Abnutzungserscheinungen, die auf falsche Anwendung, VerschleiB,
Korrosion, Vernachlissigung, Unfall, den Einbau vonr nicht von GRACO gelieferten
Original-Ersatzteilen, unsachgemdBe Montage oder eine Behandlung der Gerdte zu-
rickzufihren sind, welche die normale Arbeitsweise beeintréchtigen.

Die GRACO GmbH repariert oder ersetzt kostenlos alle schadhaften Teile, sofern
sie frachtfrei an uns direkt oder eine zugelassene GRACO-Kundendienststelle ein-
geschickt werden. Ergibt die Pridfung eines Schadenfalles wihrend der Garantie-
zeit, daB der Schaden auf andere Ursachen als Herstellungs- cder Materialfehler
zurlickzufihren ist, so wird die Reparatur in angemessener Weise in Rechnung ge-
stellt. Einzelteile, &ie zum Einbau In GRACO-Gerdte gekauft werden, unterliegen
der Garantie des jewelligen Lieferanten,

Pumpenteile, die mit dem zu f&rdernden Material in Verbindung kommen, sind aus
den in den technischen Daten genannten Materialien hergestellt. Es kdnnen somit
alle Materialien gefordert werden, gegen die diese Werkstoffe bestidndig sind,

Die mit unseren Produkten verarbeiteten Materialien wie Chemikalien und/oder
Losemittel werden von uns weder hergestellt noch verkauft. Wir sind deshalb
nicht verantwortlich fir die Wirkung. Wegen der grofen Zahl von Materialien wie
z.B, Farben, Lacke und L&semittel und wegen ihres unterschiedlichen Reaktions-
verhaltens sollten der Kiufer und Betreiber unserer Produkte vom Materialher-
steller alle mit der Handhabung seines speziellen Materials zusammenhdngenden
Fakten in Erfahrung bringen, auch soweit es den Kontakt mit den in der Ausri-
stung verwendeten Dichtungen und Metallen betrifft. Wir weisen ausdriicklich
darauf hin, daB halogenisierte Kohlenwasserstoffe in Kontakt mit Aluminium
oder verzinkten Teilen, welche sich in unseren Produkten hefinden kénnen, unter
bestimmten Umstdnden { abhdngig von Druck, Temperatur und Konzentration) eine
Reaktion eingehen k&nnen mit der Folge einer Explosion. Einzelheiten sind beim
Materialhersteller zu erfragen. Mdgliche Gefahren durch giftigen Sprilthnebel,
Feuer, Explosion, Reaktionszeiten nach dem Mischen und toxische Wirkung des
verarbeiteten Materials oder seiner Komponenten auf Menschen und Tiere sowie
Pflanzen scllten erdrtert und berlcksichtigt werden.

Gemif "Richtlinien flir Flissigkeitsstrahler" dexr Berufsgenossenschaft missen

Gerdte mindestens alle 12 Monate durch fachkundige-z.B. Ihren GRACO-H&ndler-

auf Sicherheit iiberpriift werden, wobeil die Ergebnisse der Priifung schriftlich
festzuhalten sind.




N - BETRIEBSANLEITUNG
307-653

GRACO  AUSGABE A

MONARK PUMPE

UBERSETZUNGSVERHALTNIS 1,5

Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar

MODELL 218-763, SERIE A
Edelstahl Kurzausfidhrung

MODELL 218-764, SERIE A
Normalstahl 6o Ltr.,- Ausfihrung

MODELL 218-765, SERIE A

Normalstahl Kurzausfihrung

MODELL 218-766, SERIE A
Normalstahl 200 Ltr.-ausfithrung

Edelstahl 200 Ltx.-Ausfdhrung

SCHALLDAMPFER 215-354
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+ SICHERHEITSHINWEISE S. ANLEITUNG 307-229%

- Technische Xnderungen vorbehalten

GRACO DEUTSCHLAND GMBH '
D-4040 NEUSS, MOSELSTRASSE 19 - TELEFON: 02101 /43005,
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-
TECHNISCHE DATEN -
Lufteingangsdruck: 3 - 8,3 bar 7£%f
Luftverbrauch: o . 0.02 m*/ min/ Ltr. bei 7 bar .=
A — BERPPRRRCELE" ol
= Boppe Lhibe/LEE. : Jag Vo B g _
Max. Doppelhubzahl: 60
Empfohlene Doppelhiibe: 15-30 B
Benetzte Teile: _ . . _ Untexpumpe Z218-746
Edelstahl, Viton, Chrom,Copolymer,
UHMWPE , Aluminium
Unterpumpe 218-754
Normalstahl, Viton, Leder, Copolymer,
UHMWPE, Stahl, Aluminium

GARANTIE

Da wir voraussetzen, daf eventuelle Herstellungs- und Materialfehler inner-
halb von 12 Monaten zutage treten, gewdhren wir filr alle unter dem Waren-
zeichen "GRACQ" vertriebenen Erzeugnlisse eine zwdlfmonatige Garantie gegen
Material- und Herstellungsfehler, sofern die Gerdte gemdB unseren Empfehlung-
en und Anwelsungen montiert und bedlent werden. Nicht unter die Garantie fal-
len Schidden und Abnutzungserscheinungen, die auf falsche Anwendung, Verschleifl,
Korrosion, Vernachldssigung, Unfall, den Einbau vaon nicht von GRACO gelieferten
Original-Ersatzteilen, unsachgemffe Montage oder eine Behandlung der Gerédte zu-
rickzufilhren sind, welche die normale Arbeitsweise beeintréchtigen.

Die GRACO GmbH repariert oder ersetzt kostenlos alle schadhaften Telle, sofern
sie frachtfrei an uns direkt oder eine zugelassene GRACO-Kundendienststelle ein-
geschickt werden, Ergibt die Prifuny eines Schadenfalles wihrend der Garantie-
zeit, daB der Schaden auf andere Urxsachen als Herxstellungs- oder Materlialfehler
zuriickzufithren ist, so wird die Reparatur in angemessener Weise in Rechnung ge-
. stellt. Einzelteile, die zum Einbau in GRACO-Gerdte gekauft werden, unterliegen
der Garantie des jewmiligen Lieferanten. ~
Pumpenteile, die mit dem zu f8rdernden Material in Verbindung kommen, sind aus
den in den technischen Daten genannten Materialien hergestellt. Es kdnnen somit
alle Materialien gefdrdert werden, gegen die diese Werkstoffe bestdndig sind.

Die mit unseren Produkten verarbeiteten Materialien wie Chemikalien und/oder
Lésemittel werden von uns weder hergestellt noch verkauft. Wir sind deshalb
nicht verantwortllch fiir dle Wirkung. Wegen der grofien Zahl von Materialien wie
z.B. Farben, Lacke und Losemlttel und wegen ihres unterschiedlichen Reaktions-
verhaltens sollten der Kaufer und Betreiber unserer Produkte vom Materialher-
steller alle mit der Handhabung seines spezlellen Materlals zusammenhdngenden
Fakten in Erfahrung bringen, auch soweit es den Kontakt mit den 1n der Ausri-
stung verwendeten Dichtungen und Metallen betrifft. Wir weisen ausdricklich
darauf hin, daB halogenisierte Kohlenwasserstoffe in Kontakt mit Aluminium
oder verzinkten Teilen, welche sich in unseren Produkten befinden kénnen, unter
bestimmten Umstdnden ( abhdngig von Druck, Temperatur und Kenzentration) eine
Reaktlon eingehen k&nnen mit der Folge einer Ewplosion. Einzelheiten sind beim
Materislhersteller zu erfragen. Mdgliche Gefahren durch giftigen Sprihnebel,
Feuer, Explosion, Reaktlonszeiten nach dem Mischen und toxische Wirkung des
verarbeiteten Materlals oder seiner Komponenten auf Menschen und Tlere sowie
Pflanzen sollten erdrtert und beriicksichtigt werden.

Gem&B “Richtlinien £dr Flissigkeitsstrahler" der Berufsgenossenschaft missen

Gerite mindestens alle 12 Monate §urch fachkundige-z.B. Ibren GRACO-Hindler-

auf Sicherheit Oberpriift werden, wobel die Ergebnisse der Prifung schriftliich
festzuhalten sind.

*



