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说明书 / 零配件

10:1 比率的不锈钢

DynaMite™ 190 挤压机

适用于为 1 夸脱（0.95 升）和 1 加仑（3.79 升）容器精确分注单组份粘性涂料。 仅适合专业用途。

未获准用于欧洲的易爆环境场所。 

零配件号 25D097， B 系列
零配件号 235871， D 系列
包含泵和立柱

1000 磅 / 平方英寸 (6.9 MPa, 69 bar) 最大流体工作压力

100 磅 / 平方英寸 （0.7 兆帕， 7 巴）最大空气入口压力

重要安全说明
请阅读本手册及所有相关手册中的全部警告和说明。 
保存所有说明。

25D097，B 系列 235871，D 系列
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零配件号

* 刮板必须单独购买。

零件号 最大流体工作压力 说明

235871 1000 磅 / 平方英寸（6.9 兆帕， 69 巴） DynaMite 190 挤压机总成， D 系列 - 已获准

25D097 1000 磅 / 平方英寸（6.9 兆帕， 69 巴） 重型 DynaMite 190 挤压机总成， B 系列 - 已获准

235870 1000 磅 / 平方英寸（6.9 兆帕， 69 巴） DynaMite 泵总成， D 系列

25C829 1000 磅 / 平方英寸（6.9 兆帕， 69 巴） Heavy Duty 泵总成 - A 和 B 系列

224908* 刮板， A 系列，尺寸为 1 加仑（3.79 升）

224923* 刮板， B 系列，尺寸为 1 夸脱（0.95 升）

25C843* Heavy Duty 刮板， A 系列，容量为 1 加仑（3.79 升）
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警告

以下为针对本设备的设置、使用、接地、维护及修理的警告。 惊叹号符号表示一般性警告，而各种危险符号则表示与
特定操作过程有关的危险。 当手册中的这些符号出现在机身上，或是警告标牌上时，请查看这些警告。 并未包含在

本章节内的针对产品的危险符号及警告，可能在本手册内适当的章节出现。

警告
皮肤注射危险

从喷枪、分注装置、软管泄漏处或破裂的组件射出的高压液体会刺破皮肤。 伤口从表面看可能只是一个
小口，但其实非常严重，甚至有可能导致截肢。 应即刻进行手术治疗。

• 切勿将分配装置指向任何人或身体的任何部位。

• 切勿将手放在流体出口上。

• 切勿用手、身体、手套或碎布去堵塞泄漏或使泄漏转向。

• 在停止分注时，以及清洗、检查或维修本设备前，应按照泄压步骤进行操作。

• 在操作设备前需拧紧所有流体连接处。

• 要每日检查软管和联接装置。 立即更换磨损或损坏的部件。

有效部件危险

有效部件会挤夹或切断手指及身体的其他部位。

• 远离有效部件。

• 在护板被取下或外盖被打开时，不要操作设备。

• 带压设备有可能出现无预警意外启动的情况。 在检查、移动或维修设备之前，应按照本手册中的泄

压步骤进行操作，断开所有电源连接。
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警告
起火爆炸危险

工作区内的易燃烟雾 （如溶剂及材料烟雾）可能被点燃或爆炸。 材料和溶剂流经该设备时，可能造成
静态放电。 为避免火灾及爆炸：

• 只能在通风良好的地方使用此设备。

• 清除所有火源，如引火火焰、烟头、手提电灯及塑胶遮蔽布 （可产生静电火花）。

• 必须将工作区域内所有设备接地。 将工作区内的设备及导电物体接地。参见接地 说明。

• 切勿以高压喷涂或冲洗溶剂。

• 保持工作区清洁，无溶剂、碎片、汽油等杂物。

• 存在易燃烟雾时不要插拔电源插头或开关电源或电灯。

• 使用软管必须接地。

• 朝桶内扣动扳机时，要握紧分注装置 / 喷枪靠在接地桶的边上。 请勿使用料桶衬垫，除非它们防静电

或导电。

• 如果出现静电火花或感到有电击，则应立即停止操作。 在找出并改正问题之前，不要使用设备。

• 工作区内要始终配备有效的灭火器。

有毒液体或烟雾危害

有毒液体或气体如果被溅射到眼睛里或是皮肤上，被吸入或是误食，均可能导致严重伤害或死亡。

• 应阅读安全数据表 (SDS) 以熟悉现用流体的特殊危险性。

• 危险性流体要存放在规定的容器内，并按照有关规定的要求进行处置。

设备误用危险

误用设备会导致严重的人员伤亡。

• 疲劳时或在吸毒或酗酒之后不得使用此设备。

• 不要超过系统部件的最大工作压力或低于温度额定值。 请参见所有设备手册中的技术数据。

• 请使用与设备流体零件兼容的流体或溶剂。 请参见所有设备手册中的技术数据。 阅读流体和溶剂生

产商的警告。 如需了解您的材料的完整信息，请向经销商或是零售商索取安全数据表 (SDS)。
• 切勿在设备仍带电或有压力时离开工作区域。

• 当设备不使用时，要关闭所有设备并按照泄压步骤进行操作。

• 要每天检查设备。 已磨损或损坏的零件要立即予以修理或用原装件替换。

• 不要对设备进行改动或修改。 改动或改装会导致机构认证失效并带来安全隐患。

• 请确保所有设备均已进行评级并通过认证，可用于您的使用环境。

• 只能将设备用于其预定的用途。 有关信息请与代理商联系。

• 让软管和电缆远离公共区域、尖锐边缘、移动部件及热的表面。

• 不要扭绞或过度弯曲软管或用软管拽拉设备。

• 确保儿童和动物远离工作区。

• 要遵照所有适用的安全规定进行。

个人防护装备

在工作区内请穿戴适当的防护装备，以免受到严重伤害，包括眼损伤、听力受损、吸入有毒烟雾和烧
伤。 这些防护装备包括但不限于：

• 防护眼镜和听力保护装置。

• 流体和溶剂生产厂家所推荐的呼吸器、防护服及手套。
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组件识别

图解：
A 刮板总成
B 泵
C 放气型主空气阀
D 空气辅助阀 （按钮）
E 夹子
F 泵放气阀
G (A) 泵空气调节器
H (B) 立柱空气调节器
J 流体出口接头
K (A) 泵空气压力表
L (B) 立柱空气压力表
M 安装支架
N 底座
P 立柱导向阀
R 空气辅助阀连接器

S 线夹翼形螺丝
T 主空气管路入口接头
U 连接到刮板的空气管道
V 泵流体入口壳体
W 刮板带帽螺钉
X 刮板放气阀
Y 刮板环
Z 刮板连接器

图 1: 系统组件
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安装

接地

泵：拧下位于立柱底座 (AC) 上的绿色接地螺丝 (AA) 和
垫圈 (AB)。 安装一个 1.5 mm2 (12 awg) 的最细接地导

线 (AD)，然后使用螺丝和垫圈固定。 将地线的另一端接

地。

空气和流体软管：为确保接地的导通性，只能使用组合
软管最长为 500 英尺 （150 米）的导电软管。 检查软管

的电阻。 如果接地总电阻超过 29 兆欧，应马上更换软

管。

空气压缩机：遵循生产商的建议。

喷枪 / 分配阀：通过与已正确接地的流体软管及泵相连

接进行接地。

供料桶：按照当地的规范。

为了在冲洗或释放压力时维持接地的连续性：请将喷枪 /
分配阀的金属部分紧紧靠在接地金属桶的侧面，然后扣
动喷枪 / 阀的扳机。

泵的位置和设置

注意：本文中圆括号内的参考号和字母表示 图 1（第 6 
页）以及零配件图纸中的编号。 请参见这些内容了解安
装信息。

如果自行提供附件，请保证其尺寸和额定压力足以满足
系统要求。 若需要设计一套适合您要求的系统，请与 
Graco 公司的经销商联系寻求帮助。

1. 将设备置于牢固的水平面上。 检查设备是否在各个

方向均已找平。 请参见尺寸 （第 30，确保在立柱
完全升起时，上方仍然有足够的间隙。 在两侧也留
出空隙，以便能够轻松操作空气调节器。

2. 参见泵组件和附件（第 8。 将供气软管接到 1/4 npt
（内螺纹）主空气管路入口接头 (T)。 请参见图 1

（第 6 页）。 参见连接和断开连接管道 （第 8。

刮板设置

1. 拆除刮板包装 (A)。 旋出刮板带帽螺丝 (W)，使其离

开泵流体入口壳体 (V)。

2. 将立柱导向阀 (P) 置于上升位置，然后增加立柱空

气调节器 (H) 的设置值，通过这种方法升起立柱。

3. 将刮板 (A) 置于 2 英寸厚 x 4 英寸宽的木块上。 将

刮板和木块居中置于底座上的泵流体入口壳体 (V) 
下方。

设备必须接地，以减少产生静电火花的危险。 静电火
花可能导致点燃或爆炸。 接地为电流提供逃逸通路。

图 2：将泵接地

ACAD

AA

AB

为了降低造成严重人身伤害或设备受损的风险，请勿在
立柱升起时切断立柱的气源。 否则将导致泵不受控制
地掉到底部。
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4. 将立柱空气调节器 (H) 设为零。 将立柱导向阀 (P) 
置于下降位置。 随着立柱设备缓慢下降，系统会将
泵流体入口壳体 (V) 导入刮板 (A)。

5. 将立柱空气调节器 (H) 设置为 10 磅 / 平方英寸

（0.07 兆帕， 0.7 巴）。 向下推泵，以将刮板 (A) 安
装到流体入口壳体 (V) 上。 使用两个刮板带帽螺丝 

(W) 将刮板固定到泵上。

6. 将 660 毫米（26 英寸）空气管道 (U) 从空气辅助阀 

(D) 上的空气辅助阀连接器 (R) 连接到刮板 (A) 上的

刮板连接器 (Z)。 参见该页的连接和断开连接管道。

连接和断开连接管道

按照以下步骤在 DynaMite 190 挤压机总成上连接和断开

连接任何空气管道。

接头

1. 握紧管道，然后将其慢慢推入管道接头，直到推不

动为止。

2. 确保管道连接牢固，不会在加入气压时脱离。 请轻

轻拉动管道检查是否会脱离。

断开连接

1. 请按照泄压步骤 （第 9 页）进行操作。 

2. 均匀按下接头上的红色释放按钮。

3. 按住这个释放按钮，将管道从管接头上拉出。

4. 要重复使用管道，可在 90° 的位置剪断以前连接的部

分，请务必小心，不要损坏管道的外径。

注意： 建议使用截管器。 如果不是在 90° 的位置剪断，

管接头将会泄漏。

泵组件和附件

泵附带以下组件 （请参见图 1，第 6 页）。

• 放气型主空气阀 (C) 随系统附带，用于释放掉泵空

气关断后在该阀与泵之间的残留空气。 残留的空气
可导致泵意外运行。 该阀靠近泵，在泵空气调节器
的下游。

• 泵空气调节器 (G)可通过调整泵的气压来控制泵速和

出口压力。 调节器位于放气型主空气阀上游。

• 立柱空气调节器 (H) 通过调节进入立柱的气压来控

制立柱速度，还可通过在流体上应用的刮板来控制
压力。

• 泵放气阀 (F) 随系统附带，用于释放活塞泵、软管

和分配阀中的流体压力。 仅靠启动分配阀来释放压
力可能还不够。 确保该放气阀的回流管朝下。 该放
气阀还可用于在填料时排出泵内的空气。

空气管路

将供气管路连接到 1/4 npt （内螺纹）主空气管路入口接

头 (T)。 在主空气管路中安装气路过滤器和润滑器。 在

主空气管路中其他所有安装空气管路附件的上游，安装
第二个放气型主空气阀，以关闭系统的所有气源和隔断
附件进行维修。

流体管路

将流体管路连接到流体出口接头 (J)。 将适用的分配阀连

接到管路的自由端。

为了在调整或修理泵时帮助降低造成严重伤害的危险，
包括皮肤溅射、流体喷洒和零配件移动造成的伤害，
泵配备两个必备的安全设备：放气型主空气阀 (C) 
和泵放气阀 (F)。
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操作

泄压步骤

看见此符号时，请执行泄压步骤。

1. 锁定将与此挤压机配合工作的设备的喷涂机、分配

器或喷枪 / 阀的扳机。

2. 断开机器的主空气管路。

3. 将立柱导向阀置于下降位置。 立柱将缓慢下降。

4. 快速上下移动立柱导向阀，放出立柱气缸中的空气。

5. 打开分注装置的扳机。

6. 握牢喷枪 / 阀的金属部分，使之紧贴接地的桶边，然

后扣动分注装置的扳机释放掉压力。

7. 锁定分注装置的扳机。

8. 打开泵放气阀。

9. 准备再次分注之前，让泵的放气阀一直开着。

如果怀疑喷头 / 喷嘴或软管完全堵塞或未能完全泄压，

请按照以下说明操作：

10. 极为缓慢地打开泵的放气阀，准备好容器接住排出

物。

11. 极为缓慢地松开软管末端的接头，并逐渐释放压力；

然后再完全松开接头。

12. 清洗喷头 / 喷嘴或软管。

本设备在手动释放压力之前一直处于加压状态。 为防
止加压流体 （皮肤溅射、流体喷洒和零配件移动）带
来的重伤，在停止分注和清洗、检查或维修设备时，
请遵守泄压步骤进行。

图 3：泄压组件

立柱导向阀

主空气管路

压力表 

图 4：打开阀门

泵放气阀
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冲洗系统

注意： 用轻质油对泵进行测试，在泵内留有轻质油以保
护其零配件。 如果所用流体可能受机油污染，在使用泵
之前要用相适应的溶剂冲洗掉它。

使用与您正在注入的流体和系统中接液零部件相适应的
流体冲洗。 请与流体生产商或供应商联系，以了解建议
的流体和冲洗频率。 始终要在活塞柱上的流体干涸之前
对泵进行冲洗。

1. 请按照泄压步骤 （第 9 页）进行操作。

2. 从与泵配合工作的分注装置上卸下喷头 / 喷嘴。

3. 将分注装置的金属部分紧紧靠在接地金属桶的边上。

4. 起动泵。 参见 起动和调节泵 （第 11。 冲洗时请始

终使用尽可能低的流体压力。

5. 启动分注装置。

6. 对系统进行冲洗，直到清洁的溶剂流出分注装置。

7. 泄压。 请参见第 9 页。

启动和调节柱塞

注意：本文中圆括号内的参考号和字母表示 图 1（第 6 
页）以及零配件图纸中的编号。 请参见这些内容了解操
作信息。

1. 关闭所有空气调节器和放气型空气阀。

2. 打开主空气管路上的空气阀并将立柱空气调节器 (H) 
设置为 28 磅 / 平方英寸 （200 千帕， 2 巴）。 将立

柱导向阀 (P) 置于上升位置，然后让立柱升到其最

大高度。 要更改立柱上升和下降的速度，请调整空
气调节器以增加或减少气流量。

3. 检查流体罐是否有凹陷或变形，如果有，将会损坏

刮板，导致刮板周围出现泄漏。 使用开罐器从流体
罐顶部打开罐子，或者卸下罐底。 确保切口边缘没
有毛刺，否则会损坏刮板。 如有必要，可用钳子将
边缘卷起来，这样刮板就可以轻松进入。 给刮板环 
(Y) 涂上润滑脂，便于刮板轻松进入。

4. 在立柱底座上放置流体罐，将其置于刮板 (A) 下方

的中心位置。

为了避免发生火灾和爆炸，请务必保持地面设备和废
物容器接地。 为了避免静电火花和流体飞溅伤害，请
保持用尽可能低的压力冲洗。

注意

水或水基流体切勿在碳钢泵中过夜。 如果泵送的是水
基流体，首先要用水冲洗。然后，再用如石油精等防
锈剂进行冲洗。 释放压力，但让防锈剂留在泵内以防
零部件发生腐蚀。

为了降低造成严重人身伤害或设备受损的风险，请勿在
立柱升起时切断立柱的气源。 否则将导致泵不受控制
地掉到底部。 此外，升起和落下立柱时，刮板、立柱
管和泵安装支架也会随之移动。 为了降低挤夹或切断
手指的风险，请在泵运行时使手远离刮板、流体罐的边
缘、泵支架、立柱管和气动马达联轴器腔。

如果罐子有焊缝，放置罐子时请使焊缝朝向泵背面，以
免罐子焊缝处发生泄漏时溅射出的流体造成伤害。
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5. 拧松刮板放气阀 (X)，直到足以放出刮板下方残留的

空气。 将手从流体罐和刮板的边缘拿开，将立柱导
向阀 (P) 置于下降位置，使立柱下降到刮板可以进

入罐子的位置。 在刮板进入罐子后减少气压。

注意：如果刮板无法轻松进入罐子，请增加立柱压力；
在刮板进入罐子后立即减压。

6. 继续降低立柱，直到流体冒出刮板通风孔。 牢牢拧

紧刮板放气阀 (X)。 请参见图 1（第 6 页）。

7. 用夹子 (E) 和翼形螺丝 (S) 将流体罐固定到位，确

保夹子扣住罐口。

起动和调节泵

1. 按照系统要求给泵输送流体。 参见为泵填料和泵流

体 （第 12 页）。

2. 关闭泵空气调节器 (G)。

3. 将立柱空气调节器 (H) 设置为 50 磅 / 平方英寸

（3.5 巴）。

4. 将立柱导向阀 (P) 置于下降位置。

5. 将气动马达调节器的压力降至零，然后打开气动马

达阀。

6. 调整气动马达调节器，直到泵开始启动。

7. 使泵慢慢循环运行，直到压出所有空气且泵和软管

充分灌料。

8. 释放分注装置的扳机并锁上安全栓。 泵应因为压力

而停止。

9. 如果泵不能正确填料，稍稍打开泵的放气阀。 将阀

下面的放气孔用作填料阀，直到流体从孔中冒出。 
然后关闭螺塞。

向马达供气时，气动马达活塞和流体活塞 （位于气动
马达气缸和联轴器腔内部）会相应地移动。 切勿在泵运
行时将手或手指放入气动马达联轴器腔内。

另外，在操作期间和泵中有压缩空气时，应当使手和手
指远离填料活塞 （参见图 9，第 19 页）。 在操作期
间，填料活塞会伸出入口壳体以将涂料抽入泵内，此时
如果将手或手指卡在其与入口壳体之间，可能会切断手
或手指。 在检查、清理或清洗填料活塞之前，要按照泄
压步骤 （第 9 页）进行操作。

图 5：将立柱导向阀设置为启动

为减少皮肤溅射的危险，在给泵填料时，不要将手或
手指放在放气阀下面的放气孔上。 使用手柄或月牙扳
手打开和关闭放气螺塞。 使手远离放气孔。

立柱导向阀

压力表 

立柱空气调节器
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注意： 始终使用尽可能低的流体压力将空气从泵中排出。

注意： 在软管和分注装置已填料后要更换流体容器时，
打开泵放气阀，以利于给泵填料并在空气进入软管之前
排出空气。 当消除所有空气时，关闭该阀。

10. 给泵和管路填料并提供充足气压和流量后，泵随着

分注装置的打开和关闭也将启动和停止。 在循环系
统中，泵将根据需要加速或减速，直到关断供气为
止。

11. 使用空气马达调节器控制泵速和流体压力。

为泵填料和泵流体

1. 确保泵空气调节阀 (G) 关闭。 然后，将立柱空气调

节器 (H) 设置为大约 22 磅 / 平方英寸 （150 千帕，

1.5 巴）。 将立柱导向阀 (P) 置于下降位置。

2. 打开放气型主空气阀 (C)。 将泵空气调节器 (G) 设
置为 28 磅 / 平方英寸（200 千帕， 2 巴）。

3. 打开泵放气阀 (F)，以排出泵内的空气。 为泵填满料

后，关闭阀门。

4. 在泵运行时，始终使导向阀开关 (P) 保持在下降位

置。

注意： 根据需要调整立柱的气压，但不要将气压级别增
加到使流体从刮板上溢出。

更换流体罐

1. 关闭泵。

2. 关闭放气型主空气阀 (C)，但保留立柱的气压。

3. 将立柱空气调节器 (H) 设置为低于 30 磅 / 平方英寸

（210 千帕， 2.1 巴）。

4. 打开分配阀以释放系统中的所有流体压力。 参见泄

压步骤 （第 9 页）。

5. 将柱塞导向阀 (P) 置于向上的位置。

6. 推入空气辅助阀 (D) 并按住，直到刮板离开罐顶部。

图 6：泵放气阀

注意

切勿让泵空载运行。 否则，泵会很快加速，高速运行
会使泵损坏。 如果泵正在高速运行，请立即停机并检
查流体的供应情况。 如果供料容器空了或有空气泵入
管路，补充供料容器并给泵和管路填料，或冲洗和为
其加注相适应的溶剂。 消除流体系统中的所有空气。

注意

始终使用所需的最低气压，以获得所期望的结果。 较
高的压力会引起喷头 / 喷嘴和泵的磨损。

泵放气阀

排气孔

注意

如果流体已凝固并且刮板 (A) 卡在罐内，请勿增加立

柱空气调节器 (H) 的设置以卸下刮板。 在罐内施压过

大压力可能导致罐破裂。 如果无法用手从罐内拉出刮
板，则拧松将刮板固定到泵上的两颗刮板带帽螺丝 
(W)，在泵 (B) 上握住刮板，断开刮板连接的空气管道 

(U)，然后卸下罐和刮板。 可能需要切开罐子才能卸下

刮板。
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7. 松开夹子 (E) 并卸下空罐。 将一个满料罐置于立柱

底座上，并将其放在刮板下方。

8. 降下立柱并调整料罐与刮板的相对位置。 参见启动

和调节柱塞 （第 10 页）。

9. 用夹子固定料罐。

关闭并维护泵

1. 使泵停在冲程底部，以防暴露的活塞柱上流体干涸

并损坏喉管填料。

2. 将立柱导向阀置于下降位置。

3. 请按照泄压步骤 （第 9 页）进行操作。

4. 请始终在活塞杆上的流体干掉之前冲洗泵。

如果罐子有焊缝，放置罐子时请使焊缝朝向泵背面，以
免罐子焊缝处发生泄漏时溅射出的流体造成伤害。

注意

水或水基流体切勿在碳钢泵中过夜。 如果泵送的是水
基流体，首先要用水冲洗。然后，再用如石油精等防
锈剂进行冲洗。 释放压力，但让防锈剂留在泵内以防
零部件发生腐蚀。

图 7：将立柱导向阀置于关闭位置

立柱导向阀
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故障排除

维修此设备前，请务必按照泄压步骤 （第 9 页）进行
操作。

在拆卸活塞泵之前，检查所有可能存在的问题及解决办
法。

* 确定流体软管或喷枪是否阻塞，释放压力。 断开流体软管的连接，并将容器放在泵流体出口位置，以收集流体。 

打开供气系统使其刚好启动泵，（大约为 20-40 磅 / 平方英寸 [140–280 千帕， 1.4–2.8 巴 ]）。 

如果打开空气时泵启动，则表明阻塞部位在流体软管或分注装置中。

问题 原因 解决方案

泵无法运行。 管路受限或空气供应不足；阀已关
闭或堵塞。

清理；增加供气量。 确保所有阀都打
开。

流体软管或喷枪 / 阀阻塞；流体软管

内径太小。

打开并清理 * ；采用较大内径的软管。

活塞柱上的流体干涸。 清洁。 应始终使泵停在冲程底部。 
使封闭式湿杯 1/3 充满相适应的溶剂。

马达零配件脏污、磨损或损坏。 清洁或修理；参见单独的马达手册。

泵运转，但输出量低。 用于给泵填料的流体太重。 使用泄压 / 清洗阀。使用立柱。

进料阀开着，或进料阀或密封磨损。 清理阀门。 更换密封件。 

泵不稳定或加快运转。 流体供料已用尽。 重新加注流体并启动泵。

用于给泵填料的流体太重。 使用排放 / 清洗阀。

进料阀密封件开着或磨损。 清理阀门。 更换密封件。

填料活塞开着或磨损。 清理；维修。

活塞泵的密封件磨损。 更换密封件。
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维修

拆卸

注意：本文中圆括号内的参考号和字母表示图 8 和
图 10 （页面 17 和 20 以及零配件图纸中的编号。 请参
见这些内容了解维修信息。

注意：维修配件包 223894 用于维修设备 235871，维修

配件包 25C844 用于维修设备 25D097 的 A 系列，维修

配件包 26A972 用于维修设备 25D097 的 B 系列。这些

配件包中包含的零配件用 † 符号加以标记，位于第 23 

页、第 25 页和第 27 页的零配件列表内。 为得到最佳
效果，请使用配件包中所有的新零件。

235871 和 25D097， A 系列

1. 请按照泄压步骤 （第 9 页）进行操作。

2. 断开所有软管。 卸下刮板。 卸下流体出口接头 

(28、 57)，记下接头相对于进气口的位置。 

仅卸下将泵固定在安装支架 (33、37) 上的三颗螺丝 

(38、 55) 和锁紧垫圈 (41、 56)。

3. 转动泵，使放气阀 (25、 58) 与安装支架 (33、 37) 
上的槽口对齐，然后抬起泵使其直接穿入支架中。

4. 从流体活塞 (106) 上卸下销 (144)。 拧开螺丝 (145) 
从流体活塞上拧下气动马达转轴。

5. 从气缸联轴器上 (196) 拧下适配器 (214)。 向上拉出

气动马达联轴器，直到其离开流体活塞 (106)。

6. 将小螺丝刀或冲头插入直径为 4 毫米的孔 (BA) 内，

以保持流体活塞 (106) 稳定。 卸下将填料活塞 (115) 
固定到填料活塞杆 (110) 上的螺丝 (145) 
和锁紧垫圈 (135)。

7. 从流体外壳 (109) 中拉出填料活塞杆 (110) 和流体

活塞 (106)。 卸下销 (123)，然后从流体活塞上拧下

填料活塞杆。

8. 从流体外壳 (109) 拧下泵流体进料外壳 (111)。 
从进料阀外壳上取下 O 形圈 (161)。

9. 从泵流体进料外壳 (111) 上卸下进料阀 (114) 和阀

挡圈 (112)。

10. 拧下湿杯 / 密封螺母 (107)。 从喉管中卸下 U 形密封

圈 (163)。 取下湿杯 / 密封螺母上的 O 形圈 (162)。

11. 使用与要泵送的流体相适应的溶剂清洗所有零配件，

然后检查有无磨损或损坏。

25D097， B 系列

1. 请按照泄压步骤 （第 9 页）进行操作。

2. 断开所有软管。 卸下刮板。 卸下流体出口接头 

(28、 57)，记下接头相对于进气口的位置。 仅卸下

将泵固定在安装支架 (33、 37) 上的三颗螺丝 

(38、 55) 和锁紧垫圈 (41、 56)。

3. 转动泵，使放气阀 (25、 58) 与安装支架 (33、 37) 
上的槽口对齐，然后抬起泵使其直接穿入支架中。

4. 从流体活塞 (201) 上卸下销 (212)。 拧开螺丝 (213) 
从流体活塞上拧下气动马达转轴。

5. 从气缸联轴器上 (223) 拧下适配器 (224)。 向上拉出

气动马达联轴器，直到其离开流体活塞 (201)。

6. 将小螺丝刀或冲头插入直径为 4 毫米的孔 (BA) 内，

以保持流体活塞 (201) 稳定。 卸下将填料活塞 (208) 
固定到填料活塞杆 (204) 上的螺丝 (213) 
和锁紧垫圈 (211)。

7. 从流体外壳 (203) 中拉出填料活塞杆 (204) 和流体

活塞 (201)。 卸下销 (210)，然后从流体活塞上拧下

填料活塞杆。

8. 从流体外壳 (203) 拧下泵流体进料外壳 (205)。 
从进料阀外壳上取下 O 形圈 (214)。

9. 从泵流体进料外壳 (205) 上卸下进料阀 (207) 和阀

挡圈 (206)。

10. 拧下湿杯 / 密封螺母 (202)。 从喉管中卸下 U 形密封

圈 (215)。 取下湿杯 / 密封螺母上的垫圈 (216)。 

11. 拧下活塞杆外壳 (232)。 从流体外壳 (203) 上卸下 U 
形密封杯 (215)。

12. 使用与要泵送的流体相适应的溶剂清洗所有零配件，

然后检查有无磨损或损坏。
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重新组装

235871 和 25D097， A 系列

注意： 给所有密封件和 O 形圈涂上相适应的润滑脂，

然后再重新组装。

1. 将 U 形密封杯 (163) 安装在流体外壳 (109) 的喉

部，唇缘朝下。 将 O 形圈 (162) 安装到湿杯 / 密封

螺母 (107) 轴承上方的凹槽中 涂上螺纹润滑剂，

然后将湿杯 / 密封螺母装入流体外壳 (109)。 用 
298-314 英寸磅 （35-37 牛 • 米）的扭力拧紧。

2. 将填料活塞杆 (110) 拧入流体活塞 (106)，直到其孔

对齐。 将销 (123) 装入销孔。 小心地向下推动组装

的活塞和连杆，使其穿过湿杯和流体外壳。

3. 将进料阀 (114) 放在泵流体进料外壳 (111) 的底座

上。 将阀挡圈 (112) 水平面朝上插入进料阀外壳。 

确保阀挡圈 (112) 装在进料壳体的唇缘。 润滑 O 形
圈 (161)。 将其弯曲成腰形，然后将其小心地推入泵

流体进料外壳 (111) 的内槽以免损坏。

4. 在流体外壳 (109) 的下部螺纹上涂上螺纹润滑剂。 

将流体外壳和泵流体进料外壳 (111) 放在一起。 

确保填料活塞杆 (110) 直接穿过已安装在泵流体进

料外壳 (111) 中的阀挡块 (112) 和进料阀 (114)。 
将流体外壳 (109) 和流体进料外壳 (111) 拧在一起，

然后用 298-314 英寸磅 （35-37 牛 • 米）的扭力拧

紧。

5. 给螺丝 (145)的螺纹涂上润滑剂。 将小螺丝刀或冲头

插入直径为 4 毫米的孔 (BA) 内，以保持流体活塞 

(106) 稳定。 使用螺丝 (145) 和锁紧垫圈 (135) 将
填料活塞 (115) 安装在填料活塞杆 (110) 的末端。 

用 14-20 英寸磅（1.7-2.3 牛 • 米）的扭力拧紧。

6. 给流体外壳 (109) 的顶部螺纹涂上润滑剂。 将套筒

联轴器 (196) 拧入流体外壳，然后用 298-314 英寸

磅（35–37 牛 • 米）的扭力拧紧。

7. 将流体活塞 (106) 拧入气动马达 (216) 的转轴，直

到相应的孔对齐。 如有必要，可使用螺丝 (145) 转
动流体活塞。 将气动马达转轴和流体活塞上的孔对
齐后，插入销 (144)。

8. 将泵向下穿过安装支架 (33、 37) 。 朝正确的方向

放好泵，然后使用三颗螺丝 (38、 55) 和垫圈 

(41、 56) 将其固定在支架上。 用 17-33 英寸磅

（2-4 牛 • 米）的扭力拧紧螺丝。 重新安装流体出口

接头 (28、 57)。

9. 在泵流体进料壳体 (111) 内重新安装刮板总成。 使

用两个刮板带帽螺钉 (302) 固定。 重新连接所有软

管，将泵重新投入运行。

25D097， B 系列

注意： 给所有密封件和 O 形圈涂上相适应的润滑脂，然

后再重新组装。

1. 将一个 U 形密封杯 (215) 安装在流体外壳 (203) 的
喉部，唇缘朝下。 涂抹螺纹润滑剂，然后用杆导轨 
(231) 将活塞杆外壳 (232) 装入流体外壳 (203) 内。 

用 298-314 英寸磅 （35-37 牛 • 米）的扭力拧紧。

2. 将第二个 U 形密封杯 (215) 安装在活塞密封件固定

器 (202) 的喉部，唇缘朝向螺纹。 将垫圈 (216) 
放在密封件上。 涂抹螺纹润滑剂并将密封件固定器 
(202) 安装到流体外壳 (203) 上。 用 298-314 英寸

磅（35-37 牛 • 米）的扭力拧紧。

3. 将填料活塞杆 (204) 拧入流体活塞 (201)，直到其孔

对齐。 将销 (210) 装入销孔。 小心地向下推动组装

的活塞和连杆，使其穿过湿杯和流体外壳。

4. 将进料阀 (207) 放在进料阀外壳 (205) 的底座上，

卡环朝上。 将阀挡圈 (206) 插入进料阀外壳。 确保

阀挡圈 (206) 装在入口壳体的唇缘。 润滑 O 形圈 

(214)。 将其弯曲成腰形，然后将其小心地推入进料

阀外壳 (205) 的内槽以免损坏。

5. 在流体外壳 (203) 的下部螺纹上涂上螺纹润滑剂。 

将流体外壳和进料阀外壳 (205) 放在一起。 确保填

料活塞杆 (204) 直接穿过已安装在外壳 (205) 中的

阀挡圈 (206) 和进料阀 (207)。 将流体外壳 (203) 
和流体进料外壳 (205) 拧在一起，然后用 
298-314 英寸磅 （35-37 牛 • 米）的扭力拧紧。

6. 给螺丝 (213)的螺纹涂上润滑剂。 将小螺丝刀或冲头

插入直径为 4 毫米的孔 (BA) 内，以保持流体活塞 

(201) 稳定。 使用螺丝 (213) 和锁紧垫圈 (211) 将
填料活塞 (208) 安装在填料活塞杆 (204) 的末端。 

用 14-20 英寸磅 （1.7-2.3 牛 • 米）的扭力拧紧。

7. 给流体外壳 (203) 的顶部螺纹涂上润滑剂。 将套筒

联轴器 (223) 拧入流体外壳，然后用 298-314 英寸

磅（35–37 牛 • 米）的扭力拧紧。

8. 将流体活塞 (201) 拧入气动马达 (226) 的转轴，直

到相应的孔对齐。 如有必要，可使用螺丝 (213) 转
动流体活塞。 将气动马达转轴和流体活塞上的孔对
齐后，插入销 (212)。

9. 将泵向下穿过安装支架 (33、 37) 。 朝正确的方向

放好泵，然后使用三颗螺丝 (38、 35) 和垫圈 

(41、 56) 将其固定在支架上。 用 17-33 英寸磅

（2-4 牛 • 米）的扭力拧紧螺丝。 重新安装流体出口

接头 (28、 57)。
10. 在流体入口壳体 (205) 内重新安装刮板总成。 使用

两个刮板带帽螺钉 (302) 固定。 重新连接所有软

管，将泵重新投入运行。
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235871， D 系列零配件 - 标准型

图 8: 不含空气管道的 DynaMite 190 挤压机总成零配件
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* 未示出。

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。

 请参见第 22 页。

参考号 零配件 说明 数量

8 110223 阀， 2 路通风 1

13 112338 有头螺钉，按钮头 1

18 110914 阀，按钮，按下 1

24 186291 桶夹 2

25 223730 阀， assy 1

26 112189 管件， y 1

27 110318 空气调节器， 1/4 英寸 npt 2

28 166866 内外接头弯头管件 1

30 108190 空气压力表 2

31 100839 内外接头弯头管件 1

32 110209 调节器螺母 2

33 188852 支架 1

34 236062 底座，升降机 1

36 110859 气阀，手动 1

37 110932 公接头 4

38 110873 六角有头螺丝 3

39 110888 翼形螺丝 2

40 186361 锁紧螺母 2

41 110874 垫圈，平 3

42 110933 公接头 1

43 110889 槽顶六角螺母 2

46 100071 六角头螺母 2

47 110911 六角头螺母 4

参考号 零配件 说明 数量

52 110910 气缸，安装，通用 2

54 109193 管件，管子，外螺纹，弯头 3

55 198171 接头，弯头 4

56 110930 缓冲器 4

57 110936 三通管接头 1

58 110937 外螺纹弯头 1

59 110940 活动管件， T 形三通 2

64 110947 垫圈，扁平 2

66 186503 标签，小心 1

68 186502 标签，小心 2

69 186505 警告标签 1

70 186531 警告标签 1

91 158019 垫片，垫圈 2

97 100975 螺母 1

98 157021 垫圈，锁紧， INT 1

99 111593 螺丝，接地 1

100 112188 接头，弯头 2

102 110249 适配器， 90 度外螺纹弯头 1

106 112186 公接头 1

118 235870 泵，挤压机，不锈钢， 190， D 系列 1
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图 9: DynaMite 190 挤压机总成空气管道零配件
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参考号 零配件 说明 数量

75 186532 气管 1
76 186533 气管 1
77 186534 气管 2
78 188963 气管 1
79 188964 气管 1
80 188965 气管 1
103 188966 气管 1
104 188967 气管 1
105 188968 气管 1



25D097，重型 
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25D097，重型

图 10: 不含空气管道的 DynaMite 190 挤压机总成零配件
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参见上面的详图 A。

参见上面的详图 B。

参见上面的详图 C。
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20 项的零配件。
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* 未示出。

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。

参见第 24 页。

 订购零配件之前请确认泵序列号。

参考号 零配件 说明 数量

1 17T074 板子，底座，升降机 1
2 130286 螺丝， shcs 4
3 130199 缓冲器 4
4 112776 垫圈，扁平 4
5 110911 六角头螺母 4
6 17T082 支架， mtg，校准器 2
7 129574 管件， ptc 1
8 124186 螺丝， shcs，不锈钢 1
9 127047 螺丝，机制，凸缘六角 4
10 110940 活动管件， T 形三通 2
11 110859 气阀，手动 1
12 112186 公接头 1
13 110936 三通管接头 1
14 110318 空气调节器 2
15 100839 内外接头弯头管件 1
16 108190 空气压力表 2
17 110933 公接头 1
18 125414 管件，管子，弯头，旋转 1
19 110932 公接头 3
20 110914 阀，按钮，按下 1
21 124746 直连头 1
22 186291 桶夹 2
23 110888 翼形螺丝 2
24 110209 调节器螺母 2
25 110937 外螺纹弯头 1
26 110249 适配器， 90 度外螺纹弯头 1
27 110223 阀， 2 路通风 1
28 112188 接头，弯头 2
29 157021 垫圈，锁紧， INT 1
30 111593 螺丝，接地 1
31 123452 托架，固件 1
32 105901 螺丝，机制， pnh 1
33 121224 螺丝， shcs 2
34 124892 接头，弯头 2
35 186360 标牌 1
36 186359 标牌 1

37 17T075 安装板，气动马达 1
38 17T076 提升板，气动马达 2
39 17T077 隔板，气动马达 2
40 17T078 板子， mtg， cyl，气动马达 2
41 108288 有头螺钉，插座头 22
42 130198 六角头螺母 4
43 114671 推力垫圈 2
45 100155 螺母 2
46 111841 垫圈，扁平 2
47 104143 槽顶螺母 2
48 186499 识别板子 1
49 100508 螺丝，驱动 2
50 186505 警告标签 1
51 186502 标签，小心 3
52 25C829 泵，挤压机， ss， 190，重型 1
53 114153 接头，弯头，外螺纹，旋转接头 4
54 130197 气缸 2
55 110873 带帽螺钉 3
56 110874 垫圈，平 3
57 166866 内外接头弯头管件 1
58 223730 阀， assy 1
59 054172* 圆形尼龙管 9.5 英尺
60 054753* 黑色圆形尼龙管 3.1 英尺
61 114958 绑带 3
62 070408* 密封剂，管道， sst 1
63 070268* 润滑剂，滑脂 1
64 217374* 润滑剂， ISO 泵 1
65 17T317 夹持罩 1

参考号 零配件 说明 数量
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235870， D 系列零配件 - 标准型

图 11：泵总成零配件
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用 298-314 英寸 - 磅（35-37 牛 • 米）的扭力拧紧。

用 14-20 英寸 - 磅（1.7-2.3 牛 • 米）的扭力拧紧。

唇缘必须朝下。
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† 这些零配件均包含在泵维修配件包 223894 中，用户可另行购买维

修配件包。 此配件包还包含两个适用于刮板的零配件号为 110954 
的 PTFE O 形圈。

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。

参考号 零配件 说明 数量

106 187579 流体活塞 1

107 235838 湿杯 1

109 187578 流体壳 1

110 187586 柱塞杆 1

111 186283 阀门，入口 1

112 186285 停止 1

114 186296† 阀，流体 1

115 187759 柱塞，填料活塞 1

123 110893 销，弹簧 1

135 111640 垫圈，锁，内部 1

144 112120 销，弹簧 1

145 111639 六角有头螺丝 1

161 110966† 密封， O 形圈 1

162 110955† 密封， O 形圈 1

163 110946† U 形杯密封 1

167 186501 警告标签 1

173 186500 标签，小心 1

190 172479 警告标牌 1

196 187582 气缸联轴器 1

214 17J516 适配器 1

215 17J517 垫片 3

216 25A641 气动马达， 2.5 英寸， 0.75 英寸，冲程 1

217 128762 内六角螺钉， 3/8-24 x 1.00， zc 3



25C829， A 系列零配件 - 重型 
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25C829， A 系列零配件 - 重型

图 12：泵维修组件
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用 298-314 英寸 - 磅（35-37 牛 • 米）的扭力拧紧。

用 14-20 英寸 - 磅（1.7-2.3 牛 • 米）的扭力拧紧。

唇缘必须朝下。
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注意： A 和 B 系列不能互换。
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† 这些零配件均包含在泵维修配件包 25C844 中，用户可另行购买维

修配件包。 此配件包还包含两个适用于刮板的零配件号为 110954 
的 PTFE O 形圈。

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。

参考号 零配件 说明 数量

106 17T149 流体活塞套件 1

107 235838 湿杯 1

109 187578 流体壳 1

110 17T150 柱塞杆套件 1

111 186283 阀门，入口 1

112 17T151 止动套件 1

114 186296† 阀，流体 1

115 17T152 套件，柱塞，填料活塞 1

123 110893 销，弹簧 1

135 111640 垫圈，锁，内部 1

144 112120 销，弹簧 1

145 111639 六角有头螺丝 1

161 110966† 密封， O 形圈 1

162 110946† 密封， O 形圈 1

163 17S426† U 形杯密封 1

167 186501 警告标签 1

173 186500 标签，小心 1

190 172479 警告标牌 1

196 187582 气缸联轴器 1

214 17J516 适配器 1

215 17J517 垫片 3

216 25A641 气动马达， 2.5 英寸， 0.75 英寸，冲程 1

217 128762 内六角螺钉， 3/8-24 x 1.00， zc 3

218 118758 适配器管件 1

219 120922 消声器，包含积分流量控制 1
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25C829， B 系列零配件 - 重型

图 13：泵维修组件

用 298-314 英寸 - 磅（35-37 牛 • 米）的扭力拧紧。

用 14-20 英寸 - 磅（1.7-2.3 牛 • 米）的扭力拧紧。

唇缘必须朝下。

 润滑

涂抹螺纹润滑剂。
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注意： A 和 B 系列不能互换。
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† 这些零配件均包含在泵维修配件包 26A972 中，用户可另行购买维

修配件包。 此配件包还包含两个适用于刮板的零配件号为 110954 
的 PTFE O 形圈。

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。

参考号 零配件 说明 数量

201 26A962 杆，活塞，流体 1

202 18C131 固定器，活塞密封件 1

203 187578 流体壳 1

204 26A963 柱塞杆 1

205 186283 阀门，入口 1

206 26A964 停止，流体 1

207 26A965 套筒，阀，流体，在配件包 26A972 内 1

208 17T152 柱塞，流体 1

210 110893 销，弹簧 1

211 111640 垫圈，锁，内部 1

212 112120 销，弹簧 1

213 111639 六角有头螺丝 1

214 110966† O 形环密封件，在配件包 26A972 内 1

215 18B719† 密封，三重，唇 2

216 18C133 垫圈，垫片，密封 1

217 186501 安全警告标牌 1

218 186500 安全警告标牌 1

219 070270 润滑剂，滑脂 1

220 070268 润滑剂，滑脂 1

222 172479 警告标牌 1

223 187582 气缸联轴器 1

224 17J516 适配器 1

225 17J517 垫片 3

226 25A641 气动马达， 2.5 英寸， 0.75 英寸冲程 1

227 128762 螺钉， shcs， 3/8 - 24 x 1.00 3

228 118758 适配器管件 1

229 120922 消声器，包含积分流量控制 1

230 070408 密封剂，管道， sst 1

231 18C132 导轨，杆，活塞 1

232 18C130 外壳，杆，活塞 1
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附件开罐器
（没有随设备提供）

适用于包含需要卸下顶部唇缘的容器。
可使用 Graco 111002 套件，该套件可以单独购买。

刮板零配件

注意：刮板不随泵附带，必须单独购买。 零配件号 25C843 重型 1 加仑（3.79 升）
包含条目 301-312

零配件号 224908 标准型 1 加仑 （3.79 升）
包含条目 301-312

图 14：刮板零配件

303

301 302

310

308

305

304

311

312

306

307

309

参考号 零配件 说明 数量

301 187596 吸液板 1

302 111639 六角有头螺丝 2

303 223746 放气阀 1

304 17W949 从动板， 1 加仑 1

305 17W950 刮板， 1 加仑， hd 1

306 130362 六角有头螺丝 8

307 111637 锁紧垫圈 8

308 187600 环，备用 1

309 110954† 密封， O 形圈 1

310 110932 公接头 1

311 187683 阀门外壳 1

312 224918 止回阀 1

参考号 零配件 说明 数量

301 187596 吸液板 1

302 111639 六角有头螺丝 2

303 223746 放气阀 1

304 187597 不锈钢环 1

305 187599 刮板 1

306 111638 六角有头螺丝 8

307 111637 锁紧垫圈 8

308 187600 环，备用 1

309 110954† 密封， O 形圈 1

310 110932 公接头 1

311 187683 阀门外壳 1

312 224918 止回阀 1
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零配件号 224923， 1 夸脱 （0.95 升）
包含条目 301-312

† 对于所有型号。 这些零配件均包含在泵维修配件包 223894、
25C844 和 26A972 中，用户可另行购买维修配件包。 此配件包还

包含两个适用于刮板的零配件号为 110954 的 PTFE O 形圈。

参考号 零配件 说明 数量

301 187596 吸液板 1

302 111639 六角有头螺丝 2

303 223746 放气阀 1

304 187738 不锈钢环 1

305 187740 刮板 1

306 111638 六角有头螺丝 8

307 111637 锁紧垫圈 8

308 187741 环，备用 1

309 110954† 密封， O 形圈 1

310 110932 公接头 1

311 187683 阀门外壳 1

312 224918 止回阀 1
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尺寸

235871 - 标准型

图 15：DynaMite 190 挤压机总成尺寸

上升：

下降：

底座自身宽度：

宽度包括空气调节器：

19.75 英寸（501.5 毫米）

28.75 英寸（730.1 毫米）

14.0 英寸 (355.6 mm)

8.25 英寸（209.6 毫米）17.0 英寸（431.8 毫米）

1/4 npt（内螺纹）
流体出口

进气口
1/4 npt（内螺纹）
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25D097 - 重型

图 16：DynaMite 190 挤压机总成尺寸

上升：

下降：

底座自身宽度：

宽度包括空气调节器：

19.55 英寸（496.6 毫米）

29.05 英寸（737.9 毫米）

17.48 英寸 (444.0 mm)

10.3 英寸（261.7 毫米）20.48 英寸（520.2 毫米）

1/4 npt（内螺纹）
流体出口

进气口
1/4 npt（内螺纹）
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技术数据

DynaMite 190 挤压机

美制 公制

最大流体输出压力 1000 磅 / 平方英寸 6.9 兆帕， 69 巴
空气输入压力 35-100 磅 / 平方英寸 243-700 千帕， 2.4-7.0 巴
最大流体粘度 600,000 周 / 秒
每衝程體積 0.17 盎司 5.0 毫升

建议的持续运行泵速 每分钟循环 40 次（转 / 分）

建议最大泵速 60 转 / 分
冲程长度 3/4 英寸 19 毫米

最大泵工作温度 140° F 60° C1

重量

235871 18.5 磅 8.4 千克

25D097 56.5 磅 25.6 公斤

噪音压力水平 *
以 70 磅 / 平方英寸（0.48 兆帕， 4.8 巴）

的压力和 80 转 / 分的转速

76.5 dB(A)

噪音功率水平 *
以 70 磅 / 平方英寸（0.48 兆帕， 4.8 巴）

的压力和 80 转 / 分的转速

83.2 dB(A)

入口 / 出口尺寸

空气入口大小 1/4 英寸 npt （内螺纹）

泵流体出口尺寸 1/4 英寸 npt （内螺纹）

结构材料

接液部件 304 和 17-4 pH 不锈钢；碳钢， PTFE，氟橡胶， PEEK
注释

* 在距离位于地面的泵 1 米（3.28 英尺）处测量的声压。 声功率级 （按照 ISO 标准 9614-2 测量）。
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技术数据 - 流体流程图 (235871)

美国加州第 65 号提案

加州居民

警告： 癌症及生殖系统损害 - www.P65Warnings.ca.gov.
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Graco 标准保修

固瑞克保证本文件中提及的所有设备 （由固瑞克生产并标有其名称）在销售给原始购买者之日不存在材料和工艺上的缺陷。 除了固瑞克公布的任
何特别、延长或有限担保以外，固瑞克将从销售之日起算提供十二个月的保修期，修理或更换任何固瑞克认为有缺陷的设备零件。 本保修仅当设
备按照固瑞克的书面建议安装、操作和维护时适用。

对于一般性的磨损或者由于安装不当、误用、磨蚀、锈蚀、修理保养不当或不正确、疏忽、意外事故、人为破坏或用非固瑞克公司的零件代替而导
致的任何故障、损坏或磨损均不包括在本担保书的担保范围之内而且固瑞克公司不承担任何责任。 固瑞克也不会对由非固瑞克提供的结构、

本保修的前提条件是，以预付运费的方式将声称有缺陷的设备送回给 Graco 公司授权的代理商，以核查所声称的缺陷。 如果核实所声称的缺陷存

在，固瑞克将免费修理或更换所有缺陷零件。 设备将以预付运费的方式退回至原始购买者。 若设备经检查后未发现任何材料或加工缺陷，且设备
需要修理的情况下，则需要支付一定得费用进行修理，此费用包括零件、人工及运输成本。

本保修具有唯一性，可代替任何其他保证，无论明示或默示，包括但不限于关于适售性或适于特定用途的保证。 

固瑞克的唯一义务和买方的对任何违反保修的行为的唯一补救措施如上所述。 买方同意无任何其他补救措施 （包括但不限于利润损失、销售损
失、人员伤害或财产损害的意外损害或继发性损害，或任何其他意外损失或继发性损失）。 任何针对违反本保修的诉讼必须在设备售出后二 (2) 年
内提出。

对于由固瑞克销售但非由固瑞克制造的配件、设备、材料或零件，固瑞克不做任何保证，并且不承担有关适销性和适于特定用途的所有默示保证的
任何责任。 售出的非由固瑞克生产的零件 （如电动马达、开关、软管等）受其制造商的保修条款 （如果有）约束。 固瑞克将为购买者提供合理帮
助，以帮助购买者对违反该等保修的行为进行索赔

在任何情况下，固瑞克不会对由固瑞克所提供的设备或销售的产品或其他任何货物的装置、性能或使用所造成的间接、附带、特殊或继发性损害承
担任何责任，不论是否因为违反合同、违反保证、固瑞克的过失或任何其他原因。

固瑞克信息
密封剂和黏合剂配送系统

有关 Graco 产品的最新信息，请访问 www.graco.com。

有关专利信息，请参见 www.graco.com/patents。
如需订购，请联系您的固瑞克经销商、前往 www.graco.com 或电话联系以寻找最近的经销商。

如在美国国内，请拨打：1-800-746-1334

如在美国以外，请拨打： 0-1-330-966-3000
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