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KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEITÄ TIETOJA
JA VAROITUKSIA.
Lue ja säilytä.
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Ruiskupakkauksen kuvaus
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Alumiinipumppu, ei pistoolia
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Alumiinipumppu, ilmaruiskutuspistooli
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Ruostumaton teräspumppu, ilmaruiskutuspistooli
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Alumiinipumppu, HVLP-ruiskutuspistooli
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Ruostumaton teräspumppu, HVLP-ruiskutuspistooli
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Alumiinipumppu, sähköstaattinen ruiskutuspistooli
PRO Xs2
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Alumiinipumppu, sähköstaattinen ruiskutuspistooli
PRO Xs3

�����	����������	��
�����	�������
��������	�� 	!
"

�����������	������	&����
������'�����
�������� 
���������!	()*	+,-

�������
���������&'�(�*�)����������������������
�� ��!���

233742 233744 233747 233749



3309305

Merkinnät / �'�9�������%1
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Kun näet käyttöoppaassa esimerkiksi merkinnän

, katso kohta VAARAT (sivut 3–5).
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VAARA ��"����")�"��"
PAINEISTETUN NESTEEN 
AIHEUTTAMA VAARA

Aineruisku pistoolista, letkuvuodot tai rikkoutuneet
osat voivat roiskuttaa nestettä silmiin tai iholle ja
aiheuttaa vakavan tapaturman.

� Noudata kohdan Paineenpoistotoimet  
(sivu 7) ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen
laitteen puhdistusta, tarkistusta ja huoltoa.

� Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin.
Kiristä kaikki nesteliitännät ennen jokaista
käyttökertaa.

� Opettele käytettävän nesteen erityisvaarat.
Lue nesteen valmistajan varoitukset.

� Käytä asianmukaista suojavaatetusta,
suojakäsineitä sekä silmä- ja
hengityssuojaimia.
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VAARA ��"����")�"��"
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Laitteen väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada
ne epäkuntoon tai käynnistymään odottamatta ja
johtaa vakavaan tapaturmaan.

� Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen
laitteen käyttöä.

� Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän
komponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän
laitteen suurin käyttöpaine on 0,7 MPa
(7 bar).

� Älä vedä laitteita letkuista.

� Pidä kuulosuojaimia tätä laitetta käytettäessä.
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VAARA ��"����")�"��"
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
Sopimaton maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli
tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja
johtaa tulipaloon tai räjähdykseen ja vakavaan
tapaturmaan.

� Maadoita laite, ruiskutusalueella tai sen
läheisyydessä olevat henkilöt, ruiskutettava
kohde ja kaikki muut sähköä johtavat kohteet
ruiskutusalueelta. Katso kohta Maadoitus
sivulla 11.

� Sähköstaattiset pistoolit on maadoitettava
erityisellä tavalla. Lue kaikki maadoitusohjeet
pistoolin käyttöoppaasta 309291, 309292,
309294 ja noudata niitä.

� Jos laitteen käytön aikana esiintyy staattisen
sähkön kipinöintiä, lopeta ruiskutus välittö-
mästi. Paikallista ja korjaa ongelma.

� Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista
tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny
syttyviä huuruja.

� Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit,
savukkeet ja muovisten suojaverhojen
staattinen sähkö. Älä kytke äläkä irrota
virtajohtoja tai käytä valokatkaisimia
ruiskutusalueella.
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��3�!)�@/���!,�)!��%��*!
Nestepaineen säädin (vain HVLP-pistoolit

ja sähköstaattiset mallit)

,�E5������
�)
�)
���
���'�A�'&��*
��(���3�CF4	��������&�������'��)'�3B

��B6�0	
���1��/�0�2��&
�	��>	
��&

%
�����7
��C
B
�
7E�%����/�@&
B


��1��/�0<���	�&2��F��&	
�	�	�-��&��
%
����?

��+A��
�&��+
����=��� >���:��,����2%��
������� �� � !���,�����;

AUKI

�+��,+ 

 ���*�3

�0��

SAMMUTTAMINEN

��0#!"=+ 

9���*�3

������

AUKI

�+��,+ 

 ���*�3

�0��

SAMMUTTAMINEN

��0#!"=+ 

9���*�3

������
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Noudata kohtien 1–4 ohjeita lopettaessasi 
ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista,
tarkastamista tai huoltoa.

=������	�����	8'	;	��	����.�����	
���
�������	

����	�����	���
���������	
�����������	����	


����
�������	���������%

C��������	������%	>0B	��	����'����

��������%�	�	�����	��
�	'�������	�
���
���

���	�������������	���
������%�

�������������
��
��
,
�
����	��!�3������������,����
��������	���� ����������������+�!��:.=�����������
���������2

1.
Sulje tyhjentävä ilmaventtiili.

�������	���+�	�
����%

=��
����	����"���	������	��
���������#�	�����

>����������������3�	��	�������������2

2.
Vain sähköstaattiset pistoolit:
Käännä ES-käyttövipu asentoon OFF.

+'&���
�����'���&�������'��)�%
������$-	�>��4��$	?1	 5' @@	�	��2�,����	 @@%

�
��&
�F��&	
�	�	�-��&������	
��	�$
D���������	��
����'����!	*E0*FF
&����
������'����#�	���
������	�	���������	*FF�

.�,�������� �� � !����	�
������
)>�'?.'@@����
�
�'@@����
�
����������2

309291,. . . . . . . 
309292,
309294

ti1266a
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3.
Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten ja vedä liipaisimesta.

7����	������*���	��������	��$*-	��
�����	��	��������4�

��������4�	��2�	�	����*���	
�
�	��
�����%

6�����	�
������	
���������!���	��������

�	�������	����
<�����	�����������	�������'�����
�������	�	�������	��	��
��	����������

�� ��!��������������4���������	�������4����,�
��
�
	������������2

4.
Laita tyhjennysputki jäteastiaan. Avaa tyhjennys-/kiertovent-
tiili.

A���*-	��$	
�
����	�	�������	��	������%	 ��+��	���+�


�
����	�����������%

D���������	
�������	�
����	�	������!	�%	��<����

7�
����	������	������4�
���%4���

��3������� �����������	�����������4�����2���3����AB�	�������
	�����������2

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6



9309305

Valmistelut / ����*
�)
�����
�B
	
1&�����
 �-
Noudata kohtien 1–9 ohjeita ennen laitteen
käyttämistä ensimmäistä kertaa.

�����	�����
���	��6��������	���������

�������	������*��	8':%

6�
�	��
���	�����!��������

���
������%	���������	������%	>0A�

8�3�������������
����������+�!��:.<
��������������������2

Tarvittavat työkalut:

� Kaksi jakoavainta
� Kaksi 20 litran metalliastiaa
� Maadoitusjohtoja ja -pidikkeitä astioita varten
�'��E�)��)����(�
�%

� 3��	��4������	�����
� �	89/�������	��������	������
� ��������	����������	����	����
��	��	������

��
7.
��%����/�	6%�/	�$

� ;��	
������<	���'�
� ;��	�������'�����	�������	��	

1	#�������	/J�@	���
��2
� 6
����	���������%	�	������

�%	��������

'�����
���� ����

� ������������ ��������3���
� ���������/�������
����������	�
� 6�	���������������������� �������

	������������

1. Liitä ilmaletku pää pistoolin ilmansäätimeen.
���2���	�����+�	����������	��	��4������	��
�����%

6����'���	"���#	���'�	����<�	�	
�#��%��
�	����<�

����������

#�	��3���
�
�
��� ��!�����3�	���������+����� �,�����2

2. Liitä ilmaletku pistooliin.
���2���	�����+�	����������	��	��
�����%

6����'���	"���#	���'�	����<�	�	����������

#�	��3���
�
�
��� ��!���� �,�����2

3. Liitä nesteletku pumppuun. Kiristä kunnolla.
���2���	��,	������	��	�����
�������%	3���$-	4�	�����%

6����'���	"���#	�������	�	
�����������	���

������	���%�����

���4����3���
�
�
��������������������� �,�����2
D�	����� ��� ������������2
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4. Liitä nesteletku pistooliin. Kiristä kunnolla.

���2���	��,	������	��	��
�����%	3���$-	4�	�����%

6����'���	"���#	���'�	�������	�	����������	
���	������	���%�����

���4����3���
�
�
��� ��!���� �,�����2�D�	����� ��
 ������������2

5. Maadoita ruisku (sivu 11).
A����	�����
������	&
�����	88)%

=��������	
���������!	/��
�	>>2�

��������������������������������-������::02

6. Liitä pääilmansyöttö tyhjentävään ilmaventtiiliin.
���2���	42+���	�����+�	
��$,���4�	���������	
��	�����	�
����4�%

6����'���	�������	���'�	�����#�	����<�
�	����"����	�������	��
���������#�	�����

����3�	����������3��������������������3�	��	������� �,�����2

7. Huuhtele (sivu 12).
 ��+,������	&
�����	8�)%

6
������	/��
�	>�2�

E�������-������:�02 HUUHTELU
DE?D�	

1�A1�D�B5B

39;�7�GK	
;LM	6N7OIC�9

EC6���

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6

8. Esitäytä (sivu 15).
�����2�����	&
�����	8()%

=���������	/��
�	>12�

B���
����-������:/02 JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6

MAALI
@B�FB

�N����

9'E�

9. Ruiskuta (sivu 18).
5����
�������	&
�����	8G)%

N���������	/��
�	>P2�

����������-������:F02
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Lue kohta Tulipalon ja räjähdyksen vaara
(sivu 5).

Vain sähköstaattiset pistoolit: lue kaikki
maadoitusohjeet pistoolin käyttöoppaasta
309291, 309292, 309294 ja noudata niitä.

6
�'����	
����	7�������!	
������������%	�	��
���	/��
�	12�

�
��&
���0�F��&	
�	�	�-��&�.
���	
��	
1<��������!���!	�	���������

���	����
��4��	��	�����������	���������	

�	
���������	��	&��������4��	��������� 


���������%	-@A�A>�	-@A�A��	-@A�AB�

��������	
�$	�	�������2��	��4��,����	

��,����	�	����6��	&
�����	()%

7��'��'��'&���
�����6*���&�������'��)'�3%
����������	�
��
����	��
������	���������

�	����$�������6	��
�����+�	"9:�:8�	"9:�:��

"9:�:;	�	��
�$��	�4�����	�	����%

E������	�������������3�����������
�
�2�
-������/02

.�,�������� �� � !�� �	�
������!�!
8��� ��!�
������������*;<�<:��*;<�<���*;<�<=1�����������
��������������������������
�
��	��
��
�����2

1. Liitä maadoitusjohdon pidike sähköiseen maahan.

���2���	����
�	�������	����������4�	��	�������
���������4�	���������%

6����'���	�����	�
����	���������%	�	�������
�����	���������%�

������������ ��������!���������������,�� �,�����2

2. Maadoita ruiskutettava kohde, nesteen syöttösäiliö 
ja kaikki muut ruiskutusalueen laitteet.

A����	�����
������	�������	��������	�	�����
������
������	����	����	
���$��	�	��
�����	�����
�������%

=��������	��
�"�������	�
�����	������!	���'�
�������	�	���	���
��������	
������#������%
�	����	�
������%	
�����

9�������!��������	������������ ����	�� ����������������
������,����������������������2

MAALI
/�,��
������

&�$�

3. Maadoita kaikki liuotinastiat. Käytä vain metalliastioita. Älä
laita astiaa sähköä johtamattomalle alustalle, kuten paperin
tai pahvin päälle.

A����	�
��
����	������	�	����
�����������%	7�,��
,���-	�����	���������6	������%	5��	�����	
�����-	������
��	��������6��	���������������	�����������*-�	���	������
���	������%

=��������	���	�������	�	
�����
�������	9����!�����
���!��	�������'�����	��������	��	
���������	�<	��
����
<������	��	�
���%���	�����	�����	���	����#�
���	��
����

�������	������	������������������2�>���!����������	����
�
������2�6�	�������,������������� ������������������ ��
����������������������2

HUUHTELU
�"����

�	������!�
)��� ��3����
�� ,*(��
/�%"�B/�"�
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Noudata kohtien 1–10 ohjeita ennen
ensimmäistä käyttökertaa ja vaihtaessasi
värejä, jottei neste pääse kuivumaan tai
sakkautumaan, sekä ennen järjestelmän
varastointia.

=������	������*��	8'89	������


�����
��4�	,����������	������	�����+��

�����	�����	��
�6���	��	��
����	
�$�	

�	���,�	�����	��4�����������	
�
���%

6
�	��
���	�����!��������	�
�	�����

�
�����	�	����<���%	���	�������%
��������	�	�����	��
�	<
�������

�������	���������	������%	>0>@�

�����
����������+�!����������,�4����������
����������������������4�����
�
�����	���
�+�������� �4��������+�!��:.:;�����������
���������2

1.
Poista paine (sivu 7).

3�������
��	&
�����	0)%

��
��!��	�������	/��
�	52�

9��������3�������-������502

2.
Irrota ilmasuutin ja puhdista se erikseen.

�������	�������$%	=����*-	��	����������%

�������	����"���	������'����	6�'������	

�#�	����!���

9���
�
��+���2�����!������������2

310692, 309291,. . . . . . . 
309292, 309294

3.
Laita imuputki liuotinaineastiaan.

A���*-	��$	

���	�	����
��������%

6��������	�
����	���������%	�	
�����
����!�

)��4��� �������	����������4�����2
HUUHTELU
DE?D�

1�A1�D�B5B

39;�7�GK	;LM
6N7OIC�9

EC6���



13309305

Huuhtelu / �
������5�����)����
�
%�1&����$+����

4.
Laita tyhjennysletku maadoitettuun jäteastiaan. Avaa
tyhjennys-/kiertoventtiili.

A���*-	��,	
�
����	�	���������	�������	��	������%
 ��+��	���+�	
�
����������������%

6��������	
�������	�
����	�	�����������	������!
�%	��<����	7��
����	������	������4�
���%4��
��������

��3������� ��������������4��������	�����������4�����2�
��3����A��	��������	�����������2

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6

5.
Avaa tyhjentävä ilmaventtiili.

 ��+��	���+�	�
����%

7��
����	����"���	������	��
���������#�	�����

>������������3�	��	�����������2

6.
Avaa pumpun ilmansäädintä, kunnes pumppu käynnistyy.

 �������	��4�����	��*������	�����	�,	��	���	��6�������%

7��
����	
�#��%��
	���'�	����<�	�	�����	�������

�������	����� �4�������������3�	���������+���������2

7.
Kun puhdasta liuotinta alkaa valua tyhjennysputkesta ilman
ilmaa, sulje tyhjennys-/kiertoventtiili. Pumppu pysähtyy
alipaineella.

#��	���
��	����
��������	����,�	
�$	���	������+�
���������		�����	�$,�	
�
����4��	�������	���+�

�
����������������%	�����	��������	
�$	���
��*�������%

��#�	��	
�������	�
����	����'��	'�����

�����
����!	���	����<��	���
����	������	
������4�
���%4���	6�	��������	������%	
�����	����������%�

���������	����3�	��������������3������� ������������
 �4����,��������3����A��	��������	�������������2�����
 ���������������
��!�����2

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6
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8.
Huuhtele letku ja pistooli.

 ��+,���	��,	�	��
�����%

6
������	"���#	�	���������

#���
�
�	���� ��!��������������2

310692, 309291,. . . . . . . 
309292, 309294

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6

9.
Poista imuputki liuottimesta. Jatka ruiskutusta, kunnes
kaikki liuotin on tullut pistoolista.

=�����	��$	

���	�	����
���������%	H������	�����
/
�������	�,	��	���+,������	����
���������	�	��
�����%

9��������	�
����	���������%	��	
�����
����%�
6
��������	
���������	�	��<	��
�	����	���!

�����
����!	��	����	�����	��	����������

)��4��� �������	���������������2��������	������ ��!����
 �4�������������������������	�������2

HUUHTELU
DE?D�

1�A1�D�B5B

39;�7�GK	;LM
6N7OIC�9

EC6���

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6

10.
Poista paine (sivu 7).

3�������
��	&
�����	0)%

��
��!��	�������	/��
�	52�

9��������3�������-������502

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6
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Esitäytä ruisku kohtien 1–10 ohjeiden
mukaisesti.

=������	������*��	8'89�	���	�����2��-

�����
������%

;�%	���������%	
���������%	���������

������%	>0>@�

�������������������������
����������:.:;
��������������������2

1.
Sulje ilmansäätimet ja tyhjentävä ilmaventtiili.

=�2���	���	��4������	��*������	�	�������	���+�	�
����%

=��
����	���	
�#��%��
�	����<�	�	����"���	������

��
���������#�	�����

#���3�	���������+�����3�������������������3�	��	������
������2

2.
Sulje nestesäädin, jos sellainen on.

�������	��4�����	��*������	�������	��*��	��
�$���	

�	
�
�����%

6
�	����'���	���
����	
�#��%��
	��������

%���������4�����������+�����������2

3.
Asenna ilmasuutin.

��2+,	�������$%

D���������	����"���	������'����

#�	�����,���������2

310692, 309291,. . . . . . . 
309292, 309294

4.
Laita imuputki nesteen syöttöastiaan.

A���*-	��$	

���	�	������%

6��������	�
����	���������%	�	������!�

)��4��� �������4�������������
�2

MAALI
@B�FB

�N����

9'E�
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5. Laita tyhjennysletku maadoitettuun jäteastiaan. 
Avaa tyhjennys-/kiertoventtiili.

A���*-	��,	
�
����	�	���������	�������	��	������%
 ��+��	���+�	
�
����������������%

6��������	
�������	�
����	�	�����������	������!
�%	��<����	7��
����	������	������4�
���%4��
��������

��3������� ��������������4��������	�����������4�����2�
��3����A��	��������	�����������2

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6

6.
Avaa tyhjentävä ilmaventtiili.

 ��+��	���+�	�
����%

7��
����	����"���	������	��
���������#�	�����

>������������3�	��	�����������2

7. Avaa pumpun ilmansäädintä, kunnes pumppu käynnistyy.

 �������	��4�����	��*������	�����	�,	��	���	��6�������%

7��
����	
�#��%��
	���'�	����<�	�	�����	�������

�������	��������������� �4�������������3�	�
�������+���������2

8. Kun nestettä alkaa valua tyhjennysputkesta ilman ilmaa,
sulje tyhjennys-/kiertoventtiili. Pumppu pysähtyy 
alipaineella.

#��	�����	���2���	���	���������	�	���	
�
������	
�������	���+�	
�
����������������%	�����	��������	

�$	���	��*�������%

��#�	��	
�������	�
����	����'��	������!	
���	����<��	���
����	������	������4�
���%4���	
6�	��������	������%	�����	����������%�

���4����3�	��������������3������� ������������
 �4����,��������3����A��	��������	�������������2�����
 ���������������
��!�����2

JÄTE
 3�B3C

7GH7;I

��C6
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Esitäyttö / 	�5&�)
����
9��
�/�/�����/�,(���

9.
Säädä nestepaineen säädintä, jos sellainen on.

=���4��	��4�����	��*������	�������	��*��	��
�$���	
�	
�
�����%

6
�	����'���	��
�#���
����	
�#��%��
	������%
��������

%���������4���� �������������+��������������2

10.
Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua 
metalliastiaa vasten ja paina liipaisinta, 
kunnes nestevirtaus on tasainen. Vapauta 
liipaisin. Laite on ruiskutusvalmis.

 �����	��
�����	�	��������	��������	������	
�	����
���	
�
��	�,	������	
�$	
��2�	
�����.	
������%	�������	
�
�%	1���$�	��
�	4�����	��	
�����
�������%

6�����	�
������	
���������!	�	�����������
�������'�����	�������	�	���������	��	��
���	
����	�����	�������	��	������	�����'�����
7��������	��
���	7��
�������	#�����	
�	
����������

�� ��!��������������4������� �����	��������!���
�
��	�
���4��������3������������������� ��!��������������2�����,�
 ������2�8�3��������������3�������2
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Ruiskutus / !���'�&
*�)
����
�������/����������� ��

1.
Säädä nesteen virtausta käyttämällä pumpun 
ilmansäädintä tai nesteen painesäädintä, jos 
sellainen on.

=���4��	�����2��	������	����	������	��4������	

��*������	���������	��	��4������	��*������	�������	

��*��	��
�$���	�	
�
�����%

7�
�#���
����	
��<�	��������	�����!��%	


�#��%��
	����<�	������	���	
�#��%��
	

������%	��������	�
�	�#�	����'���

%����������3�	���������+�����	�������4���� �����
�������+������
����������� �������������2

2.
Säädä nestepaine niin, että virtaus
pistoolista kulkee 152–203 mm suoraan
ennen putoamista.

=���4��	���,�	��*������	�������	��	���

���
��	
�����.	���2	���2�	8(/�9	��

&I'GJ)	�����	��2�������	������$����%

7�
�#���
����	�������	�������

�����	��
�����	'����	��
�%


�����%���!	��
�	��	�������

��	
�����%���	Q P	������

�� ��!��������������4������4�����
+�!��G$F����������������������!���4�$
���������4���� ����!�������������2

152–203 mm
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Ruiskutus / !���'�&
*�)
����
�������/����������� ��

3.
Säädä pistoolin ilmansäädintä, kunnes
hajotus on sopiva.

A
���	��4�����	��*������	��
�����	����

��	��
��-	������2���	����������


��������	������%

7�
�#���
����	
�#��%��
	����<�
���������	�%	��������%

��������������#�	
��������%�

�� ��!����������������
�
�3�	�
�������+����������������2

4.
Testaa ruiskutuskuvio. Lue nesteen
valmistajan suositukset. Säädä
tarpeen mukaan.

=���+��	�����
������	��+�%

��������	
�$	�	�����������

���������	������%	=������>

�����$���	������	
�����.%

6
���
!��	8�
��	��
���	6
�'����


�������4��	��#��������%

��������	C��������
����<�����	
�#���
�����

�������������� �������������2
H����!�������	�������������
�
�2
D������������������2
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Pysäytys / �'�G���)
����
 �	�/
1&�������� ��

Noudata alla olevien kohtien 1–2 ohjeita työvuoron
päätyttyä ja ennen ruiskun tarkastamista, säätämistä,
puhdistamista tai korjaamista.

=������	������*��	8'�	���	������	������	�	���,�

�����	���������	��4������	���
��������	��	�������

�����
�������%

C	���4�	
���'��	�����	�	��
�	'������	�
���
���
���	
�������	���
������%	���������	

������%	> ��

%�������������
����	��������������������������������
����������	��������������4����������������+�!��:.�
��������������������2

1.
Huuhtele (sivu 12).

 ��+,������	&
�����	8�)%

6
������	/��
�	>�2�

�����������-������:�02
HUUHTELU

DE?D�	1�A1�D�B5B

39;�7�GK	;LM	6N7OIC�9

EC6���

2.
Poista paine (sivu 7).

3�������
��	&
�����	0)%

��
��!��	�������	/��
�	52�

9��������3�������-������502
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Kunnossapito / #�)���*������
 7��62�1�/�����&��+�

Päivittäin / ��(�
�))
����"2��/�1/
���'�
���

1.
Huuhtele (sivu 12).

 ��+,������	&
�����	8�)%

6
������	/��
�	>�2�

�����������-������:�02
HUUHTELU

DE?D�	1�A1�D�B5B

39;�7�GK	;LM	6N7OIC�9

EC6���

2.
Puhdista ilma- ja nestesuutin.

=����*-	�������$	�	��
�$%

6�'������	������'���	�	
���������!�

9���
��	�������
!
�
�����������2

310692, 309291,. . . . . . . 
309292, 309294

3.
Puhdista imuputki ja sisääntulosiivilä päivittäin sopivalla
liuottimella.

=����*-	�����������	����
�����������	��$	

���	����


����	�������%

9����!��%	�����������	
�����
����!�	��'������

�
����	���������%	�	8��!�
	��	�<���

)��4��� ����	������4������!�����
��
�� ������	�����
�����$
��������������2

4.
Puhdista ruiskun ulkopinta päivittäin pehmeällä kankaalla
ja sopivalla liuottimella.

=����*-	����$�����	��$*-	�����
�������	����	������

��$�����	
������	����	�����������4�	����
���������%

6�'������	���"���	����
<����!	
���������%�

�����!��%	�%	&��#�	�%#���	����!	�	�����������

�����
����!�

E
�
4��� ��� ���	��
��
�����	�����
�����������������
��������������4��������������2
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Kunnossapito / #�)���*������
 7��62�1�/�����&��+�

Päivittäin / ��(�
�))
����"2��/�1/
���'�
���

5.
Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Kiristä kaikki
nesteliitännät ennen jokaista käyttökertaa.

1��������	����������	�$,��	���	����	��2�������%

3���$���	��2�������	���������+�	�	������	�����	��,���

,�����%

.�������	�
���
%���	"���#��	�
�����	��������%�
6�
�	�����	����'�����	���
������%

���%#������	��������%	�����	��������

#���
������� ��
�����	�� �,����������3�������������������2
#����
����������+�!���������4���� �,�������������������2

Viikoittain / ����'(�
�H���"2�/�����/
���2�* ��+�

6.
Puhdista lisävarusteena saatava pääilmajohdon ilmansuo-
datin.

=����*-	���������	K����	���������	&���	��
�	��
��������

����	�	��
�����)	�	42+����	�����	
��$,���4�	���������%

6�'������	����"���	8��!�
	�%	���������!��#�

���
������%	/��	�
���#����%2	�	#������	�����
���'�	����<��

����3�	�� ��
�
�����������
���3�	�������������-�������
������������0�����������2
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Vianetsintä / ,��*
G�'*�)
�����9��6*��
��	�/�/���/�����1/
�	�'�����+?������! !

Vapauta paine ennen huoltoa (sivu 7). 6�
�	�������������	��
��!��	�������
/��
�	52�

�����	����
���������	��	�������	��

�������,	�������	��������
�$	&
�����	0)%

9�������������+�!�� ����!����3���������
-������502

ONGELMA / 	,��4�0��
�"�����(� ��3���.����

SYY / 	,� �� !����
���G���������.��.�&�����

RATKAISU / ,���";��!"����
,"� ��������"������0#5C�

Pumppu ei toimi, tai se pysähtyy.
�����	���	������	��	���������	
�$%

�����	��	
�������	���
��������������%�

���������4������	�����
�
���2

Ilmajohdon venttiili kiinni.
������$��	���+�	
��$,���4�	���������%

=��
��	������	��	�����	���'�
����<��

#�	�� ��
�
�	����������2

Avaa venttiili.
 ��+��	���+�%

7��
����	�������

%���������2

Ilmansyöttö on riittämätön tai ilmajohto
on tukkeutunut tai ahtautunut.
5����
��������	��*������	
��$,���4�
���������	��	���������4���������
�����+�	���������%

��
������
��%	���'�	����<�	���
���������#
���'�����	�����

�����	�����#�	����<��

E��������3�	������������	����������A���
3�	�� ��
�
2

Lisää ilmanpainetta. Älä ylitä suurinta
ilman tulopainetta.
���$�
�	��*������	���������%	5��
�����������	���
������4�	��*������
�������4�%

D����'!��	���'�	����<��	
��	�
���"����	��������!���
���������	�������	����<�	
��	�<���

#�	���������������������2�������
��3�	�
����4� ����!�����4�����2

Avaa tai puhdista ilmajohto.
 ��+��	�����+�	����������	��	�����*-
4�%

7��
����	���	��'������	�����
���'�	����<��

#�	�� ��
�
�
������	��������������2

Puhdista ilmajohto.
=����*-	K����	���������%

6�'������	����"���	8��!�
�

#�	�����������������������2

Ilmajohto tai ruiskutuspistooli
tukkeutunut.
�������	�����+�	������	��	��
�����%

=�����%	����%	���'�	�������	
���	�������� 
���������!�

����������4����3�����	������������
�� ��!���2

Puhdista, huolla. Älä päästä nestettä
kerääntymään pumppuun tai johtoihin.
=����*-	�	������	������*����

����
����%	5��	�����	����
����-
������	�	������	�	���������6%

6�'�������	���������
�������������	��	������%���
������!	�	������	�	�	����%<�

������������ ���������2������	�
 ��
���������4������ ���������������
	�������2
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Vianetsintä / ,��*
G�'*�)
�����9��6*���
��	�/�/���/�����1/
�	�'�����+?������! !

ONGELMA / 	,��4�0��
�"�����(� ��3���.����

SYY / 	,� �� !����
���G���������.��.�&�����

RATKAISU / ,���";��!"����
,"� ��������"������0#5C�

Pumppu ei toimi, tai se pysähtyy.
�����	���	������	��	���������	
�$%

�����	��	
�������	���
��������������%�

���������4������	�����
�
���2

Pumpun ilmaventtiili juuttunut tai
vaurioitunut.
�������	��	
��������	���+�

��$,���4�	���������	�����%

=����������	���	���
�������
����"���	������	�������

>���4��4�	����3�������3�	��	����2

Huolla pumppu. Käytä suodatettua
ilmaa.
������	����$	���
�������%	A,��
K���������4�	
��$,���4�	���������%

C��������	������������	�������
9����!�����	8��!�
�������	����<�

�������� ������������2�@����������4
3�	���
������2

Kalvo vaurioitunut.
���������	��������%

6�
����	��8
�#���

B������4���������2

Huolla pumppu.
������	����$	���
�������%

C��������	������������	�������

�������� ������������2

Pumppu käy jähmeästi.
�����	������	������%

�����	�������	
��������

�������	�4�����4����2

Akselin O-renkaat kuluneet tai
vaurioituneet.
�,���	��	���
������	����*������

���
������������	&�/���4)%

9���"�����	���	���
�������
����������!���	���!4�	����
�
�������

�4����4�	����3��������������3����
!��������2

Huolla pumppu.
������	����$	���
�������%

C��������	������������	�������

�������� ������������2

Pumppu käy epätasaisesti.
�����	������	���������2���%

�����	
�������	<����'���

������������������4����2

Imujohto tai tulosiivilä tukkeutunut.
�������	���	

���	��	
����	�������%

=�����%	����%	���������%	���
8��!�
	��	�<���

�������4����4�3�����	��������4������!�2

Selvitä.
=����*-	��	��������%

6�'�������

����������2

Vastaventtiilit takertelevat tai vuotavat.
1�������	��	�������������	������
�������%

=����"��	���	�������	��
�����
��������

E��4���	�����������������	������2

Huolla pumppu.
������	����$	���
�������%

C��������	������������	�������

�������� ������������2

Pumppu käy liian hitaasti.
�����	������	����	
�����%

�����	
�������	���"���	����
��

������4����3���������4����2

Neste on loppunut.
=���������	��������	
��$,���4�
���������%

6����%	������!	���'�	��������

���4��������������������42

Lisää nestettä ja esitäytä ruisku.
5���2���	��������	�	�����*-
�����
������%

=��������	������!	���'�	�������
�	����'����	��	�	
���������!�

�������������������	������������
�
�2
Pumppu käy, vaikka ilmantarvetta ei ole,
tai se ei pidä painetta pysähtyneenä.

�����	4�*���	��	���	������	��*������%

�����	�����'����%	���	��	�
���
������%	��	<������<	���
���<�

������+������������4�����	�����+�������
 ����!���
������ �4��������2

Vastaventtiilit tai O-renkaat kuluneet.

�,���	������	�������	��	����*������

���
������������	&�/���4)%

9���"�����	��
�����	�������	���
����������!���	���!4��

�4����4�����	�������	����3�����!�������2

Huolla pumppu.

������	����$	���
�������%

C��������	������������	�������

�������� ������������2

Kuultavissa oleva ilmavuoto.

12�
�����	���
�������*��	��
�������

��$,���4�	���������%

=���	���'��	����<��

B
�
�� �����3�	�����������2

Ilmaventtiilin kuppi tai levy kulunut.

�,���	������6	��	�2����	�����
���������%

9���"����%	'�"��	���	��������
��������

�4����4�3�	��	��������,��	������	3���2

Huolla pumppu.

������	����$	���
�������%

C��������	������������	�������

�������� ������������2
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Vianetsintä / ,��*
G�'*�)
�����9��6*���
��	�/�/���/�����1/
�	�'�����+?������! !

ONGELMA / 	,��4�0��
�"�����(� ��3���.����

SYY / 	,� �� !����
���G���������.��.�&�����

RATKAISU / ,���";��!"����
,"� ��������"������0#5C�

Nesteessä on ilmakuplia.

F������	���������	�	������%

6���
!��	����<�	�	��������

���4������3�	���� ��!������2

Imujohto löysällä.

���������	���	

���%

7����������	���������	�����
���������%�

D�	4������4�3����

Kiristä. Käytä liitoksiin sopivaa
nestemäistä kierrelukitetta tai PTFE-
teippiä.

3���$-%	��
��
�	����������	*�����

������������	��	4����+�	��	��*�$
�L@?	��	��2��������6%

=��%�����	9����!�����	#�
�����	�%

��!���	�����������	�	������!��
���	��8�������	������

>����2�9�,�����������
��
����4�����������
	������@)� ������
������2

Kalvo vaurioitunut.

���������	��������%

6�
����	��8
�#���

B������4���������2

Huolla pumppu.
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Huono pintakäsittely tai epäsäännöllinen
ruiskutuskuvio.
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Pistoolin nesteen- tai ilmanpaine väärä.
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Katso pistoolin käyttöoppaasta; lue
nesteen valmistajan suositukset. Käytä
nesteen säädintä.

�����	��
������	��
�����M	����������
���������	���������	������%	A,��
��4�����	��*������	������%

���	
���������	��	&��������4��
���������R	�������!���!	�

�������4�%��	��#��������%
��������	9����!�����	
�#��%��

��������

�� ��!��������,���� ����J����4���
�����!���������	�������������
�
�2�#�	�
�������+����
������2

Neste on liian paksua tai liian ohutta.
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Ohenna tai paksunna nestettä; Lue
valmistajan suositukset. Säädä tarpeen
mukaan.
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Likainen, kulunut tai vaurioitunut
ruiskutuspistooli.
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Huolla pistooli.
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Neste sakkautuu.
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Tilaa sekoitinsarja, osanro 245081.
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Nesteen suurin käyttöpaine
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0,7 MPa (7 bar)
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Ilman suurin sisääntulopaine
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0,7 MPa (7 bar)
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Käyttölämpötila
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10–80 � C

Ääniteho* paineella 0,48 MPa (4,8 bar) 115 iskua/minuutissa
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Ääniteho paineella 0,48 MPa (4,8 bar) 115 iskua/minuutissa
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* Ääniteho on mitattu ISO-standardin 9216 mukaan.
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Gracon normaali takuu
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Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from de-
fects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or
limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the
equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained
in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by
faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or sub-
stitution of non–Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of
Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture,
installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for
verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The
equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect
in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and
transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other
remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any
other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the
date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD
BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, ho-
se, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making
any claim for breach of these warranties.
 
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment
hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract,
breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings
entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English.
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Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja.
Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
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USA:n myyntipisteet: Minneapolis
Ulkomaiset toimistot: Belgia; Kiina; Japani; Korea
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GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
 Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
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