
Çalýþma - Onarým 

RS™ Tabanca 
Kesici Tertibatlarý 332879D

TR

RS Tabancalarýyla kullanýlýr. 

Sadece profesyonel kullaným içindir.

Önemli Güvenlik Talimatlarý
Bu kýlavuzdaki ve RS Tabancasý ve Kesici, 
Çalýþtýrma-Onarým Kýlavuzundaki tüm uyarýlarý 
okuyun. Bu talimatlarý saklayýn.
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Ýlgili Kýlavuzlar
Aþaðýdaki, bileþen kýlavuzlarýnýn Türkçe bir listesidir. 
Bu kýlavuzlar ve her türlü çevrilen baskýlarý, 
www.graco.com adresinde bulabilirsiniz. 

Parça Taným

3A0232 RS Tabanca ve Kesici, Çalýþtýrma-Onarým

3A1226 Üniversal Adaptör Kiti 257754 Talimatlarý

3A2054 Indy veya Formula Adaptör Kiti 125797 Talimatlarý

3A2079 LPA2 Adaptör Kiti 125843 Talimatlarý
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Bileþen Tanýmlamasý

Kesici, 24E512, Harici Miks Tabanca, C Serisi ve Öncesi
Kesici, 24P681, Dahili Miks Tabanca, A Serisi

 ÞEK. 1

Anahtar:
AA Býçak Kartuþu
AB Kesici Baþlýk Tertibatý Kapaðý
AC Örs
AD Örs Kapaðý
AE Cam Besleme
AF Býçak Gerilimi Ayarlama 

Topuzu için Örs
AG Býçak Gerilimi Kilidi için Örs

AH Hava Motoru
AJ Kasnak Tekeri
AK Motor Kilit düðmesi
AL Kapak (gösterilmemiþ)
AM Kanal (gösterilmemiþ)
AN Kasnak Kilidi Alt Vida

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AJ

ti21012a
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Kesici, 24E512, Harici Miks Tabanca, D Serisi
Kesici, 24P681, Dahili Miks Tabanca, B Serisi

 ÞEK. 2

Anahtar:
AA Kesici Baþlýðý
AB Kesici Baþlýk Kelepçe Vidasý
AC Örs
AD Örs Kapaðý
AE Cam Besleme
AF Býçak Gerilimi Ayarlama 

Topuzu için Örs
AG Býçak Gerilimi Kilidi için Örs
AH Hava Motoru

AJ Kasnak Tekeri
AK Motor Kilit düðmesi
AL Kapak (gösterilmemiþ)
AM Kanal (gösterilmemiþ)
AN Kasnak Kilidi Alt Vida
AP Hava Motoru Kilitleme Vidasý

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AJ

AK

AP

AN
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Ayar
1. Tetik kilidini kapatýn.

2. Kesiciyi takýn:

a. Gerekirse, pivotu (541) ayarlamak için ayarlý 
bir anahtar kullanýn, böylelikle tabancanýn ön 
ucuna ve tabancanýn ön ucundaki açýk uç 
noktalarýna paralel olur. Bkz. ÞEK. 3.

b. Vidalarý sökün (630). Bkz. ÞEK. 3.

c. Kesiciyi, cam besleme delikleri üst kýsýmda 
olacak þekilde pivota takýn. 

NOT: Halka contanýn (542) kesici tertibatýna doðru 
þekilde yerleþtirildiðinden emin olun. Aþýrý hava sýzýntýsý 
olmadýðýný doðrulayýn, çünkü bu durum hava motorunun 
performansýný büyük ölçüde azaltýr. Bkz. ÞEK. 3.

d. Kesiciyi yerine kilitlemek için vidalarý (630) sýkýn.

e. Kesici daðýtma açýsýný ve kanal açýsýný istenen 
þekilde ayarlayýn.

3. Cam tellerini beslemeye yerleþtirin.

4. Örsü býçak gerilimine göre ayarlayýn.

a. Kilidi (AG) serbest býrakýn. Bkz., sayfa ÞEK. 14. 

b. Gerilim tokmaðýný (AF) istenen þekilde 
ayarlayýn.

c. Kilidi (AG) sýkýn.

d. Kasnak kilidi alt vidasýný çýkartýn (AN).

e. Kasnak tekerleðini (AJ) örse (AC) deðene kadar 
ayarlayýn.

f. Kasnak kilitleme vidasýný (AN) sýkýn.

g. Cam þeritlerin doðru þekilde kesildiðini 
doðrulamak için test püskürtme iþlemi yapýn.

h. Gerektiði þekilde gerilimi ayarlayýn.

 ÞEK. 3

541
542

630

ti21008a



Çalýþtýrma

332879D 7

Çalýþtýrma

Kesici Tertibatý

Bir kesiciye sahip olan RS tabancalar iki model 
çalýþmaya sahiptir. Tetik yarým çekildiðinde, malzeme 
püskürtülür, fakat kesici etkin deðildir. Tetik tamamen 
çekildiðinde, kesicideki hava motoru çalýþýr ve cam 
daðýlmaya baþlar.

Prematüre Býçak veya Örs 
Hasarý 

Erken örs veya býçak aþýnmasýnýn en sýk görülen 
nedenleri örs ve býçaklar arasýnda aþýrý gerilim, aþýrý 
kesici hýzý ve kasnak tekerleði ve örs arasýnda aþýrý 
gerilimdir. 8.sayfadaki Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine 
göre Ayarlayýn prosedürüne bakýn.

Ayný cam çýkýþýný saðlamaya devam ederken kesici hýzýný 
düþürmek için, aþaðýdaki prosedürü uygulayýn:

1. Mevcut kesici çýkýþý için bir taban noktasý oluþturmak 
için bir torba kontrolü yapýn.

a. Bir torbayý tartýn.

b. Çýkýþa baðlý olarak 15 veya 30 saniye süresince 
camý torbaya daðýtýn.

c. Cam çýkýþýný belirlemek için torbayý tartýn. 
Bu sizin cam lifi çýkýþ taban noktanýzdýr.

2. Kesici giriþine bir baþka cam fitil þeridi ekleyin.

3. Tetik kilidini kapatýn. 

4. Tetik kilidi kapalýyken, hýzý düþürmek için kesici 
motorunu (AH) saat yönünde döndürün. Bkz. 
ÞEK. 4. Gerekirse, hýzý arttýrmak için saat yönünün 
aksi yönde döndürün.

5. Yeni cam çýkýþýný belirlemek için baþka bir torba 
kontrolü yapýn.

a. Bir torbayý tartýn.

b. Adým 1b'dekiyle ayný süre için camý torbaya 
daðýtýn.

c. Cam çýkýþýný belirlemek için torbayý tartýn.

6. Eðer aðýrlýk, taban noktasý torba aðýrlýðý ile 
eþleþmezse, kesici hýzýný ayarlayýn ve baþka bir 
torba kontrolü yapýn. Yeni torba aðýrlýðý taban 
noktasý torba aðýrlýðýyla eþleþene kadar tekrar edin.

Örs ve Býçak Deðiþtirme
Sayfa 11 ve 12'deki Örsü Deðiþtirin ve Býçaklarý 
Deðiþtirin prosedürlerine bakýn.

 ÞEK. 4

UYARI

Örs ve býçak arasýndaki fazla gerilim, örsün ve 
býçaðýn daha çabuk aþýnmasýna neden olur. Erken 
aþýnmayý önlemek ve örs ve býçak ömrünü en üst 
düzeye çýkarmak için camý kesmek için gerekli 
olan minimum gerilimi kullanýn ve þeritler doðru 
kesilmediðinde gerilimde ufak yükseltmeler yapýn. 
Bkz. Sayfa Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre 
Ayarlayýn, sayfa 8.

AH

AG

AF AJ

AC

Cilde nüfuz etmesini engellemek için, kesici motorunu 
ayarlamadan önce tetik kilidini kapatýn.
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Kesici Hýzýný Ayarlayýn
Bir malzemeyi ve cam karýþýmýný daðýtýrken, kesicinin 
döndüðü hýz camýn daðýtýlan malzemeye oranýnýn 
doðru olduðundan emin olmak için ayarlanabilir. 

NOT: Kesici hýzý azaltýlarak ve ilave bir cam fitili þeridi 
ekleyerek erken örs ve býçak aþýnmalarýný önlemek 
mümkün olabilir. Bkz., Prematüre Býçak veya Örs 
Hasarý sayfa 7.

1. Az mý ya da çok mu camýn gerektiðini belirleyin.

a. Torbayý kesici kanalýnýn üzerine yerleþtirin. 

b. Torbayý tabanca sývý çýkýþýnýn üzerine yerleþtirin. 
Doðru olmayan daðýtým ölçümlerine neden 
olabilecek torba delinmesini önlemek için 
torbayý daðýtma çýkýþýndan uzak tutun.

c. 15 ila 30 saniye sürelerle daðýtým yapýn.

d. Her iki torbayý da ölçün ve oraný hesaplayýn. 

e. Az mý ya da çok mu camýn gerektiðini belirleyin. 
Oran gereklilikleri için malzeme üreticisinin 
tavsiyelerine baþvurun.

f. Eðer oran tamamsa, hiçbir ayarlama gerekmez. 
Aksi halde, ayarlama prosedürüne devam edin.

2. Tetik kilidini kapatýn. 

3. Tetik kilidi kapalýyken, hýzý düþürmek için kesici 
motorunu (AH) saat yönünde, hýzý arttýrmak için saat 
yönünün tersi yönde döndürün. Bkz. ÞEK. 4.

4. Oraný test etmek ve gerekliyse ayarlarý tekrar etmek 
için adým 1'e gidin.

5. Çalýþma sýrasýnda hýz deðiþikliklerini önlemek için 
hava motorunu sýkýn.

Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine 
göre Ayarlayýn 

Cam þeritleri kesmek için, býçak kartuþu örse doðru 
baský yapar. þeritlerin doðru þekilde kesilmediði 
gözlenirse, bir ayarlamaya gerek olabilir.

Gerilimi ayarlamak için:

1. Tetik kilidini kapatýn.

2. Gerilim kilidini (AG) tabancanýn ön kýsmýna doðru 
bastýrarak açýn.

3. Kesici üzerindeki gerilim tokmaðýný (AF): gerilimi 
arttýrmak için saat yönünün tersi yönünde, gerilimi 
düþürmek için saat yönünde döndürün. Bkz. ÞEK. 4.

4. Gerilim kilidini kapatýn.

Bu prosedürü uygulamanýn ardýndan hala aþýrý örs veya 
býçak kartuþu aþýnmasý mevcutsa, bkz., Prematüre 
Býçak veya Örs Hasarý sayfa 7.

Cilde nüfuz etmesini engellemek için, kesici motorunu 
ayarlamadan önce tetik kilidini kapatýn.

UYARI

Fazla gerilim örsün ve býçak kartuþlarýnýn daha 
çabuk aþýnmasýna neden olur. Erken aþýnmayý 
önlemek ve örs ve býçak ömrünü en üst düzeye 
çýkarmak için camý kesmek için gerekli olan 
minimum gerilimi kullanýn ve þeritler doðru 
kesilmediðinde gerilimde ufak yükseltmeler yapýn. 
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Örsü Kasnak Gerilimine göre 
Ayarlayýn
Örsü (AC) kasnak (AJ) gerilimine göre ayarlamak için, 
kasnaðýn konumu ayarlanabilir. Bkz., ÞEK. 4 sayfa 7.

1. RS Tabanca ve Kesici Çalýþtýrma-Onarým 
kýlavuzunda bulunan Basýnç Azaltma 
Prosedürünü izleyin. 

2. Tetik kilidini kapatýn.

3. Kapaðý çýkartýn (627). Bkz. sayfa 20.

4. Kasnak kapak vidasýný (617) 3/16 inç'lik altýgen 
anahtar kullanarak gevþetin.

5. Kasnaðý istenen konuma kaydýrýn.

6. Kasnaðý yerine kilitlemek için kasnak kapak vidasýný 
sýkýn.

Fan Havasýný Ayarlayýn
NOT: Fan hava ayarý yalnýzca ÞEK. 1 sayfa 4'te 
gösterilen kesicilerde geçerlidir.

Kesici, örsün serin kalmasýný saðlamaya ve kapaðýn 
içinin kalýntýlardan arýnýk olarak kalmasýna yardýmcý 
olacak fan havasýna sahiptir. Fan havasý, kesicinin 
performansýný en üst düzeye çýkarmak için fabrikada 
ayarlanmýþtýr, yine de ayarlama yapýlabilir. 

Kesici tertibatýndaki kapaðýn içine daha fazla hava 
girmesini saðlamak adýna ayarlama vidasýný (635) saat 
yönünün tersi yönde döndürmek için 3/32'lik bir altýgen 
allen anahtarý kullanýn. Bu durum hava motoru 
performansýný etkiler, çünkü daha az havanýn hava 
motoruna girmesi kesici hýzýnýn azalmasýna neden olur. 

Kesici Hava Basýncýný Ayarlama
Giriþ hava basýncýný aþaðýdaki tabloya göre ayarlayýn.

635

þerit sayýsý US Metric

Bir þerit 50-75 psi 3,4-5 bar, 0,3-0,5 Mpa
Ýki þerit 80-125 psi 5,5-8,6 bar, 0,6-0,9 Mpa
Üç þerit 80-125 psi 5,5-8,6 bar, 0,6-0,9 Mpa
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Bakým

Gerekli Aletler 

Tabancanýn düzenli bakýmýný gerçekleþtirmek için þu 
aletlere gerek duyulur.

• 7/16 inç'lik anahtar
• 1/2 inç'lik anahtar 
• 9/16 inç'lik anahtar
• 5/8 inç'lik anahtar
• 11/16 inç'lik anahtar
• 3/4 inç'lik anahtar
• 13/16 inç'lik anahtar
• 5/64 inç'lik allen anahtar
• 3/32 inç'lik allen anahtar (verilen)
• 9/64 inç'lik allen anahtar (verilen)
• 3/16 inç'lik allen anahtar (kesici tertibatý ile verilen)
• 1/2 inç'lik derin kuyu soketi
• 9/32 inç'lik soket
• 7/32 inç'lik derin kuyu soketi
• 5/16 inç'lik sürücü (verilen)

Hava Motorunu Yaðlama
1. RS Tabanca ve Kesici Çalýþtýrma-Onarým 

kýlavuzunda bulunan Basýnç Azaltma 
Prosedürünü izleyin. 

2. Tetik kilidini kapatýn.

Hava baðlantýlý kesiciler:

3. Hava hattýný çýkarýn ve Graco parça numarasý 
202659 hava motor yaðýndan 3-4 damla hava 
baðlantý noktasýna damlatýn.

Hava baðlantýsý olmayan kesiciler:

3. Yað seviyesi iþareti kesicinin arka plakasýndaki 
çizgi ile hizalanana kadar hýz kontrol düðmesini 
döndürün.

4. Hava motorundaki yað deliðine 3 ila 4 damla hava 
motoru yaðý, (Graco parça 202659) ekleyin. 

Görev Program

Hava Motoruna Yað 
Ekleyin, sayfa 10

Her 8 saatlik kullaným için 
3 ila 4 damla

Örsü Deðiþtirin, sayfa 11 Yüzey fazlasýyla köreldiyse 
veya kesmiyorsa

Kesici Baþlýðý 
Deðiþtirme, sayfa 12

Cam fitili artýk düzgün 
þekilde kesmiyorsa (ilk 
olarak gerilimin doðru olup 
olmadýðýný kontrol edin)

ti21005b

ti21010a

ti21001a
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Örsü Deðiþtirin 

Parça referanslarý için, bu sayfadaki ÞEK. 5'e ve 
sayfa 20'deki kesici parçalarý þekline bakýn.

1. RS Tabanca ve Kesici Çalýþtýrma-Onarým 
kýlavuzunda bulunan Basýnç Azaltma 
Prosedürünü izleyin. 

2. Tetik kilidini kapatýn.

3. Tokmaðý (628) gevþetin ve ardýndan kapaðý (627) 
çýkarýn. Bkz. sayfa 20.  

4. Örsün dönmesini engellemek için elinizi kullanýn, 
ardýndan örs kapaðýný (AD) ittirin ve çýkarmak için 
saat yönünün tersi yönde 90 derece döndürün.

5. Örsü býçak gerilimi kilitleme koluna gevþetin (AG).

6. Örs ve býçak kartuþu arasýndaki gerilimi boþaltmak 
adýna býçak kartuþu gerilim ayar tokmaðý (AF) için 
örsü kullanýn.

7. Örsü (AC) çýkarýn.

8. Yeni örsü rondelaya takýn.

9. Örs kapaðýný takýn.

10. Kapaðý ve tokmaðý takýn.

11. Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8.

 ÞEK. 5

Býçaklar keskindir. Kesici kapaðý çýkarýldýðýnda 
kesikleri önlemek için her zaman koruyucu eldivenler 
takýn.

AK
AH

AG

AF AE AJ

AB

AA

ADAC

AP

AN

UYARI

Örs ve býçak arasýndaki fazla gerilim, örsün ve 
býçaðýn daha çabuk aþýnmasýna neden olur. Erken 
aþýnmayý önlemek ve örs ve býçak ömrünü en üst 
düzeye çýkarmak için camý kesmek için gerekli 
olan minimum gerilimi kullanýn ve þeritler doðru 
kesilmediðinde gerilimde ufak yükseltmeler yapýn. 
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Býçaklarý Deðiþtirin

Eðer cam doðru þekilde kesilmiyorsa, býçaklarý 
deðiþtirmeden önce gerilimin doðruluðunu onaylayýn.

1. RS Tabanca ve Kesici Çalýþtýrma-Onarým 
kýlavuzunda bulunan Basýnç Azaltma 
Prosedürünü izleyin.

2. Tetik kilidini kapatýn.

3. Kapaðý çýkartýn (627). Bkz. sayfa 20.

4. Kesici baþlýðýn (AA) dönmesini önlemek için kilit 
düðmesine (AK) basýlý tutun.

5. Kesici kelepçe vidasýný gevþetin ve kesici baþlýk 
kelepçesini çýkartýn.

6. Býçaklarý deðiþtirin.

NOT: Býçaklarýn tümünün kesici baþlýk tabanýnýn açýlý 
yüzüne yerleþtiðinden emin olun.

7. Kesici baþlýk kelepçesini býçaklarla deðiþtirin.

8. Kesici kelepçe vidasýný sýkýn.

9. Kapaðý ve tokmaðý takýn.

10. Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8.

Býçaklar keskindir. Kesici kapaðý çýkarýldýðýnda 
kesikleri önlemek için her zaman koruyucu eldivenler 
takýn.

UYARI

Örs ve býçak arasýndaki fazla gerilim, örsün ve 
býçaðýn daha çabuk aþýnmasýna neden olur. Erken 
aþýnmayý önlemek ve örs ve býçak ömrünü en üst 
düzeye çýkarmak için camý kesmek için gerekli 
olan minimum gerilimi kullanýn ve þeritler doðru 
kesilmediðinde gerilimde ufak yükseltmeler yapýn. 

 ÞEK. 6

 ÞEK. 7

UYARI
Býçaðýn yanlýþ takýlmýþ olmasý nedeniyle kesici kaf-
asý, örs çeyrek dönüþ kilidi yüzeyinden daha 
yukarýda olabilir ve býçakta hasara neden olabilir. 
Býçaklarý Deðiþtirin ve tüm býçaklarýn doðru 
takýldýðýný doðrulayýn.
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Doðrayýcý Oluðu Kaplamasýný 
Deðiþtirin

1. RS Tabanca ve Kesici Çalýþtýrma-Onarým 
kýlavuzunda bulunan Basýnç Azaltma 
Prosedürünü izleyin. 

2. Tetik kilidini kapatýn.

3. Kapaðý sökün.

4. Kesici kapak plakasýný çýkartýn.

5. Oluk kaplamasýný deðiþtirin.

6. Takma sökme iþleminin tam tersidir.

Susturucu Filtrelerini (24H280 
Seti) deðiþtirin
1. RS Tabanca Kesici, Kullaným-Onarým kýlavuzundaki 

Basýnç Boþaltma Prosedürünü izleyin.

2. Tetik kilidini kilitleyin.

3. Hava motorundaki susturucu kapaðýný tutan dört 
vidayý çýkarýn.

4. Eski susturucularý atýn ve yenilerini takýn.

5. Susturucu kapaðýný takýp dört vidayý yerlerine vida-
layýn.

 ÞEK. 8

ti21013a

 ÞEK. 9
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Sorun Giderme
Sorun Neden Çözüm

Erken örs veya býçak 
aþýnmasý

Örs ve kesici baþlýðý arasýnda aþýrý gerilim Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8

Kesici hýzý gerekenden fazla Prematüre Býçak veya Örs Hasarý, sayfa 7

Cam lifleri Kesicide 
bükülüyor

Cam lifi yolunda engel var Cam lifi yolunun engellerden arýndýrýldýðýndan emin 
olun

Dahili bileþenlerde aþýrý püskürtme 
maddesi/yapýþtýrýcý birikmiþ

Bileþenleri temizleyin ve kapaðý yeniden takýn 

Cam lifi üzerinde reçine var Gerektiði þekilde temizleyin, cam lifini reçineden 
ve aþýrý püskürtme maddesinden uzak tutun

Kasnak tekeri gerilimine göre yanlýþ örs Örsü Kasnak Gerilimine göre Ayarlayýn, sayfa 9

Kesici býçak tertibatý gerilimine göre yanlýþ 
örs

Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8

Kesici býçak tertibatý aþýnmýþ Deðiþtirin

Örs aþýnmýþ Deðiþtirin

Tabanca 
tetiklendiðinde, kesici 
aktif hale gelmiyor

Tabancaya giden hava kaynaðý kapalý Hava kaynaðýný açýn

Hýz kontrolü kapalý konumda Kesici Hýzýný Ayarlayýn, sayfa 8

Hýzlý serbest býrakma pimi týkalý Kontrol edin, temizleyin ve yaðlayýn, gerekirse 
deðiþtirin

Kasnak tekeri gerilimine göre yanlýþ örs Örsü Kasnak Gerilimine göre Ayarlayýn, sayfa 9

Kesici býçak tertibatý gerilimine göre 
yanlýþ örs

Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8

Kesici hava valfi týkanmýþ Kontrol edin ve gerekirse deðiþtirin

Hava motoru "kilitli" Hava motoruna yað ekleyin, sayfa 10

Serbest dönüp dönmediðini kontrol edin, gerekirse 
deðiþtirin 

Kesici uzun þeritler 
kesiyor

Kesici býçak tertibatýna göre örs yanlýþ Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8

Kesici býçak tertibatýna göre örs gevþek Býçak gerilimi kilidine göre örsü sýkýn

Örs aþýnmýþ Örsü Deðiþtirin, sayfa 11

Kesici býçak tertibatý aþýnmýþ Býçaklarý Deðiþtirin, sayfa 12

Hava motoru 
dönüyor, fakat camý 
kesmiyor

Kesici baþlýk vidalarýný (606) gevþetin Orta güçteki vida diþlisi mastiðini sürün ve sýkýn

Kesici býçak tertibatýna göre örs yanlýþ Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8

Hava motoru hýzý 
doðru deðil

Gelen hava beslemesi sorunlarý Tabancaya gerekli havanýn girdiðinden emin olun, 
bkz., Teknik Veriler sayfa 27

Hava hacmi çok düþük Yeterli hava seviyesinin olduðundan emin olun, 
bkz., Teknik Veriler sayfa 27

Hava motoru hýz kontrolü yanlýþ 
ayarlanmýþ

Kesici Hýzýný Ayarlayýn, sayfa 8

Kesici býçak tertibatýna göre örs çok 
yüksek

Örsü Kesici Baþlýk Gerilimine göre Ayarlayýn, 
sayfa 8

Yað deliðinden hava üflüyor Hava motoru yanlýþ takýlmýþtýr, sayfa 17

Kesici býçak tertibatý aþýnmýþ Býçaklarý Deðiþtirin, sayfa 12

Hava motoru egzoz filtresi týkalý Temizleyin ve gerektiði þekilde deðiþtirin, 
sayfa ###



Onarým

332879D 15

Onarým

Hava Motoru Bileþeninin 
Çýkarýlmasý
Aþaðýdaki adýmlar için bkz. ÞEK. 10.

1. Ayarlý vidalarý gevþetin ve býçak kartuþ tertibatýný 
çýkarmak için hafifçe çekin.

2. Hava motorunu plakaya sabitleyen dört vidayý 
sökün.

3. Hava motorunu plakadan ayýrýn.

Aþaðýdaki adýmlar için bkz. ÞEK. 11.

4. Hava motorunun düz kýsýmlarýný bir mengeneye 
kelepçeleyin.

5. Somun yatak kapaðýnýn vidalarýný sökün.

6. Susturucu mahfazasýný çýkarmak için yukarý doðru 
çekin.

7. Somun yatak kapaðýný susturucu mahfazasýndan 
çýkarmak için bir þaft presi kullanýn.

8. Hasarlý parçalarý gerektiði þekilde deðiþtirin.

 ÞEK. 10

r_258900_3a0232_1k

 ÞEK. 11

r_258899_3a0232_1a

r_258899_3a0232_2a
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Hava Motoru Bileþeninin 
Kurulumu
1. Halka contalarý yaðlayýn ve hava motorunu 

susturucu mahfazasýna takýn.

2. Somun yatak kapaðýný baþ aþaðý döndürün ve halka 
conta, yay ve rondelayla birlikte kilit pimini takýn.

3. Hava motoru tertibatýný somun yatak kapaðýna 
vidalayýn. 120-140 inç lb'ye (14-16 N•m) kadar 
sýkýn.

4. Yataða oturana kadar susturucu mahfazasýný 
ittirmek için bir þaft presi kullanýn kapak.

5. Kurulumu tamamlamak için, Hava Motorunun 
Deðiþtirilmesi bölümündeki (sayfa 17) 
prosedürünü uygulayýn.

UYARI

Halka contalarda hava motorunun diþlilerinden 
kaynaklý hasarý önlemek için, hava motorunu 
aþaðýda gösterildiði gibi takýn.

r_258899_3a0232_6k

r_258899_3a0232_3a

r_258899_3a0232_5k

Doðru

Yanlýþ
r_258899_3a0232_4a
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Hava Motorunun Deðiþtirilmesi
1. Halka contanýn (603), arka plaka (601) ve hava 

motoru (602) arasýna takýldýðýný doðrulayýn.

2. Hava motoru ve arka plaka açýklandýðý þekilde 
yerleþtirilmiþken, Birbirine sabitlemek için dört (604) 
vidayý kullanýn.

UYARI

Eðer hava motoru yanlýþ takýlmýþsa, hava motoru 
doðru þekilde çalýþmaz. Aþaðýdaki adýmda, hava 
motorunun açýklandýðý þekilde takýldýðýndan emin olun.

X

601

602

603

Ýki hava deliði 
gösterildiði gibi 
"X" ile hizalýdýr.

ti17689a

604
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Parçalar

Kesici Montajý, 24E512-Harici Miks, 24P681-Kesici Baþlýklý Dahili 
Miks

UYARI

Ýstenmeyen çalýþmayý önlemek için, aþaðýda 
gösterildiði þekilde hava motoru susturucusunu 
çýkarmak dýþýnda hava motorunun (602) herhangi 
bir parçasýný sökmeyin.

102

123

122
121

134
101

112126
124

117

116

119117
125

127
136

128

143

152

146

147

142

145

131
144

147

112

111

154

106
130 129

113

114

120

153 103

104

115

155

132

2

Halka contalara az miktarda yað sürün.

Ýplere orta güçte ip kilidi uygulayýn.

Ýplere minimum güçte ip kilidi uygulayýn.

Vida diþlilerine mastik uygulayýn.

1

2

6

7

2 2

2

2

2

6
1

2

6

7

118
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❄ Örs kovaný kiti 24S001'de bulunan parçalar.

★ Kasnak tertibatý kiti 24H273'te bulunan parçalar.

◆ Kesici kapak kiti 24H282'de bulunan parçalar.

‡ Kesici kapak kiti 24P683'de bulunan parçalar.

❖ Kesici baþlýðý kiti 24R482'de bulunan parçalar.

Ref. Parça Taným Miktar
100 199359 BELGE, bildirim 1
101 16C677 PLAKA, kesici arkasý 1
102 24E511 MOTOR, hava 1
103 117519 HALKA CONTA 1
104 111945 VÝDA, kapak, flanþlý 4

106 124612
VÝDA, set, #8-32x1/2 uzun, 
SST

2

111 16C686 PLAKA, yay tutucusu 1

112 123909
VÝDA, kapak, soket baþlýðý, 
8-32x.250lg, sst

2

113 123882 YAY, kaydýrma, örs 1
114 16C678 PLAKA, kaydýrma montajý 1
115 16C679 SOMUN, kasnak montajý 1
116❄ 258902 KOVAN, örs, tertibat 1

117❄★ 124588
VÝDA, kapak, soket baþlýðý, 
1/4-20x1,25lg, SST

2

118 126995 TEKER, örs, kesici 1
119❄ 24R341 KAPAK, örs kovaný 1
120★ 258901 YATAK, kasnak tertibatý 1
121 16C687 VÝDA, yay gerilimi 1
122 124048 KOL, kelepçe, kesici 1
123 16C691 BORU, fan 1
124 123883 HALKA, tutucu, halka conta 1
125◆‡ 124316 HALKA, yaylý 1
126 24F038 BAR, besleme, kesici 1

24M569
ÝSTEðE BAðLI - ÇUBUK, 
besleme, kesici, 2 delik

1

127◆‡ 24N712 KAPAK, kesici, makineli 1

128◆‡ 16C697
TOKMAK, kapaðý serbest 
býrakma

1

129 16C676 KELEPÇE, hava pivotu 1

130 124057
VÝDA, kap, soket baþlýðý, 
8-32x0,5lg, SST

2

131◆‡ 16D534 PLAKA, kesici kapaðý 1
132 110755 RONDELA, düz 1

134 24E432
HALKA, tutucu, halka conta 
(6'lý paket)

1

136◆‡ 100639 PUL, kilit 1

142 16K759◆
YÖN SAPTIRICI, oluk, açýk, 
RS, harici miks

1

16K762‡
YÖN SAPTIRICI, oluk, açýk, 
RS, dahili miks

1

143◆‡ 124345
VÝDA, omuz, 6-32x0,125 
uzunluðu

1

144◆‡ 124346
VÝDA, omuz, 6-32x0,25 
uzunluðu

1

145◆‡ 154570 RONDELA, düz 1

146◆‡ 100068 RONDELA, tespit, yay 1

147◆‡ 124781
VÝDA, kapak, soket baþlýðý, 
6-32x.25lg, SST

2

152◆‡ 16P833
KAPLAMA, RS tabanca 
doðrayýcý

1

153❖ 24R480
BAþLIK, taban, kesici 
tertibatý

1

154❖ 24R481
BAþLIK, kelepçe, kesici 
tertibatý

1

155 110208 TIPA, boru, baþlýksýz 1

Ref. Parça Taným Miktar
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Kesici Tertibatý, 24E512-Harici Miks, 24P681-Býçak Kartuþlu 
Dahili Miks
NOT: A Serisi kesici tertibatlarý artýk satýþa sunulmamakta olup yalnýzca referans amaçlý ve yedek parça sipariþi için 
gösterilmektedir.

UYARI

Ýstenmeyen çalýþmayý önlemek için, aþaðýda 
gösterildiði þekilde hava motoru susturucusunu 
çýkarmak dýþýnda hava motorunun (602) herhangi 
bir parçasýný sökmeyin.

602

ti21021a

603

623

622
621

634

632

601

626 612

620

619 617

618

616

624

627

625

636
628

631 644

610

609

605

606 607 608

630 629

612

611

613

614,
604

615

642

643

645

646

647
635 633 637

638

647

NOT: Ref. 635, fanýn havasýný 
ayarlama vidasýdýr.

652
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✿ Kesici baþlýðý kiti 24H271'de bulunan parçalar.

❄ Örs kovaný kiti 24L037'de bulunan parçalar.

★ Kasnak tertibatý kiti 24H273'te bulunan parçalar.

◆ Kesici kapak kiti 24H282'de bulunan parçalar.

‡ Kesici kapak kiti 24P683'de bulunan parçalar.

Ref. Parça Taným Miktar

600 199359 BELGE, bildirim 1
601 16C677 PLAKA, kesici arkasý 1
602 24E511 MOTOR, hava 1
603 117519 HALKA CONTA 1
604 111945 VÝDA, kapak, flanþlý 4
605✿ 16C995 BAþLIK, kesici 1
606✿ 124612 VÝDA, set 2
607✿ 16C996 KAPAK, ön, kesici 1
608✿ 123910 VÝDA 2
609 24E448 KARTUþ, 4 býçak (5'li paket) 1

24F602 KARTUþ, 6 býçak (5'li paket) 1
24E449 KARTUþ, 8 býçak (5'li paket) 1

610✿ 258905 KAPAK, kesici baþlýk tertibatý 1
611 16C686 PLAKA, yay tutucusu 1
612 123909 VÝDA, baþlýklý 2
613 123882 YAY, kaydýrma, örs 1
614 16C678 PLAKA, kaydýrma montajý 1
615 16C679 SOMUN, kasnak montajý 1
616❄ 258902 KOVAN, örs, tertibat 1
617❄★124588 VÝDA, baþlýklý 2
618 123672 TEKER, örs, kesici 1
619❄ 262711 KAPAK, örs kovaný 1
620★ 258901 YATAK, kasnak tertibatý 1
621 16C687 VÝDA, yay gerilimi 1
622 124048 KOL, kelepçe, kesici 1
623 16C691 BORU, fan 1
624 123883 HALKA, tutucu, halka conta 1
625◆‡ 124316 HALKA, yaylý 1
626 24F038 ÇUBUK, besleme, kesici, 

3 delik
1

24M569 ÝSTEðE BAðLI - ÇUBUK, 
besleme, kesici, 2 delik

1

627◆‡ 24N712 KAPAK, kesici 1
628◆‡ 16C697 TOKMAK, kapaðý serbest 

býrakma
1

629 16C676 KELEPÇE, hava pivotu 1
630 124057 VÝDA, baþlýklý 2
631◆‡ 16D534 PLAKA, kesici kapaðý 1
632 110755 RONDELA, düz 1
633 16E024 SOMUN, blok 1
634 24E432 HALKA, tutucu, halka conta 

(6'lý paket)
1

635 16E010 VÝDA, fan havasýnýn 
ayarlanmasý

1

636◆‡ 100639 PUL, kilit 1
637 104893 SALMASTRA, halka conta 1
638 15G117 HALKA CONTA 1
642 16K759◆ YÖN SAPTIRICI, oluk, açýk, 

RS, harici miks
1

16K762‡ YÖN SAPTIRICI, oluk, açýk, 
RS, dahili miks

1

643◆‡ 124345 VÝDA, omuz 1
644◆‡ 124346 VÝDA, omuz 1
645◆‡ 154570 RONDELA, düz 1
646◆‡ 100068 RONDELA, tespit, yay 1
647◆‡ 124781 VÝDA, baþlýklý 2
652◆‡ 16P833 KAPLAMA, RS tabanca 

doðrayýcý
1

Ref. Parça Taným Miktar
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Hava Motoru, 24E511

UYARI

Ýstenmeyen çalýþmayý önlemek için, ayrý olarak 
satýlmayan herhangi bir hava motoru parçasýný 
sökmeyin. Ýlgili parçalar tablosuna bakýn.

1206

1208

1207

12171209

1213

1211

1212

1210

1214

1215

1216

1

Halka contalara az miktarda yað 118665 sürün.

Vida diþlilerine, diþli tutucusunu uygulayýn.

120-140 inç lb'ye (14-16 N•m) kadar sýkýn.

1

2

4

4

2

2

1

1
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✿ Susturucu keçesi kiti 24H280'de bulunan parçalar.

❄ Altý parçalýk kit 24E459'da bulunan parçalar.

Ref. Parça Taným Miktar
1206 16C443 SOMUN, yatak tutucusu 1
1207 16C438 KÝLÝT PÝMÝ, hýzlý serbest býrakma 1
1208 116768 SALMASTRA, halka conta 1
1209 16C436 ARA PARÇA, yay 1
1210 16C434 MAHFAZA, hýz kontrolü 1
1211 113082 SALMASTRA, halka conta 1
1212 117519 HALKA CONTA 1
1213❄ 111603 SALMASTRA, halka conta, ptfe 1
1214✿ 124420 SUSTURUCU, hava motoru 3
1215 16D323 KAPAK, susturucu, hava motoru 1
1216 127263 VÝDA, baþlýklý, soket baþlý, 8-32 4
1217 123742 YAY, baský 1
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Aksesuarlar

Doðrayýcý Havasý Kapalý, 24F706 

Harici Miks Jel Tabancasýnýn 
Elyaf Kýrpma Tabancasýna 
Dönüþtürülmesi
Harici miks jel tabancanýzý bir elyaf kýrpma tabancasýna 
dönüþtürmek için aþaðýdaki kitleri satýn alýn ve kurun:

• Harici Miks Kesici Adaptör Kiti, 24E422
• Tetikleme Hava Valfi Kiti, 24E425
• Kesici Tertibatý, 24E512

Harici miks jel tabancasýndan elyaf kýrpma tabancasýna 
dönüþüm iþlemini tamamlamak için, katalizör 
sýnýrlayýcýsýný (153) tabancadan çýkarýn.

Dahili Miks Jel Tabancasýný Elyaf 
Kýrpma Tabancasýna 
Dönüþtürme
Dahili miks jel tabancanýzý bir elyaf kýrpma tabancasýna 
dönüþtürmek için aþaðýdaki kitleri satýn alýn ve kurun:

• Dahili Miks Kesici Adaptör Kiti, 24G832
• Tetikleme Hava Valfi Kiti, 24E425
• Kesici Tertibatý, 24E512
• Boþ Mahfaza Tertibatý, 24M045

Dahili miks jel tabancasýndan elyaf kýrpma tabancasýna 
dönüþüm iþlemini tamamlamak için mahfazayý (216) 
tabancadan çýkarýn.

Hava Motoru için Yað
202659, 16 ons

MSDS sayfalarý www.graco.com adresinde mevcuttur.

Kesici Doðrama Kanallarý
Farklý cam kalýbý gerekliliklerine uyum saðlamasý için 
ilave doðrama kanallarý.

Ref. Parça Taným Miktar
1101 15B565 VALF, bilyalý 1
1102 123737 BAðLANTI ELEMANI, boru, 

itmeli konektör
1

1103 16F710 KONEKTÖR, 3/8 boru 1

24
F

70
6_

3A
02

32
_1

a
1103

1101

1102

Parça Taným Miktar
16K759 KANAL, açýk, harici miks, 

ayarlanabilir, 1,77x2,4 inç (45x61 mm)
1

16K760 KANAL, kapalý, harici miks, 
ayarlanabilir, 1,77x2,4 inç (45x61 mm)

1

16K762 KANAL, açýk, dahili miks, 
ayarlanabilir, 1,77x3,0 inç (45x76 mm)

1

16K763 KANAL, kapalý, dahili miks, 
ayarlanabilir, 1,77x3,0 inç (45x76 mm)

1

125883 KANAL, kapalý, dahili miks,
1 inç (25,4 mm) kare çýkýþ

1

125884 KANAL, kapalý, dahili miks, 1,75x
0,75 inç (44x19 mm) dikdörtgen çýkýþ

1

r_16k762

r_16k763

16K762 Gösterilmiþtir

16K763 Gösterilmiþtir

16K759 Gösterilmiþtir

ti21023a
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Kapak ve Oluklar

Býçak Kartuþlarý
5 kartuþluk paket

• 4 býçak kartuþu - 24E448
• 6 býçak kartuþu - 24F602
• 8 býçak kartuþu - 24E449

Kesici Oluk Kaplamasý, 16P833

Aletler

Tabancalar için Altýgen Anahtarlar, 24F007

Aþaðýdakileri içerir:
• Bir 3/32 inç'lik altýgen anahtar
• Bir 9/64 inç'lik altýgen anahtar

Kesici için Altýgen Anahtarlar, 24F008

Aþaðýdakileri içerir:
• Bir 3/32 inç'lik altýgen anahtar
• Bir 9/64 inç'lik altýgen anahtar
• Bir 3/16 inç'lik altýgen anahtar

Karbüt Reçine Yuvasý, 24M833
Yoðun olarak doldurulan malzemelerle kullaným için 
idealdir. Bu, standart reçine yuvasý 16C104'ün yerine 
kullanýlmak içindir.

Ýki Delikli Besleme Çubuðu, 
24M569
Sadece iki þeritli silindir ile kullaným için idealdir. Bu 
standart besleme çubuðu 24F038'in yerine kullanýlmak 
içindir.

Parça Taným Miktar
24H282 SET, kesici kapaðý, harici miks 1
24P683 SET, kesici kapaðý, dahili miks 1

24H282 Gösterilmiþtir

24P683 Gösterilmiþtir

ti21024a

ti21025a

r_16e833

r_24m569_3a0232_1a
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Kesici Baþlýk Setleri

Kesici Taban Tertibatý, 24R480

Kelepçe Kesici Tertibatý, 24R481

Kesici Baþlýk Tertibatý, 24R482

Kesici Kafasý Düzeni, 24H271

Býçaklar, 24R606

100 býçak paketi.
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 Teknik Veriler

RS Kesici Tertibatý
ABD Metrik

Hava Giriþi Çalýþma Basýncý
24E512

80-125 psi 5,5-8,6 bar, 0,55-0,86 MPa
24P681
Minimum Hava Akýþý (100 psi, 7 bar, 0,7 Mpa)
24E512 16,5 scfm 0,47 m3/dak.
24P681
Kesici Maksimum Cam Çýkýþý
100 psi (7 bar, 0,7 Mpa) statik hava basýncý@ makine ve 75 ft hortum demeti
Bir þerit 3,1 lb/dak 1,4 kg/dak
Ýki þerit 5,9 lb/dak 2,7 kg/dak
Üç þerit 7,0 lb/dak 3,2 kg/dak
Kesici Maksimum Cam Çýkýþý
100 psi (7 bar, 0,7 Mpa) statik hava basýncý@ makine ve 25 ft hortum demeti
Bir þerit 3,8 lb/dak 1,7 kg/dak
Ýki þerit 7,2 lb/dak 3,3 kg/dak
Üç þerit 9,3 lb/dak 4,2 kg/dak
Aðýrlýk
24E512 2,00 lb 0,91 kg
24P681
ISO-3746'ya göre Ölçülen
Ses Gücü
24E512 100 psig'de ve maksimum hýzda 111,5 dB(A)
24P681
Ekipmandan 3 ft (1 m) uzaklýkta Ölçülen
Ses Basýncý.
24E512 100 psig'de ve maksimum hýzda 93,7 dB(A)
24P681
Kesici Hava Basýncý
Bir þerit 50-75 psi 3,4-5 bar, 0,3-0,5 MPa
Ýki þerit 80-125 psi 5,5-8,6 bar, 0,6-0,9 MPa
Üç þerit 80-125 psi 5,5-8,6 bar, 0,6-0,9 MPa
Maksimum Hava Basýncý 125 psi 9 bar, 0,9 MPa
Islak Parçalar Alüminyum, paslanmaz çelik, karbon çelik, karbür, 

kimyasallara dirençli halka contalar
Yapý Malzemeleri Alüminyum, paslanmaz çelik, karbon çelik, karbür, 

kimyasallara dirençli halka contalar
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Standart Graco Garantisi
Graco, satýþ tarihinden orijinal alýcýnýn kullanýmýna kadar Graco tarafýndan ortaya konan bu dokümanda belirtilen ve Graco adýný taþýyan tüm 
ekipmanda malzeme ve iþçilik hatalarýnýn bulunmadýðý garantisini verir. Graco tarafýndan yayýnlanan her türlü özel, geniþletilmiþ ya da sýnýrlý garanti 
hariç olmak üzere, Graco satýþ tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafýndan arýzalý olduðu belirlenen tüm ekipman parçalarýný onarýr ya da 
deðiþtirir. Ancak bu garanti, sadece ekipmanýn Graco’nun yazýlý tavsiyelerine göre monte edilmiþ, çalýþtýrýlmýþ ve bakýmý yapýlmýþ olmasý 
durumunda geçerlidir.

Bu garanti genel aþýnma ve yýpranmayý veya hatalý kurulum, yanlýþ uygulama, aþýnma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakým, ihmal, kaza, 
tahrif veya Graco'nunkiler haricindeki parçalarýn kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan hiçbir arýza, hasar, aþýnma veya yýpranmayý kapsamaz. Graco 
gerek Graco ekipmanýnýn Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlar, aksesuarlar, ekipman veya malzemeler ile uyumsuzluðundan gerekse de 
Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlarýn, aksesuarlarýn, ekipmanýn veya malzemelerin uygunsuz tasarýmýndan, üretiminden, kurulumundan, 
kullanýmýndan ya da bakýmýndan kaynaklanan arýza, hasar veya aþýnmadan sorumlu olmayacaktýr.

Bu garanti, iddia edilen kusurun doðrulanmasý için, kusurlu olduðu iddia edilen ekipmanýn nakliye ücreti önceden ödenmiþ olarak bir Graco yetkili 
bayiine iade edilmesini þart koþar. Bildirilen arýzanýn doðrulanmasý durumunda, Graco tüm arýzalý parçalarý ücretsiz olarak onarýr ya da deðiþtirir. 
Nakliye ücreti önceden ödenmiþ ekipman orijinal alýcýya iade edilir. Ekipmanýn muayenesi sonucunda malzeme ya da iþçilik kusuruna 
rastlanmazsa, onarým iþi parça, iþçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karþýlýðýnda yapýlýr.

BU GARANTÝ TEK VE ÖZELDÝR VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GARANTÝSÝ YA DA TÝCARÝ ELVERÝþLÝLÝK GARANTÝSÝ DE DAHÝL 
AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELÝRTÝLEN DÝðER TÜM GARANTÝLERÝN YERÝNE GEÇMEKTEDÝR. 

Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco’nun yegane yükümlülüðü ve alýcýnýn yegane çözüm hakký yukarýda belirtilen þekilde olacaktýr. Alýcý 
baþka hiçbir çözüm hakkýnýn (arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kar kayýplarý, satýþ kayýplarý, kiþilerin ya da mülkün zarar görmesi ya da diðer 
tüm arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kayýplar da dahil ama bunlarla sýnýrlý olmamak üzere) olmadýðýný kabul eder. Garanti ihlaline iliþkin her 
türlü iþlem, satýþ tarihinden itibaren iki (2) yýl içinde yapýlmalýdýr.

GRACO TARAFINDAN SATILAN FAKAT GRACO TARAFINDAN ÜRETÝLMEYEN AKSESUARLAR, EKÝPMAN, MALZEMELER VEYA 
BÝLEþENLERLE ÝLGÝLÝ OLARAK, GRACO HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ VE ÝMA EDÝLEN HÝÇBÝR TÝCARÝ VE BELÝRLÝ BÝR AMACA 
UYGUNLUK GARANTÝLERÝNÝ KABUL ETMEZ. Graco tarafýndan satýlan fakat Graco tarafýndan üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorlarý, benzin 
motorlarý, motorlar, anahtarlar, hortumlar vs.) var ise üreticilerinin garantisi altýndadýr. Graco, alýcýya bu garantilerin ihlali için her türlü talebinde 
makul bir þekilde yardýmcý olacaktýr.

Graco hiç bir durumda, gerek sözleþme ihlali, garanti ihlali ya da Graco'nun ihmali gerekse bir baþka nedenden dolayý olsun, Graco'nun iþbu 
sözleþme uyarýnca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleþme ile satýlan herhangi bir ürün ya da diðer mallarýn tedarik edilmesi, 
performansý ya da kullanýmýndan kaynaklanan dolaylý, arýzi, özel ya da sonuç olarak ortaya çýkan zararlardan sorumlu olmaz.

Graco Bilgileri
Graco ürünlerine iliþkin en son bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.

SÝPARÝþ VERMEK ÝÇÝN, Graco daðýtýmcýnýza baþvurun veya en yakýn daðýtýmcýyý öðrenmek için þu telefonu arayýn. 
Telefon: 612-623-6921 veya Ücretsiz Hat: 1-800-328-0211 Faks: 612-378-3505
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