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操作および部品

FinishPro 
II 595 PC Pro エアレス／
エアアシストスプレーヤー
業務用としてのみお使い頂けます。
爆発物または危険物のある場所で使用してはいけません。
建築物への塗装および上塗りのための可搬型塗装機です。

モデル :17C424、17C357、17C423、17C358
3300 psi (228 bar、22.8 MPa) 最大作業圧力

追加モデル情報については 3 ページを参照してください。

重要な安全注意
本書および関連取扱説明書のすべての警告および説明を読んでください。
装置のコントロールと適切な使用方法を熟知してください。
説明書は保管してください。

関連の説明書
ガン - 333182 ポンプ - 334599

ti25403a

純正の Graco 交換部品のみを使用してください。
純正ではない Graco 交換部品を使用すると保証の対象外になります。
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モデル
VAC モデル

120
USA

フィニッシュプロ II 595PC Pro 17C424

230
CEE 7/7

フィニッシュプロ II 595PC Pro 17C423

230 欧州 マル
チ･コード

フィニッシュプロ II 595PC Pro 17C358

230
アジア /ANZ

フィニッシュプロ II 595PC Pro 17C357
230
中国

110474
CAN/CSA 

C22.2 No. 68
認定

UL 1450 準拠
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警告
次の警告は、この機器のセットアップ、使用、接地、整備、および修理に関するものです。
感嘆符のシンボルは一般的な警告を行い、危険シンボルは手順特有の危険性を知らせます。
これらのシンボルが、この取扱説明書の本文に表示された場合、戻ってこれらの警告を参
照してください。このセクションにおいてカバーされていない製品固有の危険シンボルお
よび警告は、必要に応じて、この取扱説明書の本文に表示される場合があります。

接地

本装置は接地する必要があります。接地とは、電流を逃す配線を設けておくこと
で、回路短絡が発生した場合の感電の危険性を小さくできます。本製品には、適
切な接地プラグの付いた接地線を備えたコードが付属しています。プラグは、各
自治体の条例に従って適切に取り付けられ、接地が行われたコンセントに接続す
る必要があります。
• 接地プラグの取り付けが適切でないと、感電の危険が発生します。

• コードとプラグの修理および交換が必要な場合には、接地線をどちらの平刃
端子にも接続しないでください。

• 設置線は絶縁された電線で、外側の表面が緑色です。黄色の縞は入るものと
入らないものがあります。

• 接地の指示が十分に理解できない場合、または製品が正しく接地されている
かどうか疑問のある場合は、資格を持った電気技師あるいは修理員に問い合
わせてください。

• 提供されたプラグを改良しないで下さい。 コンセントに嵌らない場合には、
資格を持った電気技師によって適正なコンセントを設置して下さい。

• 本製品は

• 定格 120V または 230V の配線系統で動作し、下記のプラグに類似した接地付き
プラグを持っています。

• 製品はプラグと同様の構造のコンセントにのみ接続してください。

• アダプタを使用して接続しないでください。

拡張コード :

• 本製品には、3 端子の接地付きプラグと、本製品のプラグと接続できる 3 穴
の差し込み口のある 3 線式延長コードのみを使用してください。

• 延長コードに損傷がないことを確かめてください。延長コードが必要な場合、
本製品に必要な電流を確保するために、12 AWG (2.5mm2) 以上のコードを使用
してください。

• 規格が下回るコードを使用すると、電圧の低下、電力の損失、過熱の原因と
なります。

ti24583a

120V 米国 230V 230V ANZ
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火災と爆発の危険性

作業場での、溶剤や塗料の気体のような、引火性の気体は、火災や爆発の原因と
なることがあります。火災と爆発を防止するには、以下の注意事項に従ってくだ
さい。
• 直火、あるいは引火の原因となる煙草、モーター、電気器具などの付近では、

可燃性のもの、易燃性のものをスプレーしないでください。

• 塗料や溶剤が装置を通ると、静電気が発生する場合があります。塗料や溶剤
からの蒸気がある場合、静電気によって火災や爆発が発生する危険がありま
す。静電気放電と火花を防ぐため、ポンプ、ホースアセンブリ、スプレーガ
ン、およびスプレーエリア内やその付近のすべての物体は、適切に接地する
必要があります。Graco の導電性、または接地されている高圧エアレス塗料
スプレーヤホースを使用してください。

• 静電気放電を防ぐために、すべての容器と回収システムが接地されているこ
とを確認してください。静電気防止または導電性でない限り、ペールライ
ナーは使用しないでください。

• 接地されているコンセントに接続し、接地されている延長コードを使用して
ください。3 端子を 2 端子に変換するアダプタは使用しないでください。

• ハロゲン化炭化水素を含むペンキ及び溶剤を使用しないで下さい。

• 可燃性または燃焼性の液体を密閉された場所でスプレーしないでください。

• スプレー作業を行う場所では常に換気を行ってください。操作を行う場所で
は換気を常に良くしてください。

• スプレーヤはスパークを発生させます。スプレー、洗浄、クリーニング、メ
ンテナンスを行う場合、ポンプアセンブリはスプレーエリアから 6.1 m 
(20 フィート )以上離れた、換気のいい場所に設置してください。ポンプア
センブリに向かってスプレーしないでください。

• スプレーエリアでは喫煙しないでください。また火花や炎がある場所ではス
プレーしないでください。

• スプレーをする場所では、照明スイッチ、エンジン、あるいは同様に火花を
発生する製品を操作しないでください。

• スプレーをする場所は清潔に保ち、塗料や溶剤の容器、ボロ布、その他の可
燃性の物を置かないでください。

• スプレーする塗料や溶剤の成分を確認してください。すべての製品安全デー
タシート (SDS) や塗料、溶剤に付属の容器ラベルをお読みください。塗装剤
や溶剤の製造元の安全の手引きに従ってください。

• 消火器具が備えられていて、使用できるようになっている必要があります。
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高圧噴射よる皮膚への危険性

高圧の噴射により、皮下に有害物質が入り込み、重傷となる可能性があります。
万一肌に付着した場合は、直ちに外科的処理を受けてください。
• 人間もしくは動物に向ってガンやスプレーを発射しないでください。

• 手やその他身体の一部を噴射部分に近づけないでください。例えば、身体の
いかなる部分を使って液漏れを止めようとしないでください。

• ノズルチップガードを常に使用してください。ノズルチップガードが定位置
にない場合は、スプレーを行わないでください。

• Graco のノズルチップをご利用ください。

• ノズルチップの清掃および交換は注意深く行ってください。ノズルチップが
スプレー中に詰まった場合は、ノズルチップを清掃のために取り外す前に、
圧力解放に従って、装置の電源をオフにして圧力を解放してください。

• 装置は電源切断後も圧力を維持します。装置の電源をオンにしたまま、また
は加圧中のままで放置しないでください。装置が無人であったり使用されて
いない場合は、稼働、クリーニング、またはパーツの取り外しを行う前に、
圧力解放手順に従ってください。

• 損傷の兆候がある部品がないか確認してください。損傷したホースや部品が
あれば、交換してください。

• 本システムには 3300 psi の圧力を発生する能力があります。最低 3300 psi 
の定格を持つ Graco 製の交換部品や付属品を使用してください。

• スプレー作業を中断するときは、引き金のロックを掛けてください。引き金
のロックが正しく機能しているか確認してください。

• 装置を操作する前に、すべての接続部が確実に接続されていることをしてく
ださい。

• 装置を手早く停止する方法、圧力を除去する方法を学んでおいてください。
コントロール類をよく知っておいてください。

装置誤使用の危険

装置を誤って使用すると、死亡事故または重大な人身事故を招くことがあります。
• 塗装中は、常に適切な手袋、目の保護具、呼吸装置、またはマスクを着用し

てください。

• 子供が近くにいる場所では操作やスプレーを行わないでください。装置は常
に、子供が触れることのない場所に保管してください。

• 不安定な場所の上に置いたり、部品を伸ばしたりしないでください。常に
しっかりとした足場を保ち、バランスをとってください。

• 緊張感を保ち、取りかかっている作業から目を離さないでください。

• 疲労しているとき、または薬物の服用や飲酒状態で装置を操作しないでくだ
さい。

• ホースをよじれさせたり、曲げ過ぎたりしないでください。

• Graco の仕様を超える気温や圧力にホースをさらさないでください。

• 器具を引っぱたり、持ち上げたりするためにホースに力を加えないで下さい。

• 7.6 m (25 フィート ) 未満のホースは使用しないでください。

• 装置を改造しないでください。装置を改造すると、機関の承認を無効にし、
安全上の問題が生じる場合があります。

• すべての装置が、それらを使用する環境用に格付けおよび承認されているこ
と確認してください。
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電気ショックの危険性
この装置は、接地する必要があります。不適切な接地、設置またはシステムの使
用により感電する可能性があります。
• 装置の修理を行う前にメイン電源のスイッチをOFFにし、電源コードを抜きます。
• 接地端子付きのコンセントのみを使用するようにしてください。
• 3 芯の延長コードのみを使用するようにしてください。
• 接地線の先端部が電源コードおよび延長コードに直接導通していることを確認

してください。
• 雨にさらさないでください。室内に保管してください。
• 大容量のコンデンサを含む装置のサービスを行う際には、電源コードを抜いて

から、5 分間待ってください。

加圧状態のアルミ合金部品使用の危険性
加圧された装置内でアルミニウムと混合不可能な液体を使用した場合、深刻な化
学反応や装置の破裂を引き起こすことがあります。この警告に従わない場合、致
死や重傷、物的損害をもたらす可能性があります。
• 1,1,1- トリクロロエタン、塩化メチレン、その他のハロゲン化炭化水素系溶

剤、またはこれらを含む液体は使用しないでください。
• 漂白剤を使用しないでください。
• その他の液体の多くは、アルミニウムと反応する恐れのある化学物質を含んでい

る場合があります。適合性については、原料供給元にお問い合わせください。

可動部品の危険性
可動部品は指や身体の一部を挟んだり、切ったり、切断したりする可能性があり
ます。
• 可動部品に近づかないでください。
• 保護ガードまたはカバーを外したまま装置を運転しないでください。
• 加圧中の機器は、警告なしに起動することがあります。装置を点検、移動、また

は整備する前に、圧力開放に従い、すべての電源の接続を外してください。

有毒な液体又は蒸気の危険性
有毒な液体や蒸気が目に入ったり皮膚に付着したり、吸込んだり、飲み込んだり
すると、重傷を負ったり死亡する恐れがあります。
• SDS ( 材料安全データシート ) を参照して、ご使用の液体の危険性について認識

してください。
• 有毒な液体は保管用として許可された容器に保管し、破棄する際は適用される

基準に従ってください。

個人保護器具
作業場にいる際、目の怪我、難聴、毒性ガスの吸引、および火傷を含む大怪我か
ら自身を守るために、適切な保護具を身につける必要があります。この保護具は
以下のものを含みますが、必ずしもこれに限定はされません。
• 保護めがねと耳栓。
• 液体と溶剤の製造元が推奨する呼吸マスク、保護服、および手袋。

火傷の危険性
装置表面及び温められた液体は、操作中大変熱くなることがあります。重度の火
傷を避けるには、
• 加熱した液体または装置に触らないでください。

カリフォルニア州法 65
当製品には、癌や先天異常、あるいはその他の生殖への危害をもたらすカリフォ
ルニア州で知られている化学物質が 1 つ以上含まれています。使った後は手を
洗ってください。
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構成部品説明図

H

J

L

X
E

G

F

A

T

R

B

C D

K

Y

W

S

Z

M

N

V

P

ti25404a

U

A 電源 / 機能の選択

B 圧力コントロール

C エアホースの接続

D プライムバルブ

E ガン・フィルタ

F チップガード

G スプレーチップ

H ガン

J エアレスホース

K 電源コード

L 引き金ロック

M 液体吸入口

N ドレンチューブ

P ポンプ

R 液体排出口

S ハンガー

T フィルタ

U ペールフック

V 指ガード / TSL 充填ポイント

W ディスプレイ

X ガン用エアレギュレータ

Y スプレーヤーエア圧力レギュレータ

Z エアゲージ

モデル / シリアルタグ ( ここには表
示されていません。装置下部に表示
されています。)
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接地

このスプレーヤーには適切な接地接点を持
つ接地線が含まれています。

プラグは、各自治体の条例に従って適切に取
り付けられ、接地が行われたコンセントに接
続する必要があります。

提供されたプラグを改良しないで下さい。
コンセントに嵌らない場合には、資格を
持った電気技師によって適正なコンセント
を設置して下さい。

電源要件
• 100-120V 装置の要件：100-120 VAC、

50/60 Hz、15A、単相

• 230V 装置の要件：230 VAC、50/60 Hz、

10A、1 単相

延長コード
破損のない接地接点付きの拡張コードを使
用して下さい。延長コードが必要な場合は、
3 線 2.5 mm2 (12 AWG) 以上のコードを使用
してください。

注：小さいゲージ、または長い拡張コード
を使用すると、スプレーヤの機能が低下す
ることがあります。

ペール
溶剤および油性液体 : ご使用の地域の法令
に従って下さい。コンクリートのような接
地された表面に置かれた導電性金属ペール
のみを使用してください。

ペールは接地を妨げる紙や段ボールのよう
な非導電性面に設置しないでください。

金属ペールは必ず接地してください。ペー
ルに接地線を接続します。一方の端をペー
ルに接続し、他方の端は水道管などのアー
スに接続します。

スプレーヤーを洗浄したり、圧力を解放し
ているときに、接地を維持するために、ス
プレーガンの金属部を接地した金属ペール
の横にしっかりと固定し、ガンの引き金を
引きます。

静電気スパークや感電による危険性を抑
えるため、装置は必ず接地するようにし
てください。電気または静電気のスパー
クは、蒸気を発火させたり爆発させる可
能性があります。不適切な接地は、感電
させる可能性があります。適切に接地す
ると、配線を通して電流を逃すことがで
きます。

ti24584a

ti25410a
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圧力開放手順

このシンボルが表示されるたびに、
圧力解放手順に従ってください。

1. セレクタスイッチをオフの位置にしま
す。7秒間待って放電させます。

2. トリガーをロックします。

3. 圧力コントロールを最低設定まで回し
ます。引き金のロックを解除します。

4. 接地した金属ペールに向けてガンの金
属部分をしっかりと接触させます。ガ
ンのトリガーを引いて圧力を開放し
ます。

5. トリガーをロックします。

本装置は、圧力が手動で開放されるまで
は、加圧状態が続きます。スプレーヤー
を停止させたとき、皮膚への侵入、液体
の拡散、可動部品など、高圧液体による
深刻な損傷を受けないようにするには、
スプレーヤーの洗浄または点検を行う前
に、および装置のメンテナンスを行う前
に圧力解放手順を実施します。

ti25406a

ti25450a

ti25408a

ti25471a
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6. ペールに排水チューブを入れます。プ
ライムバルブを下げます。再びスプ
レーする準備ができるまで、プライム
バルブは下げた位置 ( 排水 ) のままに
します。

7. スプレーチップやホースが詰まってい
たり、圧力が完全に解放されていない
と思われる場合、以下の操作を行い
ます。

a. チップガード保持ナットまたは
ホース端結合部を非常にゆっくり
と緩めて、徐々に圧力を解放し
ます。

b. ナットまたは結合部を完全に緩め
ます。

c. ホースまたはチップの詰まりを除
去してください。

引き金ロック

スプレーヤーを停止した場合、ガンの引き
金が、手や、落としたり、ぶつかったりし
て、誤って、引かれることがないようにす
るため、引き金は必ずロックしてください。

ti24607a

ti25411a
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セットアップ

スプレーヤーを初めて開梱する場合、また
は長期間保管した後開梱する場合、セット
アップ手順を実施します。最初のセット
アップを実施するとき、液体排出口から出
荷用プラグを取り外します。

1. Graco エアレスホースを液体排出口に
接続します。レンチを使用してしっか
りと絞め付けます。

2. ガンにもう一方のホースの終端を接続
します。

3. レンチを使用してしっかりと絞め付け
ます。

4. トリガーをロックします。

5. チップガード / エアキャップを取り外
します。

6. スプレーヤーを初めて開梱する場合、
吸入ストレーナーから梱包材を取り外
します。長期間保管していた場合、吸
入ストレーナーが詰まっていたり、汚
れがないか調べます。

ti24616a

ti25412a

ti25450a

ti25407a



セットアップ

334754G 13

7. パッキンの早期磨耗を防ぐため、ス
ロートパッキンナットに TSL を満たし
ます。これは毎日、およびスプレーを
実施するたびに実施します。

a. TSL ボトルのノズルをスプレー
ヤー前面のグリルの上中央の開口
部に差し込みます。

b. ボトルを搾ってポンプロッドと
パッキンナットシール間のスペー
スに十分な TSL を充填させます。

8. セレクタスイッチがオフの位置になっ
ていることを確認します。

9. 正しく接地されたコンセントに電源
コードを差し込みます。

10. プライムバルブを下げます。

ti24638a

ti24639a

ti25406a

ti24651a

ti24608a
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11. 液体吸入口を洗浄液が部分的に充填
された、接地された金属ペール内の
排出チューブと接続します。接地 , 
ページ 9 を参照してください。

12. 圧力コントロールをオフにします。

13. セレクタスイッチをオンの位置にし
ます。

14. プライムバルブを水平にします。引き
金のロックを解除します。

15. 圧力コントロールをプライム / スロー
に設定します。

16. 接地した金属ペールに向けてガンの金
属部分をしっかりと接触させます。ガ
ンの引き金を引いて 1 分間洗浄します。

17. セレクタスイッチをオフの位置にし
ます。

18. トリガーをロックします。

19. スプレーヤーの保管液を洗浄した後、
ペールの内容物を廃棄します。液体吸
入口を洗浄液が部分的に充填された、
接地された金属ペール内の排出チュー
ブと再接続します。水性塗料の洗浄に
は水を、また油性塗料の洗浄には石油
スピリットを使用してください。

20. セレクタスイッチをオンの位置にし
ます。

21. プライムバルブを水平にします。引き
金のロックを解除します。

22. 接地した金属ペールに向けてガンの金
属部分をしっかりと接触させます。ガ
ンの引き金を引いてきれいになるまで
洗浄します。

23. セレクタスイッチをオフの位置にし
ます。

24. トリガーをロックします。

25. スプレーヤーを起動してエアレスモー
ドでスプレーするための準備ができま
した。

26. スプレーヤーのエアホース取付口にエ
アホースを取り付けます。

27. エアホースを切り取って、ガンのエア
取付口に取り付けます。

28. スプレーヤーを起動してエアアシスト
(AA) モードでスプレーするための準備
ができました。

注 :新しいスプレーヤーには保管液が注
入されているので、スプレーヤーを使用
する前に石油スピリットで洗い流す必要
があります。

洗浄液がスプレー材と互換性があること
を確認してください。互換性のある液体
による二次洗浄が必要になることがあり
ます。ラテックス塗料の場合は水を、ま
た油性塗料の場合は石油スピリットを使
用してください。

ti24640a

ti25452a

ti25453a
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始動

1. 圧力開放手順 , ページ 10 を実行し
ます。

2. 圧力コントロールを最低圧力にします。

3. セレクタスイッチをエアレスの位置に
します。

4. 液体注入口を塗料ペールの中に入れま
す。ドレインチューブを廃液ペールの
中に入れます。

5. 圧力コントロールを高速洗浄に設定
し、モーターを始動させます。塗料を 
15 秒間ドレンチューブ内で循環させ
ます。

6. プライムバルブを水平にします。引き
金のロックを解除します。

7. ガンを接地された金属廃液ペールに向
けて握ります。塗料が排出されるまで
ガンの引き金を引きます。

8. ガンを塗料ペールへ向け、20 秒間引き
金を引きます。引き金を解放し、スプ
レーヤーの圧力を高めます。トリガー
をロックします。

ti25408a

ti25454a

15 s

ti24954a

ti25455a

ti25471a

ti25472a

20 s
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9. 漏れがないか点検します。漏れている
場合、圧力開放手順 , ページ 10 を実
施し、すべての取付金具を締め付けて
から、起動手順を繰り返します。漏れ
ていない場合、次の手順に移ります。

10. チップアセンブリをガンに取り付けて
絞め付けます。スプレーチップの取り
付け , ページ 17を参照してください。
ガンアセンブリの操作説明は、別冊の
ガン取扱説明書を参照してください。高圧の噴射により、皮下に有害物質が入

り込み、重傷となる可能性があります。
手や雑巾で漏れを止めようとしないでく
ださい。

ti25473a
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操作

スプレーチップの取り付け

1. 圧力開放手順 , ページ 10 を実行し
ます。

2. トリガーをロックします。

3. シート (33a) をシートハウジング (35)
に挿入します。

4. シートハウジング (35) をエアキャップ
(6) に挿入します。

5. シール (33b) をシート (33a) に挿入し
ます。水性のマテリアルには黒のシー
ルを使い、溶剤と油性のマテリアルに
はオレンジ色のシールを使います。

6. チップをエアキャップ (6) のスロット
(a) に挿入します。

7. ガンの先にエアキャップ (6) を設置し
ます。手で締めます。

チップの選択

ti25450a

注

ガンへのエアキャップの取り付けが完全で
はない場合、液圧によって塗料がエアライ
ンへ押し出されスプレーヤーを損傷するこ
とがあります。

ti25475a

6

35
33a

33b

33

ti25474a

6

材質 油性 水性 チップ・サイズ 液体設定 エア設定

汚れ /上塗り   .008/.010 500-700 psi
(34-48 バール )

10-15 psi
(0.7-1.0 バール )

ラッカー   .008/.010 700-1000 psi
(48-69 バール )

10-15 psi
(0.7-1.0 バール )

DTM  .010/.012 900-1200 psi
(62-83 バール )

15-20 psi
(1.0-1.4 バール )

DTM( アルキド )  0.14/0.16 1800-2400 psi
(124-165 バール )

20-25 psi
(1.4-1.7 バール )

エナメル   0.14/0.16 1800-2400 psi
(124-165 バール )

25-30 psi
(1.7-2.1 バール )
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スプレー

RAC X ™ FF LP ファイン仕上げの低圧可逆ス
プレー先端を使用すると、スプレーの圧力
が下がる可能性があります。 低圧でスプ
レーすると、オーバースプレーを減らし、
スプレー先端の摩耗を減らします。 塗装機
の圧力を調整することで、オーバースプ
レーを最小限に抑えます。

エアアシスト・スプレー作業

注：湿度が高い場合、エアラインが結露
することがあります。このような場合、
インライン乾燥フィルター (24U981 または
24U982) を取り付けて、ガンの結露を防止
してください。

1. セレクタスイッチをエアレスの位置に
します。

2. ガンエア・レギュレータを全開にし
ます。

3. ポンプをプライムします。始動 , 
ページ 15 を参照してください。

4. 液体の圧力を最高値に設定します。

5. ガンでスプレーする間に、スプレーの
パターンに縞ができるまで液体の圧力
を下げます。

6. セレクタスイッチを AA(エアアシスト)
の位置にします。

均一に扇形に分散された
霧状

テール

ti31220a

ti25482a

ti25538a

ti25478a

ti25598a
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7. ガンの引き金を引いてください。スプ
レー中に、エア・レギュレータのノブ
を回し縞模様が消えるまで圧力を上げ
ます。

8. ガンのエア・レギュレータを使い、き
め細かで滑らかなスプレーのパターン
を作ります。

エアレススプレー

1. セレクタスイッチをエアレスの位置に
します。

2. ポンプをプライムします。始動 , 
ページ 15 を参照してください。

3. 圧力が最小の設定で始めます。テスト
パターンをスプレーします。徐々に液
体の圧力を上げて、スプレーパターン
が一定になり、ヘビーエッジがなくな
るまで圧力を上げます。圧力を調節の
みでは、ヘビーエッジがなくならない
場合は、サイズの小さいチップを使用
します。

• ガンを表面に対して垂直に構え

25 ～ 30 cm(10 ～ 12 インチ )放し
た状態にします。ストロークを
50％の割合で重ねます。

• ガンは引き金を引く前に移動さ

せ、移動を停止する前に引き金を
放します。

ti25547a

ti25546a

ti25482a

ti25478a
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詰まったチップのクリーニ
ング

1. 圧力開放手順 , ページ 10 を実行し
ます。

2. トリガーをロックします。

3. トリガーをロックします。スプレー
チップを元の位置に戻します。トリ
ガーのロックを解除して噴射を続行し
ます。

a. フラットチップ：ガードとチップ
を取り外してクリーニングします。

b. RAC チップ：次の手順に進みます。

4. チップを 180° 回転させます。

5. 引き金のロックを解除します。

6. 廃液エリアでガンの引き金を引き、詰
まりを取り除きます。

7. トリガーをロックします。

8. チップを 180°回転して戻しスプレー
の位置にします。

ti25450a

ti25549a



操作

334754G 21

デジタル表示

大部分のモデルはデジタル表示機能を備え
ています。ここではこの機能の使用法につ
いて説明します。

圧力ディスプレイ

1. 圧力開放手順 , ページ 10 を実行し
ます。

2. スプレーヤーを接地済みのコンセント
に差し込みます。セレクタスイッチを
エアレスの位置にします。

3. 圧力が表示されます。破線の場合、圧
力が 200 psi (14 バール、1.4 MPa)
未満であることを示します。

4. 表示ボタンを押すたびに圧力の単位
(psi、バール、または MPa) が切り換わ
ります。

保存データの表示

1. セレクタスイッチをオフの位置にし
ます。

ti24651a

ti25482a

ti25489a

ti25490a

bar
Psi MPa

ti25492a

ti25486a
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2. 保存データモードにするには、表示ボ
タンを押しながら、セレクタスイッチ
をエアレスの位置にします。

3. スプレーヤーのモデル番号が表示され
ます。

4. 再度表示ボタンを押すと、モーターの
稼働時間が時間単位で表示されます。

5. 再度表示ボタンを押すと、データポイ
ント 3 が表示されます。これが最後の
エラーコードです。

6. 最後のエラーコードを消去するには、
表示ボタンを押し続けます。

7. 再度表示ボタンを押すと、データポイ
ント 4 が表示されます。ソフトウェア
リビジョンが表示されます。

8. 再度 [ 表示 ] ボタンを押し、データポ
イント 1 に戻ります。

9. セレクタスイッチをオフの位置にし
て、保存データモードを終了します。

ti25498a

ti25500a

ti25503a

ti25501a

ti25492a

ti25502a

ti25486a
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清掃

1. 圧力開放手順 , ページ 10 を実行し
ます。

2. チップガードとスプレーチップを取り
外します。追加情報については、別冊
のガン取扱説明書を参照してください。

高速洗浄排水チューブ

3. 塗料から液体吸入口と排水チューブを
取り外し、外側の溢れた塗料を拭き取
ります。

4. 液体吸入口を洗浄液の中に入れます。
水性塗料の場合は水を、また油性塗料
の場合は石油スピリットを使用してく
ださい。ドレインチューブを廃液ペー
ルの中に入れます。

5. 排水チューブとポンプを洗浄するに
は、プライムバルブを下げます。

6. ポンプが定常運転となり、洗浄液が廃
液ペールに出てくるまで、圧力コント
ロールを高速洗浄運転に設定します。

ti25504a

ti24709a

ti24710a

ti25505a
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高速洗浄ホースおよびガン

7. エアレスホースとスプレーガンを洗浄
するには、プライムバルブを水平にし
ます。

8. ガンを容器に向けて握ります。引き金
のロックを解除します。ポンプが定常
運転となり、洗浄液が出てくるまで、
圧力コントロールを高速洗浄に設定し
て、ガンの引き金を引きます。

9. ガンの引き金を放します。

10. 液体吸入口を洗浄液の上まで持ち上げ
ます。

11. プライムバルブを水平にしたままで、
洗浄用容器に向けてガンの引き金を引
き、ホース内の液体を排出させます。

12. セレクタスイッチを AA(エアアシスト)
の位置にします。

13. ガンの引き金を引き、空気圧をゆっく
りを上げてガンエアの穴からマテリア
ルを噴き出させます。

14. トリガーをロックします。

15. 圧力コントロールノブをオフにし、セ
レクタスイッチをオフの位置にします。
スプレーヤーから電源を切断します。

ti25506a

ti24714a

ti25555a

ti25450a

ti25508a
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16. ガンとスプレーヤーにフィルターを取
り付けていた場合、取り外します。清
掃し、点検します。フィルタを取り付
けます。別冊のガン取扱説明書を参照
してください。

17. 水で洗浄した場合には、石油スピリッ
トでもう一度洗浄します。または Pump 
Armor で洗浄して、凍結や腐食を防止
するための保護コーティングが残るよ
うにします。

18. スプレーヤ、ホースおよびガンを水ま
たは石油スピリットを染み込ませた雑
巾で拭きます。

ti25509a

ti25544a

ti25556a
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メンテナンス
スプレーヤーを正常に動作させるには、日常のメンテナンスが重要です。メンテナンスに
は、スプレーヤーの動作を確認するための日常の操作が含まれ、それにより将来のトラブ
ルを回避します。

活動 間隔

スプレーフィルター、液体吸入口ストレーナー、および
ガンフィルターの点検 / クリーニング。

これは毎日、およびスプレーを
実施するたびに実施します。

モーターのシールドベントがブロックされていないか点
検します。

これは毎日、およびスプレーを
実施するたびに実施します。

TSL を TSL 充填ポイントまで充填します。 これは毎日、およびスプレーを
実施するたびに実施します。

スプレーヤーが停止していることを確認します。

スプレーヤーガンの引き金を引いていない場合、スプ
レーヤーモーターは停止しており、ガンの引き金を引く
まで再始動しません。

ガンの引き金を引いていないのにスプレーヤーが再始動
した場合、ポンプの内部 / 外部の漏れと、プライムバル
ブの漏れがないか点検してください。

3785 リットル (1000 ガロン )
ごと。

スロートパッキンの調整。

長期間の使用によりポンプパッキンから漏れ始めたら、
漏れが停止または減少するまでパッキンナットを締めつ
けてください。これにより、パッキンの交換が必要にな
るまで、100 ガロン余分に運転することができます。
パッキンナットを締めつけるために O リングを取り外す
必要はありません。

使用法に応じて必要。
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トラブルシューティング

機械 / 液体流量

1. 点検または修理の前に、圧力開放手順 ,
ページ 10を実施します。

2. 装置を分解する前に、潜在的な問題お
よび原因をすべて確認してください。

問題

点検対象
問題がなければ次のチェッ

クに進む
作業内容

問題があれば、この欄を参照

ディスプレイを備えた装置の場合 :
E=0X を表示。

ディスプレイを備えていない装置
の場合 : 制御盤 のステータスライ
トが点滅、またはスプレーヤーに
は電気が来ているのにライトは
消灯。

故障しています。 電気系統 , ページ 30 から、修理方
法を選択します。

ポンプの出力が低い スプレーチップが摩耗している。 圧力開放手順 , ページ 10 を実施し、
チップを交換します。別冊のガンま
たはチップ取扱説明書を参照してく
ださい。

スプレーチップが詰まっている。 圧力を開放します。スプレーチップ
を点検し、クリーニングします。

塗料の供給。 リプライムポンプを再び満たします。

取り入れストレーナが詰まって
います。

取り外し拭いて再び設置します。

吸入口のバルブボールとピスト
ンボールが正常に取り付けられ
ていません。

取り入れバルブを取り外し拭きます。
ボールとシートに切れ目がないか確
認し、必要に応じて交換します。ポ
ンプの取扱説明書を参照してくださ
い。塗料は使用する前にこして、ポ
ンプを詰まらせる粒子を取り除き
ます。

液体フィルターまたはチップ
フィルターが詰まっているか汚
れている。

フィルタを清掃します。

プライムバルブに漏れがあり
ます。

圧力開放手順 , ページ 10 を実施し、
プライムバルブを修理します。

ガンの引き金が開放されている
時にポンプが動作し続けないこ
とを確認します。( プライムバル
ブに漏れがない。)

ポンプを修理します。ポンプの取扱
説明書を参照してください。

スロートパッキンナットの周り
での漏れは磨耗または損傷した
パッキンを意味します。

パッキンを交換する。ポンプの取扱
説明書を参照してください。さらに
ピストンバルブシートに固まった塗
料または切れ目が無いか見て、必要
であれば交換します。パッキンナッ
ト /ウェットカップを締めます。
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ポンプの出力が低い ポンプロッドが壊れている。 ポンプを修理します。ポンプの取
扱説明書を参照してください。

ストール圧が低い。 圧力コントロールノブを時計回り
に十分回します。時計回りに回転
するように、圧力コントロールノ
ブを適切に取りつけます。問題が
解決しない場合は、圧力トランス
デューサを交換します。

ピストンパッキンが磨耗また
は損傷している。

パッキンを交換する。ポンプの取
扱説明書を参照してください。

ポンプのＯ リングが磨耗また
は損傷している。

O リングを交換します。ポンプの
取扱説明書を参照してください。

吸入バルブボールが材料で詰
まっている。

インテークバルブの汚れを除去し
ます。ポンプの取扱説明書を参照
してください。

粘性の高いマテリアル使用時
のホースの大幅な圧力低下。

ホースの全長を短くする。

延長コードのサイズが正しい
か確認します。

延長コード , ページ 9を参照して
ください。

モータは作動するがポンプがス
トロークしない。

破損したロッドアセンブリが
接続されている。ポンプの取
扱説明書を参照してください。

接続ロッドアセンブリを交換しま
す。ポンプの取扱説明書を参照し
てください。

ギアまたはドライブハウジン
グの損傷。

ドライブハウジングのアセンブリ
およびギアが破損していないか点
検し、必要に応じて交換します。

スロートパッキンナットへ過度
の塗料が漏れる。

スロートパッキンナットが緩
んでいます。

スロートパッキンナットスペーサ
を外します。漏れが止まる程度ま
でスロートパッキンナットを締め
ます。

スロートパッキンナットが磨
耗または損傷している。

パッキンを交換します。ポンプの
取扱説明書を参照してください。

排水ロッドが磨耗または損傷
している。

ロッドを交換します。ポンプの取
扱説明書を参照してください。

ガンから液体が出ている ポンプまたはホース内に空気
が入っている。

すべての接液部を点検し、しっ
かりと締めます。プライミング
中にできるだけゆっくりとポン
プを回転させます。

スプレーチップが部分的に詰
まっている。

チップを洗浄します。詰まった
チップのクリーニング , ページ
20 を参照してください。

液供給中の液が少ないか、ま
たは空になっている。

液体供給を再充填します。ポン
プをプライムします。ポンプの
取扱説明書を参照してください。
液供給の点検回数を増やし、空
の状態のポンプを運転しないよ
うにします。

問題

点検対象
問題がなければ次のチェッ

クに進む
作業内容

問題があれば、この欄を参照
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ポンプのプライムが困難 ポンプまたはホース内に空気
が入っている。

すべての接液部を点検し、しっ
かりと締めます。プライミング
中にできるだけゆっくりとポン
プを回転させます。

吸入バルブに漏れがある。 インテークバルの汚れを除去し
ます。ボールシートに切れ目や
摩耗が無く、ボールが適切に取
りつけられていることを確認し
ます。

ポンプパッキンが磨耗して
いる。

ポンプパッキンを交換します。
ポンプの取扱説明書を参照して
ください。

塗料が厚過ぎる。 供給業者の推奨に従って塗料の
粘度を下げます。

スプレーヤーが 5 ～ 10 分間動
作し、その後停止する。

ポンプパッキンナットを締め
付け過ぎています。ポンプ
パッキンナットを締め付け過
ぎていると、ポンプロッドの
パッキンによってポンプの動
作が制限され、モーターが過
負荷になります。

ポンプパッキンナットを緩めま
す。スロートまわりに漏れがな
いか点検します。必要に応じて、
ポンプパッキンを交換します。
ポンプの取扱説明書を参照して
ください。

問題

点検対象
問題がなければ次のチェッ

クに進む
作業内容

問題があれば、この欄を参照
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電気系統

徴候 : スプレーヤが動作しない、動作中に停
止する、または遮断しない。

圧力開放手順 , ページ 10 を実行します。

1. 正しい電圧の接地済みのコンセントに
コードを差し込みます。

2. セレクタスイッチをオフにし、30 秒待
機してから、電源をオンに戻します
(これにより、スプレーヤーは通常の
実行モードになります )。

3. 圧力コントロールノブを時計方向に 
1/2 回転回します。

4. デジタルディスプレイを見るか、コン
トロールボックスのカバーを取り外し
て、制御盤のステータスライトを見ま
す。どのコード (または電圧供給以外
の他のコード ) にするかを決めるには、
制御盤ステータスライトを参照します。
セレクタスイッチをオフにしてコント
ロールカバーを外し、次に電源をオン
に戻します。ステータスライトを観察
します。LED 合計値の点滅は、エラー
コードを意味します。(例 :2回の点滅
はコード 02と同じ。)表示ボタンを押
してコードメッセージを再起動します。

エラーコードメッセージ

故障対策の工程では、電気的および作動
する部品には触れないでください。トラ
ブルシューティングのためにカバーを取
り外すとき、電気ショックの危険を回避
するには、電源コードを抜いてから、蓄
えられた電気が消滅するまで、7秒間待
機します。

コード メッセージ 作業

02 高圧を検出 - 圧力を解放し
てください

詰まりがないか調べてください。Graco スプ
レーホースのみ使用してください。少なく
とも 15 m/50 フィートの長さのホースを使用
してください。

03 圧力トランスデューサーを検
出できません

トランスデューサの接続を調べます。

05 モーターが回転していません 機械的故障やモーターの接続を確認してく
ださい。マテリアルが厚過ぎるか、薄過ぎ
ます。

06 モーターが過熱しています スプレー装置をオフにして下さい。モーター
の接続を確認します。シュラウドベントがブ
ロックされていないか確認します。スプレー
ヤーが冷えるまで 1時間かかります。
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問題 点検対象 点検方法

スプレーヤがまったく動作しない

および

ディスプレイに何も表示されない

または

制御盤ステータスライトが点灯し
ない

36ページのフローチャートを参
照してください。

スプレーヤーが遮断しない

および

コード 02メッセージの表示

または

制御盤ステータスライトが連続し
て 2 回点滅

制御盤。 制御盤を交換します。

スプレーヤがまったく動作しない

および

コード 02 メッセージの表示

または

制御盤ステータスライトが連続
して 2 回点滅

トランスデューサまたはトラン

スデューサの接続を点検します。
システムに圧力が加わっていな
いことを確認します ( 圧力開放
手順 , ページ 10 を参照 )。フィ
ルタの詰まりのような液路の詰
まりがないことを確認します。

金属ブレードのないエアレス塗
料スプレーホースを使用します。
小さなホースまたは金属ブレー
ドホースは、高圧スパイクの原
因になります。

セレクタスイッチをオフの位置
にして、スプレーヤーを電源か
ら切断します。

制御基板のトランスデューサお
よび接続を点検します。

制御盤のソケットからトランス
デューサを取り外します。トラ
ンスデューサと制御盤の接点が
清浄で安全であることを確認し
ます。

制御盤のソケットにトランス
デューサを再び接続します。電
源に接続し、セレクタスイッチ
をオンに設定して、コントロー
ルノブを時計回りに 1/2 回転回
します。スプレーヤーが正常に
動作しない場合、セレクタス
イッチをオフに設定して、次の
手順に進みます。

新しいトランスデューサを取り
付けます。電源に接続し、セレ
クタスイッチをオンに設定して、
コントロールノブを時計回りに
1/2 回転回します。スプレーヤ
が適切に動作しない場合は、制
御装置を交換します。
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スプレーヤがまったく動作しない

および

コード 03 メッセージの表示

または

制御盤ステータスライトが連続
して 3 回点滅

トランスデューサまたはトラン
スデューサの接続を点検します 
( 制御盤は圧力信号を検出して
いません )。

セレクタスイッチをオフの位置
にして、スプレーヤーを電源か
ら切断します。

制御基板のトランスデューサお
よび接続を点検します。

制御盤のソケットからトランス
デューサを取り外します。トラ
ンスデューサと制御盤の接点が
清浄で安全であることを確認し
ます。

制御盤のソケットにトランス
デューサを再び接続します。電
源に接続し、セレクタスイッチ
をオンに設定して、コントロー
ルノブを時計回りに 1/2 回転回
します。スプレーヤーが動作し
ない場合、セレクタスイッチを
オフに設定して、次の手順に進
みます。

制御盤のソケットに動作確認を
済ませたトランスデューサを接
続します。

セレクタスイッチをオンに設定
して、コントロールノブを時計
回りに 1/2 回転回します。スプ
レーヤが作動する場合は、新し
いトランスデューサを取り付け
ます。スプレーヤが動作しない
場合は、制御装置を交換します。

オーム計でトランスデューサー
の抵抗値を計測します (赤と黒
の配線間は 9kオーム未満、緑と
黄色の配線間は 3～ 6kオーム )。

スプレーヤがまったく動作しない

および

コード 05 メッセージの表示

または

制御盤ステータスライトが連続
して 5 回点滅

制御は、モーターの実行を命令
していますが、モータ軸は回転
しません。ローターがロックさ
れた状態の可能性があり、モー
ターと制御の間で接続されてい
ない箇所が存在します。モー
ターまたは制御盤に問題がある
か、またはモーターアンプド
ローが過剰です。

1. ポンプを取り除き、スプレー
ヤの操作を試します。モー
ターが動作する場合は、ポン
プがロックまたは凍結してい
ないか、もしくは駆動列を点
検します。スプレーヤが動作
しない場合は、手順 2 を続
行します。

2. セレクタスイッチをオフの位
置にして、スプレーヤーを電
源から切断します。

3. 制御盤のソケットからモータ
の接続を外します。モーター
コネクタと制御盤が清浄で安
全であることを確認します。
接点が清浄で安全な場合は、
手順 4 を続行します。

4. スプレーヤをオフにし、スピ
ンモーターファンを 1/2 回転
回します。スプレーを再び始
動しますスプレーヤーが動作
する場合、制御盤を交換しま
す。スプレーヤが動作しない
場合は、手順 5 を続行し
ます。

問題 点検対象 点検方法
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5. スピンテストの実行 : 大型 
4 ピンモーターフィールド
コネクタでテストします。
スプレーヤから液体ポンプ
の接続を外します。ピン 1 
および 2 にジャンパーをつ
けてモーターをテストしま
す。毎秒約 2 回転でモー
ターファンを回転させます。
運動に対するコギング抵抗
が、ファンで感じられるは
ずです。抵抗が感じられな
い場合は、モーターを交換
する必要があります。ピン
の組み合わせ 1 と 3、 2 と 
3 を繰り返します。ピン 4 
( 緑色ワイヤー ) はこのテ
ストでは使用しません。す
べてのスピンテストが良好
である場合は、手順 6 を続
行します。

問題 点検対象 点検方法

緑 青 赤 黒

緑 青 赤 黒

手順 2:

手順 3:

手順 1:

緑 青 赤 黒
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6. フィールドショートテスト
を行います : 大型 4 ピン
モーターフィールドコネク
タでテストします。ピン 4、
接地線、残りの 3 ピンの
いずれかからの導通してい
ない必要があります。モー
ターフィールドコネクタの
テストに失敗した場合は、
モーターを交換してくだ
さい。

7. モーターコネクターを制御
盤のソケットに再接続しま
す。電源に接続し、セレク
タスイッチをオンに設定し
て、コントロールノブを時
計回りに 1/2 回転回しま
す。モーターが動作しない
場合、制御盤を交換し
ます。

問題 点検対象 点検方法
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スプレーヤがまったく動作しない

および

コード 06 メッセージの表示

または

制御盤ステータスライトが連続し
て 6 回点滅

モーターが高温、またはモーター
温度機器が故障。

スプレーを冷まします。冷めた状
態でスプレーが作動する場合は、
過熱の原因を修理します。スプ
レーを十分換気されたより涼しい
場所に保管します。モータの空気
取り入れ口が閉鎖されていないこ
とを確実にします。スプレーヤー
が動作しない場合、モーターを交
換します。

注： テストのためにモーターを冷
ます必要があります。

1. 温度機器コネクタ ( 黄色ワ

イヤー ) を 制御盤でチェッ

クします。

2. 制御盤のソケットから温度機
器コネクタを取り外します。
接点が清浄で安全であること
を確認します。温度機器の抵
抗を測定します。読み取り値
が正しくない場合は、モー
ターを交換してください。

モーター温度スイッチの確認 : 温
度ワイヤーの接続を外します。
メーターを Ω に設定します。
メーターは 100k オームを示す必要
があります。

3. 温度機器コネクタを制御盤の
ソケットに再び接続します。
電源を接続し、スプレーヤを
オンにして、コントロールノ
ブを時計回りに 1/2 回転回し
ます。スプレーヤが動作しな
い場合、制御盤を交換し
ます。

基本的な電気系統の問題 モータのリード線はしっかりと締
められ適格に繋いであります。

緩いターミナルを交換：リード線
を阻むターミナルがしっかりと接
続されていることを確認します。

回路板のターミナルを拭きます。
リード線を再びしっかりと接続し
ます。

モーター電機子整流子の燃焼ス
ポット、溝、または極端な凹凸。

モーターを取り外し、可能ならば、
モーターショップで整流子の表面を
仕上げ直してもらいます。

問題 点検対象 点検方法

-

1-3 ohms
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スプレーヤーが動作しない

(手順については以降のページを参照 )

ti24726a
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V

-

V

-

-

+
-

ti24084a
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スプレーヤが遮断しない

1. 圧力開放手順 ,ページ 10を実行しま
す。プライムバルブを開いた (下げた )
ままにして、セレクタスイッチをオフ
に設定します。

2. 可能な場合は制御盤ステータスライト
が見えるように、制御ボックスのカ
バーを取り外します。

トラブルシューティング手順

ti24731a
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スプレーヤー
コンプレッサーの部品につい
ては 44 ページを参照してください。

7876103

54

54a 54a

23 1212

47474747

66

87

77

12

64
12

6767

888888

59

116

124

80

111

171

114

ti25399a 2

1

2

42ページを参照し
てくだ
さい。

参照番号 トルク

140-160 インチポンド (15.8 - 18.1 N•m)

30-35 インチポンド (3.4 - 4.0 N•m)
1

2
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39

55

40

25

42

97

47

43
45

41

22

139

62

60

65
70

110

132
105

107 204

ti25398a

61

46b
46g

46e
46a

46

20046d

46f

84

14

102

57

120

44
117

61

26
28

29
27 1

3

4

2

参照番号 トルク

140-160 インチポンド (15.8 - 18.1 N•m)

30-35 インチポンド (3.4 - 4.0 N•m)

しっかりと打ち付けます

25-30 フィートポンド (33.9 - 40.7 N•m)

1

2

3

4
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スプレーヤー部品リスト

参照
番号 部品 説明 個数
12 117501 SCREW, mach, slot hex 

wash hd
12

14 103413 PACKING, o-ring 1
22 17C541 COVER, front, painted 1
23 287900 SHIELD, motor, painted, 

includes 12
1

25 180131 BEARING, thrust 1
26 107434 BEARING, thrust 1
27 116073 WASHER, thrust 1
28 116074 WASHER, thrust 1
29 116079 BEARING, thrust 2
39 241920 DEFLECTOR, threaded 1
40 249194 GEAR, reducer 1
41 PUMP, displacement, PC 1

17C487 North America
17C488 Asia/ANZ/Japan
17C489 Europe

42 24W817 HOUSING, drive, PC 
includes 12, 70

1

43 24W640 ROD, connecting, PC 1
44 24X020 KIT, repair, crankshaft, 

includes 25
1

45 24W830 KIT, hose, cpld, PC, 
includes 132

1

46 24U579 3300 psi hose set, 50 ft. 
(15.2m) Models 17C417, 
17C321 includes 46a, 46b, 
46d, 46e, 46f, 46g

1

46a 278764 HOSE, cpld, 1/4 x 50 ft. 1
46b 16X433 HOSE, air, 50 ft. 1
46d 15X843 SLEEVE, wrap, spiral 3
46e 278750 HOSE, Nylon, fluid, 6 ft. 

(1.8m)
1

46f 278751 HOSE, whip, air 1
46g 24U577 COVER, flex, 50 ft. 1
47 117493 SCREW, mach, hex washer 

HD
8

54 287807 MOTOR, 395 includes 54a, 
54b

1

54a 15D088 FAN, motor 1

54b 115477 SCREW, mach, torx, painted 1

55 287952 HOSE, drain, Ultra 
hi-boy, includes 39

1

57 246385 STRAINER, 7/8-14 unf 1
59 24U249 FRAME, cart, hi, AA 1
60 17C992 TUBE, suction includes 

14, 57, 84, 102, 120
1

61 GUN, assy, AA G40
262929 Models 17C424, 17C357 1
262932 Models 17C423, 17C358 1
288420 Model 17C424 1

62 276888 CLIP, drain line 1
63 LABEL, warning, 

fire/explosion, skin
15H085 Model 17C357, 17C424 1
16G596 Models 17C358, 17C423 1

64 15K053 PLATE, rear, painted 1
65 LABEL, warning

16G596 Models 17C423, 17C358
195793 Models 17C424, 17C357 1

66 287489 HANDLE, assy, hi cart 1
67 109032 SCREW, mach, pnh 4
70 17C483 COVER, pump rod 1
76 15B999 CLIP, retaining 2
77 15K052 PLATE, front, painted 1
78 106062 WHEEL, semi pneumatic 2
84 115099 WASHER, garden hose 1
87 287253 TOOL BOX, includes 88 1
88 118852 SCREW, thd forming, hex 

washer hd
3

94 15K040 NUT, regulator, metal 1
97 240794 HOSE, cpld, 1/4 x 50 ft. 1
101 TIP, spray, latex RAC X 1

LTX517 Models 17C357, 17C424
PAA517 All other models

102 15E813 NUT, jam 1
103 104811 CAP, hub 2
105 17C990 HOOK, pail 1
107 111040 NUT, lock, insert, 

nylock, 5/16
2

110 17C837 LABEL, brand, front, 
FinishPro 595

1

111 17C855 LABEL, brand, side, 
FinishPro 595

1

114 15K468 LABEL, AA, 
regulator/gauge

1

116 15K465 LABEL (Models 17C424, 
17C357)

1

117 15G447 PLUG, tubing 1
120 15B652 WASHER, suction 1
124 290228 LABEL, caution 1
132 16H137 PACKING, o-ring 1
137 KIT, conversion, (not 

shown)
1

288514 RAC tip to flat tip
24U616 Flat tip to RAC tip

139 127914 SCREW, mach, slot hex 1
148 111909 GROMMET 1
171 16D646 LABEL, warning 1
200 24U981 KIT, in-line desiccant (5 

pack)
24U982 KIT, in-line desiccant 

(25 pack)
204 17C852 LABEL, brand, front, 

FinishPro 595
1

206994 FLUID, TSL, 8 oz 1

交換の危険性と警告ラベル、タグ、およびカー
ドは無料で手に入ります。

参照
番号 部品 説明 個数
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コントロールボックス

15

3
53

47

36

24 5
26

35
27

4

51

106

107

2

17

18

20 38

24

48

49

129

11

37

37
7

30
128

58

19

47

16

12

12

169

169

63

52

54
50

ti25400a

92

91

90

56

72

1

2

6

1

7

2

参照

番号 トルク

140-160 インチポンド (15.8 - 18.1 N•m)

30-35 インチポンド (3.4 - 4.0 N•m)

37-43 フィートポンド (50.2 - 58.3 N•m)

130-150 インチポンド (14.7 - 16.9 N•m)

1

2

6

7
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コントロールボックス部品リスト

参照
番号 部品 説明 個数

2 117828 PACKING, o-ring 1
3 111457 PACKING, o-ring 1
4 111600 PIN, grooved 1
5 277364 GASKET, seat, valve 1
7 123850 SCREW, slot, hex, 

wash hd
1

11 116167 KNOB, potentiometer 1
12 117501 SCREW, mach, hex 

washer hd 
4

15 15G455 MANIFOLD, fluid 1
16 FILTER, fluid 1

246425 30 mesh
246384 60 mesh, original
246382 100 mesh
246383 200 mesh

17 287902 KIT, repair, filter 
cap includes 18

1

18 15B071 INSERT, filter 1
19 15G562 BUSHING, control box 1
20 15B120 GROMMET, transducer 1
24 162453 NIPPLE, (1/4 npsm x 

1/4 npt)
2

26 15E022 SEAT, valve 1
27 187625 HANDLE, valve, drain 1
35 239914 VALVE, drain 

includes 5, 26
1

36 224807 BASE, valve 1
37 256219 POTENTIOMETER, adj, 

pressure with nut
1

38 243222 TRANSDUCER, pressure 
control, includes 3

1

47 117493 SCREW, mach, hex 
washer hd 

4

48 BOX, control board 
includes 7, 11, 19, 
30, 37, 49, 52, 53, 
54, 58, 127, 128, 129

1

17D890 120V
17D891 230V

49 17P731 LABEL, pressure, 
adjustment, 
w/FastFlush

1

50 24W892 DIGITAL, display 
includes 51, 72, 106, 
107

1

51 17C875 LABEL, control 1
52 16X748 LABEL, ON/OFF 1
53 16X642 BRACKET, switch 1
54 120544 SWITCH, toggle 1
56 CORD, power 1

15H064 US, 120V
16X842 AP and Europe 

Multicord
16X841 CEE 7/7

58 195428 BOOT, toggle 1
72 DISPLAY, LCD 1
90 195551 RETAINER, plug, 

adapter
Multicord models 2
CEE 7/7 models 1

91 CORD SET, adapter 1
253368 UK
242005 Australia
287121 Italy, Denmark, 

Sweden
92 244285 ADPTER, Japan 1
106 15G861 LABEL, smart control 

display
1

107 15G588 LABEL, digital 
tracking system

1

127 120165 SCREW, mach, 
Phillips, pan hd

1

128 120406 SCREW, mach, hex 
washer hd

1

129 158674 O-RING, packing 1
169 16Y457 PLUG, molded 1
KIT, ProGuard+, 230V models only 
(not shown)

1

24W090 CEE 7/7
24W755 Multicord, IEC-320

参照
番号 部品 説明 個数
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コンプレッサー

86

13

26

69 68

94 21 6

31
182

89
82
141
184

185

91

92

93
85

90

95

31 96

146

95

106
107

170

105

112

169

86a

131
150

186
136188

140

147

135
138

165
168

166

167

183 108

108

108

108

133

113
148

ti25585a

1

2

参照

番号 トルク

60-85 インチポンド (6.8 - 9.6 N•m)

95-100 インチポンド (10.7 - 11.3 N•m)

1

2
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コンプレッサー部品リスト

参照
番号 部品 説明 個数

6 115494 SCREW, mach, 
Phillips

3

13 120643 GAUGE, pressure, 
panel mount, 1.5

1

21 127330 REGULATOR, air, 
1/4 in. npt

1

26 CLAMP, wire 1
113491 Model 17C417
120143 All other models

31 117633 SCREW, slot hex wash 
hd

6

68 104641 FITTING, bulkhead 1
69 120963 COUPLE, quick, 

disconnect
1

82 122703 VALVE, pressure, 
relief

1

85 109575 SCREW, threadforming, 
hexhead

2

86 AIR COMPRESSOR 
(includes 86a)

288720 Models 17C424 1
288722 Model 17C357, 

17C423, 17C358
1

86a 288724 KIT, compressor, 
filter

1

89 106228 FITTING, brass, elbow 1
90 16Y589 FITTING, tee
91 187357 ELBOW, street 1
92 16X397 TUBE, heat exchange, 

395/595
1

93 SOLENOID, 2 way, 
norm open

1

16X399 Model 17C424 1
16X526 Model 17C357, 

17C423, 17C358
1

94 15K040 NUT, regulator, metal 1
95 120732 FITTING, compression, 

male connect
2

96 100015 NUT, hex mscr 1
105 120653 FITTING, push to 

conn
1

106 120753 FITTING, push to 
connect elbow

1

107 15K391 TUBE, air 1
108 15B822 TUBE, air 2
112 195551 RETAINER, plug, 

adapter
1

113 16X530 CORD, pwr, comp. 
female end

1

131 16X915 TANK, painted 1
133 16X477 HOSE, air 1
135 127343 SWITCH, pressure 1
136 127339 VALVE, check, 1/8 in. 

mnpt x fnpt
1

138 801012 GROMMET 1
140 115942 NUT, hex, flange 

head
2

141 127340 VALVE, check, 1/4 in. 
mnpt x fnpt

1

146 597151 FITTING, elbow 3
147 113630 ELBOW, street 

45 degree 1/8 npt
1

148 16X827 CORD, 
compress/control 
board

1

150 16X906 LABEL, brand, 
smartcomp

1

165 16Y436 TIMER, solid state
166 125483 SCREW, mach, pnh, 

sems, phillips
2

167 C19862 NUT, lock, hex 2
168 16Y442 CORD, compressor 

to timer
1

169 113444 FITTING, elbow, 
street

1

170 127465 FILTER, in-line, 
desiccant

1

182 17B227 FITTING, stand-off 1
183 114109 FITTING, elbow, male 1
184 113093 CONNECTOR, pipe 1
185 127716 CONNECTOR, Y, male 1
186 110207 ELBOW, pipe 1
188 114320 FITTING, connector, 

female
1

参照
番号 部品 説明 個数



配線図 

46 334754G

配線図

120V、米国 / 日本
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110V、英国 / 230V
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技術的仕様
フ ィニッシュプロ II 595 PC Pro

米国 メートル法

スプレーヤー

電源要件 100/120V AC、50/60 Hz、15A、1Ø  230V AC、50/60 Hz、10A、1Ø

最小の発電機 4000 W

最大チップサイズ

欧州 / アジア /オーストラ

リア
0.027 0.027

最大マテリアル・アウトプット gpm (lpm)

米国  / 英国  .70 gpm 2.6 lpm

欧州 / アジア /オーストラ

リア
.70 gpm 2.6 lpm

最大マテリアル圧力 - エアレス

米国  3300 psi 227 バール

英国  2800 psi 193 バール

欧州 / アジア /オーストラ

リア
3300 psi 227 バール

最大マテリアル圧力 - AA

米国  / 英国  2800 psi 193 バール

欧州 / アジア /オーストラ

リア
3300 psi 227 バール

空気アウトプットを噴霧化

米国  / 英国  3.2 cfm 3.2 cfm

欧州 / アジア / オーストラリ

ア

2.9 cfm 2.9 cfm

エア圧力 35 psi 2.4 バール

寸法

長さ 32.5 インチ 82.5 cm

幅 21 インチ 53.3 cm

高さ 40.5 インチ 102.8 cm

重量 ( 乾燥 ) 112 ポンド 50.8 kg

ノイズ ** (dBa) @ 70 psi (0.48 MPa, 4.8 バール )
音圧 79 dBA

音力 96 dBA

構成部品

ポンプ・モータ 1.4 HP ブラシレス 1.4 HP ブラシレス

コンプレッサー・モーター 1.0 HP AC 誘導 1.0 HP AC 誘導

マテリアルホース 1/4 in. x 50 フィート (青 ) 1/4 in. x 15.2 m( 青 )

エアホース 3/8 in. x 50 フィート ( 透明 ) 3/8 in. x 15.2 m( 透明 )

ガン G40 w RAC X チップ G40 w RAC X チップ

すべてのモデルの接液材料 亜鉛およびニッケルプレートカーボンスチール、ナイロン、ステンレス
スチール、PTFE、アセタール、レザー、UHMWPE、アルミニウム、タング
ステンカーバイド、ポリエチレン、ふっ素エラストマ、ウレタン

メモ

* サイクルごとの起動時圧力および容積は、吸い込み条件、噴射ヘッド、エア圧力、および液体タイプによっ
て変化します。

** 音圧は装置から 1 m(3 フィート ) 離れた場所で計測しています。

音響出力を ISO-3741 に準拠して計測。



Graco Standard Warranty

334754G 49

Graco Standard Warranty
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and 
bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to 
the original purchaser for use.With the exception of any special, extended, or limited 
warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, 
repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective.This warranty 
applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with 
Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any 
malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, 
inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non- 
Graco component parts.Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the 
incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not 
supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of 
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective 
to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect.If the claimed 
defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts.The 
equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid.If inspection of 
the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made 
at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and 
transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set 
forth above.The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental 
or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any 
other incidental or consequential loss) shall be available.Any action for breach of warranty 
must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS 
SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO.These items sold, but not manufactured by Graco (such as 
electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their 
manufacturer.Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for 
breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages 
resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of 
any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of 
warranty, the negligence of Graco, or otherwise.



All written and visual data contained in this document reflects the latest product information 
available at the time of publication. 

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

取扱説明書原文の翻訳。 This manual contains Japanese. MM 334598

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2015, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com

Revision G, January 2019

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify 
the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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