
Instrukcje – Lista czêœci

Pistolet natryskowy 
G15/G40 3A0451G

PL

Lekka linia pistoletów natryskowych wspomaganych powietrzem przeznaczona do 
natryskiwania i wykañczania za pomoc¹ gamy farb i pow³ok, w szczególnoœci w 
zastosowaniach wymagaj¹cych jednolitej atomizacji oraz wysokiej skutecznoœci 
przenoszenia. Wy³¹cznie do zastosowañ profesjonalnych.

Istotne instrukcje dotycz¹ce bezpieczeñstwa:
Proszê przeczytaæ wszystkie ostrze¿enia i instrukcje zawarte 

w niniejszej instrukcji obs³ugi. Proszê zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê 

obs³ugi. Patrz strona 3 w celu uzyskania informacji na temat modelu, 

w tym maksymalnego ciœnienia roboczego.

Model G15 TI6553A

Model G40

TI6844A TI7204B

Model G40 z dysz¹ RAC
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Modele

Czêœæ Seria

Maksymalne 

ciœnienie robocze 

powietrza

psi (MPa, bar)

Maksymalne 

ciœnienie robocze 

cieczy

psi (MPa, bar) Opis Zawiera:

24C853 A 100 (0,7, 7,0) 1500 (10,5, 105)

Pistolet natryskowy wspomagany 

powietrzem o œrednim ciœnieniu G15,

Gniazdo wêglikowe i kulka

24C866 

Obrêcz z 

czopem24C854 A 100 (0,7, 7,0) 1500 (10,5, 105)

Pistolet natryskowy wspomagany 

powietrzem o œrednim ciœnieniu G15,

Gniazdo plastikowe, kulka SST

26A826 A 100 (0,7, 7,0) 1500 (10,5, 105)

Pistolet natryskowy wspomagany 

powietrzem o œrednim ciœnieniu G15,

Lakierowana nakładka powietrzna

26A824 

Obrêcz z 

czopem

24C855 A 100 (0,7, 7,0) 4000 (28, 280)

Pistolet natryskowy wspomagany 

powietrzem o wysokim ciœnieniu G40, 

Gniazdo wêglikowe i kulka,

Nak?adka powietrzna lakieru

249180 

Obrêcz 

bez 

czopa24C856 A 100 (0,7, 7,0) 4000 (28, 280)

Pistolet natryskowy wspomagany 

powietrzem o wysokim przep³ywie pod 

wysokim ciœnieniu G40,

Gniazdo wêglikowe i kulka

24C857 A 100 (0,7, 7,0) 4000 (28, 280)

Pistolet natryskowy wspomagany 

powietrzem G40, Gniazdo wêglikowe i 

kulka, dysza Reverse-A-Clean® (RAC)

24C921 

Obrêcz 

RAC
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Ostrze¿enia

Poni¿sze ostrze¿enia s¹ ostrze¿eniami ogólnymi i dotycz¹ instalacji, eksploatacji, uziemienia, konserwacji i napraw 

tego urz¹dzenia. W niniejszej instrukcji obs³ugi mo¿na znaleŸæ ponadto dodatkowe ostrze¿enia, tam gdzie to 

w³aœciwe. Symbole pojawiaj¹ce siê w niniejszej instrukcji obs³ugi odwo³uj¹ siê do tych ostrze¿eñ ogólnych. Jeœli 

symbole te pojawiaj¹ siê w niniejszej instrukcji obs³ugi, nale¿y powróciæ do tych stron w celu zapoznania siê z 

opisem konkretnego zagro¿enia.

OSTRZE¯ENIE

NIEBEZPIECZEÑSTWO PO¯ARU I EKSPLOZJI 

£atwopalne opary pochodz¹ce z rozpuszczalników oraz farb, znajduj¹ce siê w obszarze roboczym, 

mog¹ ulec zap³onowi lub eksplodowaæ. Aby zapobiec wybuchowi po¿aru lub eksplozji nale¿y:

• Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ wy³¹cznie w dobrze wentylowanych miejscach.

• Usun¹æ wszystkie potencjalne Ÿród³a zap³onu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenoœnie 

lampy elektryczne oraz plastikowe p³achty malarskie (potencjalne zagro¿enie wy³adowaniami 

elektrostatycznymi). 

• W miejscu pracy nie powinny znajdowaæ siê niepotrzebne przedmioty, wliczaj¹c w to 

rozpuszczalniki, szmaty i benzynê.

• Nie przy³¹czaæ lub od³¹czaæ przewodów zasilania ani w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia w obecnoœci 

³atwopalnych oparów.

• Nale¿y uziemiæ ca³y sprzêt w obszarze roboczym. Patrz Instrukcje dotycz¹ce Uziemienia.

• U¿ywaæ wy³¹cznie uziemionych przewodów.

• Podczas prób na mokro z pistoletem, mocno przyciskaæ pistolet do uziemionego kub³a.

• Je¿eli zauwa¿¹ Pañstwo iskrzenie elektrostatyczne lub odczuj¹ wstrz¹s, natychmiast przerwaæ 

dzia³anie. Nie stosowaæ ponownie urz¹dzeñ do czasu zidentyfikowania i wyjaœnienia problemu.

• W obszarze roboczym powinna znajdowaæ siê dzia³aj¹ca gaœnica.

NIEBEZPIECZEÑSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO

Ciecz wyp³ywaj¹ca pod wysokim ciœnieniem z pistoletu, przeciekaj¹cych wê¿y lub pêkniêtych 

elementów spowoduje przebicie skóry. Uszkodzenie to mo¿e wygl¹daæ jak zwyk³e skaleczenie, ale jest 

powa¿nym urazem, który w rezultacie mo¿e doprowadziæ do amputacji. Konieczna jest 

natychmiastowa pomoc chirurgiczna.

• Nie rozpoczynaæ natryskiwania bez zainstalowania os³ony dyszy oraz os³ony spustu.

• Zawsze zablokowaæ blokadê spustu, kiedy natryskiwanie nie ma miejsca.

• Nie kierowaæ pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek czêœci cia³a.

• Nie przyk³adaæ rêki do dyszy natryskiwania.

• Nie zatrzymywaæ lub nie zmieniaæ kierunku wycieku za pomoc¹ rêki, cia³a, rêkawicy ani szmaty.

• Po zakoñczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrol¹ oraz serwisowaniem urz¹dzenia 

nale¿y postêpowaæ zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia. 

• Dokrêciæ wszystkie po³¹czenia doprowadzania cieczy przed w³¹czeniem urz¹dzenia.

• Codziennie sprawdzaæ wê¿e i z³¹czki. Natychmiast naprawiæ lub wymieniæ zu¿yte lub uszkodzone 

czêœci.
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NIEBEZPIECZEÑSTWO WYNIKAJ¥CE Z NIEPRAWID£OWEGO U¯YCIA URZ¥DZENIA

Niew³aœciwe stosowanie sprzêtu mo¿e prowadziæ do œmierci lub kalectwa.

• Nie obs³ugiwaæ sprzêtu w stanie zmêczenia lub pod wyp³ywem substancji odurzaj¹cych lub 

alkoholu.

• Nie przekraczaæ maksymalnego ciœnienia roboczego lub wartoœci znamionowej temperatury 

odnosz¹cych siê do czêœci systemu o najni¿szych wartoœciach znamionowych. Patrz rozdzia³ Dane 

techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu.

• U¿ywaæ p³ynów i rozpuszczalników zgodnych ze zwil¿onymi czêœciami urz¹dzenia. Patrz rozdzia³ 

Dane techniczne znajduj¹cy siê we wszystkich instrukcjach obs³ugi sprzêtu. Zapoznaæ siê z 

ostrze¿eniami producenta cieczy i rozpuszczalników. W celu uzyskania pe³nych informacji na temat 

materia³u, nale¿y uzyskaæ kartê charakterystyki bezpieczeñstwa produktu (MSDS) od dystrybutora 

lub sprzedawcy.

• Nie opuszczaæ obszaru roboczego, jeœli sprzêt jest pod³¹czony do zasilania lub pod ciœnieniem. 

Wy³¹czyæ ca³y sprzêt i postêpowaæ zgodnie z Procedur¹ usuwania nadmiaru ciœnienia, kiedy 

sprzêt nie jest wykorzystywany.

• Sprawdzaæ urz¹dzenie codziennie. Naprawiæ lub natychmiast wymieniæ uszkodzone czêœci 

wy³¹cznie na oryginalne czêœci zamienne Producenta.

• Nie zmieniaæ ani modyfikowaæ sprzêtu.

• Sprzêtu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych 

informacji proszê skontaktowaæ siê z Pañstwa dystrybutorem sprzêtu.

• Wê¿e i kable robocze nale¿y prowadziæ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawêdzi, ruchomych 

czêœci oraz gor¹cych powierzchni.

• Nie zaginaæ lub nadmiernie wyginaæ wê¿y lub u¿ywaæ ich do ci¹gniêcia wyposa¿enia.

• Dzieci i zwierzêta trzymaæ z dala od obszaru roboczego.

• Nale¿y postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP.

NIEBEZPIECZEÑSTWO TOKSYCZNEGO DZIA£ANIA CIECZY LUB OPARÓW

Toksyczne ciecze lub opary mog¹ spowodowaæ, w przypadku przedostania siê do oka lub na 

powierzchniê skóry, inhalacji lub po³kniêcia, powa¿ne obra¿enia lub zgon.

• Proszê zapoznaæ siê z kartami charakterystyki bezpieczeñstwa produktu MSDS, aby uzyskaæ 

szczegó³owe informacje na temat stosowanych cieczy.

• Niebezpieczne ciecze nale¿y przechowywaæ w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja ich musi 

byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi.

ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Aby zapobiec powstaniu powa¿nych obra¿eñ, w tym uszkodzenia oczu, ubytków s³uchu, wdychania 

oparów substancji toksycznych i oparzeñ, w czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu 

roboczym urz¹dzenia stosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. Obejmuj¹ one miêdzy innymi:

• okulary ochronne oraz œrodki ochrony s³uchu. 

• respiratory, odzie¿ ochronn¹ oraz rêkawce, zalecane przez producenta cieczy i rozpuszczalników

OSTRZE¯ENIE
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Instalacja

Typowa instalacja

UWAGA: Typowa instalacja przedstawiona na RYS. 1 

stanowi wy³¹cznie przyk³ad wyboru i instalacji systemów 

natryskiwania wspomaganego powietrzem. Pomoc w 

zakresie planowania systemu odpowiadaj¹cego 

konkretnym potrzebom mo¿na uzyskaæ od dystrybutora 

firmy Graco.

Wentylowanie komory 
natryskowej

Uziemienie

Legenda:
A Filtr przewodu powietrza

B Zawór odcinaj¹cy powietrza

C Regulator ciœnienia powietrza pistoletu 

D Przewód doprowadzenia powietrza

E Pistolet natryskowy

F W¹¿ cieczy przewodz¹cy pr¹d elektryczny

G W¹¿ zasilania powietrzem pistoletu

• W celu zapobie¿enia niebezpiecznego stê¿enia 

oparów toksycznych i/lub ³atwopalnych, 

natryskiwaæ wy³¹cznie we odpowiednio 

wentylowanej komorze natryskowej. Nie w³¹czaæ 

pistoletu natryskowego, jeœli nie dzia³aj¹ 

wentylatory powietrza.

• Sprawdziæ i stosowaæ wszystkie krajowe, stanowe 

i lokalne przepisy w zakresie wymogów prêdkoœci 

powietrza wylotowego.

• Sprawdziæ i stosowaæ wszystkie lokalne przepisy 

bezpieczeñstwa i przeciwpo¿arowe.

• Szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce uziemiania 

mo¿na znaleŸæ w lokalnych przepisach 

dotycz¹cych elektrycznoœci oraz w instrukcji 

pompy. Stosowaæ wy³¹cznie wê¿e zasilaj¹ce 

ciecz¹ przewodz¹ce pr¹d elektryczny.

• Uziemiæ pistolet natryskowy, za pomoc¹ z³¹cza do 

w³aœciwie uziemionego wê¿a doprowadzenia 

cieczy i do pompy.

RYS. 1: Typowa instalacja (pokazano model G15)

TI6554A

A

B
C

E

F

G

D
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Przewód doprowadzenia 
powietrza

1. Na przewodzie doprowadzenia powietrza pistoletu 

zainstalowaæ filtr powietrza (A) w celu zapewnienia 

suchego, czystego doprowadzenia powietrza do 

pistoletu. Brud oraz wilgoæ mog¹ zniszczyæ wygl¹d 

wykonanego ju¿ elementu roboczego. Patrz RYS. 1.

2. Zainstalowaæ regulator ciœnienia powietrza (C) na 

przewodzie doprowadzenia powietrza w celu 

regulowania ciœnienia powietrza na pistolecie.

3. Zainstalowaæ zawór odciêcia powietrza (B) na 

przewodzie doprowadzenia powietrza do pistoletu 

oraz na przewodzie doprowadzenia powietrza do 

pompy w celu odciêcia powietrza na pistolecie.

4. Zastosowaæ wewnêtrzn¹ œrednicê wê¿a powietrza 

wynosz¹c¹ 3/16 cala (5 mm) lub wiêksz¹ w celu 

zminimalizowania nadmiernego spadku ciœnienia 

w wê¿u.

UWAGA: Wlot powietrza pistoletu wyposa¿ony jest 

w z³o¿ony gwint zewnêtrzny 1/4-18 npsm (R1/4-19), 

kompatybilny z ¿eñskimi z³¹czkami obrotowymi NPSM 

i BSP.

5. Pod³¹czyæ przewód powietrza (G) do wlotu 

powietrza pistoletu 1/4 npsm. Patrz RYS. 2.

6. Pod³¹czyæ drugi koniec wê¿a powietrza (G) do wylotu 

zaworu odcinaj¹cego powietrze. Patrz RYS. 3.

Przewód cieczy

• Przed pod³¹czeniem przewodu cieczy, przedmuchaæ 

go powietrzem i przep³ukaæ rozpuszczalnikiem. Patrz 

Przep³ukiwanie i czyszczenie, strona 14. 

Zastosowaæ rozpuszczalnik kompatybilny z ciecz¹, 

która ma byæ rozpylana.

• Jeœli niezbêdne jest lepsze sterowanie ciœnieniem 

cieczy, zainstalowaæ regulator cieczy na przewodzie 

cieczy w celu lepszego sterowania ciœnieniem 

cieczy na przewodzie.

1. Zastosowaæ filtr powietrza w celu usuniêcia 

gruboziarnistych cz¹steczek i osadów w celu 

unikniêcia zatkania siê dyszy natryskiwania 

i unikniêcia spowodowania ubytków wykoñczenia.

UWAGA: Pistolety s¹ wyposa¿one we wbudowany 

siatkowy filtr cieczy 100 w celu zapewnienia koñcowego 

filtrowania bezpoœrednio przez natryskiwaniem.

2. Pod³¹czyæ w¹¿ cieczy (F) do wlotu cieczy pistoletu. 

Patrz RYS. 4. Jeœli to po¿¹dane, zainstalowaæ 

obrotow¹ z³¹czkê cieczy (189018) na wlocie 

pistoletu celem lepszego manewrowania. 

Patrz Akcesoria, strona 35.

3. Pod³¹czyæ drugi koniec wê¿a cieczy (F) do wlotu 

cieczy na pompie.
RYS. 2

RYS. 3

TI6556A

G

TI4838A

C

G

B

A

RYS. 4

TI6846A

F
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Uruchomienie

Przep³ukanie przed pierwszym 
u¿yciem

1. Sprzêt zosta³ przetestowany za pomoc¹ lekkiego 

oleju, który pozostawiono w ci¹gach cieczy celu 

ochrony czêœci. W celu unikniêcia zanieczyszczenia 

cieczy olejem, przep³ukaæ sprzêt zgodnym 

rozpuszczalnikiem przed jego zastosowaniem. 

Patrz Przep³ukiwanie i czyszczenie, strona 14.

2. Uwolniæ ciœnienie. Patrz Procedura usuwania 

nadmiaru ciœnienia, strona 10.

Wybór dyszy natryskiwania

Przep³yw cieczy i szerokoœæ wzorca zale¿¹ od rozmiaru 

dyszy natryskiwania, lepkoœci cieczy oraz jej ciœnienia. 

Patrz Tabela wyboru dyszy natryskiwania, strona 32. 

Skontaktowaæ siê z dystrybutorem firmy Graco w celu 

uzyskania pomocy przy wyborze odpowiedniej dyszy 

natryskiwania do danego zastosowania.

Czop wyrównania obrêczy

Pistolet model G15 wykorzystuje czop wyrównania 

obrêczy w celu jej umiejscowienia. Standardowa 

lokalizacja czopu wyrównania obrêczy to pozycja 

pozioma obrêczy.

Jeœli u¿ytkownik chcia³by zmieniæ kierunek wzoru 

rozpylania, za pomoc¹ szczypiec okr¹g³ych odkrêciæ 

czop i zmieniæ jego po³o¿enie w po¿¹dane miejsce. 

Patrz RYS. 5. Podczas zamiany po³o¿enia czopa 

zastosowaæ uszczelniacz gwintów o niskiej 

wytrzyma³oœci. Dokrêciæ momentem 1,5-2,5 cali 

(0,2-0,3 N•m). NIE PRZEKRÊCIÆ.

Czop wyrównania obrêczy mo¿na usun¹æ wedle 

uznania. Czopy wyrównania obrêczy nie bêd¹ 

wspó³pracowa³y z pistoletami model G40.

Instalacja dyszy natryskiwania

Zainstalowaæ dyszê natryskiwania w obrêczy. Upewniæ 

siê, ¿e wystêp po³o¿enia dyszy znajduje siê w rowku 

obrêczy. Patrz RYS. 5. 

Po³o¿enie obrêczy

Zamontowaæ obrêcz na pistolecie. Obrêcz oraz 

po³o¿enie dyszy natryskiwania okreœlaj¹ kierunek wzoru 

natryskiwania. 

Przekrêciæ obrêcz (dysza natryskiwania przekrêci siê 

razem z ni¹) wedle potrzeby w celu uzyskania 

po¿¹danego kierunku wzoru natryskiwania. Patrz 

RYS. 6. W przypadku obrêczy G15, czop wyrównania 

zatrzyma obrót we w³aœciwej orientacji.

Rêcznie, dok³adnie dokrêciæ pierœcieñ ustalaj¹cy 

obrêczy (6) w celu zapewnienia dobrej szczelnoœci 

pomiêdzy uszczelk¹ dyszy a dyfuzorem (5).

WAŻNA INFORMACJA

Czop wyrównania oraz pierœcieñ ustalaj¹cy dla 

obecnych modeli pistoletów ró¿ni¹ siê od 

wczeœniejszych modeli pistoletów. Nie s¹ one 

zamienne. Zastosowanie niew³aœciwego czopa 

bêdzie skutkowa³o wyciekami cieczy lub utrat¹ cechy 

wyrównania. Zastosowanie niew³aœciwego 

pierœcienia ustalaj¹cego uszkodzi ten pierœcieñ oraz 

gwinty pistoletu. Patrz Wytyczne dotycz¹ce 

zamiennoœci czêœci, strona 37.

RYS. 5

RYS. 6

TI6847A

Rowek

Wystêp po³o¿enia dyszy

Poziome 
po³o¿enie obrêczy 
(standard)

Pionowe po³o¿enie 
obrêczy

TI6558A
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Zespó³ dyszy Reverse-A-Clean® (RAC)

Pistolety model 24C857 wykorzystuj¹ dyszê 

Reverse-A-Clean® (RAC).

W celu zamontowania dyszy RAC, wprowadziæ 

obudowê gniazda do zespo³u obrêczy.

Wprowadziæ dyszê prze³¹czania.

Wprowadziæ gniazdo uszczelki.

Przykrêciæ zespó³ dyszy RAC do pistoletu i dok³adnie 

dokrêciæ rêk¹.

RYS. 7

RYS. 8

RYS. 9

TI7196A

TI7197A

TI7198A

RYS. 10

WAŻNA INFORMACJA

Zespó³ RAC obecnych modeli pistoletu stosuje 

inn¹ obudowê gniazda i ma bardziej chropowaty 

gwint ni¿ zespó³ RAC wczeœniejszych modeli 

pistoletów. Nie s¹ one zamienne. Zastosowanie 

niew³aœciwego zespo³u RAC uszkodzi gwinty. 

Patrz Wytyczne dotycz¹ce zamiennoœci czêœci, 

strona 37.

TI7199A
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Eksploatacja

Należy zapoznać się z uwagami w części Ostrze¿enia 

na stronie 4-5 oraz w całej treści niniejszej instrukcji 

obsługi i stosować się do nich.

Operator sprzêtu powinien zawsze posiadaæ kartê 

ostrzegawcz¹ wielkoœci portfela (222385), dostarczon¹ 

wraz z pistoletem. Karta zawiera wa¿ne informacje 

dotycz¹ce leczenia w przypadku zaistnienia 

wstrzykniêcia podskórnego. Dodatkowe karty s¹ 

dostêpne bezp³atnie w firmie Graco.

Procedura usuwania nadmiaru 
ciœnienia

W celu zredukowania ryzyka wtrysku lub rozprysku 

cieczy, lub uszkodzenia cia³a przez ruchome czêœci 

urz¹dzenia nale¿y stosowaæ Procedurê usuwania 

nadmiaru ciœnienia, za ka¿dym razem gdy:

• zgodnie z instrukcj¹, nale¿y upuœciæ nadmiar 

ciœnienia,

• natryskiwanie zostanie zatrzymane,

• nale¿y wykonaæ sprawdzenia lub serwisowanie 

sprzêtu systemu lub zainstalowaæ lub wyczyœciæ 

dyszê natryskiwania.

1. W³¹czyæ blokadê spustu. Patrz RYS. 12.

2. Wy³¹czyæ pompê. Patrz instrukcja obs³ugi pompy.

3. Wy³¹czyæ zasilanie powietrza do pistoletu.

4. Zwolniæ blokadê spustu. Patrz RYS. 12.

5. Mocno przycisn¹æ metalow¹ czêœæ pistoletu do 

uziemionego metalowego kub³a. Nacisn¹æ spust 

pistoletu, by spuœciæ nadmiar ciœnienia. Patrz 

RYS. 11.

6. Po przygotowaniu zbiornika na odpady do zebrania 

odprowadzanej cieczy, otworzyæ wszystkie zawory 

œciekowe cieczy systemu. Pozostawiæ zawory 

œciekowe otwarte do momentu rozpoczêcia 

ponownego natryskiwania.

7. W³¹czyæ blokadê spustu. Patrz RYS. 12.

8. Jeœli istnieje podejrzenie, ¿e dysza natryskiwania 

lub w¹¿ urz¹dzenia jest zatkany, lub po wykonaniu 

powy¿szych czynnoœci, w uk³adzie nadal pozostaje 

ciœnienie, BARDZO POWOLI poluzowaæ pierœcieñ 

ustalaj¹cy os³ony dyszy lub mocowania wê¿a, aby 

stopniowo spuœciæ nadmiar ciœnienia, a nastêpnie 

odkrêciæ je do koñca. Wyczyœciæ w¹¿ lub zatkan¹ 

dyszê.

Blokada spustu

Zawsze nale¿y w³¹czaæ blokadê spustu w celu 

zabezpieczenia przed przypadkowym naciœniêciem 

spustu rêk¹ lub podczas uderzenia lub upadku.

Uwiêzione powietrze mo¿e spowodowaæ 

nieoczekiwane cykle pompy i w rezultacie powa¿ne 

obra¿enia przez rozbryzgiwanie lub czêœci ruchome.

RYS. 11

RYS. 12

TI6555A

TI6581A TI6582A

ZA£O¯ONA ZDJÊTA
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Zasada dzia³ania pistoletu 
natryskiwania wspomaganego 
powietrzem

Pistolet natryskiwania wspomagany powietrzem ³¹czy 

zasady natryskiwania z wykorzystaniem powietrzem i bez 

niego. Dysza natryskiwania kszta³tuje ciecz we wzór wen-

tylatora, tak jak to robi konwencjonalna bezpowietrzna 

dysza natryskiwania. Ciœnienie z obrêczy dalej atomizuje 

ciecz i koñczy atomizacjê ogona farby we wzór, który 

daje bardziej jednolity wzór. Szerokoœæ wzoru mo¿na 

dostosowaæ za pomoc¹ zaworu regulacji wzoru.

Pistolet natryskowy wspomagany powietrzem ró¿ni siê 

od pistoletu natryskiwania powietrzem, ¿e zwiêkszenie 

powietrza wzoru redukuje szerokoœæ wzoru. W ceku 

zwiêkszenia szerokoœci wzoru, nale¿y zastosowaæ 

mniejsze powietrze wzoru lub wiêkszy rozmiar dyszy.

Pistolet natryskowy posiada wbudowan¹ funkcjê 

wyprzedzenia i opóŸnienia. Po naciœniêciu, pistolet 

zacznie wypuszczaæ powietrze zanim pojawi siê ciecz. 

Po zwolnieniu spustu, ciecz zostanie wstrzymana przed 

wstrzymaniem strumienia powietrza. Wspomaga to 

zapewnienie atomizacji natryskiwania oraz zapobiega 

gromadzeniu siê cieczy w obrêczy.

Regulacja wzoru natryskiwania

1. Nie w³¹czaæ jeszcze zasilania powietrzem pistoletu. 

Ustawiæ ciœnienie cieczy na niskie ciœnienie 

startowe. Jeœli regulator ciœnienia cieczy zosta³ 

zainstalowany, skorzystaæ z niego w celu 

wykonania regulacji.

Jeœli system nie posiada regulatora cieczy, ciœnienie 

cieczy jest regulowane za pomoc¹ regulatora powie-

trza zasilaj¹cego pompê, wed³ug poni¿szego wzoru:

2. Uruchomiæ pistolet w celu sprawdzenia atomizacji, 

nie zwracaæ jeszcze uwagi na kszta³t wzoru.

3. Powoli zwiêkszyæ ciœnienie cieczy do momentu, 

w którym dalsze zwiêkszenie ciœnienia cieczy nie 

poprawia wyraŸnie rozpylania cieczy.

4. Zamkn¹æ powietrze regulacji wzoru poprzez 

przekrêcenie kurka zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara (in) do oporu. Patrz RYS. 13. Pistolet jest 

ustawiony na najszerszy wzór.

5. Ustawiæ ciœnienie powietrza rozpylania na oko³o 

5 psi (3,5 kPa, 0,35 bar) przy naciœniêciu spustu. 

Sprawdziæ wzór natryskiwania, nastêpnie powoli 

zwiêkszaæ ciœnienie powietrza a¿ elementy 

koñcowe s¹ dok³adnie rozpylone i powróciæ do 

wzoru natryskiwania. Patrz RYS. 14. Ciœnienie 

powietrza od siedmiu do 10 psi (4,9 do 7,0 kPa, 

0,49 do 0,7 bar) jest zazwyczaj wystarczaj¹ce do 

atomizacji elementów koñcowych, w szczególnoœci 

w przypadku materia³ów o niskiej lepkoœci. Zbyt 

wysokie ustawienie ciœnienia powietrza spowoduje 

gromadzenie siê materia³u w obrêczy i zmniejszy 

skutecznoœæ transferu. Nie przekraczaæ ciœnienia 

powietrza 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) na pistolecie.

W przypadku wê¿szego wzoru, przekrêciæ kurek 

zaworu regulacji wzoru przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara (out). Patrz RYS. 13. Jeœli wzór 

nie jest nadal wystarczaj¹cy w¹ski, zwiêkszyæ 

nieznacznie ciœnienie powietrza do pistoletu lub 

zastosowaæ dyszê innego rozmiaru. (Niedostêpne w 

przypadku pistoletów wyposa¿onych w dyszê RAC.)

W celu zredukowania ryzyka pêkniêcia elementu lub 

powa¿nego obra¿enia, w tym wtrysku, nie przekraczaæ 

maksymalnego ciœnienia roboczego cieczy pistoletu lub 

maksymalnego ciœnienia roboczego elementu o 

najni¿szej wartoœci znamionowej w systemie.

Pompa

Stosunek

x Ustawienie regulatora 

powietrza pompy

= Ciecz

Ciœnienie

RYS. 13

RYS. 14

TI6559A

OTWÓRZ

ZAMKNIJ

brak 

powietrza

zbyt ma³o 

powietrza

w³aœciwa iloœæ 

powietrza

TI0792A
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Obs³uga HVLP

UWAGA: W celu obs³ugi HVLP, atomizacja nie mo¿e 

przekraczaæ 10 psi. Zastosowaæ Zestaw weryfikacji 

HVLP 24C788 w celu sprawdzenia psi ciœnienia.

UWAGA: Nie ma regulacji wiatraka w przypadku 

stosowania dyszy i obrêczy RAC.

Nak³adanie cieczy

Zawsze trzymaæ pistolet pod k¹tem prostym do 

powierzchni. Nie wykonywaæ ³uku z pistoletem, 

poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ nierówne pokrycie 

ciecz¹. Patrz RYS. 15.

1. W celu osi¹gniêcia najlepszych wyników podczas 

nak³adania cieczy, trzymaæ pistolet prostopadle do 

powierzchni i utrzymywaæ sta³¹ odleg³oœæ oko³o 8 do 

12 cali (200 do 300 mm) od natryskiwanego obiektu.

2. W celu uzyskania równego wykoñczenia, 

wykonywaæ g³adkie, równe poci¹gniêcia po obiekcie 

zachowuj¹c 50% zak³adkê. 

3. Malowaæ za pomoc¹ równoleg³ych poci¹gniêæ. 

Pistolet natryskowy nak³ada wszystkie pow³oki 

równo bez nak³adania krzy¿owego.

RYS. 15

TI6561A TI6562A

W£AŒCIWIE NIEW£AŒCIWIE
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Codzienna konserwacja pistoletu, przep³ukiwanie i 
czyszczenie

WAŻNA INFORMACJA

Chlorek metylenu z kwasem metanowym lub 

propiolowym nie jest zalecany jako rozpuszczalnik 

do przep³ukiwania lub czyszczenia tego pistoletu, 

poniewa¿ uszkodzi on aluminiowe i nylonowe 

elementy.

WAŻNA INFORMACJA

Nie stosowaæ ¿adnej metody czyszczenia, która mog³aby umo¿liwiæ przedostanie siê rozpuszczalnika do 

przewodów powietrznych pistoletu. Rozpuszczalnik pozostawiony w przewodach powietrznych pistoletu móg³by 

skutkowaæ nisk¹ jakoœci¹ wykoñczenia farby.

Nie kierowaæ pistoletu podczas czyszczenia.

Nie zanurzaæ pistoletu w rozpuszczalniku.

Nie wycieraæ pistoletu œciereczk¹ nas¹czon¹ 

rozpuszczalnikiem; wycisn¹æ nadmiar.

Nie stosowaæ narzêdzi metalowych do czyszczenia 

otworów obrêczy,poniewa¿ mo¿e je zadrapaæ; 

zadrapania mog¹ zak³ócaæ wzór natryskiwania.

TI6563A

TI4827A
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Ogólna konserwacja systemu

1. Uwolniæ ciœnienie, strona 10.

2. Codziennie czyœciæ przewody zasilania ciecz¹ i 

powietrzem.

3. Sprawdziæ pod k¹tem wycieków cieczy z pistoletu 

oraz wê¿y cieczy. Dokrêciæ ³¹czniki lub wymieniæ 

sprzêt wedle potrzeby.

4. Przep³ukaæ pistolet przed zmian¹ kolorów i 

ka¿dorazowo po zakoñczeniu korzystania z 

pistoletu.

Konserwacja filtra cieczy

1. Odkrêciæ ³¹cznik wlotu cieczy (18).

2. Usun¹æ i sprawdziæ filtr cieczy wewn¹trz przewodu 

(12). Wyczyœciæ lub wymieniæ filtr, jeœli to konieczne.

Przep³ukiwanie i czyszczenie

UWAGA: 

• Przep³ukiwaæ przed zmian¹ kolorów, zanim ciecz 

mo¿e wyschn¹æ w sprzêcie, na koniec dnia, przed 

przechowywaniem i przed napraw¹ sprzêtu.

• Przep³ukiwaæ pompê przy najni¿szym mo¿liwym 

ciœnieniu. Sprawdziæ z³¹czki pod k¹tem wycieków i 

dokrêciæ, jeœli to konieczne.

• Przep³ukiwaæ ciecz¹, która jest kompatybilna z 

ciecz¹, która jest usuwana oraz z mokrymi 

czêœciami sprzêtu.

1. Uwolniæ ciœnienie, strona 10.

2. Usun¹æ pierœcieñ ustalaj¹cy obrêczy (6), obrêcz 

(21) oraz dyszê natryskiwania (33). Zanurzyæ dyszê 

natryskiwania z kompatybilnym rozpuszczalniku.

3. Od³¹czyæ w¹¿ zasilania ciecz¹ (F) oraz w¹¿ 

zasilania powietrzem (G) od pistoletu.

4. Pod³¹czyæ w¹¿ zasilania rozpuszczalnikiem (T) do 

pistoletu.

RYS. 16

WAŻNA INFORMACJA

Gwinty ³¹cznika wlotu cieczy dla nowych modeli 

pistoletów s¹ nieznacznie g³adsze ni¿ gwinty w 

starszych modelach pistoletu. £¹czniki wlotu 

cieczy nie s¹ zamienne. Zastosowanie 

niew³aœciwego ³¹cznika uszkodzi gwinty.

TI6735A12

18 RYS. 17

RYS. 18

TI6566A TI6567A

F

G

T

TI6566A
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5. Powoli zwiêkszaæ ciœnienie. Skierowaæ pistolet do 

uziemionego metalowego pojemnika i przep³ukiwaæ 

pistolet rozpuszczalnikiem a¿ do usuniêcia 

wszystkich pozosta³oœci cieczy z przewodów 

pistoletu.

6. Wy³¹czyæ zasilanie rozpuszczalnikiem.

7. Uwolniæ ciœnienie.

8. Od³¹czyæ w¹¿ zasilania rozpuszczalnikiem (T) od 

pistoletu.

9. Jeœli to konieczne, usun¹æ dyfuzor (5) w celu 

wyczyszczenia, uruchomiæ pistolet podczas usuwa-

nia dyfuzora za pomoc¹ narzêdzia pistoletu (30).

10. Zanurzyæ koniec szczotki z miêkkiej szczeciny w 

kompatybilnym rozpuszczalniku. Nie nas¹czaæ stale 

szczeciny szczotki rozpuszczalnikiem i nie 

stosowaæ szczotki drucianej.

11. Przy pistolecie skierowanym do do³u, wyczyœciæ 

przedni¹ czêœæ pistoletu za pomoc¹ szczotki o 

miêkkiej szczecinie i rozpuszczalnika.

12. Wyszorowaæ pierœcieñ ustalaj¹cy obrêczy (6), 

obrêcz (21), dyfuzor (5) i dyszê natryskiwania (33) 

za pomoc¹ szczotki o miêkkiej szczecinie. W celu 

wyczyszczenia otworów obrêczy, wykorzystaæ 

miêkkiej narzêdzie, takie jak wyka³aczka, w celu 

unikniêcia uszkodzenia powierzchni krytycznych. 

Przedmuchaæ powietrzem dyszê natryskiwania w 

celu upewnienia siê, ¿e kryza jest czysta. Jako 

minimum codziennie czyœciæ obrêcz i dyszê 

natryskiwania. Niektóre zastosowania mog¹ 

wymagaæ czêstszego czyszczenia.

RYS. 19

RYS. 20

WAŻNA INFORMACJA

Uruchomiæ pistolet przy ka¿dym dokrêceniu lub 

usuniêciu dyfuzora (5). Utrzymuje to iglicê z kulk¹ z 

dala od powierzchni gniazda i zapobiega jego 

uszkodzeniu.

TI6729A

TI6730A

T

RYS. 21

RYS. 22
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13. Jeœli usuniêto dyfuzor, uruchomiæ pistolet podczas 

ponownej instalacji dyfuzora (5) za pomoc¹ 

narzêdzia pistoletu (30). Dok³adnie dokrêciæ dyfuzor 

w celu uzyskania dobrej szczelnoœci. Dokrêciæ 

momentem 155-165 cali-funtów (18-19 N•m). Po 

w³aœciwym dokrêceniu, ko³nierz bêdzie wystawa³ na 

pistolecie.

14. Zainstalowaæ pierœcieñ ustalaj¹cy obrêczy (6), 

obrêcz (21) oraz dyszê natryskiwania (33).

15. Nas¹czyæ miêkk¹ œciereczkê rozpuszczalnikiem 

i wycisn¹æ nadmiar. Pistolet skierowaæ do do³u 

i wytrzeæ zewnêtrzn¹ czêœæ pistoletu.

16. Po wyczyszczeniu pistoletu, co tydzieñ 

nasmarowaæ nastêpuj¹ce czêœci smarem 111265:

• Czop obrotu spustu (A)

• Wystêp z obu stron pistoletu, gdzie spust ³¹czy 

siê z korpusem pistoletu (B)

• Wa³ iglicy cieczy, za spustem (C)

Dysza Reverse-A-Clean® (RAC)

UWAGA: Nie zanurzaæ uszczelki gniazda dyszy RAC 

(33a) w rozpuszczalniku przez d³ugi czas lub mo¿e 

nast¹piæ pêcznienie.

Czyszczenie zatkanej dyszy RAC

Zwolniæ spust i w³¹czyæ blokadê spustu.

RYS. 23

RYS. 24

RYS. 25

TI6570A

TI6568A

RYS. 26

RYS. 27

B

C

A

ZA£O¯ONA

TI6581A
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Obróæ koñcówkê prze³¹czenia.

Zwolniæ blokadê spustu.

Uruchomiæ pistolet do kub³a w celu wyczyszczenia 

zatoru.

W³¹czyæ blokadê spustu.

Przekrêciæ koñcówkê prze³¹czenia w oryginalne 

po³o¿enie.

Zwolniæ blokadê spustu i kontynuowaæ natryskiwanie.

RYS. 28

RYS. 29

Nie kierowaæ pistoletu w kierunku innej osoby lub 

jakiejkolwiek czêœci cia³a.

RYS. 30

TI7200A

ZDJÊTA TI6580A

RYS. 31

RYS. 32

RYS. 33

TI6581A

ZA£O¯ONA

TI7201A

TI6582A

ZDJÊTA



Rozwi¹zywanie problemów 

18 3A0451G

Rozwi¹zywanie problemów

UWAGA: 

• Sprawdziæ wszystkie mo¿liwe œrodku naprawcze w 

niniejszej tabeli rozwi¹zywania problemów przez 

demonta¿em pistoletu.

• Niektóre niew³aœciwe wzory s¹ spowodowane 

niew³aœciw¹ równowag¹ pomiêdzy powietrzem a 

ciecz¹.

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Wyciek cieczy z ty³u obszaru 

uszczelnienia cieczy.

Zu¿yte uszczelnienie lub wa³ 

iglicy.

Wymieniæ zespó³ iglicy (2).

Wyciek powietrza z pistoletu. Zawór powietrza niew³aœciwie 

umieszczony.

Wyczyœciæ lub wymieniæ zawór powietrza (8).

Wyciek cieczy z przodu pistoletu. Zniszczona lub uszkodzona 

iglica z kulk¹.

Wymieniæ zespó³ iglicy (2) i gniazdo (5c).

Zu¿yty zespó³ gniazda. Wymieniæ gniazdo (5c) oraz uszczelkê 

(5b, wy³¹cznie modele wêglikowe). Uszczelkê 

nale¿y wymieniaæ ka¿dorazowo przy 

wymianie zespo³u gniazda.

Nie zmieniaæ kierunku plastikowego gniazda 

(5c, wy³¹cznie model pistoletu 24C854) jeœli 

jest zu¿yte. Nale¿y wymieniæ gniazdo, jeœli 

jest zu¿yte.

Zbyt niska lepkoœæ cieczy do 

w³aœciwego uszczelnienia z 

gniazdem wêglikowym.

Zainstalowaæ plastikowe gniazdo (5c).

Ciecz w przewodach powietrza. Przeciekaj¹ca uszczelka dyszy 

natryskiwania.

Dokrêciæ pierœcieñ ustalaj¹cy (6) lub 

wymieniæ dyszê natryskiwania (33).

Przeciekanie wokó³ obudowy 

gniazda.

Wymieniæ uszczelkê (5b, wy³¹cznie modele 

wêglikowe). Uszczelkê nale¿y wymieniaæ 

ka¿dorazowo przy wymianie zespo³u 

gniazda.

Przeciekaj¹cy ³¹cznik wlotu 

cieczy.

Wymieniæ uszczelkê rurki cieczy (22). 

Uszczelkê nale¿y wymieniæ podczas ka¿dego 

usuniêcia z³¹cza rurki cieczy.

Wolne odciêcie cieczy. Gromadzenie siê cieczy na 

elementach iglicy cieczy.

Usun¹æ i wyczyœciæ lub wymieniæ zespó³ iglicy 

cieczy (2).

Brak wyp³ywania cieczy po 

uruchomieniu.

Dysza natryskiwania zatkana. Wyczyœciæ dyszê natryskiwania. Patrz 

strona 14.

Zatkany filtr ciecz i w¹¿ cieczy. Po usuniêciu dyszy (patrz powy¿ej), bardzo 

powoli poluŸniæ w¹¿ i z³¹czenie na pistolecie 

i stopniowo uwalniaæ ciœnienie. Nastêpnie 

dok³adnie poluŸniæ w celu usuniêcia 

przeszkody. Wyczyœciæ lub wymieniæ filtr (12).
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Nierówny lub rozdzielaj¹cy siê 

natrysk.

Niewystarczaj¹ce zasilanie 

ciecz¹.

Wyregulowaæ regulator cieczy lub nape³niæ 

zbiornik zasilania ciecz¹.

Powietrze w przewodzie 

zasilania farb¹.

Sprawdziæ, dokrêciæ z³¹cza wê¿a syfonu 

pompy, spuœciæ powietrze z przewodu 

zasilania farb¹.

Próba „ustawienia w 

chor¹giewkê" (czêœciowego 

uruchomienia pistoletu).

Nie mo¿na „ustawiæ chor¹giewki" pistoletu 

AA. Ustawienie w chor¹giewkê spowoduje 

drastyczn¹ redukcjê ciœnienia na dyszy, 

skutkuj¹ca nisk¹ atomizacj¹ i/lub 

rozdzielaniem.

Rozdzielaj¹cy siê natrysk. Dysza natryskiwania czêœciowo 

zablokowana.

Wyczyœciæ lub wymieniæ dyszê natryskiwania. 

Patrz strona 14.

Nieregularny wzór. Nagromadzenie siê cieczy 

w dyszy natryskiwania lub 

czêœciowo zablokowana dysza 

natryskiwania.

Wyczyœciæ lub wymieniæ dyszê natryskiwania. 

Patrz strona 14.

Po wadliwej stronie wzoru, 

otwory wylotu powietrza s¹ 

czêœciowo lub ca³kowicie 

zablokowane.

Wyczyœciæ otwory wylotu powietrza za 

pomoc¹ rozpuszczalnika i miêkkiej szczotki. 

Patrz strona 14.

Wzór naciska na jedn¹ stronê, ta 

sama strona obrêczy brudzi siê.

Otwory wylotu powietrza s¹ 

czêœciowo lub ca³kowicie 

zablokowane.

Wyczyœciæ otwory wylotu powietrza za 

pomoc¹ rozpuszczalnika i miêkkiej szczotki 

lub wyka³aczki. Patrz strona 14.

Nagromadzenie siê materia³u w 

obrêczy.

Ustawienie ciœnienia powietrza 

zbyt wysokie.

Zredukowaæ ciœnienie wlotowe powietrza. 

Po w³¹czeniu zaleca siê ciœnienie powietrza 

od siedmiu do 10 psi (4,9 do 7,0 kPa, 0,49 

to 0,7 bar).

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie
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Naprawa

Zestawy naprawcze

UWAGA: 

• Dostêpny jest zestaw naprawczy uszczelki 249422. 

Aby zapewniæ najlepsze wyniki nale¿y u¿yæ 

wszystkich nowych czêœci zestawu. Czêœci zestawy 

s¹ oznaczone gwiazdk¹, na przyk³ad (7*).

• Dostêpne s¹ zestawy naprawcze gniazd 

plastikowych 249424 i gniazd wêglikowych 249456, 

które mog¹ byæ u¿ywane z pistoletami modelu G15 

i G40. Aby zapewniæ najlepsze wyniki nale¿y u¿yæ 

wszystkich nowych czêœci zestawu. Czêœci zestawu 

oznaczone s¹ symbolem w wykazie Czêœci, na 

przyk³ad (5c†).

• Zestaw gniazda plastikowego 249424 jest 

przeznaczony do zastosowania niskiego ciœnienia.

Wymiana zaworu wentylatora

1. Uwolniæ ciœnienie, strona 10.

2. Odkrêciæ uszczelkê zaworu wentylatora (A) z ty³u 

korpusu wentylatora (1). Wysun¹æ zespó³ zaworu 

wentylatora (4) z korpusu pistoletu. Patrz RYS. 34.

3. Przed ponown¹ instalacj¹, przekrêciæ zawór 

regulacji wzoru (C) zespo³u wymienianego zaworu 

wentylatora (4) dok³adnie przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara w celu zapobie¿enia 

uszkodzeniu gniazda (5c). Zainstalowaæ zespó³ 

wymienianego zaworu wentylatora w korpusie 

pistoletu (1). Przykrêciæ nakrêtkê uszczelki (A) do 

korpusu pistoletu i dokrêciæ momentem 90 cali 

(10,5 N•m).

Ca³kowita naprawa 
uszczelnienia pistoletu

Demonta¿

Naprawa gniazda

UWAGA: 

• Patrz Zestawy naprawcze, strona 20.

• Przed natryskiwaniem wyczyœciæ czêœci za pomoc¹ 

rozpuszczalnika kompatybilnego z czêœciami i ciecz¹.

1. Uwolniæ ciœnienie, strona 10. Usun¹æ wê¿e cieczy 

i powietrza z pistoletu.

2. Usun¹æ pierœcieñ ustalaj¹cy obrêczy (6), obrêcz 

(21) oraz dyszê natryskiwania (33). Patrz RYS. 35.

3. Uruchomiæ pistolet w celu wypchniêcia obudowy 

iglicy z gniazda, odkrêciæ dyfuzor (5) z korpusu 

pistoletu (1), za pomoc¹ narzêdzia pistoletu (30).

4. Sprawdziæ czy uszczelko okr¹g³e s¹ na miejscu 

(5e*, 5f*, i 5g*). Delikatnie usun¹æ uszczelki okr¹g³e 

z obudowy dyfuzora (5a) i wymieniæ, jeœli to 

konieczne.

5. Usun¹æ nakrêtkê gniazda (5d), gniazdo (5c) oraz 

uszczelkê gniazda (5b, wy³¹cznie w modelach 

wêglikowych) za pomoc¹ klucza ampulowego 7/32.

6. Sprawdziæ gniazdo (5c) oraz uszczelkê gniazda (5b) 

i wymieniæ, jeœli to konieczne.

RYS. 34

TI6576A

A

C

1 4

1

Dokrêciæ 
momentem 90 cali 
(10,5 N•m).

1

RYS. 35

TI6568A2133

6
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7. Ponownie zainstalowaæ uszczelkê gniazda 

(5b, wy³¹cznie w modelach wêglikowych), gniazdo 

(5c) oraz nakrêtkê gniazda (5d). Dokrêciæ 

momentem 45-50 cala. Uwa¿aæ, aby nie przekrêciæ 

nakrêtki.

UWAGA: 

• Podczas ponownej instalacji gniazda wêglikowego 

(5c), sto¿kowy koniec gniazda (czerwona strona) 

nale¿y skierowaæ w kierunku do dyszy pistoletu.

• Plastikowe gniazdo (5c, pistolety model 24C854) 

mo¿na ponownie instalowaæ w dowolnym kierunku. 

W celu unikniêcia wyciekania cieczy, nie zmieniaæ 

kierunku plastikowego gniazda (5c), jeœli jest 

zu¿yte. Nale¿y wymieniæ gniazdo, jeœli jest zu¿yte.

Naprawa iglicy

1. Usun¹æ dyfuzor, patrz Naprawa gniazda, strona 20.

2. Usun¹æ nakrêtkê czopa obrotu spustu (14‡), czop 

obrotu (13‡), oraz spust (3‡) za pomoc¹ narzêdzia 

pistoletu (30) oraz klucza do nakrêtek (29). Patrz 

RYS. 37.

3. Usun¹æ zespó³ iglicy cieczy (2) z przodu pistoletu za 

pomoc¹ klucza do nakrêtek (29). Jeœli iglica jest 

wygiêta lub uszkodzona lub uszczelnienie jest 

zu¿yte lub przecieka, wymieniæ ca³y zespó³ iglicy. 

Jeœli wymiana jest niezbêdna, nale¿y usun¹æ 

uszczelkê okr¹g³¹ (2a*), która mo¿e wbijaæ siê 

wewn¹trz korpusu pistoletu. Patrz RYS. 38.

RYS. 36

TI6572A

5a

1

30

5c5g*

5f*

5e*

5d

5b
(tylko wêglikowe)

RYS. 37

RYS. 38

TI6574A
14‡

13‡

3‡

TI6575A

2

29

1

2a*
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Naprawa zaworu powietrza

1. Odkrêciæ nasadkê sprê¿yny (11) z ty³u korpusu 

pistoletu (1) za pomoc¹ narzêdzia pistoletu (30). 

Usun¹æ dwa sprê¿yny (15 i 19) oraz wa³ (9).

2. Wypchn¹æ zespó³ zaworu powietrza (8*) z ty³u 

pistoletu. Patrz RYS. 39.

3. Sprawdziæ nasadkê u-cap (7*) w korpusie pistoletu 

(1). Jeœli nasadka u-cap jest zu¿yta lub przecieka, 

ostro¿nie usun¹æ j¹ z przedniej czêœci korpusu 

pistoletu za pomoc¹ wyka³aczki.

Wymiana rurki cieczy

1. Usun¹æ ³¹cznik wlotu powietrza (17) za pomoc¹ 

narzêdzia pistoletu (30) i usun¹æ œrubê (20) za 

pomoc¹ klucza ampulowego 3/16 cala.

2. Odkrêciæ ³¹cznik wlotu cieczy (18). Usun¹æ 

i wyczyœciæ lub wymieniæ filtr cieczy w przewodzie 

(12).

3. Odkrêciæ z³¹czkê rurki cieczy (C) z wlotu cieczy 

pistoletu. Ostro¿nie wyj¹æ uszczelkê (22*).

RYS. 39

TI6577B

1
7*

9

11

15

19

8*

RYS. 40

TI6573A

22*

12

18

C
17

20
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Ponowny monta¿

UWAGA: Patrz Zestawy naprawy, strona 20.

1. Zainstalowaæ uszczelkê rurki (22*) w pistolecie. 

Rêcznie dokrêciæ z³¹czkê rurki cieczy (C) na wlocie 

cieczy pistoletu. Rêcznie dokrêciæ ³¹cznik wlotu 

powietrza (17) oraz œrubê (20). Z³¹czkê rurki cieczy 

dokrêciæ momentem do 150-160 cali (17-18 N•m). 

£¹cznik wlotu powietrza dokrêciæ momentem do 

210-220 cala (24-25 N•m). Œrubê zaciskow¹ rurki 

cieczy dokrêciæ momentem do 50-60 cali (6-7 N•m). 

Patrz RYS. 43.

2. Zainstalowaæ filtr cieczy w przewodzie (12) w 

podstawie rurki cieczy. Przykrêciæ ³¹cznik wlotu 

cieczy (18) do podstawy rurki. Dokrêciæ momentem 

175-185 cala (20-21 N•m). Patrz RYS. 43.

3. Umieœciæ now¹ nasadkê u-cup (7*) na narzêdziu 

instalacji gniazda (28*), której wystêpy s¹ kierowane 

ku narzêdziu jak to pokazano na RYS. 41. Wcisn¹æ 

nasadkê u-cup do ty³u pistoletu a¿ ostatecznie 

zaskoczy.

4. Nasmarowaæ przedni koniec zespo³u zaworu 

powietrza (8*). Delikatnie wsun¹æ zespó³ zaworu 

powietrza do ty³u pistoletu, przez nasadkê u-cup 

(7*), do samego koñca. Nale¿y uwa¿aæ, aby nie 

uszkodziæ okr¹g³ej uszczelki. Patrz RYS. 43.

5. Ostro¿nie wsun¹æ cieñszy koniec wa³u (9) do 

zaworu powietrza (8*).

6. Zainstalowaæ dwa sprê¿yny (15 i 19). Dokrêciæ 

nasadkê sprê¿yny (11) w tyle korpusu pistoletu. 

Dokrêciæ momentem 210-220 cali (24-25 N•m).

7. Delikatnie nasmarowaæ uszczelki okr¹g³e zespo³u 

iglicy oraz wa³, tam gdzie wsuwa siê uszczelnienie. 

Upewniæ siê, ¿e uszczelka okr¹g³a (2a*) jest 

w miejscu w korpusie pistoletu (1).

8. Wprowadziæ zespó³ iglicy cieczy (2) do przedniej 

czêœci pistoletu. Za pomoc¹ klucza do nakrêtek (29) 

przykrêciæ zespó³ iglicy cieczy do korpusu pistoletu 

(1) i dokrêciæ momentem 50-60 cala (6-7•m). Patrz 

RYS. 42.

9. Zainstalowaæ spust (3), czop obrotu (13) oraz 

nakrêtkê (14). Zastosowaæ blokadê gwintu o niskiej 

wytrzyma³oœci i upewniæ siê, ¿e mosiê¿ny element 

zespo³u iglicy cieczy (2) znajduje siê za spustem. 

Patrz RYS. 43. Nasmarowaæ obie strony czopa 

obrotu, w miejscach, w których spust styka siê 

z czopem, nasmarowaæ wystêp po obu stronach 

pistoletu, w miejscach, w których spust styka siê 

z korpusem pistoletu. Nakrêtkê dokrêciæ momentem 

do 20-30 cala (2-3 N•m).

10. Uruchomiæ pistolet w celu wci¹gniêcia iglicy 

ponownie, przykrêciæ zespó³ dyfuzora (5) do 

korpusu pistoletu (1) za pomoc¹ narzêdzia pistoletu 

(30). Dokrêciæ momentem 155-165 cali-funtów 

(18-19 N•m). Po w³aœciwym dokrêceniu, ko³nierz 

bêdzie wystawa³ na pistolecie.

11. Przymocowaæ pierœcieñ ustalaj¹cy (6), obrêcz (21) 

oraz dyszê natryskiwania (33).

RYS. 41

TI6578A

7*

28*

Delikatnie nasmarowaæ.

Wystêpy skierowane 
przeciwnie do korpusu 
pistoletu.

3

8

38

RYS. 42

TI6575A

2†

29

1

2a*
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RYS. 43

1

2

3

4

5a

6 (wy³¹cznie G15)

*7
*8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*22

33

6

*6b

*5e

*5f

*5g

5b (tylko wêglikowe)

5c†
5d†

4

6

6

3

7

*2a 3

1

5

3

3

3

TI6579D

10

9

1a

6 (wy³¹cznie G40)

10

11

*6a

Dokrêciæ momentem 150-160 cali (17-18 
N•m).

Delikatnie nasmarowaæ.

Dokrêciæ momentem 155-165 cali-funtów 
(18-19 N•m).

Dokrêciæ momentem 20-30 cali (2-3 N•m).

Nie smarowaæ uszczelek okr¹g³ych dyfuzora.

Mosiê¿na czêœæ musi znajdowaæ 
siê za spustem.

Wystêpy skierowane przeciwnie 
do korpusu pistoletu.

Dokrêciæ momentem 50-60 cali 
(6-7 N•m).

Dokrêciæ momentem 210-220 cali 
(24-25 N•m).

Dokrêciæ momentem 45-50 cali (5-6 N•m).

Zastosowaæ blokadê gwintu o niskiej 
wytrzyma³oœci.

Dokrêciæ momentem 175-185 cali 
(20-21 N•m).

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21a (wy³¹cznie G15)

12

12

16

9

13

8

*6a (wy³¹cznie G40)

(24C856 i 24C857

(24C853, 24C854, 24C855, 

i 26A826 wy³¹cznie)

(24C853, 24C854, 24C855, i 26A826)

(24C853, 24C854, 

24C855, i 26A826)
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Czêœci

Nr czêœci 24C853, 24C854, i 26A826, 
pistolet G15

Nr czêœci 24C855, pistolet G40

Nr czêœci 24C856, pistolet G40, wysoki przep³yw

1

2

3‡

4

5a

6 (wy³¹cznie G15)

*7 *8

9

11

13‡

14‡

15

17

19

21

*22

33

*6b

*5e

*5f

*5g

5b (tylko wêglikowe)

5c†
5d†

*2a

1a

6 (wy³¹cznie G40)
*6a

21a (wy³¹cznie G15)

TI6579D

29
30

28*

12

16

18

20

16
(24C856 wy³¹cznie)

(24C853, 24C854, i 24C855, 

i 26A826 wy³¹cznie)

*6a (wy³¹cznie G40)

(24C853, 24C854, i 24C855, 

i 26A826 wy³¹cznie)

(24C853, 24C854, i 24C855, 

i 26A826 wy³¹cznie)
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Nr czêœci 24C854, pistolet G15 z plastikowym gniazdem
Nr czêœci 24C853, pistolet G15 z wêglikowym gniazdem
Nr czêœci 24C853, pistolet G15 z wêglikowym gniazdem, lakierowana nakładka powietrzna

 Naklejki o niebezpieczeñstwie wymiany i 

ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹ 

bezp³atnie.

* Uwzglêdniono w Zestawie naprawczym uszczelki 

249422 (oddzielne zamówienie).

† Uwzglêdniono w Zestawie naprawczym gniazda 

plastikowego 249424 (oddzielne zamówienie).

 Uwzglêdniono w Zestawie naprawczym gniazda 

wêglikowego 249456 (oddzielne zamówienie).

‡ Uwzglêdniono w Zestawie naprawczym spustu 

249585 (oddzielne zamówienie).

 Uwzglêdniono w Zestawie uszczelki obrêczy 253032

(oddzielne zamówienie).

 Nie do sprzeda¿y oddzielnie.

Nr ref.

Nr 

czêœci. Opis Iloœæ.

1 KORPUS, pistoletu 1

1a 249423 STOP, spustu 1

2 24B790 IGLICA, zespó³; kulka 3/32; sst 

obejmuje elementy 2a 

(24C854 wy³¹cznie) i 9

1

24B789 IGLICA, zespó³; kulka 3/32; 

wêglikowa obejmuje elementy 

2a 

(24C853 i 26A826 wy³¹cznie) i 9

1

2a* 110004 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

3‡ SPUST, pistoletu 1

4 249135 ZAWÓR, wentylatora, zespó³ 1

5 249132 DYFUZOR, zespó³ 

(24C854 wy³¹cznie)

1

249133 DYFUZOR, zespó³ 

(24C853 i 26A826 wy³¹cznie)

1

5a DYFUZOR, obudowa 1

5b 288619 USZCZELKA, gniazda, 

nylonowa 

(24C853 i 26A826 wy³¹cznie)

1

5c† GNIAZDO, plastikowe 

(24C853 i 26A826 wy³¹cznie)

1

5c GNIAZDO, wêglikowe 

(wy³¹cznie 24C853)

1

5d† NAKRÊTKA, gniazda 1

5e* 111116 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, gniazda, PTFE

1

5f* 109450 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

5g* 111457 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

6 24D438 PIERŒCIEÑ, ustalaj¹cy; 

zawiera 6a i 6b

1

6a* 109213 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

6b* 15G320 PODK£ADKA PTFE 1

7* 188493 USZCZELNIENIE, nasadka 

u-cup; UHMWPE

1

8* ZAWÓR, powietrza, zespó³ 1

9 16A529 WA£, sprê¿yna cieczy 1

11 15F195 NASADKA, sprê¿yny 1

12 224453 FILTR, dyszy (opakowanie 

5 szt.)

1

13‡ 15F739 CZOP, obrotowy 1

14‡ 15F740 CZOP, obrotowy, nakrêtka 1

15 114069 SPRÊ¯YNA, naciskowa 1

16 24D436 RURKA, zestaw; obejmuje 

element 22

1

17 15F202 £¥CZNIK, wlotu powietrza 1

18 24D437 £¥CZNIK, wê¿a, patrz 

Akcesoria ³¹czenia z gwintami 

JIC

1

19 119767 SPRÊ¯YNA naciskowa 

(wy³¹cznie 24C854 i 26A826)

1

115141 SPRÊ¯YNA naciskowa 

(wy³¹cznie 24C853)

1

20 119996 ŒRUBA, nasadka, 

szeœciok¹tna; 1/4-20 x 3/8 cala 

(10 mm)

1

21 24C866 OBRÊCZ, zawiera element 21a 

(24C853 i 24C854)

1

26A824 Lakierowana nakładka 

powietrzna, zawiera element 

21a

1

21a 24D627 CZOP, obrêczy; indeksowanie

(Opakowanie 3 szt.)

1

22* 115133 USZCZELKA, rurki, acetalowa 1

28* NARZÊDZIE, instalacji; 

uszczelka

1

29 117642 NARZÊDZIE, wkrêtak nakrêtek 1

30 15F446 NARZÊDZIE, pistoletu 1

31 222385 KARTA ostrzegawcza, 

(nie pokazana)

1

32 172479 PRZYWIESZKA ostrzegawcza, 

(nie pokazana)

1

33 DYSZA NATRYSKIWANIA, 

wybór klienta

33a 183616 USZCZELKA dyszy 

(nie pokazana)

1

Nr ref.

Nr 

czêœci. Opis Iloœæ.
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Nr czêœci 24C855, pistolet ze standardow¹ dysz¹ G40
Nr czêœci 24C856, pistolet G40, wysoki przep³yw

 Naklejki o niebezpieczeñstwie wymiany i 

ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹ 

bezp³atnie.

* Uwzglêdniono w Zestawie naprawczym uszczelki 

249422 (oddzielne zamówienie).

 Uwzglêdniono w Zestawie naprawczym gniazda 

wêglikowego 249456 (oddzielne zamówienie).

‡ Uwzglêdniono w Zestawie naprawczym spustu 

249585 (oddzielne zamówienie).

 Uwzglêdniono w Zestawie uszczelki obrêczy 253032

(oddzielne zamówienie).

 Nie do sprzeda¿y oddzielnie.

Nr ref.

Nr 

czêœci. Opis Iloœæ.

1 KORPUS, pistoletu 1

1a 249423 STOP, spustu 1

2 24B789 IGLICA, zespó³, kulka 3/32, 

wêglikowa zawiera elementy 

2a i 9

1

2a* 110004 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

3‡ SPUST, pistoletu 1

4 249135 ZAWÓR, wentylatora, zespó³ 1

5 249133 DYFUZOR, zespó³ 1

5a DYFUZOR, obudowa 1

5b 288619 USZCZELKA, gniazda, 

nylonowa

1

5c GNIAZDO, wêglikowe 1

5d NAKRÊTKA, gniazda 1

5e* 111116 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, gniazda, PTFE

1

5f* 109450 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

5g* 111457 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

6 24D439 OS£ONA DYSZY, zawiera 

elementy 6a i 6b (wy³¹cznie 

24C855 i 24C856)

1

6a* 109213 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

2

6b* 15G320 PODK£ADKA PTFE 1

7* 188493 USZCZELNIENIE, nasadka 

u-cup; UHMWPE

1

8* ZAWÓR, powietrza, zespó³ 1

9 16A529 WA£, sprê¿yna cieczy 1

11 15F195 NASADKA, sprê¿yny 1

12 224453 FILTR, dyszy (opakowanie 

5 szt., wy³¹cznie 24C855)

1

13‡ 15F739 CZOP, obrotowy 1

14‡ 15F740 CZOP, obrotowy, nakrêtka 1

15 114069 SPRÊ¯YNA, naciskowa 1

16 24D436 RURKA, zestaw obejmuje 

element 22 (wy³¹cznie 24C855)

1

249317 RURKA, zestaw (wy³¹cznie 

24C856)

1

17 15F202 £¥CZNIK, wlotu powietrza 1

18 24D437 £¥CZNIK, wê¿a (wy³¹cznie 

24C855), patrz Akcesoria 

³¹czenia z gwintami JIC.

1

19 115141 SPRÊ¯YNA, naciskowa 1

20 119996 ŒRUBA, nasadka, 

szeœciok¹tna; 1/4-20 x 3/8 cala 

(10 mm) (wy³¹cznie 24C855)

1

21 249180 OBRÊCZ 1

22* 115133 USZCZELKA, rurki, acetalowa 1

28* NARZÊDZIE, instalacji; 

uszczelka

1

29 117642 NARZÊDZIE, wkrêtak nakrêtek 1

30 15F446 NARZÊDZIE, pistoletu 1

31 222385 KARTA ostrzegawcza, 

(nie pokazana)

1

32 172479 PRZYWIESZKA ostrzegawcza, 

(nie pokazana)

1

33 DYSZA NATRYSKIWANIA, 

wybór klienta

33a 183616 USZCZELKA dyszy 

(nie pokazana)

1

Nr ref.

Nr 

czêœci. Opis Iloœæ.
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Numer czêœci 24C857, pistolet G40 z dysz¹ RAC

1

2

3‡

4
5a

*7
*8

9

11

13‡

14‡

15

16

17

19

20

*22

*5f

*5g

5b

*2a

1a

TI7203B

29
30

28*

33a
35

6

33

*6a

5c

5d

TI6580A
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Numer czêœci 24C857, pistolet G40 z dysz¹ RAC

 Naklejki o niebezpieczeñstwie wymiany i 

ostrzegawcze, przywieszki i karty dostêpne s¹ 

bezp³atnie.

* Czêœci uwzglêdniono w Zestawie naprawczym 

uszczelki 249422 (oddzielne zamówienie).

 Do³¹czone do Zestawu naprawczego gniazda 

wêglikowego 249456 (oddzielne zamówienie).

‡ Czêœci uwzglêdniono w Zestawie naprawczym 

spustu 249585 (oddzielne zamówienie).

 Czêœci uwzglêdniono w Zestawie konwersji 24C791 

(oddzielne zamówienie).

 Nie do sprzeda¿y oddzielnie.

Nr ref.

Nr 

czêœci. Opis Iloœæ.

1 KORPUS, pistoletu 1

1a 249423 STOP, spustu 1

2 24B789 IGLICA, zespó³, kulka 3/32, 

wêglikowa zawiera elementy 

2a i 9

1

2a* 110004 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

3‡ SPUST, pistoletu 1

4 15G713 Nakrêtka, wtyczki powietrza 1

5 249877 DYFUZOR, zespó³, RAC 1

5a DYFUZOR, obudowa 1

5b 288619 USZCZELKA, gniazda, 

nylonowa

1

5c GNIAZDO, wêglikowe 1

5d NAKRÊTKA, gniazda 1

5e* 111116 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, gniazda, PTFE

1

5f* 109450 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

5g* 111457 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

6 24C921 OS£ONA DYSZY/ZESPÓ£ 

OBRÊCZY, zawiera element 35

1

6a* 109213 USZCZELNIENIE, uszczelka 

okr¹g³a, PTFE

1

7* 188493 USZCZELNIENIE, nasadka 

u-cup; UHMWPE

1

8* ZAWÓR, powietrza, zespó³ 1

9 16A529 WA£, sprê¿yna cieczy 1

11 15F195 NASADKA, sprê¿yny 1

13‡ 15F739 CZOP, obrotowy 1

14‡ 15F740 CZOP, obrotowy, nakrêtka 1

15 114069 SPRÊ¯YNA, naciskowa 1

16 249317 RURKA, zespó³ 1

17 15F202 £¥CZNIK, wlotu powietrza 1

19 115141 SPRÊ¯YNA, naciskowa 1

20 119996 ŒRUBA, nasadka, 

szeœciok¹tna; 1/4-20 x 3/8 cala 

(10 mm)

1

22* 115133 USZCZELKA, rurki, acetalowa 1

28* NARZÊDZIE, instalacji; 

uszczelka

1

29 117642 NARZÊDZIE, wkrêtak nakrêtek 1

30 15F446 NARZÊDZIE, pistoletu 1

31 222385 KARTA ostrzegawcza, 

(nie pokazana)

1

32 172479 PRZYWIESZKA ostrzegawcza, 

(nie pokazana)

1

33 DYSZA NATRYSKIWANIA, 

wybór klienta, patrz strona 

tabeli wyboru dyszy 32, zawiera 

element 33a

1

33a 246453 USZCZELKA RAC, 

standardowa, czarna

1

248936 USZCZELKA RAC, odporna na 

dzia³anie rozpuszczalnika, 

pomarañczowa

35 15F442 KORPUS cylindra 1

Nr ref.

Nr 

czêœci. Opis Iloœæ.



Tabela wyboru dyszy natryskiwania 

32 3A0451G

Tabela wyboru dyszy natryskiwania

Dysze natryskiwania, do stosowania z obrêcz¹ G15/G40

Dysze natryskiwania dok³adnego wykoñczenia AAM

Zalecane do zastosowañ o wysokiej jakoœci wykoñczenia przy niskich i œrednich ciœnieniach. 

Zamówienie po¿¹danej dyszy, numer czêœci AAMxxx, gdzie xxx = 3-cyfrowy numer z macierzy poni¿ej.

Przemys³owe dysze natryskiwania GG4

Zalecane do zastosowañ o wysokim zu¿yciu przy wysokich ciœnieniach.

Zamówienie po¿¹danej dyszy, numer czêœci GG4xxx, gdzie xxx = 3-cyfrowy numer z macierzy poni¿ej.

UWAGA: 

• Wszystkie dysze w Tabeli wyboru dyszy 

natryskiwania mog¹ byæ stosowane z pistoletami 

model G40. Stosowaæ dysze znajduj¹ce siê w 

szarym obszarze tabeli wy³¹cznie z pistoletami 

model G40.

• Nie stosowaæ dyszy znajduj¹cych siê w szarym 

obszarze tabeli z modelami G15.

* Dysze s¹ testowane w wodzie.

† Ten rozmiar dyszy obejmuje siatkowy filtr dyszy 150.

‡ Nie stosowaæ tych dyszy z pistoletami model G15.

 wy³¹cznie dysze GG4.

 wy³¹cznie dysze AAM.

Nie stosowaæ dyszy znajduj¹cych siê w szarym 

obszarze Tabeli wyboru dyszy natryskiwania z 

modelami G15. Pistolety G15 nie s¹ przeznaczone do 

stosowania z wysokimi ciœnieniami. Nieprzestrzeganie 

niniejszego ostrze¿enia mo¿e skutkowaæ powa¿nym 

obra¿eniem, w tym wstrzykniêciem cieczy i 

rozpryskiem na oczy lub skórê.

Wymiar kryzy

cale (mm)

* Wydajnoœæ cieczy

fl oz/min (lpm)

Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 12 calach (305 mm)

cale (mm)

przy 

600 psi 

(4,1 MPa,

41 bar)

przy 

1000 psi

(7,0 MPa,

70 bar)

2 do 4 

(100)

4 do 6 

(150)

6 do 8 

(200)

8 do 10 

(250)

10 do 

12 (300)

12 do 14 

(350)

14 do 16 

(400)

16 do 18 

(450)

18 do 20 

(500)

Dysza natryskiwania

† 0,007 (0,178) 4,0 (0,1) 5,2 (0,15) 107 207 307

† 0,009 (0,229) 7,0 (0,2) 9,1 (0,27) 109 209 309 409 509

† 0,011 (0,279) 9,5 (0,28) 12,5 (0,37) 111 211 311 411 511 611 711

0,013 (0,330) 12,0 (0,35) 16,0 (0,47) 213 313 413 513 613 713

0,015 (0,381) 16,0 (0,47) 21,0 (0,62) 215 315 415 515 615 715 815

0,017 (0,432) 20,0 (0,59) 26,5 (0,78) 217 317 417 517 617 717 817 917

0,019 (0,483) 28,0 (0,8) 36,3 (1,09) 219 319 419 519 619 719 819 919

0,021 (0,533) 35,0 (1,0) 45,4 (1,36) 321 421 521 621 721 821 921

‡ 0,023 (0,584) 40,0 (1,2) 51,9 (1,56) 423 523 623 723 923

‡ 0,025 (0,635) 50,0 (1,5) 64,8 (1,94) 425 625 725 825 925

‡ 0,027 (0,686) 58,5 (1,7) 75,8 (2,27) 527 627 827

‡ 0,029 (0,737) 68,0 (1,9) 88,2 (2,65) 629

‡ 0,031 (0,787) 78,0 (2,2) 101,1 (3,03) 431 631

‡ 0,033 (0,838) 88,0 (2,5) 114,1 (3,42) 633 833

‡ 0,035 (0,889) 98,0 (2,8) 127,1 (3,81) 435

‡ 0,037 (0,940) 108,0 (3,1) 140,0 (4,20) 737

‡ 0,039 (0,991) 118,0 (3,4) 153,0 (4,59) 539 639 839

Wydajnoœæ cieczy (Q) przy innych ciœnieniach (P) mo¿na wyliczyæ za pomoc¹ poni¿szego wzoru: 

Q = (0,041) (QT) 

gdzie QT = wydajnoœæ cieczy (fl oz/min) przy 600 psi z powy¿szej tabeli dla wybranego rozmiaru kryzy.

P
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Dysze natryskiwania dok³adnego wykoñczenia wyposa¿one w przed-kryzê AAM

Zalecane do zastosowañ o wysokiej jakoœci wykoñczenia przy niskich i œrednich ciœnieniach. Dysze AAF posiadaj¹ 

przed-kryzê, która wspomaga atomizacjê materia³ów mieszanych, w tym lakierów.

Zamówienie po¿¹danej dyszy, numer czêœci AAFxxx, gdzie xxx = 3-cyfrowy numer z macierzy poni¿ej.

* Dysze s¹ testowane w wodzie.

Dysze prze³¹czania RAC, do stosowania z obrêcz¹ G40 RAC

UWAGA: Wszystkie dysze w Tabeli wyboru dyszy 

natryskiwania mog¹ byæ stosowane z pistoletami model 

G40, wyposa¿onymi w obrêcz RAC 24C921.

UWAGA: Dysze s¹ czasami zapakowane wraz innymi 

czêœciami promocyjnymi, przeznaczonymi na rynek 

bezpowietrzny. Zignorowaæ dodatkowe czêœci.

Dysze natryskiwania LTX RAC

Zamówienie po¿¹danej dyszy, numer czêœci LTXxxx, gdzie xxx = 3-cyfrowy numer z macierzy poni¿ej.

* Dysze s¹ testowane w wodzie.

 Pomiar przy BRAKU przep³ywu powietrza. Wspomaganie powietrzem bêdzie mia³o tendencjê do redukcji 

d³ugoœci wzoru o 1 do 2 cali.

Wymiar kryzy

cale (mm)

* Wydajnoœæ cieczy

fl oz/min (lpm)

Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 12 calach (305 mm)

cale (mm)

przy 600 psi

(4,1 MPa, 41 bar)

przy 1000 psi

(7,0 MPa, 70 bar)

4 do 6

(150)

6 do 8

(200)

8 do 10 

(250)

10 do 12 

(300)

12 do 14 

(350)

14 do 16

(400)

Dysza natryskiwania

0,009 (0,229) 7,0 (0,21) 8,5 (0,25) 208 308 408

0,011 (0,279) 9,5 (0,28) 12,5 (0,37) 210 310 410 510 610 710

0,013 (0,330) 12,0 (0,35) 16,0 (0,47) 212 312 412 512 612 712

0,015 (0,381) 16,0 (0,47) 21,0 (0,62) 414 514 614 714

0,017 (0,432) 20,0 (0,59) 26,5 (0,78) 416 516 616 716

Wydajnoœæ cieczy (Q) przy innych ciœnieniach (P) mo¿na wyliczyæ za pomoc¹ poni¿szego wzoru: 

Q = (0,041) (QT) 

gdzie QT = wydajnoœæ cieczy (fl oz/min) przy 600 psi z powy¿szej tabeli dla wybranego rozmiaru kryzy.

P

Rozmiar kryzy 

cale (mm)

* Wydajność cieczy, 

przy 2000 psi

(14,0 MPa, 140 bar)

fl oz/min (lpm)

 Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 12 calach (305 mm)

cale (mm)

2 do 4 

(100)

4 do 6 

(150)

6 do 8 

(200)

8 do 10 

(250)

10 do 

12 (300)

12 do 14 

(350)

14 do 16 

(400)

16 do 18 

(450)

18 do 20 

(500)

Dysza natryskiwania

0,009 (0,229) 11,2 (0,33) 109 209 309 409 509

0,011 (0,279) 16,6 (0,49) 111 211 311 411 511 611

0,013 (0,330) 23,3 (0,69) 213 313 413 513 613

0,015 (0,381) 30,8 (0,91) 115 215 315 415 515 615

0,017 (0,432) 39,5 (1,17) 217 317 417 517 617 817

0,019 (0,483) 49,7 (1,47) 219 319 419 519 619 819

0,021 (0,533) 60,5 (1,79) 221 321 421 521 621 721 821

0,023 (0,584) 72,7 (2,15) 323 423 523 623 723

0,025 (0,635) 85,9 (2,54) 225 325 425 525 625

0,027 (0,686) 100,0 (2,96) 227 327 427 527 627 827

0,029 (0,737) 115,6 (3,42) 329 429 529 629 729

0,031 (0,787) 131,8 (3,90) 231 331 431 531 631 831

0,033 (0,838) 149,4 (4,42) 433 533 633 833

0,035 (0,889) 168,4 (4,98) 235 335 435 535 635 735 835

Wydajnoœæ cieczy (Q) przy innych ciœnieniach (P) mo¿na wyliczyæ za pomoc¹ poni¿szego wzoru: 

Q = (0,041) (QT) 

gdzie QT = wydajnoœæ cieczy (fl oz/min) z powy¿szej tabeli dla wybranego rozmiaru kryzy.

P
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Dysze prze³¹czania RAC, do stosowania z obrêcz¹ G40 RAC, ci¹g 
dalszy

UWAGA: Wszystkie dysze w Tabeli wyboru dyszy 

natryskiwania mog¹ byæ stosowane z pistoletami model 

G40, wyposa¿onymi w obrêcz RAC 24C921.

Dysze natryskiwania RAC dok³adnego wykoñczenia FFT

Zamówienie po¿¹danej dyszy, numer czêœci FFTxxx, gdzie xxx = 3-cyfrowy numer z macierzy poni¿ej.

Dysze natryskiwania RAC szerokie WRX

Zamówienie po¿¹danej dyszy, numer czêœci WRxxxx, gdzie xxxx = 4-cyfrowy numer z macierzy poni¿ej.

* Dysze s¹ testowane w wodzie.

 Pomiar przy BRAKU przep³ywu powietrza. Wspomaganie powietrzem bêdzie mia³o tendencjê do redukcji 

d³ugoœci wzoru o 1 do 2 cali.

Rozmiar kryzy 

cale (mm)

* Wydajność cieczy przy

2000 psi (14,0 MPa, 140 bar)

fl oz/min (lpm)

 Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 12 calach 

(305 mm)

cale (mm)

4 do 6 

(150)

6 do 8 

(200)

8 do 10 

(250)

10 do 12 

(300)

12 do 14 

(350)

Dysza natryskiwania

0,008 (0,203) 8,8 (0,26) 208 308

0,010 (0,254) 13,9 (0,41) 210 310 410 510

0,012 (0,305) 19,9 (0,59) 212 312 412 512 612

0,014 (0,356) 27,0 (0,80) 214 314 414 514 614

Wymiar kryzy

cale (mm)

* Wydajność cieczy przy

2000 psi (14,0 MPa, 140 bar)

fl oz/min (lpm)

 Maksymalna szerokoœæ wzoru przy 

12 calach (305 mm)

24 cala (610 mm)

Dysza natryskiwania

0,021 (0,533) 60,5 (1,79) 1221

0,023 (0,584) 72,7 (2,15) 1223

0,025 (0,635) 85,9 (2,54) 1225

0,027 (0,686) 100,0 (2,96) 1227

0,029 (0,737) 115,6 (3,42) 1229

0,031 (0,787) 131,8 (3,90) 1231

0,033 (0,838) 149,4 (4,42) 1233

0,035 (0,889) 168,3 (4,98) 1235

0,037 (0,940) 187,9 (5,56) 1237

0,039 (0,991) 208,9 (6,18) 1239

Wydajnoœæ cieczy (Q) przy innych ciœnieniach (P) mo¿na wyliczyæ za pomoc¹ poni¿szego wzoru: 

Q = (0,041) (QT) 

gdzie QT = wydajnoœæ cieczy (fl oz/min) z powy¿szej tabeli dla wybranego rozmiaru kryzy.

P
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Akcesoria
Stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêœci i akcesoria firmy Graco

Zestaw ³¹cznika powietrza i rurki 249473

Alternatywna z³¹cza do wlotu powietrza i wê¿a. 3/8 cala 

do 1/4 npt(f) szybkoz³¹czka, d³ugoœæ 25 stóp (7,62 m), 

œrednica wewnêtrzna 3/8 cala (9,5 mm), rurka 

nylonowa.

W¹¿ powietrza 241811

100 psi (0,7 MPa, 7 bar) maksymalne ciœnienie robocze

1/4-18 npsm(fbe), œrednica wewnêtrzna 1/4 cala 

(6 mm), rurka poliuretanowa o d³ugoœci 25 stóp 

(7,62 m).

Szybkie roz³¹czanie przewodu powietrza

208536 Z³¹cza szybkiego roz³¹czenia przewodu 

powietrza

169967 Czop szybkiego roz³¹czenia przewodu 

powietrza

Zestawy filtra cieczy

224453 100 siatka (,005 odstêp) wymienne filtry 

cieczy Iloœæ 5 szt.

238563 60 siatka (,009 odstêp) wymienne filtry 

cieczy dla filtrowania grubszych 

cz¹steczek w celu zast¹pienia 

standardowych filtrów siatki 100. Iloœæ 

3 szt.

W¹¿ cieczy 241812

3500 psi (24 MPa, 242 bar) maksymalne ciœnienie 

robocze

1/4-18 npsm(fbe), œrednica wewnêtrzna 3/16 cala 

(5 mm), d³ugoœæ 25 stóp (7,62 m), nylonowa rurka 

z pow³ok¹ poliuretanow¹.

Z³¹czka obrotowa cieczy 189018

5800 psi (40 MPa, 400 bar) maksymalne ciœnienie 

robocze

Z³¹czka w celu u³atwienia ruchu pistoletu oraz wê¿a 

cieczy. 1/4-18 npsm. 17-4 PH czêœci pracuj¹ce na 

mokro SST.

Szczotka pistoletu 101892

Stosowaæ do czyszczenia pistoletu.

Pistolet G15 Wk³adka - pakiet do przep³ukiwania 

15G093

Wk³adka do stosowania z pakietem przep³ukiwania 

pistoletu 244105 i pistoletami natryskowymi G15.

Pistolet G40 Wk³adka - pakiet do przep³ukiwania 

15G346

Wk³adka do stosowania z pakietem przep³ukiwania 

pistoletu 244105 i pistoletami natryskowymi G40.

Smar pistoletu 111265

Jedna 4 uncjowa (113 g) tubka smaru sanitarnego 

(niesilikonowego) do uszczelek cieczy oraz obszarów 

zu¿ycia.

Zawór kulowy wysokiego ciœnienia cieczy 238694

5000 psi (35 MPa, 350 bar) maksymalne ciœnienie 

robocze

3/8 npt (mbe). Czêœci pracuj¹ce na mokro SST, gniazda 

PEEK, uszczelki PTFE. Kompatybilne z materia³ami 

katalizowanymi kwasem. Mo¿na stosowaæ jako zawór 

spustowy cieczy.

Zestaw weryfikacji HVLP 24C788

Stosowaæ do prawdzenia ciœnienia obrêczy przy 

ró¿nych ciœnieniach zasilania powietrzem. Nie 

stosowaæ do rzeczywistego natryskiwania.

UWAGA: W celu uzyskania zgodnoœci HVLP, ciœnienie 

powietrza atomizacji nie mo¿e przekraczaæ 10 psi 

(70 kPa, 0,7 bar).

Uszczelka RAC 246453

Opakowanie piêciu standardowych zamiennych 

uszczelek RAC (element 33a).

Acetalowa uszczelka RAC 248936

Opakowanie piêciu plastikowych (acetalowych) 

uszczelek zamiennych RAC (element 33a).

Zestaw naprawczy uszczelek do dysz 26C713

Zestaw zawiera podk³adki uszczelniaj¹ce (zestaw 

dziesiêciu sztuk).

Zestaw konwersji G40 RAC 24C791

Zestaw zawiera czêœci do konwersji standardowego 

pistoletu G40 do pistoletu RAC. Nie zawiera dyszy 

natryskiwania LTX.

Zestaw obrêczy lakieru 289080

Zestaw obejmuje obrêcz zoptymaliowan¹ do 

natryskiwania lakieru.

Zestaw uszczelek obrêczy 253032

Opakowanie piêciu uszczelek oraz piêciu uszczelek 

okr¹g³ych do zestawu obrêczy.

Zestaw naprawczy uszczelki 249422

Zestaw zawiera zamienne uszczelki okr¹g³e, uszczelkê, 

nasadkê u-cap, zespó³ zaworu powietrza oraz narzêdzie 

instalacji uszczelki.
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Zestaw naprawczy gniazda plastikowego 249424

Zestaw zawiera zamienne gniazdo plastikowe 

(opakowanie 10 szt.), narkêtkê uszczelki dla pistoletu 

model G15.

Zestaw naprawczy gniazda SST 287962

Zestaw zawiera zespó³ dyfuzora wraz z gniazdem SST 

do stosowania z pigmentowanymi materia³ami 

katalizowanymi kwasem. Do stosowania wy³¹cznie 

z pistoletem 24C854.

Zestaw naprawczy gniazda wêglikowego 249456

Zestaw zawera zamienne gniazdo wêglikowe, 

uszczelkê gniazda, nakrêtkê gniazda dla pistoletu 

model G40. Zestaw mo¿na równie¿ u¿ywaæ w 

pistoletach model G15.

Zestaw uszczelki gniazda wêglikowego 288619

Zestaw obejmuje zamienne uszczelki gniazda 

nylonowego (10 szt.) dla pistoletów model G40 

i pistoletów G15 z gniazdem wêglikowym.

Zestaw filtra dyszy 241804

Filtry zamienne dla rozmiarów kryzy dyszy 

natryskiwania 0,007, 0,009 i 0,011. Iloœæ 10 szt.

Zestaw naprawczy spustu 249585

Zestaw obejmuje zamienny spust, czopy obrotowe 

(5 szt.) oraz nakrêtki czopów obrotowych (5 szt).

Zestaw zatrzymania spustu 249423

Zestaw zawiera zamienne zatrzymanie spustu i czop.

Koñcowy zestaw czyszczenia pistoletu 15C161

Zestaw obejmuje szczotki oraz narzêdzia do 

konserwacji pistoletu.

Zestaw iglicy odblokowania 249598

Zestaw zawiera wyka³aczki do odblokowania dyszy 

pistoletu.

Zestaw dok³adnej regulacji zaworu wentylatora 

289499

Zestaw zawiera zamienny zespó³ zaworu wentylatora 

umo¿liwiaj¹cy wiêksz¹ dok³adnoœæ regulacji.

Zestaw ³¹cznika cieczy 24C356, gwinty JIC

Zestaw zawiera gwintowany JIC 1/2-20 ³¹cznika wlotu 

cieczy.
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Wytyczne dotycz¹ce zamiennoœci czêœci

UWAGA: Nowy pierœcieñ ustalaj¹cy jest czarny i ma chropowate gwinty, a stary pierœcieñ ustalaj¹cy jest srebrny i 

ma g³adkie gwinty. Ka¿da zamiennoœæ uszkodzi gwinty na pierœcieniu oraz korpusie pistoletu.

* Starsze numery czêœci modeli obejmuj¹ 288xxx, 287xxx, 249xxx.

Opis

Numer czêœci 
nowe modele

(24Cxxx)

Numer czêœci 
starsze 
modele* Zamienne?

Wa³ sprê¿yny cieczy

16A529 15F193
15F194

Tak 16A529 ³¹czy wa³ sprê¿yny cieczy z gniazdem 
w jedn¹ pojedyncz¹ czêœæ. Bezpoœrednio 
wymienny.

Ko³ek ustalaj¹cy

24D627 15G618 Nie Nowy ko³ek jest krótszy, aby pasowa³ do nowego 
korpusu pistoletu. Korzystanie z zestawu nowy 
ko³ek/obrêcz w przypadku starego modelu pistoletu 
mo¿e skutkowaæ utrat¹ cechy wyrównania. Korzy-
stanie z zestawu stary ko³ek/obrêcz w przypadku 
nowego modelu pistoletu mo¿e powodowaæ wyciek 
ze wzglêdu na niew³aœciwe dopasowanie.

Zestaw pierœcienia 
ustalaj¹cego G15
Zawiera pierœcieñ 
ustalaj¹cy, okr¹g³¹ 

uszczelkê PTFE oraz 
podk³adkê PTFE

24D438 15F192 Nie Patrz uwaga pod tabel¹.

Zestaw pierœcienia 
ustalaj¹cego/ochrony 

dyszy G40
Zawiera pierœcieñ 

ustalaj¹cy z ochron¹, 
okr¹g³¹ uszczelkê PTFE 

oraz podk³adkê PTFE

24D439 249256 Nie Patrz uwaga pod tabel¹

Obudowa gniazda RAC

15F442 15J770 Nie Dzia³a poprawnie wy³¹cznie z Ochron¹ dyszy 
RAC/ zespo³em obrêczy 24C921 oraz jest 
zawarta w tym zestawie. Uszczelka bêdzie 
pasowa³a do starszych modeli zespo³ów, ale 
mo¿e to wp³ywaæ na natryskiwanie.

Zestaw ochrony 
RAC AA

Zawiera zestaw ochrony 
(z pierœcieniem usta-
laj¹cym) oraz matow¹ 

obudow¹ cylindra.

24C921 288465 Nie Patrz uwaga pod tabel¹.

Iglica, kulka wêglikowa,
G15 i G40

24B789 288559 Tak Bezpoœrednio wymienny.

Iglica, kulka wêglikowa, 
G15

24B790 288558 Tak Bezpoœrednio wymienny.

Zestaw weryfikacji 
HVLP

24C788 249140 Nie Patrz uwaga pod tabel¹.

Zestaw konwersji 
pistoletu RAC

24C791 287917 Nie Mo¿na stosowaæ wy³¹cznie z nowym pistoletem 
ze wzglêdu na ró¿n¹ os³onê RAC. Patrz uwaga 
pod tabel¹.

Obrêcz G15
24C866 249596 Nie Stosuje nowy, krótszy ko³ek ustalaj¹c. Patrz uwaga 

dotycz¹ca ko³ka ustalaj¹cego, niniejszej tabeli.

Zespó³ rurki cieczy

24D436 249136 Tak Nowy zespó³ rurki cieczy bêdzie pasowa³ do 
starszego pistoletu jeœli zakupiono nowy ³¹cznik 
cieczy, 24D437 (gwinty standardowe) lub 24C356 
(gwint JIC).

£¹cznik cieczy,
gwinty standardowe

24D437 15F186 Nie Nowe ³¹czniki cieczy bêd¹ mia³y ró¿ne gwinty, 
które bêd¹ pasowa³y wy³¹cznie do nowego 
zespo³u rurki cieczy (24D436). Ka¿da zamiennoœæ 
spowoduje uszkodzenie gwintów.

£¹cznik cieczy,
Gwinty JIC

24C356 Nie dotyczy Nie
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Wymiary

6,1 cala (15,5 cm)

8,0 cala
(20,3 cm)

6,9 cala
(17,5 cm)

5,0 cala (12,7 cm)

Model G15

TI6583A

6,9 cala (17,5 cm)

5,8 cala (14,7 cm)

8,0 cala
(20,3 cm)

6,9 cala
(17,5 cm)

Model G40

TI6845A
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Dane techniczne

* Wszystkie odczyty wykonano przy dok³adnie zamkniêtym zaworze wentylatora (pe³en rozmiar wentylatora) przy 

20 psi (140 kPa, 1,4 bar) i 100 psi (0,7 kPa, 7 bar), i przy zak³adanej pozycji operatora. Moc akustyczn¹ 

przetestowano zgodnie z ISO 9614-2.

Klasa Dane

Maksymalne ciœnienie robocze cieczy . . . . . . . . . . . . . . . Model G15: 1500 psi (10 MPa, 105 bar)

Model G40: 4000 psi (28 MPa, 280 bar)

Maksymalne ciœnienie robocze powietrza  . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Maksymalne ciœnienie powietrza wlotowego dla obs³ugi 

HVLP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 psi (0,098 MPa, 0,98 bar)

Maksymalna temperatura robocza cieczy  . . . . . . . . . . . . 110°F (43°C)

Wlot cieczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm

Wlot powietrza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm (R1/4-19) kompaktowy gwint mêski

Ciê¿ar pistoletu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 uncji (450 gramów)

*ciœnienie akustyczne przy 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . 66,9 dB(A)

*ciœnienie akustyczne przy 100 psi (07 kPa, 7 bar)  . . . . . 80,0 dB(A)

*moc akustyczna przy 20 psi (140 kPa, 1,4 bar)  . . . . . . . 76,8 dB(A)

*ciœnienie akustyczne przy 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . 89,9 dB(A)

Czêœci pracuj¹ce na mokro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stal nierdzewna, wêglik, polietylen o bardzo wysokiej 

masie czasteczkowej, plastik fabryczny, PTFE, nylon, 

fluoroelastomer

Przep³yw powietrza, obrêcz standardowa

Ciœnienie wlotowe pistoletu (PSI)
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Standardowa gwarancja firmy Graco

Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia wymienione w tym podrêczniku, a wyprodukowane przez firmê Graco 

i opatrzone jej nazw¹, by³y w dniu ich sprzeda¿y nabywcy wolne od wad materia³owych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawi³a 

specjalnej, przed³u¿onej lub skróconej gwarancji, produkt jest objêty dwunastomiesiêczn¹ gwarancj¹, na naprawê lub wymianê wszystkich 

uszkodzonych czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ wy³¹cznie dla urz¹dzeñ montowanych, 

obs³ugiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub zu¿ycia urz¹dzenia, powsta³ych 

w wyniku niew³aœciwego monta¿u czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niew³aœciwej lub niefachowej 

konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na inne, nie oryginalne. Za takie przypadki firma 

Graco nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za niew³aœciwe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie spowodowane 

niekompatybilnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, tudzie¿ niew³aœciw¹ konstrukcj¹, monta¿em, 

dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji 

reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezp³atnie wszystkie uszkodzone czêœci. 

Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej 

lub wykonawstwa, naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH 

GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM, MIÊDZY INNYMI GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ 

GWARANCJI DZIA£ANIA URZ¥DZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU. 

Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie ma prawa do ¿adnych innych 

form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia, lub 

inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ 

w ci¹gu dwóch (2) lat od daty sprzeda¿y.

FIRMA GRACO NIE DAJE ¯ADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ, ORAZ NIE GWARANTUJE, ¯E URZ¥DZENIE 

BÊDZIE DZIA£AÆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZÊTEM, MATERIA£AMI I ELEMENTAMI INNYCH 

PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMÊ GRACO. Czêœci innych producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki 

elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿, itd.), objête s¹ gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc 

w dochodzeniu roszczeñ w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w ¿adnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikaj¹ce z dostawy 

wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek 

naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

Informacja o firmie Graco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê na stronie www.graco.com.

Informacje dotyczące patentów są dostępne na stronie www.graco.com/patents.

W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA, należy skontaktowaæ siê ze swoim dystrybutorem firmy Graco lub zadzwoniæ 

w celu okreœlenia najbli¿szego dystrybutora.

Telefon: 612-623-6921 lub bezp³atnie: 1-800-328-0211, faks: 612-378-3505

http://www.graco.com
http://www.graco.com/patents

	Modele
	Ostrze¿enia
	Instalacja
	Typowa instalacja
	Wentylowanie komory natryskowej
	Uziemienie
	Przewód doprowadzenia powietrza
	Przewód cieczy

	Uruchomienie
	Przep³ukanie przed pierwszym u¿yciem
	Wybór dyszy natryskiwania
	Czop wyrównania obrêczy
	Instalacja dyszy natryskiwania
	Po³o¿enie obrêczy
	Zespó³ dyszy Reverse-A-Clean® (RAC)

	Eksploatacja
	Procedura usuwania nadmiaru ciœnienia
	Blokada spustu
	Zasada dzia³ania pistoletu natryskiwania wspomaganego powietrzem
	Regulacja wzoru natryskiwania
	Obs³uga HVLP
	Nak³adanie cieczy

	Codzienna konserwacja pistoletu, przep³ukiwanie i czyszczenie
	Ogólna konserwacja systemu
	Konserwacja filtra cieczy
	Przep³ukiwanie i czyszczenie
	Dysza Reverse-A-Clean® (RAC)

	Rozwi¹zywanie problemów
	Naprawa
	Zestawy naprawcze
	Wymiana zaworu wentylatora
	Ca³kowita naprawa uszczelnienia pistoletu

	Czêœci
	Tabela wyboru dyszy natryskiwania
	Dysze natryskiwania, do stosowania z obrêcz¹ G15/G40
	Dysze prze³¹czania RAC, do stosowania z obrêcz¹ G40 RAC
	Dysze prze³¹czania RAC, do stosowania z obrêcz¹ G40 RAC, ci¹g dalszy

	Akcesoria
	Wytyczne dotycz¹ce zamiennoœci czêœci

	Wymiary
	Dane techniczne
	Standardowa gwarancja firmy Graco
	Informacja o firmie Graco

