
Talimatlar - Parçalar

FRP için 
NXT® Hava Motoru 3A2899D

TR

Tehlikeli ve tehlikeli olmayan yerlerdeki kompozitlerle kullaným içindir. Sadece profesyonel 
kullaným içindir.

Model M07LNL

100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar) Maksimum Çalýþma Basýncý

Model bilgileri için, sayfa 25'teki Teknik Veriler 
bölümüne bakýn.

Önemli Güvenlik Talimatlarý
Bu kýlavuzdaki ve sistem kýlavuzunuzdaki tüm 
uyarýlarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý 
saklayýn.
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Uyarýlar

Aþaðýdaki uyarýlar bu ekipmanýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý içindir. Ünlem iþareti genel bir 
uyarýyý ve tehlike sembolü uygulamaya özel riskleri gösterir. Bu Uyarýlarý her zaman göz önünde bulundurun. Ürüne 
özel ilave uyarýlar, gerekli oldukça, bu kitapçýðýn ilgili bölümlerinde yer almaktadýr.

YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ
Çalýþma alanýndaki solvent ve boya buharý gibi yanýcý buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangýn ve 
patlama tehlikesini engellemeye yardýmcý olmak için:
• Ekipmaný sadece iyi havalandýrýlmýþ alanlarda kullanýn.
• Pilot alevi, sigara, taþýnabilir elektrikli lambalar, yere serilen naylon türü örtüler (potansiyel statik ark) 

gibi ateþleme kaynaklarýný ortadan kaldýrýn. 
• Çalýþma alanýný solvent, paçavra ve benzin dahil her türlü atýktan temizleyin.
• Ortamda yanýcý buharlar varsa fiþi prize takmayýn/prizden çýkarmayýn ve cihazý veya ýþýklarý 

açmayýn/kapatmayýn.
• Çalýþma alanýndaki tüm ekipmanlarý topraklayýn. Topraklama talimatlarýna bakýn.
• Sadece topraklanmýþ hortumlar kullanýn.
• Kovanýn içine tetikleme yaparken tabancayý topraklanmýþ kovanýn kenarýna sýkýca tutun. Anti statik ya 

da iletken olmadýklarý sürece kova kaplamalarý kullanmayýn.
• Statik kývýlcýmlanma oluþursa ya da bir þok hissederseniz kullanýmý derhal durdurun. Sorunu 

tanýmlayana ve giderene kadar ekipmaný kullanmayýn.
• Çalýþma alanýnda çalýþan bir yangýn söndürücü bulundurun.

EKÝPMANIN YANLIÞ KULLANIM TEHLÝKESÝ
Yanlýþ kullaným ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol açabilir.
• Yorgun olduðunuzda veya uyuþturucu ya da alkolün etkisi altýndayken üniteyi kullanmayýn.
• En düþük deðere sahip sistem bileþeninin maksimum çalýþma basýncýný veya sýcaklýk deðerini 

aþmayýn. Tüm ekipman kýlavuzlarýnda bulunan Teknik Veriler bölümüne bakýn.
• Ekipmandaki ýslak parçalarla uyumlu sývýlar ve solventler kullanýn. Tüm ekipman kýlavuzlarýnda 

bulunan Teknik Veriler bölümüne bakýn. Sývý ve solvent üreticilerinin uyarýlarýný okuyun. Malzemeniz 
hakkýnda tam olarak bilgi edinmek için, bayiiniz veya perakendecinizden ilgili MSDS'i isteyin.

• Ekipmanda enerji varken veya ekipman basýnç altýndayken çalýþma alanýný terk etmeyin. 
• Ekipman kullanýmda deðilken tüm cihazlarý kapatýn ve Basýnç Tahliye Prosedürü'nü okuyun.
• Ekipmaný her gün kontrol edin. Aþýnmýþ veya hasarlý parçalarý onarýn veya sadece orijinal üreticinin 

yedek parçalarýný kullanarak hemen deðiþtirin.
• Ekipman üzerinde deðiþiklik ya da modifikasyon yapmayýn. Deðiþiklikler veya tadilatlar, acentenin 

onayýný geçersiz kýlabilir ve güvenlikle ilgili tehlikelere neden olabilir.
• Tüm ekipmanýn, ekipmaný kullandýðýnýz ortam için sýnýflandýrýldýðýndan ve onaylandýðýndan emin olun.
• Ekipmaný sadece tasarlandýðý amaç için kullanýn. Bilgi için bayinizi arayýn.
• Hortumlarý ve kablolarý kalabalýk yerlerin, keskin kenarlarýn, hareketli parçalarýn ve sýcak yüzeylerin 

uzaðýndan geçirin.
• Hortumlarý bükmeyin ve aþýrý kývýrmayýn ya da ekipmaný çekmek için hortumlarý kullanmayýn.
• Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
• Geçerli tüm güvenlik düzenlemelerine uyun.

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGUYARI
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CÝLDE NÜFUZ ETME TEHLÝKESÝ
Tabancadan, hortumdaki deliklerden veya delinmiþ parçalardan fýþkýran sývý, deriyi keserek içine nüfuz 
eder. Bunlar sadece bir kesik olarak görünebilir, ancak uzuvlarýn kesilmesine yol açabilecek ciddi 
yaralanmalardýr. Derhal cerrahi tedavi görün.
• Püskürtme yapmadýðýnýz zamanlarda tetik kilidini kapatýn.
• Tabancayý/valfi bir baþkasýna ya da vücudun herhangi bir kýsmýna doðrultmayýn.
• Elinizi püskürtme ucunun üzerine koymayýn.
• Sýzýntýlarý elinizle, vücudunuzla, eldivenle ya da bez parçalarýyla durdurmaya ya da yönünü 

deðiþtirmeye çalýþmayýn.
• Püskürtme iþlemini bitirdiðinizde ve cihazýnýzda temizlik, kontrol veya bakým yapmadan önce bu 

kýlavuzda yer alan Basýnç Tahliye Prosedürü'nü uygulayýn. 
• Ekipmaný çalýþtýrmadan önce tüm sývý baðlantýlarýný sýkýn.
• Hortumlarý ve kaplinleri her gün kontrol edin. Aþýnmýþ ya da hasarlý parçalarý derhal deðiþtirin

BASINÇLI EKÝPMAN TEHLÝKESÝ
Tabancadan veya daðýtým valfýndan çýkan sývýlar ve sýzýntýlar deriye veya göze nüfuz ederek yaralanmalara 
neden olabilir.
• Püskürtme iþlemini bitirdiðinizde ve cihazýnýzda temizlik, kontrol veya bakým yapmadan önce bu 

kýlavuzda yer alan Basýnç Tahliye Prosedürü'nü uygulayýn. 
• Ekipmaný çalýþtýrmadan önce tüm sývý baðlantýlarýný sýkýn.
• Hortumlarý, borularý ve kaplinleri günlük kontrol edin. Aþýnmýþ ya da hasarlý parçalarý derhal deðiþtirin.

HAREKETLÝ PARÇA TEHLÝKESÝ
Hareketli parçalar parmaklarýnýza ve vücudunuzun diðer parçalarýna zarar verebilir.
• Hareketli parçalardan uzak durun.
• Ekipmaný, koruyucu siperler ya da kapaklar sökülmüþ durumdayken çalýþtýrmayýn.
• Basýnçlý ekipman, herhangi bir uyarý vermeden çalýþabilir. Cihazý kontrol etmeden, taþýmadan veya 

bakýmýný yapmadan önce Basýnç Tahliye Prosedürü'nü uygulayýn ve tüm güç kaynaklarýný kapatýn.

KÝÞÝSEL KORUYUCU EKÝPMAN
Çalýþma sahasýndayken göz yaralanmasý, iþitme kaybý, zehirli dumanlarýn solunmasý ve yanýklar dahil ciddi 
yaralanmalarý önlemeye yardým etmek için uygun koruyucu ekipman takýn. Bu ekipman, aþaðýdakileri 
kapsar ancak bunlarla sýnýrlý deðildir:
• Koruyucu gözlük ve iþitme korumasý. 
• Sývý ve solvent üreticileri tarafýndan tavsiye edilen solunum cihazlarý, koruyucu kýyafetler ve eldivenler

WARNINGWARNINGWARNINGWARNINGUYARI
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Bileþen Tanýmlamasý

Anahtar:
A Hava valfi
B Hava giriþi 1/2 inç npt(f) 
C Susturucu
D Pilot Valf
E Manifold
F Selenoid serbest býrakma düðmesi (DataTrak sýzýntý 

korumasý aksesuar kitine sahip modeller için)
G Topraklama vidasý ve topraklama kablosu
H Selenoid braketi (DataTrak sýzýntý korumasý aksesuar 

kitine sahip modeller için)
J Selenoid (DataTrak sýzýntý korumasý aksesuar kitine sahip 

modeller için)
K Ýndükleme anahtarý (DataTrak sýzýntý korumasý aksesuar 

kitine sahip modeller için)
L Ýndükleme anahtarý için vida (DataTrak sýzýntý korumasý 

aksesuar kitine sahip modeller için)

ÞEK. 1: NXT Hava Motoru bileþenleri

A
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Aksesuarlar

Sýzdýrma tipi Ana Hava Valfi

• Valf kapalý olduðunda, valf ile hava motoru arasýnda 
sýkýþmýþ havanýn tahliyesi için sisteminizde 
bulunmasý gerekir.

• Valfe pompadan kolaylýkla eriþilebildiðinden ve 
valfin hava regülatöründen gelen akýmýn aþaðýsýnda 
olduðundan emin olun.

Hava regülatörü

Motora giden havanýn basýncýný ve pompanýn sývý çýkýþ 
basýncýný ayarlar. Pompaya yakýn bir noktaya yerleþtirin. 
Hava basýncýný okumak için bir ölçüm aygýtý takýn.

Hava filtresi

Basýnçlý hava kaynaðýndan zararlý kirleri ve nemi çýkartýr.

Sýkýþmýþ hava, pompanýn aniden devir daim etmesine ve 
bunun sonucunda hareket eden parçalardan veya sývýnýn 
nüfuz etmesinden dolayý yaralanmalara yol açabilir.
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Kurulum

Hava Motorunu Monte Edin
Hava motoru, fabrikadan kurulmamýþ olarak susturucu 
ve bir týpa ile birlikte nakliyeye verilir. Hava motorunu 
kullanmadan önce, týpa ve susturucunun takýlmasý 
gerekir. 

1. Týpanýn (41)erkek diþlilerine diþli yalýtýcýsý sürün.

2. Susturucuyu, baðlantý elemanýna baðlayýn. 

3. Susturucuyu ve baðlantý elemanýný gösterildiði gibi 
hava valfinin yanýna takýn.

4. Týpayý gösterildiði gibi hava valfine takýn.

Hava Motorunu Sisteme takýn
1. Hava motorunun sisteme nasýl baðlanacaðýna dair 

sistem kýlavuzuna bakýn.

2. Hava motorunu topraklayýn. Topraklama 
talimatlarýna bakýn.

Topraklama 

Bkz. ÞEK. 2. Topraklama vidasýnýn (GS) hava motoruna 
baðlý olduðunu ve güvenli olarak sabitlendiðini 
doðrulayýn. Topraklama kablosunun (U) diðer ucunu 
gerçek topraða baðlayýn. 

41

42
43

ÞEK. 2: Topraklama kablosu

GS U

ti18454a
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Sorun Giderme

Ekipmaný kontrol etmeden ya da ekipmana bakým 
yapmadan önce basýncý boþaltýn.

UYARI
Pompayý sökmeden önce olasý tüm sorunlarý ve 
nedenlerini kontrol edin.

Sorun Neden Çözüm

Hava motoru çalýþmýyor. DataTrak baðlý selenoid (sýzýntý 
korumasý olan DataTrak modelleri).

Selenoid serbest býrakma 
düðmesine (118) basýn.

Selenoidi çýkarýn ve pimi elle hareket 
ettirin.

Hasarlý hava valfi (21). Hava valfini (21) deðiþtirin veya 
onarýn. Bkz. sayfa 10.

Hasarlý pilot valf (23). Pilot valfleri (23) deðiþtirin. 
Bkz. sayfa 9.

Hava, hava motoru piston 
çubuðunun etrafýndan sürekli 
olarak tükeniyor.

Hasarlý contalar (2, 4). Piston çubuðu contalarýný (2, 4) 
deðiþtirin. Bkz. sayfa 14.

Hava sürekli olarak susturucudan 
çýkýyor.

Hasarlý hava valfi plakasý (105) veya 
kapaðý (113).

Hava valfini (21) deðiþtirin veya 
onarýn. Bkz. sayfa 10.

Hava motoru strokun tepesinde 
"sýçrýyor".

Hasarlý taban pilot valfi. Taban pilot valfini (23) deðiþtirin. 
Bkz. sayfa 9.

Hava motoru strokun alt kýsmýnda 
"sýçrýyor".

Hasarlý tepe pilot valfi. Tepe pilot valfini (23) deðiþtirin. 
Bkz. sayfa 9.

Motorun içinde buzlanma. Hava motoru yüksek basýnçta veya 
yüksek devirde çalýþýyor.

Motorun basýncýný, döngü oranýný 
veya görev döngüsünü düþürün.

Nem giderici filtredeki basýnçlý 
havanýn yoðunlaþma noktasýný 
düþürün.
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Onarým

Önleyici Bakým Programý
Sisteminizin çalýþma koþullarý, bakýmýn ne sýklýkla 
yapýlacaðýný belirler. Ne zaman ve ne tür bakým 
gerektiðini kaydederek önleyici bir bakým programý 
oluþturun ve ardýndan sisteminizin kontrolü için düzenli 
bir program belirleyin.

Basýnç Tahliye Prosedürü

1. Tetik emniyetini açýn.

2. Sýzdýrma tipi ana valfi kapatýn.

3. Tetik kilidini kapatýn.

4. Tabancanýn metal bir parçasýný topraklanmýþ metal 
bir kovaya bastýrýn. Basýncý boþaltmak için tabancayý 
tetikleyin.

5. Tetik emniyetini açýn.

6. Tahliye edilecek sývýyý toplamak için atýk kaplarý 
hazýrlayýp sistemdeki tüm sývý tahliye valflerini açýn. 
Yeniden püskürtmeye hazýr olana kadar tüm tahliye 
valf(ler) ini açýk býrakýn.

7. Tabanca memesinin veya hortumunun týkalý 
olduðundan veya yukarýdaki iþlemlerden sonra 
basýncýn hala tamamen boþalmamýþ olduðundan 
þüpheleniyorsanýz, basýncý kademe kademe 
azaltmak için kelebek sabitleme somununu veya 
hortum baðlantýsýný önce ÇOK YAVAÞÇA, ardýndan 
tamamen gevþetin. Uçtaki veya hortumdaki 
týkanýklýðý temizleyin.

Piston Valflerini deðiþtirin
1. Pompayý strokunun ortasýnda durdurun. 

2. Sayfa 9'daki Basýnç Tahliye Prosedürü'nu 
uygulayýn.

3. Motora giden hava hattýný sökün.

4. Eski pilot valfleri (23) üst ve alt kapaklardan 
çýkarmak için 10 mm'lik bir anahtar kullanýn. 

5. Yeni pilot valfleri (23) yaðlayýn ve takýn. 
95-105 inç lb'ye (10,7-11,9 N•m) kadar sýkýn.

• Sýkýþmýþ hava, pompanýn aniden devir daim 
etmesine ve bunun sonucunda hareket eden 
parçalardan veya sývýnýn nüfuz etmesinden dolayý 
yaralanmalara yol açabilir.

• Basýnç altýndayken motoru kaldýrmayýn veya 
hareket ettirmeyin.

23
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Hava Valfini onarýn

Hava Valfinin Tamamýný Deðiþtirin

1. Pompayý strokunun ortasýnda durdurun. 

2. Sayfa 9'daki Basýnç Tahliye Prosedürü'nü 
uygulayýn.

3. Motora giden hava hattýný sökün.

4. DataTrak'lý motorlar için: Vidayý (L) çýkarmak ve 
hava valfinden (21) indükleme anahtarýný (K) 
sökmek için bir T25 Torx kullanýn. 

5. DataTrak'lý motorlar için: Eðer bir sýzýntý koruma 
selenoidi ile donatýlmýþsa, iki vidayý (22) sökmek için 
10 mm'lik altýgen kullanýn ve ardýndan selenoid 
braketini (H) çýkarýn. Selenoidi (J) hava 
valfinden (21) çekin.

6. Vidalarý sökün (22). Hava valfini (21) ve contayý (20) 
çýkarýn.

7. Valfi onarmak için, saðda bulunan adým 1'e Hava 
Valfini Sökün bölümüne gidin. Bir deðiþtirime hava 
valfini takmak için, adým 8 ile devam edin.

8. Yeni hava valfi contasýný (20) manifold üzerinde 
hizalayýn ve ardýndan hava valfini (21) baðlayýn.

9. DataTrak'lý motorlar için: Eðer bir sýzýntý koruma 
selenoidi ile donatýlmýþsa, selenoid braketini ve 
selenoidi yeniden baðlamayý unutmayýn.

10. DataTrak'lý motorlar için: Ýndükleme anahtar 
tertibatýný yeni hava valfine baðlamak için vida 
kullanýn. Sensör kablolarýnýn doðru þekilde 
baðlandýðýndan emin olun (pompa veya salmastra 
kýlavuzuna bakýn).

11. Hava hattýný motora yeniden baðlayýn.

ÞEK. 3: Ýndükleme anahtarý tertibatý ve hava hattý 
sökümü

K

L
21

Hava hattý

ÞEK. 4: Selenoidin çýkarýlmasý

H

J

22

21
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ÞEK. 5: Hava valfi tertibatý

117

106†

110

110

107

107

109†

105

112

111
103

102

108†

108†

101
104

110

ti11840a

106†

106†

118

Sýzýntý Korumasý 
olan DataTrak 
Modelleri 

119†

Ýki Parçalý Kapak

112c1

112b1

112a
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Contalarý Deðiþtirin ve Hava Valfini Yeniden 
Kurun

Çeþitli hava valfi onarým kitleri mevcuttur. Hava 
motorunuz için doðru kit numarasýný belirlemek ve her 
bir kitte nelerin bulunduðunu görmek için sayfa 20'de 
baþlayan hava valfi parçalarý listesine bakýn.

Hava Valfini Sökün

Sökülen hava valfinin görüntüsü için sayfa 13'teki ÞEK. 
8'e bakýn.

1. Sayfa 10'daki Hava Valfinin Tamamýný Deðiþtirin 
bölümü altýndaki 1 ila 5 nolu adýmlarý uygulayýn.

2. Ýki vidayý (109) sökmek için 2 mm'lik bir 5/64 altýgen 
anahtar kullanýn. Valf plakasýný (105) çýkarýn.

3. Ýki parçalý kapak tertibatýný (113) ve yayý (111) 
çýkarýn.

4. Her bir uçtaki tutucu halkayý (110) çýkarýn. Uç 
kapaklarý (107, 117) sonuna kadar itmek için pistonu 
kullanýn. Uç kapak halka contalarýný (106, 119) 
çýkarýn.

5. Pistonu (102) çýkarýn. U-cup contalarýný (108) her bir 
uçtan çýkarýn ve orta kýsýmdaki maþa tertibatýný (103) 
ve maþa kamýný (104) çýkarýn.

Hava Valfini Yeniden Monte Edin

1. Maþa kamýný (104) yaðlayýn ve mahfazaya (101) 
takýn.

2. U-cup'larý (108) yaðlayýn ve dudaklarý pistonun orta 
kýsmýna bakacak þekilde pistona (102) takýn. 

3. Pistonun (102) her iki ucunu da yaðlayýn ve pistonu 
mahfazaya (101) takýn.

4. Maþa tertibatýný (103) yaðlayýn ve pistona (102) 
takýn.

5. Standart modeller (DataTrak Yok): Yeni halka 
contalarý (106) yaðlayýn ve uç kapaklara (107) takýn. 
Uç kapaklarý (101) mahfazaya takýn.
Sýzýntý korumasýna sahip DataTrak modelleri: 
Yeni halka contalarý (106) yaðlayýn ve alt kýsýmdaki 
uç kapaða (107) takýn. Yeni halka contayý (119) ve 
sýzýntý sýfýrlama düðmesini (118) yaðlayýn ve üst 
kýsýmdaki uç kapaða (117) takýn. Uç kapaklarý 
(107, 117) mahfazaya takýn.

6. Uç kapaklarý yerinde tutmak için her bir uca bir 
tutucu halka (110) takýn.

7. Yayý (111) takýn. 

8. Bkz. ÞEK. 7. Kapak halka contasýný (113b) yaðlayýn 
ve kapak gövdesine (113a) takýn, ardýndan kapak 
gövdesini kapak tabanýna (113c) monte edin. Kapak 
tertibatýný yaðlayýn ve takýn. Küçük yuvarlak 
mýknatýsý indükleme anahtarýnýn deliðine hizalayýn. 

9. Valf plakasýný (105) takýn. Yerinde tutmak için 
vidalarý (109) sýkýn.

ÞEK. 6: Hava valfi u-cup kurulumu

Dudaklar aþaðý dönük

Dudaklar yukarý dönük

108

108

102

ti12754a

UYARI
Bir sonraki adýmda, kapak gövdesi ve tabanýný 
takarken, sadece bir yönde bir araya 
gelebileceklerini unutmayýn. Hem kapak 
gövdesi (113a) hem de kapak tabaný (113c) bir 
uçlarýnda sað kenar açýsýna sahiptirler. Halka 
contaya zarar vermeyi önlemek için, bu parçalarý 
yanlýþ doðrultuda zorlamayýn. Bkz. ÞEK. 7.

ÞEK. 7: Ýki parçalý kapak kurulumu

ti1
27

52
b

113b

113a

113c

Mýknatýs

Ýndükleme 
anahtar 
deliði

Saða Açýlý Köþe
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ÞEK. 8: Hava valfi tertibatý

117

106†

110

110

107

107

109†

105

112

111
103

102

108†

108†

101
104

110

ti11840a

106†

106†

118

Sýzýntý Korumasý 
olan DataTrak 
Modelleri 

119†

Ýki Parçalý Kapak

112c1

112b1

112a



Onarým 

14 3A2899D

Hava Motorunu onarýn 

16N238 Hava Motoru Conta Kiti mevcuttur. Kitte 
bulunan parçalarý tanýmlamak için sayfa 18'de baþlayan 
hava motoru parçalarý listesine bakýn. En iyi sonuçlar 
için, kit içindeki tüm parçalarý kullanýn.

Hava motorunu sistemden sökmeye dair talimatlar için 
sistem kýlavuzuna bakýn. 

Hava Motorunu Sökün

Bkz. ÞEK. 9, sayfa 15.

1. Hava motorunu, üst kovanýn (16) düz kýsýmlarýndan 
baþ aþaðý olarak bir mengeneye kelepçeleyin. 

1. Hava valfini onarýyorsanýz:

a. DataTrak'lý motorlar için: Vidayý (L) çýkarmak 
ve hava valfinden (21) indükleme anahtarýný (K) 
sökmek için bir T25 Torx kullanýn. Bkz. ÞEK. 3, 
sayfa 10.

b. DataTrak'lý motorlar için: Eðer bir sýzýntý 
koruma selenoidi ile donatýlmýþsa, iki vidayý (22) 
sökmek için 10 mm'lik bir altýgen anahtar 
kullanýn ve ardýndan selenoid braketini (H) 
çýkarýn. Selenoidi (J) hava valfinden (21) çekin. 
Bkz. ÞEK. 4, sayfa 10.

c. Dört vidayý (22) sökmek için 10 mm'lik bir soket 
anahtarý kullanýn. Hava valfini (21) ve 
contayý (20) çýkarýn.

d. Susturucuyu (susturucularý) çýkarýn.

2. Dört vidayý (22), manifoldu (19) ve iki contayý (18) 
çýkarýn. 

3. Eðer pilot valfleri onarýyor veya deðiþtiriyorsanýz, 
pilot valfleri (23) kapaðýn üst ve alt kapaðýndan 
çýkarmak için 10 mm'lik bir soket anahtarý kullanýn.

4. Baðlama cývatalarýný (15) sökmek için 17 mm'lik bir 
soket kullanýn. 

5. Alt kapaðý (14) çýkarýn. 

6. Silindirin çevresindeki koruyucu tabakayý (13) 
çýkarýn. Silindiri (12) çýkarýn.

7. Piston tertibatýný (8, 9) üst kapak (1) boyunca 
kaydýrýn.

8. Halka contayý (11) pistonun (8) çevresinden çýkarýn.

9. Tutma halkasýný (5), contalarý (2, 4) ve halka 
contayý (7), hem üst kapaktan (1) hem de alt 
kapaktan (14) çýkarýn.

10. Eðer kovanýn (16) veya kovan halka contasýnýn (17) 
deðiþtirilmesi gerekiyorsa, üst kapaðý (1) 
kovandan (16) sökün. 

Hava Motorunu Yeniden Monte Edin

Bkz. ÞEK. 9, sayfa 15

NOT: Daha kolay bir sökme iþlemi için, üst kovaný baþ 
aþaðý olarak bir mengeneye kelepçeleyin. Kovandan 
geçen çubuk için aralýk býrakýn.

1. Halka contayý (17) yaðlayýn ve ardýndan kovana (16) 
takýn. 

2. Üst kapaðý (1) kovana (16) takýn. 

3. Contalarý (2, 4) ve tutma halkalarýný(5) kovana (16) 
takýn. 

4. Halka contayý (7) yaðlayýn ve üst kapaða (1) takýn.

5. Üst tamponu (6) üst kapaða (1) takýn.

6. Silindirin (12) iç kýsmýný yaðlayýn. Silindiri (12) üst 
kapaðýn (1) hizasýna getirin.

7. Halka contayý (11) yaðlayýn ve pistonun 
çevresine (8) takýn.

8. Piston tertibatýný (8, 9) silindire (12) doðru kaydýrýn. 
Halka contanýn (7) yerine oturduðundan emin olun.

ti12749a

UYARI
Piston tertibatýný (8, 9) sökmeyi denemeyin. Sabit diþ 
tutucularýyla ve fabrika torkuyla monte edilmiþtir. 
Onarým kiti tamamen monte edilmiþ olarak gelir.
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ÞEK. 9

4

30-40 ft lb'ye (41-54 N•m) kadar sýkýn.

Diþli yalýtým maddesini sürün.

95-105 inç lb'ye (10,7-11,9 N•m) kadar sýkýn.

Yað sürün.

Ayrý olarak satýlýr. DataTrak yükseltme kiti parçasý. 
Bkz. Kitler ve Aksesuarlarý, sayfa 22. 
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9. Koruyucu tabakayý (13) silindirin (12) çevresine ve 
üst kapaktaki (1) oyuða takýn.

10. Bkz. ÞEK. 10. Yeni flanþlý u-cup contasýný (2) 
yaðlayýn ve alt kapaktaki (14) rulmanýn tabanýna 
takýn. U-cup'ýn yukarý, flanþýn aþaðý dönük olmasý 
gerekir. Rulmaný (3) alt kapaða takýn. Yeni u-cup 
contasýný (4) yaðlayýn ve rulmanýn (3) üst kýsmýna 
takýn. Dudaklarýn yukarý dönük olmasý gerekir.

11. Halka contayý (7) yaðlayýn ve alt kapaða (14) takýn.

12. Piston tamponunu (6) alt kapaða (14) takýn.

13. Bkz. ÞEK. 11. Rulman boyunca çubuðu kaydýrarak, 
alt kapaðý (14) silindire (12) dikkatlice yerleþtirin. 
Manifoldun (19) üst ve alt kapaklara baðlandýðý 
yüzeylerin hizalanmasý gerekir. Koruyucu tabakanýn 
(13) üst ve alt kapakta bulunan oyukta olduðundan 
emin olun. 

14. Baðlama cývatalarýný (15) elle sýkýp takýn.

15. Ýki contayý (18) manifolda (19) takýn. Manifoldu (19) 
takmak için dört vidayý (22) kullanýn. Cývatalarý 
95-105 inç lb'ye (10,7-11,9 N•m) kadar sýkýn.

16. Hava valfi contasýný (20) manifolda hizalayýn ve 
ardýndan hava valfini (21) baðlamak için dört 
vidayý (22) kullanýn. Cývatalarý 95-105 inç lb'ye 
(10,7-11,9 N•m) kadar sýkýn.

17. Baðlama cývatalarýný (15) yarýsýna kadar sýkýn. 
Çapraz çizgili bir kalýpta çalýþýn. Koruyucu 
tabakanýn, her iki kapaktaki oyuklarda durup 
durmadýðýný kontrol edin. Cývatalarý kalýptaki þekilde 
30-40 ft lb'ye (41-54 N•m) kadar sýkmaya devam 
edin.

18. Pilot valfleri (23) yaðlayýn ardýndan üst ve alt kapaða 
takýn. 95-105 inç lb'ye (10,7-11,9 N•m) kadar sýkýn.

19. Susturucuyu (susturucularý) yeniden takýn.

ÞEK. 10: Hava motoru u-cup kurulumu

4

2
ti18470a1

3

14

Flanþýn aþaðý dönük 
olmasý gerekir

U-cup dudaklarýnýn 
yukarý dönük 
olmasý gerekir

ÞEK. 11: Koruyucu tabakayý, kapaklardaki oyuklara 
hizalayýn

Manifold, susturucunun ve uzak egzozun kolay 
yerleþtirilebilmesi için çevrilebilir yapýdadýr.

oyuk

oyuk

6

6

14

13

1

ti18469a

12
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4

30-40 ft lb'ye (41-54 N•m) kadar sýkýn.

Diþli yalýtým maddesini sürün.

95-105 inç lb'ye (10,7-11,9 N•m) kadar sýkýn.

Yað sürün.

Ayrý olarak satýlýr. DataTrak yükseltme kiti parçasý. 
Bkz. Kitler ve Aksesuarlarý, sayfa 22. 
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Parçalar

4

30-40 ft lb'ye (41-54 N•m) kadar sýkýn.

Diþli yalýtým maddesini sürün.

95-105 inç lb'ye (10,7-11,9 N•m) kadar sýkýn.

Yað sürün.

Ayrý olarak satýlýr. DataTrak yükseltme kiti parçasý. 
Bkz. Kitler ve Aksesuarlarý, sayfa 22. 
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--- Satýlýk deðildir.

 Gösterilmemiþtir. Sökülü olarak nakliyesi yapýlýr.

* 16N238 Hava Motoru Conta Kitine dahildir.

 24A580 Manifold Kitine dahildir.

† 24C398 Alt Kapak Kitine dahildir. Kit, iki adet deðil bir adet tampon içerir.

 16N849 Üst Kapak Kitine dahildir. Kit, iki adet deðil bir adet tampon içerir.

‡ 16N847 üst Kovan Kitine dahildir.

 Hava Valfi Kitleri: 24A352 - Standart Hava Valfi
24A354 - Sýzýntý Korumasý olan DataTrak Hava Valfi
NOT: Her iki valf kiti de conta (20) ve dört vida (22) içerir

 Ayrý olarak satýlmaz. 24A580 manifold kiti, 24B566 DataTrak anahtar ve selenoid kiti ve ayrýca 24A352 ve 24A354 
hava valfi kitlerinin ikisini de içerir.

 Deðiþtirme Uyarýsý etiketleri, iþaretleri, levhalarý ve kartlarý ücretsiz olarak mevcuttur.

Ref. Parça Açýklama Miktar
1† 24C398 KAPAK alt, 4.5 (ayrýca þunlarý da içerir: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 26)
1

2*†‡ --- CONTA, çubuk, h-sileceði, 1,000 inç ID 2
3†‡ --- RULMAN, 1,0 inç 2
4*†‡ --- CONTA, u-cup, 1,0 inç 2
5*†‡ --- HALKA, tutma 2
6† 24A914 TAMPON KÝTÝ; (2'li paket) 1
7*† --- SALMASTRA, halka conta 2
8 16N496 PÝSTON/ÇUBUK TERTÝBATI 1
11* --- SALMASTRA, halka conta 1
12 15M781 SÝLÝNDÝR, motor, 4,5 x 2,5 1
13 16M562 KORUYUCU, kaplama, 4,5 motor, mavi 1
14 16N849 KAPAK, motor, iki uçlu, 4,5 inç (ayrýca 

þunlarý da içerir: 6, 7, 23)
1

15 15M316 VÝDA, altýgen, M10 x 150 4
16‡ 16N847 KOVAN, motor, iki uçlu, 4,5 inç (ayrýca 

þunlarý da içerir: 2, 3, 4, 5, 17)
1

17‡ 16N846 SALMASTRA, halka conta 1
18* --- CONTA, manifold, orta 2
19 24A580 MANÝFOLD, motorlar (ayrýca þunlarý da 

içerir: 18 [2x], 20, 22 [4x])
1

20* --- CONTA, hava valfi, orta 1
21 --- VALF, hava 1
22 --- VÝDA, M6 x 25, diþlilere sahip 8
23† 24A366 VALF, pilot 2
26† 116343 VÝDA, toprak 1
29 15W719 ETÝKET, uyarýlar, Ýspanyolca/Fransýzca 1
41 100361 TIPA 1
42 16M355 BAÐLANTI ELEMANI 1
43 24D642 SUSTURUCU 1
44 24B566 KÝT, anahtar ve selenoid (yalnýzca 

DataTrak ekipmanlý modeller)
1
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Hava Valfi Parçalarý

117

106†

110

110

107

107

109†

105

112

111
103

102

108†

108†

101
104

110

ti11840a

106†

106†

118

Sýzýntý Korumasý 
olan DataTrak 
Modelleri 

119†

Ýki Parçalý Kapak

112c1

112b1

112a
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Hava valfi parçalarý tek tek satýlmaz. Aþaðýdaki tablo, her bir parça için olasý kit opsiyonlarýný gösterir. Doðru kit(ler) i 
sipariþ etmek veya motorunuzun hava valflerini tamamen deðiþtirmek için sayfa 22'ye bakýn.

† Hava Valfi Conta Kitine dahildir. Bkz. sayfa 22.

 Hava Valfi Onarým Kitine dahildir. Bkz. sayfa 22.

 Hava Valfi Uç Kapak Kitine dahildir. Bkz. sayfa 22.

Ref. Açýklama Miktar

Hava Valfi 
Onarým 

Kiti

Hava 
Valfi 

Conta 
Kiti

Hava Valfi
Uç Kapak Kiti Diðer

101 MAHFAZA 1
102 HAVA VALFÝ PÝSTONU 1 

103 MAÞA PÝSTONU TERTÝBATI 1 

104 MAÞA KAMI 1 

105 LEVHA, hava valfi 1 

106† HALKA CONTA 2   

107 KAPAK 

Standart 2
Sýzýntý Korumasý olan 
DataTrak ile uyumludur

1

108† U-CUP 2  

109† VÝDA 2   24A359
Vida Kiti (10'lu paket)

110 TUTUCU HALKA 2  

111 MAÞA YAYI 1 

112 CUP 1 

117 KAPAK (sýzýntý korumasý olan 
DataTrak modelleri için)

1 

118 DÜÐME, selenoidi serbest 
býrakma (sýzýntý korumasý 
olan DataTrak modelleri 
için)

1 

119† HALKA CONTA (sýzýntý 
korumasý olan DataTrak 
modelleri için)

1   

22 VÝDA, M6 x 25 
(bkz. sayfa 18)

4 Bkz. Manifold Tertibatý 
(15, Hava Motoru 

Parçalarý tablosu) veya
Selenoid Tertibatý 
(25, Hava Motoru 
Parçalarý tablosu)

20*† HAVA VALFÝ CONTASI 
(bkz. sayfa 18)

1   Bkz. Hava Motoru Conta 
Kiti (sayfa 22) veya

Manifold Tertibatý (15, 
Hava Motoru Parçalarý 

tablosu
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Kitler ve Aksesuarlarý

Kit Açýklamasý M07LNL

Komple Hava Valfi Deðiþtirme Kiti – Standart 
(DataTrak yok veya yalnýzca döngü sayýsý olan 
DataTrak)

24A352

Komple Hava Valfi Deðiþtirme Kiti – Sýzýntý 
Korumasý olan DataTrak ile uyumludur

24A354

* Hava Motoru Conta Kiti 16N238

 Hava Valfi Onarým Kiti 24A538

† Hava Valfi Conta Kiti 24A536

 Hava Valfi Uç Kapaðý Kiti – Standart
(DataTrak yok veya yalnýzca döngü sayýsý olan 
DataTrak, Hava Valfleri 24A351 ve 24A352)

24A361

 Hava Valfi Uç Kapaðý Kiti – Sýzýntý Korumasý 
olan DataTrak ile uyumludur (Hava Valfleri 
24A353 ve 24A354) 

24A363

Vida Kiti — On vidadan oluþur (109) 24A359

Sýzýntý Korumasý Yükseltme Kitine sahip DataTrak
Kit, 24A354 ve 24A576'dan oluþur:
24A354 - Akýllý Hava Valfi Kiti 
24A576 - Sýzýntý Korumasý olan DataTrak Onarým Kiti

16M881
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Boyutlarý 

A B C D

13,2 inç (335 mm) 9,8 inç (249 mm) 6,8 inç (173 mm) 11,3 inç (287 mm)

A

B

C

D
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Montaj Deliði Diyagramlarý

Ýki M8
montaj delikleri 4 inç

(102 mm)

ti12745a

3,8 inç
(97 mm)

5,9 inç
(150 mm)
cývata döngüsü

2,75 inç
(70 mm)

2,75 inç
(70 mm)

4-1/2 inç
(114 mm)
cývata döngüsü 3-1/4 inç

(83 mm)
cývata 0,55 inç

(14 mm)

Dört 
M8 X 1,25

ti12746a

döngüsü
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Teknik Veriler

* 100 psi'deki (0,7 MPa, 7,0 bar) ses gücü, dakikada 20 döngü. ISO-9614-2'ye göre ölçülen ses basýncý.

** Ses basýncý ekipmandan 3,28 fit (1 m) uzakta test edilmiþtir.

Performans Çizelgesi 

Maksimum hava giriþ basýncý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar)
Strok uzunluðu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 inç
Hava motorunun sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 cc
Piston Çapý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 inç (114 mm)
Hava giriþi boyutu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 inç
Maksimum motor hýzý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Pompanýn erkenden yýpranmasýný engellemek için 
tavsiye edilen maksimum sývý pompasý hýzýný aþmayýn.)

Dakikada 70 döngü

Aðýrlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,3 lb (6,0 kg)
Ses verileri

Ses gücü* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ses basýncý**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88,9 dBA
82,67 dBA

A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= 

0
0

A

B

C

35
(0.99)

30
(0.85)

25
(0.71)

20
(0.57)

15
(0.42)

10
(0.28)

5
(0.14)

0.2
(0.8)

0.6
(2.3)

1.0
(3.8)

1.4
(5.3)

1.8
(6.8)

8 23 38 53 6115 30 45 69

ANAHTAR

Devir dakika
H

av
a 

Ak
ış

ı S
C

FM
 (m

3/
da

k)
 c

in
si

nd
en

AKIŞKAN AKIŞI galon/d (litre/d); No.10 ağırlıklı yağ ile test edilmiştir

Hava tüketimi
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Standart Graco Garantisi
Graco, satýþ tarihinden kullaným için orijinal alýcýya ulaþýncaya kadar Graco tarafýndan üretilen bu dokümanda belirtilen ve Graco adýný taþýyan tüm 
ekipmanda malzeme ve iþçilik hatalarýnýn bulunmadýðý garantisini verir. Graco tarafýndan yayýnlanan her türlü özel, geniþletilmiþ ya da sýnýrlý garanti 
hariç olmak üzere, Graco satýþ tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafýndan arýzalý olduðu belirlenen tüm ekipman parçalarýný onaracak ya 
da deðiþtirecektir. Bu garanti yalnýzca ekipman Graco'nun yazýlý önerilerine uygun biçimde kurulduðunda, kullanýldýðýnda ve bakýmý yapýldýðýnda 
geçerlidir.

Bu garanti genel aþýnma ve yýpranmayý veya hatalý kurulum, yanlýþ uygulama, aþýnma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakým, ihmal, kaza, 
tahrif, veya Graco'ya ait olanlar haricindeki parçalarýn kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan hiçbir arýza, hasar, aþýnma veya yýpranmayý kapsamaz. 
Graco gerek Graco ekipmanýnýn Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlar, aksesuarlar, ekipman veya malzemeler ile uyumsuzluðundan gerekse 
de Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlarýn, aksesuarlarýn, ekipmanýn veya malzemelerin uygunsuz tasarýmýndan, üretiminden, 
kurulumundan, kullanýmýndan ya da bakýmýndan kaynaklanan arýza, hasar veya aþýnmadan sorumlu olmayacaktýr.

Bu garanti, iddia edilen kusurun doðrulanmasý için, kusurlu olduðu iddia edilen ekipmanýn nakliye ücreti önceden ödenmiþ olarak bir Graco yetkili 
bayiine iade edilmesini þart koþar. Bildirilen arýzanýn doðrulanmasý durumunda, Graco tüm arýzalý parçalarý ücretsiz olarak onaracak ya da 
deðiþtirecektir. Nakliye ücreti önceden ödenmiþ ekipman, orijinal alýcýya iade edilecektir. Ekipmanýn muayenesi sonucunda malzeme ya da iþçilik 
kusuruna rastlanmazsa, onarým iþlemi parça, iþçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karþýlýðýnda yapýlacaktýr.

BU GARANTÝ TEK VE ÖZELDÝR VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GARANTÝSÝ YA DA TÝCARÝ ELVERÝÞLÝLÝK GARANTÝSÝ DE DAHÝL 
AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELÝRTÝLEN DÝÐER TÜM GARANTÝLERÝN YERÝNE 
GEÇMEKTEDÝR. 

Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco'nun yegane yükümlülüðü ve alýcýnýn yegane çözüm hakký yukarýda belirtilen þekilde olacaktýr. Alýcý 
baþka hiçbir çözüm hakkýnýn (arýzi ya da dolaylý kar kayýplarý, satýþ kayýplarý, kiþilerin ya da mülkün zarar görmesi ya da diðer tüm arýzi ya da dolaylý 
kayýplar da dahil ama bunlarla sýnýrlý olmamak üzere) olmadýðýný kabul eder. Garanti ihlaline iliþkin her türlü iþlem, satýþ tarihinden itibaren iki (2) yýl 
içinde yapýlmalýdýr.

GRACO TARAFINDAN SATILAN FAKAT GRACO TARAFINDAN ÜRETÝLMEYEN AKSESUARLAR, EKÝPMAN, MALZEMELER VEYA 
BÝLEÞENLERLE ÝLGÝLÝ OLARAK, GRACO HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ VE ÝMA EDÝLEN TÜM TÝCARÝ VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK 
GARANTÝLERÝNDEN FERAGAT EDER. Graco tarafýndan satýlan fakat Graco tarafýndan üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorlarý, anahtarlar, 
hortumlar vb.) eðer var ise üreticilerinin garantisi altýndadýr. Graco, alýcýya bu garantilerin ihlali için her türlü talebinde makul bir þekilde yardýmcý 
olacaktýr.

Graco hiç bir durumda, gerek sözleþme ihlali, garanti ihlali ya da Graco'nun ihmali gerekse bir baþka nedenden dolayý olsun, Graco'nun iþbu 
sözleþme uyarýnca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleþme ile satýlan herhangi bir ürün ya da diðer mallarýn tedarik edilmesi, performansý 
ya da kullanýmýndan kaynaklanan dolaylý, arýzi, özel ya da dolaylý zararlardan sorumlu olmayacaktýr.

Graco Bilgileri

Graco ürünlerine iliþkin en son bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.

SÝPARÝÞ VERMEK ÝÇÝN, Graco daðýtýmcýnýza baþvurun veya en yakýn daðýtýmcýyý öðrenmek için þu telefonu arayýn.
Telefon: 612-623-6921 veya Ücretsiz Hat: 1-800-328-0211 Faks: 612-378-3505
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