Instrukcje (Y
Y 4

T3 3A6732P
Pompa przetadunkowa 3:1 PL

Do uzytku z pianka poliuretanowa, polimocznikiem i podobnymi materiatami
niepalnymi. Wytacznie do zastosowan profesjonalnych.

Urzadzenie nie zostato dopuszczone do pracy w atmosferach wybuchowych na
obszarze Europy.

Szczegodtowe informacije dotyczace modelu mozna znalezé
na stronie 2.

Maksymalne cisnienie robocze powietrza 100 psi

(0,69 MPa, 6,9 bara)

Maksymalne cisnienie robocze cieczy 315 psi (2,17 MPa,
21,7 bara).

Wazne instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa

Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
ostrzezeniami i instrukcjami zawartymi

w niniejszym dokumencie. Nalezy zachowac
niniejsze instrukcije. 2 2

N—1
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At 7
Stal nierdzewna Stal weglowa
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Ostrzezenia

Ostrzezenia

Ponizsze ostrzezenia dotyczg instalacji, uzytkowania, uziemiania, konserwacji i napraw niniejszego urzadzenia.
Symbol wykrzyknika oznacza ostrzezenie ogdlne, a symbol niebezpieczenstwa oznacza wystepowanie ryzyka
zwigzanego z dang procedura. Gdy te symbole pojawiajg sie w tresci instrukcji lub na etykietach ostrzezenia,
nalezy odnies¢ sie do niniejszych ostrzezen. W stosownych miejscach w tresci niniejszej instrukcji obstugi moga
pojawiac sie symbole niebezpieczeristwa oraz ostrzezenia zwigzane z okreslonym produktem, ktérych nie
opisano w niniejszej czesci.

RYZYKO ZWIAZANE Z ODDZIALYWANIEM TOKSYCZNYCH CIECZY LUB OPAROW

Toksyczne ciecze lub opary moga spowodowac w przypadku przedostania sie do oczu lub na
powierzchnie skéry, inhalacji lub potkniecia powazne obrazenia ciata lub zgon.

Zapoznac sie z kartg charakterystyki bezpieczeristwa (SDS) odnosnie instrukcji postepowania
oraz w celu poznania okreslonych niebezpieczenstw powodowanych przez uzywane ptyny,
wiacznie ze skutkiem dtugotrwatego narazenia.

Podczas natryskiwania, serwisowania urzadzenia lub podczas przebywania w obszarze pracy
zawsze dbac o odpowiednia wentylacje obszaru pracy oraz zawsze nosi¢ odpowiednie srodki
ochrony osobistej. Patrz ostrzezenia dotyczgce Srodkéw ochrony indywidualnej w niniejszej
instrukciji.

Ptyny niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w zatwierdzonych pojemnikach, a ich utylizaciji
nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zawsze nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej i przykry¢ cata skére podczas
natryskiwania, serwisowania urzgdzenia lub podczas przebywania w obszarze pracy.

Srodki ochrony pomagaja zapobiec powaznym obrazeniom, tacznie z dtugotrwatym narazeniem;
inhalacja toksycznych oparéw, mgty lub par; reakcjom alergicznym; oparzeniom; obrazeniom
oczu i utracie stuchu. Ten sprzet ochronny obejmuje m.in.:

wiasciwie dopasowany respirator, ktory moze obejmowac respirator z doprowadzeniem
powietrza, rekawice nieprzepuszczajace substancji chemicznych, odziez ochronngi przykrycie
stdp zgodnie z zaleceniami producenta cieczy i przepisami lokalnymi,

Srodki ochrony oczu i stuchu.
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Ostrzezenia

RYZYKO WYNIKAJACE Z NIEPRAWIDLOWEGO UZYCIA SPRZETU
Niewtasciwe uzytkowanie urzadzenia moze prowadzi¢ do $mierci lub powaznych obrazen.

e Nie obstugiwaé urzadzenia w stanie zmeczenia albo pod wptywem substancji odurzajgcych
lub alkoholu.

¢ Nie przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego lub wartosci znamionowej temperatury
odnoszacych sie do czesci systemu o najnizszych wartosciach znamionowych. Prosimy
0 zapoznanie sie z rozdziatem Dane techniczne, ktéry znajduje sie we wszystkich instrukcjach
obstugi sprzetu.

e Uzywac cieczy i rozpuszczalnikow zgodnych z cze$ciami urzadzenia pracujgcymi na mokro.
Patrz Dane techniczne zawarte we wszystkich instrukcjach obstugi urzadzenia. Zapoznac si¢
z ostrzezeniami producentow cieczy i rozpuszczalnikow. W celu uzyskania petnych informacji
na temat materiatu nalezy uzyskac karte charakterystyki bezpieczenstwa (SDS) od dystrybutora
lub sprzedawcy.

e Nie opuszczaé obszaru pracy, jesli urzadzenie jest podtgczone do zasilania lub znajduje sie
pod cisnieniem.

e Nalezy wytaczy¢ wszystkie urzadzenia i postepowac zgodnie z Procedura usuwania
cis$nienia, gdy urzadzenie nie jest uzywane.

e Sprzet nalezy kontrolowaé codziennie. Zuzyte lub uszkodzone czesci nalezy niezwtocznie
wymieni¢ na oryginalne czesci zamienne pochodzgce od producenta.

¢ Nie zmienia¢ ani nie modyfikowac sprzetu. Przerébki lub modyfikacje moga doprowadzi¢ do
uniewaznienia zatwierdzen oraz stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa.

e Upewnic sie, ze urzadzenie ma odpowiednie parametry znamionowe i jest zatwierdzone do
uzytku w srodowisku, w ktérym jest uzytkowane.

e Sprzet nalezy wykorzystywac zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy skontaktowac sie z dystrybutorem.

e \Weze i kable nalezy prowadzi¢ z dala od miejsc o duzym natezeniu ruchu, ostrych krawedzi,
ruchomych czesci i gorgcych powierzchni.
Nie zagina¢ ani nadmiernie wygina¢ wezy oraz nie ciggna¢ urzadzenia za weze.
Nie dopuszczaé, aby dzieci i zwierzeta znalazly sie w obszarze pracy.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow BHP.

MPa/bar/PSI

>

RYZYKO ZWIAZANE Z URZADZENIEM POD CISNIENIEM

Rozlana ciecz z urzadzenia, wyciekdw lub peknietych czesci moze przedostac sie do oczu lub na
skore i spowodowac powazne obrazenia ciata.

¢ Po zakonczeniu natryskiwania/dozowania i przed czyszczeniem, kontrolg lub serwisowaniem
urzadzenia nalezy postepowac zgodnie z Procedura usuwania cisnienia.

Dokreci¢ wszystkie potaczenia doprowadzania cieczy przed wigczeniem urzadzenia.
Codziennie sprawdzac weze, przewody, rury i ztaczki. Natychmiast naprawia¢ lub wymieniac
zuzyte lub uszkodzone czesci.

RYZYKO POPARZENIA

Podgrzewane powierzchnie sprzetu oraz ciecze moga by¢ bardzo gorgce podczas eksploatacii.
Aby unikna¢ powaznych oparzen:

* nie wolno dotykac goracych cieczy ani urzgdzenia.

=

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z RUCHOMYMI CZESCIAMI
Ruchome czesci moga Scisna€, skaleczyc¢ lub obcig¢ palce oraz inne czesci ciata.

Nie zbliza¢ sie do ruchomych czesci.

Nie obstugiwac¢ urzadzenia bez zatozonych oston i pokryw zabezpieczajacych.

Urzadzenie pod cisnieniem moze uruchomic sie bez ostrzezenia. Przed przystapieniem do
sprawdzania, przenoszenia lub serwisowania sprzetu nalezy wykona¢ Procedura usuwania
cisnienia oraz odtgczy¢ wszystkie zrodta zasilania.

SAD/3ZF




Wazne informacje dotyczace izocyjanianéw (ISO)

Wazne informacje dotyczace izocyjanianow (ISO)

Izocyjaniany (ISO) to katalizatory uzywane w dwdch materiatach sktadowych.

Warunki stosowania izocyjanianow

NAO®

Natryskiwanie lub dozowanie cieczy zawierajgcych izocyjaniany prowadzi do powstania potencjalnie
niebezpiecznych mgiet, par i rozpylonych czastek.

Przeczytac ostrzezenia producenta cieczy i karte charakterystyki (SDS), aby zapoznac sig ze szczegdlnymi
zagrozeniami i Srodkami bezpieczenstwa zwigzanymi z izocyjanianami.

Uzycie izocyjaniandw wiaze sie z potencjalnie niebezpiecznymi procedurami. Natryskiwanie za pomoca tego
urzadzenia moze prowadzi¢ tylko pracownik posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje, ktory
zapoznat sie z informacjami zawartymi w niniejszym podreczniku, w instrukcjach producenta cieczy oraz
w Kkarcie charakterystyki.

Uzycie niewtasciwie konserwowanego lub nieodpowiednio wyregulowanego urzagdzenia moze skutkowac
nieodpowiednim utwardzeniem materiatu, prowadzgcym do wyzwalania gazéw i nieprzyjemnych zapachdw.
Urzadzenie musi by¢ starannie konserwowane i regulowane zgodnie z instrukcjami w podreczniku.

Aby zapobiega¢ wdychaniu mgiet, par lub rozpylonych czasteczek izocyjanianéw, wszystkie osoby

w obszarze pracy musza nosi¢ odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych. Zawsze nosi¢ odpowiednio
dopasowany respirator, w tym ewentualnie respirator z doprowadzeniem powietrza. Obszar pracy
wentylowac zgodnie z instrukcjami w karcie charakterystyki producenta cieczy.

Unika¢ wszelkiego kontaktu skory z izocyjanianami. Kazda osoba w obszarze pracy musi nosi¢ rekawice
nieprzepuszczajace substancji chemicznych, odziez ochronng i ostone stép zgodnie z zaleceniami
producenta cieczy i przepisami lokalnymi. Przestrzegaé wszystkich zalecen producenta cieczy, w tym
dotyczacych postepowania ze skazona odzieza. Po natryskiwaniu umyc¢ rece i twarz przed jedzeniem lub
piciem.

Zagrozenie zwigzane z izocyjanianami wystepuje nadal po natryskiwaniu. Wszystkie osoby bez
odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej muszg pozostawacé poza obszarem pracy w trakcie uzycia
izocyjanianéw i potem przez czas okreslony przez producenta cieczy. Zwykle jest to okres co najmniej

24 godzin.

O zagrozeniu izocyjanianami ostrzec inne osoby, ktére moga znalez¢ sie w obszarze pracy. Przestrzegac
zalecen producenta cieczy i przepiséw lokalnych. Zaleca sie umieszczenie poza obszarem pracy tabliczki
z nastepujacym tekstem:

ZAGROZENIE OPARAMI

TOKSYCZNYMI

NIE WCHODZIC PODCZAS
NATRYSKIWANIA
PIANKI LUB ___ GODZIN
PO ZAKONCZENIU APLIKACJI

DATA:
GODZINA:
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Wazne informacje dotyczace izocyjanianéw (1ISO)

Samozapton materiatu

W przypadku natozenia zbyt grubej warstwy
niektérych materiatéw moze dojs¢ do ich
samozaptonu. Zapoznac¢ sie z ostrzezeniami i kartg
charakterystyki (SDS) producenta cieczy.

Sktadniki A i B nalezy
przechowywaé oddzielnie

NA A

Zanieczyszczenie krzyzowe moze skutkowac
wystgpieniem utwardzonego materiatu

w przewodach z ciecza, co moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen lub uszkodzenia urzadzenia.
Aby zapobiec kontaminaciji krzyzowe;j:

¢ Nigdy nie wolno mieszac¢ pracujgcych na mokro
czesci majacych kontakt ze sktadnikiem A
z czesciami stykajgcymi sig ze sktadnikiem B.

¢ Nigdy nie uzywac rozpuszczalnika po jednej stronie,
jesli ulegt zanieczyszczeniu po drugiej stronie.

Wrazliwos$¢ izocyjanianow
na wilgoé¢

Kontakt z wilgocig (w tym w powietrzu) sprawia,

ze izocyjaniany ulegaja czesciowemu utwardzeniu,
tworzgc mate, twarde, szorstkie krysztatki zawieszone
w cieczy. Ostatecznie na powierzchni utworzy sie
powtoka, a izocyjanian zamieni sie w zel, zwiekszajac
swoja lepkosc.

INFORMACJA

Czesciowo utwardzone izocyjaniany spowodujg
obnizenie wydajnosci oraz skréca okres eksploatacyjny
wszystkich czesci pracujacych na mokro.

e Zawsze stosowac uszczelniony pojemnik
Z osuszaczem w miejscu z wentylacjg lub
atmosferze azotowej. Nigdy nie przechowywac
izocyjanianéw w otwartym pojemniku.

e Nalezy utrzymywac wypetnienie odpowiednim
smarem zbiornika smarujgcego lub zbiornika
pompy smaru izocyjanianowego (jezeli go
zamontowano). Smar tworzy bariere miedzy
izocyjanianami (ISO) a atmosfera.

e Uzywac tylko odpornych na wilgo¢ przewoddow
odpowiednich do uzycia z izocyjanianami.

¢ Nigdy nie nalezy uzywac regenerowanych
rozpuszczalnikdw, poniewaz moga one zawierac
wode. Nalezy zawsze zamykac¢ pojemniki
z rozpuszczalnikami, jesli nie sg one uzywane.

¢ Podczas ponownego montazu gwintowane
czesci nalezy zawsze powlec odpowiednim
srodkiem smarujgcym.

UWAGA: llos¢ nagromadzonej powtoki oraz szybkosé
krystalizacji zalezy od sktadu mieszaniny izocyjanianu
oraz od wilgotnosci i temperatury otoczenia.

Zywice pianek ze srodkami
porotwdrczymi 245 fa

Niektdre srodki porotworcze do pianek pienig sie przy
temperaturach powyzej 90°F (33°C), jesli nie znajduja sie
pod cisnieniem, zwtaszcza w przypadku wstrzgsdniecia.
Aby ograniczy¢ pienienie, zminimalizowac wstepne
ogrzewanie w systemie obiegu.

Zmiana materiatow

INFORMACJA

Aby unikng¢ uszkodzenia sprzetu i przestojow,
nalezy zachowacé szczegolng ostroznos¢ podczas
zmiany typu materiatu uzywanego w urzadzeniu.

e Zmieniajgc materialy, nalezy wielokrotnie
przeptukac sprzet, aby catkowicie oczyscié system.

e Po przeptukaniu nalezy zawsze czyscic filtry
siatkowe na wlocie cieczy.

¢ Nalezy skontaktowac sie z producentem
materiatu w celu uzyskania informac;ji
0 zgodnosci chemiczne;j.

Zamieniajgc materiaty na epoksydowe, uretanowe
lub poliuretanowe, nalezy rozmontowac i oczyscic
wszystkie elementy stykajgce sie z cieczami

i wymieni¢ weze. Epoksydy czesto zawieraja aminy
po stronie B (utwardzacz). Poliuretany czesto
zawierajg aminy na stronie B (zywica).

3A6732P



Typowa instalacja

Typowa instalacja, bez cyrkulaciji

Typowa instalacja

*Celem zapewnienia wiekszej przejrzystosci przedstawione zostaty rowniez elementy niewidoczne. Podczas pracy owingé tasma.
Rys. 1: Typowa instalacja bez cyrkulaciji

UWAGA: Patrz Typowa instalacja, ze smarowaniem, patrz str. 9, zeby pozna¢ wymagane komponenty.

Legenda:

GMMmMOoOOm®@>»

Dozownik Reactor

Podgrzewany waz

Czujnik temperatury ptynu (FTS)

Podgrzewany waz z koricowka biczowg

Pistolet natryskowy Fusion

Waz doprowadzajgcy powietrze do pistoletu
Przewody pneumatyczne doprowadzajgce powietrze
do pompy, min. $rednica wewn. 9,5 mm (3/8 cala)

3A6732P
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Pojemniki na odpady

Przewody zasilania ciecza (217382)

Pompa zasilajgca T3 (pozostate artykuty sprzedawane
osobno)

Mieszadto

Osuszacz

Przewody upustowe/uwalnianie nadmiaru cisnienia
Kolektor cieczy pistoletu

Filtr cieczy



Typowa instalacja

Typowa instalacja, z cyrkulacja

4

ti32905a

*Celem zapewnienia wigkszej przejrzystosci przedstawione zostaty rowniez elementy niewidoczne. Podczas pracy owina¢ tasma.
RYs. 2: Typowa instalacja z cyrkulacja

UWAGA: Patrz Typowa instalacja, ze smarowaniem, patrz str. 9, zeby pozna¢ wymagane komponenty.

Legenda:

A Dozownik Reactor K Pompa zasilajgca T3 (pozostate artykuty sprzedawane
B Podgrzewany waz osobno)

C Cazujnik temperatury ptynu (FTS) L  Mieszadto

D Podgrzewany waz z koncéwka biczowa M  Osuszacz

E Pistolet natryskowy Fusion N  Recyrkulacja/ weze odprowadzajgce nadmiar cisnienia
F  Waz doprowadzajacy powietrze do pistoletu P Kolektor cieczy pistoletu

G Przewody pneumatyczne doprowadzajgce powietrze Q Filtr cieczy

do pompy, min. srednica wewn. 9,5 mm (3/8 cala)
Przewody zasilania ciecza (217382)

[
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Typowa instalacja

Typowa instalacja, ze smarowaniem

Rys. 3: Typowa instalacja ze smarowaniem

AL

AE

AF

AJ

AG

ti31462b

Legenda:

AA Regulator ci$nienia pompy
AC Filtr linii pneumatycznej*

AD Gtowny zawdr upustowy powietrza (wymagany)*

AE Zawdr odptywowy cieczy (wymagany)*

AF Reduktor korka

AG Uziemiony waz powietrzny*
AH Uziemiony waz hydrauliczny™

3A6732P

AJ WiIot cieczy do pompy

AK Wilot powietrza pompy 1/4 npt(f)

AL Wylot cieczy z pompy 3/4 npt(f)

AM Zawoér upustowy (100 psi, 6,8 bara, 0,68 MPa)

*Sprzedawane oddzielnie



Montaz

Montaz

E

Gtéwny zawor upustowy powietrza (AD) oraz zawor
spustowy cieczy (AE) sa wymagane w uktadzie, aby
zmniejszy¢ ryzyko odniesienia powaznych obrazen,
w tym ochlapania oczu lub skéry ciecza, a takze
urazéw spowodowanych kontaktem z ruchomymi
czesciami w czasie regulacji lub naprawy pompy.

e Gitéwny zawor upustowy powietrza (AD) usuwa
powietrze uwigzione miedzy zaworem i pompa
po jej wytaczeniu. Uwiezione powietrze moze
doprowadzi¢ do nieoczekiwanego uruchomienia
pompy, skutkujgcego doznaniem powaznych
obrazen ciata, tacznie z amputacjg. W poblizu
pompy wymagane jest zamontowanie zaworu.

e Zawor spustowy cieczy (AE) pozwala odcigzy¢
cisnienie w pompie wyporowej, wezu oraz
zaworze dozujgcym podczas wytgczania pompy.
Uruchomienie zaworu dozujgcego w celu
odcigzenia ci$nienia moze by¢ niewystarczajgce,
szczegolnie gdy waz, pistolet natryskowy lub
zawor dozujacy jest zatkany.

Uziemienie

W celu zmniejszenia ryzyka wystagpienia iskrzenia
elektrostatycznego urzgdzenie nalezy uziemic.
Iskrzenie elektrostatyczne moze powodowac zapton
lub eksplozje oparéw. Uziemienie zawiera przewdd
umozliwiajgcy odptyw pradu elektrycznego.

Patrz Rys. 4. Sprawdzi¢, czy wkret uziemienia (GS)
jest przymocowany i pewnie dokrecony do silnika
pneumatycznego. Podtgczy¢ drugi koniec przewodu
uziemienia (U) do uziomu.

RYs. 4: Przewdd uziemienia

10

UWAGA: Przedstawione ponizej artykuty sa
sprzedawane osobno.

Sprezarka powietrza: Uziemienie wykonac zgodnie
z zaleceniami producenta.

Weze powietrza i cieczy: W celu zapewnienia
ciggtosci uziemienia stosowac wytgcznie
przewodzgce tadunki elektryczne weze

o maksymalnej catkowitej dtugosci 300 ft (91 m).
Nalezy sprawdzi¢ elektryczng rezystancje wezy.
Jesli catkowita rezystancja do uziemienia przekracza
29 megaomow, nalezy natychmiast wymienic¢ waz.

Pistolet natryskowy lub zawér dozowania: Uziemic
poprzez podtgczenie do wiasciwie uziemionego weza
cieczy i pompy.

Zbiornik zasilania ciecza: Stosowac sie do
przepiséw miejscowych.

Kubty do rozpuszczalnikow stosowane podczas
przeptukiwania: Stosowac sie do przepisow
miejscowych. Nalezy uzywac wytgcznie metalowych
kubtéw wykonanych z materiatu przewodzacego
umieszczonych na uziemionej powierzchni.

Nie umieszczac kubta na nieprzewodzacej
powierzchni, takiej jak papier czy karton, poniewaz
powoduje to przerwanie ciggtosci uziemienia.

W celu utrzymania ciagtosci uziemienia podczas
przeptukiwania lub redukowania cisnienia:

Nalezy mocno przytrzymaé metalowg czesc¢ pistoletu
natryskowego/ zaworu dozowania po stronie
uziemionego metalowego kubta, a nastepnie
nacisnac¢ spust pistoletu/zaworu.
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Akcesoria

Aby zapewni¢ jak najwyzszg wydajnos¢ pompy,
wszystkie akcesoria muszg by¢ wtasciwie
zwymiarowane pod katem eksploatowanego ukfadu.

Przewéd pneumatyczny

Zainstalowaé nastepujgce akcesoria w kolejnosci
przedstawionej w sekcji Typowa instalacja, ze
smarowaniem, na stronie 9, w razie potrzeby
stosujac odpowiednie przejscidwki.

e Glowny zawoér spustowy powietrza (AD):
niezbedny element systemu umozliwiajacy
upuszczanie powietrza uwiezionego pomiedzy
zaworem a pistoletem, gdy zawor ten jest
zamkniety.

UWAGA: Upewnic¢ sie, ze zawory powietrza sg fatwo
dostepne od strony pompy i znajdujg sie za
regulatorem powietrza.

e Smarownica linii pneumatycznej (AB):
zapewnia automatyczne smarowanie silnika
pneumatycznego.

e Filtr linii pneumatycznej (AC): umozliwia
usuniecie szkodliwych zanieczyszczen i wilgoci
z uktadu zasilania sprezonym powietrzem.

¢ Drugi zawoér upustowy powietrza (AD):
umozliwia odciecie akcesoriow linii
pneumatycznej w celu przeprowadzenia
czynnosci serwisowych. Umiesci¢ w obwodzie
powyzej innych urzadzen dodatkowych linii
pneumatyczne;j.

Linia cieczy

e Zawor spustowy cieczy (AE): jest niezbedny
w systemie w celu odprowadzania cisnienia
cieczy w wezu i pistolecie lub zaworze
spustowym. Zainstalowaé zawor spustowy tak,
aby byt skierowany w dét, a dzwignia otwartego
zaworu byta skierowana w goére.

3A6732P

Montaz

Przeptukiwanie przed
pierwszym uzyciem urzadzenia

Urzadzenie przetestowano przy uzyciu lekkiego oleju,
ktory pozostawiono w przewodach cieczy w celu
ochrony czesci. Aby unikng¢ wymieszania cieczy

z olejem, przed pierwszym uzyciem urzadzenie
nalezy przeptukaé¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.
Patrz sekcja Ptukanie urzadzenia, na stronie 14.
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Ustawienia

Ustawienia

1. Sprawdzi¢, czy nakretka uszczelniajgca jest 3. Natozy¢ szczeliwo do gwintdow na meskie ztacze
dokrecona. Jesli nakretka jest luzna, uzy¢ wylotowe (brak w zestawie) i umiescic je
dotaczonego klucza ptaskiego, aby dokrecic, w otworze wylotowym. Patrz Rys. 7.

az zrowna sie ze stosem. Nastepnie dokrecié
o dodatkowe 1/8 do 1/4 obrotu.

ti31040a
Rys. 7

ti3g777a 4. Za pomoca dotaczonych etykiet oznaczyé

pompy, wskazujgc ich przeznaczenie.
2. Podtaczyé dotaczony regulator powietrza (AR) Patrz Rys. 8.
do okucia obrotowego na kolektorze silnika
pneumatycznego. Patrz Rys. 6.

Rys. 5

ti31039a Rys. 8

Rys. 6 5. Nasmarowac¢ wewnetrzng krawedz i gwinty

montazowe adaptera zatyczki. Zamontowaé
dostarczone uchwyty i dokreci¢ przeciwnakretki.
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Ustawienia

6. Upewni¢ sie, ze uszczelka jest na swoim miejscu 8. Tylko model 242834 (stal weglowa): Model

i mocno wkre¢ adapter zatyczki w otwor beczki 247834 jest wyposazony w otwér powrotny,
(1). Wiozy¢ pompe przez adapter (2) i zablokowac ktory mozna wykorzysta¢ do skierowania cieczy
na miejscu (3). Patrz Rys. 9. z powrotem do beczki. W ukfadzie obiegowym

zdemontowac zatyczke rurki powrotnej (56)
i podtaczy¢ przewdd powrotny cieczy do gniazda
powrotnego 3/8 npt (zeriskie).

1i31042a
Rys. 9

7. Zamontowac przewdd pneumatyczny
(o $rednicy wewnetrznej min. 9,5 mm [3/8 cala))
z szybkoztagczka. Patrz Rys. 10.

ti32892a
Rys. 11

ti31043a
Rys. 10

3A6732P 13



Eksploatacja

Eksploatacja

Procedura usuwania cisnienia

WPa/bar/PSI

Za kazdym razem, kiedy pojawi sie ten
symbol, nalezy postepowac zgodnie
z procedurg usuwania cisnienia.

Urzadzenie znajduje sie stale pod cisnieniem az do
chwili wykonania recznej dekompresji. Aby unikng¢
powaznych obrazen spowodowanych dziataniem
cieczy pod cisnieniem, takich jak wtrysk podskormy,
rozpylenie cieczy oraz obrazen wywotanych
dziataniem ruchomych czesci, nalezy postepowac
zgodnie z procedurg usuwania cisnienia zawsze po
zakonczeniu natryskiwania oraz przed czyszczeniem,
kontrola lub serwisowaniem urzadzenia.

1. Odcig¢ doptyw powietrza do pompy.
2. Zamkna¢ gtéwny zawor upustowy powietrza (AD).

3. Mocno przycisng¢ metalowa czesé zaworu
dozujacego do uziemionego metalowego kubta.
Otworzy¢ zawér, aby zredukowag cisnienie.

4. Po przygotowaniu zbiornika na odpady do
zebrania odprowadzanej cieczy otworzyc¢
wszystkie zawory odptywu cieczy systemu.

5. W razie podejrzenia zatkania dyszy natryskowej
lub weza urzadzenia lub jezeli po wykonaniu
powyzszych czynnosci w uktadzie nadal
pozostaje cisnienie, nalezy BARDZO POWOLI
poluzowa¢ mocowanie weza, aby stopniowo
zredukowac cisnienie, a nastepnie do konca
odkreci¢ zakretke lub mocowanie. Wyczyscié
waz lub zatkang dysze.

14

Ptukanie urzadzenia

A O A A

y |
Fou )
L
Aby zapobiec pozarom i wybuchom, nalezy zawsze
uziemiac sprzet i pojemnik na odpady. Aby zapobiec
iskrzeniu powodowanemu przez elektrycznosé
statyczng i obrazeniom powodowanym przez
rozbryzgi cieczy, przeptukujac nalezy zawsze
stosowaé mozliwie najnizsze cisnienie.

Goracy rozpuszczalnik moze sie zapalié.
Aby uniknag¢ pozaru i eksplozji:

e Sprzet nalezy przeptukiwaé wytacznie w dobrze
wentylowanych miejscach

¢ Ptukanie nalezy przeprowadza¢ przed zmiang
koloréw, zanim ciecz zdazy wyschnac¢
W osprzecie, przed rozpoczeciem
przechowywania i przed naprawa urzadzenia.

®  Przeptukiwa¢ pompe przy najnizszym mozliwym
cisnieniu. Sprawdzi¢ ztaczki pod katem
wyciekow i dokrecié, jesli to konieczne.

e Przeptukiwagé ciecza, ktora jest zgodna
Z usuwang cieczg oraz z cze$ciami urzadzenia
pracujacymi na mokro.

1. Postepowac zgodnie z Procedura usuwania
cisnienia, strona 14.

Pozwoli¢, aby ptyn w ukfadzie ostygt.

Zdemontowacé dysze rozpylajacg i zamoczy¢ ja
w rozpuszczalniku.

4. Umiesci¢ wlot ptynu pompy (AJ) w uziemionym
metalowym kuble zawierajgcym ptyn czyszczacy.

5. Ustawi¢ pompe na najnizsze mozliwe cisnienie
cieczy i rozpoczac¢ pompowanie.

6. Mocno przycisnaé metalowa czes¢ pistoletu lub
zaworu dozujgcego do uziemionego metalowego
kubta. Przyciska¢ wyzwalacz pistoletu lub
otworzy¢ zawor do momentu, w ktérym rozpylany
bedzie czysty rozpuszczalnik.

7. Zdemontowag pistolet lub zawdr dozujacy
z weza. Informacje na temat czyszczenia
pistoletu lub zaworu dozujgcego zamieszczono
w instrukcji obstugi pistoletu.

8. Postepowac zgodnie z Procedura usuwania
cis$nienia opisang na str. 14, zdemontowac filtr
cieczy (Q) i zanurzy¢ go w rozpuszczalniku.
Zatozy¢ ponownie zatyczke filtra.
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Codzienny rozruch

1.

INFORMACJA

Sprawdzié, czy regulator powietrza jest
ustawiony w potozeniu zerowym.

Podtaczy¢ szybkoztaczke przewodu
pneumatycznego do pompy przelewowe;.

Zatgczy¢ gtéwne zasilanie pneumatyczne.

Powoli dociggac regulator powietrza, dopodki
pompa przelewowa nie zacznie pracowac z niska
predkoscia.

W celu kontrolowania cisnienia pompy uzywaé
regulatora powietrza. Patrz Tabela konwersji
cisnienia na str. 29.

Nigdy nie dopuszczaé do pracy pompy na sucho,
bez dostarczania cieczy. Uruchomienie pompy bez
cieczy spowoduje szybkie osiggniecie przez pompe
duzych predkosci, co doprowadzi do jej
uszkodzenia. Jesli pompa za szybko przyspiesza lub
pracuje z duzg predkoscig, w takim przypadku nalezy
ja natychmiast wytaczy¢ i sprawdzi¢ doptyw cieczy.
Jesli zbiornik zasilajacy jest pusty badz powietrze
zostato wpompowane do przewoddw, napetnic
zbiornik, zala¢ pompe i przewody cieczg lub
przeptukaé i pozostawi¢ napetniong odpowiednim
rozpuszczalnikiem. Nalezy upewni¢ sie, ze catos¢
powietrza zostata usunieta z systemu cieczy.

Nie uruchamiaé, dopoki nie zostanie prawidtowo
zamontowany w beczce.

3A6732P

Eksploatacja

Codzienne wytaczenie

1. Wytaczy¢ zasilanie pompy powietrzem lub
zamknac¢ nastepny w linii zawor kulowy.

2. Zamknac gtowny zawor upustowy powietrza (AD).

3. Po upuszczeniu ci$nienia powietrza ustawic
regulator w potozeniu zerowym.
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Rozwigzywanie probleméw

Rozwigzywanie problemow

N A

MPa/bar/PS|

1. Przed przystapieniem do przeprowadzania
czynnosci kontrolnych lub naprawczych
dotyczgcych pompy, nalezy wykona¢ Procedura
usuwania cisnienia, opisang na stronie 14.

2. Przed dokonaniem demontazu pompy sprawdzic¢
wszystkie mozliwe przyczyny usterek.

Problem

Przyczyna

Rozwigzanie

Pompa nie dziata

Uszkodzony zawér powietrza

Wymieni¢ lub dokonac¢ serwisu
zaworu powietrza (14).

Uszkodzony zawor sterujacy

Wymieni¢ zawory sterujgce (13).

Niedostateczne zasilanie
powietrzem lub niedroznos¢
przewodow

Udrozni¢ przewdd lub zwiekszy¢
ilos¢ dostarczanego powietrza.
Patrz Dane techniczne, strona 31.

Zawory powietrza sg zamknigte
lub niedrozne

Otworzy¢ lub wyczysci¢ zawory.

Niedrozny waz materiatowy
lub zawor

Otworzy¢ lub wyczysci¢ zawory.

Pompa dziata, lecz wydajnosc¢
w przypadku obu skokow jest
niewielka

Niedrozny waz materiatowy
lub zawor

Wyczyscié¢ waz lub zawory.

Wyczerpana ilo$¢ sktadnika

Uzupetni¢ zapas cieczy i ponownie
zala¢ pompe.

Zuzyte lub uszkodzone zawory
lub uszczelki

Przekaza¢ zawory lub uszczelki
do naprawy.

Pompa dziata, lecz wydajnosc¢
w przypadku skoku w dét jest
niewielka

Otwarty lub zuzyty zawor wlotowy

Wyczyscié lub dokonac¢ serwisu
zaworu.

Zuzyte lub uszkodzone zawory
lub uszczelki

Przekaza¢ zawory lub uszczelki
do naprawy.

Pompa dziata, lecz wydajnosc¢
w przypadku skoku w gore jest
niewielka

Otwarty lub zuzyty zawér ttokowy

Wyczyscié lub dokonac¢ serwisu
zaworu.

Zuzyte lub uszkodzone zawory
lub uszczelki

Przekaza¢ zawory lub uszczelki
do naprawy.

Nierowna lub zbyt szybka praca

Wyczerpana ilo$¢ sktadnika

Uzupetni¢ zapas cieczy i ponownie
zala¢ pompe.

Pompa obraca sie wolno po
odcieciu doptywu cieczy podczas
suwu w dot

Zatkany lub zabrudzony wlotowy
zawor kulowy

Oczys¢ kule i gniazdo.

Zuzyte lub uszkodzone zawory lub
gnhiazda zaworowe

Zastosowac zestaw naprawczy.

Pompa obraca sie wolno po
odcieciu doptywu cieczy podczas
suwu w dot

Zablokowany lub zabrudzony
wlotowy zawér kulowy

Oczys¢ kule i gniazdo.

Zuzyte lub uszkodzone zawory lub
gnhiazda zaworowe

Zastosowacé zestaw naprawczy.
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Rozwigzywanie probleméw

Problem Przyczyna Rozwigzanie

Pompa obraca si¢ wolno po Zatkany lub zabrudzony zawor Oczys¢ kulg i gniazdo.
odcieciu doptywu cieczy podczas | ttokowy lub gniazdo

suwu w gor : -
gore Zuzyte lub uszkodzone zawory lub | Zastosowaé zestaw naprawczy.

gniazda zaworowe

Powietrze nieustannie wydostaje Uszkodzone uszczelki typu Wymieni¢ uszczelki o przekroju

sie przez ttoczysko ttoka u-cup (7) U ttoczyska (czesé 7).

Powietrze nieustannie wydostaje Uszkodzona ptytka zaworu Wymieni¢ lub dokona¢ serwisu

sie z ttumika powietrznego (13) lub komora (14) | zaworu powietrza (14).

Silnik pneumatyczny ,odbija” Uszkodzony zawér denny Wymienic¢ dolny zawér

w gornej czesci skoku. sterujacy (13).

Silnik pneumatyczny ,odbija” Uszkodzony zawér gorny Wymienic¢ goérny zawoér

w dolnej czesci skoku. sterujacy (13).

Oblodzenie wewnatrz silnika Silnik pneumatyczny pracuje pod | Zmniejszy¢ cisnienie, szybkosci
wysokim ci$nieniem lub przy duzej | cykli lub cykl roboczy silnika.
szybkosci cykli Obnizy¢ punkt rosy sprezonego

powietrza w filtrze
koalescencyjnym.
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Czesci
Czesci

Silnik pneumatyczny

Stal nierdzewna (25C864)
Stal weglowa (17U110)

AA’ 313738\ i

A Dokreci¢ momentem 11-13 ft-lb (15-18 Nem).

A Natozy¢ smar.

A Natozy¢ klej, a nastepnie dokreci¢ momentem wynoszacym 35-40 ft-Ib (47,4-54,2 Nem).
A Dokreci¢ momentem 95-105 in-lb (10,7-11,8 Nem).
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Lista czesci

Poz. Czes¢ Opis Liczba

1t - POKRYWA, dolna, 2,5 1

2+ 108993 USZCZELNIENIE, uszczelka 2
okragfa

3t ----- £OZYSKO, 9/16 1

41 117370 USZCZELNIENIE, uszczelka 1
okragta

5 15M289 CYLINDER, silnika, 2,5 1

6 175538 ETYKIETA, silnik 1
pneumatyczny, stal
nierdzewna

178539 ETYKIETA, silnik 1

pneumatyczny, stal weglowa

7t ----- USZCZELKA, o przekroju U, 2
0,562

8  ----- USZCZELKA, pokrywy, mata 2

9t ----- USZCZELKA, zaworu 1
powietrza, ksztattki
rozgateznej

10 15M291 CYLINDER, silnika, 2,5 1

1My ----- SRUBA, M6 x 25, gwintujaca 8

12 15M314 SRUBA, z tbem walcowym 2

Z gniazdem

3A6732P

Poz.

13¢
141
15

171
18t

19t
20"

23*
25t

Czes¢ Opis

----- ZAWOR, sterujacy
_____ ZAWOR, powietrza, maty
15M213 TEUMIK, 3/8

----- PIERSCIEN, ustalajacy

_____ TEOK, silnik pneumatyczny,
ttoczysko, T3

_____ TEOK, silnik pneumatyczny,
T3

----- KSZTALTKA ROZGAI:EZNA,
Srednia, krotka

105444 KULA, 0,31250
116343 SRUBA, uziemiajaca

Czesci

Liczba

—_ a4 a4 a N

T Czesci zawarte w zestawie naprawczym silnika
pneumatycznego 25M555 (sprzedawane oddzielnie).

T Czesci wchodzace w skfad zestawu zamiennego
zaworu 24A351 (sprzedawane oddzielnie).

& Czesci zawarte w zestawie naprawczym zaworu
sterujgcego 24A366 (2 szt., sprzedawane oddzielnie).

* Czesci zawarte w zestawie naprawczym kolektora
silnika 24A579 (sprzedawane oddzielnie).
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Czesci

Zawor powietrza

TI31375a

A Natozy¢ smar.
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Czesci

Lista czesci

Poz. Czesé Opis llos¢ Poz. Czes¢ Opis llosé
2B & O-RING, 018 buna 2 10 ----- ROLKA, zaczepu, mata 1
2tt - --- SRUBA, M3, gwintujaca 2 11 ----- OBUDOWA, zawér powietrza, 1
) Hp—— PIERSCIEN, sprezynujacy, 2 maty, npt

1,0 12t ----- TLOK, zaczepu, maty, 1
4t ----- SPREZYNA, zaczepu, mata 1 obrobiony
5t ----- TRZON, zaczepu, maty 1T 183t ----- PLYTKA, zaworu 1
6t  15K903 TLOK, zaworu powietrza, 1 powietrznego, obrobiona

maty 14t ----- KOMORA, zawor powietrza, 1
7t ----- KRZYWKA, z zaczepem 1 obrobiona
8t  ----- i’:,{saLEPKA’ zawor powietrza, T Czesci wchodzace w skfad zestawu do przebudowy

zaworu 25M552 (sprzedawane oddzielnie).

9tt ----- USZCZELKA, komora U, 2

warga skosna T Czesciwchodzgce w skfad zestawu uszczelniajgcego

zaworu 25M553 (sprzedawane oddzielnie).
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Czesci

Pompa materiatowa

Stal nierdzewna (26A304)

ti31345¢ N . —-

A Natozy¢ smar.
A Natozy¢ szczeliwo.
A Dokreca¢ nakretke dtawikowa (6), dopdki nie zréwna sie ze

stopniem pompy. Dokreci¢ o dodatkowe 1/8 do 1/4 obrotu.

A Dokreci¢ momentem 45-55 ft-Ib (61,0-74,5 Nem).
/\ Dokrecié momentem 30-40 ft-Ib (40,6-54,2 Nem).

22

A Dokreci¢ momentem 15-25 ft-lb (20,3-33,8 Nem).
A Dokreci¢é momentem 10-12 ft-lIb (13,5-16,2 Nem).
A Dokreci¢ momentem 110-120 in-Ib (12,4-13,5 Nem).
& Dokreci¢ momentem 20-30 ft-Ib (27,1-40,6 Nem).

ﬁ Nanies¢ szczeliwo na gwinty.
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Lista czesci
Poz. Czesé
1 25C864
2 17P251
3 514129
4 196762
5 17R237
6 154555
7 24J530
8 120348
9t 154558
10t  15J557
11t 15J556
12t 154559
13t 15C638
14 244536
15 26A699
152 25N940
161 106258
17 113944
18 24J532
19  24J534
20F 120294
21 15J563
221  15J562
23 15U575

3A6732P

Opis

SILNIK, pneumatyczny, 2,5,
T3

TEOCZYSKO, z ciegnem, T3
USZCZELNIENIE, uszczelka
okragta

KOLEK, prosty

TLOK, ttoczysko, dolne, T3
NAKRETKA

KOLNIERZ

SRUBA, z tbem amputowym,
1/4-20 x 1,00

DEAWIK, uszczelniajacy
(zenski)

USZCZELNIENIE, w ksztatcie
=V, PTFE

DEAWIK, uszczelniajacy
(meski)

WYCIERACZKA, trzonu
O-RING, PTFE, zamkniety
KORPUS, pompa, 2:1
ADAPTER, korek, 2 in,

bez elementu EZ

ZESTAW, uchwyty,

adapter zatyczki
USZCZELNIENIE,

uszczelka okragta
USZCZELNIENIE,

uszczelka okragta

RURKA ssaca

CYLINDER, ciecz
SWORZEN, z zawleczka,
$rednica 3/16 x 1
PIERSCIEN, ustalajacy
USZCZELNIENIE, ttoka
typu ,,U”

TLOK, gorny obieg cieczy

llosé

- W

W = = 4

—_— ok

Poz.

24
25
261

27
28%
29%
30%
31
32

33
34%
35
36
41t
43
44
45
46
47

49

Czesé

101194
15U574
120295

154570
154565
154566
103462
24J531
120735

120734
107167
24533
17R693
154560
114558
15H197
15K008
15Y118
156823

247963

Czesci

Opis
SRUBA, ustalajaca
WAL, przektadniowy, dolny

SWORZEN, z zawleczka,
$rednica 3/16 x 1,5
OBUDOWA, ttoka
USZCZELNIENIE, tulei U
PIERSCIEN, roboczy

KULA, stal nierdzewna, 715
ZAWOR, ttok

PIERSCIEN, z zatrzaskiem,
seriaE

PIERSCIEN, mocujacy,
wewnetrzny

KULKA, STAL NIERDZEWNA
ZAWOR, podstawa
SPREZYNA, ostona, T3
USZCZELKA, PTFE
LACZNIK, przewdd, powietrze
NARZEDZIE, klucz do
nakretek otworowych
ETYKIETA, identyfikator
materiatu

ETYKIETA, wyprodukowano w
USA

ZEACZKA, potaczenie
obrotowe

REGULATOR, T3,
szybkoztgczny

1 Czesci zawarte w zestawie naprawczym
uszczelnieri gornych 25M793
(sprzedawane oddzielnie).

Czesci zawarte w zestawie naprawczym

uszczelnieri dolnych 24A366
(sprzedawane oddzielnie).
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Czesci

Stal weglowa (24Z2834)

ti32081c

A Natozy¢ smar.

& Natozy¢ szczeliwo.
A Dokrecac nakretke dtawikowa (6), dopoki nie zrowna sie ze

stopniem pompy. Dokreci¢ o dodatkowe 1/8 do 1/4 obrotu.

A Dokreci¢ momentem 45-55 ft-Ib (61,0-74,5 Nem).
A\ Dokrecié momentem 30-40 ft-Ib (40,6-54,2 Nem).
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A Dokreci¢é momentem 15-25 ft-lb (20,3-33,8 Nem).
A Dokreci¢ momentem 10-12 ft-lb (13,5-16,2 Nem).
A Dokreci¢ momentem 110-120 in-Ib (12,4-13,5 Nem).
& Dokreci¢ momentem 20-30 ft-lb (27,1-40,6 Nem).

ﬁ Nanies¢ szczeliwo na gwinty.
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Lista czesci
Poz. Czesé
1 17U110
2 17P251
3 514129
4 196762
5 17R237
* 18A417
6 15J555
7 17R705
8 120348
9*  15J558
10*  15J557
11*  15J556
12* 154559
13t 15C638
14 26A341
15 25B395
152 25N940
16T+ 106258
17t 113944
18 17R289
* 18A411
19 17R290
* 18A413
21 17R291
2211 15J562
23 17R427
24 101194
25  17R292
* 18A415
27  17R293
2811 15J565
3A6732P

Opis
SILNIK, pneumatyczny,
2,5 cala, T3

TEOCZYSKO, z ciegnem, T3
USZCZELNIENIE, uszczelka

okragta

KOLEK, prosty

TEOK, ttoczysko, dolne, T3,
seria A

KORBOWOD, T3, seria B
NAKRETKA

KOENIERZ, mocowanie, T3

SRUBA, z tbem amputowym,

1/4-20 x 1,00
DEAWIK, uszczelniajacy,
zenski

USZCZELNIENIE, w ksztatcie

-V”, PTFE

DEAWIK, uszczelniajacy,
meski

WYCIERACZKA, trzonu
O-RING, PTFE, zamkniety
KORPUS, pompa, T3
ADAPTER, zatyczki, 2 cale,
EZ do tatwego wyjmowania
ZESTAW, uchwyty,
adapter zatyczki
USZCZELNIENIE,
uszczelka okragta
USZCZELNIENIE,
uszczelka okragta

RURA, ssaca, T3, seria A
RURA, ssaca, T3, seria B
CYLINDER, pompy, cieczy,
T3, seria A

CYLINDER, pompy, cieczy,
T3, seria B

PIERSCIEN, ustalajacy, T3
USZCZELNIENIE, ttoka
typu ,U”

TEOK, gorny obieg cieczy, T3

SRUBA, ustalajaca

WAL, przektadniowy, dolny,
T3, seria A

WAL, przektadniowy, dolny,
T3, seria B

OBUDOWA, ttoka, T3
USZCZELNIENIE, tulei U

llosé

—_ A

—_ —_

—

Czesci

Poz. Czesé Opis llos¢

29t 15J566 PIERSCIEN, roboczy 1

30T 103462 KULA, stal nierdzewna, 715 1

31  15J567 ZAWOR, tlok 1

32 120735 Pierscien zabezpieczajacy 1

33 120734 PIERSCIEN, mocujacy, 1
wewnetrzny

341 107167 KULA, stal nierdzewna, 1
seria A

i o 101917  KULA, stal nierdzewna, 1
7/8 cala, seria B

35 15J569 ZAWOR, stopowy, seria A 1

* 247262 OBUDOWA, zaworu, wlot,
seria B

36 17R693 SPREZYNA, ostona, T3 1

41t 154560 USZCZELKA, PTFE 1

44 247963 REGULATOR, T3, 1
szybkoztgczny

45 156823 ZkACZKA, potaczenie 1
obrotowe

46 114558 LACZNIK, przewodd, 1
powietrze

47 865008 NARZEDZIE, klucz do 1
nakretek otworowych

53 100361  KOREK, rurki 1

541t 120294 SWORZEN, z zawleczka, 2
Srednica 3/16 x 1

55t 120295 SWORZEN, z zawleczka, 1
srednica 3,16 x 1,5

56 101748 ZASLEPKA, rury, stal 1
nierdzewna

61 18A409 RURA, przekroj, T3, seria B

631 103414 O-RING 1

65" 164250 CZOP, ogranicznika blokady 1
kulowej

*%k

Czesci zawarte w zestawie naprawczym
uszczelnieri gdrnych 25M793
(sprzedawane oddzielnie).

Czesci zawarte w zestawie uszczelnienia pomp
materiatowych z serii A 247883
(sprzedawane oddzielnie).

Czesci zawarte w zestawie uszczelnienia pomp
materiatowych z serii B 26C757
(sprzedawane oddzielnie).

Czesci zawarte w zestawie modernizacyjnym
26C589 do modernizacji pomp materiatowych ze
stali weglowej z serii A do serii B.
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Akcesoria

Akcesoria

Zacisk uziemiajacy (brak w zestawie)

Czes¢ Opis llosé
103538 ZACISK, uziemiajgcy 1
ti31379a
Gtéwny zawér upustowy powietrza
(brak w zestawie)
Maksymalne cisnienie robocze: 300 psi (2,1 MPa,
21 baréw)
Czesé Opis llosé
107142 ZAWOR, kulowy, z odpowietrznikiem; 1

wlot 1/2 npt(m) x wylot 1/2 npt(f)

ti31380a

26

Filtr powietrza (brak w zestawie)

Maksymalne cisnienie robocze:
250 psi (1,7 MPa, 17,5 bara)

Czesé¢ Opis llosé

106149 FILTR, linia pneumatyczna; 1
wlot i wylot 1/2 npt (zenski)

ti31381a

Filtr powietrza i regulator (brak w zestawie)

Maksymalne cisnienie robocze: 180 psi (1,3 MPa,
13 bardéw)

Czes¢é Opis llosé
202660 FILTR, powietrze; z komplecie 1
manometr i dwa zawory wylotowe
1/4 npt (meski), element filtracyjny
50 mikrondéw z sitkiem wlotowym

100; wlot 1/2 npt (zenski);
przepustowos¢ ponad 1,4 m3/min
(50 scfm)

ti31392a

3A6732P



Akcesoria

Regulator powietrza i manometr Rurka powrotna (brak w zestawie)
(w zestawie)
o ] Czes¢ Opis llosé
Maksymalne cisnienie robocze: 100 psi (0,7 MPa,
7 baréw) 246477 ZESTAW, rurka powrotna ze stali 1
weglowej
Czes¢ Opis llos¢ .
24D106 ZESTAW, rurka powrotna ze stali 1
247963 REGULATOR, manometr 1 nierdzewnej
246978 ZESTAW, rurka powrotna ze stali 1
weglowej; z wezem
24E379 ZESTAW, rurka powrotna ze stali 1
weglowej; z wezem
24D107 ZESTAW, rurka powrotna ze stali 1
nierdzewnej; z wezem
247616 ZESTAW, osuszacz, bez rurki 1
powrotne;j

ti31383a @

Zawor spustowy (brak w zestawie) N
N
Maksymalne cisnienie robocze: 500 psi (3,5 MPa,
35 bardw)
Czes¢ Opis llos¢
208630 ZAWOR, kulowy; 1/2 npt(m) x 1
3/8 npt(f) do cieczy niekorozyjnych;

stal weglowa i PTFE

237534 ZAWOR, kulowy; 3/8 npt(m) x 1
3/8 npt(f) do cieczy niekorozyjnych;
stal nierdzewna i PTFE

ti31385a

ti31384a
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Wykresy wydajnosci
Wykresy wydajnosci

Wyznaczanie cisnienia
wylotowego cieczy

Aby obliczy¢ cisnienie wylotowe cieczy (psi) przy
okreslonym przeptywie cieczy (gal/min) oraz cisnieniu
roboczym powietrza (psi), nalezy wykona¢ ponizsze
instrukcje, positkujgc sie przy tym Rys. 12.

W dolnej czesci wykresu odszuka¢ odpowiedni
przeptyw cieczy.

Przesledzi¢ przebieg linii pionowej az do przeciecia

z wybrang krzywa cisnienia powietrza (kolor czarny).
Patrz Pomiary cisnienia cieczy po lewej, zeby okresli¢
cisnienie wylotowe cieczy.

Wyznaczanie zuzycia
powietrza przez pompe

Aby obliczy¢ zuzycie powietrza przez pompe (scfm)
przy okreslonym przeptywie cieczy (gal/min.) oraz
cisnieniu powietrza (psi), nalezy wykonac¢ ponizsze
instrukcje, positkujgc sie przy tym Rys. 12.

W dolnej czesci wykresu odszuka¢ odpowiedni
przeptyw cieczy.

Przesledzi¢ przebieg linii pionowej az do przeciecia

z wybrang krzywa cisnienia powietrza (kolor szary).
W celu odczytania zuzycia powietrza przej$¢ w prawo
(w ptaszczyznie poziome;j).

Legenda: Ci$nienie powietrza 500 40,00
©
N.
A 100 psi (0,7 MPa; 7 bar) Q_ — 315600 g
B 70 psi (0,5 MPa; 4,8 bar) T 400 Ly =
C 40 psi (0,3 MPa; 2,8 bar) S (2,8; 28) 30,00 .8
— 25,00 @
> o ¥ / 07 I
‘0 ——— {2000 s
2 =< 0.6)
S , o
> —§
= 430 0— O 50 9
g < |00 =
Q2 —0’ —{ 100 T
15 [0 = 03 @
\5 ( LR ) /— 1 5,00 g.
®) é ©o1n =
0,0 0,00

0,0 05
(1.9

Rys. 12: Wydajnos¢ pompy

1,0 1,5 20 25 30 35 40 45
(3,8) (6,7) (7,6) (9,5) (11,4)(13,3)(15,2) (17,1)

Przeptyw cieczy w gal/min (I/min) sissa
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Tabela konwersiji ciSnienia

Wykresy wydajnosci

Cisnienie cieczy

Cisnienie powietrza

T1 T2 T3

50 psi 25,0 psi 22,2 psi 16,7 psi

(0,34 MPa; 3,4 barow) (0,13 MPa; 1,3 barow) (0,15 MPa; 1,5 baréw) (0,11 MPa; 1,1 baréw)
75 psi 37,5 psi 33,3 psi 25,0 psi

(0,51 MPa; 5,1 barow) (0,25 MPa; 2,5 barow) (0,23 MPa; 2,3 baréw) (0,17 MPa; 1,7 baréw)
100 psi 50,0 psi 44 4 psi 33,3 psi

(0,68 MPa; 6,8 barow) (0,34 MPa; 3,4 barow) (0,3 MPa; 3,0 barow) (0,22 MPa; 2,2 baréw)
125 psi 62,5 psi 55,6 psi 41,7 psi

(0,86 MPa; 8,6 barow) (0,43 MPa; 4,3 baréw) (0,38 MPa; 3,8 baréw) (0,28 MPa; 2,8 baréw)
150 psi 75,0 psi 66,7 psi 50,0 psi

(1,03 MPa; 10,3 baréw) (0,51 MPa; 5,1 baréw) (0,45 MPa; 4,5 baréw) (0,34 MPa; 3,4 baréw)
200 psi 100.0 psi 88,9 psi 66,7 psi

(1,37 MPa; 13,7 baréw) (0,68 MPa; 6,8 baréw) (0,61 MPa; 6,1 baréw) (0,45 MPa; 4,5 baréw)
250 psi 125.0 psi 111.1 psi 83,3 psi

(1,72 MPa; 17,2 baréw) (0,86 MPa; 8,6 baréw) (0,76 MPa; 7,6 baréw) (0,57 MPa; 5,7 baréw)
300 psi 150.0 psi 133.3 psi 100.0 psi

(2,06 MPa; 20,6 baréw) (1,03 MPa; 10,3 baréw) (0,91 MPa; 9,1 baréw) (0,68 MPa; 6,8 barow)

Standardowa stopa szescienna na minute (SCFM) - Tabela wymagan

*Przeptyw powietrza przy typowym cisnieniu roboczym. Szczegdtowe dane zawiera tabela wydajnosci.

Cisnienie cieczy *
Cisnienie cieczy Prz_epiyw Prz_epiyw
T1 T2 T3 clieczy powietrza
. 30 psi 27 psi 20 psi .
60 psi 1 gal/min 3 scfm
. . (2,1 bara; (1,7 bara; (1,4 bara; . .
(0,41 MPa; 4,1 barow) 0,21 MPa) 0,17 MPa) 0,14 MPa) (3,8 1/min) (85 1/min)
. . . 6 normalnych stop
120 psi ( 4610§::a_ (352 t?asrla' (24§ kfasrla' 2 gal/min szesciennych na
(0,83 MPa; 8,3 baréw) 0,41 MPa) 0,36 MPa) 0,28 MPa) (7,6 I/min) : r7nc;n|>.|r’:1§;n)
. . . 11 normalnych
180 psi (6920 t?:rla' (5850 t?asrla' ( 4610 L?asrla' 3 gal/min stop szesciennych
(12,4 bar; 1,24 MPa) 0,62 MPa) 0,55 MPa) 0,41 MPa) (11,4 I/min) (sr;i rr;l:}l:r’:?n)
3A6732P 29




Wymiary

Wymiary

ti31045a T—U
Poz. | Wymiary Pomiary
A Dtugos¢ catkowita | 127,8 cm (50,3 cala)
B Dtugos¢ pompy 85,6 cm (33,7 cala)

AK Wilot powietrza 1/4 cala, npt
AL Wylot cieczy 3/4 cala npt (f)

30 3A6732P



Dane techniczne

Dane techniczne

T3, pompa przelewowa 3:1

Jednostki imperialne

Jednostki metryczne

Wspotczynnik cisnienia 3:1

Maksymalne cisnienie robocze ptynu 315 psi 2,17 MPa, 21,7 bara
Maksymalne cisnienie wlotowe powietrza 100 psi 0,68 MPa, 6,8 bara
Maksymalny ciagty przeptyw na wylocie 4,5 gal/min 17,03 I/min
Cykle pompy na 1 gal (3,8 I) 30

Maksymalna zalecana predkos$¢ pompy dla I

pracy ciagtej 120 cykli/min

Objetosc¢ na cykl 0,034 gal 0,128 1
Maksymalna temperatura otoczenia pompy 120°F 49°C
Maksymalna temperatura cieczy 190°F 88°C

Rozmiar wlotu/wylotu

Rozmiar wlotu powietrza

1/4-18 cala npt (f)

Srednica krééca wylotu ptynu

3/4-14 cala npt (f)

Dostepne materiaty

Materiaty pracujgce na mokro na 26A304

Stal nierdzewna (303, 304, 316, 17-4, 440C), stal stopowa
niklowana (4140), PTFE

Materiaty pracujace na mokro na 242834

Stal weglowa, stal nierdzewna, PTFE

Masa

Wszystkie modele

22 funty

[10 kg

Hatas (dBA)

Maksymalne cisnienie akustyczne *

72,9 dBa przy 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bara)

Maksymalna moc akustyczna**

82,8 dBS przy 70 psi (0,48 MPa, 4,8 bara), 20 cykli/min

“Cisnienie akustyczne mierzone z odlegfosci 3,28 ft (1 m) od sprzetu.
“*Moc akustyczna mierzona wedtug normy ISO-9614-2.

Uwagi

Wszystkie znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe stanowig wtasnos¢ ich odpowiednich wtascicieli.

California Proposition 65

MIESZKANCY KALIFORNII

/N\ OSTRZEZENIE: Powoduije raka oraz ma szkodliwy wptyw na rozrodczo$é —

www.P65warnings.ca.gov.

3A6732P
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Standardowa gwarancja firmy Graco

Firma Graco gwarantuje, ze wszystkie urzadzenia wymienione w tym dokumencie, wyprodukowane przez firme Graco i opatrzone jej nazwa,
w dniu ich sprzedazy pierwotnemu nabywcy byly wolne od wad materiatowych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawita specjalnej,
przedtuzonej lub skréconej gwarancji, produkt jest objety dwunastomiesieczng gwarancja na naprawe lub wymiane wszystkich
uszkodzonych czesci urzadzenia, ktére firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje waznos$¢ wytacznie w przypadku urzadzen
montowanych, obstugiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja firmy Graco nie obejmuije przypadkéw ogdlnego zuzycia urzadzenia oraz wszelkich uszkodzen, zniszczen lub zuzycia urzadzenia
powstatych w wyniku niewtasciwego montazu lub wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, wytarcia elementow, korozji, niewtasciwej
lub niefachowej konserwacji, zaniedban, wypadku, niedozwolonych manipulacji lub wymiany czesci na inne niz oryginalne czesci Graco.
W takich przypadkach firma Graco nie moze by¢ pociagnieta do odpowiedzialnosci. Firma Graco nie ponosi takze odpowiedzialnosci za
niewfasciwe dziatanie urzadzenia, jego zniszczenie lub zuzycie spowodowane niekompatybilnosciag urzadzenia firmy Graco z konstrukcjami,
akcesoriami, sprzetem lub materiatami innych producentéw, w tym niewtasciwa konstrukcja, instalacja, dziataniem lub konserwacja tychze.

Warunkiem gwarancji jest zwrot na wtasny koszt reklamowanego wyposazenia autoryzowanemu dystrybutorowi Graco w celu weryfikacji
reklamowanej wady. Jesli reklamowana wada zostanie zatwierdzona, firma Graco naprawi lub wymieni bezptatnie wszystkie wadliwe
czesci. Urzadzenie zostanie odestane do pierwotnego nabywcy optaconym transportem. Jesli kontrola wyposazenia nie ujawni wady
materiatowej lub wykonawczej, za naprawe naliczone zostang uzasadnione optaty, ktére moga obejmowac koszty czesci, robocizny

i transportu.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJA WYLACZNA, A JEJ WARUNKI ZNOSZA POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH
GWARANCJI, ZWYKLYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLEDNIENIEM, MIEDZY INNYMI, GWARANCJI HANDLOWEJ ORAZ
GWARANCJI PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.

Wszystkie zobowigzania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyzej. Nabywca potwierdza, ze nie ma prawa do zadnych
innych form zado$¢uczynienia (miedzy innymi odszkodowania za przypadkowe lub wynikowe utraty zysku badz zarobku, uszkodzenia oséb
lub mienia albo inne szkody zawinione lub niezawinione). Wszelkie czynnos$ci zwigzane z dochodzeniem praw w zwigzku z naruszeniem
gwarancji nalezy zgtasza¢ w ciggu dwoch (2) lat od daty sprzedazy.

FIRMA GRACO NIE UDZIELA ZADNEJ GWARANCJI WYRAZNEJ LUB DOROZUMIANEJ W ODNIESIENIU DO GWARANCJI
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU W PRZYPADKU AKCESORIOW, SPRZETU,
MATERIALOW | ELEMENTOW INNYCH PRODUCENTOW SPRZEDAWANYCH PRZEZ FIRME GRACO. Powyzsze elementy innych
producentéw sprzedawane przez firme Graco (takie jak silniki elektryczne, przetaczniki, waz itp.) objete sa gwarancja ich producentéw,
jesli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczen w ramach tych gwarancji.

Firma Graco w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikajace
z dostawy wyposazenia firmy Graco badz dostarczenia, wykonania lub uzycia jakichkolwiek produktéw lub innych sprzedanych towaréw
na skutek naruszenia umowy, gwaranciji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.

Informacja o firmie Graco

Najnowsze informacje na temat produktéw firmy Graco znajduja sie na
stronie www.graco.com.
Informacje dotyczace patentéw sg dostepne na stronie www.graco.com/patents.

W CELU ZLOZENIA ZAMOWIENIA nalezy skontaktowaé sie z dystrybutorem firmy
Graco lub zadzwoni¢ w celu znalezienia najblizszego dystrybutora.
Telefon: 612-623-6921 lub bezptatnie: 1-800-328-0211 Faks: 612-378-3505

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie w formie pisemnej i rysunkowej odpowiadaja ostatnim danym produkcyjnym
dostepnym w czasie publikacji. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Ttumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 3A5180
Siedziba gtéwna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES ¢ P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA
Copyright 2021, Graco Inc. Wszystkie zaktady produkcyjne firmy Graco uzyskaly certyfikat ISO 9001.

www.graco.com
Rewizja P, Marzec 2023
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