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Käyttö - Korjaus - Osat

LazerVac™ ja Cyclone
Imuri kuivan betoni- ja asfalttipölyn keräämiseen. Vain ammattikäyttöön.

Imuri
Malli 25M860 - LazerVac 550 (bensiini)
Erotin
Malli 25M862 - Cyclone 32 (121 litraa)
Malli 25R090 - Cyclone LP

Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjekirjan sisältämät varoitukset ja ohjeet 
ennen kuin käytät laitetta. Tutustu laitteiston hallintalaitteisiin ja 
asianmukaiseen käyttöön. Säilytä nämä ohjeet.

LazerVac 550 Cyclone 32 Cyclone LP
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Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki 
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset, kun näet nämä 
symbolit tässä ohjeessa tai varoitusmerkinnöissä. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitusmerkit 
saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä käyttöohjekirjassa.

VAROITUS
PÖLYVAARA
Betonin ja muiden pintojen hionta voi synnyttää pölyä, joka sisältää vaarallisia aineita.
Vähennä vakavien tapaturmien vaaraa seuraavasti:
• Pidä huoli, että pölyn määrä on voimassa olevien työturvallisuussääntöjen mukaista.
• Käytä asianmukaisesti testattua ja hallituksen hyväksymää hengityssuojainta, joka 

soveltuu pölyisiin olosuhteisiin, kun tyhjennät keräyssäiliötä tai suoritat huoltoa.
• Älä käytä ilman pölypussia ja paikoillaan olevia suodattimia.
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA 
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
• Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä poistu työalueelta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite, kun se ei 

ole käytössä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi vain 

aidoilla valmistajan varaosilla.
• Älä muunna laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois työalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
• Noudata työalueella turvaetäisyyksiä toisiin ihmisiin.
KIETOUTUMISVAARA
Pyörivät osat voivat katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Älä koske pyöriviin osiin.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja äläkä pidä pitkiä hiuksia auki, kun käytät laitetta. 
• Irrota akku ennen laitteen tarkistusta, siirtämistä tai huoltoa.

PALOVAMMAN VAARA
Puhaltimen, diffuusori ja moottori voivat tulla erittäin kuumiksi käytön aikana. Älä koske kuumaa 
laitetta, jotta välttäisit vakavat palovammat.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen 
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta, pölyn tai kemikaalien hengittämiseltä 
ja kuulovammoilta. Suojavarusteita ovat muun muassa.
• Suojalasit.
• Kuulosuojaimet.
• Hengityssuojain, joka on hyväksytty käyttöön pölyisissä olosuhteissa.
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TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Työalueella esiintyvät palavat höyryt voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti.
• Älä käytä palavien tai räjähtävien nesteiden nostoon, kuten bensiini, tai käytä aluiella, joissa 

näitä saattaa olla. 
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Älä täytä polttoainesäiliötä, kun moottori käy tai se on kuuma, vaan sammuta moottori ja 

anna sen jäähtyä. Polttoaine on palavaa, ja se voi syttyä tai räjähtää, jos sitä roiskuu 
kuumalle pinnalle.

• Pidä roskat, liuotusaineet, rätit ja bensiini poissa työalueelta.
• Pidä palosammutin valmiina työalueella.
HIILIMONOKSIDIVAARA
Pakokaasuissa on myrkyllistä hiilimonoksidia, joka on väritöntä ja hajutonta. Hiilimonoksidin 
hengittäminen voi johtaa kuolemaan. 
• Älä käytä tätä laitetta suljetussa tilassa.

AKUN AIHEUTTAMA VAARA 
Lyijyakut tuottavat räjähtäviä kaasuja ja sisältävät rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia 
palovammoja. Kipinöiden ja vammojen välttäminen lyijyakkujen käsittelyn tai käytön aikana.
• Lue akun valmistajan varoitukset ja noudata niitä.
• Varo ettei synny oikosulkuja ja kipinöitä, kun käytät metallisia työkaluja tai johtimia.
• Pidä kaikki kipinät, liekit ja savukkeet etäällä akuista.
• Käytä aina suojalaseja ja kasvojen, käsien sekä kehon suojavarusteita.
• Jos joudut suoraan kosketukseen akkunesteen kanssa, huuhtele vedellä ja ota välittömästi 

yhteys lääkäriin.
• Vain asiantunteva henkilöstö saa suorittaa asennus- ja huoltotoimenpiteitä.

VAROITUS
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Osat
LazerVac 550 Cyclone 32 Cyclone LP

Osa

A Ilmansuodatinkotelo 

B Hajotin

C Moottorin kuristin, polttoaineventtiili 
ja kaasuvipu

D Moottori

E Sähköstartin avain

F Imuri pölynkeräyspussi

G Akku

H Velcro® -hihna (Imurin pölynkeräyspussin 
kiinnittämistä varten)

J Imurin liitin

K Imuri tulo

L Imurin lähtö

M Pääkotelo (sisältää pölypussit)

N Erottimen kansi

O Pitkä letku (LazerVacin tai Cyclonen 
yhdistämiseksi GrindLazeriin)

P Lyhyt letku (LazerVacin yhdistämiseksi 
Cycloneen)

R Puhallin

S Imurin irrotuskahva

T Pölynkeräysäiliö (pölypussin pidin on 
säiliön sisällä, ei näkyvissä)

U Säkin sovitin

V Tyhjennysventtiili (suojaa ilmansuodattimia 
vaurioitumiselta)

W GrindLazer-liitin

X Erottimen keskiosa

Y Erottimen alaosa

Z 10” pyörä

AA 4” pyörä

BB Työkalulaatikko

CC Työkalusäkki

DD Säiliön salpa

Osa
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Valmistelut
1. Asenna pölynkeräyspussit imurille ja erottimeen.

a. Liu’uta pölynkeräyspussi pussin sovittimeen. 
Asenna pussiasennelma LazerVac-imurin 
pääkotelon pohjalle. Kierrä Velcro-hihna säkin 
suun ympäri jotta säkki sulkeutuu ilmatiiviisti. 
Vedä riittävä pituinen pätkä säkkiä imurivaunun 
pohjalle ja sido sen jälkeen nippuside säkin 
pohjan ympäri.

b. Jos käytät Cyclone-imuria, irrota erottimen 
kansi ja asenna pölynkeräyspussi säiliön 
sisälle. Aseta pölynkeräyspussin pidin säkkiin, 
Kierrä säkki säiliön suuaukon ympäri ja aseta 
erottimen kansi paikalleen.

2. Kytke letkut.

Jos käytössä on Cyclonen erotin:
• Yhdistä lyhyen imuletkun toinen pää 

LaserVacin tuloliitäntään. Liitä lyhyen 
imurin letkun toinen pää Cyclone-erottimen 
ulostuloaukkoon.

• Yhdistä pitkän imuletkun toinen 
pää Cyclone-erottimen tuloliitäntään. 
Kiinnitä pitkän imurin letkun toinen pää 
GrindLazer-laitteen tuloliitäntään.

Jos käytössä ei ole Cyclone-erotinta: 
• Yhdistä pitkän imuletkun toinen pää LaserVacin 

tuloliitäntään. Kiinnitä pitkän imurin letkun toinen 
pää GrindLazer-laitteen tuloliitäntään.

HUOMAUTUS: Kytke tarpeen vaatiessa 2 letkua 
imuriin tai erottimeen Y-liittimellä. 
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Käyttö

1. Siirrä moottorin polttoaineventtiili ON-asentoon. 

2. Siirrä moottorin kuristin kiinni.

3. Säädä kaasu 1/3-nopeudelle.

4. Käynnistä moottori sähköstartin avaimella. 

5. Kun moottori on lämmennyt, avaa moottorin 
kuristin ja säädä kaasu haluamallesi nopeudelle.

6. LazerVac on nyt valmis keräämään 
GrindLazer-laitteen pölyn.

7. Jotta pölynkeräys toimisi kunnolla, vedä 
hetkellisesti imurin irrotuskahva alaspäin joka 
10 minuutti kun LazerVac-laitteen moottori käy. 
Tämä auttaa puhdistamaan suodatinpussit 
kerääntyneestä pölystä ja liasta ja se siirtää 
ne imurin pölynkeräyspussiin. 
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Keräyssäiliöiden ja -pussien 
tyhjennys

Cyclone-erotin
1. Kun pölynkeräyssäiliö on täysi, sammuta imuri. 

Aseta hengityssuojain kasvoillesi. Irrota erottimen 
kansi ja pölynkeräyspussin pidike säiliön sisältä.

2. Sulje keräyspussin suu. Nosta ja irrota keräyspussi, 
sido jahävitä se Noudata paikallisia säädöksiä 
ja/tai määräyksiä hävittämisestä.

3. Aseta uusi pussi keräyssäiliöön ja asenna 
pölynkeräyspussin pidin ja erottimen kansi 
säiliölle.

LazerVac ja Cyclone LP
1. Pussi tulisi vaihtaa kun imurin pussiin on 

kerääntynyt noin 20 kg (45 lbs) pölyä. Vedä imurin 
irrotuskahvaa hetken verran alaspäin ja sammuta 
sen LazerVac-laite. 

2. Vedä säkkiputkea alas saadaksesi esiin 15 - 30 cm 
(6 - 12”) uutta, käyttämätöntä säkkiä. 

3. Sulje säkin suu nippusiteellä. Kiinnitä toinen 
nippuside 5 cm:n (2”) etäisyydelle ensimmäisen 
nippusiteen yläpuolelle. 

4. Aseta hengityssuojain kasvoillesi. Leikkaa säkki 
molempien nippusiteen välistä. 

5. Pane pölynkeräyspussi kierrätykseen. Noudata 
hävittämistä koskevia paikallisia säädöksiä ja 
määräyksiä. 

6. Vedä imuriin kiinnitettyä uutta säkkiä alaspäin 
kunnes säkin pohja lepää imurikärryn vasten. 
Varmista, että säkin alapää on suljettu tiukasti 
nippusiteellä. 

PÖLYVAARA
Betonin ja muiden pintojen hionta voi synnyttää 
pölyä, joka sisältää vaarallisia aineita. Vähennä 
vakavien tapaturmien vaaraa seuraavasti:
• Hengityssuojainta on käytettävä, kun 

pölynkeräyssäiliöitä tai pusseja tyhjennetään 
tai puhdistetaan. 

• Noudata hävittämistä koskevia paikallisia 
säädöksiä ja määräyksiä.



Sammutus ja säilytys

3A6258F 9

Sammutus ja säilytys

Sammutus
1. Kun kone käy, vedä imurin irrotuskahvaa hetken 

aikaa alaspäin.

2. Siirrä kaasu pienimmälle nopeudelle. 

3. Sammuta moottori sähköstartin avaimella.

Säilytys
Siirrä moottorin polttoaineventtiili OFF-asentoon. 
Säilytettävä sisätiloissa. 

HUOMAUTUS
Älä säilytä paikassa, jossa on suuri 
kosteus tai liiallinen kosteys, jotta vältät 
LazerVac-komponenttien vahingoittumisen.



Kunnossapito ja korjaukset 

10 3A6258F

Kunnossapito ja korjaukset

Kunnossapito
Seuraavat vaiheet on suoritettava asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi ja LazeVac-laitteen 
käyttöiän varmistamiseksi. 

Päivittäin
• Tarkasta ennen käyttöä kaikki letkut ja reiät. 

Korjaa tai vaihda vaurioituneet letkut. 
• Vaihda säkin suodattimet ja/ ilmansuodattimet 

laitteen toiminnan ja pölynhallinnan ylläpitämiseksi 
jos: 
- Suodattimet ovat repeytyneet tai ovat tukossa.
- Ilman mukana kulkevaa pölyä on näkyvissä 

kun LazerVac on käytössä.
- Ilmassa kulkeutuvaa pölyä lähtee erottimesta 

kun LazerVac-laitetta käytetään.
• Tarkista että hihna on kireällä, jottei se luista ja/tai 

kulu voimakkaasti. Kiristä tai vaihda hihna tarpeen 
mukaan. 

• Tarkista, ettei paineenrajoitusventtiili avaudu 
moottorin käydessä. Jos paineenrajoitusventtiili 
avautuu, puhdista tai vaihda ilmansuodattimet. 

Viikoittain
Tarkista tiivisteet vahinkojen varalta. Jos se on 
vaurioitunut vaihda tiiviste. Varmista, että tiivisteet 
on asennettu oikein ja tiivistetty kunnolla. 

Korjaus

Suodatinpussin vaihto
1. Avaa rummun salvat pääkotelosta päästäksesi 

käsiksi suodatinpusseihin. Nosta kotelon kansi irti.

Vähennä vakavien tapaturmien vaaraa seuraavasti:
• Käytä hengityssuojainta aina huolto- ja 

korjaustöitä tehdessäsi. 
• Noudata pölyn hävittämistä koskevia paikallisia 

säädöksiä ja määräyksiä.
• Irrota sytytystulpan johto ja musta kaapeli akusta 

ennen huoltoa. 

PÖLYVAARA
Imurin toiminta heikkenee mikäli vetohihna on erittäin 
kulunut tai sitä ei ole oikein kiristetty. 

Suodat-
timen 
suppi-

Suppilo
n kotelo

Suodattim
en tiiviste

Pääkotel

Pääkotel

Päärungon 
tiivistereng
as

Rungon 
kansi

Päärungo
n tiiviste
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2. Avaa suodatinpussin yläpään solmut. 

3. Purista suodatinpussin alapäässä olevaa 
metallikehikkoa.

4. Irrota suodatin aukosta nostamalla suodatinpussi 
ylös.

5. Poista vanha suodatinpussi imurista.

6. Aseta uusi suodatinpussi ja sido solmu uudesta 
suodatinpussista yläpuolella olevaan 
metallikehikkoon.

7. Purista lankaa ja aseta uusi suodatinpussi reikään. 

8. Kun asetat suodatinpussit takaisin koteloon, 
varmista, että tiivisteet on asennettu oikein 
ja tiivistetty kunnolla. 

V-hihnan vaihto ja kiristäminen
Noudata näitä ohjeita asentaessasi uutta V-hihnaa 
tai kiristäessäsi nykyisiä hihnoja.
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1. Irrota neljä pulttia (kuvassa ”A”) joilla puhallin on 
kiinnitetty kiinnitysalustaan.

2. Irrota kaksi pulttia (kuvassa ”B”) ja irrota V-hihna.

3. Asenna uusi V-hihna käyttämällä 3/4 tuuman 
kuusiokoloavainta kohdassa ”C” siirtääksesi 
puhaltimen hihnapyörää lähemmäksi moottorin 
hihnapyörää. Vaihda hihna.

4. Kiristä hihna käyttämällä 3/4 tuuman 
kuusiokoloavainta kohdassa ”C” siirtääksesi 
puhaltimen hihnapyörää kauemmaksi moottorin 
hihnapyörästä. Jatka hihna kiristämistä kunnes 
hihna taipuu noin 3mm (1/8”) kun sitä painaa 
kädellä.

5. Varmista että hihnapyörät on kohdistettu 
kiristämisen jälkeen. Jos niitä ei ole kohdistettu, 
vapauta hihnan kiristys, löysytä moottorin 
hihnapyörän säätöruuveja ja kohdista hihnapyörät., 
Tarkista kohdistus V-hihnan kiristämisen jälkeen.

6. Kun V-hihna on kohdistettu ja kiristetty oikein, 
kiristä neljä pulttia (kuvassa ”A”) ja kiinnitä puhallin 
kiinnitysalustaan. Kiinnitä hihnansuojus kahdella 
pultilla (merkitty vaiheessa 2 kirjaimella ”B”).



Kierrätys ja hävittäminen

3A6258F 13

Kierrätys ja hävittäminen

Ladattavan akun hävittäminen
Älä hävitä akkuja tavallisten roskien mukana. Kierrätä 
akut paikallisten ohjeiden mukaisesti. Yhdysvalloissa 
ja Kanadassa voit löytää kierrätyspisteen soittamalla 
numeroon 1-800-822-8837 tai käymällä osoitteessa 
www.call2recycle.org.

Älä hävitä akkuja tavallisten roskien mukana. Kierrätä 
akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Tuotteen elinkaaren 
päättyminen
Tuotteen käyttöiän tultua täyteen, kierrätä laite 
vastuullisella tavalla.

http://www.call2recycle.org
http://www.call2recycle.org
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Osat

Päälaitteiston kaaviokuva (LazerVac 550) 
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Päälaitteiston osat (LazerVac 550)
Viite Osanumero Kuvaus Kpl

1 Katso sivu 17 Kansi ja imurin irrotustanko 1

2 17X196 Päärungon tiiviste 1

3 17X197 Päärungon tiivisterengas 1

4 17X198 Suodatinkotelo/päärunko 1

5 Katso sivu 18 Suodatinpussiyksikkö 1

6 17X199 Yhdysletku 1

7 Katso sivu 19 Suodatinkoteloyksikkö 1

8 17X200 Pääkehys 1

9* 17X154 Velcro-hihna 1

10* 17W295 Imurin pölynkeräyspussi (jatkuva, 20 metriä) 1

11
17W966 Puhaltimen hihnapyörä, 3” 1

17X927 Puhaltimen hihnapyörän holkki 1

12 17X202 Hihnan suojus 1

13 17X924 V-hihna 1

14
17X925 Moottorin hihnapyörä, 5” 1

17X926 Moottorin hihnapyörän holkki 1

15 17W422 13 hv:n Honda-moottori 1

16 17X204 Imurin mittari 1

17 17X205 Säiliön salpa 7

18▲ 17W132 Varoitustarra, useita, kuvakkeet 1

19▲ 194126 Tulipalo- ja räjähdysvaroitus 1

20▲ 16D646 Varoitus, kuuma pinta 3

21▲ 16C394 Varoitus, kietoutuminen 2

22 17X930 Jatkuvan pölypussin sovitin 1

24 Ei saatavilla Nippusiteet (säkin sulkemiseksi) Ei saatavilla

25 17X928 Puhallin 1

26 17Y255 Poistoilman hajotin 1

27 115753 33 Ampeeritunnin sinetöity akku (ei kuvassa) 1
▲ Lisää varoitus- ja turvakylttejä, -tarroja ja -kortteja on saatavissa veloituksetta.

* LazerVac 550:n mukana toimitetaan varaosista 9 ja 10 kutakin yksi kappale.
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Lisävarusteiden kaaviokuva (LazerVac 550)

Lisävarusteluettelo (LazerVac 550)
Osanumero Kuvaus Kpl

9
17X156 Pitkä imuletku, vakio, 2” (sisältää osan 19) 1

17X704 Pitkä imurin letku, kovaan käyttöön, korkeisiin lämpötiloihin, 2” 1

10 17X158 Imurin jatko-osa (2 kpl) 1

11 17X162 Imurin suuri harja 1

12 17X161 Imurin pieni harja 1

13 17X160 Imurin lattiasuutin 1

14 17X159 Imurin kulmaliitin 1

18 17X163 Y-liitin 1

19 17X164 2 tuuman letkuliitin vakioletkua varten 
(LazerVacin mukana toimitetaan 2 ylimääristä liitintä) 4

20
17X693 Lyhyt imurin letku, vakio, 2” (sisältää osan 19) 1

17W154 Lyhyt imurin letku, kovaan käyttöön, korkeisiin lämpötiloihin, 2” 1
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Kannen ja imurin irrotusyksikön kaaviokuva (LazerVac 550)

Kannen ja imurin irrotusyksikön osaluettelo (LazerVac 550)
Osanumero Kuvaus Kpl

1 17X220 Imurin irrotuskahvakokoonpano 1

8 17X227 Alempi kansi 1

9 17X168 1/4-20 kupumutteri 4

10 17W228 1/4 tuuman varmistuslaatta 4

11 17X174 1/4-20 liitosmutteri 4

12 17W259 1/4-20 kuusiomutteri 4

13 17X233 1/4-20x1 1/4 Kuusiokulmainen pultti 4
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Suodatinpussiyksikön kaaviokuva (LazerVac 550)

Suodatinpussiyksikön osaluettelo (LazerVac 550)
Osanumero Kuvaus Kpl

1 17X235 Suodattimen suppilonpohja 1

2 17X236 Suodattimen tiiviste 1

3 17X237 Suodattimen pohjalevy 1

4 17X238 Suodatinpussi (7 kpl:n sarja) 1

10 17X244 Metallikehikko ja jousisarja 1
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ilmansuodatinyksikön kaaviokuva (LazerVac 550)

Ilmansuodatinyksikön osaluettelo (LazerVac 550)
Osanumero Kuvaus Kpl

1 17X245 Suodattimen pääkotelo 1

2 17X246 Suodatinkotelon kansi 1

3* 17X247 Öljysuodatin, 2 kpl:n sarja 1

4 17X248 Paineenrajoitusventtiili 1

* HEPA -suodatin saatavana (17Y254)
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Cyclone 32-yksiön ja lisätarvikkeiden kaaviokuva
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Cyclone 32-yksiön ja lisätarvikkeiden osaluettelo
Osanumero Kuvaus Kpl

1 17X206 Kansisuppilo 1

4 17X209 Kannen pohja 1

8 17X196 Cyclone-rengas, metalli 1

9 17X197 Cyclone-tiiviste, kumi 1

10 17X215 Pölypussin pidike 1

11 17X216 Pölypussi (35” x 47”) (20 kpl) 1

12 17X217 Erottimen pääkehys 1

24* 17X693 Lyhyt imurin letku, vakio, 2” (liitetään LazerVac:iin) 1
* 2” kovan käytön, korkean lämpötilan letku saatavana (osanro. 17W154)
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Cyclone Lp-yksikön kokoonpano ja -lisävarusteet
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Cyclone LP-yksiön ja lisätarvikkeiden osaluettelo
Osanumero Kuvaus Kpl

3 19B348 Työkalulaatikko 1

4 19B345 10” pyörä 2

6 19B344 Erottimen alaosa 1

7 17X930 Säkin sovitin 1

8 19B350 Pölyläpän kansi 1

9 19B346 4” pyörä 2

10 17X154 Hihna (Imurin pölynkeräyspussin kiinnittämistä varten) 1

12 17W295 Muovisäkki 1

13 17X196 Metallirengas (päärungon tiiviste) 1

14 17X197 Kumitiiviste (päärunko) 2

15 19B343 Erottimen keskiosa 1

16 17X235 Suodattimen suppilonpohja 1

17 19B342 Kansi 1

18 19B341 Letkun sisääntuloaukko 1

19* 17X693 Tyhjiöletku, lyhyt 1

20 19B779 Työkalusäkki 1

21 17X205 Säiliön salpa 6

* 2” saatavilla raskaan luokan ja korkean lämpötilan letku: P/N 17W154
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Tekniset tiedot

Kalifornia ehdotus 65

LazerVac 550 (25M860), 13 hv bensiini
Ilman virtaus (täydellä kaasulla, ilman letkua) - 295 cfm (501 m3 /tunti)
Ilman virtaus (täydellä kaasulla, 2” x 30’:n letkulla, ilman Y-liitintä) - 216 cfm (367 m3 /tunti)
Tyhjiöpaine (ei virtausta) - 148” H20 (276 mm Hg, 0,37 baaria)
Suurin ilmapotentiaali (ilman letkua) - imuteho watteina 2045
Suodatus - 99,3 % hiukkaskoolla 0,3 μm 
Mitat/paino (ilman pakkausta) US Metrinen
LazerVac 550 (25M860)

Korkeus 72 tuumaa 183 cm
Pituus 48 tuumaa 122 cm
Leveys 35 tuumaa 89 cm
Paino 575 lb 260 kg

Cyclone 32 (25M862)
Korkeus 58 tuumaa 147 cm
Pituus 26 tuumaa 66 cm
Leveys 26 tuumaa 66 cm
Paino 90 lb 41 kg

Cyclone LP (25R090)
Korkeus 62 tuumaa 157 cm
Pituus 28 tuumaa 71 cm
Leveys 32 tuumaa 81 cm
Paino 125 lb 57 kg

Kaikki mainitut tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta.

KALIFORNIAN ASUKKAAT

 VAARA: Aiheuttaa syöpää ja heikentää lisääntymiskykyä – www.P65warnings.ca.gov.
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Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöohjekirjassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta 
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai 
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Takuu on voimassa 
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.

Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, 
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta 
tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta 
tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä 
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, 
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.

Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian 
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle 
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä materiaali- tai valmistusvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua 
vastaan, johon voivat sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.

TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN 
MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, ettei mitään muuta 
korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai 
omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden 
kuluessa myyntipäiväyksestä.

GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT KÄYTTÖKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON 
MYYNYT MUTTA EI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee 
niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.

Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat 
Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä 
sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.

Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com. 

Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents. 

TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla numeroon 1-800-690-2894 lähimmän 
jälleenmyyjän selvittämiseksi.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents


Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaisia. 
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains English. MM 3A5577
Gracon pääkonttori: Minneapolis

Kansainväliset toimistot: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. tJA TYTÄRYHTIÖT • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2018, Graco Inc. Kaikki Gracon tuotantolaitokset ovat ISO 9001 -rekisteröityjä.

www.graco.com
Versio F, tammikuuta 2024 
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