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Çalıştırma, Onarım, Parçalar

GrindLazer™

Malzemelerin düz yatay beton ve asfalt yüzeylerden çıkarılması için. 
Sadece profesyonel kullanım içindir.

Pro Serisi - Döner Kesme
25M847 Modeli - GrindLazer Pro RC813 G (390 cc / 13hp Elektrikli Başlatma)
25M847 Modeli - GrindLazer Pro RC813 G (390 cc / 13hp Elektrikli Başlatma) (B Serisi)
25N669 Modeli - GrindLazer Pro RC813 G DCS (390 cc / 13hp Elektrikli Başlatma)

Önemli Güvenlik Talimatları
Ekipmanı kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm uyarıları ve talimatları okuyun. 
Makinenin kontrollerini ve doğru kullanımını öğrenin. Bu talimatları saklayın.

25M847 25M847 (B Serisi) 25N669



İçindekiler 

2 3A6220D

İçindekiler
Uyarılar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Aküyü Atma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Parça Tanımlaması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

25M847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Parça Tanımlaması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

25M847 (B Serisi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Parça Tanımlaması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

25N669  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kurulum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tutma Çubuğu Ayarı  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Motor Durdurma Düğmesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kesici Başlığı Montajı/Değişimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Toz Kontrolü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DCS Kontrolü (Sadece DCS Modelleri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Çalıştırma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Makineyi Çalıştırma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Malzeme Kesilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Malzeme Kesmenin Durdurulması  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
DCS Talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
DCS Kontrolü Çevirileri (Sadece DCS Modelleri)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Tamir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Kayış Değiştirme ve Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Tahrik Makarasını Değiştirme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Motor Makarasını Değiştirme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Sorun Giderme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Sadece DCS Modelleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
DCS Hata Kodları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
DCS Aktüatör Rotu Hareket Etmiyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Parçalar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Dış Gövde Tertibatı - 25M847  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Dış Gövde Tertibatı Parça Listesi - 25M847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Şok Tertibatı - 25M847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Darbe Grubu Parça Listesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ayarlanabilir Kollar - 25M847  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Ayarlanabilir Kollar Parça Listesi - 25M847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Ayarlanabilir Kollar - 25M847 (B Serisi) ve 25N669  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ayarlanabilir Kollar Parça Listesi - 25M847 (B Serisi)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Ayarlanabilir Kollar Parça Listesi - 25N669  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Tahrik Sistemi Tertibatı - 25M847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Tahrik Sistemi Parça Listesi - 25M847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Tahrik Sistemi Tertibatı - 25M847 (B Serisi) ve 25N669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Tahrik Sistemi Parça Listesi - 25M847 (B Serisi) ve 25N669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ön Tertibat - 25M847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Ön Tertibat Parça Listesi - 25M847  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ön Tertibat - 25M847 (B Serisi) & 25N669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ön Tertibat Parça Listesi - 25M847 (B Serisi) ve 25N669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Kontrol Tertibatı - 25M847 (B Serisi)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kontrol Tertibatı Parça Listesi - 25M847 (B Serisi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Kontrol Tertibatı - 25N669  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Kontrol Tertibatı Parça Listesi - 25N669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Mil Kesici Grubu (24 pim)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Mil Kesici Tertibatı Parça Listesi - 25N363  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

DCS Kontrol Kutusu 18A790  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Sadece 25N669  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Parça Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Devre Şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
DCS Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
DCS Kontrol Kutusu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Teknik Veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
KALİFORNİYA ÖNERİSİ 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Standart Graco Garantisi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57



Uyarılar

3A6220D 3

Uyarılar
Aşağıdaki uyarılar bu ekipmanın kurulumu, kullanımı, topraklanması, bakımı ve onarımı içindir. Ünlem işareti sembolü genel bir 
uyarı anlamına gelirken, tehlike sembolleri prosedüre özgü riskleri belirtir. Bu semboller bu kılavuzun metin bölümlerinde veya 
uyarı etiketlerinde göründüğünde, buradaki uyarılara başvurun. Bu bölümde ele alınmayan, ürüne özgü tehlike sembolleri ve 
uyarılar, bu kılavuzun diğer bölümlerinde yer alabilir.

UYARI
TOZ VE DÖKÜNTÜ TEHLİKESİ
Bu ekipmanla beton ve diğer yüzeylerin taşlanması sonucu tehlikeli madde içeren toz oluşabilir. Taşlama işlemi 
ayrıca döküntülerin uçuşmasına sebep olabilir.
Ciddi yaralanma riskini azaltmak için:
• Yürürlükteki tüm iş yeri yönetmeliklerine uymak için tozu kontrol edin.
• Tozlu koşullara uygun koruyucu gözlük ve uygunluk testi yapılmış hükümet onaylı solunum maskesi kullanın.
• Ekipmanı sadece iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
• Taşlama ekipmanı, yalnızca yürürlükteki iş yeri yönetmeliklerini anlayan eğitimli personel tarafından 

kullanılmalıdır.
DOLANMA VE HAREKETLİ PARÇA TEHLİKESİ
Hareketli parçalar parmaklarınızın ve vücudunuzun diğer parçalarının sıkışmasına, kesilmesine veya kopmasına 
neden olabilir.
• Hareketli parçalardan uzak durun.
• Makineyi, koruyucu siperleri ya da kapakları sökülmüş halde çalıştırmayın.
• Makineyi çalıştırırken bol giysiler giymeyin, takı takmayın ve saçınız uzunsa iyice toplayın. 
• Ekipmanı kontrol etmeden, taşımadan veya bakıma almadan önce akünün bağlantısını kesin.

YANIK TEHLİKESİ
Çalışma sırasında kesiciler ve motor çok sıcak olabilir. Ciddi yanıklara engel olmak için, ekipmana dokunmayın. 
Ekipman tamamen soğuyana kadar bekleyin.

EKİPMANIN YANLIŞ KULLANIM TEHLİKESİ 
Yanlış kullanım ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol açabilir.
• Yorgun olduğunuzda veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken üniteyi kullanmayın.
• Ekipmanda enerji varken çalışma alanını terk etmeyin. Kullanılmadıklarında ekipmanları kapatın.
• Ekipmanı günlük olarak kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı parçaları sadece orijinal üreticinin yedek parçalarını 

kullanarak hemen onarın veya değiştirin.
• Makine üzerinde değişiklik ya da modifikasyon yapmayın.
• Ekipmanı sadece tasarlandığı amaç için kullanın. Bilgi için dağıtımcınızı arayın.
• Çocukları ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.
• Geçerli tüm güvenlik düzenlemelerine uyun.
• Çalışma alanındaki insanlarla güvenli bir çalışma mesafesini koruyun.
• Boruların, sütunların, ağızların veya başka nesnelerin çalışma yüzeyinin dışına taşmasını önleyin.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
Ekipmanı kullanırken, bakımını yaparken ya da ekipmanın çalışma alanındayken göz yaralanmaları, zehirleyici 
tozların veya kimyasalların solunması, yanıklar ve işitme kaybı gibi ciddi yaralanmalara karşı korunmanıza 
yardımcı olmaları için uygun koruyucu ekipmanlar kullanmanız gereklidir. Bu ekipman aşağıdakileri kapsar 
(ancak bunlarla da sınırlı değildir):
• Koruyucu gözlük.
• Koruyucu ayakkabı.
• Eldiven.
• Koruyucu kulaklık.
• Tozlu koşullara uygun, uygunluk testi yapılmış ve devlet onaylı solunum maskesi.
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Aküyü Atma
Aküleri çöp kutusuna atmayın. Pilleri ve aküleri mevzuata göre geri dönüşüme gönderin. ABD ve Kanada’da geri dönüşüm 
merkezi bulmak için 1-800-822-8837 numaraları telefonu arayın veya www.call2recycle.org adresini ziyaret edin.

UYARI
YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ
Çalışma alanındaki solvent ve boya buharı gibi yanıcı buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangın ve 
patlamaların önüne geçmek için:
• Makineyi sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
• Motor çalışırken ya da sıcakken yakıt deposunu doldurmayın; motoru kapatın ve soğumasını bekleyin. 

Yakıt alev alıcıdır ve sıcak bir yüzey üzerine dökülmesi durumunda tutuşabilir veya patlayabilir.
• Çalışma alanını solvent, paçavra ve benzin dahil her tür döküntü maddeden temizleyin.
• Çalışma alanında bir yangın söndürücü bulundurun.

KARBON MONOKSİT TEHLİKESİ
Egzoz, renksiz ve kokusuz olan zehirli karbonmonoksit gazını içerir. Karbonmonoksit gazını solumak, ölüme 
neden olabilir. 
• Kapalı alanda çalıştırmayın.

AKÜ TEHLİKESİ 
Kurşun asitli aküler, patlayıcı gazlar üretir ve ciddi yanıklara yol açabilen sülfürik asit içerir. Kurşun asitli aküleri 
taşırken veya bunlarla çalışırken kıvılcım çıkmasını ve yaralanmaları önlemek için:
• Akü üreticisinin uyarılarını okuyun ve uygulayın.
• Kısa devreleri ve kıvılcımları önlemek için metalik aletler veya iletkenlerle çalışırken dikkatli olun.
• Her türlü kıvılcım ve alev kaynağını akülerden uzak tutun ve akülerin yakınında sigara içmeyin.
• Her zaman koruyucu gözlük ve yüz, el, vücut için koruyucu ekipman giyin.
• Doğrudan akü sıvısıyla temas ettiyseniz temas eden bölgeyi suyla yıkayın ve derhal bir doktora başvurun.
• Montaj ve bakım, yalnızca bilgili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

http://www.call2recycle.org
http://www.call2recycle.org
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Parça Tanımlaması

25M847

A
B

C

D

E

H J
L

F

G

I

M

K

ti33805a

N

Parça

A Tutma çubuğu

B Kesici Başlığı Kavrama Kolu

C Tutma Çubuğu Ayar Cıvataları

D Kesici Başlığı Ayar Kadranı

E Basınç Kontrol Kadranı

F Toz Süpürgeliği

G Vakum Portu

H Motor

I Elektrikli Motor Çalıştırma Düğmesi

J Motor Gaz Kelebeği

K Motor Durdurma Düğmesi

L Basınç Göstergesi

M Tekerlek Durdurma

N Sayaç / Takometre

Parça
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Parça Tanımlaması

25M847 (B Serisi)

Parça

A Tutma çubuğu

B Kesici Başlığı Kavrama Kolu

C Tutma Çubuğu Ayar Cıvataları

D Kesici Başlığı Ayar Kadranı

E Basınç Kontrol Kadranı

F Toz Süpürgeliği

G Vakum Portu

H Motor

I Elektrikli Motor Çalıştırma Düğmesi

J Motor Gaz Kelebeği

K Motor Durdurma Düğmesi

L Basınç Göstergesi

M Tekerlek Durdurma

N Sayaç/Takometre

Parça
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Parça Tanımlaması

25N669

Parça

A Tutma çubuğu

B Güç Anahtarı

C Tutma Çubuğu Ayar Cıvataları

D DCS Kontrolü

E Basınç Kontrol Kadranı

F Toz Süpürgeliği

G Vakum Portu

H Motor

I Elektrikli Motor Çalıştırma Düğmesi

J Motor Gaz Kelebeği

K Motor Durdurma Düğmesi

L Basınç Göstergesi

M Tekerlek Durdurma

N Sayaç/Takometre

S Başlangıç Düğmesi

T Sıfır Düğmesi

U Kesim Derinliği Düğmesi

V Yukarı/Aşağı Düğmeleri

W Manuel Yükseklik Ayarı

Parça
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Kurulum

Tutma Çubuğu Ayarı 
Operatörün ekipmanı çalıştırırken daha az yorulması için tutma 
çubuklarına yüksek yoğunluklu titreşim bastırma malzemesi 
takılmıştır. Tutma çubuklarını farklı boydaki operatörler için 
yeni bir konuma ayarlamak isterseniz lütfen şu adımları 
uygulayın:
1. 9/16” (14 mm) anahtar veya soket kullanarak, tutma 

çubukları serbest bir şekilde hareket edene dek tutma 
çubuklarının her iki tarafındaki cıvataları gevşetin.

2. Makinenin arkasında durun ve tutma çubuğunu 
istediğiniz konuma hafifçe itin.

3. Tutma çubuklarını yerlerine sabitlemek için cıvataları 
21,7 ila 25 ft-lb’ye (29-34 N•m) yeniden sıkın.

NOT: Tutma çubukları gevşekken ekipmanı asla çalıştırmayın. 
Cıvatalar, kolun yerine sabitlenmesi sağlanarak sıkı bir şekilde 
takılmalıdır. 

Motor Durdurma Düğmesi
Arıza veya kaza (makine operatörünün düşmesi ya da ayağının 
kayması gibi) durumuna karşı önlem için GrindLazer’a kablolu 
bir Motor Durdurma Düğmesi eklenmiştir. Kablonun ucunu 
operatörün kemerine veya bileğine takın ve Motor Durdurma 
Düğmesinin üst kısmını kaldırıp klipsi boşluğa takarak klipsi 
düğmedeki yerine oturtun. Operatör makineden uzaklaşırsa 
kablo düğmeden çıkacak ve makine çalışmayı durduracaktır. 
Motor, Motor Durdurma Düğmesine basılarak da 
durdurulabilir.

Kesici Başlığı Montajı/Değişimi 
Normal kullanım için düzenli kesici başlığı muayenesi gerekir 
ve kesicinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulabilir. Değişim 
zamanı, kullanım ve yükle ilgili unsurlara göre değişecektir.

1. DCS Dışı Modeller: Kesici Başlığı Kavrama Kolunu, kesici 
başlığı yerden yükselecek şekilde yukarı doğru kaldırın.

DCS Modelleri: Kesici başlığının zeminden kalkmasını 
sağlamak için DCS Kontrolündeki Başlangıç Düğmesine basın.

2. Çatal Pimi çıkarın.

Beklenmedik çalışmalar nedeniyle oluşabilecek 
yaralanmaları önlemek için, ünitede bakım yapmadan 
önce buji kablosunun ve siyah akü kablosunun 
bağlantısını kesin.
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3. DCS Dışı Modeller: İç gövdeden alt grup bağlantısını 
serbest bırakmak için Kesici Başlığı Kavrama Kolunu 
yukarı doğru döndürün.

DCS Modelleri: DCS Kontrolündeki Başlangıç Düğmesine 
basın.

4. Gösterge “0”a gelene dek basınç kontrol kadranını 
çevirin. Bu, basınç kontrol yayındaki gerilimi giderir.

5. Yayı, yay pistonundan (makinenin alt arka bölümü) 
kurtarın.

6. Kesicilere erişmek için iç gövdeyi yukarı doğru 
döndürün.

7. Takılı bir kesici başlığı varsa bunun çıkarılması gerekir. 
Bunu yapmak için kesicileri kauçuklanmış tokmak veya 
ahşap blokla saat yönünün tersine ilerletin.
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8. Yeni kesici grubunu, saat yönünde çevirerek makineye 
takın. Kesiciler, yüzey kaldırma başladıktan sonra 
makineye kilitlenecektir. 

9. İç gövdeyi tekrar yatay konuma indirin. 

10. Yayı, yay pistonuna bağlayın. 

11. Kesici Başlığı Kavrama Kolunu (DCS dışındaki modeller) 
çevirerek veya DCS Kontrolündeki Aşağı Düğmesini 
kullanarak alt bağlantıyı iç gövdedeki boşluğa indirin.

12. Çatal Pimi takın. 
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Toz Kontrolü

Vakum Eklentisi 

1. Vakum kullanılıyorsa vakum hortumunu Vakum Ağzına 
takın. 

2. Vakum hortumunu Siklon Separatörü (isteğe bağlı) 
üzerindeki Giriş Ağzına veya vakuma takın. 
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DCS Kontrolü (Sadece DCS Modelleri)
DCS Kontrolü üzerindeki düğmelerin kısa basma ve uzun 
basma olmak üzere iki işlevi bulunur. Hızlı basma, düğmeye 
basılması ve hızlı şekilde geri çekilmesi anlamına gelirken 
uzun basma, düğmeye basılması ve iki saniye veya daha 
uzun süre basılı tutulması anlamına gelir.

NOT: “+” (artı) yukarıdaki asfalt yüzeyine karşılık gelir. 
“-” (eksi) aşağıdaki asfalt yüzeyine karşılık gelir.

Çalıştırma Ekranı

Başlangıç Düğmesi 

Hızlı Basma: Tamburu en yüksek konumuna taşır.

Uzun Basma: Menü Ekranını açar.

Sıfır Düğmesi 

Hızlı Basma: Kesici başlığını yüzeye taşır.

Uzun Basma: Sıfır noktasını mevcut kesici başlığı 
konumuna yeniden programlar.

Mevcut Tambur 
Konumu 
Kayıtlı Kesim 
Derinliği

YUKARI DÜĞMESI

AŞAĞI DÜĞMESI

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI

SIFIR
DÜĞMESI

KESIM DERINLIĞI 
DÜĞMESI

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI

SIFIR
DÜĞMESI

SIFIR
DÜĞMESI



Kurulum

3A6220D 13

Kesim Derinliği Düğmesi 

Hızlı Basma: Kesici başlığı Kesim Derinliği Hedefine getirir.

Uzun Basma: 
- Sıfır noktasındaysa veya daha yüksekteyse: 

Yukarı/aşağı düğmeeriyle istenen kesim 
derinliğinin seçilmesi için yeni bir ekran açar.

• Kaydetmeden çıkmak için Kesim Derinliği 
Düğmesine kısa basın.

• Kaydederek çıkmak için Kesim Derinliği 
Düğmesine uzun basın.

- Sıfır noktasının altındaysa: Kesim Derinliği 
Hedefini mevcut kesici başlığı konumuna 
yeniden programlar.

Yukarı Ok Düğmesi* 
Hızlı Basma: Kesici başlığı 0,01” (0,25mm, 10 mil) kaldırır.

Uzun Basma: Kesici başlığı Başlangıç konumuna kaldırır.

Aşağı Ok Düğmesi* 

Hızlı Basma: Kesici başlığı 0,01” (25mm, 10 mil) indirir.

Uzun Basma: Kesici başlığı Kesim Derinliği Hedefine indirir.

*Basmalı Gidon Düğmesi, Yukarı ve Aşağı Ok Düğmeleriyle 
aynı işlevlere sahiptir.

KESIM DERINLIĞI
DÜĞMESI

KESIM DERINLIĞI
DÜĞMESI

YUKARI 
DÜĞMESI

YUKARI 
DÜĞMESI

AŞAĞI 
DÜĞMESI

AŞAĞI 
DÜĞMESI
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Menü Ekranları

Menü Ekranlarını görüntülemek için Çalıştırma Ekranından 
Başlangıç Düğmesini basılı tutun. Menü ayarlarını kaydetmek 
ve Çalıştırma Ekranına dönmek için herhangi bir Menü 
Ekranından Başlangıç Düğmesini basılı tutun.

Her bir Menü Ekranındaki seçenekler arasında dolaşmak için 
Yukarı ve Aşağı Ok Düğmelerini kullanın.

Bir sonraki Menü Ekranına geçmek için Başlangıç Düğmesine 
kısa basın.

Menü Ekranı #1 - Dil
İstediğiniz dili seçin (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca 
veya Uluslararası Semboller).

Menü Ekranı #2 - Birimler
İstediğiniz derinlik birimlerini (inç, milimetre veya mil) seçin.

Menü Ekranı #3 - Model Seçimi
GrindLazer model adını gidon gösterge paneli etiketinde 
bulabilirsiniz. Sahip olduğunuz modele göre DCS 
Kontrolünden modeli seçin. Bu, derinlik okumalarının doğru 
alınmasını sağlar. Modeller arasında geçiş yapmak için Yukarı 
ve Aşağı Ok Düğmelerini basılı tutun.

Menü Ekranı #4 - Yazılım sürümü
DCS Kontrolünde yazılım revizyonunu görüntüler.

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI
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Menü Ekranı #5 - Hata Kodları
En son hata kodunu ve o hatanın kaç defa meydana geldiğini 
gösterir. Yukarı/Aşağı Düğmelerini kullanarak önceki hata 
kodları arasında dolaşabilirsiniz.

Hata Kodları
E04: Yüksek Gerilim
E05: Yüksek Motor Akımı
E08: Düşük Gerilim
E09: Hall Sensörü Hatası
E12: Yüksek Akım (kısa devre)
E31: Başlangıç Düğmesi Hatası
E32: Sıfır Düğmesi Hatası
E33: Kesim Derinliği Düğmesi Hatası
E34: Yukarı Düğmesi Hatası
E35: Aşağı Düğmesi Hatası

Çalıştırma Ekranı açıkken meydana gelen bir hata kodunu 
temizlemek için:

1. DCS Güç Düğmesini KAPALI konuma getirin.
2. Sorunu tespit edin/giderin.
3. DCS Güç Düğmesini AÇIK konuma getirin.

NOT: Hata Kodları ve Sorun Giderme hakkında daha fazla 
bilgi için Onarım Kılavuzuna bakın.

BAŞLANGIÇ
DÜĞMESI
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Çalıştırma

Makineyi Çalıştırma
Motoru çalıştırmadan önce aşağıdaki işlemleri uygulayın:
• Motor kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın.

• Tüm muhafazaların yerlerinde ve sabit olduğundan emin 
olun.

• Tüm mekanik sabitleme elemanlarının emniyetli 
olduğundan emin olun.

• Motorda ve diğer dış yüzeylerde hasar kontrolü yapın.

• Çalışma yüzeyinden taşan boru, sütun, döşeme 
eklentileri veya başka nesneleri bulmak için çalışma 
alanını kontrol edin. Çalışma sırasında bu nesnelerle 
temastan kaçının.

Motorun Çalıştırılması

• Motor Durdurma Düğmesi Kablosunu operatöre ve 
makineye bağlayın.

• Gaz tankındaki yakıt kapatma anahtarını açın ve ardından 
gaz kelebeği kolunu “hızlı boşta” konumuna alın.

• Jikleyi kapalı konumuna getirin.

• Motoru çalıştırmak için Elektrikli Motor Çalıştırma 
Düğmesine basın. 

• Motor çalıştıktan sonra jikleyi açık konumuna getirin. 

• Gaz kelebeğini istenen ayara getirin. 

Motor Çalışmazsa

• Motorda uygun gaz seviyesinin olduğunu kontrol edin.

• Bujiyi kontrol edin. Soket alanlarının temiz olduğundan, 
döküntü içermediğinden ve uygun boşluğun 
ayarlandığından emin olun. Gerekirse değiştirin.

• Akü boşalmış olabilir. Motor çalıştırma ipini çekmeyi 
deneyin.

• Motor geriye doğru eğilmiş olabilir. Bu durumda, bujiyi 
çıkardıktan sonra yağın tahliye edilmesini sağlayın.

• Motor hâlâ çalışmıyorsa motor kılavuzuna bakın. 

• Motor, Kablolu Motor Durdurma Klipsi güvenli şekilde 
yerine oturana dek çalışmaz. 

Kesici başlığı zeminle temas hâlinde iken makineyi 
çalıştırmayın. Aksi takdirde operatör makine kontrolünü 
kaybedebilir, bu da maddi hasara ve/veya fiziksel 
yaralanmaya sebep olabilir.
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Malzeme Kesilmesi

1. Motoru Çalıştırın, bkz. sayfa 16.

2. Vakum kullanılıyorsa vakumu açın. 

Kesici Başlığı Açısını Ayarlama

1. Kesici ayarı için düz bir yüzey bulun. Dört teker de 
kurulum için düz bir yüzeyde olmalıdır.

2. Yaklaşık 1/3 motor gaz kelebeğinde çalıştırın.

3. DCS Dışı Modeller: Kesici Başlığı Kavrama Kolunu 
indirin. 

4. DCS Dışı Modeller: Kesici Başlığı Ayar Kadranını yavaşça 
indirin ve kesiciden ilk kez toz geldiğinde, derinlik kontrol 
düğmesini iki tur yukarı kaldırın ve Kesici Başlığı Kavrama 
Kolunu tekrar yukarı kaldırın.

DCS Modelleri: Kesicilede ilk toz işareti görüntülenene kadar 
DCS Kontrolü üzerindeki Aşağı Düğmesine arka arkaya 
basarak kesici başlığını yavaşça indirin. Ardından, Başlangıç 
Düğmesine basarak kesici başlığını yüzeyden kaldırın.

5. Kesimi kontrol etmek için makineyi geçerli konumdan 
uzaklaştırın. İstediğiniz kesim kalıbını oluşturmak amacıyla 
kesiciyi doğru düzleme yerleştirmek için makinenin 
önündeki yükseltme vidalarını kullanın. A ve B cıvatalarını 
gevşetin, ardından kesici başlığı açısını değiştirmek için C 
cıvatasını ayarlayın. İstediğiniz kesici açısına ulaşıldığında 
A ve B cıvatalarını sıkın. 

Çalışma alanındaki insanlarla güvenli bir çalışma 
mesafesini koruyun. Boruların, sütunların, ağızların 
veya başka nesnelerin çalışma yüzeyinizin dışına 
taşmasını önleyin.

C
B
A
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Beton Kesme Kurulumu

Beton kesme sırasında gereken makine kurulumu şöyledir:

1. Kesiciler, kavrandığında zemine paralel olmalıdır.

2. Basınç Göstergesini 0-1’e ayarlamak için Basınç Kontrol 
Kadranını kullanın. 

3. Makinenin bıraktığı kesme işareti, düz bir daire olmalıdır. 

4. Makinenin bıraktığı işaret gösterilen gibi değilse 
yükseltme vidalarını uygun şekilde ayarlayın. 
Bkz. sayfa 17.

Asfalt Kesme Kurulumu

Beton kesme sırasında gereken asfalt şu şekildedir:

1. Kesiciler, kavrandığında zemine en fazla 2 derecelik bir 
açıda olmalıdır.

Max

Min
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2. Basınç Göstergesini 2-3’e ayarlamak için Basınç Kontrol 
Kadranını kullanın.

3. Makinenin bıraktığı kesme işareti, düz olmayan bir daire 
olmalıdır.

4. İşaret yanlış yöndeyse kesici başlığını doğru düzleme 
yerleştirmek için yükseltme vidalarını kullanın. 
Bkz. sayfa 17.

Kesme Tekniği

Bunlar yalnızca önerilen ayarlardır. Yay geriliminin, kesme 
derinliğinin ve yüksekliğin artırılması, kaldırma hızını 
artıracak ancak kullanım ömrünü ve yüzey son katını 
azaltacaktır. 

DİKKAT

NOT: Sert yüzeylerde, istenen derinliğe ulaşmak için 0,8 mm’lik 
(1/32 inç) adımlarla birkaç deneme yapmak en iyisidir.

• Kesici başlığının, yalnızca kesici uçlarının yüzeye temas 
ettiği bir konuma yerleştirildiğinden emin olun.

• Kesici başlığı, alt katmanla temasa dayanamaz. 
NOT: Kaldırma yüzeyine çok derinden temas edilmesi, 
kesici başlığının ve diğer bileşenlerin erkenden 
aşınmasına yol açacaktır. Makinede nispeten az 
titreşimin olması, derinlik ayarının doğru olduğunu 
gösterir.

• Çok derinden kesim yalnızca olumsuz sonuçlara neden 
olur. Malzemeleri, tek bir derin geçiş yerine birkaç 
geçişte kaldırmayı deneyin. Birkaç testle en iyi, en uygun 
kesici etkisi görülebilir. İstediğiniz son katı elde etmek 
için ileri, geri ve/veya dairesel kalıp kullanın.

NOT: Makinenin birçok yönde yüzeyin üzerine 
konumlandırılması ve el çarkının yukarı veya aşağı çevrilmesi, 
istediğiniz yüzey kalıplarının oluşturulmasına yardımcı olur. 
Birkaç saatlik pratikten sonra, operatör rahat edecek 
ve malzemeleri daha iyi sonuçlarla daha hızlı şekilde 
kaldırabilecektir.

NOT: Motor zorlanmamalıdır. Motoru tam hızda çalıştırın ve 
ileri hızı, yapılan işe uygun şekilde ayarlayın. Daha sert beton 
yüzeylerin, asfalt veya diğer yumuşak yüzeylere göre daha 
yavaş kesilmesi gerekir.

DIKKAT

Dönen başlıkları, çelik veya beton genleşme bağlantıları 
gibi kesicilerin ya da mil bileşenlerinin kırılmasına yol 
açabilecek önemli bir engelin üzerinden kaldırırken 
dikkatli olunmalıdır.

DIKKAT

Makineyi eğmeye karar verirseniz her zaman ileri doğru 
itin. Makinenin herhangi bir zamanda geriye doğru 
eğilmesi, bujinin yağla dolmasına neden olur ve 
motorunuza hasar verebilir.
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Malzeme Kesmenin Durdurulması
1. DCS Dışı Modeller: Kesici Başlığı Kavrama Kolunu, kesici 

başlığı yerden yükselecek şekilde kaldırın.

DCS Modelleri: DCS Kontrolündeki Başlangıç Düğmesine 
basın.

2. Motor Gaz Kelebeğini düşük ayara getirin.

3. Motor Durdurma Düğmesine basın.

4. Soğuduktan sonra makinenin tüm dış yüzeyini temizleyin. 
Aşınmış veya hasarlı parça kontrolü yapın ve gereken 
Bakım prosedürlerini gerçekleştirin, sayfa 23.

5.
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DCS Talimatları
DCS Kontrolü her açık konuma getirildiğinde DCS aktüatörü, 
Başlangıç konumuna hareket eder.

DCS Kontrolü, Başlangıç konumuna geldiğinde doğru 
modelin ve ayrıca istediğiniz dilin ve birimlerin seçildiğinden 
emin olun. Bu ayarların nasıl değiştirilmesi gerektiği 
hakkında talimatlar için bkz. Menü Ekranları, sayfa 14.

Sıfır Noktası Ayarı:
Motor açık konumdayken kesicilerin, asfalt yüzeyine temas 
ettiğini duyana kadar Aşağı Ok Düğmesine basarak kesici 
başlığını indirin. Sıfır Düğmesini 2 saniye basılı tutun. Sıfır 
Noktanız kaydedilir.

NOT: Kesim Derinliği Hedefi, Sıfır Noktasına bağlıdır. Kesici 
başlığı değiştirilirse veya aşınırsa Sıfır Noktasını yeniden 
programlayın.

Kesim Derinliği Hedefini ayarlayın:
Kesici başlığı asfalt yüzeyine getirmek için Sıfır Noktasına kısa 
basın. Kesim Derinliği Hedefini şu şekilde ayarlayın:

1. Hedefinize erişmek üzere Aşağı Ok Düğmesine gerektiği 
sayıda kısa basın. Ardından hedefinizi kaydetmek için 
Kesim Derinliği Düğmesine uzun basın.

NOT: Bu yöntemle, kesim derinliği ayarlanırken kesici 
başlığı asfalt yüzeyine indirilir.

VEYA

2. Yeni bir ekran açılana kadar Sıfır Noktasından Kesim 
Derinliği Düğmesine uzun basın. Kesim Derinliği 
Hedefini girmek için Aşağı Ok Düğmesini kullanın. 
Hedefinizi kaydetmek ve Çalıştırma Ekranına dönmek 
için Kesim Derinliği Düğmesine uzun basın.

NOT: Bu yönteme, Kesim Derinliği Hedefi ayarlanırken 
kesici başlığı sabit tutulur.

SIFIR
DÜĞMESI

KESIM DERINLIĞI
DÜĞMESI

KESIM DERINLIĞI
DÜĞMESI
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DCS Kontrolü artık taşlama/kazıma işlemine hazırdır. Kesici 
başlığı Kesim Derinliği Hedefine indirmek için Basmalı Gidon 
Düğmesine uzun basın. İşlem sırasında Kesim Derinliğinizi 
ayarlamak için düğmeye yukarı veya aşağı doğru kısa basın. 
Kesiminiz sona erdiğinde kesici başlığını Başlangıç konumuna 
yükseltmek için düğmeye uzun basın.

NOT: Sıfır Noktası ve Kesim Derinliği, Başlangıç konumuna 
göre hesaplanır. Başlangıç düğmesine basarak veya Basmalı 
Gidon Düğmesine yukarı yönde uzun basarak DCS 
Kontrolünüzü düzenli olarak kalibre edin.

NOT: Kesici başlığı, Sıfır veya Kesim Derinliği konumuna 
hareket ederken herhangi bir düğmeye basılırsa komut 
durdurulur ve başka bir düğmeye basılana kadar kesici 
başlığının yukarı veya aşağı hareketi engellenir.

Manuel Yükseklik Ayarı

DCS Kontrolü kullanılamaz ise (akü bitmişse vb.) kesici başlık 
yüksekliği Manuel Yükseklik Ayar özelliği kullanılarak 
ayarlanabilir.

1. Sigortayı pozitif akü terminalinin yakınındaki sigorta 
yuvasından çıkarın. Bu da akünün hasar görmesini 
engeller.

2. Doğrusal aktüatörün üstündeki vida kapağını sökmek 
için 6mm’lik bir Alyan anahtarı kullanın. 

3. 6mm’lik Alyan anahtarını vida kapağının çıkarıldığı 
deliğe sokun. 

- Alyan anahtarının tam bir tur döndürülmesi, kesici 
başlığında 0,10”lik (2,5mm, 100 mil) bir değişiklik 
yapar. 

- Kesici başlığını indirmek için saat yönünün tersine ve 
kesici başlığını kaldırmak için saat yönünde çevirin. 
Saniyede maksimum 1 dönüş hızında döndürülür. 
Manuel Yükseklik Ayarı deliğinde elektrikli aletler 
kullanmayın.

4. İstenen derinlik elde edildiğinde suyu ve tozu dışarı 
atmak için vida kapağını geri takın.
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Bakım

GrindLazer’ı düzgün çalıştırabilmek ve ömrünü uzatmak için 
aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir.

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE: 

• Tüm birimi hasar veya gevşek bağlantı bakımından gözle 
kontrol edin.

• Motor yağını kontrol edin (bkz. motor kılavuzu).

• Rakorları ve kesicileri kontrol edin.

• Kesicide eşit olmayan yıpranma olup olmadığını kontrol 
edin.

GÜNLÜK:

• Tüm bağlantı elemanlarını kontrol edip tekrar sıkın.

• Birimin dış kısmından toz ve birikintileri temizleyin 
(basınçlı yıkayıcı veya başka yüksek basınçlı temizlik 
ekipmanı KULLANMAYIN).

• Hasar için toz süpürgeliklerini inceleyin. Toz ve kir 
tutmanın sağlanmasına yardımcı olmak için hasarlı 
süpürgelikleri onarın veya değiştirin. 

• Motor yağı seviyesini kontrol edin ve gerekli oldukça 
yağ doldurun.

• Gaz tankını kontrol edin ve doldurun.

• Hava filtresi kapağını çıkarın ve elemanı temizleyin. 
Gerekirse elemanı değiştirin. Yedek elemanları yerel 
motor satıcınızdan temin edebilirsiniz.

• Kesici Başlığı Kavrama Kolunu ve alt grup bağlantısını 
gresleyin.

İLK 20 SAATLİK ÇALIŞMADAN SONRA:

• Motor yağını boşaltın ve temiz yağ doldurun. Doğru 
viskozite için motor kullanım kılavuzuna bakın.

HER 40-50 SAATLİK ÇALIŞMADAN SONRA: 

• Motor yağını değiştirin (bkz. motor kılavuzu).

• Tekerlek yataklarını gresleyin.

GEREKTİĞİ ZAMAN:

• Tahrik kayışını ve gerginliğini kontrol edin veya gerekirse 
değiştirin.

Motor bakımı hakkında ek bilgi için motor kılavuzuna bakın.

Kullandıktan sonra tamamen soğuyana kadar motora ve 
kesici başlığına dokunmaktan kaçının. Beklenmedik 
çalışmalar nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek 
için, ünitede bakım yapmadan önce buji kablosunun ve 
siyah akü kablosunun bağlantısını kesin.
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DCS Kontrolü Çevirileri (Sadece DCS Modelleri)
Türkçe Español Français Deutsche International

FINDING HOME ENCONTRANDO INICIO TROUVER LE DÉBUT START FINDEN

BAŞLANGIÇ INICIO DÉBUT START

DERİNLİK ALTURA HAUTEUR TIEFE

HEDEF OBJETIVO OBJECTIF ZIEL

ZERO CERO ZÉRO SIFIR

SEL MODEL MODELO MODELE MODELL

DİL IDIOMA LA LANGUE SPRACHE

UNITS UNIDAD DE MEDIDA UNITÉ DE MESURE MAßEINHEIT

İNÇ PULGADAS POUCES ZOLL INCH
MILLIMETERS MILIMETROS MILLIMETRES MILLIMETER MM
MILS MILS MILS MILS MIL

SOFTWARE REV SOFTWARE REV REVUE SOFTWARE SOFTWARE REV

HATA HATA ERREUR FEHLER
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SIKLIK FRECUENCIA FRÉQUENCE ANZHAL

YÜKSEK AKIM ALTA CORRIENTE COURANT ÉLEVÉ HOHER STROM

DÜŞÜK GERİLİM BAJO VOLTAJE BASSE TENSION NIEDERSPANNUNG

YÜKSEK GERİLİM ALTO VOLTAJE HAUTE TENSION HOCHSPANNUNG

HALL SENSORS SENSORES DE HALL CAPTEURS DE HALL HALL-SENSOREN

HOME BUTTON BOTÓN DE INICIO BOUTON DE DÉBUT START KNOPF

ZERO BUTTON BOTÓN CERO BOUTON ZÉRO NULLTASTE

CUT BUTTON BOTÓN DE CORTAR BOUTON DE COUPE SCHNITT TASTE

UP BUTTON BOTÓN ARRIBA BOUTON HAUT NACH OBEN TASTE

DOWN BUTTON BOTÓN DE ABAJO BOUTON BAS NACH UNTEN TASTE

Türkçe Español Français Deutsche International
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Tamir

Kayış Değiştirme ve Ayarı

1. Çatal Pimi çıkarın.

2. DCS Dışı Modeller: İç gövdeden alt grup bağlantısını 
serbest bırakmak için Kesici Başlığı Kavrama Kolunu 
yukarı doğru döndürün.

DCS Modelleri: DCS Kontrolündeki Başlangıç Düğmesine 
basın.

3. Basınç Göstergesini 0’a ayarlamak için Basınç Kontrol 
Kadranını kullanın. Bu, basınç kontrol yayındaki gerilimi 
giderir.

4. Yayı, yay pistonundan (makinenin alt arka bölümü) 
kurtarın.

Beklenmedik çalışmalar nedeniyle oluşabilecek 
yaralanmaları önlemek için, ünitede bakım yapmadan 
önce buji kablosunun ve siyah akü kablosunun 
bağlantısını kesin.

Max

Min
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5. 7/16” soket veya anahtarı kullanarak kayış 
muhafazalarını kaldırın.

6. Kayışlar gevşeyene dek 9/16” soket veya anahtar 
kullanarak gerdirme cıvatasını sökün (tamamen 
çıkarmayın).

7. Bu noktada, kayışlar kaldırılacak ve değiştirilecek kadar 
gevşek olmalıdır.

8. Kayışları sıkmak için istenen gerilim elde edilene dek 6. 
adımı tersten uygulayın.

Tahrik Makarasını Değiştirme
1. Kayışlar çıkarıldıktan sonra, 7/16” soket kullanarak 

3 altıgen cıvatayı çıkarın.

2. 3 altıgen cıvatayı, aşağıda gösterilen dişli deliklere 
vidalayın ve makarayı burçtan çıkarmak için eşit 
derecede çevirin.

3. Burcu çıkarmak için 1/8” altıgen anahtarı kullanarak ayar 
vidasını gevşetin.

***ÖNERİLEN***
Burcu yeniden takarken, ayar vidalarında orta mukavemette 
dişli tutucu veya muadili bir ürün kullanın.
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Motor Makarasını Değiştirme
1. 9/16” soket veya anahtar kullanarak motor plakasını iç 

gövdede tutan kilitleme somunlarını çıkarın.

2. Motoru makineden kaldırın.

3. 5/32” onaltılık anahtarı kullanarak ayar vidalarını ve 
ardından 5/8” soketi kullanarak makaranın altındaki 
onaltılık cıvatayı çıkarın.

4. Yeniden takarken, makarayı motor plakasının alt yüzü ile 
V kayış oyuğunun en üst ucu arasındaki mesafe 2 inç 
olacak şekilde ayarlayın. 
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Sorun Giderme

Beklenmedik çalışmalar nedeniyle oluşabilecek 
yaralanmaları önlemek için, ünitede bakım yapmadan 
önce buji kablosunun ve siyah akü kablosunun 
bağlantısını kesin.

Sorun Neden Çözüm

Kesiciler eşit olmayan 
şekilde/erkenden aşınıyor

Kesici başlığı çok alçaktadır Kesici başlığını kaldırın

Malzeme birikmesi Kesicileri temizleyin 

Yataklar aşınmış olabilir Yatakları değiştirin

Uygulama için kesiciler yanlıştır Teknik Servise başvurun

Eşit olmayan şekilde/erkende 
kesici şaftı kırılması

Kesici başlığı çok alçaktadır Kesici başlığını kaldırın

40 saatten fazla servis ömrü Şaftları değiştirin

Aşırı Titreşim

Yataklar aşınmış olabilir Yatakları değiştirin

Tahrik şaftı aşınmış Tahrik şaftını değiştirin

Uygunsuz kesici kurulumu Teknik Servise başvurun

Mil zemine temas ediyor Kesici başlığını kaldırın

Tekerlekler aşınmış Tekerlekleri değiştirin

Makine düzensiz şekilde atlıyor
RPM çok düşüktür Motor gaz kelebeğini en yüksek ayara çevirin

Yüzey ciddi şekilde pürüzlüdür Daha düz bir yüzeye taşıyın

Tahrik kayışı erkenden aşınıyor

Makara yanlış hizalanmış Makarayı tekrar hizalayın, bkz. Motor 
Makarasını Değiştirme, sayfa 28

Yanlış kayış Yeni kayış sipariş edin

Kesici Başlığı Kavrama Kolu 
kaldırılamıyor/alçaltılamıyor 
(sadece DCS dışı modeller)

Kesici Başlığı Ayar Kadranı çok yükseğe veya 
alçağa ayarlanmış

Kesici Başlığı Ayar Kadranını kaldırın veya 
alçaltın

Kesici Başlığı Ayar Kadranı dönmüyor 
(sadece DCS dışı modeller)

Dişler greslenmemiş Dişleri temizleyin ve gresleyin

Bağlantı bükülmüş olabilir Bağlantıyı değiştirin 

Kesici Başlığı Ayar Kadranı konumunda 
olmayabilir

Kesici başlığı ayar kadranını kaldırın veya 
alçaltın 
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Sadece DCS Modelleri

Sorun Neden Çözüm

DCS Kontrolü çalışmıyor DCS Güç kablosundaki sigorta patlamıştır. DCS Güç kablosundaki sigortayı değiştirin.

Güç Düğmesi KAPALI konumdadır veya hasar görmüştür. Güç Anahtarını ON (AÇIK) konumuna getirin. 
Hasarlıysa Güç Düğmesini değiştirin.

Akü bitmiştir. Aküyü şarj edin.

DCS Kontrol Kartı hasarlıdır. DCS Kontrol Panosunu değiştirin.

DCS Kontrolü kısa bir 
süre çalışıyor ve daha 
sonra kapanıyor

Motor, aküyü şarj etmiyordur. Motor tam devirde 
çalışırken ve doğru şekilde şarj yaparken akü gerilimi 
14,0-15,0 VDC’dir.

Motor şarj bataryasını ve gerilim 
doğrultucuyu/regülatörünü kontrol edin. 
Gerekirse değiştirin veya onarın.

DCS Kontrolü açık 
olmasına rağmen 
aktüatör ve/veya kesici 
başlığı muhafazası 
hareket etmiyor.

Aktüatörün DCS Kontrolüyle bağlantısı kesilmiştir. Tüm bağlantıları kontrol edin.

DCS Kontrol Düğmesine basılmıştır ve DCS Kontrol 
Düğmesi hasarlıdır.

Hiçbir düğmenin takılı kalmadığından emin 
olun. Hasarlıysa düğmeleri değiştirin.

Aktüatör çubuğu sıkışmıştır. Aktüatör çubuğunu Manuel Yükseklik Ayar 
özelliğini kullanarak manuel olarak hareket 
ettirin. Aktüatörün üstündeki vida kapağını 
çıkarın ve ardından rotu hareket ettirmek için 
6mm Alyan anahtarı kullanın.

Aktüatör veya DCS Kontrol Kartı hasarlıdır. Akış şemasına, sayfa 33’e bakın.

Akü seviyesi düşüktür. Aküyü şarj edin.

DCS ekranı gerçek 
Kesim Derinliğine 
karşılık gelmiyor.

DCS Kontrolünün bu konumu yeniden kalibre etmesi 
gerekiyor.

DCS Kontrolünü yeniden başlatın.

Sıfır Konumu, asfalt yüzeyine ayarlanmamıştır. Sıfır Konumunu yeniden programlayın. 
Bkz. DCS Talimatları, sayfa 21.

DCS Kontrolünde yanlış GrindLazer modeli seçilmiştir. DCS Kontrolünde doğru modeli seçin. 
Bkz. Menü Ekranları, sayfa 14.

DCS Kontrolü Düğmeleri 
çalışıyor, ancak ekran 
gözükmüyor.

Ekranın fişi çekilidir veya ekran hasar görmüştür. Ekran şerit kablosunun ve kırmızı/beyaz 
kablonun Kontrol Kutusuna bağlı olduğunu 
kontrol edin. Hasarlıysa değiştirin.
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DCS Hata Kodları
DCS Kontrolündeki bir hata kodunu temizlemek için: 1. DCS Güç Düğmesini KAPALI konuma getirin.

2. Sorunu tespit edin/onarın.

3. DCS Güç Düğmesini AÇIK konuma getirin.

Hata Neden Çözüm

E04: Yüksek Gerilim 
(20VDC veya üzeri, akü 
kutuplarından ölçülür)

Akü hasar görmüştür. Aküyü değiştirin.

Motor gerilim doğrultucu/regülatör hasar görmüştür. Motor gerilim doğrultucuyu/regülatörü 
değiştirin.

E05: Yüksek Motor Akımı 
(15 Amp veya üzeri, mavi 
veya turuncu aktüatör 
telinden ölçülür)

Aktüatör çubuğu sıkışmıştır. Aktüatör çubuğunu Manuel Yükseklik Ayar 
özelliğini kullanarak manuel olarak hareket 
ettirin.

Çok fazla yük mevcuttur. Aktüatör hareket ederken hiçbir yerde sıkışma 
olmadığından emin olun.

E08: Alçak Gerilim 
(7VDC veya altı, akü 
kutuplarından ölçülür)

Akü düşüktür/bitmiştir. Aküyü şarj edin.

Motor, aküyü şarj etmiyordur. Motor şarj bataryasını ve gerilim 
doğrultucuyu/regülatörünü kontrol edin. 
Gerekirse değiştirin veya onarın.

E09: Hall Sensörü Hatası Aktüatör Sinyal Kablosunun DCS Kontrolüyle bağlantısı 
kesilmiştir veya Aktüatör Sinyal Kablosu hasarlıdır.

Tüm bağlantıları kontrol edin. Gerektiği 
şekilde onarın veya değiştirin.

Aktüatör veya DCS Kontrol Kartı hasarlıdır. Akış şemasına, sayfa 33’e bakın.

E12: Yüksek Akım (kısa 
devre, 60 Amp veya üzeri, 
akü ile DCS Kontrolü 
arasındaki kırmızı veya 
siyah kablodan ölçülür)

Bir kablo veya kart bileşeni kısa devre yapmıştır. Tüm kabloları kısa devreye karşı kontrol edin. 
Tüm kablolar sorunsuzsa DCS Kontrol kartı 
hasar görmüş olabilir ve bu durumda mutlaka 
değiştirilmesi gerekir.

E31: Başlangıç Düğmesi 
Hatası

Başlangıç Düğmesi takılmıştır veya kısa devre olmuştur. Başlangıç Düğmesinin takılıp takılmadığını 
kontrol edin. Takılmamışsa Başlangıç 
Düğmesini değiştirin.

E32: Sıfır Düğmesi Hatası Sıfır Düğmesi takılmıştır veya kısa devre olmuştur. Sıfır Düğmesinin takılıp takılmadığını kontrol 
edin. Takılmamışsa Sıfır Düğmesini değiştirin.

E33: Kesim Derinliği 
Düğmesi Hatası

Kesim Derinliği Düğmesi Hatası takılmıştır veya kısa 
devre olmuştur.

Kesim Derinliği Düğmesinin takılıp 
takılmadığını kontrol edin. Takılmamışsa 
Kesim Derinliği Düğmesini değiştirin.
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E34: Yukarı Düğmesi 
Hatası

Yukarı Düğmesi veya Basmalı Gidon Düğmesi takılmıştır 
veya kısa devre olmuştur.

Basmalı Gidon Düğmesinin DCS Kontrolü ile 
bağlantısını kesin. Hata kodunu temizleyin.

Güç Düğmesi tekrar AÇIK konuma 
getirildikten 30 saniye sonra hata kodu 
yeniden görüntülenirse sorun, DCS 
Kontrolündeki Yukarı Düğmesindedir. 
Yukarı Düğmesinin takılıp takılmadığını 
kontrol edin. Takılmamışsa Yukarı 
Düğmesini değiştirin.

Güç Düğmesi tekrar AÇIK konuma 
getirildikten 30 saniye sonra hata 
kodu görüntülenmezse sorun, Döner 
Gidon Düğmesindedir. Düğmenin takılıp 
takılmadığını kontrol edin. Takılmamışsa 
Döner Gidon Düğmesini değiştirin.

E35: Aşağı Düğmesi Hatası Aşağı Düğmesi veya Gidon Düğmesi takılmıştır veya kısa 
devre olmuştur.

Basmalı Gidon Düğmesinin DCS Kontrolü ile 
bağlantısını kesin. Hata kodunu temizleyin.

Güç Düğmesi tekrar AÇIK konuma 
getirildikten 30 saniye sonra hata kodu 
yeniden görüntülenirse sorun, DCS 
Kontrolündeki Aşağı Düğmesindedir. 
Aşağı Düğmesinin takılıp takılmadığını 
kontrol edin. Takılmamışsa Aşağı 
Düğmesini değiştirin.

Güç Düğmesi tekrar AÇIK konuma 
getirildikten 30 saniye sonra hata kodu 
görüntülenmezse sorun, Döner Gidon 
Düğmesindedir. Düğmenin takılıp 
takılmadığını kontrol edin. Takılmamışsa 
Döner Gidon Düğmesini değiştirin.

Hata Neden Çözüm
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DCS Aktüatör Rotu Hareket Etmiyor
DCS Aktüatör Rotu hareket etmiyorsa veya DCS’de E09 hata 
kodu görüntüleniyorsa bu akış çizelgesini kullanın (Hall 
Sensörü Hatası). Referans Devre Şeması, sayfa 54.

EVET HAYIR

Güç Düğmesini KAPALI konuma getirin. DCS Kontrolü arkasındaki mavi kapağı 
çıkarın. Dolu bir 12V akü takıldığından emin olun. Aktüatör motor kablolarının ve 
sinyal kablosunun DCS Kontrolü ile bağlantısını kesin. DCS Kontrolündeki mavi ve 
kahverengi kablolar arasına bir multimetre bağlayın. Güç düğmesini AÇIK konuma 
getirin. Gücü AÇIK konuma getirdikten sonra 10 saniye içinde gerilimi (DC) ölçün. 
En az 3,0 VDC değeri okunuyor mu?

Aktüatördeki mavi ve kahverengi kabloları dolu bir 
12VDC aküye bağlayın. Öncelikle pozitif kutupta 
mavi kablo ve negatif kutupta kahverengi kablo ile 
deneyin. Aktüatör rotu hareket etmiyorsa mavi 
kabloyu negatif kutba ve kahverengi kabloyu 
pozitif kutba bağlayın. Rot her iki durumda da 
hareket ediyor mu?

AKTÜATÖRÜ 
DEĞİŞTİRİN

AKTÜATÖRÜ 
DEĞİŞTİRİN

DCS KONTROL 
PANOSUNU 
DEĞİŞTİRİN

DCS KONTROL 
PANOSUNU 
DEĞİŞTİRİN

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

Güç düğmesini AÇIK konuma getirdikten sonra 10 saniye içinde DCS 
Kontrolünden gelen aktüatör sinyal kablosundaki kırmızı ve siyah teller 
arasındaki gerilimi (DC) ölçün. En az 10 VDC değeri okunuyor mu?

Aktüatör motor kablolarını ve aktüatörden gelen sinyal kablosunu 
DCS Kontrolüne tekrar bağlayın. Güç düğmesini AÇIK konuma getirin. 
DCS Kontrolünde 5 saniye içinde İşletme Ekranı görüntüleniyor mu?

EVET

EVET

ti36057a

MAVİ KAHVERENGİ

12V



Parçalar 

34 3A6220D

Parçalar 

Dış Gövde Tertibatı - 25M847

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

20-22 ft-lb (27,1-30,0 N•m)

72-84 in-lb (8,1-9,5 N•m)

1

2

2

1
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Dış Gövde Tertibatı Parça Listesi - 25M847
Bileşen: P/N Açıklama Miktar

1 17W049 Bilye Düğmesi 2
2 17Y998 El Çarkı Grubu 1
3 17W111 Yay 1
4 17W119 Tespit Pimi 1
5 17W127 E-klips 1
6 17W054 Baskı Yatağı 1
7 17W105 5/8” Yapı Rondelası 2
8 17Y022 Üst Grup Bağlantısı 1
9 119563 5/8” Bellevil Yaylı Rondela 2

10 17W113 Bronz Rondela 2
11 C19075 5/8-11x2,5” Altıgen Başlı Cıvata 1
12 17W056 Kilit Yakası 1
13 17W045 Gresörlük, düz 2
14 17Y114 Alt Grup Bağlantısı 1
15 17W217 Pim Mandalı 1
16 17W243 Damper Seti 1
17 17W230 Yay Pistonu 1
18 17W185 Dış Gövde 1
19 17W189 Direksiyon Tekerleği 2
20 17W234 3/4-10 Kontra Somun 6
21 17W261 3/4-10 Naylon Somun 2
22 17W186 Ağırlık 2
23 100023 3/8” Düz Rondela 8
24 100003 3/8-16x1,5” Altıgen Başlı Cıvata 4
25 101566 3/8-16 Naylon Somun 4
26 17W302 Yükseklik Kontrol Kolu Kaplaması 1 fit

29 16C393 Uyarı Etiketi, Ayak Kesiği 2
30 16D646 Uyarı Etiketi, Sıcak Yüzey 2
31 15H108 Uyarı Etiketi, Sıkışma 2
32 194126 Uyarı Etiketi, Yangın ve Patlama 1
33 17W264 Uyarı Etiketi, Birden Fazla 1
34 16C394 Uyarı Etiketi, Dolanma 2
35 17W284 Takometre (gösterilmemiştir) 1

 Değiştirme uyarısı, güvenlik etiketleri ve kartları ücretsiz olarak 
alınabilir.
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Şok Tertibatı - 25M847

Darbe Grubu Parça Listesi

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

72-84 in-lb (8,1-9,5 N•m)1

1

Bileşen: P/N Açıklama Miktar
1 17W247 Üst Darbe Montaj Kelepçesi 1
2 17W246 Üst Darbe Montaj Braketi 1
3 17W248 1/4-20x2,25” Altıgen Başlı 

Kapak Vidası
4

4 17W020 1/4” Düz Rondela 8

5 17W126 Amortisör 1
6 17W125 3/8-16x1,5” Altıgen Başlı Kapak Vidası 1
7 100023 3/8 Düz Rondela 2
8 17W123 Alt Darbe Montaj Braketi 1
9 101566 3/8-16 Naylon Somun 1

10 102040 1/4” Naylon Somun 4
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Ayarlanabilir Kollar - 25M847

Ayarlanabilir Kollar Parça Listesi - 25M847
Bileşen: P/N Açıklama Miktar

1 100003 3/8-16x1,5” Altıgen Başlı Kapak Vidası 4
2 100133 3/8” Kilit Rondelası 4
3 120454 5/16” Düz Rondela 4
4 17W003 Kol Kelepçeleri 4
5 17W268 3/16 x 1-1/4 Yuvarlak Pim 2
6 17W216 Ayarlanabilir Tutma Çubukları 2
7 17W195 Uzun Tutma Çubuğu Kabzaları 

(24” Uzunluğunda)
2

8 17W269 Kısa Tutma Çubuğu Kabzaları 
(4,5” Uzunluğunda)

2

9 17W009 Küçük Siyah Boru Başlıkları 4

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

20-22 in-lb (27,1-30,0 N•m)1

1
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Ayarlanabilir Kollar - 25M847 (B Serisi) ve 25N669
Ref. Torque

20-22 in-lb (27,1-30,0 N•m)

72-84 in-lb (8,1-9,5 N•m)

1

2

25M847 (B Serisi)

25N669
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Ayarlanabilir Kollar Parça Listesi - 25M847 (B Serisi)

Ayarlanabilir Kollar Parça Listesi - 25N669

Bileşen: P/N Açıklama Miktar
1 17Y113 Kablo, Verniyer Kontrol 1
2 18A137 Çalıştırma Tertibatı 1
3 18A143 Durdurma Anahtarı Grubu 1
4 18A133 Takometre Tertibatı 1
5 17W269 Kavrama, Köpük, Gidon, 4,5” 2
6 17W003 Kelepçe, Gidon Kilidi 4
7 100003 Vida, Kapak, Altıgen Başlıklı, 

3/8-16x1,5”
4

8 100133 Rondela, Kilit, 3/8” 4
9 120454 Rondela, Düz, 5/16” 4

10 17W268 Pim, Yuvarlak, 3/16” DIA x 1-1/4” 2
11 18A331 Gidon, Ayar, Çubuk, sağ 1
12 17W216 Gidon, Ayar, Çubuk, sol 1
13 17W195 Kavrama, Köpük, Gidon, 24” 2
14 17W009 Tapa, Kapak, 3/4” 4

15 17W264 Uyarı Etiketi, Birden Fazla 1

 Değiştirme uyarısı, güvenlik etiketleri ve kartları ücretsiz olarak 
alınabilir.

Bileşen: P/N Açıklama Mikta
r

1 17Y113 Kablo, Verniyer Kontrol 1
2 18A137 Çalıştırma Tertibatı 1
3 18A143 Durdurma Anahtarı Grubu 1
4 18A142 Güç Anahtarı Tertibatı 1
5 18A133 Takometre Tertibatı 1
6 17W269 Kavrama, Köpük, Gidon, 4,5” 2
7 17W003 Kelepçe, Gidon Kilidi 4
8 100003 Vida, Kapak, Altıgen Başlıklı, 

3/8-16x1,5”
4

9 100133 Rondela, Kilit, 3/8” 4
10 120454 Rondela, Düz, 5/16” 4
11 17W268 Pim, Yuvarlak, 3/16” DIA x 1-1/4” 2
12 18A331 Gidon, Ayar, Çubuk, sağ 1
13 17W216 Gidon, Ayar, Çubuk, sol 1
14 17W195 Kavrama, Köpük, Gidon, 24” 1
15 18A424 Kavrama, Köpük, Gidon, 23” 1
16 17Y120 Muhafaza, kontrol anahtarı 1
17 17Y999 Anahtar, Yaylı 1
18 17W009 Tapa, Kapak, 3/4” 3

19 17Y160 Uyarı Etiketi, Birden Fazla 1

 Değiştirme uyarısı, güvenlik etiketleri ve kartları ücretsiz olarak 
alınabilir.
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Tahrik Sistemi Tertibatı - 25M847

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

28-30 ft-lb (38,0-40,0 N•m)

144-180 in-lb (16,2-20,0 N•m)

72-84 in-lb (8,1-9,5 N•m)

1

2

3

2

3

3

2

2

1

3
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Tahrik Sistemi Parça Listesi - 25M847
Bileşen: P/N Açıklama Miktar

1 17W089 Altıgen Yarıklı Vida - Kendinden 
Kılavuzlu

2

2 17X251 Gaz Kelebeği Kablosu Grubu 1
3 17W143 #10 Düz Rondela 2
4 17W262 #10-32 Naylon Somun 2
5 17W194 13HP Motor 1
6 110838 5/16” - 18 Naylon Somun 2
7 120454 5/16” - Düz Rondela 6
8 17W211 Motor Makarası 1
9 17W088 Motor Makarasının Anahtarı 1

10 17W212 Tahrik Makarası 1
11 17W213 Tahrik Makarasının Burcu 1
12 17W146 7/16” Siper Pulu 1
13 17X252 Tahrik Makarasının Anahtarı 1
14 116645 7/16-20x1” Altıgen Başlı Cıvata 1
15 17W210 Tahrik Kayışı 2
16 17W057 1/2-20x4” Altıgen Başlı Cıvata 4
17 101566 3/8-16 Naylon Somun 4
18 100023 3/8” Düz Rondela 4
19 17W218 1/2” Sertleştirilmiş Ara Parça 8
20 17W191 Motor Montaj Plakası 1
21 17W238 Tahrik Şaftı Muhafaza Grubu 1
22 108843 6/16-18x1 3/4” Altıgen Başlı Cıvata 2
23 17W197 Kauçuk Burç 4
24 17W193 Motor Montaj Ara Parçası 2
25 100214 5/16” Kilit Rondelası 2
26 109031 5/16”-24x1” Altıgen Başlı Cıvata 2
27 17W220 Kapak Tapası 1
28 17W175 İç Gövde 1
29 17W192 Motor Gergi Mekanizması 1
30 17W183 Kesici Başlığı Muhafazası 1
31 17W222 Süpürgelik Tutucu (orta) 1
32 17W223 Süpürgelik Tutucu (küçük) 2
33 17W184 Kauçuk Süpürgelik 1
34 17W224 Süpürgelik Tutucu (büyük) 3
35 17W020 1/4” Düz Rondela 18
36 102040 1/4-20 Nylock Somun 18
37 107139 1/4-20x1” Ağaç Cıvatası 18
38 101926 1/2-20 Nylock Somun 4
40* 17W029 Motor Deflektörü 1
41 17W964 Deflektör için Kendinden Kılavuzlu 

Vidalar
3

* Gösterilmemiştir



Parçalar 

42 3A6220D

Tahrik Sistemi Tertibatı - 25M847 (B Serisi) ve 25N669

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

28-30 ft-lb (38,0-40,0 N•m)

144-180 in-lb (16,2-20,0 N•m)

72-84 in-lb (8,1-9,5 N•m)

1

2

3
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Tahrik Sistemi Parça Listesi - 25M847 (B Serisi) ve 25N669

Bileşen: P/N Açıklama Miktar
1 18A394 Gövde, İç 1
2 17W235 Yatak, Aks, Bilya, 1” 2
3 17W232 Şaft, Aks, Ön 1
4 17W187 Tutucu, Aks, Ön 2
5 17W190 Tekerlek, Ön, 8 x 2-5/8 x 3/4 2
6 17W238 Yatak, Tertibat, Tahrik Şaftı 1
7 120454 Rondela, Düz, 5/16” 6
8 110838 Somun, Kilit, 5/16”-18 2
9 17Y158 Lastik rondela, bastırmalı 1

10 17W220 Tapa, Kapak, 3” 1
11 558673 Vida, başlıklı, 

soket başlı 5/16-18 x 0,75”
2

12 17W188 Ara Parça, Aks, Ön 2
13 169468 Rondela, Düz, 3/4” 2
14 17W226 Şim, 3/4” İÇ x 1-1/2” DÇ x 0,048” THK 4
15 17W229 Pim, Saplama, Çekme 2
16 100023 Rondela, Düz, 3/8” 4
17 17W223 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 

1/2-13 x 1,5”
4

18 17W098 Rondela, Düz, 1/2” 4
19 101911 Rondela, Kilit, 1/2” 4
20 17W215 Vida, başlıklı, soket başlı; 1/2-13 x 3 2
21 555395 Somun, Altıgen, 1/2-13 2
22 17W195 Vida, başlıklı, soket başlı; 3/8-16 x 3 1
23 101566 Somun, Kilit, 3/8”-16 4
24 17W192 Kayış, Gerdirici, motor 1
25 17W193 Ara Parça, Motor, Montaj Parçası 2
26 17W197 Lastik rondela, Kauçuk 4
27 17W191 Plaka, Motor, Montaj Parçası 1
28 17W194 Motor, Honda GX390V, 13HP 1

29 108843 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 
5/16-18 x 1,75”

2

30 17W183 Muhafaza, Kesici Başlığı 1
31 17W184 Conta, Kauçuk, Etek 1
32 17W222 Tespit Elemanı, Orta 5-12”, Etek 1
33 107139 Cıvata, Yuvarlak Başlı, 1/4 - 20 x 1” 18
34 17W020 Rondela, düz, 1/4” 18
35 102040 Somun, Kilit, 1/4”-20 18
36 17W223 Tespit Elemanı, Küçük 3-14”, Etek 2
37 17W224 Tespit Elemanı, Büyük 12”, Etek 3
38 17W057 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 1/2-20 x 4” 4
39 17W218 Ara Parça, Sertleştirilmiş, 1/2” 8
40 101925 Somun, Kilit, 1/2”-20 4
41 17X252 Anahtar, Kama Tahrik Makarası 1
42 17W213 Burç, 35mm Boru, Kama Yuvalı 1
43 17W212 Makara, Motor, 2 yuvalı 1
44 109031 Vida, Kapak, Altıgen Başlı 5/16 - 24x1” 2
45 100214 Rondela, Kilit, 5/16” 2
46 17W211 Makara, Motor 1
47 17W088 Kama, Tahrik, 1/4” SQ x 2-1/4” 1
48 16Y269 Rondela, Düz, M12 3
49 17W146 Rondela, Fender, 7/16” 1
50 100052 Rondela, Kilit, 7/16” 1
51 116645 Vida, Kapak, Altıgen Başlı, 7/16-20x1” 1
52 17W210 Kayış, Tahrik, Ağır Hizmet Tipi 2

53 15H108 Uyarı Etiketi, Sıkışma 2
54 194126 Uyarı Etiketi, Yangın ve Patlama 1

 Değiştirme uyarısı, güvenlik etiketleri ve kartları ücretsiz olarak 
alınabilir.
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Ön Tertibat - 25M847

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

28-30 ft-lb (38,0-40,0 N•m)

20-22 ft-lb (27,1-30,0 N•m)

144-180 in-lb (16,2-20,0 N•m)

72-84 in-lb (8,1-9,5 N•m)

1

2

3

4

2

3

1

4

4

1

4
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Ön Tertibat Parça Listesi - 25M847
Bileşen: P/N Açıklama Miktar

1 100022 1/4-20x3/4” Altıgen Başlı Cıvata 4
2 100016 1/4” Kilit Rondelası 4
3 17W020 1/4” Düz Rondela 4
4 17W176 Kayış Kapağı (üst) 4
5 17W177 Kayış Kapağı (arka) 1
6 101712 5/8-11 Naylon Somun 1
7 17W049 Bilye Düğmesi 1
8 17W181 El Çarkı 1
9 17W141 1/2-13x4” Soket Başlı Başlık Vidası 1

10 17W054 Baskı Yatağı 1
11 17W105 5/8” Yapı Rondelası 2
12 17W215 1/2-13x3” Altıgen Başlı Cıvata (tam diş) 2
13 555395 1/2-13 Altıgen Somun 2
14 17W196 3/8-16x3” Altıgen Başlı Cıvata (tam diş) 1
15 100023 3/8” Düz Rondela 7
16 17W192 Kayış Gerilimi 1
17 17W232 Aks Şaftı 1
18 558673 5/16-18x3/4” Soket Başlı Başlık Vidası 2
19 17W187 Aks Tutucu 2
20 17W229 Çatallı Pim 2
21 17W188 Ara Parça 2
22 17W235 Aks Yatağı 2
23 169468 3/4” Düz Rondela 2
24 17W226 Şim 4
25 17W190 Ön Tekerlek 2
26 17X253 5/16-18 Altıgen Başlı Somun 1
27 108843 5/16-18x1 3/4” Altıgen Başlı Cıvata 1
28 17W056 Kilit Yakası 1
29 17W182 Basınç Kontrol Bağlantısı 1
30 17W221 Basınç Kontrol Yayı 1
31 17W098 1/2” Düz Rondela 4
32 17W064 1/2” Kilit Rondelası 4
33 17W233 1/2-13x1,5” Altıgen Başlı Cıvata 4
34 17W231 3/8-16x3,5” Altıgen Başlı Cıvata 4
35 100133 3/8” Kilit Rondelası 4
36 17W237 Konik Manşon 1
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Ön Tertibat - 25M847 (B Serisi) & 25N669

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

28-30 ft-lb (38,0-40,0 N•m)

20-22 ft-lb (27,1-30,0 N•m)

144-180 in-lb (16,2-20,0 N•m)

72-84 in-lb (8,1-9,5 N•m)

1

2

3

4
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Ön Tertibat Parça Listesi - 25M847 (B Serisi) ve 25N669

Bileşen: P/N Açıklama Miktar
1 17Y118 Gövde, Dış 1
2 17W189 Direksiyon, Tekerlek 2
3 17W234 Somun, Kilit, 3/4”-10 6
4 108540 Somun, Kilit, 3/4”-10 2
5 17W186 Balast, Ağırlık 2
6 100003 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 

3/8-16 x 1,5”
4

7 100023 Rondela, Düz, 3/8” 12
8 101566 Somun, Kilit, 3/8”-16 6
9 17W230 Piston, Yay 1

10 555396 Somun, Altıgen, 5/8”-11 1
11 17W181 Tekerlek, El, Büyük 1
12 17W182 Bağlantı, Basınç Kontrolü 1
13 17W056 Manşon, Kilit, 5/8” 1
14 17W105 5/8” Yapı Rondelası 2
15 17W054 Yatak, Baskı 1
16 101712 Somun, Kilit, 5/8”-11 1
17 17X254 Somun, Altıgen, 5/16”-18 1
18 108843 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 

1/4-20 x 0,75”
4

19 17W221 Yay, Kontrol, Basınç 1
20 17W141 Vida, Kapak, Soket Başlı, 1/2-13 x 4” 1
21 17W237 Manşon, Konik, Alüminyum 1
22 17W049 Düğme, Bilyalı 1
23 17W176 Kayış, Kapak, Üst 1
24 100022 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 

1/4-20 x 0,75”
4

25 100016 Rondela, Kilit, 1/4” 4
26 17W020 Rondela, Düz, 1/4” 4
27 17W177 Kayış, Kapak, Arka 1

28 17Y121 Akü, Kutu 1
29 18A435 Kauçuk, Destek Eteği 1
30 110823 1/4-20 x 1” Düşük Profil Vida 2
31 115753 Akü, 33AH, Sızdırmaz 1
35 100021 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 1/4-20 x 1” 2
36 100015 Somun, Altıgen, 1/4”-20 2
37 17W231 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 

3/8-16 x 3,75”
4

38 100133 Rondela, Kilit, 3/8” 4
39 168117 3” x 1,5” Dikdörtgen Tapa 2
40 18A115 Destek, Boru 5
41 17W089 Vida, Kendinden Konik, 10-32 x 0,5” 5
42 17Y117 Kelepçe, Verniyer Kontrol 1
43 120454 Rondela, Düz, 5/16” 4
44 113956 Cıvata, Taşıma, 3/8-16 x 1” 2
45 17W861 Etiket, ABD Malı 1

46 16C394 Uyarı Etiketi, Dolanma 2
47 16D646 Uyarı Etiketi, ISO, Sıcak Yüzey 2
48 16C393 Uyarı Etiketi, ISO, 

Ayak Kesme Tehlikesi
2

49 17W751 Etiket, Pro Serisi 1
50 17W241 Etiket, Derinlik Kontrolü 1
51 17W263 Etiket, Basınç Kontrolü 1
52 17P925 Etiket, A+ Servis 1

200 18Y704 Köpük, 1/2”, akü altında 1
201 18A786 Bant, Velcro, 2” 1
202 18Y705 Köpük, 1/4”, akü önünde 1
203 18Y701 Köpük, 1/4”, akü yanı ve arkası 3

 Değiştirme uyarısı, güvenlik etiketleri ve kartları ücretsiz olarak 
alınabilir.
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Kontrol Tertibatı - 25M847 (B Serisi)

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

28-30 ft-lb (38,0-40,0 N•m)

20-22 in-lb (2,3-2,5 N•m)

1

2
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Kontrol Tertibatı Parça Listesi - 25M847 (B Serisi)
Bileşen: P/N Açıklama Adet

1 17W108 Kol, Tertibat, Kam Kolu 1
2 17Y115 Kelepçe, Şok 1
3 120454 Rondela, Düz, 5/16” 6
4 17W081 Vida, Kapak, Altıgen Başlı, 5/16”-18 x 2,5” 4
5 110838 Somun, Kilit, 5/16”-18 4
6 17W049 Düğme, Bilyalı 2
7 17W045 Fitting, Gres 2
8 17Y822 Bağlantı, Üst 1
9 17W113 Rondela, Düz, Bronz 2

10 119563 Rondela, Belleville 2
11 C19075 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 5/8-11 x 2,5” 1
12 M71149 Vida, Ayar, SCH, 10-32 x 0,25” 1
13 17Y998 Çark, Tertibat, El 1
14 17W119 Pim, Yer Bulucu 1
15 17W127 Halka, Tutucu 1
16 17W146 Rondela, Fender, 7/16” 1
17 17W111 Yay, Sıkıştırma 1
18 17W105 Rondela, Yapısal, 5/8” 2
19 17W054 Yatak, Baskı 1
20 17W056 Manşon, Kilit, 5/8” 1
21 17Y114 Bağlantı, Alt 1
22 17W123 Bağlantı, Ek, Alt 1
23 100023 Rondela, Düz, 3/8” 2
24 17W125 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 3/8-16 x 3,5” 1
25 101566 Somun, Kilit, 3/8-16 1
26 17W126 Şok, Amortisör 1
27 17W217 Pim, Kenet 1
28 17Y116 Plaka, Kol, Ön 1
29 117501 Vida, Altıgen Rondela Başlı, 8-32 x 0,5” 6
30 18A154 Kapak, Destek 1
31 17W053 Etiket, Bilgi, Kontrol 1
32 17W240 Etiket, Marka 1
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Kontrol Tertibatı - 25N669

* Belirtilmediğinde sektör standardı torklar kullanın. 

Ref. Torque

28-30 ft-lb (38,0-40,0 N•m)

20-22 in-lb (2,3-2,5 N•m)

1

2
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Kontrol Tertibatı Parça Listesi - 25N669
Bileşen: P/N Açıklama Miktar

1 17Y112 Kelepçe, Kontrol Montajı 1
2 17Y111 Kelepçe, Üst Bağlantı 1
3 120454 Rondela, Düz, 5/16” 8
4 17W081 Vida, Başlıklı, Altıgen Başlı, 5/16-18 x 2,5” 4
5 110838 Somun, Kilit, 5/16’ 4
6 18A790 Kontrol, Tertibat, DCS 1
7 128990 Vida, Kapak, Düğme Başlı, 10-32 x 0,75” 4
8 17W886 Rondela, Düz, M6 4
9 115483 Somun, Kilit, 10-32 4

10 17Y237 Aktüatör, Doğrusal, 12V 1
11 18A114 Pim, Klevis 2
12 17Y962 Pim, Saplama, Fiyonk 2
13 17Y110 Kelepçe, Alt Bağlantı 1
14 17W217 Pim, Kenet 1
15 18A151 Kapak, Örtü 1
16 117501 Vida, Altıgen Rondela Başlı, 6-32 x 0,5” 9
17 18A154 Kapak, Destek 1
18 17Y823 Etiket, Marka 1
19 18A330 Etiket, Talimat 1 
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Mil Kesici Grubu (24 pim)

Mil Kesici Tertibatı Parça Listesi - 25N363
Bileşen: P/N Açıklama Adet

1* 17W324 Mil Grubu 1
2 17X257 Kauçuk Burç 6
3 17X258 Çelik Burç 3
4 17X259 Göbek Konektörü 1
5 17X260 Göbek Plakası 1
6 17W299 Kilit Rondelası 3
7 17W297 Altıgen Başlı Vida 3
8 19A087 24 Pim Kesici (3’lü set) 1
9 17W267 Sırt Plakası 3

10 17X266 Bellevil Rondela 3
11 17W265 Sol Yönlü Altıgen Somun 3

* Bileşen 1 şu bileşenleri içerir: 1-7, 9-11
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DCS Kontrol Kutusu 18A790
Sadece 25N669

Parça Listesi
Ref. Parça Açıklama Mkt.

300 18A690 KİT, DCS Kontrol Kutusu, işlenmiş 
(300a - 300f dahildir)

1

301 17Y686 ETİKET, kontrol, GrindLazer DCS 1

302 18A691 KİT, paket DCS Kontrol PCB’si 1

303 18A692 KİT, ekran kartı, DCS kontrolü 1

304 18A693 KİT, başlangıç düğmesi, DCS 1

305 18A694 KİT, sıfır düğmesi, DCS 1

306 18A695 KİT, kesim düğmesi, DCS 1

307 18A696 KİT, yukarı düğmesi, DCS 1

308 18A697 KİT, aşağı düğmesi, DCS 1

Ref. Parça Açıklama Mkt.
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Devre Şeması

DCS Sistemi
17
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DCS Kontrol Kutusu

Ekran Kablosu
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Teknik Veriler

GrindLazer Pro RC813 G (25M847)
Gürültü Seviyesi (dBa)
Ses gücü 109 dBa, ISO 3744’e göre
Ses basıncı 94 dBa, 3,1 ft (1m) mesafede ölçülen
Titreşim seviyesi*

Sağ/Sol Taraf 18,1 m/sn2

* Titreşim, 8 saat günlük maruz kalmaya dayanarak ISO 5349’a göre ölçülmüştür
Boyutlar/Ağırlık (ambalajsız) ABD Metrik
Yükseklik 50 inç 127 cm
Uzunluk 48 inç 122 cm
Genişlik 27 inç 69 cm
Ağırlık 450 lb 204 kg

GrindLazer Pro RC813 G DCS (25N669)
Gürültü Seviyesi (dBa)
Ses gücü 109 dBa, ISO 3744’e göre
Ses basıncı 94 dBa, 3,1 ft (1m) mesafede ölçülen
Titreşim seviyesi*

Sağ/Sol Taraf 18,1 m/sn2

* Titreşim, 8 saat günlük maruz kalmaya dayanarak ISO 5349’a göre ölçülmüştür
Boyutlar/Ağırlık (ambalajsız) ABD Metrik
Yükseklik 50 inç 127 cm
Uzunluk 48 inç 122 cm
Genişlik 27 inç 69 cm
Ağırlık 475 lb 216 kg

UYARI: Bu ürün, Kaliforniya Eyaletince kansere, doğum kusurlarına veya başka üreme bozukluklarına 
neden olduğu bilinen kimyasal maddelere maruz kalmanıza neden olabilir. Daha fazla bilgi için 
www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

KALİFORNİYA ÖNERİSİ 65
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Standart Graco Garantisi
Graco, bu belgede başvuruda bulunulmakta olup Graco tarafından üretilmiş ve Graco adını taşıyan tüm makinelerde, kullanım için orijinal alıcıya satıldığı tarihte 
malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. Graco tarafından yayınlanan her türlü özel, genişletilmiş ya da sınırlı garanti hariç olmak üzere Graco, 
satış tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafından kusurlu olduğu belirlenen tüm makine parçalarını onarır ya da değiştirir. Ancak bu garanti, sadece 
makinenin Graco’nun yazılı tavsiyelerine göre monte edilmiş, çalıştırılmış ve bakımı yapılmış olması durumunda geçerlidir.

Bu garanti genel aşınma ve yıpranmayı veya hatalı kurulum, yanlış uygulama, aşınma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakım, ihmal, kaza, tahrif veya 
Graco’nunkiler haricindeki bileşen parçalarının kullanılması sonucu ortaya çıkan hiçbir arıza, hasar veya yıpranmayı kapsamaz. Graco gerek Graco makinesinin 
Graco tarafından sağlanmamış yapılar, aksesuarlar, makine veya malzemeler ile uyumsuzluğundan gerek Graco tarafından sağlanmamış yapıların, aksesuarların, 
makinenin veya malzemelerin uygunsuz tasarımından, üretiminden, kurulumundan, kullanımından ya da bakımından kaynaklanan arıza, hasar veya yıpranmadan 
sorumlu olmayacaktır.

Bu garanti, iddia edilen kusurun doğrulanması için, kusurlu olduğu iddia edilen makinenin nakliye ücreti önceden ödenmiş olarak bir Graco yetkili satıcısına 
iade edilmesini şart koşar. Bildirilen arızanın doğrulanması durumunda, Graco tüm arızalı parçaları ücretsiz olarak onarır ya da değiştirir. Nakliye ücreti önceden 
ödenmiş makine orijinal alıcıya iade edilir. Makinenin muayenesi sonucunda malzeme ya da işçilik kusuruna rastlanmazsa, onarım işi parça, işçilik ve nakliye 
maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karşılığında yapılır.

BU GARANTİ MÜNHASIRDIR VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK 
ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELİRTİLEN DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. 

Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco’nun yegane yükümlülüğü ve alıcının yegane çözüm hakkı yukarıda belirtilen şekilde olacaktır. Alıcı başka hiçbir 
tazminatın (arızi ya da sonuç olarak ortaya çıkan kâr kayıpları, satış kayıpları, kişilerin ya da mülkün zarar görmesi veya diğer tüm arızi ya da sonuç olarak ortaya 
çıkan kayıplar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) olmadığını kabul eder. Garanti ihlali ile ilgili her türlü işlem, satış tarihinden itibaren iki 
(2) yıl içinde yapılmalıdır.

GRACO TARAFINDAN SATILAN ANCAK GRACO TARAFINDAN ÜRETİLMEYEN AKSESUARLAR, EKİPMAN, MALZEMELER VEYA BİLEŞENLERLE İLGİLİ OLARAK 
GRACO HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE İMA EDİLEN HİÇBİR TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİNİ KABUL ETMEZ. Graco 
tarafından satılan, ancak Graco tarafından üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorları, anahtarlar, hortumlar vb.) var ise kendi üreticilerinin garantisine tabidir. 
Graco, alıcıya bu garantilerin ihlali için her türlü talebinde makul bir şekilde yardımcı olacaktır.

Graco hiçbir durumda, gerek sözleşme ihlali, garanti ihlali ya da Graco’nun ihmali gerekse bir başka nedenden dolayı, Graco’nun işbu sözleşme uyarınca makine 
temin etmesinden ya da bu sözleşme ile satılan herhangi bir ürün ya da diğer malların sağlanması, performansı ya da kullanımından kaynaklanan dolaylı, arızi, 
özel ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.



Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, basıldığı sırada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansıtmaktadır.
Graco önceden haber vermeksizin, herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Orijinal talimatların çevirisi. This manual contains Turkish. MM 3A5581
Graco Headquarters: Minneapolis

Uluslararası Ofisler: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Telif Hakkı 2018, Graco Inc. Tüm Graco üretim yerleri ISO 9001 tescillidir.

www.graco.com
Revizyon D, Mayıs 2020 

Graco Bilgileri
Graco ürünlerine ilişkin en son bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.

Patent bilgileri için bkz. www.graco.com/patents. 

SİPARİŞ VERMEK İÇİN, Graco dağıtımcınıza başvurun veya en yakın dağıtımcıyı öğrenmek için 1-800-690-2894 numaralı 
telefonu arayın.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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