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Contractor PC sprgjtepistoler

Til paforing af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til
erhvervsmaessig brug.

Maksimalt arbejdstryk: 3600 psi (24,8 Mpa, 248 bar)

Se side 2 for additional model information.

@ Vigtige sikkerhedsforskrifter

Laes alle advarsler og vejledninger i denne brugerhandbog. Se i din brugerhandbog
til sprejten for oplysninger om trykaflastning, spaedning og sprajtevejledning.
Gem disse vejledninger.

Lees det helbredskort, der falger med sprgjtepistolen. Det indeholder oplysninger til
leeger om behandling af injiceringsskader. Hav kortet pa dig, nar du betjener udstyret.

@ Vigtige medicinske oplysninger

Contractor PC-pistol Contractor PC Compact-pistol

ti34244b
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Modeller

Contractor PC-pistolmodeller

Delnr. Dyse(r) Dyseholder | Filter Oversaettelse til falgende sprog medfolger
17Y042 | LTX517 RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk
17Y043 LP517 RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk, tysk
17Y044 | LTX517 RAC X Netstarrelse 60 Engelsk, kinesisk, japansk, koreansk
17Y045 Ingen RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk, tysk
17Y470 | FFLP210 RAC X Netstorrelse 100 Engelsk, fransk, spansk
826252 LTL)I(3551177+ RAC X Netstarrelse 60 Engelsk, fransk, spansk
172644 | LTX515 RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk
826291 LP517 RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk
26D846 | LP517 RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, kinesisk, japansk, koreansk
Contractor PC Compact pistolmodeller
19Y349 | LTX517 RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk
19Y350 LP517 RAC X Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk, tysk
19Y443 | FFLP210 RAC X Netstorrelse 100 Engelsk, fransk, spansk, tysk
826261 | LTX517 + RACX Netstorrelse 60 Engelsk, fransk, spansk
LP517
2
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- Advarsiel

Advarsler

Falgende advarsler gaelder for opstilling, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation
af dette udstyr. Udrabstegnet alarmerer dig om en generel advarsel, og faresymbolerne
henviser til procedurespecifikke risici. Nar disse symboler forekommer i denne handbogs
hovedtekst eller pa advarselsmeerkater, henvises der til disse advarsler. Der kan fremga
produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgaet i dette afsnit, overalt i
denne handbogs hovedtekst, hvor det er relevant.

A ADVARSEL

FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN

Vaeske under hgijt tryk fra pistolen, uteette slanger eller spreengte komponenter
gennemtreenger huden. Skaden kan se ud som blot et almindeligt snitsar, men det
er en alvorlig personskade, der kan medfere amputation. Seg straks laegehjeelp
(kirurgisk behandling).

® Foretag ikke sprgjtearbejde uden dysebeskyttelse og aftreekkersikring monteret.
Aktivér aftreekkerlasen, nar sprajten ikke anvendes.

Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen.

Laeg aldrig handen over sprojtedysen.

Forsag ikke at standse eller afbgje laekager med haenderne, kroppen, handsker
eller klude.

® Folg Trykaflastningsproceduren, ndr du standser sprgjtearbejdet, og fer du renger,
undersgger eller efterser udstyret.

® Tilstram alle veesketilslutninger, for udstyret anvendes.
® Kontroller slanger og koblinger dagligt. Udskift slidte eller beskadigede dele gjeblikkeligt.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE

Brandfarlige dampe sdsom dampe fra oplesningsmidler og maling i arbejdsomradet kan
anteendes eller eksplodere. Maling eller oplgsningsmiddel der laber igennem udstyret kan
forarsage statiske gnister. Sadan forebygges brand- og eksplosion:

® Anvend kun udstyret pa et sted med god udluftning.
® Fjern alle antaendelseskilder, f.eks. vageblus, cigaretter og baerbare, elektriske lamper og
plastforhaeng (risiko for statisk gnistdannelse).

® Sorg for, at alt udstyr i arbejdsomradet er jordforbundet. Se vejledninger under
Jordforbindelse.

® Brug aldrig hejtryk til at sprajte eller skylle med oplesningsmiddel.

® Sorg for, at arbejdsomradet er frit for snavs, samt at der ikke forefindes f.eks.
oplosningsmidler, klude og benzin.

® Seet ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og teend og sluk ikke for stram eller lys,
nar der forefindes breendbare dampe.

® Anvend kun jordforbundne slanger.
® Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, nar pistolens

aftraekker aktiveres. Undlad at bruge foring til spand, medmindre den er antistatisk
eller ledende.

® Stands omgéaende betjening, hvis der forekommer statisk gnistdannelse, eller du
meerker et sted. Anvend ikke udstyret, for du har lokaliseret og afhjulpet problemet.
® Sorg for, at der er et velfungerende brandslukningsapparat pa arbejdsomradet.

ereCarPapPp
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A ADVARSEL

FARE VED MISBRUG AF UDSTYR
Forkert anvendelse kan forarsage ded eller alvorlig personskade.
® Du skal altid veere ifert egnede handsker, beskyttelsesbriller og andedraetsvaern eller
O\ maske, nar du maler.
e ® Der ma ikke udfares sprgjtearbejde i nserheden af barn. Barn skal altid holdes vaek
fra udstyret.

® Brug ikke enheden i reekkevidde, hvor du ikke kan styre det, og stil dig aldrig pa ustabil
understotning. Du skal altid have et godt fodfeeste og balance.

Veer opmaerksom, og hold gje med det, du laver.

Benyt aldrig enheden, hvis du er traet eller har indtaget medicin eller alkohol.

Undlad at kneekke eller bgje slangen.

Udsaet ikke slangen for temperaturer eller tryk, der overstiger greenserne fastsat af Graco.
Undlad at treekke eller Iafte i slangen for at flytte udstyret.

Undlad at sprgjte med en slange, der er kortere end 7,6 m.

Foretag aldrig eendringer eller modifikationer pa udstyret. Z£ndringer eller modifikationer
kan annullere agentens godkendelser og resultere i sikkerhedsfarer.

® Sorg for, at alt udstyr er klassificeret og godkendt til det miljg, du benytter det i.
'g FARE | FORBINDELSE MED TRYKSATTE ALUMINIUMSDELE

Brug af vaesker, der er uforenelige med aluminium i tryksat udstyr, kan forarsage en alvorlig
kemisk reaktion og brud pa udstyret. Hvis denne advarsel ikke falges, kan det medfere ded,
alvorlig personskade eller ejendomsskade.
® Der ma ikke anvendes 1,1,1-trichloroethan, metylenklorid, andre halogensubstituerede
kulbrinteoplasningsmidler eller -vaesker, der indeholder saddanne oplasningsmidler.
® Brug aldrig klorblegemiddel.
Mange andre veesker kan indeholde kemikalier, der kan reagere med aluminium.
Kontakt din materialeleverander for kompatibilitet.

PERSONLIGE VAERNEMIDLER

Brug passende beskyttelsesudstyr, nar du opholder dig pa arbejdsomradet for at undga
alvorlig personskade som f.eks. gjenskader, hgreskader, indanding af farlige dampe samt
forbreendinger. Dette udstyr inkluderer, men er ikke begreenset til:

® Jjenbeskyttelse og herevaern.

® Andedrastsvaern, beskyttelsesbeklaedning og handsker, som anbefalet af producenten af
vaeske- og oplesningsmidlet.

e
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Jordforbindelse

Jordforbindelse

NA S

Udstyret skal veere jordet for at reducere
risikoen for statiske gnister. Statiske
gnister kan fa dampe til at anteende eller
eksplodere. Jordforbindelsen fungerer
som en afleder for den elektriske strom.

Sprejtepistol: skab stelforbindelse til en
korrekt jordet vaeskeslange og -pumpe.

Beholder til veesketilforsel: folg lokale
forskrifter.

Spande til oplesningsmiddel brugt ved
gennemskylning: folg lokale forskrifter.
Anvend kun ledende metalspande,

der anbringes pa en jordforbundet
overflade. Anbring aldrig spanden pa en
ikke-ledende overflade som f.eks. papir
eller karton, da dette forhindrer
jordforbindelse.

ti5850a

Vaeskeslanger: brug kun elektrisk ledende
slanger med en kombineret slangelaengde
pa maksimalt 150 m (500°) for at sikre
jordgennemgang. Kontrollér slangernes
elektriske modstand. Hvis den samlede
modstand til jord overstiger 29 megohm,
skal slangen udskiftes omgaende.

3A6297K

Sadan jordforbindes metalspande: Slut

en jordledning til spanden ved at slutte den
ene ende til spanden og den anden ende til
en sikker jordforbindelse, f.eks. et vandror.

ti5851a

Opretholdelse af jordforbindelse: For at
sikre gennemgang i forbindelse med
gennemskylning og trykaflastning skal en
metaldel pa sprojtepistolen holdes godt fast
mod siden af en stelforbundet metalspand,
for pistolen aktiveres.




Opsezetning

Trykreduktionsprocedure
Falg trykreduktionsproceduren,
‘@

hver gang du ser dette symbol.

Dette udstyr forbliver under tryk, indtil

5 4
trykket aflastes manuelt. For at forhindre
alvorlige skader fra veeske under tryk,
sadsom hudinjicering eller staenk fra vaeske,
skal du felge Trykaflastningsproceduren,
nar sprajten er stoppet, og fer sprajten
renses eller kontrolleres, samt for udstyret
tages i brug.

Sluk for sprgjten (OFF).

2. Aktiver aftraekkerlasen. Sarg altid for at
aftreekkerldsen er aktiveret, nar
sprojten ikke er i brug for at forhindre,
at pistolen aktiveres ved et uheld.

3. Drej trykreguleringsknappen til den
laveste indstilling.

4. Anbring aftapningsreret ned i spanden,
0g anbring Spaednings-/sprgjteventilen
i PRIME-positionen (spzedning) for at
aflaste trykket.

5. Hold pistolen godt fast mod en spand.
Peg pistolen ned i spanden.
Deaktivér aftreekkerlasen og tryk pa
pistolaftraekkeren for at aflaste trykket.

6. Aktiver aftraekkerlasen.

7. Hvis du har mistanke om, at sprojtedy-
sen eller slangen er tilstoppet, eller at
trykket ikke er helt aflastet:

a. Lasn dyseholderens lasemgotrik
eller slangeendens kobling MEGET
LANGSOMT for at aflaste trykket
gradvist.

b. Lasn metrikken eller koblingen helt.
c. Derefter kantilstopningen fiernes fra
airless-slangen eller sprgjtedysen.
Se Fjern tilstopninger
i sprojtedysen, side 9.

Aftraekkerlas pa pistol

N A | A

For at undga personskade nar pistolen
ikke er i brug, skal pistolens aftraekkerlas
altid aktiveres, hvis der slukkes for
enheden, eller denne efterlades

uden opsyn.

1i34248a
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Aftraekkerjustering (kun
Contractor PC-pistol)

Aftraekkeren kan justeres til forskellige
leengder, afheengigt af hvad brugeren
foretraekker.

1. Udled trykket. Se Trykreduktions-
procedure, side 6.

2. Lasn justeringsknappen (13c). Brug en
skruetraekker med lige kaerv eller en
ment, hvis knappen (13c) ikke kan
lzsnes med handkraft. Drej justerings-
knappen en hel omgang for at lasne
den. Hvis justeringsknappen drejes tre
hele omgange, kan den falde ud.

3. Hold pa enden af aftreekkeren (13b),
og skub den til den gnskede position.

NB! Hold aftraekkeren pa det viste sted,
nar den justeres.

300

4. Speend justeringsknappen (13c) stramt

til.

3A6297K

NB! Hvis det er for vanskeligt at skubbe
aftreekkeren, brug en flad skruetraekker til
at skubbe den ned og smer fedt pa det
viste sted.




Montering af dyse og
dyseholder pa pistol

NA ® BC

For at undga alvorlig personskade fra
injicering gennem huden ma du ikke
anbringe handen foran sprgjtedysen
under montering eller fiernelse af

sprojtedysen og dyseholderen.

NEJ JA

For at undga, at der forekommer udsivninger
fra sprojtedysen, skal der sgrges for,

at sprojtedysen og sprejtedysens
beskyttelsesbgijle er korrekt monteret.

1. Udled trykket. Se Trykreduktions-
procedure, side 6. Aktivér aftraek-
kerlasen (15).

2. Brug sprgjtedysen (26) til at bringe
gummi- og metalpakningerne (24)
pa linie i dyseholderen (25).

ti29141a

3. Monter dysen (26) i dyseholderen (25).

4. Kontrollér, at sprgjtedysen og
dyseholderdelene er korrekt monteret
i den viste reekkefglge.

(26) [BVER1E
§ (24
GUMMI

K PAKNING/
® | METAL
— PAKNING

ti29140a

5. Monter dyseholderen (25) pa enden
af pistolen (1). Tilspaend omlgberen
med handkraft.

Tilslutning af
sprajtepistolen til sprojten

Serg for, at sprogjten er slukket og at den
ikke er tilsluttet stramkilden. Se i din
brugerhandbog til sprejten for oplysninger
om spaedning og sprajtning.

1. Kobl forsyningsslangen pa sprgjtens
vaeskeudgang.

2. Kobl den anden ende af tilforsels-
slangen til pistoldrejeledet (7). Anvend
to skruenggler (én til drejeledet (7) og
den anden til slangen) for derved at
stramme alle tilslutninger forsvarligt.

3. Seidin brugerhandbog til sprejtning for
spaedning og sprojtevejledning.

3A6297K



Betjening

ANENLS

Sprojtningsregulering

1. Udled trykket. Se Trykreduktions-
procedure, side 6. Aktivér aftreek-
kerlasen (15).

Lasn omlgberen (25) pa dyseholderen.

Juster dyseholderen (25) i vandret
stilling for at sprajte et vandret menster
eller lodret for at sprojte et lodret
meonster.

=d

4. Tilspeend omigberen pa dyseholderen
(25) med handkraft, nar du har
foretaget den gnskede indstilling.

N

Sprgjtning

1. Deaktivér aftrackkerldsen (15).
2. Serg for, at den pileformede dyse (26)
vender fremad (sprejtning).

3. Hold pistolen lodret og ca. 304 mm
(12") fra overfladen. Bevaeg pistolen
farst, og tryk derefter pa aftraekkeren
(13) for at sprgjte et testmanster.

4. @g langsomt pumpetrykket, indtil
spredningen er homogen og jeevn (se i
brugerhandbogen til sprajten for
yderligere informationer).

3A6297K

Fjern tilstopninger

I sprojtedysen

| tilfeelde af, at partikler eller snavs tilstopper
sprojtedysen, er denne pistol konstrueret
med en vendbar sprajtedyse, som hurtigt og

nemt fjerner partiklerne, uden at du behgver
at skille sprgjten ad.

1. Aktivér aftreekkerldsen (15).
Drej sprojtedysen (26) til positionen for
rensning af tilstopninger. Deaktivér
aftreekkerlasen (15). Aktivér pistolen i et
spildomréade for at fjerne tilstopningen.

NB! Hvis sprojtedysen (26) er vanskelig at
dreje, nér den seettes i positionen for
rensning af tilstopninger, falges den anviste
Trykreduktionsprocedure, side 6, og drej
s& speaednings-/sprajtningsventilen til
sprgjtepositionen, og gentag trin 1.
2. Aktivér aftraekkerlasen (15).
Drej sprojtedysen (26) tilbage til sprgj-
teposition. Deaktivér aftrackkerlasen
(15) og fortseet sprajtearbejdet.

Rengoring

Skyl pistolen, rens filteret (se Rengering
og/eller udskiftning af filter pa side 12) og
fijern maling ud udvendige flader efter hver
arbejdsopgave. Opbevar et tort sted. Se din
sprejtehandbog for skylleinstruktioner.
Efterlad ikke pistolen eller andre dele

i vand eller renggringsmidler.

BEMAERK

For at forebygge skade pa pistoldelene
ma pistolen og dens dele, undtagen
dysen, ikke efterlades i vand eller
oplgsningsmidler. Pistolen er IKKE
kompatibel med oplgsningsmidler,

der indeholder methylenchlorid.




Dele

Ref. Del

2a

3a
3b

5a

8b

9

17X496

17Y297

17W752
16H931
177073
19Y272
120776
17V395

19Y270
120733
288811

287032
287033
287034

19Y355
19Y356
19Y358

17Y226

10a 17T030
10b 19Y376

10

Contractor PC

Beskrivelse

HUS, samling

Indeholder 15, 16

SAT, reparation, indsats,
indeholder 2a, 2b

PAKNING, O-ring

PAKNING, O-ring

RO@R, handtag, Contractor PC
ROR, handtag, Compact
PAKNING, O-ring
DYSEHOLDER, aftreekker,
Contractor PC

VZRN, aftreekker, Compact
O-RING, uretan, klar
DREJELED, samling, pistol
FILTER, pistol, Contractor PC
60 mesh

100 mesh

Maskesterrelse 60 og

100 kombienhed

FILTER, pistol, Compact
Netstorrelse 60

Netstorrelse 100
Maskesterrelse 60 og 100
kombienhed

SKRUE, seet

HéNDTAG, pistol, Contractor PC
HANDTAG, pistol, Compact

13a
13b
13c

13e
14

15
16
20

. Del

17v288
17V766
17Y466

19Y440

172690

19Y512

17V767
17Y024
119799

21A 222385

Beskrivelse

STIFT, aftreckker

FJEDER, kompressions-
AFTRAKKER, Contractor PC,
samling inkluderer 11, 12, 13a,
13b, 13c, 13d

AFTRAKKER, Compact,
samling inkluderer 11, 12, 13a,
13b, 13e

AFTRAKKER, ovre
AFTRAKKER, nedre

GREB, justering

KLEMME, aftraekker

SKRUE, saet

AFTRAKKER, Contractor PC,
reparation inkluderer 13b,
13c, 13d

AFTRAKKER, Compact,
reparation inkluderer13b, 13e
LAS, aftreckker-

STIFT, fieder-

B@RSTE, rengerings-

(ikke vist)

KORT, medicinsk advarsel
(ikke vist)

Contractor PC Compact

—_aa

A Ekstra sikkerhedsmeerkater, -skilte og -kort fas
uden beregning.
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Dyse og dyseholder

Ref. Del
24 246453
248936
17P501
17P502
25 246215
261
LTX517
3A6297K

Beskrivelse

OneSeal™, RAC X (pakke
med 5)

SAT, OPLOSNINGSMIDDEL,
RAC X

OneSeal™, FFLP, LP

(pakke m. 5 stk.)

SAT, OPLISNINGSMIDDEL,
FFLP, LP

SIKRING, RAC X

DYSE, sprgjtepistol

DYSE, sprojtepistol 517,

RAC X

Modeller: 17Y042, 17Y044,
826252, 19Y349, 826261

Ref. Del
LTX515

LP517

FFLP210

ti34247a
Anta
Beskrivelse |
DYSE, sprgijtepistol 515, 1
RAC X

Model: 172644

DYSE, sprojtepistol 517, LP 1
Modeller: 17Y043, 826252,
19Y350, 826261, 26D846,

826291

DYSE, sprojtepistol, 210 FFLP 1
Modeller: 17Y470, 19Y443

1 Hvis du ensker en liste over alle tilgaengelige
dysestarrelser, bedes du kontakte din lokale forhandler
eller ga ind pa www.graco.com.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

®

/INA | A

Lees altid alle advarsler i denne
handbog og udstyrshandbogen,
inden der foretages nogen
vedligeholdelse af pistolen, for at
undga personskade.

Rengoring og/eller
udskiftning af filter

Et tilstoppet filter nedsaetter pistolens
praestationsevne. Renger filteret efter hver
brug.

1. Udled trykket. Se Trykreduktions-
procedure, side 6.

2. Kobl veeskeslangen fra pistolen ved
drejeledstilslutningen (7).

3. Frakobl aftraekkersikringen (5) fra
huset (1) som vist.

4. Aktivér aftrackkerlasen (15).
5. Contractor PC: Skru handtaget (10)
af huset (1).

1349260

12

Contractor PC Compact: Skru handtaget
(10) af huset (1) ved brug af vaernet (5).

1493

o

Fjern filteret (8) gennem handtagets

averste del (10).

7. Renger filteret (8). Brug en bled
berste til at lasne og fierne
overskydende snavs.

8. Undersog filteret (8) for beskadigelse
af filternettet. Udskift filteret, hvis
filternettet har huller eller buler.

9. Undersgg rgret i handtaget (3) for
beskadigelse. Udskift det, hvis der
konstateres korrosion eller grubetae-
ring, og kontroller at materialet er for-
eneligt med aluminium.

10. Kontrollér O-ringen (4), og udskift
den om ngdvendigt.

11. Indseet det rene filter (8) i pistolhand-
taget (10).

12. Monter handtaget (10) p& huset (1)
igen. Stram godt til.

13. Deaktivér aftreekkerlasen (15).

14. Tilslut aftraekkersikringen (5) i rillen i

huset (1) igen som vist.

15. Aktivér aftraekkerlasen.
3A6297K



Renqgoring oqg/eller udskiftning

Renggring og/eller udskiftning

A

Lees altid alle advarsler i denne
handbog og sprejtehandbogen, inden
der foretages nogen reparationer af
pistolen, for at undga personskade.

Udskiftning af indsats

Udskift indsatsen, hvis samlingen
leekker, eller hvis der er et tab

i sprojteydelse, der ikke kan lgses
ved at skylle pistolen.

1. Udled trykket. Se Trykreduktions-
procedure, side 6.
2. Aktivér aftraekkerlasen (15).

3. Fjern dysen (26) og dyseholderen
(25) fra pistolen (1).

4. Deaktivér aftreekkerlasen (15).

5. Tryk de 2 stifter (11) ind, og traek
aftraekkerenheden (13) op i
reparationsstilling som vist.

BEMAERK

Forsgg aldrig at fjerne indsatsen,
medmindre aftraekkerenheden (13) star
i reparationsstilling --- ellers kan
indsatsen ikke tages ud. Hvisindsatsen
efterlades i delvis fjernet stilling,
fungerer pistolen ikke korrekt.

1i3424%
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6. Skru indsatsen (2) ud af forenden
pé& pistolen (1).

1i34250a

NB! Hvis den er vanskelig at tage ud
med héndkraft, s& brug en 1/8”
unbrakonggle eller en 5/8 skruenggle
(hvis indsatsen har flade ender) til at
vriste den fri som vist.

1i34400b

7. Brug en blgd barste til at rengere
pistolens indvendige kanaler.
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Rengoring og/eller udskiftning

8. Installér en ny indsats (2) i
pistolen og tilspaend til 150 in-lbs
(17,0 N-m). Der ma ikke vaere
noget mellemrum i det omrade,
der er vist nedenfor (a).

Intet mellemrum
(@)

1i35363b

9. Skub aftreekkerenheden (13)
tilbage i spraijtestilling.
Klemstifterne (11) ber springe ud i
normal stilling igen, nar aftrackker-
samlingen (13) er get fuldt i
indgreb. Kontrollér, at indsatsen er
monteret korrekt ved at tjekke,
at aftraekkerenheden (13) kan
vrikkes frem og tilbage.

1i35364b

NB! Betjen ikke pistolen, hvis indsatsen
ikke er monteret korrekt.

10. Monter dysen (26) og dyseholderen
(25) igen.

14

Indstilling af handtag

Hvis handtaget ikke laengere sidder
korrekt i forhold til huset, efter det
er blevet spaendt fast, skal det
justeres igen.

1. Udled trykket. Se Trykreduktions-
procedure, side 6. Aktivér aftreek-
kerlasen (15).

2. Speend handtaget (10) godt fast.

3. Lasn stopskruen (9) med en 1/8”
unbrakonggle.

4. Drej handtaget (10), s& det sidder
korrekt i forhold til huset (1).

5. Spaend stopskruen (9) godt fast.

3A6297K



Tekniske specifikatione

Tekniske specifikationer

Maksimalt arbejdstryk 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

Vaeskedbningsstarrelse 3,05 mm (0,120 tommer)

Indgang 1/4 NPSM drejeled

Maksimal materialetemperatur 120° F (49° C)

Vaddele Rustfrit stal, aluminium, wolframcarbid,
oplgsningsmiddelresistent elastomer, UHMwpE, acetal

Vaegt

Pistol Uden dyse og dyseholder| Med dyse og dyseholder

Contractor 21,2 0z (601 g) 23,80z (675 g)

Contractor PC - A 17,4 0z (493 g) 20,0 oz (567 g)

Contractor PC - B 18,8 0z (533 g) 21,4 0z (607 g)

Contractor PC Compact 16,1 oz (456 g) 18,7 0z (630 g)

Stojniveau*

Lydeffekt 87 dBa

Lydtryk 78 dBa

* Malt med en afstand pa 3,7 fod (1 m) ved sprejtning med vandbaseret maling, specifik
tyngdekraft pa 1,36, gennem en 517 dyse med et arbejdstryk pa 3000 psi (207 bar,
20,7 MPa) pr. ISO 3744.

Californiens Proposition 65
INDBYGGERE | CALIFORNIEN

/N\ ADVARSEL: Cancer og skader pa forplantningsevnen -
www.P65warnings.ca.gov.

Oversatte handbager

3A6289 Spansk 3A6303 Lettisk
3A6290 Fransk 3A6304 Litauisk
3A6291 Hollandsk 3A6305 Polsk
3A6292 Italiensk 3A6306 Ungarsk
3A6293 Tyrkisk 3A6307 Tjekkisk
3A6294 Graesk 3A6308 Slovakisk
3A6295 Kroatisk 3A6309 Slovensk
3A6296 Portugisisk 3A6310 Rumeensk
3A6297 Dansk 3A6311 Bulgarsk
3A6298 Finsk 3A6312 Kinesisk
3A6299 Svensk 3A6313 Japansk
3A6300 Norsk 3A6314 Koreansk
3A6301 Russisk 3A6318 Tysk
3A6302 Estisk 3A7498 Hindi
3A7499 Indonesisk

Oversatte hdndbager er tilgeengelige via en forhandler eller pa www.graco.com.
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Gracos Standardgaranti

Gracos Standardgaranti

Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i neervaerende dokument, som er fremstillet af Graco,
og som baerer Gracos navn, er frit for materiale- eller fabrikationsfejl pa den dato, hvor det seelges af
den autoriserede Graco-forhandler til den oprindelige keber med anvendelse for gje. Med undtagelse af
eventuelle seerlige, udvidede eller begreensede garantier, der er udstedt af Graco, patager Graco sig i en
periode pa tolv maneder fra kebsdatoen, at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco
finder at veere fejlbehaeftet. Denne garanti geelder kun, ndr udstyret installeres, betjenes og
vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede, skriftlige anvisninger.

Denne garanti daekker ikke, og Graco patager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle
funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formal,
slid, korrosion, utilstraekkelig eller forkert vedligeholdelse, forsesmmelighed, uheld, ukorrekte teknisk
indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco patager sig
endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der matte skyldes, at det af Graco
leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbeher, udstyr eller materialer, der ikke er leveret
af Graco, eller som matte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller
vedligeholdelse af systemer, tilbeher, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.

Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der haevdes at vaere fejlbehzeftet, indsendes frankeret til en
autoriseret Graco-distributer til undersegelse af den pastéede fejl. Hvis den pastaede fejl bekreeftes,
foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter
blive sendt franko til den oprindelige kgber. Safremt en undersegelse af udstyret ikke matte afslere
nogen materiale- eller fremstillingsfejl, vil reparationen blive udfert mod et rimeligt gebyr, der kan
omfatte udgifter til dele, arbejdslgn og forsendelse.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRADER | STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI,
DET VARE SIG UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTAET, HERUNDER, MEN IKKE BEGR/ENSET
TIL, GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL.

Graco’s eneste forpligtelse og kebers eneste afhjeelpningsret i tilfeelde af garantibrud skal vaere som
ovenfor beskrevet. Kaberen accepterer, at denne ikke har noget andet retsmiddel (herunder, men ikke
begreenset til, dermed forbunden eller deraf folgende erstatning for driftstab, mistet omsaetning,
personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller felgende tab). Ethvert segsmal for
garantibrud skal anlzegges inden to (2) ar fra kebsdatoen.

GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER UNDERFORSTAET GARANTI OM
SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL | FORBINDELSE MED TILBEHOR,
UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SZALGES AF, MEN IKKE ER FREMSTILLET
AF GRACO. Sadanne genstande, der saelges, men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elmotorer,
kontakter, slanger osv.), er omfattet af de eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse.
Graco vil i rimelig omfang bista keberen i forbindelse med krav, der rejses som folge af brud pa
s&danne garantiforpligtelser.

Graco péatager sig under ingen omstaendigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, seerlige eller
sekundzere skader som folge af Gracos levering af udstyr i forbindelse hermed eller som folge
leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der saelges i forbindelse hermed,
uanset om sadanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forssmmelighed fra Graco's side eller
andre forhold.
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Oplysninger om Graco

Oplysninger om Graco

For at f& de seneste informationer om Gracos produkter bedes du gé ind p& www.graco.com.
For patentoplysninger, se www.graco.com/patents.

FOR AT AFGIVE EN ORDRE kan du kontakte Graco-forhandleren eller ringe til +1-800-690-2894 for at
fa oplyst naermeste forhandler.
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http://www.graco.com
www.graco.com/patents

Dette dokument — savel tekst som illustrationer — afspejler de senest tilgaengelige produktoplysninger pa
tidspunktet for offentliggerelsen heraf.
Graco forbeholder sig ret til at foretage aendringer ndr som helst uden varsel.

Overseettelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A6285
Gracos hovedkvarter: Minneapolis
Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES ¢ P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA

Copyright 2018, Graco Inc. Alle Gracos produktionssteder er registreret iht. ISO 9001.
www.graco.com
Revision K, april 2023
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