T00, osad, remont X

Contractor PC GRACO
pihustuspiistolid 3AG302IE<T

Ehitusviérvide ja katete pinnalekandmiseks. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

3600 psi (24,8 MPa, 248 baari) maksimaalne t66r6hk
Lisateavet mudeli kohta vt Ik 2.

@ Tahtsad ohutusjuhised

Lugege koiki selles juhendis olevaid hoiatusi ja juhiseid. Juhiseid réhuvabastuse,
pihusti ihendamise ja pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist.
Hoidke need juhised alles.

@ Oluline meditsiinialane teave

Lugege labi pustoliga kaasas olev meditsiiniline ohutuskaart. See sisaldab arstile
vajalikku teavet naha labistamisega seotud vigastuste kohta. Kandke seda
seadmega té6tamisel kaasas.

Piistol Contractor PC Piistolid Contractor PC Compact

ti34244b
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PROVEN QUALITY LEADING TECHNOLOGY. En CE



Sisukord

Mudelid ........iiiiii it it e st et s e aasnassansansansanrnnrnnns 2
Hoiatused ..........cciiiiiii i ittt e st i s m s aa e e 3
Maandus ...........iiiiiiinnnnnaa ettt s e e r s 5
Seadistamine . .........c. ittt i i e et a e 6
Rb&hu alandamise protseduur .. ......... .. e 6
Plstoli paastikulukK . . .. ... e 6
Paastiku reguleerimine (ainult plstoli Contractor PCpuhul) . .................. 7
Otsaku ja otsakukaitsme paigaldamine plstolile ........................... 8
Pistoli Uhendamine pihustiga . ......... .. . 8
Kasutamine ......... ...ttt ittt et nnearnnnnssnnnssnnnnsnnnnns 9
Pihusti joondamine .. ... .. .. . e 9
Pihustamine . . ... ... e 9
Pihustusotsaku ummistuse kérvaldamine .......... ... ... ... . ... . . ... 9
Puhastamine .. ...... ... e 9
L0 L= T 10
Otsak jakailse ... ... ..o e 11
Hooldus .........iii it et ie e s sanensnnansnnnnsnnns 12
Filtri puhastamine/vahetamine . ....... ... ... . .. . . 12
Parandamine/vahetamine ........... ...t it 13
Kassetivahetamine .. ... ... . e 13
Kéepideme joondamine . .. ... ... it e 14
Tehnilisedandmed .......... ...t ettt et 15
CALIFORNIA OSARIIGISEADUS NR 65 .........ccviitinrnnnnnsnnnsnnsnnnns 15
Gracostandardgarantii ................ ... . . i i i i i e 16
(T T o T = = 17

Mudelid

Piistoli Contractor PC mudelid
Osanr Otsak/otsakud | Kaitse | Filter Lisatud tolke keel
17Y042 LTX517 RAC X 60 vork inglise, prantsuse, hispaania
17Y043 LP517 RAC X 60 vork Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y044 LTX517 RAC X 60 vork Inglise, hiina, jaapani, korea
17Y045 Puudub RAC X 60 vork Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y470 FFLP210 RAC X 100 vork inglise, prantsuse, hispaania
826252 | LTX517 + LP517 | RAC X 60 vork inglise, prantsuse, hispaania
172644 LTX515 RAC X 60 vork Inglise, prantsuse, hispaania
826291 LP517 RAC X 60 vork Inglise, prantsuse, hispaania
26D846 LP517 RAC X 60 vork Inglise, hiina, jaapani, korea
Piistolite Contractor PC Compact mudelid
19Y349 LTX517 RAC X 60 vork inglise, prantsuse, hispaania
19Y350 LP517 RAC X 60 vork Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
19Y443 FFLP210 RAC X 100 vork Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
826261 LTX517 + LP517 | RACX 60 vork Inglise, prantsuse, hispaania
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. Hoitused

Hoiatused

Jargmised hoiatused puudutavad seadme h&alestamist, kasutamist, maandamist, hooldamist
ja parandamist. HiGumark osutab Uldistele hoiatustele ja ohusimbolid viitavad toimingutega
seotud ohtudele. Kui leiate need siimbolid kasutusjuhendi pdhitekstist voi hoiatussiltidelt,
vaadake nende tdhendust jaotisest Hoiatused. Kasutusjuhendi pohitekstis vdib esineda
tootele iseloomulikke ohustiimboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei késitleta.

AHOIATUS

NAHASSE TUNGIMISE OHT

Pustolist, lekkivast voolikust voi purunenud osadest vélja paiskuv kdrge rohu all olev vedelik
voib tungida nahasse. See voib naida kerge sisseldikena, kuid on tegelikult raske vigastus,
mis voib I6ppeda amputeerimisega. Otsige viivitamatult kirurgilist abi.

® Arge pihustage otsakukaitsme ja paastikukaitsmeta.

Kui pihustiga ei td6tata, lukustage paastik.

Arge suunake piistolit ihegi inimese ega kehaosa poole.

Arge asetage katt pihustusotsaku ette.

Arge peatage ega suunake lekkimisi kdrvale kéte, keha, kinnaste véi kaltsude abil.

Pihustamise I6petamisel ja enne seadme puhastamist, kontrollimist voi hooldamist
jargige peatiikis Rohu vabastamine toodud juhiseid.

Enne seadme kasutuselevéttu pingutage koiki Ghendusi.

® Kontrollige iga péaev voolikute ja thenduste korrasolekut. Vahetage kulunud voi
vigastatud osad kohe vélja.

TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Kergesti sittivad aurud, nt lahusti- ja varviaurud, voivad toéopiirkonnas sittida
vOi plahvatada. Varvi voi lahusti voolamine Iabi seadme voib tekitada staatilist elektrit.
Tulekahju ja plahvatuse véltimiseks poodrake tdhelepanu jargmisele.

® Kasutage seadmeid ainult hastiventileeritud kohas.

® Korvaldage koik siuteallikad, nt signaallambid, sigaretid, kaasaskantavad elektrilambid
ja plastmaterjalist rippkardinad (staatilise elektri oht).

Maandage koik t66piirkonnas olevad seadmed. Vt maandamise juhiseid.
Arge mitte kunagi pihustage ega uhtke lahustit kérgsurvel.
Hoidke t66koht puhas prahist, sh lahustitest, kaltsudest ja bensiinist.

Tuleohtlike aurude olemasolul &rge Uhendage ega eemaldage pistikut pistikupesast,
samuti &rge lUlitage valgusteid sisse ega vélja.

Kasutage Uksnes maandusega voolikuid.

® Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge pustol kindlalt vastu maandatud anuma
kulgseina. Arge avage @mbrimuhve, kui need ei ole antistaatilised voi juhtivad.

® Lopetage t66 kohe, kui esineb staatilisi sidemeid vi tunnete elektrilooki. Arge kasutage
seadet enne, kui olete probleemi pdhjuse leidnud ja kérvaldanud.

® Hoidke todpiirkonnas kdeparast té6tav tulekustuti.

GO COPOPB
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AHOIATUS

SEADME VAARKASUTUSE OHT
Seadme vaarkasutamine voib pohjustada surma voi raskeid vigastusi.

® Kandke varvimisel alati sobivaid kindaid, silmakaitsmeid ja respiraatorit voi maski.

@ ® Arge todtage voi pihustage laste laheduses. Hoidke seadet alati lastele
=) kattesaamatus kohas.

® Arge sirutage liiga kaugele ega seiske ebakindlal toel. Tédtage kogu aeg sobivas ja
kindlas asendis.

Olge tahelepanelik ja jalgige oma tegevust.

Arge kasutage seadet, kui olete vasinud v&i uimastite véi alkoholi méju all.

Arge vaanake voolikut ega keerake seda séime.

Véltige vooliku kokkupuudet Graco poolt méaaratletust kérgema temperatuuri voi réhuga.
Arge kasutage voolikut tugevuselemendina v&i seadmete téstmiseks.

Arge pihustage voolikuga, mis on lithem kui 7,62 m.

Arge muutke ega modifitseerige seadet. Muutmine véib muuta kehtetuks
vastavustunnistused ja pohjustada ohte.

® Veenduge, et kik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas,
kus te seda kasutate.

'g ROHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD RISK

Alumiiniumiga thildumatute vedelike kasutamine survestatud seadmetes vdib pdhjustada

tugevat keemilist reaktsiooni ja seadme purunemist. Selle hoiatuse mittejargimine voib

pohjustada surma, raskeid vigastusi voi varalist kahju.

L4 Arge kasutage 1,1,1-trikloroetaani, metudilkloriidi voi teisi halogeenitud sisivesinikke
sisaldavaid lahusteid ja vedelikke.

® Arge kasutage kloorvalgendit.

® Paljud muud vedelikud voivad sisaldada kemikaale, mis véivad alumiiniumiga reageerida.
Sobivuse kindlakstegemiseks votke Gihendust oma varustajaga.

ISIKUKAITSEVAHENDID

Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, kui olete t66piirkonnas, et hoida &ra raskeid vigastusi,
sh silmavigastused, kuulmise kadu, toksiliste aurude sissehingamine ja pdletushaavad.
Kaitsevarustuse hulka kuuluvad muu hulgas jargmised kaitsevahendid.

® Silma- ja kuulmiskaitsevahendid.

® Respiraatorid, kaitseriietus ja kindad vedeliku véi lahusti tootja soovituste kohaselt.

©
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Maandus

NA S

Seadmed peavad staatiliste sédemete
tekkeohu védhendamiseks olema
maandatud. Staatilised sédemed vodivad
pohjustada aurude stittimist voi
plahvatamist. Maandus sisaldab juhet,
mis véimaldab elektrivoolul véljuda.

Pihustuspiistol: maandage Gihenduse
kaudu 6igesti maandatud vooliku
ja pumbaga.

Vedelikumahuti: jargige kohalikke maérusi.

Pihustamisel kasutatavad
lahustianumad: jargige kohalikke méarusi.
Kasutage ainult juhtivaid metallambreid,
mis on paigutatud maandatud pinnale.
Arge asetage anumat elektrit mittejuhtivale
pinnale nagu paber v6i papp, mis katkestab
maandusihenduse.

1i5850a

Vedeliku voolik: kasutage ainult elektrit
juhtivaid voolikuid kogupikkusega max
150 m (500 jalga), et tagada maanduse
pidevus. Kontrollige voolikute
elektritakistust. Kui kogutakistus maa
suhtes Uletab 29 megaoomi,

asendage voolikud viivitamatult.

3A6302K

Metallanumate maandamine: Uhendage
maandusjuhe anumaga, klammerdades
selle Uhe otsa anuma kilge ja teise otsa
maandusallika — néiteks veetoru — kiilge.

ti5851a

Maanduse pidevuse sailitamine
Loputamise voi réhu vabastamise ajaks
hoidke pihustuspustoli metallosa kindlalt
vastu maandatud metallanuma kulgseina,
seejarel vajutage paastikule.




Seadistamine

Seadistamine

Rohu alandamise protseduur
Alandage rohku alati, kui ndete seda
‘@

/N

Seade on rohu all, kuni seda kasitsi

i)

0

5 4

véhendatakse. Selleks et hoida &rardhu all
oleva vedeliku pdhjustatavaid raskeid
vigastusi (nt nahasse tungimine ja vedeliku
pritsimine), jargige rohu alandamise
protseduuri alati, kui pihusti seiskate,
enne pihusti puhastamist voi kontrollimist
ning enne seadmete hooldamist.

Lilitage pihusti VALJA.

2. Rakendage péastikulukk. Kinnitage

pihusti seiskamisel alati paastiku
kaitselink, et valtida juhuslikke
paastikuvajutusi.

3. Pddrake réhu seadenupp kdige

madalamale rohule.

4. Pange véljalasketoru anumasse ja

seadke taite-/pihustusventiil asendisse
PRIME (véljalaskmine), et rohk
vabastada.

5. Hoidke pustolit kindlalt vastu anumat.
Suunake pUstol anumasse. Avage
paéstikulukk ja vajutage paastikule,
et rohku alandada.

6.

7. Kui kahtlustate, et pihusti otsak voi
voolik on ummistunud voi et rohk ei ole
taielikult vabastatud, tehke jargmist.

a. Lédvendage VAGA AEGLASELT
otsakukaitse kinnitusmutrit voi
voolikuotsa Glhendust, et rohku
jark-jargult alandada.

b. Keerake mutter vai liitmik I6puni
lahti.

c. Korvaldage vaakumvooliku voi
pihustusotsaku ummistus.
Vt Pihustusotsaku ummistuse
korvaldamine, Ik 9.

Pustoli paastikulukk

NA A \C

Kui pustolit ei kasutata, siis lukustage
vigastuste véltimiseks alati valjaltlitatud
voi jarelevalveta pustoli paastik.

1i34248a
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Seadistamine

Paastiku reguleerimine
(ainult pustoli
Contractor PC puhul)

Pa&stikut on véimalik sdltuvalt kasutaja
eelistustest erinevatele pikkustele reguleerida.

1. Vabastage rohk. Vi jaotist Rohu
alandamise protseduur, Ik 6.

2. Lodvendage reguleerimisnuppu (13c).
Kui nuppu (13c) ei saa kasitsi
I6dvendada, siis kasutage lameda
otsaga kruvikeerajat v6i munti.
Reguleerimisnupu I6dvendamiseks
keerake seda Uks taispddre. Kolme
téispdorde korral voib
reguleerimisnupp vélja kukkuda.

3. Hoidke péaastiku otsast kinni (13b)
ja nihutage see soovitud asendisse.

MARKUS. Reguleerimise ajal hoidke
paastikut joonisel kujutatud kohas.

4. Pingutage reguleerimisnuppu (13c)
korralikult.

3A6302K

MARKUS. Kui pastikut on liiga raske lilkata,
kasutage selle alla likkamiseks tavalise
otsaga kruvikeerajat ja maarige naidatud
kohta méardega.




Seadistamine

Otsaku ja otsakukaitsme
paigaldamine pustolile

NA@ @

Naha labistamisest tingitud raskete
vigastuste véltimiseks drge pange katt
pihustusotsaku ette, kui pihustusotsakut ja
otsakukaitset paigaldate voi eemaldate.

©

El JAH

Selleks et véltida pihustusotsaku lekkeid,
veenduge, et pihustusotsak ja otsakukaitse
oleksid korralikult paigaldatud.

1. Vabastage rohk. Vi jaotist Rohu
alandamise protseduur, |k 6.
Rakendage paastikulukk (15).

2. Otsakukaitsme (25) tihendite (24)
rihtimiseks kasutage pihustusotsakut
(26).

ti29141a

3. Sisestage otsak (26) otsakaitsmesse
(25).

4. Veenduge, et pihustiotsaku ja otsaku
kaitsme osad on paigaldatud néidatud
jarjestuses.

PIHUSTAMINE OTSAK
(26) [rE

(24)

KUMMI-
MUHV/METALL-
TIHEND

‘| kiNniTUS-
MUTTER

ti29140a

5. Paigaldage otsakaitse (25) pustoli
otsale (1). Pingutage kéega
kinnitusmutrit.

Pustoli thendamine
pihustiga

Veenduge, et pihusti oleks vélja lulitatud
ja toiteallikast lahutatud. Juhiseid pihusti
Uhendamise ja pihustamise kohta vaadake
pihusti kasutusjuhendist.

1. Kinnitage varustusvoolik pihusti
vedeliku véljalaskeavale.

2. Kinnitage varustusvooliku teine ots
pustoli podrlile (7). Pingutage koiki
Uhendusi kahe mutrivétme abil
(Uks poorlil (7) ja teine voolikul).

3. Juhiseid pihustamise kohta vaadake
pihusti kasutusjuhendist.

3A6302K



Kasutamine

Kasutamine

[\ A

®

Pihusti joondamine

1.

Vabastage rohk. Vt jaotist Rohu
alandamise protseduur, Ik 6.
Rakendage paastikulukk (15).
Lédvendage otsakaitsme (25)
kinnitusmutter.

Horisontaalse mustri pihustamiseks
joondage kaitse (25) horisontaalselt,
vertikaalse mustri pihustamiseks
vertikaalselt.

o
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4. Kui olete vélja reguleerinud sobiva
seade, siis pingutage kdega kaitsme
(25) kinnitusmutrit.

Pihustamine

1. Vabastage paastikulukk (15).

2. Veenduge, et noolekujuline otsak (26)
on suunatud ette (pihusti poole).

3. Hoidke varvipustolit varvitava pinnaga
risti, sellest umbes 304 mm (12 tolli)
kaugusel. Liigutage esmalt pUstolit,
seejarel tdmmake testjoone
pihustamiseks paastikut (13).

4. Suurendage aeglaselt pumba réhku,

kuni katvus on Uhtlane (vt lisateavet
pihusti kasutusjuhendist).

3A6302K

Pihustusotsaku
ummistuse korvaldamine

Sellel pihustil on pooératav pihustusotsak,
mida saab ummistuse korral (materjaliosa-
kesed voi praht) kiirelt ja hdlpsalt puhastada,
ilma et peaks pihusti lahti vétma.

1. Rakendage péaastikulukk (15). P66rake
pihustusotsak (26) ummistuse
eemaldamise asendisse. Vabastage
paastikulukk (15). Vajutage ummistuse
koérvaldamiseks jadtmehoiu piirkonnas
paastikule.

MARKUS. Kui pihustusotsakut (26) on
ummistuse eemaldamise asendisse
keeramisel raske pdodrata, tehke Rohu
alandamise protseduur, |k 6 ja
seejérel keerake taite-/pihustusventiil
pihustusasendisse ja korrake sammu 1.

2. Rakendage péastikulukk (15).
P&orake pihustusotsak (26) tagasi
pihustusasendisse. Vabastage
paastikulukk (15) ja jatkake
pihustamist.

Puhastamine

Loputage pustol, puhastage filter (vt Filtri
puhastamine/vahetamine Ik 12) ja
puhastage seadme valiskiljed varvist peale
iga td6vahetust. Hoiustage kuivas kohas.
Loputusjuhiseid vaadake pihusti
kasutusjuhendist. Arge jatke pistolit v&i
selle osasid vette voi puhastuslahustisse.

Pustoli osade kahjustuse véltimiseks &rge
jatke puUstolit voi selle osasid (v.a otsakut)
vette vOi puhastuslahustisse. Pistolile El
sobi puhastuslahustid, mis sisaldavad
metadlkloriidi.




Osad

Contractor PC

Kirjeldus

KORPUS, koost

Sisaldab osi 15, 16
KOMPLEKT, parandus, kassett,
sisaldab 2a, 2b

17W752 TIHEND, réngastihend

Viide Osa
1 17X496
2 17Y297
2a
2b  16H931
3a 177073
3b 19Y272
4 120776
5a 17V395
5b  19Y270
6 120733
7 288811
8a

287032

287033

287034
8b

19Y355

19Y356

19Y358
9 17Y226
10a 17T030
10

TIHEND, réngastihend
TORU, kaepide, pustol
Contractor PC

TORU, kaepide, Compact
PAKKIMINE, réngastihend
KAITSE, paastik, Contractor PC
OTSAKAITSE, paastik,
Compact
RONGASTIHEND, uretaan,
puhas

POOREL, koost, piistol
FILTER, pustol, Contractor PC
60 vork

100 vork

60 ja 100 vorkude komplekt
FILTER, pistol, Compact
60 vork

100 vork

60 ja 100 vérkude komplekt
KRUVI, komplekt

KAEPIDE, piistol,
Contractor PC

Viide Osa

10b 19Y376
11 17v288
12 17V766
13 17Y466

19Y440
13a
13c
13d
13e
14 172690
19Y512
15 17V767
16 17Y024
20 119799

21A 222385

Contractor PC Compact

Kirjeldus

KAEPIDE, pistol, Compact
TIHVT, paastik

VEDRU, kompressioon
PAASTIK, Contractor PC, koost
sisaldab jargmist: 11, 12, 13a,
13b, 13c, 13d

PAASTIK, Compact, koost
sisaldab 11, 12, 13a, 13b, 13e
PAASTIK, tlemine

PAASTIK, alumine

NUPP, reguleerimine
KLAMBER, péaastik

KRUVI, komplekt

PAASTIK, Contractor PC,
remontsisaldab jargmist: 13b,
13c, 13d

PAASTIK, Compact, remont
sisaldab 13b, 13e

LUKK, paastik

TIHVT, vedru

HARI, puhastamine (ei ole
néidatud)

KAART, meditsiiniline hoiatus
(ei ole naidatud)

Kogus

—_

A Varuhoiatussildid, lipikud ja kaardid on saadaval

tasuta.
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Otsak ja kaitse

Viide Osa
24 246453
248936
17P501
17P502
25 246215
261
LTX517

3A6302K

Kirjeldus

OneSeal™, RAC X (5 tk
pakis)

KOMPLEKT, LAHUSTI,
RAC X

OneSeal™, FFLP, LP (5 tk
pakis)

KOMPLEKT, LAHUST],
FFLP, LP

OTSAKAITSE, RAC X
OTSAK, pihusti

OTSAK, pihusti 517,

RAC X

Mudelid: 17Y042, 17Y044,
826252, 19Y349, 826261

Kogus
1

ti34247a
Viide Osa Kirjeldus Kogus
LTX515 OTSAK, pihusti 515, 1
RAC X
Mudel: 172644
LP517 OTSAK, pihusti 517, LP 1

Mudelid: 17Y043, 826252,
19Y350, 826261, 26D846,
826291

FFLP210 OTSAK, pihusti, 210 FFLP 1
Mudelid: 17Y470, 19Y443

T Saadaval olevate otsakute loendi saamiseks
vGtke Uhendust oma kohaliku edasimudjaga voi
kiilastage lehekiilge www.graco.com.

11



Hooldus

/INA | A

-

Vigastuste valtimiseks lugege alati
enne pustoli hooldustoéid selles

olevaid hoiatusi.

juhendis ja pihusti kasutusjuhendis

Filtri puhastamine/vaheta-

mine
Ummistunud filter vdhendab pustoli

joudlust. Puhastage filter parast iga
kasutamist.

1. Vabastage réhk. Vt Rohu alandamise

protseduur, |k 6.

2. Eemaldage vedelikuvoolik pustolist

po6orli (7) juurest.
3. Lahutage péastikukaitse (5)
korpusest (1), vt joonist.

Rakendage paéstikulukk (15).
Contractor PC: Keerake kdepide
(10) korpuse (1) kiljest lahti.

o

1343260

12

Contractor PC Compact: Keerake kaepide
(10) kaitsme (5) abil korpuse (1) kiljest lahti.

1493

10.

11.

12.

13.
14.

Eemaldage filter (8) kdepideme (10)
otsa kaudu.

Puhastage filter (8). Kasutage
kogunenud mustuse eemaldamiseks
pehmet harja.

Kontrollige, ega filtri (8) vork pole
kahjustada saanud. Kui filtri vorgus
on augud voi tihjad kohad, siis
vahetage filter.

Kontrollige, ega kaepideme toru (3)
pole kahjustada saanud. Vahetage,
kui see on roostetanud vai tékitud,
ning kontrollige materijali
kokkusobivust alumiiniumiga.
Kontrollige rongastihendit (4) ja
vajaduse korral vahetage.

Pange kaepidemesse (10) puhas
filter (8).

Kinnitage kdepide (10) tagasi korpuse
(1) kllge. Keerake tugevasti kinni.
Vabastage péaastikulukk (15).
Uhendage paastikukaitse (5) tagasi
korpusel (1) olevasse soonde,

vt joonist.

15.

Rakendage paéstikulukk.
3A6302K



Parandamine/vahetamine

Parandamine/vahetamine

A

Vigastuste véltimiseks lugege alati
enne pistoli parandustdid selles
juhendis ja pihusti kasutusjuhendis
olevaid hoiatusi.

Kasseti vahetamine

Vahetage kassett vélja, kui koost lekib
vOi kui ilmneb joudluse kadu, mida ei
saa pustoli loputamisega kdrvaldada.

1. Vabastage rohk. Vt jaotist R6hu
alandamise protseduur, Ik 6.
2. Rakendage paastikulukk (15).

3. Eemaldage otsak (26) ja otsakaitse
(25) pustoli (1) kiljest.

Vabastage paastikulukk (15).
Vajutage alla 2 tihvti (11) ja
tdmmake paastiku koost (13)

Ules remondiasendisse, vt joonist.

ok

Arge kunagi proovige kassetti
eemaldad enne, kui paastiku koost (13)
on remondiasendis — kassett ei tule
vélja. Kui kassett jaab osaliselt
eemaldamata, ei to6ta pstol korralikult.

1i3424%

3A6302K

6. Keerake kassett (2) pustoli (1)
eest lahti.

1i34250a

MARKUS: Kui kassett on kasitsi
eemaldamiseks liiga tugevasti kinni,
kasutage selle I6dvendamiseks 1/8”
kuuskantvétit voi 5/8 votit (kui kassetil
on tahud), vt joonist.

1i34400b

7. Puhastage puUstoli sisemised
labipad&dsud pehme harjaga.

13



Parandamine/vahetamine

8. Paigaldage pustolisse uus
kassett (2) ja keerake see kinni
pingutusmomendiga 17,0 N-m
(150 naeljalga). Allpool nadidatud
alal (a) ei tohi jaada vahet.

Vahe puudub

(a)
v

1i35363b

9. LUkake péastiku koost (13) tagasi
alla pihustusasendisse. Kui
paastiku koost (13) on taielikult
rakendunud, peaksid tihvtid (11)
tagasi oma tavalisse asendisse
lukustuma. Kontrollige, kas kassett
on Oigesti paigaldatud. Selleks
veenduge, et paastiku koost (13)
saab edasi ja tagasi liikuda.

1i35364b

MARKUS. Arge tdétage piistoliga,
kui kassett on valesti paigaldatud.

10. Paigaldage tagasi otsak (26)
ja kaitse (25).

14

Kaepideme joondamine
Kui piisaval pingutamisel kdepide enam
korpusega ei Uhildu, joondage kéepidet.

1. Vabastage rohk. Vi jaotist Rohu
alandamise protseduur, |k 6.
Rakendage paastikulukk (15).

2. Keerake kdepide (10) kindlalt kinni.

3. Lodvendage seadekruvi (9) 1/8”
kuuskantpeakruvi vétme abil.

4. Keerake kdepidet (10) selliselt,
et see joonduks korpusega (1).

5. Keerake seadekruvi (9) kindlalt
kinni.

3A6302K



Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Maksimaalne t66rohk 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)
Vedelikupilu suurus 0,120 tolli (3,05 mm)
Sissevotuava 1/4 NPSM-i p&érel

Materjali maksimaalne 120° F (49° C)

temperatuur

Vedelikuga kokkupuutuvad osad [Roostevaba teras, alumiinium, volframkarbiid,
lahustikindel elastomeer, UHMwpE, atsetaal

Mass

Pistol lima otsaku ja kaitseta | Koos otsaku ja kaitsega
Contractor 601 g (21,2 untsi) 675 g (23,8 untsi)
Contractor PC - A 493 g (17,4 untsi) 567 g (20,0 untsi)
Contractor PC - B 533 g (18,8 untsi) 607 g (21,4 naela)
Contractor PC Compact 456 g (16,1 untsi) 530 g (18,7 naela)
Miiratase*

Helitugevus 87 dBa

Helirdhk 78 dBa

*Mbébdetud 3,1 jala (T m) kauguselt pihustamisel vesiemulsioonvarviga, eriraskusjéud
1,36 I4bi otsaku 517 réhul 3000 psi (207 baari, 20,7 MPa) standardi ISO 3744 jérgi.

CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65
CALIFORNIA RESIDENDID

/\ HOIATUS: Vihk ja reproduktiivkahjustus —
www.P65warnings.ca.gov.

Tolgitud kasutusjuhendid

3A6289 Hispaania 3A6303 Lati
3A6290 Prantsuse 3A6304 Leedu
3A6291 Hollandi 3A6305 Poola
3A6292 Itaalia 3A6306 Ungari
3A6293 Turgi 3A6307 TSehhi
3A6294 Kreeka 3A6308 Slovaki
3A6295 Horvaatia 3A6309 Sloveenia
3A6296 Portugali 3A6310 Rumeenia
3A6297 Taani 3A6311 Bulgaaria
3A6298 Soome 3A6312 Hiina
3A6299 Rootsi 3A6313 Jaapani
3A6300 Norra 3A6314 Korea
3A6301 Vene 3A6318 Saksa
3A6302 Eesti 3A7498 hindi
3A7499 indoneesia

Tolgitud kasutusjuhendeid saab kiisida edasimdidijalt voi hankida veebisaidilt www.graco.com.
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Graco standardgarantii

Graco standardgarantii

Graco garanteerib algsele ostjale, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik,
mis kannab Graco nime, ei sisalda miilimise paeval materjali- ega tootmisvigu. Jattes kérvale Graco
avaldatud spetsiaalse, pikendatud véi piiratud garantii, parandab voi asendab Graco kaheteistkiimne
kuu jooksul alates miitigipaevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. See
garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike
soovituste kohaselt.

See garantii ei hdlma ning Graco ei vastuta Uldise kulumise ja purunemise voi mis tahes térke,
kahjustuse voi kulumise eest, mille on pohjustanud vale paigaldus, vaarkasutus, abrasioon, korrosioon,
ebapiisav voi vale hooldus, hooletus, dnnetus, oskamatu kasitsemine voi muude kui Graco toodetud
osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco torke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on péhjustanud
Graco seadmete mittelihilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete voi materjalidega, mida ei ole
tarninud Graco, voi mille on pohjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete voi materjalide,

mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine vdi hooldamine.

Selle garantii tingimus on véidetavalt defektse seadme tagastamine Graco volitatud edasimiiiijale
vaidetava defekti kontrollimiseks. Kui vaidetav defekt on tdendatud, parandab Graco tasuta koik rikkis
osad voi vahetab need vélja. Seade tagastatakse algsele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud.
Kui seadme Ulevaatamisel ei avastata Uhtki materjali- ega tootmisviga, remonditakse seade mé6duka
tasu eest, mis voib sisaldada osade, t60 ja transpordiga seotud kulusid.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VOI KAUDSED GARANTIID,
MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMARGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool
satestatu. Ostja néustub, et likski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik véi kaasnev kahju
saamata jdanud tulu, ebadnnestunud mudgi, isikule vigastuse tekitamise voi varakahjustuse voi mis
tahes muu juhusliku voi kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Koik hagid tuleb garantii rikkumise
korral esitada kahe (2) aasta jooksul alates mutgikuupaevast.

GRACO El ANNA GARANTIID NING UTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST
MUUDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE,
MATERJALIDE VOI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MUUB, KUID El TOODA. Esemetele,
mida Graco on muiinud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lilitid, voolik jne), kehtib nende
tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale p&hjendatud abi mis tahes ndude esitamisel
kdnealuste garantiide rikkumise kohta.

Graco ei vastuta Uhelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse voi kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco
sel viisil tarnitud seadmestikust voi selle juurde mitdud mis tahes toodete voi teiste kaupade
varustusest, joudlusest voi kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse
t6ttu voi ménel muul pdhjusel.
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Graco teave

Graco teave

Graco toodete kohta varskeima teabe saamiseks kulastage veebilehte www.graco.com.
Patendiinfo leiate aadressilt www.graco.com/patents.

TELLIMUSE ESITAMISEKS votke Gihendust Graco edasimiilijaga voi helistage lahima edasimidja
leidmiseks numbril 1 800 690 2894.
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http://www.graco.com
www.graco.com/patents

Kogu selles dokumendis sisalduv sénaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele.
Gracol on 6igus seda likskGik mis ajal eelneva etteteatamiseta muuta.

Algupérase kasutusjuhendi télge. This manual contains Estonian. MM 3A6285
Graco peakontor: Minneapolis
Rahvusvahelised kontorid: Belgia, Hiina, Jaapan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES ¢ P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA

Autoridigus 2018, Graco Inc. K6ik Graco tootmiskohad on registreeritud sertifikaadiga ISO 9001.
www.graco.com
Versioon K, Aprill 2023
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