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केवल वावसाियक उपयोग के िलए। िवस्फोटक माहौल या खतरनाक स्थान� पर उपयोग के िलए 
अनुमो�दत नह� है।  आ�कर् टेक्चरल प�ट और को�टंग्स के पोट�बल वायुहीन िछडकाव के िलए।
मॉडल: 695 / 795 / 1095 / 1595 / माकर्  IV HD / माकर्  V HD / माकर्  VII HD / माकर्  X HD

3300 psi (228 बार, 22.8 MPa) अिधकतम कायर् दबाव 
मॉडल क� अित�रक जानकारी के िलए पृष 4 देख�।

केवल वास्तिवक गाको पितस्थापन पाट्सर् का पयोग कर�।
गैर गाको पितस्थापन पाट्सर् के उपयोग के कारण वारंटी समाप हो सकती है।

सुरका के महत्वपूणर् िनद�श
उपकरण का पयोग करने से पहले, इस मैन्युअल म� और पृष 2 पर सूचीबद �कए गए संबंिधत मैन्युअल� म� 
सभी चेताविनया ँऔर िनद�श पढ�। उपकरण� के िनयंतण और समुिचत उपयोग से प�रिचत ह�।  सभी िनद�श� 
को सहेज�।

संचालन, पाट्सर् 

695 / 795 / 1095 / 1595 / माकर्  IV HD / माकर्  V HD / 
माकर्  VII HD / माकर्  X HD इलेिक्�क एयरले◌े◌ेस स्पयेर



स्पे करन ेसे पहल े
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स्पे करने से पहले
महत्वपूणर् सुरका जानकारी के िलए चेताविनय� क� समीका कर�◌ं
जररी!  ध्यान से पढ� और अच्छी सुरका आदत� को अपनाए।ं

सम्बंिधत मैन्युअल
3A6285 कॉन्�ैक्टर पीसी स्पे गन
311254 फ्लेक्स प्लस स्पे गन
309495 हेवी-�ूटी इनलाइन स्पे गन
308491 हेवी-�ूटी टके्सचर स्पे गन
3A6584 िवस्थापन पंप
3A6583 ProConnect™ िवस्थापन पंप

मैन्युअल www.graco.com पर भी देखे जा सकते ह�

https://www.graco.com/us/en.html
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मॉडल
695 मॉडल

795 मॉडल

वोल्टेज मॉडल

स्ट�डडर्
लो-बॉय

स्ट�डडर्
हाई-बॉय ProContractor

120 
NEMA 5-15

अल्�ा मैक्स II 695 17E572 17E574 17E577

अल्टीमेट MX II 695 826222 826223 826224

230 CEE 7/7 अल्�ा मैक्स II 695 17E632 17E635
230 यूरोप मल्टी अल्�ा मैक्स II 695 17E633 17E636

110 य.ूके. अल्�ा मैक्स II 695 17E634 17E637

230 ANZ/KR अल्�ा मैक्स II 695 17E610 17E613 17E614

230 एपी अल्�ा मैक्स II 695 26C981

100 जापान/ताइवान अल्�ा मैक्स II 695 26C982 26C983

वोल्टेज मॉडल स्ट�डडर् लो-बॉय स्ट�डडर् हाई-बॉय ProContractor

120 
NEMA 5-15

अल्�ा मैक्स II 795 17E579 17E582

अल्टीमेट MX II 795 826225 826226

230 CEE 7/7 अल्�ा मैक्स II 795 17E639 17E642
230 यूरोप मल्टी अल्�ा मैक्स II 795 17E640 17E643

110 य.ूके. अल्�ा मैक्स II 795 17E641 17E644

230 ANZ/KR अल्�ा मैक्स II 795 17E616 17E617 17E619

230 एपी अल्�ा मैक्स II 795 26C984

100 जापान/ताइवान अल्�ा मैक्स II 795 26C985 26C986
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1095 मॉडल

1595 मॉडल

वोल्टजे मॉडल

स्ट�डडर् हाई-बॉय ProContractor IronMan

120 
NEMA 5-15

अल्�ा मैक्स II 1095 17E583 17E585 17E586

अल्टीमेट MX II 1095 826227 826228 826229

230 CEE 7/7 अल्�ा मैक्स II 1095 17E646 17E647 17E650

230 यूरोप मल्टी अल्�ा मैक्स II 1095 17E648

230 ANZ/KR अल्�ा मैक्स II 1095 17E620 17E621 17E623

230 एपी अल्�ा मैक्स II 1095 26C987

100 
जापान/ताइवान अल्�ा मैक्स II 1095 26C988 26C989

वोल्टजे मॉडल

स्ट�डडर् हाई-बॉय ProContractor IronMan

120 
NEMA 5-20

अल्टीमेट MX II 1595 826233

अल्�ा मैक्स II 1595 17E593

120 
NEMA 5-15

अल्�ा मैक्स II 1595 17E589 17E596 17E594
अल्टीमेट MX II 1595 826230 826232 826234
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Mark HD मॉडल

वोल्टेज मॉडल

स्ट�डडर् हाई-बॉय ProContractor IronMan

120 
NEMA 5-15

माकर्  IV HD 17E603 17E604

120 
NEMA 5-20

माकर्  V HD 17E628

120 
NEMA 5-15

माकर्  V HD 17E605 17E606 17E607

230 
NEMA L6-30

माकर्  X HD 17E608 17E609

230 CEE 7/7

माकर्  IV HD 17E651 17E653
 माकर्  V HD 17E655 17E660 17E664
माकर्  VII HD 17E665 17E667 17H895
माकर्  X HD 17E669 17E671 17H897

230 यूरोप मल्टी

माकर्  IV HD 17E652 17E654
माकर्  V HD 17E661
माकर्  VII HD 17E666 17E668 17H896
माकर्  X HD 17E670 17E672 17H898

110 य.ूके.  माकर्  V HD 17E659 17E662

230 ANZ/KR
माकर्  V HD 17E663 17E629
माकर्  VII HD 26C993
माकर्  X HD 17E674

230 एपी

माकर्  IV HD 17E624
माकर्  V HD 17E657 26C990
माकर्  VII HD 26C992
 माकर्  X HD 17E673 26C995

100 
जापान/ताइवान माकर्  V HD 26C991
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चेताविनयाँ
िनम चतेाविनयाँ इस उपकरण के सेटअप, उपयोग, गाउं�डगं, रखरखाव, और मरम्मत के िलए है। िवस्मया�दबोधक 
�बंद ुपतीक आपको एक सामान्य चतेावनी के िलए सावधान करता है और खतरे का पतीक प�कया-िविशष जोिखम� 
का हवाला देत ेह�। जब ये पतीक इस पुिस्तका या चतेावनी लेबल म� �दखाई देत ेह�, तो वापस इन चतेाविनय� को देख�। 
उत्पाद-िविशष खतरे के पतीक और चेताविनया,ँ जो इस खंड म� शािमल नह� ह�, वे इस पूरी पुिस्तका म� जहा ंभी लागू 
ह�, �दखाई दे सकती ह�।

गाउं�डंग 
यह उत्पाद गाउंड �कया जाना चािहए।  एक िबजली के शॉटर् स�कर् ट क� घटना म�, गाउं�डंग िव�ुत करंट के िलए एक 
एस्केप तार पदान करके िबजली के झटके का खतरा कम करता है।  यह उत्पाद एक उपयुक गाउं�डंग प्लग वाली गाउं�डंग 
तार से सुसि�त है।  प्लग को उस आउटलेट म� लगाया जाना चािहए जो अच्छी तरह से स्थािपत है और सभी स्थानीय 
िनयम� और िवधान� के अनुसार गाउंड है।
• गाउं�डंग प्लग क� अनुिचत स्थापना िबजली के झटके का खतरा उत्पन करने म� सकम है।  
• जब तार या प्लग क� मरम्मत या उन्ह� बदलने क� आवश्यकता हो, तो गाउं�डंग तार को �कसी फ्लैट ब्लेड ट�मर्नल 

से न जोड�।  
• पीली धा�रय� वाली या उनके िबना हरे प�ट क� बाहरी सतह वाली इन्सुलेशन सिहत तार गाउं�डंग तार होती है। 
• जब गाउं�डंग िनद�श पूरी तरह से समझ न आएं, या उत्पाद के परूी तरह गाउंड होने पर संदहे हो, तो एक योग्य 

िबजली िम�ी या पेशेवर से जांच करवाएं। 
• पदान �कए गए प्लग म� प�रवतर्न न कर�; य�द यह आउटलेट म� �फट नह� होता, तो �कसी योग्य िबजली िम�ी 

से एक उिचत आउटलेट स्थािपत करवाएं। 
• इस उत्पाद को सामान्य 120 V या 230 V स�कर् ट पर उपयोग �कया जाता है और इसम� नीचे िचत म� �दए प्लग 

के समान एक गाउं�डंग प्लग होता है।

• उत्पाद को केवल प्लग के समान समाकृित वाले आउटलेट प्लग से ही जोड�। 
• इस उत्पाद के साथ 3 से 2 एडाप्टर का पयोग न कर�। 
एक्सट�शन तार�:
• केवल 3-तार एक्सट�शन तार का उपयोग कर� िजसम� एक गाउं�डंग प्लग और एक गाउं�डंग िनधान हो िजसम� 

उत्पाद पर प्लग लगता हो।
• सुिनि�त कर� �क आपक� एक्सट�शन तार कितगस्त नह� है। य�द िवस्तार तार का उपयोग आवश्यक है तो उत्पाद 

के िलए आवश्यक करंट के िलए कम से कम 12 AWG (2.5िमलीमीटर2) का पयोग कर�।
• एक छोटी तार क� वजह से लाइन वोल्टेज म� कमी और िबजली का नुकसान और जररत से ज़्यादा गमर् होना हो 

सकता है।

120V US 230V 230V ANZ 230V भारत

िव�ुत चालक माप लंबाई 
AWG (American Wire Gauge) मी��क अिधकतम 

12 2.5 िमलीमीटर2 50 फ�ट (15 मीटर)
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आग और िवस्फोट का खतरा
कायर्केत म� ज्वलनशील धुएं जसेै �क िवलायक और प�टीन धुएं से आग लग सकती है या िवस्फोट हो सकता है। आग 
और िवस्फोट को रोकने म� मदद करने के िलए: 
• ज्वलनशील या दहनशील सामगी को एक खुली लौ या िसगरेट, मोटसर्, और िबजली के उपकरण जैसे पज्वलन 

के �ोत� के पास न िछडक� ।
• उपकरण म� से पवािहत होने वाले प�ट या िवलायक स्थैितक िबजली उत्पन करने म� सकम ह�।  अचल िबजली प�ट 

या िवलायक धुएं क� उपिस्थित म� आग या िवस्फोट का खतरा पैदा करती है। पंप, होज अस�बली, स्पे गन, और 
स्पे केत के आसपास क� वस्तुओ सिहत स्पे पणाली के सभी पाट्सर् अचल िडस्चाजर् और �चंगा�रय� से सुरका के 
िलए गाउंड �कए जाएंगे। गाको पवाहक�य या जमीनी उच दबाव वायुहीन प�ट स्पयेर पाइप� का पयोग कर�।

• अचल िडस्चाजर् को रोकने के िलए सत्यािपत कर� �क सभी कंटेनर और संगह पणाली गाउंड क� गई है। पेल लाइनसर् 
का उपयोग तब तक न कर� जब तक �क वे अचल रोधी या पवाहक�य न ह�।

• एक गाउंड �कए गए आउटलेट से कनेक्ट कर� और गाउंड �कए गए एक्सट�शन तार का उपयोग कर�। 3-से-2 एडाप्टर 
का पयोग न कर�।

• हेलोिजने�टड हाइडोकाबर्न युक एक प�ट या िवलायक का पयोग न कर�। 
• एक सीिमत केत म� दहनशील तरल या ज्वलनशील स्पे न कर�।
• स्पे केत को अच्छी तरह हवादार रख�।  केत म� ताजा हवा क� अच्छी आपू�तर् रख�।
• स्पेयर से �चंगारी िनकलती है। िछडकाव, फ्ल�शंग, सफाई या स�वर्�संग के समय पपं अस�बली को एक अच्छे 

हवादार केत म� स्पे केत से कम से कम 20 फुट (6.1 मीटर) दरूी पर रख�। पंप अस�बली पर स्पे न कर�।
• स्पे केत म� धूमपान न कर� या जहां स्पाक्सर् या लौ मौजदू हो, वहाँ स्प ेन कर�।
• स्पे केत म� पकाश िस्वच, इंजन, या इस तरह के स्पाकर्  पैदा करने वाले समान उत्पाद� को संचािलत न कर�।
• केत को साफ और प�ट या िवलायक कंटेनर, लता, और अन्य ज्वलनशील सामगी से मुक रख�। 
• स्पे �कए जाने वाले प�ट और िवलायक क� सामगी क� माता जान�।  प�ट और िवलायक के साथ पदान �कए सभी 

सुरका डाटा शीट (एसडीएस) और कंटेनर के लेबल पढ�। िनमार्ता �ारा �दए प�ट और िवलायक� के सुरका िनद�श� 
का पालन कर�। 

• कायर्स्थल म� चालू अिगशामक यंत रख�।
िबजली के झटके का खतरा 
यह उपकरण गाउंड �कया जाना चािहए।  िसस्टम क� गलत तरीके से गाउं�डंग, स्थापना या उपयोग क� वजह से िबजली 
का झटका लग सकता है। 
• उपकरण क� स�वर्�संग करने से पहले उसे बंद कर� और िबजली क� तार को िडस्कनेक्ट कर�। 
• केवल गाउंड �कए हए िबजली के आउटलेट से कनेक्ट कर�। 
• केवल 3-तार वाले िवस्तार तार� का पयोग कर�। 
• सुिनि�त कर� �क प�ग्स िबजली और िवस्तार तार� पर बरकरार ह�। 
• बा�रश के संपकर्  म� न लाएँ।  घर के अंदर स्टोर कर�। 
• बडी संधा�रत इकाइय� क� स�वर्�संग करने से पहले िबजली क� तार� को हटाने के पांच िमनट बाद तक पतीका कर�।
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त्वचा म� इंजेक्ट होने का खतरा 
उच दबाव वाली स्पे शरीर म� जहर फैलाने और गंभीर शारी�रक चोट का कारण बनने म� सकम है। य�द इंजेक्ट होता 
है, तो तत्काल शल्य िच�कत्सा उपचार पाप कर�।
• गन, या स्पे का रख �कसी भी विक या जानवर क� ओर न कर�।
• हाथ और शरीर के अन्य पाट्सर् को िडस्चाजर् से दरू रख�।  उदाहरण के िलए, शरीर के �कसी भी पाट्सर् से लीक को 

रोकने क� कोिशश न कर�।
• हमेशा नोजल �टप गाडर् का उपयोग कर�। जगह म� नोजल �टप गाडर् के िबना स्पे न कर�।
• गाको नोजल �टप्स का उपयोग कर�।
• नोजल �टप्स को साफ़ करते और बदलते समय सावधानी बरत�। स्प ेकरते समय नोजल के बंद होने क� िस्थित म�, 

नोजल �टप को साफ़ करने से पहले िनकालने और यूिनट बंद करने से पहले दबाव से राहत के िलए दबाव राहत 
प�कया का पालन कर�।

• पॉवर बंद होने के बाद उपकरण दबाव बनाए रखता है। पहंच से बाहर होने पर उपकरण को स�कय या दबाव 
अधीन न छोड�। उपकरण खाली रखे हए या उपयोग म� न होने क� िस्थित म� और पाट्सर् क� स�वर्�संग, सफाई, या 
बदलने से पहले दबाव राहत प�कया का पालन कर�।

• कित के लकण� के िलए होज और पाट्सर् क� जाँच कर�। �कसी भी कितगस्त होज या पाटर् को बदल�। 
• यह पणाली 3000 psi (207 बार, 20.7 MPa) के उत्पादन म� सकम है। गाको पितस्थापन पाट्सर् या सामान 

का पयोग कर� िजनका न्यूनतम दजार् 3000 psi (207 बार, 20.7 MPa) हो।
• जब िछडकाव न कर रहे ह� तो हमेशा ��गर लॉक को संलग रख�।  सत्यािपत कर� �क ��गर लॉक ठीक से कायर् कर 

रहा है। 
• यूिनट के संचालन से पहले यह सत्यािपत कर� �क सभी कनेक्शन सुरिकत ह�।
• जल्दी से यूिनट बंद करना और खून के दबाव को रोकना सीख�। िनयंतण� को परूी तरह समझ�। 
उपकरण के दरुपयोग का खतरा
दरुपयोग मौत या गंभीर चोट का कारण बन सकता है। 
• प�ट करते समय हमेशा उिचत दस्ताने, आंख� क� सुरका, और एक �ासयंत या मुखौटा पहन�। 
• बच� के िनकट संचालन या स्पे न कर�।  बच� को हर समय उपकरण� से दरू रख�। 
• उपकरण क� अत्यिधक पास न जाएं या �कसी अिस्थर चीज पर खडे न ह�। हर समय पभावी आधार और संतुलन 

बनाए रख�। 
• सावधान रह� और दखे� �क आप क्या कर रहे ह�। 
• थकान या डग्स या शराब के पभाव म� िवस्तार तार� यूिनट संचािलत न कर�।
• होज को अिधक मोड� नह� और गांठ न लगाएँ। 
• होज को गाको �ारा िन�दर्ष माता से अिधक तापमान या दबाव के संपकर्  म� न लाएँ। 
• उपकरण को ख�चने या उठाने के िलए एक शिकशाली सदस्य के रप म� होज का पयोग न कर�। 
• 25 फ�ट से कम लंबाई वाले होज से स्पे न कर�। 
• उपकरण म� बदलाव या संशोधन न कर�। बदलाव या संशोधन एज�सी क� मंजूरी को कित पहंचा सकता है और सुरका 

खतरे उत्पन कर सकता है।
• यह सुिनि�त कर� �क िजस वातावरण म� आप उपकरण� को उपयोग कर रहे ह�, उसके िलए सभी उपकरण मूलं�कत 

और पमािणत ह�। 
एल्यूमीिनयम के पाट्सर् म� दबाव का खतरा
दबावपूणर् उपकरण म� एल्यूमीिनयम के साथ असंगत तरल का उपयोग गंभीर रासायिनक पित�कया और उपकरण के 
टूटने का कारण बन सकता है।  इस चेतावनी का पालन करने म� िवफलता के प�रणाम स्वरप मौत, गंभीर चोट या 
संपित का नुकसान हो सकता है। 
• 1,1,1-�ाइक्लोरोईथेन, िमथाइिलन क्लोराइड, अन्य हेलोिजने�टड हाइडोकाबर्न िवलायक� या ऐसे िवलायक� 

युक तरल� का उपयोग न कर�। 
• क्लोरीन ब्लीच का पयोग न कर�। 
• कई अन्य तरल� म� वे रसायन हो सकते ह� जो एल्यूमीिनयम के साथ पित�कया कर सकते ह�।  संगतता के िलए अपने 

माल के आपू�तर्कतार् से संपकर्  कर�।
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कायर्शील पाट्सर् का खतरा
गितशील पाट्सर्, चुटक�, काट, या उंगिलय� और शरीर के अन्य पाट्सर् को काट सकते ह�।
• गितशील पाट्सर् से उिचत दरूी बनाए रख�।
• सुरका गाडर् या कवर के िबना उपकरण� का संचालन न कर�। 
• उपकरण चेतावनी के िबना शरु हो सकते ह�। उपकरण क� जाँच, स्थानांतरण, या स�वर्�संग से पहले, दबाव राहत 

प�कया का पालन कर� और िबजली के सभी �ोत� को िडस्कनेक्ट कर द�।
िवषाक दव या धुएं का खतरा
य�द िवषाक तरल या धुआं आंख� म� या त्वचा पर िछडका जाए या साँस �ारा या िनगलने से गहण �कया जाए, तो 
गंभीर चोट या मौत हो सकती है।
• जो तरल आप उपयोग कर रहे ह� उसके िविशष खतर� के बारे म� जानने के िलए सुरका डेटा शीट (SDSs) पढ�।
• खतरनाक तरल को अनुमो�दत कंटेनर म� स्टोर कर� और लाग ू�दशा-िनद�श� के अनुसार िनपटान कर�।
विकगत रकात्मक उपकरण
कायर् केत म� आँख क� चोट, सुनने क� कमता म� कमी, जहरीले धुआं िनगलने, और जलन सिहत गंभीर चोट से रका म� 
मदद करने के िलए उपयकु सुरका उपकरण पहने।  इन सुरका उपकरण म� यह शािमल है, परन्तु यह इसी तक ही सीिमत 
नह� है:
• सुरकात्मक आँख का कवर, और सुनने क� रका। 
• तरल और िवलायक िनमार्ता �ारा अनुशंिसत �ासयंत, सुरकात्मक कपडे और दस्ताने। 
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अपने स्पेयर को जान�
695 / 795 / 1095 / 1595 / माकर्  IV HD / माकर्  V HD / माकर्  VII HD 
/ माकर्  X HD मानक मॉडल:

A ऑन/ऑफ़ िस्वच

B दबाव िनयतंण नॉब

C पाइम / स्प ेवाल्व

D स्प ेगन:

E स्प े�टप

F ��गर लॉक

G �फ़ल्टर

H पम्प

I सक्शन �ूब

J इनलेट स्�ेनर

K डेन �ूब

L होज

M िव्ह प होज (सभी मॉडल्स म� शािमल नह� है)

N पेशर गजे (सभी यूिनट्स म� शािमल नह� है)

O ऐम्प िस्वच (सभी यूिनट्स म� नह� लगा है)

P यूिनट/सी�रयल टैग
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695 / 795 / 1095 / 1595 / माकर्  IV HD / माकर्  V HD / माकर्  VII HD 
/ माकर्  X HD ProContractor मॉडल:

A LED िडस्प्ले (सभी मॉडल्स म� शािमल नह� है)

B ऑन/ऑफ़ िस्वच

C दबाव िनयंतण नॉब

D पाइम / स्पे वाल्व

E स्पे गन

F स्पे �टप

G ��गर लॉक

H �फ़ल्टर

I पम्प

J सक्शन �ूब

K इनलेट स्�ेनर

L डेन �ूब 

M होज

N QuikReel™

O ProConnect पंप रॉड पुल फ़�चर

P ऐम्प िस्वच (सभी यूिनट्स म� नह� लगा है)

Q यूिनट/सी�रयल टैग

R ProConnect II
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1095 / 1595 / माकर्  V HD IronMan मॉडल्स:

A LED िडस्प्ले (सभी मॉडल्स म� शािमल नह� है)

B ऑन/ऑफ़ िस्वच

C दबाव िनयंतण नॉब

D पाइम / स्पे वाल्व

E स्पे गन:

F स्पे �टप

G ��गर लॉक

H �फ़ल्टर

I पम्प

J सक्शन �ूब

K इनलेट स्�ेनर

L डेन �ूब 

M होज

N िव्ह प होज (सभी मॉडल्स म� शािमल नह� है)

O पेशर गेज (सभी यूिनट्स म� शािमल नह� है)

P ऐम्प िस्वच (सभी यूिनट्स म� नह� लगा है)

Q ProConnect पंप रॉड पुल फ़�चर

R यूिनट/सी�रयल टैग

S ProConnect II
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अपने िनयंतण� को जान�

ऑन/ऑफ़ पावर िस्वच आपके स्पेयर क� िबजली को 
िनयंितत करता है।

दबाव िनयंतण नॉब दबाव को बढाती या घटाती है। 
इसम� पाइम/धीमा और FastFlush™ के िलए से�टंग 
भी है। 

 

पाइम/स्पे वाल्व तरल पदाथर् को डने �ूब या होज और 
स्पे गन म� भजेता है। इसे स्पे गन को पाइम करने के िलए 
इस्तेमाल �कया जाता है, िजसका मतलब पंप, होज और 
स्पे गन म� से हवा को बाहर िनकालना है।

य�द िसस्टम म� हवा होगी तो आपक� स्पे गन स्पे नह� 
करेगी। �कसी भी समय सक्शन �ूब म� हवा पवेश होन ेपर 
यह पंप, होज और स्पे गन को पाइम करन ेके िलए 
आवश्यक होता है।

स्पे �टप वायुरिहत स्पे तकनीक के िलए महत्वपूणर् है। स्पे 
�टप म� छोटे से सुराख़़ के माध्यम से पंप �कया जान ेवाला 
उच दबाव वाला प�ट स्पे के रप म� बाहर आता है।
स्पे �टप म� उलटने और जल्दी से रकावट� को दरू करन े
कमता होती है।

पाइम/स्पे

पाइम स्पे

स्पे �टप
स्पे खोल�
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सेटअप
अपने स्पयेर को असे◌ेम्बल कर�

जब पहली बार या लंबी अविध के भंडारण के बाद स्पेयर 
को खोल रहे ह� तो सेटअप प�कया का पालन कर�।  
1. ProContractor को छोडकर सभी स्पेयर: गाको 

वायुहीन होज को स्पेयर से कनेक्ट कर�। य�द िह्वप 
होज शािमल है, तो वायुरिहत होज के छोर के साथ 
संलग कर�। सुरिकत रप से कसने के िलए �रंच का 
पयोग कर�।

2. स्पे गन को होज के दसूरे छोर से जोड�।  सुरिकत 
रप से कसने के िलए �रंच का पयोग कर�।

3. जब स्पेयर को पहली बार खोल रहे ह� तो इनलेट 
स्�नेर से पैके�जंग सामगी को हटा द�। लंबी अविध 
के भंडारण के बाद रकावट और मलबे के िलए 
इनलेट स्�नेर क� जाचं कर�। 

4. समय से पहले पै�कंग को फटने से रोकन ेके िलए 
गाको TSL™ के साथ थोट पै�कंग नट भर�। ऐसा 
हर बार स्पे करते समय कर�। 
a. टीएसएल बोतल नोक को िगल म� स्पेयर के 

सामने शीषर् मध्य स्थान पर रख�।
b. पंप रॉड और पै�कंग नट सील के बीच क� 

खाली जगह को भरन ेके िलए पयार्प 
टीएसएल भरन ेके िलए बोतल को िनचोड�।

5. सुिनि�त कर� �क स्पे �टप गाडर् म� स्पे �टप ठीक 
तरीके से डाला जाता है, और स्पे �टप गाडर् 
असेम्बली को सुरिकत तरीके से स्पे गन पर कसा 
जाता है। अलग स्पे गन मैन्युअल देख�। 

6. दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�।
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QuikReel™
(केवल ProContractor मॉडल)

1. सुिनि�त कर� �क होज, होज गाइड के माध्यम से 
गुजरती है।

2. होज रील को अनलॉक करने के िलए धुरी लॉक 
90° को िलफ्ट कर� और घुमाएँ। होज रील से होज 
को िनकालने के िलए इसे ख�च�।

3. रील ह�डल को नीच ेऔर बाहर ख�च�। होज म� रील 
लपेटने के िलए क्लॉकवाइज घुमाएँ।

नोट: QuikReel दो िस्थितय� म� लॉक क� जा 
सकती है: उपयोग (A) और भंडारण (B)।

कायर्शील पाट्सर्, उंगिलय� और शरीर के अन्य पाट्सर् म� 
चटुक� काट सकते ह� या काट या अलग कर सकत ेह�। 
होज को वाइं�डंग करते समय गितशील पाट्सर् से चोट 
से बचन ेके िलए, अपन ेिसर को QuikReel से दरू 
रखना सुिनि�त कर�।
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गाउं�डंग 

इस स्पेयर म� एक पॉवर कॉडर् है िजसम� एक गाउंड वायर 
और उपयुक गाउं�डगं प्लग है।
प्लग को उस आउटलेट म� लगाया जाना चािहए जो अच्छी 
तरह से स्थािपत है और सभी स्थानीय तार� और िजसे 
स्थानीय िनयम� के अनुसार गाउंड �कया गया है। 
पदान �कए गए प्लग म� प�रवतर्न न कर�; य�द यह 
आउटलेट म� �फट नह� होता, तो �कसी योग्य िबजली 
िम�ी से एक उिचत आउटलेट स्थािपत करवाए।ं 

ऊजार् क� आवश्यकताएं
• 100-120V यूिनट को 100-120 VAC, 50/60 

हट्जर्, 15A, 1 फेस क� आवश्यकता होती है।
• 230V यूिनट्स को 230 VAC, 50/60 हट्जर्, 

16A, 1 फेस क� आवश्यकता होती है।

िवस्तार तार
एक िबना कितगस्त गाउंडसंपकर्  सिहत एक िवस्तार तार 
का पयोग कर�। य�द एक िवस्तार तार आवश्यक हो, तो 
कम से कम एक 3-तार, 12 AWG (2.5 mm2) उपयोग 
कर�।
नोट: छोटे माप या लंबी िवस्तार तार� स्पेयर के पदशर्न 
को कम कर सकती ह�। 

बािल्टयाँ
िवलायक और तले आधा�रत तरल पदाथर्: स्थानीय कोड 
का पालन कर�। केवल जमीन पर कंक�ट क� तरह रखे 
पवाहक�य धातुई बािल्टय� का पयोग कर�।
गैर-पवाहक�य सतह जैसे �क कागज या गते पर बाल्टी 
को न रख� िजससे गाउं�डगं िनरंतरता म� रकावट उत्पन 
होती है।

हमेशा �कसी धातु क� बाल्टी को गाउंड कर�: गाउंड वायर 
को बाल्टी से कनेक्ट कर�। एक छोर को बाल्टी पर दबाए ं
और दसूरे छोर को एक सही पृथ्वी गाउंड जैसे �क पानी 
क� पाईप पर दबाए।ं

िस्थर �चंगारी और पॉवर के झटके के जोिखम को कम 
करने के िलए उपकरण गाउंड �कया जाना चािहए।  
िव�ुत या िस्थर �चगंारी आग लगने या िवस्फोट करने 
के िलए धुआं पैदा कर सकती है। एक अनुिचत गाउंड 
िव�ुतीय झटके का कारण बन सकता है। उिचत गाउंड 
िव�ुतीय पवाह के िलए िनकास तार पदान करता है। 

ti24584a
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स्टाटर् अप
दबाव राहत प�कया

आप जब भी यह िचन्ह देख� तो दबाव राहत 
प�कया का पालन कर�।

1. ऑन/ऑफ़ िस्वच को ऑफ़ क� िस्थित पर लाए।ं

2. ��गर लॉक को संलग कर�। स्पेयर के बंद होने पर 
स्पे गन को अनजाने म� ��गर होने से बचने के िलए 
��गर लॉक को हमेशा संलग रख�।

3. दबाव िनयंतण नॉब को ऑफ़ पर (पूरी तरह 
काउंटरक्लॉकवाइज) घुमाए।ँ

4. डने �ूब को एक बाल्टी म� रख� और दबाव को कम 
करने के िलए पाइम/स्पे वाल्व को पाइम िस्थित म� 
रख�। 

5. स्पे गन को गाउंड क� गई बाल्टी पर मजबूती से 
पकड�। गन को अपिशष बाल्टी के अंदर क� तरफ 
तान�। ��गर लॉक को हटाए ंऔर दबाव को कम 
करने के िलए गन को चलाए।ँ

6. ��गर लॉक को संलग कर�।

यह उपकरण मैन्युअल तौर पर दबाव क� राहत िमलन े
तक दबावपूणर् रहता है। दबावयुक दव से गंभीर चोट, 
जैसे �क त्वचा इंजके्शन, िछडका हआ दव, को रोकने म� 
मदद करने के िलए, जब भी स्पेयर बंद �कया जाता है 
और स्पेयर को साफ करने या उसक� जाचँ से पहले, और 
उपकरण क� स�वर्स करने से पहले दबाव राहत प�कया 
का पालन कर�।
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7. य�द आप स्पे �टप महसूस करते ह� या होज भरी हो 
या दबाव से पूरी तरह से राहत नह� िमली हो:
a. बहत धीरे धीरे दबाव छोडने के िलए नट या 

होज के छोर क� कप�लंग को बनाए रखन ेके 
िलए ढीला कर�।

b. नट या कप�लंग को पूरी तरह से ढीला कर�। 
c. होज या �टप म� रकावट को हटाए।ँ

नोट: जब तक आप स्पे करने के िलए तैयार न हो जाएं 
पाइम/स्पे वाल्व को पाइम िस्थित म� छोड द�। 

10/16 ऐम्प िस्वच
(230V माकर्  VII और माकर्  X यूिनट्स)

य�द अिधक स्पेयर पदशर्न के िलए 16A का स�कर्ट 
उपलब्ध है तो 16A क� से�टगं का उपयोग कर�। अन्यथा, 
10A क� से�टंग का उपयोग कर�।

15/20 ऐम्प िस्वच
(120V 1595 और माकर्  V यूिनट्स)

य�द अिधक स्पेयर पदशर्न के िलए 20A का स�कर् ट
उपलब्ध है तो 20A क� से�टंग का उपयोग कर�। अन्यथा,
15A क� से�टगं का उपयोग कर�।

भंडारण तरल पदाथर् फ्लश करना
यह महत्वपूणर् है �क भंडारण तरल पदाथर् का उपयोग
करने से पहले आप उसे स्पेयर से फ्लश कर�। 
1. सुिनि�त कर� �क कोई ऑन/ऑफ िस्वच ऑफ है।
2. सक्शन �ूब (बडी) से अलग डने �ूब (छोटी)।  

डेन �ूब को अपिशष बाल्टी म� रख�। 
3. सक्शन �ूब को फ्लश �कए जाने वाले उपयुक 

तरल पदाथर् से भी गाउंड क� गई बाल्टी म� डुबोएं।
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4. सुिनि�त कर� �क पाइम/स्पे वाल्व नीचपेाइम 
िस्थित म� है।

5. सुिनि�त कर� �क दबाव िनयंतण नॉब ऑफ़ पर 
(पूरी तरह काउंटरक्लॉकवाइज) सेट है।

6. सही तरीके से गाउंड �कए हए इलेिक्�कल 
आउटलेट म� पावर कॉडर् लगाए।ं 

7. ऑन/ऑफ िस्वच को ऑन िस्थित पर कर�।
8. मोटर को चालू करने के िलए दबाव िनयंतण नॉब 

को पाइम/धीमा पर घमुाएँ। फ्ल�शंग तरल पदाथर् 
सक्शन �ूब से पवािहत होकर डेन �ूब से 
िनकलकर अपिशष बाल्टी म� जाएगा।

9. जब आपको डेन �ूब म� फ्ल�शंग तरल पदाथर् 
�दखाई दे, तो दबाव िनयंतण नॉब को 
FastFlush से�टंग पर घुमाएँ और 30-60 सेकंड 
के िलए यूिनट को फ्लश करने द�। 

10. ऑन/ऑफ िस्वच को ऑफ क� िस्थित पर लाए।ं

प�ट को छान�
नए या पहले से खोले गए प�ट या स्टने म� से मोटे कण� 
और मलबे को िनकालन ेके िलए फ�कने योग्य प�ट स्�नेर 
बैग्स इस्तेमाल �कए जाते ह�, और प�ट बेचत ेसमय वे 
उपलब्ध होते ह�। पाइ�मंग समस्याओ और स्पे �टप के 
अटकाव से बचन ेके िलए स्पे करने से पहले सभी प�ट्स 
और स्टेन्स को छानन ेका सुझाव �दया जाता है। एक 
फ�कने योग्य प�ट स्�नेर को साफ़ बाल्टी पर फैलाए ंऔर 
स्�नेर के माध्यम से प�ट डाल�। 

उच दबाव वाली स्पे शरीर म� जहर फैलान ेऔर गंभीर 
शारी�रक चोट का कारण बनने म� सकम है। �रसाव को 
हाथ या कपड ेके टुकडे से न रोक� । 

ti26894a
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पंप को भर� (पंप को पाइम कर�)
पाइम/स्पे वाल्व तरल पदाथर् को डने �ूब या होज और 
स्पे गन म� भेजता है। इसे स्पे गन को पाइम करन ेके िलए 
इस्तमेाल �कया जाता है, िजसका मतलब पंप, होज और 
स्पे गन म� से हवा को बाहर िनकालना है।

य�द िसस्टम म� हवा होगी तो आपक� स्पे गन स्पे नह� 
करेगी। �कसी भी समय सक्शन �ूब म� हवा पवेश होने 
पर यह पंप, होज और स्पे गन को पाइम करन ेके िलए 
आवश्यक होता है।
1. सक्शन �ूब को प�ट क� बाल्टी म� स्थानातं�रत कर� 

और सक्शन �ूब को प�ट म� डुबाएं।  डने �ूब को 
अपिशष बाल्टी म� रख�। 

2. दबाव िनयंतण नॉब को पाइम/धीमा पर घुमाएँ।
3. मोटर चालू करन ेके िलए ऑन/ऑफ िस्वच को 

ऑन िस्थित पर कर�।
4. डेन �ूब से प�ट के बाहर िनकलन ेक� पतीका कर�।
5. मोटर से संपकर्  हटान ेके िलए दबाव िनयंतण नॉब 

को ऑफ़ पर (पूरी तरह काउंटरक्लॉकवाइज) 
घुमाएँ।

स्पे गन और होज भरे◌े◌ं
1. स्पे �टप गाडर् को िनकाल�।

2. स्पे गन को अपिशष बाल्टी क� ओर रख�। स्पे गन 
को अपिशष बाल्टी के अंदर क� तरफ तान�। 

a. ��गर लॉक (A) हटाए।ँ 
b. स्पे गन ��गर (B) को ख�च� और पकडकर रख�।
c. पाइम/स्पे वाल्व को कैितज रप से स्पे िस्थित 

(C) म� घमुाएँ।
d. दबाव िनयंतण नॉब को पाइम/धीमा (D) पर 

घुमाएँ।
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3. जब तक स्पे गन से केवल प�ट न िनकले तब तक स्पे 
गन को अपिशष बाल्टी म� चलात ेरह�। 

4. ��गर को छोड�।  ��गर लॉक संलग कर�।

नोट: �रसाव का िनरीकण कर�।  य�द �रसाव होता है, तो 
दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�, �फर सभी �फ�टगं को 
कस� और पंप को भर� (पंप को पाइम कर�), पृष 21 को 
दोहराए।ँ 
5. डेन �ूब को प�ट क� बाल्टी पर स्थानातं�रत कर�।

6. स्पे �टप गाडर् स्थािपत कर�। स्पे �टप को वापस स्पे 
िस्थित पर घुमाएँ और यह सुिनि�त कर� �क स्पे �टप 
गाडर् कसा हआ है।

अब आप स्पे करने के िलए तैयार ह�!
नोट: स्पेयर को पाइम और दबाव म� करन ेपर एक बार
मोटर रकना सामान्य है। 

प�ट क� बाल्टी को �फर से भरना
जब प�ट क� बाल्टी म� माता कम हो जाए और स्पे गन स्पे 
करना बंद कर द,े तो प�ट क� बाल्टी को �फर से भर� और 
पंप को भर� (पंप को पाइम कर�) प�कया, �फर स्पे गन और 
होज भरे◌े◌ं प�कया को दोहराए।ँ

उच दबाव वाली स्पे शरीर म� जहर फैलाने और गंभीर 
शारी�रक चोट का कारण बनने म� सकम है। �रसाव को 
हाथ या कपडे के टुकड ेसे न रोक� ।

स्पे
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िछडकाव करना

पारंभ
1. दबाव िनयंतण नॉब को स्पे िस्थित म� घुमाएं। 

2. ��गर लॉक हटाए।ँ

दबाव िनयंतण को समायोिजत कर�
1. सबसे िनचले सवर्शेष स्पे नतीज� के िलए, दबाव 

िनयंतण नॉब को सबसे िनचली स्पे से�टंग पर 
एडजस्ट करते हए शुरआत कर�।

2. आवश्यकता होने पर, दबाव िनयंतण नॉब से�टंग 
को सबसे िनचली स्पे से�टंग तक बढाए ंिजसके 
कारण स्वीकारयोग्य स्पे पैटनर् बन जाए।

स्पे पैटनर् गुणवता
अच्छा स्पे पैटनर् समान रप से िवत�रत होता है क्य��क 
यह सतह पर लगता है। 
• स्पे एटमाईज �कया हआ होना चािहए (समान रप 

से िवत�रत, �कनार� पर कोई दरार नह�)।
• आवश्यकता होने पर स्पे के बराबर होने तक और 

�कनार� पर खाली स्थान खत्म होने तक दबाव 
िनयंतण नॉब को बढाए।ं 

• स्पे �टप को पहना जा सकता है या उससे छोटी 
�टप क� आवश्यकता हो सकती है। 

• सामगी को पतला करन ेक� आवश्यकता हो सकती 
है। य�द सामगी को पतला करना आवश्यक है तो 
िनमार्ता क� िसफा�रश� का पालन कर�।

 अच्छा स्पे पैटनर्
12 इंच (30 स�टीमीटर)
सतह से

टले - �कनार� पर दरूी

दबाव 
बह◌ु◌ुत कम है

िसरा टूटना
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स्पे तकनीक�
सतह को स्पे करने से पहले इन बुिनयादी िछडकाव 
तकनीक� का अभ्यास करने के िलए र�ी काडर्बोडर् के एक 
टुकडे का उपयोग कर�।
• सतह से स्पे गन को 12 इंच (30 स�टीमीटर) क� 

दरूी पर रख� और सीधा सतह पर िनशाना लगाए।ं 
गन को सीधे स्पे एंगल पर झुकाने से असमान 
�फिनश होती है।

• स्पे गन को सीधा रखन ेके िलए कलाई को मोड�। 
एंगल पर सीधे स्पे करने के िलए गन को फै�नगं 
करन ेसे असमान �फिनश होती है।

स्पे गन को स�कय करना 
स्�ोक शुर करन ेके बाद गन चलाए।ँ स्�ोक ख़त्म होने से 
पहले ��गर को छोड�। ��गर को ख�चने और छोडत ेसमय 
स्पे गन चलती रहनी चािहए।

िनशाना लगाने वाली स्पे गन
गन के स्पे के स�टर को िपछले स्�ोक के िनचले �कनारे पर 
िनशाना लगाए,ं िजससे पत्येक स्�ोक का आधा भाग 
ओवरलैप होगा।

समान �फिनश

असमान �फिनश

समान
�फिनश

असमान
�फिनश

समान �फिनश

असमान �फिनश
पतली मोटी पतली

स्�ोक शुर 
कर�

गन को ��गर 
कर�

स्�ोक
जारी रख�

��गर
को छोड�

स्�ोक 
समाप कर�

कैितज स्पे

लंबवत स्पे
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स्पे �टप क्लॉग हटाएं 

स्पे �टप म� कण या मलबा जमने क� िस्थित म�, स्पे �टप 
को जल्दी से लटाया जा सकता है और स्पेयर को खोले 
िबना कण� को जल्दी और आसानी से साफ़ �कया जा 
सकता है।
अिधक जानकारी के िलए, प�ट को छान�, पृष 20 देख�।
1. ��गर लॉक संलग कर�। स्पे �टप को घुमा कर खुली 

िस्थित म� लाए।ं यह सुिनि�त कर� �क स्पे �टप पूरी, 
स्पे �टप गाडर् म� अच्छी तरह लगी हई है। ��गर लॉक 
हटाए।ँ रकावट को साफ़ करन ेके िलए कचरे क� 
जगह पर स्पे गन को ��गर कर�।

नोट: य�द खुली िस्थित म� लात ेसमय स्पे �टप को घुमाना 
मुिश्कल है, तो दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�, �फर 
पाइम/स्पे वाल्व को स्पे िस्थित म� कैितज रप से घुमाएँ 
और चरण 1 को दोहराए।ँ

2. ��गर लॉक संलग कर�। स्पे �टप को वापस घुमा कर 
िछडकाव करन ेक� िस्थित म� लाए।ं ��गर लॉक 
हटाए ंऔर िछडकाव जारी रख�। 

स्पे �टप स्थापना

स्पे �टप के �रसाव को रोकने के िलए सुिनि�त कर� �क 
स्पे �टप और स्पे �टप गाडर् को ठीक से लगाया जाता ह�। 
स्पे �टप, सील, और स्पे �टप गाडर् को हटान ेऔर लगान े
क� कायर्िविध के िलए अलग स्पे गन मैन्युअल देख�। 

खोल�

त्वचा म� इंजेक्ट होने के कारण गंभीर चोट से बचाव के 
िलए स्पे �टप और स्पे �टप गाडर् को स्थािपत करत ेया 
हटात ेसमय अपना हाथ स्पे �टप के सामन ेमत कर�।

स्पे
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साफ़-सफाई

1. दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�।
2. स्पे �टप गाडर् और स्पे �टप को िनकाल�।  अित�रक 

जानकारी के िलए, अलग स्पे गन मैन्युअल देख�।

डेन �बू को साफ़ कर�
3. प�ट से सक्शन �ूब और डने �ूब को िनकाल�; 

सक्शन �ूब से बाहर िनकले अित�रक प�ट को साफ़ 
कर�।

4. फ्ल�शंग तरल पदाथर् म� उपयुक क्शन �ूब डाल�। 
डने �ूब को अपिशष बाल्टी म� रख�।

5. डने �ूब और पंप को फ्लश करने के िलए पाइम/स्पे 
वाल्व को नीच ेपाइम िस्थित म� कर�।

6. दबाव िनयंतण को पाइम/धीमा पर घुमाएँ और 
मोटर चालू करने के िलए ऑन/ऑफ़ िस्वच को ऑन 
पर घुमाएँ। फ्ल�शंग तरल पदाथर् सक्शन �ूब से 
पवािहत होकर डने �ूब से िनकलकर अपिशष 
बाल्टी म� जाएगा। फ्ल�शंग तरल पदाथर् को 5 सेकंड 
तक डेन �ूब से बाहर िनकलन ेद�।

7. दबाव िनयंतण नॉब को ऑफ़ से�टंग पर (पूरी तरह 
काउंटरक्लॉकवाइज) घुमाएँ। 

ti24592a
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होज और स्पे गन को साफ़ कर�◌ं
8. गाउंड क� गई धातु क� अपिशष बाल्टी क� ओर स्पे 

गन को पकड�। स्पे गन को अपिशष बाल्टी के अंदर 
क� तरफ तान�।
a. ��गर लॉक (A) हटाए।ँ 
b. स्पे गन ��गर (B) को ख�च� और पकडकर रख�।
c. पाइम/स्पे वाल्व को कैितज रप से स्पे िस्थित 

(C) म� घुमाएँ।
d. फ्ल�शंग (D) शुर करने के िलए दबाव 

िनयंतण को 12 बजे क� िस्थित म� घुमाएँ। 
(सफाई पदशर्न के िलए, दबाव िनयंतण नॉब 
को FastFlush से�टंग पर घुमाया जा सकता 
है।)

9. जब तक फ्ल�शंग तरल पदाथर् साफ़ नह� हो जाता 
तब तक फ्ल�शंग जारी रख�।

10. दबाव िनयंतण नॉब को ऑफ़ पर (पूरी तरह 
काउंटरक्लॉकवाइज) घुमाएँ।

11. स्पे गन को ��गर करना बंद कर�।

12. सक्शन �ूब को फ्ल�शंग तरल पदाथर् से◌े हटाए ं
ता�क पंप म� हवा पवेश कर सके और फ्ल�शंग तरल 
पदाथर् को होज और स्पे गन से◌े बाहर कर सके।

13. स्पे गन को फ्ल�शंग बाल्टी म� ��गर कर� और तरल 
पदाथर् को होज से िनकालन ेके िलए दबाव िनयंतण 
नॉब को 12 बजे क� िस्थित म� घमुाएँ।

14. फ्ल�शंग तरल पदाथर् को िनकालन ेके बाद, ��गर को 
�रलीज कर�। ��गर लॉक संलग कर�।
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15. दबाव िनयंतण नॉब को ऑफ क� िस्थित म� लाए ंऔर 
ऑन/ऑफ िस्वच को OFF क� िस्थित पर कर�। 
स्पेयर क� पॉवर को िडस्कनेक्ट कर�।

16. पाइम/स्पे वाल्व को नीच ेपाइम िस्थित म� घमुाएँ।
17. स्पे �टप और स्पे �टप गाडर् को स्पे गन से िनकाल�। स्पे 

गन से �फ़ ल्टर को िनकाल�। सफाई और िनरीकण 
कर�। �फर से स्थािपत कर�। अित�रक जानकारी के 
िलए, अलग स्पे गन मैन्युअल देख�।

18. स्पेयर से �फ़ ल्टर को िनकाल�। सफाई और िनरीकण 
कर�। �फर से स्थािपत कर�।

नोट: य�द पानी के साथ फ्ल�शंग कर रहे ह�, तो ठंड या 
करण को रोकने के िलए एक सुरकात्मक को�टंग करन ेके 
िलए �फर से िमनरल िस्प�रट या पंप कवच के साथ फ्लश 
कर�।

19. पानी या िमनरल िस्प�रट्स म� िभगोए हए कपड ेसे 
स्पेयर, होज और स्पे गन को प�छ�।
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WatchDog
आपके◌े स्पेयर म� WatchDog™ लगा है◌ै, जो स्पेयर 
म� प�ट ख़त्म होने पर स्वचािलत रप से पंप को बंद करता 
है और उसका बचाव करता है।

WatchDog को सकम या अकम 
करना
िडफ़ॉल्ट रप से, WatchDog अकम होता है। 
WatchDog को सकम या अकम करने के िलए, गाको 
BlueLink™ ऐप का उपयोग कर�। गाको BlueLink ऐप 
को डाउनलोड करने के िलए िनद�श� के िलए पृष 30 देख�।

वैकिल्पक रप से, आप LED िडस्प्ले (य�द लगा हआ है) 
का उपयोग करके WatchDog को सकम या अकम कर 
सकते ह�। LED िडस्प्ले का उपयोग करके WatchDog 
को सकम या अकम करने के िलए िनद�श� के िलए पृष 34 
देख�।

WatchDog क� संवेदनशीलता को 
समायोिजत करना
स्पेयर म� प�ट ख़त्म हो चकुा है या नह�, यह पता लगात े
समय WatchDog को कम, मध्यम या उच 
संवेदनशीलता पर सेट �कया जा सकता है। िडफ़ॉल्ट रप 
से, WatchDog मध्यम पर सेट होता है। जैसे ऊपर 
बताया गया है, गाको BlueLink ऐप या LED िडस्प्ले 
का उपयोग करके WatchDog क� संवेदनशीलता को 
समायोिजत �कया जा सकता है।

�फर से प�ट भरना और दोबारा स्पे 
करना शुर करना
जब आपका प�ट ख़त्म हो जाता है और WatchDog पंप 
को बंद कर दतेा है, तो दोबारा स्पे करना शुर करने के 
िलए िनम चरण� का पालन कर�।
1. ऑन/ऑफ िस्वच को OFF क� िस्थित पर लाए।ं
2. दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�।
3. प�ट क� बाल्टी �फर से भर�।
4. पंप को भर� (पंप को पाइम कर�), पृष 21 कर�, और 

�फर स्पे गन और होज भरे◌े◌ं, पृष 21 कर�।
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BlueLink™ ऐप
Bluetooth® के माध्यम से प�ट स्पेयर से कनेक्ट करने के 
िलए Apple ऐप स्टोर, Google Play या अन्य उपलब्ध 
एिप्लकेशन स्टोर से Graco BlueLink ऐप डाउनलोड 
कर�।

BlueLink ऐप आपको स्पेयर क� जानकारी, से�टंग्स, 
स्टे�टिस्टक्स का उपयोग करन े देता है, और WatchDog 
™, बेहतर रखरखाव �ै�कंग, स्पेयर �ै�कंग और जॉब 
�ै�कंग जैसी उपयोगी सुिवधाओ को उपयोग करने देता है। 
यहा ँपर Graco BlueLink ऐप पाए:ं

https://www.graco.com/BlueLink

आगे के िनद�श� को ऐप के भीतर पाया जा सकता है। िनद�श 
यहा ँपर ऑनलाइन भी पाप �कए जा सकते ह�:

https://www.graco.com/BlueLinkSupport

BlueLink को चालू करना या बंद 
करना

Graco BlueLink िसस्टम स्पेयर के िनयंतण बोडर् और 
एक मोबाइल फोन के बीच संचार करने के िलए 
Bluetooth का उपयोग करता है। Bluetooth �ांसमीटर 
को बंद करके Bluelink को बंद करने के िलए, िनम चरण� 
का पालन कर�:

1. ऑन/ऑफ िस्वच को OFF क� िस्थित पर लाए।ं 
दबाव िनयंतण नॉब को पूरी तरह वामावतर् घुमा 
कर OFF िस्थित म� लाए।ं

2. पावर आउटलेट से स्पेयर का प्लग िनकाल� और 5 
िमनट के िलए िबजली को दरू होने द�।

3. िनयंतण बॉक्स के कवर को हटाए।ं

4. िनयंतण बोडर् पर Bluetooth �ासंिमटर पावर 
िस्वच (S2) को खोज�। एक बॉलपॉइंट पेन 
इस्तेमाल करके, िस्वच को बाए ंकरके BlueLink 
को अकम कर�, या िस्वच को दाएं करके BlueLink 
को सकम कर�।

5. िनयंतण बॉक्स को �फर से जोड�। 

https://www.graco.com/BlueLink
https://www.graco.com/BlueLinkSupport
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BlueLink बैटरी बदलना
आपके◌े स्पेयर को �संक करके रखने के िलए, आपके◌े 
यूिनट म� एक िबल्ट-इन छोटी बैटरी है। य�द आपको िनम 
संदशे पाप होता है, तो बैटरी को बदलना होगा।

1. स्पेयर को बंद कर� और पावर िडस्कनेक्ट कर�।
2. िनयंतण बॉक्स के कवर को हटाए।ं

3. �फिलप्स के पेचकस के साथ काली बैटरी का कवर 
हटाए।ं

4. बैटरी को होल्डर से बाहर, बाई ओर िखसकाएं।
5. नई CR2032 बैटरी के साथ बैटरी को बदल�।
6. बैटरी के कवर को वापस यूिनट पर लगाए।ं
7. िक्लप को िनयंतण बोडर् के नीच ेलगाए।ं
नोट: कवर नह� िहलना चािहए।
8. पेच को बैटरी के कवर पर उसक� जगह पर वापस 

कस द�।

9. यूिनट पर िनयंतण बॉक्स के कवर को बंद करके 
उसका पेस कस द�।
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LED िडस्प्ले
(सभी मॉडल्स म� शािमल नह� है)

ऑपरेशन मुख्य मेनू
अगले िडस्प्ले पर जाने के िलए िडस्प्ले बटन को 
थोडी देर तक दबाएं। यूिनट्स को बदलने या डाटा 
को �रसेट करने के िलए दबाएँ और पकडे रख�।

1. दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�।
2. पॉवर को ON कर�। य�द दबाव 200 psi (14 

बार, 1,4 MPa) से कम है तो LED िडस्प्ले डैश 
�दखाएगा।

िडस्प्ले यूिनट्स बदल�
दबाव यूिनट्स (psi, बार, MPa) को वांिछत 
यूिनट्स म� बदलने के िलए 5 सेकंड के िलए िडस्प्ले 
बटन को दबाएँ और पकडे रख�। बार या MPa 
प�रवतर्न का चयनगैलन को लीटर x 10 म� 
बदलता है। िडस्प्ले यूिनट्स को बदलने के िलए 
LED िडस्प्ले दबाव िडस्प्ले मोड म� होना चािहए 
और दबाव शून्य पर होना चािहए (डै◌ै◌ै◌ैश 
पद�शर्त होते ह�)।
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जॉब गैलन
1. जॉब गैलन (या लीटर x 10) तक जाने के िलए 

िडस्प्ले बटन को थोडी देर तक दबाए।ं

2. शून्य पर रीसेट करने के िलए िडस्प्ले बटन को 
थोडी देर तक दबाएं और पकडे रख�।

लाइफटाइम गैलन
1. लाइफटाइम गैलन (या लीटर x 10) पर जाने के 

िलए िडस्प्ले बटन को थोडी देर के िलए दबाए।ँ

माध्यिमक मेनू - संगहीत डेटा
1. य�द चरण 1 - 4 पहले नह� �कए गए ह�दबाव राहत 

प�कया, पृष 18, तो उन्ह� पूरा कर�।

2. िडस्प्ले बटन को नीच ेदबाए रखत ेहए पावर 
िस्वच को ऑन कर�।

3. सीरीयल नंबर िडस्प्ले पर आगे स्कॉल होता है।

4. मोटर के घंट ेपर जाने के िलए िडस्प्ले बटन को 
थोडी देर के िलए दबाए।ँ मोटर चलन ेके कुल घंट े
पद�शर्त होते ह�।

5. िडस्प्ले बटन को थोडी देर के िलए दबाए।ँ िपछला 
कोड स्कॉल होता है और िपछला कोड पद�शर्त 
�कया जाता है; उदाहरण के िलए कोड 06 मोटर 
का थमर्ल संरकण सकम �कया गया (मरम्मत 
मैन्युअल देख�)।
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6. कोड को साफ़ करने के िलए िडस्प्ले बटन को 
दबाए ंऔर पकड�। कोड को साफ़ करने के बाद कोई 
कोड संगहीत नह� �कया गया पद�शर्त होगा

7. िडस्प्ले बटन को थोडी देर के िलए दबाएँ। 
W-DOG पद�शर्त होता है �फर य�द वॉचडॉग बंद 
हो तो ऑफ़ पद�शर्त होता है। य�द वाचडॉग ऑन हो 
तो ऑन पद�शर्त होता है।

8. WatchDog संवेदनशीलता मेनू पर जाने के िलए 
िडस्प्ले बटन को थोडी देर के िलए दबाए।ँ िडस्प्ले 
बटन को दबाए ँऔर पकड◌ेे रख� और Watchdog 
को िनम, मध्यम और उच संवेदनशीलता पर सेट 
�कया जा सकता है। वांिछत संवेदनशीलता से�टगं 
पद�शर्त होने पर िडस्प्ले बटन को �रलीज कर द�। 
िडफ़ॉल्ट मध्यम है।

9. सॉफ़्टवेयर संशोधन म� जान ेके िलए िडस्प्ले बटन 
को थोडी दरे के िलए दबाए।ँ

10. िडस्प्ले बटन को थोडी देर के िलए दबाए।ँ मोटर 
आईडी अवरोधस्कॉल करता है और मॉडल कोड 
संख्या (नीच ेदेख�)।

11. दबाव िनयंतण नॉब किल�ेशन पर जाने के िलए 
िडस्प्ले बटन को थोडी देर के िलए दबाए।ँ नॉब 
पद�शर्त होता है। य�द आप दबाव िनयंतण नॉब 
को किल�ेट करना चाहत ेह�, तो नीच ेदी गई 
प�कया का पालन कर�। अन्यथा, सीरीयल नबंर पर 
वापस जाने के िलए िडस्प्ले बटन को थोडी देर के 
िलए दबाए।ँ 

a. दबाव िनयंतण नॉब को फास्ट फ्लश और 
माइनस (-) के िचह्न के बीच क� रेखा पर 
अलाइन कर�।

b. दबाव िनयंतण नॉब को किल�ेट करन ेके िलए 
िडस्प्ले बटन को दबाए ँऔर पकडे रख�। य�द 
नॉब ठीक से अलाइन होती है तो पास पद�शर्त 
होता है, �फर मेनू◌ू सीरीयल नबंर पर लौट 
आता है। नॉब किल�ेशन पूरा हो गया है।

नोट: य�द नॉब ठीक से अलाइन नह� होती, तो फेल 
पद�शर्त होता है, �फर दोबारा नॉब पद�शर्त होता है। यह 
सुिनि�त कर� �क दबाव िनयंतण नॉब ठीक से अलाइन क� 
गई है, �फर किल�ेशन क� प�कया को दोबारा करन ेक� 
कोिशश कर�। 

मोटर आईडी 
नबंर मॉडल
0 695/230V माकर्  IV
2 795 / 120V माकर्  IV
4 1095 / 230V माकर्  V
6 1595 / 120V माकर्  V / माकर्  VII
10 माकर्  X
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रखरखाव
अपने स्पेयर का समुिचत संचालन सुिनि�त करने के िलए िनयिमत रखरखाव महत्वपूणर् है।  रखरखाव म� �दनचयार् काय� 
को करना शािमल ह� जो आपके स्पेयर को संचािलत रखते ह� और भिवष्य म� �कसी भी परेशानी से बचाते ह�। 

रखरखाव करने से पहले, दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�। 

Graco BlueLink ऐप के माध्यम से रखरखाव को 
िनधार्�रत और �कै �कया जा सकता है। अिधक जानकारी 
के िलए, रखरखाव, पृष 35 देख�। 

कायर् अविध के अंत म� �रसाइ�क�लंग और िनपटान
उत्पाद के उपयोगी जीवन के अंत म�, इसे िजम्मेदार तरीके 
से िवघ�टत और �रसाइकल कर�।

तैयारी:
• दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�।
• लागू िनयम� के अनसुार तरल पदाथ� का िनकास 

और िनपटान। सामगी िनमार्ता क� सुरका डटेा 
शीट दखे�।

िवघ�टत और �रसाइकल कर�:
• मोटसर्, स�कर्ट बोडर्, िडस्प्ले और अन्य इलेक्�ॉिनक 

घटक िनकाल�। कं�ोल बोडर् पर बैटरी धारक से 
कॉइन-सेल बैटरी िनकाल�। लागू िनयम� के अनुसार 
�रसाइकल कर�।

• घरेलू या वावसाियक कचरे के साथ इलेक्�ॉिनक 
उपकरण� का िनपटान न कर�।

• शेष उत्पाद को एक �रसाइ�क्लंग सुिवधा म� 
िडलीवर कर�।

गितिविध अंतराल 
स्पयेर �फ़ ल्टर, दव इनलेट स्�नेर, और स्प ेगन �फ़ ल्टर का िनरीकण/सफ़ाई कर�। रोजाना या हर बार स्पे करने पर
रकावट के िलए मोटर शील्ड के झरोख� का िनरीकण कर�। रोजाना या हर बार स्पे करने पर 
टीएसएल भरने वाले �बंद ुके माध्यम से टीएसएल भर�। रोजाना या हर बार स्पे करने पर 
स्पेयर स्टाल क� जाँच कर�। 
स्पयेर स्पे गन ��गर नह� होने के साथ, स्पेयर मोटर स्टाल होनी चािहए ना �क 
पुनःआरंभ जब तक �क स्पे गन को �फर से ��गर नह� �कया जाता। 
अगर स्पेयर स्पे गन के ��गर ना होने के साथ शुर हो जाता है, तो आंत�रक/बाहरी 
�रसाव के िलए पंप का िनरीकण कर� और �रसाव के िलए मुख्य वाल्व क� जाँच कर�।

पत्येक 1000 गैलन (3785 लीटर)

थोट पै�कंग समायोजन
जब पंप पै�कंग से अत्यिधक उपयोग के बाद �रसाव शुर होता है, पै�कंग के नट 
को �रसाव बंद होने या कम होने तक कस�। यह पुनः पै�कंग क� आवश्यकता पडने 
से पहले लगभग 100 गैलन क� अित�रक ऑपरेशन क� अनुमित देता है। पै�कंग 
नट को ओ-�रंग हटाने िबना कसा जा सकता है।

उपयोग के आधार पर आवश्यक
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समस्या िनवारण

मैकेिनकल/दव का पवाह
1. जाचँने या मरम्मत करने से पहले, दबाव राहत 

प�कया, पृष 18 कर�।
2. हर समस्या क� शुरआत म� सूचीबद �कए गए 

समाधान सबसे आम समाधान ह�।

समस्या कारण उपाय 

स्प ेगन म� से प�ट नह� िनकलता 
या आपको शक है �क दबाव से 
पूरी तरह राहत नह� िमली है। 

पंप, होज या स्पे गन म� रकावट है। 1. बहत धीरे-धीरे स्प ेगन के साथ होज के कनेक्शन 
को ढीला कर� और स्पे गन से वायुरिहत स्पे होज को 
िडस्कनेक्ट कर�।

2. पाइम/स्पे वाल्व को कैितज रप से स्पे िस्थित म� 
घुमाएँ। 

3. होज को कसकर पकडे हए, होज के छोर को प�ट 
क� बाल्टी क� ओर कर�। ऑन/ऑफ िस्वच को ON 
िस्थित पर कर� और दबाव िनयंतण नॉब को 
पाइम/धीमा पर घुमाएँ। 
a. य�द होज म� से दव नह� िनकलता, तो होज 

को बदल� और चरण 4 पर जाएं।
b. य�द होज म� से दव िनकलता है, तो स्प ेगन 

और स्प ेगन �फ़ ल्टर को साफ़ कर�, पृष 31, 
दखे�। 

4. होज और स्प ेगन को �फर से असेम्बल कर�, और 
स्पे गन और होज भरे◌े◌ं, पृष 21 को दोहराएं◌ं।

पपं का आउटपुट कम है

स्पे �टप फटी हई है दबाव राहत प�कया, पृष 18 का पालन कर�, �फर �टप 
बदल�। अपना अलग स्प ेगन या �टप मैन्युअल देख�।

स्पे �टप अवरद है स्पे �टप क्लॉग हटाएं, पृष 25 देख�।
प�ट क� सप्लाई खाली है पपं को �फर से भर� और रीपाइम कर�।
सक्शन �ूब का स्�ेनर अवरद है िनकाल� और साफ कर�, �फर पुनः स्थािपत कर�।
आवक वाल्व बॉल और िपस्टन बॉल 
ठीक से िस�टंग नह� है

आवक वाल्व िनकाल� और साफ कर�। िनक्स के िलए बॉल� 
और सीट� का िनरीकण कर�; य�द आवश्यक हो तो बदल�; 
पपं मैन्युअल देख�। उपयोग करने से पहले पंप को 
अवरोिधत कर सकने वाले कण� को हटाने के िलए उसे 
छान ल�।

स्पेयर �फ़ ल्टर या स्पे गन �फ़ ल्टर 
अवरद या गंदा है।

�फ़ ल्टर साफ़ कर� या बदल�।

पाइम वाल्व से �रसाव हो रहा है दबाव राहत प�कया, पृष 18 का पालन कर�। पाइम वाल्व 
बदल�।

पंप टूटा हआ है। पपं क� स�वर्स के िलए; पंप मैनुअल देख�।
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पपं का आउटपुट कम है
(जारी)

पंप थोट प�ैकंग्स टूटी हई ह�। पै�कंग नट/वेट-कप को कस�। य�द �रसाव जारी रहता है, 
तो पै�कंग्स बदल�; पंप मैन्युअल देख�। सख़्त हो चकेु प�ट या 
खर�च के िलए िपस्टन वाल्व सीट क� जाँच कर� और य�द 
आवश्यक हो तो बदल�। पै�कंग नट/वेट-कप को कस�।

आवक वाल्व बॉल सामगी के साथ पैक 
�कया जाता है

आवक वाल्व को साफ कर�; पंप मैनुअल देख�।

दबाव से�टंग बहत कम है दबाव को बढाने के िलए दबाव िनयतंण नॉब को 
क्लॉकवाइज घुमाएँ। 

छोटे वास क� होज के िलए सामगी 
बहत मोटा है, या होज बहत लंबा है।

बडे वास के होज का पयोग कर� और/या होज क� कुल 
लंबाई कम कर�।

ऐम्प िस्वच कम से�टंग पर सेट है। 
(10A या 15A क� से�टंग)

16A या 20A क� से�टंग पर िस्वच कर�।

स्पे गन से दव िनकल रहा है

�टप आंिशक रप से भरा हआ है स्पे �टप क्लॉग हटाएं, पृष 25 देख�।
सामगी क� आपू�तर् कम है, या पाइ�मंग 
के दौरान हवा ठीक से नह� िनकली 
थी। 

दव क� आपू�तर् �फर से भरना। पंप को भर� (पंप को पाइम 
कर�), पृष 21 देख�। �फर स्प ेगन और होज भरे◌े◌ं, पृष 21 
देख�। अक्सर पपं को सूखा चलने से बचाने के िलए दव क� 
आपू�तर् क� जाँच कर�।

पम्प मुख्य के िलए मुिश्कल है

आवक वाल्व सीट म� फंसा हआ है। फुट वाल्व को िनकाल�। आवक वाल्व को साफ़ करके 
उसका िनरीकण कर�। 

फुट वाल्व पर सक्शन �ूब ओ-�रंग 
कितगस्त या गायब है। 

सक्शन �ूब ओ-�रंग को बदल�। 

पंप म� हवा पंप को भर� (पंप को पाइम कर�), पृष 21 देख�। �फर स्प े
गन और होज भरे◌े◌,ं पषृ 21 देख�।

आवक वाल्व �रस कर रहा है आवक वाल्व को साफ कर�। सुिनि�त कर� �क बॉल सीट 
कटी या फटी हई तो नह� है और बॉल सीट उिचत ह�। 
वाल्व को दोबारा जोड�।

पम्प पै�कंग फटी हई है पंप पै�कंग्स को बदल�; पंप मैनुअल दखे�।

मोटर नह� चलती
दबाव िनयंतण नॉब बहत कम पर सेट 
है

दबाव िनयंतण नॉब को क्लॉकवाइज घुमाकर दबाव को 
बढाएँ।

स्पे �टप अवरद है स्पे �टप क्लॉग हटाएं, पृष 25 देख�।

मोटर चलती है, ले�कन पंप स्�ोक 
नह� करता

िवस्थापन पंप िपन कितगस्त या गमु 
है; पपं मैनुअल देख�।

पंप िपन बदल� य�द मौजूद नह� है। सुिनि�त कर� �क 
�रटेनर �स्पंग कने�क्टंग रॉड के चार� ओर संकषर्ण है, पंप 
मैनुअल देख�।

कने�क्टंग रॉड असेम्बली कितगस्त है; 
पंप मैनुअल देख�।

कने�क्टंग रॉड असेम्बली को बदल�; पंप मैन्युअल देख�।

िगयसर् या डाइव हाउ�संग कितगस्त 
है।

कित के िलए हाउ�संग डाइव असेम्बली और िगयर� का 
िनरीकण कर� और य�द आवश्यक हो तो बदल�; पंप 
मैन्युअल देख�।

समस्या कारण उपाय 
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िव�ुत

य�द स्पेयर नह� चलता या बंद नह� होता, तो िव�ुत 
समस्याओ का िनवारण करने से पहले नीच े�दए गए 
चरण� का पालन कर�। 

1. दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�।
2. स्पेयर को गाउंड �कए हएी आउटलेट क� सही 

वोल्टेज म� प्लग कर�|

3. पॉवर िस्वच को 30 सेकंड के िलए ऑफ पर सेट 
कर� और उसके बाद �फर से ऑन कर� (यह 
सुिनि�त करता है �क स्पेयर सामान्य मोड म� चल 
रहा है)।

4. दबाव िनयंतण नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज मोड�।
5. िनम समस्या िनवारण चाटर् म� त�ुट कोड्स का पता 

लगान ेऔर उन्ह� हल करने के िलए BlueLink 
िस्थित लाइट देख�।

�ब्लं�कंग लाल एलईडी क� कुल िगनती तु�ट कोड के 
बराबर है (उदाहरण के िलए: दो �ब्लंक कोड 02 के बराबर 
है)।
नोट: तु�ट कोड्स के बारे म� अिधक जानकारी के िलए 
BlueLink ऐप का उपयोग कर�। 

समस्या िनवारण क� प�कया के दौरान पॉवर और 
गितशील पाट्सर् को दरू रख�। जब कवर को समस्या 
िनवारण के िलए हटाया जाता है तो पॉवर के झटके के 
खतर� से बचने के िलए, तो संगहीत पॉवर को फैलने के 
िलए पॉवर कॉडर् को अनप्लग करने के बाद 5 िमनट तक 
पतीका कर�। 
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समस्या कारण उपाय 

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले खाली है
• BlueLink िस्थित लाइट कभी नह� जलती

एकािधक िव�ुत 
समस्याएं ह�।

पवाह चाटर्, पृष 46, देख�।

स्पेयर बंद नह� होगा एकािधक िव�ुत 
समस्याएं ह�।

पवाह चाटर्, पृष 48, देख�।

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 02 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 2 बार 
झपकती है

�ांस�ूसर या 
�ांस�ूसर कनके्शन 
समस्या। 

1. सुिनि�त कर� �क िसस्टम म� कोई दबाव नह� है 
(दबाव राहत प�कया, पृष 18 देख�)। दव पथ क� 
जाँच अवरोध�, जैसे �क अवरद �फल्टर, के िलए 
कर�।

2. न्यूनतम 1/4 इंच X 50 फुट के साथ वायुहीन प�ट 
स्पे होज का पयोग कर�। छोटे होज या धात ु�ैड 
होज के प�रणामस्वरप उच दबाव स्पाइक हो 
सकत ेह�।

3. स्पेयर को OFF पर सटे कर� और स्पेयर के िलए 
पॉवर को िडस्कनके्ट कर�। 

4. �ांस�ूसर और िनयंतण बोडर् संपकर्  क� जाँच कर�।
5. िनयंतण बोडर् सॉकेट से �ांस�ूसर िडस्कनेक्ट 

कर�। जाँच कर� �क �ांस�ूसर और िनयंतण बोडर् 
के संपकर्  स्पष और सरुिकत ह�।

6. िनयंतण बोडर् सॉकेट को �ांस�ूसर कनके्ट कर�। 
पॉवर को कनेक्ट कर�, स्पेयर को ऑन पर सटे कर� 
और िनयंतण नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज मोड�। 
य�द स्पेयर ठीक से नह� चलता है, स्पेयर को ऑफ 
पर सेट कर� और अथोट चरण पर जाएँ।

7. नई �ांस�ूसर स्थािपत कर�। पॉवर को कनेक्ट 
कर�, स्पेयर को ऑन पर सटे कर� और िनयंतण 
नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज मोड�। य�द स्पेयर ठीक 
स ेनह� चलता है तो िनयंतण बोडर् बदल�।

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 03 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 3 बार 
झपकती है

�ांस�ूसर कनके्शन 
समस्या (िनयंतण बोडर् 
दबाव संकेत का पता 
नह� लगा रहे ह�) क� 
जाँच कर�।

1. स्पेयर को OFF पर सेट कर� और स्पेयर के िलए 
पॉवर को िडस्कनके्ट कर�। 

2. �ांस�ूसर और िनयंतण बोडर् संपकर्  क� जाँच कर�।
3. िनयंतण बोडर् सॉकेट से �ांस�ूसर िडस्कनेक्ट 

कर�। जाँच कर� �क �ांस�ूसर और िनयंतण बोडर् 
कॉन्टेक्ट्स साफ़ और सरुिकत ह�।

4. िनयंतण बोडर् सॉकेट को �ांस�ूसर कनके्ट कर�। 
पावर को कनेक्ट कर�, स्पेयर को ऑन पर सटे कर� 
और िनयंतण नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज घुमाएँ। 
य�द स्पेयर नह� चलता, तो स्पेयर को ऑफ पर 
सेट कर� और अगल ेचरण पर जाएं।

5. बोडर् सॉकेट को िनयंितत करन ेके िलए पुिष से 
काम करने वाला �ांस�ूसर कनेक्ट कर�।

6. स्पेयर को चाल ूकर� और िनयंतण नॉब को 1/2 
क्लॉकवाइज मोड�। य�द स्पेयर चलता है, तो नए 
�ांस�ूसर को स्थािपत कर�। य�द स्पेयर नह� 
चलता है तो िनयंतण बोडर् बदल�।

7. ओममी (लाल और काल ेतार� के बीच 9k ओम स े
भी कम और हरे और पील ेप�ट क� तार� के बीच 
3-6k ओम ) के साथ �ांस�ूसर पितरोध क� 
जाँच कर�।
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• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 4 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार चार बार 
झपकती है

िनयंतण बोडर् पर 
वोल्टेज बढने का पता 
चला। 

स्पेयर को OFF पर सटे कर� और स्पेयर के िलए पॉवर 
को िडस्कनेक्ट कर�। 
इलेक्�ॉिनक्स को नुकसान स ेरोकन ेके िलए अच्छी 
वोल्टेज आपू�तर् का पता लगाएं। 

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 05 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 5 बार 
झपकती है

िनयंतण मोटर को चलन े
का कमांड देता है ल�ेकन 
मोटर शाफ्ट नह� 
घूमता। 

1. पंप को िनकाल� और स्पेयर चलान ेका पयास कर�। 
य�द मोटर चलती है, तो बंद या �ोजन पंप या 
डाइव �ेन क� जाँच कर�। य�द स्पेयर चलता नह� है, 
तो चरण 2 क� ओर बढ�।

2. स्पेयर को OFF पर सटे कर� और स्पेयर के िलए 
पॉवर को िडस्कनेक्ट कर�।

3. मोटर का कवर हटाएं। 
4. मोटर के ऊपर लगा(लगे) मोटर कनके्टर 

िडस्कनेक्ट कर�। यह जा◌ॅ◌ँच� �क कनेक्टर साफ़ ह�। 
कनेक्टर हटाएं। यह जा◌ॅ◌ँच� �क कनेक्टर पूरी 
तरह स ेलगे ह� और सरुिकत ह�।

5. स्पेयर को ऑफ पर सटे कर� और िस्पन मोटर पंखे 
को 1/2 बार घुमाएं। स्पेयर को पुनः पारंभ कर�। 
य�द स्पेयर चलता है, तो िनयंतण बोडर् बदल�। 
य�द स्पेयर चलता नह� है, तो चरण 5 को जारी 
रख�।

6. िस्पन जांच कर�: बड े4 िपन मोटर �फल्ड कनके्टर 
पर जांच कर�। स्पेयर स ेदव पंप को िडस्कनेक्ट 
कर�। िपन 1 और 2 के बीच एक जंपर लगाकर 
मोटर क� जाँच कर�। मोटर के◌े पंखे को लगभग 2 
चकर पित सकंेड घुमाएँ। गित के िलए को�गंग 
पितरोध पंखे पर महससू होना चािहए। य�द कोई 
पितरोध महसूस नह� होता है तो मोटर को 
पितस्थािपत �कया जाना चािहए। िपन संयोजन 
1 और 3 तथा 2 और 3 को दोहराएँ। इस जाँच म� 
िपन 4 (हरा तार) का उपयोग नह� होता है। य�द 
सब िस्पन टेस्ट सकारात्मक ह�, तो चरण 6 क� 
ओर बढ�।

अगल ेपृष पर कनके्शन्स देख�:

समस्या कारण उपाय 
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समस्या कारण उपाय 

हरा नीला लाल काला

हरा नीला लाल काला

हरा नीला लाल काला

चरण 1:

चरण 2:

चरण 3:
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• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 05 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 5 बार 
झपकती है

िनयंतण मोटर को चलन े
का कमांड देता है ल�ेकन 
मोटर शाफ्ट नह� 
घूमता। 

7. फ�ल्ड शॉटर् टेस्ट कर�: बडे 4 िपन मोटर �फल्ड 
कनेक्टर पर जांच कर�। िपन 4, गाउंड तार, और 
शेष �कसी भी 3 िपन्स से िनरंतरता नह� होनी 
चािहए। य�द मोटर �फल्ड कनेक्टर टेस्ट असफल 
होता है, तो मोटर बदल�।

8. मोटर थमर्ल िस्वच क� जांच कर�: थमर्ल तार� को 
िनकाल�। मीटर को ओम पर िनधार्�रत कर�। मी को 
पत्येक इकाई के िलए उिचत पितरोध पढना 
चािहए (नीचे दी गई तािलका देख�)।

समस्या कारण उपाय 

-

ti13140a

पितरोध तािलका:
695/240V माकर्  IV 0 ओम
795/120V माकर्  IV 2k ओम
1095/230V माकर्  V 3.9k ओम
1595/120V माकर्  V/माकर् VII 6.2k ओम
माकर्  X 10.0k ओम
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• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 06 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 6 बार 
झपकती है

 मोटर आवश्यकता स े
अिधक गमर् हो जाती है

नोट: मोटर को टेस्ट के िलए ठंडा �कया जाना चािहए।
1. स्पेयर को अच्छी व�टीलशेन वाल ेठंडे स्थान म� रख�। 

सुिनि�त कर� �क मोटर म� हवा का आना अवरद 
नह� है।

2. मोटर का कवर हटाएं। सिुनि�त कर� �क पंखा 
सरुिकत ढगं से मोटर शाफ्ट के साथ लगाया गया 
है। 

3. मोटर के ऊपर लगे थमर्ल िस्वच (पीली तार�) क� 
जाँच कर�।

4. मोटर के ऊपर लगे थमर्ल िस्वच को िडस्कनेक्ट 
कर�। सुिनि�त कर� �क संपक� स्पष और सरुिकत 
ह�। थमर्ल िस्वच के पितरोध को माप�। य�द 
री�डगं सही नह� है, तो मोटर बदल�।

मोटर थमर्ल िस्वच क� जांच कर�: थमर्ल तार� को 
िनकाल�। मीटर को ओम पर िनधार्�रत कर�। मी को पत्येक 
इकाई के िलए उिचत पितरोध पढना चािहए (नीचे दी 
गई तािलका देख�)। 

5. िनयंितत बोडर् सॉकेट पर थमर्ल िस्वच पकरण 
कनेक्टर को कनेक्ट कर�। िबजली को कनेक्ट कर�, 
स्पेयर को चाल ूकर� और दबाव िनयंतण नॉब को 
1/2 क्लॉकवाइज घुमाएँ। य�द स्पेयर नह� 
चलता है, तो िनयंतण बोडर् को बदल�।

समस्या कारण उपाय 

-

ti13140a

पितरोध तािलका:
695/240V माकर्  IV 0 ओम
795/120V माकर्  IV 2k ओम
1095/240V माकर्  V 3.9k ओम
1595/120V माकर्  V/माकर्  VII 6.2k ओम
माकर्  X 10.0k ओम
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• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 08 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार आठ बार 
झपकती है

स्पेयर ऑपरेशन के िलए 
इनक�मंग वोल्टेज बहत 
कम है

1. स्पेयर को OFF पर सेट कर� और स्पेयर के िलए 
पॉवर को िडस्कनेक्ट कर�।

2. अन्य उपकरण� के एक ही स�कर् ट का उपयोग 
करता है िनकाल�।

3. इलेक्�ॉिनक्स को होन ेवाल ेनुकसान स ेबचन ेके 
िलए अच्छी वोल्टेज वाली आपू�तर् के बारे म� पता 
लगाएँ। 

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 10 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 10 बार 
झपकती है

िनयंतण बोडर् ज़्यादा गमर् 
हो रहा है।

1. सुिनि�त कर� �क मोटर म� हवा का आना अवरद 
नह� है।

2. सुिनि�त कर� �क पंखा सुरिकत ढगं स ेमोटर 
शाफ्ट के साथ लगाया गया है।

3. िनयंतण बोडर् को बदल�।
4. मोटर को बदल�।

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 12 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 12 बार 
झपकती है

अत्यिधक मौजूदा सरुका 
सकम हो गई है

चक पॉवर ऑन और ऑफ। 

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 15 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 15 बार 
झपकती है

मोटर नह� घूमती 
(मोटर म� करंट नह� है)

1. स्पेयर को OFF पर सेट कर� और स्पेयर के िलए 
पॉवर को िडस्कनेक्ट कर�। 

2. मोटर का कवर हटाएं।
3. मोटर िनयंतण को िडस्कनेक्ट कर� और कनेक्टसर् 

पर कित के िलए िनरीकण कर�।
4. मोटर िनयंतण को �फर स ेजोड�। 
5. पॉवर चाल ूकर�। य�द कोड जारी रहता है, तो 

िनयंतण बोडर् को बदल�। 

समस्या कारण उपाय 
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• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• LED िडस्प्ले कोड 16 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 16 बार 
झपकती है

मोटर का पोिज शन 
स�सर काम नह� कर रहा 
है

1. स्पेयर को OFF पर सेट कर� और स्पेयर के िलए 
पॉवर को िडस्कनके्ट कर�। 

2. मोटर का कवर हटाएं।
3. मोटर का पोिज शन स�सर िडस्कनेक्ट कर� और 

कनेक्टसर् पर कित का िनरीकण कर�।

4. स�सर �फर से कनेक्ट कर�।
5. पॉवर को ON कर�। य�द कोड जारी रहता है, तो 

मोटर को बदल�।

• स्पेयर िबल्कुल नह� चलता
• िडस्प्ले कोड 17 �दखाता है

• BlueLink िस्थित लाइट बार-बार 17 बार 
झपकती है

स्पेयर को गलत वोल्टेज 
म� लगाया गया है

1. स्पेयर को OFF पर सेट कर� और स्पेयर के िलए 
पॉवर को िडस्कनके्ट कर�।

2. इलेक्�ॉिनक्स को होन ेवाल ेनुकसान स ेबचन ेके 
िलए अच्छी वोल्टेज वाली आपू�तर् के बारे म� पता 
लगाएँ। 

• गाको Bluelink ऐप म� तु�ट �दखाई देती है। बैटरी ख़त्म हो गई देख� BlueLink बैटरी बदलना, पृष 31।

समस्या कारण उपाय 

ti18685a
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िव�ुतीय जारी...

स्पेयर िबल्कुल नह� चलता, िडस्प्ले खाली है, या BlueLink क� िस्थित लाइट कभी नह� जलती। 

(चरण� के िलए िनम पृष देख�)

िनयंतण बॉक्स के कवर को हटाए।ं स्पेयर 
को चाल ूकर�। िनयंतण बोडर् पर िनयंतण 
बोडर् िस्थित लाइट का िनरीकण कर� (नीचे 
देख�)।

कोई लाइट नह�

एक बार सामान्य ऑपरेशन

लाइट ऑन 
लगातार

िनयंतण बोडर् मोटर 
को चलने के िलए 
कमांड दे रहा है

फ्लैश कर रहा है आगे समस्या 
िनवारण के िलए 
कोड सेक्शन देख�

एक टेस्ट �ांस�ूसर को 
बोडर् से जोड�। क्या  
मोटर चलती है?

पोट�िशयोमीटर  
को बदल�। 

चरण 2 देख�। क्या 
थमर्ल िस्वच तार� के 

माध्यम से उिचत 
री�डंग मौजूद है?

चरण 3 देख�। क्या 
मोटर चलती है?

चरण 1 देख�। क्या 
आपके पास 

100 VAC से अिधक  
(230V यूिनट्स के 

िलए 220 VAC) है?

पॉवर कॉडर् क� 
मरम्मत कर� 
या बदल�।

य�द मोटर गमर् है, तो ठंडा कर� 
और दोबारा जांच�। य�द चरण 

3 अभी भी गलत पितरोध 
�दखाता है, तो मोटर को बदल�। 
मोटर म� एक दोषपूणर् थमर्ल 

उपकरण है।

�ासं�ूसर बदल�
िनयंतण बोडर् को 

बदल�।

हाँ

हाँ

नह�

नह�

नह�

हाँ

हाँ

नह�
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चरण 1:
पॉवर कॉडर् का प्लग लगाए ँऔर िस्वच को ऑन कर�। पोब को 
ऑन/ऑफ िस्वच पर जोड�। मीटर को एसी वोल्ट म� बदल�।

चरण 2:
मोटर थमर्ल िस्वच क� जांच कर�। मोटर के ऊपर पीली तार� को 
िनकाल�। मीटर को पृष 42 पर पितरोध तािलका के अनुसार 
पढना चािहए। नोट: री�डंग के दौरान मोटर ठं◌ंडी होनी 
चािहए।

चरण 3:
पॉवर कॉडर् का प्लग लगाए ँऔर िस्वच को ऑन कर�। 
पोट�िशयोमीटर को िडस्कनेक्ट कर�।
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िव�ुतीय जारी...

स्पेयर बंद नह� होगा

1. दबाव राहत प�कया, पृष 18 कर�। पाइम वाल्व को 
खुला छोड द�, पावर िस्वच को OFF कर�, और पावर 
आउटलेट से स्पेयर को अनप्लग कर�।

2. नीचे◌े दी गई समस्या िनवारण प�कया का 
पालन कर�।

प�ट होज म� प्लंब पेशर गेज डाल�, स्पेयर का 
प्लग लगाए,ं और िबजली का िस्वच चालू कर�। 
क्या स्पेयर इसके अिधकतम दबाव पर है या से 

अिधक है?

िनयंतण बोडर् से �ासं�ूसर को हटाएं◌ं। क्या 
मोटर चलनी बंद हो गई है?

खराब �ांस�ूसर। नए के साथ बदल� और टेस्ट 
कर�।

िनयंतण बोडर् को बदल�।

यांितक समस्या: आगे क� समस्या िनवारण 
प�कयाओ के िलए स्पेयर के िलए उिचत दव पंप 

मैनुअल को देख�।

नह�

नह�

हाँ

हाँ
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695/795 लॉ-बॉय स्ट�डडर् पाट्सर्

2

8

4

5

6

9

6

1

3

9

3

7

रेफर�स टाकर्

40-45 इचं-प�ड (4.5 - 5.0 न्यटून•मीटर)

9-11 इचं-प�ड (1.0 - 1.2 न्यटून•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यटून•मीटर)

190-210 इचं-प�ड (21.4 - 23.7 न्यटून•मीटर)

22-28 इचं-प�ड (2.4 - 3.1 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यटून•मीटर)

70-80 फुट प�ड (94.9 - 108.4 न्यटून•मीटर)

130-150 इचं-प�ड (14.6 - 16.9 न्यटून•मीटर)

65-85 इचं-प�ड (7.3 - 9.6 न्यटून•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

पृष 70-72 दे◌ेख�।
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695/795 Lo-Boy स्ट�डडर् पाट्सर् क� सूची
रेफर�स पाटर् िववरण माता
6 15C753 पेच, मशीन, टॉक्सर्, हेक्स 5
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11* 119420 व्हील, वायुचािलत 2
12 106115 वॉश, लॉक, �स्पंग 4
14 17E788 प�च, कैप, सॉकेट हेड 4
17 15C871 कैप, लेग 2
18 109032 पेच, मशीन, पीएनएच 4
22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
24 111040 नट, हेक्स, उभरा हआ �कनारा 4
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 6
36 116191 वॉशर, थस्ट 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
41 196178 �फ�टंग 1
43 176817 िस्पर ्ं◌ंग, �रटे�नंग 1
44 176818 िपन, str, hdls 1
48 189920 स्�ेनर, (1-11 1/2 

एनपीएसएम)
1

51 24V023 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�टेड; 
इसम� 31 शािमल है

1

56 17A257 नट, धारण 1
58 287281 695 शील्ड, मोटर, प�टेड; इसम� 

123, 124 शािमल ह�
1

62 24Y424 �ेम, काटर् 1
71 लेबल, �ंट 1

17E728 अल्�ा 695
17E730 अल्�ा 795
17E736 अल्टीमेट 695

72 लेबल, साइड 1
17E729 अल्�ा 695
17E731 अल्�ा 795
17E737 अल्टीमेट 695

76 248216 होज, सक्शन;
इसम� 109, 138, 139, 140, 
141 शािमल ह�

1

77 15D000 िक्लप, िनकासी लाइन 1
83 24V026 हाउ�संग, िबय�रंग; 

इसम� 12, 14, 31, 108, 117 
शािमल ह�

1

84 257185 मोटर, इलेिक्�क; इसम� 126, 
127 शािमल ह�

1

85 241008 रॉड, कने�क्टंग; इसम� 43 
शािमल है

1

87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 287289 िगयर, संयोजन; 

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 287283 हाउ�संग, डाइव
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

90a 107089 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 16Y598 पंप, िवस्थापन 695/795 1
93 248217 होज, िनकासी; इसम� 87 शािमल 

है
1

94 16X904 होज, युिग्मत, 3/8 x 19.5 1
99 24A249 ह�डल, काटर् 1
105 276975 सीयूपी, डेन 1
106 15F952 �ैकेट, डेन कप 1
107 114423 पेच, मशीन, हेक्स एच.डी. 2
108 16X770 शील्ड, पंप रॉड 1
109 115099 वॉशर, गाडर्न होज 1
110 लेबल, मानक सीरीज 1

17E924 अल्�ा
17G987 अल्टीमेट

117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 पेच, शोल्डर, हेक्स वॉशर 2
126 15D088 पंखा, मोटर 1
127 115477 पेच, मशीन, टोक्सर् पैन एच.डी. 1
128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया गया 

है)
1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पुतर्गाली

138 117559 ओ-�रंग 2
139 118505 �रंग, �रटे�नंग, बाहरी 1
140 15C980 नट, जाम 1
141 15C981 वॉशर, सक्शन िस्ववेल 1
159 278075 बैफ़ल 1
160 15Y118 लेबल, अमे�रका म� िन�मर्त 1

* 253132 �कट, मरम्मत, �ूब, 11 इचं

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता



695/795/माकर्  IV HD हाई-बॉय स्ट�डडर् पाट्सर् 

52 3A7496G

695/795/माकर्  IV HD हाई-बॉय स्ट�डडर् पाट्सर्

1

1

9

9

1

2

9

3

3

4

5

6

6

7

8

रेफर�स टाकर्

40-45 इचं-प�ड (4.5 - 5.0 न्यटून•मीटर)

9-11 इचं-प�ड (1.0 - 1.2 न्यटून•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यटून•मीटर)

190-210 इचं-प�ड (21.4 - 23.7 न्यटून•मीटर)

22-28 इचं-प�ड (2.4 - 3.1 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यूटन•मीटर)

70-80 फुट प�ड (94.9 - 108.4 न्यटून•मीटर)

130-150 इचं-प�ड (14.6 - 16.9 न्यटून•मीटर)

65-85 इचं-प�ड (7.3 - 9.6 न्यटून•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

पृष 70-72 दे◌ेख�।



695/795/माकर्  IV HD हाई-बॉय स्ट�डडर् पाट्सर्

3A7496G 53

695/795/माकर्  IV HD हाई-बॉय स्ट�डडर् पाट्सर् क� सूची
रेफर�स पाटर् िववरण माता
6 15C753 पेच, मशीन, टॉक्सर्, हेक्स 5
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11* 119420 व्हील, वायुचािलत 2
12 106115 वॉश, लॉक, �स्पंग 4
14 17E788 प�च, कैप, सॉकेट हेड 4
17 15C871 कैप, लेग 2
18 109032 पेच, मशीन, पीएनएच 4
22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
24 111040 नट, हेक्स, उभरा हआ �कनारा 6
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 6
36 116191 वॉशर, थस्ट 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
41 196178 �फ�टंग 1
43 176817 िस्पर ्ं◌ंग, �रटे�नंग 1
44 176818 िपन, str, hdls 1
48 189920 स्�ेनर, (1-11 1/2 

एनपीएसएम)
1

51 24V023 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�टेड; 
इसम� 31 शािमल है

1

55 16C457 ह�गर, पले 1
56 17A257 नट, धारण 1
58 शील्ड, मोटर, प�टेड; 

इसम� 123, 124 शािमल ह�
1

287281 695/माकर्  IV 230V
287282 795/माकर्  IV 120V

62 24Y429 �ेम, काटर् 1
71 लेबल, �ंट 1

17E728 अल्�ा 695
17E730 अल्�ा 795
17E736 अल्टीमेट 695
17E738 अल्टीमेट 795
17E745 TexSpray माकर्  IV

72 लेबल, साइड 1
17E729 अल्�ा 695
17E731 अल्�ा 795
17E737 अल्टीमेट 695
17E739 अल्टीमेट 795
17E744 माकर्  IV 230V
17E746 माकर्  IV 120V

76 248214 �ूब, आवक; इसम� 109 
शािमल है

1

77 278204 िक्लप, �स्पंग 1
83 24V026 हाउ�संग, िबय�रंग; इसम� 12, 

14, 24, 31, 55, 77, 108, 
117 शािमल ह�

1

84 मोटर, इलेिक्�क; इसम� 126, 
127 शािमल ह�

1

257185 695/माकर्  IV 230V
257186 795/माकर्  IV 120V

85 241008 रॉड, कने�क्टंग; इसम� 43 
शािमल है

1

87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 287289 िगयर, संयोजन;

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 हाउ�संग, डाइव;
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

287283 695/माकर्  IV 230V
287284 795/माकर्  IV 120V

90a 107089 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 पंप, िवस्थापन; 

इसम� 41, 109 शािमल ह�
1

16Y598 695/795
17H828 माकर्  IV

93 244240 होज, युिग्मत; इसम� 
87 शािमल है

1

94 16X904 होज, युिग्मत, 3/8 x 19.5 1
99 287489 ह�डल, काटर् 1
105 16X695 ह�गर, स्ट�ड, काटर् 1
106 15C982 सीएएम, काटर् 2
107 114531 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 4
108 16X770 शील्ड, पंप रॉड 1
109 118494 पै�कंग, ओ-�रंग 1
110 लेबल, मानक सीरीज 1

17E924 अल्�ा/माकर्
17G987 अल्टीमेट

117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 पेच, शोल्डर, हेक्स, वॉशर 2
126 15D088 पंखा, मोटर 1
127 115477 पेच, मशीन, टोक्सर्, पैन, 

एच.डी.
1

128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया 
गया है)

1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पतुर्गाली

159 278075 बैफ़ल 1
160 15Y118 लेबल, अमे�रका म� िन�मर्त 1

* 253132 �कट, मरम्मत, �ूब, 11 इचं

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता



1095/1595/माकर्  V HD/माकर्  VII HD हाई-बॉय स्ट�डडर् 

54 3A7496G

1095/1595/माकर्  V HD/माकर्  VII HD हाई-बॉय स्ट�डडर् पाट्सर्

9

9
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1
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रेफर�स टाकर्

40-45 इचं-प�ड (4.5 - 5.0 न्यटून•मीटर)

9-11 इचं-प�ड (1.0 - 1.2 न्यटून•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यटून•मीटर)

190-210 इचं-प�ड (21.4 - 23.7 न्यटून•मीटर)

22-28 इचं-प�ड (2.4 - 3.1 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यटून•मीटर)

70-80 फुट प�ड (94.9 - 108.4 न्यटून•मीटर)

130-150 इचं-प�ड (14.6 - 16.9 न्यटून•मीटर)

65-85 इचं-प�ड (7.3 - 9.6 न्यटून•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

पृष 70-72 दे◌ेख�।



1095/1595/माकर्  V HD/माकर्  VII HD हाई-बॉय स्ट�डडर्

3A7496G 55

1095/1595/माकर्  V HD हाई-बॉय स्ट�डडर् पाट्सर् क� सूची
रेफर�स पाटर् िववरण माता
6 15C753 पेच, मशीन, टॉक्सर्, हेक्स 5
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11* 119509 व्हील, वायुचािलत 2
12 106115 वॉश, लॉक, �स्पंग 4
14 17E789 प�च, कैप, सॉकेट हेड 4
17 276974 कैप, लेग 2
18 108795 पेच, मशीन, पीएनएच 4
19 102982 पै�कंग, ओ-�रंग (माकर्  V/माकर्  

VII)
1

22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
23 117791 पेच, कैप, flng hd 2
24 111040 नट, हेक्स, उभरा हआ �कनारा 6
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 8
36 116192 वॉशर, थस्ट 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
41 �फ�टंग, पंप, ��क िडस्क 1

196178 1095/1595
16X834 माकर्  V/माकर्  VII

43 119778 िस्पर ्ं◌ंग, �रटे�नंग 1
44 183210 िपन, पंप 1
48 189920 स्�ेनर, (1-11 1/2 एनपीएसएम) 1
51 24V024 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�ट �कया 

गया;
इसम� 31 शािमल है

1

55 16C457 ह�गर, पेल 1
56 193031 नट, धारण 1
58 287282 शील्ड, मोटर, प�टेड;

इसम� 123, 124 शािमल ह�
1

62 24Y428 �ेम, काटर् 1095/1595 1
71 लेबल, अल्�ामैक्स 1

17E732 अल्�ा 1095
17E734 अल्�ा 1595
17E740 अल्टीमेट 1095
17E742 अल्टीमेट 1595
17E747 माकर्  V HD
17E749 माकर्  VII HD

72 लेबल, अल्�ामकै्स II 1095/1595 1
17E733 अल्�ा 1095
17E735 अल्�ा 1595
17E741 अल्टीमेट 1095
17E743 अल्टीमेट 1595
17E748 माकर्  V HD
17E750 माकर्  VII HD

76 248215 �ूब, आवक; इसम� 109 शािमल 
है

1

77 278204 िक्लप, िनकासी लाइन 1
83 24V027 हाउ�संग, िबय�रंग; इसम� 12, 

14, 24, 31, 55, 77, 108, 
113, 117 शािमल ह�

1

84 मोटर, इलेिक्�क; 
इसम� 126, 127 शािमल ह�

1

257187 1095/माकर्  V 230V/माकर्  V 
जापान

257188 1595/माकर्  V 120V/UK माकर्  
V/माकर्  VII

85 24V021 रॉड, कने�क्टंग; इसम� 43, 44 
शािमल ह�◌ं

1

87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 287290 िगयर, संयोजन; 

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 हाउ�संग, डाइव
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

287294 1095 110V/120V
287295 1095 230V/1595/माकर्  V
24M417 माकर्  VII

90a 194173 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 पंप, िवस्थापन; 

इसम� 41, 76, 109 शािमल ह�
1

16Y706 1095/1595
17H829 माकर्  V
17H830 माकर्  VII

93 244240 होज, िनकासी; इसम� 87 शािमल 
है

1

94 होज, युिग्मत 3/8 x 15.75 1
16X904 1095/1595
24V029 माकर्  V/माकर्  VII; इसम� 19 

शािमल है
99 24A250 ह�डल, काटर् 1
105 16X696 ह�गर, स्ट�ड, काटर् 1
106 15C982 सीएएम, काटर् 2
107 114531 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर 4
108 16X770 पंप, शील्ड रॉड 1
109 118494 पै�कंग, ओ-�रंग 1
110 लेबल, मानक सीरीज 1

17E924 अल्�ा/माकर्
17G987 अल्टीमेट

113 15C762 शील्ड, पंप रॉड 1
117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 पेच, शोल्डर, हेक्स, वॉशर 3
126 15D088 पंखा, मोटर 1
127 115477 पेच, मशीन, टोक्सर्, पैन, एच.डी. 1
128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया गया 

है)
1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पुतर्गाली

159 278075 बैफ़ल 1
160 15Y118 लेबल, अमे�रका म� िन�मर्त 1
161 110476 �फ�टंग, माकर्  VII 1

* 253132 �कट, मरम्मत, �ूब, 11 इचं

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत पर 
उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता



माकर्  X HD स्ट�डडर् पाट्सर् 

56 3A7496G

माकर्  X HD स्ट�डडर् पाट्सर्

9

9
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रेफर�स टाकर्

40-45 इचं-प�ड (4.5 - 5.0 न्यटून•मीटर)

55-60 इचं-प�ड (6.2 - 6.7 न्यटून•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यटून•मीटर)

190-210 इचं-प�ड (21.4 - 23.7 न्यटून•मीटर)

22-28 इचं-प�ड (2.4 - 3.1 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यटून•मीटर)

70-80 फुट प�ड (94.9 - 108.4 न्यटून•मीटर)

130-150 इचं-प�ड (14.6 - 16.9 न्यटून•मीटर)

65-85 इचं-प�ड (7.3 - 9.6 न्यटून•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

पृष 70-72 दे◌ेख�।



माकर्  X HD स्ट�डडर् पाट्सर्
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माकर्  X HD स्ट�डडर् पाट्सर् क� सूची
रेफर�स पाटर् िववरण माता
6 15C753 पेच, मशीन, टॉक्सर्, हेक्स 6
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11* 119509 व्हील, वायुचािलत 2
12 112600 वॉश, लॉक, �स्पंग 4
14 17E790 प�च, कैप, सॉकेट हेड 4
17 276974 कैप, लेग 2
18 108795 पेच, मशीन, पीएनएच 4
19 102982 ओ-�रंग 1
22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
23 117791 पेच, कैप, फ्लैन्ज हेड 2
24 111040 नट, लॉक 6
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 6
36 116192 वॉशर, थस्ट 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
41 24U755 वाल्व, जाँच, ��क िडस्क 1
41a 16N461 हाउ�संग, सीट, चेक वाल्व 1
41b 16X837 हाउ�संग, बॉल, चेक वाल्व 1
41c 24M725 �कट, मरम्मत, चेक वाल्व;

इसम� 41d, 41e, 41f शािमल 
ह�

1

41d ओ-�रंग 2
41e सीट 1
41f बॉल 1
43 119677 िस्पर ्ं◌ंग, �रटे�नंग 1
44 19B144 िपन, पंप 1
48 189920 स्�ेनर, (1-11 1/2 

एनपीएसएम)
1

51 24V025 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�ट 
�कया गया;
इसम� 31 शािमल है

1

55 16C457 ह�गर, पेल 1
56 193394 नट, धारण 1
58 287282 शील्ड, मोटर, प�टेड;

इसम� 123, 124 शािमल ह�
1

62 24Y428 �ेम, काटर् 1
71 17E751 लेबल, माकर्  X, �ंट 1
72 17E752 लेबल, माकर्  X, साइड 1
77 278204 िक्लप, िनकासी लाइन 1

83 24V028 हाउ�संग, िबय�रंग; इसम� 12, 
14, 24, 31, 55, 77, 108, 
117 शािमल ह�

1

84 258909 मोटर, इलेिक्�क; 
इसम� 125, 126, 127 शािमल 
ह�

1

85 24V022 रॉड, कने�क्टंग; इसम� 43, 44 
शािमल ह�◌ं

1

87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 288035 िगयर, संयोजन;

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 287990 हाउ�संग, डाइव;
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

90a 194173 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 17H831 पंप, िवस्थापन 1
93 244240 होज, िनकासी; इसम� 87 

शािमल है
1

94 24V029 होज, युिग्मत; इसम� 19 शािमल 
है

1

99 24A250 ह�डल, काटर् 1
105 16X696 ह�गर, स्ट�ड, काटर् 1
106 15C982 सीएएम, काटर् 2
107 114531 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर 4
108 16X770 शील्ड, पंप रॉड 1
110 17E924 लेबल, मानक सीरीज 1
117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 पेच, शोल्डर, हेक्स, वॉशर 3
125 15G845 स्पेसर, स्ट�डऑफ़ 2
126 15V577 पंखा, मोटर 1
127 122347 पेच, मशीन, टोक्सर्, पैन, 

एच.डी.
1

128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया 
गया है)

1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पुतर्गाली

159 278075 बैफ़ल 1
160 15Y118 लेबल, अमे�रका म� िन�मर्त 1

* 253132 �कट, मरम्मत, �ूब, 11 इचं

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता



695/795/माकर्  IV HD ProContractor पाट्सर् 

58 3A7496G

695/795/माकर्  IV HD ProContractor पाट्सर्

10

1

1

1

2

3

3

3

4
5

6

6

7

8

9

रेफर�स टाकर्

40-45 इंच-प�ड (4.5 - 5.0 न्यूटन•मीटर)

9-11 इंच-प�ड (1.0 - 1.2 न्यूटन•मीटर)
200-230 इंच-प�ड
(22.6 - 25.9 न्यूटन•मीटर)
190-210 इंच-प�ड 
(21.4 - 23.7 न्यूटन•मीटर)
120-130 इंच-प�ड (13.5 - 14.6 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यूटन•मीटर)

38-42 फुट प�ड (51.5 - 56.9 न्यूटन•मीटर)
130-150 इंच-प�ड (14.6 - 16.9 

न्यूटन•मीटर)
90-110 इंच-प�ड (10.1 - 12.4 एन•मी)

65-85 इंच-प�ड (7.3 - 9.6 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

पृष 70-72 दे◌ेख�।

पृष 68 देख�।
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695/795/माकर्  IV HD ProContractor पाट्सर् क� सूची
रेफर�स पाटर् िववरण माता
5 16C975 प्लेट, धुरी 1
6 15C753 पेच, मशीन, हेक्स वाश एच.डी. 5
7 105510 वॉशर, लॉक, �स्पंग 2
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11 119420 व्हील, वायुचािलत 2
12 106115 वॉशर, लॉक (हाई कॉलर) 4
14 17E788 पेच, कैप, एससीएच 4
15 101550 पेच, कैप, एससीएच 2
16 121311 �फ�टंग, कनेक्टर 1
17 276974 कैप, लेग 2
18 260212 पेच, हेक्स वॉशर एचडी 2
19 पै�कंग, ओ-�रंग 1

107505 695/795
102982 माकर्  IV

22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
23 117791 पेच, कैप �ाई लोब 2
24 111040 नट, लॉक, नायलॉन, पतला 

पैटनर्
6

25 16X833 �फ�टंग, QD, 695/795 1
27 120583 नट, ह�ड, 695/795 1
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
29 278083 गाइड, होज, प्लै�टनम 1
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, स्लॉट हेक्स वाश 

एच.डी.
5

35 117633 पेच, स्लॉट हेक्स वाश एच.डी. 2
36 116191 वॉशर, थस्ट, 1095/795 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
39 24V095 �ूब, गठन, अल्�ा, प्लै�टनम 1
41 �फ�टंग 1

16Y579 695/795
16X834 माकर्  IV

48 15V573 स्�ेनर, (1-11 1/2 
एनपीएसएम)

1

51 24V023 कवर, डाइव, प्लािस्टक, 
प�टेड;इसम� 31 शािमल है

1

55 16C457 ह�गर, पेल 1
56 16X322 क्ल�प, पंप 1
58 शील्ड, मोटर, प�टेड; 

इसम� 123, 124 शािमल ह�
1

287281 695, माकर्  IV 230V 
287282 795, माकर्  IV 120V

62 24Y427 �ेम, प्लै�टनम, 695/795 1
71 लेबल, �ांड, �ंट 1

17E728 695 अल्�ा
17E730 795 अल्�ा
17E736 695 अल्टीमेट
17E738 795 अल्टीमेट
17E745 माकर्  IV

72 लेबल, �ांड, साइड 1
17E729 695 अल्�ा
17E731 795 अल्�ा
17E744 माकर्  IV

17E737 695 अल्टीमेट
17E739 795 अल्टीमेट

76 248214 �ूब, आवक; इसम� 109 
शािमल है

1

77 16X203 िक्लप, िनकासी लाइन 1
83 24V087 हाउ�संग, िबय�रंग; इसम� 7, 

12, 14, 15, 24, 31, 55, 56, 
77, 108, 117 शािमल ह�

1

84 मोटर, इलेिक्�क 1
257185 695, माकर्  IV 230V
257186 795, माकर्  IV 120V

85 24V084 रॉड, कने�क्टंग 1
87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 287289 िगयर, संयोजन; 

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 हाउ�संग, डाइव, M1; 
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

287283 695, माकर्  IV 230V
287284 795, माकर्  IV 120V

90a 107089 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 17H823 पंप, िवस्थापन, 695/795; 

इसम� 41, 109 शािमल ह�
1

17H832 पंप, िवस्थापन, माकर्  IV
93 244240 होज, डेन, अल्�ा हाई-बॉय; 

इसम� 87 शािमल है
1

94 होज, युिग्मत 3/8 x 15.75 1
16X904 695/795
24V029 माकर्  IV; इसम� 19 शािमल है

105 16X697 ह�गर, स्ट�ड 1
106 15C982 सीएएम, काटर् 2
107 114531 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 4
108 16X228 प्लेट, �ंट, 3900 PC11 1
109 118494 पै�कंग, ओ-�रंग 1
110 लेबल, ProContractor 

सीरीज
1

17E925 अल्�ा/माकर्
17G988 अल्टीमेट

117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 प�च, शोल्डर 2
126 15D088 पंखा, मोटर 1
127 115477 पेच, मशीन, टोक्सर् पनै एच.डी. 1
128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया 

गया है)
1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पतुर्गाली

159 278075 �ैकेट, तार 1
160 15Y118 लेबल, संयुक राज्य अमरीका म� 

िन�मर्त
1

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता
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रेफर�स टाकर्

40-45 इचं-प�ड (4.5 - 5.0 न्यटून•मीटर)

9-11 इचं-प�ड (1.0 - 1.2 न्यटून•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यटून•मीटर)

190-210 इचं-प�ड (21.4 - 23.7 न्यटून•मीटर)

120-130 इचं-प�ड (13.5 - 14.6 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यटून•मीटर)

38-42 फुट प�ड (51.5 - 56.9 न्यटून•मीटर)

130-150 इचं-प�ड (14.6 - 16.9 न्यटून•मीटर)

90-110 इचं-प�ड (10.1 - 12.4 एन•मी)

65-85 इचं-प�ड (7.3 - 9.6 न्यटून•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

पृष 70-72 दे◌ेख�।

पृष 68 देख�।
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1095/1595/माकर्  V HD/माकर्  VII HD ProContractor पाट्सर् क� सूची
रेफर�
स पाटर् िववरण माता
5 16C975 प्लेट, धुरी 1
6 15C753 पेच, मशीन, हेक्स वाश एच.डी. 5
7 105510 वॉशर, लॉक 2
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11 119509 व्हील, वायुचािलत 2
12 106115 वॉशर, लॉक (हाई कॉलर) 4
14 17E789 प�च, कैप, सॉकेट हेड 4
15 101550 पेच, कैप, एससीएच 2
16 121311 �फ�टंग, कनेक्टर 1
17 276974 कैप, लेग 2
18 260212 पेच, हेक्स वॉशर एचडी 2
19 पै�कंग, ओ-�रंग 1

107505 1095/1595
102982 माकर्  V/माकर्  VII

22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
23 117791 पेच, कैप �ाई लोब 2
24 111040 नट, लॉक, डाल� 6
25 16X833 �फ�टंग, ��क िडस्कनेक्ट, (केवल 

1095/1595)
1

27 120583 नट, ह�ड (केवल 1095/1595) 1
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
29 278083 गाइड, होज, अल्�ा प्लै�टनम 1

24M197 गाइड, होज, माकर्  VII 1
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, स्लॉट हेक्स वाश 

एच.डी.
5

35 117633 पेच, स्लॉट हेक्स वाश एच.डी. 2
36 116192 वॉशर, थस्ट, 1595 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
39 24J081 �ूब, गठन, अल्�ा, प्लै�टनम 1
41 �फ�टंग, पंप, QD 1

16Y579 1095/1595
16X834 माकर्  V/माकर्  VII

48 15V573 स्�ेनर, (1-11 1/2 एनपीएसएम) 1
51 24V024 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�टेड; इसम� 

31 शािमल है
1

55 16C457 ह�गर, पेल 1
56 16X324 क्लैम्प, पंप, बडा 1
58 287282 शील्ड, मोटर, प�टेड; 

इसम� 123, 124 शािमल ह�
1

62 24Y426 �ेम, प्लै�टनम, 1095/माकर्  V 1
71 लेबल, �ांड, �ंट 1

17E732 1095 अल्�ा
17E734 1595 अल्�ा
17E747 माकर्  V
17E740 1095 अल्टीमेट
17E742 1595 अल्टीमेट
17E749 माकर्  VII

72 लेबल, �ांड, साइड 1
17E733 1095 अल्�ा
17E735 1595 अल्�ा
17E748 माकर्  V
17E741 1095 अल्टीमेट

17E743 1595 अल्टीमेट
17E750 माकर्  VII

76 248215 �ूब, आवक; इसम� 109 शािमल है 1
77 16X203 िक्लप, िनकासी लाइन 1
83 24V088 हाउ�संग, िबय�रंग; इसम� 7, 12, 

14, 15, 24, 31, 55, 56, 77, 
108, 117 शािमल ह�

1

84 मोटर, इलेिक्�क; इसम� 126, 127 
शािमल ह�

1

257187 1095/माकर्  V 230V/माकर्  V 
जापान

257188 1595/माकर्  V 120V/UK माकर्  
V/माकर्  VII

85 24V085 रॉड, कने�क्टंग 1
87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 287290 िगयर, संयोजन; 

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 हाउ�संग, डाइव
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

287294 1095 120V/माकर्  V जापानी
287295 1095 230V/1595/माकर्  V
24M417 माकर्  VII

90a 194173 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 पंप, िवस्थापन; 

इसम� 41, 76, 109 शािमल ह�
1

17H824 1095/1595 मॉडल्स
17H834 माकर्  VII
17H833 माकर्  V मॉडल्स

93 244240 होज, िनकासी; इसम� 87 शािमल है 1
94 होज, युिग्मत 3/8 x 15.75 1

16X904 1095/1595
24V029 माकर्  V; इसम� 19 शािमल है

105 16X698 ह�गर, स्ट�ड, काटर् 1
106 15C982 सीएएम, काटर् 2
107 114531 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 4
108 16X385 प्लेट, �ंट, 5900 PCII
109 118494 पै�कंग, ओ-�रंग 1
110 लेबल, ProContractor सीरीज 1

17E925 अल्�ा/माकर्
17G988 अल्टीमटे

117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 प�च, शोल्डर 3
126 15D088 पंखा, मोटर 1
127 115477 पेच, मशीन, टोक्सर् पैन एच.डी. 1
128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया गया है) 1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पुतर्गाली

159 278075 �ैकेट, तार 1
160 15Y118 लेबल, संयुक राज्य अमरीका म� 

िन�मर्त
1

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत पर 
उपलब्ध ह�।

रेफर�
स पाटर् िववरण माता
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रेफर�स टाकर्

40-45 इचं-प�ड (4.5 - 5.0 न्यटून•मीटर)

55-60 इचं-प�ड (6.2 - 6.7 न्यटून•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यटून•मीटर)

190-210 इचं-प�ड (21.4 - 23.7 न्यटून•मीटर)

120-130 इचं-प�ड (13.5 - 14.6 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यटून•मीटर)

38-42 फुट प�ड (51.5 - 56.9 न्यटून•मीटर)

130-150 इचं-प�ड (14.6 - 16.9 न्यटून•मीटर)

90-110 इचं-प�ड (10.1 - 12.4 3 एन•मी)

65-85 इचं-प�ड (7.3 - 9.6 न्यटून•मीटर)

1
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माकर्  X HD ProContractor पाट्सर् क� सूची
रेफर�स पाटर् िववरण माता
5 16C975 प्लेट, धुरी 1
6 15C753 पेच, मशीन, हेक्स वाश एच.डी. 6
7 105510 वॉशर, लॉक, �स्पंग 2
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11 119509 व्हील, वायुचािलत 2
12 112600 वॉशर, लॉक (हाई कॉलर) 4
14 17E790 प�च, कैप, सॉकेट हेड 4
15 101550 पेच, कैप, एससीएच 2
16 121311 �फ�टंग, कनेक्टर 1
17 276974 कैप, लेग 2
18 260212 पेच, हेक्स वॉशर, एच.डी. 2
19 102982 ओ-�रंग 1
22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
23 117791 प�च, कैप, �ाई लोब 2
24 111040 नट, लॉक, डाल� 4
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
29 24M197 गाइड, होज, अल्�ा प्लै�टनम 1
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, स्लॉट हेक्स वाश 

एच.डी.
5

35 117633 पेच, स्लॉट हेक्स वाश एच.डी. 2
36 116192 वॉशर, थस्ट, 1595 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
39 16M441 �ूब, गठन, अल्�ा, प्लै�टनम 1
41 24U755 �फ�टंग 1
41a 16N461 हाउ�संग, सीट, चेक वाल्व 1
41b 16X837 हाउ�संग, बॉल, चेक वाल्व 1
41c 24M725 �कट, मरम्मत, चेक वाल्व;

इसम� 41d, 41e, 41f शािमल ह�
1

41d ओ-�रंग 1
41e सीट 1
41f बॉल 1
48 15V573 स्�ेनर, (1-11 1/2 एनपीएसएम) 1
51 24V025 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�टेड; 

इसम� 31 शािमल है
1

55 16C457 ह�गर, पेल 1
56 16X324 क्लैम्प, पंप, बडा 1
58 287282 शील्ड, मोटर, प�टेड; 

इसम� 123, 124 शािमल ह�
1

62 24Y426 �ेम, प्लै�टनम, 1095/माकर्  V 1
71 17E751 लेबल, �ंट 1
72 16X363 लेबल, दाय� तरफ 1

77 16X203 िक्लप, िनकासी लाइन 1
83 24V089 हाउ�संग, िबय�रंग; 

इसम� 7, 12, 14, 15, 31, 55, 
56, 77, 108, 117, 180 
शािमल ह�

1

84 258909 मोटर, इलेिक्�क; इसम� 125, 
126, 127 शािमल ह�

1

85 24V086 रॉड, कने�क्टंग 1
87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 288035 िगयर, संयोजन; 

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 287990 हाउ�संग, डाइव; 
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

90a 194173 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 17H835 पंप, िवस्थापन 1
93 244240 होज, िनकासी; इसम� 

87 शािमल है
1

94 24V029 �कट, होज, cpld, 1/2 इचं; इसम� 
19 शािमल है

1

105 16X698 ह�गर, स्ट�ड, काटर् 1
106 15C982 सीएएम, काटर् 2
107 114531 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 4
108 16X209 प्लेट, �ंट, PCII, 7900 1
110 17E925 लेबल, ProContractor सीरीज 1
117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 प�च, शोल्डर 3
125 15G845 स्पेसर, स्ट�डऑफ़ 2
126 15V577 पंखा, मोटर 1
127 122347 �रंग, �रटे�नंग 1
128 टैग, चतेावनी (नह� �दखाया 

गया है)
1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पिैनश, पुतर्गाली

159 278075 �ैकेट, तार 1
160 15Y118 लेबल, संयुक राज्य अमरीका म� 

िन�मर्त
1

180 112746 नट, लॉक, पतला पैटनर् 2

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता
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1095/1595/माकर्  V HD /माकर्  VII HD IronMan पाट्सर्

7

1

1

2
3

7

3

4

5

6

6

पृष 70-72 दे◌ेख�।

रेफर�स टाकर्

40-45 इंच-प�ड (4.5 - 5.0 न्यूटन•मीटर)

9-11 इंच-प�ड (1.0 - 1.2 न्यूटन•मीटर)

200-230 इंच-प�ड (22.6 - 25.9 न्यूटन•मीटर)

190-210 इंच-प�ड (21.4 - 23.7 न्यूटन•मीटर)

90-110 इंच-प�ड (10.1 - 12.4 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यूटन•मीटर)

65-85 इंच-प�ड (7.3 - 9.6 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

माकर्  V और 
माकर्  VII
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1095/1595/माकर्  V HD/माकर्  VII HD IronMan
रेफर�स पाटर् िववरण माता
6 15C753 पेच, मशीन, टॉक्सर्, हेक्स 5
7 105510 वॉशर, लॉक, �स्पंग 2
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11 17E687 व्हील 2
12 106115 वॉश, लॉक, �स्पंग 4
14 17E789 पेच, कैप, सॉकेट हेड 4
15 101550 पेच, कैप, एससीएच 2
17 276974 कैप, लेग 2
19 पै�कंग, ओ-�रंग 1

107505 1095/1595
102982 माकर्  V/माकर्  VII

22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
23 117791 पेच, कैप, flng hd 2
24 111040 नट, लॉक, डाल� 6
25 16X833 �फ�टंग, QD, 3/8 npsm, 

1095/1595
1

27 120583 नट, ह�ड, 1095/1595 6
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 8
36 116192 वॉशर, थस्ट 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
41 �फ�टंग, पंप, QD 1

16Y579 1095/1595
16X834 माकर्  V/माकर्  VII

48 15V573 स्�ेनर, (1-11 1/2 एनपीएसएम) 1
51 24V024 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�ट �कया 

गया;
इसम� 31 शािमल है

1

55 16C457 ह�गर, पले 1
56 16X324 क्लैम्प, पंप, बडा 1
58 287282 शील्ड, मोटर, प�टेड;

इसम� 123, 124 शािमल ह�
1

62 24Y428 �ेम, काटर्, 1095/1595 1
71 लेबल, अल्�ामैक्स 1

17E732 अल्�ा 1095
17E734 अल्�ा 1595
17E740 अल्टीमेट 1095
17E742 अल्टीमेट 1595
17E747 माकर्  V
17E749 माकर्  VII

72 लेबल, अल्�ामैक्स II, 1095/1595 1
17E733 अल्�ा 1095
17E735 अल्�ा 1595
17E741 अल्टीमेट 1095
17E743 अल्टीमेट 1595
17E748 माकर्  V
17E750 माकर्  VII

76 248215 �ूब, आवक; इसम� 109 शािमल है 1
77 16X203 िक्लप, िनकासी लाइन 1
83 24V088 हाउ�संग, िबय�रंग; इसम� 7, 12, 

14, 15, 24, 31, 55, 56, 77, 
108, 117 शािमल ह�

1

84 मोटर, इलेिक्�क; इसम� 126, 127 
शािमल ह�

1

257187 1095/माकर्  V 230V
257188 1595/माकर्  V 120V/माकर्  VII

85 24V085 रॉड, कने�क्टंग 1
87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 287290 िगयर, संयोजन; 

इसम� 28, 30 शािमल ह�
1

90 हाउ�संग, डाइव
इसम� 6, 36, 90a शािमल ह�

1

24M417 माकर्  VII
287294 1095 120V
287295 1095 230V/1595/माकर्  V

90a 194173 वॉशर, रेस, थस्ट 1
91 पंप, िवस्थापन 1

17H826 1095/1595; इसम� 41, 109 
शािमल ह�

17H836 माकर्  V; इसम� 41 शािमल है
17H892 माकर्  VII

93 244240 होज, िनकासी; इसम� 87 शािमल है 1
94 होज, युिग्मत 3/8 x 15.75 1

16X904 1095/1595
24V029 माकर्  V/माकर्  VII; 

इसम� 19 शािमल है
108 16X385 प्लेट, �ंट, 5900, PCII
109 118494 पै�कंग, ओ-�रंग 1
110 लेबल, IronMan सीरीज 1

17E926 अल्�ा/माकर्
17G989 अल्टीमेट

117 187437 लेबल, टोकर् 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 पेच, शोल्डर, हेक्स, वॉशर 3
126 15D088 पंखा, मोटर 1
127 115477 पेच, मशीन, टोक्सर्, पैन, एच.डी. 1
128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया गया है) 1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पुतर्गाली

159 278075 �ैकेट, तार 1
160 15Y118 लेबल, अमे�रका म� िन�मर्त 1

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता
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माकर्  X HD IronMan पाट्सर्
रेफर�स टाकर्

40-45 इंच-प�ड (4.5 - 5.0 न्यूटन•मीटर)

55-60 इचं-प�ड (6.2 - 6.7 न्यूटन•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यूटन•मीटर)

190-210 इचं-प�ड (21.4 - 23.7 न्यूटन•मीटर)

22-28 इंच-प�ड (2.4 - 3.1 एन•मी)

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यूटन•मीटर)

130-150 इंच-प�ड (14.6 - 16.9 न्यूटन•मीटर)

90-110 इचं-प�ड (10.1 - 12.4 एन•मी)

65-85 इंच-प�ड (7.3 - 9.6 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

7

3

3

9

8

1

6

4

9

6
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माकर्  X HD IronMan पाट्सर् क� सूची
रेफर�स पाटर् िववरण माता
6 15C753 पेच, मशीन, टॉक्सर्, हेक्स 6
7 105510 वॉशर, लॉक, �स्पंग 2
8 15E891 िक्लप, �रटे�नंग 2
10 156306 वॉशर, फ्लैट 2
11 17E687 व्हील 2
12 112600 वॉशर, लॉक, �स्पंग 4
14 17E790 प�च, कैप, सॉकेट हेड 4
15 101550 पेच, कैप, एससीएच 2
17 276974 कैप, लेग 2
18 108795 पेच, pnh 4
19 102982 पै�कंग, ओ-�रंग 1
22 116038 वॉशर, वेव �स्पंग 2
23 117791 पेच, कैप, flng hd 2
24 111040 नट, लॉक, डाल� 4
28 114672 वॉशर, थस्ट 2
30 114699 वॉशर, थस्ट 1
31 118444 पेच, मशीन, स्लॉट हेक्स वाश 

एच.डी.
5

36 116192 वॉशर, थस्ट 1
37 100057 पेच, कैप, हेक्स एचडी 4
41 24U755 �फ�टंग, पंप, QD 1
48 15V573 स्�ेनर, (1-11 1/2 एनपीएसएम) 1
51 24V025 कवर, डाइव, प्लािस्टक, प�टेड; 

इसम� 31 शािमल है
1

55 16C457 ह�गर, पले 1
56 16X324 क्लैम्प, पपं, बडा 1
58 287282 शील्ड, मोटर, प�टेड; इसम� 123, 

124 शािमल ह�
1

62 24Y428 �ेम, काटर् 1
71 17E751 लेबल, �ंट 1
72 17E752 लेबल, साइड 1
77 16X203 िक्लप, िनकासी लाइन 1
83 24V089 हाउ�संग, िबय�रंग; इसम� 7, 12, 

14, 15, 31, 55, 56, 77, 108, 
117, 180 शािमल ह�

1

84 258909 मोटर, इलेिक्�क; इसम� 125, 126, 
127 शािमल ह�

1

85 24V086 रॉड, कने�क्टंग 1
87 241920 िडफ्लेक्टर, थेडेड 1
89 288035 िगयर, संयोजन; इसम� 28, 30 

शािमल ह�
1

90 287990 हाउ�संग, डाइव; 6, 36, 90a 
समेत

1

91 17H837 पंप, िवस्थापन 1
93 244240 होज, िनकासी; इसम� 87 शािमल है 1
94 24V029 �कट, होज, cpld, 1/2 इंच; इसम� 

19 शािमल है
1

99 24A250 ह�डल, काटर् 1
105 16X696 ह�गर, स्ट�ड, काटर् 1
106 15C982 सीएएम, काटर् 2
107 114531 पेच, मशीन, हेक्स वॉशर एचडी 4
108 16X209 प्लेट, �ंट, PCII, 7900 1
110 17E926 लेबल, IronMan सीरीज 1
123 276980 गोम्मेट, कवर 2
124 119250 पेच, शोल्डर, हेक्स, वॉशर 3
125 15G845 स्पेसर, स्ट�डऑफ़ 2
126 15V577 पंखा, मोटर 1
127 122347 �रंग, �रटे�नंग 1
128 टैग, चेतावनी (नह� �दखाया गया है) 1

222385 अंगेजी, ��च, स्पैिनश
17A134 अंगेजी, चीनी, को�रयाई
17R476 अंगेजी, स्पैिनश, पुतर्गाली

159 278075 �ैकेट, तार 1
160 15Y118 लेबल, अमे�रका म� िन�मर्त 1
180 112746 नट, लॉक, पतला पटैनर् 2

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् िववरण माता



ProContractor QuikReel 
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ProContractor QuikReel

QuikReel पाट्सर् क� सूची

रेफर�स टाकर्

130-150 इंच-प�ड (14.6 - 16.9 न्यटून•मीटर)

25-35 फुट-प�ड (33.8 - 47.4 एन•मी)

120-130 इंच-प�ड (13.5 - 14.6 एन•मी)

38-42 फुट प�ड (51.5 - 56.9 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4

1

2

3
4

रेफर�
स पाटर् िववरण माता
5 16C975 प्लेट, धुरी माउंट 1
16 121311 �फ�टगं, कनेक्टर, एनपीटी x JIC 1
18 260212 पेच, हेक्स वॉशर एचडी 2
39 �ूब, गठन, अल्�ा, प्लै�टनम 1

24V095 695/795 मॉडल्स
24J081 1095/माकर्  V मॉडल्स
16M441 माकर्  X

42 अडैप्टर 1
164672 695/795/1095/1595
196178 माकर्  IV/माकर्  V
159239 माकर्  VII/माकर्  X

99 24B691 रील, होज, अल्�ा 1
163 24B248 कैप, िस्ववले, पूरा 1

164 122347 �रंग, �रटे�नंग, बाहरी 1
167 122534 �स्पगं, लहर 1
168 24E400 िपन, पॉप, लॉक आउट 1
169 122524 �रंग, �रटे�नंग, बाहरी 1
170 278085 ह�डल, िस्ववले 1
171 122518 िपन 1
172 15X618 नट, िपन 1
173 122542 �स्पंग 1
174 122607 वॉशर, फ्लैट 2
180 122669 वॉशर 1
183 122787 कैप 1
201 24E016 �बू, होज रील, धुरी 1

रेफर�
स पाटर् िववरण माता
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स्पे गन और होज

स्पे गन और होज पाट्सर् क� सूची

4

695-1595 मॉडल्स माकर्  IV-माकर्  VII मॉडल्स माकर्  X मॉडल्स

रेफर�स पाटर् िववरण माता
129 होज, युिग्मत 1

240794 अल्�ा, 1/4” x 50’
826079 अल्टीमेट, 1/4” x 50’
245225 माकर्  IV/माकर्  V, 3/8” x 50’
278499 माकर्  VII/माकर्  X, 1/2” x 50’

154 स्पे गन: 1
17Y042 अल्�ा, उतरी अमे�रका
17Y043 अल्�ा, उतरी अमे�रका
17Y044 अल्�ा, एिशया
26D846 अल्�ा, एिशया
17Y043 अल्�ा, यूरोप
826252 695/795/1095/1595 अल्टीमेट
826291 695/795/1095/1595 अल्टीमेट

241705 माकर्  V/माकर्  VII
246468 माकर्  IV
245820 माकर्  X

155 होज, िह्वप 1
241735 माकर्  IV/माकर्  V, 1/4” x 3’
191239 माकर्  VII/माकर्  V, 3/8” x 11’

178 189018 िस्ववले 1
179 बु�शंग

110476 माकर्  IV/माकर्  V 1
159239 माकर्  VII 1
159239 माकर्  X 2

205 110476 अडैप्टर (केवल माकर्  VII) 1

रेफर�स पाटर् िववरण माता



�फ़ल्टर 
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�फ़ल्टर

1

2

3
4

5

6

7

रेफर�स टाकर्
90-110 इंच-प�ड 
(10.1 - 12.4 एन•मी)
35-45 फुट प�ड 
(47.4 - 61.0 एन•मी)
190-210 इंच-प�ड 
(21.4 - 23.7 न्यूटन•मीटर)
100-120 इंच-प�ड
(11.2 - 13.5 एन•मी)
38-42 फुट प�ड 
(51.5 - 56.9 न्यूटन•मीटर)
15-25 इंच-प�ड 
(1.6 - 2.8 एन•मी)
365-385 इंच-पाउंड 
(41.2 - 43.5 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4

5

6

7



�फ़ल्टर
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�फ़ल्टर पाट्सर् क� सूची
रेफर�
स पाटर् िववरण माता
9 117285 पै�कंग, ओ-�रंग 1
13 16U013 प�च, कैप, सॉकेट हेड 3
20 111457 पै�कंग, ओ-�रंग 1
21 15C972 िपन, अंडाकार 1
39 �ूब, गठन 1

24V095 695/795 मॉडल्स
24J081 1095/माकर्  V मॉडल्स
16M441 माकर्  X

40 121889 गोम्मेट, �ांस�ूसर 1
42 �फ�टंग
42a 122533 1095/1595/माकर्  V/माकर्  VII

(ProContractor सीरीज)
1

42b 125926 695/795/माकर्  IV/माकर्  X
(ProContractor सीरीज)

1

42c 164672 695/795/1095/1595 (मानक और 
IronMan सीरीज)

1

42d 196178 माकर्  IV/माकर्  V (मानक और Iron-
Man सीरीज)

1

42e 183285 माकर्  VII/माकर्  X (मानक और Iron-
Man सीरीज) 

1

50 �कट, ह�डल;इसम� 21, 81 शािमल ह� 1
24E234 मानक सीरीज

66 17E680 कैप, �फल्टर 1
67 16T543 आधार, �फल्टर 1
74 15C766 �ूब, पसार 1
80 24B156 वाल्व, मुख्य, एचडी 1

287879 वाल्व, पाइम, माकर्  X 1
81 आधार, वाल्व 1

24A382 मानक सीरीज

86 243222 �ांस�सूर, दबाव िनयंतण; इसम� 20 
शािमल है

1

92 �फल्टर, तरल 1
244071 30 जाल
244067 60 जाल, मूल उपकरण
244068 100 जाल
244069 200 जाल

114 104813 प्लग, पाइप, 3/8 1
118 125926 �फ�टंग, एल्बो 1
172 193709 सीट, वाल्व 1
173 193710 सील, सीट, वाल्व 1
174 245103 �कट, मरम्मत, वाल्व, माकर्  X;

इसम� 80, 172, 173, 202, 203, 
204 शािमल ह�

1

189 17A197 गाडर्, आधार, �फ़ ल्टर (ProCon-
tractor/IronMan सीरीज)

202 116424 नट, माकर्  X 1
203 15G563 ह�डल, वाल्व, माकर्  X 1
204 114708 �स्पंग, कम्पेशन, माकर्  X 1
205 287285 �कट, मरम्मत, कैप, �फ़ ल्टर

इसम� 9, 66, 74 शािमल ह�
206 115523 गजे, पेशर (�दखाई नह� गई) 1
207 �फ�टंग, टी िस्ववेल (�दखाई नह� गई)

119783 695/795/1095/1595 1
127518 माकर्  IV, माकर्  V, माकर्  VII, माकर्  X 1

208 �फ�टंग (�दखाई नह� गई)
162453 695/795/1095/1595 1
196178 माकर्  IV, माकर्  V 1
183285 माकर्  VII, माकर्  X 1

रेफर�
स पाटर् िववरण माता



िनयंतण 
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िनयंतण
रेफर�स टाकर् रेफर�स टाकर्

10-15 इचं-प�ड (1.1 - 1.7 न्यूटन•मीटर) 30-35 इंच-प�ड (3.3 - 3.9 न्यूटन•मीटर) 

40-45 इचं-प�ड (4.5 - 5.0 न्यूटन•मीटर) 15-20 इचं-प�ड (1.7 - 2.2 न्यूटन•मीटर)

200-230 इचं-प�ड (22.6 - 25.9 न्यूटन•मीटर) 2-3 इंच-प�ड (0.2 - 0.4 एन•मी)

1 4

2 5

3 6

1

2

3

2

4

5

6



िनयतंण
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िनयंतण बॉक्स पाटर्स क� सूची
रेफर�
स पाटर् िववरण माता
23 117791 पेच, कैप, फ्लैन्ज हेड 2
26 114391 प�च, गाउं�डंग 1
32 115522 पेच, मशीन, पीएनएच 

(ProContractor/IronMan 
सीरीज)

3

33 116752 िस्वच, रॉकर, ऑन/ऑफ़ 1
15D527 िस्वच, रॉकर, माकर्  X 1

34 116167 नॉब, पोट�िशयोमीटर 1
38 16V095 प�च, #10, टैपटाइट �फल 4
52* िनयंतण, बोडर् बैटरी के साथ इसम� 

23, 26, 60, 131, 142, 144 
शािमल ह�

1

25N545 120V मॉडल्स
25N546 240V मॉडल्स

59 लेबल, चेतावनी 1
16T784 उतरी अमे�रका 1
15G596 यूरोप 1
16Y762 ANZ / को�रया 1
16Y761 जापान 1
26A970 िहन्दी / इंडोनेिशया 

60 16T541 जम्पर वायर 1
63 17E725 लेबल, िनयतंण बॉक्स का कवर, 

अल्�ा (िडस्प्ले के साथ)
1

17E726 लेबल, िनयतंण बॉक्स का कवर, 
अल्�ा (िडस्प्ले के िबना)

1

65 17E724 लेबल, ढकन, अल्�ा
(िडस्प्ले के साथ)

1

68 17E723 लेबल, िनयतंण 1
16Y786 लेबल, िनयतंण 

(मानक सीरीज)
1

75 कॉडर्, पॉवर
17E804 120V मॉडल्स, 695, 795, 1095, 

माकर्  IV
1

17E804 जापानी मॉडल्स 695, 795, 1095 1
17E805 120V मॉडल्स, 1595, माकर्  V 1
17E805 जापानी मॉडल्स, माकर्  V 1
17E806 माकर्  X NEMA L6-30 1
17E807 120V CSA मॉडल्स, 1595, माकर्  

V
1

17E808 EU CEE 7/7 1
17E809 माकर्  VII EU CEE 7/7 1
17E810 माकर्  X EU CEE 7/7 1
17E811 EU मल्टीकॉडर् 1
17E812 माकर्  VII मल्टीकॉडर् 1
17E813 माकर्  X मल्टीकॉडर् 1
17E814 यूके 1

75b चीन/ऑस्�ेिलया
242005 695/795/1095/माकर्  IV/माकर्  V 1
17A242 माकर्  X 1

75c इटली/डेनमाकर् /िस्वट्जरल�ड
287121 695/795/1095/माकर्  IV/माकर्  V 1

253103 माकर्  VII/माकर्  X मॉडल्स 1
75d 242001 EU CEE 7/7 1
75e 244285 जापान 1
75f 17N232 695/796/1095/माकर्  IV/माकर्  V
82 256219 पोट�िशयोमीटर, असेम्बली 1
88 16Y496 िडस्प्ले 1
96 कवर, िनयंतण 1

17H886 िडस्प्ले के साथ;
इसम� 32, 38, 63, 65, 68, 88, 
196 शािमल ह�

17H887 िडस्प्ले के िबना;
इसम� 38, 63, 68, 196 शािमल ह�

115 15C973 गैस्केट 1
131 16T482 �रवेट, �ैप 2
137 �रटेनर, प्लग अडैप्टर 1

195551 695/795/1095/माकर्  IV/माकर्  V
121249 माकर्  VII/माकर्  X मॉडल्स

142 िस्वच/प्लग
16T483 695/795/1095/माकर्  IV/माकर्  X, 

उतरी अमे�रका (प्लग)
1

126029 माकर्  VII/माकर्  X मॉडल्स (10/16 
ऐम्प)

1

120059 1595/माकर्  V 120V 
(15/20 ऐम्प)

143 15G935 कनेक्टर, इलेिक्�कल (1595/माकर्  V) 1
144 तनाव से राहत

16T546 695/795/1095/माकर्  IV/माकर्  V 
अंतरार्�ीय मॉडल्स

1

16T547 695/795/1095/माकर्  V, घरेलू 
मॉडल्स

1

16T547 695/795/1095, जापानी मॉडल 1
16T544 माकर्  VII/माकर्  X अंतरार्�ीय मॉडल्स 1
116171 1595/माकर्  V/माकर्  X, उतरी 

अमे�रक� मॉडल्स
1

116171 माकर्  V, जापानी मॉडल्स 1
145 117745 बु�शंग, तनाव से राहत (माकर्  

VII/माकर्  X, अंतरार्�ीय मॉडल्स)
1

148 24V030 �कट, मरम्मत, कॉइल; इसम� 150 
शािमल है

1

150 16U215 प�च, मशीन, फ्लैट हैड 1
151 बोडर्, �फल्टर

25N516 230V अंतरार्�ीय मॉडल्स 1
25N517 110V अंतरार्�ीय मॉडल्स 1
25N518 माकर्  X अंतरार्�ीय मॉडल्स 1

220 17Y277 गाइड, हल्का, BlueLink 1

* बैटरी CR2032 का उपयोग कर�

 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् िबना �कसी क�मत 
पर उपलब्ध ह�।

रेफर�
स पाटर् िववरण माता



तार� के आरेख 

74 3A7496G

तार� के आरेख
695-1595/माकर्  IV HD-V HD 120V मॉडल्स



तार� के आरेख
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695-1095/माकर्  IV HD-VII HD 110V/230V मॉडल्स



तार� के आरेख 
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माकर्  X HD (उतरी अमे�रका)



तार� के आरेख
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माकर्  X HD (अंतरार्�ीय)



तकनीक� िविनद�श 
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तकनीक� िविनद�श
695 स्पेयर

यू.एस. मी��क
स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 0.95 जीपीएम 3.6 एलपीएम
अिधकतम �टप आकार 0.031 0.031
दव आउटलेट एनपीएसएम 1/4 इंच  1/4 इंच 
चक 226 पित गैलन 60 पित लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
120V, A, हट्जर् 15, 50/60
230V, A, हट्जर् 10, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज लो-बॉय 94 प�ड 43 �कलो
मानक सीरीज हाई-बॉय 93 प�ड 42 �कलो
ProContractor सीरीज 103 प�ड 47 �कलो

ऊंचाई:
मानक सीरीज लो-बॉय 27.5 इंच 69.9 स�टीमीटर

मानक सीरीज हाई-बॉय 28.5 इंच (ह�डल डाउन)
38.75 इंच (ह�डल अप)

72.4 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
98.4 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई: 

मानक सीरीज लो-बॉय 37 इंच 94 सेमी
मानक सीरीज हाई-बॉय 26 इंच 66 सेमी
ProContractor सीरीज 29.5 इंच 75 सेमी

चौडाई: 22.5 इंच 57.2 स�टीमीटर

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, स्टेनलेस 

स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, यूएचएमडबल्यूपीई, 
एल्यूमीिनयम, टंगस्टन काबार्इड, पीक, पीतल

शोर का स्तर:
ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 
अनुसार; 3.1 फुट क� 
ऊंचाई मापी गई है

*आईएसओ 3744 के अनुसार; 1 मी 
क� ऊंचाई मापी गई है



तकनीक� िविनद�श
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795 स्पेयर
यू.एस. मी��क

स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 1.1 gpm 4.2 एलपीएम 
अिधकतम �टप आकार 0.033 0.033
दव आउटलेट एनपीएसएम 1/4 इंच  1/4 इंच 
चक 195 पित गैलन 52 पित लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
120V, A, हट्जर् 15, 50/60
230V, A, हट्जर् 10, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज लो-बॉय 98 प�ड 45 �कलो
मानक सीरीज हाई-बॉय 97 प�ड 44 �कलो
ProContractor सीरीज 107 प�ड 49 �कलो

ऊंचाई:
मानक सीरीज लो-बॉय 27.5 इंच 69.9 स�टीमीटर

मानक सीरीज हाई-बॉय 28.5 इंच (ह�डल डाउन)
38.75 इंच (ह�डल अप)

72.4 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
98.4 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई:

मानक सीरीज लो-बॉय 37 इंच 94 सेमी
मानक सीरीज हाई-बॉय 26 इंच 66 सेमी
ProContractor सीरीज 29.5 इंच 75 सेमी

चौडाई: 22.5 इंच 57.2 स�टीमीटर

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, 

स्टेनलेस स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, 
यूएचएमडबल्यूपीई, एल्यूमीिनयम, टंगस्टन काबार्इड, पीक, 

पीतल
शोर का स्तर:

ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 
अनुसार; 3.1 फुट क� ऊंचाई 

मापी गई है
*आईएसओ 3744 के अनुसार; 
1 मी क� ऊंचाई मापी गई है



तकनीक� िविनद�श 
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1095 स्पेयर
यू.एस. मी��क

स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 1.2 gpm 4.5 एलपीएम 
अिधकतम �टप आकार 0.035 0.035
दव आउटलेट एनपीएसएम 1/4 इंच  1/4 इंच 
चक 123 पित गैलन 33 पित लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
120V, A, हट्जर् 15, 50/60
230V, A, हट्जर् 10, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज 116 प�ड 53 �कलो
ProContractor सीरीज 131 प�ड 59 �कलो
IronMan सीरीज 120 प�ड 54 �कलो

ऊंचाई:

मानक और IronMan सीरीज 29.5 इंच (ह�डल डाउन)
38.5 इंच (ह�डल अप)

74.9 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
97.8 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई:

मानक और IronMan सीरीज 26 इंच 66 सेमी
ProContractor सीरीज 28 इंच 71 सेमी

चौडाई: 24 इंच 61 सेमी

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, 

स्टेनलेस स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, 
यूएचएमडबल्यूपीई, एल्यूमीिनयम, टंगस्टन काबार्इड, पीक, 

पीतल
शोर का स्तर:

ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 
अनुसार; 3.1 फुट क� ऊंचाई 

मापी गई है
*आईएसओ 3744 के अनुसार; 
1 मी क� ऊंचाई मापी गई है
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1595 स्पेयर
यू.एस. मी��क

स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 1.35 gpm 5.1 एलपीएम 
अिधकतम �टप आकार 0.039 0.039
दव आउटलेट एनपीएसएम 1/4 इंच  1/4 इंच 
चक 110 पित गैलन 29 पित लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
120V, A, हट्जर् 20, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज 124 प�ड 56 �कलो
ProContractor सीरीज 138 प�ड 63 �कलो
IronMan सीरीज 128 प�ड 28 �कलो

ऊंचाई:
मानक और IronMan 
सीरीज

29.5 इंच (ह�डल डाउन)
38.5 इंच (ह�डल अप)

74.9 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
97.8 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई:

मानक और IronMan 
सीरीज 26 इंच 66 सेमी

ProContractor सीरीज 28 इंच 71 सेमी
चौडाई:

मानक और IronMan 
सीरीज 24 इंच 61 सेमी

ProContractor सीरीज 24 इंच 61 सेमी

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, स्टेनलेस 

स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, यूएचएमडबल्यूपीई, 
एल्यूमीिनयम, टगंस्टन काबार्इड, पीक, पीतल

शोर का स्तर:
ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 अनुसार; 3.1 
फुट क� ऊंचाई मापी गई है

*आईएसओ 3744 के अनुसार; 1 
मी क� ऊंचाई मापी गई है



तकनीक� िविनद�श 

82 3A7496G

माकर्  IV HD स्पेयर
यू.एस. मी��क

स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 1.1 gpm 4.2 एलपीएम 
अिधकतम �टप आकार 

उतरी अमे�रक� मॉडल्स 0.033 0.033
अंतरार्�ीय मॉडल्स 0.031 0.031

दव आउटलेट एनपीएसएम 3/8 इंच 3/8 इंच
चक 195 पित गैलन 52 पित लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
120V, A, हट्जर् 15, 50/60
230V, A, हट्जर् 10, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज 101 प�ड 46 �कलो
ProContractor सीरीज 109 प�ड 49 �कलो

ऊंचाई:

मानक सीरीज 28.5 इंच (ह�डल डाउन)
38.75 इंच (ह�डल अप)

72.4 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
98.4 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई:

मानक सीरीज 26 इंच 66 सेमी
ProContractor सीरीज 29.5 इंच 75 सेमी

चौडाई: 22.5 इंच 57.2 स�टीमीटर

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, स्टेनलेस 

स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, यूएचएमडबल्यूपीई, 
एल्यूमीिनयम, टगंस्टन काबार्इड, पीक, पीतल

शोर का स्तर:
ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 अनुसार; 3.1 
फुट क� ऊंचाई मापी गई है

*आईएसओ 3744 के अनुसार; 1 
मी क� ऊंचाई मापी गई है
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माकर्  V HD स्पेयर
यू.एस. मी��क

स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 1.35 gpm 5.1 एलपीएम 
अिधकतम �टप आकार 

उतरी अमे�रक� और यू.के. के 
मॉडल्स

0.039 0.039

अंतरार्�ीय मॉडल्स 0.035 0.035
दव आउटलेट एनपीएसएम 3/8 इंच 3/8 इंच
चक 110 पित गैलन 29 पित लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
120V, A, हट्जर् 20, 50/60
230V, A, हट्जर् 10, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज 125 प�ड 57 �कलो
ProContractor सीरीज 141 प�ड 64 �कलो
IronMan सीरीज 129 प�ड 59 �कलो

ऊंचाई:
मानक और IronMan 

सीरीज
29.5 इंच (ह�डल डाउन)
38.5 इंच (ह�डल अप)

74.9 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
97.8 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई:

मानक और IronMan 
सीरीज 26 इंच 66 सेमी

ProContractor सीरीज 28 इंच 71 सेमी
चौडाई: 24 इंच 61 सेमी

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, स्टेनलेस 

स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, यूएचएमडबल्यूपीई, 
एल्यूमीिनयम, टगंस्टन काबार्इड, पीक, पीतल

शोर का स्तर:
ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 अनुसार; 3.1 फुट 
क� ऊंचाई मापी गई है

*आईएसओ 3744 के अनुसार; 1 मी 
क� ऊंचाई मापी गई है
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माकर्  VII HD स्पेयर
यू.एस. मी��क

स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 1.58 gpm 6.0 एलपीएम
अिधकतम �टप आकार 0.041 इंच 0.041 इंच
दव आउटलेट एनपीएसएम 1/2 इंच  1/2 इंच 
चक 97 पित गैलन 26 पित लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
230V, A, हट्जर् 16, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज 132 प�ड 60 �कलो
ProContractor सीरीज 148 प�ड 67 �कलो
IronMan सीरीज 136 प�ड 62 �कलो

ऊंचाई:

मानक और IronMan सीरीज 29.5 इंच (ह�डल डाउन)
38.5 इंच (ह�डल अप)

74.9 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
97.8 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई:

मानक और IronMan सीरीज 26 इंच 66 सेमी
ProContractor सीरीज 28 इंच 71 सेमी

चौडाई: 24 इंच 61 सेमी

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, स्टेनलेस 

स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, यूएचएमडबल्यूपीई, 
एल्यूमीिनयम, टंगस्टन काबार्इड, पीक, पीतल

शोर का स्तर:
ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 
अनुसार; 3.1 फुट क� ऊंचाई 

मापी गई है
*आईएसओ 3744 के अनुसार; 
1 मी क� ऊंचाई मापी गई है
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सभी �ेडमाकर्  या पंजीकृत �ेडमाकर्  उनके संबंिधत स्वािमय� क� संपित ह�। 

माकर्  X HD स्पेयर
यू.एस. मी��क

स्पेयर 
अिधकतम िवतरण 2.1 जीपीएम 8.0 एलपीएम
अिधकतम �टप आकार 0.045 इंच 0.045 इंच
दव आउटलेट एनपीएसएम 1/2 इंच  1/2 इंच 
चक 70 पित गैलन 19 पित लीटर
जनेरेटर न्यूनतम 5000 W 5000 W 
230V, A, हट्जर् 16, 50/60

आयाम
वजन:

मानक सीरीज 150 प�ड 68 �कलो
ProContractor सीरीज 166 प�ड 75 �कलो
IronMan सीरीज 154 प�ड 70 �कलो

ऊंचाई:

मानक और IronMan सीरीज 29.9 इंच (ह�डल डाउन)
40.1 इंच (ह�डल अप)

76 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
102 स�टीमीटर (ह�डल अप)

ProContractor सीरीज 39 इंच 99 सेमी
लंबाई:

मानक और IronMan सीरीज 26 इंच 66 सेमी
ProContractor सीरीज 30 इंच 75 सेमी

चौडाई: 24 इंच 61 सेमी

पमािणत पाटर्
�जंक- और िनकल चढाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, 

स्टेनलेस स्टील, पीटीएफई, एिसटाल, चमडा, 
यूएचएमडबल्यूपीई, एल्यूमीिनयम, टंगस्टन काबार्इड, 

पीक, पीतल
शोर का स्तर:

ध्विन शिक 91 dBa* 91 dBa* 
ध्विन दबाव 82 dBa* 82 dBa* 

*आईएसओ 3744 अनुसार; 
3.1 फुट क� ऊंचाई मापी गई 

है
*आईएसओ 3744 के अनुसार; 
1 मी क� ऊंचाई मापी गई है
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अनुपालन
रेिडयो ����सी अनुमोदन
�ासंमीटर ����सी (सभी मॉडल्स) 2.4GHz
�ासंमीटर पॉवर (सभी मॉडल्स): +8dBm

नोट: FCC/IC नो�टस (सभी मॉडल्स)
FCC ID: से युक QOQBGM13P
IC: से युक 5123A-BGM13P

संलग िडवाइस एफसीसी िनयम� के भाग 15 और उ�ोग कनाडा लाइस�स-मुक आरएसएस मानक (ओ) का अनपुालन 
करता है। ऑपरेशन िनमिलिखत दो िस्थितय� के अधीन है: (1) यह उपकरण हािनकारक हस्तकेप का कारण नह� हो सकता 
है और (2) इस उपकरण को �कसी भी हस्तकेप को स्वीकार करना होगा, िजसम� वह हस्तकेप भी शािमल है जो अवांिछत 
संचालन का कारण हो सकता है।
अनुपालन के िलए िजम्मेदार पाट� �ारा स्पष रप से अनुमो�दत हए िबना प�रवतर्न या संशोधन उपकरण को संचािलत 
करने के िलए उपयोगकतार् के अिधकार को िनष्पभाव कर सकत ेह�।
इस उपकरण को हािनकारक हस्तकेप से सुरका पदान नह� क� जाती है और यह ठीक से अिधकृत पणािलय� पर हस्तकेप 
नह� कर सकता है।
इस उपकरण म� होमोलोगेशन कोड ANATEL 01330-19-03402 वाला बोडर् BGM13P22A मौजदू है। 

R-R-CE8-AR0573A
R-R-CE8-AR1050A
R-R-CE8-AR1050B
R-R-CE8-AR1050C
R-R-CE8-AR1050D
R-C-BGT-BGM13P22

चेतावनी: इस उत्पाद म� ऐसा रसायन शािमल है िजसे कैिलफ़ो�नर्या राज्य म� क� सर, जन्म-दोष या अन्य पजनन 
समस्याओ का जनक माना जाता है।  अिधक जानकारी के िलए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

कैिलफ़ो�नर्या पितजिप 65 
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गाको स्ट�डडर् वारंटी
गाको इस दस्तावेज म� संद�भर्त सभी उपकरण� क� वारंटी डेटा है, जो गाको �ारा िन�मर्त है और उपयोग के िलए मूल खरीद क� िबक� 
क� तारीख पर सामगी और कारीगरी म� दोष से मुक होते ह�।  �कसी भी िवशेष अपवाद या गाको �ारा पकािशत सीिमत वारंटी के 
साथ, गाको इसके �ारा िनधार्�रत उपकरण के �कसी पाट्सर् क� िबक�, मरम्मत या बदले जाने क� ितिथ से बारह महीने क� अविध के 
िलए दोष रिहत होने क� वारंटी देटा है।  इस वारंटी तभी लाग ूहोती है जब उपकरण गाको क� िलिखत िसफा�रश� के अनुसार 
स्थािपत, संचािलत और बनाए रखा जाता है। 

यह वारंटी सामान्य िघसावट या दोषपूणर् स्थापना, दरुपयोग, घषर्ण, जगं, अपयार्प या अनुिचत रखरखाव, लापरवाही, दघुर्टना, 
छडेछाड, या गैर गाको घटक पाट्सर् के पितस्थापन के कारण �कसी भी खराबी, कित िघसावट को कवर नह� करती और इसके िलए 
गाको उतरदायी नह� होगा।  गाको अपनी सामगी क� गाको �ारा आपू�तर् न �कए जाने वाली संरचनाओ, सामान, उपकरण या 
सामगी के साथ असंगित के कारण होने वाली खराबी, नुकसान या िघसावट, या अनुिचत िडजाइन, िनमार्ण, स्थापना, संचालन या 
संरचनाओ, सहायक उपकरण, उपकरण� के रखरखाव के िलए उतरदायी नह� होगा। 

इस वारंटी क� शतर् है दोषपूणर् होने के दावे के अधीन उपकरण� क� गाको के एक अिधकृत िवतरक को दोष के सत्यापन के िलए पीपेड 
वापसी क� जाए है।  य�द दावा �कया दोष सत्यािपत होता है, तो गाको �कसी भी दोषपूणर् पाट्सर् क� िन: शुल्क मरम्मत करेगा या उन्ह� 
बदल देगा।  उपकरण मूल केता प�रवहन पीपेड को लौटा दी जाएगी।  य�द उपकरण� के िनरीकण से सामगी या कारीगरी म� कोई 
दोष नह� पाया जाता है, तो मरम्मत उिचत खच� पर क� जाएगी, िजसम� पाट्सर्, शम, और प�रवहन लागत शािमल हो सकती है। 

यह वारंटी िवशेष है, और यह एक िवशेष उ�ेश्य के िलए अनुरपता या �फटनेस क� वारंटी सिहत �कसी अन्य वारंटी, एक्सपसे या 
िनिहत के बदले म� है, परन्तु यह इसी तक ही सीिमत नह� है। 

वारंटी के �कसी भी उल्लंघन के िलए गाको का एक मात दाियत्व और खरीदार का एकमात उपाय ऊपर उिल्लिखत अनुसार होगा।  
खरीदार इस बात से सहमत है �क कोई अन्य उपाय (कम लाभ, कम िबक�, विक या संपित क� कित के कारण आकिस्मक या 
प�रणामी हािन, या अन्य आकिस्मक या प�रणामी कित सिहत, परन्तु इसी तक ही सीिमत नह� है) उपलब्ध नह� होगा।  वारंटी के 
उल्लंघन से संबंिधत कोई भी कारर्वाई िबक� क� तारीख से दो (2) साल के भीतर क� जानी चािहए। 

गाको कोई भी वारंटी नह� देता, और गाको �ारा िन�मर्त न होने वाले सामान, उपकरण, सामगी या बेचे गए घटक� के संबधं म� एक 
िवशेष उ�ेश्य के िलए िनिहत िबक� और उपयुकता क� वारं�टयाँ देता है।  यह वस्तुएँ, जो गाको �ारा बेच� जाती ह�, ले�कन इनका 
िनमार्ण नह� �कया जाता है (जैसे �क िबजली क� मोटर�, िस्वच, होज, आ�द), उनके िनमार्ता क� वारंटी अधीन ह�, य�द कोई है। गाको 
इस वारंटी के उल्लंघन के िलए कोई भी दावा करने म� केता को उिचत सहायता पदान करेगा। 

�कसी भी िस्थित म� गाको �ारा आपू�तर् क� गई वस्तुओ या इसके �ारा िन�मर्त या बेच� गई वस्तुओ क� पस्तुती, पदशर्न, या उपयोग के 
कारण होने वाली पत्यक, अपत्यक, आकिस्मक, िवशेष या प�रणामी कित के िलए गाको उतरदायी नह� होगा भले ही यह अनुबंध के 
उल्लंघन, वारंटी के उल्लंघन, गाको क� लापरवाही, या अन्य �कसी कारण से हो। 



इस दस्तावेज म� िनिहत सभी िलिखत और िवसुअल डेटा पकाशन के समय पर उत्पाद क� नवीनतम उपलब्ध जानकारी को दशार्ता है। 
गाको नो�टस के िबना �कसी भी समय प�रवतर्न करने का अिधकार सुरिकत रखता है। 

मूल िनद�श। This manual contains Hindi. MM 3A7496

गाको मुख्यालय: िमनीपोिलस
अंतरार्�ीय कायार्लय: बेिल्जयम, चीन, जापान, को�रया

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
कॉपीराइट 2018, गाको Inc. सभी गाको िविनमार्ण स्थान ISO 9001 पर पंजीकृत ह�।

www.graco.com 
संशोधन G, April 2023

गाको जानकारी
गाको उत्पाद� के बारे म� नवीनतम जानकारी के िलए www.graco.com पर जाएँ।

पेट�ट संबंिधत जानकारी के िलए, www.graco.com/patents देख�। 

कुछ ऑडर करने के िलए, अपने गाको िवतरक स ेसपंकर्  कर� या सबसे नजदीक� िवतरक का पता लगाने के 
िलए 1-800-690-2894 पर कॉल कर�। 

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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