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संचालन, पाट्सर् 

इलेनक्�क वायुहीन स्पेयर
केवल वावसानयक उपयोग के नलए।
नवस्फोटक वायुमंडल या खतरनाक स्थान� पर उपयोग के नलए अनुमो�दत नह� है।
आ�कर् टेक्चरल प�ट और को�टंग्स के पोट्बल वायुहीन नछडकाव के नलए।
अल्�ा 395 पीसी, अल्टीमेट नोवा 395 पीसी, अल्�ा 395 पीसी पो
3300 psi (228 बार, 22.8 MPa) अनधकतम कायर् दबाव 
मॉडल क� अनत�रक जानकारी के नलए पृष 3 देख�।

सुरका के महत्वपूणर् ननद्श
उपकरण का पयोग करन ेसे पहले, इस मैनुअल, संबंनधत मैन्युअल� म� और ईकाई पर सभी चेतावननया ंऔर 
ननद्श पढ़�। उपकरण� के ननयंतण और समुनचत उपयोग से प�रनचत ह�।  इन ननद्श� को सुरनकत कर�।

सम्बंनधत मैन्युअल
गन– 3A6285 (ठेकेदार PC) पम्प – 334599

ti24762a

केवल वास्तनवक गाको पनतस्थापन पाट्सर् का पयोग कर�। 
गैर गाको पनतस्थापन पाट्सर् का उपयोग वारंटी समाप कर सकता है। 
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मॉडल

वी.ए.सी. मॉडल

स्ट�ड लो-ब्यॉव

हाय-ब्यॉव

120
अमे�रका

अल्�ा 395 PC 17E844 17E845 17E846

अल्टीमेट NOVA 
395 PC 826237 826238 826239

230 ANZ/KO अल्�ा 395 PC पो 17E881

230 AP अल्�ा 395 PC 26C968
100 JP/TW अल्�ा 395 PC 26C969

110474
CAN/CSA 

C22.2 संख्या 68 
के नलए पमानणत

ननम क� पुनष 
करता है
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चेतावननयाँ
ननम चेतावननया ँइस उपकरण के सेटअप, उपयोग, गाउं�डगं, रखरखाव, और मरम्मत के नलए है। नवस्मया�दबोधक 
�बंद ुपतीक आपको एक सामान्य चेतावनी के नलए सावधान करता है और खतरे का पतीक प�कया-नवनशष जोनखम� 
का हवाला देत ेह�। जब ये पतीक इस पुनस्तका या चेतावनी लेबल म� �दखाई देत ेह�, तो वापस इन चेतावननय� को देख�। 
उत्पाद-नवनशष खतरे के पतीक और चतेावननयां, जो इस खंड म� शानमल नह� ह�, वे इस पूरी पुनस्तका म� जहां भी लागू 
ह�, �दखाई दे सकती ह�।

गाउं�डंग 
यह उत्पाद गाउंड �कया जाना चानहए।  एक नबजली के शॉटर् स�कर् ट क� घटना म�, गाउं�डंग नव�ुत करंट के नलए एक 
एस्केप तार पदान करके नबजली के झटके का खतरा कम करता है। यह उत्पाद एक उपयुक गाउं�डंग प्लग वाली गाउं�डंग 
तार से सुसन�त है।  प्लग को उस आउटलेट म� लगाया जाना चानहए जो अच्छी तरह से स्थानपत है और सभी स्थानीय 
ननयम� और नवधान� के अनुसार गाउंड है।

• गाउं�डंग प्लग क� अनुनचत स्थापना नबजली के झटके का खतरा उत्पन करने म� सकम है।  
• जब तार या प्लग क� मरम्मत या उन्ह� बदलने क� आवश्यकता हो, तो गाउं�डंग तार को �कसी फ्लैट ब्लेड ट�मर्नल 

से न जोड�। 
• पीली धा�रय� वाली या उनके नबना हरे प�ट क� बाहरी सतह वाली इन्सुलेशन सनहत तार गाउं�डंग तार होती है। 
• जब गाउं�डंग ननद्श पूरी तरह से समझ न आएं, या उत्पाद के पूरी तरह गाउंड होने पर संदेह हो, तो एक योग्य 

नबजली नम�ी या पेशेवर से जांच करवाएं। 
• पदान �कए गए प्लग म� प�रवतर्न न कर�; य�द यह आउटलेट म� �फट नह� होता, तो �कसी योग्य नबजली नम�ी से 

एक उनचत आउटलेट स्थानपत करवाएं।
• इस उत्पाद को एक मात 120 V या 230 V स�कर् ट पर उपयोग �कया जाता है और इसम� नीचे नचत म� �दए प्लग 

के समान एक गाउं�डंग प्लग होता है।

• उत्पाद को केवल प्लग के समान समाकृनत वाले आउटलेट प्लग से ही जोड�।  
• इस उत्पाद के साथ 3-से-2 एडाप्टर का पयोग न कर�। 
एक्सट�शन तार:
• केवल 3-तार एक्सट�शन तार का उपयोग कर� नजसम� एक गाउं�डंग प्लग और एक गाउं�डंग ननधान हो नजसम� उत्पाद 

पर प्लग लगता हो। 
• सुननन�त कर� �क आपक� एक्सट�शन तार कनतगस्त नह� है। य�द एक्सट�शन तार क� आवश्यकता है तो 12 AWG 

का पयोग कर� (2.5 नमलीमीटर2) उत्पाद �ारा ख�चे गए करंट को चलाने के नलए न्यूनतम। 
• एक छोटी तार क� वजह से लाइन वोल्टेज म� कमी और नबजली का नुकसान और जररत से ज़्यादा गमर् होना हो 

सकता है।

230V 230V ANZ120V US 230V भारत
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आग और नवस्फोट का खतरा
कायर्केत म� ज्वलनशील धुएं जैसे �क नवलायक और प�टीन धुएं से आग लग सकती है या नवस्फोट हो सकता है।  आग 
और नवस्फोट को रोकने म� मदद करने के नलए: 
• ज्वलनशील या दहनशील सामगी को एक खुली लौ या नसगरेट, मोटसर्, और नबजली के उपकरण जैसे पज्वलन 

के �ोत� के पास न नछडक� ।
• उपकरण म� से पवानहत होने वाले प�ट या नवलायक अचल नबजली उत्पन करने म� सकम ह�।  अचल नबजली प�ट 

या नवलायक धुएं क� उपनस्थनत म� आग या नवस्फोट का खतरा पदैा करती है। पंप, होज अस�बली, स्पे गन, और 
स्पे केत के आसपास क� वस्तुओ सनहत स्पे पणाली के सभी पाट्सर् अचल नडस्चाजर् और �चंगा�रय� से सुरका के 
नलए गाउंड �कए जाएंगे। गाको पवाहक�य या जमीनी उच दबाव वायुहीन प�ट स्पेयर पाइप� का पयोग कर�।

• अचल नडस्चाजर् को रोकने के नलए सत्यानपत कर� �क सभी कंटेनर और संगह पणाली गाउंड क� गई है। बाल्टी 
लाइनसर् का उपयोग तब तक न कर� जब तक �क वे अचल रोधी या पवाहक�य न ह�।

• एक गाउंड �कए गए आउटलेट से कनेक्ट कर� और गाउंड �कए गए एक्सट�शन तार का उपयोग कर�। 3-से-2 
एडाप्टर का पयोग न कर�।

• हेलोनजने�टड हाइडोकाबर्न यकु एक प�ट या नवलायक का पयोग न कर�। 
• एक सीनमत केत म� दहनशील तरल या ज्वलनशील स्पे न कर�।
• स्पे केत को अच्छी तरह हवादार रख�।  केत म� ताजा हवा क� अच्छी आपू�तर् रख�।
• स्पेयर से �चंगारी ननकलती है।  नछडकाव, फ्ल�शंग, सफाई या स�वर्�संग के समय पंप अस�बली को एक अच्छे 

हवादार केत म� स्पे केत से कम से कम 20 फुट (6.1 मी) दरूी पर रख�। पंप अस�बली पर स्पे न कर�।
• स्पे केत म� धूमपान न कर� या जहां स्पाक्सर् या लौ मौजूद हो, वहाँ स्पे न कर�।
• स्पे केत म� पकाश नस्वच, इंजन, या इस तरह के स्पाकर्  पैदा करने वाले समान उत्पाद� को संचानलत न कर�।
• केत को साफ और प�ट या नवलायक कंटेनर, लता, और अन्य ज्वलनशील सामगी से मुक रख�। 
• स्पे �कए जाने वाले प�ट और नवलायक क� सामगी क� माता जान�।  प�ट और नवलायक के साथ पदान �कए सभी 

सुरका डाटा शीट (एसडीएस) और कंटेनर के लेबल पढ़�। ननमार्ता �ारा �दए प�ट और नवलायक� के सुरका ननद्श� 
का पालन कर�। 

• कायर् केत म� �कयाशील आग बुझाने के यंत को रख�।



चेतावननया ँ
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त्वचा म� इंजेक्ट होने का खतरा 
उच दबाव वाली स्प ेशरीर म� जहर फैलाने और गंभीर शारी�रक चोट का कारण बनने म� सकम है। य�द इंजेक्ट होता 
है, तो तत्काल शल्य नच�कत्सा उपचार पाप कर�।
• गन, या स्पे का रख �कसी भी वनक या जानवर क� ओर न कर�।
• हाथ और शरीर के अन्य पाट्सर् को नडस्चाजर् से दरू रख�। उदाहरण के नलए, शरीर के �कसी भी पाट्सर् से लीक को 

रोकने क� कोनशश न कर�।
• हमेशा नोजल �टप गाडर् का उपयोग कर�। जगह म� नोजल �टप गाडर् के नबना स्पे न कर�।
• गाको नोजल �टप्स का उपयोग कर�।
• नोजल �टप्स को साफ़ करते और बदलते समय सावधानी बरत�। स्पे करते समय नोजल के बंद होने क� नस्थनत म�, 

नोजल �टप को साफ़ करने से पहले ननकालने और यूननट बंद करने से पहले दबाव से राहत के नलए दबाव राहत 
प�कया का पालन कर�।

• पॉवर बंद होने के बाद उपकरण दबाव बनाए रखता है। पहंच से बाहर होने पर उपकरण को स�कय या दबाव अधीन 
न छोड�। उपकरण खाली रखे हए या उपयोग म� न होने क� नस्थनत म� और पाट्सर् क� स�वर्�संग, सफाई, या बदलने 
से पहले दबाव राहत प�कया का पालन कर�।

• कनत के लकण� के नलए होज और पाट्सर् क� जाँच कर�। �कसी भी कनतगस्त होज या पाटर् को बदल�। 
• यह पणाली 3300 psi के उत्पादन म� सकम है।  गाको पनतस्थापन पाट्सर् या सामान का पयोग कर� नजनका न्यूनतम 

दजार् 3300 psi हो।
• जब नछडकाव न कर रहे ह� तो हमेशा ��गर लॉक को संलग रख�।  सत्यानपत कर� �क ��गर लॉक ठीक से कायर् कर 

रहा है।
• यूननट के संचालन से पहले यह सत्यानपत कर� �क सभी कनेक्शन सुरनकत ह�।
• जल्दी से यूननट बंद करना और खून के दबाव को रोकना सीख�। ननयतंण� को पूरी तरह समझ�। 
उपकरण के दरुपयोग का खतरा
दरुपयोग मौत या गंभीर चोट का कारण बन सकता है। 
• प�ट करते समय हमेशा उनचत दस्ताने, आंख� क� सुरका, और एक �ासयंत या मुखौटा पहन�। 
• बच� के ननकट संचालन या स्पे न कर�।  बच� को हर समय उपकरण� से दरू रख�। 
• उपकरण क� अत्यनधक पास न जाएं या �कसी अनस्थर चीज पर खडे न ह�। हर समय पभावी आधार और संतुलन 

बनाए रख�। 
• सावधान रह� और देख� �क आप क्या कर रहे ह�। 
• थकान या डग्स या शराब के पभाव म� नवस्तार तार�यूननट संचानलत न कर�।
• होज को अनधक मोड� नह� और गांठ न लगाएँ।
• होज को गाको �ारा नन�दर्ष माता से अनधक तापमान या दबाव के संपकर्  म� न लाएँ।
• उपकरण को ख�चने या उठाने के नलए एक शनकशाली सदस्य के रप म� होज का पयोग न कर�।
• 25 फ�ट से कम लंबाई वाले होज से स्प ेन कर�।
• उपकरण म� बदलाव या संशोधन न कर�। बदलाव या संशोधन एज�सी क� मंजूरी को कनत पहंचा सकता है और सुरका 

खतरे उत्पन कर सकता है।
• यह सुननन�त कर� �क नजस वातावरण म� आप उपकरण� को उपयोग कर रहे ह�, उसके नलए सभी उपकरण मूलं�कत 

और पमानणत ह�।
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नबजली के झटके का खतरा
यह उपकरण गाउंड �कया जाना चानहए। नसस्टम क� गलत तरीके से गाउं�डंग, स्थापना या उपयोग क� वजह से नबजली 
का झटका लग सकता है। 
• उपकरण क� स�वर्�संग करने से पहले उसे बंद कर� और नबजली क� तार को नडस्कनेक्ट कर�। 
• केवल गाउंड �कए हए नबजली के आउटलेट से कनेक्ट कर�। 
• केवल 3-तार वाले नवस्तार तार� का पयोग कर�। 
• सुननन�त कर� �क प�ग्स नबजली और नवस्तार तार� पर बरकरार ह�। 
• बा�रश के संपकर्  म� न लाएँ।  घर के अंदर स्टोर कर�।
दबावपूणर् एल्यूमीननयम के पाट्सर् का खतरा
दबावपूणर् उपकरण म� एल्यूमीननयम के साथ असंगत तरल का उपयोग गभंीर रासायननक पनत�कया और उपकरण के 
टूटने का कारण बन सकता है।  इस चेतावनी का पालन करने म� नवफलता के प�रणाम स्वरप मौत, गभंीर चोट या संपनत 
का नुकसान हो सकता है। 
• 1,1,1-�ाइक्लोरोईथेन, नमथाइनलन क्लोराइड, अन्य हेलोनजने�टड हाइडोकाबर्न नवलायक� या ऐसे नवलायक� 

युक तरल� का उपयोग न कर�। 
• क्लोरीन ब्लीच का पयोग न कर�। 
• कई अन्य तरल� म� वे रसायन हो सकते ह� जो एल्यूमीननयम के साथ पनत�कया कर सकते ह�।  संगतता के नलए अपने 

माल के आपू�तर्कतार् से संपकर्  कर�।
कायर्शील पाट्सर् का खतरा
कायर्शील पाट्सर्, उंगनलय� और शरीर के अन्य पाट्सर् म� चुटक� काट सकते ह� या काट या अलग करसकते ह�।
• गनतशील पाट्सर् से उनचत दरूी बनाए रख�। 
• सुरका गाडर् या कवर के नबना उपकरण� का संचालन न कर�। 
• उपकरण चेतावनी के नबना शुर हो सकते ह�। उपकरण क� जाँच, स्थानांतरण, या स�वर्�संग से पहले दबाव ननकासी 

प�कया का पालन कर� और नबजली के सभी �ोत� को नडस्कनेक्ट कर द�।
नवषाक दव या धुएं का खतरा
य�द नवषाक तरल या धुआं आंख� म� या त्वचा पर नछडका जाए या साँस �ारा या ननगलने से गहण �कया जाए, तो गंभीर 
चोट या मौत हो सकती है।
• जो तरल आप उपयोग कर रहे ह� उसके नवनशष खतर� के बारे म� जानने के नलए सुरका डेटा शीट (SDSs) पढ़�।
• खतरनाक तरल को अनुमो�दत कंटेनर म� स्टोर कर� और लागू �दशा-ननद्श� के अनुसार ननपटान कर�।
वनकगत रकात्मक उपकरण
कायर् केत म� आँख क� चोट, सुनने क� कमता म� कमी, जहरीले धुआं ननगलने, और जलन सनहत गंभीर चोट से रका म� 
मदद करने के नलए उपयुक सुरका उपकरण पहने।  इन सुरका उपकरण म� यह शानमल है, परन्तु यह इसी तक ही सीनमत 
नह� है:
• सुरकात्मक आँख का कवर, और सुनने क� रका। 
• तरल और नवलायक ननमार्ता �ारा अनुशंनसत �ासयंत, सुरकात्मक कपडे और दस्ताने। 
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घटक क� पहचान
स्ट�ड मॉडल

A ऑन/ऑफ़ नस्वच
B दबाव ननयंतण
D मुख्य वाल्व
F �टप गाडर् 
G स्पे �टप
H गन
J वायुहीन होज 
K पॉवर कॉडर्
L ��गर लॉक
M डेन �ूब

N दव आवक
P पम्प
R दव आउटलेट
S पॉवर कॉडर् रैप
U �फ़ल्टर
V उंगली गाडर् / टीएसएल भराव �बंदु

मॉडल/सी�रयल टैग (नह� �दखाया गया, यूननट 
के तल पर नस्थत है।) 
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लो-ब्यॉव मॉडल

A ऑन/ऑफ़ नस्वच
B दबाव ननयंतण
D मुख्य वाल्व
F �टप गाडर् 
G स्पे �टप
H गन
J वायुहीन होज 
K पॉवर कॉडर्
L ��गर लॉक

M डेन �ूब
N दव आवक
P पम्प
R दव आउटलेट
U �फ़ल्टर
V उंगली गाडर् / टीएसएल भराव �बंदु

मॉडल/सी�रयल टगै (नह� �दखाया गया, यूननट 
के तल पर नस्थत है।) 
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हाय-ब्यॉव मॉडल

हाय-ब्यॉव मॉडल

A ऑन/ऑफ़ नस्वच
B दबाव ननयंतण
D मुख्य वाल्व
F �टप गाडर् 
G स्पे �टप
H गन
J वायुहीन होज 
K पॉवर कॉडर्
L ��गर लॉक
M डेन �ूब

N दव आवक
P पम्प
R दव आउटलेट
S ह�गर
T �फ़ल्टर
U उंगली गाडर् / टीएसएल भराव �बंदु
V बाल्टी क� हक

मॉडल/सी�रयल टैग (नह� �दखाया गया, यूननट 
के तल पर नस्थत है।) 
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गाउं�डगं 

यह स्पेअर एक उपयुक गाउं�डगं प्लग वाली गाउं�डगं तार 
से सुसन�त है। 

प्लग को उस आउटलेट म� लगाया जाना चानहए जो अच्छी 
तरह से स्थानपत है और सभी स्थानीय तार� और नजसे 
स्थानीय ननयम� के अनुसार गाउंड �कया गया है। 

पदान �कए गए प्लग म� प�रवतर्न न कर�; य�द यह 
आउटलेट म� �फट नह� होता, तो �कसी योग्य नबजली 
नम�ी से एक उनचत आउटलेट स्थानपत करवाए।ं

ऊजार् क� आवश्यकताएं
• 110-120V यूननट को 100-120 VAC, 

50/60 हट्जर्, 15A, 1 फेस क� आवश्यकता 
होती है।

• 230V इकाइय� को 230 VAC, 50/60 हट्जर्, 7A, 
1 फेस क� आवश्यकता होती है।

एक्सट�शन तार
एक नबना कनतगस्त गाउंडसंपकर्  सनहत एक एक्सट�शन
तार का पयोग कर�। य�द एक एक्सट�शन तार आवश्यक
हो, तो कम से कम एक 3-तार, 12 AWG
(2.5 नमलीमीटर2) उपयोग कर�।
नोट: छोटे माप या लंबी नवस्तार तार� स्पेयर के पदशर्न
को कम कर सकती ह�। 

बानल्टयाँ
दावक एवं तेल वाले तरल पदाथ� के नलए: स्थानीय
ननयम� का पालन कर�। केवल जमीन पर कंक�ट क� तरह
रखे पवाहक�य धातुई बानल्टय� का पयोग कर�।

गैर पवाहक�य सतह जैसे �क कागज या गते पर बाल्टी
को न रख� नजससे गाउं�डगं ननरंतरता म� रकावट उत्पन
होती है।

हमेशा �कसी धातु क� बाल्टी को गाउंड कर� गाउंड वायर
को बाल्टी से कनेक्ट कर�। एक छोर को बाल्टी पर दबाएं
और दसूरे छोर को एक सही पृथ्वी गाउंड जैसे �क पानी
क� पाईप पर दबाए।ं

जब स्पेयर को फ्लश या दबाव को कम �कया जाता है तो
गाउंड क� ननरंतरता बनाए रखने के नलए स्पे गन के धातु
वाले नहस्से को गाउंडडे धात ुक� बाल्टी के �कनारे पर
मजबूती से पकड ेरख�, �फर गन को चालू कर�।

नस्थर �चंगारी और पॉवर के झटके के जोनखम को कम 
करने के नलए उपकरण गाउंड �कया जाना चानहए।  
नव�ुत या नस्थर �चगंारी आग लगने या नवस्फोट करने 
के नलए धुआं पैदा कर सकती है। एक अनुनचत गाउंड 
नव�ुतीय झटके का कारण बन सकता है। उनचत गाउंड 
नव�ुतीय पवाह के नलए ननकास तार पदान करता है। 

ti24584a
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दबाव राहत प�कया
आप जब भी यह नचन्ह देख� तो दबाव राहत 
प�कया का पालन कर�।

1. ऑन/ऑफ नस्वच को ऑफ क� नस्थनत पर लाए।ं 

2. ��गर लॉक को संलग कर�।

3. दबाव ननयंतण को सबसे कम से�टंग पर घमुाएँ। 
��गर लॉक को पृथक कर�।

4. गाउंड �कए हए धातु पेल क� ओर गन के धातु के 
नहस्से को मजबूती से पकड�। दबाव को ननकालन ेके 
नलए गन को ��गर कर�।

5. ��गर लॉक को संलग कर�।

यह उपकरण मैन्युअल तौर पर दबाव क� राहत नमलन े
तक दबावपूणर् रहता है।  दबावयुक दव से गंभीर चोट 
को रोकन ेम� मदद करने के नलए, जैसे �क त्वचा 
इंजेक्शन, नछडकाव दव और गनतशील पाट्सर्,जब भी 
स्पेयर बंद होता है और स्पेयर को साफ करने या जाँच 
से पहले, और उपकरण क� स�वर्स करन ेसे पहलेदबाव 
राहत प�कया का पालन कर�।
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6. मुख्य वाल्व को बंद कर�। ननकासी �ूब को पेल म� 
रखो। मुख्य वाल्व को नीच े(खाली) क� नस्थनत म� तब 
तक रख� जब तक आप �फर से स्पे करन ेके नलए तयैार 
नह� होते ह�।

7. य�द आप स्पे �टप महसूस करत ेह� या होज भरी हो 
या दबाव से पूरी तरह से राहत नह� नमली हो: 
a. बहत धीरे धीरे दबाव छोडने के नलए नट या 

होज के छोर क� कप�लंग को बनाए रखने के 
नलए ढीला कर�।

b. नट या कप�लंग को पूरी तरह से ढीला कर�। 
c. होज या �टप म� रकावट को हटाए।ँ

��गर लॉक
जब स्पेयर को गलती से हाथ से या नगरकर या टकराकर
गन को ��गर होने से रोकने के नलए बंद �कया जाए, तो
हमेशा ��गर लॉक को पयोग म� लाय�। 

ti24607a
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सेटअप

जब पहली बार या लंबी अवनध के भंडारण के बाद स्पेयर 
को खोल रहे ह� तो सेटअप प�कया का पालन कर�।  जब 
पहले सेटअप �कया जाता है तो दव के आउटलेट से नश�पंग 
प्लग को ननकाल ल�।
1. दव के आउटलेट के नलए गाको वायुहीन होज को 

जोड�।  सुरनकत रप से कसने के नलए �रंच का पयोग 
कर�। 

2. होज के दसूरे छोर को गन से जोड�। 

3. सुरनकत रप से कसन ेके नलए �रंच का पयोग कर�। 
4. ��गर लॉक संलग कर�।

5. �टप गाडर् ननकाल�।

6. जब स्पेयर को पहली बार खोल रहे ह� तो इनलेट 
झरनी से पैके�जंग सामगी को हटा द�। लंबी अवनध ti24616a
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के भंडारण के बाद रकावट और मलबे के नलए 
इनलेट झरनी क� जाचं कर�। 

7. समय पूवर् पै�कंग को फटने से रोकने के नलए 
टीएसएल के साथ थोट पै�कंग नट डाल�। इस रोजाना 
या जब आप स्पे करो तब उपयोग कर�। 
a. टीएसएल बोतल नोक को स्पेयर के सामन े

उंगली गाडर् म� शीषर् मध्य स्थान पर रख�।
b. पंप रॉड और पै�कंग नट सील के बीच क� 

खाली जगह को भरने के नलए पयार्प 
टीएसएल भरने के नलए बोतल को ननचोड�।

8. सुननन�त कर� �क कुछ ऑन/ऑफ नस्वच ऑफह�।

9. उनचत गाउंड �कए हए नव�ुतीय आउटलेट म� नव�ुत 
आपू�तर् तार को प्लग कर�। 

10. मुख्य वाल्व को नीच ेक� ओर घुमाएँ।
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11. फ्ल�शंग दव से आंनशक रप से भरे हए गाउंड �कए 
हए धातु के पेल म� ननकासी �ूब के साथ दव आवक 
रख�। देख� गाउं�डगं, पृष 11।

12. दबाव ननयंतण को सबसे कम से�टंग पर घुमाएँ।
13. ऑन/ऑफ नस्वच को ऑन नस्थनत पर कर�।
14. मोटर को चालू करने के नलए दबाव बढ़ाए ं

1/2 घुमाएं। एक नमनट के नलए स्पेअर के माध्यम 
से तरल पदाथर् को बहने द�। 

15. मुख्य वाल्व को कैनतज पर कर�। ��गर लॉक हटाए।ँ 

16. गाउंड �कए हए धात ुपेल क� ओर गन के धातु के 
नहस्से को मजबूती से पकड�। गन को ��गर कर� और 
तब तक फ्लश कर� जब तक साफ न हो जाए।

17. ऑन/ऑफ नस्वच को ऑफ नस्थनत पर कर�।
18. ��गर लॉक संलग कर�।
19. स्पेयर खाली पेल से भंडा�रत दव को फ्ल�शंग करन े

के बाद। फ्ल�शंग दव से आंनशक रप से भरे हए 
गाउंड �कए हए धात ुके पेल म� ननकासी �ूब के साथ 
दव आवक को बदल�। फ्लश पानी आधा�रत प�ट के 
नलए पानी या तले आधा�रत प�ट को फ्लश करने के 
नलए नमनरल नस्प�रट का पयोग कर�।

20. ऑन/ऑफ नस्वच को ऑन नस्थनत पर कर�।
21. मुख्य वाल्व को कैनतज पर कर�। ��गर लॉक हटाए।ँ 
22. गाउंड �कए हए धात ुपेल क� ओर गन के धातु के 

नहस्से को मजबूती से पकड�। गन को ��गर कर� और 
एक नमनट के नलए फ्लश कर�।

23. ऑन/ऑफ नस्वच को ऑफ नस्थनत पर कर�।
24. ��गर लॉक संलग कर�।
25. स्पेयर अब स्टाटर्अप और स्पे करने के नलए तयैार है।

नोट: नए स्पेयर को भडंारण �कए हए दव के साथ भेज 
�दया गया है नजन्ह� स्पेयर का उपयोग करने से पहले 
नमनरल नस्प�रट के साथ बाहर प्लानवत �कया जाना 
चानहए। 
सामगी के साथ संगतता के नलए फ्ल�शंग दव क� जाचँ 
कर� नजसका नछडकाव �कया जाना है। एक संगत दव के 
साथ एक माध्यनमक फ्लश आवश्यक हो सकता है। 
लेटेक्स प�ट के नलए पानी या तेल आधा�रत प�ट के नलए 
नमनरल नस्प�रट।

ti24640a
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चाल ूकर�

1. कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12।
2. दबाव ननयंतण को सबसे कम दबाव पर कर�।

3. ऑन/ऑफ नस्वच को ऑन नस्थनत पर कर�।

4. प�ट पेल म� दव आवक को रख�। डेन �ूब को अपनशष 
बाल्टी म� रख�।

5. मोटर को चालू करन ेके नलए दबाव बढ़ाए ं1/2 
घुमाएं। प�ट के डने �ूब से बाहर ननकलने तक स्पेअर 
के माध्यम से प�ट को घूमन ेद�।

6. मुख्य वाल्व को कैनतज पर कर�। ��गर लॉक हटाए।ँ 
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7. गाउंड धातु अपनशष पेल क� ओर गन कर�। प�ट 
�दखाई देन ेतक गन को ��गर कर�।

8. गन को प�ट पेल क� ओर कर� और 20 सेकंड के नलए 
��गर कर�। ��गर को छोड� और स्पेयर को दबाव 
बनान ेक� अनमुनत द�। ��गर लॉक संलग कर�।

9. �रसाव का ननरीकण कर�।  य�द �रसाव होता है, 
कर�दबाव राहत प�कया, पृष 12, तब सभी �फ�टंग 
को कस� और स्टाटर्अप प�कया को दोहराए।ँ य�द 
यहां कोई �रसाव नह� होता है तो अगले कदम के 
साथ जारी रख�। 

10. गन पर �टप प�च लगाए ंऔर कस�। देख� स्पे �टप 
स्थापना, पृष 19। गन को असेम्बल करन ेके ननद्श� 
के नलए, अलग गन मैन्युल देख�।

उच दबाव वाली स्पे शरीर म� जहर फैलाने और गंभीर 
शारी�रक चोट का कारण बनन ेम� सकम है। �रसाव को 
हाथ या कपडे के टुकड ेसे न रोक� ।
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ऑपरेशन
स्पे �टप स्थापना

1. कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12।

2. वनसील™ (B) को �टप गाडर् म� (C) डालने के 
नलए स्पे �टप (A) का पयोग कर�।

2. स्पे �टप डाल�।

3. गन पर अस�बली को कस�। कस�।

स्पे
1. दबाव ननयंतण नॉब को स्पे नस्थनत म� घुमाएं।

2. ��गर लॉक हटाए।ँ
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दबाव ननयंतण को समायोनजत कर�
1. सबसे ननचले सवर्शेष स्पे नतीज� के नलए, दबाव 

ननयंतण नॉब को सबसे ननचली स्पे से�टगं पर 
एडजस्ट करते हए शुरआत कर�।

2. आवश्यकता होने पर, दबाव ननयंतण नॉब से�टगं 
को सबसे ननचली स्पे से�टगं तक बढ़ाए ंनजसके 
कारण स्वीकारयोग्य स्पे पैटनर् बन जाए।

स्पे पैटनर् गुणवता
अच्छा स्पे पैटनर् समान रप से नवत�रत होता है क्य��क 
यह सतह पर लगता है। 
• स्पे एटमाईज �कया हआ होना चानहए (समान रप 

से नवत�रत, �कनार� पर कोई दरार नह�)।
• आवश्यकता होने पर स्पे के बराबर होन ेतक और 

�कनार� पर खाली स्थान खत्म होने तक दबाव 
ननयंतण नॉब को बढ़ाए।ं 

• स्पे �टप को पहना जा सकता है या उससे छोटी 
�टप क� आवश्यकता हो सकती है। 

• सामगी को पतला करने क� आवश्यकता हो सकती 
है। य�द सामगी को पतला करना आवश्यक है तो 
ननमार्ता क� नसफा�रश� का पालन कर�।

स्पे तकनीक�
सतह को स्पे करन ेसे पहले इन बुननयादी नछडकाव 
तकनीक� का अभ्यास करने के नलए र�ी काडर्बोडर् के एक 
टुकडे का उपयोग कर�।
• सतह से स्पे गन को 12 इंच (30 स�टीमीटर) क� 

दरूी पर रख� और सीधा सतह पर ननशाना लगाए।ं 
गन को सीधे स्पे एंगल पर झुकाने से असमान 
�फननश होती है।

• स्पे गन को सीधा रखन ेके नलए कलाई को मोड�। 
एगंल पर सीधे स्पे करन ेके नलए गन को फै�नंग 
करन ेसे असमान �फननश होती है।
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स्पे गन को स�कय करना 
स्�ोक शुर करने के बाद गन चलाए।ँ स्�ोक ख़तम होने से 
पहले ��गर को छोड�। ��गर को ख�चने और छोडते समय 
स्पे गन चलती रहनी चानहए।

ननशाना लगाने वाली स्पे गन
गन के स्पे के सेण्टर को नपछले स्�ोक के ननचले �कनारे पर 
ननशाना लगाए,ं नजससे पत्येक स्�ोक का आधा भाग 
ओवरलैप होगा।

स्पे �टप अटकाव को साफ़ कर�।

1. ��गर को छोड�।  ��गर लॉक संलग कर�। स्पे �टप को 
घुमाएं। ��गर लॉक हटाए।ँ  मैलापन साफ करन ेके 
नलए कचरे के केत म� गन को ��गर कर�।

2. ��गर लॉक संलग कर�। स्पे �टप को मूल नस्थनत म� 
लेकर आएं। ��गर लॉक हटाए ंऔर नछडकाव जारी 
रख�। 
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चोट से बचने के नलए,  कभी भी अपने हाथ या कपड� 
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नडनजटल नडस्प्ले
अनधकांश मॉडल नडनजटल नडस्प्ले से लैस ह�। यह खंड इस
सुनवधा का उपयोग करने के बारे म� वाख्या करता है।

दबाव नडस्प्ले

1. कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12।
2. गाउंड �कए हए आउटलेट म� स्पेयर को प्लग कर�। 

ऑन/ऑफ नस्वच को ऑन नस्थनत पर कर�।

3. दबाव नडस्प्ले �कया हआ है। डैश से भाव है �क दबाव 
200 psi (14 बार, 1.4 Mpa) से कम है।

4. दबाव क� ईकाईय� (psi, बार या MPa) को बदलन े
के नलए नडस्प्ले बटन को दबाए रख�।

सगंनहत डेटा नडस्प्ले
1. ऑन/ऑफ नस्वच को ऑफ नस्थनत पर कर�।

2. संगनहत डेटा मोड म� जाने के नलए, नडस्प्ले बटन को 
दबाए ंऔर ऑन/ऑफ नस्वच कोऑननस्थनत पर कर�।
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3. स्पेअर मॉडल संख्या डेटा पोइंट 1 के बाद है जो �क 
समय क� घंट� म� ईकाई है।

4. डेटा पोइंट 2 को नडस्प्ले करन ेके नलए नडस्प्ले बटन 
को दबुारा दबाए।ं मोटर चलाने का समय घंट� म� 
�दया गया है। 

5. डेटा पोइंट 3 को नडस्प्ले करन ेके नलए नडस्प्ले बटन 
को दबुारा दबाए।ं यह अंनतम एरर कोड होगा। 

6. अंनतम एरर कोड को नमटान ेके नलए, नडस्प्ले बटन 
को दबाए रख�।

7. डेटा पोइंट 4 को नडस्प्ले करने के नलए नडस्प्ले बटन 
को दबुारा दबाए।ं सॉफ्टवेयर संशोधन �दखाया 
गया है।

8. डेटा पोइंट 1 पर वानपस जाने के नलए नडस्प्ले बटन 
को दबुारा दबाए।ं

9. संगहीत डेटा से बाहर ननकलन ेके नलए ऑन/ऑफ 
नस्वच को ऑफ नस्थनत पर कर�।
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साफ़-सफाई

1. कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12।
2. �टप गाडर् और स्पे �टप को ननकाल�।  अनत�रक 

जानकारी के नलए अलग गन मैन्युअल देख�।

3. प�ट से दव आवक और ननकासी �ूब को ननकाल�, 
बाहर ननकले अनत�रक प�ट को साफ़ कर�। 

4. दव आवक को फ्ल�शंग दव म� रख�। पानी आधा�रत 
प�ट के नलए पानी और तेल आधा�रत प�ट के नलए 
नमनरल नस्प�रट का पयोग कर�। डने �ूब को 
अपनशष बाल्टी म� रख�।

5. मुख्य वाल्व को कैनतज पर कर�। 
6. मोटर को चालू करन ेके नलए दबाव बढ़ाए ं

1/2 घुमाए।ं गन को बाल्टी क� नवपरीत �दशा म� 
पकड�। ��गर लॉक हटाए।ँ  गन को ��गर कर� और 
दबाव को बढ़ाए ंजब तक पंप नस्थर चलता है और 
फ्ल�शंग दव �दखाई देता है।

ti24709a
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7. गन को ��गर करना बंद कर�। गन को वथर् पेल क� 
ओर कर�, गन का रख पेल क� ओर करके पकड�, 
नसस्टम को पूरी तरह फ्लश करन ेके लए गन को 
��गर कर�। 

8. गन का ��गर दबाना जारी रखत ेहए मुख्य वाल्व को 
नीच ेक� ओर घुमाएँ। �फर गन का ��गर छोड�। 
फ्ल�शंग तरल को ननकासी नाली म� से ननकलने वाले 
दव के साफ़ होने तक घुमने दे।

9. दव आवक को फ्ल�शंग दव से ऊपर रख�।

10. मुख्य वाल्व को कैनतज पर कर�। होज से परज दव के 
नलए फ्ल�शंग पेल म� गन को ��गर कर�।

11. ��गर लॉक संलग कर�।

12. दबाव ननयंतण नॉब को सबसे ननचले दबाव क� 
से�टंग म� लाए ंऔर ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफक� 
नस्थनत पर कर�। स्पेयर क� पॉवर को नडस्कनेक्ट कर�।

ti24714a

ti22717a
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13. य�द स्थानपत है, तो गन और स्पेयर से �फल्टर 
ननकाल�। सफाई और ननरीकण कर�। �फल्टर स्थानपत 
कर�। अलग गन मैन्युअल देख�। 

14. य�द पानी के साथ फ्ल�शंग कर रहे ह�, तो ठंड या 
करण को रोकन ेके नलए एक सुरकात्मक को�टगं 
करने के नलए �फर से नमनरल नस्प�रट या पंप कवच 
के साथ फ्लश कर�।

15. पानी या खननज नस्प�रट्स म� नभगोए हए कपड ेसे 
स्पेयर, होज और गन को साफ कर ल�।

ti22719a
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रख-रखाव
अपने स्पेयर का समुनचत संचालन सुननन�त करने के नलए ननयनमत रखरखाव महत्वपूणर् है।  रखरखाव म� �दनचयार् काय� 
करना शानमल ह� जो आपके स्पयेर को संचानलत रखते ह� और भनवष्य म� �कसी भी परेशानी से बचाते ह�।

कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12, रख-रखाव करने से पहले।

जीवन के अंत म� पुनरावतर्न और ननपटान
उत्पाद के उपयोगी जीवन के अंत म�, उसे नजम्मेदार ढंग 
से नवघ�टत कर� और पुनरावतर्न कर�।

तैयारी:
• कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12।
• लागू नवननयम� के अनुसार तरल पदाथ� को 

सुखाएं और उनका ननपटान कर�। सामगी ननमार्ता 
क� सुरका डेटा शीट को देख�।

नवघ�टत कर� और पुनरावतर्न कर�:
• मोटर, स�कर् ट बोड�, नडस्प्ले, और अन्य 

इलेक�ॉननक अंग� को हटाए।ं लागू नवननयम� के 
अनुसार पुनरावतर्न कर�।

• घर के और ववसानयक कचरे के साथ इलेक्�ॉननक 
अगँ� का ननपटान ना कर�।

• बाक� के उत्पाद को पुनरावतर्न सुनवधा म� नडलीवर 
कर�।

गनतनवनध अंतराल 
स्पेयर �फल्टर, दव इनलेट झरनी, और गन �फल्टर का ननरीकण/साफ कर�। रोजाना या हर बार स्पे करने पर
रकावट के नलए मोटर शील्ड के झरोख� का ननरीकण कर�। रोजाना या हर बार स्पे करने पर
टीएसएल भरने वाले �बंद ुके माध्यम से टीएसएल भर�। रोजाना या हर बार स्पे करन ेपर 
पहनने के नलए मोटर बश� क� जाचं कर�। बश� क� कम से कम लंबाई 1/2 
इंच (13नमलीमीटर) होनी चानहए। नोट: मोटर क� दोनो तरफ बश एक ही 
दर से खराब नह� होते। दोन� बश� क� जांच कर�।

पत्येक 1000 गैलन (3785 लीटर)

स्पेयर स्टाल क� जाचँ कर�। 
स्पेयर गन ��गर नह� होने के साथ, स्पेयर मोटर स्टाल होनी चानहए ना �क 
पुनःआरंभ जब तक �क गन को �फर से ��गर नह� �कया जाता। 
अगर स्पेयर गन के ��गर ना होने के साथ शुर हो जाता है, तो 
आंत�रक/बाहरी �रसाव के नलए पंप का ननरीकण कर� और �रसाव के नलए 
मुख्य वाल्व क� जाँच कर�।

पत्येक 1000 गैलन (3785 लीटर)

थोट पै�कंग समायोजन
जब पंप पै�कंग से अत्यनधक उपयोग के बाद �रसाव शुर होता है, पै�कंग के 
नट को �रसाव बंद होन ेया कम होने तक कस�। यह पुन: पै�कंग क� 
आवश्यकता पडने से पहले लगभग 100 गैलन क� अनत�रक ऑपरेशन क� 
अनुमनत देता है। पै�कंग नट को ओ-�रंग हटान ेनबना कसा जा सकता है।

उपयोग के आधार पर आवश्यक
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समस्या ननवारण
मैकेननकल/दव का पवाह

1. जाचँ या मरम्मत से पहले, दबाव राहत प�कया, पृष 
12का पालन कर�।

2. यूननट को अलग करने से पहले सभी संभानवत 
समस्याओ और कारण� क� जाचँ कर�।

समस्या 

क्या जाचँ क� जाए
य�द जांच ठीक है, आगे क� जांच क� 

ओर बढ़�

क्या कर�
जब जांच ठीक न हो, इस कॉलम को 

देख�

ननयंतण बोडर् नस्थनत पकाश नझलनमला 
रहा है या पकाश बंद है और स्पेयर तक 
पॉवर जा रही है।

तु�ट जैसी नस्थनत मौजूद है। नव�तु, पृष 31से तु�ट सुधार का 
ननधार्रण कर�।

पपं क� आउटपुट कम है स्प े�टप नघसना। पालन कर�दबाव राहत प�कया, पृष 
12, �फर �टप बदल�। अलग गन या �टप 
मैन्युअल देख�।

स्प े�टप अवरद होना। दबाव को कम कर�। स्पे �टप क� जांच 
कर� और साफ कर�।

प�ट क� आपू�तर्। पंप को �फर से भर� और रीपाइम कर�।
आवक झरनी का अवरद होना। ननकाल� और साफ कर�, �फर पुन: 

स्थानपत कर�।
पवशे वाल्व बॉल और नपस्टन बॉल 
ठीक से नस�टंग नह� ह�।

आवक वाल्व ननकाल� और साफ कर�। 
छेद� के नलए बॉल और सीट� क� जाँच 
कर�; य�द आवश्यक हो तो बदल�। पम्प 
मैनयुल को देख�। उपयोग करने से पहले 
पंप को अवरोनधत कर सकने वाले कण� 
को हटाने के नलए उस ेछान ल�।

दव �फल्टर या �टप �फल्टर अवरद या 
गंदा है।

�फल्टर को साफ कर�। 

मुख्य वाल्व म� �रसाव हो रहा है। दबाव राहत प�कया, पृष 12का पालन 
कर� , �फर मुख्य वाल्व क� मरम्मत कर�।

सत्यानपत कर� �क जब गन ��गर छोडा 
जाता है पंप स्�ोक नह� करता है । 
(मुख्य वाल्व �रस नह� रहा।)

स�वर्स पंप। पम्प मैनयुल को देख�।

थोट पै�कंग नट के आसपास �रसाव जो 
फटी या कनतगस्त पै�कंग का संकेत हो 
सकता है।

पै�कंग बदल�। पम्प मैनयुल को देख�। 
सख़्त हो गए प�ट या खर�च के नलए 
नपस्टन वाल्व सीट क� जाँच कर� और 
य�द आवश्यक हो तो बदल�। पै�कंग 
नट/वटे-कप को कस�।
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पंप क� आउटपुट कम है पंप रॉड को नुकसान हआ है। पंप क� मरम्मत कर�। पम्प मैनयुल को 
देख�।

कम स्टाल दबाव। दबाव नॉब पूरी तरह से क्लॉकवाइज 
घुमाएं। सुननन�त कर� �क पूणर् 
क्लॉकवाइज नस्थनत के नलए दबाव 
ननयंतण नॉब उनचत रप स ेस्थानपत 
क� गई है। य�द समस्या बनी रहती है, 
तो दबाव �ांस�ूसर को बदल�।

नपस्टन पै�कंग फटी या कनतगस्त है। पै�कंग बदल�। पम्प मैनयुल को देख�।
पंप म� ओ-�रंग फटी या कनतगस्त है। ओ-�रंग बदल द�। पम्प मैनयुल को देख�।
आवक वाल्व बॉल सामगी के साथ भरा 
हआ है।

आवक वाल्व को साफ कर�। पम्प 
मैनयुल को दखे�।

भारी सामगी के कारण होज म� दबाव 
बहत कम हो गया है।

होज क� कुल लंबाई कम कर�।

सही आकार के नलए नवस्तार तार क� 
जाँच कर�।

देख� एक्सट�शन तार, पृष 11।

मोटर बश� और ट�मर्नल� को ढीला 
कर�।

टम�नल पेच� को कस�। लीड� के खराब 
होने पर बश� को बदल�।

खराब हए मोटर बश। (बश� क� कम से 
कम लंबाई 1/2 इंच [13नमलीमीटर] 
होनी चानहए)।

बश� को बदल�।

टूटे हए और गलत ढंग से संरेनखत मोटर 
बश �स्पंग। �स्पगं का रोल्ड अंग वगर्मूल 
ढंग से बश के ऊपर होना चानहए।

टूटा होने पर �स्पंग को बदल�। �स्पंग को 
बश के साथ दबुारा संरेनखत कर�।

मोटर बश, बश होल्डर� म� बाध्यकारी ह�। बश होल्डर� को साफ कर�, काबर्न धूल 
को छोट ेक्ली�नंग बश के साथ हटाएं। 
खुली लंबरप बश गनतनवनध को 
सुननन�त करने के नलए बश होल्डर म� 
सलॉट के साथ बश लीड को संरेनखत 
कर�।

मोटर चलती है, ले�कन पंप स्�ोक नह� 
करता है

कनतगस्त रॉड को इकठा कर जोडना। 
पम्प मैनयुल को देख�।

कने�क्टगं रॉड असेम्बली को बदल�। 
पम्प मैनयुल को देख�।

नगयसर् या डाइव हाऊ�संग कनतगस्त है। कनत के नलए हाऊ�संग डाइव असेम्बली 
और नगयर का ननरीकण कर� और य�द 
आवश्यक हो तो बदल�।

थोट पै�कंग नट म� अत्यनधक प�ट का 
�रसाव हो रहा है

थोट पै�कंग नट ढीला है। थोट पै�कंग नट स्पेसर ननकाल�। थोट 
पै�कंग नट को नसफर्  उतना कस� नजतना 
�रसाव को रोकने के नलए पयार्प है।

थोट पै�कंग फटी या कनतगस्त है। पै�कंग बदल�। पम्प मैनयुल को देख�।
नवस्थापन रॉड फटी या कनतगस्त है। रॉड बदल�। पम्प मैनयुल को देख�।

समस्या 

क्या जाँच क� जाए
य�द जांच ठीक है, आगे क� जांच क� 

ओर बढ़�

क्या कर�
जब जांच ठीक न हो, इस कॉलम को 

देख�
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गन स ेदव ननकल रहा है पपं या होज म� हवा। जाँच कर� और सभी दव सपंकर्  को कस�। 
नप�मंग के दौरान पंप को नजतना संभव 
हो उतना धीरे-धीरे साइ�कल कर�।

स्पे �टप आंनशक रप से अवरद है। �टप को साफ़ कर�। दखे� स्पे �टप अटकाव 
को साफ़ कर�।, पृष 21।

दव क� आपू�तर् कम या खाली है। दव क� आपू�तर् �फर स ेभरना। मुख्य 
पंप। पम्प मैनयुल को देख�। अक्सर पंप 
को सूखा चलने से बचाने के नलए दव 
क� आपू�तर् क� जाँच कर�।

पम्प मुख्य के नलए मुनश्कल है पंप या होज म� हवा। जाँच कर� और सभी दव संपकर्  को कस�। 
नप�मंग के दौरान पंप को नजतना संभव 
हो उतना धीरे-धीरे साइ�कल कर�।

आवक वाल्व �रसाव कर रहा है। आवक वाल्व को साफ कर�। सुननन�त 
कर� �क बॉल सीट कटी या फटी हई तो 
नह� है और बॉल सीट उनचत ह�। वाल्व 
को दोबारा जोड�।

पंप पै�कंग फटी हई है। पंप पै�कंग बदल�। पम्प मैनयुल को देख�।
प�ट बहत गाढ़ा है। आपू�तर्कतार् क� नसफा�रश� के अनुसार 

प�ट को पतला कर�।
स्पेयर 5 स े10 नमनट के नलए काम 
करता है �फर रक जाता है

पंप पै�कंग नट बहत कसा हआ है। जब 
पंप पै�कंग का नट बहत कसा हआ होता 
है, तो पंप रॉड पर पै�कंग पंप कारर्वाई 
को पनतबंनधत और मोटर को ओवरलोड 
करती है।

पंप पै�कंग नट को ढीला करता है। थोट 
के चार� ओर �रसाव क� जाँच कर�। य�द 
आवश्यक हो, पंप पै�कंग को बदल�। 
पम्प मैनयुल को देख�।

समस्या 

क्या जाचँ क� जाए
य�द जांच ठीक है, आगे क� जांच क� 

ओर बढ़�

क्या कर�
जब जांच ठीक न हो, इस कॉलम को 

देख�
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नव�ुत
लकण: स्पेयर नह� चलता है, चलाना बंद कर�, या बंद नह� 
होगा।

कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12।
1. स्पेयर को गाउंड �कए हएी आउटलेट क� सही 

वोल्टजे म� प्लग कर�|
2. ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफकर� 30 सेकंड के नलए 

पतीका कर� और �फर पॉवर बैक को �फर सेऑनकर� 
(यह सुननन�त करता है �क स्पेयर सामान्य रन मोड 
म� है)।

3. दबाव ननयंतण नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज मोड�।

4. ननयंतण बोडर् स्टटेस लाईट को देखन ेके नलए 
ननयंतण बॉक्स कवर हटा द�। यह ननधार्�रत करने के 
नलए �क कौन सा कोड है, ननयंतण बोडर् स्टटेस लाइट 
को देख�। ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफक� नस्थनत म� 
लाए,ं ननयंतण कवर को हटा द� �फर पॉवर 
कोऑनकर�। नस्थनत लाइट का ननरीकण कर�। 
�ब्लं�कंग एलईडी क� कुल नगनती तु�ट कोड के 
बराबर है (उदाहरण के नलए: दो �ब्लंक कोड 02 के 
बराबर है)।

समस्या ननवारण क� प�कया के दौरान पॉवर और 
गनतशील पाट्सर् को दरू रख�। जब समस्या ननवारण के 
नलए कवर ननकाल जा रहे ह�, तो नबजली के झटके के 
खतर� से बचन ेके नलए, पॉवर कॉडर् को बंद करने के 
बाद संगहीत नबजली को पवानहत होने के नलए 7 सेकंड 
क� पतीका कर�।

समस्या क्या जाँच क� जाए �कस पकार जाचं कर�

स्पेयर नह� चलता है
तथा

ननयंतण बोडर् क� नस्थनत रोशनी कभी 
नह� चलती है

पवाह चाटर् देख�, पृष 37।

स्पयेर बदं नह� होता है
तथा

ननयंतण बोडर् नस्थनत लाइट बार बार 2 
बार झपकती है

ननयंतण बोडर्। ननयंतण बोडर् को बदल�।
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स्पयेर नह� चलता है
तथा

ननयंतण बोडर् नस्थनत लाइट बार बार 2 
बार झपकती है

�ांस�ूसर या �ांस�ूसर के संपकर्  क� 
जाँच कर�

सुननन�त कर� �क नसस्टम म� कोई दबाव 
नह� है (देख�दबाव राहत प�कया, पृष 
12)। दव पथ क� जाँच अवरोध�, जैस े
�क अवरद �फल्टर, के नलए कर�।
नबना धातु वाले बडै के साथ वायुहीन 
प�ट स्पे होज का पयोग कर�। एक छोटी 
होज या धातु बडै होज के 
प�रणामस्वरप उच दबाव स्पाइक हो 
सकती है।
ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफकर�, और 
स्पयेर क� पॉवर काट द�। 
�ांस�ूसर और ननयंतण बोडर् सपंकर्  क� 
जाँच कर�।
ननयंतण बोडर् सॉकेट से �ांस�ूसर 
नडस्कनेक्ट कर�। जाँच कर� �क 
�ांस�ूसर और ननयंतण बोडर् के संपकर्  
स्पष और सरुनकत ह�।
ननयंतण बोडर् सॉकेट को �ांस�ूसर 
कनेक्ट कर�। नबजली कनेक्ट कर�, 
ऑन/ऑफ नस्वच कोऑनकर� और 
ननयंतण नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज कर�। 
य�द स्पयेर ठीक स ेनह� चलता है, 
ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफकर� और अगले 
चरण पर जाएँ।
नई �ांस�ूसर स्थानपत कर�। नबजली 
कनेक्ट कर�, ऑन/ऑफ नस्वच कोऑनकर� 
और ननयंतण नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज 
कर�। य�द स्पेयर ठीक स ेनह� चलता है 
तो ननयंतण बोडर् बदल�।

स्पेयर नह� चलता है
तथा

ननयंतण बोडर् नस्थनत लाइट बार बार 3 
बार झपकती है

�ांस�ूसर या �ांस�ूसर संपकर्  
(ननयंतण बोडर् दबाव संकेत का पता 
नह� लगा रहे ह�) क� जाँच कर�।

ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफकर�, और 
स्पेयर क� पॉवर काट द�। 
�ांस�ूसर और ननयंतण बोडर् संपकर्  क� 
जाँच कर�।
ननयंतण बोडर् सॉकेट से �ांस�ूसर 
नडस्कनेक्ट कर�। जाँच कर� �क 
�ांस�ूसर और ननयंतण बोडर् 
कॉन्टेक्ट्स साफ़ और सरुनकत ह�।
ननयंतण बोडर् सॉकेट को �ांस�ूसर 
कनेक्ट कर�। नबजली को कनेक्ट कर�, 
ऑन/ऑफ नस्वचऑनकर� और ननयंतण 
नॉब को 1/2 बारी क्लॉकवाइज घुमाएं। 
य�द स्पयेर नह� चलता है, ऑन/ऑफ 
नस्वच कोऑफकर� और अगले चरण पर 
जाएँ।
बोडर् सॉकेट को ननयंनतत करने के नलए 
पुनष से काम करने वाला �ांस�ूसर 
कनेक्ट कर�।
ऑन/ऑफ नस्वच कोऑनकर� और 
ननयंतण नॉब को 1/2 क्लॉकवाइज कर�। 
य�द स्पयेर चलता है, तो नए 
�ांस�ूसर को स्थानपत कर�। य�द 
स्पयेर नह� चलता है तो ननयंतण बोडर् 
बदल�।

समस्या क्या जाचँ क� जाए �कस पकार जांच कर�
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स्पेयर नह� चलता है
तथा

ननयंतण बोडर् नस्थनत लाइट बार बार 4 
बार झपकती है

स्पयेर के नलए वोल्टेज क� आपू�तर् क� 
जाँच कर� (ननयंतण बोडर् कई वोल्टेज 
सुरगेस का पता लगाता है)।

ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफकर�, और 
स्पयेर क� पॉवर काट द�। 
इलेक्�ॉननक्स को नुकसान से रोकने के 
नलए अच्छी वोल्टेज आपू�तर् का पता 
लगाएं। 

स्पेयर नह� चलता है
तथा

ननयंतण बोडर् नस्थनत लाइट बार बार 5 
बार झपकती है

ननयंतण मोटर को चलने क� कमांड 
देता है ले�कन मोटर शाफ्ट घुमती नह� 
है। संभवत: बंद रोटर क� नस्थनत है, 
मोटर और ननयंतण के बीच एक खुला 
संबंध मौजूद है, मोटर या ननयंतण बोडर् 
के साथ समस्या है, या मोटर amp का 
ननकलना अत्यनधक है।

1.पंप को ननकाल� और स्पेयर चलाने का 
पयास कर�। य�द मोटर चलती है, तो 
बदं या �ोजन पंप या डाइव �ेन क� 
जाँच कर�। य�द स्पेयर चलता नह� है, 
तो चरण 2 को जारी रख�।

2.ऑन/ऑफ नस्वच कोऑफकर�, और 
स्पयेर क� पॉवर काट द�।

3.ननयंतण बोडर् सॉकेट स ेमोटर 
कनेक्टर को नडस्कनेक्ट कर�। मोटर 
कनेक्टर और ननयंतण बोडर् सपंक� के 
स्पष और सुरनकत करने क� जाँच कर� 
। य�द संपकर्  स्पष और सरुनकत ह�, तो 
चरण 4 जारी रख�।

4.दो मोटर तार� के ऊपर DC 
वोल्टमीटर कनेक्ट कर� – लाल और 
काली, मोटर पंखे को घुमाएं और 
मीटर पर रनजस्टर करने के नलए 
वोल्टजे क� जांच कर�। य�द वोल्टजे 
हानजर नह� है तो बश� को च�क कर�। 
य�द ठीक है, मोटर को बदल�। य�द 
वोल्टजे हानजर है, तो चरण 5 पर 
जाएं।

5.एक 9 –12 वोल्ट बटैरी को मोटर 
लीड के साथ कनेक्ट कर के एक नस्पन 
टैस्ट कर�। मोटर लीड के स्टाइल और 
आकार म� अंतर हो सकता है। काबर्न 
बश� म� जा रही दो तार�, आम तौर 
पर लाल और काली को ढँूढ़�। बटैरी के 
मोटर लीड के साथ कनेक्ट होने पर 
मोटर घूमनी चानहए।

समस्या क्या जाँच क� जाए �कस पकार जाचं कर�
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6.मोटर क� लाल और काली लीड को 
�कसी ओहम मीटर के साथ कनेक्ट 
कर�। खुले केत देखने के नलए मोटर 
को घुमाएं। य�द खलुा केत नमल 
जाता है तो मोटर को बदल�।

7.मोटर क� थमर्ल सुरका क� जांच कर�। 
इस जांच के नलए मोटर वापक 
तापमान पर होनी चानहए। मोटर क� 
पीली लीड्स को ओहम मीटर के साथ 
कनेक्ट कर�। मीटर मोटर क� �कस्म 
पर आधा�रत होते हए ननरंतरता या 
ओहम्स बताएगा।

समस्या क्या जाचँ क� जाए �कस पकार जांच कर�

ti22723a
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8.शॉट्सर् के नलए मोटर क� जांच करने 
के नलए ओहम मीटर का पयोग कर�। 
(–) मीटर क� लीड को मोटर केस के 
साथ कनेक्ट कर�। (+) मीटर लीड को 
पत्येक मोटर तार तक नलजाएं। मीटर 
सभी तार� के नलए खुला होना 
चानहए।

9.बोडर् सॉकेट को ननयंनतत करने के 
नलए मोटर कनेक्टर को पुन: कनेक्ट 
कर�। नबजली को कनेक्ट कर�, 
ऑन/ऑफ नस्वचऑनकर� और 
ननयंतण नॉब को 1/2 बारी 
क्लॉकवाइज घुमाएं। य�द मोटर नह� 
चलती है,तो ननयंतण बोडर् को बदल�।

स्पयेर नह� चलता है
तथा

ननयंतण बोडर् नस्थनत लाइट बार बार 6 
बार झपकती है

मोटर गमर् है या मोटर थमर्ल उपकरण 
म� दोष है।

स्पयेर को ठंडा होने द�। य�द स्पेयर ठंडा 
होने पर चलता है, अनधक गमर् होने के 
कारण को ठीक कर�। स्पेयर को अच्छा 
व�टीलेशन वाले ठंडे स्थान म� रख�। 
सुननन�त कर� �क मोटर म� हवा का 
आवक अवरद नह� है। य�द स्पेयर 
अभी भी नह� चलता है, तो मोटर को 
बदल�।

स्पेयर नह� चलता है
तथा

ननयंतण बोडर् नस्थनत लाइट बार बार 8 
बार झपकती है

स्पेयर के नलए वोल्टेज क� आपू�तर् क� 
जाँच कर� (स्पेयर ऑपरेशन के नलए दी 
गई वोल्टेज बहत कम थी)

ऑन/ऑफ नस्वच को ऑफ कर�, और 
स्पेयर क� पॉवर काट द�।

समस्या क्या जाँच क� जाए �कस पकार जाचं कर�
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साधारण नव�ुतीय समस्याएं मोटर क� लीडस को सुरनकत रप से 
कस� और ठीक से बांधे

�कम्प से लीडस तक ढीले ट�मर्नल� को 
बदल�। सुननन�त कर� �क ट�मर्नल 
मजबूती स ेजुडे हए ह�।
स�कर् ट बोडर् ट�मर्नल� को साफ कर�। 
लीडस को सरुनकत रप स ेदोबारा 
जोड�।

ढीले मोटर बश लीड कनेक्शन� और 
ट�मर्नल� के नलए। 

टम�नल पेच� को कस�। लीड� के खराब 
होने पर बश� को बदल�। 

बश� क� लंबाई कम से कम 1/2 इंच 
[13नमलीमीटर] होनी चानहए। नोट: 
मोटर क� दोनो तरफ बश एक ही दर से 
खराब नह� होते। दोन� बश� क� जांच 
कर�।

बश� को बदल�। 

टूट ेहए और गलत ढंग स ेसंरेनखत मोटर 
बश �स्पंग। �स्पगं का रोल्ड अंग वगर्मूल 
ढंग से बश के ऊपर होना चानहए। 

टूटा होने पर �स्पंग को बदल�। �स्पगं को 
बश के साथ दबुारा सरेंनखत कर�।

मोटर बश, बश होल्डर� म� बाध्यकारी 
हो सकते ह�।

बश होल्डर� को साफ कर�। काबर्न को 
छटो◌े क्ली�नंग बश के साथ हटाएं। 
खुली लंबरप बश गनतनवनध को 
सुननन�त करने के नलए बश होल्डर म� 
सलॉट के साथ बश लीड को सरेंनखत 
कर�।

जले हए स्पॉट, गौज या चरम 
खुरदरापन के नलए मोटर आमर्चर 
कम्यूटटेर।

मोटर को हटाएं और य�द संभव हो तो 
मोटर शॉप स े�फर से कम्यूटेटर को 
बनवाएं।

समस्या क्या जाचँ क� जाए �कस पकार जांच कर�
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स्पेयर नह� चल�गे
(चरण� के नलए ननम पृष देख�)



समस्या ननवारण 
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समस्या ननवारण

3A7492D 39

स्पेयर बंद नह� होगा
1. कर� दबाव राहत प�कया, पृष 12। मुख्य वाल्व को 

खुला छोड द� (नीच)े और ऑन/ऑफ नस्वच 
कोऑफकर�।

2. ननयंतण बॉक्स कवर ननकाल� ता�क ननयंतण बोडर् 
क� स्टेट्स लाइट देखी जा सके य�द उपलब्ध हो।

समस्या ननवारण प�कया



स्ट�ड स्पेअर 

40 3A7492D

स्ट�ड स्पेअर

1

2

रेफर�स टाकर्

140-160 इचं-प�ड (15.8 - 18.1 न्यूटन•मीटर)

30-35 इचं-प�ड (3.4 - 4.0 न्यूटन•मीटर) 

1

2

पृष देख� 50।



स्ट�ड स्पेअर

3A7492D 41

42

6966

22

12
70

43132

45

91

60

6057

55

39

62

76

91

47

ti24753a

52

41

40
442628

29
27

25

रेफर�स टाकर्

140-160 इचं-प�ड (15.8 - 18.1 न्यूटन•मीटर)

30-35 इंच-प�ड (3.4 - 4.0 न्यूटन•मीटर) 

हैमर को कस�

25-30 फुट प�ड (33.9 - 40.7 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4

1

2

3

4



स्ट�ड स्पेअर 

42 3A7492D

स्ट�ड स्पयेर पाट्सर् सूची
रेफर�
स पाटर् नववरण माता
12 117501 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 4
22 17C539 कवर, सामने वाला, प�ट 1
23 15B465 ढाल, मोटर, प�ट 1
25 180131 बेअ�रंग, जोर 1
26 107434 बेअ�रंग, जोर 1
27 116073 वॉशर, थस्ट 1
28 116074 वॉशर, थस्ट 1
29 116079 बेअ�रंग, जोर 2
33 206994 दव, टीएसएल ( नह� 

�दखाया गया)
1

34 पृष देख�  49 काडर्, नच�कत्सा चेतावनी 
(नह� �दखाया गया है) 

1

39 241920 नडफ्लेक्टर, धागे म� नपरोया 1
40 249194 नगयर, �रनडयुसर 1
41 पंप, नवस्थापन, पीसी 1

17C487 उतरी अमे�रका
17C488 एनशया/ANZ/जापान

42 24W817 हाऊ�संग, डाइव, पीसी, 
सनहत 47

1

43 24W640 रॉड, जोडना, पीसी 1
44 24X020 नगयर, क�कशाफ्ट, सनहत 25 1
45 24W830 �कट, होज, सीपीएलडी, 

पीसी, सनहत 132
1

46 पृष देख�  49 होज, सीपीएलडी, 1/4 इंच 
X 50 फ�ट  

1

47 117493 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 9
52 पृष देख�  49 लेबल, �ंट 1
53 पृष देख�  49 लेबल, पक 1
54* मोटर, सनहत 54a, 54b 1

287015 110V / 120V

287060 230V
54A 118716 �रंग, बनाए रखना 1
54B 248189 फैन, मोटर, सनहत 54a 1
55 246381 होज, नाली, स्ट�ड, सनहत 

39,62
1

57 246385 झरनी, 7/8-14 यूएनएफ 1
59 15E823 �ेम, स्ट�डमाउंट, सनहत 67 1
60 246386 �कट, होज सक्शन, सनहत 

57, 62, 76, 91
1

61 पृष देख�  49 गन, स्पे 1
62 276888 नक्लप, ननकासी लाइन 1
63 पृष देख�  49 लेबल, खतरे 1
65 पृष देख�  49 लेबल, चेतावनी 1
66 116139 नगप, संभाल 1
67 15G857 कैप, लेग 4
68 287903 कप, सक्शन/ननकासी 1
69 287072 संभाल, स्पेयर,म� 47 , 

66 शानमल ह�
1

70 17C483 कवर, पंप रॉड 1
71 122667 प�च, नडल, हेक्स वॉशर हेड 1
76 115099 वॉशर, होज 1
91 117559 ओ-�रंग 2
132 16H137 पै�कंग, ओ-�रंग 1
206994 दव, टीएसएल, 8 औस (नह� �दखाया) 1

* मोटर बश �कट आडर्र 287735 के नलए।

�रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् नबना �कसी 
क�मत पर उपलब्ध ह�।

रेफर�
स पाटर् नववरण माता



395 लो-ब्यॉव स्पेअर

3A7492D 43

395 लो-ब्यॉव स्पेअर

रेफर�स टाकर्

140-160 इचं-प�ड (15.8 - 18.1 न्यूटन•मीटर)

30-35 इचं-प�ड (3.4 - 4.0 न्यूटन•मीटर) 

1

2

1

2

पृष देख� 50।



395 लो-ब्यॉव स्पेअर 

44 3A7492D

45

47

42

47

43

41
132

22

52

12
70

91

60

60

14

57

55

62

ti24826a

39

117

40 44
26

28

29

27 25

1

2

3

4

रेफर�स टाकर्

140-160 इचं-प�ड (15.8 - 18.1 न्यूटन•मीटर)

30-35 इचं-प�ड (3.4 - 4.0 न्यूटन•मीटर) 

हैमर को कस�

25-30 फुट प�ड (33.9 - 40.7 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4



395 लो-ब्यॉव स्पेअर

3A7492D 45

395 लो-ब्यॉव स्पेअर भाग� क� सूची
रेफर�
स पाटर् नववरण माता
12 117501 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 4
14 117559 ओ-�रंग 2
22 17C539 कवर, सामन ेवाला, प�ट 1
23 15B465 �कट, शील्ड, मोटर, प�टेड 1
25 180131 बेअ�रंग, जोर 1
26 107434 बेअ�रंग, जोर 1
27 116073 वॉशर, थस्ट 1
28 116074 वॉशर, थस्ट 1
29 116079 बेअ�रंग, जोर 2
33 206994 दव, टीएसएल ( नह� 

�दखाया गया)
1

34 पृष देख�  49 काडर्, नच�कत्सा चेतावनी 
(नह� �दखाया गया है) 

1

39 241920 नडफ्लेक्टर, धागे म� नपरोया 1
40 249194 नगयर, �रनडयुसर 1
41 17C487 पम्प, नडस्प्लेसम�ट, पीसी, 

उतरी अमे�रका
1

42 24W817 हाऊ�संग, डाइव, पीसी, 
सनहत 47

1

43 24W640 रॉड, जोडना, पीसी 1
44 24X020 नगयर, क�कशाफ्ट, सनहत 25 1
45 24W830 �कट, होज, सीपीएलडी, 

पीसी, सनहत 132
1

46 पृष देख�  49 होज, सीपीएलडी, 1/4 इंच 
X 50 फ�ट 

1

47 117493 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 8
52 पृष देख�  49 लेबल, �ंट 1
53 पृष देख�  49 लेबल, पक 1
54* 287015 मोटर, सनहत 54a, 54b 1
54A 118716 �रंग, बनाए रखना 1

54B 248189 फैन, मोटर, सनहत 54a 1
55 246381 होज, नाली, स्ट�ड, सनहत 

39,62
1

57 246385 झरनी, 7/8-14 यूएनएफ 1
59 246250 �ेम, काटर्, लो 1
60 246386 �कट, होज सक्शन,म� 14, 

57, 62, 91 शानमल ह�
1

61 पृष देख�  49 गन, स्पे (�दखाया नह� गया) 1
62 276888 नक्लप, ननकासी लाइन 1
63 पृष देख�  49 लेबल, खतरे 1
65 पृष देख�  49 लेबल, चेतावनी 1
68 15B870 कप, सक्शन/ननकासी 1
69 287488 ह�डल, असैम्बली, लो काटर् 1
70 17C483 कवर, पंप रॉड 1
71 122667 प�च, नडल, हेक्स वॉशर हेड 2
75 107310 प्लग, �ू�बंग 2
91 115099 वॉशर, होज 1
117 15G447 प्लग, शील्ड, प�टेड 1
132 16H137 पै�कंग, ओ-�रंग 1
133 195766 व्हील, अदर् वायुचानलत 2
134 15B999 नक्लप, बनाए रखना 2
135 104811 कैप, हब 2
150 109032 पेच, पैन हैचडी 4
206994 दव, टीएसएल, 8 औस (नह� �दखाया) 1

* मोटर बश �कट आडर्र 287735 के नलए।
 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टगै, और काडर् नबना �कसी 
क�मत पर उपलब्ध ह�।

रेफर�
स पाटर् नववरण माता



हाय-ब्यॉव स्पेअर 

46 3A7492D

हाय-ब्यॉव स्पेअर

1

2

3

पृष देख� 50।

रेफर�स टाकर्

140-160 इंच-प�ड (15.8 - 18.1 न्यूटन•मीटर)

30-35 इंच-प�ड (3.4 - 4.0 न्यूटन•मीटर) 

23-27 इंच-प�ड (2.6 - 3.1 एन•मी)

1

2

3



हाय-ब्यॉव स्पेअर
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40
44 42

2628

29
27 47

43

41

132

45

22
52

12
70

91

55

39

136

137

60

57

14
84
96

62

ti24830a

25
117

रेफर�स टाकर्

140-160 इंच-प�ड (15.8 - 18.1 न्यूटन•मीटर)

30-35 इंच-प�ड (3.4 - 4.0 न्यूटन•मीटर) 

हैमर को कस�

25-30 फुट प�ड (33.8 - 40.6 न्यूटन•मीटर)

1

2

3

4

4 3

1

2



हाय-ब्यॉव स्पेअर 

48 3A7492D

हाय-ब्यॉव स्पअेर भाग� क� सूची
रेफर�स पाटर् नववरण माता
12 117501 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 4
14 103413 ओ-�रंग 1
22 17C539 कवर, सामने वाला, प�ट 1
23 15B465 ढाल, मोटर, प�ट 1
25 180131 बेअ�रंग, जोर 1
26 107434 बेअ�रंग, जोर 1
27 116073 वॉशर, थस्ट 1
28 116074 वॉशर, थस्ट 1
29 116079 बेअ�रंग, जोर 2
33 206994 दव, टीएसएल ( नह� �दखाया 

गया)
1

34 पषृ देख�  49 काडर्, नच�कत्सा चेतावनी (नह� 
�दखाया गया है) 

1

39 241920 नडफ्लेक्टर, धागे म� नपरोया 1
40 249194 नगयर, �रनडयुसर 1
41 17C487 पम्प, नडस्प्लेसम�ट, पीसी, 

उतरी अमे�रका
1

42 24W817 हाऊ�संग, डाइव, पीसी, सनहत 
47

1

43 24W640 रॉड, जोडना, पीसी 1
44 24X020 नगयर, क� कशाफ्ट, सनहत 25 1
45 24W830 �कट, होज, सीपीएलडी, पीसी, 

सनहत 132
1

46 पषृ देख�  49 होज, सीपीएलडी, 1/4 इंच X 
50 फ�ट 

1

47 117493 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 8
52 पृष देख�  49 लेबल, �ंट 1
53 पृष देख�  49 लेबल, पक 1
54* 287015 मोटर, 490, सनहत 54a, 

54b, 100-120V
1

54A 118716 �रंग, बनाए रखना 1

54B 248189 फैन, मोटर, सनहत 54a 1
55 287952 वाल्व, ननकासी 37, सनहत 39 1
57 246385 झरनी, 7/8-14 यूएनएफ 1
59 17C485 �ेम, काटर्, हाई 1
60 17C992 �कट, �स्टगंर �ूब, सनहत 14, 

57, 84, 91, 96
61 पृष देख�  49 गन, स्पे 1
62 276888 नक्लप, ननकासी लाइन 1
63 पषृ देख�  49 लेबल, खतरे 1
65 पषृ देख�  49 लेबल, चेतावनी 1
67 109032 पेच, पैन हैचडी 4
69 287489 ह�डल 1
70 17C483 कवर, पंप रॉड 1
75 108691 प्लग, �ू�बगं 2
84 15B652 वाशर, सकशन 1
91 115099 वॉशर, होज 1
96 15E813 नट, जाम 1
117 15G447 प्लग, शील्ड, प�टडे 1
132 16H137 पै�कंग, ओ-�रंग 1
133 106062 व्हील 2
134 15B999 नक्लप, बनाए रखना 2
135 104811 कैप, हब 2
136 17C990 ह�गर, पेल 1
137 111040 नट, लॉक, इंसटर्, नाईलन 2
206994 दव, टीएसएल, 8 औस (नह� �दखाया) 1

* मोटर बश �कट आडर्र 287735 के नलए।
 �रप्लेसम�ट सरुका लेबल, टैग, और काडर् नबना �कसी 
क�मत पर उपलब्ध ह�।

रेफर�स पाटर् नववरण माता



नोट्स

3A7492D 49

नोट्स



ननयंतण बॉक्स 

50 3A7492D

ननयंतण बॉक्स
रेफर�स टाकर्

140-160 इचं-प�ड 
(15.8 - 18.1 न्यूटन•मीटर)
30-35 इचं-प�ड (3.4 - 4.0 न्यटून•मीटर) 

20-25 इचं-प�ड (2.3 - 2.8 न्यूटन•मी)
37-43 फुट-प�ड (50.2 - 58.3 
न्यूटन•मीटर)
130-150 इचं-प�ड 
(14.7 - 16.9 न्यूटन•मी)

1

2

5

6

7

1

52

7

5

6
1



ननयंतण बॉक्स

3A7492D 51

ननयंतण बॉक्स पाटर्स क� सूची
रेफर�
स पाटर् नववरण माता
2 117828 पै�कंग, ओ-�रंग 1
3 111457 पै�कंग, ओ-�रंग 1
4 111600 नपन, अंडाकार 1
5 277364 पाल बांधन ेक� रस्सी, सीट, 

वाल्व 
1

6 115494 प�च, मच, �फनलप्स, पैन 
एचडी 

6

7 115498 प�च, एम.सी.एच स्लॉट/हेक्स 
वाश एच.डी.

1

11 116167 नॉब, पोट�नशयोमीटर 1
12 117501 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 4
15 मैनीफोल्ड, दव 1

15G455 दबाव नापने के यंत के नबना 
मॉडल

15T811 दबाव नापने के यंत वाले 
मॉडल

16 �फल्टर, तरल 1
246425 30 जाल
246384 60 जाली, मूल
246382 100 जाल
246383 200 जाल

17 287902 कैप, कई गुणा, सनहत 18 1
18 15B071 सनम्मनलत कर�, �फल्टर 1
19 15B118 ब�शंग मोटर तार 1
20 15B120 गोम्मेट, �ांस�ूसर 1
24 162453 ननपल, (1/4 एनएसपीएम x 

1/4 एनपीटी)
2

26 15E022 सीट, वाल्व 1
27 187625 ह�डल, वाल्व, नाली 1
30 195428 बूट, टॉगल 1
35 239914 वाल्व, ननकासी सनहत 5, 26 1
36 224807 आधार, वाल्व 1

37 17D888 पोट�नशयोमीटरटर, 
असेम्बली

1

38 243222 �ांस�ूसर, दबाव ननयंतण, 
सनहत 3

1

47 117493 पेच, मच, हेक्स वॉशर एचडी 4
48 276868 बॉक्स, ननयंतण 1
49 बोडर्, ननयंतण 1

246379 120V, अमे�रका/जापान
246380 230V, एनशया/ANZ

50 कवर 1
276882 कवर, ननयंतण, नडस्प्ले के 

नबना
287098 कवर, नडजीटल, नडस्प्ले 

सनहत 51
51 लेबल, ननयंतण 1

15K393 अल्�ा
15B373 अल्टीमेट नोवा
15K400 नडस्प्ले के साथ मॉडल

56 कॉडर्, पावर 1
15J743 अमे�रका/जापान
253373 मल्टीकोडर्, एनशया/ANZ

58 नस्वच, टॉगल 1
195429 120V, अमे�रका/जापान
117492 230V एनशया/ANZ

91 तार का सेट, एडाप्टर 1
242001 यूरोप
242005 ऑस्�ेनलया
17N232 भारत

129 158674 ओ-�रंग, पै�कंग 1
133 244285 अडैप्टर, जापान 1
134 17P737 लेबल, दबाव, एडजस्टम�ट

रेफर�
स पाटर् नववरण माता



एक्सेसरीज और लेबल 

52 3A7492D

एक्सेसरीज और लेबल

स्पेयर मॉडल

रेफर�स  34
काडर्, मैडीकल 

अलटर् 

रेफर�स  46
होज, 

1/4 इंच x 
50 फ�ट

रेफर�स  52
लेबल, �ंट

रेफर�स  53
लेबल, पासा

रेफर�स  61
गन, स्पे

रेफर�स  63
लेबल, 

खतरे 

रेफर�स  65
लेबल, 

चेतावनी 

17E844
17E845
17E846

222385 # 240794 17E940 17E941 17Y043 15B516 & 195793 &

17E879 17A134 % 240794 17E940 17E941 17Y044 15H087 % 195792 @
17E880 17A134 % 240794 17E940 17E941 17Y044 15H086 * 195792 @
17E881 17A134 % 240794 17H890 17H891 17Y044 15H087 % 195792 @
826237
826238
826239

222385 # 826079 17E942 17E943 826291 15B516 & 195793 &

26C968 17A134 %
26A997  240794 17H890 17H891 26D846 15H087 % 

26A9710 
195792 @ 
26A793 

26C969 26A998 * 240794 17H890 17H891 26D846 15H086 * 195792 @ 
288526 – �कट, एक्सेसरी, हॉपर

# – अंगेजी, स्पैननश, �� च
% – अंगेजी, चीनी, को�रयाई
उतरी अमे�रका
@ – एनशया पैसी�फक
* – अंगजी, चीनी, जापानी
 – अगेंजी, इंडोनेनशयन, �हंदी 
 �रप्लेसम�ट सुरका लेबल, टैग, और काडर् नबना �कसी क�मत पर उपलब्ध ह�।
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नोट्स
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तार� का आरेख
100/120V

ti2471a
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230V

नो�टस 
�फल्टर बोडर् के इंडक्टर तार से पैदा हई गम� तार के 
इन्सुलेशन को नष कर सकती है, जो इसके संपकर्  म� 
आता है । खुल्ली तार� शॉट्सर् और उपकरण के नकुसान 
का कारण बन सकती ह�। ढीली तार� को बंडल कर� और 
बांध ेता�क कोई भी �फल्टर बोडर् के इंडक्टर तार के साथ 
संपकर्  म� न आए।

ti2478x
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तकनीक� नवननद्श
अल्�ा 395 पीसी, अल्टीमेट नोवा 395 पीसी, अल्�ा 395 पीसी पो
स्पेयर 

अमे�रका मी��क 
अनधकतम तरल का कायर् दबाव  3300 psi 228 बार, 22.8 Mpa
अनधकतम नवतरण 0.54 जीपीएम 2.0 एलपीएम
अनधकतम �टप आकार  0.023 0.023
दव आउटलेट एनपीएसएम 1/4 इचं 1/4 इचं 
चक 700 पनत गलैन 185 पनत लीटर
जेनरेटर न्यूनतम 3000 W 3000 W 
110–120V, A, हट्जर् 1Ø, 15, 50/60
220–240V, A, हट्जर् 1Ø, 7, 50/60
आयाम

अमे�रका मी��क 
ऊंचाई

स्ट�ड 18.5 इंच 47 सेमी
लो-बयॉव 22.5 इंच 57.2 स�टीमीटर
हाय-ब्यॉव 28.25 इंच (ह�डल डाउन)

38.25 इचं (ह�डल अप)
71.8 स�टीमीटर (ह�डल डाउन)
97.2 स�टीमीटर (ह�डल अप)

लंबाई
स्ट�ड 16 इंच 40.6 सेमी
लो-बयॉव 26.5 इंच 67.3 सेमी 
हाय-ब्यॉव 23.25 इंच 59.1 स�टीमीटर

चौडाई
स्ट�ड 14 इंच 35.6 सेमी
लो-बयॉव 20 इंच 50.6 सेमी
हाय-ब्यॉव 20.5 इंच 52.1 स�टीमीटर

वजन
स्ट�ड 43 प�ड 20 �कलो
लो-बयॉव 63 प�ड 29 �कलो
हाय-ब्यॉव 66 प�ड 30 �कलो

शोर** (dBa) @ 70 psi (0.48 MPa, 4.8 बार)
ध्वनन का दबाव 90 dBa 
ध्वनन क� शनक 100 dBa

ननमार्ण क� सामगी 
सभी मॉडल� पर आदर्क सामगी �जकं - और ननकल चढ़ाया हआ काबर्न स्टील, नायलॉन, स्टनेलेस स्टील, 

पीटीएफई, असेटल, चमडा, यूएचएमडबल्यूपीई, एल्यूमीननयम, टगंस्टन 
काबार्इड, पॉलीथीन, फ्लुओरोइलास्टोमेर, उरेथाने

नोट्स
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* स्टाटर्अप दबाव और पनत चक नवस्थापन सक्शन नस्थनत, मुनक शीषर्, हवा का दबाव, और दव के पकार के आधार 
पर नभन-नभन हो सकत ेह�।

** उपकरण� से ध्वनन दबाव 3 फ�ट (1 मीटर) पर मापा जाता है।
ध्वनन शनक ISO-9614 अनुसार मापी जाती है।

सभी �ेडमाकर्  या पंजीकृत �े़डमाकर्  उनके मानलक� क� संपनत ह�।

अल्�ा 395 पीसी, अल्टीमेट नोवा 395 पीसी, अल्�ा 395 पीसी पो

चेतावनी: इस उत्पाद म� ऐसा रसायन शानमल है नजसे कैनलफ़ो�नर्या राज्य म� क� सर, जन्म-दोष या अन्य पजनन 
समस्याओ का जनक माना जाता है। अनधक जानकारी के नलए, www.P65Warnings.ca.gov. पर जाएं

कैनलफ़ो�नर्या पनतजनप 65 
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गाको स्ट�डडर् वारंटी
गाको इस दस्तावेज म� संद�भर्त सभी उपकरण� क� वारंटी डेटा है, जो गाको �ारा नन�मर्त है और उपयोग के नलए मूल खरीद क� नबक� 
क� तारीख पर सामगी और कारीगरी म� दोष से मुक होते ह�।  �कसी भी नवशेष अपवाद या गाको �ारा पकानशत सीनमत वारंटी के 
साथ, गाको इसके �ारा ननधार्�रत उपकरण के �कसी पाट्सर् क� नबक�, मरम्मत या बदले जाने क� नतनथ से बारह महीने क� अवनध के 
नलए दोष रनहत होने क� वारंटी दटेा है।  इस वारंटी तभी लागू होती है जब उपकरण गाको क� नलनखत नसफा�रश� के अनुसार 
स्थानपत, संचानलत और बनाए रखा जाता है। 

यह वारंटी सामान्य नघसावट या दोषपूणर् स्थापना, दरुपयोग, घषर्ण, जंग, अपयार्प या अनुनचत रखरखाव, लापरवाही, दघुर्टना, 
छेडछाड, या गरै गाको घटक पाट्सर् के पनतस्थापन के कारण �कसी भी खराबी, कनत नघसावट को कवर नह� करती और इसके नलए 
गाको उतरदायी नह� होगा।  गाको अपनी सामगी क� गाको �ारा आपू�तर् न �कए जाने वाली संरचनाओ, सामान, उपकरण या 
सामगी के साथ असंगनत के कारण होने वाली खराबी, नुकसान या नघसावट, या अनुनचत नडजाइन, ननमार्ण, स्थापना, संचालन या 
संरचनाओ, सहायक उपकरण, उपकरण� के रखरखाव के नलए उतरदायी नह� होगा। 

इस वारंटी क� शतर् है दोषपूणर् होने के दावे के अधीन उपकरण� क� गाको के एक अनधकृत नवतरक को दोष के सत्यापन के नलए पीपेड 
वापसी क� जाए है।  य�द दावा �कया दोष सत्यानपत होता है, तो गाको �कसी भी दोषपूणर् पाट्सर् क� नन: शुल्क मरम्मत करेगा या उन्ह� 
बदल दगेा।  उपकरण मूल केता प�रवहन पीपेड को लौटा दी जाएगी।  य�द उपकरण� के ननरीकण से सामगी या कारीगरी म� कोई 
दोष नह� पाया जाता है, तो मरम्मत उनचत खच् पर क� जाएगी, नजसम� पाट्सर्, शम, और प�रवहन लागत शानमल हो सकती है। 

यह वारंटी नवशषे है, और यह एक नवशषे उ�ेश्य के नलए अनुरपता या �फटनेस क� वारंटी सनहत �कसी अन्य वारंटी, एक्सपेस या 
नननहत के बदले म� है, परन्तु यह इसी तक ही सीनमत नह� है। 

वारंटी के �कसी भी उल्लंघन के नलए गाको का एक मात दानयत्व और खरीदार का एकमात उपाय ऊपर उनल्लनखत अनुसार होगा।  
खरीदार इस बात से सहमत है �क कोई अन्य उपाय (कम लाभ, कम नबक�, वनक या संपनत क� कनत के कारण आकनस्मक या 
प�रणामी हानन, या अन्य आकनस्मक या प�रणामी कनत सनहत, परन्तु इसी तक ही सीनमत नह� है) उपलब्ध नह� होगा।  वारंटी के 
उल्लंघन से संबंनधत कोई भी कारर्वाई नबक� क� तारीख से दो (2) साल के भीतर क� जानी चानहए। 

गाको कोई भी वारंटी नह� दतेा, और गाको �ारा नन�मर्त न होने वाले सामान, उपकरण, सामगी या बचेे गए घटक� के संबंध म� एक 
नवशषे उ�ेश्य के नलए नननहत नबक� और उपयकुता क� वारं�टयां देता है।  यह वस्तुएँ, जो गाको �ारा बेच� जाती ह�, ले�कन इनका 
ननमार्ण नह� �कया जाता है (जैसे �क नबजली क� मोटर�, नस्वच, होज, आ�द), उनके ननमार्ता क� वारंटी अधीन ह�, य�द कोई है।  गाको 
इस वारंटी के उल्लंघन के नलए कोई भी दावा करने म� केता को उनचत सहायता पदान करेगा। 

�कसी भी नस्थनत म� गाको �ारा आपू�तर् क� गई वस्तुओ या इसके �ारा नन�मर्त या बेच� गई वस्तुओ क� पस्तुती, पदशर्न, या उपयोग के 
कारण होने वाली पत्यक, अपत्यक, आकनस्मक, नवशेष या प�रणामी कनत के नलए गाको उतरदायी नह� होगा भले ही यह अनुबंध के 
उल्लंघन, वारंटी के उल्लंघन, गाको क� लापरवाही, या अन्य �कसी कारण से हो। 
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गाको जानकारी
गाको उत्पाद� के बारे म� नवीनतम जानकारी के नलए www.graco.com पर जाएँ।
पेट�ट संबंनधत जानकारी के नलए, www.graco.com/patentsदेख�। 
कोई आदेश देने के नलए, अपने गाको नवतरक से संपकर्  कर� या सबसे नजदीक� नवतरक का पता लगान ेके नलए 
1-800-690-2894 पर कॉल कर�। 

http://www.graco.com
www.graco.com/patents


इस दस्तावेज म� नननहत सभी नलनखत और नवसुअल डेटा पकाशन के समय पर उत्पाद क� नवीनतम उपलब्ध जानकारी को दशार्ता है। 
गाको नो�टस के नबना �कसी भी समय प�रवतर्न करने का अनधकार सुरनकत रखता है। 

म ू ल न नद ् This manual contains Hindi. MM 3A6519

गाको मुख्यालय: नमनीपोनलस
अंतरार्�ीय कायार्लय: बेनल्जयम, चीन, जापान, को�रया

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
कॉपीराइट 2018, गाको इन्काप�रेशन सभी गाको नवननमार्ण स्थान ISO 9001 पर पंजीकृत ह�।

www.graco.com 
संशोधन D, April 2023
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