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说明书

QUANTM™ 泄漏传感器
用于检测 QUANTM 泵中的泄漏。仅适合专业用途。

用于在普通场所使用的泵的套件

用于在爆炸环境或危险 （分类）场所使用的泵的套件

重要安全说明
请在使用或维修该设备之前，阅读本手册
以及相关系统手册内所有的警告和说明内
容。妥善保存这些说明。

套件号 套件包括：

25F108 1 个液位开关传感器 
1 个减速器接头

2 个弯头旋转接头（1/4 in. NPT；3/8 in 
软管端口）

1 个三通接头

1 根软管（长 30 in.，外径 3/8 in.）
1 个换气阀

套件号 套件包括：

25F109 1 个液位开关传感器

2 个弯头旋转接头（1/4 in. NPT；3/8 in 
软管端口）

1 个三通接头

1 根软管（长 30 in.，外径 3/8 in.）
1 个换气阀（仅用于运输。请丢弃。）

1 个弯头旋转接头（1/4 in. NPT；1/4 in 
软管端口）

1 个弯头旋转接头（1/8 in. NPT）
1 根软管（长 20 in.，外径 1/4 in.）
1 个管路套管

注意

隔膜维修端口不得在爆炸性环境中打开。爆炸性环境中
使用的泵必须安装了 128658 插头或泄漏传感器套件

25F109。
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相关手册
英文手册编号 描述 参考

3A7637 QUANTM 电动马达，修理零件 马达手册

3A8572 QUANTM 泵，说明，工业型号 泵手册

3A9286 QUANTM 泵，说明，卫生型号 泵手册

3A8946 QUANTM 泵，零件，工业型号 零件手册

3A9287 QUANTM 泵，零件，卫生型号 零件手册
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警告

以下为针对本设备的设置、使用、接地、维护及修理的警告。惊叹号符号表示一般性警告，而各种危险符号则表示与
特定操作过程有关的危险。当手册中的这些符号出现在机身上，或是警告标牌上时，请查看这些警告。并未包含在本
章节内的针对产品的危险符号及警告，可能在本手册内适当的章节出现。

警告
火灾和爆炸危险

工作区内的易燃烟雾 （如溶剂及油漆烟雾）可能被点燃或爆炸。涂料或溶剂流经该设备时，可能造成静
态放电。为避免火灾和爆炸：

• 只能在通风良好的地方使用此设备。

• 清除所有火源，如引火火焰、烟头、手提电灯及塑胶遮蔽布 （可产生静电火花）。

• 必须将工作区域内所有设备接地。参见泵手册中的接地说明。

• 保持工作区清洁，无溶剂、碎片、汽油等杂物。

• 存在易燃烟雾时不要插拔电源插头或开关电源或电灯。

• 仅使用导电接地流体管线。

• 如果出现静电火花或感到有电击，则应立即停止操作。找出并改正问题之前，请勿使用设备。

• 工作区内要始终配备有效的灭火器。

清洁过程中，塑料零件上可能会积累静电，导致放电和点燃易燃蒸汽。为避免火灾和爆炸：

• 仅在通风良好的区域内清洁塑料部件。

• 不要用干布清洗。
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触电危险

爆炸环境或危险 （分类）场所泵 （硬接线永久连接）：
该设备必须接地。系统接地不当、设置不正确或使用不当都可导致电击。

• 在断开任何电缆连接和进行设备维修或安装设备之前，要关掉总开关并切断其电源。

• 只能连接到已接地的电源上。

• 所有的电气接线和维修都必须由合格的电工来完成，并符合当地的所有规范和标准。

• 切勿暴露于雨水中。要存放在室内。

普通场所泵（电源线和插头连接）

该设备必须接地。系统接地不当、设置不正确或使用不当都可导致电击。

• 进行设备维修之前，要关闭电源并切断电源线的连接。

• 只能连接至已接地的电源插座。

• 3 线延长电线仅用于双相型号。4 线延长电线仅用于三相型号。

• 确保电源及延长电线上的接地插脚完好无损。

• 切勿暴露于雨水中。要存放在室内。

• 设备维修前，请先断开电源并等待五分钟。

高压设备危险

从设备、泄漏处或破裂的组件流出来的流体，会溅入眼内或皮肤上，导致重伤。

• 在停止喷涂/分配时以及在清洗、检查或维修设备之前，要按照您的泵手册的泄压程序进行操作。

• 在操作设备前需拧紧所有流体连接处。

• 每天检查流体管线和连接。立即更换磨损或损坏的部件。

警告
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设备误用危害 
误用设备会导致严重的人员伤亡。

• 疲劳时、吸毒或酗酒者不得使用此设备。

• 不要超过额定值最低的系统部件的最大工作压力或温度额定值。请参见所有设备手册中的技术规格。

• 请使用与设备浸液部件兼容的流体或溶剂。请参见所有设备手册中的技术规格。阅读流体及溶剂生产

厂家的警告。有关材料的完整信息，请向分销商或零售商索要安全数据表 (SDS)。
• 当设备不使用时，关闭所有设备并按照您的泵手册中的泄压程序操作。

• 要每天检查设备。已磨损或损坏的部件要立即予以修理，或只能使用原厂件进行更换。

• 不要对设备进行改动或改装。改动或改装会导致机构认证失效并带来安全隐患。

• 请确保所有设备均已进行评级并通过认证，适用于您的使用环境。

• 只能将设备用于其预定的用途。有关信息请与经销商联系。

• 让流体管线、电线和电缆远离行走区域、尖锐边缘、活动部件及高温表面。

• 请勿扭结或过度弯曲流体管线、电线或电缆。请勿使用流体管线、电线或电缆来拉动设备。

• 确保儿童和动物远离工作区。

• 要遵照所有适用的安全规定进行。

烧伤危险

设备表面及加热的流体在工作期间会变得非常热。为避免严重烧伤：

• 切勿接触高温液体或设备。

个人防护装备

在工作区内请穿戴适当的防护装备，以免受到严重伤害，包括眼损伤、听力受损、吸入有毒烟雾和烧伤。
这些防护装备包括但不限于：

• 防护眼镜和听力保护装置。

• 流体和溶剂制造商推荐使用的呼吸器、防护服和手套。

警告
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概览

泄漏传感器监视设备进行隔膜破裂或设备中的其他泄漏。如果传感器检测到泄漏，则泵上的 LED 指示灯将闪烁，泵将

停机。

组件识别

图 1：用于在普通场所使用的泵的泄漏传感器套件

图解：

图 2：用于在爆炸环境或危险 （分类）场所使用的泵的泄漏传
感器套件

A 泄漏传感器接线
B* 减速器接头
C 泄漏传感器
D 接头，弯头旋转接头 （1/4 in. NPT；1/4 in. 软管

端口）
E 三通接头

F 软管 （3/8 in. 外径）

G‡ 管件，弯管旋转接头 (1/8 in. NPT)
H‡ 软管 （1/4 in. 外径）

J‡
接头，管件套管

K*♦ 接头，换气阀

N‡ 接头，弯管旋转接头 （1/4 in. NPT；1/4 in. 软管

端口）

A

C

B

D

E

F

K

* 仅用于在普通场所使用的泵。
♦ 丢弃用于在爆炸环境或危险 （分类）场所使用的泵的套件。
‡ 仅用于在爆炸环境或危险 （分类）场所使用的泵。

A

C

D

E

F

H

G

N
J

K
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安装

准备泵

在执行设备的任何服务或维修之前，请始终完成以下步骤。

1. 释放压力。遵照您的泵手册中的泄压程序。请参见相
关手册（第 2 页）。

2. 在执行任何服务或维修过程之前，请确认泵是否已关
闭并断开系统的电源。

安装泄漏传感器

参见图 3–图  4。

所需工具：
• 7/8 in. 开口扳手

• 3/8 in. 内六角扳手

• 3/4 in. 开口扳手 （仅用于普通场所的泵）

拆卸泄漏传感器

如果当前安装了泄漏传感器，请在安装新的泄漏传感器
之前卸下已有的泄漏传感器。

1. 按照准备泵进行操作，第 7 页。

2. 卸下控制箱盖。参见相关马达手册。请参见相关手册
（第 2 页）。

3. 从控制器外壳 (S) 的端口断开泄漏传感器电线 (A)。请

参见电气示意图，第 13 页。

4. 仅用于在普通场所使用的泵：松开泄漏传感器 (C) 后
面的接头 (B)。

5. 从控制器外壳 (S) 上拆下泄漏传感器 (C) 组件和减速

器接头 （B，如果适用）。

注意：确保泄漏传感器或控制室中没有流体材料。

6. 仅用于在普通场所使用的泵：断开接头 (B) 与泄漏传

感器 (C) 的连接。

7. 从泵上断开软管（F、H，如果适用）和接头（D、J，
如果适用，K，如果适用，N，如果适用）。

8. 检查是否磨损或损坏。必要时更换。

为避免因火灾、爆炸或触电而受伤，所有的电气接线
都必须由合格的电工来完成，并符合当地的所有规范
和标准。

为了防止电击，请在执行任何维护或修理过程之前关
闭泵并断开电源。

为了防止带压流体造成严重伤害，例如皮肤注射、流体
溅射或是部件移动，当您停止作业后，或是在清洁、检
查、或是保养设备之前，请进行泄压。遵照您的泵手册
中的泄压程序。请参见相关手册 （第 2 页）。

在执行任何维护或修理之前，请按照准备泵执行，

第 7 页。

用于在爆炸环境或危险 （分类）场所使用的泵：为避
免火灾和爆炸受伤，请在对设备进行任何维护或维修
之前，将设备移至非爆炸性或非危险性位置。

为避免因触电而受伤，所有的电气接线都必须由合格
的电工来完成，并符合当地的所有规范和标准。

注意

为避免损坏控制板，请确保流体不会接触控制外壳中
的电气元件。
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安装泄漏传感器

1. 按照准备泵进行操作，第 7 页。

2. 卸下控制箱盖。参见相关马达手册。请参见相关手册
（第 2 页）。

3. 如果是首次安装泄漏传感器，请拆下插头 (T)。

4. 将泄漏传感器的开关转到 ON 位置。请参见电气示意

图，第 13 页。

5. 在泄漏传感器 (C) 上的螺纹上涂抹防水螺纹密封剂。

注意：为确保密封防水，将 Loctite 425 Assure™ 螺
纹密封剂涂在泄漏传感器 (C) 上的螺纹上。

6. 仅用于在普通场所使用的泵：将泄漏传感器 (C) 安装

到减速器接头 (B) 上。

7. 仅用于在普通场所使用的泵：在减速器接头 (B) 上的

螺纹上涂抹防水螺纹密封剂。

注意：为确保密封防水，将 Loctite 425 Assure™ 螺
纹密封剂涂在减速器接头 (B) 上的螺纹上。

8. 将泄漏传感器 (C) 组件安装到控制器外壳 (S) 上。

9. 仅用于在普通场所使用的泵：牢固地拧紧泄漏传感器

(C) 后面的减速器接头 (B)。

10. 将泄漏传感器线 (A) 连接到控制器外壳 (S) 中的端

口。请参见电气示意图，第 13 页。

注意：确保打开泄漏传感器的开关。

11. 装上显示窗控制盖 (26)。参见相关马达手册。请参见

相关手册 （第 2 页）。

12. 将所有接头和软管连接到泵 (63)。按照安装软管和接

头进行操作 （从第 9 页开始）。

注意

确保泄漏传感器安装牢固，使流体材料无法进入控制
器外壳。请勿旋得太紧。过度拧紧可能会剥落泄漏传感
器的螺纹。

重新装配后，在操作泵前涂上螺纹锁固剂固化 12 小时

或遵循制造商的指示。

图 3：泄漏传感器，经认证可在普通场所使用的泵

图 4：泄漏传感器，经认证可用于爆炸性环境或危险 （分类）
场所的泵

A S

1

将 Loctite 425 Assure™ 螺纹密封剂涂抹到
螺纹上。

1

1 BC

T

A
S

1C

将 Loctite 425 Assure™ 螺纹密封剂涂抹到
螺纹上。

1

T
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安装软管和接头

所需工具：
• 3/16 in. 六角扳手 （适用于所有型号）

• 12 mm 开口扳手 （仅用于普通场所的泵）

未获准用于爆炸性环境或危险性（分类）场所。
• 3/8 in. 内六角扳手

• 10 mm 套筒扳手

• 9/16 in. 开口扳手

• 11/16 in. 开口扳手

• 13/16 in. 开口扳手

• 9/32 in. 开口扳手

• 1 in. 开口扳手

准备软管和接头的设备

首次安装泄漏传感器软管和接头之前，请完成以下步骤。

1. 按照准备泵进行操作，第 7 页。

2. 未获准用于爆炸性环境或危险性（分类）场所。拆下
紧固件 (P) 和板 (R)。参见图 5。

图 5：卸下紧固件和板，泵经认证仅可用于爆炸性环境或危险
（分类）场所

3. 适用于在普通场所使用的泵：拆下插头 （K1、 L）。

用于在爆炸环境或危险（分类）场所使用的泵：拆下
插头 （K1、 L、 M、 N1）。

图 6：拆下插头，所示为工业型号

用于在爆炸环境或危险（分类）场所使用的泵：为避免火
灾和爆炸造成伤害，在拔下插头（K1、 L、 M、 N1）之

前，请将设备移至非爆炸性或非危险场所。

R P

用于在爆炸环境或危险（分类）场所使用的泵：为避免火
灾和爆炸造成伤害，请勿将泵的内部部件暴露在爆炸性或
危险（分类）环境中。在拔下插头之前，将设备移至非爆
炸性或非危险场所。如果用泄漏传感器系统更换端口空
间，则仅取下插头（K1、L、M、N1）。请勿在非密闭环

境中打开端口。

K1

L

M

N1
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连接经认证可在普通场所使用的泵的软管和接头

请参见图 1 和图 7。

1. 按照准备软管和接头的设备进行操作，第 9 页。

2. 将软管 (F) 按长度切成三段 （F1 和 F2）。参见软管

切割长度，第 12 页。参见图 7。

a. 为 F1 剪一段长的软管。

b. 为 F2 剪下两段较短的软管。

3. 将每个弯管接头 (D) 安装到底部端口 (M1) 中。

注意：在接头 (27, 29) 的螺纹上涂上螺纹密封胶。

4. 将每根短软管 (F2) 的一端连接到弯管接头 (D)。

5. 将每根短软管 (F2) 的开口端连接到三通接头 (E) 的每

一侧。

6. 将长软管 (F1) 连接到三通接头 (E) 的中心端口。

7. 将长软管 (F1) 的开口端连接到快速连接端口 (L1)。

8. 在侧端口 (K2) 中安装通气管接头 (K)。

注意：侧端口 (K2) 必须能够透气，泄漏传感器才能正

常工作。

9. 牢牢紧固各连接处。

图 7：经认证可在普通场所使用的泵的泄漏传感器软管和接头的
典型安装，所示为工业泵

注意

牢固拧紧所有连接，以避免泄漏和损坏设备部件。

注意

为避免泄漏和损坏设备零件，请确保软管完全固定在
接头中。

1

2

确保侧端口 (K2) 未完全密封。1

2 根据需要切割。参见软管切割长度，第 12 页。

K, 
K2

L1

F1 F2D

M1

2F2 2 E

3 给螺纹涂上螺纹密封剂。

3
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连接经认证可在爆炸性环境或危险（分类）场
所使用的泵的软管和接头

请参见图 2 和图 8。

1. 按照准备软管和接头的设备进行操作，第 9 页。

2. 将软管 (F) 按长度切成三段 （F1 和 F2）。参见软管

切割长度，第 12 页。参见图 8。

a. 为 F1 剪一段长的软管。

b. 为 F2 剪下两段较短的软管。

3. 将每个弯管接头 (D) 安装到底部端口 (M1) 中。

注意：在接头 (27, 29) 的螺纹上涂上螺纹密封胶。

4. 将每根短软管 (F2) 的一端连接到弯管接头 (D)。

5. 将每根短软管 (F2) 的开口端连接到三通接头 (E) 的每

一侧。

6. 将长软管 (F1) 连接到三通接头 (E) 的中心端口。

7. 将长软管 (F1) 的开口端连接到快速连接端口 (L1)。

8. 在侧端口 (K2) 中安装弯管接头 (G)。

注意：在软管接头的阳螺纹上涂一层螺纹密封剂。

9. 将软管 (H) 的一端连接到弯管接头 (G)。

10. 将弯管接头 (N) 连接到套管接头 (J)。

注意：在软管接头的阳螺纹上涂一层螺纹密封剂。

11. 将衬套接头 (J) 组件安装到中心部分端口 (N2)。

注意：在软管接头的阳螺纹上涂一层螺纹密封剂。

12. 将软管 (H) 的另一端连接到弯管接头 (N)。

13. 牢牢紧固各连接处。

图 8：经认证可在易爆环境或危险（分类）场所使用的泵的泄
漏传感器软管和接头的典型安装，所示为工业泵

注意

牢固拧紧所有连接，以避免泄漏和损坏设备部件。

为避免火灾和爆炸造成伤害，请确保系统通过侧端口

(K2) 和中心部分端口 (N2) 之间的连接进行密封。

注意

牢固拧紧所有连接，以避免泄漏和损坏设备部件。

3

3

1

2
2

1

3

2

确保连接并密封侧面端口 (K2) 和中心部分端口 (N2)。1

2 根据需要切割。参见软管切割长度，第 12 页。

2

K2

L1

F1 D

M1
N2

J

N
H

G

F2
F2 E

3 给螺纹涂上螺纹密封剂。
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软管切割长度

使用垂直 （方形）刀修剪软管。

请参见图 7 和图 8

1. 为 F1 剪一段长的软管。

2. 为 F2 剪下两段较短的软管。

测试泄漏传感器

1. 确保泵已正确安装并设置好运行。参见泵手册。请参
见相关手册 （第 2 页）。

2. 启动泵以验证泄漏传感器是否正常工作。参见泵手
册。请参见相关手册 （第 2 页）。

注意：如果泄漏传感器未正确安装或工作，泵上的

LED 指示灯将闪烁或泵无法启动。

注意：如果传感器检测到泄漏，泵上的 LED 指示灯将

闪烁。

泵配置
软管 (F1) 软管 (F2)

in. cm in. cm

Q
T（

工
业
） C 8-5/8 21.9 2-1/2 6.35

D 9-3/8 23.8 2-1/4 5.72

E 9-1/8 23.2 2-1/2 6.35

Q
H
（
卫
生
）

C 食品级 11-1/8 28.3 2 5

其他 12-1/8 30.8 2 5

D 食品级 9-1/4 23.5 2-5/8 6.67

其他 10 25.4 4 10.16

E 9-1/8* 23.2* 2-3/4 7
* 切割长度可能有所不同。验证配件之间的距离并相应进行

切割。
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电气示意图

图 9：用于在普通场所使用的泵的泄漏传感器连接 图 10：用于在爆炸环境或危险（分类）场所使用的泵的泄漏传
感器连接

技术规格

美国加州第 65 号提案

1

确保打开泄漏传感器的开关。1 确保打开泄漏传感器的开关。1

1

QUANTM 泄漏传感器

美制 公制

工作温度范围

普通场所 –13° 至 176°F –25° 至 80°F

爆炸性环境或危险性 （分类）场所 –40° 至 257°F –40° 至 125°C

加州居民

警告：癌症及生殖系统损害 - www.P65Warnings.ca.gov.



固瑞克标准保修
固瑞克保证本文件中提及的所有设备（由固瑞克生产并标有其名称）在销售给原始购买者之日不存在材料和工艺上的缺陷。除了固瑞克公布的任何

特别、延长或有限担保以外，固瑞克将从销售之日起算提供十二个月的保修期，修理或更换任何固瑞克认为有缺陷的设备部件。本保修仅适用于按

照固瑞克书面建议进行安装、操作及维护的设备。

对于一般性的磨损或者由于安装不当、使用不当、磨蚀、锈蚀、维护不当或不正确、过失、意外事故、人为破坏或使用非固瑞克公司的部件代替而

导致的任何故障、损坏或磨损均不包括在本保修的保修范围之内而且固瑞克公司不承担任何责任。固瑞克也不会对由非固瑞克提供的结构、附件、

设备或材料与固瑞克设备不兼容，或不当设计、制造、安装、操作或对非固瑞克提供的结构、附件、设备或材料维护所导致的故障、损坏或磨损承

担任何责任。

本保修书的前提条件是，以预付运费的方式将声称有缺陷的设备送回给固瑞克公司授权的经销商，以核查所声称的缺陷。如果核实所声称的缺陷存

在，固瑞克将免费修理或更换所有缺陷零件。设备将以预付运费的方式退回至原始购买者。若设备经检查后未发现任何材料或加工缺陷，且设备需

要修理的情况下，则需要支付一定的费用进行修理，此费用包括部件、人工及运输成本。

本保修具有唯一性，可代替任何其他保证，无论明示或默示，包括但不限于关于适售性或适于特定用途的保证。

以上所述为违反保修承诺情况下固瑞克公司应负责任和买方应得补偿标准。买方同意不享受任何其它补偿 （包括但不限于因利润损失、销售损失、

人员伤害或财产损害的带来的附带及从属损失，或任何其他附带及从属损失）。任何针对本担保的诉讼必须在设备售出后二 (2) 年内提出。

对于由固瑞克销售但非由固瑞克制造的配件、设备、材料或部件，固瑞克不做任何保证，并且不承担有关适销性和适于特定用途的所有默示保证的

任何责任。售出的非由固瑞克生产的零件（如电动马达、开关、软管等）受其制造商的保修条款（如果有）约束。固瑞克将为购买者提供合理帮

助，以帮助购买者对违反该等保修的行为进行索赔。

在任何情况下，固瑞克不会对由固瑞克所提供的设备或销售的产品或其他任何货物的装置、性能或使用所造成的间接、附带、特殊或继发性损害承

担任何责任，不论是否因为违反合同、违反保证、固瑞克的过失或任何其他原因。

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered 
into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu 
que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, 
à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

固瑞克信息
有关固瑞克产品的最新信息，请访问 www.graco.com 。

有关专利信息，请参见 www.graco.com/patents 。
若要订购，请联系您的固瑞克经销商或致电了解离您最近的经销商。
电话：612-623-6921 或免费电话：1-800-328-0211，传真：612-378-3505

本文件中的所有书面和视觉资料均为发布时的最新产品信息。
固瑞克保留随时变更内容的权利，恕不另行通知。

技术手册原文翻译。This manual contains English. MM 3A8861
固瑞克总部：Minneapolis

国际办事处：比利时、中国、日本、韩国

GRACO INC. 及其子公司 • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2022, Graco Inc. Graco 所有制造地点都经过 ISO 9001 标准认证。

www.graco.com
修订版 D，2023 年 2 月
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