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Delar

QUANTM™-pumpar, 
industriella modeller
Elektriskt drivna membranpumpar (EODD) med integrerad elektrisk drivning för 
vätskeöverföringstillämpningar. Endast för yrkesmässigt bruk.

Viktiga säkerhetsinstruktioner
Läs alla varningar och anvisningar i denna 
handbok och relaterade handböcker innan 
utrustningen används. Försäkra dig om att du 
känner till reglagen och hur man använder 
utrustningen på korrekt sätt. Spara dessa 
anvisningar. 

Modell i30 (QTC)
Modell i80 (QTD)

Modell i120 (QTE)
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Konfigurationsmatris
Anteckna det modellnummer och den konfigurations-
sekvens som finns på din utrustnings identifikations-
skylt (ID) för att underlätta när du ska beställa 
reservdelar.

Modellens artikelnummer:

_______________________________________________

Konfigurationssekvens:

_______________________________________________

OBS: Vissa kombinationer är inte möjliga. Rådfråga din lokala distributör.

ID

Exempel på konfigurationssekvens: QTC-ACFC1ACACBNBNA100
Q T C AC FC1 AC AC BN BN A1 00

Varu-
märke

Tillämpning Modell Material 
i våt 
sektion

Motor Sätes-
material

Backventils-
material

Membran-
material

Grenrör-
stätnings-
material

Anslutning Alter-
nativ

Varumärke Tillämpning Modell Material i våt sektion

Q QUANTM T Industriell (i) C 30 (1 tums port) AL Aluminium

D 80 (1-1/2 tums port) CI Gjutjärn

E 120 (2 tums port) CP Elektriskt ledande polypropylen

PP Polypropylen

PV PVDF

SS 316 Rostfritt stål

Motor - Industriella modeller

Drivning Beläggning Inspänning Fas Miljö Sladd-/kabelavslutning

FC1* Direktdrivning, 
aluminium

Svart pulver-
beläggning

200-240 V Trefas Industriella, normala miljöer Sladd med stickpropp

FC2 Direktdrivning, 
aluminium

Svart pulver-
beläggning

200-240 V Enfas Industriella, normala miljöer Sladd med stickpropp

FC3* Direktdrivning, 
aluminium

Svart pulver-
beläggning

200-240 V Trefas Industriell, explosiv atmosfär Sladd med stickpropp

FC4 Direktdrivning, 
aluminium

Svart pulver-
beläggning

200-240 V Enfas Industriell, explosiv atmosfär Kabel med lösa 
ledarändar

FC5 Direktdrivning, 
aluminium

Svart pulver-
beläggning

100-120 V Enfas Industriella, normala miljöer Sladd med stickpropp

FC6 Direktdrivning, 
aluminium

Svart pulver-
beläggning

100-120 V Enfas Industriell, farlig (klassad) 
miljö

Kabel med lösa 
ledarändar
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FE1* Direktdrivning, 
aluminium

FEP-beläggning 200-240 V Trefas Industriella, normala miljöer, 
förbättrad (kemisk)

Sladd med stickpropp

FE2 Direktdrivning, 
aluminium

FEP-beläggning 200-240 V Enfas Industriella, normala miljöer, 
förbättrad (kemisk)

Sladd med stickpropp

FE3* Direktdrivning, 
aluminium

FEP-beläggning 200-240 V Trefas Industriella, explosiva 
atmosfärer, förbättrad 
(kemisk)

Sladd med stickpropp

FE4 Direktdrivning, 
aluminium

FEP-beläggning 200-240 V Enfas Industriella, explosiva 
atmosfärer, förbättrad 
(kemisk)

Kabel med lösa 
ledarändar

FE5 Direktdrivning, 
aluminium

FEP-beläggning 100-120 V Enfas Industriella, normala miljöer, 
förbättrad (kemisk)

Sladd med stickpropp

FE6 Direktdrivning, 
aluminium

FEP-beläggning 100-120 V Enfas Industriella, farliga 
(klassificerade) miljöer, 
förbättrad (kemisk)

Kabel med lösa 
ledarändar

*Inte tillgängligt för i30 (QTC).

Sätesmaterial Backventilsmaterial Membranmaterial Grenrörstätningsmaterial

AC Acetal AC Acetal, kula BN Buna-N -- Ingen

AL Aluminium -B Buna-N Overmold 303 
rostfritt stål, klaff

CO Polykloropren 
övergjuten

BN Buna-N

BN* Buna-N BN Buna-N, kula CR polykloropren PT PTFE

FB 303 rostfritt stål med 
Buna-N-tätningar

CR Polykloropren, 
standard, kula

FK Fluoroelastomer

FK* Fluoroelastomer CW Polykloropren, viktad, 
kula

GE Geolast

GE Geolast FK Fluorelastomer, kula PO PTFE/EPDM, 
övergjuten

PP Polypropylen GE Geolast, kula PS PTFE/Santoprene, 
tvådelad

PV PVDF PT PTFE, kula SP Santoprene

SA 17-4PH rostfritt stål 
med PTFE-tätningar

SD 440C rostfritt stål, kula TP TPE

SP Santoprene SP Santoprene, kula

SS 316 Rostfritt stål SS 316 rostfritt stål, kula

TP* TPE TP TPE, kula
* Modeller med säten i BN, FK eller TP har inte grenrörstätningar.

Motor - Industriella modeller

Drivning Beläggning Inspänning Fas Miljö Sladd-/kabelavslutning
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Anslutning Alternativ

A1 Aluminium, standardportar, NPT 00 Standard

A2 Aluminium, standardportar, BSP LP Stor partikel

C1 Ledande polypropylen, mittfläns

C2 Ledande polypropylen, ändfläns

F1 PVDF, mittfläns

F2 PVDF, ändfläns

I2 Järn, standardportar, BSP

P1 Polypropylen, mittfläns

P2 Polypropylen, ändfläns

S1 Rostfritt stål, standardportar, NPT

S2 Rostfritt stål, standardportar, BSP

S51 Rostfritt stål, mittfläns, horisontell utloppsport

Val av motordrivning
Industriell - Nordamerika
Modell Normal miljö 

(NEMA-kontakt)
Farlig miljö 
(flygande ledningar)

Spänningsområde/antal faser

i30 (QTC) FC5 FC6 100/120 V/1-fas
i80 (QTD) FC1 FC3 200/240 V/3-fas
i120 (QTE) FC1 FC3 200/240 V/3-fas
Industriell - Internationellt
Modell Normal miljö 

(IEC-kontakt)
Farlig miljö 
(flygande ledningar)

Spänningsområde/antal faser

i30 (QTC) FC2 FC4 200/240 V/1-fas
i80 (QTD) FC2 FC4 200/240 V/1-fas
i120 (QTE) FC2 FC4 200/240 V/1-fas
Industriell - Förbättrad (kemisk) - Nordamerika
Modell Normal miljö 

(NEMA-kontakt)
Farlig miljö 
(flygande ledningar)

Spänningsområde/antal faser

i30 (QTC) FE5 FE6 100/120 V/1-fas
i80 (QTD) FE1 FE3 200/240 V/3-fas
i120 (QTE) FE1 FE3 200/240 V/3-fas
Industriell - Förbättrad (kemisk) - Internationell
Modell Normal miljö 

(IEC-kontakt)
Farlig miljö 
(flygande ledningar)

Spänningsområde/antal faser

i30 (QTC) FE2 FE4 200/240 V/1-fas
i80 (QTD) FE2 FE4 200/240 V/1-fas
i120 (QTE) FE2 FE4 200/240 V/1-fas
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Delar

i30 (QTC) -modeller

i30 (QTC) -aluminiummodell visas
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i80 (QTD) -modeller

i80 (QTD) -aluminiummodell visas
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i120 (QTE) -kulmodeller

i120 (QTE)-kulmodeller (aluminiummodell visas)
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i120 (QTE) -klaffmodeller

i120 (QTE) -klaffmodeller
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Reservdelslista
Delar säljs styckvis om inget annat anges. ▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås 

kostnadsfritt. 

– – – Ej tillgänglig separat eller så varierar artikelnumret.
† Ingår inte för vissa modeller.
‡ Se din motorhandbok för specifika motormodeller. 

Se Relaterade handböcker, sidan 2.

* Del ingår inte i modellen.

Ytterligare delar till i120 (QTE) klaffpump:

Ref. Del Beskrivning Antal i
utrustning

1‡ – – – MODUL, motor 1

2 25V113 MODUL, 
statoravskärmning

1

3 – – – KÅPA, vätska; se sidan 11 2
4 – – – GRENRÖR, utlopp; 

se sidan 12
1 eller 2

4b† – – – PLUGG, utloppsgrenrör; 
se sidan 13

0 eller 1
eller 3

5 – – – GRENRÖR, inlopp; 
se sidan 12

1 eller 2

5b† – – – PLUGG, inloppsgrenrör; 
se sidan 13

0 eller 1
eller 3

6 – – – FÄSTANORDNING, 
grenrör; se sidan 14

–

6b† – – – FÄSTANORDNING, 
inloppsgrenrör; 
se sidan 14

–

7 – – – FÄSTANORDNING, 
vätskekåpa, kort; 
se sidan 15

–

7b† – – – FÄSTANORDNING, 
vätskekåpa, lång; 
se sidan 15

–

8 – – – SÄTE, kula; se sidan 16 4
9 – – – BACKVENTIL, kula; 

se sidan 16
4

10† – – – TÄTNING, packning, 
grenrör; se sidan 17

0 eller 4
eller 8

11 – – – PLATTA, membran, 
vätskesida; se sidan 17

2

13 – – – MEMBRAN; se sidan 17 2

14† – – – MEMBRAN. stöd; 
se sidan 17

2

15 – – – FÄSTANORDNING; 
se sidan 17

2

16† – – – TÄTNING, packning; 
se sidan 17

0 eller 2

20▲ – – – ETIKETT, varning, 
vridmoment; se sidan 18

0 eller 1

21 PLATTA, membran, 
luftsida

2

16D326 för i30 (QTC)
25V496 för i80 (QTD)
25V497 för i120 (QTE) kula
2001442 för i120 (QTE) klaff

Ref. Del Beskrivning Antal i
utrustning

35 – – – LÅSSTIFT 4
36 – – – STIFT, sprint 4
49 – – – SKRUV, axel 8
50 – – – FÄSTE, klaff 4
51 – – – DISTANSBRICKA, klaff 4
52 – – – PACKNING, klaffsida 4
53 25U699 PACKNING (sats med 4) 1
54 – – – GRENRÖR, mitten; 

se sidan 13
2

55, 56 25U704 FÄSTE, montering (sats 
med 2 på varje sida)

1
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Vätskekåpor

Se Konfigurationsmatris, sida 3, för kodbeskriv-
ningar.
♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:

• 1 vätskekåpa (3)
• 4 tätningar (10)

Backventilfästesatser 
(endast klaffpump)

Se Konfigurationsmatris, sida 3, för 
kodbeskrivningar.
♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:

• 8 axelskruvar (49)
• 4 klaffästen (50)

Vätskekåpor

Ref.
Material 
i våt 
sektion

Del

i30 
(QTC)

i80 
(QTD) i120 (QTE)

3 Plast CP 24C051♦ 120966 120969

PP 24C050♦ 189739 189793

PV 24C052♦ 189741 189795

Metall AL 24B653♦ 15A615 15A612 kula
20A298 klaff

CI – – – – – – 191541

SS 24C061♦ 194169 194279

Backventilfästesatser (endast klaffpump)

Ref. Anslutningsmaterial i120 (QTE)
49, 50 Metall A1 25U702♦

A2 25U702♦
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Grenrör
Se Konfigurationsmatris, sidan 3, för kodbeskrivningar.

Utloppsgrenrör

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 1 utloppsgrenrör (4)
• 1 utloppsgrenrörsplugg (4b)

Inloppsgrenrör

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 1 inloppsgrenrör (5)
• 1 inloppsgrenrörsplugg (5b)

Utloppsgrenrör

Ref. Anslutnings-
material

Del
i30 
(QTC)

i80 
(QTD) i120 (QTE)

4 Plast C1 24C039♦ – – – – – –
C2 24C042♦ – – – 120971
F1 24C040♦ – – – – – –
F2 24C043♦ 192075 189792
P1 24C038♦ – – – – – –
P2 24C041♦ 192074 189790

Metall A1 24B649♦ 15A616 15A613 kula
20A297 klaff

A2 24B650♦ 15A658 15A614 kula
20A297 klaff

I1 – – – – – – 191543
I2 – – – – – – 192089
S1 24C057♦ 194221 194281
S2 24C058♦ 195575 195577
S51 25C302♦ 25T948 25F007

Inloppsgrenrör

Ref. Anslutnings-
material

Del
i30 
(QTC)

i80 
(QTD) i120 (QTE)

5 Plast C1 24C045♦ – – – – – –
C2 24C048♦ – – – 120970
F1 24C046♦ – – – – – –
F2 24C049♦ 192073 189789
P1 24C044♦ – – – – – –
P2 24C047♦ 192072 189787

Metall A1 24B651♦ 189402 189302 kula
20A296 klaff

A2 24B652♦ 192078 192086 kula
20A296 klaff

I1 – – – – – – 191542
I2 – – – – – – 192088
S1 24C059♦ 194170 194280
S2 24C060♦ 195574 195576
S51 25C301♦ 25T950 25F009
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Mittgrenrör (endast klaffpump)

Grenrörspluggar

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 3 utloppsgrenrörspluggar (4b)
• 3 inloppsgrenrörspluggar (5b)

Grenrörsstiftsatser 
(endast klaffpump)

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 4 gaffelsprintar (35)
• 4 saxsprintar (36)

Mittgrenrör (endast klaffpump)

Ref. Anslutningsmaterial i120 (QTE)
54 Metall A1 20A301

A2 20A815

Grenrörspluggar

Ref. Anslutningsmaterial
i30 (QTC)

Del

4b, 5b Metall A1 24C617♦

A2 24C618♦

Grenrörsstiftsatser (endast klaffpump)

Ref. Anslutningsmaterial i120 (QTE)
35, 36 Metall A1 25U915♦

A2 25U915♦
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Fästanordningar för grenrör
Se Konfigurationsmatris, sida 3, för kodbeskrivningar.

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 8 fästanordningar (6). Eventuella muttrar som 

ingår används endast med SS-pumpen.

* Inkluderar fästelement för vätskekåpa/fästeanslutningar.

† Kräver även 4 brickor 15J379 endast för plastpumpar.
‡ Kräver även 4 brickor 15J380 endast för plastpumpar.

Fästanordningar för grenrör

Ref. Material i våt 
sektion

i30 (QTC) i80 (QTD) i120 (QTE)

Del Antal i 
utrustning Del Antal i 

utrustning Del Antal i 
utrustning

6 Plast PP 24C056♦ 16 112560 8 112560† 8

CP 24C056♦ 16 – – – 0 112560† 8

PV 24C056♦ 16 112560 8 112560† 8

Metall AL 24B654♦ 16 115644 4 115644 kula
25U703* klaff (sats)

8
24

CI – – – 0 – – – 0 112416 8

SS 24C064♦ 16 112416 8 – – – 0

6b Plast PP – – – 0 112559 8 112559‡ 8

CP – – – 0 – – – 0 112559‡ 8

PV – – – 0 112559 8 112559‡ 8

Metall AL – – – 0 – – – 0 – – – 0

CI – – – 0 – – – 0 – – – 0

SS – – – 0 – – – 0 – – – 0
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Fästanordningar för vätskekåpor
Se Konfigurationsmatris, sidan 3, för kodbeskrivningar.

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 8 fästanordningar (7). Eventuella muttrar som 

ingår används endast med SS-pumpen.

* Kräver även 8 brickor 15K828 endast för plastpumpar.

Fästanordningar för vätskekåpor

Ref. Material i våt sektion
i30 (QTC) i80 (QTD) i120 (QTE)

Del Antal i 
utrustning Del Antal i 

utrustning Del Antal i 
utrustning

7 Plast PP 24C055♦ 16 112368 12 112368 16

CP 24C055♦ 16 – – – 0 112368 16

PV 24C055♦ 16 112368 12 112368 16

Metall AL 24B654♦ 16 115644 16 115644 kula
25U701 klaff (sats)

16
16

CI – – – 0 – – – 0 112416 16

SS 24C063♦ 16 112416 16 112416 16

7b Plast PP – – – 0 114118 8 114181* 8

CP – – – 0 – – – 0 114181* 8

PV – – – 0 114118 8 114181* 8

Metall AL – – – 0 115644 4 115644 8

CI – – – 0 – – – 0 112543 8

SS – – – 0 112417 4 112417 8
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Säten
Se Konfigurationsmatris, sida 3, för kodbeskriv-
ningar.

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 4 säten (8)
† Artikeln är en sats.

Satserna innehåller: 

• 4 klaffsäten (8)
• 4 brickor (10)
• 4 klaffsidopackningar (52)

Backventiler
Se Konfigurationsmatris, sida 3, för kodbeskriv-
ningar.

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 4 backventiler (9)
† Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:

• 4 klaffventiler (9)
• 4 klaffdistansbrickor (51)

Säten

Ref. Sätesmaterial
Del

i30 
(QTC)

i80 
(QTD)

i120 
(QTE)

8 Plast AC 24B630♦ – – – – – –

BN 24B632♦ D0B700♦ D0F700♦

FK 24B638♦ D0B800♦ D0F800♦

GE 24B633♦ D0BG00♦ D0FG00♦

PP 24B635♦ D0B900♦ D0F900♦

PV 24C721♦ D0BA00♦ D0GA00♦

SP 24B636♦ D0B600♦ D0F600♦

TP 24B634♦ D0B500♦ D0F500♦

Metall AL 24B631♦ – – – – – –

FB – – – – – – 25U695†

SA – – – D0B400♦ D0F400♦

SS 25C818♦ D0BB00♦ D0F300♦

Backventiler

Ref. Backventils-
material

Del
i30 
(QTC)

i80 
(QTD)

i120. 
(QTE)

9 Plast AC D07020♦ D0B020♦ D0F020♦

BN D07070♦ D0B070♦ D0F070♦

CR 24B643♦ – – – – – –

FK D07080♦ D0B080♦ D0F080♦

GE D070G0♦ D0B0G0♦ D0F0G0♦

PT D07010♦ D0B010♦ D0F010♦

SP D07060♦ D0B060♦ D0F060♦

TP D07050♦ D0B050♦ D0F050♦

Metall SD D07040♦ D0B040♦ D0F040♦

SS D07030♦ – – – – – –

Plast 
och 
metall

CW 25A299♦ 26B431♦ D0F0H0♦

-B – – – – – – 25U696†
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Grenrörstätningar
Se Konfigurationsmatris, sida 3, för kodbeskriv-
ningar.

♦ Artikeln är en sats.

Satserna innehåller:
• 4 eller 8 tätningar (10), beroende på vad som är 

tillämpligt

Flödesplattor
Se Konfigurationsmatris, sida 3, för 
kodbeskrivningar.

♦ Artikeln är en sats.

* Gäller både kul- och klaffmodeller.

Satserna innehåller:
• 1 vätskeplatta (11)
• 1 tätning (16)
• 1 fästanordning (15)
• 1 luftsidesplatta (Endast för packning. Kassera.)

Membran
Se Konfigurationsmatris, sida 3, för kodbeskriv-
ningar.

♦ Artikeln är en sats.

* Gäller både kul- och klaffmodeller.

Satserna innehåller:
• 2 membran (13)
• 2 membranbaksidor (14, om tillämpligt)
• 2 tätningar (16, om tillämpligt)
• 1 förpackning med självhäftande, anaerobiskt lim

Membranfästanordningar

♦ Artikeln är en sats.

* Gäller både kul- och klaffmodeller.

Satserna innehåller:
• 1 fästanordning (15)
• 1 tätning (16)

Grenrörstätningar

Ref.
Grenrör-
stätnings-
material

Del

i30 
(QTC)

i80 
(QTD) i120 (QTE)

10 PT 24B655♦ 26B253♦ 26B352♦

BN – – – – – – Klafftätningar 
ingår i FB 
Sätessats 

Flödesplattor

Ref. Material i våt 
sektion

i30 (QTC) i80 (QTD) i120 (QTE)
Del Del Del

11 Plast CP 24C036♦ 189742 25B444♦

PP 24C036♦ 189742 25B444♦

PV 24C037♦ 189744 25B450♦

Metall AL 24C035♦ 262026 25B445*♦

CI – – – – – – 25B445♦

SS 24C062♦ 189309 25B445♦

Membran

Ref. Membran-
material

Del
i30 (QTC) i80 (QTD) i120 (QTE)

13 BN 25V220♦ 25V200♦ 25V207*♦

CO 25V226♦ – – – – – –

CR – – – – – – 2002084*♦

FK 25V221♦ 25V201♦ 25V208*♦

GE 25V224♦ 25V204♦ 25V210*♦

PO 25V225♦ 25V205♦ 25V214*♦

PS 24F926♦ 24F398♦ 24F399*♦

SP 25V223♦ 25V203♦ 25V209*♦

TP 25V222♦ 25V202♦ 25V213*♦

Membranfästanordningar

Ref. Membran-
material

Del

i30 (QTC) i80 (QTD) i120 (QTE)

15 Plast – – – – – – 18H019

Metall 24C099♦ 189410 189410*
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Etiketter

Vagn

Stativ för underhållsfäste

Etiketter

Ref. Anslutnings-
material

Del

i30 (QTC) i80 (QTD) i120 (QTE)

20 Plast 16A023 15H976 15J194

Metall 15Y997 15H975 15J300 kula
18F457 klaff

Vagnar

Ref. Del Beskrivning

– 25U205 VAGN, 2-hjulig, för i30 (QTC), i80 (QTD), 
i120 (QTE)

Stativ för underhållsfäste

Ref. Del Beskrivning

– 18F978 STATIV, underhållsfäste



Vätskereparationssatser

3A7237E 19

Vätskereparationssatser
Se Konfigurationsmatris på sidan 3 för definitioner 
av material för säte, backventil, membran och tätningar.

I tillämpliga fall inkluderar alla 
vätskereparationssatser:

• 4 säten
• 4-8 grenrörspackningar
• 4 backventiler
• 2 membran
• 2 st membranstöd
• 2 membranbultar
• 2 O-ringar till membranbultar
• 1 lim

i30 (QTC)

i80 (QTD)

i30 (QTC)

Del Säte, backventil, membran, tätningar

25V259 TP,AC,TP,--

25V260 GE,GE,GE,PT

25V261 AC,PT,PS,PT

25V262 SS,PT,PS,PT

25V263 SS,SS,PS,PT

25V264 BN,BN,BN,--

25V265 PP,PT,PS,PT

25V266 SP,SP,SP,PT

25V267 SS,PT,PO,PT

25V268 FK,FK,FK,--

25V269 SS,SS,SP,PT

25V270 TP,TP,TP,--

25V271 SS,SS,PO,PT

25V272 SP,PT,SP,PT

25V273 SS,GE,GE,PT

25V274 PP,BN,BN,PT

25V275 PP,SP,SP,PT

25V276 AL,BN,BN,PT

25V277 AC,BN,BN,PT

25V278 SS,PT,BN,PT

25V279 SS,BN,BN,PT

25V280 SS,SS,FK,PT

25V281 PP,PT,PO,PT

25V282 AC,AC,PS,PT

25V283 SS,FK,FK,PT

25V284 SS,SP,SP,PT

25V285 GE,CR,CO,PT

25V286 SS,PT,TP,PT

25V287 GE,GE,SP,PT

25V288 TP,BN,TP,--

25V289 AC,PT,PO,PT

25V290 TP,SS,TP,--

25V291 PP,AC,BN,PT

25V292 SS,SS,GE,PT

25V294 AC,AC,PO,PT

25V295 AC,SP,SP,PT

25V296 TP,PT,TP,--

25V297 TP,PT,PS,--

25V298 AC,AC,BN,PT

25V299 TP,PT,PO,--

i80 (QTD)

Del Säte, backventil, membran, tätningar

25V300 TP,AC,TP,--

25V301 GE,GE,GE,PT

25V302 SS,PT,PS,PT

25V303 SP,SP,SP,PT

25V304 BN,BN,BN,--

25V305 SS,AC,PS,PT

25V306 PP,PT,PS,PT

25V307 FK,FK,FK,--

25V308 SS,SD,PS,PT

25V309 SP,PT,SP,PT

25V310 TP,TP,TP,--

i30 (QTC)

Del Säte, backventil, membran, tätningar
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i120 (QTE) -kulmodeller

i120 (QTE) -klaffmodeller

i120 (QTE) -klaffmodellsats inkluderar:

• 4 säten (8)
• 4 packningar (52)
• 4 packningar (10)
• 4 klaffventiler (9)
• 4 distansbrickor (51)
• 2 membran (13)
• 2 st membranstöd (14)
• 2 tätningar, O-ringar, 16
• 4 packningar (53)
• 1 förpackning med självhäftande, 

anaerobiskt material

25V311 GE.GE,SP,PT

25V312 SS,SP,SP,PT

25V313 PP,TP,TP,PT

25V314 SS,BN,BN,PT

25V315 PP,BN,BN,PT

25V316 SS,GE,GE,PT

25V317 SS,PT,PO,PT

25V318 SS,SD,SP,PT

25V319 SS,SD,PO,PT

25V321 PP,SP,SP,PT

25V322 SP,TP,TP,PT

i120 kula

Del Säte, backventil, membran, tätningar

25V352 TP,AC,TP,--

25V353 SP,SP,SP,PT

25V354 GE,GE,GE,PT

25V355 SS,PT,PS,PT

25V356 BN,BN,BN,--

25V357 PP,PT,PS,PT

25V358 SS,SP,SP,PT

25V359 SS,AC,PS,PT

25V360 SP,PT,SP,PT

25V361 TP,TP,TP,--

25V362 SS,SD,PS,PT

25V363 FK,FK,FK,--

25V366 SS,GE,GE,PT

25V367 GE,GE,SP,PT

25V368 SS,PT,PO,PT

25V369 SA,SD,PS,PT

25V371 SA,PT,PS,PT

25V372 PP,BN,BN,PT

25V373 SS,BN,BN,PT

i80 (QTD)

Del Säte, backventil, membran, tätningar

25V374 SS,FK,FK,PT

25V375 SS,CW,PO,PT

25V376 SS,CW,PS,PT

2000321 PP,FK,FK,PT

2000322 PP,GE,GE,PT

2000323 PP,PT,PO,PT

2000217 PP,SP,SP,PT

2000324 PP,TP,TP,PT

2000325 PV,PT,PS,PT

i120 klaff

Del Säte, backventil, membran, tätningar

2001296 FB,-B,BN,BN

2001297 FB,-B,CR,BN

2001298 FB,-B,GE,BN

2001299 FB,-B,SP,BN

2001300 FB,-B,TP,BN

i120 kula

Del Säte, backventil, membran, tätningar
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Graco standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och 
tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-distributör till förste användaren. Med undantag för särskilda, 
utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet 
reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, 
används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig 
installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till 
komponenter som inte tillverkas av Graco. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen 
inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, 
installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare 
för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad. 
Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar 
några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, 
arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT 
VISST ÄNDAMÅL. 

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt vad som anges ovan. Köparen medger att ingen annan 
ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella 
skador eller andra följdskador) är aktuell. Åtgärder för brott mot garantin måste läggas fram inom två (2) år efter inköpsdatumet.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS 
MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas 
i förekommande fall av respektive tillverkares garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk 
rörande överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd 
av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter 
eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

Graco-information
För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka 
www.graco.com.
För patentinformation, se www.graco.com/patents.
FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING, kontakta din Graco-återförsäljare eller ring så hänvisar vi till 
närmaste återförsäljare.
Telefon: 612-623-6921 Eller avgiftsfritt: 1-800-328-0211, Fax: 612-378-3505
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