
Vermeiden, Erkennen und Überwachen  
von falschen Mischverhältnissen

Reactor  2 ™ Mischverhältnis-
Präzisionssystem
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Gehen Sie den nächsten Schritt 
in der Spritzschaum- und Polyurea-Branche

Wissen ist Macht

Graco hat ein mehrstufiges System zur Vermeidung und Erkennung falscher 
Missverhältnisse entwickelt. Als Auftragnehmer ist für Sie die Sicherheit,  
dass Sie beim Spritzen das richtige Mischverhältnis verwenden, maßgeblich. 
Dieses System dient zur Überwachung und Erkennung von Problemen, die zu 
falschen Mischverhältnissen führen können.

Das Mischverhältnis-Präzisionssystem von Graco ist eine 

branchenführende Lösung:

 • Gewissheit, dass Schaum/Polyurea richtig aufgetragen wurde

 • Sicherheit für Eigenheimbesitzer und Anwender

 • Vermeidung kostspieliger Reparaturen und Reklamationen

 •  Schnelle Erkennung von Geräteproblemen und Schaum  
in falschem Mischverhältnis

 •  Sicherheit für professionelle Anwender, die neu  
in der Branche sind

 • Vermeidung von falsch aufgetragenem Schaum/Polyurea

Das vollständige White Paper 
finden Sie unter  
www.graco.com/RAWP
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Mischverhältnis-Präzisionssystem
inklusive Druck- und Volumenzählerüberwachung

Das Reactor 2 Mischverhältnis-Präzisionssystem sorgt für die Erfassung des 

Mischverhältnisses, so dass Ihr Auftrag mit dem gewünschten Mischverhältnis und innerhalb 

der Toleranz ausgeführt wird. Da es keine einzelne Erkennungsmethode gibt, die alle 

möglichen Probleme optimal erkennt, ist ein zuverlässiges, mehrstufiges Erkennungssystem 

wichtig. Das Graco-System stützt sich auf eine Kombination aus mechanisch verbundenen 

Verdränger-Kolbenpumpen, Drucküberwachung und Volumenzählern, um ein zuverlässiges 

System zu schaffen, das unübertroffene Ergebnisse bei der Aufrechterhaltung des 

gewünschten Mischverhältnisses beim Spritzen liefert.

AUSGAN GS D R U C K Ü B E R WA CHUNGEINL ASS D R U C K Ü B E R WA CHUNG

VERDR ÄN G E R - K O L B E NPU MPEN

VO L U M E N Z Ä H L ER

MECHANISCH VERBUNDENES DOSIERGERÄT
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Erkennungsmethoden
zur Vermeidung falscher Mischverhältnisse

Graco hat die beste Methode zur Erkennung von Problemen ermittelt, die dazu führen können, dass Schaum 

im falschen Mischverhältnis aufgetragen wird. Diese Probleme werden als Einzelpunkt-Variablen bezeichnet. 

Durch die Überwachung des Einlass- und Ausgangsdrucks und den Einsatz von Volumenzählern kann der 

Reactor 2 diese Probleme überwachen und das Dosiergerät bei Bedarf ausschalten. Der Bediener kann 

die notwendigen Schritte vornehmen, um das falsche Mischverhältnis zu beheben.

AM BESTEN BESSER GUT

Kategorie
Typ

Einzelpunkt-
Variablen

Reactor-Erkennungsmethode 

Einlassdrucksensor * Ausgangsdrucksensor Volumenzähler

Luftzufuhr
Material- 

strom

Trockenlauf Zufuhrpumpe/Fehlende 
Chemikalie

NA Besser Besser

Lufteinschluss in der Zufuhrleitung und/oder 
im Dosiergerät

NA Gut Am besten

Zu klein  
dimen- 

sionierte
Zufuhr- 
pumpe

Die verwendete Mischkammer ist zu groß Am besten Gut Besser

Zu hohe Druckeinstellung des Dosiergeräts Am besten Gut Besser

Abzug ist zu lang Am besten Gut Besser

Schlechte  
Material-

zufuhr zum
Dosiergerät

Material(ien) kalt Am besten Besser Gut

Der Zufuhrpumpendruck ist zu niedrig Am besten Gut Besser

Defekte Zufuhrpumpe (Dichtungen,  
Kugelrückschlagventil, Luftmotor)

Am besten Gut Besser

Zufuhrpumpe hat keinen Druck Am besten Gut Besser

Einlassfilter verstopft Am besten Gut Besser

Dosiergerät
Pumpen- 

seitige  
Ursache

Fußventilkugel/Fußventilsitz  
der Dosiergerät-Pumpe ist defekt

Am besten Gut Besser

Kolbenkugel/Kolbensitz  
der Dosiergerät-Pumpe ist defekt

NA Besser Am besten

Dichtung der Dosiergerät-Pumpe ist defekt NA Besser Am besten

Flüssigkeit
läuft aus

Leckage zwischen Dosiergerät-Pumpe  
und Volumenzähler

NA Besser Am besten

Leckage im beheizten Schlauch NA Am besten NA

Drossel
nach

Volumen- 
zähler

Verstopfung im beheizten Schlauch, Ablage-
rung am ID des Schlauchs (der Schläuche) **

NA Am besten NA

Pistolenfilter verstopft ** NA Am besten NA

Verstopfung des Gegenstrom- 
Mischungsauslasses der Pistole **

NA Am besten NA

* Aktualisierte Reactor-Software erforderlich (Version 3.02 oder neuer), damit das Problem richtig erkannt wird.
** Verursacht möglicherweise keine falschen Mischverhältnisse, kann aber unter Umständen Probleme mit der Gegenstrom-Mischung verursachen.
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Mischverhältnis-Präzisionssystem
ist serienmäßig bei den Reactor 2 Elite-Modellen

Die Reactor 2 Elite-Modelle E-30, H-30, H-40, H-50, E-XP2, H-XP2 und H-XP3 verfügen jetzt über werksseitig 

installierte Volumenzähler. Alle Reactor 2 Modelle verfügen über eine aktualisierte Software, die es ermöglicht,  

Volumenzähler hinzuzufügen und zu konfigurieren sowie Feinabstimmungen zur Optimierung der 

Einlassdruckerkennung vorzunehmen und die elektrischen Modelle mit Reactor Smart Control zu ergänzen.

ADM aktualisiert

•  Aktualisierung des Startbildschirms 
durch Einbindung des Echtzeit-
Mischverhältniswertes und  
der -Misch- 
verhältnis- 
anzeige

ADM-Einrichtung: 
Systembildschirm

•  Aktualisierter ADM-
Einrichtungsbildschirm, 
um eine einfache 
Konfiguration von 
Volumenzählern sowie 
die Aktivierung von 
Alarmen zu ermöglichen

Reactor Smart Control

•  RSC nimmt automatisch Anpassungen am Reactor 
vor, um falsche Mischverhältnisse zu verhindern.

*nur verfügbar für die Modelle E-30 und E-XP2

Ovalrad-Volumenzähler

• Einfache und robuste Bauweise

• Hervorragend geeignet für Messungen mit hoher Durchflussrate

• Messgenauigkeit von ±1 % nach werksseitiger Kalibrierung 
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Die Reactor App bietet Zugriff auf zusammenfassende und detaillierte 

Mischverhältnisberichte und Grafiken. Berichte können über die App 

eingesehen, per E-Mail versendet, freigegeben und gedruckt werden.

Die Daten können im Excel- oder PDF-Format heruntergeladen werden.

Datenanalyse und Berichte
inklusive Druck- und Volumenzählerüberwachung

Volumen des Materialverbrauchs

Mischverhältnisdaten, die das durchschnittliche 
Mischverhältnis, den Mischverhältnisbereich  
über einen bestimmten Zeitraum sowie die Anzahl  
der Mischverhältnisalarme anzeigen.

Temperaturdaten inklusive A-, B- und 
Schlauchsollwerte und Mittelwerte

Temperaturdaten inklusive A- und B-Sollwert  
und Mittelwert

Berichte für jeden Reactor
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Bestellinformationen

Das Mischverhältnis-Präzisionssystem von Graco eignet sich für jeden Reactor 2 (E-30, E-30i, H-30, H-40, H-50, 

E-XP2, E-XP2i, H-XP2 und H-XP3). Für vorhandene Geräte sind Nachrüstsätze erhältlich. Diese Nachrüstsätze 

enthalten: Volumenzähler, einen Software-Update-Token, Kabel sowie das erforderliche Zubehör.

REACTOR 2 VOLUMENZÄHLER 
ZUBEHÖRSÄTZE

REACTOR 2 HOCHDRUCK-VOLUMENZÄHLER 
ZUBEHÖRSÄTZE

Für Reactor E-30 
nicht-Elite-Modelle 
(2018 und älter)

25N749 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Y-Siebe mit 
Einlasssensoren, Motor-Steuermodul 
(MCM), alle Kabel sowie Montagezubehör

Für Reactor E-XP2 
nicht-Elite-Modelle 
(2018 und älter)

25P384 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Y-Siebe mit 
Einlasssensoren, Motor-Steuermodul 
(MCM), alle Kabel sowie Montagezubehör

Für Reactor E-30 
nicht-Elite-Modelle 
(2019 und neuer)

25N786 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Einlasssensoren, 
alle Kabel und Montagezubehör

Für Reactor E-XP2 
nicht-Elite-Modelle 
(2019 und neuer)

25P385 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Einlasssensoren, 
alle Kabel und Montagezubehör

Für Reactor E-30 
Elite-Modelle

25N913 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Y-Siebe mit 
Einlasssensoren, alle Kabel sowie 
Montagezubehör

Für Reactor E-XP2 
Elite-Modelle 
(2018 und älter)

25P386 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, alle Kabel und 
Montagezubehör

Für Reactor E-30i 
(2. Generation)

25N926 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Y-Siebe mit 
Einlasssensoren, alle Kabel sowie 
Montagezubehör

Für Reactor E-XP2 
Elite-Modelle 
(2019 und neuer)

25P383 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, alle Kabel und 
Montagezubehör

Für Reactor H-30, 
H-40 und H-50 
nicht-Elite-Modelle

25N786 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Einlasssensoren, 
alle Kabel und Montagezubehör

Für Reactor E-XP2i 
(2. Generation)

25P387 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Y-Siebe mit 
Einlasssensoren, alle Kabel sowie 
Montagezubehör

Für Reactor H-30, 
H-40 und H-50  
Elite-Modelle

25N748 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, alle Kabel und 
Montagezubehör

Für Reactor H-XP2 
und H-XP3 
nicht-Elite-Modelle

25P385 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, Einlasssensoren, 
alle Kabel und Montagezubehör

Für Reactor H-XP2 
und H-XP3 
Elite-Modelle

25P383 Volumenzählersatz – inklusive 
Volumenzähler, alle Kabel und 
Montagezubehör

REACTOR 2 APP ZUBEHÖRSÄTZE

Weltweit verwendbare Sätze (3G Mobilfunk-Modul)

25D612 Reactor 2 Nachrüstsatz – für elektrische und hydraulische Systeme 

25D614 Reactor 2 Nachrüstsatz – für integrierte Systeme (E-30i, E-XP2i)
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