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Yüksek Viskoziteli Pencere Üretan için Dağıtım Çözümü

Axial™ Rotating
Dağıtım Valfi
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Bağımsız Döner Aplikatör Başlığı

Isıtmalı Valf

Graco Eksenel Dağıtım Valfi, pencere üretanının hassas robotik uygulaması için tasarlanmış hafif, yüksek akışlı, yüksek basınçlı 
bir aplikatördür. Aplikatör fırdöndü işleviyle donatılmıştır, yani valf, robot ve hortumlar üzerinde baskı oluşmasını önlemek için 
kablolardan ve hortumlardan bağımsız olarak dönebilir.

Robot Montaj ve  
Dönmeyi Önleyen Braket

Harici Solenoid

Yüksek Debili Merkez Gövde

Üçgen Kordonlar için Üçgen Nozul

Geniş Akışkan Girişi

Ayarlama Somununun Açılması

Dağıtım Noktası  
Basınç Transdüseri

Aşağıdaki uygulamalar dahil,  
çeşitli pencere camlama uygulamaları 
için tasarlanmıştır:

• Arka Cam
• Çeyrek Cam
• Ön Camlar
• Açılır tavanlar
• Kabin camı
• Kabin tavanları

Kolay akış ayarı için

Hassas dağıtım için

Hortum ve kablo kıvrılmasını önleyin

Uzun ömürlü hortumlar ve 
kablolar için

Kolay bakım için

Yüksek debi oranları ve yüksek 
viskoziteli malzemeler için

Kesintisiz dağıtım için

Maksimum debi için

Düşük cam sıkıştırma ve 
maksimum sıkma için

Üretanlar için Eksenel Dağıtım Valfi
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Robot Montaj ve Dönmeyi Önleyen Braket

Nozül ve O-ring kiti

Teknik Özellikler ve Sipariş Bilgileri

Eksenel Dağıtım Valfleri

Nozüller

Montaj Braketleri ve Dönmeyi Önleyen Braketler
Graco, çeşitli robot modellerine uyum sağlamak için montaj braketleri 
ve dönme önleyici braketler sunar. Modeller için kılavuza bakın.

Tüm valfler 6 mm x 8 mm (0,23 inç x 0,32 inç) nozül ile gelir.

Eksenel Dağıtım Valfi

Maksimum Akışkan Çalışma Basıncı 4000 psi (28 MPa, 276 bar)

Maksimum Silindir Hava Basıncı 120 psi (0,83 MPa, 8,3 Bar)

Giriş ve Egzoz Bağlantı boyutu 1/8 inç NPT (dişi)

Hava Giriş Çapı 1/8 inç NPT (dişi)

Hava Egzoz Yolu Boyutu 1/8 inç NPT (dişi)

Akışkan Girişi Boyutu 7/8-14 SAE (#10) ve 16 JIC

Ağırlık

26B450 10.6 lb (4.8 kg)

26B451 11.0 lb (4.9 kg)

26B452 10.3 lb (4.6 kg)

26B453 10.6 lb (4.8 kg)

Parça 
Numarası Ortam/Sıcaklık Solenoid

26B450 Ortam Doğrudan Montaj

26B451 Isıtmalı Doğrudan Montaj

26B452 Ortam Uzaktan Montaj

26B453 Isıtmalı Uzaktan Montaj

Parça 
Numarası

Boncuk Genişliği
mm (inç)

Boncuk Yüksekliği
mm (inç)

26B477 16 (0.63) 16 (0.63)

26B663 8 (0.31) 12 (0.47)

26B664 6 (0.23) 8 (0.32)
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GRACO HAKKINDA

GRACO MERKEZLERİ

Avrupa
+32 89 770 700

FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir.  
Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok  
akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular. 

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine  
ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile,  
geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri,  
en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya  
sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne  
yönelik de ekipman sunar. Graco’nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları,  
küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

POSTA ADRESİ
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777
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MINNESOTA
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Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

CHINA
Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing’an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

KORE
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Kore Cumhuriyeti
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

AVRUPA

BELÇİKA
European Distribution Center
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen 
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.  
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599
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Golf Course Road  
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Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
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Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301


