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Den nya kungen gor entré

Den nya elektriska King-sprutan kombinerar fordelarna hos traditionella pneumatiska airless-sprutor,
bland annat den kraftiga ATEX-konstruktionen, det enkla underhallet och styrkan, med fordelarna hos
eldrivna apparater, som till exempel energibesparingar, inga problem med nedisning och lagre bullernivaer.

ELDRIVEN

INGEN TRYCKLUFTSKOMPRESSOR .

Undvik ineffektiviteten som forknippas IGIESEITE 1 L,
pp Bidra till en framtid med renare energi.  far du alltid en bra sprutbild oavsett
med kompressorer. . p
vilket munstycke du anvander.

KOSTNADSBESPARINGAR

ARBETA EFFEKTIVARE ENERGIBESPARINGAR HOJ PRODUKTIONEN
@ Bittre effektivitet och Sparar upp till 80 % i energikostnader ~ Hoj produktionstakten med véarldens
en lagre total &gandekostnad. jamfort med en luftdriven spruta.* mest palitliga kraftkalla — el!

* Studie utford med pumptryck pa 241 bar i 20 timmar/vecka, sprutning av 1 226 liter med 73 volymprocent solid epoxi med XHD519-munstycke

ATEX-GODKAND

.. " SPRUTA
i SAKER ANVANDNING LOSNINGSMEDELSBASERADE
’ : FARGSKIKT
Kan anvéndas overallt dar Fa jobbet gjort pa ett sdkert sétt: Skydda dig mot risker i samband
gnistbildning kan vara ett orosmoment. godkand for brandfarliga miljoer. med farliga I6sningsmedel.

ANVANDARBEKVAMLIGHET

PLUG-IN & SPRAY TYST ELMOTOR ALDRIG MER NEDISNING

Kan kbras pa bade 240 V/16 A och Den gldnvna !<|ng-sprutan ?r Eftersom det mtg finns nagot behov av
upp till fem ganger tystare an en luftmotor, slipper du alla problem

VIO & e sl en spruta med luftmotor. med nedisning.







Oavsett vilket anvandningsomrade du har sa har Graco losningen

Gracos eldrivna airless-spruta King ar mer energibesparande an de flesta sprutor pa marknaden. Dessutom har
den en lagre dgandekostnad eftersom du slipper underhallskostnader for dyra kompressorer. Med andra ord
sparar du pengar varje dag.

Tillampningsomraden

e Kemiska anlaggningar e Metalltillverkning ¢ Lagringsbehallare

¢ Lackeringsverkstader e Jarnvagsarbeten ¢ Malning av stalkontruktioner
pa anlaggningen ¢ Raffinaderier och ¢ Fargskikt till vatten- och

e Marina arbeten offshoreanlaggningar avloppsvattenanlaggningar

Om en av kunderna

PBP Services (Scotland) Ltd ar tredje
generationens familjeagda foretag som sedan
1968 har bedrivit verksamhet i Fraserburgh
i nordostra Skottland. Foretaget tillhandahaller
en blastrings- och maleritjanst till stora delar av
fiskeflottan i Storbritannien och 6vriga Europa.
Sedermera har de diversifierat for att arbeta
inom olje- och gasindustrin med verksamhet
i Bahrain.

"Vi kdpte den eldrivna airless-sprutan for att fa extra tryck vid applicering av
konserveringsprodukter pa fartygsskrov. Syftet var att spara in pa energikostnaderna genom
att slippa anvéanda tryckluft. Nyligen kdpte vi en andra enhet for applicering av skyddande
skikt. Vi upplever att det hér har inneburit stora fordelar for var verksamhet och ser dessa
enheter som ett valkommet tillskott i var malningsutrustning!”

Peter Bruce, dgare PBP Services (Scotland) Ltd



Ny drivenhet

e Uppdaterad drivenhet for maximal sakerhet
ndr du sprutar i farliga miljder

e Minimal service — drivenheten behover
—_endast olja. Mer drifttid, mindre krangel,
minskade underhallskostnader

Tryckinstéllningsknapp

e Minimal utbildning behovs

Inbyggd frankopplingsbrytare ﬁ

e Utformad for anvandning i explosiva
miljéer

Eldriven

¢ Inga underhaliskostnader fér kompressorer
e Drivs med 240 VOLT/15 AMP
eller 110 VOLT/25 AMP

¢ g dgandekostnad

e Energieffektiv

Klamskydd och dammképa
for 6kad sakerhet

Sprangbleck

e Forhindrar dvertryck
i sprutslangen

Xtremee nedre pump

e 115¢cc - KING E 60
e 145¢cc - KING E 50

Zero Cavity-hardmetall
Luftnings-/blodningsventil

e Avlastar tryck i slangen och
pistolen snabbt och effektivt

Inloppshus och

sugsats Backventil

e Minskat behov av material
och lésningsmedel vid

luftning/spolning ' ' .f_f ) @'; :

e Bidrar till att bibehalla
konstant vétsketryck




Vilket system passar bast for dig?

De eldrivna airless-sprutorna finns i tvd modeller: E60 och E50.
Oavsett vilket maximalt arbetstryck du arbetar med har Graco den ratta sprutan for dig.

MODELL King elspruta E60 King elspruta E50

Maximalt arbetstryck 414 bar (6 000 psi, 41,4 MPa) 310 bar (4 500 psi, 31,0 MPa)
Munstyckesstorlek som stods™ 0,53 mm (0,021 tum) 0,58 mm (0,023 tum)
y vid ett lufttryck p& 345 bar (5 000 psi, 34,5 MPa) vid ett lufttryck p& 276 bar (4 000 psi, 27,6 MPa)
Vikt 135 kg (295 Ib) 135 kg (295 Ib)
Totalméatt 70x127 x 74 70x127 x 74
BxHxD) (27,5 x 50,0 x 29,0 tum) (27,5 x 50,0 x 29,0 tum)
. 5 5°C-50°C 5°C-50°C
Drifttemperaturomrade (23 °F~120 °F) (23 °F—120 °F)
ST T 15 Avid 200-240 V, 50/60 Hz, enfas; 15 Avid 200-240 V, 50/60 Hz, enfas;
Jning 25 Avid 100-120 V, 50/60 Hz, enfas; 25 A vid 100-120 V, 50/60 Hz, enfas;
Ljudnivé (tryck) 70 dB(A) 70 dB(A)
Pumpdel 115¢c 145 cc
Bruksanvisning 3A8126 3A8126

* Den faktiska kompatibla munstycksstorleken kan variera beroende pé faktisk inspanning, slangléngd, fargtyp, fortunning och fargtemperatur.



Bestallningsinformation

KING E60 - 414 BAR (6 000 PSI, 41,4 MPA)

273246........... Vagnmonterad, inbyggt filter, komplett paket
273247........... Vagnmonterad, inbyggt filter, paket utan slang/pistol
273250........... Vaggmontering, inbygagt filter, komplett paket
273251........... Véaggmontering, inbyggt filter, paket utan slang/pistol

Kompletta paket inkluderar sprutpistolen XTR7,munstyckena XHD 315 och XHD417, Xtreme Duty-slang pa 3/8" x 15 meter (50 ft) samt vippslang pa 1,8 meter (6 ft)

KING E50 - 310 BAR (4 500 PSI, 31,0 MPA)

273252.......... Vagnmonterad, inbyggt filter, komplett paket
2732523........ Vagnmonterad, inbyggt filter, paket utan slang/pistol
2732526......... Véggmontering, inbyggt filter, komplett paket

273257 ........... Vaggmontering, inbyggt filter, paket utan slang/pistol
Kompletta paket inkluderar sprutpistolen XTR5,munstyckena XHD 315 och XHD417, Xtreme Duty-slang pa 3/8 " x 15 meter (50 ft)samt vippslang pé 1,8 meter (6 ft)

PAKET FOR TUNGA VATSKOR:

273262........... KING E60 vagnmonterad, inget filter, tunga vétskor med behallare, komplett
273264........... KING E50 vagnmonterad, inget filter, tunga vatskor med behéllare, komplett

Paketen inkluderar en behallare i rostfritt stal p& 38 liter (10 gal), sprutpistolen XHF, munstyckena XHD419 och XHD521, Xtreme Duty-slang pa 1/2" x 15 meter (50 ft) samt vippslang
pa 1,8 meter (6 ft).

TILLBEHOR

250234 .......... Reparationssats for KING E50, nedre pump (145 cc)
273267 ........... Reparationssats for KING E60, nedre pump (115 cc)
24X570.......... Sats, behallare i rostfritt stal pa 38 liter (10 gal)
224459........... Férgfilterelement, 60 mesh, 2-pack

224468........... Férgfilterelement, 100 mesh, 2-pack

16W645.......... Véxellada for elektrisk drivenhet (1 liter)

25D515 ... Reservsugslangsats, 1inpt, 1 m (3 fi)*

25F044.......... Sugslangsats, burk pd 20 | (5 gal), 2 m (6 ft)*

20A584 .......... Sugslangsats, burk pa 208 | (55 gal), 2 m (10 ft)*
247267 ........... Kablage, med 1 packbox, 8 m, brandfarliga miljoer**
247268.......... Kablage, med 1 packbox, 15 m, brandfarliga miljoer
247269........... Kablage, med 1 packbox, 30 m, brandfarliga miljoer*
247271 ... Kablage, med 2 packboxar, 8 m, brandfarliga miljoer*
247272.......... Kablage, med 2 packboxar, 15 m, brandfarliga miljoer***
247273........... Kablage, med 2 packboxar, 30 m, farliga miljoer==
25P468........... Kabelsats, inkl. packbox, 4,5 meters kabel och CEE 7/7-kontakt, endast for icke-farliga miljoer

*

P4 kablar med 1 packbox &r endast en ande klassificerad for anvandning i brandfarliga miljéer. Rekommenderas nar kraftkéllan befinner sig utanfor den brandfarliga miljén.
** Kablar med 2 packboxar ar klassificerade pa bada dndar vilket innebar att de kan anslutas till en kraftkalla inom den brandfarliga miljon.



¢

GRACO

OM GRACO

GRACO-KONTOR

Europa

+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Graco grundades 1926 och &r vérldsledande pa omradet system och komponenter for vétskehantering.
Gracos produkter transporterar, méter, styr, fordelar och applicerar ett brett sortiment farg och viskdsa
material som anvands for smorjning av fordon, i kommersiell och industriell milj.

Foretagets framgang grundas pé teknisk dverldgsenhet, tillverkning i vérldsklass och en kundservice
utan motstycke. | néra samarbete med kvalificerade distributorer erbjuder Graco system, produkter
och teknik som sétter kvalitetsnormer inom ett brett tillimpningsomrade for vatskehantering.

Graco tillhandahaller utrustning for lackering, rostskyddsmalning, fargcirkulation, smérjning, och
tdtningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar for yrkesmaleribranschen.
Gracos fortsatta investeringar inom vatskehantering och vétskestyrning kommer dven i framtiden
att frambringa nyskapande ldsningar for en mangfaldig varldsmarknad.

POSTADRESS

P.0. Box 1441

Minneapolis, MN 55440-1441
Tfn: 612-623-6000

Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt huvudkontor
Graco Inc.

88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Europeiskt distributionscenter
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31

3630 Maasmechelen

Belgien

Tfn: 32 89 770 700

Fax: 32 89 770 777

ASIEN/
STILLAHAVSOMRADET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien

Tfn: 61 3 9468 8500

Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing’an District
Shanghai 200436

P.R. China

Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office

Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana

Indien 122001

Tfn: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.

1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku

Yokohama City, Japan 2240025
Tfn: 81 45 593 7300

Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.

38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea

Tfn: 82 31 8015 0961

Fax: 82 31 613 9801

Alla texter och bilder i detta dokument &r baserade pé senaste tillgangliga produktinformation vid publiceringstilifallet.
Graco forbehaller sig ratten att ndr som helst och utan forvarning utfora tekniska andringar.

Graco ar ISO 9001-certifierat.

©2021 Graco Distribution BV 300803SV Rev. A 04/21 Tryckt i Europa.
Alla andra markesnamn och varumarken anvands endast i igenkénningssyfte och tillhdr sina respektive dgare.
Mer information om Gracos immateriella tillgangar finns pa www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.



