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Yiiksek performansli yalitim ve kaplama pompalariyla kullanim icindir. Yalnizca ticari kullanim
icindir.

Maksimum Caligma Basincr:
0,7 MPa, 7 bar (100 psi)

Onemli Giivenlik Talimatlar
Bu kilavuzdaki ve ilgili diger kilavuzlardaki tiim uyarilari
ve talimatlari okuyun. Tim talimatlari saklayin.

Model bilgileri icin Sayfa 5’e bakin.
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Uyarilar

Uyarilar

Asagidaki uyarilar bu ekipmanin montaji, kullanimi, topraklanmasi, bakimi ve onarimi icindir. Unlem isareti sembolii
genel bir uyari anlamina gelirken, tehlike sembolleri prosediire 6zel riskleri belirtir. Bu semboller bu kilavuzun metin
bolimlerinde veya uyar etiketlerinde goriindiigiinde, bu Uyarilara basvurun. Bu bélimde ele alinmayan, Griine 6zgi

tehlike sembolleri ve uyarilar bu kilavuzun diger béliimlerinde yer aliyor olabilir.
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YANGIN VE PATLAMA TEHLIKESi

Calisma alanindaki solvent ve boya buhari gibi yanici buharlar alev alabilir veya patlayabilir. EkKipmanin
icinden akan boya veya solvent, statik elektrik kivilcimi olusmasina yol acabilir. Yangin ve patlamalarin
online ge¢gmek igin:
* Ekipmani sadece iyi havalandirilmis alanlarda kullanin.
* Pilot alevleri, sigara, tasinabilir elektrikli lambalar, yere serilen naylon tlri 6rtiiler (potansiyel statik
kivilcim) gibi atesleme kaynaklarini ortadan kaldirin.
Calisma alanindaki tiim ekipmanlarin topraklamasini yapin. Topraklama talimatlarina bakin.
Solventi hicbir zaman ytiksek basingta plsklrtmeyin veya akitmayin.
Solvent, bez parcasi ve benzin dahil her tiir artik maddeyi calisma alanindan uzak tutun.
Ortamda yanici duman varsa gui¢ kablolarini prize takmayin/prizden ¢ikarmayin veya giicl ya da 151k
diigmelerini agmayin/kapatmayin.
*  Yalnizca topraklanmis hortumlar kullanin.
* Kovanin icine tetikleme yaparken tabancayi topraklanmis metal kovanin kenarinda sikica tutun.
Antistatik ya da iletken olmadiklari stirece kova kaplamalari kullanmayin.
e  Statik kivilcimlanma olusursa ya da bir sok hissederseniz kullanimi derhal durdurun.
Sorunu tanimlayana ve giderene kadar ekipmani kullanmayin.
* Cahsma alaninda calisan bir yangin sonduriict bulundurun.

MPa/ bar/PSI
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HAREKETLI PARCA TEHLIKESI

Hareketli parcalar parmaklarinizin ve viicudunuzun diger parcalarinin sikismasina, kesilmesine veya

kopmasina neden olabilir.

* Hareketli parcalardan uzak durun.

*  Ekipmani, koruyucu siperleri veya kapaklari sokiilmus halde ¢alistirmayin.

¢ Basingh ekipman, herhangi bir uyari vermeden ¢alismaya baslayabilir. Ekipmani kontrol etmeden,
tasimadan veya servisini yapmadan dnce Basing Tahliye Prosediirii'nii uygulayin ve tiim gii¢
kaynaklarini kapatin.
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DERIYE ENJEKSIYON TEHLIKESI

Tabancadan, hortumdaki deliklerden veya delinmis bilesenlerden fiskiran ylksek basingli akiskan,

cildi keserek icine niifuz eder. Bunlar sadece bir kesik olarak goriinebilir, ancak uzuvlarin kesilmesine yol

acabilecek ciddi yaralanmalardir. Derhal cerrahi tedavi goériin.

* Meme kelebegi ya da tetik kelebegi takili olmadan puskirtme yapmayin.

Puskirtme yapmadiginiz zamanlarda tetik kilidini devreye alin.

Tabancayi herhangi bir kisiye veya viicut uzvuna dogrultmayin.

Elinizi puskirtme memesinin Gzerine koymayin.

Sizintilar elinizle, viicudunuzla, eldivenle ya da bez parcalariyla durdurmaya ya da yoniini

degistirmeye calismayin.

*  Puskurtme islemini bitirdiginizde ve cihazinizda temizlik, kontrol veya bakim yapmadan 6nce
bu kilavuzda yer alan Basing Tahliye Prosediirii'ni uygulayin.

e Ekipmani calistirmadan once tiim sivi baglantilarini sikin.

e Hortumlari ve kaplinleri her glin kontrol edin. Asinmis ya da hasarli parcalari derhal degistirin.

>

MPa/ bar/PSI

EKIiPMANIN YANLIS KULLANIM TEHLIKESI

Yanlis kullanim 6liime ya da ciddi yaralanmalara yol acabilir.

*  Yorgun oldugunuzda veya ilag veya alkolln etkisi altindayken tniteyi kullanmayin.

*  Enduslik dereceli sistem bileseninin maksimum calisma basincini veya sicaklik derecesini asmayin.
Tiim ekipman kilavuzlarinda bulunan Teknik Ozellikler bélimiine bakin.

¢ Ekipmanin islanan parcalariyla uyumlu sivilar ve solventler kullanin. Tim ekipman kilavuzlarinda
bulunan Teknik Ozellikler béliimiine basvurun. Sivi ve solvent (ireticilerinin uyarilarini okuyun.
Malzemeniz hakkinda eksiksiz bilgi edinmek icin distriblitdrden veya bayiden Guivenlik Bilgi Formlarini
(SDS'ler) isteyin.

*  Makine enerji tagiyorken veya basing altindayken calisma alanini terk etmeyin.

e Ekipman kullanimda degilken tiim sistemi kapatin ve Basing Tahliye Prosediirii uygulayin.

* Makineyi her glin kontrol edin. Asinmis veya hasarli parcalari sadece orijinal Greticinin yedek
parcalarini kullanarak derhal onarin veya degistirin.

¢ Ekipman lzerinde herhangi bir degisiklik veya modifikasyon yapmayin. Degisiklikler veya
modifikasyonlar kurum onaylarini gegersiz kilabilir ve glvenlikle ilgili tehlikelere neden olabilir.

e Tum ekipmanlarin, kullanildiklari ortam icin siniflandirldigindan ve onaylandigindan emin olun.

*  Makineyi sadece kullanim amaci dogrultusunda kullanin. Bilgi icin distribtitoriiniizl arayin.

¢ Hortumlari ve kablolari kalabalik yerlerin, keskin kenarlarin, hareketli parcalarin ve sicak ytizeylerin
uzagindan gegirin.

*  Hortumlar bikmeyin veya asiri kivirmayin ya da ekipmani cekmek icin hortumlari kullanmayin.

*  Cocuklar ve hayvanlari calisma alanindan uzak tutun.

*  Gegerli tim glivenlik diizenlemelerine uyun.

KiSISEL KORUYUCU EKiIiPMAN

Calisma alanindayken gozlerin hasar gormesi, isitme kaybi, zehirli dumanlarin solunmasi ve yaniklar dahil
olmak tizere ciddi yaralanmalarin dnlenmesine yardimci olmasi icin uygun koruyucu ekipman takin.
Koruyucu donanim asagidakileri kapsar ancak bunlarla sinirli degildir:

e Koruyucu gozliik ve isitme korumasi.

*  Akiskan ve solvent Ureticisi tarafindan énerilen maskeler, koruyucu kiyafetler ve eldivenler.
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Modeller

Hava Motoru Parca Matrisi

Motorun seri numara levhasindaki (ID) 6 rakamli numaraya bakin. Bu alti rakama bakarak motorun yapisini anlamak icin
asagidaki matrisi kullanin. Ornegin, X L 6 5 D 0 Motor Parcasi, strok basina 6500 cc (6 5), standart egzozlu (D) ve
aksesuarsiz (0) bir XL motoru (XL) gOsterir.

Modeller

kapsamli bir egzoza sahiptir ve
diger motorlara nazaran neredeyse
hi¢ buz olusumu gorilmez.

XL 65 D 0
Birinci ve ikinci Uciincii ve Dérdiincii Besinci Hane Altinci Basamak
Basamak (Motor) Basamak (Egzoz Tipi) (Aksesuarlar)
(strok basina cc cinsinden
motor biyiikliigii)
XL 65 |6500 Buz ¢6zme. Bu motor en yiiksek Yok
(XL Hava Motoru) (264 mm, 10,38 in¢) pompalama performansi icin tam

34 |3400
(190 mm, 7,5ing)

Diistik Giraltd. Bu motor, “D”
tipinden bir miktar daha yavas bir
egzoza sahiptir. Yani motor ylksek
devir oranlarinda tam performans
sergilemez. Onceki dusiik
gurdltild motorlardan daha az buz
olusumuyla birlikte daha sessizdir.

Dogrusal Sensor -
Tehlikeli Olmayan Alan

Uzak egzoz. Bu motorda
kullanicinin egzoz hortumunu
baglayabilecegi 1-1/4 in¢ npt
baglanti noktali bir aliiminyum
¢ikis manifoldu bulunur.

Dogrusal Sensor -
Tehlikeli Alan
(Sadece XM)

NOT: DataTrak aksesuar seti olarak temin edilebilir.

3A5470G



Parca Tanimlamasi

Parca Tanimlamasi

L/

'A,

©)  ti32163a

CcC =
Anahtar:
A Yonli Hava Valfi K Opsiyonel indiikleme Anahtari Montaj Parcasi
B Hava girisi, 3/4 in¢ npsm rakor 1 in¢ npt valf L Harici Pilot Hatlan
C Susturucu (Statik Serbest) M Havalandirma Havasi Valfi Buz C6zme
D Pilot Valfi (2 adet) N Kaldirma Halkasi (363 kg, 800 Ib) Maksimum
E Manifold P Pompa Tahrik Cubugu
F Manuel Mekik iptal Digmesi (2 adet) CC  Kontrol Kapagi
G Topraklama Vidasi EX1  Egzoz Cikisi (Uzak Egzoz versiyonu) 1 1/4 npsm
H Statik Topraklama Kablosu EX2  Egzoz Cikisi (D ve L versiyonlari)
J Opsiyonel DataTrak Solenoidi icin Fis
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Genel Bilgiler

XL hava motoru lizerinde bir baslik ve plaka ana hava
mekik valfini calistiran iki pilot valfi bulunur. Hava, uzak
egzozlu modeller hari¢ olmak tizere silindir etrafindan,
ses emici malzemeler icinden gecerek cikar, ve panelin
arka alt kismindan disari atilir.

Uygulama

XL3400 ve XL6500 motorlari NXT3400 ve NXT6500
motorlarin yerini almistir. XL motorlarin daha az par¢asi,
daha genis ¢ikis performansi ve Ust diizey buzlanma
nitelikleri vardir. Montaji ve pompa ¢ubugu baglantilan
NXT motorlarla aynidir. Hava girisi hafifce saga
kaydiriimistir.

Karsi Sinyal Supaplan

Diiz supaplar Graco Merkur® motorlarindakilere ve bir¢ok
hava tahrikli cift diyaframli motordakilere benzer.
Supaplar tamamen agiktadir ve kolayca degistirilebilirler.
Bunlar termal agidan yalitilmis muhafazalar icine monte
edilirler. Bu sayede aliiminyum manifold icinde hava
dolasimini ¢calistirmadan soguk iklimde
kullanilabilmektedir, zira bu durum kimi zaman hava
hattindaki nemin donarak sinyalleri bloke etmesi icin
yeterli olabilmektedir.

Harici Pilot Hatlan

Mekik ug cikislari ile pilot valfleri arasinda bulunan harici
pilot hatlar (L) disardan plastik borularla désenmistir.

Bu sayede aliiminyum manifold icinde hava dolagimini
calistirmadan soguk iklimde kullanilabilmektedir, zira bu
durum kimi zaman hava hattindaki nemin donarak
sinyalleri bloke etmesi icin yeterli olabilmektedir.

Manuel Mekik iptal Diigmeleri

Hava valfinin her iki ucunda bir manuel mekik iptal
digmesi (F) bulunur, bu diigme i¢ ana mekik valfinin bir
konumdan digerine fiziksel olarak gotirilebilmesine
olanak verir. Motoru manuel olarak calistirarak:

e Buz veya kir birikimi sebebiyle valfi merkezden
kaydirin.

e  Pilot valf tikandiysa, acik konumda sikistiysa veya
sinyal hattinda kagak varsa pompayi temizleyin.

Bkz. Motoru Manuel Calistirma, sayfa 9.

3A5470G

Genel Bilgiler

Diusiik Basin¢h Calistirma

Bu motor 27,5-34,4 kPa, 0,27-0,34 bar (4-5 psi) dlizeyinde
calisarak pompayi temizlerken déngliyl hizli kesmesini
onler.

Performans

Yonli hava valfi (A), manifold (E), ve egzoz NXT hava
isleme parcalarindan daha genistir, bu sayede silindirden
gelen basingli hava tam strok sonrasinda tahliye edilir.

Bu durum piston diger taraftan tahrik edildigi icin akiskan
basincinin daha hizli geri gelmesine olanak verir.

Bunun Urettigi kareye yakin basing izi kiicuik bir
degistirme darbesi ortaya koyarken, birden ¢ok tabanca
calistirmak icin tam basing ¢ikisi saglar.

Minimum Buzlanma

Genel Bilgiler bélimiinde agiklanan hava kontrol
parcalarinin biyikligd, normal hava motoru buz
olusumunun pompa cikisi Gizerinde daha az etkili oldugu
anlamina gelir.

Motor ayni zamanda egzozun engellenmeden kontrol
altina alinmasina izin veren patent bekleyen bir tasarima
sahiptir. Bu, egzozdaki tim nemin bir seye dogrudan
carpmadan once dondurulmasini saglar. Buz kristalleri
daha sonra egzoz ile havaya atilirlar. Termal olarak izole
edilmis diiz supaplar 6nceki hava motorlarindan daha
sicak kalir, bdylece motor neredeyse dondurucu ortam
sicakliginda kullanilabilir.

Havalandirma

Sert buzlanma kosullarinda, valf ve egzozdan sicak hava
gecirmek buzdan arindirma havalandirma valfini (M)
kullanin. Bu sicak hava, ¢cok yiliksek nemli uygulamalar
veya diistik basingli yiiksek devir oranli uygulamalar
sirasinda ozellikle yararhdir.

Genis Kullanim Imkanlari
XL motor sunlara uygundur:
e DataTrak " Devir Sayaci Kiti

e Kacak Korumal DataTrak™ Devir Sayaci Kiti



Topraklama

Topraklama

Yaglamadan fayda saglayabilecek yerler:

¢ Ana piston halka contalari (13)
e Slrgulu valf makarasi (304, 306)
*  Motor kenet grubu (305)

Ekipman, statik kivilcim riskini azaltmak icin
topraklanmalidir. Statik kivilcim, buharin tutusmasina
veya patlamasina neden olabilir. Topraklama, elektrik
akimi icin bir kacis teli saglar.

¢ Motor saft kegesi (4)

Yag Ekleme
Topraklama vidasinin (G) hava motoruna bagli oldugunu } ) o
ve glivenli olarak sabitlendigini dogrulayin. Yag ekleme yontemleri asagida anlatilmistir.
Statik topraklama kablosunun (H) kelepceli ucunu gercek
topraga baglayin. Hava Valfini Yaglama

Bu adimlar yillik olarak veya is devrine, hava basincina
ve hava kalitesine bagli olarak daha sik uygulayin.
Yuksek kaliteli, lityum bazli gres kullanin.

e Hava valfi kapagini ¢ikartin ve atin
(bkz. Hava Valfi Onarimi, sayfa 14).

e GOriinen tim parcalari, 6zellikle de kenedi ve valf
pistonlarini gresleyin.
Motor Yaglama icin Aksesuar Hava Yaglayici Ekleme

¢ XL3400 ve XL6500 motora yaglayici eklemek icin,
244841 kitini siparis edin (bkz. form 406512).

¢ Tum motor yaglamasi icin hatta yag ekleyin.
Hava hattini motora yakin noktadan ayirin ve 1-2 cc
kadar SW30 yagini ekleyin.

NOT: Hava motoruna yag ilavesi, egzoz havasinda bir
miktar yag kalmasina neden olur.

Motor Yaglama

Graco, fabrikada veya diizenli bakim sirasinda konulan
gresten baska bir yaglama gerektirmez. lyi kaliteli basinch
hava ve normal ortam kosullarinda XL hava motorlari,
ek yaglama gerektirmeden milyonlarca devir yapabilir.

Fakat asagidaki Olctitlerden herhangi biri sisteminiz icin
gecerliyse, hava motorunun oniindeki hava hattina

3/4 inclik bir hava hatti yaglayici takmaktan veya hava
giris hattina arada yag eklemekten fayda saglarsiniz.

* Hava beslemesinde yag yok.

*  Hava beslemesi ¢cok islak.

¢ Hava beslemesi ¢ok kuru.

* Hava motoru dusuk hava basincinda ¢alisiyor.

e Hava motoru olagandisi sicak veya soguk ortamlarda
calisiyor.

8 3A5470G



Hava Motorunu Calistirma
icin Gereken Minimum
Aksesuarlar

Sizdirma Tipi Ana Hava Valfi

y |
<@ (=)
a

Sikismis hava, pompanin aniden devridaim yapmasina
ve bunun sonucunda sicramalardan veya hareket
eden parcalardan kaynakli yaralanmalara yol agabilir.
Birikmis havayi tahliye etmek icin Basing Tahliye
Prosediirii, sayfa 13'teki adimlari takip edin.

- Valf kapali oldugunda, valf ile hava motoru arasinda
sikismis havanin tahliyesi icin sisteminizde bulunmasi
gerekir.

+ Valfe pompadan kolaylikla erisilebildiginden ve valfin
hava regulatériinden gelen akimin asagisinda
oldugundan emin olun.

Hava Regiilatori

Sisteminizde motora giden havanin basincini ve
pompanin sivi ¢ikis basincini ayarlamasi icin gereklidir.
Motora yakin bir noktaya yerlestirin. Hava basincini
okumak icin bir 6lciim aygiti takin.

Hava Filtresi

Sisteminizde basincli hava tedarikindeki zararli kirleri ve
nemi temizlemek icin gereklidir. Minimum 6nerilen hava
filtrelemesi 40 mikrondur.

3A5470G

Hava Motorunu GaliZirma icin Gereken Minimum Aksesuarlar

Motoru Manuel Calistirma

ic ana mekik valfini fiziksel olarak bir konumdan digerine
gotiurmekicin hava valfinin her iki ucundaki manuel mekik
iptal digmesini (F) kullanin. Motoru manuel olarak
calistirarak:

Buz veya kir birikimi sebebiyle valfi merkezden
kaydirin.

Pilot valf tikandiysa, acik konumda sikistiysa veya
sinyal hattinda kacak varsa pompayi temizleyin.

Digmeleri manuel calistirmak icin hava basincini
206 kPa, 2,06 bar — 276 kPa, 2,75 bar (30-40 psi)
diizeyine alcaltin.

Pilot valfi tikandiysa:

a. Motorun stop ettigi ugta butona basin. Bu hamle
motorun baska bir cevrimde calismasina
neden olur.

b. Temizlemeyi bitirmek icin digmeye tekrar basin.
Bir pilot valf acik konumda sikistiysa veya sinyal
hattinda kacak varsa.

a. Motorun durdugu noktadan diger ucundaki
diigmesine basin ve tutun. Bu, motorun diger
ucuna ge¢mesine neden olur.

b. Motorun geri ¢ekilmesini saglamak icin digmeyi
birakin.

NOT: Pilot valf sorunlari igin, motor ayrica pilot boru pilot
valften sokullp pilot sinyal egzozunu parmagdinizia
kontrol ederek manuel olarak da calistirilabilir.



Sorun Giderme

Sorun Giderme

&)

y
A C

NOT: Sorun giderme tablolarinda tanimlanan parcalar
icin parca listelerini bulmak Uizere, asagidaki tabloda

listelenensayfa numaralarina bakin.

Hava Motor Modeli

Parca Listesi Sayfasi

XL 3400 24

XL 6500 26

Sorun

Neden

Coziim

Hava motoru calismaz ve belirgin bir
egzoz yoktur

Hava tedariki kontrol edin

Motor girisine hava verin.

Pompa kilitli.

Motorun calisip calismadigini kontrol
etmek icin pompayi ayirin veya
cikarin.

Buz manifold icinde gevsekti ve hava
valfine sikisti.

Kapatin ve havalandirma yapin.

Valf kabinin (316) tabaniyla ayni
hizaya gelene kadar Ust ve alt manuel
mekik iptal digmelerini (F) ileri geri
itin. Motoru tekrar calistin.

Hava motoru ¢alismiyor ve her iki
strokta egzoz cikisindan buyik hava
akisi pathyor.

Ana motor piston halka contasi (6)
veya ana valf arizali. Asagiya bakin.

Piston halka contasini (6) degistirin.
Bkz. Piston Contasi Degisimi,
sayfa 20.

Motor, akiskan valfine karsi bir strokta
veya digerinde durduktan sonra arka
¢ikistan strekli olarak egzoz yapar.

Mekik valfi kabi (313) ve plaka (314)
arizasl.

Mekik valfi kabini (313) ve plakayi
(314) degistirin.

Motor, alt pilotta egzoz olmaksizin
strok tabaninda durdu. Ust pilotta
egzoz yok.

Alt pilot valf (D) egzoz yapmiyor.
Genellikle pilot veya pilot egzoz
¢ikisinda buz vardir.

O pilot icin pilot hattini (L) sokun.
Motor degiskenlik gostermezse, alt
pilot tikaldr. Pilot valfini degistirin
ve/veya hava sinyalini bloke eden
buzu giderin.

Ana valf mekik pistonunda (304)
olculi hava deligi tikal.

Pilot hattini (L) ayirin. Motor hala
degismezse, mekik piston olculi
deligi takilidir. Mekik valfi piston
takimini (304) temizleyin veya
degistirin.

Motor, egzoz alt pilotdayken strokun
altinda durdu. Birinci pilotta biraz
egzoz var.

Motor pistonu tarafindan
etkinlestirilmediginde Ust pilot veya
rakorlar hava sizdiriyor.

Rakorlar sikin veya st pilot valfini (D)
degistirin.

10
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Sorun Giderme

Sorun

Neden

Coziim

Motor, Uist pilotta egzoz olmaksizin
strokun Ustlinde durdu.

Ust pilot valf (D) egzoz yapmiyor.
Genellikle pilot veya pilot egzoz
cikisinda buz vardir.

O pilot icin pilot hattini sékin.
Motor degiskenlik gostermezse, (st
pilot tikaldir. Pilot valfini degistirin
ve/veya hava sinyalini bloke eden
buzu giderin.

Ana valf mekik pistonunda (304)
Olcilt hava deligi tikal.

Pilot hattini ayirin. Motor hala
degismezse, mekik piston 6l¢lli
deligi takilidir. Mekik valfi piston
grubunu temizleyin veya degistirin.

Motor, Ust pilotta egzoz varken
strokun Ustlinde durdu. Alt pilotta
biraz egzoz var.

Motor pistonu tarafindan
etkinlestirilmediginde alt pilot veya
rakorlar hava sizdiriyor.

Rakorlari sikin veya alt pilot valfini (D)
degistirin.

Hava motoru, st degisim noktasinda
"sarsiyor" (stroku tam olarak
tamamlamiyor).

Alt pilot valf (D) veya rakor sizdiryor.

Pilot valf icindeki buzlari ¢6ziin veya
buz yoksa valfi (D) degistirin.

Hava motoru, alt degisim noktasinda
"sarsiyor" (stroku tam olarak
tamamlamiyor).

Ust pilot valf veya rakor sizdiryor.

Pilot valf icindeki buzlari ¢6zlin veya
buz yoksa valfi (62) degistirin.

Hava motoru Ust degisim noktasinda
duruyor.

Ust pilot valf egzozu kir veya buz ile
kisitlanmistir.

Pilot valfi degistirin veya egzoz cikisini
temizleyin.

Hava motoru alt degisim noktasinda
duruyor.

Alt pilot valf egzozu kir veya buzile
kisitlanmistir.

Pilot valfi degistirin veya egzoz cikisini
temizleyin.

Motor daha yavas calisiyor ve pompa
sadece bir strokta akiskan basincini
kaybediyor.

Buz, hava manifold gecislerinde veya
valfte toplanmistir.

Buzu ¢6zlin veya giderin.
Basin¢li havanin nem icerigini
dusurin. Motor ylkana azaltin.
Asagiya bakin.

Motor daha yavas calisiyor ve pompa
her iki strokta akiskan basincini esit
kaybediyor.

Egzoz, mekik valfi plakasi
manifoldundan (E) susturucuya (C)
gectigi yerde buz toplanmis.

Ana mekik valfi Gizerindeki buz ¢ozlici
hava bosaltma hava valfini (M) acin.
Bu motora hava verildiginde her
seferinde icinden bir miktar sicak hava
gonderecektir.

3A5470G
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Sorun Giderme

Hava Motorunda Buzlanma

Basin¢h hava bittiginde, basingtaki ani diisis hava
sicakhiginin donma noktasinin altina diismesine neden
olur. Bu, herhangi bir su ya da buharin buza déniismesine
neden olur.

Daha yiiksek hava basinci, her devirde yliksek miktarda
hava ve su buhari biriktirir ve daha fazla genlesme ve buz
olusturur. Yiiksek devir orani da buz olusturur ve motor
sicakligini daha hizli dustrir. Daha distik bir basingta
calismak icin dogru motoru ve pompa boyutunu ve daha
yavas devri secmek 6nemlidir.

Sicak nemliiklimler, daha yliksek nem seviyeleri nedeniyle
yuksek diizeyde buzlanma Uretebilir. Ortam sicakliginin
donmaya yakin diizeyde diisiik olmasi, motor pargalarinin
donma noktasinin altinda daha kolay diismesini saglar.

12

Buz birikimini en aza indirgemek icin:

Basin¢lh havanin yogusma noktasini diisiiriin.
Havadaki su buhari icerigini distrmek icin
sogutulmus bir hava kurutucu, koalesanli filtre veya
kurutucu filtre kullanin.

Basingh hava sicakligini yiikseltin. iceri giren daha
sicak hava, motor parcalarinin donma noktasinin
Ustuinde kalmasina yardimci olur. Basingl hava,
ozellikle bu hacimlerde sikistirildiginda isinir.
Buzlanmayi azaltmak icin havayi sicak tutun veya
kompresoériin yaninda kalin.

Buz birikimini temizlemek icin havayi tahliyesini
kullanin.

3A5470G
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Koruyucu Bakim Programi

Sisteminizin calisma kosullar, bakimin ne siklikla
yapilacagini belirler. Ne zaman ve ne tiir bakim gerektigini
kaydederek 6nleyici bir bakim programi olusturun ve
ardindan sisteminizin kontrolu icin diizenli bir program
belirleyin.

Basing Tahliye Prosediirii

Bu semboli her gérdiglinlizde Basing Tahliye
wirrs§Y  Prosediird'nii uygulayin.
2N i
|

y |

Fou

L
Basing manuel olarak tahliye edilmedigi stirece bu
makine basing altindadir. Cilde niifuz, sivi ve hareketli
parcalarin sicramasi gibi basing altindaki sivilardan
kaynaklanan ciddi yaralanmalari 6nlemek icin,
piskirtme islemini durdurdugunuzda ve temizlik,
kontrol veya ekipman bakimi 6ncesinde Basing Tahliye
Prosediiri'ni uygulayin.

3A5470G
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Tetik kilidini devreye alin.
Sizdirma tipi ana hava valfini kapatin.
Tetik kilidini agin.

Tabancanin metal bir parcasini topraklanmis metal
bir kovaya bastirin. Basinci tahliye etmek igin
tabancayi tetikleyin.

Tetik kilidini kapatin.

Tahliye edilecek siviyi toplamak icin atik kaplari
hazirlayip sistemdeki tim sivi tahliye valflerini acin.
Yeniden puskirtmeye hazir olana kadar tiim tahliye
valf(ler)ini acik birakin.

Puskirtme ucu veya hortumun tikandigindan
sipheleniyorsaniz veya basing tam tahliye
edilmediyse:

a. Basinciyavasca tahliye etmek icin u¢ muhafazasi
tespit somununu veya hortum ucu kaplinini COK
YAVASCA gevsetin.

b. Somunu veya kaplini tamamen gevsetin.

c.  Hortum veya uctaki tikanikligi giderin.

13



Onarim

Hava Valfi Onarimi

y |
2
WPa/bar /PS| @‘

Komple Hava Valfinin Degistirilmesi

1. Pompayi strokun ortasindan durdurun. Basing
Tahliye Prosediirii, sayfa 13'te yer alan adimlari takip
edin.

2. Motora giden hava hattini sokiin.

3. ki viday (43) sékmek icin altigen alyen anahtari
kullanin ve kapag (44) cikarin.

4. Motora giden hava hattini ve hava valfine giden pilot
valf hatlarini (30) ayirin.

5. Hava motorunda varsa, hava tahliye vanasindan (30)
indikleme anahtarini ve solenoidi ¢ikartin.

6. Vidalari (27) s6kmek icin 6mm alyen anahtar kullanin.
Hava valfini (30) ve contayi (29) cikarin.

7. Biryedek hava valfini takmakicin, 7. adim ile devam
edin. Hava valfini onarmak icin Hava Valfini Sokme,
sayfa 14, adim 1’e bakin.

8. Yeni hava valfi contasini (29) manifold tizerinde
hizalayin ve ardindan hava valfini (30) baglayin.
(27) - 80 +/- in-lb torkla sikin.

NOT: Contayi (29) yerinde tutmak icin gres kullanin.
Contadaki hava alma deliginin valf manifoldundaki hava
alma portuna hizalandigindan emin olun.

9. Gerekirse solenoid braketini ve solenoidi tekrar takin.

14

10. indiikleme anahtar tertibatini yeni hava valfine

11.

baglamak icin vida kullanin. Sensoér kablolarinin
dogru sekilde baglandigindan emin olun (pompa
veya salmastra kilavuzuna bakin).

Hava hattini ve pilot valf hatlarini motora yeniden
baglayin.

12. Kapadi (44) geri takin ve iki vidayi (43) sikin.

Contalari Degistirme ve Hava Valfini Yeniden
Kurma

Pompaniza kit siparis etmek icin bkz. Kitler ve
Aksesuarlari, sayfa 30.

Hava Valfini Sokme

1.

Komple Hava Valfinin Degistirilmesi, sayfa 14'teki
1-5 adimlarini takip edin.

iki vidayi (315) s6kmek icin 3 mm'lik altigen anahtar
kullanin. Valf plakasini (314) ¢ikarin.

Bir parcali kapak tertibatini (313) ve yayi1 (310) ¢ikarin.

315

ti32166d

Her bir ugtaki tutucu halkayi (320) ¢ikarin. Pistonu
(304) kullanarak ug kapaklari (316) uclardan disari itin.
Uc kapak halka contalarini (317) sokiin.

Uc kaplar icinden manuel mekik iptal diigmelerini
(319) cikartin.

Manuel mekik iptal digmesi halka contalarini (318)
cikartin.

Pistonu (304) disari itin. Rampa (305) muhafazaya
(301) baghdir ve tekrar kullanilabilir.

3A5470G
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Hava Valfi Onarimi

319

320

302
24X567

— 24 X568

— 24 X569

ti32167b

A* Yiksek kaliteli lityum gres uygulayin.

3A5470G 15
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Hava Valfinin Tekrar Toplanmasi

1.

16

Piston (304) ve u tipi kap contalari (306) 6nceden
monte edilmistir. Pistonun (304) her iki ucundaki u
tipi kap contalarini (306) yaglayin ve gévdeye takin.

Kenet grubunu (307) yaglayin ve pistona takin, egimli
merkez kenet cikintisina bakacak sekilde takin.

Yeni halka contalari (317) yaglayin ve ug kapaklara
(316) takin. Yeni halka contalari (318) ve manuel
mekik iptal diigmelerini (319) yaglayin ve ug
kapaklara (316) takin. U¢ kapaklari muhafazaya takin.

Ucg kapaklar yerinde tutmak icin her bir uca bir tutucu
halka (320) takin.

Yayi (310) takin.
Taban kapini (313) takin.

Valf plakasini (314) takin. Yerinde tutmak icin vidalari
(315) hafifce sikin.

Pilot Valflerini Degistirme

A

Pompayi strokun ortasindan durdurun. Basinci
tahliye edin. Bkz. Basing Tahliye Prosediirii, sayfa 13.

Motora giden hava hattini sékin.

Pilot valflerini (62) skmek icin 13 mm veya 1/2 in¢
anahtar kullanin.

Yeni pilot valfleri (62) yaglayin ve takin. 11-12 Nem
(95-105 in-Ib) torkla sikin.

3A5470G



Hava Motorunun Onarimi
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Alternatif hava motoru sékme adimlari icin gegerli sistem
el kitabina bakin.

Hava Motoru Kece Kitleri mevcuttur. Motorunuza uygun
kiti siparis etmek icin bkz. Kitler ve Aksesuarlari,

sayfa 30. Kitlerde bulunan parcalar yildiz (*) isaretiyle
isaretlenmistir. En iyi sonucu elde etmek icin kit icindeki
tiim parcalari kullanin.

Gerekli Aletler

*  Ayarl anahtar takimi

e Tork anahtari

e Kauguk tokmak

* Disyaglama maddesi

e Tutukluk 6nleyici yag 222955
o Loctite® 2760™ veya muadili
¢ Diztornavida

Alt Pompayi Ayirma ve Yeniden Baglama

1. Mimkiinse pompayi temizleyin (bkz. paketteki
kilavuz). Pompayi strokun dibinde durdurun. Basing
Tahliye Prosediirii, sayfa 13'te yer alan adimlari takip
edin.

2. Hava hortumunu (AH) ayirin.

3. Akiskan hortumunu (W) ayirin. Emis hortumunu
sOkerken, gevsemesine engel olmak icin sivi ¢ikis
baglantisini bir anahtarla tutun.

NOT: Daha kolay bir sekilde yeniden birlestirme
hizalamast icin alt akiskan ¢ikis rakorunun (FT) motor
girisine (MT) g6re konumunu not edin. Motor servis
gerektirmiyorsa, monte edildigi yere baglh olarak birakin.

ti32370a

3A5470G

Onarim

4. Pompa kapagini (PG) ve kaplinini (CP) skmek icin
diiz basli bir tornavida kullanin.

5. Arabayi sirtina yatirin.

1i32406a

NOT: Salmastra somunundan disa akabilecek TSL'yi
emmesi icin yere bezler birakin.

6. Baglanti cubugu somunlarini (TN) ¢ikarin.

7. Alt kismi tutun ve ¢ikarmak icin baglanti cubuklarini
kaydirin. Alt pompa bakimiicin Alt Pompa kilavuzuna
bakin.

8. Alt pompayi, cikarma islemlerini tersten uygulayarak
yeniden baglayin.

NOT: Somunlari 68-81 Nem (50-60 ft-Ib) torkla sikin.

17
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Hava Motorunu Sokme

1. Alt Pompayi Ayirma ve Yeniden Baglama, 8. Piston grubunu (10) alt kapaktan (1) diiz yukari
sayfa 17'deki 1 - 7 adimlarini takip edin. kaydirin.

2. ki viday (43) sékmek icin altigen alyen anahtari NOT: Piston ve cubuk birlikte epoksilenmistir ve sadece
kullanin ve kapadi (44) ¢ikarin. bir grup olarak bulunur (10). Piston ve cubuk grubunu

ayirmaya calismayin.
3. Hava valfinden (30) pilot valfi hava hatlarini (37, 38)

ayirin. 9. Halka contayi (13) pistonun (10) ¢evresinden ¢ikarin.

10. Alt kapaktan (1) tutma halkasini (5) ¢ikarmak icin diiz
bash bir tornavida kullanin.

11. U kap contasini (4) ve siyiriciyi (2) alt kapaktan (1)
cikartin.

37

ti32169a

4. Altividayi (27) sokiin ve manifold ile valfi (30) ve iki
contayi (24) ¢ikartin. Stingerde hasar olup olmadigini
kontrol edin.

SR

ti32170b

24

ti32171b

5. Cwatalan (31) ¢ikarmak icin 3/4 in¢ veya 19 mm'lik bir
anahtari kullanin.

6. Ust kapagi (22) sékiin. Halka contayi (6) sékiin.

NOT: Kapadi gevsetmek icin kaldirma halkasindan (40) bir
boru veya uzun bir anahtar koyun ve boruya vurun.

7. Silindirin ¢evresindeki susturucuyu (17) gikarin.
Silindiri (14) ¢ikarin.

18 3A5470G



Hava Motorunun Yeniden Montaiji

NOT: ilave yedek parca bilgisi icin 24. sayfada baslayan
Parcalar bolimiine bakin24.

NOT: Yatak (3) alt kapada (1) preslidir ve sadece Alt Ug
Kapak Tamir seti 17316 (XL6500) veya 17V315 (XL3400)
ile temin edilebilir.

1.

2.

Siyiriciyi (2) yaglayin ve alt kapada (1) takin.

Dudaklar yukari bakacak sekilde flansla (4) birlikte
yeni u kap contasini yaglayin ve alt kapagin (1)
altindan takin. Conta yerine oturur.

A Susturucuyu (17) silindirin (14) ¢evresine ve alt kapaktaki (1)
oyuga takin. On acikhigin alt kapaktaki (1) diizltikle
hizalandigindan emin olun. Susturucu icine kaliplanmis iki kiigiik
¢izgi vardir. Bunlar en yakindaki manifold (25), alt kapaktaki (1)
montaj vidasi delikleri ve st kapak (22) ile hizalanir. Her iki
contanin (16) susturucuya (17) takil oldugundan emin olun.

Halka contayi (6) alt kapada (1) takin. Tutucu klipsi
takin (5). Yeni tampona oturtun (9).

Silindirin (14) i¢ kismini yaglayin. Silindiri alt kapaga
(1) dogru algaltin.

Halka contayi (13) yaglayin ve pistonun (10) cevresine
takin Gevsek duracaktir.

3A5470G
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10.

12.

13.

Onarim

Piston grubunu (10) silindirin (14) igerisine dogru
kaydirin. Halka contanin (13) yerinde oldugundan
emin olun. Kanala 6zenli sekilde davranin

Halka contayi (6) yaglayin ve (st kapada (22) takin.

Ust kapagi (22) silindirin (14) ve susturucunun (17)
lizerine dikkatle yerlestirin. Ust ve alt kapaklarin diiz
dikey manifold ytizeyleri ayni hizada olmalidir.
Susturucunun (17) Ust ve alt kapakta bulunan oyukta

oldugundan emin olun.

6 //\/22 31
&
14
17

ti32174a

iki contayi (24) ve vidalari (27) manifolda (25) yarlya
kadar yerlestirin.

Civatalari (31) kapada (1) yariya kadar yerlestirin.

. Vidalari (27) 13,6 Nem (120 in¢-lb) tork degerine kadar

sikin.

Kapak civatalarini (31) capraz olarak 54,2 13,6 Nem
(40 ft-Ib) tork degerine kadar esit bir sekilde sikin.

Pilot valf hava hatlarini (37) hava valfine (30) ve diiz
supaplara (62) yeniden takin.
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Piston Contasi Degisimi

Cikarma

Asagidaki talimatlar icin bir sonraki sayfadaki resme
bakiniz.

10.

20

y |
gl

/*R

Basing Tahliye Prosediirii, sayfa 13'teki adimlari
takip edin.

Motora giden hava hattini sokin.

Hava emme hortumunu (AH) sokin.

Pompa kapagini (PG) ve kaplinini (CP) sokiin.
iki viday1 (43) ve hava valfi kapagini (44) sékiin.
Pilot hatlari (37, 38) sokin.

iki vidayi (27), dért vidayi (36) ve hava valfi grubunu
(30) sokin.

Motor kapaginin (22) Gstlinde alti civatayi (31) sokiin,
ardindan kapadi ¢ikarin.

Pistonu (10) motorun Ustiinden itmek icin piston
c¢ubugunu (7) yukariya dogru kaydirin.

Piston contasini (6) sokin.

Degistirme

1.

2.

10.

11.

12.

Piston contasini (6) yaglamak icin gres kullanin.
Piston contasini (6) pistona (10) takin.
Pistonu silindire (14) yerlestirin.

Piston cubugunu (7) yukariya dogru bastirin.
Piston contasini (6) motor bosluguna dogruitin, daha
sonra piston contasini pistonla itin ve yerine oturtun.

Motor kapadini (22) geri takin.

iki contay (24) ve vidalari (27) manifolda (25) yariya
kadar yerlestirin.

Civatalari (31) kapada (1) yariya kadar yerlestirin.

Vidalari (27) 13,6 Nem (120 in¢-Ib) tork degerine kadar
sikin.

Kapak civatalarini (31) capraz olarak 54,2 13,6 Nem
(40 ft-Ib) tork degerine kadar esit bir sekilde sikin.

Pilot valf hava hatlarini (37) hava valfine (30) ve diiz
supaplara (62) yeniden takin.

Kaplin (CP) ve pompa kelebegini (PG) takin.

Hava emis hortumunu (AH) takin.
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Piston Contasi Degisimi

ti32451b
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Dogrusal Sensoriin Degistirilmes

(varsa)

10.

11.

22

y |
@ (/)

Pompayi strokun ortasindan durdurun. Basing
Tahliye Prosediirii, sayfa 13'teki adimlari takip edin.

Motora giden hava hattini sékin.

Adaptori (39) donmesine engel olmak igin bir
anahtarla tutun ve kaldirma halkasini (40) sokun.

Adaptoriin (39) yanindaki delikten (H) gecirerek
kabloyu yerine vidalayin ve adaptorin tepesinden
disari uzatin.

Adaptori (39) ve algilayiciyi (45) cevirerek sokiin.
Algilayictyr hava motorundan kaldirarak disari
cikartin.

Yeni algilayici yatagina dis yapistiricisi uygulayin.
Algilayiciyi (45) Ust kapaga vidalayin. 40,6-48,8 Nem
(30-36 ft-Ib) torkla sikin.

Adaptore (39) dis yapistiricist uygulayin. Algilayic
kablosunu adaptoriin tepesinden disari yukari dogru
diiz uzatin, ardindan adaptori st kapaga vidalayin.
40,6-48,8 Nem (30-36 ft-Ib) tork degerine kadar sikin.

Algilayici kablosunu adaptoriin yanindaki delikten
(H) cevirerek gecirin, ve devre kartina yeniden
baglayin. Muhafazayi dikkatle hava valfinin tzerine
kaydirin. Vidalari elle vidalayin, ardindan 11,3 Nem
(100 in-Ib) torkla sikin.

Kaldirma halkasina (40) dis yapistirici uygulayin.
Adaptori (39) donmesine engel olmak igin bir
anahtarla tutun ve kaldirma halkasini 40,6-48,8 Nem
(30-36 ft-Ib) torkla sikin.

Ust kapadi (22) yeniden monte edin.

Hava hattini motora geri baglayin.

AM +/-4 Nem (33 +/- 3 ft-lb) tork degerine kadar sikin.
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Uzak DataTrak Baglanti
Kitleri 24x550, 24x552, 19C374 ve 19C375

4
/)

NOT: Montaj talimatlari icin, bkz. DataTrak Kitleri Montaj ve Parca kilavuzu.

* 24X550 ve 24X552 kitleri icin Seri
A hava valfleri gerekmektedir.

19C374 ve 19C375 Kkitleri icin Seri B
hava valfleri gerekmektedir. Bu
kitlerde daha blyik bir kiguk
indiikleme anahtarn kullaniimaktadir.

24A032 273274 342
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Parcalar

Parcalar
XL 6500

1i32175d

A Esit olarak 54 Nem (40 ft-Ib) tork degerine kadar sikin.
A\ 13,5 Nem (120 in-Ib) torkla sikin.

/A\ Lityum gres uygulayin.
A Contanin dikisi egzoz deligiyle hizahdir.

24

XL65ROM
Uzak Egzoz
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Parcalar

28 295447 PiM, kavela

29« 17R950 CONTA, valf

30 273276 VALF hava, XL motor
17V344  KIT, valf, XL6500 ve XL3400
17V345  KiT, valf, diisiik guriltild,

A Degistirme Uyanisi etiketleri, isaretleri, levhalari ve
kartlari (icretsiz olarak mevcuttur.

*  Parcalar, Motor XL65D1’e dahildir.
T Parcalar, Motor XL65D2’ye dahildir.

XL6500 Parca Listesi
Ref. Parca  Agiklama Mkt. Ref. Parca  Aciklama Mkt.
1 17V316  KAPAK, alt, motor, XL6500, mak 1 33 17M851 (CONTA, popet yuvasi 2
2 17M826 CONTA, cubuk, siyirici, 1,375 dis 1 34 247347 YUVA, popet 2
cap saft 35 175929 IZOLATOR, popet yuvasi 2
3 ----- YATAK, kovan, 1,375 ID, 1,625 OD 1 36 117026 VIDA, soket basli M5 X 12 8
4 17U129 SALMASTRA, u kap, 1,375 ID x 1 37 17R463  BORU, pilot hava, Ust, XL6500 1
1,687 OD 38 17R464 BORU, pilot hava, alt, XL6500 1
5 17U128 HALKA, tutucu, diiz spiral 1 39t 15F772 ADAPTOR, kaldirma halkasi 1
6 17N415 HALKA CONTA, boyut 178, buna, 2 390t 16D001 ADAPTOR, kaldirma halkasi 1
nitril 40 NXT103 HALKA, kaldirma, pslnmz ¢elik 1
7 ----- SAFT, motor piston cubugu 1 19/16 esv
1,38 0D 41 111307  PUL, kilit, harici 1
8 17N950 Adaptér, mil 1 42 116343 VIDA, topraklama 1
9 277366 TAMPON, motor, alt 1 43 127463 VIDA, baslikli, soket basli 2
10 17V320 PISTON, motor, XL6500 1 44 17M776 KAPAK, hava valfi, xl6500 motor 1
11 NXT106 TAMPON, piston 1 45  ----- SENSOR, dogrusal 1
12*t 15G747 MAGNET, dogrusal sensor 1 * 258669 Tehlikesiz alan 1
13 122675 HALKA CONTA, salmastra, 1 1 26C331 Tehlikeli alan 1
10,125 1D 56A 15F674 ETIKET, glivenlik, motor 1
14 17V314  SILINDIR, motor, 6500 1 57 108014 SALMASTRA, o-halka 1
fiberglas (15 dahil) 58  C20987 SALMASTRA, o halka 1
15 120135 SUNGER, damper, 6500 silindir 3 59 15F073  BAGLANTI ELEMANI, rakor, 1
16 17V001 SUNGER, serit, vinil, 1/2x 3/16 2 rediiktdr, 1in¢ x 3/4 inc
17 17V318 SUSTURUCU, islenmis, XL6500 1 61 117379 VIDA, kap, m8 x 25 2
172481 SUSTURUCU, islenmis, XL6500 62 247550 VALF vana 2
21 17R716  PIM, disli, plastik 2 63 115671 BAGLANTI ELEMANI, 1/8 npt x 2
22 247589 KAPAK, Ust, motor, XL6500 1 1/4 boru
23 17N539 CONTA, manifold egzozu 1 65*t 273224 ANAHTAR, manyetik 1
24  17M850 CONTA, manifold 2 68  15V719 BAGLANTIELEMANI, vida, altigen 1
25 247591 MANIFOLD, egzoz, XL6500 1 bash, #8-32
17X462 MANIFOLD, egzoz, XL, islenmis 1 72 162440 SALMASTRA, o-ring 1
26 107542  PUL, kilit yayi 2 73 17T414 NOZUL, uzak egzoz 1
27 109114 VIDA, baslikli, tablo 8 74 18A843 BORU, egzoz, XL 1
1
1
1
1
1

XL65/XL34 .
31 119050 CIVATA, baslikli, altigen bash 6 1 MotorXL65%0'a dahil parca.
32 175075 SUNGER, gecici bariyer, popet 1 % 17V344 ve 17V345’e dahil conta.

3A5470G 25



Parcalar

XL3400 Parcalan

XL34ROM
Uzak Egzoz

373912
36

/\ Esit olarak 54 Nem (40 ft-Ib) tork degerine kadar sikin.
/A\ 13,5 Nem (120 in-Ib) torkla sikin.

/A\ Lityum gres uygulayin.
& Contanin dikisi egzoz deligiyle hizalidir.
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XL3400 Parca Listesi
Ref. Parca Aciklama
1 17V315 KAPAK, alt, motor, XL3400, mak
2 17M826 CONTA, cubuk, siyirici, 1,375 dis cap
saft
3 ----- YATAK, kovan, 1,375 i¢ cap,
1,625 dis cap
4 17U129 SALMASTRA, u kap
1,375 i¢ cap x 1,687 dis cap
5 17U128 HALKA, tutucu, diiz spiral
6 17U130 HALKA CONTA, boyut 166,
buna nitril
7 ----- SAFT, motor piston cubugu 1,38 OD
8 17N950 Adaptor, mil
9 277366 TAMPON, motor, alt
10 17V319  PIiSTON, motor, XL3400
11 15G478 TAMPON, piston
12*t  15G747 MAGNET, dogrusal sensor
13 122434 ORING, salmastra
14 17V313  SILINDIR, motor, 3400
fiberglas (15 dahil)
15 120418 SUNGER, séniimleyici 3400 dev.
sessiz
16 17V002  SUNGER, serit, vinil, 1/2 x 3/16
17 17V317 SUSTURUCU, XL3400, kit
172982
21 17R716  PiM, disli, plastik
22 247966 KAPAK, lst, motor, XL3400
23 17N539 CONTA, manifold egzozu
24 17M850 CONTA, manifold
25 247591 MANIFOLD, egzoz, XL6500
17X462 MANIFOLD, egzoz, XL, islenmis
26 107542  PUL, kilit yayi
27 109114  VIDA, baslkli, tablo
28 295447  PiM, kavela
29 17R950 CONTA, valf
30 273276 VALF hava, XL motor
17V344 KIT, valf, XL6500 ve XL3400
17V345  KiT, valf, duistik girGltali,
XL65/XL34
31 119050 CIVATA, baslikli, altigen basl

3A5470G

Mkt.

1
1
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Ref.

32
33
34
35
36
37
38

39*t

40

41
42
43

44
45

56A

57
58
59

61
62
63

65*+

68

72
73
74

o —+

Parca

175075
17M851
247347
175929
117026
177943
177944
16D001
NXT103

111307
116343
127463
17M776

258669
26(C331

15F674
108014
C20987
15F073

117379
247550
115671

273274
15V719

162440
177414
18A843

Parcalar

Agiklama

SUNGER, gecici bariyer, popet
CONTA, popet yuvasi

YUVA, popet

iZOLATOR, popet yuvasi
VIDA, soket basli M5 X 12
BORU, pilot hava, Uist, XL3400
BORU, pilot hava, alt, XL3400
ADAPTOR, kaldirma halkasi
HALKA, kaldirma, psinmz celik
19/16 esv

PUL, kilit, harici

VIDA, topraklama

VIDA, baslikli, soket basli
KAPAK, hava valfi, XL6500 motor
SENSOR, dogrusal

Tehlikesiz alan

Tehlikeli alan

ETIKET, giivenlik, motor
SALMASTRA, o-halka
SALMASTRA, o halka
BAGLANTI ELEMANI, rakor,
reduktor, 1in¢x 3/4 ing

VIDA, kap, m8 x 25

VALF, vana

BAGLANTI ELEMANI, 1/8 npt x
1/4 boru

AN/:\HTAR, manyetik
BAGLANTI ELEMANI, vida, altigen
basl, #8-32

SALMASTRA, o-ring

NOZUL, uzak egzoz

BORU, egzoz, XL

Mkt.

Degistirme Uyarisi etiketleri, isaretleri, levhalari ve
kartlan ticretsiz olarak mevcuttur.
Motor XL34D1’e dahil parcalar.
Motor XL34D2'ye dahil pargalar.
17V344 ve 17V345'e dahil conta.
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Parcalar

Hava Valfi Parcalari (17V344 - Standart Valf, 17V345 - Diisiik Giirtltuli
Valf)

319

A Yiiksek kaliteli lityum gres uygulayin.

/2\ Mavi dis sizdirmazlik iriin. 316

ti37411a 320
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Hava Valfi Parca Listesi

Ref.

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
313

315
316

115671
247604

17N630
17V963
16X648

17N617

3A5470G

Aciklama

MUHAFAZA, hava valfi, XL, islenmis

BAGLANTI, konektor; erkek
VALF, igne, komple

PiSTON, hava valfi, XL

KAM, kenet, XL

SALMASTRA, u kap

PISTON, kenet

PiM, kenet

MAKARA, kenet

Yay, kilitleme

TABAN, KAP, VALF, HAVA, XL, katli
PLAKA, distk gurdltald, XL, kath
PLAKA, valf, hava, XL, kath

VIDA, diiz bash, M5, dis formlu
KAP, valf, hava, XL, islenmis

Mkt.

NN = m o e o e N = = om N =

Ref.

317
318*
319
320
321
322*%
323
324
325
326
327
328

Parca

104010
154741
175646
557832

112903
117026

Parcalar

Agiklama

SALMASTRA, o-ring
SALMASTRA, o-ring

PiM, reset, XL hava valfi
HALKA, tutucu

TAPA, valf, kalipli
SALMASTRA, o-ring
HALKA, tutucu

PUL, kilit yay

VIDA, soket bash M5 X 12
YAGLAYICI, gres
SIZDIRMAZLIK URUNU, anaerobik, mavi
YAPISTIRICI, siyanoakrilat

* Halka Conta Kiti 24X563 icine dahildir.

Mkt.

_ em NN s, a NN NNN
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Parcalar

Kitler ve Aksesuarlari

Tablo 1: XL Hava Motoru Onarim Kitleri

Hava 6500:17V316 |Alt Kapak Onarim Kiti
Motoru 3400: 17V315
Parca Agiklama ParcaRef. | |_____ Tampon 9
NXT103 Kaldirma Halkasi 400 | |----- Yatak, Kovan (3)
6500: 17V320 Piston/Cubuk GrubuOnarim| | |----- Salmastra, U kap (4)
3400: 17V319 Kiii | | __ SIVIRICI, Cubuk 2
15G478 Tampon ve magnet avnv | Halka. tutucu 5)
15G747 Piston ve adaptor a2 | Kapak, Alt (1)
_____ 3aft, Piston, Cubuk “) 6500: 17V318 Susturucu Onarim Kiti
6500: 17V957 Hava Motoru Esnek 3400:17V317
3400: 17V958 |Parcalari Onarim Kitleri 15F674 Etiket, uyan (56)
----- Halka Conta, Silindir (2) (6) - ic stinger
155685 Salmastra, O-ring, orta 62x) | | ___ Conta. susturucu (16)
poppet valfi .
Salmastra. U k f 620 6500: 17V314 Silindir Tamir Takimi
""" almastra, ' xap. 32 X 3400: 17V313
154741 Salmastra, O-ring, alt, 62x) | | Oring ©)
poppet valfi Sq Séniimlevicil 15
197650 Halka Conta, Buna, Ust, popet |(62x) | —— unger, >onumieyicrier (s)
----- ilindir, M 14
————— Halka conta, piston (13) Silindir, Motor (4)
Salmastra. U k @ 17V322 Az Gurilti Kiti
..... almastra, U kap (Standart - Dusiik Giiriiltiilix)
“““ SIYIRICI, Gubuk @ 17V963 PLAKA, valf (314)
----- Halka, tutucu (5) - VIDA, M5 (2) (315)
“““ Conta, U¢ Kapak (2) @4) o-- ETIKET, ik gairiltili
————— Conta, Susturucu (16)
24X565 Conta, valf (29)
17M851 Conta, popet (33)
17N539 Conta, egzoz (23)
30 3A5470G




Tablo 2: XL Hava Motoru Onarim Kitleri

Hava Motoru Parca

Parca Agiklama Ref.
17V344 Onarim, Komple Valf Grubu

_____ Valf, Hava, XL (30)
17R950 Conta, Valf (29)
24X563 Onarim, Valf Oringleri

104010 O-halkasi (2) (317)
154741 O-halkasi (2) (318)
295640 O-halkasi (1) (313)
104130 O-halkasi (1) (322)
17V347 Onarim, Taban/Kap Grubu

————— Temel (313)
_____ Kap (313)
295640 Oring (313)
16X648 Plaka, Valf (314)
————— Vida, M3 (2) (315)
----- Vida, M5 (2) (315)
17R950 Conta, Hava Valfi (29)
24X567 Makara Grubu

----- Piston, Kenet (307)
————— Kam, Kilitleme (305)
----- Yay, kilitleme (310)
————— Makara, kenet (309)
----- Pim, Kenet (323)
24X568 DataTrak Priz Grubu

104130 Salmastra, O-ring (322)
----- Priz, Valf (321)
————— Halka, tutucu (323)
24X569 Valf Piston ve Contalari Onarim Kiti

————— Piston, Valf (304)
————— Salmasta, U Kapak (306)
247604 igne Valf (303)

Tablo 3: Aksesuarlar

Parca Aciklama

26C331 Dogrusal Sensor, hazneli, XM, tehlikeli konumlar

258669 Dogrusal Sensér, HLS motorlari, tehlikesiz alanlar

24X550 Kit, indiikleme Anahtari ve Solenoid, DataTrak, XL braketi

24X552 Kit, Indiikleme Anahtari, DataTrak, XL braketi

17V322 Kit, dtsuk guriltiliye dondstirme

19C374 Kit, Kiiclik indiikleme Anahtari ve Solenoid, DataTrak XL
braketi, Seri B hava valfi

19C375 Kit, Kiiclik indiikleme Anahtari ve Solenoid, DataTrak XL
braketi, Seri B hava valfi

3A5470G

Parcalar
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Boyutlar (Model XL6500)

Boyutlar (Model XL6500)

A B C D E F

mm (ing) mm (ing) mm (ing) mm (ing) mm (ing) mm (ing)
Cubuk Komplesi Ust Cubuk Komplesi | Cubuk Komplesi
Ust Alt
372 (14,65) 450 (17,75) 462 (18,20) 446 (17,54) 79 (3,10) 203 (8,0)
C
A
D

ti32176a

Montaj Deligi Semasi

4 X 3/8ing-16 UNC 2B
Montaj Delikleri

157 mm
(6,188 in¢)

3/4 NPSM Rakor
Hava Girisi

32

ti32177a

330 mm (13,0 ing)

dokim capi

157 mm

(6,188 in¢)

sadece

Buylik Pompa Baglanti Cubugu
Montaj Pargasi (3)
5/8-11 UNC-2B, 203 mm (8,0 in¢) capinda

Kiicik Pompa Baglanti Cubugu
Montaj Pargasi (3)
5/8-11 UNC-2B, 150 mm (5,906 in¢) capinda

1-1/4 NPSM
uzak egzoz modeli

3A5470G



Boyutlar (Model XL3400)

Boyutlar (Model XL3400)

A B C D E F
mm (ing) mm (ing) mm (ing) mm (ing) mm (ing) mm (ing)
Cubuk Komplesi Ust Cubuk Komplesi | Cubuk Komplesi
Ust Alt
372 (14,65) 451 (17,75) 395 (15,56) 367 (14,47) 79 (3,10) 203 (8,0)

ti32178a

Montaj Deligi Semasi

157 mm
(6,188 in¢)

3/4 NPSM Rakor — |
Hava Girisi

3A5470G

ti32179a

dokim capi

4 X 3/8in¢-16 UNC-2B

montaj delikleri

157 mm

(6,188 in¢)

248 mm (9,75in¢) _

Buylik pompa baglanti cubugu
montaj parcalari (3)
5/8-11 UNC 2B, 203 mm (8,0 in¢) capinda

Kiguk pompa baglanti cubugu
montaj parcalar (3)
5/8-11 UNC 2B, 150 mm (5,906 in¢) capinda
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Teknik Ozellikler

Teknik Ozellikler

Tiim XL Hava Motoru Modelleri

Metrik ABD

Hava Girisi Basinci

Maksimum 0,7 MPa, 7 bar 100 psi

Cahisma Arahig 0,05-0,7 MPa, 0,5-7 bar 7 - 100 psi
Minimum Hava Filtrasyonu 40 mikron 0,0016 in¢ (325 mes)
Hava Girisi Boyutu 3/4 npsm(f) rakor, 1 in¢ npt valf yuvasi icinde
Calisma Sicaklik Araligi 0°-60°C | 32°-140°F
Motor Strok Uzunlugu

Nominal 121 mm 4,75 in¢

Tampondan tampona 125 mm 4,90 ing
Maksimum Devir Hizi 60 dev/dakika

Uzak Egzozlu Modeller Cikis Baglantisi

1-1/4 npsm(f) rakor

Model XL 6500 Boyutu
Motor Etkili Alani
Alt Strok 545 mm kare. 84,54 in¢ kare.
Ust Strok 536 mm kare. 83,06 ing kare.
Motor Silindiri ¢ Capi 264 mm 10,375 ing
Agirhk 31kg 69 lb
Ses Verileri

XL65DX (Buz Cozmeli Full Performansh Model)

Ses Glicl - 0,48 MPa, 4,8 bar'de olculr
(70 psi), ISO-9614-2 basina 15 cpm’de

96 dBA

Ses Basinci - ISO-9614-2 uyarinca ekipmandan 1 metre
(3,28 ft) uzaklikta test edilir

81,48 dBA

XL65Lx (Duslk Glraltuli Model)

Ses Glicl - 0,48 MPa, 4,8 bar'de olculr
(70 psi), 1ISO-9614-2 basina 15 cpm’de

92 dBA

Ses Basinci - ISO-9614-2 uyarinca ekipmandan 1 metre
(3,28 ft) uzaklikta test edilir

77,48 dBA

Model XL 3400 Boyutu

Motor Etkili Alani

Alt Strok

285 mm kare.

44,18 in¢ kare.

Ust Strok

276 mm kare. 42,7 ing kare.

Motor Silindiri ¢ Capi

19T mm 7,5ing

Agirhk

23 kg 50 Ib

Ses Verileri

XL34Dx (Buz Cézmeli Full Performansli Model)

Ses Guicli - 0,48 MPa, 4,8 bar'de dlculiir
(70 psi), ISO-9614-2 basina 15 cpm’de

91,3 dBA

Ses Basinci - 1ISO-9614-2 uyarinca ekipmandan 1 metre
(3,28 ft) uzaklikta test edilir

76,78 dBA

XL34Lx (Duslk Glraltula Model)

Ses Glicl - 0,48 MPa, 4,8 bar'de olculr
(70 psi), ISO-9614-2 basina 15 cpm’de

82,1 dBA

Ses Basinci - ISO-9614-2 uyarinca ekipmandan 1 metre
(3,28 ft) uzaklikta test edilir

67,58 dBA

34
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Teknik Ozellikler

California Proposition 65

KALIFORNIYA SAKINLERI

/\ UYARI: Kanser ve tireme bozuklugu - www.P65warnings.ca.gov.
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Standart Graco Garantisi

Graco, bu belgede bahsi gegmekte olup Graco tarafindan tretilmis ve Graco adini tasiyan hicbir ekipmanda, kullanim icin orijinal aliciya satildigi tarihte
malzeme ve iscilik kusurlar bulunmayacagini garanti eder. Graco tarafindan yayinlanan her tirli 6zel, genisletilmis ya da sinirl garanti hari¢ olmak Gzere
Graco, satis tarihinden itibaren on iki ay stireyle Graco tarafindan kusurlu oldugu belirlenen tiim ekipman parcalarini onaracak veya degistirecektir.

Bu garanti yalnizca, ekipmanin Graco'nun yazili tavsiyelerine gére monte edilmesi, calistirlmasi ve bakiminin yapilmasi durumunda gegerlidir.

Bu garanti genel asinma ve yipranmay! veya hatali kurulum, yanhs uygulama, asinma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakim, ihmal, kaza, tahrif veya
Graco'nunkiler haricindeki bilesen parcalarinin kullaniimasi sonucu ortaya ¢ikan hicbir ariza, hasar veya yipranmayi kapsamaz. Graco gerek Graco
makinesinin Graco tarafindan saglanmamis yapilar, aksesuarlar, ekipman veya malzemeler ile uyumsuzlugundan gerek Graco tarafindan saglanmamis
yapilarin, aksesuarlarin, ekipmanin veya malzemelerin uygunsuz tasarimindan, tiretiminden, kurulumundan, kullanimindan ya da bakimindan kaynaklanan
ariza, hasar veya yipranmadan sorumlu olmayacaktir.

Bu garanti, iddia edilen kusurun dogrulanmasi icin, kusurlu oldugu iddia edilen ekipmanin nakliye ticreti 5nceden 6denmis olarak bir Graco yetkili saticisina
iade edilmesini sart kosar. Bildirilen arizanin dogrulanmasi durumunda, Graco tiim arizal parcalari Ucretsiz olarak onarir ya da degistirir. Nakliye tcreti
onceden 6denmis makine orijinal aliciya iade edilir. EKipmanin muayenesi sonucunda malzeme ya da is¢ilik kusuruna rastlanmazsa, onarim isi parca,

iscilik ve nakliye maliyetlerini icerebilecek makul bir ticret karsiliginda yapilr.

BU GARANTI MUNHASIRDIR VE TiICARI ELVERISLILIK YA DA BELIRLi BIR AMACA UYGUNLUK GARANTISi DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK UZERE ACIKCA YA DA ZIMNEN BELIRTILEN DIGER TUM GARANTILERIN YERINE GECER.

Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco'nun yegane yiikimlultgui ve alicinin yegane ¢6zlim hakki yukarida belirtilen sekilde olacaktir. Alict baska hicbir
tazminatin (arizi ya da sonug olarak ortaya cikan kar kayiplari, satis kayiplari, kisilerin ya da milkiin zarar gérmesi veya diger tiim arizi ya da sonug olarak
ortaya ¢ikan kayiplar dahil olmak lzere, ancak bunlarla sinirl olmamak kaydiyla) olmadigini kabul eder. Garanti ihlali ile ilgili her turli islem, satig tarihinden
itibaren iki (2) yil icinde yapilmalidir.

GRACO TARAFINDAN SATILAN ANCAK GRACO TARAFINDAN URETILMEYEN AKSESUARLAR, EKIPMAN, MALZEMELER VEYA BILESENLERLE iLGiLi
OLARAK GRACO Hi¢BiR GARANTI VERMEZ VE HiCBIR ZIMNi TICARi ELVERISLILIK VE BELIRLi BIR AMACA UYGUNLUK GARANTISINi KABUL ETMEZ.
Graco tarafindan satilan, ancak Graco tarafindan tretilmeyen bu trtinler (elektrik motorlari, anahtarlar, hortumlar vb.) var ise kendi tireticilerinin garantisine
tabidir. Graco, aliciya bu garantilerin ihlali igin her turli talebinde makul bir sekilde yardimci olacaktir.

Graco hicbir durumda, gerek s6zlesme ihlali, garanti ihlali ya da Graco'nun ihmali gerekse bir baska nedenden dolayi, Graco'nun isbu s6zlesme uyarinca
makine temin etmesinden ya da bu sézlesme ile satilan herhangi bir Grlin ya da diger mallarin tedarik edilmesi, performansi ya da kullanimindan
kaynaklanan dolayl, arizi, 6zel ya da sonug olarak ortaya ¢ikan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Graco Bilgileri

Graco lrriinlerine iliskin en son bilgiler i¢in www.graco.com adresini ziyaret edin.

Patent bilgileri icin bkz. www.graco.com/patents.

SiPARIS VERMEK iCiN, Graco distribiitoriiniizle temasa gecin ya da en yakin distribiitorii bulmak
icin arayin.
Telefon: 612-623-6921 veya Ucretsiz Hat: 1-800-328-0211 Faks: 612-378-3505

Bu belgede yer alan tiim yazili ve gérsel veriler, basildigi sirada mevcut olan en son (riin bilgilerini yansitmaktadir.
Graco, bildirimde bulunmaksizin degisiklik yapma hakkini her zaman sakli tutar.
Orijinal talimatlarin gevirisi. This manual contains Turkish. MM 3A5423
Graco Genel Merkezi: Minneapolis
Uluslararasi Ofisler: Belgika, Cin, Japonya ve Kore

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES * P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA
Telif Hakki 2021, Graco Inc. Tium Graco liretim yerleri ISO 9001 tescillidir.

www.graco.com
Revizyon G, Haziran 2021
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