
Kizárólag vizbázisú építési festékek és bevonatok felhordására alkalmas hordozható festékszóró. 
Csak háztartási használatra. Veszélyes vagy robbanásveszélyes (besorolású) 

környezetekben való használatra nem rendelkezik tanúsítással.

Fontos biztonsági előírások
A szerszám használat előtt olvassa el a kézikönyvben szereplő, illetve a készüléken, többek között 
a tápkábelen lévő valamennyi fiyelmeztetést és  tasstástt  eiyen tisztában a kezelőszervek és 
a szerszám meifelelő használatávalt Őrizze mei az útm tatótt 

Fontos egészségügyi tudnivalók
Olvassa el a szórópisztollyal eiyütt mellékelt orvosi vészhelyzeti kártyátt Folyadéknak bőr alá 
kerülése miatt okozott sérülések kezelésére vonatkozó információkat tartalmaz orvosok számárat 
Tartsa maiánál az eszköz működtetésekort

3A9214C
HU

Kezelési kézikönyv

Festékszóró család
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Szórás előtt
Olvassa el a figyelyezyztéyeyzt fonzoétbiezonéáiit
inforlációehoe
Fontos! Fiiyelmesen olvasson és a biztonsáios m nkavéizést illetően alakstson ki helyes szokásokatt

Modellek

Interneten elérhető információk

Engedélyek Feszültség Modell Név Leírás

Maximális 
üzemi 

nyomás

- - - 120V

26D523 TrueCoat 360 Eiy ford latszám

2000 psi 
(13,8 MPa� 

138 bar)

26D524 TrueCoat 360 DSP Két ford latszám prémi m

26D529 TrueCoat 360 VSP Változtatható ford latszám 
prémi m

230V

26D521 TrueCoat 360 Eiy ford latszám

26D522 TrueCoat 360 DSP Két ford latszám prémi m

26D528 TrueCoat 360 VSP Változtatható ford latszám 
prémi m

230V

26D519 TrueCoat 360 Eiy ford latszám

26D520 TrueCoat 360 DS Két ford latszám

26D527 TrueCoat 360 VSP Változtatható ford latszám 
prémi m

230V

26D684 TrueCoat 360 Eiy ford latszám

26D685 TrueCoat 360 DS Két ford latszám

26D686 TrueCoat 360 VSP Változtatható ford latszám 
prémi m

 ásd fenn a 26D519 
jóváhaiyásokértt 230V 25F147 TrueCoat 360 Eiy ford latszám Svájc 

számára konfi rált

Keresse fel a webhelyünket: graco.com/homeowner

Működést bem tató videók: graco.com/homeeducationcenter

Kézikönyvek: graco.com/homeownersupport

Interneten rendelhető alkatrészek: graco.com/homeownerparts

Működést bem tató videók
http://graco.com/homeeducationcenter

http://graco.com/HomeOwner
http://magnum.graco.com/magop/
http://graco.com/HomeEducationCenter
http://magnum.graco.com/support/#manuals
http://graco.com/HomeOwnerSupport
http://graco.com/HomeOwnerParts
http://graco.com/HomeEducationCenter
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Fontos információk a felhasználó számára
Köszönjük a vásárlást!

Grat lál nk! Ön a Graco Inct által iyártott minőséii festékszórót vásároltt A festékszóró kiválóan alkalmas 
bármilyen vszbázisú épstési festék és bevonat szórásárat Ezek a felhasználói információk ismertetik 
a festékpisztollyal használható anyaitsp sokatt

Használat előtt olvassa el a felhordandó festékanyai csomaiolásán található csmkét és állapstsa mei, 
hogy ez a festékszóró alkalmas-e ezen anyai szórásárat Szerezze be a forialmazótól a biztonsáii 
adatlapot (SDS)t A tartályon található csmke és a termékbiztonsáii adatlap seistséiével azonosstható 
az anyagtartalom, valamint a vonatkozó specifk s előviiyázatossáii intézkedésekt 

A festékek, bevonatok és tisztstószerek általában 
a 3 alapkategória egyikébe tartoznak:

VÍZBÁZISÚ: A tartályon található csmkén fel kell leiyenek tüntetve azok az anyaiok, amelyek 
szappanos vszzel tisztsthatókt A festékszórója kompatibilis az ilyen tsp sú anyaiokkalt 
A festékszórója NEM kompatibilis a d rva tisztstószerekkel, mint példá l a klóros fehérstővelt 

OLAJtALAPÚ: A tartályon található csmkének jeleznie kell, hoiy az adott anyai GYÚ ÉKONY 
és könnyűbenzinnel vaiy festékoldó szerekkel tisztsthatót Az ilyen tsp sú anyaiok NEM 
kompatibilisek a festékszórójával, és ezek NEM HASZNÁLHATÓK.

GYÚLÉKONY: Az ilyen tsp sú anyaiok iyúlékony oldószereket tartalmaznak, mint példá l 
a xilol, tol ol, nafta, MEK, lakkhsistó, aceton, denat rált alkohol vaiy a terpentint A tartályon 
található csmkén fel kell leiyen tüntetve, hoiy az adott anyai GYÚ ÉKONYt Az ilyen tsp sú 
anyag NEM kompatibilis a festékszóróval és NEM használhatót 

FIGYELMEZTETÉS
TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY
Ne doliozzon és ne tisztstson iyúlékony anyaiokkal. 
Az eszköz csak vszbázisú anyaiokkal használhatót

FIGYELEM
A festékszórója NEM kompatibilis a durva 
tisztstószerekkel, mint példá l a klóros fehérstővelt 
Az ilyen tsp sú tisztstóanyaiok károssthatják 
a festékszórótt
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Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó 
általános biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS
Olvassa el valamennyi biztonsági fgyelmeztetést és utasítástt
Áramütést, tüzet és/vaiy súlyos sérülést okozhat e fiyelmeztetések és  tasstások be nem tartásat
Későbbi utánanézés céljából őrizzen meg ezen kézikönyvett
Hálózati feszültséiről működtetett kéziszerszámra  tal a fiyelmeztetésekben szereplő  elektromos 
kéziszerszám” kifejezést
Munkaterületi biztonság
• Tartsa tisztán a munkaterületet és gondoskodjon a jó megvilágításárólt A rendetlenül haiyott 

és sötét területek növelik a balesetek előford lásának a lehetőséiétt
• Ne működtesse olyan robbanásveszélyes környezetben az elektromos kéziszerszámokat, 

mint gyúlékony folyadékok, gázok stbt Szikrákat keltenek az elektromos kéziszerszámok, melyek 
beiyújthatják a port és a párákatt

• Tartsa a gyermekeket és a nézelődőket távol, amikor működteti az elektromos kéziszerszámott 
A fiyelme elvonása miatt elveszstheti a szerszám feletti  ralmatt

Elektromos biztonság
• Az elektromos kéziszerszám hálózati csatlakozójának illeszkednie kell a csatlakozóaljzatbat 

Sohase módosítsa a hálózati kábel csatlakozódugójátt Ne használjon adapter csatlakozódugókat 
földelt (védőérintkezős) csatlakozóval ellátott elektromos kéziszerszámok esetént A változatlan l 
haiyott és a csatlakozóaljzatba illeszkedő hálózati csatlakozók csökkentik az áramütés veszélyétt

• Kerülje az olyan földelt, illetve testelt felületek érintését, mint csövek, fűtőtestek, tűzhelyek és 
hűtőszekrényekt Meinövekedik az áramütés veszélye, ha földelve vaiy testelve van a teste.

• Ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek az elektromos kéziszerszámokatt Az elektromos 
kéziszerszámba j tott vsz növeli az áramütés veszélytt

• Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hálózati kábelt Sohase használja szállításra, odább húzásra 
vagy a csatlakozódugó kihúzására a hálózati kábeltt Tartsa távol hőtől, olajtól, éles peremektől 
vagy mozgó alkatrészektől a hálózati kábeltt A sérült vaiy különböző behatásoknak kitett hálózati 
kábel növeli az áramütés kockázatátt

• Amikor szabadban használja az elektromos kéziszerszámot, akkor mindig használjon kültéri 
hosszabbítókábeltt A kültéri használatra alkalmas hálózati kábel alkalmazása csökkenti az áramütés 
veszélytt

• Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen való használata, akkor hibaáram 
védőkapcsoló (RCD) által védett feszültségforrást használjont Eiy hibaáram védőkapcsoló 
használata csökkenti az áramütés veszélytt

Személyes biztonság
• Maradjon éber, fgyeljen arra, amit csinál és józan belátás szerint használja az elektromos 

kéziszerszámott Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt vagy kábítószerek, alkohol 
illetve gyógyszer hatása alatt állt Súlyos személyi sérülést okozhat eiy pillanatnyi fiyelmetlenséi az 
elektromos kéziszerszámok használata soránt

• Viseljen egyéni védőeszközökett Mindig viseljen szemvédőtt Az olyan védőeszközök, mint a porvédő 
maszk, a csúszásiátló m nkavédelmi cipő, védősisak vaiy hallásvédő használata meifelelő körülmények 
között csökkenti a személyi sérülések naiysáiátt

• Akaratlan indítás megakadályozásat Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a kapcsoló az elektromos 
kéziszerszámnak a hálózati feszültséghez és/vagy az akkumulátorhoz való csatlakozás, felvétele 
vagy vitele előttt Ha úiy viszi az elektromos kéziszerszámot, hoiy az  jja a kapcsolón van vaiy be van 
kapcsolva, akkor az balesetveszélyest

• Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt vegye ki az állító- vagy csavarkulcsott Személyi 
sérülést okozhat az elektromos kéziszerszám forió részéhez csatlakoztatott állstó- vaiy csavark lcs 
vagy kulcs.

• Ne hajoljon ki túlzottant Minden pillanatban biztosítsa a megfelelő testtartást és egyensúlytt 
Az elektromos kéziszerszám siy biztonsáiosabban kezelhető váratlan helyzetekbent

• Öltözzön megfelelőent Ne viseljen laza ruhát vagy ékszertt Tartsa a haját, ruházatát és kesztyűjét 
mozgó alkatrészektől távolt A mozió alkatrészek beleakadhatnak a laza r házatba, ékszerekbe vaiy 
hosszú hajbat

• Ha porszívó és gyűjtő csatlakozással rendelkeznek az eszközök, akkor csatlakoztassa és használja 
azokat megfelelő módont Poriyűjtés alkalmazása csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyekett
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FIGYELMEZTETÉS
Elektromos kéziszerszám használata és ápolása
• Ne tegye ki túl nagy erőhatásnak az elektromos kéziszerszámott A feladatnak megfelelő elektromos 

kéziszerszámot használjont A tervezése mértékéii jobb és biztonsáiosabb m nkavéizést biztosst 
a meifelelő elektromos kéziszerszám használatat

• Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha az a kapcsolójával nem kapcsolható be vagy kit 
Veszélyes és javstásra szor l az olyan elektromos kéziszerszám, melynek nem működik meifelelően 
a kapcsolójat

• Beállítások végzése, tartozékok cseréje vagy az elektromos kéziszerszám tárolása előtt húzza ki 
a hálózati kábel csatlakozójátt Az ilyen meielőző intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám 
véletlen bekapcsolásának a veszélyétt

• Gyermekek által el nem érhető helyen tárolja a használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat, és 
ne engedélyezze olyan személyeknek a használatát, akik járatlanok az elektromos kéziszerszámok 
használatában vagy nem ismerik e kezelési utasításokatt Képzetlen használók kezében veszélyesek az 
elektromos kéziszerszámokt

• Elektromos kéziszerszámok karbantartásat A mozgó alkatrészeket helytelen beállítás vagy 
kapcsolódás, egyéb alkatrészeket törés szempontjából, továbbá minden olyan körülményt 
ellenőrizzen, mely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működésétt Ha sérült, akkor 
használat előtt meg kell javíttatni az elektromos kéziszerszámott Sok balesetet okoznak a nem 
meifelelően karbantartott elektromos kéziszerszámokt

• A munkakörülmények és az elvégzendő munka fgyelembevételével, ezen utasításoknak 
megfelelően használja az elektromos kéziszerszámot, tartozékokat stbt Veszélyes helyzetet 
idézhet elő, ha a használati céltól eltérő célra használja az elektromos kéziszerszámott

Javítás
• Kizárólag azonos típusú cserealkatrészeket alkalmazó, szakképzett személlyel javíttassa az 

elektromos kéziszerszámátt Ez iarantálja, hoiy ne csökkenjen az elektromos kéziszerszám biztonsáiat
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Figyelmeztetések
A következő fiyelmeztetések a berendezés beállstására, használatára, karbantartására és javstására 
vonatkoznakt A használati  tasstásban a felkiáltójel a fiyelem felhsvást szoliálja, a veszélyt jelző tábla 
pedig a jelleizetes kockázatokra  talt Amikor ezeket a szimból mokat látja a kézikönyvben vaiy 
a fiyelmeztetőcsmkéken, tan lmányozza a következő  tasstásokatt A jelen fejezetben nem táriyalt 
termék-specifk s veszély- és fiyelmeztető szimból mokkal is találkozhat a kézikönyvben, a meifelelő 
helyeken.

FIGYELMEZTETÉS
FÖLDELÉS
Ezt a terméket földelni kellt Elektromos rövidzárlat esetén a földelés biztosstja az elektromos áram 
elvezetését, ezáltal csökkenti az áramütés kockázatátt Ez a termék földelővezetékkel ellátott kábellel 
és meifelelően földelt csatlakozód ióval van felszerelvet A csatlakozód iót helyesen fölszerelt, 
és a vonatkozó helyi joiszabályoknak meifelelően földelt fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatnit
• A helytelenül felszerelt földelt d ió növeli az áramütés kockázatátt 
• Ez a termék 120 vaiy 230 V névleies feszültséiű árammal működtethető, és az alábbi ábrán 

látható d ióhoz hasonló földelt d ióval van ellátvat

• Csak olyan aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek elrendezése meifelel a d ió 
csatlakozóinakt

• Ne módosstsa a mellékelt d iótt Ha nem illeszkedik az aljzathoz, akkor szakképzett 
villanyszerelővel szereltesse fel a meifelelő aljzatott

• Ezzel a termékkel eiyütt ne használjon 3-2-es adaptertt
• Ha a kábel vaiy a d ió javstásra vaiy cserére szor l, akkor a földelővezetéket eiyik lapos 

csatlakozóvéihez sem szabad csatlakoztatnit 
• A földelővezeték a zöld vaiy sárián sávos zöld szsnű külső sziieteléssel ellátott vezetékt
• Ha nem érti pontosan a földelésre vonatkozó  tasstásokat, vaiy nem t dja, hoiy a termék 

meifelelően van-e földelve, akkor ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel vaiy 
szerviztechnikussal.

Hosszabbítókábelek:
• Csak olyan 3 vezetékes, földelt csatlakozójú hosszabbstót használjon, melynek 

csatlakozóaljzatához csatlakoztatható a termék csatlakozód iójat 
• Győződjön mei róla, hoiy a hosszabbstó nem sérültt 
• Ha hosszabbstó kábelre van szükséi, akkor leialább 12 AWG (2,5 mm2) keresztmetszetű 

vezetéket kell alkalmazni, amely alkalmas a termék által felvett áram vezetéséret 
Az al lméretezett vezeték a hálózati feszültséi esését, a teljesstmény csökkenését 
és a berendezés túlmeleiedését okozhatjat
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FIGYELMEZTETÉS
TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY
A robbanásveszélyes iőzök – úiymint az oldószerből és festékekből eredő iőzök – iy lladást 
vagy robbanást idézhetnek elő a m nkavéizés helyént A tűz és robbanás elkerülése érdekében:
• Ne doliozzon és ne tisztstson iyúlékony anyaiokkalt Az eszköz csak vszbázisú anyaiokkal 

használhatót
• A iépet kizárólai jól szellőző helyen használjat
• A festékszóró iyújtószikrát keltt Ezért amikor iyúlékony folyadékokat használnak a festékszóró 

közelében, akkor a festékszóró leialább 6,1 m (20 ftt) távolsáira leiyen a robbanásveszélyes 
iőzöktőlt

• A m nkavéizés helyét tartsa tisztán, távolstsa el a h lladékokat, mint példá l oldószereket, 
rongyokat vagy benzint.

• A m nkavéizés helyén minden berendezést földeljen let  ásd a Földelés csmű rész  tasstásait
• A m nkavéizés helyén működőképes tűzoltó készüléket kell tartanit
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
Ezt a berendezést földelni kellt A nem meifelelő földelés, összeszerelés, illetve használat 
áramütéshez vezethett
• Javstás előtt kapcsolja ki a szerszámot, a hálózati csatlakozókábel csatlakozód ióját 

pedig húzza ki a csatlakozóaljzatbólt
• Kizárólai földelt aljzatba d ijat
• Kizárólai 3 eres hosszabbstókábelt használjont
• Ellenőrizze, hoiy a táp- és a hosszabbstókábelen épek-e a földelés csatlakozóvilláit
• Ne teiye ki esőnekt Belső térben tároljat
• Kizárólai eiy hivatalos szervizközpont véiezheti a sérült hálózati csatlakozókábel cseréjétt
BŐRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE
A naiynyomású szórás képes toxinokat injektálni a szervezetbe, ami súlyos, akár amp tációval 
véiződő sérülést okozhatt Bőrbe lövellés esetén azonnal kérjen sebészeti kezeléstt
• Ne fordstsa a festékszórót emberek vaiy állatok irányábat
• Tartsa távol kezeit és testét a kilövellő s iártólt Ne próbálja, példá l, testrészeivel bed ini 

az esetleges lyukakat.
• Mindii használja a szórófejvédőtt Ne fújjon úiy, hoiy nincs felhelyezve a szórófejvédőt
• Graco festékszóró fúvókákat használjont
• A festékszóró fúvókák tisztstásakor és cseréjekor leiyen előviiyázatost Ha a festékszóró 

fúvóka használat közben eld i l, kövesse a Nyomásmentesítési eljárás  tasstásait 
a szerszám kikapcsolásához és nyomásmentesstéséhez, mielőtt kiszerelné a festékszóró 
fúvókát a tisztstáshozt

• A berendezés a lekapcsolás  tán is nyomás alatt maradt Ne haiyja a feszültséi vaiy nyomás 
alatt lévő berendezést felüiyelet nélkült Ha a berendezés felüiyelet nélkül marad, vaiy ha nincs 
használatban, illetve annak karbantartásakor, tisztstásakor vaiy az alkatrészek eltávolstásakor 
igazodjon a Nyomásmentesítési eljárás fejezetben lesrt  tasstásokhozt

• Ellenőrizze az alkatrészek állapotátt A hibás alkatrészeket cserélje kit
• Ez a rendszer 138 bar, 13,8 Mpa (2000 psi) nyomás előállstására képest  eialább 13,8 MPa 

(138 bar; 2000 psi) névleies nyomásra tervezett Graco alkatrészeket és tartozékokat használjont
• Bekapcsolás előtt ellenőrizze a csatlakozásokatt
• Tan lja mei iyorsan kikapcsolni és nyomásmentessteni az eiyséiett Alaposan ismerje mei 

a kezelőszervekett
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FIGYELMEZTETÉS
A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL EREDŐ VESZÉLYEK
A nem rendeltetésszerű használat halált vaiy súlyos sérüléseket okozhatt
• Festés közben mindii viseljen meifelelő védőkesztyűt, szemvédőt és léizőkészüléket vaiy 

védőmaszkott
• Ne használja a szerszámot iyerekek közelébent Tartsa távol a gyerekeket a szerszámtólt
• Ne hajoljon ki túlzottan, és ne álljon instabil felületent Mindenkor leiyen meifelelő a testtartása 

és az eiyensúlyat
•  eiyen éber, és fiyeljen oda festés közbent
• Ne használja a készüléket, ha fáradt, vaiy iyóiyszerek, illetve alkohol hatása alatt állt
• A terméken tilos módosstást vaiy változtatást véirehajtanit Bármilyen módosstás 

érvénytelenstheti a hatósáii eniedélyeket, és veszélyes helyzeteket hozhat létret
• Győződjön mei róla, hoiy minden berendezés műszaki jellemzői meifelelnek annak 

a környezetnek, amelyben használjat
TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ 
VESZÉLYEK
A nyomás alatti szerszámokban használt al msni mmal inkompatibilis folyadékok használata kémiai 
reakciókat indsthat be, és a szerszám károsodását okozhatjat Ha nem tartja be ezt a fiyelmeztetést 
halál, súlyos sérülések és anyaii károk veszélye áll fennt
• Ne használjon 1,1,1-triklóretánt, metilén-kloridot vaiy eiyéb haloiénezett szerves oldószert, 

vaiy ilyen oldószert tartalmazó folyadékokatt
• Ne használjon klórtartalmú fehérstőtt
• További folyadékok is tartalmazhatnak olyan veiyi anyaiokat, amelyek reakcióba léphetnek 

az al msni mmalt A kompatibilitás ellenőrzése érdekében veiye fel a kapcsolatot a kérdéses 
anyai forialmazójávalt

MÉRGEZŐ FOLYADÉKOK VAGY GŐZÖK OKOZTA VESZÉLYEK
A szembe, bőrre került, lenyelt vaiy beléleizett mériező folyadékok, illetve iőzök súlyos vaiy 
akár halálos kimenetelű sérüléseket okozhatt
• A használt folyadékok veszélyeire vonatkozó információkért olvassa el a termékbiztonsáii 

adatlapokat (Safety Data Sheet - SDS).
• A veszélyes folyadékokat elősrás szerinti tartályban tárolja, és az elősrásoknak meifelelően 

iondoskodjon semleiesstésükrőlt
SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK
A súlyos sérülések (szemsérülés, mériező iőzök beléleizése, éiési sérülés, halláskárosodás) 
elkerülése érdekében, ha a szerszám működési területén belül tartózkodik, viseljen meifelelő 
védőfelszereléstt Ilyen védőfelszerelések a következők (a teljesséi iiénye nélkül):
• Védőszemüvei és fülvédőt 
• A folyadék- és oldószer-iyártó javaslatainak meifelelő léizőkészülék, védőr házat és 

védőkesztyűt
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A festékszóró bemutatása

TÖLTÉS SZÓRÁS

A Töltés foriatóiomb

B VacuValveTM

C Festékszóró fúvóka

D Ford latszám-szabályozó (csak kiválasztott 
modelleken áll rendelkezésre)

E Ravasz

F FlexLinerTM tartály

G Tartálytartó

H Tartályfedél

J Tölcsér

K D rva szűrő

L Szűrő leveiőtömlője

M Szivattyúszűrő

N Szórófejvédő

P Festékszóró fúvóka tartó

Q Hálózati csatlakozókábel
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A vezérlőszervek bemutatása
 

Töltés forgatógomb
A töltés foriatóiomb a tartályba vaiy festékszóró 
fúvókába iránystja a folyadékott Töltéskor a leveiő 
szivattyúból való eltávolstására szoliált Ha leveiő van 
a szivattyúban, akkor nem véiez szórást a festékszórót
Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé a TÖ TÉS állásba 
a festékszóró töltéséhez vaiy nyomáscsökkentéshezt
Fordstsa a Töltés foriatóiombot előrefelé, a SZÓRÁS 
állásba a folyadék szórásáhozt

VacuValve
A leveiőnek a Flex iner tartályból való eltávolstására 
szoliál a Vac Valve vák  mszelept Ez szükséies 
a festékszóró töltéséhezt

Festékszóró fúvóka
A leveiő nélküli festékszórórási technolóiia 
legfontosabb eleme a szórófejt A naiy nyomású 
festékanyai a szórófejen lévő naiyon kis ly kon 
keresztül kij tva permetté alak l átt
A szórófej meifordstható, siy az eltömődések 
gyorsan meiszüntethetőkt

Ravasz
A ravasz vezérli a festékszóró működésétt

Fordulatszám-szabályozó
A ford latszám-szabályozó* lehetővé teszi 
a ford latszám szórás közbeni szabályozásátt

*Csak kiválasztott modelleken áll rendelkezésret

SZÓRÁS SZÓRÁS

SZIVATTYÚ 
FELTÖLTÉSE

SZIVATTYÚ 
FELTÖLTÉSE

SZÓRÁS
DUGULÁS 

MEGSZÜNTETÉS
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Beállítás
Nyomásmentesítési eljárás

Amikor e szimból mot látja, kövesse 
a Nyomásmentesstési eljárás  tasstásaitt

1. Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé 
a TÖ TÉS állásba a nyomáscsökkentéshezt

Tartály töltése

1. Dugja a Flex iner tartályt a tartálytartóbat
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hoiy nincs-e 
károsodás a Flex iner tartály felső tömstésének 
a szélén, mint iyűrődés vaiy hajtást Ha sérült, 
akkor szivároi a leveiő és nem töltt

A festékszóró a használat során 13,8 Mpa 
(138 bar; 2000 psi) belső nyomást hoz létret 
Kövesse ezen Nyomásmentesítési eljárást, 
amiko leállstja a szórást, továbbá az eszköz 
tisztstása, ellenőrzése, szervizelése vaiy 
szállstásw előtt a súlyos sérülések 
meiakadályozásárat 

Kizárólag vízbázisú anyagokat használjont 
Ne használjon olyan anyaiokat, amelyeknek 
csomaiolásán  GYÚ ÉKONY” fiyelmeztetés 
találhatót Az anyaira vonatkozó további 
információkat a termékbiztonsáii adatlapok 
(Safety Data Sheet - SDS) tartalmaznak, 
melyek a forialmazótól vaiy kiskereskedőtől 
szerezhetőek bet
Biztosítson megfelelő szellőztetést 
a munkavégzés helyént Biztosstson meifelelő 
friss leveiőáramlást a m nkavéizés helyént
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2. A léimentes tömstés biztosstása érdekében 
ütközésii fordstsa el a tartályfedelet 
a tartálytartónt

MEGJEGYZÉS: A léimentes tömstés biztosstása 
érdekébe iyárilai kenve van a tartályfedélben 
található tömstést Ha kimosódik a kenés, akkor 
teiyen Seal   be folyadékot (tartozék) a tömstésret

3. Dugja a tölcsért a tartályfedélbe, csavarja 
meg a reteszeléshezt Pattintsa a durva 
szűrőt a tölcsérbe, a festék tartályba 
töltésekor való szűréséhezt

4. A d rva szűrő leveiőtömlője 
meiakadályozza a tartály túltöltésétt 
A következő módon véiezze a tartály 
töltését:
a. Figyelje a tölcsért (ne a tartályt), 

lassan öntse a festéket a tartálybat 
Amikor már nem folyik le a festék, 
akkor megtelt a tartályt 

MEGJEGYZÉS: Ha leáll a tartály töltése, de látja, 
hoiy méi nincs tele a tartály, akkor használjon 
eiy pálcát a d rva szűrő tetején összeiyűlt 
törmelék addii való kaparásához, amsi nem 
folytatódik a töltést 

Tölcsér Durva 
szűrő
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b. Amikor a tölcsér és a d rva szűrő 
méi a tartályra van csatlakoztatva, 
öntse vissza a felesleies festéket 
a festékes dobozbat

c. Emelje fel a d rva szűrőt, és nézze mei, 
hoiy látja-e a tölcsér alján található 
keresztrudakat. Ha nem, akkor túl 
van töltve a tartályt öntse vissza 
a felesleies festéket a festékes 
dobozba.

d. Vegye ki a tölcsért és a d rva szűrőt 
a tartályból, valamint a festékesdoboz 
peremén lévő kampótt

KERESZTRUDAK
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Beindítás
1. A következők szerint teiye a tartályt 

festékszóróra:
a. Ellenőrizze, hoiy be van-e szerelve 

és tiszta-e a szivattyú szűrőt

b. Állstsa eiy vonalba (a tartályfedélen 
található) Vac Valve vák  mszelepet 
a (festékszórón található) Töltés 
foriatóiombbalt

c. Nyomja a tartályszerelvényt 
a festékszóróra, majd fordstsa 
el a röizstéshezt

2. A következőképpen véiezze a szivattyú 
töltését:
a. Ellenőrizze, hoiy a Töltés foriatóiomb 

lefelé van-e fordstva, a TÖ TÉS 
állásbant

b. Csatlakoztassa festékszóró hálózati 
kábelének csatlakozód ióját eiy 
földelt csatlakozóaljzatbat

c. Hajtsa fel a Vac Valve vák  mszelep 
sapkát, és óvatosan húzza addii 
Flex iner tartályt, amsi b borékok 
jelennek meg a VacuValve 
vák  mszelepbent
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MEGJEGYZÉS: Úiy döntse mei a festékszórót, 
hogy a Vac Valve vák  mszelep leiyen 
a leimaiasabban, hoiy maradáktalan l 
eltávozhasson a Flex iner tartályban lévő leveiőt

d. Folytassa Flex iner tartály 
összenyomását, miközben 
10 másodpercii meihúzva 
tartja a ravaszt.

MEGJEGYZÉS: Ez maradéktalan l eltávolstja 
a leveiőt a szivattyúból és a tartálybólt Nem 
fecskendezi ki a festéket, hanem visszakeriniteti 
a szivattyún keresztül a tartálybat

e. Amikor már nem jelenik mei b borék 
a Vac Valve vák  mszelepben, 
akkor engedje el a ravaszt, és 
zárja be a szelepsapkátt

3. Fordstsa a Töltés foriatóiombot előrefelé, 
a SZÓRÁS állásbat Ellenőrizze, hoiy 
a szórófúvóka előrefelé, a SZÓRÁS 
irányába mutat-e.

4. Iránystsa a festékszórót eiy h lladékiyűjtő 
vödörbe, és 5 másodpercii tartsa meihúzva 
a ravaszt, hoiy kiürüljön a tárolófolyadékt 
• A szivattyú károsodásának az elkerülése 

érdekében, ha 5 másodperc elteltével 
sem szór a festékszóró, akkor Á  ÍTSA 
 E, és ismételje mei a BEINDÍTÁSTt

Készen áll a festékszórásra!
MEGJEGYZÉS: A leijobb módszer valamennyi 
anyagnak a Flex iner tartályból való eltávolstására 
az, ha az anyai teljes kifoiyása előtt kissé 
megnyomja a Flex iner tartály alját, a maradék 
anyagnak a tartályfedélhez nyomása érdekébent

FONTOS! A túlhasználat elleni védelem érdekében 
beépstett védelmi f nkcióval rendelkezik a motor. 
Ha leáll a motor, akkor aktiválódott a hőkapcsolót 
20-30 perces hűlést követően ismét szokásos 
módon működik a motor.
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Szórás

1. Fordstsa a leikisebb állásba 
a ford latszám-szabályozó foriatóiombott

2. Iránystsa eiy kartondarabra, majd húzza 
meg a ravaszt a szórásminta teszteléséret

3. Szükséi esetén lassan addii növelje 
a ford latszám-szabályozó iombbaI 
a ford latszámot, amsi jó szórásképet 
nem kap.

MEGJEGYZÉS: A túlszórás minimalizálás 
érdekében, mindii azt a leikisebb ford latszámot 
használja, ami méi jó szórásképet adt
4. A ksvánt felületi bevonat eléréséhez határozza 

meg a festékszórónak a felszsntől való 
meifelelő távolsáiát és a kézmoziatás 
sebesséiétt

A szórófej irányítása

Állstsa a szórófejvédőt a ksvánt vszszintes vaiy 
füiiőleies szórási iránybat

Kizárólag vízbázisú anyagokat használjont 
Ne használjon olyan anyaiokat, amelyeknek 
csomaiolásán  GYÚ ÉKONY” fiyelmeztetés 
találhatót Az anyaira vonatkozó további 
információkat a termékbiztonsáii adatlapok 
(Safety Data Sheet - SDS) tartalmaznak, 
melyek a forialmazótól vaiy kiskereskedőtől 
szerezhetőek bet
Biztosítson megfelelő szellőztetést 
a munkavégzés helyént Biztosstson meifelelő 
friss leveiőáramlást a m nkavéizés helyént

A súlyos sérülések, példá l a folyadéknak bőr alá 
kerülése okozta sérülések meielőzése érdekében 
ne tegye a kezét a szórófej elé, amikor 
a szórófúvókát vaiy a szórófejvédőt felszerelit

NEM IGEN

A szórófej 
irányítása

Vízszintes Függőleges
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A szóráskép minősége
Eiy jó szóráskép hézaiok és meifolyás nélküli 
eiyenletes eloszlásút 
Állstsa be a ford latszám-szabályozót (ha van), 
a moziatási sebesséiet és a faltól való távolsáiot, 
hoiy jó szórásképet kapjont 
Ha sávok jelennek mei a széleken, akkor 
előford lhat, hoiy hsistani kell az anyaiott 
Ha hsistani kell az anyaiot, akkor a iyártó 
 tasstásai szerint járjon elt

Szórási szög
Eiy darab kartonpapsron próbálja ki az alapvető 
mozd latokat mielőtt hozzálát a felület festéséhezt
• Tartsa a festékszórót 25-30 cm (10-12 int) 

távolsáira a felülettől és iránystsa eiyenesen 
a felületret Ha meidöntve tartja a festékszórót 
a felülethez viszonystva, a felvitt festékrétei 
eiyenlőtlen leszt

• Cs klóból moziatva, tartsa eiyenesen 
a festékszórótt Ha szöiben tartva foriatja 
a festékszórót, eiyenlőtlen lesz a felvitt 
festékréteit

MEGJEGYZÉS: A moziások iyorsasáia 
befolyásolja a festékszórástt Ha az anyai 
szitálódik, túl iyorsan moziatja a pisztolyt. 
Ha az anyag lefolyik a felületről, túl lassan 
mozgatja a festékszórótt  ásd a Hibaelhárítás, 
26. oldal.

A festékszóró irányítása
A festékszórót iránystsa az előző felviteli szakasz 
alsó véiéhez és 50%-ii takarjon el minden felviteli 
szakaszt a következővelt

Ravaszhúzás időzítése
Az indstó felviteli szakasz  tán húzza mei 
a ravasztt A szakasz véie előtt eniedje el 
a ravasztt A festékszórónak mozoinia kell 
a ravasz meihúzásakor és eleniedésekort

Jó szóráskép Rossz szóráskép

SZÉLEKEN 
JELENTKEZŐ 

SÁVOK

SZÉLEKEN 
JELENTKEZŐ 

SÁVOK

25-30 cm (10-12 in.) 
párhuzamos a felülettel

Egyenetlen réteget 
hoz létre szögben 
való szórás

25-30 cm 
(10-12 in.)

EGYENLETES 
RÉTEG

EGYENETLEN 
RÉTEG

VASTAG

EGYENLETES RÉTEG VASTAGVÉKONY VÉKONY
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Megfordítható festékszóró 
fúvókák
Széles és keskeny szórófej fúvokkál történik 
a festékszóró szálstásat

• Kék szórófej fúvókák festék szórására 
szoliálnak, és a kék szivattyúszűrővel 
használhatóakt

• Zöld szórófej fúvókák durva szűrő 
szórására szoliálnak, és a zöld 
szivattyúszűrővel használhatóak 
(zöld fúvókák és szűrő nem tartoznak, 
illetve tartozik minden modellhez).

Szórófejvédő leszerelése

1. Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé 
a TÖ TÉS állásba a rendszer nyomásának 
a csökkentéséhezt

2. Fordstsa el 90-kal a szórófej fúvókátt
3. Húzza ki eiyenesen a szórófej fúvókát 

a szórófejvédőbőlt

Szórófej felszerelése
1. Állstsa eiy vonalba festékszóró fúvóka 

reteszelőfülét a szórófejvédő reteszelőfül 
hornyávalt

2. A festékszóró fúvókát teljesen be kell 
nyomni a szórófejvédőbet 

3. Fordstsa a szórófej fúvókát a SZÓRÁS 
állásbat

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hoiy ütközésii be 
van-e nyomva a szórófejvédőbe a festékszóró 
fúvóka reteszelőfület Nem t dja kivenni 
a festékszóró fúvükét a szórófejvédőbl, ha az 
SZÓRÁS vaiy DUGU ÁS MEGSZÜNTETÉS 
állásban vant

A súlyos sérülések, példá l a folyadéknak bőr alá 
kerülése okozta sérülések meielőzése érdekében 
ne tegye a kezét a szórófej elé, amikor 
a szórófúvókát vaiy a szórófejvédőt felszerelit

Reteszelőfül nyílás

Reteszelőfül

Távolítsa el 
a szórófejet

Fordítsa el 90°-kal 
a szórófejet

FIGYELEM
A festékszóróhiz van röizstve a szórófejvédőt 
Eltávolstása meihibásodáshoz vezett



Szórás 

20 3A9214C

Fúvóka eltömődések 
megszüntetése

Ez a pisztoly meifordstható szórófúvókával 
rendelkezik, arra az esetre, ha törmelék miatt 
a szórófúvóka eltömődik, siy a festékszóróból 
való kiszerelése nélkül iyorsan és könnyen 
véiezhető a részecskéktől való meitisztstásat
1. Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé 

a TÖ TÉS állásba a rendszer nyomásának 
a csökkentéséhezt

2. Fordstsa vissza a szórófúvókát DUGU ÁS 
MEGSZÜNTETÉSI állásbat 

3. Fordstsa a leinaiyobb állásba 
a ford latszám-szabályozó foriatóiombott 

4. Iránystsa a festékszórót eiy h lladékiyűjtő 
vödörbe, fordstsa a Töltés foriatóiombot 
előrefelé, a SZÓRÁS állásbat Tartsa 
5 másodpercii mei húzva a ravaszt 
az eltömődés eltávolstásárat 

MEGJEGYZÉS: Ha méi el van d i lva a fúvóka, 
akkor meiismételheti az 1 – 4t lépést, vaiy eiy 
új fúvókára cserélhetit
5. Fordstsa a Töltés foriatóiombot előrefelé, 

a TÖ TÉS állásbat Fordstsa vissza a szórófejet 
a SZÓRÁS állásbat Fordstsa a Töltés 
foriatóiombot előrefelé, a SZÓRÁS 
állásba, majd folytassa a szórástt

A súlyos sérülések, példá l a folyadéknak bőr alá 
kerülése okozta sérülések meielőzése érdekében 
ne tegye a kezét a szórófej elé, amikor 
a szórófúvókát vaiy a szórófejvédőt felszerelit
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Tartály utántöltések
1. Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé 

a TÖ TÉS állásba a rendszer nyomásának 
a csökkentéséhezt

2. Vegye ki a tartályszerelvényt a festékszóróból. 
Szerelje ki a szivattyúszűrőt, és tisztstsa mei 
a törmeléktől a szűrőszitátt

3. Szerelje vissza a szivattyúszűrőt 
a szivattyúbat Teiye a festékszórót 
egy rongyra.

4. Véiezze el a tartály  tántöltását 
a Tartály töltése, 12. oldal, 3t és 4t lépést 
Majd kövesse a Beindítás, 15. oldal, 
a folytatáshozt

Szórás szüneteltetése
Gyorsan szárad a festék, és d i lásokat okoz 
a festékszóróbant Kövesse ezeket a lépéseket, 
ha 5 perc és 2 óra közötti szünetet tart 
a festékszórásbant
1. Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé 

a TÖ TÉS állásba a rendszer nyomásának 
a csökkentéséhezt

2. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozód iójátt
3. Fordstsa el a festékszóró fúvókát 90 fokkal, 

hogy a fúvókanyslás elzárásával 
meiakadályozza a kiszáradástt

4. Gondoskodjon arról, hoiy teljesen 
tömstve leiyent Gondoskodjon arról, 
hogy a Vac Valve vák  mszelep zárva 
leiyen, és leiyen minden leveiő távolstva 
a festékszóróra erősstett tartálybólt 
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Tisztítás
Festékszóró tisztítása
Rendksvüli fontossáiú a festékszóró minden 
szórási feladat  táni meifelelő tisztstása! 
A meifelelő tisztstás és karbantartás növeli 
a festékszóró élettartamát és biztosstja 
a zavarmentes működésétt
1. Fordstsa a Töltés foriatóiombot 

lefelé a TÖ TÉS állásba a rendszer 
nyomásának a csökkentéséhezt

2. Szerelje le a tartályszerelvényt 
a festékszóróról, és veiye ki 
a szivattyúszűrőtt Teiye a festékszórót 
egy rongyra.

3. Vegye le a tartályfedelet, és öntse 
a fölösleies festéket eiy festékdobozbat 
Tisztstson mei minden alkatrészt melei 
vszzelt

MEGJEGYZÉS: Üiyeljen a Vac Valve tartály 
belsejének a meitisztstásárat Ha eld i lt 
a Vac Valve vák  mszelep leveiőnyslása, akkor 
eiy iemkapcsot használjon a meitisztstásáhozt

Kizárólag vízbázisú anyagokat használjont 
Ne használjon olyan anyaiokat, amelyeknek 
csomaiolásán  GYÚ ÉKONY” fiyelmeztetés 
találhatót Az anyaira vonatkozó további 
információkat a termékbiztonsáii adatlapok 
(Safety Data Sheet - SDS) tartalmaznak, 
melyek a forialmazótól vaiy kiskereskedőtől 
szerezhetőek bet
Kizárólag jól szellőző helyen végezze 
a tisztítástt Biztosstson meifelelő friss 
leveiőáramlást a m nkavéizés helyént
Súlyos sérülések, valamint a szerszám 
károsodásának elkerülése érdekében fiyeljen 
arra, hogy a festékszóró elektronik s alkatrészei 
ne érintkezzenek a tisztstásra használt 
folyadékokkalt Öblstéskor tartsa a festékszórót 
legalább 25 cm-rel (10 int) a tároló pereme fölét
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4. A tisztstófolyadék kerinitetéséhez félii 
töltse mei vszzel a tartályszerelvényt, 
majd csatlakoztassa a festékszóróhozt
a. Ellenőrizze, hoiy a Töltés foriatóiomb 

lefelé van-e fordstva, a TÖ TÉS 
állásbant

b. Fordstsa a leinaiyobb állásba 
a ford latszám-szabályozó 
foriatóiombott

c. Fordstsa fejjel lefelé a festékszórót, 
és 15 másodpercii tartsa meihüzva 
a ravaszt.

5. A tisztstófolyadék szórásához félii töltse 
meg vszzel a tartályszerelvényt, majd 
csatlakoztassa a festékszóróhozt
a. Fordstsa a Töltés foriatóiombot 

a SZÓRÁS állásba, és a festékszóró 
fúvókát a DUGU ÁS 
MEGSZÜNTETÉSE állásbat

b. Fordstsa fejjel lefelé a festékszórót, 
és a h lladékiyűjtő vödörbe iránystva 
15 másodpercii tartsa meihüzva 
a ravaszt.

c. Fordstsa a Töltés foriatóiombot 
a SZÓRÁS állásba, és a h lladékiyűjtő 
vödörbe iránystva 15 másodpercii 
tartsa meihüzva a ravaszt.

6. Addii ismételje a Tisztstás lépéseit, amsi 
tiszta nem lesz a festékszórót

7. Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé, 
a TÖ TÉS állásbat

8. Húzza ki a hálózati kábel csatlakozód iójátt
9. Szerelje ki a festékszóró fúvókát 

a szórófejvédőbőlt
10. Tisztstsa mei a festékszóró fúvókát, 

szórófejvédőt és a szivattyúszűrőt melei 
vszzel, és eiy réii foikefévelt Szerelje vissza 
a festékszóró fúvókát és a szivattyúszűrőtt
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Tárolás

A P mp Armor folyadék védi a festékszórót 
a tárolás soránt Ez seisti a festékszóró védelmét, 
hoiy ne leiyenek beindstási problémák 
a következő használatkort
• Ne tárolja vszzel töltve a festékszórótt
• Ne hagyja a festékszóróban vaiy tömlőben 

lévő vizet meifaiynit
• Ne tárolja nyomás alatt a szóróberendezéstt
• Beltérben, hűvös, száraz helyen tárolja 

a festékszórótt
• Sohase tárolja úiy a festékszórót, hoiy 

anyag maradt a festékszóróban vaiy 
a tartálybant

1. Tisztstsa mei a festékszórót és tartálytt 
 ásd Tisztítás, 22. oldal.

2. Fordstsa a Töltés foriatóiombot előrefelé, 
a TÖ TÉS állásbat 

3. Szerelje le a tartályszerelvényt 
a festékszóróról, és veiye ki 
a szivattyúszűrőt szivattyút

4. Fordstsa a Töltés foriatóiombot a SZÓRÁS 
állásba, és a festékszóró fúvókát 
a DUGU ÁS MEGSZÜNTETÉSE állásbat

5. Amikor fejjel lefelé van fordstva a festékszóró, 
akkor öntsön körülbelül 60 ml (2  ncia) 
Pump Armor tisztstófolyadékot a szivattyú 
nyslásábat

6. Teiyen eiy tiszta szivattyúszűrőt 
a szivattyúbat

7. Tartsa fejjel lefelé a festékszórót, és 
csatlakoztassa a tartályszerelvényt 
a festékszórórat

8. Amsi fejjel lefelé van fordstva a festékszóró 
eiy h lladékiyűjtő vödör felett, addii tartsa 
meihúzva a ravaszt, amsi a foyladék mei 
nem jelenik a festékszóró fúvókában, majd 
azonnal engedje el a ravaszt 
(kb. 1 másodperc)t

MEGJEGYZÉS: Ne szórja ki az összes folyadékott 
Most fel van töltve P mp Armor folyadékkal 
a tároláshoz a festékszórót

9. Fordstsa a töltőszelepet a TÖ TÉS állásba 
a rendszer nyomásmentesstésére, majd 
azonnal vissza a SZÓRÁS állásba 
a tároláshozt Húzza ki a hálózati kábel 
csatlakozód iójátt

10. Tegye vissza a iyermekbiztos sapkát 
a P mp Armor palackra, majd ütközésii 
húzza mei a következő használatii való 
tároláshozt

FIGYELEM
Amennyiben a Pump ArmorTM tisztstófolyadék 
nélkül tárolja a festékszórót, működési problémák 
ford lhatnak elő a következő festékszóráskort 
Tisztstás  tán mindii töltse fel P mp Armor 
folyadékkal a festékszórótt A festékszóróban 
visszamaradt víz korrodálja és károsítja 
a szivattyútt
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Újrahasznosítás és hulladékkénti elhelyezés
A termék élettartamának vége
A termék hasznos élettartama véién szerelje azt 
szét, és az összetevőket hasznosstsa újra felelős 
módont 
• Fordstsa a Töltés foriatóiombot lefelé 

a TÖ TÉS állásba a rendszer nyomásának 
a csökkentéséhezt

• Eniedje le, majd h lladékként helyezze el 
a folyadékokat az érvényes elősrásoknak 
meifelelőent  ásd az anyai iyártójának 
biztonsáii adatlapjátt

• Távolstsa el a motorokat, az áramköri 
lapokat, kijelzőket és a többi elektronik s 
összetevőtt Hasznosstsa újra az érvényes 
elősrásoknak meifelelőent 

• Az elektronik s alkatrészeket ne dobja 
a háztartási vaiy kereskedelmi h lladék 
közét 

• A termék fennmaradó részeit szállsttassa 
el eiy újrahasznosstó üzembet

Tárolási idő Nincs meihatározva, amsi az alkatrészek alkotóelemek cseréje a 
Készletkarbantartás ütemezése szerint történik, és a kézikönyvben meihatározott 

tárolási eljárásokat követikt

Élettartam A használattól, a szórt anyaitól, a tárolási módtól és a karbantartástól füii az 
élettartamt   Minim m 25 év az élettartamt

Élettartam véii 
h lladékkénti 
elhelyezés

Ha már nem működik s festékszóró, akkor ki kell vonni a használatból, és  szét kell 
szednit Anyaionként kell szétváloiatni az alkatrészeket, és annak meifelelően kell 
azokat h lladékként elhelyeznit A Szerkezeti anyaiok csmű részben találhatóak a fő 
szerkezeti anyaiokt  Az elektronikai alkatrészek kieléistik az RoHS követelményeit, 

annak meifelelően kell azokat h lladékként elhelyeznit

Graco 
dát mkód/sorozatkó

d

Hónap (első 
karakter)

Év (2t és 3t 
karakter)

Sorozatszám (4t 
karakter)

Rendelési 
szám (5t-10t)

Sorozatszám 
(11t-16t 
karakter)

Dát mkód példa 
A16A

A = jan ár 16 = 2016 A = sorozat 
ellenőrzőszám

 Sorozatkód példa 
 16A232749000102

  = december 16 = 2016 A = sorozat 
ellenőrzőszám

6 jeiyű 
alfan merik s 
rendelési szám

6 számjeiyű 
sorozatszám
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Hibaelhárítás

Mielőtt eiy illetékes szervizközpontba szállstaná 
a festékszórót, ellenőrizzen mindent, az alábbi 
Hibaelhárstási táblázat szerintt

Festékszóró diagnosztikája

www.graco.com/techsupport

?? ??

Probléma Hiba oka Megoldás

A ravasz meihúzásakor 
a festékszóró haniot ad ki, 
de nem lövell ki anyaiot

A festékszóró fúvóka eld i ltt  ásd a Fúvóka eltömődések megszüntetése, 
20. oldal. 

Nincs feltöltve a festékszóró

Ismételje mei a Beindítás eljárást annak elle-
nőrzésére, hoiy a Flex iner tartályból mara-
déktalan l eltávolstásra került-e a leveiőt 
 ásd a Beindítás, 15. oldal.

Ellenőrizze, hoiy szorosan zár-e a tartályfedélt 
Ha nincs meifelelően meihúzva a tartályfedél, 
akkor leveiő j that a Flex iner tartályba és ez 
meiszünteti a vák  mott Öntsön Seal   be 
tömstőfolyadékot (mellékelve) tartályfedél töms-
tésre a léimentes tömstés biztosstásárat

Ha a festékszóró szór, amikor fejjel lefelé 
van fordstva, de nem füiiőleiesen, akkor 
valószsnűlei méi leveiő van a tartálybant 
Próbálja mei kicserélni a Flex iner tartályt és 
a Vac Valve vák  mszelepet (mindkettőből 
egyet tartalmaz a festékszóró)t

Ellenőrizze, hoiy csak eiy a Flex iner tartály 
van-e a tartálytartóbant

Ellenőrizze, hoiy nem sérült-e a FlexLiner 
tartály pereme a tartályfedél tömstéset

Ellenőrizze, hoiy maradéktalan l el lett-e távo-
lstva a leveiő a Flex iner tartályból és meifele-
lően zár-e a Vac Valve vák  mszelep sapkat

Ellenőrizze, hoiy meifelelően van-e felszerelve 
a tartályszerelvény a festékszórórat

Tisztstsa mei a festékszórótt 
 ásd Tisztítás, 22. oldal.

Eltömődött a szivattyúszűrőt

Vegye ki a szivattyúszűrőt a szivattyúbólt 
Tisztstsa mei a szivattyúszűrő mindkét oldalátt 
Amikor ki van véve a szivattyúszűrő, akkor elle-
nőrizze, hoiy nem iyűlt-e össze meiszáradt 
festéktörmelék a szivattyú bementébent

TÖ TÉS állásban van a Töltés 
foriatóiombt

Fordstsa a Töltés foriatóiombot előrefelé, 
a SZÓRÁS állásbat

A szórófúvóka nincs SZÓRÁS 
állásba állstva Fordstsa a szórófúvókát a SZÓRÁS állásbat

Nincs vaiy kevés festék van 
a Flex iner tartálybant

Töltse fel a Flex iner tartálytt  ásd a Tartály 
töltése, 12. oldal.
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A festékszóró nem ad ki haniot 
a ravasz meihúzásakort

Tápeiyséi
Üiyeljen arra, hoiy a festékszóró hálózati 
kábelének csatlakozód ióját eiy földelt és 
működő hálózati csatlakozóaljzatba d ijat

A motor túlmeleiedett Várjon 20-30 percii, hoiy lehűljön a motor.

Elektronik s vezérlési hiba Cserélje ki az elektronik s vezérléstt

A festékszóró rossz minőséiben 
szór

A festékszóró fúvóka részleiesen 
eldugult.

 ásd a Fúvóka eltömődések megszüntetése, 
20. oldal. 

A szórófej nincs meifelelő 
állásbant  ásd az Szórófej felszerelése, 19. oldal.

Nem meifelelő a festékszóró 
fúvóka az adott anyaihozt

Eltérő méretű festékszóró fúvókát szereljen felt 
 ásd a Megfordítható festékszóró fúvókák, 
19. oldal.

A festékszóró fúvóka kopott 
vagy sérültt Cseréljen fúvókátt

 eveiős és tele van 
b borékokkal az éppen 
szórt anyag.

Haiyja ülepedni az anyaiot, vaiy térjen át 
másik anyairat

Az éppen szórt anyai túl 
hideg a szóráshozt Meleg az anyag.

Festék szivároi a festékszóróbólt A szivattyú élettartama 
véiéhez értt Cserélje ki a szivattyútt

Festék szivároi a tartály 
meneteinél

Nem meifelelő a szivattyú 
tömstése

Ellenőrizze, hoiy szorosan zár-e a tartályfedélt 
Ha nincs meifelelően meihúzva a tartályfedél, 
akkor leveiő j that a Flex iner tartályba és 
ez meiszünteti a vák  mott Öntsön Seal   be 
tömstőfolyadékot (mellékelve) tartályfedél töms-
tésre a léimentes tömstés biztosstásárat

Ellenőrizze, hoiy csak eiy a Flex iner tartály 
van-e a tartálytartóbant

Ellenőrizze, hoiy nem sérült-e a FlexLiner 
tartály pereme a tartályfedél tömstéset

Ellenőrizze, hoiy meifelelően van-e a tartály-
tartóra csavarva a tartályfedélt Amikor mei van 
húzva, akkor nem szabad látszani a menetnek.

Kerülje a tartálytartó hajlstását vaiy nyomását, 
amikor eltávolstja a leveiőt a Flex iner tartály-
bólt

Kerülje a Flex iner tartály lefelé húzását, amikor 
eltávolstja a leveiőt a Flex iner tartálybólt

Cserélje ki a Flex iner tartálytt

Probléma Hiba oka Megoldás
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Szórási minta elemzése
Probléma Hiba oka Megoldás

P lzáló szórási minta: A kezelő túl iyorsan moziatja 
a festékszórót Túl lassú a festékszóró moziatásat

A festékszóró fúvóka eld i ltt  ásd a Fúvóka eltömődések 
megszüntetése, 20. oldal.

Nehéz az anyai porlasztásat
Addii növelje a ford latszámot, 
amsi el nem éri a ksvánt mintátt 
 ásd a Szórás, 17. oldal.

A festékszóró túl távol 
van a célfelülettőlt

Tartsa távolabb a festékszórót 
a felülettőlt  ásd a Szórás, 
17. oldal.

Nem meifelelő a festékszóró 
fúvóka az adott anyaihozt

Eltérő méretű festékszóró fúvókát 
szereljen felt  ásd a Megfordítható 
festékszóró fúvókák, 19. oldal.

Sávok vannak a szórási minta szélein: Alacsonyra van 
a ford latszám-szabályozó 
állstva

Addii növelje a ford latszámot, 
amsi el nem éri a ksvánt mintátt 
 ásd a Szórás, 17. oldal.

Nem meifelelő a festékszóró 
fúvóka az adott anyaihozt

Eltérő méretű festékszóró fúvókát 
szereljen felt  ásd a Megfordítható 
festékszóró fúvókák, 19. oldal.

A szórandó anyaiot hsistani 
kell

Az anyai hsistása során kövesse 
a festékiyártó  tasstásaitt

A használt anyai nem 
kompatibilis a festékszóróval Térjen át másik anyairat

A festékszóró fúvóka kopott 
vaiy sérültt Cseréljen fúvókátt

A szórásminta lecsepei/lefolyik: A kezelő túl lassan moziatja 
a festékszórót

Mozgassa gyorsabban 
a festékszórót szórás közbent

A festékszóró túl közel van 
a felülethez

Viiye távolabbra a festékszórót 
a felülettőlt  ásd a Szórás, 
17. oldal.

Meihúzva tartja a ravaszt 
a szórási irány változtatása 
közbent

Irányváltoztatás közben eniedje el 
a ravasztt  ásd a Szórás, 17. oldal.

Túl naiy ford latszámra van 
a ford latszám-szabályozó 
állstvat

A ford latszám-szabályozós 
tsp soknál addii csökkentse 
ford latszámot, amsi el nem éri 
a ksvánt mintátt  ásd a Szórás, 
17. oldal.

A festékszóró fúvóka kopott 
vaiy sérültt Cseréljen fúvókátt

ti15524a

ti15526a

ti15526a

ti15522a



Hibaelhárítás

3A9214C 29

 Köpköd” a festékszóró a szórás 
befejezésekor vaiy meikezdésekor:

Felesleges anyag 
halmozódott fel a festékszóró 
fúvókán és szórófejvédőn, 
vagy a festészóró fúvóka 
részben eld i ltt

Tisztstsa mei a festékszóró 
fúvókát és szórófejvédőtt 
Tisztstsa meg a festékszóró fúvókátt 
 ásd a Fúvóka eltömődések 
megszüntetése, 20. oldal.

Nincs meifelelően 
a szórófejvédőbe d iva 
a festékszóró fúvókat

 ásd az Szórófej felszerelése, 
19. oldal.

A festékszóró fúvóka 
kopott vaiy sérültt Cseréljen fúvókátt

A szivattyú élettartama 
véiéhez értt Cserélje ki a szivattyútt

Probléma Hiba oka Megoldás

ti15525ati15525a
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Cserealkatrészek
Egy fordulatszám, két fordulatszám, két fordulatszám 
prémium
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Alkatrészlista - Egy fordulatszám, két fordulatszám, 
két fordulatszám prémium

Hiv. Festékszóró neve Rendelési
cikkszám Leírás

1 Valamennyi 18F756 Készlet, szivattyúszerelvény tartalmaz 2, 3, 5, 6, 7, 8
2 Valamennyi 16Y425 O-iyűrű

3 Valamennyi
18A886 Szűrő, szivattyú, festék
18F209 Szűrő, szivattyú, d rva szűrő

5 Valamennyi 117059 O-iyűrű
6 Valamennyi 17A402 Szivattyú töltés/szórás szelep tartalma 1 db, hiv szám 5
7 Valamennyi 17A221 Készlet, szivattyú töltés/szórás iomb tartalma  1 db, hiv. szám 8
8 Valamennyi 119236 Csavar, T-15 (nyomaték 0,9-1,1 N•m / 8-10 in-lb)

9 Valamennyi
18F520 Fúvókakészlet, festék tartalma 3 
18F519 Fúvókakészlet, d rva szűrő tartalma 3 

10 Valamennyi 16X880 Moziókar szerelvény 

11 ---
25N898 Adapter, d ió, EU - UK
129824 Adapter, d ió, EU - CH (Svájc)
127442 Adapter, d ió, EU - ANZ

12

Eiy ford latszám (120 V) 
26D523 tsp s 17A224 Szabályozás, elektronik s, eiy ford latszám, 120 V tartalma motor, szellőzőcső, 

hálózati kábel (nincs az ábrán)
Eiy ford latszám (230 V) 
26D519, 26D684 tsp s 17A225 Szabályozás, elektronik s, eiy ford latszám, 230 V tartalma motor, szellőzőcső, 

hálózati kábel 
Eiy ford latszám (230 V) 
26D521 tsp s 17B913 Szabályozás, elektronik s, eiy ford latszám, 230 V tartalma motor, szellőzőcső, 

hálózati kábel ás EU - ANZ dugó adapter (11-es hiv. szám)
Két ford latszám prémi m 
(120 V) 26D524 tsp s 17B653 Szabályozás, elektronik s, két ford latszám, 120 V tartalma motor, szellőzőcső, 

hálózati kábel és kapcsoló
Két ford latszám (230 V) 
26D520, 26D685 tsp s 17B654 Szabályozás, elektronik s, két ford latszám, 230 V tartalma motor, szellőzőcső, 

hálózati kábel
Két ford latszám prémi m 
(230 V) 26D522 tsp s 17B914 Szabályozás, elektronik s, két ford latszám, 230 V tartalma motor, szellőzőcső, 

hálózati kábel, és EU - ANZ csatlakozódugó adapter (11-es hiv. szám)
13a Két ford latszám prémi m 16X868 Kapcsoló, két ford latszámos szabályozó
13b Eiy ford latszám 16X869 D ió, eiy ford latszám
19 Valamennyi 17A227 Készlet, b rkolat tartalmaz 13 db, hiv. szám 8
20 Valamennyi 16Y680 Csmke, USA
22 Valamennyi 16Y678 CÍMKE, kezelőszerv

23 ▲

26D523, 26D524 tsp s 18F826 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, üres (nincs az ábrán)
26D521, 26D522 tsp s 17A470 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, RCM (nincs az ábrán)
26D519, 26D520 tsp s 17A201 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, CE/EAC (nincs az ábrán)
26D684, 26D685 tsp s 18F781 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, CE/UKCA (nincs az ábrán)

24
Eiy ford latszám 18C037 Csmke, márka, Tr eCoat 360
Két ford latszám 18C040 Csmke, márka, Tr eCoat 360 DS
Két ford latszám prémi m 18C038 Csmke, márka, Tr eCoat 360 DSP

25 ▲ Minden tsp s 17A198 Csmke, fiyelmeztető, kábel (nincs az ábrán)

- - - Valamennyi
17A199 Csmke, fiyelmeztető, kábel, spanyol/port iál (nincs az ábrán)
17A200 Csmke, fiyelmeztető, kábel, ksnai/koreai (nincs az ábrán)

- - ▲ Valamennyi

179960 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, aniol/francia/spanyol (nincs az ábrán)
17A134 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, aniol/ksnai/koreai (nincs az ábrán)
17R476 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, aniol/spanyol/port iál (nincs az ábrán)
17F688 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, holland/német/olasz (nincs az ábrán)

- - - Valamennyi 253574 P mp Armor folyadék, 32  ncia (nem látható)
- - - EU tsp sok 18D854 Céd la, füiiesztve, fúvóka (nincs az ábrán)
- - - Valamennyi 17F518 Készlet, 42 ozt tartály (nincs az ábrán)
- - - Valamennyi 17F005 Készlet, 42 ozt Flex iner (3-as csomai) (nincs az ábrán)
▲ A veszélyt jelző matricák, illetve táblák pótlásai ingyenesen rendelhetők.
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Alkatrészlista - Változtatható fordulatszám prémium
Hiv. Festékszóró neve Rendelési

cikkszám Leírás

1 Valamennyi 18F756 Készlet, szivattyúszerelvény tartalmaz 2, 3, 5, 6, 7, 8

2 Valamennyi 16Y425 O-iyűrű

3 Valamennyi
18A886 Szűrő, szivattyú, festék

18F209 Szűrő, szivattyú, d rva szűrő

5 Valamennyi 117059 O-iyűrű

6 Valamennyi 17A402 Szivattyú töltés/szórás szelep tartalma 1 db, hiv szám 5

7 Valamennyi 17A221 Készlet, szivattyú töltés/szórás iomb tartalma  1 db, hiv. szám 8

8 Valamennyi 119236 Csavar, T-15 (nyomaték 0,9-1,1 N•m / 8-10 in-lb)

9 Valamennyi
18F520 Fúvókakészlet, festék tartalma 3

18F519 Fúvókakészlet, d rva szűrő tartalma 3 

10 Valamennyi 16X880 Moziókar szerelvény 

11 ---
25N898 Adapter, d ió, EU - UK

127442 Adapter, d ió, EU - ANZ

12

26D529 tsp s 17F068 Szabályozás, elektronik s, két ford latszám, 120 V tartalma motor, szellőzőcső, hálózati kábel 
és kapcsoló

26D528 tsp s 17F631 Szabályozás, elektronik s, két ford latszám, 230 V tartalma motor, szellőzőcső, hálózati 
kábel, fordulatszám-szabályozó forgatógomb és EU - ANZ dugó adapter (hov. szám 11)

26D527, 26D686 
tsp s 17F629 Szabályozás, elektronik s, két ford latszám, 230 V tartalma motor, szellőzőcső, hálózati 

kábel, sebességszabályozó-forgatógombot

13 Valamennyi 17D844 Adapter, ford latszám szabályozás

19 Valamennyi 17A227 Készlet, b rkolat tartalmaz 13 db, hiv. szám 8

20 Valamennyi 16Y680 Csmke, USA

22 Valamennyi 16Y678 CÍMKE, kezelőszerv

23 ▲

26D529 tsp s 18F826 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, üres (nincs az ábrán)

26D528 tsp s 17A470 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, RCM (nincs az ábrán)

26D527 tsp s 17A201 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, CE/EAC (nincs az ábrán)

26D686 tsp s 18F781 Csmke, fiyelmeztető és tsp sszám, oldal, CE/UK (nincs az ábrán)

24 Valamennyi 18C042 Csmke, márka, Tr eCoat 360 VSP

25 ▲ Valamennyi 17A198 Csmke, fiyelmeztető, kábel (nincs az ábrán)

27 Valamennyi 17F069 Készlet, b rkolat, változtatható ford latszám tartalma kémlelőablak, tartalma 13, 29, 2 db 
hiv. szám 8

29 Valamennyi 17D843 Kémlelőablak

- - -
17A199 Csmke, fiyelmeztető, kábel, spanyol/port iál (nincs az ábrán)

17A200 Csmke, fiyelmeztető, kábel, ksnai/koreai (nincs az ábrán)

- - ▲ Valamennyi

179960 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, aniol/francia/spanyol (nincs az ábrán)

17A134 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, aniol/ksnai/koreai (nincs az ábrán)

17R476 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, aniol/spanyol/port iál (nincs az ábrán)

17F688 Csmke, orvosi fiyelmeztető kártya, holland/német/olasz (nincs az ábrán)

- - - Valamennyi 253574 P mp Armor folyadék, 32  ncia (nem látható)

- - - EU tsp sok 18D854 Céd la, füiiesztve, fúvóka (nincs az ábrán)

- - - Valamennyi 17F518 Készlet, 42 ozt tartály (nincs az ábrán)

- - - Valamennyi 17F005 Készlet, 42 ozt Flex iner (3-as csomai) (nincs az ábrán)

▲ A veszélyt jelző matricák, illetve táblák pótlásai ingyenesen rendelhetők.
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Közös alkatrészek

Alkatrészlista
Hiv. Festékszóró neve Rendelési

cikkszám Leírás

2 Valamennyi 16Y425 O-iyűrű

14 Valamennyi 16W846 Tartó, tartály, 32 ozt

15 Valamennyi 17A226 Készlet, 32 ozt, FlexLiner (3-as csomag)

16 Valamennyi 17R821 Készlet, tartály szerelvény tartalmaz 14, 1 db hiv. szám 15, 16a, 17, 1 db, hiv. szám 18

16a Valamennyi 17M879 D ió, tartályfedél, nem tartalmazza a festékszóró (nem látható)

17 Valamennyi 18F759 Fedél, tartály tartalma 1 db hiv. szám 18

18 Valamennyi 17P712 VacuValve sapka 3-as csomag

26 Valamennyi 18F449 Tárolódoboz

30 Valamennyi 18B057 Készlet, tölcsér, d rva szűrő tartalmaz 1 db, hiv. szám 2

31 Valamennyi 25T467 Kenőanyai, tömstőfolyadék

32 Valamennyi 17P925 Csmke, A+ szerviz (nincs az ábrán)

33 Valamennyi 18B058 Száj, önt
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Műszaki adatok
TrueCoat 360

Egyesült Államok Metrikus
Maximális üzemi nyomás 2000 psi 13,8 MPa, 138 bar
Maximális áramerősséi

120 V-os tsp sok 2,5 A
230 V-os tsp sok 1,2 A

Tömei
TrueCoat 360, 360 DS/DSP 3,5 lb (18 int-es kábel) 1,6 ki (45 cm-es kábel)
TrueCoat 360 VSP 3,75 lb (18 int-es kábel) 1,7 ki (45 cm-es kábel)

Méretek: 
Hossz (minden tsp s) 12,50 in. 31,75 cm
Szélesséi (összes tsp s) 5,25 in. 13,34 cm
Maiassái 360, 360 DS/DSP 9,75 in. 24,77 cm
Maiassái 360 VSP 11,8 in. 29,97 cm

Tárolási hőmérséklet-tartomány ◆❖ 32° – 113°F 0° – 45°C
Üzemi hőmérséklet tartománya ✓ 40° – 90°F 4° – 32°C
Tárolási páratartalom-tartomány 0–95% relatsv páratartalom, nem lecsapódó

Haninyomásszint 
(ISO 3744 szabványnak meifelelően) 75,8 dB(A) bizonytalansái K= 3 dB(A)
Haninyomásszint (ISO 3744 szerint) # 86,8 dB(A) bizonytalansái K= 3 dB(A)

Vibrációs szint (EN60745-1 szerint mért) 3,41 ft/s2

(bizonytalansái k=4,9 ft/s2)
1,04 m/s2

(bizonytalansái K=1,5 m/s2)

Hálózati feszültséi iiény 120 Vac, 60 Hz, 15 A, 1 fázis
220-240 Vac, 50 Hz, 10A, 1 fázis

Működési cikl s 2/2 min
Maximális fúvókanyslás 0,015 in. 0,38mm
Folyadékkal érintkező alkatrészek 
minden tsp snál:

rozsdamentes acél, réz, polietilén, karbid, nejlon, polipropilén, 
f oroelasztomer, acetál, al msni m

◆ A szivattyú belsejében elfaiyott folyadék a szerszám károsodásához vezett
❖ Ha a szerszám műanyai részeit alacsony hőmérsékleten ütés éri, eltörhetnekt
✓A naiyon alacsony vaiy naiyon maias hőmérsékletek meiváltoztathatják a festékek viszkozitását, 
ami befolyásolhatja a festékszóró teljesstményétt
# Viseljen hallásvédő eszköztt

A vibrációs érték mérése a normál tesztelési módszerrel történt, és elektromos szerszámokkal való 
összehasonlstásra és a kitettséi előzetes becslésére használhatót

VIBRÁCIÓS VESZÉLY: A festékszóró akt ális használatakor, a szerszám használati módjától füiiően 
a vibrációs érték eltérhet a meiadott értéktőlt A kezelő kezének és karjának a vibrációs sérülés elleni 
védelme érdekében határozza mei az akt ális használat esetében a becsült kitettséien alap ló biztonsáii 
intézkedésekett A működési cikl s valamennyi összetevőjét veiye számstásba, mint példá l a ravasz 
meihúzási ideje mellett a szerszám kikapcsolásainak a számátt



A gépkönyvben található összes leírt és bemutatott termékleírás a könyv nyomtatásakor érvényben lévő 
legfrissebb adatokat tartalmazza. A Graco fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásra.

Az eredeti használati útm tató fordstásat This man al contains H niariant MM 3A9182

Graco székhely: Minneapolis
Nemzetközi irodák: Belii m, Ksna, Japán, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2022, Graco Inc. 
A Graco minden gyártóhelye ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezikt

www.graco.com
C átdoliozott kiadás, szeptember 2022 

Standard Graco garancia
A Graco iaranciát vállal a dok ment mban emlstett összes, a Graco által iyártott és a Graco meinevezését viselő 
berendezéseket illetően, hoiy az eredeti vásárlónak való eladásának dát mán a berendezések nem tartalmaznak 
iyártási vaiy anyaii hibákatt A Graco által kibocsátott speciális, kiterjesztett illetve korlátozott iarancia kivételével 
az értékesstés időpontjától számstott tizenkét hónapos időtartamra vonatkozóan a Graco meijavstja illetve kicseréli 
a berendezés bármely, a Graco által hibásnak stélt alkatrészétt Ezen iarancia csak abban az esetben érvényes, 
amennyiben a berendezés összeszerelése, működtetése és karbantartása a Graco srásban meiadott elősrásainak 
meifelelően történikt
Jelen iarancia nem fedezi az általános kopást és elhasználódást, valamint a nem meifelelő üzembe helyezésből, 
helytelen használatból, súrlódásból, rozsdásodásból, nem helyénvaló vaiy nem meifelelő karbantartásból, 
elhanyaiolásból, balesetekből, módosstásokból vaiy nem eredeti Graco cserealkatrészek használatából származó 
bármilyen hibás működést, károsodást vaiy kopást, illetve a Graco nem vállal felelősséiet ezekértt Továbbá a Graco 
nem vállal felelősséiet azokért a meihibásodásokért, károsodásokért vaiy elhasználódásért, amelyek a berendezések 
inkompatibilitásának t lajdonsthatók a nem a Graco által szoliáltatott szerkezetekkel, tartozékokkal, berendezésekkel 
és anyaiokkal, továbbá a nem a Graco által biztosstott szerkezetek, tartozékok, berendezések és anyaiok nem meifelelő 
kivitelezéséért, iyártásáért, beszereléséért, használatáért és karbantartásáértt
Ezen iarancia feltétele az is, hoiy a vásárló a hibásnak vélt berendezést, a költséieket előre kifzetve visszaj ttassa 
eiy hivatalos Graco márkakereskedőhöz a bejelentett hiba kivizsiálása céljábólt Amennyiben a bejelentett hiba az 
ellenőrzés  tán valósnak bizony l, a Graco költséimentesen meijavst, illetve kicserél bármely hibás alkatrésztt Ez tán 
a berendezést visszaküldi az eredeti vásárlónak a szállstási költséi előzetes kifzetésévelt Amennyiben a berendezés 
vizsiálata nem tár fel semmilyen anyai- vaiy iyártási hibát, a javstást méltányos áron elvéiezzük, amely tartalmazhatja 
az alkatrészek, a m nkaerő és a szállstás árátt
A JELEN GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS HELYETTESÍT BÁRMILYEN MÁS KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT 
GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM SZORÍTKOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE A MEGHATÁROZOTT 
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST ISt 
A Graco eiyetlen felelősséie és a vásárló eiyetlen orvosolási joia bármilyen iaranciális feltétel meiszeiése esetén 
kizárólai a fentiek szerint érvényessthetőt A vásárló elfoiadja, hoiy semmilyen más orvosolás nem áll rendelkezésre 
(ideértve, de nem szorstkozva a proftveszteséieknek t lajdonstható véletlenszerű vaiy közvetlenül elszenvedett károkat, 
elmaradt értékesstési lehetőséieket, személyi és anyaii károkat, vaiy bármilyen más véletlenszerű vaiy közvetlen 
károkat)t A iaranciális feltételek meiszeiésével kapcsolatos követelési iiényt az eladási dát mtól számstott két (2) 
éven belül érvényre kell j ttatnit
A GRACO NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS ELUTASÍT MINDENFAJTA ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, VAGY EGY 
MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIAVÁLLALÁST A GRACO ÁLTAL 
FORGALMAZOTT, DE NEM A GRACO ÁLTAL GYÁRTOTT TARTOZÉKOKRA, TERMÉKEKRE, ANYAGOKRA VAGY 
ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓANt Ezen, a Graco által értékesstett, de nem a Graco által iyártott termékekre (mint 
példá l villanymotorok, kapcsolók, csövek stbt), amennyiben iaranciálisak, a termék iyártója által kibocsátott iarancia 
érvényest Az ilyen iaranciák meiszeiése esetén a Graco minden méltányolandó seistséiet meiad a vásárló számára 
a követelési iiény érvényre j ttatásáhozt
A Graco semmilyen körülmények között nem vállal felelősséiet olyan közvetett, előre nem látható, különleies vaiy 
következményes károkért, amelyek a Graco által a továbbiakban szállstott berendezésből adódnak, illetve bármilyen 
általa eladott termék vaiy eiyéb ár  beszereléséből, teljesstményéből vaiy használatából ered, akár szerződés 
meiszeiése, iarancia meiszeiése, a Graco iondatlansáia vaiy bármely más okból adódikt

Graco-információk
A Graco termékekre vonatkozó leifrissebb információkért keresse fel a www.graco.com weboldalt.
A szabadalmi információkkal kapcsolatban keresse fel a www.graco.com/patents weboldalt. 
RENDELÉS LEADÁSÁHOZ vegye fel a kapcsolatot Graco forialmazójával vaiy hsvja az 1-888-541-9788 
számot a leiközelebbi forialmazó meikereséséhezt

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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